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ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. STYCZEN 2019 r.

2



PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. StOWACKIEGO 4/10

Uwaga:

Ponizszy opis techniczny powinien byc¢ rozpatrywany tgcznie z projektem zagospodarowania
terenu, projektami branzowymi, czesScig rysunkowg oraz przedmiarem robot. Wszystkie ele-
menty w/w opracowan, wyszczegolnione tylko w jednym z w/w, nalezy traktowac petnoprawnie
z tymi, ktére opisano w pozostatych czesciach opracowania.

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego, niezbedne do wykonania inwe-
styciji.

W przypadku wystepowania w dokumentacji nazw wtasnych producenta, nalezy traktowac je
Jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowac¢ materialy rownowazne o parame-
trach analogicznych.

NINIEJSZY TOM IIC DOTYCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SKRZYDtA 2 W
ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

|. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku szkoty.

Budynek szkoty stanowi cze$¢ Zespotu Szkdt Nr 1 zlokalizowanego na dziatce nr ew.
16/5, w obrebie 0093 w jednostce ewidencyjnej Otwock. Niniejsze opracowanie dotyczy
projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, wodnej instalacji przeciwpozarowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.2.1. Uktad funkcjonalny:

Istniejgcy budynek szkoty sktada sie ze skrzydta 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w)

i skrzydta 2 (zbudowanego w latach 90-tych XX w). Kazde ze skrzydet ma niezalezny ustrgj
konstrukcyjny i moze stanowi¢ odrebny budynek.

Planowana rozbudowa i przebudowa polegajg na:

a) rozbudowie skrzydta 2 o nowg czes¢ 2-kondygnacyjna, niepodpiwniczong,

b) przebudowie istniejgcego skrzydta 2 polegajgcej na dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisbw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zakresie zmian wynikajgcych z
rozbudowy,

c) wydzieleniu catego skrzydta 2 tj. czesci istniejgcej i nowej od skrzydta 1, jako
odrebnego budynku.

Planowana rozbudowa i przebudowa dotyczg tylko i wytgcznie skrzydta 2 budynku szkoty.
Skrzydto to nie moze dziata¢ samodzielnie, bedzie nadal stanowi¢ funkcjonalnie cato$¢

z pozostatg czescig Zespotu Szkét. Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2, uzupetni i poszerzy
program funkcjonalny szkoty o nastepujgce pomieszczenia:

- zaplecza sanitarne dla uczniow

- zaplecza sanitarne dla oséb niepetnosprawnych

- zaplecze szatniowe

- pokoje biurowe

- aula (sala wielofunkcyjna)

W istniejgcym budynku szkoty w/w zaplecza szatniowe i sanitarne dla ucznidbw sg
niewystarczajgce, brak pomieszczen sanitarnych dla osdb niepetnosprawnych, brak Sali
wielofunkcyjnej, w ktérej mogg sie odbywac spotkania, wykfady, prelekcje, lekcje tematyczne,
i ktéra moze by¢ wykorzystywania na zajecia WF. Te pomieszczenia zostang zapewnione

w skrzydle 2 w ramach przebudowy i rozbudowy.

W wyniku rozbudowy zostanie zlikwidowany pokdj biurowy na 1 pietrze, petnigcy funkcje
gabinetu wicedyrektora. Zostanie on wykonany rowniez na 1 pietrze w czesSci
rozbudowywane.

W wyniku wydzielenia klatki schodowej zostang wydzielone z hallu na 1 i na 2-gim pietrze
nowe pokoje biurowe.
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Pozostaty ukfad funkcjonalny skrzydta 2 budynku szkoty pozostanie bez zmian.

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby bez konieczno$ci
wzmacniania fundamentow i konstrukcji budynku mozliwa byta na niej nadbudowa o
dodatkowe 2 pietro.

Zaproponowany uktad funkcjonalny zostat opracowany w oparciu o wytyczne przedstawicieli
szkoty, w tym nauczycieli, projektantow branzowych oraz uzgodniony z rzeczoznawcami d.s.
Sanepid i BHP i p.poz.

1.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe i rozbudowe skrzydta 2
budynku szkoty, ktére zostaje wydzielone jako odrebny budynek. Ponize dane odnoszg sie do
skrzydta 2 z uwzglednieniem projektowanej rozbudowy i przebudowy.

Dane pozostatych budynkéw znajdujgcych sie na dziatce inwestycji pozostajg bez zmian.

Budynek szkoty (tj. skrzydto 1 i skrzydio 2) czes$¢ istniejaca posiada nastepujgce parametry,
zapisane w kartotece budynkow:

- hazwa: Budynki oswiaty nauki i kultury oraz sportowe
- nr; 6/5;1
- Pz 1°130,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 3 (4 w skrzydle 1, 3 w skrzydle 2)
- Liczba kond. podziemnych: 0 (1 w skrzydle 1, O w skrzydle 2)
- Rok zakonczenia budowy: 1958r (dot. skrzydta 1, przebudowa skrzydia 1 i
rozbudowa o skrzydto 2 nastgpity ok. 1993r)
W ramach niniejszego opracowania budynek szkoty zostanie podzielony na dwa budynki tj.
skrzydto 1 i skrzydto 2.
Charakterystyczne parametry techniczne:
Budynek szkoty skrzydio 1:
Pz = 1'130,0m2 (powierzchnia zabudowy istniejgca zaewidencjonowana) - 409,5m?
(zmierzona powierzchnia zabudowy istniejgcego skrzydta 2) = 720,5m?
Liczba kond. nadziemnych: 4
Liczba kond. podziemnych: 1
Pozostate powierzchnie skrzydta 1 nie dotyczg niniejszego opracowania.
Charakterystyczne parametry techniczne:
Budynek szkoty skrzydio 2:
Pz = 587,4 m?
Liczba kond. nadziemnych: 3
Liczba kond. podziemnych: 0

II. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany budynek jest objety siecig miejskiej kanalizacji sanitarnej. Scieki
z dobudowanego obiektu zostang odprowadzone poprzez jeden przykanalik kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej na dziatce studzienki rewizyjnej DN1200 mm, a nastepnie poprzez
instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Stowackiego. W zwigzku z kolizjg planowanej rozbudowy Szkoty z istniejgcg kanalizacjg
sanitarng konieczna bedzie przektadka instalacji kanalizacji sanitarnej w terenie. Projektuje sie
nowe lokalizacje studzienek i tras kanalizacji i przesuniecie ich poza obrys nowego budynku
Przebieg wigczenia do kanalizacji sanitarnej oraz przekfadki kolidujgcych trasa zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
Scieki odprowadzone do kanalizacji powinny odpowiadaé warunkom okre$lonym w ustawie
z dnia 7 czerwca 2001 r. ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekéw”
Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. Zabrania sie wprowadzania $ciekdéw opadowych i waod
drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.
Nie przewiduje sie odprowadzenia Sciekéw z ciggow jezdnych do separatora substancji
ropopochodnych, gdyz powierzchnia ich nie przekracza 0,1 ha.
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Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnia¢ przy odprowadzeniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego (DzU 2006.137.984).

§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzace:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog
krajowych ,wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej
0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,
(...)

— wprowadzane do woéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

1. SIEC | PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budynek nie jest objety miejskg siecig kanalizacji deszczowej. Projektuje sie
odwodnienie dachu planowanej inwestycji oraz ciggéw jezdnych do trzech podziemnych
zbiornikdw retencyjnych zlokalizowanych na dziatce.

IV. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektowany budynek bedzie zasilony w wode z sieci wiejskiej z istniejgcego
przewodu wodociggowego Dn 100 z Zeliwa zlokalizowanego na dziatce. Nie projektuje sie
oddzielnego wlotu wody dla celéw bytowo-sanitarnych, ani indywidualnego pomiaru wody

V. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przebudowanego budynku uzytecznosci publicznej, wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej
dwdch hydrantow o srednicy 80 mm, ktére sg zlokalizowane w odlegtosci do 75 m od budynku
lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym zgodnie z
,ROZPORZADZENIE MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”.

W ulicy Stowackiego znajdujg sie dwa hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe podziemne, kaz-
dego wydajno$¢ wynosi 10 dm?/s .

VI._ PRZYLACZE GAZU

Przebudowywany budynek nie jest zlokalizowany w obrebie sieci gazowej sredniego
ci$nienia.

VII. INSTALACJE WOD-KAN., CIEPLEJ WODY, P.POZ

7.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ

Instalacja wody bytowo-gospodarczej dla rozbudowy budynku bedzie zasilana z istniejgcej
wewnetrznej instalacji wody zimnej.

Woda uzytkowa zuzywana bedzie na cele:

- socjalno-bytowe uczniéw i pracownikow Szkoty,

- porzadkowe,

- instalacji wodociggowej p.poz.

Wymagane cisnienie wody w instalacji wody na cele instalacji wodociggowej p.poz. zostanie
zapewnione przez istniejgcy zestaw hydroforowy. Miejsce ustawienia zestawdw pompowych
—W pomieszczeniu przytgcza, ktore powinno by¢ wydzielone pozarowo Scianami REI 120 i
drzwiami EI60.
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Rozprowadzenie nowoprojektowanych gtéwnych przewodéw wody zimnej pod stropem
parteru. Przewody doprowadzajgce zimng wode wewnatrz rozbudowanej czesci bedag
wykonane z rur PP PN 20. Instalacje wody zimnej projektuje sie jednostrefows.

Poziomy i piony wodne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego np. PEX/AL/PEX.
Instalacje wodng w obrebie pomieszczen uzytkowych, wykonac¢ w $cianach jako tgczong na
trojniki.

Izolacja cieplna otuling termoizolacyjng np. Armacell Tubolit DG Plus o grubosci 13mm. Nalezy
stosowa¢ materiaty izolacyjne w klasie ,Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje
cieplne przewoddw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku spetniajgce klase
nierozprzestrzeniania ognia oraz wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1,
dO; A2L-s2, dO ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;”

Wszystkie instalacje oznakowane bedg strzatkami i opaskami o wiasciwej dla kazdego rodzaju
instalacji - kolorystyce, umieszczonymi na rurociggach co ok. 3,0 m. Zawory oznakowane
bedg w sposdb niezmywalny na tabliczkach plastikowych z odpowiednimi numerami .

Do instalacji wody zimnej podigczone zostang zlewy, zlewozmywaki, umywalki, miski
ustepowe i pisuary oraz wszelkie przybory sanitarne wymagajgce podtgczenia.

Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang
umieszczone zawory odcinajgce. Przed kazdym zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza
nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typ HA.

Armatura :

- odcinajgca — kulowa; srednice do 50 mm — gwintowane, srednice od 65 mm i wieksze —
kotnierzowe; zainstalowana przy zestawach hydroforowych, na rozgatezieniach przewodoéw
rozdzielczych, na odgatezieniach obstugujacych grupe punktéw czerpalnych,

- regulacyjna i odcinajgca na podejsciach pod piony,

- odcinajgco-spustowa, instalowana na odgatezieniach do piondw,

- spustowa, instalowana w najnizszych punktach instalacji,

- filtry z osadnikiem

- armatura antyskazeniowa

W pomieszczeniach porzgdkowych oraz toaletach z pisuarami bedg zamontowane zawory
czerpalne ze ztgczkg do weza.

Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacji — zawory zwrotne
antyskazeniowe na odejsciach:

-- zaworow czerpalnych ze ztgczka do weza, typ HA

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone masa ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej przegrody (zgodnie z wymaganiami producenta przejs¢ p.poz.)
lub w inny rGwnowazny sposob.

7.1.1. Obliczenia zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe
wg PN-92/B-01706

LP. |URZADZENIE ILOSC (PVF;)ZEPLYW g'/LS’)'\"A
1 wcC 5 0,13 0,65
2 Umywalka 6 0,14 0,84
3 Zlew 1 0,14 0,14
4 Pisuar 3 0,13 0,39
6 \%vzvzv:r ze ztaczkg do 3 0.30 0.90
Razem 2,92

g=4,4- (5qn)%?" —3,41 = 2,47 dm’/s
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7.2.  INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ BEZ CYRKULACJI

W obiekcie ciepta woda bedzie wytwarzana miejscowo za pomocg indywidualnych
elektrycznych podgrzewaczy:

— Zbiornikowe podumywalkowe o matych pojemnosciach, o pojemnosci 10 i 15dmé.

W zwigzku z mozliwym zagrozeniem z tytutu bakterii Legionella- indywidualne podgrzewacze
elektryczne nalezy okresowo poddawaé dezynfekcji termicznej przez podnoszenie
temperature do 80°C na czas minimum 15 min.

Podgrzewacze wyposazone bedg w niezbedng armature odcinajgcg, pomiarowg i
zabezpieczajgcg, zgodnie ze schematem w czesci rysunkowej. Przed podgrzewaczami nalezy
zamontowaé zawory antyskazeniowe typu EA oraz zawory odcinajace.

Przewody doprowadzajgce ciepta wode bedg wykonane z rur PE z wktadkg aluminiowa Stabi
PN20.

Izolacja cieplna z weiny skalnej pokrytg ptaszczem z folii PCV z zaktadkg samoprzylepng lub
rownowazna. Nalezy stosowac¢ materiaty izolacyjne w klasie ,Rozprzestrzenianie ognia przez
przewody i izolacje cieplne przewodow instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku
spetniajgce klase nierozprzestrzeniania ognia oraz wykonane z wyrobow klasy reakcji na
ogien: A1L ; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0;”
Przewiduje sie okresowe przegrzewanie wody cieptej w instalacji do temperatury od 70°C do
80°C.

Brak przewodow cyrkulacii.

Przewody od podgrzewaczy do poszczegdinych odbiornikéw z rur PEX tgczonych na
potgczenia PPSU prowadzonych w systemie trojnikowym w warstwach posadzkowych lub w
Scianie. Rozprowadzenia ukryte w posadzkach i w bruzdach sciennych (w $ciankach o min.
gr. 12 cm).

Rozprowadzenie przewodéw wody cieptej zostato zaprojektowane tak ze ilos¢ wody w
przewodzie od podgrzewacza do najdalej usytuowane urzadzenia nie przekracza 3 dmé®.
Maksymalna dtugo$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji

dla Dn16 = 26,5m

dla Dn20 = 14,9m

dla Dn25 = 9,5m

7.3.  INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Instalacje p. poz. rozwigzano zgodnie z:

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pdézn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

oraz norm:

- Norma PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne: Czesc¢ |.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

- Norma PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze — Weze potsztywne do statych urzadzen
gasniczych.

- Norma PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ Il.
Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym.

- Norma PN-EN 14540:2008 Weze pozarnicze — Weze nie przesigkajgce ptasko sktadane do
hydrantow wewnetrznych.

W budynku szkoty jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Istniejgce trzy piony
hydrantowe wigczone sg do instalacji wody zimnej — brak rozdziatu instalacji wody bytowej od
instalacji wodociggowej p.poz. Piony hydrantowe wyposazone sg w dziesie¢ hydrantéw DN52
z wezami W-52 ptasko-sktadanymi zakonczonymi pragdownicg wodng PW-52.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w strefie pozarowej budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni ponad 1000 m? zgodnie
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z rozporzagdzeniem [2] § 19 ust 1 pkt. 2 lit. a powinny by¢ stosowane jako punkty poboru wody
do celéw przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym ,25”.
W budynku szkoty tj. skrzydle 1 i 2 jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z wezem
ptasko sktadanym. W ramach rozbudowy i przebudowy instalacja zostanie zmodernizowana i
oba skrzydta w budynku szkoty zostang wyposazone w hydranty 25 z wezem potsztywnym
pokrywajgcym swoim zasiegiem w poziomie catg powierzchnie chroniona.
W zwigzku z przebudowg i rozbudowg Szkoty oraz dostosowaniem istniejgcej instalaciji
wodociggowej p.poz. do obecnie obowigzujgcych wymagan i przepiséw konieczne jest:
- zamiana hydrantéw DN 52 na Hydranty DN25 w catym budynku;
- montaz dodatkowych hydrantow HP-25 w ilosci sztuk 5 wraz z likwidacjg dwoch hydrantéw
Wszystkie zasilane sg z istniejgcej instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej za pomocag
istniejgcej pompowni przeciwpozarowe;.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci okofo 1,35
m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy
hydrantu wyniesie dla hydrantu 25 - 1,0 dm®/s

Zasilanie instalacji p. poz. z wewnetrznej instalacji sanitarnej, do ktérej dostarczana
jest woda za pomocg zestawu hydroforowego, ktéry zapewni wymagane cisnienie w najwyzej
lub najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach, przy najwiekszym poborze wody.
Zasilanie sieci elektroenergetycznej pompowni zapewnione zostanie za pomocg obwodu
niezaleznego od wszystkich innych obwodow w obiekcie sprzed przeciwpozarowego
wyltgcznika pradu.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2
MPa, przy czym na zaworze odcinajgcym hydrantow nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Instalacje p. poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych typ TWT-2 wg PN-
80/H-74244.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne beda wynosi¢ DN 25 dla hydrantow 25.
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:
1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;
2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.
W rozbudowywanym budynku nie ma konieczno$ci, aby instalacja wodociggowa byta
wykonana jako obwodowa, gdyz spetniony jest wymég trzech pionéw instalacji wodociggowej
p.poz. na jednym przewodzie zasilajgcym, a na zadnym z pionow nie ma zainstalowanych
wiecej niz 5 hydrantow.
Zgodnie z Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenoéw (Dz. U. 2010 Nr 109 Poz. 719) w § 25. 8. dopuszcza sie mozliwos¢ przytgczania do
przewodéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych,
pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systemow bgdz urzgdzen. W zwigzku z tym, iz zastosowano
na wodzie bytowo-gospodarczej rury ze stali nie ma mozliwosci stopienia sie rury w przypadku
pozaru a w zwigzku z tym m.in. obnizenia ci$nienia w instalacji hydrantowej uniemozliwiajgce
skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej, dlatego nie ma koniecznosci montazu zaworu
elektromagnetycznego pierwszenstwa

W istniejacym pomieszczeniu hydroforowni nalezy wydzieli¢ pomieszczenie pozarowo do odpornosci
REI120. Przez pomieszczenie przebiegajg podsufitowo oraz przy podiodze rury wodociggowe do
instalacji wodociggowej i instalacji C.O. oraz zasilajgce kable elektryczne, czes¢ przebiega pod sufitem.
Wysokos$¢ pod instalacjami podsufitowymi wynosi miejscowo 1,85m, co uniemozliwia ich zabudowe.
Instalacje nalezy uszczelni¢ na przejsciach przez Sciane wydzielajgcg pomieszczenie przejsciami
El120. PrzejScia instalacji sanitarnych przez $Sciany wydzielajgce hydroforownie znajdujg sie w
szerokich otworach oznaczonych na rzucie projektu architektonicznego.
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Do zabezpieczenia przej$¢ planuje sie zastosowanie powiok ogniochronnych stuzgcych do
uszczelniania srednich lub duzych otwordéw. Zestaw wyrobéw do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych
powinien posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty.

W skfad zestawu wchodza:

- farby ogniochronne

- masy ogniochronne

- ptyty z wetny mineralne;j

- oraz wyroby dodatkowe min. opaski ogniochronne, bandaze ogniochronne, materiat do wypetnienia
przestrzeni pomiedzy rurg lub jej izolacjg a konstrukcjg mocujaca.

Przy wykonywaniu zabezpieczen wymagane jest lokalne usuniecie izolacji palnej (prawdopodobnie
polietylenowej) i zastosowanie tupka z wetny mineralnej zgodnie z detalem.

Sciana gipsowo-kartonowa lub masywna
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W przypadku rur prowadzonych w tulejach stalowych wymagane jest usuniecie tulei/gilzy stalowej i
analogiczne zastosowanie w/w systemu zabezpieczen.

Istniejgce otwory w Scianach, przez ktére przechodzg instalacje podsufitowe nie posiadajg nadprozy a
za nimi znajdujg sie kanaty techniczne. Obsadzenie nadprozy w tych otworach o odpornosci REI120
nie jest technicznie mozliwe, a aprobaty techniczne na w/w zestawy zabezpieczen zaktadajg istnienie
takiego nadproza z uwagi na konieczno$é whasciwego podparcia stosowanego zabezpieczenia PPOZ.
W gestii Wykonawcy po doborze konkretnych systemow i rozwigzan jest opracowanie indywidualnej
Dokumentaciji Technicznej w/w przepustéw, uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. p.poz.

7.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rozbudowywany budynek jest objety siecig miejskiej kanalizacji grawitacyjnej. Scieki
sanitarno-bytowe odprowadzane bedg jednym projektowanym przykanalikiem do kanalizacji
sanitarnej poprowadzonej po dziatce.

Piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur PCV.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarne w obiekcie, zaprojektowano kratki sciekowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje sie sciekdw zattuszczonych.
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Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana zostata zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.” oraz PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wew. budynku cz. 2.

Projektowana kanalizacja sanitarna zapewni grawitacyjny odptyw $ciekéw z przyboréw
sanitarnych i zostanie wtgczona w system kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j.

Kolektory kanalizacji sanitarnej wymiarowano tak , aby predkosci przeptywu w kolektorach nie
byly mniejsze niz 0,80 m/s.

Na przewodach kanalizacyjnych, na pionach prowadzonej instalacji montowaé rewizje
umozliwiajgce czyszczenie instalacji tak aby dtugos¢ odcinkéw tzw. inspekcyjnych nie
przekraczata 15,0 m. Montaz rewizji - czyszczakéw zgodnie z normami polskimi .

Srednice przytgczy urzadzen do kanalizacji :

- zlewozmywak Dn50

- umywalka Dn50

- wpust fazienkowy Dn70i Dn100
- wpust podtogowy Dn100

- miska ustepowa Dn100

- pisuar Dn70

Planuje sie jedno wyjscie kanalizacyjne z budynku przeprowadzi¢ pod posadzkg parteru
miedzy fundamentami. Odprowadzenie sciekéw z budynkéw odbywac sie bedzie grawitacyjnie
Piony wykonane bedg z rur PVC z wentylacjg gtéwng, wyposazone u podstawy w rewizje i
zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie.

Przewidywany zrzut sciekow fekalnych wyliczone na podstawie zamontowanych urzgdzen
sanitarnych: rowna jest 100% zapotrzebowania wody.

Kanalizacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur HD-PE fgczonych na zgrzewanie, z
ksztattkami i rewizjami (rewizje posadzkowe z przykrecanym zamknieciem zeliwnym).
Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone
zostang masa uszczelniajgca i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornoéci ogniowej przegrody (zgodnie z wymaganiami producenta przejs¢ p.poz.) lub w inny
rownowazny sposob.

7.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE

Wody opadowe z dachéw budynku bedg sprowadzone rurami zewnetrznymi bezposrednio do
zbiornikéw retencyjnych zlokalizowanych na terenie dziatki. Do odwadniania dachow
projektuje sie rury spustowe zewnetrzne.

VIII. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNA BUDYNKU

Dobudowe skrzydta 2 Szkoty zaprojektowano w taki sposéb, aby ograniczy¢ ryzyko
przegrzewania budynku w okresie letnim oraz ograniczy¢ utrate ciepta w okresie zimowy co
ma zapotrzebowanie na energie w ciggu roku utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Moc cieplna dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania
- C.0. Qco. = 26,90 kW

Parametry instalaciji c.o. 75/ 55°C

Ogrzewanie bez przerwy lub z ostabieniem w nocy

8.1.1. Temperatury
e Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima, przyjeta zgodnie z normg PN-82/B-02403
,0Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”:-20°C (strefa klimatyczna zimowa

1)
e Temperatury wewnetrzne przyjeto w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zamieszczone w Dzienniku Ustaw nr 75, pozycja 690, z dnia 15.06.2002 r:
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- w pracowniach, salach zaje¢ +20°C
- w pomieszczeniach biurowych, +20°C
- w sanitariatach og6lnodostepnych +20°C
- na klatkach schodowych +16°C
- na hallach +20°C

6.1.2. Izolacyjnos¢ budynku

Wspotczynniki przewodzenia ciepta dla przegréd budowlanych obliczone zgodnie z normami
PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania” oraz PN-EN ISO 14683:2000 ,Mostki
cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne”:

- stropodach ptaski 0,13 W/m?K
- $ciany zewnetrzne bez okien 0,18 W/m?K
- §ciany zewnetrzne przy gruncie 0,23 W/m2K
- okna 1,10 W/m2K
- drzwi zewnetrzne 1,50 W/m?K
- podtoga na gruncie 0,29 W/m2K

Maksymalne wartosci EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodwracalng energie pierwotng do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieplej wody
uzytkowej obliczono wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
Przegrody budowlane budynkéw odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
wszystkim innym wymaganiom okreslonym w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 75, pozycja 690, z dnia 15.06.2002 r:
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania budynkéw okreslono wskaznikowo, w oparciu o
kubature budynkdéw, rodzaj przegrdd i stopien przeszklenia.:

8.2. ZRODLO CIEPLA

Budynek posiada wtasng kottownie z dwoma kottami gazowymi olejowymi. Nie projektuje sie
rozbudowy istniejgcej kottowni.

8.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

W istniejgcym budynku szkoty jest instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
wodnymi zeliwnymi. Do nowej czesci szkoty projektuje sie doprowadzenie z istniejgcej kottowni
nowej instalaciji c.o.

Nowa instalacja c.o. projektowana jest jako wodna, dwururowa, z wymuszonym obiegiem
pompowym. Instalacja bedzie pracowata w ukfadzie zamknietym i zabezpieczona bedzie
istniejgcym naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa. Maksymalne
przewidywane ci$nienie robocze wynosi 4 bary, parametry wody grzejnej: 75/55°C.

Czynnik grzejny wychodzacy z kottowni na poziomie piwnicy, rozprowadzony bedzie
przewodami poziomymi pod stropem parteru do pionow zlokalizowanych na korytarzach
budynku i w szatni. Podejscia pod grzejniki bedg prowadzone w Scianach, w otulinie
izolacyjnej. Regulacje przeptywu czynnika grzewczego w instalacji przewiduje sie za pomocg
zawordéw regulacyjnych podpionowych réznicy cisnienh instalowanych na powrocie.

Instalacje c.o. nalezy w najwyzszych punktach odpowietrzy¢ przy pomocy samoczynnych
odpowietrznikow z zaworem kulowym zamontowanych na zbiornikach przeptywowych
(zgodnie z PN-91/B-02420), a w najnizszych miejscach odwodni¢ — zawor kulowy DN20

z korkiem.

VIII . IZOLACJE

Wszystkie przewody grzewcze izolowa¢ cieplnie na zasileniu i na powrocie wg. PN-B-
02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewododw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze” oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami
— otulinami izolacyjnymi, oprocz spustow i odpowietrzen. Izolowa¢ armature o srednicy ponad
DN40.

e Grubo$é izolacji

Srednica Grubosc¢ izolacji Grubos¢ izolacji
Lp wewnetrzna rury (zasilenie) (powrét)
[mm] [mm] [mm]
1. do 22 mm 20 20
2. 22-35 30 30
3 35-100 mm réwna sredplcy réowna sredplcy
: wewnetrznej rury wewnetrznej rury
przewody utozone w
4. podtodze miedzy 6 6
ogrzewanymi pom.

Izolacje termiczng rurociggbw wody zimnej, cieptej oraz instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy wykonaé¢ z welny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa.
Przewody ogrzewania izoluje sie, aby zapobiec stratg cieplnym, przewody wody zimnej
przeciwko zraszaniu sie rur.

Dla rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rury biegngce w scianach murowanych, jak rowniez
wykonanych w technice ptyt gipsowo-kartonowych. aby zagwarantowac¢ redukcje hataséw na
odpowiednim poziomie, o 11 do 7 dB, co jest zgodne z normg EN 14366 proponuje sie
zastosowanie izolacji akustycznej przeznaczona do rur kanalizacyjnych np. Tubolit AR
Fonowave. Systemowe rozwigzanie to elastyczna, lekka i wysoce wytrzymata otulina o
specjalnie pofaldowanym wnetrzu oraz taSma samoprzylepna.

X. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
10.1 Wykonastwo

Materiaty i urzgdzenie wymagajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski muszg takie dopuszczenia posiadaé.
Catos¢ robot i préb wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

XI. AKTY PRAWNE, NORMY
Ustawy i rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z dnia 16 kwiet-
nia 2004r nowelizujgca ustawe Prawo Budowlane);

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz.640)

o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75 z
2002r. poz. 690)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych;
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Normy

XII.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia in-
stalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 Nr 2 poz. 6)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomia-
réw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wyni-
kow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. 2011 Nr 263 poz. 1572)

i wytyczne

PN-EN 10208 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan
B

PN-EN 1555-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogdéine

PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czesc¢ 4: Armatura

PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu - Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania

i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12279/A1 Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji cisSnienia gazu na przy-
tagczach - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1983 Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe

PN-EN 50162 Ochrona przed korozjg powodowang przez prady btgdzgce z uktadow
pradu statego

PN-EN 12068 Ochrona katodowa - Zewnetrzne powitoki organiczne stosowane tgcznie
z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociag-
gow stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez do-
stawce - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez do-
stawce - Czes¢ 2: Dokumentacja wspomagajgca

Norma Zaktadowa ZN-G-3150:1996 Gazociggi - Rury polietylenowe - Wymagania i ba-
dania

Norma Zaktadowa ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Proby specjalne - Wykonanie
ST-1GG-0401:2010 ,Sieci Gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznacza-
nie”

ST-1GG-1001:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.”
ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymaga-
nia badania.”

ST-1GG-1101:2011 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elemen-
tami do wtgczen oraz elementami do przytgczen.”

PN-86/M-40305 ,Urzgdzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogdlne.”

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa prawna:

1.

ARCHI

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 z p6zh. zm.),
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2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej (Dz. U. 2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOT. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady pro-

jektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczen-

stwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hy-

dranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hy-
dranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Kon-
serwacja hydrantow wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem pfasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki pro-
jektowanie elementdéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.

14. Wiedza techniczna.

ouakwnN

~

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace

elementy:

e Przewody instalacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powyzej klasy
odpornoéci ogniowej El 60 lub REI 60 pomieszczeh wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktore prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z
materiatdw niepalnych (stalowe, Zeliwne) lub przewody palne o srednicy nie wiekszej niz
40 mm powinny byC uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 bedag
wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia
przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy,
pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach od dotu stropu.

e Przejscia rur przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

¢ |zolacje cieplne wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ogien.

o Kottownia stanowi pomieszczenie o wyodrebnionej strefie pozarowej z drzwiami klasy
odpornosci ogniowej EI60,

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu do wnetrza budynku,

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. STYCZEN 2019 r. 14
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Mozliwe jest nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzonych przez sSciany i strop do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

X WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

urzadzenia grzewcze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem,

ciggi rur instalacji wodnej i c.0. muszg zosta¢c mostkowane, uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem,

do wszystkich urzgdzen grzewczych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu
okresowej konserwacji,

wszystkie urzgdzenia umieszczone na dachu nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowe;j.

XIV. UWAGI KONCOWE

1.

2.
3.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych — cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Zastosowac sie do uwag zawartych w Warunkach podtgczenia do sieci gazowe;.

Prace wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem MB i PMB z
dnia 28.03.1972r. w sprawie BHP (Dz. u. Nr 13/72).
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