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CZESC RYSUNKOWA TOM IID:

NR RYS.- TYTUL SKALA: | STR.

ZS1-PB-IWK-PAB-010-00 | WENTYLACJA | KLIMATYZACJA PARTER 1:50 25

ZS1-PB-IWK-PAB-020-00 | WENTYLACJA | KLIMATYZACJA | PIETRO 1:50 26

ZS1-PB-IWK-PAB-030-00 | WENTYLACJA | KLIMATYZACJA Il PIETRO 1:50 27

ZS1-PB-IWK-PAB-040-00 | WENTYLACJA | KLIMATYZACJA WIEZBA | 1:50 28
PODDASZE

ZS1-PB-IWK-PAB-050-00 | WENTYLACJA | KLIMATYZACJA DACH 1:50 29

Uwaga:

Ponizszy opis techniczny powinien byc¢ rozpatrywany tgcznie Z specyfikacjami technicznymi
WIORB oraz przedmiarem robét. Wszystkie elementy w/w opracowarn, wyszczegdlnione tyl-
ko w jednym z w/w, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w pozostatych cze-
Sciach opracowania.

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego, niezbedne dowykonania inwe-
styciji.

W przypadku wystepowania w dokumentacji nazw wtasnych producenta, nalezy traktowac je
Jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowac materiaty rownowazne o parame-
trach analogicznych.

NINIEJSZY TOM I1ID DOTYCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SKRZYDtA 2 W
ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

2.1. Opis techniczny

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla skrzydta 2
budynkuszkoty stanowigcego cze$¢ Zespotu Szkédt Nr 1 zlokalizowanego na dziatce nr ew.
16/5, w obrebie 0093 w jednostce ewidencyjnej Otwock.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany w zakresie instalaciji
wentylacji i klimatyzacji dla nizej wymienionych pomieszczen budynku:
-Instalacja wentylacji mechanicznejszatni 1-2.3 oraz szatni 2- 2.9 , zespotu toalet , sali
wielofunkcyjnej 2.1.13, instalacji mechanicznej wyciggowej sali zaje¢ indywidualnych 2.1.10
-Instalacja wentylacji grawitacyjnej pokoju wicedyrektorek 2.1.2, klatki schodowej 2.2.1,
pomieszczenia biurowego/ sala zaje¢ indywidualnych 2.22
-Instalacja klimatyzacji sali wielofunkcyjnej 2.1.13

Pozostate pomieszczenia w skrzydle 2 pozostajg bez zmian. Posiadajg one wentylacje

grawitacyjng, czesciowo wspomagang mechanicznie i nie stanowig zakresu niniejszego
opracowania.
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2.2. Wentylacja szatni 1- 2.3 oraz szatni 2 -2.9

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng dla nowoprojektowanych szatni 1 oraz szatni 2 ,
numery pomieszczenia odpowiedni 2.3 oraz 2.9, zlokalizowanych na parterze budynku .
Przyjeto uktad nawiewno wywiewny zapewniajgcy 4 wymiany powietrza swiezego dla tych
pomieszczen.

Nawiew i wycigg mechaniczny zapewnia centrala NW2 podwieszana zlokalizowana pod
stropem pomieszczenia szatnia 2. Przyjeto centrale o wydatkach odpowiednio dla nawiewu
Vn= 3000 m?/h oraz dla wyciggu Vw=3000 m®/h.

Centrala dobrana zostala ze sprezem wentylatora nawiewnego Pn= 350 Pa oraz
wentylatora wyciggowego Pw=350 Pa.

Centrala z filtrem G4 oraz F7 na nawiewie oraz filtrem M5 na wyciggu . Centrala z
wymiennikiem krzyzowym- przeciwprgdowym oraz nagrzewnica elektryczna o mocy
grzewczej Qg=15,8 kW i mocy znamionowej Q=18,0 kW. Temperatura powietrza
nawiewanego dla okresu zimowego zostata przyjeta na poziomie tn=24 °C .

Centrala wyposazona bedzie w kanatowe ttumiki akustyczne na nawiewie wyciggu oraz
uktadzie czerpnym i wyrzutowym. Powietrze swieze doprowadzone bedzie ze wspdlnej
czerni $ciennej dla centrali NW1 oraz NW2.

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnagtrz budynku izolowany wetna mineralng
o grubosci 80 mm. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte ptaszczem
z blachy aluminiowej .

Centrala zostanie wydzielona pozarowo od pomieszczenia za proca zabudowy . W
miejscach przejscia kanatdw przez zabudowe zamontowac klapy p.poz odcinajgce . Zaktada
sie klapy p.poz . odcinajgce z wyzwalaczami termicznymi. Wielkos¢ klap zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Zaktada sie prace ciggtg uktadu. Centrale nalezy zaméwi¢ z
automatykg producenta.

Centrala ma utrzymywac statg temperature nawiewu na poziomie tn=24 °C dla okresu
zimowego . Dla okresu letniego zaktada sie nawiew temperatury zewnetrznej , centrala nie
posiada uktadu chtodzenia.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg uktadu kanatow wykonanych z blachy stalowe;j
ocynkowanej.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg kratek nawiewnych z przepustnicami
regulacyjnymi zamontowanych na kanale. Kratki wyposazy¢ w ruchome lamelki poziome i
pionowe .

Kanaty izolowane izolacjg z wetny mineralnej z folig aluminiowa o grubosci 30 mm .
Kanaty prowadzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte ptaszczem z blachy
aluminiowe; .

2.3. Wentylacja i klimatyzacja Sali wielofunkcyjnej 2.1.13

Dla Sali wielofunkcyjnej 2.1.13 przyjeto uktad wentylacji nawiewno-wyciggowy oparty na

centrali wentylacyjnej NW1 zlokalizowanej w pom. zapleczowe 2.1.12. Przyjeto 30 m®/h
powietrza Swiezego na osobe dla sali wielofunkcyjnej .
Przyjeto centrale o wydatkach odpowiednio dla nawiewu Vn= 2600 m3%h oraz dla wyciggu
Vw=2600 m?h. Centrala dobrana zostata ze sprezem wentylatora nawiewnego Pn= 300 Pa
oraz wentylatora wyciggowego Pw=300 Pa. Centrala z filtrem M5 na nawiewie oraz filtrem
M5 na wyciggu.
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Centrala z wymiennikiem krzyzowym oraz nagrzewnica elekiryczna o mocy
grzewczej Qg=11,2 kW i mocy znamionowej Q=18,0 kW. Temperatura powietrza
nawiewanego dla okresu zimowego zostata przyjeta na poziomie tn=20°C .

Centrala wyposazona bedzie w kanatowe tlumiki akustyczne na nawiewie wyciggu
oraz uktadzie czerpnym i wyrzutowym. Powietrze swieze doprowadzone bedzie ze wspdlnej
czerni $ciennej dla centrali NW1 oraz NW2.

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewngtrz budynku izolowany wetna
mineralng o grubosci 80 mm. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte
dodatkowo ptaszczem z blachy aluminiowej .

Centrala bedzie znajdowata sie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Na przejsciach
kanatéw przez przegrody pomieszczenia zamontowac klapy p.poz. odcinajgce. Zaktada sie
klapy p.poz . odcinajgce z wyzwalaczami termicznymi. Wielkos¢ klap zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Zaktada sie prace cigglg uktadu. Centrale nalezy zaméwi¢ z automatykag
producenta.

Dla pomieszczenia sala wielofunkcyjna 2.1.13 zaprojektowano klimatyzacje oparta na
uktadzie VRF . Przyjeto jednostki wewnetrzne kasetonowe o mocy chtodniczej 3,6 kW
kazda. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji na konstrukcji wsporczej na zewnatrz budynku.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg uktadu kanatoéw wykonanych z blachy stalowe;j
ocynkowane.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg kratek nawiewnych z przepustnicami
regulacyjnymi zamontowanych na kanale. Kratki wyposazyé w ruchome lamelki poziome i
pionowe .

Kanaly izolowane izolacjg z wetny mineralnej z folig aluminiowa o grubosci 30 mm .
Kanaty prowadzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte dodatkowo ptaszczem z blachy
aluminiowej .

2.4. Wentylacja zespotéw sanitarnych — parter

Wentylacja toalet zaktada 50m®/h na miske ustepowg, 30m%h na pisuar ., dla wc
niepetnosprawnych zatozono 80 md®h. Wycigg realizowany bedzie za pomocg kanatéow
nieizolowanych typu Spiro.

Wycigg w pomieszczeniach realizowany za pomocg zaworow wentylacyjnych
wyciggowych pofazonych z kanatowymi typu spiro za pomocg kanatéw typu flex. Na
poszczegolnych odejsciach zamontowac przepustnice regulacyjne.

Wycigg podigczony do istniejgcego kanatu grawitacyjnego , ktéry zostanie
uszczelniony . Na dachu zamontowany zostanie wentylator wyciggowy z wyrzutem
pionowym o wydatku Vw=310 m?h i sprezu nie mniejszym niz P=200Pa. Przewidziano prace
ciggta ukfadu. Wentylatora na podstawie dachowe;j.

Doptyw powietrza wentylacyjnego do poszczegodlnych pomieszczeh za pomocg kratek
w drzwiach zgodnie z projektem architektonicznym.
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2.4. Wentylacja toalety NPS pietro

Dla Wc NPS dla pietra przyjeto wycigg oparty na wentylatorze kratkowym o wydajnosci
80 m3/h. Przyjeto wentylator o srednicy fi 125 mm. Przewidziano wentylator uruchamiany za
pomocg swiatta z opdzniaczem czasowym . Doplyw powietrza wentylacyjnego do
pomieszczenia za pomocg kratek w drzwiach zgodnie z projektem architektonicznym.

2.5. Wentylacja sali zajg¢ indywidualnych 2.1.10

Dla sali zaje¢ indywidualnych 2.1.10 zaprojektowano ukfad wyciggowy oparty na
wentylatorze wyciggowym zamontowanym na dachu budynku. Powietrze wywiewane bedzie
za pomocg uktadu kanatéw wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej .

Przyjeto 20 m3/h powietrza $wiezego na osobe.

Powietrze wywiewane bedzie za pomocg kratek nawiewnych z przepustnicami
regulacyjnymi zamontowanych na kanale.

Kratki wyposazy¢ w ruchome lamelki poziome i pionowe . Kanat wentylacyjny
wyciggowy prowadzony w pomieszczeniu nie izolowany . Kanat wentylacyjny wyciggowy
prowadzony przez poddasze izolowany, izolacja o grubosci 30 mm. Wycigg realizowany za
proca wentylatora dachowego o wydajnosci Vw=320 m%h i sprezu nie mniejszym niz Pw=
200 Pa. Na uktadzie wyciggowym zamontowac¢ ttumik akustyczny kanatowy o grubosci kulisy
100mm . Lokalizacja ttumika zgodnie z zatgczonym rysunkiem .

Doptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg nawietrzakdédw okiennych.
Dobdr nawietrzakéw w projekcie architektury.

2.6. Wentylacja grawitacyjna pokoju wicedyrektorek 2.1.2 i pomieszczenia biurowego /

sala zaje¢ indywidualnych 2.2.2 oraz klatki schodowej 2.2.1

Dla pomieszczen pokoju wicedyrektorek 2.1.2 i pomieszczenia biurowego / sala
zaje¢ indywidualnych 2.2.2 oraz Kklatki schodowej 2.2.1 zaprojektowano indywidualne
uktady wentylacji grawitacyjnej opartej na pionowym kanale zakonczonym na dachu
nasadzie hybrydowej . W pomieszczeniach zamontowac w stropie zawory wentylacyjne.

Kanat wentylacyjny wyciggowy prowadzony przez poddasze izolowany ,izolacja o
gruboséci 30 mm.

Doptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg nawietrzakdw okiennych.
Dobér nawietrzakdéw w projekcie architektury.

2.7. Wentylacja istniejacych toalet — WC damski 2.1.8 oraz WC damski 2.2.8
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Dla istniejgcych pomieszczen WC damski 2.1.8 na parterze oraz WC damski 2.2.8 na pietrze
zaprojektowano nowe wentylatory wyciggowe. Wentylatory o wydatku Vw=400 m?h i sprezu
nie mniejszym niz Pw=250Pa zamontowac¢ na istniejgcych murowanych kominach.
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Stare istniejgce wentylatory zdemontowac. Przyjeto wentylatory z wyrzutem
pionowym . Wentylatory uruchamiane wtgcznikami zlokalizowanymi w umywalniach
odpowiednio na parterze i na pietrze prowadzacymi do pomieszczen toalet.

Doptyw powietrza wentylacyjnego do poszczegolnych pomieszczeh za pomocg kratek
w drzwiach zgodnie z projektem architektonicznym.

3.1. Wykonanie instalacji wentylacji.

Pofgczenie przewodow wentylacyjnych wykona¢ wg PN-B-76002. Prowadzenie
kanatéw wentylacyjnych po dachu budynku na stalowych konstrukcjach wsporczych zgodnie
z wytycznymi branzy konstrukcyjnej.

Roboty oraz odbiér instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL” ISBN 83-88695-09-6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz zgodnie z PN — 78/B — 10440 ,Wentylacja mechaniczna, Urzgdzenia
wentylacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie materiaty wchodzgce w skiad instalacji wentylacji nalezy wykonac jako niepalne.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-
78/B-10440.

3.2. Wykonanie instalacji klimatyzacji

Do mocowania przewodow freonowych nalezy wykorzystywaé profesjonalne systemy
zawieszen rurociggow chtodniczych. Przewody freonowe oraz kable sterownicze nalezy
prowadzic w przestrzeni sufitbw podwieszonych komunikacji oraz w korytkach
instalacyjnych. Trasy freonowe prowadzi¢ bez zbednych zataman instalacji mozliwie
najkrotsza trasa.

Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme
przy $&cistym zachowaniu wytycznych zawartych w ,Instrukcji montazu” dotyczacych
warunkow lutowania, tgczenia, przechowywania i prob szczelnosci dla rurociggow
freonowych.  Wszystkie przewody freonowe muszg by¢ instalowane przez
wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
przepisami.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci azotem w
stanie gazowym. Wynik testu mozna uznac¢ za pomysiny, jesli ciSnienie nie spadnie w ciggu
24 godzin. W razie spadku cisnienia nalezy sprawdzi¢, ktéredy wydobywa sie azot. Do
osuszenia instalacji nalezy stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia —100,7
kPa. System przewoddw cieczowych i gazowych nalezy oprdzniaé za pomocg pompy
prozniowej przez ponad 2 godziny.

Podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ —100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim
stanie na ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto. Jesli
cisnienie wzrosto, to oznacza ze do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim
nieszczelnosci. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po
trwajagcym 2 godziny oprdznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa
(przerwanie prézni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie ponownie opréznic
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uktad, wlaczajagc pompe prézniowg na 1 godzine i uzyskujgc podcisnienie -100,7
kPa(osuszanie prozniowe).

Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sie uzyska¢ podcisnienia —100,7 kPa, nalezy powtérzyé
operacje przerywania prézni i osuszania prozniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu
w stanie podcisnienia na 1 godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia nie wzrosto.
Test szczelnosci i osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzaC przez otwory serwisowe
zaworow. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy
zaizolowac.

Dodawanie czynnika chtodniczego (R-410A) musi zosta¢ poprzedzone testem
szczelnosci i osuszaniem prozniowym.

3.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin od poszczegélnych jednostek wykonana bedzie z rur
PVC-U NIBCO Ilub réwnowaznych . Miejsce witgczenia skroplin do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z czes¢ graficzng opracowania.

Przy wykonywaniu instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na szczelnos¢ pofgczen i zachowanie wymaganych spadkéw (imin=1%). Podigczenia
poszczegolnych urzgadzen klimatyzacyjnych do przewodu zbiorczego skroplin wykona¢ od
gory.

Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego wykona¢ za pomocg syfonu z zabezpieczeniem
przed przenikaniem zapachéw. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

Opracowat:

ARCHICON Szczesiuk& Wilczek S.C. STYCZEN 2019 r. 10
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342272
Oferta Poz. of. -
Ozn. proj.NW2
| : Klient
Obiekt  Szkola im. Stowackiego
eas AR . Miasto  Otwock Data 2018-12-13
Opracowat:
Nawiew
Wydatek 3000 m3/h Ciénienie dysp. 350 Pa l
|Przepustnice i kroéce wlotowe | 1Pa J
Filtr | 96 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 96 Pa
filtr czysty 41 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkosé w oknie filtra 21 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 206 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wlot -20/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot 13,3/8,1 °C/% Pow. wylot -8,4/96,4 °C/%
Opory obliczeniowe 206 Pa Opory obliczeniowe 220 Pa
Predkos$¢ w oknie wym. 22 mfs Predko$¢ w oknie wym. 22 m/s
Moc 36,3 kW
Sprawno$é 83,3 %
Wentylator
Wydatek 3000 m¥h Cis. dynam. 27 Pa Moc 2x0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 350 Pa Cis. stat. 831 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2x2,95/1,7 A
Obroty 3332 r/min Gi$. catk. 858 Pa Czestotliwosé 58 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Mocnawale 2x0,49 kW Sprawnos¢ maks. 72,3 % SFP 1,008kW/m3/s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,84 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wiot dB 72,4 694 746 755 71,6 69 673 644 80,8
Wylot dB 75,9 734 791 80 81,3 788 746 685 86,9

Nagrzewnica elektryczna 32 Pa
Moc 15,8 kW

Wydatek: 3000 m¥h Opory przeptywu 32 Pa
Powietrze wlot 8,3/8,1 °Cl% Moc znamionowa 18 kW
Powietrze wylot 24/3 °C/%

Filtr 146 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR F7
obliczeniowy 146 Pa
filtr czysty 92 Pa
filtr brudny 200 Pa )
Predko$¢ w oknie filtra 23 m/s )
Przepustnice i krocéce wylotowe —[ 0 Pa —\

Strona: 1/3 Producent zastrzeaa mozliwo$¢ worowadzania zmian. Data: 2018-12-13



342272

Oferta

Ozn. proj.NW2

Klient

Obiekt  Szkola im. Stowackiego
Miasto  Otwock

Poz. of. -

Data 2018-12-13

V5.3.138 207558
Opracowat: r
Wywiew
Wydatek 3000 m3/h Cisnienie dysp. 350 Pa ] ’
\ Przepustnice i krécce wiotowe [ 0 Pa
Filtr | 128 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 128 Pa
filtr czysty 55 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 21 m/s
Wentylator
Wydatek 3000 m¥h Cis. dynam. 27 Pa Moc 2x0,75 kw Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 350 Pa Cisé. stat. 699 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2x295/1,7 A
Obroty 3126 r/min Cis. catk. 726 Pa Czestotliwosé 55 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Mocnawale 2x0,41 kW Sprawnos¢ maks. 73,9 % SFP 0,864kW/m?¥s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,72 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 70,3 67,8 722 73 69,9 672 658 62,9 78,7
Wylot dB 72,6 70,8 77,1 77,3 79,6 76,9 73,6 66,8 84,8

| Sekcja inspekcyjna

|Przepustnice i krééce wylotowe [ 1Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 | 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu  dB 69,4 66,4 70,6 70,5 65,6 61 57,3 53,4 76,2
dB(A) 43,2 50,3 62 67,3 65,6 62,2 58,5 52,3 71,2
Wylot nawiewu dB 72,9 69,4 75,1 75 74,3 69,8 61,6 55,5 81,2
dB(A) 46,7 53,3 66,5 71,8 74,3 71 62,8 54,4 77,9
Wiot wyciagu  dB 69,3 66,8 71,2 72 68,9 66,2 63,8 60,9 77,6
dB(A) 43,1 50,7 62,6 68,8 68,9 67,4 65 59,8 74,3
Wylot wyciagu dB 696 | 678 73 72,3 72,6 67.9 | 616 | 538 79
dB(A) 43,4 51.7 64,5 69,1 72,6 69,1 62,8 52,7 76
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
I dB | 683 | 628 | 636 | 624 | 588 | 563 | 523 | 41 | 715 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
I dB(A) | 384 | 43 [ 513 | 555 | 551 | 538 | 498 | 362 | 607 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/3 Producent zastrzeaa mozliwo§¢ worowadzania zmian.

Data: 2018-12-13
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342262

Oferta 027689 Poz. of. -
Ozn. proj.NW1
Klient
Obiekt  Szkola im. Stowackiego
Usas SiiEes Miasto  Otwock Data 2018-12-13
Opracowat:
Nawiew

Wydatek 2600 m3/h

Cisnienie dysp. 300 Pa

\Przepustnice i krééce wiotowe | 0Pa
Filtr | 116 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow ~ P.FLR M5
obliczeniowy 116 Pa
filtr czysty 31 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 1,3 m/s
Wymiennik krzyzowy 268 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -20/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot 12,1/7,.4 °Cl/% Pow. wylot -6,7100,0 °C/%
Opory obliczeniowe 268 Pa Opory obliczeniowe 264 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1,5 m/s Predkos¢ w oknie wym. 1,7 m/s
Moc 28,0 kW
Sprawnos$é 80,3 %
Wentylator
Wydatek 2600 m¥h Cis. dynam, 52 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cié. stat. 695 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 3084 r/min Cis. catk. 747 Pa Czestotliwosé 54 Hz Obroty maks. 3140 r/min
Moc na wale 0,69 kwW Sprawno$¢ maks. 78,4 % SFP 0,979kW/m?/s  Czestotl. maks. 56 Hz
Moc - filtry czyste 0,61 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000O dB
Wlot dB 67,5 646 695 72,7 68,6 66,7 64,7 61,2 77,2
Wylot dB 68,8 67,9 74,8 764 79,2 758 70,9 654 83,5
Nagrzewnica elektryczna 11 Pa
Moc 11,2 kW
Wydatek: 2600 m¥h Opory przeptywu 11 Pa
Powietrze wlot 7,1/7,4 °Cl% Moc znamionowa 18 kW
Powietrze wylot 20/3 °Cl%
|Przepustnice i kroéce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew
Wydatek 2600 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa l
Przepustnice i krééce wlotowe | 0 Pa
Filtr | 116 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 116 Pa
filtr czysty 3 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 1,3 m/s

Strona:1/4

Producent zastrzeaa mozliwoéé wnrowadzania zmian

Nata’ 2N1R-12-13




342262

Oferta Poz. of.
Ozn. proj.NW1
Klient
Obiekt  Szkola im. Stowackiego
— F— Miasto  Otwock Data 2018-12-13
Opracowat:
Wentylator
Wydatek 2600 m¥h Cis. dynam. 52 Pa Moc 0,75 kW Napigcie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 680 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 168 A
Obroty 3066 r/min Cis. catk. 732 Pa Czestotliwosé 53 Hz Obroty maks. 3140 r/min
Moc na wale 0,67 kW Sprawno$¢ maks. 785 % SFP 0,963kW/m3/s  Czestotl. maks. 56 Hz
Moc - filtry czyste 0,6 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 675 646 695 724 685 666 646 61,1 77
Wylot dB 68,7 67,8 74,7 76,2 79 756 70,8 653 83,4
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu  dB 64,5 61,6 65,5 67,7 61,6 57,7 54,7 50,2 721
dB(A) 38,3 45,5 56,9 64,5 61,6 58,9 55,9 49,1 67,8
Wylot nawiewu dB 67,8 66,9 72,8 75,4 77,2 73,8 66,9 61,4 81,7
dB(A) 41,6 50,8 64,2 72,2 77,2 75 68,1 60,3 80,5
Wilot wyciggu  dB 66,5 63,6 68,5 71,4 66,5 64,6 62,6 591 75,8
dB(A) 40,3 47,5 59,9 68,2 66,5 65,8 63,8 58 72,8
Wylot wyciagu dB 65,7 64,8 70,7 71,2 72 66,6 58,8 52,3 77,2
dB(A) 39,5 48,7 62,1 68 72 67,8 60 51,2 74,9
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
| dB 588 | 57,9 | 578 | 444 | 472 | 498 | 419 | 224 | 634 |
Poziom ciénienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
I dB(A) | 289 | 381 | 455 | 375 | 435 | 473 | 394 | 176 | 512 |
* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
)
]
Qirana- n41A Prodiirant zactrrana marliwnéd wnrrnwadzania smian Nata: 2N12.12.12




Maodel ‘

- ” T » |
Chiodzenie 220 2,80 3.60 4,50 5.00 5.60 |
Wydainose Groanie 250 320 400 500 5.60 630
Zasilanie 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Pobdér mocy 35 35 35 45 45 | 45 |
- i
Przeplyw powietrza 400/500/400 | 600/500/400 600/500/400 700/600/500 | 700/600/500 700/600/500 |
Pazlc-im cignienia akustycznego 41/39/35 | 41/39/35 41/39/35 45/43/384._‘_45/43.’38
[ n127 | w2niz7 | Y2127
B Gaz 3/8%9.52 | /81952 | 172
przewodow Ciecz 1471635 | 141635 | 14635 | 1/4%635 & 1/41635
Srednica rury odptywowej 25 L 25 25 - 25 b 5|
erniaryurzqdzcniar Korpus 596x596x240 \ 596x596x240 svéxS%ngo 596x596x240 | _535»:_59_6312{0 |
[t x szer. x wys.] L Panel 50 xe'f<)x504L 670x670x50 J_ 670%670x5
DOl i W8 Bz LI i et e
Waga netto | 24 1 _24 o 2,4 S | s T
T tka dosICcona na zam:
AGREGATY VRF SLIM
Zakres wydajnosci 8 10 12 |
| Chiodzenie 22,40 28,00
Wydainosé o ze.n 3 8, 33,50
Grzanie 24,00 30,00 35,00
EER 311 286 3.10
caopP 3.69 341 343
Zasilanie | 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie -5~52 -5-52 -5-52
Zakres pracy 5 =
Grzanie | -20-27 -20-27 -20~-27
. Chtodzenie 7.2 98 10,8
Pobdr mocy R
Grzanie 6,5 8.8 10,2
Poziom ci$nienia akustyczngo 60 62 63
R410A 4
Czynnik chiodniczy R 204 RA10A
5,5 71 8,0
Przeptyw powietrza ] 8000 11000 11 000
Srednice Gaz uLN  3/4”; 19,05 7/8722,0 1254
przewodow Ciecz C 3/8", 9,52 3/8"; 9,52 1/2;12,7
Szerokosc 940 940 940
Wymiary Gtebokosc mm | 320 460 460
Wysokosé ST 3 1430 1615 1615
Waga netto 133 166 177 |
Maksymalna ilosc jednostek | | |
wewnetrznych 13 | 7 20 a |
Maksymalna dtugos¢ instalacji 300 ! 300 300 |
L Zabezpieczenie pradowe 20 | 25 32 |



Nazwa: C1
Typ: Czerpny
Opis:

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
C1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 940 b= 640 c= 900 d= 600 I= 215 e=0 = -20 ocynk 0,69 0,69 Ogdlne
c1 1 TR1* Troéjnik prosty”z Prostokqtnym a= 900 b= 200 g= 250 h= 800 I= 860 e= 430 =775 ocynk 2,10 2,10 Ogéine

odejsciem 13= 100
C1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 800 1= 1500 ocynk 0,00 Ogdlne
C1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 940 b= 640 1= 150 0,00 Ogdlne
C1 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 250 b= 800 I= 115 ocynk 0,00 Ogdlne
C1 1 K Przewod prostokatny a= 900 b= 200 1= 423 ocynk 0,93 0,93 Ogdlne
C1 1 K Przewod prostokatny a= 900 b= 200 I= 1053 ocynk 2,32 2,32 Ogdlne
C1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 800 1= 654 ocynk 1,37 1,37 Ogdlne
C1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 800 1= 580 ocynk 1,22 1,22 Ogdlne
C1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 800 1= 230 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
C1 5 K Przewod prostokatny a= 250 b= 800 1= 1500 ocynk 3,15 15,75 Ogdlne
C1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 800 1= 1282 ocynk 2,69 2,69 Ogdlne
C1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 800 1= 1048 ocynk 2,20 2,20 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G,
LxH=800x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
C1 1 GRYFIT LX-5G, LxH=800x250, stal 24, sterowany przerwg pradowg, moc| L= 800 | H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 L
w spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
C1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,18 6,35 Ogdlne
C1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 900 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,67 3,67 Ogdlne
C1 1 BO Zaslepka a= 900 b= 200 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
C1 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a=_900 b= 600 d= 200 e= 50 f= 50 r=_100 ocynk 3,60 3,60 Ogdine




Nazwa: C2
Typ: Czerpny
Opis:

Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
c2 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= 600 | b= 1400 0,00 Ogélne
C2 1 UsS Redukcja symetryczna a= 410 = 925 c= 400 d= 800 1= 100 ocynk 0,31 0,31 QOgdlne
C2 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 b= 700 c= 250 d= 700 1= 598 ocynk 1,14 1,14 QOgdlne
C2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 250 c= 400 d= 400 1= 350 e=0 f=0 ocynk 0,67 0,67 QOgdlne
C2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 250 d= 700 I= 400 e= -50 f=0 ocynk 0,97 0,97 QOgdlne
C2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 700 c= 400 d= 700 1= 250 e=0 f= 150 ocynk 0,64 0,64 QOgdlne
C2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 700 c= 400 d= 700 1= 250 e=0 f=0 ocynk 0,55 0,55 QOgdlne
C2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 = 1400 | c= 600 d= 1400 1= 350 e=0 f=0 ocynk 1,40 1,40 QOgdlne
C2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 = 1400 | c= 250 d= 800 1= 700 e=0 f=0 ocynk 3,04 3,04 QOgdlne
c2 1 TR1* Tréjnik prosty.; prostokqtnym a= 800 b= 250 g= 400 h= 400 1= 460 e= 230 f= 600 ocynk 113 1,13 Ogéine

odejsciem 13= 100
c2 1 TR1* Tréjnik prosty.; prostokqtnym a= 250 b= 1400 | g= 250 h= 800 1= 860 e= 430 f= 125 ocynk 3,05 305 Ogéine
odejsciem 13= 100
C2 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 700 b= 400 1= 1250 ocynk 0,00 QOgdlne
Cc2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 410 b= 925 1= 132 0,00 Ogdlne
C2 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 250 b= 800 1= 115 ocynk 0,00 QOgdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 700 = 250 1= 300 ocynk 0,57 0,57 QOgdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 600 = 1400 |I= 385 ocynk 1,54 1,54 QOgdlne
Cc2 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 431 ocynk 0,69 0,69 Ogdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 290 ocynk 0,46 0,46 QOgdlne
Cc2 3 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 1500 ocynk 2,40 7,20 Ogdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 800 |I= 345 ocynk 0,72 0,72 QOgdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 800 1= 1548 ocynk 3,25 3,25 QOgdlne
C2 7 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 800 1= 1500 ocynk 3,15 22,05 QOgdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 800 1= 1062 ocynk 2,23 2,23 QOgdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 700 1= 54 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 700 I= 332 ocynk 0,63 0,63 QOgdlne
C2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 700 1= 300 ocynk 0,57 0,57 QOgdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G,
LxH=800x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
c2 1 GRYFIT LX-5G, LxH=800x400, stal 24, sterowany przerwg pradowg, moc| L= 800 | H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 e, T
w spoczynku 0,5 W, zawierajgcy:
sprezyne powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
C2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,42 1,42 QOgdlne
C2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,18 3,18 QOgdlne
C2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,58 2,58 QOgdlne
Cc2 4 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 700 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,54 2,15 Ogdlne
C2 1 BO Zaslepka a= 800 b= 250 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 1 VV1* Zawor wentylacyjny = 125 stal 0,00 QOgdlne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna = 940 b= 640 c= 900 d= 600 1= 215 = 0 = -20 ocynk 0,69 0,69 QOgdlne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 450 c= 250 d= 800 1= 268 = 175 =0 ocynk 0,70 0,70 QOgdlne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 800 c= 250 d= 500 1= 400 e=0 =0 ocynk 1,05 1,05 QOgdlne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 250 1= 250 e=0 f=0 ocynk 0,53 0,53 QOgdlne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna = 200 b= 900 c= 450 d= 450 1= 400 e=0 f=0 ocynk 1,32 1,32 QOgdlne
N1 1 TUBE* Przewod okragly d1=125 | 1=041m ocynk 0,16 0,16 Ogédlne
N1 1 TUBE* Przewod okragly d1=125 | 11=0.23m ocynk 0,09 0,09 Ogédlne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 800 b= 250 d= 125 I= 250 e= 125 f= 400 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
N1 2 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 250 b= 800 g= 160 h= 500 1= 700 e= 350 f= 125 ocynk 1,60 3.20 Ogélne

odejéciem 13= 100
N1 3 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 250 b= 500 g= 160 h= 500 1= 700 e= 350 f= 125 ocynk 1,18 355 Ogélne
odejéciem 13= 100
N1 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 250 b= 250 g= 160 h= 500 1= 700 e= 350 f= 125 ocynk 0,83 083 Ogélne
odejéciem 13= 100
N1 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 250 b= 250 g= 160 h= 500 1= 560 e= 280 f= 125 ocynk 0,69 0,69 Ogélne
odejéciem 13= 100
N1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny = 900 = 200 1= 1000 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 450 = 450 1= 1000 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 7 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500 H= 160 o —— stal RAL 9010 0,00 QOgdlne
N1 1 RFC* Prostokatny krdciec elastyczny = 640 b= 940 1= 150 0,00 QOgdlne
N1 7 RD1* Przepustnica prostokatna = 160 b= 500 1= 115 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 QOgdlne
N1 1 K Przewod prostokgtny = 900 b= 200 1= 137 ocynk 0,30 0,30 QOgdlne
N1 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 800 1= 957 ocynk 2,01 2,01 QOgdlne
N1 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 800 1= 1452 ocynk 3,05 3,05 QOgdlne
N1 2 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 500 1= 957 ocynk 1,44 2,87 QOgdlne
N1 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 500 1= 557 ocynk 0,84 0,84 QOgdlne
N1 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 250 1= 707 ocynk 0,71 0,71 QOgdlne
N1 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 250 1= 1027 ocynk 1,03 1,03 QOgdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G,
LxH=800x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
N1 1 | GRYFITLX-SG, LXH=800x250, stal | ;"o oany przerwa pradowa, moc| L= 800 | H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 S
w spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraficowy pozycji poczatek i
koniec
N1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 1= 125 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =1 d1= 125 ocynk 0,12 0,35 QOgdlne
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 = 450 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,73 1,73 QOgdlne
N1 1 BO Zaslepka a= 250 b= 250 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N1 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 900 b= 600 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,60 3,60 Qgolne




Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N2 1 uUs Redukcja symetryczna a= 410 b= 925 c= 400 d= 900 1= 100 ocynk 0,27 0,27 Ogolne
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 420 c= 200 d= 600 1= 300 e= 90 f=0 ocynk 0,51 0,51 Ogodlne
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 400 c= 200 d= 400 1= 200 e=0 f=0 ocynk 0,32 0,32 Ogodlne
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 600 c= 200 d= 450 1= 300 e=0 f=0 ocynk 0,54 0,54 Ogodlne
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 250 1= 225 e=0 f=0 ocynk 0,39 0,39 Ogodlne
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 300 1= 200 e=0 f=0 ocynk 0,27 0,27 Ogodlne
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 = 200 d= 200 1= 150 e=0 f=0 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
N2 2 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 200 b= 600 = 160 h= 500 1= 700 e= 350 f= 100 ocynk 1,25 2,50 Ogélne

odejéciem 13= 100
N2 3 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 200 b= 450 g= 160 h= 500 1= 700 e= 350 f= 100 ocynk 1,04 313 Ogélne
odejéciem 13= 100
N2 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 200 b= 400 g= 160 h= 400 1= 600 e= 300 f= 100 ocynk 083 083 Ogélne
odejéciem 13= 100
N2 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 200 b= 300 g= 160 h= 400 1= 600 e= 300 f= 100 ocynk 0,71 0,71 Ogélne
odejéciem 13= 100
N2 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 200 b= 250 g= 160 h= 500 1= 560 e= 280 f= 100 ocynk 0,64 0,64 Ogéine
odejéciem 13= 100
N2 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 200 b= 200 g= 160 h= 400 1= 600 e= 300 f= 100 ocynk 0,59 0,59 Ogélne
odejéciem 13= 100
N2 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 200 b= 200 g= 160 h= 400 1= 460 e= 230 f= 100 ocynk 048 0,48 Ogélne
odejéciem 13= 100
N2 1 TG Trojnik prostokatny prosty = ‘1‘?20 b= 420 | d= 400 h=900 | e=150 1 f=150 | r=100 1 o 233 233 Ogolne
N2 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 400 b= 420 = 1000 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 400 = 400 = 1000 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 7 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500 = 160 - stal RAL 9010 0,00 Ogodlne
N2 4 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 = 160 stal RAL 9010 0,00 Ogodlne
N2 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 400 = 420 =115 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 1 RD1* Przepustnica prostokatna = 400 b= 400 =115 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 7 RD1* Przepustnica prostokatna = 160 b= 500 =115 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 4 RD1* Przepustnica prostokatna = 160 b= 400 =115 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny = 400 b= 900 =178 ocynk 0,46 0,46 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 900 = 157 ocynk 0,41 0,41 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 200 1= 527 ocynk 0,63 0,63 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 200 = 1500 ocynk 1,80 1,80 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 600 1= 400 ocynk 0,64 0,64 Ogodlne
N2 2 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 600 = 1500 ocynk 2,40 4,80 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny = 200 = 600 = 1024 ocynk 1,64 1,64 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny = 200 = 450 1= 780 ocynk 1,01 1,01 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 450 1= 75 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny = 200 = 450 1= 400 ocynk 0,52 0,52 Ogodlne
N2 7 K Przewod prostokgtny = 200 = 450 = 1500 ocynk 1,95 13,65 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 450 = 1480 ocynk 1,92 1,92 Ogodlne
N2 2 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 450 = 1375 ocynk 1,79 3,58 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 450 = 100 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 400 1= 50 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 400 1= 220 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 400 = 1500 ocynk 1,80 1,80 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 300 1= 240 ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
N2 3 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 300 = 1500 ocynk 1,50 4,50 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 250 I= 245 ocynk 0,22 0,22 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 250 1= 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 200 =70 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne




N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 200 I= 575 ocynk 0,46 0,46 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny = 200 = 200 1= 440 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny = 200 = 200 I1= 425 ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
N2 8 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 200 1= 1500 ocynk 1,20 9,60 Ogodlne
N2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 200 1= 1106 ocynk 0,88 0,88 Ogodlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G,
LxH=900x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
GRYFIT LX-5G, LxH=900x400, stal | GRYFIT 230V AC FDG-WT-8-230, _ _ _ _
N2 1 ocynk., KP 30, FDG-WT-8-230 sterowany przerwa pradowa, L= 900 H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
zawierajgcy: sprezyne powrotng,
wyzwalacz termoelektryczny,
pojedynczy wskaznik krancowy
pozyciji poczatek i koniec

N2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,25 2,51 Ogodlne
N2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 2,12 Ogodlne
N2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,91 Ogodlne
N2 1 BO Zaslepka a= 200 b= 250 ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
N2 1 BO Zaslepka a= 200 b=_200 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W1 1 VV1* Zawor wentylacyjny = 125 stal 0,00 QOgdlne
W1 1 UA Redukcja asymetryczna = 940 b= 500 c= 560 d= 500 1= 200 e=0 = -190 ocynk 0,58 0,58 QOgdlne
W1 1 UA Redukcja asymetryczna = 400 b= 400 c= 450 d= 800 I1= 422 e= 200 =0 ocynk 1,05 1,05 QOgdlne
W1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 11=1.00 m ocynk 0,39 0,39 Ogédlne
W1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 11= 046 m ocynk 0,18 0,18 Ogédlne
W1 1 TUBE* Przewod okragly d1=125 | 11=0.10m ocynk 0,04 0,04 Ogédlne
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 560 d= 125 I= 325 e= 163 f= 200 ocynk 0,66 0,66 Ogolne
Wi 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 940 b= 200 g= 940 h= 640 1= 700 e= 350 f= 470 ocynk 175 1,75 Ogélne
odejéciem 13= 50
W1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 500 b= 560 1= 1250 ocynk 0,00 QOgdlne
W1 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 800 H= 450 o —— stal RAL 9010 0,00 QOgdlne
W1 1 RFC* Prostokatny krdciec elastyczny a= 640 b= 940 1= 150 0,00 QOgdlne
W1 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 450 b= 800 1= 115 ocynk 0,00 QOgdlne
W1 1 K Przewod prostokgtny = 560 = 400 1= 120 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
W1 1 K Przewod prostokgtny = 450 = 800 1= 400 ocynk 1,00 1,00 QOgdlne
W1 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 560 1= 210 ocynk 0,40 0,40 QOgdlne
W1 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 400 1= 85 ocynk 0,14 0,14 QOgdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G,
LxH=800x450,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
W1 1 | GRYFITLX-SG, LXH=800x450, stal | ) "o owany przerwa pradowa, moc| L= 800 | H= 450 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 S
w spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraficowy pozycji poczatek i
koniec
W1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 1= 125 ocynk 0,00 QOgdlne
W1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =1 d1= 125 ocynk 0,12 0,12 QOgdlne
W1 2 BS tuk symetryczny alfa= 30 = 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 1,16 QOgdlne
W1 1 BO Zaslepka a= 940 b= 200 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
W1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 940 b= 200 d= 500 e= 50 = 50 = 100 ocynk 1,30 1,30 QOgdlne
W1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 560 b= 500 d= 400 e= 50 f= 50 = 100 ocynk 2,21 2,21 QOgdlne
W1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 560 b= 400 d= 400 e= 50 f= 50 = 100 ocynk 1,70 1,70 QOgdlne
W1 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 560 d= 400 e= 50 f= 50 = 100 ocynk 2,18 2,18 Qgolne




Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 410 b= 925 c= 400 d= 900 1= 100 e=-13 = -5 ocynk 0,27 0,27 Ogolne
W2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 520 c= 400 d= 500 1= 260 e=-10 =0 ocynk 0,48 0,48 Ogodlne
W2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 500 c= 200 d= 500 1= 250 e=0 f=0 ocynk 0,45 0,45 Ogodlne
w2 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 400 b= 500 g= 400 h= 700 1= 760 e= 380 f= 200 ocynk 1,48 1,48 Ogélne
odejéciem 13= 50
W2 2 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 400 b= 520 1= 1000 ocynk 0,00 Ogodlne
W2 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 700 H= 400 stal RAL 9010 0,00 Ogodlne
W2 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500 H= 200 stal RAL 9010 0,00 Ogodlne
W2 1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 410 b= 925 0,00 Ogodlne
W2 2 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 400 b= 700 1= 115 ocynk 0,00 Ogodlne
W2 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 200 b= 500 1= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
W2 1 K Przewod prostokgtny a= 500 b= 200 1= 491 ocynk 0,69 0,69 Ogodlne
W2 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 500 1= 319 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne
W2 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 500 1= 1398 ocynk 2,52 2,52 Ogodlne
W2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 500 I= 688 ocynk 0,96 0,96 Ogodlne
W2 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 500 1= 1323 ocynk 1,85 1,85 Ogodlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G,
LxH=700x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
w2 1 | CRYFITLX-5G, LXH=700x400, stal | o) "o oany przerwa pradowa, moc| L= 700 | H=400 | P= 200 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 S
w spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraficowy pozycji poczatek i
koniec
W2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,46 2,92 Ogodlne
W2 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 900 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,34 4,34 Ogodlne
W2 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 700 d= 520 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,98 2,98 Qgdlne




Nazwa: WR-03
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. | Nr | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WR-03 1 | TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 6.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogolne
WR-03 1 |CRC1*| Woyrzutnia dachowa okrggta d= 100 I= 170 ocynk 0,00 QOgodlne




Nazwa: WR-04
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. | Nr | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WR-04 2 | TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11= 6.00 m ocynk 2,36 4,71 Ogolne
WR-04 1 |CRC1*| Woyrzutnia dachowa okrggta d= 150 |I= 255 ocynk 0,00 QOgodlne




Nazwa: WR-05
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WR-05 2 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 150 1= 99 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
WR-05 1 [CRC1*| Wyrzutnia dachowa okragta d= 150 |I= 255 ocynk 0,00 Ogodlne




Nazwa: WR-06
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. | Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WR-06 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WR-06 1 | CRC1*| Wyrzutnia dachowa okrggta d= 150 |I= 255 ocynk 0,00 QOgolne




Nazwa: WR1
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys.| Nr | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WR1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 940 b= 200 c= 1050 d= 400 1= 250 =0 =0 ocynk 0,72 0,72 QOgdlne
WR1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1050 b= 400 c= 400 d= 400 1= 100 =0 =0 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WRA 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 940 b= 200 g= 940 h= 640 1= 700 e= 350 f= 470 ocynk 1,75 1,75 Ogélne
odejsciem 13= 50
WR1 3 RS1* Thumik kanatowy prostokgtny a= 400 b= 400 1= 1500 ocynk 0,00 QOgdlne
WR1 2 |RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 400 b= 400 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
WR1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 940 b= 640 1= 185 0,00 QOgdlne
WR1 6 K Przewod prostokatny a= 400 b= 400 1= 1500 ocynk 2,40 14,40 QOgdlne
WR1 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 400 1= 1202 ocynk 1,92 1,92 QOgdlne
WR1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,42 2,83 QOgdlne
WR1 1 BO Zaslepka a= 940 b= 200 ocynk 0,19 0,19 Ogolne




Nazwa: WR2
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WR2 1 uUs Redukcja symetryczna a= 410 b= 925 c= 400 d= 800 = 100 ocynk 0,31 0,31 QOgdlne
WR2 1 uUs Redukcja symetryczna a= 400 b= 450 c= 400 d= 450 = 475 ocynk 0,81 0,81 QOgolne
WR2 1 uUs Redukcja symetryczna a= 400 b= 450 c= 400 d= 450 = 1024 ocynk 1,74 1,74 QOgolne
WR2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 400 d= 450 1= 400 e=0 =0 ocynk 1,28 1,28 QOgolne
WR2 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 450 1= 2000 ocynk 0,00 QOgdlne
WR2 2 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 450 b= 400 = 675 ocynk 0,00 QOgolne
WR2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 410 b= 925 = 132 0,00 QOgolne
WR2 5 K Przewdd prostokgtny a= 450 b= 400 = 1500 ocynk 2,55 12,75 QOgolne
WR2 1 K Przewdd prostokgtny a= 450 b= 400 = 1177 ocynk 2,00 2,00 QOgdlne
WR2 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 450 = 598 ocynk 1,02 1,02 QOgolne
WR2 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 450 1= 519 ocynk 0,88 0,88 QOgolne
WR2 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 450 1= 486 ocynk 0,83 0,83 QOgolne
WR2 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 450 = 311 ocynk 0,53 0,53 QOgdlne
WR2 6 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 450 = 1500 ocynk 2,55 15,30 QOgolne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G,
LxH=800x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
WR2 2 GRYFIT LX-5G, LxH=800x400, stal 24, sterowany przerwa pradowg, moc| L= 800 | H=400 [ P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 L
w spoczynku 0,5 W, zawierajgcy:
sprezyne powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
WR2 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,50 4,51 QOgdlne
WR2 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,64 6,55 QOgolne
WR2 4 BS Luk symetryczny alfa= 45 a=_400 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,90 3,62 Ogdlne




Nazwa: WW--08
Tvp: Wywiewny

Opis:
[sys. T Nr[szt] Tvp I Nazwa I Wymiary ] Materiat _TKolor] Pow. [m2] | Pow. catk.[m2] | Producent [ Uwaai I
|ww-»cs| | 1 | RFV/2-160+RMB-1,5+RS-300 Wentylator dachowy z wyrzutem I D= 160 | H= 217 | Masalkal= 8 | Obrotv (n) [1/minl= 2700 pobér mocv [kWi= 0.09 | Natezenie pradu (A)= 0.4 | Naviecie Vi= 1230 | gjacha sta‘lwa| | 0,00 | | Venture Industries | 43522230+40025060+43526010 |
pionowym+Regulator+Podstawa [ Schemat podt.= 13a | | [ [ [ I 1




Nazwa: WW-01
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. Nr | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WW-01 6 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
WW-01 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 0Ogdlne
WW-01 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
WW-01 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 0Ogodlne
WW-01 3 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,17 Ogdlne
WW-01 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=160 | M1=171m ocynk 0,86 0,86 Ogdlne
WW-01 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.53m ocynk 0,27 0,27 Ogolne
WW-01 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 0.23 m ocynk 0,11 0,11 Qgolne
WW-01 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 1=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogolne
WW-01 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=125| M=174m ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
WW-01 1 | TUBE* Przewod okrggty d1= 125 11= 0.47 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
WW-01 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 125 11= 0.27 m ocynk 0,11 0,11 QOgolne
WW-01 1 | TUBE* Przewod okrggty d1= 100 11= 0.58 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
WW-01 3 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 | M1=0.39m ocynk 0,12 0,37 Ogdlne
WW-01 2 | TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.25 m ocynk 0,08 0,16 Ogdlne
WW-01 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 | M1=0.10m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
WW-01 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 190 b= 190 d= 160 g= 80 1= 190 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
WW-01 1 K Przewdd prostokagtny a= 190 b= 190 1= 90 ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
WW-01 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 043 m aluminium [ naturalny 0,17 0,34 0Ogodlne
WW-01 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 1= 0.39m aluminium [ naturalny 0,15 0,15 Ogdlne
WW-01 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 1= 0.29 m aluminium | naturalny 0,11 0,11 0Ogodlne
WW-01 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 1= 0.28 m aluminium [ naturalny 0,11 0,11 Ogdlne
WW-01 1 FLEX Przewdd elastyczny =100 1= 0.29 m aluminium [ naturalny 0,09 0,09 0Ogodlne
WW-01 2 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogdlne
WW-01 5 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 0Ogodlne
WW-01 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =1 d1= 160 ocynk 0,19 0,57 Ogdlne
WW-01 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 d1= 125 ocynk 0,12 0,12 0Ogodlne
WW-01 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =1 d1= 100 ocynk 0,07 0,22 Ogdlne
WW-01 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 0Ogodlne
WW-01 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
WW-01 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 0Ogodlne
WW-01 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
WW-01 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 100 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,12 0godlne




Nazwa: WW-02
L

Tvo Nazwa Wymiary Material Kolor | Pow. [m?] | Pow. calk_[m2] Uwaal
USE Redukcia svmelrvozna ocyn 0 0.16 Ggolne
SE Redukcia ooyn 0 0,08 Ggolne
UBE~ Przewdd okrad ocyn X 6.03 Ggolne
UBE” Przewdd okrad ooyn 34 1. Ggolne
UBE” Przewdd okrad ooyn X 0. Ggolne
UBE~ Przewdd okrad ooyn X 0. Ggolne
UBE” Przewdd okrad ocyn X 0. Ggolne
UBE~ Przewdd okrad ocyn ; 4. Ggolne
UBE” Przewdd okrad ooyn 02 1.0 Ggolne
TC1* Troinik Sym::;ysimy 2 odejsciem b= 250 e= 100 ocynk 027 054 Ogéine
TC1* Troinik Sym::;ysiék": odejsciem b= 250 e= 100 ocynk 023 023 Ogéine
RGT" Kratka i sl RAL9010] 0,00 Ggine
RFV/2-125+RMB-1,5+RS-300 \;Vima‘ﬁgzczm,f;’g;“‘e‘“ Obroty (n) [1/minl= 2640 pobér mocy [kW1= 008 | Natezenie pradu (A)= 04 | Napiecie [VI= 1x230 | gjacha stalowa 0,00 Venture Industries | 43522210+40025060+43526010
pionowym+Regulator+Podstawa
RD1~ i ovk X Ggoine
DFA Zaslepka zefiska ocynk X 0,03 Ggolne
st Thumik kanalowy okraalv ocynk X Ggolne
BSE Kolano ocynk T 038 Ggolne




Nazwa: WW-03
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

WW-O0: TUBE* Przewdd okragty d1= 100 | 1= 6.00 m ocynk 1,88 5,65 0Ogdlne
WW-0: TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.15m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
WW-0: SILENT 100 CRZ | Wentylator tazienkowy = 100 158 B= 109 Masa [kgl= 0.6 Obroty (n) [1/minl=_2400 pobdr mocy [kW]=0.008 Napiecie [V]= 1x230 | Schemat podt.= 6 tworzywa sztuczne 0,00 Venture Industries | 40021220
WW-O0. Kolano segmentowe | alfa= 90 r=1 d1= 100 ocynk 0,07 0,07 0Ogodlne




Nazwa: WW-04
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi

WW-04 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 QOgolne
WW-04 1 USE | Redukcja symetryczna | d1= 125 | d2= 150 1= 65 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
WW-04 1 | TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 6.00 m ocynk 2,36 2,36 Ogdlne
WW-04 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogodlne




Nazwa: WW-05

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr (Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WW-05 1 VV1* | Zawér wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogolne
WW-05 2 | TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 6.00 m ocynk 1,88 3,77 Ogolne




Nazwa: WW-06
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WW-06 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 QOgolne
WW-06 1 USE | Redukcja symetryczna | d1= 100 | d2= 150 1= 99 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
WW-06 3 | TUBE* Przewod okragly d1= 100 | [1=6.00 m ocynk 1,88 5,65 Ogodlne




Nazwa: WW-07

Tvo: Wywiewny
Opis:
[sys. [ nr [szt.] Tvp [ Nazwa Wymiary [ Material _[Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent [ Uwagi [
WW-07 1 | RFV/2-160+RMB-1,5+RS-300 Wentylator dachowy z wyrzutem | D= 160 | H= 217 | Masalkal=8 [ Obrotv (n) 1/mini= 2700 | pobér mocy [kWi= 0.09 | Natezenie pradu (A)= 0.4 [ Napiecie VI= 1230 | gjacha stalowa 0,00 Venture Industries | 43522230+40025060+43526010
pionowym+Regulator+Podstawa | Schemat podt.= 13a | [ I I [
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UWAGA:

projektowany klimatyzator

projektowana instalacja nawiewna

projektowana instalacja wyciagowa

nawiewna
wyciagowa

tlumik kanalowy

ZAWOr Wyciagowy

klapa p.poz

wentylator wywiewny

1. Centrale podwieszana NW1
zamontowac na wibroizolatorach

2. Skropliny od centrali NW1 oraz NW2

odprowadzic do kanalizacji sanitarne] I podlaczyc
poprzez zasyfonowanie z blokada antyzapachowa.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 / 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4 / 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Beata Wrzosek - Zielinska
nr upr. MAZ/0192/POOS/06

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Wojciech Zielinski
nr upr. MAZ/0478/POWS/05

ZESPOL PROJEKTOWY:

NAZWA RYSUNKU:

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
PARTER

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.

002 [ZS1| PB [IWK|PAB| 01 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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UWAGA:

projektowany klimatyzator

projektowana instalacja nawiewna

projektowana instalacja wyciagowa

nawiewna
wyciagowa

tlumik kanalowy

Zawor wyciagowy

klapa p.poz

wentylator wywiewny

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 / 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4 / 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Beata Wrzosek - Zielinska
nr upr. MAZ/0192/POOS/06

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Wojciech Zielinski
nr upr. MAZ/0478/POWS/05

ZESPOL PROJEKTOWY:

NAZWA RYSUNKU:

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
| PIETRO

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.

002 [ZS1| PB [IWK|PAB| 02 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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UWAGA:

projektowany klimatyzator

projektowana instalacja nawiewna

projektowana instalacja wyciagowa

nawiewna
wyciagowa

tlumik kanalowy

ZAWOr Wyciagowy

klapa p.poz

wentylator wywiewny

1. Centrale podwieszana NW1
zamontowac na wibroizolatorach

2. Skropliny od centrali NW1 oraz NW2

odprowadzic do kanalizacji sanitarne] I podlaczyc
poprzez zasyfonowanie z blokada antyzapachowa.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 / 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4 / 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Beata Wrzosek - Zielinska
nr upr. MAZ/0192/POOS/06

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Wojciech Zielinski
nr upr. MAZ/0478/POWS/05

ZESPOL PROJEKTOWY:

NAZWA RYSUNKU:

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
I PIETRO

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.

002 [ZS1| PB [IWK|PAB| 03 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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poprzez zasyfonowanie z blokada antyzapachowa.

WW—-06
Vw=50m3/h

WW-03
Vw=80m3/h

WW-04
Vw=100m3 /h

GENERALNY PROJEKTANT:

WW-05
Vw=50m3/h

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 / 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4 / 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Beata Wrzosek - Zielinska
nr upr. MAZ/0192/POOS/06

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Wojciech Zielinski
nr upr. MAZ/0478/POWS/05

ZESPOL PROJEKTOWY:

NAZWA RYSUNKU:

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
WIEZBA | PODDASZE

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.

002 [ZS1| PB [IWK|PAB| 04 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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TEL / FAX: +48 22 872-43-42

Vw=100m3 /h

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

WW — O 5 SKRZYDLA 2

BUDYNKU SZKOLY
Vw=50m3/h
nasada

hybrydowa

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 / 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4 / 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Beata Wrzosek - Zielinska
nr upr. MAZ/0192/POOS/06

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Wojciech Zielinski
nr upr. MAZ/0478/POWS/05

ZESPOL PROJEKTOWY:

NAZWA RYSUNKU:

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

DACH
DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.

002 [ZS1| PB [IWK|PAB| 05 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




