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CZESC RYSUNKOWA TOM lil:

NR RYS.- TYTUL SKALA: | STRONA:

ZS1-PB-A-PAB-001 | FRAGMENT RZUTU SKRZYDLA 2 1:100
PARTER, POSADZKI CZ. ISTN.| ROZBUD.

ZS1-PB-A-PAB-002 | FRAGMENT RZUTU SKRZYDLA 2 1:100
| PIETRO, POSADZKI CZ. ISTN.| ROZBUD.

ZS1-PB-A-PAB-003 | FRAGMENT RZUTU SKRZYDtA 1,2, Il PIETRO, | 1:100
POSADZKI CZ. ISTN.

ZS1-PB-A-PAB-004 | SCIANKI SYSTEMOWE W TOALETACH 1:50

ZS1-PB-A-PAB-005 | ZESTAWIENIE BLATOW 1:50

ZS1-PB-A-PAB-006 | ZESTAWIENIE ~ SLUSARKI  ALUMINIOWEJ | 1:50
OKIENNEJ

ZS1-PB-A-PAB-007 | ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ 1:50
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZS1-PB-A-PAB-008 | ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ 1:50
WEWNETRZNEJ PARTERU CZESC 1

ZS1-PB-A-PAB-009 | ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ 1:50
WEWNETRZNEJ PARTERU CZESC 2

ZS1-PB-A-PAB-010 | ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ 1:50
WEWNETRZNEJ | PIETRA CZESC 1

ZS1-PB-A-PAB-011 | ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ 1:50
WEWNETRZNEJ | PIETRA CZESC 2

ZS1-PB-A-PAB-012 | ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ 1:50
WEWNETRZNEJ Il PIETRA

ZS1-PB-A-PAB-013 | ZESTAWIENIE SLUSARKI PCV 1:50

ZS1-PB-A-PAB-014 | ZESTAWIENIE SLUSARKI TECHNICZNEJ 1:50

ZS1-PB-A-PAB-015 | ZESTAWIENIE SLUSARKI DACHOWEJ 1:50

ZS1-PB-A-PAB-016 | ZESTAWIENIE ROLET 1:50

ZS1-PB-A-PAB-017 | ZESTAWIENIE POCHWYTOW NA KLATCE | 1:50
SCHODWEJ W SKRZYDLE II

ZS1-PB-A-PAB-018 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA - PARTER, | 1:100
cz.1

ZS1-PB-A-PAB-019 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA - PARTER, | 1:100
CZ.2

ZS1-PB-A-PAB-020 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA - PARTER, | 1:100
CZ.3

ZS1-PB-A-PAB-021 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZNIA — | PIETRO, | 1:100
cz.1

ZS1-PB-A-PAB-022 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZNIA — | PIETRO, | 1:100
CZ.2

ZS1-PB-A-PAB-023 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZNIA — | PIETRO, | 1:100
CZ.3

ZS1-PB-A-PAB-024 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIE — Il PIETRO, | 1:100
cz.1

ZS1-PB-A-PAB-025 | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIE — Il PIETRO, | 1:100
CZ.2

ZS1-PB-A-PAB-026 | WIDOKI SCIAN TOALET DLA NPS — POM. 2.12 | 1:50
(PARTER) i 2.1.11 (I PIETRO)

ZS1-PB-A-PAB-027 | WIDOKI SCIAN TOALETA MESKA POM. NR| 1:50
2.16., 2.17 i 2.18 | TOALETA DAMSKA POM. NR
2.13,2.14i 2.15 (PARTER)

ZS1-PB-A-PAB-028 | WIDOKI SCIAN W TOALECIE NPS (SKRZYDLO 1, | 1:50

Il PIETRO)
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ZS1-PB-A-PAB-029 | WIDOKI SCIANY PRZY PISUARACH W/ 1:50
TOALETACH MESKICH (SKRZYDLO 1, I i Il
PIETRO)

ZS1-PB-A-PAB-030 | WIDOK SCIANY Z TABLICA MULTIMEDIALNA | | 1:50
MOCOWANIE DRABINEK NA | PIETRZE
W POM. NR 2.1.13

UWAGA.

-Zestawienie balustrad zewnetrznych w Tomie |.

-Ponizszy opis techniczny powinien byc¢ rozpatrywany tgcznie z projektem zagospodarowania
terenu, projektami branzowymi, cze$cig rysunkowag, specyfikacjami technicznymi WiORB oraz
przedmiarem robot. Wszystkie elementy w/w opracowan, wyszczegolnione tylko w jednym z
w/w, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w pozostatych czesciach opracowa-
nia.

-W przypadku wystepowania w dokumentacji nazw wtasnych producenta, nalezy traktowac je
Jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowac¢ materiaty rownowazne o parame-
trach analogicznych.

NINIEJSZY TOM Il DOTYCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SKRZYDLA 2 W
ZAKRESIE DODATKOWYCH RYSUNKOW, ZESTAWIEN ORAZ KOLORYSTYKI.

1.0bowiagzujaca kolorystyka dla cateqo obiektu

Kolor biaty - RAL 9016

- Slusarka okienna pcv i aluminiowa przeciwpozarowa,

- ptytki ceramiczne na $cianach w pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu porzadko-
wym,

- sufity podwieszone i sufity malowane (oprdcz szatni, sali jezykowej i sali wielofunkcyjnej),

- kasetony sufitowe w szatni, sali jezykowej i sali wielofunkcyjnej.

Kolor biaty/ biato-szary
- Sciana zewnetrzna. Tynk systemowy cienkowarstwowy silikonowy, zblizonym do istniejg-
cego.

Kolor jasnobezowy- podobne do RAL 9001

- wstawki z wyktadziny PCV homogenicznej (paski), wyktadzina identyczna z istniejgcg (na
korytarzach na parterze i na | pietrze). Dobra¢ z koloréw typowych producenta. W obecnosci
Inwestora probke koloru nalezy poréwnac z kolorem istniejgcej posadzki na korytarzu.

Kolor grafitowy - RAL 7012 (bazalt grey)

- wyktadziny PCV homogeniczne i antyposlizgowe,

- cokoty z wyktadziny PCV homogenicznej (wywiniecie na sciane),

- sufity malowane w szatniach, w sali zaje¢ indywidualnych i w sali wielofunkcyjnej,
- gres w przedsionku.

- Sciana z pisuarami w toaletach meskich na | i Il pietrze w skrzydle |

Kolor zielony - RAL 6032 — kolor identyczny z kolorem drzwi istniejgcych w skrzydle 1.
- Slusarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa

Kolor czerwony/ceglany — Nalezy wybrac kolor najbardziej zblizony do kolorystyki dachu ist-
niejgcego w miejscu rozbudowy. Dobrac¢ z koloréw typowych producenta. W obecnosci Inwe-
stora probke koloru nalezy poréwnac z kolorem na dachu istniejgcym.

- dach,

- obrébki blacharskie daszku,
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- rynny i rury spustowe.

Kolor jasnoszary — RAL 7035

- parapety wewnetrzne (lastrico),

- Sciany malowane,

- Scianki systemowe w toaletach,

- rolety zewnetrzne

- projektowana nawierzchnia utwardzona

Kolor ceglany
— Istniejgce ptytki klinkierowe w kolorze naturalnym.

Kolor stalowy

- uchwyty w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych,

- dozowniki do mydta, uchwyty na papier toaletowy i na reczniki papierowe
- parapety zewnetrzne.

- pochwyty balustrad wewnetrznych

Kolor bragzowy z domieszka czarnego - kolor nalezy dobra¢ do cokotu istniejgcego na bu-
dynku sali sportowej oraz cze$ciowo na budynku szkoty.
Cokoty z tynku mozaikowego typu Marmolit lub rdwnowaznego.

Kolor czarny

- blaty tazienkowe (z granitu)
- elementy matej architektury
- brama systemowa

Celem prawidiowego doboru kolorystyki Scian nalezy zaktadaé¢ zakup farb z mieszalnikow.
Przed malowaniem elewacji nalezy wykonaé probki.

Uwagi do materiatéw elewacyjnych:

- Ad. tynku elewacyjnego. Ze wzgledu na ocieplenie budynku wetng mineralng oraz na nieko-
rzystne usytuowanie czesci rozbudowywanej od strony pétnocnej, oraz na znaczne zacienie-
nie i zadrzewienie terenu wokot budynku nalezy zastosowac tynki odporne na korozje biolo-
giczng tj. silikonowe lub silikatowe, o strukturze drobnej, bez wgtebien, najlepiej barwione w
masie. Kolor w czesci rozbudowywanej nalezy dopasowac¢ do kolorystyki budynku istnieja-
cego. Po wykonaniu rozbudowy nalezy wykonaé probki z obu stron tj. od wschodniej i od za-
chodniej oraz dobrac¢ kolor w porozumieniu z Inwestorem.

- Ad. kolorystyki elementéw stalowych oraz pozostatych elementéw elewacyjnych; na etapie
projektowym ze wzgledu na brak wskazania konkretnych producentow nie jest mozliwe wska-
zanie kolorystyki. Dla wszystkich elementow, z typowych wzornikow producentéw, u ktorych
Wykonawca bedzie zamawiat materiaty, nalezy dobra¢ kolorystyke dostosowang do czesci
istniejgcej, w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.Wytyczne materiatlowe

2.1. Posadzki

Wymagania w stosunku do wyktadziny PCV

Z informacji posiadanych przez Inwestora wynika, ze obiekcie istniejgcym, w korytarzach za-
stosowano nastepujgcg posadzke:
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Posadzka 7 wykdadzin " TARKETT " zostala wykonana 7 nastepujacych materialow
- wykladzina ¥ TARKETT GRANIT " - warstwa wierzchnia posadzek
- gznur spawalniczy " TARKETT " - warstwa wisrzchnia
asa polimerowao - kazzinowa P.OU - podkiad wyrows

- kiej Spezial Kleber Thomsit EL 188 - warstwa kontaxtowd

Projektowang wykfadzine nalezy dopasowac¢ do wyktadziny zastosowanej w istniejgcej czesci
obiektu pod wzgledem:

- parametrow technicznych

- wiasciwosci funkcjonalnych

- wygladu nawierzchni

- konserwacji

i zastosowywaé wyktadziny rownowazne.

Kolorystyka wyktadzin zgodnie z rysunkami.

taczenie pomiedzy wyktadzing projektowang i istniejacg musi by¢ zgrzewalne/spawane.
W miejscu tgczenia wyktadziny i gresu nalezy zastosowac aluminiowg lub ze stali nierdzewnej
ptaskg listwe.

Wyktadziny PCV musza by¢ antyposlizgowe, odporne na zabrudzenia chemiczne.
Zalecane wykfadziny homogeniczne.

Przyktadowe parametry techniczne wyktadziny:

¢ wyktadzina homogeniczhna w grupie T, z chemicznie odpornym zabezpieczeniem
powtokowym, nadajgcym wyktadzinie odporno$¢ na zaplamienia, w tym chemiczne,
wyktadzina niewymagajgca dodatkowych zabezpieczen i akrylowania.

grubos$c¢ catkowita min 2.0 mm

grubos¢ warstwy $cieralnej min 2.00 mm

waga min 2600 g/m2

Klasowosc¢ K- klasa K5

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

opor elektryczny EN 1081 Q 109

antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 £2.0 mm3

grupa Scieralnosciwg EN 649 T

wgniecenia resztkowe 0.02 mm

przewodnos¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - BO2 =6 stopni

odporno$¢ chemiczna EN 423 -Bardzo wysoka

zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne — brak wzrostu

Cokot do wysokosci ok 10 cm od posadzki, w miejscach styku z cokotami istniejgcymi
wysokosc¢ cokotu nalezy dostosowac do istniejgcych. Cokét wywiniety na Sciane z wyktadziny
PCV analogicznie jak podioga, spoinowanej i akrylowanej w miejscu styku ze $cianag.

Kolorystyka i sposob utozenia projektowanych wyktadzin wg rys.: 001, 002, 003 w niniejszym
opracowaniu.

Wymagania w stosunku do gresu.

Grubos¢ ptytki — 0,92 cm
Format — 45x45 cm
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Typologia — kamien

Technologia — gres nieszkliwiony

Rodzaj powierzchni —gres techniczny gtadki

Mrozoodpornos¢ — Tak

Antyposlizgowos¢ — R10

Kolor — grafitowy

Kolorystyka i sposéb utozenia projektowanego gresu wg rys.: 001, w niniejszym opracowaniu.

2.2.  Slusarka okiennai drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Wymagania cieplne dla nowych elementéw slusarki:

Drzwi zewnetrzne Umax=1,5 W/m2*K
Okna zewnetrzne Umax=1,1 W/m2*K
Zestawy wewnetrzne bez wymagan

Wymagania akustyczne dla nowych elementéw s$lusarki:
Izolacyjnos¢ drzwi pomiedzy salg wielofunkcyjng a pom. z centralg 45 dB
Izolacyjnos¢ drzwi do sal oraz pomiedzy salami 35dB

e Slusarka okienna PCV zwykta, przeciwpozarowa aluminiowa - w kolorze biatym.
e Slusarki drzwiowe wewnetrzne i zewnetrzne aluminiowe w kolorze zielonym RAL 6032 -
identycznie jak w nowo montowanych drzwiach do sal w skrzydle 1.

Szczegdty wg rys.:006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 zestawienia Slusarki

2.3. Rolety zewnetrzne

Rolety zewnetrzne zasilane elektrycznie, montowane na elewacji potudniowo — wschodniej,
na oknach O7, O8, O9.

Rolety wyposazone stalowe skrzynki (typ 165), prowadnice 53mm oraz piora.

Szczegdbty wg rys. 016 zestawienie rolet

2.4. Blaty w toaletach damskich i meskich przy szatni na parterze

W toaletach na parterze zaprojektowano blaty wraz z maskownicami z granitu 20mm w kolo-
rze czarnym na ptycie wodoodpornej OSB 22mm, podkonstrukcja z kgtownikow stalowych.
Szczegoty wg rys.:005 zestawienie blatow.

2.5. Scianki sanitarne w toaletach damskiej i meskiej przy szatni na parterze

W toaletach na parterze pomiedzy umywalniami a WC zaprojektowano scianki systemowe z
ptyty laminowanej. Scianki powinny byé zamocowane na petng wysokos$¢, az do stropu, tak
aby stanowity petne wydzielenie pomieszczenia. Powyzej sufitdw podwieszonych mogg byé
zastgpione sciankami podwieszonymi do stropu w systemach GK. Zabudowa systemowa na
petng wysokos¢ pomieszczenia ma zapewni¢ petne wydzielenie pomieszczeh umywalni od
pomieszczen WC przy jednoczesnej oszczednosci powierzchni.

e Scianki wykonane z 30 mm grubosci ptyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9 mm grubosci
laminatem w kolorze jasnym szarym zblizonym do koloru $cian malowanych w nowej cze-
$ci, o krawedziach wykonczonych 3 mm grubos$ci paskami ABS w kolorze czarnym, w po-
taczeniu z profilami z aluminium anodowanego z efektem fugi cieniowe;.

e Sciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty wiérowej powinny stanowié ptaskg po-
wierzchnie poza klamkami i zawiasami.

e Krawedzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS.
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Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkg wpuszczany w krawedz drzwi.
Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami
z efektem fugi cieniowe;.
Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej na kazdych drzwiach z funkcjg samo-zamykania.

Szczegobty wg rys.004 Scianki sanitarne.

3.Zestawienie wykonczenia pomieszczen

Wykorczenie Pomieszczer Podtoga Sufit Sciana
Nr Pomieszczenie Istniejgce/
Pom Projektowane
Budynek Szkoty Skrzydto 1 Fragment Piwnicy
Hydrofornia Istniejgcy- Istniejgca-Bez Istniejacy - Bez Zmian Obsadzenie projektowanych
Przebudowa |Zmian drzwi EI60 w projektowanej
Scianie El 120, Sciecie naroz-
nika istniejgcej sciany i pod-
kucie tynku w celu uzyska-
nia szerokosci przejscia 80
cm oraz wykonczenie
otworu. Uszczelnienie istn.
przejs¢ instalacji sanitarnych
i elektrycznych przez sciane
wydzielenia pozarowego.
Budynek Szkoty Skrzydto 2 Parter - Po Przebudowie i rozbudowie
Przedsionek Istniejacy - Zmiana warstw Wymiana oprawy, malo- Wymiana $lusarki drzwiowej
Przebudowa | posadzkowych, wanie istn. sufitu w kolorze | zewnetrznej i wewnetrznej
zanizenie pod wy- | biatym w kolorze zielonym, na-
cieraczke syste- prawa istn. scian po wymia-
mowa, zaprojek- nie slusarki drzwiowej, uzu-
2.1 towano gres tech- petnienie nadproza, malo-
niczny w kolorze wanie istn. $cian w kolorze
grafitowym i wy- jasno szarym, instalowanie
cieraczke syste- proj. odbojnic pionowych i
mowa dwustop- naroznych w kolorze jasno
niowa. szarym.
Klatka Istniejacy - Istniejgca — Wymiana oprawy, proj. in- | Nowa Sciana wydzielenia
Schodowa Przebudowa |Bez Zmian stalacje elektryczne prowa- | pozarowego EI60 w syste-
dzone natynkowo w koryt- | mie G-K, montaz $lusarki
kach PCV, istn. sufit malo- | wewnetrznej, wymiana Slu-
wany farbami w kolorze sarki okiennej na drzwiowg
biatym petnigca funkcje napowie-
trzania klatki schodowe;j,
(demontaz Sciany pod ok-
29 nem i obrébka otworu) ma-

lowanie istn. Scian, wy-
miana pochwytéw w
istn.balustradach z drewnia-
nych na pochwyty z kwa-
séwki, montaz pochwytow z
kwaséwki na scianach.
Montaz proj.odbojnic pozio-
mych i naroznych. Montaz
proj. grzejnika
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Szatnia 1 Istniejacy - Wymiana wykta- | Inst. elektryczne prowa- Wyburzenie fragmentu
Przebudowa | dziny w catym po- | dzone natynkowo na ist- istn.Sciany zewnetrznej,
mieszczeniu z wy- | niejgcych sufitach i Scia- montaz proj.ramy stalowej
winieciem wykta- | nach w czarnych korytkach | wzmacniajgcej w kolorze
dziny na Sciane 10 | PCV, proj. kanaty wentyla- | grafitowym, projektowane
cm. Projektowana | cyjne prowadzone pod Sciany i obudowy w syste-
wyktadzina w ko- | stropem pokryte ptasz- mie G-K, w tym Sciana wy-
lorze grafitowym. | czem z blachy aluminiowej, | dzielenia pozarowego EI15.
2.3 istn. sufit malowany w ko- | Montaz slusarki drzwiowej i
lorze grafitowym, montaz | okiennej wewnetrznej w ko-
paneli akustycznych zwie- | lorze zielonym, naprawa
szanych w kolorze biatym, [istn.scian, malowanie $cian
wymian opraw w catym istn. i proj.w kolorze jasnym
pomieszczeniu szarym. Montaz odbojnic
poziomych i naroznych w
kolorze jasno szarym. Mon-
taz nowego hydrantu.

Korytarz (Dawny Istniejacy - Wymiana wykta- | Inst. elektryczne prowa- Nowa sciana wydzielenia

Hall) Przebudowa | dziny w catym po- | dzone natynkowo w bia- pozarowego w systemie G-
mieszczeniu z wy- | tych korytkach PCV, wy- K. Montaz $lusarki we-
winieciem wykta- | miana opraw, sufit malo- | wnetrznej w kolorze zielo-
dziny na Sciane 10 | wany farbami w kolorze nym, malowanie $cian w ko-

2.4 cm. Wyktadzina w | biatym. lorze jasno szarym. Montaz
kolorze jasnym odbojnic poziomych i naroz-
bezowym i grafi- nych w kolorze jasno sza-
towym imitujaca rym, wymiana hydrantu, po-
przejscie dla pie- szerzenie wneki.
szych.

25 Sala lekcyjna Istniejacy - Istniejgca - Bez Istniejacy - Bez Zmian Istniejgcy - Bez Zmian

Bez Zmian Zmian
26 Bufet Istniejacy - Istniejgca - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Istniejacy - Bez Zmian
) Bez Zmian Zmian
27 Zaplecze Istniejacy - Istniejgca - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Istniejacy - Bez Zmian
) Bufetu Bez Zmian Zmian
Korytarz Istniejacy - Istniejaca - Bez Proj. instalacje elektryczne | Wymiana okna na EI60, w
Przebudowa |Zmian prowadzone natynkowo w | kolorze biatym, obsadzenie
korytkach PCV w kolorze drzwi EIS60 w istn.Scianie
)8 biatym, wymiana opraw, REI120 na granicy ze skrzy-
’ istn. sufit malowany w ko- | dtem 1, montaz odbojnic
lorze biatym. Sciennych poziomych i na-
roznych w kolorze jasno sza-
rym.

Szatnia 2 Projektowany | Projektowana wy- | Projektowane instalacje Projektowana $lusarka
ktadzina PCV w elektryczne prowadzone okienna w kolorze biatym,
kolorze grafito- podtynkowo, proj.kanaty projektowana $lusarka
wym z wywinie- | wentylacyjne prowadzone |drzwiowa wewnetrzna i ze-
ciem na sciane 10 | pod stropem pokryte wnetrzna w kolorze zielo-

2.9 cm ptaszczem z blachy alumi- | nym, proj. Sciany malowane

niowej proj. sufit malo-
wany w kolorze grafito-
wym, montaz paneli aku-
stycznych zwieszanych w
kolorze biatym.

w kolorze jasno szarym,
montaz odbojnic $ciennych
poziomych i naroznych w
kolorze jasno szarym.
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Pomieszczenie Po- | Istniejacy - Istniejgca Proj. instalacje elektryczne | Sciana wydzielenia pozaro-
mocnicze Przebudowa [bez zmian prowadzone natynkowo w | wego EI60 miedzy klatg
korytkach PCV w kolorze schodowa, montaz slusarki
2.10 biatym, istn. sufit malo- drzwiowej wewnetrznej
wany w kolorze biatym, EI30 w kolorze zielonym,
montaz proj. oprawy sufi- | $ciany malowane w kolorze
towej jasno szarym
Pomieszczenie Po- | Projektowany | Projektowana wy- | Proj. instalacje elektryczne | Montaz $lusarki drzwiowej
rzagdkowe ktadzina PCV w prowadzone podtynkowo, |wewnetrznej w kolorze zie-
kolorze grafito- kanaty wentylacyjne pro- lonym, proj. ptytki cera-
211 wym z wywinie- | wadzone pod stropem po- | miczne na scianach do wy-

) ciem na $ciang 10 | kryte ptaszczem z blachy sokosci 210cm, $ciany po-
cm, montaz kratki | aluminiowej sufit malo- wyzej malowane w kolorze
podfogowej. wany w kolorze grafito- jasno szarym

wym.
WC Dla Niepetno- Projektowany | Projektowana wy- | Proj. sufit podwieszony ka- | Sciany wykoriczone ptyt-
sprawnych ktadzina PCV w setonowy 60x60 cm z wi- kami ceramicznymi mato-
kolorze grafito- doczng konstrukcjg nosng | wymi 30x60 cm w kolorze
2.12 wym antyposli- w kolorze biatym biatym, lustro wklejane w
zgowa z wywinie- ptytki
ciem na $ciane 10
cm
Pisuar Istniejacy - Projektowana wy- | Proj. sufit podwieszony ka- | Proj. Sciany wykoriczone
Przebudowa | ktadzina PCV w setonowy 60x60 z wi- ptytkami ceramicznymi ma-
kolorze grafito- doczng konstrukcjg nosng | towymi 30x60cm w kolorze
)13 wym antyposli- w kolorze biatym. biatym. Scianki sanitarne do

) zgowa z wywinie- petnej wysokosci, lamino-
ciem na $ciane 10 wane w kolorze jasnym sza-
cm, montaz kratki rym.
podfogowej.

WC Meskie Istniejacy - Projektowana wy- | Proj. sufit podwieszony ka- [ Proj. Sciany wykorczone
Przebudowa | ktadzina PCV w setonowy 60x60cm z wi- ptytkami ceramicznymi ma-
kolorze grafito- doczng konstrukcjg nosng | towymi 30x60cm w kolorze
2.14 wym antyposli- w kolorze biatym biatym, Scianki sanitarne do
zgowa z wywinie- petnej wysokosci, lamino-
ciem na s$ciane 10 wane w kolorze jasnym sza-
cm. rym.
Umywalnia Meska | Istniejacy - Projektowana wy- | Proj. sufit podwieszony ka- | Sciany wykoriczone ptyt-
Przebudowa | ktadzina PCV w setonowy 60x60cm z wi- kami ceramicznymi mato-
kolorze grafito- doczna konstrukcjg nosng | wymi 30x60cm w kolorze
215 wym antyposli- w kolorze biatym biatym, Scianki sanitarne do

’ zgowa z wywinie- petnej wysokosci, lamino-
ciem na Sciane 10 wane w kolorze jasnym sza-
cm rym, lustro wklejane w

ptytki
WC Damski Istniejacy - Projektowana wy- | Proj. sufit podwieszony ka- | Sciany wykoriczone ptyt-
Przebudowa | ktadzina PCV w setonowy 60x60 cm z wi- kami ceramicznymi mato-
kolorze grafito- doczng konstrukcjg nosng | wymi 30x60cm w kolorze
2.16 wym antyposli- w kolorze biatym biatym. Scianki sanitarne do

zgowa z wywinie-
ciem na Sciane 10
cm

petnej wysokosci, lamino-
wane w kolorze jasnym sza-
rym.
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Umywalnia Damska | Istniejacy - Projektowana wy- | Proj. sufit podwieszony ka- | Sciany wykoriczone ptyt-
Przebudowa | ktadzina PCV w setonowy 60x60 cm z wi- kami ceramicznymi mato-
kolorze grafito- doczng konstrukcjg nosng | wymi 30x60 cm w kolorze
217 wym antyposli- w kolorze biatym biatym, scianki sanitarne do
’ zgowa z wywinie- petnej wysokosci, lamino-
ciem na Sciane 10 wane w kolorze jasnym sza-
cm rym, lustro wklejane w
ptytki
WC Damski Istniejacy - Projektowana wy- | Proj. sufit podwieszony ka- | Sciany wykoriczone ptyt-
Przebudowa | ktadzina PCV w setonowy 60x60 cm z wi- kami ceramicznymi mato-
kolorze grafito- doczng konstrukcjg nosng | wymi 30x60 cm w kolorze
2.18 wym antyposli- w kolorze biatym biatym. Scianki sanitarne do
zgowa z wywinie- petnej wysokosci, lamino-
ciem na Sciane 10 wane w kolorze jasnym sza-
cm rym.
Budynek Szkoty Skrzydto 2 Pietro 1 - Po Przebudowie i rozbudowie
Nr Pomieszczenie
Pom
Klatka Istniejacy - Czesciowa wy- Wymiana oprawy, instala- | Nowa Sciana wydzielenia
Schodowa Przebudowa | miana wyktadziny | cje elektryczne prowa- pozarowego EI60 w syste-
PCV na wykta- dzone natynkowo w koryt- | mie G-K, montaz $lusarki
dzine w kolorze kach PCV sufit malowany wewnetrznej w kolorze zie-
2.11 jasno bezowym farbami w kolorze biatym [ lonym EI30, malowanie
Scian istn. | proj. w kolorze
jasno szarym, montaz od-
bojnic poziomych w kolorze
jasnym szarym
Pokéj Wicedyrek- Istniejacy - Wymiana wykta- | Wymiana oprawy, instala- | Nowa Sciana wydzielenia
tora Przebudowa |dziny PCV w kolo- | cje elektryczne prowa- pozarowego w systemie G-
rze jasno bezo- dzone natynkowo w koryt- | K, montaz slusarki we-
wym kach PCV sufit malowany | wnetrznej w kolorze zielo-
farbami w kolorze biatym [ nym, malowanie $cian w ko-
2.1.2 lorze jasno szarym, demon-
taz hydrantu i zamurowanie
wneki po istniejgcym hy-
drancie, montaz nawiew-
nika w istniejacej ramie
okiennej
Korytarz Projektowany | Projektowana wy- | Proj. instalacje elektryczne | Projektowana slusarka
ktadzina PCV w prowadzone podtynkowo, | okienna w kolorze biatym,
kolorze kanaty wentylacyjne pro- projektowana $lusarka
jasno bezowym z | wadzone pod stropem po- | drzwiowa wewnetrzna w
213 wywinieciem na | kryte ptaszczem z blachy kolorze zielonym, Sciany
o $ciane 10 cm aluminiowej sufit malo- malowane w kolorze jasno
wany w kolorze biatym szarym, montaz odbojnic
poziomych i naroznych w
kolorze jasno szarym, mon-
taz nowego hydrantu
214 Pracownia Humani- | Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejacy - Bez Zmian Istniejacy - Bez Zmian
styczna Bez Zmian Zmian
215 Pracownia Biolo- Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Istniejgcy - Bez Zmian
giczna Bez Zmian Zmian
216 Pokoj Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Istniejgcy - Bez Zmian
o Nauczycielski Bez Zmian Zmian
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Pokdj Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejacy - Bez Zmian Istniejgcy - Bez Zmian
2.1.7 S . .
Nauczycielski Bez Zmian Zmian
WC Damski Istniejacy - Istniejgcy - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Wymiana slusarki okiennej
Przebudowa |Zmian na El 60 w kolorze biatym,
wymiana $lusarki drzwiowej
wewnetrznej w kolorze zie-
218 lonym w istniejgcej Scianie i
) w Scianie czeSciowo projek-
towanej, z uzupetnieniem
ptytek na Scianie projekto-
wanej. Ptytki w kolorze bia-
tym.
Korytarz Istniejacy - Istniejgcy — Wymiana oprawy, instala- | Obsadzenie drzwi EIS60 w
Przebudowa Bez Zmian cje elektryczne prowa- istniejacej i czeSciowo pro-
dzone natynkowo w koryt- | jektowanej (nadproze)scia-
kach PCV sufit malowany nie REl 120, malowanie
farbami w kolorze biatym | $ciany projektowanej w ko-
lorze dobranym do istnieja-
cego, montaz odbojnic
$ciennych poziomych i na-
roznych w kolorze jasno sza-
2.1.9 rym. Wymiana okna na EI60
w kolorze biatym, wykona-
nie wneki i montaz 2-6ch
nowych hydrantéw, montaz
odbojnic poziomych i naroz-
nych w kolorze jasno sza-
rym, montaz drzwi w nowe;j
Scianie GK REI120 $lusarki
drzwiowej EI60 w kolorze
zielonym (do WC)
Sala Zaje¢ Indywi- Projektowany | Projektowana wy- | Instalacje elektryczne pro- | Projektowana $lusarka
dualnych ktadzina PCV w wadzone podtynkowo, ka- | okienna w kolorze biatym,
kolorze grafito- naty wentylacyjne prowa- | projektowana slusarka
wym z wywinie- | dzone pod stropem po- drzwiowa wewnetrzna w
ciem na $ciane 10 | kryte ptaszczem z blachy kolorze zielonym, $ciany
2.1.10 cm aluminiowej sufit malo- malowane w kolorze jasno
wany w kolorze grafito- szarym, montaz odbojnic
wym, montaz paneli aku- Sciennych poziomych i na-
stycznych zwieszanych w roznych w kolorze jasno sza-
kolorze biatym, rym.
WC Dla Projektowany | Projektowana wy- | Sufit podwieszony kaseto- | Sciany wykoriczone ptyt-
Niepetnosprawnych ktadzina PCV w nowy 60x60 cm z widoczng | kami ceramicznymi mato-
kolorze konstrukcjg no$ng w kolo- | wymi 30x60 cm w kolorze
2.1.11 grafitowym anty- | rze biatym biatym, lustro wklejane w

poslizgowa z wy-
winieciem na
$ciane 10 cm

ptytki
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Pomieszczenie Projektowany | Projektowana wy- | Instalacje elektryczne pro- | Sciana wydzielenia pozaro-
Zapleczowe ktadzina PCV w wadzone podtynkowo, ka- | wego EIS60 projektowana
kolorze naty wentylacyjne prowa- | $lusarka drzwiowa we-
grafitowym z wy- | dzone pod stropem po- wnetrzna w kolorze zielo-
2.1.12 winieciem na kryte ptaszczem z blachy nym EI30, Sciany malowane
$ciane 10 cm, pod | aluminiowe;j sufit malo- w kolorze jasnym szarym.
centralg wentyla- | wany w kolorze grafito-
cyjng podtoga wym.
ptywajaca
Sala Wielofunkcyjna | Projektowany | Projektowana wy- | Instalacje elektryczne pro- | Projektowana slusarka
ktadzina PCV w wadzone podtynkowo, ka- | okienna w kolorze biatym,
kolorze grafito- naty wentylacyjne prowa- | projektowana $lusarka
wym z wywinie- | dzone pod stropem po- drzwiowa wewnetrzna w
21.13 ciem na $ciane 10 | kryte ptaszczem z blachy kolorze zielonym, Sciany
h cm aluminiowej sufit malo- malowane w kolorze jasnym
wany w kolorze grafito- szarym, montaz odbojnic
wym, montaz paneli aku- | poziomych i naroznych w
stycznych zwieszanych w kolorze jasnym szarym.
kolorze biatym,
WC Meskie Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejacy - Bez Zmian Zmiana instalacji sanitarnej
Bez Zmian Zmian polegajaca na dotozeniu 3
pisuaru, montaz ptytek na
istniejacej Scianie z pisua-
rami w kolorze grafitowym
do wysokosci ptytek istnie-
jacech.
Budynek Szkoty Skrzydto 2 Pietro 2 - Po Przebudowie i rozbudowie
Nr Pomieszczenie
Pom
Klatka Schodowa Istniejacy - Wyktadzina cze- | Fragment nowego stropu, | Sciana wydzielenia pozaro-
Przebudowa | s$ciowo do wy- tynkowany i malowany w | wego EI60, montaz Slusarki
miany na wykfa- | kolorze biatym, montaz EI30 w kolorze zielonym,
2.2.1 dzine w kolorze okien oddymiajacych, malowanie $cian w kolorze
jasno bezowym jasno szarym, montaz od-
bojnic poziomych w kolorze
jasno szarym.
Pokdj Biur./ Sala Za- | Istniejgcy - Projektowana wy- | Wymiana oprawy, instala- | Nowa $ciana wydzielenia
jec Ind. (Dawny Przebudowa | ktadzina PCV w cje elektryczne prowa- pozarowego w systemie G-K
Hall) kolorze jasno be- | dzone natynkowo w koryt- |, montaz slusarki we-
ZOWYym z Wywi- kach PCV istn. sufit malo- | wnetrznej w kolorze zielo-
nieciem na $ciane | wany farbami w kolorze nym, malowanie $cian w ko-
2.2.2 10cm biatym lorze jasno szarym, demon-
taz hydrantu i zamurowanie
wneki, montaz nawiewnika
w istniejgcej ramie okiennej,
montaz odbojnic poziomych
w kolorze jasno szarym
223 Pokéj Informatyka | Istniejacy - Istniejgcy - Bez Istniejacy - Bez Zmian Istniejgcy - Bez Zmian
Bez Zmian Zmian
224 Sala Lekcyjna Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejacy - Bez Zmian Istniejacy - Bez Zmian
Bez Zmian Zmian
Pracownia Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Istniejgcy - Bez Zmian
2.2.5 . . . .
Fizyczno-Chemiczna | Bez Zmian Zmian
226 Zaplecze Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Istniejgcy - Bez Zmian
Bez Zmian Zmian
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PracowniChemicz-
nej

2.2.7

Pracownia
Jezykowa

Istniejacy -
Bez Zmian

Istniejgcy - Bez
Zmian

Istniejgcy - Bez Zmian

Istniejgcy - Bez Zmian

2.2.8

WC Damski

Istniejacy -
Przebudowa

Istniejgcy - Bez
Zmian

Istniejgcy - Bez Zmian

Wymiana slusarki okiennej
na El 60 w kolorze biatym,
wymiana $lusarki drzwiowe;j
wewnetrznej w kolorze zie-
lonym w istniejgcej Scianie i
w Scianie czeSciowo projek-
towanej, z uzupetnieniem
ptytek na Scianie projekto-
wanej. Ptytki w kolorze bia-
tym. Demontaz istniejgcego
wtgcznika wentylacji

2.2.9

Korytarz

Istniejacy -
Przebudowa

Istniejgcy —
Bez Zmian

Wymiana oprawy, instala-
cje elektryczne prowa-
dzone natynkowo w koryt-
kach PCV istn. sufit malo-
wany farbami w kolorze
biatym

Sciana wydzielenia pozaro-
wego EI60, montaz slusarki
EI30 oraz $cian REI120 i
montaz $lusarki EIS60 w ko-
lorze zielonym, malowanie
$cian w kolorze dopasowa-
nym do istniejgcych scian,
montaz odbojnic poziomych
w kolorze jasno szarym.

WC Dla Niepetno-
sprawnych/po-

Istniejgce-re-
mont i dosto-

Projektowana wy-
ktadzina PCV w

Wymiana oprawy, instala-
cje elektryczne prowa-

Istn. $ciany wykonczone
ptytkami ceramicznymi ma-

mieszczenie sani- sowanie dla kolorze grafito- dzone natynkowo w koryt- | towymi 30x60 cm w kolorze
tarne NPS wym antyposli- kach PCV istn. sufit malo- | biatym, lustro wklejane w
zgowa z wywinie- | wany farbami w kolorze ptytki, montaz $lusarki
ciem na sciane 10 | biatym drzwiowe]j w kolorze zielo-
cm nym.
WC Meskie Istniejacy - Istniejacy - Bez Istniejgcy - Bez Zmian Zmiana instalacji sanitarnej
Bez Zmian Zmian polegajaca na dotozeniu 3

pisuaru, montaz ptytek na
istniejgcej $cianie z pisua-
rami w kolorze grafitowym
do wysokosci ptytek istnie-
jacych.
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NR POM | SYMBOL [PRODUKT OPIS/UWAGI ILOSC JEDN UWAGI
MIARY
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDtO 2 PARTER
2.1 PRZEDSIONEK
WY  |Wycieraczka systemowa Woycieraczki o profilach aluminiowych z wktadem 8,2 m?2
dwustopniowa 1) winyl -szczotka o wymiarach 196,5x210
2)szczotka - ryps o wymiarach 192x210 cm
0OS |Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszka akrylu 7 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 2 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
2.2 KLATKA SCHODOWA
(0} Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszkg akrylu 45 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 3 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
2.3 SZATNIA 1
SZ| Szafki ubraniowe istniejgce Szafki metalowe z jasno szarym korpusem, istn istn Szafki 8-skrytkowe 20
drzwiczkami w kolorach: niebieski i zielonym. szt, szafki 6 skrytkowe - 3
Szafki wyposazone w zamek z kodem szyfrowym szt, szafki 4-skrytkowe- 8
oraz MASTER KEY szt, szafki 12-skrytkowe -
2 szt.
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0OS |Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszka akrylu 15 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 5 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowac do istniejgcych
piktogramow
2.4 KORYTARZ (DAWNY HALL)
oS Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe]j z domieszka akrylu 3,8 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
ON [Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 st z PCV z 5 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dfugos¢ 2 m.
2.5 SALA LEKCYJNA
2.6 BUFET
2.7 ZAPLECZE BUFETU
2.8 KORYTARZ
(0} Odbojnice $cienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszkg akrylu 32 mb

o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy




WYKAZ WYPOSAZENIA ETAP |

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOtY: ZESPOt SZKOt NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. StOWACKIEGO 4/10

NR POM | SYMBOL [PRODUKT OPIS/UWAGI ILOSC JEDN UWAGI
MIARY
ON [Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 4 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
2.9 SZATNIA 2
Szl Szafki ubraniowe istniejace Szafki metalowe z jasno szarym korpusem, istn szafki 8-skrytkowe 30
drzwiczkami w kolorach: niebieski i zielonym. szt, szafki 6 skrytkowe - 4
Szafki wyposazone w zamek z kodem szyfrowym szt, szafki 4-skrytkowe-4
oraz MASTER KEY szt, szafki 30-skrytkowe -
1 szt.
oS Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowej z domieszka akrylu 29,3 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 14 szt
domieszka akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
2.10 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
INW |Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowac do istniejgcych
piktogramow
2.11 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowac do istniejgcych
piktogramow
2.12 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
U Uchwyt uchylny dla nn Uchwyt uchylny tukowy 75 cm dla nn 1 szt.
UL Uchwyt do wc tylu L dla nn Porecz stata katowa 1 szt.
DM |Dozownik mydta w ptynie Dozownik na mydfo w ptynie ze stali matowej 1 szt.
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PR Podajnik recznikéw papierowych Podajnik ze stali matowej na reczniki papierowe 1 szt.
sktadane
PT Pojemnik na papier toaletowy Pojemmnik na papier toaletowy ze stali matowej 1 szt.
K Kosz Kosz plastik ABS 30 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
K Kosz Kosz plastik ABS 15 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowaé do istniejgcych
piktogramow
2.13 PISUAR
2.14 WC MESKIE
2.15 UMYWALNIA MESKA
DM |Dozownik do mydta w ptynie Dozownik na mydto w ptynie ze stali matowej 1 szt.
PR Podajnik recznikéw papierowych Podajnik ze stali matowej na reczniki papierowe 1 szt.
sktadane
PT Pojemnik na papier toaletowy Pojemmnik na papier toaletowy ze stali matowe;j 1 szt.
K Kosz na smieci Kosz plastik ABS 30 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt.
i grafike dostosowac do istniejgcych
piktogramow
2.16 WC DAMSKI
K Kosz na $mieci Kosz plastik ABS 15 | z wieczkiem obrotowym 1 szt
2.17 UMYWALNIA DAMSKA
DM |Dozownik do mydta w ptynie Dozownik na mydfo w ptynie ze stali matowej 1 szt
PR Podajnik recznikéw papierowych Podajnik ze stali matowej na reczniki papierowe 1 szt

sktadane
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PT Pojemnik na papier toaletowy Pojemmnik na papier toaletowy ze stali matowej 1 szt.
K Kosz Kosz plastik ABS 30 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt.
i grafike dostosowac do istniejgcych
piktogramow
2.18 WC DAMSKI
K Kosz Kosz plastik ABS 15 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
BUDYNEK SZKOtY SKRZYDtO 2 PIETRO 1
2.1.1 KLATKA SCHODOWA
OS |Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszka akrylu 10,5 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
2.1.2 POKOJ WICEDYREKTORA DAWNY HALL
Przeniesione z dawnego gabinetu Istniejgce bez zmian
INW |Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowac¢ do istniejacych
piktogramow
2.1.3 KORYTARZ
0OS |Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe]j z domieszkg akrylu 7 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 3 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
2.1.4 PRACOWNIA HUMANISTYCZNA

Istniejgce wyposazenie
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2.15 PRACOWNIA BIOLOGICZNA
Istniejgce wyposazenie
2.1.6 POKOJ NAUCZYCIELSKI
Istniejgce wyposazenie
2.1.7 POKOJ NAUCZYCIELSKI
Istniejgce wyposazenie
2.1.8 WC DAMSKI
Istniejgce wyposazenie
2.1.9 KORYTARZ
(o} Odbojnice $cienne poziome co 42 mb
ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 15 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
2.1.10 SALA ZAJEC INDYWIDUALNYCH
TAB1 |[Biata tablica Tablica biata suchoscieralna, magnetyczna o 1 szt
wymiarach 170x100 cm. Powierzchnia tablicy
pokryta powtoka akrylowo-polietrowg o grubosci )
min 25 mikronéw. Rama wykonana z ceownika
aluminiowego w kolorze naturalnym, wykonczona
bezpiecznymi naroznikami. Tablica wyposazona w )
rynienke z ksztattownika aluminiowego dtugosci =
ok 40 cm.
OS |Odbojnice scienne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszka akrylu 11 mb

o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
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ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 4 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowaé do istniejgcych
piktogramow
2.1.11 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
U Uchwyt uchylny dla nn Uchwyt uchylny tukowy 75 cm dla nn 1 szt.
UL Uchwyt do wc tylu L dla nn Porecz stata kgtowa 1 szt.
DM |Dozownik mydta w ptynie Dozownik na mydto w ptynie ze stali matowej 1 szt.
PR Podajnik recznikéw papierowych Pojemnik na reczniki sktadane ze stali matowej 1 szt.
PT Pojemnik na papier toaletowy Pojemmnik na papier toaletowy ze stali matowej 1 szt.
K Kosz Kosz plastik ABS 30 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
K Kosz Kosz plastik ABS 15 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt.
i grafike dostosowac¢ do istniejacych
piktogramow
2.1.12 POMIESZCZENIE ZAPLECZOWE
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt

i grafike dostosowac¢ do istniejacych
piktogramow

2.1.13

SALA WIELOFUNKCYJNA
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DR

Drabinki gimnastyczne pojedyncze

Wymiary drabinki: 90 x 300 cm

Boki - sklejka sosnowa

Szczeble z petnego drewna bukowego
Wymiar boku: 10 x 3,3 cm

Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm

Catos¢ malowana ekologicznym lakierem w
kolorze biatym, konstrukcja skrecana
Posiada certyfikat bezpieczeristwa "B"
Spetnia wymogi norm: PN-EN 12346:2001 i
913:2008, Mocowaniem do podtogi i do belek
montazowych rozpartych pomiedzy stupami
zelbetowymi

15

szt

0os

Odbojnice scienne poziome

Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszka akrylu
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy

mb

ON

Odbojnice narozne

Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugosc¢ 2 m.

11

szt

INW

Informacja wizualna

Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar
i grafike dostosowac¢ do istniejacych
piktogramow

szt

WC DLA NAUCZYCIELI

INW

Informacja wizualna

Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar
i grafike dostosowac¢ do istniejacych
piktogramow

szt
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BUDYNEK SZKOLY SKRZYDtO 2 PIETRO 2 - PO PRZEB. | ROZB.
2.2.1 KLATKA SCHODOWA
OS |Odbojnice sclenne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszka akrylu 10,5 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
2.2.2 POKOJ BIUR./ SALA ZAJEC IND. (DAWNY HALL)
TAB2 |Biata tablica Tablica biata suchoscieralna, magnetyczna o 1 szt
wymiarach 100x85 cm. Powierzchnia tablicy
pokryta powtoka akrylowo-polietrowg o grubosci
min 25 mikrondw. Rama wykonana z ceownika
aluminiowego w kolorze naturalnym, wykoriczona
bezpiecznymi naroznikami. Tablica wyposazona w
rynienke z ksztattownika aluminiowego dtugosci
ok 40 cm.
Odbojnice sclenne poziome Odbojnice z zywicy winylowe] z domieszkg akrylu 8,8 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 1 szt
domieszkg akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowac do istniejgcych
piktogramow
2.2.3 POKOJ INFORMATYKA
Istniejgce wyposazenie
224 SALA LEKCYJNA

Istniejgce wyposazenie
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2.2.5 PRACOWNIA FIZYCZNO-CHEMICZNA
Istniejgce wyposazenie
2.2.6 ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNE)
Istniejgce wyposazenie
2.2.7 PRACOWNIA JEZYKOWA
Istniejgce wyposazenie
2.2.8 WC DAMSKI
Istniejgce wyposazenie
2.2.9 KORYTARZ
(o} Odbojnice $cienne poziome Odbojnice z zywicy winylowej z domieszkg akrylu 38,5 mb
o wysokosci min 20 cm, samoprzylepne lub
montowane na klej montazowy
ON |Odbojnice narozne Odbojnice narozne o statym kacie 90 stz PCV z 11 szt
domieszka akrylu gr. Min. 2 mm. Minimalne
wymiary to 65x65 mm i dtugos¢ 2 m.
WC Personelu
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt
i grafike dostosowac do istniejgcych
piktogramow
Pomieszczenie sanitarne
U Uchwyt uchylny dla nn Uchwyt uchylny tukowy 75 cm dla nn 1 szt.
UL Uchwyt do wc tylu L dla nn Porecz stata katowa 1 szt.
DM |Dozownik mydta w ptynie Dozownik na mydfo w ptynie ze stali matowej 1 szt.
PR Podajnik recznikéw papierowych Pojemnik na reczniki sktadane ze stali matowej 1 szt.
PT Pojemnik na papier toaletowy Pojemmnik na papier toaletowy ze stali matowej 1 szt.

10
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K Kosz Kosz plastik ABS 30 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
K Kosz Kosz plastik ABS 15 | z wieczkiem obrotowym 1 szt.
INW [Informacja wizualna Ptytka PCV 1 mm w kolorze granatowym, wymiar 1 szt.
i grafike dostosowaé do istniejgcych
piktogramow
Opracowat:

Monika Wilczek-Pieniak

Data opracowania: 28.02.2019

11
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BUDYNEK SZKOLY SKRZYDtO 2 PARTER

2.1 PRZEDSIONEK

2.2 KLATKA SCHODOWA

2.3 SZATNIA 1

SZP6 |Szafki ubraniowe projektowane Szafki metalowe z jasno szarym korpusem, 8 szt
drzwiczkami w kolorach: czerwonym RAL 3020 i
pomaranczowym RAL 2008. Szafki wyposazone w
zamek z kodem szyfrowym oraz MASTER KEY.
Szafki projektowane 6 skrytkowe o wymiarach
90x35x180 cm
tA tawki szatniowe projektowane Stelaz: konstrukcja stalowa spawana, profil 3 szt

40x40mm ( grubosc¢ scianki profilu
2mm)malowany w Kolorze grafitowym. Siedzisko
z deski sosnowej bezsecznej klejonej gr 2 cm.
Siedzisko frezowane 3 krotnie lakierowane na
kolor biaty

2.4 KORYTARZ (DAWNY HALL)

2.5 SALA LEKCYJNA

2.6 BUFET

2.7 ZAPLECZE BUFETU

2.8 KORYTARZ

2.9 SZATNIA 2

SZI  |Szafki ubraniowe istniejgce Szafki metalowe z jasno szarym korpusem, istn szafki 8-skrytkowe 30
drzwiczkami w kolorach: niebieski i zielonym. szt, szafki 6 skrytkowe - 4
Szafki wyposazone w zamek z kodem szyfrowym szt, szafki 4-skrytkowe-4
oraz MASTER KEY szt, szafki 30-skrytkowe -
1 szt.
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SZP6 |Szafki ubraniowe projektowane Szafki metalowe z jasno szarym korpusem, 42 szt
drzwiczkami w kolorach: czerwonym RAL 3020 i
pomaranczowym RAL 2008. Szafki wyposazone w
zamek z kodem szyfrowym oraz MASTER KEY.
Szafki projektowane 6 skrytkowe o wymiarach
90x35x180 cm
SZP4 |Szafki ubraniowe projektowane Szafki metalowe z jasno szarym korpusem, 11 szt.
drzwiczkami w kolorach: czerwonym RAL 3020 i
pomaranczowym RAL 2008. Szafki wyposazone w
zamek z kodem szyfrowym oraz MASTER KEY.
Szafki projektowane 4 skrytkowe o wymiarach
60x35x180 cm
tA tawki szatniowe projektowane Stelaz: konstrukcja stalowa spawana, profil 8 szt
40x40mm ( grubos¢ scianki profilu
2mm)malowany w Kolorze grafitowym. Siedzisko
z deski sosnowej bezsecznej klejonej gr 2 cm.
Siedzisko frezowane 3 krotnie lakierowane na
kolor biaty
2.10 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
2.11 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
RE Regat na $rodki czystosci Regat metalowy o wymiarach 80x35x180 , 5 pdtek 2 szt
z mozliwoscig regulacji
2.12 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2.13 PISUAR
2.14 WC MESKIE
2.15 UMYWALNIA MESKA
2.16 WC DAMSKI
2.17 UMYWALNIA DAMSKA
2.18 WC DAMSKI
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BUDYNEK SZKOtY SKRZYDtO 2 PIETRO 1
2.1.1 KLATKA SCHODOWA
2.1.2 POKOJ WICEDYREKTORA DAWNY HALL
Przeniesione z dawnego gabinetu Istniejgce bez zmian
2.1.3 KORYTARZ
2.1.4 PRACOWNIA HUMANISTYCZNA
Istniejgce wyposazenie
2.1.5 PRACOWNIA BIOLOGICZNA
Istniejgce wyposazenie
2.1.6 POKOJ NAUCZYCIELSKI
Istniejgce wyposazenie
2.1.7 POKOJ NAUCZYCIELSKI
Istniejgce wyposazenie
2.1.8 WC DAMSKI
Istniejgce wyposazenie
2.1.9 KORYTARZ
2.1.10 SALA ZAJEC INDYWIDUALNYCH
BIU |Biurko dla nauczyciela Biurko w kolorze bukowym. Istnieje mozliwos¢ 1 szt

wyboru koloru blatu: buk lub krem, jak réwniez
catego biurka w kolorze kremowym.Stelaz
srebrny.Wymiar blatu: 140 x 60 cm.Wysokos¢
biurka: 76 cm.
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KS

Krzesto obrotowe dla nauczyciela

Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego —
polietylen wysokocisnieniowy Tapicerowane
siedzisko i oparcie: materiat 100% poliester .
Siedzisko osadzone jest na kalumnie gazowej w
kolorze czarnym (wykonany ze stali) z
mozliwoscig regulacji wysokosci

siedziska Podstawa krzesta piecioramienna
wykonana z tworzywa z PA + 30% witdkno szklane
w kolorze czarnym W opcji dostepne sg kotka,
kotka z oponkg oraz stopk Kolumna standardowa
dostosowana jest do wysokosci blatu biurka od 59
cmdo 71 cm

szt

ST

Stolik 1- osobowy

tawka jednoosobowa z regulowang wysokoscig
blatu oraz kata jego nachylenia. Wymienione
rozwigzania umozliwiajg dopasowanie
optymalnego rozmiaru krzesta. Wymiary: 50x69
cm. Regulacja wysokosci: 53-71 cm lub 59-76 cm.
Wyprofilowane progi zabezpieczajgce zsuwaniu
podrecznikéw. Blat fawki wykonany z ptyty MDF,
wykonczonej od spodu w kolorze biatym, od gory
oraz na krawedziach pokryty specjalistyczng
okleing PCV, przeznaczong do produkcji
blatow.Krawedzie oraz naroza blatu fawki
zaokraglone.

15

szt
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NR POM

SYMBOL

PRODUKT

OPIS/UWAGI

ILOSC

JEDN
MIARY

UWAGI

KS

Krzesta

Krzesto z profilowanym oparciem. Jest to krzesto
specjalnie zaprojektowane z myslg o zdrowym
siedzeniu przez dzieci i mtodziez. Krzesto zostato
stworzone we wspotpracy ze specjalistami w
zakresie postaw dziecka, tak by byto krzestem
idealnie dopasowanym do sylwetki mtodego
kregostupa. Kubetek wykonany z tworzywa
(polietylen wysokocisnieninowy), specjalng
metodg wtryskowg Krzesto wyprodukowane w
technologii rozdmuchu, umozliwiajgcej powstanie
tzw. ptaszcza termicznego. Mozliwos¢ odtozenia
krzesta na tawce bez koniecznosci odwracania.
Stelaz: metalowy, malowany proszkowo w
kolorze popiel.

15

szt

2.1.11

WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

2.1.12

POMIESZCZENIE ZAPLECZOWE

2.1.13

SALA WIELOFUNKCYJNA

PJ

Projektor

Rozdzielczos¢ WXGA HD ready, jasno$¢ na poz.
3200 lumendw, budowa umozliwiajgca krétki rzut
(wyswietlanie z bardzo krdtkiej odlegtosci duzych
obrazéw o zminimalizowanej ilosci cieni i
odbtyskdw). Wspétczynnik kontrastu 14000:1 i
wejscie HDMI.Technologia #LDC gwarantuje obraz
z zywymi kolorami nawet w $wietle dziennym.
Czaes eksploatacji lampy ok 10 000 w trybie
ekonomicznym, funkcja dzielenia obrazu,
przekatna obrazu do 100 cali.

szt.

i
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NR POM

SYMBOL

PRODUKT

OPIS/UWAGI

ILOSC

JEDN
MIARY

UWAGI

Tl

Tablica interaktywna

Ekran moze by¢ obstugiwany za pomocg palca lub
dowolnego wskaznika, jak w zwyktym ekranie
dotykowym, obstuga 10 punktéw jednoczesnie
pozwala na wspotng prace kilku ucznidow przy
jednej tablicy. Bardzo trwata ceramiczna powtoka
pozwala na korzystanie jak ze zwyktaej tablicy,
mozliwosc przyczepiania magnesdaw, odpornosé
powierzchni na uszkodzenia, oprogramowanie w
jezyku polskim, wymiary tablicy:2279x1407x36
mm, powierzxhnia robocza 2088x1317, przekatna
tablicy 105 cale, przekatna powierzchni roboczej
100 cali.

szt

Gt

Gtosniki

Gtosnik 6,5" dwukierunkowyz systemem
clickmount, wys-328 mm, szeroko$¢ 198 mm,
gteboko$¢ 190 mm moc RMS 150 W, gtosnik
wysokotonowy 1 cal, gtosnik niskotonowy 6,5
cala, SPL 1W/1m 90 dB, pasmo przenoszenia 65-
20k Hz, klasa IP 64, kat dyspersji 100Hz 180st,kat
wierzchotkowy dyspersja 1000Hz-180st, w
zestawie z uchwytem

szt
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BIU

Biurko dla nauczyciela

wyboru koloru blatu: buk lub krem, jak réwniez
catego biurka w kolorze kremowym. Stelaz
srebrny.Wymiar blatu: 140 x 60 cm.Wysokos¢
biurka: 76 cm.

NR POM [ SYMBOL |[PRODUKT OPIS/UWAGI ILOSC JEDN UWAGI
MIARY
SR Szafa Rack z wyposazeniem wzmacniacz, mikser, podwadjny zestaw 1 kpl
bezprzewodowy, pasywny di-box dedykowany do
podtaczenia urzadzen konsumenckich, jak iPod,
laptop, odtwarzacz CD/DVD. Ztacze wyjsciowe
XLR, ztacza wejsciowe TRS1/4", RCA, filtr
gornozaporowy 4,8 kHz, pasmo przenoszenia
20Hz-20kHz, szuflada Rack 19", listwa zasilajaca
19", szafa Rack 19" 600 mm, okablowanie
WC DLA NAUCZYCIELI
BUDYNEK SZKOtY SKRZYD+tO 2 PIETRO 2 - PO PRZEB. | ROZB.
2.2.1 KLATKA SCHODOWA
2.2.2 POKOJ BIUR./ SALA ZAJEC IND. (DAWNY HALL)
Biurko w kolorze bukowym. Istnieje mozliwos¢ 1 szt
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NR POM

SYMBOL

PRODUKT

OPIS/UWAGI

ILOSC

JEDN
MIARY

UWAGI

KS

Krzesto dla nauczyciela

Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego —
polietylen wysokocisnieniowy Tapicerowane
siedzisko i oparcie: materiat 100% poliester .
Siedzisko osadzone jest na kalumnie gazowej w
kolorze czarnym (wykonany ze stali) z
mozliwoscig regulacji wysokosci

siedziska Podstawa krzesta piecioramienna
wykonana z tworzywa z PA + 30% witdkno szklane
w kolorze czarnym W opcji dostepne sg kotka,
kotka z oponkg oraz stopk Kolumna standardowa
dostosowana jest do wysokosci blatu biurka od 59
cm do 71 cm. Kolumna wydtuzona dostosowana
jest do wysokosci blatu biurka od 71 cm do 82 cm

szt

ST

Stoliki 1-osobowe

tawka jednoosobowa z regulowang wysokoscig
blatu oraz kata jego nachylenia. Wymienione
rozwigzania umozliwiajg dopasowanie
optymalnego rozmiaru krzesta. Wymiary: 50x69
cm.Regulacja wysokosci: 53-71 cm lub 59-76 cm.
Wyprofilowane progi zabezpieczajgce zsuwaniu
podrecznikéw. Blat fawki wykonany z ptyty MDF,
wykonczonej od spodu w kolorze biatym, od gory
oraz na krawedziach pokryty specjalistyczng
okleing PCV, przeznaczong do produkcji
blatow.Krawedzie oraz naroza blatu fawki
zaokraglone.

szt
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NR POM [ SYMBOL |[PRODUKT OPIS/UWAGI ILOSC JEDN UWAGI
MIARY
KS Krzestfa Krzesto z profilowanym oparciem. Jest to krzesto 4 szt
specjalnie zaprojektowane z myslg o zdrowym
siedzeniu przez dzieci i mtodziez. Krzesto zostato
stworzone we wspotpracy ze specjalistami w
zakresie postaw dziecka, tak by byto krzestem
idealnie dopasowanym do sylwetki mtodego
kregostupa. Kubetek wykonany z tworzywa
(polietylen wysokocisnieninowy), specjalng
metodg wtryskowg Krzesto wyprodukowane w
technologii rozdmuchu, umozliwiajgcej powstanie
tzw. ptaszcza termicznego. Mozliwos¢ odtozenia
krzesta na tawce bez koniecznosci odwracania.
Stelaz: metalowy, malowany proszkowo w
kolorze popiel.
SZA [Szafa zamykana Szafa biurowa z 4 pétkami z ptyty laminowanej, 1 szt
trwate uchwyty metalowe, oraz zamek
patentowy. Drzwi wykoriczone odpornym
elastycznym PCV 2 mm. Wymiary 90x40x180 cm.
Certyfikat zgodnosci COBRABIRD BBC,
Przeznaczenie sale lekcyjne
2.2.3 POKOJ INFORMATYKA
Istniejgce wyposazenie
2.2.4 SALA LEKCYJNA
Istniejgce wyposazenie
2.2.5 PRACOWNIA FIZYCZNO-CHEMICZNA
Istniejgce wyposazenie
2.2.6 ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ

Istniejgce wyposazenie
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NR POM [ SYMBOL [PRODUKT OPIS/UWAGI ILOSC JEDN UWAGI
MIARY
2.2.7 PRACOWNIA JEZYKOWA
Istniejgce wyposazenie
2.2.8 WC DAMSKI
Istniejgce wyposazenie
2.2.9 KORYTARZ
WC Personelu
Pomieszczenie sanitarne
SZA1 (Szafa na wymiar Szafa z 5 pétkami z ptyty laminowanej, trwate 1 szt
uchwyty metalowe, oraz zamek patentowy. Drzwi
wykonczone odpornym elastycznym PCV 2 mm.
Wymiary 140x40x188 cm.
Opracowat:

Monika Wilczek-Pieniak

Data opracowania: 28.02.2019
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WYCIERACZKA™ SYSTE]
SZCZOTKA/EUMA ZEBATA, WYK

‘TEKSWLNA/CUMA ZEBATA|

WYCIERACZKA W RAMIE ALUMINIOWE.,

WYCIERACZKA NA CALA DLUGOSC

! POMIESZCZENIA

WYMIARY WYCIERACZKI 390/246-Cm.

RZEMIENNIES

0SADZKE
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T

GRES 45/45 |1~ —
KOLOR GRAFIT]
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BEZ ZMIAN
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G

POSADZKA TSTNIEJACA
BEZ ZMIAN
W_KOLORZE ECRU

ISTNIEJACA A" PROJEKTOWANA

Eid
GRANICA MIEDZY POSADZKA

POLACZENIE SPAWANE]

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

WYKLADZINA Z PCV
CZTERY PASY 222/30c
PASY NA OSI DRZWIL!

LISTWA ALUMINIOWA JAKO DYLATACJA
POMIEDZY STROPAMI BUDYNKU|
ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO,

8
0Sy
8
0SH

8

)
)

[ | WYKLADZINA PCV JASNO BEZOWA
WYKLADZINA PCV GRAFITOWA

WYKYADZINA PCV ANTYPOSLIZGOWA
NP. PCV TLOCZONE W KROPKI

[ | GRES 45/45 KOLOR GRAFIT

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inZ. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nrizby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

FRAGMENT RZUTU SKRZYDLA 2
PARTER POSADZKI

CZESC ISTNIEJACA |
ROZBUDOWYWANA

DATA:
20.01.2019

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS.. | REV.:

002 |[ZS1/ PB| A |PAB| 001 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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WYKLADZINA PCV GRAFITOWA

WYKYADZINA PCV ANTYPOSLIZGOWA
“NP. PCV TLOCZONE W KROPKI

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOE. NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespdt Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nrizby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

FRAGMENT RZUTU SKRZYDLA 2
| PIETRO POSADZKI

CZESC ROZBUDOWYWANA

| ISTNIEJACA

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:

002 |[ZzS1| PB| A |PAB 002 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.
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GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOE. NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespdt Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inZ. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nrizby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

FRAGMENT RZUTU SKRZYDtA 1,2
Il PIETRO POSADZKI
CZESC ISTNIEJACA

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:

002 |ZS1/ PB| A |PAB| 003 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.
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SCIANKA S84 SCIANKA S5
UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

- SCIANKI ZAPROJEKTOWANO Z WODOODPORNEJ
WARSTWOWEJ PLYTY HPL GRUBOSCI OK 30 mm W KOLORZE
JASNYM SZARYM. ZASTOSOWANO LAMINATY DWUSTRONNE.
ELEMENTY MOCUJACE, ZAWIASY, KLAMKI ORAZ ZAMKI WC
WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE NATURALNYM.
SCIANKI STANOWIA WYDZIELENIE ODREBNYCH POMIESZCZEN,
DLATEGO ZAPROJEKTOWANO JE PEENEJ WYSOKOSCI, (2,60 m,
10 CM POWYZEJ SUFITU PODWIESZONEGO) .

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk

nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

SCIANKI SYSTEMOWE
W TOALETACH

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS: | REV:

002 |[ZS1| PB| A |PAB 004 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.




blat i maskownica

z granitu 20 mm

na pfycie 0SB 22 mm
wodoodpornej

-~

23
T
\
@ﬂﬂ
]

podkonstrukcia
Z kqtownikow
stalowych

9y

maskownica z
blachy kwasowe]

przykrecana

44\;4444

/

BLAT B11B2
PRZEKROJ
SKALA 1:20

TOALETA MESKA Ligl_-rELA DAMSKA
PARTER
POM. NR 2.15 POM. NR 2.17
N sufit —— T 1 N [
| podwieszany | !
! -— 1 T
1 ; sufit ! =
i | podwieszany |
i | scianka | -
i i systemowa i
i \} Scianka }
| | systemowa !
Taskownica boczno_l ] = | : : i
zblcchgrzk;?:é)::éi 7F:ih:7 ::Tii\_ XX ! ! z\i:ﬁ 77::,:
EOngéWCICZ} j; i I :\i_ maskownica 2 granitu 20 mm 3 I I -
} — i na plycie 0SB 22 mm ‘ = }‘ | IS
i {D B © L ! WOdOOde:ﬂej k ! T © ‘ L
L — — noga z kwasdwki L | _
BLAT B1 WIDOK SKALA 1:50 4040 mn BLAT B2 WIDOK SKALA\{:50

BLAT B1 RZUT SKALA 1:50
SZT 1

UWAGA:
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
-SPOSOB MONTAZU NALEZY DOSTOSOWAC O CIEZARU BLATU W RAZ Z WYPOSAZENIEM.

- BLATY i MASKOWNICE Z GRANITU W KOLORZE GRAFITOWYM GR 20 mm KLEJNE DO PLYTY OSB 22 mm WODOODPORNEJ |
MONTOWANE DO KONSTRUKCJI Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH | MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY.
MOCOWANE DO SCIANY ZA POMOCA TULEI ZE STALI NIERDZEWNEJ FI=30MM. W SCIANACH NALEZY WYKONAC WZMOCNIENIA DO
MOCOWANIA BLATU Z PROFILI STALOWYCH 75X75 MM. PRZED WYKONANIEM NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ | UZGODNIC
KOLOR BLATU Z INWESTOREM.

noga z_kwasowki
40x40 mm

blat z granitu 20 mm

na pfycie 0SB 22 mm
wodoodpornej

podgrzewacz

TN

BLAT B2 RZUT SKALA 1:50
SZT 1

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE BLATOW
W TOALETACH

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS: | REV:

002 |[ZS1| PB| A |PAB 005 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ NIEOTWIERANEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH 03 04 05 06 o7

SCHEMAT S

WYMIARY OTWORU w mm S 110 180 180 120 110
W SWIETLE MURU H 82 175 205 205 190
PARTER 2 1 - - -
ILOSC SZTuK| 1 PIETRO - - 1 1 2
2 PIETRO - - 1 1 -
PODDASZE - - - - -
RAZEM 2 1 2 2 2
WYMAGANIA PPOZ El 60 El 60 El 60 El 60 El 60
WYMAGANIA CIEPLNE Umax=1,1 W/m2*K Umax=1,1 W/m2*K Umax=1,1 W/m2*K Umax=1,1 W/m2*K Umax=1,1 W/m2*K
WYMAGANIA AKUSTYCZNE BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
NAWIEWNIKI BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK
UWAGI NOWE OKNO WYMIANA OKNA WYMIANA OKNA WYMIANA OKNA NOWE OKNO
1. Przed wykonaniem elementdw wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
2. Po zamontowaniu elementu nalezy uzupetni¢ uszkodzenia i braki powstate w wyniku prac montazowych.
3. Na schematach pokazano widok elementow okiennych od zewngtrz budynku.
4. Zestawy obustronnie bezpieczne
5. Przed zamodwieniem dobdr elementow wyposazenia stolarki okiennej uzgodni¢ z Inwestorem.
6. Szklenie zestawami trzyszybowymi, dopuszcza sie dwuszybowe pod warunkiem zachowania Umax
/. Zestawy nieotwieralne
8. W oknach, ktdre bedq montowane jako wymiana okien istniejqcych,

nalezy odwzorowa¢ wymiary stupkow i szproséw z okien istniejgcych.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:. PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
ALUMINIOWEJ OKIENNEJ

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:

002 |ZS1| PB| A |PAB| 006 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH

DZ1P DZ2L DZ3P DZ4L
| | )
SCHEMAT
/
AN 7 \\ / \ 7 AN /
AN 7 A / \\ s AN //
N
\\ // \ | \ // \\ /
N ik /1 gl
s N v \ / N / \
s N e skiz. skiz. \ / skry.
) -\ / N s .
skrz.bierne ||| skrz.czynn skrz.czynne||bierig Kierné| skrz.czynng skrz.czynne| biernie

WYMIARY OTWORU w mm S 230 172 170 170
W SWIETLE MURU H 260 260 260 260
WYMIARY w mm So min.105 + min.105 min.100 + min.50 min.100+min.50 min.100+min.50
W SWIETLE OSCIEZNICY | Hol  min.200+naswietle wynikowe min.240 200+naswietle wynikowe | 200+naswietle wynikowe
ILOSC SZTUK | LEWE - 1 - 1

PRAWE 1 - 1 -
WYMAGANIA PPOZ EWAKUACYJNE EWAKUACYINE, NAPOWIETRZAJACE EWAKUACYINE EWAKUACYINE

pow. napowietrz. 3,60m2

WYMAGANIA CIEPLNE

Umax=1,5 W/m2*K

Umax=1,5 W/m2*K

Umax=1,5 W/m2*K

Umax=1,5 W/m2*K

WYMAGANIA- AKUSTYCZNE

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

KOLOR RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032
S7ZKLENIE DWUSTRONNE BEZPIECZNE DWUSTRONNE BEZPIECZNE DWUSTRONNE BEZPIECZNE | DWUSTRONNE BEZPIECZNE
PRZEZIERNOSC 100% 100% 100% 100%
PROG WYSOKOSC PROGU NE MOZE PRZEKRACZAC |WYSOKOSC PROGU NIE MOZE PRZEKRACZAC 0,02m|  WYSOKOSC PROGU NIE MOZE | WYSOKOSC PROGU NIE MOZE
0,02m PRZEKRACZAC 0,02m PRZEKRACZAC 0,02m
KLAMKI T 7 7EWNATRZ ANTABA, KLAMKA WEWNETRZNA 7 ZEWNATRZ ANTABA, 0D 7 /EWNATRZ ANTABA, OD
® TRZ ANTYFENK, 0D ZEWNAIRZ ANTABA CHODZI NIEZALE/NIE WEWNETRZ ANTYPANIK WEWNETRZ ANTYPANIK
7AMEK ZAMEK NA KLUCZ JAMEK ELEKTROMOTORYCZNY ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ
Kucz do otwierania umieszczony w czerwonej skrzynce Kucz do otwierania urieszczony w czerwonej Kucz do otwierania unrieszezony w czerwone)
bezposrednio przy drzwiach skrzynce: bezposrednio przy drzwiach skzynce bezposrednio przy drzwiach
SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE BRAK BRAK BRAK
WENTYLACJA BRAK NAWIEWNIK BRAK BRAK
zepewniajacE przeplyw powietrza 2x25m3/h
UWAGI Drzwi montowane w istn. otwdr. przed Drzwi wigezone w system oddymiania Klatki Drzwi dwuskrzydlowe Drzwi dwuskrzydlowe

zambwieniem wykona¢ pomiary w naturze
— wymiary drzwi dostosowa¢ do tego
otworu z zachowaniem wielkosci min..
Drzwi dwuskrzydtowe ewakuacyjne
zabezpieczone przed mozliwosciq
kleszczenia z wypychaczem.

schodowej. Drzwi na state zamknigte
wyposazone w sifowniki do ich otwierania.
Drzwi montowane w istn. otwdr. przed
zamdwieniem wykonac pomiary w naturze —
wymiary drzwi dostosowa¢ do tego otworu z
zachowaniem wielkosci- min..

Dobdr drzwi i wyposazenia uzgodni¢ z
rzeczoznaweq ds ppoz

ewakuacyjne zabezpieczone
przed mozliwoscig
kleszczenia z wypychaczem.
Drzwi na state zamkniete.

ewakuacyjne zabezpieczone
przed mozliwoscig
kleszczenia z wypychaczem.
Drzwi na state zamkniete.

WE WSZYSTKICH ZESTAWACH NA IDENTYCZNEJ WYSOKOSCI NALEZY UMIESCIC SZPROS POZIOMY MIEDZY SKRZYDLEM A NASWIETLEM

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:. PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
ALUMINIOWEJ DRZWIOWEJ

ZEWNETRZNEJ

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:

002 |ZS1| PB| A [PAB| 007 Od

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH D1P D2P D3L D4P NASVVlETLE
SCHEMAT
AN / / AN /
N /s \ /s N\ N s
AN / \ // \\ \\ // \
\\ // \ Y N AN v 7T7
AN / / N /
% N / N / s N |
/ AN AN / / AN
/ N SWZ- N ; s N -+
- N ! N / s AN ‘
Skfz bierne | skrz.czynne bierne | skrz.czynne skrz hierne | skrz.czynne
WYMIARY OTWORU w mm! S 230 180 110 230 129
W SWIETLE MURU H 210 210 210 210 210
WYMIARY w mm So min.105 + min.105 min.100+min.60 90 min.105 + min.105 -
W SWIETLE OSCIEZNICY Ho min.200 min.200 200 min.200 -
ILOSC SZTUK |LEWE - - 1 - 1sotuka
PRAWE 1 1 - 1
WYMAGANIA PPOZ EWAKUACYJNE El 30 El 30 EWAKUACYJINE El 15

WYMAGANIA CIEPLNE

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

WYMAGANIA AKUSTYCZNE

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

KOLOR RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032
SZKLENIE DWUSTRONNE BEZPIECZNE DWUSTRONNE BEZPIECZNE | DWUSTRONNE BEZPIECZNE DWUSTRONNE BEZPIECZNE B‘EV%TE%%';E
Y NIEPRZEZIERNE
PRZEZIERNOSC 0% 0 % RN e 00 % 100%
JASNY SZARY
PROG WYSOKOSC PROGU N MOZE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE NIE DOTYCZY
PRZEKRACZAC 0,02m
KLAMKI 0D WEWNATRZ ANTYPANIK, OD ZEWNATRZ KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE 0D WEWNATRZ ANTYPANIK, 0D ZEWNATRZ
ANTABA STALI KWASOODPORNEJ, STALl KWASOODPORNEY, ANTABA NIE DOTYCZY
TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY
ZAMEK ZAMEK NA KLUCZ ZAVEK ELEKTROMOTORYCZNY ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ NIE DOTYCZY
Kucz do otwierania umieszczony w czerwonej skizynce Kucz do otwierania umieszczony w czerwonej skizynce
bezposrednio przy drzwiach bezposrednio przy drzwiach
SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE BRAK WYPOSAZONE WYPOSAZONE NIE- DOTYCZY
WENTYLACJA BRAK BRAK BRAK BRAK NIE DOTYCZY
UWAGI Drzwi dwuskezydtone zabezpieczone: przed Drzwi montowane w istn. otwdr. przed | Nad naswietlem $ciana do

Drzwi montowane w istn. otwér. przed

zambBwieniem wykona¢ pomiary w naturze

— wymiary drzwi dostosowa¢ do tego
otworu z zachowaniem wielkosci min.
Drzwi dwuskrzydtowe ewakuacyjne
zabezpieczone przed mozliwosciq
kleszczenia z wypychaczem.

Nad drzwiami $ciana do uzupefnienia.

moAiwosoq Keszezenia sig

Z wypychaczem

D montowane wistn. otwér. Przed
zambwieniem wykonaC pomiary w naturze
— wymay dzwi destosowat do tego
otworu z zachowaniem wigkosa min..
Drzwi wyposazone W zwore
dektromogretyczng i sfownik do
zZamykania (drzwi na state otwarte).
Nad drzwiam ciana do uzupetnienia.
Dobdr drzwi i wyposazenie uzgodhic z
rzeczoznaweq s ppoz

zamdwieniem wykonaC porniary w
naturze — wymiary drzwi dostosowac
do tego otworu z zachowaniem
wielkosci min..Drzwi dwuskrzydtowe
ewakuacyjne zabezpieczone przed
mozliwosciq kleszezenia z
wypychaczem.

Nad drzwiami sciana do
uzupelnienia.

uzupetnienia.

Naswietle montowane w
istn. otwor przed
zamdwieniem wykona¢
pomiary w naturze.
Wysokos¢ naswietla i
szpros dostosowat do
drzwi D4P

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:. PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ
PARTER CZESC 1

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:

002 |ZS1 PB| A |PAB 008 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH

D5L D8L D11L D12P D13L
SCHEMAT
7 <
N N \ / N
\ N N / SO
N N N v N
N N N / N
AN
// // // \\ ///
/ v v N P
v v / N Y
el RATKA WENTYLACYONA | | ATKA WENTYCACYONA| | AR VERTVECTONA | -
WYMIARY OTWORU w mm| S 110 110 110 110 140
W SWIETLE MURU H 210 210 210 210 210
WYMIARY w mm So min.90 min.90 min.90 min.90 min.120
W SWIETLE OSCIEZNICY | Ho min.200 min.200 min.200 min.200 min.200
ILOSC SZTUK | LEWE 1 1 1 - 1
PRAWE ; - ] 1 _

WYMAGANIA PPOZ

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

EWAKUACYJNE, EIS 60

WYMAGANIA CIEPLNE

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

WYMAGANIA AKUSTYCZNE

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

KOLOR RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032
S7KLENIE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE BEZPIECZNE
BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE

> 50% 50% NIEPRZEZIERNE 50%
PRZEZIERNOSC Przeziemost i jok w itrejogych | Praesiemost v jok w isticioyh drzvioch w EVAUOWANE LUB FOLOWAE 0D Rrzeiemost. drai ok  itrieiych 100%
cvioch w sroch lekgynyeh stlach lekeyjyeh TEWNTRZ ZESTAML. KOLOR JASNY SZARY dvioch W saach lekyych
PROG BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE
KLAMK] KLAMKI OBUSTRONNE ZE | KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE |KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE
STALI' KWASOODPORNEY, | STALI' KWASOODPORNE, STALI KWASOODPORNEY, | STALI KWASOODPORNEY, STALI' KWASOODPORNEJ,
TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY
ZAMEK ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK LAZIENKOWY | ZAMEK NA KLUCZ ZAVEK. ELEKTROMOTORYCZNY
SAMOZAMYKAC? WYPOSAZONE WYPOSAZONE WYPOSAZONE WYPOSAZONE BRAK
WENTYLACJA KRATKA WENTYLACYJNA|KRATKA WENTYLACYJNA LUB | KRATKA WENTYLACYJINA |KRATKA WENTYLACYJINA BRAK
LUB SZCZELINA SZCZELINA zepewniajqca LUB SZCZELINA LUB SZCZELINA
zepewniajqca przeplyw przeptyw powietrza100m3/h zepewniajqca przeplyw zepewniajqca przeplyw
powietrza100m3/h powietrza80m3/h powietrza50m3/h
UWAGI Drzwi montowane w istn. otwdr. Przed

zamdwieniem wykona¢ pomiary w naturze —
wymiary drzwi dostosowa¢ do tego otworu z
zochowaniem wielkosci min..
Drzwi wyposazone wyposazone W zwore

elektromagnetyczng i sitownik do zamykania
(drzwi na state otwarte).
Nad drzwiami sciana do uzupenienia.
Dobdr drzwi i wyposazenie uzgodnic z
rzeczoznawcq ds ppoz.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:. PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ

PARTER CZESC 2
DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS. | REV.

002 |ZS1 PB| A |PAB 009 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH

GENERALNY PROJEKTANT:

C

D14P D15 D16L D17L D18L D19L
SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42
/ - N N / 7 N AN AN N NAZWA INWESTYCJI:
SCHEMAT - . b N N N N :
- AN / AN AN AN N
4 AN / AN AN AN AN
AN /
g ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
- / / / / SKRZYDLA 2
N e N p p p p BUDYNKU SZKOLY
N / N / / / /
N / N / / / /
N skrz.czynne| skrz.bierne a——
NAZWA ZADANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
WYMIARY OTWORU w mm S 140 230 110 110 110 110 PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10
W SWIETLE MURU H 210 210 210 210 210 210 ADRES INWESTYC.I:
WYMIARY w mm So min. 120 min.210 min.90 min.90 min.90 min.90 dz. nr 16/5 obreb nr 93
W SWIETLE OSCIEZNICY | Ho min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 ul. Stowackiego 4 /10
7 05-400 Otwock
ILOSC SZTUK|  LEwE - - 1 1 1 1
PRAWE 1 1 _ _ _ _ INgESTOR: O OC : S :
WYMAGANIA PPO7 FWAKUACYNE, ET 30 BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN F 30 BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN L Sloackiogo 4 1 10, POt Szkot e
WYMAGANIA CIEPLNE BEZ WYMAGAK BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAK BEZ WYMAGAN 05-400 Otwock
WYMAGANIA AKUSTYCZNE BEZ WYMAGAN 35 dB 35 dB 45 dB 35 dB BEZ WYMAGAN ok
KOLOR RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 PROJEKT BUDOWLANY
S7KLENIF DWUSTRONNE DWUSTRONNE BEZPIECZNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE BEZPIECZNE
BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE PROJEKTANT: : ___PODPIS
PR7EZIERNOGE 00 % NEPRZEZIERNE NIEPRZEZIERNE NEPRZEZIERNE 507 NIEPRZEZIERNE A | zelcPienak
° EMALIOWANE LUB FOLIOWANE 0D ZEWNATRZ ZESTAWU. KOLOR JASNY  EMALIOWANE LUB FOLIOWANE OD ZEWNATRZ ZESTAWU. EMALIOWANE LUB FOLIOWANE OD ZEWNATRZ ZESTAWU. Przeiamost, o ok w istieioch daviach w sdach lekyjch EMALIOWANE LUB FOLIOWANE 0D ZEWNATRZ ZESTAWU. KOLOR nrizb;IIMA-1204
SIRY KOLOR JASNY SZARY KOLOR JASNY SZARY JASNY SZARY
PROG BEZPROGOWE WYSOKOSC PROGU NIE MOZE PRZEKRACZAC | WYSOKOSC PROGU NIE MOZE | WYSOKOSC PROGU NIE MOZE BEZPROGOWE BEZPROGOWE SPRAWDZAJACY: PODPIS:
0,02m PRZEKRACZAC 0,02m PRZEKRACZAC 0,02m mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
KLAMKI KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE nr upr. MA/023/03,
STALI KWASOODPORNEJ, STAL KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, STALl KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, nrizby MA-1513
TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Magda Budzyniska
ZAMEK ZAVEK. ELEKTROMOTORYCZNY ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK LAZIENKOWY
SAMOZAMYKACY BRAK BRAK BRAK WYPOSAZONE BRAK WYPOSAZONE
WENTYLACJA BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK KRATKA WENTYLACYJNA LUB
. SZCZ'EUNA . t 80 3 h NAZWA RYSUNKU:
UWAGl D[zwi rrontowgne ” istn Otwc’)r ZEPEWNIAjqCa przepryw powietrzaoum / ZESTAW|EN|E SLUSARKl
Praed zamdvieniem wkonat porriry ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ
W naturze — wymiary drzwi | PIETRA CZESC 1
dostosowac do tego otworu  z
zachowaniem wielkosci min.. DATA: SKALA:
Drzwi wyposazone w zwore 20.01.2019 1:50
elektromagnetyczng i sifownik do NR RYSUNKU:
ZCIIT'ykGﬂiG (erWi na stale otwor’te). NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.
Nod drzwiami sciana do uzupefnienia 002 | zS1/ PB| A |PAB 010 |00
DObf)f dI’ZWI ! W)lpOS(]ZGﬂIG UZgOdﬂC Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
Z rZeCzoZnawecq ds ppOZ calego projektu sq wlasnoéc_iq ARCHICON Szczesiuk &
V\_ﬁlczek s.C. Nu:uejszy ryst_mek jest w_ydany pod warunl_(ler_n iz
WAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z

ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH

L

D20P D21P D22L D23L D24P
\\
SCHEMAT 7 / N . .
/ / \ N /
/ / AN N /
AN
e
\\ \\ // // \\
\ \ s p \
N \ V% . \
KRATKA_WENTYTACYINA\ | KRATKA WENTYTACYINA\ | -
WYMIARY OTWORU w mm| S 110 110 110 140 110
W SWIETLE MURU H 210 210 210 210 210
WYMIARY w mm So min.90 min.90 min.90 min.120 min.90
W SWIETLE OSCIEZNICY | Ho min.200 min.200 min.200 min.200 min.200
ILOSC SZTUK|  LEWE - - 1 1 -
PRAWE 1 1 - - 1
WYMAGANIA PPO7 BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN EI60 EWAKUACYJNE, EIS 60 BEZ WYMAGAN
WYMAGANIA CIEPLNE BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN
WYMAGANIA AKUSTYCZNE BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN 35 dB
KOLOR RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032
S7KLENIE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE
BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE
& A 50% 100% 100% 100% 50%
PRZEZlERNOSC Przeziemost drowi jok w istriejgoych drawiach w saloch Przeziemost dizwi jok w istnigjgcych drawioch w salach lekeyjnych
lekeyjnych
PROG BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE
KLAMKI KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE
STALI KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, STALI' KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, STAL KWASOODPORNE,
TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY
ZAMEK ZAMEK NA KLUCZ ZAVEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAVEK ELEKTROMOTORYCZNY ZAMEK NA KLUCZ
SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE BRAK WYPOSAZONE BRAK BRAK
WENTYLACYJA KRATKA WENTYLACYJNA LUB | KRATKA WENTYLACYUNA LUB BRAK BRAK BRAK
SZCZELINA SZCZELINA
zepewniajqca przeplyw zepewniajqca przeplyw
powietrzad00m3/h powietrza400m3/h
UWAGI Drzwi montowane w istn. Drzwi rrontowane w istn. otwdr. Przed

JWAGA: PRZED WYKONANIEM WYM

otwdr. przed zambwieniem
wykona¢ pomiary w naturze
— wymiary drzwi
dostosowa¢ do tego otworu
Z zachowaniem wielkosci min.

IARY SPRAWDZIC W NATUR?Z

’E

zZambwieniem wykona¢ pomary w
natuze — wymiary drzwi dostosowat
do tego otworu z zachowaniem
wiglkosci min.

Drzwi wyposazone wyposazone w
wore elektromagnetyczng i sitownik

do zarmykanio(drzwi na stote otwarte).

Nad drzwiami Sciana do uzupelnienia.
Dobdr drzwi oraz wyp. uzgodnic z
rzeczoznaweq ds ppoz

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:. PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ
| PIETRA CZESC 2

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS. | REV.

002 |ZS1/ PB| A |PAB| 011 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH

GENERALNY PROJEKTANT:

D25P D26P D27P D28P D29L D30L D31L
SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
7 /] < < TEL T FAX: s4b 22 877.83-42
- / / / \ N \ '
SCHEMAT s d s / s / y / N N h N N N NAZWA INWESTYCJI:
7/ N
. / / / AN N \
e v v N
- > ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
N N N N 7 . 7/ SKRZYDLA 2
N N \ N y e v BUDYNKU SZKOLY
~ \ \ \ / _ /
AN N\ ) / s
KRATKA WENTY[ACYJNA\ | YLACY RATKA WENTY[ACYJNA | |
NAZWA ZADANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
WYMIARY OTWORU w mm| S 140 110 110 110 110 140 110 ZESPOL SZKOt NR 1 W OTWOCKU
W SWIETLE MURU H 210 210 210 210 210 210 210 PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10
WYMIARY w mm So min.120 min.90 min.90 min.90 min.90 min.120 min.90 ADRES INWESTYCJL:
W SWIETLE OSCIEZNICY | Ho min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 dz. o 160 obret nr 93
ILOSC SZTUK[_ Lewe : - - - 1 1 1 05-400 Ofwock
PRAWE 1 1 1 1 - - - INWESTOR:
WYMAGANIA PPO7 EWAKUACYINE, EI 30 BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAK BEZ WYMAGAK El 60 EWAKUACYJNE, EIS 60 BEZ WYMAGAK

WYMAGANIA CIEPLNE

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

WYMAGANIA AKUSTYCZNE BEZ WYMAGAN 35 dB BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN
KOLOR RAL 60352 RAL 60352 RAL 6032 RAL 60352 RAL 60352 RAL 60352 RAL 60352
SZKLENIE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE DWUSTRONNE
BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE
A 50% 50% NIEPRZEZIERNE
PRZEZIERNOSC 100% Pt v gt i i | P d s i v i 100% 100% 100% HUOME Wb Tl e R A
ldeyneh oy KOLR JNY SR
PROG BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE BEZPROGOWE
KLAMKI KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE KLAMKI OBUSTRONNE ZE
STALI KWASOODPORNE, STALI KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, STALI KWASOODPORNEY, STAL KWASOODPORNEJ, STALI KWASOODPORNEY,
TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY TYP BEZPIECZNY
ZAMEK ZAVEK ELEKTROMOTORYCZNY /AMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK NA KLUCZ ZAMEK ELEKTROMOTORYCZNY ZAMEK LAZIENKOWY
SAMOZAMYKACZ BRAK BRAK WYPOSAZONE BRAK WYPOSAZONE BRAK WYPOSAZONE
WENTYLACJA BRAK BRAK KRATKA WENTYLACYJNA LUB | KRATKA WENTYLACYJINA LUB BRAK BRAK KRATKA WENTYLACYJNA LUB
SZCZELINA SZCZELINA SZCZELINA
zepewniajqca przeplyw zepewniajqca przeplyw zepewniajqca przeplyw
powietrza400m3/h powietrza400m3/h powietrza80m3/h
UWAGI Drzwi montowane w istn. otwér. Drzwi montowane w ist. Drzwi montowane w istn. ofwdr. | Drzwi montowane w istn.

Przed zambwieniem wykonac
pomiary w naturze —  wynriary
drzwi dostosowa¢ do tego otworu
z zachowaniem wiglkoci min.
Drzwi wyposazone w zwore
elektromagnetyczng i sifownik do
zamykania (drzwi na state
otwarte)Nad drzwiami éciana do
uzupetnienia.Dobdr drzwi i
wyposazenie uzgodhic
rzeczoznawcq ds ppoz

otwdr. przed zamdwieniem
wykona¢ pomiary w naturze
— wymiary drzwi dostosowa¢
do tego otworu zzachowaniem
wielkosci min.

Przed zambwieniem wykonac
pomiary w naturze —  wymiary
drzwi dostosowa¢ do tego otworu
z zachowaniem wiglkosci min.
Drzwi wyposazone w zwore
elektromagnetyczng i sifownik do
zamykania (drzwi na stafe
otwarte)Nad drzwiami éciana do
uzupelnienia. Dobor drzwi i
wyposazenie uzgodnic z

rzeczoznawcg ds ppoz

otwdr.

Przed zamowieniem wykonac
pomiary w naturze —
wymiary drzwi dostosowa¢ do
tego otworu z zachowaniem
wielkosci min.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204
SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ
Il PIETRA

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:

NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS: | REV:
002 |ZS1| PB| A |PAB| 012 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI PCV

SYMBOL NA RYSUNKACH

O1 02 o8 09 010 -
e N VRN
SCHEMAT - ~ - N
N Ve
AN 7 Ny /
~ s YN /
! / N\ | / N\ A - /N v
—+=1l 7~ N |-+- /N % ~ ;N7
\ / \ \ / \ P - N N / N
- A A \
e N Y N
/ \
WYMIARY OTWORU w mm! S 450 110 110 110 157 -
W SWIETLE MURU H 82 82 205 205 226 -
PARTER 4 1 - - - -
ILOSC SZTUK| 1 PIETRO - - 7 6 1 1
2 PIETRO - - - - - 1
PODDASZE - - - - - -
RAZEM 4 1 7 6 1 2
WYMAGANIA CIEPLNE Umnax=1,1 W/m2# Umax=1,1 W/m2# | Umox=1,1 W/m2® | Umox=1,1 W/m2*K Umax=1,1 W/m2# NEE DOTYCZY
WYMAGANIA AKUSTYCZNE NE DOIYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NE DOTYCZY NE DOTYCZY NIE DOTYCZY
KOLOR BAE BAE BATE BAE BAE NE DOIYCZY
NAWIEWNIK| BRAK BRAK W 3 ZESTAWACH W 3 ZESTAWACH BRAK WPOSAZONE
UWAGI Rozmieszczenie Rozmieszczenie Naswietle pefniqee role czerpni | Rozmieszezenie nawiewnikow w
nawiewnikow w 3 nawiewnikow w 3 wyposazone W zduzjg stalowq | zestawach:
zestawach: zestawach: oraz stalowq siatke ochronng, | — 205 m3/h
~ 200 m3/h — 200 m3/h Z?blj?ﬂe@“lqc? praed doetepem | 205 m3jh
- 230 m3/h - 230 m3/h Eaiagfz'ysgzﬁ: (In;wﬁzilg g | Montaz naviewnikow w istniejqcej
— 230 m3/h ~ 230 m3/h wnetrz0 instlacj. Ot na ramie okiennej w pom.

czerpnie min. 145x65cm, spdd
otworu 2,385 m

2.1.2 pokdj wicedyrektora oraz
2.2.2 pokdj biurowy/sala zajec.

Przed wykonaniem elementow wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
. Po zamontowaniu elementu nalezy uzupetni¢ uszkodzenia i braki powstate w wyniku prac montazowych.
. Na schematach pokazano widok elementdw okiennych od zewngtrz budynku.

. Szklenie zestawami trzyszybowymi, dopuszcza sie dwuszybowe pod warunkiem zachowania Umax

1.
2
3
4. Przed zamdwieniem dobdr elementow wyposazenia stolarki okiennej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
5
6

. Zestawy obustronnie bezpieczne

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
PCV

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS. | REV.

002 |ZS1| PB| A [PAB| 013 Od

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI TECHNICZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH

D32P,D33P
SCHEMAT S
/
/
/
=
S
\
\
\
\
\
WYMIARY OTWORU w mm S 110
W SWIETLE MURU H 210
WYMIARY w mm So min.90
ZEWN. OSCIEZNICY Ho min.200
ILOSC SZTUK| _LEWE -
PRAWE 2
WYMAGANIA PPOZ B 60
KOLOR BALY LUB JASNOSZARY(RAL 7035)
PROG WYSOKOSC PROGU NIE MOZE PRZEKRACZAC 0,02m
/AMEK ZAMEK NA KLUCZ
UWAGI Drzwi plaszczowe pefne, metalowe,

malowane proszkowo.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204
SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
TECHNICZNEJ

DATA:

20.01.2019

SKALA:
1:50

NR RYSUNKU:

NR PROJ.:

INDEKS:

FAZA:

BRANZA:

DZIAL:

NR.RYS.:

REV.:

002

Ay

PB

A

PAB

014

00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ DACHOWEJ

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

SYMBOL NA RYSUNKACH

okno oddymiajgce

wiaz na dach

SCHEMAT

WYMIARY w mm | So 113,7 80
ZEWN. OSCIEZNICY| Ho 1178 80
ILOSC SZTUK 2 1

WYMAGANIA PPOZ

POWIERZCHNIA ODDYMIANIA
2 okna fgcznie min. 1,34m2

BEZ WYMAGAN

WYMAGANIA CIEPLNE

Umax=1,3W/m2*K

BEZ WYMAGAN

KOLOR BIALE OD WEWNATRZ, OBROBKA [BALE 0D WEWNATRZ, OBROBKA
CZERWONA OD ZEWNATRZ CZERWONA QD ZEWNATRZ
UWAGI Okna wigezone w system Wytaz dachowy koputkowy,

oddymiania Klatki schodowej
dobdr okien oraz wyp. zestawu
oddymiajgcego uzgoadnic z
rzeczoznaweq ds ppoz.

koputka przezroczysta,
konstrukcja no$na, zawiasy
aluminowe.

Wytaz dachowy wyposazony
W pare sprezyn gazowych
umozliwiajqcych tatwiejsze
ich otwieranie oraz
utrzymujqce klapg wytazu
w pozycji otwartej w
czasie wychodzenia.

1. Przed wykonaniem elementow wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
2. Po zamontowaniu elementu nalezy uzupelni¢ uszkodzenia i braki powstafe
W wyniku prac montazowych.
3. Na schematach pokazano widok elementdw $lusarki od zewnqtrz budynku.
4. Przed zamdwieniem dobdr elementow wyposazenia stolarki okiennej nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4 /10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesptt Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01
nr izby MA-1204
SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

PODPIS:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Magda Budzyniska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
DACHOWEJ

DATA:
20.01.2019

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAE: | NRRYS: | REV.

002 zS1/ PB| A |PAB 015 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.

SKALA:
1:50




+8.60
N

skrzynka '

skrzynka

skrzynka

skrzynka

+7.13
N

GENERALNY PROJEKTANT:

ROLETA MONTOWANA NA ELEWACJI

ice

SZEROKOSC WNEKI OKIENNEL

, 120.6 .

5.3 1;0 5,

16.7

Jezeli szerokost wneki we wezystkich)
punktach nie jest jedhakowa ndezy|
Prayjee najmiejszy wyrviar wneki

. 3
WYSOKOSC WAEKI OKIENNEJ /

/
L
/\

190
206.5

~

Jezeli wysokost wneki we wezystiich
punktach nie jest jednokowa ndezy

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

110

.10

¥ —e —
N N N
e e e
o7 09 09 09
T
rowadnice rowadnice rowadnice
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
]
Lm0 [, 10 , 110 . 110
: /\\ ~ /\\ - /\\
f — — ‘ ‘ [ PR [ Z L ZR
: L — — ‘ - — — S I =
— B B &2l
P | | P 5 | ==
- O_ﬁg’_ oo . o ==
(oY T o o (oN __ .. | oy (oSi.i.iiqii'i*
] Mle @ @ A zasilanie ©
zasilanie
rolety

-~

-~

520

1632.5

UWAGA:  1.PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
2.ROZMIAR (WYSOKOSC) SKRZYNKI DOBRAC DO WYSOKOSCI OKNA
3.SKRZYNKI, PROWADNICE | PIORA STALOWE

(O
N

RZUT | PIETRA

Prayjee najmiejszy wyrviar wneki

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

WYMIARY S 120.6 mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

H 206.5 nr izby MA-1513
1L0SE SZTUK 7 ZESPOL PROJEKTOWY:
) ) tech. arch. Dorota Gralewska
MONTAZ NA SCIENNY mgr inz. arch. Magda Budzyriska
BOCZNE PROWADNICE PROSTE 53mm
KWADRATOWA

KSZTAT SKRZYNKI P SKRENK 165

BOCZNE PROWADNICE PROSTE 53mm
NAZWA RYSUNKU:

KOLOR SIARY ZESTAWIENIE ROLET

WYPROWADZENIE: KABLA Z PRAWEJ STRONY

OBSLUGA AUTOMATYCZNA
DATA: SKALA:

UWAGI Rolety na_oknach 07,08,09 20.01.2019 1:50

w elewacji potudniowo— -
wschodniej. NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:
002 | zS1/ PB| A |PAB 016 |00
Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &

Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




PRZEKROJ SKALA 1:50

—Wymiana pochwytu

ze stali nierdzewnej

drewnianego na pochwyt

@50 mm
mocowany do Sciany

WSPORNIK

projektowany pochwyt
% @50 mm

mocowany do Sciany

11x15,1%x30

2X

1

12x1

0,6

)

PRZEKROJ SKALA 1:50

wymiana pochwytu !
drewnianego na pochwyt
ze stali nierdzewnej |

ciagly

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

- POCHWYTY ZAPROJEKTOWANO Z RURY ZE STALI
NIERDZEWNEJ @ 50 mm

- POCHWYTY MOCOWANEJ DO SCIANY SZT. 4

- WSPORNIKI MOCUJACE POCHWYT SZT.16

- POCHWYT MOCOWANY DO BALUSTRADY CIAGLY OK 18,60 mb.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk

nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE POCHWYTOW NA
KLATCE SCHODWEJ
W SKRZYDLE II

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS: | REV:

002 |ZS1/ PB| A |PAB| 017 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
- - - ZESPOE SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
LEGENDA ul. Stowackiego 4 / 10
05-400 Otwock

------ OS - odbojnica $cienna
L ON - odbojnica narozna INWESTOR:
TAB 1 - tablica biata 170x100 cm POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
TAB 2 - tablica biata 100x85 cm ul. Stowackiego 4 / 10,
BIU - biurko dla nauczyciela 05-400 Otwock
ST - stolik 1-osobowy ey
KS1 - krzesto dla nauczyciela

KS - krzesto dla ucznia PROJEKT BUDOWLANY

/SZP6
6 6

4 =
\ } \
| Qi/ |
\ } \
| ] 6\m Sm 4 ‘ |
\ || 2.9|[SZATNIA 2
[ 5276 || 150.31m
\ \ \
\ | \
\ | \
\ \ \
\

| 6/m 9L 6| 6
| 6|/m 6/m 6/ 6

i /SZP6 i
| 6 5 B om om dm & | 331 - sza]‘:a .
. Sm om 4 m om om gm 6 - Szaia na wymiar PROJEKTANT: :
N\ AN AN - - . O s
SZP6 TI - tablica interaktywna PODP!

\szP6 \SzP6 \SZP6 \SzP6 mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

GL - gtosniki

E}ir\i.i.jﬁmim“lmi%@%

nr upr. WA-451/01,
SR -szafa RACK nr izby MA-1204

‘ PJ - Proje_kt(?r ] SPRAWDZAJACY: PODPIS:
DR -drabinki pojedyncze mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
‘ RE - regat na srodki czystosci nr upr. MA/023/03,

LA - fawka do szatni nr izby MA-1513

SZlI - szafki ubraniowe istniejgce ZESPOL PROJEKTOWY:

SZP6 - szafki ubraniowe 6-skrytkowe projektowane tech. arch. Dorota Gralewska
SZP4 - szafki ubraniowe 4-skrytkowe projektowane mgr inz. arch. Magda Budzyfiska
WY - wycieraczka systemowa

Bist.| M 8ist.|l 8ist.
Bist.|m . Bist.|m 8ist.

|

Bist.|m 8ist.|m 8ist.
Bist. l\ 8ist.|m 8ist.

- fragment zakresu opracowania

V _ .
e s E ] % poza zakresem opracowania
SR E ; ; NAZWA RYSUNKU:
e = - tabliczka z piktogramem : -
szl | i ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
7 LA‘ » LA‘ » LA‘ | UWAGA PARTER CZESC |
H
— Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom |ll
- Podzial wyposazenia na 2 etapy:

| etap w gestii Wykonawcy DATA: SKALA:
I etap w gestii Inwestora 20.01.2019 1:100

NR RYSUNKU:
NRPROJ.| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS: | REV.:

Bist.| M 8ist.|l 8ist.
Bist.|m Bist.|m 8ist.

002 |ZzS1/ PB| A |PAB| 018 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.




2.13 |PISUAR
1.52m

2.14{WC MESKIE

1.61m’

8ist.|m

8ist.|m

ist/m 6ist.

ist.,m Gist,

Tl

[ ]
Il@ N

! T—
} [b.2[KLSCHODOWA &
‘ 1_m4_6.11 o
‘ | oS '
\ - | |
I, ‘ ‘
} =252cm } |
|
| 0s |
T n T T T T T T T~ s YR YT I OT)
—
|
6x14x30
1 wy
| 2.1 |PRZEDSIONEK
\ 1_m!|_o.92
C
I
I
I | . | K . | I

e ]

2.18|WC DAMSKI
ON2.05

1

L
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LEGENDA

OS - odbojnica $cienna

ON - odbojnica narozna

TAB 1 - tablica biata 170x100 cm
TAB 2 - tablica biata 100x85 cm
BIU - biurko dla nauczyciela
ST - stolik 1-osobowy

KS1 - krzesto dla nauczyciela
KS - krzesto dla ucznia

SZA - szafa

SZA1 -szafa na wymiar

TI - tablica interaktywna
GL - glosniki

SR -szafa RACK

PJ - projektor

DR - drabinki pojedyncze

RE - regat na srodki czystosci

LA - fawka do szatni

SZI - szafki ubraniowe istniejace

SZP6 - szafki ubraniowe 6-skrytkowe projektowane
SZP4 - szafki ubraniowe 4-skrytkowe projektowane
WY - wycieraczka systemowa

- fragment zakresu opracowania
- poza zakresem opracowania

= - tabliczka z piktogramem
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UWAGA!

— Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom |l
- Podziatl wyposazenia na 2 etapy:
| etap w gestii Wykonawcy

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
PARTER CZESC Il

I etap w gestii Inwestora

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.
002 |ZzS1| PB| A |PAB| 019 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.
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LEGENDA
------ OS - odbojnica $cienna
L ON - odbojnica narozna

TAB 1 - tablica biata 170x100 cm
TAB 2 - tablica biata 100x85 cm
BIU - biurko dla nauczyciela
ST - stolik 1-osobowy

KS1 - krzesto dla nauczyciela
KS - krzesto dla ucznia

SZA - szafa

SZA1 - szafa na wymiar

TI - tablica interaktywna
GL - glosdniki

SR -szafa RACK
PJ - projektor
DR - drabinki pojedyncze

RE - regat na srodki czystosci
LA - tawka do szatni
SZ| - szafki ubraniowe istniejace

SZP6 - szafki ubraniowe 6-skrytkowe projektowane
SZP4 - szafki ubraniowe 4-skrytkowe projektowane
WY - wycieraczka systemowa

- fragment zakresu opracowania
- poza zakresem opracowania

= - tabliczka z piktogramem

UWAGA!

— Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom |l
- Podzial wyposazenia na 2 etapy:

| etap w gestii Wykonawcy

I etap w gestii Inwestora

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
PARTER CZESC IlI

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. | REV.
002 |ZzS1| PB| A |PAB| 020 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.




777777777 GENERALNY PROJEKTANT:
1 SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42
NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY
i
L] I I L] I L] I L] I J?/n ‘W_
. o0, : Y . L 17 7
F——,————— == - / ///ML NAZWA ZADANIA:
| i ' ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
\ — ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
\ ¥ . ‘ H | ‘DF\H’ | | | | PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10
1 L
} @ : 0s 4 | DR ADRES INWESTYCJI:
\ o Tn . dz. nr 16/5 obreb nr 93
o 1= HI o LEGENDA ul. Stowackiego 4/ 10
\ — 05-400 Otwock
| | ST - 1 R |1 | N I OS - odbojnica $cienna
‘ 2.1.10[SALA ZAJEC INDYW.1 | SON  2.1.13[SALA WIELOFUNKCYJNA L ON - odbojnica narozna INWESTOR:
1 Sl - ; o TAB 1 - tablica biata 170x100 cm POWIAT OTWOCKI Zespot Szkdir |
. ! Ctohlioa ki ul. Stowackiego )
\ | T i \ \OR TAB 2 tqbllca biata 100x8§ cm 05-400 Otwock
| L@J L@J: BIU - biurko dla nauczyciela
| @J i | ST - stolik 1-osobowy FAZA:
} @] p B soce KS1 - krzesto dla nauczyciela
| E‘@t@j = ————————— KS - krzeslo dla ucznia PROJEKT BUDOWLANY
\ ON' i | SZA - szafa _
\ | ‘ ST 0 SZA1 - szafa na wymiar PROJEKTANT: PODPIS:
| =L ST [ Tl - tablica interaktywna mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
He  E e S G . et
k - szafa nr izby MA-
L
| ST ST | STH| PJ - projektor SPRAWDZAJACY: PODPIS:
| T @ LDJ: DR -drabinki pojedyncze mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
} g [@ i | RE - regat na srodki czystosci nr upr. MA/023/03,
T st ST | STq } LA -fawka do szatni nrizby MA-1513
\ @ @u | SZ| - szafki ubraniowe istniejgce ZESPOL PROJEKTOWY:
| . @ & U: ON SZP6 - szafki ubraniowe 6-skrytkowe projektowane tech. arch. Dorota Gralewska
\ % T, | :_‘:’_"’ - SZP4 - szafki ubraniowe 4-skrytkowe projektowane mgr inz. arch. Magda Budzynska
\ T "" : oN WY - wycieraczka systemowa
‘ [ ‘ i
| : t\ON 7 .
| ] SALA I I % - fragment zakresu opracowania
} g EZYKOWA S e __ CENTRALA_ o\ E -
‘ ELorond ;} | P,»ON WENTYLACYNA ™ sR ~g] B % - poza zakresem opracowania
| | L /OS By T E; ’ tabliczk i NAZWA RYSUNKU:
| [ — o .=l E = - tabliczka z piktogramem :
} 2.1.3)KORYIARZ  (yo 1 =S — —F- pikdeg ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
= \ 2.1.12|POM. ZAPLECZONE | PIETRO CZESC |
} ( ] 12.08m UWAGA!
‘ el+
\ \\\ Y — Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom |l
‘ L —— — Podzial wyposazenia na 2 etapy:
| —— — I — R | etap w gestii Wykonawcy DATA: SKALA:
‘ - — i — e Il etap w gestii Inwestora 20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:
- NR PROJ.: | INDEKS: FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:
2-1_-1HHM 002 ([ZS1| PB| A |PAB| 021 00
498,
— — — — —— calego projeklu sa wiasnoscia ARGHIGON Saczesiik &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.




o —3_ GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

=~~~

7

2 2 s =2

J

3

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:

— — — p— | (— — | — ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
WIELOFUNKCYJN [ \/.”ON o8 N | I PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10
1 ! eedenee Bl LEVAN ol | ADRES INWESTYCJI:
i T 05y — . | dz. nr 16/5 obrgb nr 93
B e - Z. nr obrgb nr
2 on | ‘\‘( 1 N f%'MPLECZOWE } LEGENDA ul. Stowackiego 4/ 10
1 [ .
% }‘[\\ ] L e OS - odbojnica $cienna 05-400 Otwock
08 WE; ! INTE ] | L ON - odbojnica narozna INWESTOR:
: —— o ——+ — & % — =t — A % F— — | TAB 1 - tablica biata 170x100 cm POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
[T F | T TS — W TAB 2 - tablica biata 100x85 cm ul. Stowackiego 4/ 10,
LoN 1 BIU - biurko dla nauczyciela 05-400 Otwock
...................... 2 w ST - stolik 1-osobowy :
r ] 10S 0SA FAZA:
E 08 Qsj on o z—mr|—4_19'811 e KPS L KS1 -krzesto dla nauczyciela
A g 1 .
H 08 : ! | KS - krzesto dla ucznia PROJEKT BUDOWLANY
i i ! \ SZA - szafa
' 3 ' oS 1 1 SZA1 - szafa na wymiar
. gl 2.1.4|PRAC. HUMANIST o : :
I S \E 547 | Tl - tablica interaktywna PROJEKTANT: _ _ __PODPIS:
% H ‘ il mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
S -] N : : Gk - gtosniki
L W) oS H nr upr. WA-451/01,
— T . ' SR -szafa RACK nr izby MA-1204
S S| A= 1 | PJ - projektor -
5| o 1 | T . SPRAWDZAJACY: PODPIS:
B E: e ON - | DR - drabinki pOJed)_lncze . mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
R [~ :E ! RE - regat na srodkllczystosm nr upr. MA/023/03,
B S 1| N I ! | LA - lawka do szatni nr izby MA-1513
B N (| O Q_Si @D j: SZI - szaffll:! ugran!owe i63tn|i(ejry?l<(:e " ZESPOL PROJEKTOWY:
H S 05 ZP6 - szafki ubraniowe 6-s owe projektowane
2.1.1|KL. SCHODOWA ™. = \ . . t tech. arch. Dorota Gralewska
M 2mz|— ON- ) | SZP4 - szaf_kl ubraniowe 4-skrytkowe projektowane mgr inz. arch. Magda Budzyriska
ON os | | WY - wycieraczka systemowa
|
[ | % .
+ ‘ ‘ @ - fragment zakresu opracowania
[
on T
| 77 oo '
i oza zakresem opracowania
: /) P
Ll
| 0s 1 = -tabliczka z piktogramem NAZWA RYSUNKU:
! b 2.1.5|PRAC. BIOL. ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
wwEwat| | | 5 1 21POKG) WICEDYREK. e i 67.26n i | PIETRO CZESC ]
| 1—mz|—3_40 POKOJV-CE ! | UWAGA! E E
H ISTNIEJACE DYREKTORA |
WYPOSAZENIE 1 ! — Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom |l
‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ - Podzial wyposazenia na 2 etapy:
[ j: | etapw gesti! Wykonawcy DATA: SKALA:
i | Il etap w gestii Inwestora 20.01.2019 1:100
I l NR RYSUNKU:
1 ? | NR PROJ.: | INDEKS: FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.




TT\ON 2.1.5|PRAC. BIOL. Bam
1 324?) n2I POKGJ WICEDYREK. ﬁ[|~ POKOJ V.CE 67.26m GENERALNY PROJEKTANT:
ISTNIEJACE DYREKTORA
WYPOSAZENIE ! ON |
A ‘
L}
|
5 I[ } : SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
:OS } | UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
: } TEL / FAX: +48 22 872-43-42
i j: ‘ % | NAZWA INWESTYCJI:
|
} ! ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
| } SKRZYDLA 2
i i BUDYNKU SZKOLY
[}
| u%.
d :t Illi%'
0 I‘/ A
h | II:%
P os ‘ |}/_‘
= | v
| Ili// _
| i | e
} T - = 2 / é%%j%%;: NAZWA ZADANIA:
; ISTNIEIACE i H ' ”/%{{//{”’/////” S %/”/55/2/5//////”% ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY
WYPOSAZENIE v Wi :
| 2.1.6|POK. NAUCZYCIELSKI %//% % %/ % M% ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
. 1_4_9.44m _dp Al gmekieedl PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10
] "
H | — ADRES INWESTYCJI:
LN
I \os 1— dz. nr 16/5 obreb nr 93
9 9o ¢ ul. Stowackiego 4 /10
vl —t [ 05-400 Otwock
|
| INWESTOR:
|
I | POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkoét nr 1
| = Tk TR } ‘ LEGENDA Ul Slowackiego 4710,
] T : A 0OS - odbojnica $cienna 05-400 Otwock
L ON - odbojnica narozna FAZA:
E 08 : | TAB 1 - tablica biata 170x100 cm
; : N TAB 2 - tablica biata 100x85 cm PROJEKT BUDOWLANY
| i ol ‘ o BIU - biurko dla nauczyciela
| [ = ST - stolik 1-osobowy , ,
‘ | T T oo - - O . PROJEKTANT: PODPIS:
| os i tema > KS1 - krzeslo dla nauczyciela mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
| ! N KS - krzesto dla ucznia r upr. WA-451/01,
P i | | - } E SZA - sza;a nr izby MA-1204
I 1. 4 SZA1 - szafa na wymiar SPRAWDZAJACY: PODPIS:
i 10_4_0.05 2] e
" I 1! TI - tablica interaktywna mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
i OS B ! GL - glosniki nr upr. MA/023/03,
. | \ | | }a SR -szafa RACK nr izby MA-1513
| L | | | | PJ - projektor ZESPOL PROJEKTOWY:
‘ 0S 1 2.1.8|WC DAMSKI
i «i 986m  terma <;kr DR - drabinki pojedyncze tech. arch. Dorota Gralewska
| | O G o o O h RE - regat na srodki czystosci mgr inz. arch. Magda Budzyriska
N | i =0 (&) (| B /| LA - fawka do szatni
2 i E===5 SZI - szafki ubraniowe istniejace
O i - SZP6 - szafki ubraniowe 6-skrytkowe projektowane
> W | SZP4 - szafki ubraniowe 4-skrytkowe projektowane
tl 1 05 I+ WY - wycieraczka systemowa
|
4 ! : 7 NAZWA RYSUNKU:
b - fragment zakresu opracowani ;
« H ; || -fragment zakesu opracowanis ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
| ot pracowania
‘ : 7
" i = - tabliczka z piktogramem
M o E F . DATA: SKALA:
] o i sapitar UWAGA 20.01.2019 1:100
H 1 { || NR RYSUNKU:
Skrzydl’o 1 e ( — Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom |ll NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: [BRANZA: | DZIAL | NRRYS: | REV.
- .- — Podzial wyposazenia na 2 etapy: 002 |ZS1/ PB| A |PAB| 023 |00
e | etap w gestii Wykonawcy
/z/l I etap w gestii Inwestora Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
. catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
I nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
— ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.
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2.2.7 |PRACOWNIA JEZYKOWA
25.8/m

2
LEGENDA

------ OS - odbojnica $cienna
ON - odbojnica narozna

TAB 1 - tablica biata 170x100 cm
TAB 2 - tablica biata 100x85 cm
BIU - biurko dla nauczyciela
ST - stolik 1-osobowy

KS1 - krzesto dla nauczyciela

KS - krzeslo dla ucznia
SZA - szafa

SZA1 - szafa na wymiar

TI - tablica interaktywna
Gt - gtosniki

SR -szafa RACK
PJ - projektor
DR - drabinki pojedyncze

RE - regat na srodki czysto$ci
LA - tawka do szatni
SZ| - szafki ubraniowe istniejgce

SZP6 - szafki ubraniowe 6-skrytkowe projektowane
SZP4 - szafki ubraniowe 4-skrytkowe projektowane

WY - wycieraczka systemowa

- fragment zakresu opracowania
- poza zakresem opracowania

= - tabliczka z piktogramem

UWAGA!

— Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom |l
- Podzial wyposazenia na 2 etapy:

| etap w gestii Wykonawcy

Il etap w gestii Inwestora

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
Il PIETRA CZESC |

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:

002 |ZS1| PB| A |PAB 024 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.
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skrzydto 1| lee-cosoy &
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LEGENDA
----- OS - odbojnica Scienna
L ON - odbojnica narozna

TAB 1 - tablica biata 170x100 cm
TAB 2 - tablica biata 100x85 cm
BIU - biurko dla nauczyciela
ST - stolik 1-osobowy

KS1 - krzesto dla nauczyciela

KS - krzeslo dla ucznia
SZA  -szafa

SZA1 - szafa na wymiar

TI - tablica interaktywna
Gt - gtosniki

SR  -szafa RACK
PJ - projektor
DR - drabinki pojedyncze

RE - regat na srodki czystosci
LA - tawka do szatni
SZI - szafki ubraniowe istniejgce

SZP6 - szafki ubraniowe 6-skrytkowe projektowane
SZP4 - szafki ubraniowe 4-skrytkowe projektowane
WY - wycieraczka systemowa

- fragment zakresu opracowania
- poza zakresem opracowania

= - tabliczka z piktogramem

UWAGA!

- Elementy wyposazenia wg wykazu wyposazenia tom Il
- Podzial wyposazenia na 2 etapy:

| etap w gestii Wykonawcy

Il etap w gestii Inwestora

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:
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GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk

nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

WIDOKI SCIAN PRZY PISUARACH
W TOALETACH MESKICH
NA 'l Il PIETRZE (SKRZYDLO 1)

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:

002 zS1/ PB| A [PAB| 029 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.




kanaty belka stalowa montowana do_stupéw

R T E——TE 7
- 7
v \ \ |
B S e e — e e ———— ——————— \
Y —Gl fosnfk \ DR drabinka gimnastyczna
‘ wierzch 2,6 m : |
L spod 227 m przyscienna 90x250cm |
| Gt_glosnik I n \
\ wierzeh 2,6 m  sufit_podwiesgany, ] |
| spod 2,27 m L || |
| |
| |
| |
| — |
\ = \
| |
| |
| |
| |
| |
] - |
= j—; X |
| V] / |
- - [ ~ § O ) s J
cokdt—wyktadzina PCV ON_odbojnica narozna WSpOMik “MoNtazow, wsEormrmmuzowz/
WIDOK A wywinieta 10 cm drabinki do podtogi drabinki do podtogi
|l 1 [ s
I - | = :

D\ Gt_gtosnik DR drabinka gimnastyczna /

Fris===r===o

———
tosnik
wierzch 2,6 m przyscienna 90x250cm wierzch Q?Gn;n
$pdd 2,27 m spéd 2,27 m
= kanaty wentylacyjne kanaty wentylacyjne _
[@N]
m - N ]
\ \ \ |
} \_ 2045 238.5 190\
| |:| sufit_podwieszan |:| d
Sl T | SRszafa_rack / AN
= 2 Szata_rac o == = = C X — —1=-3 Gt gtosnik
WIDOK A | A Wierzeh 2.6 m s oroior AL | werzch 26 m S
A | spéd 2,15 m spod 2,27 m °
—H 718 N
WIDOK B | \__Gt glosni wspornik_montazowy —T | T
4 | wierzeh 2,6 m drabinki do belki o
. o | spéd 2,27 m )
PJ_projektor - Tl tablica - belka_montazowa, °
X \ 08 odbojnicq interaktywna = do drabinkii o
N ‘ scienna DR drabinka gimnastyczna e
| pozioma rzyscienna 90x250cm | ° =
Tl tablica przy o I
" interaktywna \ [) o
i f—r1e
\ - ON_odbojnice_narozne 08 _odbojnica_scienna °
| o I / _pozioma o
e * i cokl—wykladzina PCV ¥spornik_montazowy | |, A
| wywinieta 10 cm drabinki do podtogi o
} 2
| |
SR szafa rack - T
wierzch 2,6 m WIDOK B
spod 2,15 m
Gt gtosnik Gt gtosnik
wierzch 2,6 m wierzch 2,6 m
VT spdd 2,27 m m/ spéd 2,27 m =
_ [ L | | [ L | | [ L | [ L | | [ L | | [ L | | [ L |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALA WIELOFUNKCYJNA
PIETRO UWAGI
POM. NR 2.1.13 1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA W TYM DRABINKI GIMNASTYCZNE WG ZESTAWIENIA WYPOSAZENIA

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03,

nr izby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

WIDOKI SCIANY Z TABLICA
MULTIMEDIALNA | MOCOWANIE
DRABINEK NA | PIETRZE W

POM.NR 2.1.13

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:

002 |ZS1| PB| A |PAB 030 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.




