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CZESC RYSUNKOWA TOM IlIE:

NR RYS.- TYTUL SKALA: | STRONA

ZS1-PB-E-PIE-001-00 | INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100 11
RZUT PARTERU

ZS1-PB-E-PIE-002-00 | INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100 12
RZUT PIETRA 1

ZS1-PB-E-PIE-003-00 | INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100 13
RZUT PIETRA 2

ZS1-PB-E-PIE-004-00 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 14
RZUT PARTERU

ZS1-PB-E-PIE-005-00 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 15
RZUT PIETRA 1

ZS1-PB-E-PIE-006-00 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 16
RZUT PIETRA 2

ZS1-PB-E-PIE-007-00 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 17
RZUT DACHU

ZS1-PB-E-PIE-008-00 | INSTALACJE NISKOPRADOWE 1:100 18
RZUT PARTERU

ZS1-PB-E-PIE-009-00 | INSTALACJE NISKOPRADOWE 1:100 19
RZUT PIETRA 1

ZS1-PB-E-PIE-010-00 | INSTALACJE NISKOPRADOWE 1:100 20
RZUT PIETRA 2

ZS1-PB-E-PIE-011-00 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 21

ZS1-PB-E-PIE-101-00 | SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ - brak 22
PROJEKTOWANE ELEMENTY

ZS1-PB-E-PIE-102-00 | SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI | brak 23
SCHODOWEJ

ZS1-PB-E-PIE-103-00 | ROZDZIELNICA TE1 brak 24-25

ZS1-PB-E-PIE-104-00 | ROZDZIELNICA TE2 brak 26-27

ZS1-PB-E-PIE-105-00 | ROZDZIELNICA TE3 brak 28-29
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Uwaga:

Ponizszy opis techniczny powinien byc rozpatrywany fgcznie z projektem zagospodarowania
terenu, projektami branzowymi, cze$cig rysunkowa, specyfikacjami technicznymi WIORB
oraz przedmiarem robot. Wszystkie elementy w/w opracowan, wyszczegdlnione tylko w
jednym z w/w, nalezy traktowac¢ petnoprawnie z tymi, ktdre opisano w pozostatych cze$ciach
opracowania.

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego, niezbedne dowykonania
inwestycji.

W przypadku wystepowania w dokumentacji nazw witasnych producenta, nalezy traktowac je
jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowa¢ materiaty rownowazne o
parametrach analogicznych.

NINIEJSZY TOM Il E DOTYCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SKRZYDtA 2 W
ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz
instalacji teletechnicznych w Zespole szkét nr 1 w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10

Zakres projektu obejmuje:

- rozbudowe Rozdzielnicy Gtownej

- demontaz oraz montaz wytgcznika pozarowego
- rozdzielnice obwodowe

- instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego oswietlenia drogi ewakuacji oraz kierunkowego
- instalacje sitowag

- instalacje piorunochronng

- instalacje LAN

- instalacje telewizji przemystowe;j

-instalacje audio w sali wielofunkcyjnej

2.2. Ogole dane budowlano konstrukcyjne:

W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie przebudowe i rozbudowe skrzydta 2
budynku szkoty, ktdre zostaje wydzielone jako odrebny budynek.

Technologia wykonania rozbudowy budynku — szkielet zelbetowy

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3

llos¢ kondygnacji podziemnych — 0

2.3. Ogole dane elektroenergetyczne:

- Napiecie sieci zasilajgcej — 230/400V

- Zasilanie — istniejgce z istniejgcego ztgcza kablowego linig kablowg n.n.
- Pomiar energii elektrycznej — istniejacy pomiar potposredni,

- System dodatkowej ochrony od porazen — szybkie wytaczenie zasilania
- Moc zainstalowana - dotyczgca rozbudowy - 45,9 kW

- Moc szczytowa - dotyczaca rozbudowy - 32,2 kW
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2.4. Zasilanie obiektu w energie elektryczna:

Zasilanie istniejgcego obiektu odbywa sie z istniejacego ztgcza kablowego zlokalizowanego
na terenie szkoty w sasiedztwie budynku szkoty. Pomiar rozliczeniowy pétposredni. Licznik
zainstalowany w Rozdzielnicy Gtownej budynku. Nie przewiduje sie zmian w sposobie
zasilania budynku. W ramch oddzielnej Inwestycji nalezy zweryfikowac istniejgce przytacze
pod katem mozliwosci jego wykorzystania i w razie koniecznosci wystgpi¢ do Zaktadu
Energetycznego o zmiane warunkdéw przytgczenia.

2.5. Urzadzenia zasilajace i odbiorcze:

2.5.1.Rozdzielnica Gtéwna

Zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej w rozdzielnicy gtbwnej
projektuje sie demontaz istniejgcego recznego wytgcznika pozarowego, W jego miejsce
zaprojektowany zostat wytacznik mocy z wyzwalaczem zanikowym podlgczonym do
przycisku Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry zaprojektowany zostat w przedsionku
przy gtébwnym wejsciu do budynku.

Zaprojektowano takze zasilanie projektowanej centralki oddymiania klatki schodowej,
zasilanie centralki zaprojektowano sprzed wytgcznika pozarowego.

W RG zaprojektowano takze nowe zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych do
nowoprojektowanych tablic rozdzielczych dla powierzchni rozbudowy.

Istniejgca rozdzielnica gtéwna wyposazona jest w ochronniki przepieciowe klasy "B"oraz
zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych pozostate rozdzielnice obwodowe.

Projektuje sie takze zasilanie centrali oddymiania klatki schodowej sprzed wytgcznika
pozarowego. W tym celu nalezy w rozdzielnicy RG zainstalowa¢ podstawe bezpiecznikowa
jednopolowg 63A wyposazy¢ we wkitadke bezpiecznikowg 16A.Zasilanie centralki wykonac
kablem typu (N)HXH FE180/E90 3x2,5mm?® kabel nalezy prowadzié na uchwytach
certyfikowanych.

Z rozdzielnicy gtdbwnej sprzed wytgcznika pozarowego nalezy takze zasili¢ istniejacy zestaw
hydroforowy. W tym celu nalezy dobudowac¢ podstawe bezpiecznikowg trojpolowg 63A
wyposazyc¢ jg we wktadki bezpiecznikowe 3x16A, z zaciskdw podstawy bezpiecznikowej do
zestawu hydroforowego nalezy doprowadzi¢ kabel (N)HXH FE180/E90 5x2,5mm?, kabel
nalezy prowadzi¢ na uchwytach certyfikowanych. Zestaw hydroforowy znajduje sie na
poziomie -1. Istniejgce zasilanie zestawu hydroforowego nalezy odtgczy¢ z rozdzielnicy
T4-A a kabel zdemontowac.

2.5.2.Rozdzielnice Obwodowe

Rozdzielnice obwodowe TE1, TE2 oraz TE3 zaprojektowano jako rozdzielnice natynkowe
metalowe. Zasilanie rozdzielnic nalezy wykona¢ przewodami N2XCH o przekrojach
zgodnych ze schematem zasilania. Linie zasilajgce prowadzone bedg w kanatach kablowych
bezhalogenowych zainstalowanych natynkowo.

Rozdzielnice obwodowe zawieraja:

- wytgczniki remontowe

- ochronniki przepieciowe klasy ,C”

- zabezpieczenia obwodow odbiorczych

- Uktady sterujace np. oswietleniem
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2.6. Instalacje i odbiorcze:

2.6.1.0swietlenie bytowe.

Instalacja oswietlenia rozbudowanego skrzydta budynku szkoty, oraz korytarzy objetych
opracowaniem zostanie wykonana przy wykorzystaniu opraw ze zrdédtami swiatta LED.
Zachowane bedg wymagane poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Przewiduje sie nastepujgce minima dla srednich pozioméw natezenia oswietlenia :

* klasy 300 Ix,
* pokoje socjalne 200 Ix,
* pokoje personelu 300 Ix,
* Kkorytarze 100 Ix,
* lazienki, toalety 200 Ix,
» klatka schodowa 150Ix,
* szatnie 200Ix.

Oprawy oswietleniowe zasilone zostang z projektowanych tablic obszarowych przewodami
N2XH 3x1,5 mm?oraz N2XH 4x1,5mm?.

Oprawy nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z projektem Architektonicznym. Wysokos¢ montazu
opraw zgodnie z projektem Architektonicznym i rysunkami sufitéw.

2.6.2.0swietlenie ewakuacyjne.

Na powierzchni catego 2 skrzydta szkoty wykonane zostanie oswietlenie ewakuacyjne
zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionych z
Komendg Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w celu zapewnienia dostatecznego oswietlenia
przejs¢ i drog komunikacyjnych dla bezpiecznej ewakuacji ludzi, w razie przerwy w dziataniu
oswietlenia podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone we wtasne zrédta napiecia o czasie pracy
1 h oraz w system autotestu.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m Srednie natezenie oswietlenia awaryjnego
na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej bedzie wynosito min. 2Ix.

Dodatkowo szatnia i sala wielofunkcyjna zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne o
czasie pracy awaryjnej 1h i natezeniu oswietlenia co najmnie 1Ix.

Na drogach ewakuacji (korytarze i klatka schodowa) zastosowane zostang podswietlane
znaki wskazujgce kierunki ewakuacji. Klatka schodowa takze zostanie takze wyposazona w
odwietlenie drogi ewakuacji o czasie pracy awaryjnej 1h oraz natezeniu oswietlenia co
najmniej 1Ix.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego beda posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
CNBORP.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilone zostang 2z najblizszych obwoddw
oswietleniowych.

2.6.3.Instalacje sitowe i gniazd wtykowych.

Instalacje odbiorcze sitowe obejmujg zasilanie:

- Odbioréw wentylacyjnych

- Odbioréw chtodniczych

- Odbioréw technologicznych

Zostanie wykonane zasilanie central wentylacyjnych przeznaczonych do wentylacji szatni
oraz sali wielofunkcyjnej. Zasilanie central odbywac sie bedzie z projektowanych rozdzielnic
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obszarowych. Centrale wentylacyjne zostang wyposazone przez dostawce/producenta w
szafki zasilajgco sterujgce do ktérych nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce.

Zaprojektowane zostato takze zasilanie nowoprojektowanych wentylatorow bytowych na
dachu. Nowe wentylatory zasilane zostang z tblicy TE3. Sterowanie pracg wentylatoréw
przewidziano przez zegar astronomiczny. Sposéb wysterowania zegara ustali¢ z Dyrekcja
szkoty oraz Projektantem instalacji sanitarnych. Przewody do zasilania wentylatoréw w
obrebie poddasza nalezy prowadzi¢ w atestowanych rurach ostonowych z tworzywa o
wiasciwosciach samogasnacych, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. Rury do elementow
palnych nalezy mocowac¢ przy pomocy klipséw motnazowych wykonanych z materiatow
samogasnacych i nie rozprzestrzeniajgcych ptomienia. miejsca wyprowadzenia przewoddéw
na dachu nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, Gniazda beda wykorzystywane
jako gniazda ogdlnego przeznaczenia. Nie projektuje sie wydzielenia instalacji
komputerowej. Gniazda wykona¢ jako podtynkowe w ramkach wielokrotnych. Gniazda
nalezy montowa¢ we wspolnej ramce z gniazdami Rj45.

Do =zasilania wszelkich urzgdzen w tym gniazd 230V, central wentylacjnych oraz
wentylatoréw w nowej czesci |l skrzydta zaprojektowano kable bezhalogenowe N2XH.

2.6.4.Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wytgczenie
zasilania realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki réznicowo —
pradowe. Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym
,N” i ochronnym ,PE”.

2.6.5.Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej zainstalowanej w budynku nalezy przytgczy¢ metalowe
rurociggi instalacji sanitarnych, przewody ochronne przytaczone do punktow ,PE”
poszczegdlnych rozdzielnic oraz zbrojenie konstrukcyjne.

2.6.6.Instalacja piorunochronna.

Istniejgca czesc Il skrzydfa szkoty, jak i caty budynek wyposazony jest w system ochrony
odgromowej. Na nowoprojektowanej czesci budynku projektuje sie wykonanie zwodéw
poziomych drutem DFe @ 8 mocowanych na uchwytach klejonych do dachu. Przewody
odprowadzajgce wykonane takze z drutu DFe @ 8 na zewnatrz elewacji prowadzi¢ na
uchwytach montowanych do $ciany budynku.

Nowy uziom sztuczny w postaci otoku utozonego z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm
wykonac¢ w ziemi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od fundamentéw i gtebokosci minimum 0,6
m. Nowy uziom nalezy potaczyc¢ trwale z istniejacym uziomem otokowym istniejgcej czesci Il
skrzydta szkoty. Do uziomu nalezy dotaczy¢ przewody taczace zaciski kontrolne
zlokalizowane w miejscach prowadzenia przewoddw odprowadzajgcych. Zacisk kontrolny
zainstalowac na elewacji miedzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem otokowym na
wysokosci 1,5 m npt. Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykonac¢ poprzez spawanie
(spaw o dtugosci min. 50 mm).

Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg farbg rdzochronng lub przez
malowanie lakierem asfaltowym, dodatkowo przewody uziemiajgce chronic¢ przed korozja
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poprzez smarowanie wazeling techniczng do wysokosci 1,5 m nad ziemig i 0,3 m pod
ziemia.

Dodatkowo uziom otokowy nalezy potgczy¢ z wewnetrznym zbrojeniem faw fundamentowych
i innym zbrojeniem elementéw zelbetowych wsporczych budynku i konstrukcji metalowych.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktoérej wartosé
nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Kominy wentylacyjne na dachu nalezy chroni¢ iglicami kominowymi o wysokosci 0,5 m.
Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej sg okreslone przez podane na wstepie
normy.

2.6.7.0chrona przeciwpozarowa.

W zakresie ochrony p. pozarowej budynku zaprojektowano:

- rozdzielnica gtéwna bedzie wyposazona w wytacznik p. pozarowy. Sterowanie
wytgcznikiem pozarowym bedzie sie odbywato przyciskiem sterujgcym zlokalizowanym przy
wejsciu gtownym do budynku.

- wytgcznik pozarowy bedzie odtgczat wszystkie odbiory elektryczne za wyjatkiem odbiorow
pracujgcych w czasie pozaru.

- oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie oprawami oswietlenia podstawowego z
wbudowanymi zasilaczami o czasie podtrzymania 1h i oprawami petnigcymi tylko funkcje
oswietlenia awaryjnego.

- o$wietlenie ewakuacyjne zapewnione przez oprawy z piktogramem. Oprawy wyposazone w
zasilacze awaryjne o czasie podtrzymania 1h

-system oddymiania klatki schodowej wyposazony w sygnalizacje akustyczng wykrycia dymu
na klatce schodowej, oraz detekcjg rozszezong o czujki dymu zlokalizowane na korytarzu
przy klatce schodowej, system wyposazony bedzie w sitowniki otwierajgce drzwi
napowietrzajgce oraz okna oddymiajgce. Zaprojektowano takze reczne przyciski oddymiania
na parterze oraz na kondygnacji +2. Montaz urzadzen do usuwania dymu z klatki schodowe;j
w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt)
uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.6.8.0chrona przepieciowa.

W budynku zrealizowany zostat 1 stopien ochrony przepigciowej w rozdzielnicy gtéwnej RG
poprzez zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych 16kA klasy ,B”

Projektuje sie realizacje 2 stopnia ochrony przepieciowej poprzez zainstalowanie
ochronnikéw przepieciowych 5kA klasy ,,C” w rozdzielnicach obwodowych

2.6.9.0sprzet elektryczny.

W pomieszczeniach zwyktych w rozumieniu przepiséw nalezy stosowac osprzet elektryczny
IP20. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny 1P44.

2.6.10. Przewody i prowadzenie przewodow.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac przewody kabelkowe typu N2XH oraz N2XCH,
z zytami miedzianymi i oddzielnymi przewodami neutralnym ,N” i ochronnym ,PE.
Przewody nalezy ukftadac:

- w kanatach kablowych bezhalogenowych

- w rurach ochronnych bezhalogenowych prowadzonych na wspornikach na scianach
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- w atestowanych rurach ostonowych z tworzywa o wtasciwosciach samogasnacych,
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia - na poddaszu

-podtynkowo,

zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie Architektonicznym dla poszczegoinych
pomieszczen.

2.7. Instalacje niskopradowe:

2.7.1.Instalacja LAN.

W obiekcie wykonana bedzie sie komputerowa sie¢ logiczna. Punkt dystrybucyjny IDF
zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu Informatyka. Od punktu dystrybucyjnego do
punktow przytgczeniowych PEL zostanie doprowadzone okablowanie logiczne przewodem
typu F/UTP kat. 5e LSOH. Poszczegdlne punkty PEL zostang wyposazone w gniazda typu
RJ45 kat. 5e.

Lokalny punkt dystrybucyjny w projektowanym obiekcie zostanie wigczony przewodem
F/UTP kat. 5e LSOH do gtéwnego punktu dystrybucyjnego obiektu (MDF).

Szafka IDF1 wykonana jako szafka rack 4U wiszaca , wyposazona w 1x patch panel 24
portowy kat 5e, 1x switch 1Gb 24 potrowy. Doktadng lokalizacje szafki ustali¢ na budowie.

W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej przy rzutniku oraz przy zestawie gniazdowym, w
okolicy okna nalezy wykona¢ dwa gniazda RJ45 kat.5e potgczone ze sobg przewodem typu
F/UTP kat. 5e LSOH.

2.7.2.Instalacja CCTV.

W zwigzku z rozbudowg Il skrzydta szkoty, projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu
CCTV budynku. Istniejgcy system sktada sie z 3 rejestratoréw oraz kamer analogowych.
Istniejgce rejestratory nalezy zdemontowac a w ich miejsce nalezy zamontowac 2
rejestratory umozliwiajgce rejestracje obrazu i dzwieku dla 32 kamer kazdy. Nalezy
zastosowac rejestratory umozliwiajgce wspélprace z zainstalowanymi kamerami.
Dodatkowo projektuje sie rozbudowe o 5 kamer zewnetrznych Full HD oraz 9 kamer
wewnetrznych koputkowych takze pozwalajgcych na rejestracje obrazu w rozdzielczosci Full
HD. Kamery powinny pozwala¢ na rejestracje obrazu takze w nocy.

2.7.3.Instalacja nagtosnienia sali wielofunkcyjnej

W sali wielofunkcyjnej projektuje sie wykonanie instalacji audio do nagtosnienia prezentaciji
multimedialnych oraz wyktadéw. Zaprojektowano 4 kolumny do montazu nasciennego o
mocy RMS 150W kazda, pasmo przenoszenia 65 - 20kHz, cisnienie akustyczne 1W/1m
90dB, kat dyspersji 1000hz 180°, kat wierzchotkowy dyspersji 1000Hz 180°. Do zasilania
oraz sterowania gtosnoscig kolumn, projektuje sie szafke wiszaca rack 19" 600x600 9U
zlokalizowang w sali wielofunkcyjnej. Szafke nalezy wyposazyc¢ w:

-listwe zasilajgcg 19" 1U 9x230V z wytgcznikiem

-szuflade rack 19" 1U

-wzmachiacz cyfrowy 1000W kI.D

-mikser cyfrowy

-zestaw do podtgczenia mikrofonéw bezprzewodowych z mikrofonami bezprzewodowymi
-DI-BOX pasywny.

Kolumny nalezy okablowac¢ kablem audio uktadanym w rurze ochronnej pod tynkowo, kabel
o0 przekroju 2x2,5mm2. Kolumny nalezy potaczy¢ w dwdch grupach po 2 kolumny (przéd,

tyh).
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Nalezy wykonac¢ takze potgczenie pomiedzy rzutnikiem oraz mikserem. Doboér kabla oraz
dokfadny sposéb potaczenia nalezy wykonaé na etapie wykonawstwa po wybraniu oraz

zakupie urzadzen.
Po montazu nalezy urzadzenia zestroi¢ aby uzyskac jak najlepsza styszalno$é mowy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wrzosek
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Lqcznik 1-biegunowy IP20
tqcznik 1-biegunowy IP44
tqcznik Swiecznikowy IP20

tqcznik schodowy/krzyzowy IP20

PLX, natynkowa

Oprawa oswietleniowa Profil aluminium LED
32W 4400im PLX, zwieszona

Oprawa o$wietleniowa Profil aluminium LED
6300lm, S0W, PLX
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52 Oprawa downlight LED IP44 15W 1600Im
&I
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PWP[O] Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prgdu

-+ Gniazdo 230V, IP44, pojedyncze, ogdinego przeznaczenia

- Gniazdo 230V, IP44, pojedyncze, ogdlnego przeznaczenia

X\ Wypust kablowy 230V zakoficzony puszkq elektroinstalacyjng
Wypust kablowy 400V zakoriczony puszkq elektroinstalacyjng
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Sitownik klapy dachowej / drzwi napowietrzajqcych
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Di] Sygnalizator akustyczny
=

Elektrotrzymacz drzwi

Wentylator wg. projektu inst. sanitarnych

Zwody poziome drut DFe 8

—— —— Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm — uziom otokowy

Przewdd odprowadzajgcy

AN

Ztqcze skrecane/spawane

ZK[ﬂ Zfqcze kontrolne na wysokosci h=1,6m

4 Dzwonek szkolny
Zadajnik temperatury klimatyzacji

[R] Przycisk sterowania rolet, podfgczenie wg DTR urzadzen

UWAGHE

1. NA DACHU WYKONAC ZWODY POZIOME, NISKIE, DFeZn $r. 8mm MOCOWANE NA WSPORNIKACH

2. OBROBKI BLACHARSKIE, BALUSTRADY ITP WYKORZYSTAC JAKO ZWODY POZIOME.

3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE POLACZYC ZE ZWODAMI NA DACHU.

4. WSZYSTKIE URZADZENIA METALOWE WYSTEPUJACE NA DACHU JAK KOMINKI WENTYLACYINE, DRABINY itp
PRZYLACZYC DO ZWODOW.

5. WSZYSTKIE ZtACZA ZABEZPIECZYC WARSTWA ANTYKOROZYINA.

6. OSTATECZNA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA NALEZY DO WYKONAWCY.

7. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONAC DOKUMENTACJE, MONTAZOWA,

8. DOKLADNA LOKALIZACJE, WYPUSTOW DLA URZADZEN USTALIC Z WYKONAWCA MONTUJACYM DANE URZADZENIE.

9. KABLE | PRZEWODY PROWADZONE NATYNKOWO NALEZY CHRONIC MECHANICZNIE RURKAMI BEZHALOGENOWYMI
10. NA PODDASZU KABLE NALEZY PROWADZIC W ATESTOWANYCH RURACH OSLONOWYCH Z TWORZYWA

0 WCASCIWOSCIACH SAMOGASNACYCH, NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH PEOMIENIA, RURY MOCOWANE DO KROKWI,
PRZY POMOCY KLIPSOW WYKONANYCH Z MATERIALU SAMOGASNACEGO | NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO
PLOMIENIA.

11. GNIAZDA WTYKOWE ZLOKALIZOWANE W SCIANACH DZIAtOWYCH INSTALOWAC W PUSZKACH PODTYNKOWYCH
WE WSPOLNYCH RAMKACH Z GNIAZDAMI RJ45.

12. OKABLOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ WG. SCHEMATU DOLACZONEGO DO OPRACOWANIA
13. STEROWANIE ROLETAMI W SALI MULTIMEDIALNEJ WG. PRODUCENTA ROLET, W DOSTAWIE RAZEM Z ROLETAMI
14, NALEZY WYKONAC OKABLOWANIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH KLIMATYZACJ ORAZ ZADAINIKA TEMPERATURY
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA/DOSTAWCY KLIMATYZACJ

15. DOKLADNA LOKALIZACJE, WYPUSTOW ZASILAJACYCH DO KAMER USTALIC Z WYKONAWCA INSTALACJI CCTV
ORAZ DYREKCJA SZKOLY
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UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
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Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
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Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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SILOWNIKI OKIEN ODDYMIAJACYC
ZASILANE Z CENTRALKI ODDYMIANIA COD1
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LEGENDA
% Tablica elektryczna
CoD1

O Centrala systemu oddymiania

PWP[2] Przycisk przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu
-+ Gniazdo 230V, IP44, pojedyncze, ogdinego przeznaczenia
-\ Gniazdo 230V, IP44, pojedyncze, ogdlnego przeznaczenia
LN Wypust kablowy 230V zakoficzony puszkq elektroinstalacyjng
o Wypust kablowy 400V zakoficzony puszkq elektroinstalacyjng

701/t Numer obwodu elektrycznego

Sitownik klapy dachowej / drzwi napowietrzajqcych

Przycisk oddymiania

O
S R Czujka dymu

Sygnalizator akustyczny

— Elektrotrzymacz drzwi z zasilaczem nad sufitem podwieszonym

Wentylator wg. projektu inst. sanitarnych

Zwody poziome drut DFe @8

— —— Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm — uziom otokowy

/ Przewdd odprowadzajgcy

® Ziqcze skrecane/spawane

Lel Ztqcze kontrolne na wysokosci h=1,6m

4 Dzwonek szkolny
Zadajnik temperatury klimatyzacji

[R] Przycisk sterowania rolet, podtqczenie wg DTR urzadzen

UWAGI

1. NA DACHU WYKONAC ZWODY POZIOME, NISKIF, DFeZn §r. 8mm MOCOWANE NA WSPORNIKACH

2. OBROBKI BLACHARSKIE, BALUSTRADY TP WYKORZYSTAC JAKO ZWODY POZIOME.

3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE POLACZYC ZE ZWODAMI NA DACHU.

4. WSZYSTKIE URZADZENIA METALOWE WYSTEPUJACE NA DACHU JAK KOMINKI WENTYLACYJNE, DRABINY itp
PRZYCACZYC DO ZWODOW. )

0. WSZYSTKIE ZEACZA ZABEZPIECZYC WARSTWA ANTYKOROZYINA.

6. OSTATECZNA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA NALEZY DO WYKONAWCY.

7. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONAC DOKUMENTACJE, MONTAZOWA,

8. DOKLADNA LOKALIZACJE WYPUSTOW DLA URZADZEN USTALIC Z WYKONAWCA MONTUJACYM DANE URZADZENIE.
9. KABLE | PRZEWODY PROWADZONE NATYNKOWO NALEZY CHRONIC MECHANICZNIE RURKAMI BEZHALOGENOWYMI
10. NA PODDASZU KABLE NALEZY PROWADZIC W ATESTOWANYCH RURACH OSLONOWYCH Z TWORZYWA

0 WEASCIWOSCIACH SAMOGASNACYCH, NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH PLOMIENIA, RURY MOCOWANE DO KROKWI.
PRZY POMOCY KLIPSOW WYKONANYCH Z MATERIALU SAMOGASNACEGO | NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO
PLOMIENIA.

11, GNIAZDA WTYKOWE ZLOKALIZOWANE W SCIANACH DZIALOWYCH INSTALOWAC W PUSZKACH PODTYNKOWYCH
WE WSPOLNYCH RAMKACH Z GNIAZDAMI RJ45.

12. OKABLOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ WG. SCHEMATU DOLACZONEGO DO OPRACCWANIA
13. STEROWANIE ROLETAMI W SALI MULTIMEDIALNEJ) WG. PRODUCENTA ROLET, W DOSTAWIE RAZEM Z ROLETAMI
14, NALEZY WYKONAC OKABLOWANIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI ORAZ ZADAINIKA TEMPERATURY
ZGODNIE 7 WYTYCZNYMI PRODUCENTA/DOSTAWCY KLIMATYZACJI /

15. DOKYADNA LOKALIZACJE, WYPUSTOW ZASILAJACYCH DO KAMER USTALIC Z WYKONAWCA INSTALACJI CCTV
ORAZ DYREKCJA SZKOrY

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Piotr Wrzosek

nr upr. MAZ/0590/POOE/12

nr izby MAZ/IE/0201/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
inz. Jacek Hejduk

nr upr. MAZ/0095/PWOE/03

nr izby MAZ/IE/0223/04

ZESPOL PROJEKTOWY:
inz. Wojciech Borysewicz

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT DACHU

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS.: REV.:

002 [ ZS1 PB E [PIE| 007 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.




4x kablel RG6 LSOH z szafy CCTV do kamer

KO0.4 K0.3 K0.2 KO.1 :
I
I
I
I
: 8x kablel RG6 LSOH z szafy CCTV do kamer
I
I
I
I
I
M =5 = AL T o5 e & Ie——— — |
|
: e
I
I / 6x kablel RG6 LSOH z szafy CCTV do kamer
I DRABINA KABLOWA D100

4x kablel RG6 LSOH z szafy CCTV do kamer

TE1
=

14x kablel RG6 LSOH z szafy CCTV do kamer
w kandle elektroinstalacyjnym bezhalogenowym

ISTNIEJACA SZAFA CCTV
DO DEMONTAZU ISTNIEJACE 3 REJESTRATORY

NALEZY ZAMONTOWAC DWA NOWE REJESTRATORY PO 32 KAMERY

KAZDY, KOMPATYBILNE Z ZAINSTALOWANYMI KAMERAMI

CCIV

LEGE
IDF1

01/01

Aot

A

X

UWAGA:

NDA

Szafa rack 4U, wyposazona w 1x patch panel 24 portowy kat Se, 1x
switch 1Gb 24 potrowy, listwe zasilajgcg 19" 1U 9x230V z wyfqcznikiem

Gniazdo RJ45 kat. 5e ,
oznaczenie — numer patchpanelu/numer gniazda

Kamera analogowa zewnetrzna Full HD,
z zasilaczem montowanym w puszce natynkowej

Kamera koputkowa wewnegtrzna analogowa Full HD,
z zasilaczem montowanym w puszce podtynkowej/natynkowe;]

Szafka systemu audio sali wielofunkcyjnej wiszqgca 9u 600x600x450mm
zamykana na kluczyk wyposazona w:

—listwe zasilajgeqg 19" 1U 9x230V z wytqcznikiem

—szuflade rack 19" 1U

—wzmacniacz cyfrowy 1000W kI.D

—mikser cyfrowy

—zestaw do podfqczenia mikrofondw bezprzewodowych z mikrofonami
—DI-BOX pasywny

Kolumna do montazu nasciennego o mocy RMS 150W , pasmo

przenoszenia 65 — 20kHz, cisnienie akustyczne 1W/1m 90dB, kqt
dyspersji 1000hz 180" kqt wierzchotkowy dyspersji 1000Hz 180",
montaz kolum na wysokosci h=2,6m gora kolumny

1. DOKLADNA LOKALIZACJE, KAMER, ORAZ ZAKRES ICH POLA WIDZENIA
USTALIC Z DYREKCJA NA ETAPIE WYKONAWSTWA
2. NALEZY ZAMONTOWAC REJESTRATORY ZGODNE Z SYSTEMEM ISTNIEJACYM
W BUDYNKU, WILEKOSC MACIERZY USTALIC Z DYREKCJA SZKOLY.
3. NALEZY ZASTOSOWAC OKABLOWANIE ORAZ KANALY KABLOWE
W WERSJI LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSOH)
4, W PIONIE TELETECHNICZNYM NALEZY ZAINSTALOWAC DRABINKE KABLOWA
5. KAMERY NALEZY WYPOSAZYC W ZASILACZE MONTOWANE W PUSZKACH
PODTYNKOWYCH/NATYNKOWYCH

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Piotr Wrzosek

nr upr. MAZ/0590/POOE/12

nr izby MAZ/IE/0201/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
inz. Jacek Hejduk

nr upr. MAZ/0095/PWOE/03

nr izby MAZ/IE/0223/04

ZESPOL PROJEKTOWY:

inz. Wojciech Borysewicz

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJE NISKOPRADOWE
RZUT PARTERU

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:

002 1ZS1| PB| E |PIE| 008 [00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg witasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




GENERALNY PROJEKTANT:

LEGENDA
IDF1

Szafa rack 4U, wyposazona w 1x patch panel 24 portowy kat Se, 1x
switch 1Gb 24 potrowy, listwe zasilajgcg 19" 1U 9x230V z wylgcznikiem

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
01/01} Gniazdo RJ45 kat. 5e , UL SZACHOWA 1, 04854 WARSZAWA
oznaczenie — numer patchpanelu/numer gniazda
Kamera analogowa zewnetrzna Full HD,
z zasilaczem montowanym w puszce natynkowej ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

@ Kamera koputkowa wewnetrzna analogowa Full HD, SKRZYDLA 2

6ra szafki h=2,6m A z zasilaczem montowanym w puszce podtynkowej/natynkowe;] BUDYNKU SZKOLY
% Szafka systemu audio sali wielofunkcyjnej wiszqgca 9u 600x600x450mm
zamykana na kluczyk wyposazona w:
——

NAZWA INWESTYCJL:

K1.9 —listwe zasilajgeqg 19" 1U 9x230V z wytqcznikiem

— —szuflade rack 19" 1U

K1 4- e e e = e ° ura peszel z pliotem 840 pomiedzy tablicq multimedialng —wzmacniacz cyfrowy 1000W kI.D
@ | a zestqwem gniazd do wp‘rowgdzeniu kablu. usB dqstarczonego razem —mikser cyfrowy
| Al 2 tablicg, dokfadng lokalzacig rury okresiic zgodnie 2 DR tablicy —zestaw do podfgczenia mikrofondw bezprzewodowych z mikrofonami NAZWA ZADANIA
oo \ niazda’ pofqczone miedzy sobq kablem F/UTP kat.5e LSOH —DI-BOX pasywn ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
<z\ pasywny
S5\ . . ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
v Kolumna do montazu na$ciennego o mocy RMS 150W , pasmo PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10
\\\l Nc\. przenoszenia 65 — 20kHz, cisnienie akustyczne 1W/1m 90dB, kqt ADRES NWESTYGIT
\ dyspersji 1000hz 180" kqt wierzchotkowy dyspersji 1000Hz 180",
0{%2 montaz kolum na wysokosci h=2,6m géra kolumny 3|Z'sr}g\jgcsk?etg§3?r1%3
01/04 | niazdo rzutnika do przesylu sygnatu HDMI, 05-400 Otwock
| wysokosé montazu ustalic<z dostawcq rzutnika NWESTOR.
| 3x kablel RG6 LSOH z szafy CCTV do kamer POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
| ul. Stowackiego 4 / 10,
: 05-400 Otwock
@ l FAZA:
./%_4 Bmeg
. . . PROJEKT BUDOWLANY
d tu WiFi = ,
gniazda uceiipdo'ztfopém 2 : / 9% F/UTP kat.5¢ LSOH z szafy IDF1 do gniazd
K1.1 e | DRABINA KABLOWA D100 PROJEKTANT: PODPIS;
3x_kablel RG6 LSOH z szafy CCTV do kamer I mgr inZ. Piotr Wrzosek
| nr upr. MAZ/0590/POOE/12
S& \ o — nr izby MAZ/IE/0201/13
So | | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
D e i e i g N : o MAZIO0S/PWOE/O3
I d nr upr.
bBx kablel RG6 LSCH z szafy CCTV do kamer K1.6 UWAGA: nr izby MAZ/IE/0223/04
DRABINA KABLOWA D100 01/09 ‘ :
K1.5 IEo%o 1. DOKLADNA LOKALIZACJE KAMER, ORAZ ZAKRES ICH POLA WIDZENIA ZESPOL PROJBITOWY:
USTALIC Z DYREKCJA NA ETAPIE WYKONAWSTWA inz. Wojciech Borysewicz

2. NALEZY ZAMONTOWAC REJESTRATORY ZGODNE Z SYSTEMEM ISTNIEJACYM
W BUDYNKU, WILEKOSC MACIERZY USTALIC Z DYREKCJA SZKOLY.
3. NALEZY ZASTOSOWAC OKABLOWANIE ORAZ KANALY KABLOWE
W WERSJl LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSOH)
4, W PIONIE TELETECHNICZNYM NALEZY ZAINSTALOWAC DRABINKE KABLOWA
5. KAMERY NALEZY WYPOSAZYC W ZASILACZE MONTOWANE W PUSZKACH
PODTYNKOWYCH/NATYNKOWYCH NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJE NISKOPRADOWE
RZUT PIETRA1

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:

002 1ZS1| PB| E |PIE| 009 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz

nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




9x F/UTP kat.5e LSOH z szafy IDF1 do gniazd
DRABINA KABLOWA D100

IDF1 - 13

projektowane pofqczenie pomiedzy projektowang szafq Rack
a istniejgeq szafq wykonaé kablem F/UTP kat.5e LSOH

MDF

LEGENDA
IDF1

Szafa rack 4U, wyposazona w 1x patch panel 24 portowy kat Se, 1x
switch 1Gb 24 potrowy, listwe zasilajgcqg 19" 1U 9x230V z wyfgcznikiem

01/013- Gniazdo RU45 kat. 5e ,

oznaczenie — numer patchpanelu/numer gniazda

Kamera analogowa zewnetrzna Full HD,

z zasilaczem montowanym w puszce natynkowej

@ Kamera koputkowa wewnetrzna analogowa Full HD,

A z zasilaczem montowanym w puszce podtynkowej/natynkowe;]
Szafka systemu audio sali wielofunkcyjnej wiszgca 9u 600x600x450mm

zamykana na kluczyk wyposazona w:

—listwe zasilajgeg 19”7 1U 9x230V z wytgcznikiem

—szuflade rack 19" 1U

—wzmacniacz cyfrowy 1000W kl.D

—mikser cyfrowy

—zestaw do podfqczenia mikrofondw bezprzewodowych z mikrofonami
—DI-BOX pasywny

Kolumna do montazu nasciennego o mocy RMS 150W , pasmo

przenoszenia 65 — 20kHz, cisnienie akustyczne 1W/1m 90dB, kqt
dyspersji 1000hz 180" kqt wierzchotkowy dyspersji 1000Hz 180",
montaz kolum na wysokosci h=2,6m gdra kolumny

UWAGA:

1. DOKLADNA LOKALIZACJE KAMER, ORAZ ZAKRES ICH POLA WIDZENIA

USTALIC Z DYREKCJA NA ETAPIE WYKONAWSTWA

2. NALEZY ZAMONTOWAC REJESTRATORY ZGODNE Z SYSTEMEM ISTNIEJACYM

W BUDYNKU, WILEKOSC MACIERZY USTALIC Z DYREKCJA SZKOLY.

3. NALEZY ZASTOSOWAC OKABLOWANIE ORAZ KANALY KABLOWE

W WERSJI LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSOH)

4. W PIONIE TELETECHNICZNYM NALEZY ZAINSTALOWAC DRABINKE KABLOWA
5. KAMERY NALEZY WYPOSAZYC W ZASILACZE MONTOWANE W PUSZKACH

PODTYNKOWYCH /NATYNKOWYCH

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Piotr Wrzosek

nr upr. MAZ/0590/POOE/12

nr izby MAZ/IE/0201/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
inz. Jacek Hejduk

nr upr. MAZ/0095/PWOE/03

nr izby MAZ/IE/0223/04

ZESPOL PROJEKTOWY:

inz. Wojciech Borysewicz

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJE NISKOPRADOWE
RZUT PIETRA 2

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:100
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:

002 |[ZS1| PB| E |PIE| 010 [00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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[o]- HDGs2x2,5mm* |

PWP

w przedsionku g’(éwnego
wejscia do budynku

ZK21 - BEZ ZMIAN

zwom
400A
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I

3154
400A

1

400A
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/

ROZDZIELNICA RG

PROJEKTOWANE ZMIANY ROZDZIELNICY RG

ISTNIEJACE ODPLYWY BEZ ZMIAN
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_______________________________ 1
ISTNIEJACY POMIAR POLPOSREDNI
BEZ ZMIAN
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< N
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= 92 g o o
( . e £ = = =
I I
B B S S S
ISTNIEJACE  ZASILANIE = = g g g
\_ ZE ZtACZA ZK21
COD1 IRH TE1 TE3 TE3
Pi=0,2kW MPi=2,0kW Pi=24,0kW [YPi=19,0kW |YPI=2,7kW
IPs=(5,2kW Ps=7,0kW Ps=16,8kW LIPs=13 2kW LPs=3,0kW

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK 8.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJLI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Wrzosek

nr upr. MAZ/0590/POOE/12
nr izby MAZ/IE/0201/13
SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Hejduk

nr upr. MAZ/0095/PWOE/03
nr izby MAZ/IE/0223/04

ZESPOL PROJEKTOWY:
inz. Wojciech Borysewicz

PODPIS:

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY
GLOWNEJ - PROJEKTOWANE
ELEMENTY

DATA: SKALA:
20.01.2019 -

NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DzIAL: | NRRYS: | REV:
002 (zZzS1| PB| E [PIE| 101 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
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Centralka oddymiania wyposazona w:
— akumulator 12V/2x5.0Ah

Sprzed przeciwpozarowego

wytqcznika prqdu

— modut przekaznikdw pomocniczych do wysterowania elektrotrzymaczy i zasilania syren alarmowych
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Sitownik

————— Przewdd fabryczny dostarczany razem z sitownikiem.

Puszka rozgatgzna do 2.5mm2, podtynkowa, odpornos¢ ogniowa El-90.

Przycisk oddymiania

Czujka dymu

O
O
]il Sygnalizator akustyczny

Elektrotrzymacz drzwi

Eentrolo zasilajgco—sterujqca_automatykg pozarowg
CSET sterownik z certyfikatem CNBOP — do sterowania elektrotrzymaczami)

* Przewody prowadzi¢ w rurkach RVS pod tynkiem w obrebie
klatki schodowej lub w szachcie instalacyjnym na uchwytach EI-90.
* Lokalizacja centralki klapy dymowej — na klatce schodowej, pod
stropem ostatniej kondygnacij.
Lokalizacje poszczegdinych elementdw instalacji pokazane na rzutach.
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TN-S = L1,L2,L3 - 230V/400V — 50Hz
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TN-S = L1,L2,L3 - 230V/400V — 50Hz
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TN-S = L1,L2,L3 - 230V/400V — 50Hz
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N
Q5 R F20 L F21 F21 Q7
40A 40A % % % 40A
0,03A—typAC 0,03A—typAC DO1 16A DO1 16A DO1 20A 0,03A-typAC

D D

N L1,L2,L3 L1 lLLIZ,IS L1,12,13 lLLIZ,IS &iU

F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F23 F24 F25

%016 %016 %016 %016 %016 %016 %016 :$\C16 :$\C16 %016 :$\C16

NS——pp—————— P A P P~ No-—pp—————1 T T P N7-—pp—————1 T T P
it it A S Pt P e DS P A A o P P .
PE——pp————— . . " M . . P . P . . . A
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Gniazda 230V | Gniazda 230V | Gniazdo 230V | Gniazda 230V | Gniazda 230V Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie KAMERA Zasilanie szafki Rezerwa
sala nauki pokdj Wi-Fi sala multimed. | sala multimed. | podgrzewacza jednostek rolet centrali nagrzewnicy jednostki audio w sali
indywidualnej | wice dyrektora wewnetrznych |w sali multimed,| wentylacyjnej centrali zewngtrznej wielofunkcyjnej
klimatyzacji went. klimatyzacji
0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 2,0 0,2 1,4 0,6 3,0 7,2 0,1 1,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 0 0
N N o N N N N N o o > ] N
s = s = S - S ) & S o S M
=z =z = =z = =z = T = — L = i
S S S S S S S S S S S S S
PROJEKT BUDOWLANY Nr rysunku:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOY] 002—7S1-PB—F—PIF-104
S A AGKESS I 2Y  ROZDZIELNICA TE2 Arkosz 2
z 2 Ark.




TN-S = L1,L2,L3 - 230V/400V — 50Hz
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TN-S - L1,L2,L3 - 230V/400V — 50Hz
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