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l. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku Zespotu
Szkét Nr 1 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku w zakresie konstrukcji. Projektowana
inwestycja znajduje sie na dziatce nr 16/5 w obrebie 0093 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku.
Budynek szkoty stanowi czes¢ Zespotu Szkot Nr 1.
Istniejacy budynek szkoty sktada sie ze skrzydta 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w) i
skrzydta 2 (zbudowanego w latach 90-tych XX w). Kazde ze skrzydet ma niezalezny ustroj
konstrukcyjny i moze stanowi¢ odrebny budynek. Budynek szkoty jest obiektem na planie litery T.
Budynek w ksztatcie pierwotnym tj. skrzydto 1 zostat wybudowany ok 1908 roku i byt wielokrotnie
rozbudowywany i modernizowany. Skrzydio 2 stanowi jego pézniejszg rozbudowe.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

eProjekt techniczny ocieplenia scian zewnetrznych budynku szkoty z 2011r.

eBudynek szkolny skrzydto 1 Projekt Techniczny Architektoniczny z 1993r.

eBudynek szkolny skrzydto 2 Projekt Techniczny Architektoniczny z 1993r.

eProjekt architektoniczny rozbudowy budynku Zespotu Szkdét Nr 1 przy ul. Stowackiego
4/10 w Otwocku opracowany przez Archicon Szczesiuk&Wilczek S.C. z 2018r.

eBadania geotechniczne.

o\Wizja lokalna.

eObowigzujgce przepisy prawa budowlanego.

Obliczenia statyczne elementéw konstrukcji wykonano przyjmujgc obcigzenia zgodnie

Z nastepujgcymi normami:

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
Fundamenty zaprojektowano przyjmujgc parametry gruntowe wg norm:

. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

. PN-83/B-02482 — Fundamenty budowlane. Nosnosc¢ pali i fundamentow palowych
Elementy zelbetowe zaprojektowano wg normy:

. PN-869B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Elementy stalowe zaprojektowano wg normy:

* PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje murowe zaprojektowano wg normy:’

* PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

1.3. OGRANICZENIA STREFOWE

oll strefa przemarzania
ol| strefa obcigzenia Sniegiem
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o| strefa obcigzenia Wiatrem

1.4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie: Geotechniczne warunki
posadowienia do projektu rozbudowy i przebudowy skrzydta 2 budynku Zespotu Szkét nr 1
w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10 BIURO GEOLOGICZNE “BUGEQ” 05-220 Zielonka,
ul. Poniatowskiego 16 .

W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg nasypy niekontrolowane (warstwa 1),
0 migzszosci okoto 0,8 — 1,2 metra. Pod nimi, stwierdzono srednio zageszczone osady
niespoiste w postaci piaskéw drobnych i piaskédw drobnych na granicy piasku $redniego
(warstwa lla). Na gtebokosci 1,5 — 2,2 metra pod powierzchnig terenu, osady niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskow Srednich przechodzg w stan zageszczony (warstwa 11b).
Utwory niespoiste w stanie srednio zageszczonym oraz zageszczonym to grunty nosne,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéow. Grunty nasypowe nalezy w
catosci usungc¢ z powierzchni przeznaczonej pod zabudowe.

W podtozu terenu inwestycyjnego, do gtebokosci objetej rozpoznaniem tj. 5m
ponizej terenu, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

W podtozu panujg proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntow sg jednorodne
genetycznie i litologicznie, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych oraz poziomie zwierciadta wody gruntowej ponizej przewidywanego dna
wykopu. Ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I
kategorii geotechniczne;.

1.5. DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA UZYTKOWE

Obcigzenia uzytkowe charakterystyczne wg PN-82/B02003

Pomieszczenia pokoje biurowe, szatnie - 2,0 KN/m?
Sale lekcyjne szkolne - 2,0 kN/m?
Klatki schodowe - 4,0 KN/m?
Korytarze i halle - 2,5 KN/m?

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Projektowana rozbudowa budynku Zespotu Szkdt Nr 1 przy ul. Stowackiego 4/10 w
Otwocku jest niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna. Nowoprojektowany budynek jest
oddylatowany w poziomie posadowienia i przez catg wysokosc¢ przylegajgcych elementéw
konstrukcyjnych. Ustroj konstrukcyjny obiektu projektuje sie zrealizowa¢ w formie szkieletu
zelbetowego, monolitycznego, wylewanego w uktadzie piytowo - stupowym =z
usztywniajgcymi Scianami poprzecznymi.

Obcigzenia ze stropdw i dachu bedg przekazywane poprzez sSciany i stupy na grunt za
posrednictwem fundamentéw, zaprojektowanych w postaci taw fundamentowych. Sciany
fundamentowe zaprojektowano jako murowane zakonnczone wiehcem zelbetowym.
Projektowana konstrukcja

2.1. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stop i taw Zzelbetowych.
Posadowienie realizowa¢ na warstwie piasku drobnego i Sredniego zalegajacego na
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poziomie okoto 0,80 - 1,2 m ponizej poziomu terenu. Poziom posadowienia
zaprojektowano na rzednej -1,05 m /95,49 m npW./ ponizej ,,0” budynku tj. 96,54 m npW.
Wzdtuz dylatacji nalezy dostosowac poziom posadowienia do budynku istniejgcego -1,56
m /94,98 m npW. .

Przy dylatacji z istniejgcym budynkiem nalezy zachowa¢ szczegdolng ostroznos¢. Wykop
fundamentowy realizowa¢ punktowo, nie dopuszcza sie wykopu ponizej poziomu
posadowienia istniejagcego budynku. Nie wolno podkopaé¢ fundamentu istniejgcego.
Odkopywanie fundamentéw budynku istniejgcego nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum, nalezy przeprowadzacC je recznie. Niedopuszczalne jest poddanie wykopu
dziataniom warunkow atmosferycznych tj. deszczu lub mrozu. Prace nalezy wykonac ze
szczegolng ostroznoscia.

Pod fundamenty nalezy wylaé warstwe chudego betonu gr. 10cm. Grunty nienosne lub
rozluznione zalegajgce w poziomie posadowienia nalezy usung¢ i zastgpi¢ do poziomu
spodu fundamentdéw nasypem Zzwirowo-piaszczystym lub piaszczystym i zageszczonym do s
> 0,97. Podbudowe piaszczystg nalezy zageszczac warstwami o migzszosci nie wiekszej niz
20 - 30 cm. Wykop fundamentowy winien by¢ odebrany przez osobe uprawniong.
Fundamenty nalezy zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg projektu architektury.

Grubos¢ taw fundamentowych 40cm.
Fundamenty zbrojone sg pretami #12 mm i #16 mm oraz strzemionami z pretéw @6 mm.
Stal A-llIN, beton C20/25 (B25).

2.1. Sciany parteru.

Sciany zewnetrzne parteru wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych z betonu
B20 na zaprawie cementowej M10. Sciany nalezy zbroi¢ pretami #10 co druga spoina
(~25cm) wg rysunku zbrojenia elementéw pionowych parteru.
tgczenia pretdw zbrojenia $cian lokalizowac:
- dla pretéw zewnetrznych w poblizu Srodka miedzy stupkami / filarkami,
- dla pretow wewnetrznych na stupkach / filarach,
oraz
- dlugosci zaktadéw 50cm dla #12 i 40cm dla #10,
- narozniki dozbroi¢ pretami kgtowymi o ramionach 40cm.

2.2. Sciany murowane konstrukcyjne.

Sciany murowane nosne zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z pustakéw
ceramicznych gr. 25 cm klasy 15 na zaprawie cienkowarstwowej M10, ocieplone od
zewnatrz ptytami z wetny mineralne;j.

2.3. Stupy.

Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne, o wymiarach zréznicowanych jak na
rzutach. Zbrojenie stupdw — pionowo pretami #16mm lub #20 mm i strzemionami #8mm.
Beton C30/37 i stal A-IlIN.

2.4. Stropy miedzy-kondygnacyjne.
Zaprojektowano stropy ptytowo-belkowe, zelbetowe monolityczne, o grubosci 25 cm.

Zbrojenie stropu dotem i gorg krzyzowo pretami #10 mm z dozbrojeniami. Belki stropowe o

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. 6
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wymiarach jak na rysunkach, zbroi¢ pretami podtuznymi #16 mm i #20 mm oraz poprzecznie
#8 mm. Otwory w plycie stropowej do wymiaru 20x20 cm usytuowaé miedzy pretami
zbrojeniowymi. Otwory wiercone o srednicy do @10 wierci¢ bez przecinania zbrojenia.

Beton C30/37, stal AllIN, otulina zbrojenia 2,5cm.

2.5. Sciany ostonowe murowane.

Sciany ostonowe murowane zaprojektowano z pustakéw ceramicznych. W celu
ograniczenia wystepowania zarysowan scian wypetniajgcych zaleca sie ;

- oddylatowanie $cian od konstrukcji budynku przez pozostawienie pomiedzy scianami i
konstrukcjg przestrzeni grubosci ok. 15 mm i wypetnienie jej materiatem Scisliwym no. piankg
montazowa,

- murowanie scian na przekfadce uniemozliwiajgcej zespolenie sciany ze stropem dolnym
(papa, folia itp.),

- uktadanie zbrojenia w spoinach poziomych w strefach podokiennych $cian
ostonowych, przedtuzonego o co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw,

- uktadanie zbrojenia podiuznego w pierwszej spoinie poziomej, o zwiekszonej grubosci,
wykonywanej najczesciej z zaprawy cementowej (wyrownywanie niedoktadnosci powierzchni
stropow),

- uktadanie zbrojenia podtuznego w spoinach poziomych petnych odcinkéw scian,

- wzmocnienie strefy nadprozy przez zastosowanie zwiekszonej diugosci oparcia oraz
dozbrojenie strefy ponad nadprozami drzwiowymi.

2.6. Dach.

Zaprojektowano dach o kgcie nachylenia 14 ° w konstrukcji stalowej w postaci ram i
wspornikow z rury kwadratowej Rka40x4 i Rka60x4 opartych na stropie zelbetowym ze stali
St3S. Platwie zaprojektowano z ksztattownikow zimnogietych BP/Z200x68/60x2.5 i w polach
skrajnych BP/Z100x53/48x2.5. Ptatwie Z przyjeto jako jednoprzestowe. Ramy i wsporniki
oparte i potgczone ze stropem za pomocg kotew wklejanych M12.

Pokrycie dachu zaprojektowano w postaci ptyt warstwowych PIR/PIR+ 140mm, opartych na
ptatwiach. Mocowanie ptyt wg wytycznych producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe projektuje sie jako — Ocynk +
powioka farbg ppoz do R15. KOLOR farb wg proj. architektury.

Jakos¢ i warunki wykonania konstrukcji stalowych.

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzyte podczas rob6t muszg mie¢ atesty
stosownych polskich jednostek atestacyjnych i by¢ najwyzszej jakosci. Klasa konstrukcji 2 wg
PN-B-06200:2002. Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wiedzg budowlang, PN-B-06200:2002 - ,Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych”
tom | — Budownictwo ogodlne,
tom Il — Konstrukcje stalowe
Konstrukcja spawana w klasie 2 wg PN-87/M-69008.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Potgczenia srubowe.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. 7
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Potfgczenia na sruby klas 10.8, wykonac¢ z kontrnakretkami.

Potgczenia spawane.

Elementy konstrukcji stalowej sg spawane przy pomocy drutow rdzeniowych, elektrod
EA 1.46 (stal St3S), EB 1.50 (stal 18G2A), i ewentualnie na montazu ER 1.46 (stal St3S).
Elementy muszg by¢é odpowiednio przygotowane (oczyszczone i odttuszczone) przed
spawaniem. Kolejnos¢ spawania nalezy planowac tak, aby nie dopuszczac¢ do termicznych
odksztatcenn elementéw. O ile na rysunkach nie podano inaczej, klasa wadliwosci
warsztatowych ztgczy docelowych rozcigganych moze wynosi¢ najwyzej R4 dla grubosci
elementow do 20mm i najwyzej R3 dla grubosci elementéw 20-30mm — kontrola
defektoskopowa (zgodnie z PN-90/B-03200). Kontrole ztgczy rozcigganych na
spoiny pachwinowe prowadzi¢ poprzez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach (watpliwosci
co do jakosci spoin) moze zachodzi¢ potrzeba kontroli ultradzwiekowe;.

Tolerancje
Odchytki nie mogg by¢ wieksze niz: £ 5mm — odchylenie ram od osi (wychylenie
stupdw i poziome wygiecie rygli).

Montaz konstrukciji.

Montaz konstrukcji moze by¢ prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu
montazu. Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osOb uprawnionych zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200:1997.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem elementow zewnetrznych nalezy prowadzi¢ przy
wietrze nie przekraczajgcym 10 m/s.

2.7. Otwoér w scianie szczytowej budynku istniejagcego.

Zaprojektowano rame w konstrukcji stalowej sktadajgce sie z dwéch dwuteownikow
2T180 potgczonych z sobg srubami M16 w rozstawie co 50 cm. Pare dwuteownikow
nalezy potgczy¢ przewigzkami z ptaskownika grubosci 6mm, spoina pachwinowa 3mm.
Belka jest oparta po obu stronach otworu na stupach z ceownika C80 osadzonych w
istniejgcych Scianach murowanych oraz na stupach s$rodkowych wielogateziowych
wykonanych z dwoéch ceownikow C160 potgczonych przewigzkami z ptaskownikow
grubosci 4mm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowaé warstwe elewacyjng i izolacyjng
istniejgcej sciany warstwowej szczytowej na szerokosci dobudowywanego skrzydta.
Warstwy usungc na wysokosci parteru i pietra.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo wg projektu
architektury. Kolor farby wykonczenia wg projektu architektury.
Stal 18G2A.

Kolejnos¢ wykonania prac:

e rozpoznanie i oznaczenie $ciany przeznaczonej do wyburzenia,

e odigczenie i odciecie instalacji elektrycznej poprowadzonej w $cianie,

e zdemontowaC warstwe elewacyjng i izolacyjng istniejgcej sciany warstwowej
szczytowe;j,

e wyciecie z jednej strony Sciany, pod stropem bruzdy o wysokosci 200 mm i
gtebokosci 90 mm,

e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki 2T180, na zaprawie cementowej,

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. 8
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e wykonanie otworow @18mm w Scianie do przeprowadzenia srub M16,

e wyciecie z drugiej strony sciany bruzdy o wysokosci 200mm i gtebokosci 90 mm,
osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki belki 2T180, na zaprawie
cementowej,

powigzanie obu belek za pomocg $rub M16 kl.8.8,

wyciecie bruzdy pod ceowniki C160 pionowo - punkt (C) i (B) szerokosci 60 cm,
zamontowanie podstawy stupa [S1] w punkcie (C) i (B),

ustawienie w wycietej bruzdzie ceowniki C160,

zespawanie elementéw stupa [S1] C160 z belkami 2T180 oraz podstawg stupa,
wspawanie przewigzek stupa [S1] w p.(C) i (B),

wyciecie sciany szerokosci 60 cm w p.(A) i (D),

wyciecie bruzdy pod ceowniki C80 o szerokosci 100mm i gtebokosci 80 mm,
osadzenie w wykutych bruzdach stupkéw, osiatkowanego ceownika C80, na
zaprawie cementowej wraz z podstawa,

wykonanie otworéw @g12mm i zamocowanie kotew wklejanych M10,

wyciecie pozostatych fragmentéw Sciany przeznaczonych do wyciecia,
wspawanie przewigzek [8] belki,

wypetnienie stupow wetng mineralng i wspawanie blachy ostonowej [10]
wykonczenie krawedzi otworu wg proj. architektonicznego.

UWAGA! Zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu np. miotéw pneumatycznych.
Wszystkie prace nalezy wykonac recznie z wykorzystaniem pit do ciecia muru.
Sktadowanie urobku na stropie jest zabronione, nalezy usuwac go systematycznie
na zwatke.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w konstrukcji budynku,
podczas prowadzenia robot budowlanych, nalezy wstrzymac roboty budowlane i
powiadomic¢ projektanta lub nadzér budowy.

2.8. Otwér w stropie istniejgcym klapa oddymiajaca.

Zaprojektowano otwdér 240x120 cm w konstrukcji istniejgcego stropu nad klatkg
schodowg pietra. Strop nad pietrem wykonany zostat jako prefabrykowany, gestozebrowy
typu Teriva Il o rozstawie belek 45cm i wysokos$ci konstrukcyjnej stropu 34 cm. W celu
wykonania otworu nalezy zdemontowac strop w obrysie projektowanego otworu i zastgpi¢
go wymianem w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Zaprojektowano wymian Zelbetowy
w grubosci istniejgcego stropu i szerokosci minimum 35 cm po obu strona otworu.
Wymiany stropowe o wymiarach jak na rysunkach, zbroi¢ pretami podtuznymi #25 mm oraz
poprzecznie #8 mm.

Beton C30/37, stal AllIN, otulina zbrojenia 2,5cm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje belek stropowych oraz
dostosowac konstrukcje dachu do wprowadzanych zmian. Ewentualne belki podwalinowe,
stupki i murtaty trafiajgce w Swiattlo projektowanego otworu nalezy przetozy¢ i zastgpié.
Pozostate otwory i przejscia instalacyjne wierci¢ w pustakach stropowych nie naruszajgc
belek stropowych.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. 9
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3. UWAGI OGOLNE.

Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ z projektem gtdwnym
— architektonicznym oraz instalacyjnymi. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
zapoznac¢ sie z projektami wszystkich branz i sprawdzi¢ z projektem architektonicznym.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, Polskich
Norm oraz zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi technologicznymi.

Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne wykonac¢ wg wytycznych producenta.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania
winny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne ITB, aktualng aprobate techniczng,
aktualng europejskg aprobate techniczng, aktualng krajowg deklaracje zgodnos$ci oraz
atesty oceny higienicznej PZH oraz posiada¢ gwarancje poparte przez producenta.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi
technologicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych
0so6b, tj. Kierownika budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest
do zapoznania sie z kompletem dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;j.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg zastosowanie maja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),

- Instrukcje, swiadectwa, wytyczne, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatow i wykonywanych robaét.

W przypadku, gdy w czasie realizacji obiektu wykonane zostang odkrywki
elementdéw konstrukcji i stwierdzone zostang inne niz przyjete w projekcie parametry stanu
technicznego budynku, nalezy powiadomic¢ nadzér budowy.

PROJEKTOWAL
mgr inz. Radostaw Stanczak
upr. nr MAZ/0500/POOK/14
SPRAWDZIt

mgr inz. Andrzej Duda
upr. St-662/86
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OBLICZENIA STATYCZNE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

Strop miedzypietrowy

Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [kN/m?] ¥f [kN/m?]
Warstwy wykonczeniowe 22,00 0,030 0,66 1,30 0,86
Szlichta cementowa zbrojona 21,00 0,060 1,26 1,20 1,51
Izolacja akustyczna — styropian 0,45 0,050 0,02 1,20 0,03
Folie 0,02 1,20 0,02
Tynk cem-wap. / gips 19,00 0,010 0,19 1,30 0,25
2,15 1,24 2,67
Strop monolityczny | 2500 | 0,250 6,25 1,10 6,88
Obcigzenia uzytkowe 2,00 1,40 2,80
Scianki dziatowe 1,50 1,30 1,95
3,50 1,36 4,75
Obcigzenia razem 11,90 | 1,20 14,29
Sciany zewnetrzne murowane
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Tynk cienkowarstwowy 19,00 0,005 0,10 1,30 0,12
Izolacja termiczna — styropian 0,45 0,160 0,07 1,20 0,09
Bloczki piskowo-wapienne 19,00 0,240 4,56 1,10 5,02
Tynk cem-wap. / gips 19,00 0,010 0,19 1,30 0,25
4,92 1,11 5,47
Sciana o wysokosci | 492 | 2850 14,01 1,11 15,60
Sciany dzialowe
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Wetna mineralna 0,60 0,100 0,06 1,30 0,08
Folie 0,05 1,20 0,06
Piyty gips karton + ruszt 12,00 0,025 0,35 1,20 0,42
0,46 1,21 0,56
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [kN/m] | Wsp. obl [kN/m]
Sciana wewnetrzna wys. 0,46 3,350 1,54 1,20 1,85
ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. 11
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Sciany dzialowe pomieszczen sanitarnych

Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Wetna mineralna 0,60 0,100 0,06 1,30 0,08
Folie 0,05 1,20 0,06
Ptyty gips karton + ruszt 12,00 0,025 0,35 1,20 0,42
Tynk cem-wap. / ceramika 19,00 0,020 0,38 1,30 0,49
0,84 1,25 1,05
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [kN/m] | Wsp. obl [kN/m]
Sciana wewnetrzna wys. 0,84 3,350 2,81 1,20 3,38
Sciany fundamentowe
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Bloczki betonowe 22,00 0,250 5,50 1,30 7,15
izolacja przeciwwodna 0,10 1,30 0,13
Styrodur XPS 0,45 0,150 0,07 1,20 0,08
Tynk 0,06 1,30 0,08
5,73 1,30 7,44
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [kN/m] | Wsp. obl [kN/m]
Sciana fund. 5,73 2,400 13,75 1,30 17,85
Dach
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] ¥f [kN/m?]
IzoRoof PIR/PIR+ 0,140 0,15 1,10 0,17
instalacje 0,05 1,30 0,07
0,20 1,15 0,23
Obcigzenie $niegiem
Strefa Il
Obc. char dla strefy [kN/m?]: 0,90
Wspétczynnik ekspozyciji: 1,00
Wspédtczynnik ksztattu dachu.
C1; 1,00
C2; 2,50
Ciezar |Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m3] | [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Snieg 0,90 0,90 1,50 1,35
Snieg 2,25 2,25 1,50 3,38
Obcigzenie wiatrem
Strefa I
Typ terenu: A
Cisnienie char dla strefy [kN/m?]: 0,300
Wsp. zalezny od wysokosci: 1
Kat dachu: 14
Wsp Cz [kN/m?] Wsp [kN/m?]
0,08 0,04 -0,40 -0,22
0,70 0,38 -0,50 -0,27
ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. 12
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2. STROPY ZELBETOWE.
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3. WYMIAN ZELBETOWY.

OBCIAZENIA:
10,500 10,500
2,500 2,300
X " 2
MOMENTY :
1 [—
70,866
85,752
TNACE:

37,047

22,008
1

-52,819

Cechy przekroju:

312

|
S

+ --- 34,0

SXTE

520
l 35,0 l

Wymiary przekroju [cm]:

h=34,0, b=35,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
BETON: B30
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f,= 25,0 MPa, f =a-f, /vy =1,00x25,0/1,50=16,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1190 c?, J =114637 cm’, J =121479 cm*

STAL: A-ITIN (RB 500 W)
f,=500 MPa, y =1,15, f =420 MPa
y S y

&im=0,0035/(0,0035+f /E )=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie glowne:

A +A=19,10 co?, p=100 (A_+A )/A_=100x19,10/1190=1,61 %,

J,=3264 cm®, sz=1868 cm?,

Sity przekrojowe:

zadanie: wymian dach, pret nr 1, przekroj: x =3,93 m, x,=3,07 m

Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M =-85,489 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy= -2,935 kN, V_=0,000 kN,
Sita osiowa: N=0,000kN =N, .

Zbrojenie wymagane:

Wielkosci obliczeniowe:
N,,=0,000 kN,

M =V(M, >+ Mg, 2) = V(-85,489+0,000%) =85,489 kNm
f =16,7 MPa, fyd=420 MPa =f

c td>

Dodatkowe zbrojenie rozciagane nie jest obliczeniowo wymagane.

Dodatkowe zbrojenie Sciskane nie jest obliczeniowo wymagane.

Wielko$ci geometryczne [cm]:

h=34,0, d=30,0, x=13,3 (£=0,443),
a,=4,0,a,=3,6,a=4,7,2=25,3, A =473 cm?,

£.=-0,88 %o, £,=-0,65 %o, £ ,=1,10 %o,
Wielko§ci statyczne [kKN, kNm]:
—-292,444,F  =336,083, F , =-43,627,
M =35949, M =43,691, M, = 5,846,

Warunki rébwnowagi wewnetrznej:

F +F_+F,=-292,444+(336,083)+(-43,627)=0,013 kN (N, =0,000 kN)
M_+M_+M_=35,949+(43,691)+(5,846)=85,486 kNm (M,=85,489 kNm)

Nos$nos$é przekroju prostopadiego:

[Ta2 \'
Fs2 o

przekrdj: x =3,93 m, x,=3,07 m

Wielkos$ci obliczeniowe:

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.
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N,,=0,000 kN,
M =V(M, >+ Mg, 2) = V(-85,489+0,000%) =85,489 kNm
f,=16,7 MPa, f =420 MPa =f ,
Zbrojenie rozciggane: A =15,71 cm?,
Zbrojenie $ciskane: A ,=3,39 cm’?,
A=A +A_=19,10 cm?, p=100xA /A = 100x19,10/1190=1,61 %
Wielko$ci geometryczne [cm]:
h=34,0, d=30,0, x=13,5 (£=0,450),
a,=4,0,a,=3,6,a=4,7,2=25,3, A =469 cm’,
€.=-0,88 %o, £,=-0,64 %o, £ ,=1,07 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-292,459,F  =336,089, F , = -43,629,
M =35,951, M =43,692, M, = 5,846,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
M,,= 168,958 kNm > M_ =M +M_+M =35951+(43,692)+(5,846)=85,489 kNm

Ugiecia

zadanie wymian dach, pret nr 1

Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,t ) = 2,00.

_ Ea 31000

E = 1H0(tt) _1+2,00=10333 MPa

c,eff
Moment rysujacy:
M, =f W =2,6%x6743 x10° = 17,533 kNm

Catkowity moment zginajacy My, = 70,636 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla dlugotrwalego dziatlania obciazen dlugotrwaltych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu M, = 70,636 kNm.

Wielko$ci geometryczne przekroju: x,=19,0cm I =171756 cm*
x,=149cm I =116297 cm*
E.ernlu
B= I_BIBZ(Mcr /MSd)2(1 - III /II) =
10333x116297

_ x10
1 -1,0x0,5%(17,533/70,636)*<(1 -116297/171756) 5= 12138 kKNm?

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 3,550 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:
=28,9 mm

a=aw,d

a=289<350=a,
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4. FUNDAMENTY.

Zalozenia
e Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Dobor ksztattu : bez ograniczen
Materiaty
l. Beton : B25; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 20,00
MPa
ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
I. Zbrojenie podtuzne “typ  A-llIN (RB500W) wytrzymato$é
charakterystyczna = 500,00 MPa
I, Zbrojenie poprzeczne “typ  A-llIN (RB500W) wytrzymato$é

charakterystyczna = 500,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne
Zalozenia
l. Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: :B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczeh nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczeh poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
. Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie $rednie
- Sdop = 5,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-2 =1,00
Przesuniecie
Obrét
1. Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dlugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il
Grunt:
1. Piasek drobny
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Migzszos¢:  1.60 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1682.53 (kG/m3)
+ Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 29.9 (Deg)

» Kohezja: 0.00 (MPa)
«IL/ID: 0.40
» Symbol konsolidacji: ----
* Typ wilgotno$ci: mato wilgotne
*Mo: 51.52 (MPa)
o M: 64.40 (MPa)
2. Piasek sredni
* Poziom gruntu: -1.60 (m)

* Migzszos¢:  1.00 (m)

* Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)

* Ciezar whasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 34.2 (Deg)

» Kohezja: 0.00 (MPa)

«IL/ID: 0.70

» Symbol konsolidacji: ----

* Typ wilgotno$ci: mato wilgotne
*Mo: 133.27 (MPa)

« M: 148.08 (MPa)
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tawa Lf-1 100cm

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN) (kN) (kN*m)
G1 state 1 195,00 0,00 0,00

Stany graniczne

Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspotczynniki obcigzeniowe:  1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 25,84 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 240,34 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Obliczeniowy opér podtoza gruntowego: gf = 0.24 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.24 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0 =1.011 > 1
Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 22,35 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0,22 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,95 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)

- wywotane cigzarem gruntu: ozy = 0,09 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,2 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,2(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: 21 > 1

Stopa Sf-1 220x220cm

Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 state 1 1070,00 0,00 0,00 20,00 10,00

Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G3
Wspotczynniki obcigzeniowe:  1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 152,82 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 1329,82 (kN) Mx = 22,00 (kN*m) My = 11,00 (kN*m)
Obliczeniowy opér podtoza gruntowego: gf = 0.28 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.27 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0=1.032 > 1
Osiadanie srednie
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Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

SGU : 1.00G3

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 131,80 (kN)

Kombinacja wymiarujgca

Wspodiczynniki obcigzeniowe:

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego:

q = 0,25 (MPa)

Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 5,10 (m)

Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe:

- wywotane ciezarem gruntu:

Osiadanie:
- pierwotne
- wtérne
- CALKOWITE

Wspoiczynnik bezpieczenstwa:

Stopa Sf-2 200x200cm

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx

G1 state 1 920,00 0,00

Obliczenia naprezen

Fy
(kN)
0,00

ozd = 0,02 (MPa)
ozy = 0,12 (MPa)

s'=0,3 (cm)

s" =0,0 (cm)

S=0,3(cm) < Sadm = 5,0 (cm)
15.92 > 1

Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
20,00 10,00

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

SGN : 1.10G1

1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 118,91 (kN)

Kombinacja wymiarujgca

Wspotczynniki obcigzeniowe:

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 1130,91 (kN)

Mx = 22,00 (kN*m)

Obliczeniowy opor podioza gruntowego: gf = 0.28 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.28 (MPa)
Wspolczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0 = 1.003 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

SGU : 1.00G1

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 102,36 (kN)

Kombinacja wymiarujgca

Wspoiczynniki obcigzeniowe:

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego:

q = 0,26 (MPa)

Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 4,70 (m)

Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe:

- wywotane ciezarem gruntu:

Osiadanie:
- pierwotne
- wtérne
- CALKOWITE

Wspétczynnik bezpieczenstwa:

Stopa Sf-3 160x160cm

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy

G1 state 1 580,00 0,00

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.

Mx
(kN)
0,00

czd = 0,02 (MPa)
ozy =0,11 (MPa)

s'=0,3 (cm)

s" =0,0 (cm)

S=0,3(cm) < Sadm =5,0 (cm)
16 > 1

My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
5,00 10,00

My = 11,00 (kN*m)
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PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT KONSTRUKCYJNY

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

Obliczenia naprezen

Osiadanie srednie

PROJEKTOWAL

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspétczynniki obcigzeniowe:  1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczeh: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 74,85 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 712,85 (kN) Mx = 5,50 (kN*m) My = 11,00 (kN*m)
Obliczeniowy opér podtoza gruntowego: gf = 0.28 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.28 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0 =1.018 > 1

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 64,47 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,25 (MPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,80 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,09 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,3 (cm)

- wtérne s"=0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,3(cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: 19.54 > 1

mgr inz. Radostaw Stanczak
upr. nr MAZ/0500/POOK/14

SPRAWDZIt

mgr inz. Andrzej Duda
upr. St-662/86

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.
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PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT KONSTRUKCYJNY
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOL SZKOt NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. StOWACKIEGO 4/10

RYSUNKI

PB-K-1 RZUT FUNDAMENTOW.

PB-K-1.1 ZBROJENIE FUNDAMENTOW.

PB-K-2 RZUT STROPU NAD PARTEREM.

PB-K-2.1 ELEMENTY PIONOWE PARTERU.

PB-K-2.2 STROP NAD PARTEREM - ZBROJENIE DOLNE.
PB-K-2.3 STROP NAD PARTEREM - ZBROJENIE GORNE.
PB-K-2.4 RAMA RS-1.

PB-K-3 RZUT STROPU NAD PIETREM.

PB-K-3.1 ELEMENTY PIONOWE PIETRA.

PB-K-3.2 STROP NAD PIETREM - ZBROJENIE DOLNE.
PB-K-3.3 STROP NAD PIETREM - ZBROJENIE GORNE.
PB-K-4 RZUT KONSTRUKCJI DACHU.

PB-K-4.1 DETALE KONSTRUKCJI DACHU.

PB-K-4.2 PODDASZE SKRZYDLA 2. OTWOR W STROPIE.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. 27
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INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
stal profilowa - St3S
drewno - C24
* Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z projektem
architektonicznym.
* Izolacje przeciwwilgociowe / przeciwwodne wg
projektu architektury.
* Geometrig i ustawienie elementédw konstrukcyjnych
sprawdzac¢ z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sig do
projektanta.
* Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych uwzgledni¢
instalacje uziemienia budynku zgodnie z projektem
branzy elektrycznej.
* Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-834 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-4342

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS
| ROJEKTOWANIE'GNSTRUKCJIBUDOWLANYCH |

mgr inz. Radosfaw Stariczak

tel.: 502 320 775
e—mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

mgr inz. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Duda
nr upr. $t-662/86
nrizby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

PODPIS:

PODPIS:

RZUT FUNDAMENTOW

DATA
20.01.2019

NR RYSUNKU:
NRPROJ: | INDEKS: | FAZA: [BRANZA: | DZIAL: | NRRYS:

002 | ZS1| PB | K |PAB 1

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iZ nie bedzie kopiowany ani udostgpniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.

SKALA:
1:50
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Stopa fundamentowa Sf-2

Stopa fundamentowa Sf-3
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GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL. NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 / 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespdt Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4 / 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Radostaw Stanczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nr izby MAZ/BO/0024/15

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

mgr inz. Andrzej Duda
nr upr. St-662/86
nr izby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:20
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS. REV.:
002 |ZS1| PB| K |PAB| 1.1

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




RZUTOWANIE LUSTRZANE

<—— element zelbetowy nad ptytq

<—— element murowany pod ptytq

1 1 K

H — 1

‘ | | | RZUT STROPU NAD PARTEREM
| | | skala 1:50

: beton C30/37 (B37)
‘ stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
‘ ‘ ‘ ‘ stal profilowa - St3S

| 2/ 2/ 2/ |
e
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/////, <—— element zelbetowy pod pfytq
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1 : :
* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
‘ * Materiaty:

INSTRUKCJE:
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I . * Geometrie i ustawienie elementéw konstrukcyjnych

sprawdzac¢ z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do
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POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

4325

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15
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19 94 160
22 #12  A-IIN 13 240 31.2
19 # 180
23| #10|  A-IIN 8 895 71.6
19 2% 850
24 #8|  A-IIN 85 280 238
280
25 #8|  A-IIN 72 260 187.2
260
43 #3|  A-IIN 14 394 55.16
8 310 8
34 34
Dtugos¢ ogdtem [m] 305.5| 480.36| 1515.6 288
Ciezar Tmb [kg) 0222] 0395] 0617] 0888
Ciezar ogdtem [kg] 67.8] 189.7| 935.1| 255.7
Ciezar wg klas stali [kq] (A-IIN) 1448.3
Ciezar razem [kg] 1448.3

numer preta

\
[ 00]22/15

$rednica preta [mm]

odcinek na ktérym

rodzaj stali /

\rozstaw pretow [cm]

znajduje sie zbrojenie

2/(

2/(

1

o _ _ _ _ _L

Kierunek zbrojenia gtdwnego.
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INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
otulina zbrojenia 2,5 cm
stal profilowa - St3S
* Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem
architektonicznym.
* Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych
sprawdzac z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta.
* Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych
uwzgledni¢ instalacje uziemienia budynku zgodnie z
projektem branzy elektrycznej.
* Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-43-42

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS
| ROJEKTOWANIEIBNSTRUKCJIBUDOWLANYCH

mgr inZ. Radosfaw Stariczak

tel.: 502 320 775
e—mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4 /10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inZ. Andrzej Duda
nr upr. St-662/86
nr izby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

STROP NAD PARTEREM
- ZBROJENIE GORNE.

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ: | INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: | REV.:

002 12S1| PB| K |PAB| 2.3

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sq wiasnodcia ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Ninigjszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostgpniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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2 n n 1| -
= ||| 1| B
\ s e e, |
wklejana
Ll IR P S i i NN
(AZ)T B) \Eodlewko - §ciana fundamentowa — ©) \Eodlewko ZT(D)
etonowa etonowa
éEAfA'I:\\I/QVg:\JIE STALI PROFILOWEJ Stal: 18G2A
Poz.| Liczba Przedmiot | Diugos¢ | Masa Masa [kg]
[1] jedn.
[] [mm] | [kg/m] | 1szt. catk.
1 2 [21180 6350 21,9 [139,07[ 278,13
4 [80 2 4 |[c1e0 2500 | 18,84 | 47,10 | 188,40
[4]= 3 | 8 |L 100x50x8 300 | 894 | 2,68 | 2146
4 4 |cso 2490 8,63 |21,49 [ 85095
5 2 bl 500x336x20 26,38 | 52,75
6 2 bl 300x160x20 7,54 | 15,07
7 2 bl 300x60x10 1,41 [ 2,83
8 9 [bl 280x60x10 1,32 | 11,87
9 6 bl 200x40x4 0,31 | 1,88
A 10 4 |bl 2300x260x2 9,39 | 37,55
12 |M16 kI.8.8. z podktadka, nakretkg
[4] L=250mm
20 kotwy wklejane M10 L=150mm
[ 695,90
Dodatek na spoiny 0.5% | 3,48
RAZEM [kg] | 699,38

INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
stal profilowa - St3S
* Spoiny nie oznaczone;
Spoiny grubosci 0,7 cienszego z taczonych
elementéw spoing jednostronng.
Spoiny grubosci 0,5 cienszego z taczonych
elementéw spoing dwustronng.
* Wszystkie $ruby ocynkowane ogniowo.
* Integralng czescia niniejszego opracowania jest opis
techniczny.
* Rysunek rozpatrywacé tagcznie z projektem
architektonicznym.
* Geometrie i ustawienie elementéw konstrukcyjnych
sprawdzac z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sig do
projektanta.
* Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-834 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-4342

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS
| ROJEKTOWANIE'GNSTRUKCJIBUDOWLANYCH |

mgr inz. Radosfaw Stariczak

tel.. 502 320 775
e—mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Duda
nr upr. $t-662/86
nrizby MAZ/BO/3469/01
NAZWA RYSUNKU:
RAMA RS-1
DATA SKALA:
20.01.2019 1:20
NR RYSUNKU:
NRPROJ.: INDEKS: FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: REV.:
002 |[zs1| PB| K [PAB| 24

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iZ nie bedzie kopiowany ani udostgpniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




WYl

WYl

RZUT STROPU NAD PIETREM

|

skala 1:50

7

O

i

o
7

R

18, Lao N 230 Mmoo om 75 N 450 N 75 N 450 N 47.5‘ N
Ll 5% %, 3 %, 3 3 10, .
L *—T—* 426 *_T7&12A *_T_*/S‘ﬂ *_ﬁli + )
Sy — - — —  belka 25x713p8 - e N —  belka25x7,spdd=+6,46—  ——  — RSN 2 —helka 25x71,SpoU=+6A6  ——  —— NN
S rifspdeva b = R ot &
| Bl ;0\ AL 0420, 0 3% 20, 422_;%
~ H|H - ———— =A== === —§ -
=S
PN ; 3 :
\} H ‘ 3 e o > +
I s s s E
| 3 3 8 g
g | | | i
\ l .
= | 5427 It s 1 A $422 | |
- F ., . F"‘x «’H‘ +
N N O s P T e i it > telka 30750, sp6d=i667 — 5 FA|— = " belka 30x50, 5p6d=+6,67 — — Ny © =
J030 [0,
S 0 T | |
‘ L - = e
- | | | =
| 2 5\0 190 3\0 3\0 1925 %
o - N
| I | | Yy 7
| ' =
5 J 5 5
‘ «© «© «©
~' * ~|| %
| gk - H g \
| P S S A
2 2 E 8
| N -
| | |
‘ .
| | |
] \ \
g | 20300, % L) i
| jI: g ! o L0 10, s LN |0, S424 L35
2 | o V- <<
‘ ey — - — —  Loowzsanseeiet - — - — N0 —  boka25x7hspumeeas—  —  — RSN A bokasareoeats PO
| 5| % 5|5 5|3 5 5 =
A P S 1 R Y N [ T W L a5

&

0ct

00¢

099

RZUTOWANIE LUSTRZANE

<—— element zelbetowy nad ptytq

<—— element murowany pod ptytq

7
/////, <—— element zelbetowy pod pfytq
7

INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
stal profilowa - St3S
drewno - C24
* Rysunek rozpatrywacé tacznie z projektem
architektonicznym.
* Geometrie i ustawienie elementéw konstrukcyjnych
sprawdzac¢ z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta.
* Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-834 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-4342

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS
| ROJEKTOWANIE'GNSTRUKCJIBUDOWLANYCH |

mgr inz. Radosfaw Stariczak

tel.: 502 320 775
e—mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

mgr inz. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Duda
nr upr. $t-662/86
nrizby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

PODPIS:

PODPIS:

RZUT STROPU NAD PIETREM

DATA: SKALA:

20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:

NRPROJ: | INDEKS: | FAZA: [BRANZA: | DZIAL: | NRRYS. | REV.
002 | ZS1| PB | K |PAB 3

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iZ nie bedzie kopiowany ani udostgpniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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GENERALNY PROJEKTANT:
S.+2-1 70 S+2-2 60 S.42-3 60 S 494 . 60 125 . 60 N 60 S+2-7 60
1:20/252t. 1 1:20/1s2t. & 1:20/2s2t. T I M.o\#n L _mm.o\_ mw L |m.+m-m - k M.o\:ﬁ -
+7,07 ) +7,17 +7,17 : : +7,17 : : +7,17 1:20/2szt +7,17 . . +7,17
L . w—— L . w—— | L w—— | ly w—— L l, w—— | ly w—— L ly w——
, —r— , w | | | | , % % | | w INSTRUKCJE:
| i | i i i i i | | i i | | SZCZESIUK&WILCZEK SC.
¥+t — — 1+ + - — — F—l1+ 11— e 14—+t — Tt — — — T\\‘x\l\\\A 1t | 1— — F4F—F 41— — —] * Wymiary podano w [cm], rzedne w [m]. c_..mﬁmw%&@ﬁﬂ.ﬂﬂ»w«wwwwg/
* Materiaty:
| | | | | | | | | | | | | | beton C30/37 (B37) PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
o | 7 o | 7 7 7 7 7 = | N 7 7 7 o | 7 stal zbrojeniowa - A-IIIN (RB 500W/BSt 500S) .
Sy 1 ¥ =X - 1 4 |— O — 3 T Oy [ stal profilowa - St3S
N ) 5 2 : ﬁ i ﬁ i 2| = ﬁ i 3 2 ) | mune o2
= o = o o 7 o 7 Mﬁu o o 7 F=| S Otulina: 2,5cm T
3% A 3% A O%T +— 4 =F=F| J OLA — — = — 3 \A + Ta Oi \\\\ — \A 3% A dla fundamentéw: dolna - 5,0cm, gérna - 3,0cm
< = ﬂ = < © * Rysunek rozpatrywaé tgcznie z projektem
N N %J.u S % S 9 % S N wqo::mfo:_ONE.\B. o .
4 — o4 — 4 — _N.o__MQm Eﬂmomﬂ\s\__@oo_oém\ENmo_ééoa:m wg
projektu architektury.
o ﬁ: 8 420 o ﬁ.& 8 416 M M o ﬁ.& 6 416 M o * Geometrie i ustawienie elementow konstrukcyjnych
N % N % A o N % o N sprawdza¢ z projektem architektury. W przypadku -
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do NAZWA INWESTYCJI:
rojektanta.
m m m ﬁ,& 8 %S m ﬁ,& 8 %3 m m ﬁ.& é %3 m 7 7 ﬁug é E@ w_u_ﬁ\ wykonywaniu elementéw Zelbetowych uwzglednié¢
m m m m m m \ 7 m instalacje uziemienia budynku zgodnie z projektem
N~ ™~ N~ ™~ N~ N~ ™~ branzy elektrycznej.
m “ m Q m Q m M m Q m Q m Q * Startery elementéw pionowych wykona¢ przed ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
= Il = I I Il S I I = I betonowaniem fundamentéw SKRZYDLA 2
o | o — 1 1 I~ — — o — :
SR & o o o S - S o BUDYNKU SZKOLY
o N B o < 21s X 21s X 216 ©o| N 21ls ¢ 21s o < 21s
= o e IR o 3 + B9 s N & ~ =% g o =7 & N
N et N M, o M, o M N e} > e} N a2} NAZWA ZADANIA:
w w w ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
< N < N I I~ < ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
a a b b (o] C d d e e f f g g PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10
R < R [4]| 5 /20 R [5] |5 /20 > < Ul R [8] /20 SR
zZ.nr opreb nr
o o o o o o o ul. Stowackiego 4 / 10
o [2]| 48 /20 o [2]| 48 /20 o [4] |48 /20 o [5] |48 /20 o [6]|#8 /20 o [7] |48 /20 o [8] |48 /20 05-400 Otwock
o o o o - - o WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ INWESTOR:
IS < & & Q Q & i | el | e T oo Keztal Dlugose | Dlugosc colkowita Im] POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szko nr 1
1| #20[ A-uN| 16 437 69.92 ul. Stowackiego 4 / 10,
o o o o o o o 05-400 Otwock
+ o + o + o + o 4 o 4 o 4 o 2 #8| A-IIN 65 109.6| 71.24 e
S :
m m m m m m m 3| #16[ A-NN 80 427 341.6 PROJEKT BUDOWLANY
= = =) = =) = = = =) = =) = =) = 4| #8] AN 80 109] 872
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 PROJEKTANT: PODPIS:
Mu =4 B % =4 S W.u =4 T& #8 \S o % = 5& %m\S L % = % = ﬁﬁ #8 \5 e W.u = 5& #8 \S R B B 19| 24 mgr inz. Radostaw Stanczak
= [2]]#5/10 = [2])#5/10 = [4]1#5/10 2 [5]|#8/10 L+ 2 [6]|#8/10 = [7]]#8/10 = [8]#8/10 L4 6| #8| AN 21 1096| 2302 ﬂﬁ Mﬂw\ wa“m%w\%wmmm\ﬁ
= 13,45 = 13,45 = 13,45 = 1345 = 1345 = 13,45 = 13,45 T e T SPRAWIDZAIACY. PooPs
L Rl - L e - L e T == L . . mgr inz. Andrzej Duda
+ 30 + + 30 + + 47.5 -+ } } % % 8 #8] AN 42 1356 56.95 nrupr. St-662/86
a-a b-b c-C d-d e-e f-f 99 nr izby MAZ/BO/3469/01
1:20 [1] 4 420 1:20 [3] 4 416 1:20 [3] 4 #16 1:) [3] 4 #16 1:20  [3] 3 #16 1:20 [3] 4 #16 1:20 [3] 4 #16 Dlugost ogdlem [m] 56129 341.6] 6992 NAZWA RYSUNKU:
Cigzar 1mb [kg] 0.385 158 247
[2] #8/20 —=| [2] #8/20 [4] #8/20 | [5] #8/20 7 [6] #8/20 =] [7] #8/20 | [8] #8/20 Gigzar ogdlen [ig] 217 5397 1727
o o I 0 0 o) 0 o Cigzar wg Kias stali [kg] (A-1IN) 934.1 ELEMENTY PIONOWE 1 PIETRA
= 3 q N Mv*_,l N _.D+| 2 % ~ Mv+_4 % ~ _.D/_a % MMW NS q Cigzar razem [kg] 934.1
> % _.D/_a Q Ie, m_ﬂ . MMW < — : = = ~ 3 W_q M@M
gc L %@%@ L E# 2 \T} [3] 4 #16 MTm/ /3 / N_% [3] 4 416 E& [3] 5 416 E% [3] 4 416 o \ wvm 3] ¢ o oA S
RS i > ¢ VX VX X L% X f 20.01.2019 1:20
<+ %M\n\ <+ V\A\ M Vr\\ M %\\ M \7\\ M X\\ < X\\ —”__MMHWC_N_U_AHW FAZA: [BRANZA: | DZIAL: NRRYS.. | REV.
o) ~ . s . T ~
~ ~ 281 731 08.4 36 4 ~ 002 (ZS1| PB| K [PAB| 3.1
03.4 23.4 [4] 20#8/20 L=109cm [5] 20#8/20 L=139cm [6] 21#8/20 L=109.6cm [7] 20#8/20 L=125.6cm &l 5 36.4 el s corke s e sk,
[2] 2248/20 L=109.6cm [2] 2148/20 L=109.6cm [4] 2048/20 L=109cm [5] 20#8/20 L=139cm [7] 2048/20 L=125.6cm 21#8/20 L=135.6cm o et Fotontat ety e oy
8| 21 %m\mo [=135.6cm ARCHICON SZCZESIUK 8WILCZEK S.C.




Kierunek zbrojenia gtbwnego.

X
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE. RZUT STROP NViap PIETREM Y
skala 1:50
¢ Klasa Ksztalt Dlugosc Dlugos¢ calkowita [m] ..
[mm] | stali | Sztuk [em] [em] B 10 12 16 20 | zbrojenie dolne
#10| A-IIN| 88 680 598.4 Wil 0.0
680 | ‘ 1 1 -
#10]  A-IIN] 86 » 390 335.4 - T . B e e -
| [45]4416 L=375cm | [32]3#20 L=1150cm | [45)4§16 L=375cm |
#0  a-uN| 53 1120 593.6 | | [6]2#10 L=540cm | [6]2410 L=540cm | [6]2#10 L=540cm |
1120 | [4414#16 L=540cm | [44]4#16 L=540cm | [44]4#16 L=540cm |
#10] A-IN] 59 540 318.6 |
540 ‘ - B-1 _ ‘ - B-1 _ ‘ - B-1 _ ‘ <3
el AN 77 S0l 385 [31]3420 L=370cm | [32]3420 L=1150cm | [31]3420 L=370cm | -
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160 | ® 2 2
Hol ACIN] 2 300 6 § - - v Ammmatill 2 = = - |
300 2 | NN 1= TQ',QY\\I NN ———_“H‘ NN gﬁf N —  —  — 3
- B = 8 = = ) .
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10\1 24 44 i‘: Y e U e %* - %
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#20  A-IIN 15 - 500 75 2 ;:; ‘ 2 2 > o INSTRUKCJE:
=, )
< - = “Wymi .
ol AIN] 24 510 122.4 ) - = % = Moty oo v femh reechenw [l
510 ‘ beton C30/37 (B37)
tal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
#20 A—IIN 12 370 44 4 ztilinargﬁgjzmz 2,5¢cm
. ‘ stal profilowa - St3S
70 300 o 8 o o 8 o o 8 o * Rysunek rozpatrywaé tgcznie z projektem
g g g g g g architektonicznym.
#20 A—IIIN 9 1150 103.5 ‘ N g B g g g g - g g g a0 *Geometrieiu)s/tawienie elementéw konstrukcyjnych
1150 4&\\ \\\\ = =+ = N \\ ,‘.‘:‘.+ I 3+ % :.-:411% NN = = - NS Yy — % sprgwdzaé.z projektem jalrF:hitek.tury.V\,lpl:zylpadku
‘ — — — — — — — — — Ztr\(/)vjl:;?;:tr:a niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sig do
foo| A-IN] 12 680 81.6 = i = = oo = = ies = * Przy wykonywaniu elementw Zelbetowych
680 wzgledni¢ instalacje uziemienia budynku zgodnie z
| [27]1348/10 [27]13#8/10 [27]1348/1C :mi‘gk?ern“c‘”z‘s“;a:']:krfy;n;;'na e
I T ) R 530 5 i ¥ 3 4 s s e ot
S | 4 [13]2410/5 9 9
D
420 A-IIN 9 990 89.1 i
40 910 o ‘ O N
#16  A-IIN 9 260 23.4 .:)—". £ ‘ [27]&1%/ 20 < [13]2410/5 [27] Z‘,fB/ 20 RS X GENERALNY PROJEKTANT:
00 2l gl 8 =
o| © o
®©| © -
#12]  A-lIN 1 1200 132 < i | [132410/5
o N (@)
3 — | 3= ¥ 3 ) >
_ @ ==| < @ @ 5|533#10/20 @
#8  A-IIN 156 0 188| 293.28 .:‘—_’. .:?—). ‘ [5]55410/ [6]53#10/20 = $ZCZESIUK&WILCZEK SC.
19 65 —| ‘ UL. SZACHOWA 1, 04-884 WARSZAWA
o o TEL/FAX: +48 22 872-4342
N N
16 A-IIN] 12 540 64.8 S >
# " ‘ ﬁ E H Zf % ;‘o_‘= H Zf >< PROJEKTANT KONSTRUKCU:
S
#16]  A-IIN 8 375 30 = ™ KO N ST/?\N S
B g ® | F PROJEKTONANERONSTRUKCBUDOWLANYCH
mgr inz. Radosfaw Stariczak
#8| A-UN[ 40 146 584 | e-mail piskorsionsdgmail com
& 44 19 ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki
Diugos¢ ogdlem [m] 1186.2| 1987.2 132|  153.3| 393.6 ‘ [27]1348/10 [27]1348/10 [27]1348/1¢
N NAZWA INWESTYCJI:
Ciezar 1mb [kq] 0.395| 0.617| 0.888 1.58 2.47 0 © ©
Ciezar ogblem [kg] 4685 1226.1] 117.2] 2422] 9722 ol > Bl > Rl )
Cigzar wg klas stali [kq] (A-1IN) 3026.2 NN KX % N RN -~ R e NN
Cigzar razem [kg] 3026.2 | NS \& e = = > S U l ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
| = B3 = | s B2 ek 4 B2 B, | SKRZYDLA 2
S B e — L e L o — e — e =L A BUDYNKU SZKOLY
| { [31]3#20 L=370cm ‘ [32]3#20 L=1150cm ‘ [31]3#20 L=370cm |,
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NAZWA ZADANIA:
grechica preta [rom] | [29]3#20 L=500cm | [29]3#20 L=500cm | [29]3#20 L=500cm | ROZBUDOWA ISTNIEJAGE] SZROLY.
B B-3 N B B-2 N B B2 . ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
numer preta PRZY UL. StOWACKIEGO 4 /10
\ odcipek na ktérym A ADRES INWESTYCJ:
[OO} #22/15 znajduje si¢ zbrojenie dz. nr 16/5 obreb nr 93

ul. Stowackiego 4 /10

rodzaj stali / \Ismw pretow [cm] 05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4 /10,
05-400 Otwock

FAZA:
B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 PROJEKT BUDOWLANY
1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 Wieniec 25x30 KrawedZ swobodna plyty
[32]3420 H 717 [32]3#20 H 717 [31]3#20 H 717 [35]34#20 H 717 [36]3#16 H 717 [45]4#16 H 345 [32]3420 H 345 L—10mb+ 717 L=11.4mb PROJ(::K'I:AN,:d — PODPIS:
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T g LJ L 5 g LJ @) s J L L s (¢ A J @) g T [¢ L] L T T 6 % & § T g [ & L ° L .,t nr upr. MAZ/OSOO/POO’(/14
Q3 Q3 Q3 3 e [28]1M Q3 Q3 Q3 \‘M 3 M nrizby MAZ/BO/0024/15
. . . . R R oo SPRAWDZAJACY: PODPIS:
2 ’ N of T e/ = A N = ) N = LN [37#2 inz. Andrzej Duda
= [ = I = { e O N 22 4— s N2z Nz g Dlugost. zokiadu pretow 45cm. ool
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o o e o o — ek L — + 7 STROP NAD PIETREM
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DBy Dby By
DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:
NRPROJ: | INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: | REV.:

002 1ZS1| PB| K |PAB| 3.2

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sq wiasnodcia ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Ninigjszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostgpniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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skala 1:50

zbrojenie gérne

)\I/Zszt. na m2.

RZUT STROPU NAD PIETREM

Kierunek zbrojenia gtdwnego.
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[40]94#10/20
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12948,/20

[25]29#8 /20

Klasa Ksztalt Dtugosc Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | [mm]| stali Sztuk [cm] [cm] 6 8 10 12
1 #6|  A-IIN 278 95 105 291.9
)\’%25
2 #6| A-IIN 16 25 85 13.6
o 25
10 #10|  A-IIN 72 645 464.4
19 600
26
" #10|  A-IIN 80 283 226.4
19 94 240
14 #12|  A-IIN 106 240 254.4
240
15 #10|  A-IIN 104 300 312
300
18 #10|  A-IIN 51 223 113.73
19 94 180
22 #121 A-IIN 14 240 33.6
19 # 180
23 #10|  A-IIN 8 895 71.6
19 2% 850
24 #8|  A-IIN 83 280 232.4
280
25 #8| A-IIN 72 260 187.2
260
40 #10|  A-IIN 9 520 46.8
19 # 460
41 #10|  A-IIN 6 166 9.96
10 19
; 54
42 #10|  A-IIN 8 243 19.44
19 94 200
47 #10[  A-IIN 43 280 120.4
19 # 220
Diugosc ogdtem [m] 305.5| 419.6] 1384.73 288
Cigzar 1mb [kgq] 0.222| 0.395| 0.617] 0.888
Cigzar ogdtem [kg] 67.8| 165.7| 854.4| 255.7
Ciezar wg klas stali [kq] (A-IIIN) 1343.6
Cigzar razem [kg] 1343.6
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INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
otulina zbrojenia 2,5 cm
stal profilowa - St3S
* Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem
architektonicznym.
* Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych
sprawdzac z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta.
* Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych
uwzgledni¢ instalacje uziemienia budynku zgodnie z
projektem branzy elektrycznej.
* Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-43-42

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS
| ROJEKTOWANIEIBNSTRUKCJIBUDOWLANYCH

mgr inZ. Radosfaw Stariczak

tel.: 502 320 775
e—mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4 /10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inZ. Andrzej Duda
nr upr. St-662/86
nr izby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

STROP NAD PIETREM
- ZBROJENIE GORNE.

DATA: SKALA:

20.01.2019 1:50

NR RYSUNKU:

NRPROJ.: INDEKS: FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:
002 |ZS1| PB| K |[PAB| 3.3

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
calego projektu sq wiasnodcia ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Ninigjszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostgpniany

bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
stal profilowa - St3S

* Integralng czescia niniejszego opracowania jest opis
techniczny.

— - * Rysunek rozpatrywacé tagcznie z projektem
architektonicznym.

* Spoiny nie oznaczone;
Spoiny grubosci 0,7 cienszego z taczonych
elementéw spoing jednostronng.
‘ Spoiny grubosci 0,5 cienszego z taczonych
elementéw spoing dwustronng.
5 2 O 5 2 O 5 2 O * Wszystkie sruby ocynkowane ogniowo.
KB 1

*G ie i ienie el oW ki keyjnych
| RZUT KONSTRUKCJI DACHU | cprawdzat s prfoktom archtektuy. W pypads

Skala 1 50 stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sig do

projektanta.
‘ ‘ * Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.
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GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-834 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-4342

L BP /2200468 /60625

60
23

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS
| ROJEKTOWANIE'GNSTRUKCJIBUDOWLANYCH |

mgr inz. Radosfaw Stariczak

tel.. 502 320 775
e—mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki
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NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

L BP /2200468 /60625

L BP/7200x68/60x2.5

207

260 920

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

099

LBP/2200x68/6012.5

FAZA:

0|

200

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Radostaw Stariczak

nr upr. MAZ/0500/POOK/14

nrizby MAZ/BO/0024/15

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Andrzej Duda
nr upr. $t-662/86
nrizby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

23
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gt s fow < g B

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50
NR RYSUNKU:

NRPROJ: | INDEKS: | FAZA: [BRANZA: | DZIAL: NRRYS.: | REV.:
002 |zs1| PB | K |PAB 4

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy

rysunek jest wydany pod warunkiem iZ nie bedzie kopiowany ani udostgpniany

bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE]

DACH Stal; St3S
Poz. | Liczba Przedmiot  [Dlugos¢| Masa Masa [kg]
jedn.
[mm] | [kg/m] [ Iszt. calkk.
Ws1 19
19 |Rka 40x4 690 441 304 | 5782
19 |Rka 40x4 686 441 3,03 5748
19 Rka 40x4 125 441 0,55 1047
B1 19 bl 200x200x4 126 [ 2386
A3 38 |bl 200x80x8 1,00 | 3818
Rs1 3
R1 6 Rka 60x4 4420 6,92 30,59 183.52
S1 3 Rka 60x4 1100 6,92 7,61 2284
S2 6 Rka 60x4 490 6,92 3,39 2034
B1 18 |bl 200x200x4 126 [ 2261
A2 6 [bl 200x200x8 2,51 15.07
A1 9 Ibl 200x120x8 1,51 13.56
Rs2 ]
R1 2 Rka 60x4 4420 6,92 30,59 61.17
S1 1 Rka 60x4 1100 6,92 7,61 761
S2 2 Rka 60x4 490 6,92 339 6.78
B1 4 |bl 200x200x4 1,26 5,02
B2 2 |bl 400x200x4 2,51 5,02
A2 2 [bl 200x200x8 2,51 5.02
A1 3 |bl 200x120x8 1,51 452
Rs3 4
R2 4 |Rka 60x4 2148 692 1486 | 5946
S2 8 |Rka 60x4 490 692 339 | 2713
B1 4 |bl 200x200x4 1,26 5.02
B3 4 |bl 600x200x4 3,71 1507
B4 4 |bl 500x100x4 1,57 628
A1 8 |bl 200x120x8 1,51 12,06
A2 4 |bl 200x200x8 2,51 10,05
A3 12 |bl 334x80x8 L68 | 2014
A4 12 |bl 194x77x4 047 5.63
A5 4 |bl 500x53x4 0,83 333
A6 4 |bl 600x200x4 3,77 15.07
Rs4 1
R3 1 Rka 60x4 4056 6,92 28,07 28.07
S3 1 |Rka 60x4 930 6,92 6,44 6.44
S2 1 |Rka 60x4 490 692 339 339
B1 2 [bl 200x200x4 1,26 251
B5 1 |bl 400x200x4 2,51 551
B6 1 |bl 300x100x4 094 0.94
A2 1 bl 200x200x8 2,51 2.51
A1 2 b1 200x120x8 1,51 3.01
Platwie BP/Z200x68/60x2.5 [mb] | 117,50
BP/Z100x53/48x2]5 [mb] | 44,50
162 |Kotwa wklejana M 12 8.8 zpodkladka,
nakretka kontrujaca
789,54
Dodatek na spoiny 1% 7,90
RAZEM [kg] | 797,43
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skala 1:10 060,70 szt. 4
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INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
stal profilowa - St3S
* Spoiny nie oznaczone;
Spoiny grubosci 0,7 cienszego z taczonych
elementéw spoing jednostronna.
Spoiny grubosci 0,5 cienszego z taczonych
elementéw spoing dwustronna.
* Wszystkie $ruby ocynkowane ogniowo.
* Integralng czescig niniejszego opracowania jest opis
techniczny.
* Rysunek rozpatrywacé tacznie z projektem
architektonicznym.
* Geometrie i ustawienie elementéw konstrukcyjnych
sprawdzac z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do
projektanta.
* Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-43-42

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS
| ROJEKTOWANIEKONSTRUKCJIBUDOWLANYCH

mgr inz. Radosfaw Stariczak

tel.: 502 320 775
e-mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4 /10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inZ. Andrzej Duda
nr upr. St-662/86
nr izby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

DETALE KONSTRUKCJI DACHU

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:20

NR RYSUNKU:
NRPROJ: | INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: | REV.:

002 12S1| PB| K |PAB| 41

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sq wiasnodcia ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Ninigjszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostgpniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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INSTRUKCJE:

* Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
* Materiaty:
beton C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa - A-llIN (RB 500W/BSt 500S)
stal profilowa - St3S
* Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem
architektonicznym.
* Geometrig i ustawienie elementédw konstrukcyjnych
sprawdzac z projektem architektury. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do
projektanta.
* Startery elementéw pionowych wykona¢ przed
betonowaniem fundamentéw.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK SC.
UL. SZACHOWA 1, 04-834 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 872-4342

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

KONSTANS

n |
| ROJEKTOWANIE IGNSTRUKCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Radosfaw Stariczak

tel.. 502 320 775
e—mail: pkbkonstans@gmail.com

ul. Sienna 17/2, 05-870 Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Radostaw Stariczak
nr upr. MAZ/0500/POOK/14
nrizby MAZ/BO/0024/15

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Andrzej Duda
nr upr. $t-662/86
nrizby MAZ/BO/3469/01

NAZWA RYSUNKU:

PODDASZE SKRZYDLA 2.

OTWOR W STROPIE

DATA
20.01.2019

SKALA:
1:50

NR RYSUNKU:

NRPROJ: | INDEKS: | FAZA: [BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.: | REV.:

002 | ZS1| PB | K |PAB

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i

calego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy
rysunek jest wydany pod warunkiem iZ nie bedzie kopiowany ani udostgpniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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