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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usu-
wania gruzu

0,00

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Robo-
ty w zakresie przygotowywania terenu
pod budowe, roboty ziemne

0,00

FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV
45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-
7 Zbrojenie, CPV 45320000-3 Roboty izo-
lacyjne

0,00

H

IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV
45320000-3 Roboty izolacyjne

0,00

[3)]

KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU
CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV
45262310-7 Zbrojenie

0,00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA
CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV
45262310-7 Zbrojenie

0,00

~

KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA
CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV
45262310-7 Zbrojenie

0,00

ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Ro-
boty murowe

0,00

DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie
konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9
Wykonywanie pokryé dachowych, CPV
45320000-3 Roboty izolacyjne

0,00

10

STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA
CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi,
CPV 454211132-8 Instalowanie okien

0,00

1"

ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izo-
lacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie

0,00

12

TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tyn-
kowanie

0,00

13

SCIANKI DZIAL.OWE, OBUDOWY CPV
45421152-4 Instalowanie scianek dziato-
wych

0,00

14

OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIE-
SZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie
scian, CPV 45421146-9 Instalowanie sufi-
tow podwieszonych

0,00

15

POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie
podtdg i $cian

0,00

16

MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty
malarskie

0,00

17

STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA
CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi,
CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow
metalowych

0,00

18

RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wzno-
szenie rusztowan, CPV 45262110-5 De-
montaz rusztowan

0,00

RAZEM

0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
1|Rozebranie opaski betonowej m?2
d.1
opaska
(10,80+1,00*2)*0,50 m?2 6,40
RAZEM 6,40
2|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1|chy nie nadajacej sie do uzytku
1,80*0,20*2 m2 0,72
2,35*0,20*2 m2 0,94
(1,80*3+1,20*2)*0,20 m?2 1,56
RAZEM 3,22
3|Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
1,70*(1,70+1,20) m2 4,93
2,25*1,55*2 m2 6,98
(1,70*3+1,10*2)*2,10 m2 15,33
1,50*2,50*3 m?2 11,25
RAZEM 38,49
4/Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
(2,30+1,70)*2,50 m2 10,00
1,05*2,05 m2 2,15
2,30*2,60*2 m2 11,96
1,40*2,10*3 m?2 8,82
RAZEM 32,93
5|Rozebranie $cianki z cegiet licowych o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.1
Scianaw osi JJ
10,85%0,5*(7,80+7,20)+0,70*0,60*2 m2 82,22
-poz.3 m? -38,49
RAZEM 43,73
6|Rozbidrka docieplenia scian budynkow m?2
d.1
poz.5 m? 43,73
RAZEM 43,73
7|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1
Scianaw osi JJ
6,35*2,50*0,38 m3 6,03
Sciana w korytarzu | p. przy klatce schodowej
(2,35*3,44-1,05*2,05)*0,15 m3 0,89
Sciana w korytarzu w osi JJ
1,76*0,90*0,25 m3 0,40
RAZEM 7,32
8| Ciecie pitg diamentowa $cian z cegtly o grubosci do 15 cm m?2
d.1
hydrofornia
0,15*2,10 m?2 0,32
RAZEM 0,32
9| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilastrach o po- |m?2
d.1|wierzchni odbicia do 5 m2
hydrofornia
0,75*2,10 m2 1,58
RAZEM 1,58
10|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku piytek m?2
d.1
pom. 2.1
10,92+2,30%(0,25+0,15) m2 11,84
pom. przy windzie llp.
2,18*(1,58+1,60)+1,10%(0,15+0,50) m2 7,65
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
2,665*2,985-(1,085*0,48+0,68*0,80)+1,10*0,14 m2 7,04
2,86*2,985+1,10*0,14 m?2 8,69
RAZEM 35,22
11| Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1
wc nsp przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,560)*2*2,60-1,10*2,10*3 m2 35,97
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2*2,60-1,10*2,10 m2 27,07
(2,86+2,985)*2*2,60-1,102,10 m2 28,08
pisuary
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,35*2,10*2 m?2 9,87
RAZEM 100,99
12| Skucie nieréwnosci betonu i zaprawy na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 2 |m?2
d.1/cm na $cianach
poz.10+poz.11 m? 136,21
RAZEM 136,21
13| Demontaz listew i naroznikdw ochronnych m
d.1
korytarz parteru,| pietra, Il pietra
(35,00+3,55)*2-(1,80*6+1,10*6+5,50+1,40) m 52,80
(35,00+3,55)*2-(1,80*6+1,10*5+2,90+2,10+2,30+1,40) m 52,10
(35,00+3,55)*2-(1,80*7+1,10*6+5,50+1,40) m 51,00
2,00*25 m 50,00
RAZEM 205,90
14|Reczna rozbidrka warstw podposadzkowych o grubosci do 15 cm m3
d.1
pom. 2.1
10,92%0,15 m3 1,64
RAZEM 1,64
15| Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.1nej
hydranty
(0,75*2+0,40)*0,65 m?2 1,24
RAZEM 1,24
16| Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w betonie zbro- |cm
d.1]jonym
2 cm 2,00
RAZEM 2,00
17| Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub |m3
d.1|cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,50*0,30*0,25 m3 0,04
RAZEM 0,04
18| Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowego o grubosci |szt.
d.1|{do40 cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1
kominy
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
20| Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci |szt.
d.1|{do 10 cm
otwory w czapkach kominowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - | m?2
d.1|posadzka
przej$cia wentylacji
(0,40*2+0,80+0,25+0,45+0,40)*0,36*2 m?2 1,94
RAZEM 1,94
22| Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w betonie zbro- |cm
d.1]jonym
36*2 cm 72,00
RAZEM 72,00
23|Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1
poz.24-(poz.1*0,10+poz.5*0,12+p0z.6*0,08) m3 27,28
RAZEM 27,28
24| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m?3
d.1|zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,10 m3 0,64
poz.3*0,08 m3 3,08
poz.4*0,08 m3 2,63
poz.5*0,12 m3 5,25
poz.6*0,08 m3 3,50
poz.7 m3 7,32
poz.8*0,10 m3 0,03
poz.9*0,02 m3 0,03
poz.10*0,02 m3 0,70
poz.11*0,02 m3 2,02
poz.12*0,02 m3 2,72
poz.13*0,20%0,02 m3 0,82
poz.14 m3 1,64
poz.15*0,25 m3 0,31
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OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.17 m3 0,04
poz.18*0,05%0,40 m3 0,12
poz.102 m3 0,74
poz.103*0,06 m3 0,88
poz.105*0,34 m3 3,81
poz.106*0,10 m3 0,12
przej$cia wentylacji
(0,40*0,40*2+0,80*0,25+0,45*0,40+3,14*0,20*0,20*0,25*2)*0,36 m3 0,27

RAZEM 36,67
25| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy |m?3
d.1|nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.24 m3 36,67
RAZEM 36,67
26| Optaty za korzystanie ze srodowiska i sktadowanie odpadéw - gruz betonowy i ceglany Mg
d.1
poz.1*0,10 0,64
poz.5*0,12 5,25
poz.7 7,32
poz.9*0,02 0,03
poz.10*0,02 0,70
poz.11*0,02 2,02
poz.12*0,02 2,72
poz.14 1,64
poz.15*0,25 0,31
poz.17 0,04
poz.18*0,05%0,40 0,12
poz.102 0,74
poz.105*0,34 3,81
poz.106*0,10 0,12
przej$cia wentylacji
(0,40*0,40*2+0,80*0,25+0,45*0,40+3,14*0,20*0,20*0,25*2)*0,36 0,27
A (obliczenia pomocnicze) ==========
25,73
25,73*1,9 Mg 48,89
RAZEM 48,89
27| Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw - odpady budowlane Mg
d.1
poz.3*0,08 3,08
poz.4*0,08 2,63
poz.6*0,08 3,50
poz.8*0,10 0,03
poz.13*0,20*0,02 0,82
poz.103*0,06 0,88
A (obliczenia pomocnicze) ==========
10,94
10,94%0,6 Mg 6,56
RAZEM 6,56
2/ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne
28| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek | m?2
d.2
18,50%15,0+3,00%8,00*2 m?2 325,50
RAZEM 325,50
29| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun- | m?3
d.2|cie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
do 750 m3 w jednym miejscu
p0z.28*0,15 m3 48,82
RAZEM 48,82
30| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun- | m3
d.2|cie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
do 750 m3 w jednym miejscu
jak objetos¢ konstrukcji
poz.34+poz.35+p0z.36+poz.37+poz.38+poz.39 m3 43,66
2,50*10,85*1,10+[(16,365-2,50)*10,85+7,05*2,95*2]*2,07 m3 427,34
RAZEM 471,00
31| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.2|dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10 km
Krotno$¢ = 18
poz.30 m3 471,00
RAZEM 471,00
32| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I- |m3
d.2|1l (ro\kop 1:0,6)
[(16,365+0,60+2,62*0,6*0,5)*(10,85+0,60*2+2,62*0,6*0,5*2)+(7,05+0,60*2+2,62*0,6*0,5* |m?3 684,99
2)*2]*2,62
-(p0z.29+p0oz.30) m3 -519,82
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 165,17
33| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.2|gruncie kat. I-lll
poz.32 m3 165,17
RAZEM 165,17
3/FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
34| Podktady betonowe C8/10 (B10) w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m?3
d.3| przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
£f2,£f3
(2,65+3,00+3,50+2,865+3,40+3,80)*0,60%0,10 m3 1,15
(2,15+3,36+1,70+4,60)*0,60*0,10 m3 0,71
£f1
12,10%1,20*0,10 m3 1,45
Sf3
1,80*1,80*0,10%4 m3 1,30
Sf1,5f2
2,40*2,40*0,10*2 m3 1,15
2,20*2,20*0,10*3 m3 45
Sc1
(7,25*2+1,525+1,225)*1,60*0,10 m3 2,76
tawy schodkowe
0,40*0,40*3*2 m3 0,96
RAZEM 10,93
35| Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) o szer. do 0.6 m w deskowaniu | m?3
d.3|systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
£f2,£f3
(2,865+3,20+3,70+3,065+3,60+3,90)*0,40*0,40 m3 3,25
(2,35+3,56+1,90+4,80)*0,40*0,40 m3 2,02
RAZEM 5,27
36| Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) o szer. do 1.3 m w deskowaniu | m?3
d.3|systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
£f1
11,90%1,00*0,40 m3 4,76
RAZEM 4,76
37| Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokagtne C30/37 (B37) o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu | m?3
d.3|systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
Sf3
1,60*1,60*0,40%4 m3 4,10
RAZEM 4,10
38| Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokagtne C30/37 (B37) o obj. 2.5 m3 w deskowaniu sys- |m3
d.3|temowym wariant Il (transport betonu pompa)
Sf1,5f2
2,20*2,20*0,45*2 m3 4,36
2,00*2,00*0,40*3 m3 4,80
RAZEM 9,16
39| Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskigj - z |m?3
d.3|zastosowaniem pompy do betonu (lub $ciany oporowe prefabrykowane)
Sc1
(7,05*2+1,525+1,225)*1,40*0,40 m3 9,44
RAZEM 9,44
40| Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.3| prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (lub $ciany oporowe
prefabrykowane)
Sc1
(6,05*2+1,725+1,455)*2,25*0,20 m3 6,88
RAZEM 6,88
41|tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe C30/37 (B37) szerokosci do 2 m - z zastosowa- |m3
d.3| niem pompy do betonu
(2,00*0,55*0,15*8+2,00*0,35*0,15)*2 m3 2,85
RAZEM 2,85
42|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o sr. 8- |t
d.3|12 mm
rys. K1.1.
2569,6*0,001 t 2,57
RAZEM 2,57
43|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?3
d.3
SZ1
4,50*4%(1,74+0,65)*0,25 m3 10,76
4,50*2%(1,74+1,16)*0,25 m3 6,52
1,45*2%(1,16-0,65)*0,25 m3 0,37
(3,425+4,625+1,70)*(1,74+1,16)*0,25 m3 7,07
-(1,70*2+1,10*3)*1,74*0,25 m3 -2,91
RAZEM 21,81
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44| Zbrojenie $cian grubosci 1 ceg. m?2
d.3
poz.43/0,25 m? 87,24
RAZEM 87,24
45| Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.3
(5,276,24+4,73*2,08+4,10*2,68+9,16*2,18)*10*10/100 m-g 73,68
RAZEM 73,68
4/1ZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
46| 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
£f2,£f3
(2,865+3,20+3,70+3,065+3,60+3,90)*(0,40*2-0,25) m2 11,18
(2,35+3,56+1,90+4,80)*(0,40*2-0,25) m2 6,94
£f1
11,90%(1,00%2-0,25) m2 20,82
Sf3
(1,60*1,60*2-1,60*0,25)*4 m2 18,88
Sf1,Sf2
2,20*2,20*2-0,25*0,25*2 m2 9,56
2,00*2,00*2-2,00*0,25*2 m2 7,00
Sc1
(7,05*2+1,525+1,225)*(1,40*2-0,20) m2 43,81
tawy schodkowe
(2,00*0,55*0,15*8+2,00%0,35*0,15)*2 m?2 2,85
RAZEM 121,04
47|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.46 m?2 121,04
RAZEM 121,04
48| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
£f2,£f3
(2,865+3,20+3,70+3,065+3,60+3,90)*0,40*2 m2 16,26
(2,35+3,56+1,90+4,80)*0,40*2 m2 10,09
£f1
11,90%0,40*2 m2 9,52
Sf3
1,60*4%0,40*4 m2 10,24
Sf1,Sf2
2,20*4*0,45*2 m2 7,92
2,00*4*0,40*3 m2 9,60
Sc1
(6,05*2+1,725+1,455)*2,25*0,20 m?2 6,88
RAZEM 70,51
49| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.48 m?2 70,51
RAZEM 70,51
50| Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fundamento- m?2
d.4|wych betonowych
Sz1
(4,50*6+3,425+4,625)*0,30 m?2 10,52
RAZEM 10,52
51| Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechanicznei |m?2
d.4|zmycie
Sz1
(16,175*2+10,55)*(1,74+0,65) m2 102,53
7,725*2%(1,16-0,65) m?2 7,88
RAZEM 110,41
52| Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie emul- | m?2
d.4|sjg
poz.51 m? 110,41
RAZEM 110,41
53| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdzenie przy- m?2
d.4| czepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poz.51 m? 110,41
RAZEM 110,41
54| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do $cian m?2
d.4
Sz1
(16,295*2+10,79)*(1,74+0,65) m2 103,68
7,725*2%(1,16-0,65) m?2 7,88
RAZEM 111,56
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55| Ocieplenie scian budynkow ptytami styrodurowymi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do $cian - na- | m?2
d.4|stepna warstwa
poz.54 m?2 111,56
RAZEM 111,56
56| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za|szt.
d.4|pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.60 szt. 28,46
RAZEM 28,46
57| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki na $cianach |m?2
d.4
poz.60 m? 28,46
RAZEM 28,46
58| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na | m?2
d.4|$cianach
poz.60 m? 28,46
RAZEM 28,46
59| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow mozaikowych gr. 2 mm wykonana recznie |m?2
d.4|na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.60 m? 28,46
RAZEM 28,46
60| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- | m?2
d.4|konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
Sz1
16,295*0,35+0,5%(3,40+2,25)*1,30 m2 9,38
3,90*0,30+2,45%1,75+3,20*0,5*1,75+1,30*0,25 m2 8,58
10,20*0,25+3,20*0,5*1,75+2,35*1,75+0,80*1,30 m?2 10,50
RAZEM 28,46
61|1zolacje przeciwkorzenne z folii kubetkowej m2
d.4
Sz1
poz.51-poz.60 m? 81,95
RAZEM 81,95
62| Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno - pier- |m?2
d.4|wsza warstwa
SZ1 zewnetrzna i wewnetrzna
poz.51-poz.60 m?2 81,95
(15,675*2+10,05)*0,65+7,725*2%(1,16-0,65) m?2 34,79
RAZEM 116,74
63| Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno - druga| m?2
d.4|warstwa
poz.62 m? 116,74
RAZEM 116,74
5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
64| Stupy Zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.5|do 10 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+1-8
4,39*0,60*0,30 m3 0,79
RAZEM 0,79
65| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.5|do 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+1-4
4,10%0,70*0,25*2 m3 1,44
S+1-4.1
4,61*0,70*0,25*2 m3 1,61
S+1-7
4,61*0,60*0,25*2 m3 1,38
RAZEM 4,43
66| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.5|do 16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+1-1
4,05*0,30*0,30 m3 0,36
S+1-1.1
4,56*0,30*0,30 m3 0,41
S+1-2
4,10%0,30*0,30 m3 0,37
S+1-3
4,10%0,475%0,25*2 m3 0,97
S+1-5
4,10%0,35*0,25 m3 0,36
S+1-6
2,34*0,25*0,25%6 m3 0,88
S+1-9
4,56*0,25*0,25*2 m3 0,57
RAZEM 3,92
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67|Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w|m3
d.5|deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 25x89
4,50*0,25*0,64*6 m3 4,32
RAZEM 4,32
68| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m?3
d.5|w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 30x50
6,325%0,30*0,25*3 m?3 42
(4,65+4,90+4,925)*0,30*0,25 m3 1,09
RAZEM 2,51
69| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad | m3
d.5|16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 30x30, wierice 25x30
3,425%0,30*0,05*3 m3 0,15
10,55%0,25*0,05 m3 0,13
RAZEM 0,28
70| Plyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w|m?2
d.5|deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
poz.71+poz.72 m?2 181,03
RAZEM 181,03
71| Plyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci| m?2
d.5|ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 25 cm
Krotno$¢ = 15
16,395*10,55-1,15*0,50 m?2 172,39
RAZEM 172,39
72| Plyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci | m2
d.5|ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 15 cm
Krotno$¢ = 5
3,20*1,35*2 m?2 8,64
RAZEM 8,64
73| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8- |t
d.5/12 mm
rys. K2.1, K2.2, K2.3,
(1780,8+3083,6+1448,3)*0,001 t 6,31
RAZEM 6,31
74| Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt.
d.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75| Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt.
d.5
poz.74 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|Rozbiérka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5
poz.75 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78| Dostawa konstrukcji ramy RS-1 zabezpieczonej antykorozyjnie do C1 t
d.5
rys. K2.4
669,380,001 t 0,67
RAZEM 0,67
79| Montaz konstrukcji ramy RS-1 o masie elementu do 250 kg t
d.5
poz.78 t 0,67
RAZEM 0,67
80| W ykonanie podlewek o gr. 20 mm m?2
d.5
0,60*0,40*2+0,40*0,20*2 m?2 0,64
RAZEM 0,64
81|Montaz kotew chemicznych, wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 150 mm w betonie szt.
d.5|Krotnos¢ = 1,5
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
82| Stezenia belek stalowych srubami M16 dt. 250 mm szt.
d.5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
83| Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w Scianach z cegiet m3
d.5
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6,35*0,38*0,18 m3 0,43
RAZEM 0,43
84| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obsadzenie elementéw ramy RS-1  |m
d.5
6,352 m 12,70
RAZEM 12,70
85| Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.5
(181,03*1,00+0,79*19,66+4,43*28,78+3,92*37,90)*10*10/100 m-g 472,62
(4,32*5,97+2,51*10,50+0,28*20,00)*12*10/100 m-g 69,29
RAZEM 541,91
6/ KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
86| Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w de-  |m?3
d.6|skowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+2-7
3,72*0,60*0,30 m3 0,67
RAZEM 0,67
87| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.6|do 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+2-4
3,72*0,70*0,25%4 m3 2,60
S+2-6
3,72*0,670*0,25*2 m3 1,25
RAZEM 3,85
88| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.6|do 16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
S+2-1
3,72*0,30*0,30*2 m3 0,67
S+2-2
3,67*0,30*0,30 m3 0,33
S+2-3
3,72*0,475*0,25*2 m3 0,88
S+2-5
3,72*0,35*0,25 m3 0,33
RAZEM 2,21
89| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m?3
d.6|w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 25x71
4,50%0,25*0,46*6 m3 3,10
belki 30x50
(4,90*2+4,925+6,325*3)*0,30*0,25 m3 2,53
wieniec 25x50
10,55%0,25*0,25 m3 0,66
RAZEM 6,29
90| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad | m3
d.6|16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
belki 30x30
3,425%0,30*0,05*3 m3 0,15
RAZEM 0,15
91| Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w|m?
d.6|deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
p0z.92+p0z.93 m? 181,61
RAZEM 181,61
92| Ptyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci | m?2
d.6|ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 25 cm
Krotno$¢ = 15
16,395*10,55 m?2 172,97
RAZEM 172,97
93| Ptyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm  |m?2
d.6|grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 15 cm
Krotno$¢ = 5
3,20*1,35*2 m?2 8,64
RAZEM 8,64
94| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 8- |t
d.6/12 mm
rys. K3.1, K3.2, K3.3
(934,1+3026,2+1343,6)*0,001 t 5,30
RAZEM 5,30
95| Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96| Rozbiodrka dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
97| Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
98| Rozbiorka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6
poz.97 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99| Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.6
(181,03*1,00+0,67*19,66+3,85*28,78+2,21*37,90)*10*10/100 m-g 388,76
(6,30*5,97+0,15*20,00)*12*10/100 m-g 48,73
RAZEM 437,49
7| KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
100| Podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania m
d.7
6,60*2 m 13,20
RAZEM 13,20
101|Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadz- | m?
d.7 | ka
szlichta
(7,00+2,10)*2*0,05 m?2 0,91
RAZEM 0,91
102| Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.7
szlichta
7,00*2,10*0,05 m3 0,74
RAZEM 0,74
103|1zolacja cieplna i przeciwdZwigkowa z ptyt styropianowych - rozbiérka 2x6 cm m2
d.7
7,00*2,10 m?2 14,70
RAZEM 14,70
104 | Ciecie pitg linowg diamentowg stropéw z betonu zbrojonego m?2
d.7
strop Teriva
(6,60+1,70)*2*0,34 m?2 5,64
RAZEM 5,64
105|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m?3
d.7
strop Teriva
6,60*1,70 m3 11,22
RAZEM 11,22
106 | Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm na $cianach dla osadzenia belek stropo- m?2
d.7|wych
Krotno$¢ = 2
1,70*0,34*2 m?2 1,16
RAZEM 1,16
107| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych m?2
d.7
poz.105 m? 11,22
RAZEM 11,22
108| Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej belek i podciagdw m2
d.7
(2,40+1,20)*2*0,34 m?2 2,45
(3,85+1,20)*2*0,26 m?2 2,63
RAZEM 5,08
109| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 6-16  |kg
d.7/mm
rys. K4.2
163,0 kg 163,00
RAZEM 163,00
110|Montaz pretéw na kotwy chemiczne; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 200 mm w pustaku |szt.
d.7|betonowym
Krotno$¢ = 3
3*2*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
111|Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukciji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pio- |m?
d.7|nowa
1,70*(0,34+0,10*2)*2 m?2 1,84
RAZEM 1,84
112|Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdw i wiencow z betonu monolitycznego B37 - obje- |m3
d.7|tos¢ elementu 1.0-1.5 m3
(6,80*2+1,20)*0,25*0,34+1,20*0,10*0,34 m3 1,30
RAZEM 1,30
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113| Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.7
3,85*1,20*0,08 m3 0,37
RAZEM 0,37
114|1zolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych - uzupetnienie 3x10 cm m2
d.7|Krotnos¢ = 3
poz.103-2,82*1,62 m?2 10,13
RAZEM 10,13
115|Uzupetnienie posadzki cementowej gr. 5 cm z zatarciem na ostro m2
d.7
poz.114 m?2 10,13
RAZEM 10,13
8/ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe
116| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i| m2
d.8|wpust)
S72,S73
(2,48-0,60+0,60+3,425+4,625+1,70+0,18)*0,82 m2 10,18
(0,18*2+4,50*6+3,405+6,325-0,30)*2,86-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m?2 70,32
RAZEM 80,50
117|Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i|szt.
d.8| pustakéw
4+16+1 szt. 21,00
RAZEM 21,00
118|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych (pidro i m?2
d.8|wpust) - uzupetnienia i zamurowania
Sz17
2,25*1,55*2 m?2 6,98
RAZEM 6,98
119|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych (pidro i m?2
d.8|wpust) - uzupetnienia i zamurowania
SzZ18
4,35*3,50-1,10*2,10 m?2 12,92
RAZEM 12,92
120| Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.8
poz.122 m 28,50
RAZEM 28,50
121|Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.8
poz.122 m 28,50
RAZEM 28,50
122| Uszczelnienie przewoddw kominowych elastycznymi wkitadami z folii kwasoodpornej z ptasz-|m
d.8|czem z widkna szklanego
13,00+9,50+6,00 m 28,50
RAZEM 28,50
123| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- | m3
d.8|nej cegtami
0,75*0,65*0,25 m3 0,12
RAZEM 0,12
9/DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych, CPV
45320000-3 Roboty izolacyjne
124 |Montaz kotew chemicznych - wiercenie otworu o sr. 10 mm i gt. 150 mm w betonie szt.
d.9|Krotnos¢ = 1,5
162 szt. 162,00
RAZEM 162,00
125|Dostawa konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczona ogniowo do R15 i antykorozyjnie do t
d.9|C1
rys. K4.1
797,43*0,001 t 0,80
RAZEM 0,80
126|Montaz konstrukcji wiezby dachowej t
d.9
poz.125 t 0,80
RAZEM 0,80
127 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?
d.9|sadzkowe
16,175*10,55 m?2 170,65
RAZEM 170,65
128/ Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.15 cm poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.9|na sucho - jedna warstwa
poz.127 m?2 170,65
RAZEM 170,65
129|1zolacje parprzepuszczalne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe m?2
d.9
16,0175%10,45 m?2 167,38
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RAZEM 167,38
130|Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwowych PIR gr. 14 cm m?2
d.9
16,895*11,99*1,01 m?2 204,60
RAZEM 204,60
131|(z.VI) Pokrycie dachéw blachag powlekang - montaz gasioréw m
d.9
11,10+8,60*2 m 28,30
RAZEM 28,30
132|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw m
d.9
16,895*2+11,99 m 45,78
RAZEM 45,78
133|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.9
6,30*2*0,40 m2 5,04
(16,895*2+11,99)*(0,65+0,30) m?2 43,49
RAZEM 48,53
134|Wycinanie otworéw w ptycie warstwowej cm
d.9
3,14*1,10*4 cm 13,82
40*4*3 cm 480,00
RAZEM 493,82
135|Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez pokrycie dachowe z ptyty warstwowej szt.
d.9
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
136| Rynny dachowe p&tokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.9| ocynkowanej powlekanej
16,895*2+11,69 m 45,48
RAZEM 45,48
137|Rynny dachowe o $r. 150 mm - leje spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- | szt
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
138|Rynny dachowe o $r. 150 mm - narozniki montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej | szt
d.9| ocynkowanej powlekanej
szt 2,00
RAZEM 2,00
139|Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.9| ocynkowanej powlekanej
6,00*4 m 24,00
RAZEM 24,00
140| Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - wymiana gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.9| ocynkowanej powlekanej
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
141|Rury spustowe okragte o ér. 110 mm - kolana montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |szt
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
142|Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - denka montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |szt
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
143|Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych m?2
d.9
daszki nad wejsciami
3,55%*1,65*2 m?2 11,72
RAZEM 11,72
144|Ocieplanie od spodu w systemie stropow daszkéw z zelbetu z mechanicznym mocowaniem |m?2
d.9| piyt - z wykonczeniem powierzchni; ptyty o gr. 10 cm
daszki nad wejsciami
[3,55%1,62+(3,55+1,65*2)*0,25]*2 m?2 14,93
RAZEM 14,93
145|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.9
daszki nad wejsciami
(3,55+1,50*2)*0,65+3,55*0,35 m?2 5,50
RAZEM 5,50
146|Rynny dachowe p&tokragte o $r. 100 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.9| ocynkowanej powlekanej
1,40%2 m 2,80
RAZEM 2,80
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147|Rynny dachowe - leje spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowa- | szt
d.9|nej powlekanej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
148| Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocyn- |m
d.9| kowanej powlekanej
1,00+2,00 m 3,00
RAZEM 3,00
149|Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - kolana montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |m
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
3+1 m 4,00
RAZEM 4,00
150| Podtgczenie rur spustowych okragtych przez wyciecie otworu i wstawienie odptywu do istnie-|szt.
d.9|jacej rury
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151|Podstemplowanie wiezby pojedynczymi stemplami szt.
d.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
152|Wycinanie otworéw w pokryciu dachowym cm
d.9
(255+135)*2 cm 780,00
1,00*4 cm 4,00
RAZEM 784,00
153| Wyciecie otworéw na okna i klapy w warstwach potaci (deskowanie petne, papa termozgrze- | m?
d.9|walna)
Krotno$¢ = 2
2,55*1,35 m2 3,44
1,00*1,00 m?2 1,00
RAZEM 4,44
154| Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.9
4,20+3,10+1,00 m 8,30
RAZEM 8,30
155|Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9
(1,95*2+3,00+4,30)*0,08*0,16 m3 0,14
1,00*0,08*0,16 m3 0,01
RAZEM 0,15
156| Obcigcie elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec murtaty i ptatwi i wykonanie konstrukcji | szt.
d.9|wzmacniajgcej i mocowanej do Sciany ppoz.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10/ STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien
157|(z.V1) Okna dachowe oddymiajace 1,14x1,18 m kpl.
d.10
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
158| W ytaz dachowy 80x80 cm kpl.
d.10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159| Montaz okien 02, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbkg obsadze-| m?2
d.10|nia o pow. do 1.0 m2, wg projektu
02
1,10*0,82 m? 0,90
RAZEM 0,90
160| Montaz okien 08, 09, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i uchylnych z PCV z obrébkg ob- |m?
d.10|sadzenia o pow. do 2.5 m2, wg projektu
08,09
1,10*2,056*(7+6) m?2 29,40
RAZEM 29,40
161|Montaz okien O1, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. po- |m?
d.10|nad 2.5 m2, wg projektu
o1
4,50*0,82*4 m?2 14,76
RAZEM 14,76
162| Montaz okien 010, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m?
d.10|z PCV, z kratka wentylacyjng otworu czerpni z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2,
wg projektu
010
1,57*2,26 m?2 3,55
RAZEM 3,55
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163|Okna aluminiowe O3, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, nieotwierane, o powierzchni do 1.0 m2, wg |m?
d.10| projektu
03
1,10*0,82*2 m?2 1,80
RAZEM 1,80
164|Okna aluminiowe 04, 05, 06, 07, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, nieotwierane, o powierzchni |m?
d.10|ponad 2.0 m2, wg projektu
04,05,06,07
1,80*1,75 m2 3,15
1,80*2,05*2 m2 7,38
1,20*2,05*2 m?2 4,92
1,10*1,90*2 m?2 4,18
RAZEM 19,63
165|Drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L, Umax=1,5 W/m2*K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, |m?
d.10|szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
Dz1P,DZ3P,DZ4L
(2,30+1,70*2)*2,60 m?2 14,82
RAZEM 14,82
166| Drzwi aluminiowe DZ2L, Umax=1,5 W/m2*K, dwuskrzydtowe, napowietrzajgce, szklenie m2
d.10|bezpieczne, wyposazone w kratke zapewniajgcg przeptyw powietrza i sitownik napowietrza-
nia, kolor i okucia wg projektu
Dz2L
1,70*2,60 m?2 4,42
RAZEM 4,42
167 |Montaz skrzynek na klucze wg projektu szt.
d.10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
168| Zatozenie na nowym miejscu nawiewnikdw higrostyerowanych okiennych wpuszczanych szt.
d.10| wielozastawkowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169|Montaz rolet okiennych wg projektu m?2
d.10
1,26*2,065*7 m?2 18,21
RAZEM 18,21
11 ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie
170| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i| m2
d.11|wpust)
S72,S73
(2,48-0,60+0,60+3,425+4,625+1,70+0,18)*0,82 m2 10,18
(0,18*2+4,50*6+3,405+6,325-0,30)*2,86-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m?2 70,32
RAZEM 80,50
171|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i|szt.
d.11|pustakéw
4+16+1 szt. 21,00
RAZEM 21,00
172 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha- | m?2
d.11|niczne i zmycie
S72,S73
(16,175*2+10,55)*(7,17-1,74) m2 232,95
-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m2 -18,86
-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m?2 -34,90
RAZEM 179,19
173 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwukrotne gruntowanie emul- | m?2
d.11|sja
p0z.172+p0z.119+p0z.227 m2 205,91
RAZEM 205,91
174 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci | m?
d.11|zaprawy klejgcej do podtoza
p0z.172+p0z.119+p0z.227 m?2 205,91
RAZEM 205,91
175|Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokotowej m
d.11
16,325*2+10,85-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m 24,64
RAZEM 24,64
176/ Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - przyklejenie ptyt z wetny | m?2
d.11|mineralnej do $cian
S72,S73
(16,325*2+10,85)*(7,17-1,74) m2 236,20
-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m2 -18,86
-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m2 -34,90
Sz17,S218
poz.118+poz.119 m2 19,90
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OB6
1,60*(2,45+1,00)+2,60*0,5*(2,45+1,00)*2 m?2 14,49
RAZEM 216,83
177| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie ptyt z welny m2
d.11|mineralnej do $cian
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
178| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny mine- | szt.
d.11|ralnej za pomocg tacznikdw metalowych do Scian z cegty
poz.176*8,32 1804,03
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1804,03
1805 szt. 1805,00
RAZEM 1805,00
179| Ocieplenie scian budynkow plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m?2
d.11|nach
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
180| Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie drugiej warstwy siatki | m?2
d.11|na $cianach
S72,S73
(16,325*2+10,85)*2,00 m2 87,00
-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m?2 -18,86
RAZEM 68,14
181| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.11|o08ciezach
S72,S73
(1,10*3+4,50*4+0,82*7*2+1,70+2,38*2)*0,15 m2 5,89
[(1,10+1,90*2)*15+(1,57+2,26*2)]*0,15 m2 11,94
Sz17,S218
(1,10+2,10*2)*0,15 m?2 0,80
RAZEM 18,63
182| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych ka- |m
d.11|townikiem metalowym
S72,S73
1,10*3+4,50*4+0,82*7*2+1,70+2,38*2 m 39,24
(1,10+1,90*2)*15+1,57+2,26*2 m 79,59
7,17*2 m 14,34
OB6
2,45*2 m 4,90
RAZEM 138,07
183|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rus- | m?2
d.11|tykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
184|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rus- | m?2
d.11|tykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
185|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rus- | m?2
d.11|tykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer.
do15cm
poz.181 m?2 18,63
RAZEM 18,63
186|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.11
(1,20*3+4,60*4)*0,30 m2 6,60
(1,20*15+1,67)*0,30 m?2 5,90
RAZEM 12,50
12| TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie
187|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami betonkontakt - powierzchnie sufitowe i pionowe m?2
d.12
poz.188+p0z.189 m?2 556,43
RAZEM 556,43
188| Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach m2
d.12
pom. 2.9; 2.11; 2.12
150,31+3,94+4,44 m2 158,69
pom. 2.1.10-2.1.13
17,55+34,67+4,98+12,08+86,52 m?2 155,80
RAZEM 314,49
189| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.12
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pom. 2.9; 2.11; 2.12
[15,925*2+10,05+0,30*4*2+0,05*2)*3,34 m2 148,30
-[(1,10*3+4,50*4)*0,82+1,70*2,50*2] m2 -25,97
pom. 2.1.10-2.1.13
[15,925*2+10,05+0,30*4*2+0,05*2)*3,48 m2 154,51
-(1,10*1,90%15+1,57*2,26) m?2 -34,90
RAZEM 241,94
190|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z lastriko szerokosci 30 cm m
d.12
poz.186/0,30 m 41,67
RAZEM 41,67
191|Obsadzenie prefabrykowanych blatéw z granitu szerokosci 50 cm, z maskownicami, na no- |m
d.12|gach ze stali kwasoodpornej, wg projektu
1,79+1,465 m 3,26
RAZEM 3,26
192|Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub beto- |m
d.12|nowym na stykach murdéw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
oktadziny z glazury
pom. 2.11; 2.12; 2.1.11
(2,61+1,54)*2 m 8,30
(2,28+2,01)*2 m 8,58
(2,45+1,87)*2 m 8,64
pom. nps przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,56)*2 m 16,50
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2 m 11,30
(2,86+2,985)*2 m 11,69
pisuary
2,35*2 m 4,70
RAZEM 69,71
193 | Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.12|$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
hydrofornia
0,90*2,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
194| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.12|na osciezach
hydrofornia
0,80*(2,10+0,80) m?2 2,32
RAZEM 2,32
195/ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?2
d.12|wierzchnie pionowe
poz.196 m?2 101,47
RAZEM 101,47
196| Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- | m?2
d.12| pach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
pom. przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,560)*2*2,60-1,10*2,10*3 m2 35,97
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2*2,60-1,10*2,10 m2 27,07
(2,86+2,985)*2*2,60-1,10*2,10 m2 28,08
pisuary
2,35*2,10*2 m2 9,87
poz.123/0,25 m?2 0,48
RAZEM 101,47
197 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach z ceg- |m
d.12|ty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
0s J-J/7-8
1,756+2,50*2 m 6,76
RAZEM 6,76
198|Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach |m
d.12|z betonu po rozbiudrkach scianek
Sciana w korytarzu | p. przy klatce schodowej
2,35+3,44*2 m 9,23
RAZEM 9,23
13| SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
199| Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW 1 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
SWi1
(3,83+2,35)*3,34-1,10*2,10*2 m2 16,02
(2,35+1,65)*3,34-1,10*2,10*2 m2 8,74
RAZEM 24,76
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200/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW2 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
m2. Ptyta wodoodporna
SwW2
(2,28+0,50+0,20)*3,20 m?2 9,54
RAZEM 9,54
201|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW 3 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Sciana 100A75 Robota w po-
mieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Ptyta wodoodporna
SW3
(1,605+1,745)*3,34 m?2 11,19
RAZEM 11,19
202|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW4 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
Sw4
0,80*3,34+2,92*3,09-2,30*2,10 m?2 6,86
RAZEM 6,86
203 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW5 na pojedynczej konstrukcji nognej, |m2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
SW5
1,85*2,77+2,58*0,5%(2,77+1,48)+1,75%1,48-1,10*2,10 m?2 10,89
RAZEM 10,89
204 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW6 na pojedynczej konstrukcji nognej, |m2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
SW6
[(0,30+0,42+0,50)*2+0,30*3]*2,00 m?2 6,68
RAZEM 6,68
205 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 i 50dB SW7 na pojedynczej konstrukcji | m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
SW7
3,85*3,48*2 m?2 26,80
RAZEM 26,80
206/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 i 50dB SW8 na pojedynczej konstrukcji | m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
SwW8
[(3,515*3,48)-1,10%2,10]*2 m?2 19,84
RAZEM 19,84
207|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 i 50dB SW9 na pojedynczej konstrukcji | m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
SW9
2,875*3,09-2,30%2,10 m2 4,05
3,405*3,09-1,10*2,10 m2 8,21
RAZEM 12,26
208/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 SW 10 na pojedynczej konstrukciji nosnej, | m?2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
SW10
1,655*3,09-1,10*2,20 m?2 2,69
RAZEM 2,69
209| Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 60dB SW 11 na pojedynczej konstrukcji m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
SW11
2,05*3,48 m?2 7,13
RAZEM 7,13
210|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 | 60dB SW 12 na podwdjnej konstrukcji |m?2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
SW12
4,445*3,48-1,10*2,10 m?2 13,16
RAZEM 13,16
211|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 SW 13 na pojedynczej konstrukcji no- |m?2
d.13|nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
SW13
2,675*3,48 m?2 9,31
RAZEM 9,31
212|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 50dB SW 14 na pojedynczej konstrukji m?2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
SwW14
(4,90+4,925)*3,09-1,10*2,10 m?2 28,05
RAZEM 28,05
213|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych REI120 SW 15 na pojedynczej konstrukcji nos- | m?2
d.13|nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
SW15
1,60*3,25-1,10*2,10 m2 2,89
(1,25+0,95)*2,50-1,10*2,10 m?2 3,19
RAZEM 6,08
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214| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60, 60dB SW 16 na pojedynczej konstruk-| m?2
d.13|cji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01;
SW16
4,315*3,48 m?2 15,02
RAZEM 15,02
215| Profile oscieznicowe w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13
SWi1
1,10%2,10*(2+2) m?2 9,24
SwW4
2,30*2,10 m2 4,83
SW5
1,10*2,10 m?2 2,31
SwW8
1,10*2,10*2 m?2 4,62
SW9
(2,30+1,10)*2,10 m?2 7,14
SW10
1,10*2,10 m?2 2,31
SW12
1,10*2,10 m?2 2,31
SW14
1,10*2,10 m?2 2,31
SW15
1,10*2,10*2 m?2 4,62
RAZEM 39,69
216/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13|obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt g.-k. wodoodporna
p0oz.199+p0z.208 m?2 27,45
RAZEM 27,45
217|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13|obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt g.-k.
poz.202+p0z.203+p0z.204+p0z.205+p0z.206+p0z.207*2+p0z.209*2 m?2 109,85
RAZEM 109,85
218 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13| obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt osb 18 mm
SwW2
poz.200+p0z.201*2+p0z.202+p0z.203+p0z.211+p0oz.212*2 m?2 115,08
RAZEM 115,08
219| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
OB1
1,87*3,34 m?2 6,25
RAZEM 6,25
220| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. piyta
wodoodporna
OB1
(1,175+0,20+1,03*2+0,405)*3,34 m?2 12,83
RAZEM 12,83
221|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB2 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z po- | m?2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; Scianki o pow.mnigjszej niz 5 m2.
0oB2
(0,80+0,315)*3,34-0,70*0,65 m?2 3,27
RAZEM 3,27
222| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
OB3
(0,25+0,545+1,83+0,64)*3,48 m2 11,36
(0,46+0,48+0,40*2)*3,48 m?2 6,06
RAZEM 17,42
223| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
OB3
5,94*(0,45*2+0,30+0,25) m?2 8,61
RAZEM 8,61
224| Obudowy OB4 z piyt silikatowo-cementowych na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mi- | m?
d.13|neralng pokryte wielowarstwowo; montaz kolejnych warstw wkretami
oB4
(2,30+3,70)*2*0,64+2,30*3,70 m?2 16,19
RAZEM 16,19
225| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB5 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
OB5
4,315%1,455+(0,4315+1,315)*2*1,75 m?2 12,39
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RAZEM 12,39
226| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB5 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
OB5
(0,40+0,20*2)*3,48 m?2 2,78
RAZEM 2,78
227|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB6 EIS60 na pojedynczej konstrukcji nosnej, | m?2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
OB6
1,40*(2,45+1,00)+2,60*0,5*(2,45+1,00)*2 m?2 13,80
RAZEM 13,80
228| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB7 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
oB7
(1,035+0,35+0,51+0,48+0,555+0,70+0,20)*3,34 m2 12,79
(1,11+0,83+0,28)*3,09 m?2 6,86
RAZEM 19,65
229 Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem okué m2
d.13
pom. 2.13-2.15; 2.16-2.18
(1,70+1,05+1,40)*2,60*2 m?2 21,58
RAZEM 21,58
230/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13|obustronnym jednowarstwowym 50-01; Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
nadbudowa Scianek giszetowych
poz.229*(3,34-2,60)/2,60 m?2 6,14
RAZEM 6,14
231|Wycinanie otworéw w ptycie gipsowej o grubosci do 20 mm $cianek g-k cm
d.13
przej$cia wentylacji
[0,42+0,40+0,80+0,45+(0,80+0,25)*2+3,14*0,20]*2*100 cm 959,60
RAZEM 959,60
232|Oobrobka krawedzi otworéw w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.13
0,42*0,40+0,80%0,45+0,80*0,25*2 m?2 0,93
RAZEM 0,93
14| OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wykladanie $cian, CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw pod-
wieszonych
233|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.14
p0z.235+p0z.236 m?2 148,19
RAZEM 148,19
234 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.14
p0z.235+p0z.236 m?2 148,19
RAZEM 148,19
235/ Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg kombinowang Plytki wg ry- | m?2
d.14|sunku
pom. 2.11; 2.12; 2.1.11
(2,61+1,54)*2*2,50-1,10*2,00 m2 18,55
(2,28+2,01)*2*2,50-1,10*2,00-0,60*0,90 m2 18,71
(2,45+1,87)*2*2,50-1,10*2,00-0,60*0,90 m2 18,86
pom. nps przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,56)*2*2,10-1,10*2,00*3-0,90*0,90 m2 27,24
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2*2,50-1,10*2,00-1,20*0,90 m2 24,97
(2,86+2,985)*2*2,50-1,10*2,00-1,80*0,90 m2 25,40
pisuary
2,35*2,10*2 m2 9,87
RAZEM 143,60
236 | Licowanie $cian wklejonymi lustrami - na klej m2
d.14
0,60*0,90*2 m2 1,08
0,90*0,90 m2 0,81
(1,20+1,80)*0,90 m?2 2,70
RAZEM 4,59
237|Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m
d.14
pom. 2.1.13
2,25+0,85 m 3,10
RAZEM 3,10
238|Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 w $ciankach g-k szt.
d.14
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
239| Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej T15 lub T24 z wypetnieniem plytami ze spraso- | m?2
d.14|wanej wetny szklanej 60x60x1,5 cm
wc nsp przy windzie llp.
2,18*(1,58+1,60) m2 6,93
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
2,665*2,985-(1,085%0,48+0,68*0,80) m2 6,89
2,862,985 m?2 8,54
RAZEM 22,36
240| Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej m2
d.14/120x120x4 cm
pom. 2.1.10; 2.1.13
1,20*1,20*(8+16) m?2 34,56
RAZEM 34,56
241|Wycinanie otworéw na nawiewniki klimatyzatoréw ptycie sufitu podwieszonego otw.
d.14
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
242| Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z plyt ze sprasowanej wetny szklanej tréj- | m?
d.14|katne 120x120x4 cm
pom. 2.9
0,5%1,20%1,20*41 m?2 29,52
RAZEM 29,52
243| Przecinanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt sufitu podwieszonego otw.
d.14
21 otw. 21,00
RAZEM 21,00
15/POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
244|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-| m2
d.15|cie kat. I-II
p0z.262-p0oz.285 m?2 148,01
RAZEM 148,01
245| Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.15|licznej na podtozu gruntowym
(p0z.262-p0z.285)*0,15 m3 22,20
RAZEM 22,20
246| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso- | m3
d.15|waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(p0z.262-p0z.285)*0,15 m3 22,20
RAZEM 22,20
247|1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pier- | m?2
d.15|wsza warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
248| Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - dru- |m?
d.15|ga warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
249| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?
d.15|sadzkowe
poz.255 m? 316,96
RAZEM 316,96
250| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome 30 Mpa gr. 5 cm na m?2
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
251|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome 30 Mpa gr. 10 cm na m2
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
252| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na|m?
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.263 m?2 151,17
RAZEM 151,17
253| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na|m?
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
p0z.263-p0oz.277 m?2 144,89
RAZEM 144,89
254/ Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?
d.15|sadzkowe
poz.255 m? 316,96
RAZEM 316,96
255|(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane m?2
d.15|przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ze zbrojeniem rozproszo-
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p0z.262+p0z.263+p0z.277 m?2 316,96
RAZEM 316,96
256/ (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- m2
d.15| mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm do 6 cm ze zbroje-
niem rozproszonym
Krotno$¢ = 4
poz.255 m? 316,96
RAZEM 316,96
257|Izolacje pionowa obwodowa tasmg poliuretanowg gr. 5 mm szerokosci 200 mm m
d.15
PG1 pom. 2.9; 2.11; 2.12
(16,05+10,05)*2+(0,30*4+0,72+0,30)*2 m 56,64
(2,61+1,54)*2 m 8,30
(2,28+2,01)*2 m 8,58
P1 pom. 2.1.3; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.13
(5,50+3,405+0,30)*2-(1,76+1,10*2+2,30) m 12,15
(10,195+3,405)*2-1,10*2 m 25,00
(2,455+2,05)*2-1,10 m 7,91
(2,415+4,315+0,235)*2-1,10 m 12,83
(13,265+6,325+0,15*2)*2-(1,10*2+2,30) m 35,28
PG3 pom. 2.1
(3,60+3,03)*2 m 13,26
RAZEM 179,95
258| W arstwa kontaktowa m?2
d.15
poz.261 m? 334,06
RAZEM 334,06
259| (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm  |m?
d.15|wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.261 m? 334,06
RAZEM 334,06
260/ (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub po- |m?2
d.15|trgcenie za zmiane grubosci o 1 mm do 15 mm
Krotno$¢ = 10
poz.261 m? 334,06
RAZEM 334,06
261|Oszlifowanie warstw wygtadzajagcych posadzek m?2
d.15
p0z.262+p0z.263+poz.264 m? 334,06
RAZEM 334,06
262|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.15
PG1 pom. 2.9; 2.11; 2.12
150,31+3,94+4,44 m2 158,69
1,10*0,14*2+1,70*0,30 m?2 0,82
RAZEM 159,51
263|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.15
P1 pom. 2.1.3; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.13
17,55+34,67+4,98+12,08-6,28+86,52 m2 149,52
1,76*0,30+1,10%(0,16+0,15+0,14+0,235)+2,30*0,16 m?2 1,65
RAZEM 151,17
264 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.15
czesé istniejaca
wc nsp przy windzie llp.
2,18*(1,58+1,60)+1,10%(0,15+0,50) m2 7,65
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
2,665*2,985-(1,085%0,48+0,68*0,80)+1,10*0,14 m2 7,04
2,86*2,985+1,10*0,14 m?2 8,69
RAZEM 23,38
265|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.15
poz.268 m? 18,50
RAZEM 18,50
266| Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie pod cokoty m?2
d.15
poz.268 m? 18,50
RAZEM 18,50
267 |Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15
PG1 pom. 2.9; 2.11; 2.12
(16,05+10,05)*2+(0,30*4+0,72+0,30)*2-(1,70+5,94) m 49,00
(2,61+1,54)*2-1,10 m 7,20
(2,28+2,01)*2-1,10 m 7,48
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P1 pom. 2.1.3; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.13
(5,50+3,405+0,30)*2-(1,76+1,10*2+2,30) m 12,15
(10,195+3,405)*2-1,10*2 m 25,00
(2,455+2,05)*2-1,10 m 7,91
4,315+(1,14+0,235)*2 m 7,06
(13,265+6,325+0,15*2)*2-(1,10*2+2,30) m 35,28
czesé istniejagca
pom. przy windzie llp.
[2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,50)*2-1,10*3 m 13,08
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2-1,10 m 10,20
(2,86+2,985)*2-1,10 m 10,59
RAZEM 184,95
268| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie | m?2
d.15|na Sciany
poz.267*0,10 m? 18,50
RAZEM 18,50
269|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.15
p0z.262+p0z.263+p0z.264+p0z.268 m?2 352,56
RAZEM 352,56
270|Naprawa posadzki z wyktadziny pcv zgrzewanej z podtozem cementowym z zatarciem na miejsc.
d.15| gtadko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
4 miejsc. 4,00
RAZEM 4,00
271|Wyciecie i zerwanie pasa posadzki z tworzyw sztucznych szerokosci 20 cm m?2
d.15
pom. 2.1.2;2.2.2
(4,10+3,515)*0,20*2 m?2 3,05
RAZEM 3,05
272|Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15
pom. 2.1.2;2.2.2
(3,90+3,515)*2*2 m 29,66
RAZEM 29,66
273|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie | m?2
d.15|na Sciany
poz.272*0,20 m? 5,93
RAZEM 5,93
274|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.15
poz.273 m?2 5,93
RAZEM 5,93
275|Obsadzenie naktadek maskujgcych nierdzewnych na otwory w posadzce szt.
d.15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
276|Maty akustyczne 3x z wywinigciem na sciany m?2
d.15|Krotnos$¢ = 3
poz.277+(1,315+4,315)*2*0,10 m?2 7,41
RAZEM 741
277|(z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy uzyciu " m?2
d.15|Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
pom. 2.1.12
1,455%4,315 m?2 6,28
RAZEM 6,28
278|(z.V1) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o m2
d.15|pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm do 8 cm
Krotno$¢ = 5,5
poz.277 m?2 6,28
RAZEM 6,28
279|Impregnacja posadzek betonowych - powierzchnie poziome m2
d.15
poz.277 m?2 6,28
RAZEM 6,28
280| Obramienia z katownika Al 25x25x4 mm wycieraczki systemowej m
d.15
pom. 2.1
(1,965+1,92+2,10)*2 m 11,97
RAZEM 11,97
281|Listwa oddzielajgca rézne rodzaje posadzek m
d.15
parter
1,70+2,30*2 m 6,30
RAZEM 6,30
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282|Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych listwg dylatacyjng m
d.15
parter, pietro
9,085+5,94+3,425 m 18,45
RAZEM 18,45
283|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.15
poz.285 m?2 11,50
RAZEM 11,50
284|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.15
poz.285 m?2 11,50
RAZEM 11,50
285|Posadzki z ptytek gres 45x45 cm uktadanych metodg zwyktg na kleju elastycznym m2
d.15
pom. 2.1
10,92+2,30*0,25 m?2 11,50
RAZEM 11,50
286|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.15
poz.288*0,10 m? 1,91
RAZEM 1,91
287| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.15|przecinaniem ptytek - przygotowanie podfoza
poz.288 m 19,12
RAZEM 19,12
288| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.15|przecinaniem ptytek metodg kombinowang
pom. 2.1
[(3,60+3,03-2,10+0,25)*2]*2 m 19,12
RAZEM 19,12
16| MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
289| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpach-| m2
d.16|lowaniem nieréwnosci
poz.291-(poz.188+p0z.189) m?2 385,52
RAZEM 385,52
290|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.16
poz.291 m?2 941,95
RAZEM 941,95
291| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.16|bez gruntowania
poz.188+p0z.189 m2 556,43
(poz.199+p0z.200+p0z.201+p0oz.202+p0oz.203+p0z.204+p0z.205+p0z.206+p0z.207+poz.  |m?2 420,52
208+p0z.209+p0z.210+p0z.211+p0z.212+p0z.213+p0z.214)*2
p0z.219+p0z.220+p0z.221+p0z.222+p0z.223+p0z.224+p0z.225+p02.226+p02.227+p0Z. m2 113,19
228
-(poz.235+p0z.236) m2 -148,19
RAZEM 941,95
17| STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw
metalowych
292|Drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i m2
d.17|okucia wg projektu
D1P,D4P
2,30*2,10*2 m?2 9,66
RAZEM 9,66
293|Drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydtowe, El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projek-| m2
d.17|tu
D2P
2,30*2,10 m?2 4,83
RAZEM 4,83
294 Drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro- | m?2
d.17|jektu
D15
2,30*2,10 m?2 4,83
RAZEM 4,83
295| Drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydtowe, El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia | m?
d.17|wg projektu
D3L,D14P
(1,10+1,40*2)*2,10 m?2 8,19
RAZEM 8,19
296| Drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, El 30, szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu|m?
d.17|KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
D25L




zs1otwock Br1 prd OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
297|Drzwi aluminiowe D30L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie bezpieczne, wigczone do syste- | m?
d.17/mu KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
D30L
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
298| Drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro- | m2
d.17 |jektu
D29L
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
299| Drzwi aluminiowe D13L, D23L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia|m?
d.17|wg projektu
D13L
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
300|Drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg m?2
d.17|projektu
D23L
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
301| Drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednoskrzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i |m?
d.17|okucia wg projektu
D16L,D18L,D24P,D26P
1,10*2,10*4 m?2 9,24
RAZEM 9,24
302| Drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB, El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia |m?
d.17|wg projektu
D17L
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
303| Drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, D20P, D21P, D27P, D28P, jednoskrzydto-| m?
d.17|we, szklenie bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i okucia wg projektu
D5L,D8L,D11L,D12P,D19L,D20P,D21P,D27P,D28P
1,10*2,10*9 m?2 20,79
RAZEM 20,79
304|Drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydtowe, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro- | m2
d.17 |jektu
D22L,D31L
1,10*2,10*2 m?2 4,62
RAZEM 4,62
305|Naswietle aluminiowe jednoskrzydtowe, szklenie bezpieczne, kolor wg projektu m2
d.17
naswietle
1,29*2,00 m?2 2,58
RAZEM 2,58
306|Drzwi stalowe D33L petne EI 60 o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.17
D33L
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
307|Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach m
d.17
4,674 m 18,68
RAZEM 18,68
308| Wymiana pochwytéw balustrad schodowych drewnianych na wykonane ze stali kwasoodpor-|m
d.17|nej
3,70+4,30*3+2,00 m 18,60
RAZEM 18,60
18| RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
309|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.18
[(16,365+1,20)*2+11,90+0,80]*5,00+7,05*2*7,00 m?2 337,85
RAZEM 337,85
310/ Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10 m | m?2
d.18
poz.309 m? 337,85
RAZEM 337,85
311|(z.VIIl) Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.18
poz.309 m? 337,85
RAZEM 337,85
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312|Rusztowania ramowe przyscienne - czas pracy rusztowan m-g
d.18
1360,0103/(6*0,84) m-g 269,84
RAZEM 269,84
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KOSZTORYS OFERTOWY

zakresie usuwania gruzu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakre-
sie usuwania gruzu
1|KNR 2-31 0815- |Rozebranie opaski betonowej m2 6,40 0,00 0,00
d.1/07
analogia
2|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 3,22 0,00 0,00
d.1|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
3|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad | m?2 38,49 0,00 0,00
d.1/05 2m2
4/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni po- | m?2 32,93 0,00 0,00
d.1/0353-10 nad 2 m2
5/KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet licowych o grubosci 1/2 ceg.  |m?2 43,73 0,00 0,00
d.1/05 na zaprawie cementowej
6|KNR-W 2-02 Rozbidrka docieplenia scian budynkéw m2 43,73 0,00 0,00
d.1/2602-01
analogia
7|KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 7,32 0,00 0,00
d.1]02 mentowo-wapiennej
8/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm | m?2 0,32 0,00 0,00
d.1/0106-01
9/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na | m?2 1,58 0,00 0,00
d.1/0701-03 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
10|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2 35,22 0,00 0,00
d.1/0812-05 uwaga |odzysku ptytek
p.tab.
11|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m? 100,99 0,00 0,00
d.1/0820-08
12|KNR-W 4-01 Skucie nierownosci betonu i zaprawy na powierzchni do 3. |m?2 136,21 0,00 0,00
d.1/0211-01 0 m2 przy gtebokosci skucia do 2 cm na $cianach
analogia
13| KNR-W 4-01 Demontaz listew i naroznikéw ochronnych m 205,90 0,00 0,00
d.1/0815-01
analogia
14 KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka warstw podposadzkowych o grubosci do |m3 1,64 0,00 0,00
d.1/0212-01 15cm
15|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 1,24 0,00 0,00
d.1/0332-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
16|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm cm 2,00 0,00 0,00
d.1]0101-03 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
17/ KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 0,04 0,00 0,00
d.1/0331-03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
18| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt. 6,00 0,00 0,00
d.1/0208-12 z betonu zuzlowego o grubosci do 40 cm
19|KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 6,00 0,00 0,00
d.1/0353-13
20|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt. 3,00 0,00 0,00
d.1/0208-01 z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
21|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci po- | m?2 1,94 0,00 0,00
d.1/0104-04 wyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka
22|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm cm 72,00 0,00 0,00
d.1]0101-04 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
23| KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 27,28 0,00 0,00
d.1/0106-04
24|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 36,67 0,00 0,00
d.1/18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtosé do 1 km
25/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m?3 36,67 0,00 0,00
d.1]20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
26|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 48,89 0,00 0,00
d.1]2018 2.701.01, |ddw - gruz betonowy i ceglany
02
27|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 6,56 0,00 0,00
d.1/2018 2.709.04. |déw - odpady budowlane
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne
28|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m? 325,50 0,00 0,00
d.2/0119-01 do 15 cm za pomocg spycharek
29|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 48,82 0,00 0,00
d.2/0203-03 z.sz. 2. |pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
3.12.9905-02  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
30|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 471,00 0,00 0,00
d.2/0203-05 z.sz. 2. |pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
3.12.9905-02  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
31|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 471,00 0,00 0,00
d.2/0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10 km
Krotno$¢ = 18
32|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3 165,17 0,00 0,00
d.2/0215-05 40 m3 na odktad w gruncie kat. |-l (ro\kop 1:0,6)
33|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 165,17 0,00 0,00
d.2/0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty 0,00
ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000-3
Roboty izolacyjne
34|KNR-W 2-02 Podktady betonowe C8/10 (B10) w budownictwie mieszka- |m3 10,93 0,00 0,00
d.3/1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pom-
py do betonu na podtozu gruntowym
35|KNR 0-20 0265- |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne C30/37 (B37) |m?3 5,27 0,00 0,00
d.3/01 o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym wariant Il
(transport betonu pomp3g)
36|KNR 0-20 0265- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne C30/37 (B37) |m?3 4,76 0,00 0,00
d.3/03 o szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym wariant Il
(transport betonu pomp3g)
37|KNR 0-20 0266- | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) |m3 4,10 0,00 0,00
d.3/03 o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu systemowym wariant ||
(transport betonu pomp3g)
38| KNR 0-20 0266- | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) |m3 9,16 0,00 0,00
d.3|04 o obj. 2.5 m3 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompg)
39|KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) - podstawa $cia- |m3 9,44 0,00 0,00
d.3/0228-01 ny prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy
do betonu (lub $ciany oporowe prefabrykowane)
40| KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) (cze$é pionowa) |m3 6,88 0,00 0,00
d.3|0229-03 o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do
20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (lub $ciany
oporowe prefabrykowane)
41| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe C30/37 (B37) |m?3 2,85 0,00 0,00
d.3/0202-05 szerokosci do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
42|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 2,57 0,00 0,00
d.3|0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm
43| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 21,81 0,00 0,00
d.3/0101-06 towej
44| KNR 4-01 0303- | Zbrojenie $cian grubosci 1 ceg. m2 87,24 0,00 0,00
d.3/05
analogia
45/KNR 0-20 02 Czas pracy deskowania systemowego m-g 73,68 0,00 0,00
d.3
Razem dzial: FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000- 0,00

3 Roboty izolacyjne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 1IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne

46| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 121,04 0,00 0,00
d.4/0602-03 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

rzadkich - pierwsza warstwa
47/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 121,04 0,00 0,00
d.4/0602-05 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

gestych - pierwsza warstwa
48| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 70,51 0,00 0,00
d.4/0603-03 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

rzadkich - pierwsza warstwa
49| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 70,51 0,00 0,00
d.4/0603-05 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

gestych - pierwsza warstwa
50|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2 10,52 0,00 0,00
d.4/0604-02 piku na gorgco faw fundamentowych betonowych
51|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- | m?2 110,41 0,00 0,00
d.4/01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
52|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- | m?2 110,41 0,00 0,00
d.4/03 krg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
53| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 110,41 0,00 0,00
d.4|04 lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej

do podtoza
54|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr. 6 cm|m?2 111,56 0,00 0,00
d.4|01 - przyklejenie ptyt do $cian
55|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr.6  |m?2 111,56 0,00 0,00
d.4/01 cm - przyklejenie piyt do Scian - nastepna warstwa
56|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt. 28,46 0,00 0,00
d.4|05 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-

wych do scian z betonu
57|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przy- | m?2 28,46 0,00 0,00
d.4/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
58|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- | m2 28,46 0,00 0,00
d.4/06 klejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
59|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaiko- | m?2 28,46 0,00 0,00
d.4/01 wych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-

wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
60|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych m2 28,46 0,00 0,00
d.4/02 tynkow dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-

wierzchnie poziome
61| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwkorzenne z folii kubetkowej m? 81,95 0,00 0,00
d.4/0606-02

kalk. wlasna
62| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na  |m?2 116,74 0,00 0,00
d.4/0605-10 lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
63|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na  |m?2 116,74 0,00 0,00
d.4/0605-11 lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa
Razem dziat: IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne 0,00

-30-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
64| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 0,79 0,00 0,00
d.5|04 deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu
systemowym wariant |l (transport betonu pompa)
65| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 4,43 0,00 0,00
d.5|05 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu
systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
66| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 3,92 0,00 0,00
d.5|06 deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu
systemowym wariant |l (transport betonu pompa)
67|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wiernce C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 4,32 0,00 0,00
d.5|01 wanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu systemo-
wym wariant |l (transport betonu pomp3)
68|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 2,51 0,00 0,00
d.5|03 wanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompg)
69|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 0,28 0,00 0,00
d.5|06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys-
temowym wariant |l (transport betonu pompa)
70/ KNR 0-20 0268- | Plyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. migdzy m2 181,03 0,00 0,00
d.5|03 Scianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompg)
71/KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym |m?2 172,39 0,00 0,00
d.5|04 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompa) do 25 cm
Krotnoé¢ = 15
72|KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu systemowym - |m?2 8,64 0,00 0,00
d.5|04 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg) do 15 cm
Krotno$¢ = 5
73| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 6,31 0,00 0,00
d.5/0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm
74/KNP2 0419-04. |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/02 0419-04.02
analogia
75/KNP 02 0419- |Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/01.01
76| KNP 02 0419- |Rozbiodrka dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/04.03
77/KNP 02 0419- |Rozbiérka dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/01.03
78/ KNR 2-05 0102- | Dostawa konstrukcji ramy RS-1 zabezpieczonej antykoroz- |t 0,67 0,00 0,00
d.5/07 yjnie do C1
analogia
79| KNR-W 2-05 Montaz konstrukcji ramy RS-1 o masie elementu do 250 kg |t 0,67 0,00 0,00
d.5/0208-05
80|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m? 0,64 0,00 0,00
d.5/0702-01
81|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych, wiercenie otworu o ér. 10 mm |szt. 20,00 0,00 0,00
d.5/0703-05 i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotnos¢ = 1,5
82|KNR-W 4-03 Stezenia belek stalowych srubami M16 dt. 250 mm szt. 12,00 0,00 0,00
d.5/1016-07
83|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwo- |m3 0,43 0,00 0,00
d.5/0314-02 réw w $cianach z cegiet
84| KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - ob- | m 12,70 0,00 0,00
d.5/0314-04 sadzenie elementéw ramy RS-1
85/KNR 0-20 02 Czas pracy deskowania systemowego m-g 541,91 0,00 0,00
d.5
Razem dzial: KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie

86| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego  |m?3 0,67 0,00 0,00
d.6|04 obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym

wariant Il (transport betonu pomp3g)
87|KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 3,85 0,00 0,00
d.6|05 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu

systemowym wariant |l (transport betonu pompa)
88| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 2,21 0,00 0,00
d.6|06 deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu

systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
89|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 6,29 0,00 0,00
d.6/03 wanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu syste-

mowym wariant Il (transport betonu pompg)
90|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 0,15 0,00 0,00
d.6|06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys-

temowym wariant |l (transport betonu pompa)
91/KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. miedzy m2 181,61 0,00 0,00
d.6/03 Scianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu syste-

mowym wariant Il (transport betonu pompg)
92| KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym - | m2 172,97 0,00 0,00
d.6|04 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il

(transport betonu pompa) do 25 cm

Krotnoé¢ = 15
93|KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu PERI "MUL- | m?2 8,64 0,00 0,00
d.6|04 TIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm

wariant Il (transport betonu pompg) do 15 cm

Krotno$¢ = 5
94| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 5,30 0,00 0,00
d.6]/0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm
95/KNP2 0419-03. |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt. 2,00 0,00 0,00
d.6/02 0419-03.02
96|KNP 02 0419-  |Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt. 2,00 0,00 0,00
d.6/03.03
97|KNP 02 0419- | Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 4,00 0,00 0,00
d.6/01.01
98|KNP 02 0419-  |Rozbidrka dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 4,00 0,00 0,00
d.6/01.03
99/ KNR 0-20 02 Czas pracy deskowania systemowego m-g 437,49 0,00 0,00
d.6

Razem dzial: KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie 0,00
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
7 KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
100/ KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania |m 13,20 0,00 0,00
d.7/02
101|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci | m?2 0,91 0,00 0,00
d.7/0105-01 do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
102| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych nie-  |m3 0,74 0,00 0,00
d.7/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
103|KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych - |m?2 14,70 0,00 0,00
d.7/0604-04 rozbidrka 2x6 cm
analogia
104 KNR AT-17 Ciecie pitg linowg diamentowg stropow z betonu zbrojone- | m?2 5,64 0,00 0,00
d.7/0107-02 go
105/ KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 11,22 0,00 0,00
d.7/03
106/ KNR 4-01 0211- | Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm na $cia-  |m?2 1,16 0,00 0,00
d.7|03 nach dla osadzenia belek stropowych
analogia Krotnos$¢ = 2
107 |KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zelbetowej ptyt stro- |m?2 11,22 0,00 0,00
d.7]06 powych i dachowych
108/ KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zelbetowej belek i | m? 5,08 0,00 0,00
d.7]05 podciggéw
109|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- |kg 163,00 0,00 0,00
d.7/03 kich lub Zzebrowanych o $ér. 6-16 mm
analogia
110|ZKNR C-2 Montaz pretéw na kotwy chemiczne; wiercenie otworu o $r. |szt. 12,00 0,00 0,00
d.7/0703-12 16 mm i gt. 200 mm w pustaku betonowym
analogia Krotno$¢ = 3
111|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej |m?2 1,84 0,00 0,00
d.7/0808-05 z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
112|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggow i wiencow z be- |m3 1,30 0,00 0,00
d.7|0203-07 z.sz.2. |tonu monolitycznego B37 - objetos¢ elementu 1.0-1.5 m3
6. 9905-03
113|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- |m3 0,37 0,00 0,00
d.7/0203-08 tycznego
114 KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych - |m?2 10,13 0,00 0,00
d.7/0604-04 uzupetnienie 3x10 cm
Krotno$¢ = 3
115|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej gr. 5 cm z zatarciem na|m? 10,13 0,00 0,00
d.7/0803-01 ostro
analogia
Razem dzial: KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie 0,00
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
8 ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe
116|KNR 0-27 0163- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m? 80,50 0,00 0,00
d.8/02 takéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
117|KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly |szt. 21,00 0,00 0,00
d.8/0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
118|KNR 0-27 0163- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m? 6,98 0,00 0,00
d.8|02 takow ceramicznych (pidro i wpust) - uzupetnienia i zamu-
kalk. wlasna rowania
119|KNR 0-27 0163- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-|m?2 12,92 0,00 0,00
d.8/02 takoéw ceramicznych (pidro i wpust) - uzupetnienia i zamu-
kalk. wlasna rowania
120 KNR-W 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie m 28,50 0,00 0,00
d.8/0310-05 przewodow
121|KNR-W 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie |m 28,50 0,00 0,00
d.8/0310-06 przewodow
122| KNR-W 4-01 Uszczelnienie przewoddw kominowych elastycznymi wkta- |m 28,50 0,00 0,00
d.8/0310-05 dami z folii kwasoodpornej z ptaszczem z widkna szklane-
analogia go
123| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 0,12 0,00 0,00
d.8/0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
Razem dzial: ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9 DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dacho-
wych, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
124|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych - wiercenie otworu o $r. 10 mm|szt. 162,00 0,00 0,00
d.9/0703-05 i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotnos¢ = 1,5
125|KNR 2-05 0102- | Dostawa konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczona t 0,80 0,00 0,00
d.9|07 ogniowo do R15 i antykorozyjnie do C1
analogia
126 KNR-W 2-05 Montaz konstrukcji wiezby dachowej t 0,80 0,00 0,00
d.9/1006-02
kalk. wlasna
127|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 170,65 0,00 0,00
d.9/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
analogia
128 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m?2 170,65 0,00 0,00
d.9|0612-03 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa
129/ KNR-W 2-02 Izolacje parprzepuszczalne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2 167,38 0,00 0,00
d.9/0606-01 poziome podposadzkowe
analogia
130|KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% z piyt m?2 204,60 0,00 0,00
d.9/1004-03 warstwowych PIR gr. 14 cm
131NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasio- |m 28,30 0,00 0,00
d.9/0539-01 row
132|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw |m 45,78 0,00 0,00
d.9|0539-02 nadrynnowych - okapéw
133/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 48,53 0,00 0,00
d.9/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
134 KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw w ptycie warstwowej cm 493,82 0,00 0,00
d.9/1018-07
analogia
135|KNR-W 2-02 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez pokrycie dacho-|szt. 6,00 0,00 0,00
d.9/0514-05 we z ptyty warstwowej
analogia
136| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 150 mm - montaz z goto- |m 45,48 0,00 0,00
d.9|0522-02 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
137|KNR-W 2-02 Rynny dachowe o $r. 150 mm - leje spustowe montaz z go-|szt 4,00 0,00 0,00
d.9/0524-03 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
138 KNR-W 2-02 Rynny dachowe o $r. 150 mm - narozniki montaz z goto-  |szt 2,00 0,00 0,00
d.9|0524-03 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
139|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - montaz z gotowych |m 24,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
140/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - wymiana gotowych |m 6,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
141|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 110 mm - kolana montaz z go- | szt 8,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
142| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - denka montaz z go- |szt 2,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
143|KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m?2 11,72 0,00 0,00
d.9/1004-01 piyt warstwowych
144|KNR 9-02 0113- | Ocieplanie od spodu w systemie stropow daszkéw z zelbe- |m?2 14,93 0,00 0,00
d.9/04 tu z mechanicznym mocowaniem ptyt - z wykonczeniem
powierzchni; ptyty ogr. 10 cm
145/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 5,50 0,00 0,00
d.9|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
146| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 100 mm - montaz z goto- |m 2,80 0,00 0,00
d.9/0522-01 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
147|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - leje spustowe montaz z gotowych ele-  |szt 2,00 0,00 0,00
d.9|0524-03 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
148 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - montaz z gotowych |m 3,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
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1 2 3 4 5 6 7
149/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - kolana montaz z go- |m 4,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-

analogia nej
150| KNR-W 4-01 Podtgczenie rur spustowych okragtych przez wyciecie szt. 1,00 0,00 0,00
d.9|0533-07 otworu i wstawienie odptywu do istniejacej rury

analogia
151|KNR-W 4-01 Podstemplowanie wigzby pojedynczymi stemplami szt. 4,00 0,00 0,00
d.9/0436-03

analogia
152| KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw w pokryciu dachowym cm 784,00 0,00 0,00
d.9/1018-07

analogia
153|KNR-W 4-01 W yciecie otworéw na okna i klapy w warstwach potaci (de- | m?2 4,44 0,00 0,00
d.9|0428-01 skowanie petne, papa termozgrzewalna)

Krotno$¢ = 2

154 KNR-W 4-01 Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m 8,30 0,00 0,00
d.9/0416-02 zwykle

analogia
155|KNR-W 2-02 Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3 0,15 0,00 0,00
d.9/0409-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
156| KNR-W 4-01 Obciecie elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec mur- |szt. 4,00 0,00 0,00
d.9/0416-01 faty i ptatwi i wykonanie konstrukcji wzmacniajgcej i moco-

analogia wanej do Sciany ppoz.

Razem dziat: DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ 0,00

dachowych, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
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talowanie okien

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
10 STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalo-
wanie okien
157/NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe oddymiajace 1,14x1,18 m kpl. 2,00 0,00 0,00
d.10]1027-01
158/ NNRNKB 202 |Wylaz dachowy 80x80 cm kpl. 1,00 0,00 0,00
d.10]1027-01
159/ KNR 0-19 1023- | Montaz okien 02, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych jedno-  |m? 0,90 0,00 0,00
d.10/03 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2,
wg projektu
160/ KNR 0-19 1023- | Montaz okien 08, 09, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i |m? 29,40 0,00 0,00
d.10/10 uchylnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2,
wg projektu
161/KNR 0-19 1023- |Montaz okien O1, Umax=1,1 W/m2*K, uchyinych z PCV z |m? 14,76 0,00 0,00
d.10]11 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, wg projektu
kalk. wlasna
162|KNR 0-19 1023- |Montaz okien O10, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i m?2 3,55 0,00 0,00
d.10{11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z kratkg wenty-
lacyjna otworu czerpni z obrdbkg obsadzenia o pow. po-
nad 2.5 m2, wg projektu
163| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe 03, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, nieotwie- |m? 1,80 0,00 0,00
d.10/1039-01 rane, o powierzchni do 1.0 m2, wg projektu
164|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe 04, 05, 06, 07, Umax=1,1 W/m2*K, |m? 19,63 0,00 0,00
d.10{1039-03 EI60, nieotwierane, o powierzchni ponad 2.0 m2, wg pro-
jektu
165|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L, Umax=1,5 W/m2* |m? 14,82 0,00 0,00
d.10{1040-02 K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, ko-
lor i okucia wg projektu
166| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe DZ2L, Umax=1,5 W/m2*K, dwuskrzyd- |m? 4,42 0,00 0,00
d.10/1040-02 towe, napowietrzajgce, szklenie bezpieczne, wyposazone w
kratke zapewniajgcg przeptyw powietrza i sitownik napowie-
trzania, kolor i okucia wg projektu
167|KNR-W 4-01 Montaz skrzynek na klucze wg projektu szt. 4,00 0,00 0,00
d.10]0324-02
analogia
168 KNR-W 4-01 Zatozenie na nowym miejscu nawiewnikéw higrostyerowa- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1010921-05 nych okiennych wpuszczanych wielozastawkowych
169|KNR-W 2-02 Montaz rolet okiennych wg projektu m2 18,21 0,00 0,00
d.10]1038-01
Razem dzial: STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Ins- 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
11 ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie
170|KNR 0-27 0163- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m? 80,50 0,00 0,00
d.11]02 takéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
171|KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly |szt. 21,00 0,00 0,00
d.11/0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
172|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 179,19 0,00 0,00
d.11]01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
173|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mo- |m?2 205,91 0,00 0,00
d.11/03 krg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
174/ KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mo- |m?2 205,91 0,00 0,00
d.11/05 kra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do pod-
toza
175|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -  |m 24,64 0,00 0,00
d.11/09 zamocowanie listwy cokotowej
176/ KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.  |m?2 216,83 0,00 0,00
d.11]01 10 cm - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do Scian
177|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5|m? 216,83 0,00 0,00
d.11]01 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
178/ KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - szt. 1805,00 0,00 0,00
d.11/04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca faczni-
kéw metalowych do $cian z cegly
179|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2 216,83 0,00 0,00
d.11/06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
180|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2 68,14 0,00 0,00
d.11/06 przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach
analogia
181|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 18,63 0,00 0,00
d.11]07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
182| KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m 138,07 0,00 0,00
d.11/08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
183|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tyn- |m?2 216,83 0,00 0,00
d.11]01 kéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
184|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tyn- |m?2 216,83 0,00 0,00
d.11/02 kéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
185/ KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tyn- |m?2 18,63 0,00 0,00
d.11/03 kéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscie-
zaoszer.do15cm
186| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2 12,50 0,00 0,00
d.11/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
Razem dzial: ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
12 TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie
187|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami betonkontakt - po-|m?2 556,43 0,00 0,00
d.12/1134-02 wierzchnie sufitowe i pionowe
188| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicz- |m?2 314,49 0,00 0,00
d.12/0801-04 nie na stropach i podciggach
189|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicz- |m?2 241,94 0,00 0,00
d.12/0801-02 nie na $cianach i stupach
190/ KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z lastriko m 41,67 0,00 0,00
d.12/0135-02 szerokosci 30 cm
analogia
191|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych blatéw z granitu szerokosci |m 3,26 0,00 0,00
d.12/0135-02 50 cm, z maskownicami, na nogach ze stali
analogia kwasoodpornej, wg projektu
192|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetiajgcych zwyktych kat.lll na mu- | m 69,71 0,00 0,00
d.12/0707-05 rach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw
z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
193/ KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za-  |m? 1,89 0,00 0,00
d.12/02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
194 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 2,32 0,00 0,00
d.12|/0713-02 baniem farby lub zdzieraniem tapet na o$ciezach
195/NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 101,47 0,00 0,00
d.12/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
196 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zapra-|m?2 101,47 0,00 0,00
d.12/0710-03 wy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na pod-
tozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
197 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zapra- | m 6,76 0,00 0,00
d.12/0708-03 wy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow ceramicz-
nych, betonu o szer. do 40 cm
198 KNR-W 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm|m 9,23 0,00 0,00
d.12/0705-02 na murach z cegiet lub $cianach z betonu po rozbiuérkach
Scianek
Razem dziat: TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie 0,00
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dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2. ptyta wodoodporna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
13 SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

199|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW1 na poje-| m? 24,76 0,00 0,00
d.13/0103-02 dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01;
200/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW2 na poje-| m? 9,54 0,00 0,00
d.13/0103-02 z.0. 4.2.|dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01; Robota w pomieszczeniu mniej-

szym niz 5 m2. Ptyta wodoodporna
201/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW3 na poje-| m? 11,19 0,00 0,00
d.13/0103-02 z.0. 4.2.|dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01; System NIDA Sciana 100A75 Ro-

bota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Ptyta wodood-

porna
202|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW4 na poje-| m? 6,86 0,00 0,00
d.13/0103-02 dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01;
203|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW5 na|m?2 10,89 0,00 0,00
d.13/0103-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym

jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
204 \KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW6 na|m? 6,68 0,00 0,00
d.13/0103-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym

jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
205/KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 i 50dB | m? 26,80 0,00 0,00
d.13/0103-02 SW?7 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
206/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15i50dB | m? 19,84 0,00 0,00
d.13/0103-02 SW38 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
207\ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15i50dB | m? 12,26 0,00 0,00
d.13/0103-02 SW9 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
208/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 SW10 |m? 2,69 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01;
209/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 60dB SW11 |m? 7,13 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
210/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 | 60dB |m? 13,16 0,00 0,00
d.13/0104-05 SW12 na podwajnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym dwuwarstwowym 75-02;
211|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 SW13 |m?2 9,31 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01;
212|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 50dB SW 14 |m? 28,05 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
213|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych REI120 m2 6,08 0,00 0,00
d.13/0103-05 SW 15 na pojedynczej konstrukcji nos$nej, z pokryciem

obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
214/ KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60, m2 15,02 0,00 0,00
d.13/0102-03 60dB SW 16 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-

ciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01;
215|KNR AT-12 Profile oscieznicowe w $ciankach z ptyt gipsowo-kartono-  |m? 39,69 0,00 0,00
d.13/0109-01 wych

analogia

216|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 27,45 0,00 0,00
d.13/0103-07 czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym - doda-

tek za nastepng warstwe ptyt g.-k. wodoodporna
217\ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 109,85 0,00 0,00
d.13/0103-07 czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym - doda-

tek za nastepng warstwe ptyt g.-k.
218/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 115,08 0,00 0,00
d.13/0103-07 czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym - doda-

tek za nastepng warstwe ptyt osb 18 mm
219|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na po- |m?2 6,25 0,00 0,00
d.13/0102-01 jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym

jednowarstwowym 50-01;
220/ KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na po- |m?2 12,83 0,00 0,00
d.13/0102-04 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
221/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB2 na poje- | m? 3,27 0,00 0,00
d.13/0103-01 z.0. 4.1.|dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-
nowarstwowym 50-01; Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
222|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB3 na po- |m?2 17,42 0,00 0,00
d.13/0102-04 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2.
223|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB3 na po- | m?2 8,61 0,00 0,00
d.13/0102-04 jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 50-02;
224|KNR 0-24 2014~ | Obudowy OB4 z ptyt silikatowo-cementowych na konstruk- | m?2 16,19 0,00 0,00
d.13|01 cji stalowej wypetnione wetng mineralng pokryte wielowarst-
analogia wowo; montaz kolejnych warstw wkretami
225/KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB5 na po- | m?2 12,39 0,00 0,00
d.13/0102-01 jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01;
226/ KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB5 na po- | m?2 2,78 0,00 0,00
d.13/0102-01 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2.
227|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB6 EIS60 |m? 13,80 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-
nym jednowarstwowym 75-01;
228 KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB7 na po- |m?2 19,65 0,00 0,00
d.13/0102-01 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2.
229|KNR-W 2-02 Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem oku¢ m? 21,58 0,00 0,00
d.13]/1029-01
230/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 6,14 0,00 0,00
d.13/0103-01 z.0. 4.1.|czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jedno-
warstwowym 50-01; Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
231|KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw w ptycie gipsowej o grubosci do 20 cm 959,60 0,00 0,00
d.13/1018-06 mm $cianek g-k
232|KNR AT-12 Oobrdbka krawedzi otworéw w $ciankach z ptyt gipsowo- | m?2 0,93 0,00 0,00
d.13/0109-01 kartonowych
analogia
Razem dziat: SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych 0,00
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14 OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian, CPV 45421146-9 Instalo-
wanie sufitéw podwieszonych
233|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 148,19 0,00 0,00
d.14/1134-02 pionowe
234|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m?2 148,19 0,00 0,00
d.14]0829-01
235|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej m2 143,60 0,00 0,00
d.14/0829-11 z.sz. 5. |metodg kombinowang Ptytki wg rysunku
3.a
236|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian wklejonymi lustrami - na klej m2 4,59 0,00 0,00
d.14/03
analogia
237|KNR-W 2-02 Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m 3,10 0,00 0,00
d.14]1122-05
analogia
238/ KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 w $cian- szt. 2,00 0,00 0,00
d.14]0324-02 kach g-k
239|NNRNKB 202 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej T15 lub T24 z |m? 22,36 0,00 0,00
d.14|2702-01 wypetnieniem ptytami ze sprasowanej wetny szklanej
60x60x1,5 cm
240|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z ptyt ze |m?2 34,56 0,00 0,00
d.14]2702-01 sprasowanej wetny szklanej 120x120x4 cm
241|KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw na nawiewniki klimatyzatoréw ptycie otw. 6,00 0,00 0,00
d.14/1018-02 sufitu podwieszonego
analogia
242|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z ptyt ze |m?2 29,52 0,00 0,00
d.14]2702-01 sprasowanej wetny szklanej tréjkgtne 120x120x4 cm
243|KNR-W 4-03 Przecinanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt sufitu podwie- |otw. 21,00 0,00 0,00
d.14/1018-02 szonego
analogia
Razem dzial: OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wykiadanie $cian, CPV 45421146-9 Insta- 0,00

lowanie sufitow podwieszonych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
15 POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
244|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 148,01 0,00 0,00
d.15/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
245|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 22,20 0,00 0,00
d.15/1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podfozu grun-
towym
246/ KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3 22,20 0,00 0,00
d.15/1101-03 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
247|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na  |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0605-04 lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
248|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na | m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0605-05 lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa
249|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 316,96 0,00 0,00
d.15/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
analogia
250 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0608-03 poziome 30 Mpa gr. 5 cm na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
251|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0608-04 poziome 30 Mpa gr. 10 cm na wierzchu konstrukcji na su-
cho - kazda nastepna warstwa
252|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 151,17 0,00 0,00
d.15/0608-03 poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
253|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 144,89 0,00 0,00
d.15/0608-04 poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na wierzchu konstrukcji na
sucho - kazda nastepna warstwa
254/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 316,96 0,00 0,00
d.15/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
255|NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na m2 316,96 0,00 0,00
d.15[1127-01 ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
analogia w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ze zbrojeniem roz-
proszonym
256/ NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane | m? 316,96 0,00 0,00
d.15/1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
analogia 8 m2 - dodatek za zmiane gruboscio 1 cm do 6 cm ze
zbrojeniem rozproszonym
Krotno$¢ = 4
257|KNR-W 2-02 I1zolacje pionowa obwodowa tasma poliuretanowg gr. 5 mm |m 179,95 0,00 0,00
d.15/0616-08 szerokosci 200 mm
analogia
258|ZKNR C-2 Warstwa kontaktowa m2 334,06 0,00 0,00
d.15/0604-01
259|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 334,06 0,00 0,00
d.15/1130-02 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
260|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- | m?2 334,06 0,00 0,00
d.15/1130-03 mopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
bosci o 1 mm do 15 mm
Krotnoé¢ = 10
261|KNR 4-01 0816- | Oszlifowanie warstw wygtadzajgcych posadzek m2 334,06 0,00 0,00
d.15/01
analogia
262|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy — |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/1123-02 izolacyjnej rulonowe
263| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m? 151,17 0,00 0,00
d.15/1123-02 izolacyjnej rulonowe
264|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy  |m?2 23,38 0,00 0,00
d.15/1123-02 izolacyjnej rulonowe
265/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 18,50 0,00 0,00
d.15/1134-02 pionowe
266|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie pod |m?2 18,50 0,00 0,00
d.15/0601-08 cokoty
267 |KNR-W 2-02 Wyoblenie $cian obwodowe m 184,95 0,00 0,00
d.15/0616-08
analogia
268|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy —|m?2 18,50 0,00 0,00
d.15]1123-02 izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na $ciany
269|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 352,56 0,00 0,00
d.15/1123-04 wykfadzin rulonowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
270/ KNR-W 4-01 Naprawa posadzki z wykfadziny pcv zgrzewanej z podto- | miejsc. 4,00 0,00 0,00
d.15/0804-02 zem cementowym z zatarciem na gtadko o powierzchni do
analogia 0.50 m2 w jednym miejscu
271/KNR-W 4-01 Wyciecie i zerwanie pasa posadzki z tworzyw sztucznych |m?2 3,05 0,00 0,00
d.15/0818-05 szerokosci 20 cm
analogia
272|KNR-W 2-02 Wyoblenie $cian obwodowe m 29,66 0,00 0,00
d.15/0616-08
analogia
273|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m?2 5,93 0,00 0,00
d.15]1123-02 izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na $ciany
274|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 5,93 0,00 0,00
d.15/1123-04 wykfadzin rulonowych
275|KNR-W 4-01 Obsadzenie naktadek maskujgacych nierdzewnych na otwo- |szt. 2,00 0,00 0,00
d.15/0324-02 ry w posadzce
analogia
276|KNR-W 2-02 Maty akustyczne 3x z wywinigciem na Sciany m2 7,41 0,00 0,00
d.15/0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
277|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na m2 6,28 0,00 0,00
d.15/1129-02 gtadko wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
278/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Mik- | m?2 6,28 0,00 0,00
d.15/1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek
za zmiane grubos$ci o 1 cm do 8 cm
Krotno$¢ = 5,5
279|NNRNKB 202 |Impregnacja posadzek betonowych - powierzchnie pozio- |m?2 6,28 0,00 0,00
d.15/1134-01 me
280|KNR-W 2-02 Obramienia z kgtownika Al 25x25x4 mm wycieraczki syste-|m 11,97 0,00 0,00
d.15/1217-03 mowej
281|NNRNKB 202 |Listwa oddzielajgca rézne rodzaje posadzek m 6,30 0,00 0,00
d.15/2809-05
282|KNR-W 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych |m 18,45 0,00 0,00
d.15/0616-01 listwg dylatacyjng
analogia
283|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 11,50 0,00 0,00
d.15/1134-01 poziome
284|KNR 0-12l1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - |m?2 11,50 0,00 0,00
d.15/1118-01 przygotowanie podtoza
285|KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek gres 45x45 cm uktadanych metodg zwy- | m?2 11,50 0,00 0,00
d.15/03 kg na kleju elastycznym
analogia
286|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2 1,91 0,00 0,00
d.15/1134-02 pionowe
287|KNR 0-12l1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - m 19,12 0,00 0,00
d.15/1120-07 cokoliki 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek -
analogia przygotowanie podtoza
288|KNR 0-12l Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - m 19,12 0,00 0,00
d.15/1120-09 cokoliki 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek me-
analogia todg kombinowang
Razem dzial: POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie poditdg i $cian 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
16 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie

289|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 385,52 0,00 0,00
d.16]1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

290|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2 941,95 0,00 0,00
d.16]1134-02 pionowe

291|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m? 941,95 0,00 0,00
d.16]/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Razem dziat: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 0,00
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talowanie wyrobéw metalowych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
17 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalo-
wanie wyrobéw metalowych
292 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydiowe, m? 9,66 0,00 0,00
d.17/1040-02 ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
293|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydtowe, El 30, szklenie m? 4,83 0,00 0,00
d.17/1040-02 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
294 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, szklenie m? 4,83 0,00 0,00
d.17/1040-02 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
295|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydtowe, EI 30, m?2 8,19 0,00 0,00
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
296| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, El 30, szklenie |m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, wigczone do systemu KD i SSP, kolor i okucia
wg projektu
297|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D3OL, jednoskrzydtowe, EIS 60, szkle- |m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 nie bezpieczne, wigczone do systemu KD i SSP, kolor i
okucia wg projektu
298| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, szklenie |m? 2,31 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
299 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D13L, D23L, jednoskrzydiowe, EIS 60, |m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
300|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie|m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
301|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednoskrzydtowe, 35| m? 9,24 0,00 0,00
d.17/1040-01 dB, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
302|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB, EI 30, m?2 2,31 0,00 0,00
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
303|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, D20P, |m? 20,79 0,00 0,00
d.17|1040-01 D21P, D27P, D28P, jednoskrzydtowe, szklenie
bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i okucia wg projektu
304| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydiowe, szklenie |m? 4,62 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
305|KNR-W 2-02 Naswietle aluminiowe jednoskrzydtowe, szklenie bezpiecz- | m?2 2,58 0,00 0,00
d.17/1040-01 ne, kolor wg projektu
306| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe D33L petne EI 60 o powierzchni ponad 2 m2|m? 2,31 0,00 0,00
d.17/1203-02
analogia
307 |KNR-W 2-02 Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach m 18,68 0,00 0,00
d.17/1208-03
308|KNR-W 4-01 Wymiana pochwytéw balustrad schodowych drewnianych | m 18,60 0,00 0,00
d.17/1301-03 na wykonane ze stali kwasoodpornej
analogia
Razem dzial: STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Ins- 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
18 RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
309|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do |m? 337,85 0,00 0,00
d.18]1609-01 10m
310|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2 337,85 0,00 0,00
d.18/1612-01 przysciennych o wysoko$ci do 10 m
311|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 337,85 0,00 0,00
d.18]1622a-01
312|KNR-W 2-02 16 |Rusztowania ramowe przyscienne - czas pracy rusztowan |m-g 269,84 0,00 0,00
d.18
Razem dzial: RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan 0,00
0,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
1/KNR 2-31 Rozebranie opaski betonowej m2
d.1/0815-07 obmiar = 6,40 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,9085 0,00 0,00
0,2982 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m?
d.1/0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 3,22 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,9660 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierz- | m?2
d.1/0354-05 chni ponad 2 m2
obmiar = 38,49 m?
-R--
1* robocizna r-g 20,0148 0,00 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o po- m?2
d.1]0353-10 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 32,93 m?
-R--
1* robocizna r-g 20,7459 0,00 0,00
0,63 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet licowych o grubosci | m2
d.1/0348-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar =43,73 m?
-R--
1* robocizna r-g 45,0419 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR-W 2-02 |Rozbidrka docieplenia $cian budynkéw m2
d.1/2602-01 obmiar =43,73 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 35,1589 0,00 0,00
2,68*0,3=0,804 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za-| m3
d.1|0349-02 prawie cementowo-wapiennej
obmiar =7,32m3
-R--
1* robocizna r-g 53,2164 0,00 0,00
7,27 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci | m2
d.1/0106-01 do 15cm
obmiar = 0,32 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,5536 0,00 0,00
7,98 r-g/m?
-M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,0512 0,00 0,00
0,16 szt./m?2
3* woda m3 0,0960 0,00 0,00
0,3 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,2592 0,00 0,00
0,81 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m?2
d.1]0701-03 towej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia do 5 m2
obmiar = 1,58 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,8216 0,00 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju | m?2
d.1|0812-05 uwa- |bez odzysku ptytek
ga p.tab. obmiar = 35,22 m?
-R--
1* robocizna r-g 12,9610 0,00 0,00
0,92*0,4=0,368 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1/0820-08 obmiar = 100,99 m?2
-R--
1* robocizna r-g 139,3662 0,00 0,00
1,38 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR-W 4-01 |Skucie nierownosci betonu i zaprawy na powierz-| m?2
d.1/0211-01 chni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 2 cm
analogia na $cianach
obmiar = 136,21 m?2
-R--
1* robocizna r-g 93,9849 0,00 0,00
0,69 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|KNR-W 4-01 |Demontaz listew i naroznikéw ochronnych m
d.1/0815-01 obmiar =205,90 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 31,5027 0,00 0,00
0,51*0,3=0,153 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka warstw podposadzkowych o m?3
d.1/0212-01 grubosci do 15 cm
obmiar = 1,64 m3
-R--
1* robocizna r-g 22,6320 0,00 0,00
13,8 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scia- m2
d.1|0332-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1,24 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,8828 0,00 0,00
7,97 r-g/m?

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16| KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. cm
d.1/0101-03 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym
obmiar =2,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 0,1340 0,00 0,00
0,067 r-g/cm
-M --
2* wiertto diamentowe szt. 0,0025 0,00 0,00
0,00125 szt./cm
3* woda m3 0,0090 0,00 0,00
0,0045 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0600 0,00 0,00
0,03 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci | m3
d.1/0331-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 0,04 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,3452 0,00 0,00
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w | szt.
d.1/0208-12 elementach z betonu zuzlowego o grubosci do 40
cm
obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,8000 0,00 0,00
1,3 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0353-13 obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7200 0,00 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w | szt.
d.1/0208-01 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10
cm
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8000 0,00 0,00
0,6 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o gru- | m2
d.1/0104-04 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - po-
sadzka
obmiar = 1,94 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12,2996 0,00 0,00
6,34 r-g/m?
-M -
2* tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,0873 0,00 0,00
0,045 szt./m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 woda m3 0,6984 0,00 0,00
0,36 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 2,8324 0,00 0,00
1,46 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. cm
d.1/0101-04 220 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym
obmiar =72,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 6,0480 0,00 0,00
0,084 r-g/cm
-M -
2* wiertto diamentowe szt. 0,0900 0,00 0,00
0,00125 szt./cm
3 woda m3 0,3744 0,00 0,00
0,0052 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 2,7360 0,00 0,00
0,038 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04 obmiar = 27,28 m3
-R--
1* robocizna r-g 123,8512 0,00 0,00
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m?3
d.1/0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlo-
betonowych na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 36,67 m3
-R--
1* robocizna r-g 54,6383 0,00 0,00
1,49 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 33,3697 0,00 0,00
0,91 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m?3
d.1/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 36,67 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 13,2012 0,00 0,00
0,04*9=0,36 m-g/m?®
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26| Sekocenbud 4/|Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/2018 2.701. nie odpadoéw - gruz betonowy i ceglany
01, 02 obmiar =48,89 Mg
- M --
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - gruz beto- | Mg 48,8900 0,00 0,00
nowy i ceglany
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - gruz betonowy i ceglany | Mg 48,8900 0,00 0,00
1 Mg/Mg
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|Sekocenbud 4/|Optaty za korzystanie ze $srodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/2018 2.709. nie odpadoéw - odpady budowlane
04. obmiar =6,56 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady bu-| Mg 6,5600 0,00 0,00
dowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 6,5600 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne
28|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.2|0119-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 325,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,7252 0,00 0,00
0,0053 r-g/m?
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,8138 0,00 0,00

0,0025 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2/0203-03 z.sz. |biernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
2.3.12. 9905- |kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - do 750
m3 w jednym miejscu

obmiar =48,82 m3

-R--
1* robocizna r-g 11,9585 0,00 0,00
0,213*1,15=0,24495 r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 4,4914 0,00 0,00
0,08*1,15=0,092 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 11,5991 0,00 0,00

0,2066*1,15=0,23759 m-g/m?3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2|0203-05 z.sz. |biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
2.3.12. 9905- |kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - do 750
m3 w jednym miejscu

obmiar = 471,00 m3

-R--
1* robocizna r-g 85,5807 0,00 0,00
0,158*1,15=0,1817 r-g/m3
~S-
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 33,3115 0,00 0,00
0,0615*1,15=0,070725 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 100,6927 0,00 0,00

0,1859*1,15=0,213785 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.2|0210-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-11 do 10 km

Krotno$¢ = 18

obmiar = 471,00 m3

~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 115,3008 0,00 0,00
0,0136*18=0,2448 m-g/m?®

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- | m3
d.2/0215-05 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-Il

(ro\kop 1:0,6)
obmiar = 165,17 m3

R -
1* robocizna r-g 9,9102 0,00 0,00
0,06 r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7,5318 0,00 0,00

0,0456 m-g/m?3

Razem z narzutami:

-53-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361



zs1otwock Br1 prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.2|0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-111
obmiar = 165,17 m3
S -
1* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,0977 0,00 0,00
0,0127 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne

RAZEM

zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4
boty izolacyjne

Beto

nowanie, CPV 45262310-7 Zbrojen

ie, CPV 45320000-3 Ro-

34
d.3

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1101-03

Podktady betonowe C8/10 (B10) w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grun-
towym

obmiar =10,93 m3

-R--
robocizna
2,9 r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
(B10)

1,03 m3/m?3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
pompa do betonu
0,1 m-g/m3

m3

m3

%

m-g

31,6970

11,2579

1,5000

1,0930

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

35
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 0-20
0265-01

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne C30/
37 (B37) o szer. do 0.6 m w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =5,27 m3

-R--
robocizna
3,6134 r-g/m3

-M -

beton zwykty C30/37 (B37)
1,015 m3/m3

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl
0,001 m3/m?3

krawedziaki iglaste Kl.1I
0,00032 m3/m3

Srodek antyadhezyjny

0,5 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
deskowanie systemowe kpl.
1,0012 m-g/m3

zuraw wiezowy

0,036 m-g/m3

Srodek transportowy

0,14 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,13 m-g/m3

wibrator

0,125 m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
kg
%

19,0426

5,3490
0,0053
0,0017
2,6350

1,5000

5,2763
0,1897
0,7378
0,6851

0,6588

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

36
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 0-20
0265-03

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne C30/
37 (B37) o szer. do 1.3 m w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =4,76 m3

-R--
robocizna
1,5231 r-g/m?3

-M -

beton zwykty C30/37 (B37)

1,015 m3/m3

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl
0,00038 m3/m3

krawedziaki iglaste Kl.1I

0,00012 m3/m3
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m3

7,2500

4,8314
0,0018

0,0006

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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0,015 m-g/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* srodek antyadhezyjny kg 0,8282 0,00 0,00
0,174 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 1,9445 0,00 0,00
0,4085 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy m-g 0,0609 0,00 0,00
0,0128 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,2323 0,00 0,00
0,0488 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5236 0,00 0,00
0,11 m-g/m?
11* wibrator m-g 0,5950 0,00 0,00
0,125 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne m3
d.3/0266-03 C30/37 (B37) o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu
systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =4,10 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,9597 0,00 0,00
2,1853 r-g/m3
- M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 4,1615 0,00 0,00
1,015 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0008 0,00 0,00
0,0002 m3/m3
4* srodek antyadhezyjny kg 0,9143 0,00 0,00
0,223 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 2,1468 0,00 0,00
0,5236 m-g/m3
7* zuraw wiezowy m-g 0,0738 0,00 0,00
0,018 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0,2870 0,00 0,00
0,07 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4961 0,00 0,00
0,121 m-g/m3
10* wibrator m-g 0,5125 0,00 0,00
0,125 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38/KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne m3
d.3/0266-04 C30/37 (B37) o obj. 2.5 m3 w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =9,16 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,8159 0,00 0,00
1,8358 r-g/m3
- M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 9,2974 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0015 0,00 0,00
0,00016 m3/m3
4* srodek antyadhezyjny kg 1,6671 0,00 0,00
0,182 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 4,0139 0,00 0,00
0,4382 m-g/m3
7* zuraw wiezowy m-g 0,1374 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

o*

10*

Srodek transportowy

0,0564 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,099 m-g/m3

wibrator

0,125 m-g/m3

0,5166
0,9068

1,1450

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

39
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0228-01

Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) - pod-
stawa Sciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu (lub $ciany opo-
rowe prefabrykowane)

obmiar = 9,44 m3

-R--
robocizna
6,69 r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37
(B37)

1,02 m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l
0,005 m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0,003 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

0,1 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy

0,01 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,1 m-g/m3

m3

r-g

63,1536

9,6288

0,0472
0,0283
0,9440

1,5000

0,0944

0,9440

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

40
d.3

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNR-W 2-02
0229-03

Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) (cze$é
pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto-
katnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu (lub $ciany oporowe prefabry-
kowane)

obmiar =6,88 m3

-R--
robocizna
28,2 r-g/m?3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37
(B37)

1,02 m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0,039 m¥/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0,054 m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0,078 m3/m3

krawedziaki iglaste KI.1I

0,008 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

1,1 kg/m3

klamry ciesielskie

1,6 kg/m3

Sruby podktadki i nakretki

1,7 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
pompa do betonu na samochodzie
0,12 m-g/m3

Srodek transportowy

0,21 m-g/m3

m3

m3

m3
m3

m3

kg
kg
kg
%

m-g

194,0160

7,0176

0,2683
0,3715
0,5366
0,0550
7,5680
11,0080
11,6960

1,5000

0,8256

1,4448

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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46,9 szt./m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe C30/ | m3
d.3/0202-05 37 (B37) szerokosci do 2 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar = 2,85 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,3270 0,00 0,00
2,22 r-g/m?3
-M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 m3 2,8928 0,00 0,00
(B37)
1,015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0028 0,00 0,00
0,001 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0086 0,00 0,00
0,003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0086 0,00 0,00
0,003 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4250 0,00 0,00
0,5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0,0570 0,00 0,00
0,02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2280 0,00 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t
d.3]0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 8-12
mm
obmiar =2,57 t
-R--
1* robocizna r-g 110,2530 0,00 0,00
42,9 r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 2,6214 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 11,0510 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 14,9060 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 12,3360 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 2,0560 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 4,1120 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.3/0101-06 cementowej
obmiar =21,81 m3
-R--
1* robocizna r-g 121,4817 0,00 0,00
5,57 r-g/m3
-M -
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1598,6730 0,00 0,00
73,3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 1022,8890 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* zaprawa m3 3,9258 0,00 0,00
0,18 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

1,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44/KNR 4-01 Zbrojenie $cian grubosci 1 ceg. m?2
d.3/0303-05 obmiar = 87,24 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 13,0860 0,00 0,00
0,15 r-g/m?
- M --
2* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00

15 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45/KNR 0-20 02 |Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.3 obmiar =73,68 m-g
~S-
1* deskowanie systemowe kpl. m-g 73,6800 0,00 0,00
1 m-g/m-g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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syjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar =70,51 m2

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 1IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjn
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0602-03 ne poziome - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
obmiar = 121,04 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,3564 0,00 0,00
0,0773 r-g/m2
-M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 145,2480 0,00 0,00
gociowej
1,2 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2663 0,00 0,00
0,0022 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2058 0,00 0,00
0,0017 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0602-05 ne poziome - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar = 121,04 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,7726 0,00 0,00
0,089 r-g/m?2
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 169,4560 0,00 0,00
gociowej
1,4 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,3026 0,00 0,00
0,0025 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2421 0,00 0,00
0,002 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0603-03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
obmiar =70,51 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,9676 0,00 0,00
0,113 r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 88,1375 0,00 0,00
gociowej
1,25 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1269 0,00 0,00
0,0018 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0603-05 ne pionowe - wykonywane na zimno z past emul-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9,0253 0,00 0,00
0,128 r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 98,7140 0,00 0,00
gociowej
1,4 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,1410 0,00 0,00
0,002 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami m?2
d.4|0604-02 papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych
betonowych
obmiar = 10,52 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,5230 0,00 0,00
0,525 r-g/m?2
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,1560 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 31,5600 0,00 0,00
goraco
3 kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 24,1960 0,00 0,00
2,3 m2/m2
5* drewno opatowe kg 47,3400 0,00 0,00
4,5 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,1431 0,00 0,00
0,0136 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg | m?
d.4/2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar = 110,41 m?
-R--
1* robocizna r-g 30,0315 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg | m?
d.4/2611-03 lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
obmiar = 110,41 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,4274 0,00 0,00
0,1035 r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca kg 33,1230 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0221 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?
d.4|2611-04 metodg lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnos-
ci zaprawy klejacej do podtoza
obmiar = 110,41 m?
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,1041 0,00 0,00
0,01 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 5 cm m3 0,0276 0,00 0,00
0,00025 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 3,3123 0,00 0,00
wych
0,03 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styrodurowy- | m?2
d.4/2612-01 mi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do $cian
obmiar = 111,56 m?
-R--
1* robocizna r-g 148,2632 0,00 0,00
1,329 r-g/m?
-M -
2* piyty styrodurowe 6 cm m3 5,8569 0,00 0,00
0,0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 669,3600 0,00 0,00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,5061 0,00 0,00
0,0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1,1156 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styrodurowy- | m?2
d.4|2612-01 mi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do Scian - nastep-
na warstwa
obmiar = 111,56 m?
-R--
1* robocizna r-g 148,2632 0,00 0,00
1,329 r-g/m?
-M -
2* piyty styrodurowe 6 cm m3 5,8569 0,00 0,00
0,0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 669,3600 0,00 0,00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,5061 0,00 0,00
0,0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1,1156 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | szt.
d.4|2612-05 wymi - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do Scian z betonu
obmiar = 28,46 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,3024 0,00 0,00
0,0809 r-g/szt.
-M -
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2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 29,5984 0,00 0,00
1,04 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0057 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0,0057 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.4|2612-06 wymi -przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 28,46 m?
-R--
1* robocizna r-g 17,3948 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 113,8400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 32,3021 0,00 0,00
1,135 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1992 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1480 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.4/2612-06 wymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na
Scianach
obmiar = 28,46 m?
-R--
1* robocizna r-g 17,3948 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 113,8400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 32,3021 0,00 0,00
1,135 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1992 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1480 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow | m?2
d.4/0933-01 mozaikowych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar = 28,46 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,9883 0,00 0,00
0,105 r-g/m2
-M --
2* podkladowa masa tynkarska kg 8,5380 0,00 0,00
0,3 kg/m?
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0114 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozai- | m?2
d.4|0933-02 kowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
- Sciany pfaskie i powierzchnie poziome
obmiar = 28,46 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,1902 0,00 0,00
0,4986 r-g/m?
-M -
2* mozaikowy tynk dekoracyjny kg 85,3800 0,00 0,00
3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1821 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2561 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwkorzenne z folii kubetkowej m2
d.4/0606-02 obmiar = 81,95 m?2
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 13,3578 0,00 0,00
0,163 r-g/m2
-M -
2* foliaprzeciwkorzenne kubetkowa m? 106,5350 0,00 0,00
1,3 m2/m2
3 piasek zwykly m3 0,9834 0,00 0,00
0,012 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0410 0,00 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni piono-| m?2
d.4/0605-10 wych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza
warstwa
obmiar = 116,74 m?
-R--
1* robocizna r-g 43,7775 0,00 0,00
0,375 r-g/m?2
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 64,2070 0,00 0,00
0,55 kg/m?
3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 245,1540 0,00 0,00
2,1 kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 134,2510 0,00 0,00
1,15 m2/m2
5* drewno opatowe kg 128,4140 0,00 0,00
1,1 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
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7 Srodek transportowy m-g 0,7938 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni piono-| m?2
d.4/0605-11 wych na lepiku asfaltowym na zimno - druga war-
stwa
obmiar = 116,74 m?
-R--
1* robocizna r-g 29,3017 0,00 0,00
0,251 r-g/m2
-M -
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 198,4580 0,00 0,00
1,7 kg/m?
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 134,2510 0,00 0,00
1,15 m2/m2
4* drewno opatowe kg 105,0660 0,00 0,00
0,9 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,6070 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
64|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.5|0269-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar = 0,79 m3
-R--
1* robocizna r-g 5,8631 0,00 0,00
7,4217 r-g/m3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,8058 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 0,9164 0,00 0,00
1,16 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 1,9379 0,00 0,00
2,453 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 0,1675 0,00 0,00
0,212 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,4408 0,00 0,00
0,558 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0944 0,00 0,00
0,1195 m-g/m?
9* wibrator m-g 0,3318 0,00 0,00
0,42 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.5|0269-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar =4,43 m3
-R--
1* robocizna r-g 50,6867 0,00 0,00
11,4417 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 4,5186 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 6,5564 0,00 0,00
1,48 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 14,4702 0,00 0,00
3,2664 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 1,1762 0,00 0,00
0,2655 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 3,3845 0,00 0,00
0,764 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,6202 0,00 0,00
0,14 m-g/m3
9* wibrator m-g 1,9935 0,00 0,00
0,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.5|0269-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar = 3,92 m3
-R--
1* robocizna r-g 64,0285 0,00 0,00
16,3338 r-g/m3
-M -
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2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 3,9984 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 7,0560 0,00 0,00
1,8 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 15,6565 0,00 0,00
3,994 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 1,3406 0,00 0,00
0,342 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 4,2885 0,00 0,00
1,094 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,6233 0,00 0,00
0,159 m-g/m3
9* wibrator m-g 2,3912 0,00 0,00
0,61 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.5/0271-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport beto-
nu pompa)
obmiar =4,32 m3
-R--
1* robocizna r-g 31,5714 0,00 0,00
7,3082 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 4,4064 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0425 0,00 0,00
0,00983 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0236 0,00 0,00
0,00547 m3/m?3
5* srodek antyadhezyjny kg 1,9440 0,00 0,00
0,45 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 7,9229 0,00 0,00
1,834 m-g/m3
8* zuraw wiezowy m-g 1,0152 0,00 0,00
0,235 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2,1341 0,00 0,00
0,494 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4363 0,00 0,00
0,101 m-g/m3
11* wibrator m-g 0,6912 0,00 0,00
0,16 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.5/0271-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport beto-
nu pompa)
obmiar =2,51 m3
-R--
1* robocizna r-g 32,6536 0,00 0,00
13,0094 r-g/m3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 2,5602 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0436 0,00 0,00
0,01737 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0257 0,00 0,00
0,01023 m3/m?3
5* srodek antyadhezyjny kg 1,9603 0,00 0,00
0,781 kg/m3
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6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 8,3357 0,00 0,00
3,321 m-g/m3
8* zuraw wiezowy m-g 0,9187 0,00 0,00
0,366 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2,0883 0,00 0,00
0,832 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2987 0,00 0,00
0,119 m-g/m?
11* wibrator m-g 0,4267 0,00 0,00
0,17 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.5/0271-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar =0,28 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,7755 0,00 0,00
31,3412 r-g/m?3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,2856 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0092 0,00 0,00
0,03289 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0076 0,00 0,00
0,02715 m3/m3
5* srodek antyadhezyjny kg 0,3976 0,00 0,00
1,42 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 deskowanie systemowe kpl. % 7,9500 0,00 0,00
7,95 %(od S)
8* zuraw wiezowy m-g 0,2318 0,00 0,00
0,828 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,4234 0,00 0,00
1,512 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0473 0,00 0,00
0,169 m-g/m3
11* wibrator m-g 0,0616 0,00 0,00
0,22 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR 0-20 Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. m?2
d.5/0268-03 miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar = 181,03 m?2
-R--
1* robocizna r-g 219,5894 0,00 0,00
1,213 r-g/m?2
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 18,4651 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,2607 0,00 0,00
0,00144 m3/m?2
4* srodek antyadhezyjny kg 18,1030 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 62,7088 0,00 0,00
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7* zuraw wiezowy m-g 2,7879 0,00 0,00
0,0154 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 11,2239 0,00 0,00
0,062 m-g/m?
9* wibrator m-g 4,5258 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,7698 0,00 0,00
0,0153 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/KNR 0-20 Piyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu sys- | m?
d.5|0268-04 temowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
do25cm
Krotnos¢ = 15
obmiar = 172,39 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,7919 0,00 0,00
0,0034*15=0,051 r-g/m?
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 26,3757 0,00 0,00
0,0102*15=0,153 m3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 2,0687 0,00 0,00
0,0008*15=0,012 m-g/m?
5* wibrator m-g 3,8788 0,00 0,00
0,0015*15=0,0225 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 3,6202 0,00 0,00
0,0014*15=0,021 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR 0-20 Piyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu sys- | m?
d.5|0268-04 temowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
do15cm
Krotno$¢ = 5
obmiar = 8,64 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1469 0,00 0,00
0,0034*5=0,017 r-g/m?
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,4406 0,00 0,00
0,0102*5=0,051 m3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 0,0346 0,00 0,00
0,0008*5=0,004 m-g/m?
5* wibrator m-g 0,0648 0,00 0,00
0,0015*5=0,0075 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0605 0,00 0,00
0,0014*5=0,007 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 8-12
mm
obmiar =6,31t
-R--
1* robocizna r-g 270,6990 0,00 0,00
42,9 r-g/t
-M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr t 6,4362 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 27,1330 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 36,5980 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 30,2880 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 5,0480 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 10,0960 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74/KNP2 0419- |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm| szt.
d.5/04.02 0419- |obmiar = 1,00 szt.
04.02
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,1780 0,00 0,00
0,178 r-g/szt.
-M -
2* deski 38 mm m3 0,0350 0,00 0,00
0,035 m3/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNP 02 0419- |Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5/01.01 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1110 0,00 0,00
0,111 r-g/szt.
-M -
2% krawedziaki m3 0,0010 0,00 0,00
0,001 m3/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNP 02 0419- |Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm | szt.
d.5/04.03 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1260 0,00 0,00
0,126 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77KNP 02 0419- |Rozbidrka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5/01.03 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1000 0,00 0,00
0,1 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78|KNR 2-05 Dostawa konstrukcji ramy RS-1 zabezpieczonej t
d.5/0102-07 antykorozyjnie do C1
analogia obmiar =0,67 t
—M --
1* konstrukcja ramy RS-1 zabezpieczona antyko- t 0,6700 0,00 0,00
rozyjnie do C1
1t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79/KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji ramy RS-1 o masie elementu | t
d.5/0208-05 do 250 kg
obmiar =0,67 t
-70 -
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-R--
1* robocizna r-g 45,4528 0,00 0,00
67,84 r-g/t
~-S--
2* zuraw samochodowy m-g 0,7370 0,00 0,00
1,1 m-g/t
3 ciagnik kotowy m-g 1,2730 0,00 0,00
1,9 m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 1,2730 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* spawarka m-g 12,7970 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.5/0702-01 obmiar = 0,64 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3520 0,00 0,00
0,55 r-g/m?
-M -
2* zaprawa montazowa kg 23,7440 0,00 0,00
37,1 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0045 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
5* mieszarka do zapraw m-g 0,0384 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych, wiercenie otworu o | szt.
d.5|0703-05 $r. 10 mm i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotno$¢ = 1,5
obmiar = 20,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,2000 0,00 0,00
0,14*1,5=0,21 r-g/szt.
-M -
2* kotwa chemiczna ml 243,0000 0,00 0,00
8,1*1,5=12,15 ml/szt.
3* pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 8x100 szt. 30,9000 0,00 0,00
mm
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
4* podktadka zwykia ze stali nierdzewnej M 8 szt. 30,9000 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
5% nakretka ze stali nierdzewnej M 8 szt. 30,9000 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR-W 4-03 |Stezenia belek stalowych srubami M16 dt. 250 szt.
d.5/1016-07 mm
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3780 0,00 0,00
0,0315 r-g/szt.
-M -
2 kotki kotwigce metalowe szt. 12,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-71 -
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83|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle-| m3
d.5/0314-02 pier otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0,43 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,1590 0,00 0,00
21,3 r-g/m?3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 172,4300 0,00 0,00
401 szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 46,4400 0,00 0,00
108 kg/m?3
4* piasek do zapraw m3 0,1204| 0,00 0,00
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,0348 0,00 0,00
0,081 m3/m?3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m3 0,0241 0,00 0,00
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0503 0,00 0,00
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3674 0,00 0,00
3,18 kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1978 0,00 0,00
0,46 m-g/m3
11* wyciag m-g 1,4964 0,00 0,00
3,48 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.5/0314-04 cegiet - obsadzenie elementéw ramy RS-1
obmiar =12,70m
-R--
1* robocizna r-g 20,5740 0,00 0,00
1,62 r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 101,6000 0,00 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 65,7860 0,00 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,2286 0,00 0,00
0,018 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0,3810 0,00 0,00
0,03 m-g/m
7 wyciag m-g 0,8890 0,00 0,00
0,07 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR 0-20 02 |Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.5 obmiar =541,91 m-g
~-S--
1* deskowanie systemowe kpl. m-g 541,9100 0,00 0,00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-72 -
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6 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
86/ KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku desko-| m3
d.6|0269-04 wanego obwodu do przekroju do 10 w deskowa-
niu systemowym wariant Il (transport betonu
pompa)
obmiar = 0,67 m3
-R--
1* robocizna r-g 49725 0,00 0,00
7,4217 r-g/m3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,6834 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 0,7772 0,00 0,00
1,16 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 1,6435 0,00 0,00
2,453 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 0,1420 0,00 0,00
0,212 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,3739 0,00 0,00
0,558 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0801 0,00 0,00
0,1195 m-g/m?
9* wibrator m-g 0,2814 0,00 0,00
0,42 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.6|0269-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar = 3,85 m3
-R--
1* robocizna r-g 44,0505 0,00 0,00
11,4417 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 3,9270 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 5,6980 0,00 0,00
1,48 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 12,5756 0,00 0,00
3,2664 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 1,0222 0,00 0,00
0,2655 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 2,9414 0,00 0,00
0,764 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5390 0,00 0,00
0,14 m-g/m3
9* wibrator m-g 1,7325 0,00 0,00
0,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.6|0269-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar =2,21 m3
-R--
1* robocizna r-g 36,0977 0,00 0,00
16,3338 r-g/m3
-M -
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2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 2,2542 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 3,9780 0,00 0,00
1,8 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 8,8267 0,00 0,00
3,994 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 0,7558 0,00 0,00
0,342 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 2,4177 0,00 0,00
1,094 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3514 0,00 0,00
0,159 m-g/m3
9* wibrator m-g 1,3481 0,00 0,00
0,61 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.6/0271-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport beto-
nu pompa)
obmiar =6,29 m3
-R--
1* robocizna r-g 81,8291 0,00 0,00
13,0094 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 6,4158 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,1093 0,00 0,00
0,01737 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0643 0,00 0,00
0,01023 m3/m?3
5* srodek antyadhezyjny kg 4,9125 0,00 0,00
0,781 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 20,8891 0,00 0,00
3,321 m-g/m3
8* zuraw wiezowy m-g 2,3021 0,00 0,00
0,366 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 5,2333 0,00 0,00
0,832 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,7485 0,00 0,00
0,119 m-g/m?
11* wibrator m-g 1,0693 0,00 0,00
0,17 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.6/0271-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar =0,15 m3
-R--
1* robocizna r-g 47012 0,00 0,00
31,3412 r-g/m?3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,1530 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3 sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0049 0,00 0,00
0,03289 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0041 0,00 0,00
0,02715 m3/m3
5* srodek antyadhezyjny kg 0,2130 0,00 0,00
1,42 kg/m3
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6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7* deskowanie systemowe kpl. m-g 1,1925 0,00 0,00
7,95 m-g/m?3
8* zuraw wiezowy m-g 0,1242 0,00 0,00
0,828 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,2268 0,00 0,00
1,512 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0254 0,00 0,00
0,169 m-g/m3
11* wibrator m-g 0,0330 0,00 0,00
0,22 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR 0-20 Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. m?2
d.6/0268-03 miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar = 181,61 m?2
-R--
1* robocizna r-g 220,2929 0,00 0,00
1,213 r-g/m?2
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 18,5242 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,2615 0,00 0,00
0,00144 m3/m?2
4* srodek antyadhezyjny kg 18,1610 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 62,9097 0,00 0,00
0,3464 m-g/m?
7* zuraw wiezowy m-g 2,7968 0,00 0,00
0,0154 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 11,2598 0,00 0,00
0,062 m-g/m?
9* wibrator m-g 4,5402 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,7786 0,00 0,00
0,0153 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR 0-20 Piyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu sys- | m?
d.6|0268-04 temowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
do25cm
Krotno$¢ = 15
obmiar = 172,97 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,8215 0,00 0,00
0,0034*15=0,051 r-g/m?2
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 26,4644 0,00 0,00
0,0102*15=0,153 m3m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 2,0756 0,00 0,00
0,0008*15=0,012 m-g/m?
5* wibrator m-g 3,8918 0,00 0,00
0,0015*15=0,0225 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 3,6324 0,00 0,00
0,0014*15=0,021 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-76 -
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93|KNR 0-20 Plyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu PERI| m2
d.6/0268-04 "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompag)
do15cm
Krotno$¢ = 5
obmiar = 8,64 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1469 0,00 0,00
0,0034*5=0,017 r-g/m?
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,4406 0,00 0,00
0,0102*5=0,051 m3m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 0,0346 0,00 0,00
0,0008*5=0,004 m-g/m?
5* wibrator m-g 0,0648 0,00 0,00
0,0015*5=0,0075 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0605 0,00 0,00
0,0014*5=0,007 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6]0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 8-12
mm
obmiar =5,30 t
-R--
1* robocizna r-g 227,3700 0,00 0,00
42,9 r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr t 5,4060 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 22,7900 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 30,7400 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 25,4400 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 4,2400 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 8,4800 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95/KNP2 0419- |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6/03.02 0419- |obmiar = 2,00 szt.
03.02
-R--
1* robocizna r-g 0,3100 0,00 0,00
0,155 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96| KNP 02 0419- |Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6/03.03 obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2000 0,00 0,00
0,1 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNP 02 0419- |Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6/01.01 obmiar =4,00 szt.
-77 -
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-R--
1* robocizna r-g 0,4440 0,00 0,00
0,111 r-g/szt.
- M --
2% krawedziaki m3 0,0040 0,00 0,00
0,001 m3/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98| KNP 02 0419- |Rozbiorka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6/01.03 obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4000 0,00 0,00
0,1 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99|KNR 0-20 02 |Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.6 obmiar =437,49 m-g
S -
1* deskowanie systemowe kpl. m-g | 437,4900 0,00 0,00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-78 -
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7 KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
100|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez de- | m
d.7|0422-02 skowania
obmiar =13,20m
-R--
1* robocizna r-g 3,8597 0,00 0,00
0,2924 r-g/m
-M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,1056 0,00 0,00
0,008 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0053 0,00 0,00
0,0004 m3/m
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.l m3 0,0092 0,00 0,00
0,0007 m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3960 0,00 0,00
0,03 kg/m
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o m2
d.7/0105-01 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
obmiar = 0,91 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,2224 0,00 0,00
4,64 r-g/m2
-M -
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,1638 0,00 0,00
0,18 szt./m?
3* woda m3 0,2730 0,00 0,00
0,3 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,9828 0,00 0,00
1,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementow konstrukciji betono- | m3
d.7/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar = 0,74 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,2120 0,00 0,00
13,8 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styro- | m?
d.7|0604-04 pianowych - rozbiérka 2x6 cm
analogia obmiar = 14,70 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,2348 0,00 0,00
0,28*0,3=0,084 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104/ KNR AT-17  |Ciecie pitg linowg diamentowg stropow z betonu | m?2
d.7/0107-02 zbrojonego
obmiar = 5,64 m?
-R--
1* robocizna r-g 186,6840 0,00 0,00
33,1 r-g/m?
-M -
2* lina diamentowa m 2,8200 0,00 0,00
0,5 m/m2
3* woda m3 2,0304 0,00 0,00
0,36 m3/m?
-79-
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4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* pita linowa m-g 32,9940 0,00 0,00
5,85 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.710212-03 zbrojonych
obmiar =11,22 m3
-R--
1* robocizna r-g 277,8072 0,00 0,00
24,76 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106|KNR 4-01 Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm | m?
d.7/0211-03 na $cianach dla osadzenia belek stropowych
analogia Krotnos¢ = 2
obmiar = 1,16 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,1360 0,00 0,00
4,8*2=9,6 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej| m?2
d.7/0201-06 piyt stropowych i dachowych
obmiar =11,22 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,7516 0,00 0,00
0,78 r-g/m?
-M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0112 0,00 0,00
0,001 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0224 0,00 0,00
0,002 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3366 0,00 0,00
0,03 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108/ KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej| m?2
d.7/0201-05 belek i podciggow
obmiar = 5,08 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,1440 0,00 0,00
1,8 r-g/m?2
-M -
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0305 0,00 0,00
0,006 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0305 0,00 0,00
0,006 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6604 0,00 0,00
0,13 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo- | kg
d.7/0202-03 wych gtadkich lub zebrowanych o $r. 6-16 mm
analogia obmiar = 163,00 kg
-R--
1* robocizna r-g 9,7800 0,00 0,00
0,06 r-g/kg
-M -
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2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. | kg 166,2600 0,00 0,00
8-12 mm
1,02 kg/kg
3* drut stalowy okragty miekki kg 3,2600 0,00 0,00
0,02 kg’kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|ZKNR C-2 Montaz pretéw na kotwy chemiczne; wiercenie szt.
d.7|0703-12 otworu o $r. 16 mm i gt. 200 mm w pustaku beto-
analogia nowym
Krotno$¢ = 3
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,1200 0,00 0,00
0,17*3=0,51 r-g/szt.
-M -
2* 0,2 ml 417,6000 0,00 0,00
11,6*3=34,8 ml/szt.
3* tuleja ostonowa plastikowa $r. 15 mm x 100 mm | szt. 37,0800 0,00 0,00
1,03*3=3,09 szt./szt.
4* pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x 100 | szt. 37,0800 0,00 0,00
mm
1,03*3=3,09 szt./szt.
5* podkiadka zwykta ze stali nierdzewnej M 10 szt. 37,0800 0,00 0,00
1,03*3=3,09 szt./szt.
6 nakretka ze stali nierdzewnej M 10 szt. 37,0800 0,00 0,00
1,03*3=3,09 szt./szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji m2
d.7|0808-05 betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
obmiar = 1,84 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,4416 0,00 0,00
0,24 r-g/m?2
-M --
2 zaprawa kontaktowa kg 3,4960 0,00 0,00
1,9 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,0184 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR-W 4-01 |Uzupetienie zbrojonych belek, podciggow i m3
d.7|0203-07 z.sz. |wiencow z betonu monolitycznego B37 - objetos¢
2.6.9905-03 |elementu 1.0-1.5 m3
obmiar = 1,30 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,9060 0,00 0,00
6,35*1,2=7,62 r-g/m3
-M --
2% beton zwirowy zwykty B37 m3 1,3260 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2,7300 0,00 0,00
2,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-81-
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113|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z beto- | m3
d.7/0203-08 nu monolitycznego
obmiar = 0,37 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,3680 0,00 0,00
6,4 r-g/m3
-M -
2% beton zwirowy zwykty B37' m3 0,3774 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,7770 0,00 0,00
2,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styro- | m?
d.7|0604-04 pianowych - uzupetnienie 3x10 cm
Krotno$¢ = 3
obmiar =10,13 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,5092 0,00 0,00
0,28*3=0,84 r-g/m?2
-M -
2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 127,6380 0,00 0,00
4,2*3=12,6 kg/m?
3 piasek do zapraw m3 0,6686 0,00 0,00
0,022*3=0,066 m3m?
4* ptyty styropianowe 10 cm m2 31,9095 0,00 0,00
1,05*3=3,15 m%m?
5* wapno suchogaszone kg 70,8087 0,00 0,00
2,33*3=6,99 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej gr. 5 cm z za-| m?2
d.7/0803-01 tarciem na ostro
analogia obmiar =10,13 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,7248 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
- M --
2* cement portlandzki"25" kg 131,6900 0,00 0,00
13 kg/m?
3 piasek do zapraw m3 0,3343 0,00 0,00
0,033 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe
116|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 | m?2
d.8/0163-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pioro i
wpust)
obmiar = 80,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 104,6500 0,00 0,00
1,3 r-g/m?2
-M --
2* pustaki ceramiczne 25 P+W o wym. szt. 875,8400 0,00 0,00
250x375x238 mm
10,88 szt./m?2
3* zaprawa m3 1,2075| 0,00 0,00
0,015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 16,1000 0,00 0,00
0,2 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$-| szt.
d.8/0132-01 ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow
obmiar =21,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 32,5500 0,00 0,00
1,55 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 | m?2
d.8/0163-02 cm z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) -
kalk. wlasna  |uzupetnienia i zamurowania
obmiar =6,98 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,8888 0,00 0,00
1,3*1,2=1,56 r-g/m?
-M -
2 pustaki ceramiczne o wym. 250x375x238 mm szt. 75,9424 0,00 0,00
10,88 szt./m?2
3* zaprawa m3 0,1047, 0,00 0,00
0,015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 1,3960 0,00 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 | m?2
d.8/0163-02 cm z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) -
kalk. wlasna  |uzupetnienia i zamurowania
obmiar =12,92 m?
-R--
1* robocizna r-g 20,1552 0,00 0,00
1,3*1,2=1,56 r-g/m?
-M -
2 pustaki ceramiczne o wym. 250x375x238 mm szt. 140,5696 0,00 0,00
10,88 szt./m?2
3* zaprawa m3 0,1938| 0,00 0,00
0,015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
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5* wyciag m-g 2,5840 0,00 0,00
0,2 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - spraw-| m
d.8/0310-05 dzenie przewoddw
obmiar =28,50 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8550 0,00 0,00
0,03 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgru-| m
d.8/0310-06 zowanie przewodéw
obmiar =28,50 m
-R--
1* robocizna r-g 14,2500 0,00 0,00
0,5r-g/m
S -
2* wyciag m-g 0,8550 0,00 0,00
0,03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie przewoddw kominowych elastycz- | m
d.8/0310-05 nymi wktadami z folii kwasoodpornej z ptaszczem
analogia z wtdkna szklanego
obmiar =28,50 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8550 0,00 0,00
0,03 r-g/m
—M --
2* rekaw elastyczny z folii kwasoodpornej Al $r. 20 m 31,3500 0,00 0,00
cm
1,1 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.8/0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-|
fami
obmiar =0,12 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,9680 0,00 0,00
16,4 r-g/m?3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 44,6400 0,00 0,00
372 szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7,4160 0,00 0,00
61,8 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 4,1400 0,00 0,00
34,5 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0,0384 0,00 0,00
0,32 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0540 0,00 0,00
0,45 m-g/m3
8* wyciag m-g 0,2520 0,00 0,00
2,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-84 -
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9 DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dacho-
wych, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
124|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych - wiercenie otworu o | szt.
d.9|0703-05 $r. 10 mm i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotno$¢ = 1,5
obmiar = 162,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 34,0200 0,00 0,00
0,14*1,5=0,21 r-g/szt.
-M --
2* 0,2 ml | 1968,3000 0,00 0,00
8,1*1,5=12,15 ml/szt.
3* pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 8x100 szt. 250,2900 0,00 0,00
mm
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
4* podkiadka zwykta ze stali nierdzewnej M 8 szt. 250,2900 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
5* nakretka ze stali nierdzewnej M 8 szt. 250,2900 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
125|KNR 2-05 Dostawa konstrukcji wiezby dachowej zabezpie- t
d.9|0102-07 czona ogniowo do R15 i antykorozyjnie do C1
analogia obmiar =0,80t
-M -
1* konstrukcja wiezby dachowej zabezpieczona t 0,8000 0,00 0,00
ogniowo do R15 i antykorozyjnie do C1
1t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
126|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji wiezby dachowej t
d.9/1006-02 obmiar =0,80t
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 108,0000 0,00 0,00
135 r-g/t
~-S--
2* zuraw samochodowy m-g 1,0800 0,00 0,00
1,35 m-g/t
3* ciggnik kotowy m-g 1,8880 0,00 0,00
2,36 m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 1,8880 0,00 0,00
2,36 m-g/t
5* spawarka m-g 14,8560 0,00 0,00
18,57 m-git
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
127|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.9/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
analogia we
obmiar = 170,65 m?2
-R--
1* robocizna r-g 61,4340 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m?2 204,7800 0,00 0,00
mm'
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,9113 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,1604 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
- 86 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
128/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mi- | m?2
d.9/0612-03 neralnej gr.15 cm poziome z piyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 170,65 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15,4780 0,00 0,00
0,0907 r-g/m?
-M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr.15 cm m2 179,1825 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,3140 0,00 0,00
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,5188 0,00 0,00
0,0089 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
129/ KNR-W 2-02 |Izolacje parprzepuszczalne z folii polietylenowej | m?2
d.9/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
analogia obmiar = 167,38 m?2
-R--
1* robocizna r-g 60,2568 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m? 200,8560 0,00 0,00
mm"
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,8747 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,1382 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
130/ KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej m2
d.9/1004-03 10% z ptyt warstwowych PIR gr. 14 cm
obmiar = 204,60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 139,8236 0,00 0,00
0,6834 r-g/m?2
-M -
2 ptyty warstwowe PIR gr. 14 cm m2 206,6460 0,00 0,00
1,01 m2/m?2
3* deski iglaste m3 0,0041 0,00 0,00
0,00002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7,4270 0,00 0,00
0,0363 m-g/m?
6* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 22,3014 0,00 0,00
0,109 m-g/m?
7* ciagnik kotowy m-g 8,7364 0,00 0,00
0,0427 m-g/m?
8 przyczepa diuzycowa m-g 8,7364 0,00 0,00
0,0427 m-g/m?
9* podnos$nik montazowy PMH m-g 31,4879 0,00 0,00
0,1539 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-87 -
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131|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - mon- | m
d.9/0539-01 taz gasiorow
obmiar =28,30 m
-R--
1* robocizna r-g 12,7350 0,00 0,00
0,45 r-g/m
-M -
2* gasiory z blachy powlekanej m 29,9980 0,00 0,00
1,06 m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 174,8940 0,00 0,00
6,18 szt./m
4* uszczelki m 58,2980 0,00 0,00
2,06 m/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0,1415 0,00 0,00
0,005 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1698 0,00 0,00
0,006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
132|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - mon- | m
d.9/0539-02 taz paséw nadrynnowych - okapow
obmiar =45,78 m
-R--
1* robocizna r-g 10,0716 0,00 0,00
0,22 r-g/m
-M -
2 okapy z blachy powlekanej m 48,5268 0,00 0,00
1,06 m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 141,4602 0,00 0,00
3,09 szt./m
4* uszczelki m 47,1534 0,00 0,00
1,03 m/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0458 0,00 0,00
0,001 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,0458 0,00 0,00
0,001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
133/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o | m?2
d.9/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 48,53 m?2
-R--
1* robocizna r-g 65,5155 0,00 0,00
1,35 r-g/m2
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 59,6919 0,00 0,00
1,23 m?/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 834,7160 0,00 0,00
17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0485 0,00 0,00
0,001 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,3882 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-88 -
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134 KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw w ptycie warstwowej cm
d.9/1018-07 obmiar =493,82 cm
analogia
-R--
1* robocizna r-g 12,4443 0,00 0,00
0,0252 r-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
135|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez po- szt.
d.9|0514-05 krycie dachowe z ptyty warstwowej
analogia obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,1920 0,00 0,00
0,532 r-g/szt.
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 2,1000 0,00 0,00
0,35 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1140 0,00 0,00
0,019 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0036 0,00 0,00
0,0006 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
136|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 150 mm -mon- | m
d.9|0522-02 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =45,48 m
-R--
1* robocizna r-g 20,6934 0,00 0,00
0,455 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 46,8444 0,00 0,00
kowanej-rynny pétokragte 150
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,8641 0,00 0,00
0,019 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 90,9600 0,00 0,00
2 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1455 0,00 0,00
0,0032 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
137|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe o sr. 150 mm - leje spustowe szt
d.9|0524-03 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =4,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,7240 0,00 0,00
0,181 r-g/szt
-M -
2* leje spustowe szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,00
0,002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-89-
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138 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe o sr. 150 mm - narozniki montaz | szt
d.9/0524-03 z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,3620 0,00 0,00
0,181 r-g/szt
-M -
2* leje spustowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
139|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o0 ér. 110 mm-montazz | m
d.9/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =24,00m
-R--
1* robocizna r-g 12,3120 0,00 0,00
0,513 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 24,7200 0,00 0,00
kowanej okragte 110
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0720 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 7,9200 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0576 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
140|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - wymiana m
d.9/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =6,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,0780 0,00 0,00
0,513 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 6,1800 0,00 0,00
kowanej okragte 110
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0180 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1,9800 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0144 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
141|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 110 mm - kolana szt
d.9/0529-01 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar = 8,00 szt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 4,1040 0,00 0,00
0,513 r-g/szt
-M -
2* kolana prefabrykowane z blachy stalowej ocynko-| m 8,2400 0,00 0,00
wanej okragte
1,03 m/szt
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0240 0,00 0,00
0,003 kg/szt
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 2,6400 0,00 0,00
0,33 kpl./szt
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0,0192 0,00 0,00
0,0024 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
142|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - denka szt
d.9/0529-01 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,0260 0,00 0,00
0,513 r-g/szt
-M -
2* denka prefabrykowane z blachy stalowej ocynko- | m 2,0600 0,00 0,00
wanej okragte 110
1,03 m/szt
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0060 0,00 0,00
0,003 kg/szt
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0,6600 0,00 0,00
0,33 kpl./szt
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0048 0,00 0,00
0,0024 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
143|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do | m?2
d.9/1004-01 10% z ptyt warstwowych
obmiar =11,72 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,9303 0,00 0,00
0,506 r-g/m?2
-M -
2 ptyty warstwowe PIR gr. 14 cm m2 11,8372 0,00 0,00
1,01 m2/m?
3* deski iglaste m3 0,0002 0,00 0,00
0,00002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,2227 0,00 0,00
0,019 m-g/m?
6* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,6680 0,00 0,00
0,057 m-g/m?
7* ciagnik kotowy m-g 0,4442 0,00 0,00
0,0379 m-g/m?
8 przyczepa diuzycowa m-g 0,4442 0,00 0,00
0,0379 m-g/m?
9* podnosnik montazowy PMH m-g 1,2611 0,00 0,00
0,1076 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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144|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie stropéw dasz- m?2
d.9/0113-04 kéw z Zelbetu z mechanicznym mocowaniem ptyt
- z wykonczeniem powierzchni; ptyty o gr. 10 cm
obmiar = 14,93 m?
-R--
1* robocizna r-g 36,2799 0,00 0,00
2,43 r-g/m?2
-M -
2 zestaw ociepleniowy (na 25 m2) kpl. 0,5972 0,00 0,00
0,04 kpl./m?2
3* podkiad tynkarski kg 2,9860 0,00 0,00
0,2 kg/m?
4* farba silikonowa dm3 5,9720 0,00 0,00
0,4 dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,5972 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
145/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o | m?2
d.9/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =5,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,4250 0,00 0,00
1,35 r-g/m2
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 6,7650 0,00 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 94,6000 0,00 0,00
17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0055 0,00 0,00
0,001 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0440 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
146|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 100 mm -mon- | m
d.9/0522-01 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =2,80 m
-R--
1* robocizna r-g 1,1172 0,00 0,00
0,399 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 2,8840 0,00 0,00
kowanej-rynny pétokragte 100
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0378 0,00 0,00
0,0135 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 5,6000 0,00 0,00
2 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,00 0,00
0,0025 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-92-
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147|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - leje spustowe montaz z goto- | szt
d.9|0524-03 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
analogia powlekanej
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,3620 0,00 0,00
0,181 r-g/szt
-M -
2* leje spustowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
148 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - montaz z m
d.9/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =3,00 m
-R--
1* robocizna r-g 1,5390 0,00 0,00
0,513 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 3,0900 0,00 0,00
kowanej okragte 55
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0090 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0,9900 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0072 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
149|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - kolana m
d.9/0529-01 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =4,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,0520 0,00 0,00
0,513 r-g/m
-M -
2* kolana prefabrykowane z blachy stalowej ocynko-| m 4,1200 0,00 0,00
wanej okragte'
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0120 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1,3200 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0096 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
150|KNR-W 4-01 |Podtgczenie rur spustowych okragtych przez wy- | szt.
d.9|0533-07 ciecie otworu i wstawienie odptywu do istniejgcej
analogia rury
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-R--
1* robocizna r-g 1,1800 0,00 0,00
1,18 r-g/szt.
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 1,4000 0,00 0,00
mm
1,4 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0500 0,00 0,00
0,05 kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,0250 0,00 0,00
0,025 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
151|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie wiezby pojedynczymi stempla- | szt.
d.9/0436-03 mi
analogia obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,0824 0,00 0,00
1,0206 r-g/szt.
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1120 0,00 0,00
0,028 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm KLIII| m3 0,0028 0,00 0,00
0,0007 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl m3 0,0080 0,00 0,00
0,002 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5200 0,00 0,00
0,13 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
152|KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw w pokryciu dachowym cm
d.9/1018-07 obmiar =784,00 cm
analogia
-R--
1* robocizna r-g 19,7568 0,00 0,00
0,0252 r-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
153|KNR-W 4-01 |Woyciecie otworéw na okna i klapy w warstwach m2
d.9/0428-01 potaci (deskowanie petne, papa termozgrzewal-
na)
Krotnos¢ = 2
obmiar = 4,44 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,6712 0,00 0,00
1,99*2=3,98 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
154|KNR-W 4-01 |Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu - m
d.9/0416-02 krokwie zwykte
analogia obmiar =8,30 m
-R--
1* robocizna r-g 11,7860 0,00 0,00
1,42 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
155/ KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.9|0409-05 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0,15 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,0200 0,00 0,00
26,8 r-g/m3
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-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,1560 0,00 0,00
1,04 m3/m3
3* impregnat kg 0,0375 0,00 0,00
0,25 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3195 0,00 0,00
2,13 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,1260 0,00 0,00
0,84 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,1590 0,00 0,00
1,06 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
156 KNR-W 4-01 |Obciecie elementéw konstrukcyjnych dachu - ko- | szt.
d.9/0416-01 niec murtaty i ptatwi i wykonanie konstrukcji
analogia wzmachiajgcej i mocowanej do $ciany ppoz.
obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,2400 0,00 0,00
2,06 r-g/szt.
-M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28- | m3 0,0640 0,00 0,00
45 mm KLII
0,016 m3/szt.
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1000 0,00 0,00
0,025 m3/szt.
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1I m3 0,0200 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.IIl m3 0,0120 0,00 0,00
0,003 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3600 0,00 0,00
0,34 kg/szt.
7* klamry ciesielskie kg 4,5600 0,00 0,00
1,14 kg/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych, CPV 45320000-3 Roboty

izolacyjne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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10 STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowa-
nie okien
157|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe oddymiajgce 1,14x1,18 m | kpl.
d.10{1027-01 obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,9400 0,00 0,00
2,97 r-g/kpl.
-M -
2* okna dachowe oddymiajgce z obrébkami syste- | kpl. 2,0000 0,00 0,00
mowymi
1 kpl./kpl.
3* sitownik okna odymiajgcego szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,0600 0,00 0,00
0,03 m-g/kpl.
6* Srodek transportowy m-g 0,0800 0,00 0,00
0,04 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
158 NNRNKB 202 |W ytaz dachowy 80x80 cm kpl.
d.10{1027-01 obmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,9700 0,00 0,00
2,97 r-g/kpl.
-M -
2* Wytaz dachowy 80x80 cm z obrébkami systemo- | kpl. 1,0000 0,00 0,00
wymi
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0300 0,00 0,00
0,03 m-g/kpl.
5* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00
0,04 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
159|KNR 0-19 Montaz okien 02, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych| m?2
d.10{1023-03 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 1.0 m2, wg projektu
obmiar = 0,90 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,9680 0,00 0,00
5,52 r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 7,7400 0,00 0,00
8,6 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0,3690 0,00 0,00
0,41 dm3/m?2
4* silikon dm?3 0,0810 0,00 0,00
0,09 dm3/m2
5% gips szpachlowy kg 3,3120 0,00 0,00
3,68 kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 5,9670 0,00 0,00
6,63 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 02 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z obrébkg | m?2 0,9000 0,00 0,00
obsadzenia
1 m2/m?2
S -
9* wyciag m-g 0,0450 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
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10* Srodek transportowy m-g 0,0630 0,00 0,00
0,07 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
160|KNR 0-19 Montaz okien O8, 09, Umax=1,1 W/m2*K, roz- | m2
d.10{1023-10 wieranych i uchylnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2, wg projektu
obmiar = 29,40 m?
-R--
1* robocizna r-g 93,7860 0,00 0,00
3,19 r-g/m?
-M -
2* kotwy stalowe szt. 145,5300 0,00 0,00
4,95 szt./m?
3 pianka poliuretanowa dm?3 8,2320 0,00 0,00
0,28 dm3/m?2
4* silikon dm3 1,4700 0,00 0,00
0,05 dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 61,7400 0,00 0,00
2,1 kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 111,1320 0,00 0,00
3,78 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 08,09 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z ob- m?2 29,4000 0,00 0,00
rébka obsadzenia
1 m2/m?2
S -
9* wyciag m-g 1,1760 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 1,7640 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
161/KNR 0-19 Montaz okien O1, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych| m?2
d.10{1023-11 z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5
kalk. wlasna  |m2, wg projektu
obmiar = 14,76 m?
-R--
1* robocizna r-g 42,2136 0,00 0,00
2,86 r-g/m?
- M --
2* kotwy stalowe szt. 64,9440 0,00 0,00
4,4 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 3,6900 0,00 0,00
0,25 dm3/m?2
4* silikon dm3 0,7380 0,00 0,00
0,05 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 27,1584 0,00 0,00
1,84 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 48,8556 0,00 0,00
3,31 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O1 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z obrébka m? 14,7600 0,00 0,00
obsadzenia
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0,5904 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,8856 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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162|KNR 0-19 Montaz okien 010, Umax=1,1 W/m2*K, rozwie- | m2
d.10/1023-11 ranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV, z kratkg wentylacyjng otworu czerpni z ob-
rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, wg pro-
jektu
obmiar = 3,55 m?
-R--
1* robocizna r-g 10,1530 0,00 0,00
2,86 r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 15,6200 0,00 0,00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,8875 0,00 0,00
0,25 dm3/m?2
4* silikon dm3 0,1775 0,00 0,00
0,05 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 6,5320 0,00 0,00
1,84 kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 11,7505 0,00 0,00
3,31 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 010 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z obrdbkg | m?2 3,5500 0,00 0,00
obsadzenia
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0,1420 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,2130 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
163|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O3, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, | m?
d.10{1039-01 nieotwierane, o powierzchni do 1.0 m2, wg pro-
jektu
obmiar = 1,80 m?
R -
1* robocizna r-g 5,8320 0,00 0,00
3,24 r-g/m?2
-M -
2* silikon kg 0,1800 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0,6480 0,00 0,00
0,36 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 11,3400 0,00 0,00
6,3 szt./m?
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe O3 Umax=1,1 W/m2*K, EI60, m? 1,8000 0,00 0,00
nieotwierane
1 m2/m?2
~-S--
7 wyciag m-g 0,0540 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,0900 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
164|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe 04, 05, 06, O7, Umax=1,1 m?2
d.10{1039-03 W/m2*K, EI60, nieotwierane, o powierzchni po-
nad 2.0 m2, wg projektu
obmiar = 19,63 m?
-R--
1* robocizna r-g 43,1860 0,00 0,00
2,2 r-g/m?2
-M -
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2* silikon kg 1,9630 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 5,6927 0,00 0,00
0,29 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 117,7800 0,00 0,00
6 szt./m?2
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe 04,05,06,07 Umax=1,1 W/ m?2 19,6300 0,00 0,00
m2*K, EI60, nieotwierane
1 m2/m2
S -
7 wyciag m-g 0,9815 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1,1778 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
165|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L, Umax= m?2
d.10{1040-02 1,5 W/m2*K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne,

szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 14,82 m?

-R--
1* robocizna r-g 49,0542 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 1,4820 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3 pianka poliuretanowa kg 4,7424 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 63,7260 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5% listwy maskujgce m 27,2688 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L Umax=1,5 | m?2 14,8200 0,00 0,00
W/m2*K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, szklenie
bezpieczne
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,7410 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,8892 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
166| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DZ2L, Umax=1,5 W/m2*K, m?2
d.10{1040-02 dwuskrzydtowe, napowietrzajgce, szklenie bez-

pieczne, wyposazone w kratke zapewniajgca
przeptyw powietrza i sitownik napowietrzania, ko-
lor i okucia wg projektu

obmiar = 4,42 m?2

R -

1* robocizna r-g 14,6302 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
M --

2* sitownik szt 2,0000 0,00 0,00
2/4,42=0,452489 szt/m?

3* silikon kg 0,4420 0,00 0,00
0,1 kg/m?2

4* pianka poliuretanowa kg 1,4144 0,00 0,00
0,32 kg/m?

5* kotki rozporowe szt. 19,0060 0,00 0,00
4,3 szt./m?

6 listwy maskujgce m 8,1328 0,00 0,00
1,84 m/m2

7 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00

15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
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8* drzwi aluminiowe DZ2L Umax=1,5 W/m2*K, m? 4,4200 0,00 0,00
dwuskrzydtowe, napowietrzajgce, szklenie bez-
pieczne, wyposazone w kratke zapewniajgca
przeptyw powietrza i sitownik napowietrzania
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0,2210 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,2652 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
167|KNR-W 4-01 |Montaz skrzynek na klucze wg projektu szt.
d.10]0324-02 obmiar =4,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,7200 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
-M -
2* skrzyki na klucze lakierowane, wg projektu szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
168 KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu nawiewnikéw hi- szt.
d.10{0921-05 grostyerowanych okiennych wpuszczanych wie-
lozastawkowych
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0500 0,00 0,00
1,05 r-g/szt.
- M --
2* nawiewniki okienne higrosterowane szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000 0,00 0,00
8 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
169|KNR-W 2-02 |Montaz rolet okiennych wg projektu m2
d.10{1038-01 obmiar = 18,21 m?2
-R--
1* robocizna r-g 114,7230 0,00 0,00
6,3 r-g/m?
-M -
2* rolety na naped elektryczny m?2 20,0310 0,00 0,00
1,1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,7846 0,00 0,00
0,098 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-100 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie

170
d.11

2%

3*

4*

5%

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustakéw ceramicznych P+W (pioro i
wpust)

obmiar = 80,50 m?2

-R--
robocizna
1,3 r-g/m?

-M --

pustaki ceramiczne 25 P+W o wym.
250x375x238 mm

10,88 szt./m?2

zaprawa

0,015 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,2 m-g/m?

m2

szt.

m3

%

m-g

104,6500

875,8400

1,2075

1,5000

16,1000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

171
d.11

1*

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$-
ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow

obmiar =21,00 szt.

-R--
robocizna
1,55 r-g/szt.

szt.

r-g

32,5500

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

172
d.11

1*

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie

obmiar = 179,19 m2

-R--
robocizna

0,272 r-g/m?

m2

r-g

48,7397

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

173
d.11

2%

3*

4*

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
obmiar = 205,91 m?2

-R--
robocizna
0,1035 r-g/m?2

-M -

emulsja gruntujgca
0,3 kg/m?

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0002 m-g/m2

kg
%

21,3117

61,7730

1,5000

0,0412

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

174
d.11

1*

2%

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zapra-
wy klejgcej do podtoza

obmiar = 205,91 m?2

-R--
robocizna
0,01 r-g/m?

M --
ptyty z wetny mineralnej

0,005 m2/m?

m2

r-g

-101 -
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0,00
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3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 6,1773 0,00 0,00
0,03 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
175/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| m
d.11/2613-09 ralnej - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar =24,64 m
-R--
1* robocizna r-g 5,8397 0,00 0,00
0,237 r-g/m
-M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 63,5712 0,00 0,00
2,58 kpl./m
3 listwa cokotowa m 25,8720 0,00 0,00
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0049 0,00 0,00
0,0002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
176|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
d.11/2613-01 ralnej gr. 10 cm - przyklejenie ptyt z wetny mine-
ralnej do $cian
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 311,8015 0,00 0,00
1,438 r-g/m?
-M -
2 piyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 10 cm | m2 227,6715 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1300,9800 0,00 0,00
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,9029 0,00 0,00
0,018 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 3,0790 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
177/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m2
d.11/2613-01 ralnej gr. 5 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineral-
nej do Scian
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 311,8015 0,00 0,00
1,438 r-g/m?2
- M --
2 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm m2 227,6715 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1300,9800 0,00 0,00
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,9029 0,00 0,00
0,018 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 3,0790 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-102 -
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178/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| szt.
d.11/2613-04 ralnej - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za
pomocg tgcznikéw metalowych do scian z cegly
obmiar = 1805,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 115,7005 0,00 0,00
0,0641 r-g/szt.
-M -
2 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. | 1877,2000 0,00 0,00
1,04 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3610 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0,3610 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
179/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
d.11/2613-06 ralnej - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 135,0851 0,00 0,00
0,623 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1300,9800 0,00 0,00
6 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m? 246,1020 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,7346 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1,2793 0,00 0,00
0,0059 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
180|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m2
d.11/2613-06 ralnej - przyklejenie drugiej warstwy siatki na
analogia Scianach
obmiar =68,14 m?
-R--
1* robocizna r-g 42,4512 0,00 0,00
0,623 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 408,8400 0,00 0,00
6 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 77,3389 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,5451 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,4020 0,00 0,00
0,0059 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
181|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m2
d.11/2613-07 ralnej - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
obmiar = 18,63 m?2
-R--
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1* robocizna r-g 26,2683 0,00 0,00
1,41 r-g/m?2
-M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 111,7800 0,00 0,00
6 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 30,6091 0,00 0,00
1,643 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1490 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1099 0,00 0,00
0,0059 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| m
d.11/2613-08 ralnej - ochrona naroznikdéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
obmiar = 138,07 m
-R--
1* robocizna r-g 30,3754 0,00 0,00
0,22 r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 124,2630 0,00 0,00
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 162,3703 0,00 0,00
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0966 0,00 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0690 0,00 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
183|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z siliko- | m?2
d.11/0933-01 nowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rusty-
kalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22,7672 0,00 0,00
0,105 r-g/m2
-M -
2* podkladowa masa tynkarska kg 65,0490 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0867 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
184|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z siliko- | m?2
d.11]0933-02 nowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rusty-
kalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 108,1114 0,00 0,00
0,4986 r-g/m?
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-M -
2* silikonowy tynk dekoracyjny kg 650,4900 0,00 0,00
3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,3877 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,9515 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
185/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z siliko- | m?2
d.11]0933-03 nowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rusty-
kalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - oScieza o szer. do 15
cm
obmiar = 18,63 m?
-R--
1* robocizna r-g 40,5501 0,00 0,00
2,1766 r-g/m?
-M -
2* silikonowy tynk dekoracyjny kg 61,4790 0,00 0,00
3,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1192 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1677 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
186/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m?2
d.11/0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 12,50 m?
-R--
1* robocizna r-g 19,6250 0,00 0,00
1,57 r-g/m?2
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 69,3750 0,00 0,00
5,55 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,3625 0,00 0,00
0,029 kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 83,7500 0,00 0,00
6,7 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0862 0,00 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-105 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




zs1otwock Br1 prd

-106 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie
187|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami beton- | m?2
d.12/1134-02 kontakt - powierzchnie sufitowe i pionowe
obmiar = 556,43 m?2
-R--
1* robocizna r-g 44,5144 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 122,4146 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1113 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1669 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
188/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.12/0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
obmiar = 314,49 m?2
-R--
1* robocizna r-g 151,5842 0,00 0,00
0,482 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,9435 0,00 0,00
0,003 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 5,6294 0,00 0,00
0,0179 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,3209 0,00 0,00
0,0042 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16,3220 0,00 0,00
0,0519 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
189|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.12/0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
obmiar = 241,94 m2
-R--
1* robocizna r-g 89,5178 0,00 0,00
0,37 r-g/m?
-M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,7258 0,00 0,00
0,003 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 5,1291 0,00 0,00
0,0212 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,5081 0,00 0,00
0,0021 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 9,8953 0,00 0,00
0,0409 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
190|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z | m
d.12/0135-02 lastriko szeroko$ci 30 cm
analogia obmiar =41,67m
-R--
1* robocizna r-g 88,3404 0,00 0,00
2,12 r-g/m
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jedn.
-M -
2% zaprawa m3 0,5417 0,00 0,00
0,013 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt. 41,6700 0,00 0,00
1szt./m
~-S--
5* wyciag m-g 4,5837 0,00 0,00
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
191|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych blatéw z granitu m
d.12/0135-02 szerokosci 50 cm, z maskownicami, na nogach
analogia ze stali kwasoodpornej, wg projektu
obmiar =3,26 m
-R--
1* robocizna r-g 6,9112 0,00 0,00
2,12 r-g/m
-M -
2% zaprawa m3 0,0424 0,00 0,00
0,013 m3m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2)
4* blaty z granitu szerokosci 50 cm, z wycieciem m 3,2600 0,00 0,00
otworéw, z maskownicami, na nogach ze stali
kwasoodpornej, wg projektu
1 m/m
~-S--
5* wyciag m-g 0,3586 0,00 0,00
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
192|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.| m
d.12/0707-05 IIl na murach na podtozu z cegiet lub betonowym
na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, list-
wami i cokotami podtogowymi
obmiar =69,71m
-R--
1* robocizna r-g 10,4565 0,00 0,00
0,15 r-g/m
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 20,9130 0,00 0,00
0,3 kg/m
3* wapno suchogaszone kg 27,8840 0,00 0,00
0,4 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0906 0,00 0,00
0,0013 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,6971 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
193|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.| m2
d.12/0711-02 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2
m2 w 1 miejscu)
obmiar = 1,89 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4381 0,00 0,00
1,29 r-g/m?
-M -
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2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0098 0,00 0,00
0,0052 t/m?
3 wapno suchogaszone t 0,0125 0,00 0,00
0,0066 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,0503 0,00 0,00
0,0266 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0,0127 0,00 0,00
0,0067 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0945 0,00 0,00
0,5t
0,05 m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0756 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
194/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkoéw wewnetrznych z| m?2
d.12/0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
osciezach
obmiar =2,32 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,2760 0,00 0,00
0,55 r-g/m?
- M --
2 wapno suchogaszone kg 2,5520 0,00 0,00
1,1 kg/m?2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3,2480 0,00 0,00
1,4 kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0,0116 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,0232 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
195/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE-| m?2
d.12]1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar = 101,47 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,1176 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 22,3234 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0203 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0304 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
196| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.| m?2
d.12/0710-03 Il z zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 101,47 m2
-R--
1* robocizna r-g 97,4112 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
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jedn.
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 426,1740 0,00 0,00
4,2 kg/m?
3* wapno suchogaszone kg 466,7620 0,00 0,00
4,6 kg/m?
4* piasek do zapraw m3 1,9076 0,00 0,00
0,0188 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 4,0588 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 3,0441 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
197|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll| m
d.12/0708-03 z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pus-
takéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
obmiar =6,76 m
-R--
1* robocizna r-g 6,4220 0,00 0,00
0,95 r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 10,1400 0,00 0,00
1,5 kg/m
3* wapno suchogaszone kg 17,5760 0,00 0,00
2,6 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0717| 0,00 0,00
0,0106 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,2028 0,00 0,00
0,03 m-g/m
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,2028 0,00 0,00
0,03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
198 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer.| m
d.12/0705-02 do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z be-
tonu po rozbiudrkach scianek
obmiar =9,23 m
-R--
1* robocizna r-g 4,0612 0,00 0,00
0,44 r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 14,7680 0,00 0,00
1,6 kg/m
3* wapno suchogaszone kg 18,4600 0,00 0,00
2 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0738 0,00 0,00
0,008 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,1846 0,00 0,00
0,02 m-g/m
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1846 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-109 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

13

SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 |

nstalowanie

$cianek dziatowych

199
d.13

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

14*

KNR AT-12
0103-02

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
SW1 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
obmiar = 24,76 m?2

-R--
robocizna
2,58 r-g/m?

-M --

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
2,06 m?/m2

profile stalowe U75

0,84 m/m?

profile stalowe C75

2,08 m/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm
1,05 m2/m?2

tasma uszczelniajgca LNG
1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm
32 szt./m?

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,6 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

3,5 m/m?2

gips szpachlowy

0,25 kg/m?

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,037 m-g/m?
Srodek transportowy
0,029 m-g/m?

m2

m2

szt.
szt.

kg

kg
%

m-g

m-g

63,8808

51,0056
20,7984
51,5008
25,9980
32,9308
792,3200
37,1400
14,8560
86,6600
6,1900

0,5000

0,9161

0,7180

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

200
d.13

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR AT-12
0103-02 z.0. 4.
2.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
SW2 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
Ptyta wodoodporna

obmiar = 9,54 m?2

-R--
robocizna
2,58*1,1=2,838 r-g/m?

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm Piyta wo-
doodporna

2,06 m2/m2

profile stalowe U75

0,84 m/m?

profile stalowe C75

2,08 m/m2

ptyty z wetny mineralnej'
1,05 m2/m2

tasma uszczelniajgca LNG
1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm
32 szt./m?2

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,6 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

3,5 m/m?2

gips szpachlowy

0,25 kg/m?

m2

szt.
szt.

kg

kg

- 111 -
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27,0745

19,6524

8,0136
19,8432
10,0170
12,6882

305,2800
14,3100

5,7240

33,3900

2,3850

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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jedn.
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,3530 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,2767 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
201|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 z.0. 4.|SW 3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
2. ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
System NIDA Sciana 100A75 Robota w po-
mieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Ptyta wodood-
porna
obmiar =11,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,7572 0,00 0,00
2,58*1,1=2,838 r-g/m?
-M -
2 piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm Plyta wo- | m?2 23,0514 0,00 0,00
doodporna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 9,3996 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 23,2752 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 11,7495 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 14,8827 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 358,0800 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 16,7850 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 6,7140 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 39,1650 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 2,7975 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,4140 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3245 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
202|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 SW4 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
obmiar = 6,86 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,6988 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 14,1316 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 5,7624 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 14,2688 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 7,2030 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 9,1238 0,00 0,00
1,33 m/m2
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jedn.
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 219,5200 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 10,2900 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 4,1160 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 24,0100 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,7150 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,2538 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1989 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
203|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI60 SW5 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta ognioodporna
obmiar = 10,89 m?2
-R--
1* robocizna r-g 28,0962 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta ognio-| m?2 22,4334 0,00 0,00
odporna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 9,1476 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 22,6512 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej 5 cm 30 kg/m3 m2 11,4345 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 14,4837 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 348,4800 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 16,3350 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 6,5340 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 38,1150 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 2,7225 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,4029 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3158 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
204|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI60 SW6 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta ognioodporna
obmiar = 6,68 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,2344 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
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jedn.
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta ognio-| m?2 13,7608 0,00 0,00
odporna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 5,6112 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 13,8944 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej 5 cm 30 kg/m3 m2 7,0140 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 8,8844 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 213,7600 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 10,0200 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 4,0080 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 23,3800 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,6700 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,2472 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1937 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
205|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI60 i 50dB SW7 na pojedynczej konstrukcji
nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 75-01; ptyta akustyczna
obmiar = 26,80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 69,1440 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2* piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m? 55,2080 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 22,5120 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 55,7440 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 28,1400 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 35,6440 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 857,6000 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 40,2000 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 16,0800 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 93,8000 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 6,7000 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,9916 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,7772 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

206|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2

d.13/0103-02 EI15i 50dB SW8 na pojedynczej konstrukcji

nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 75-01; ptyta akustyczna
obmiar = 19,84 m?2

-R--
1* robocizna r-g 51,1872 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m?2 40,8704 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 16,6656 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 41,2672 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 20,8320 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 26,3872 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 634,8800 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 29,7600 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 11,9040 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 69,4400 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 4,9600 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,7341 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,5754 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
207|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI15i 50dB SW9 na pojedynczej konstrukcji

nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 75-01; ptyta akustyczna
obmiar = 12,26 m?

R -
1* robocizna r-g 31,6308 0,00 0,00
2,58 r-g/m?

-M -
2 piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m?2 25,2556 0,00 0,00
tyczna

2,06 m2/m?
3 profile stalowe U75 m 10,2984 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 25,5008 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 12,8730 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 16,3058 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 392,3200 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 18,3900 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 7,3560 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 42,9100 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 3,0650 0,00 0,00
0,25 kg/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,4536 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3555 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
208|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI15 SW10 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01;
obmiar = 2,69 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,9402 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 5,5414 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 2,2596 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 5,5952 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm 30kg/m3 m2 2,8245 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 3,5777 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 86,0800 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 4,0350 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 1,6140 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 9,4150 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 0,6725 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wycigg m-g 0,0995 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,0780 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
209|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 60dB SW 11 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta akustyczna
obmiar = 7,13 m?
-R--
1* robocizna r-g 18,3954 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta akus- | m?2 14,6878 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 5,9892 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 14,8304 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 14 kg/m3 m2 7,4865 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 9,4829 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 228,1600 0,00 0,00
32 szt./m?2
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
8* kotki rozporowe szt. 10,6950 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 4,2780 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 24,9550 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,7825 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,2638 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,2068 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
210|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0104-05 EIS60 | 60dB SW 12 na podwdjnej konstrukcji
noénej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym 75-02;
obmiar = 13,16 m?
-R--
1* robocizna r-g 60,9308 0,00 0,00
4,63 r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 54,2192 0,00 0,00
4,12 m2/m?
3* profile stalowe U75 m 22,1088 0,00 0,00
1,68 m/m2
4* profile stalowe C75 m 54,7456 0,00 0,00
4,16 m/m?
5% ptyty z wetny mineralnej m2 13,8180 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 35,0056 0,00 0,00
2,66 m/m2
7* przektadki uszczelniajgce miedzy stupkami m 21,0560 0,00 0,00
1,6 m/m2
8* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 144,7600 0,00 0,00
11 szt./m?
9* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 421,1200 0,00 0,00
32 szt./m?
10* kotki rozporowe szt. 39,4800 0,00 0,00
3 szt./m?2
11* gips szpachlowy kg 12,3704 0,00 0,00
0,94 kg/m?
12 tasma zbrojgca LNG m 46,0600 0,00 0,00
3,5 m/m?2
13* gips szpachlowy kg 3,2900 0,00 0,00
0,25 kg/m?
14* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
15* wyciag m-g 0,9870 0,00 0,00
0,075 m-g/m?
16* Srodek transportowy m-g 0,7238 0,00 0,00
0,055 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
211|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EIS60 SW 13 na pojedynczej konstrukcji nosnej,
z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01;
obmiar =9,31 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,0198 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
M -
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
2* piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ptyta ognio-| m?2 9,5893 0,00 0,00
odporna
1,03 m2/m?2
3 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 9,5893 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
4* profile stalowe U75 m 7,8204 0,00 0,00
0,84 m/m?
5% profile stalowe C75 m 19,3648 0,00 0,00
2,08 m/m2
6 ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 9,7755 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
7 tasma uszczelniajgca LNG m 12,3823 0,00 0,00
1,33 m/m2
8* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 297,9200 0,00 0,00
32 szt./m?2
9* kotki rozporowe szt. 13,9650 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 5,5860 0,00 0,00
0,6 kg/m?
11* tasma zbrojgca LNG m 32,5850 0,00 0,00
3,5 m/m?2
12* gips szpachlowy kg 2,3275 0,00 0,00
0,25 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
14* wyciag m-g 0,3445 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,2700 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
212|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 50dB SW 14 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta akustyczna
obmiar = 28,05 m?2
-R--
1* robocizna r-g 72,3690 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2* piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m? 57,7830 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 23,5620 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 58,3440 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 29,4525 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 37,3065 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 897,6000 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 42,0750 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 16,8300 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 98,1750 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 7,0125 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 1,0378 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,8134 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

213
d.13

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

14*

15*

KNR AT-12
0103-05

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
REI120 SW 15 na pojedynczej konstrukciji
noénej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym 75-02;

obmiar =6,08 m2

-R--
robocizna
3,25 r-g/m?

- M --
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm twarda
4,12 m2/m?

profile stalowe U75

0,84 m/m?

profile stalowe C75

2,08 m/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm, 30 kg/m3
1,05 m2/m2

tasma uszczelniajgca LNG

1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm

11 szt./m?

blachowkrety 3,5 x 35 mm

32 szt./m?

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,94 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

3,5 m/m?2

gips szpachlowy

0,25 kg/m?

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,067 m-g/m?
Srodek transportowy
0,052 m-g/m?

szt.
szt.
szt.

kg

kg
%

m-g

m-g

19,7600

25,0496
5,1072
12,6464
6,3840
8,0864
66,8800
194,5600
9,1200
5,7152
21,2800
1,5200

0,5000

0,4074

0,3162

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

214
d.13

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR AT-12
0102-03

Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych
EIS60, 60dB SW 16 na pojedynczej konstrukcji
nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarst-
wowym 100-01;

obmiar = 15,02 m?2

-R--
robocizna
2,18 r-g/m?2

-M -

piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
1,03 m2/m2

profile stalowe U100

0,84 m/m?

profile stalowe C100

2,08 m/m?2

ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm laminowana
czarnym welonem

1,05 m2/m2

tasma uszczelniajgca LNG
1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm
16 szt./m?

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,3 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

1,75 m/m2

gips szpachlowy

0,13 kg/m?

m2

m2

szt.
szt.

kg

kg
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32,7436

15,4706
12,6168
31,2416

15,7710

19,9766
240,3200
22,5300
4,5060
26,2850

1,9526

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
13* wyciag m-g 0,4506 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,2553 0,00 0,00
0,017 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215|KNR AT-12 Profile oscieznicowe w $ciankach z ptyt gipsowo- | m2
d.13/0109-01 kartonowych
analogia obmiar = 39,69 m?
-R--
1* robocizna r-g 48,0249 0,00 0,00
1,21 r-g/m?
-M -
2* profile stalowe UA100 m 119,0700 0,00 0,00
3 m/m2
3 katowniki do profili o$cieznicowych szt. 79,3800 0,00 0,00
2 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,3969 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,3969 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
216|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13/0103-07 pojedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem

obustronnym - dodatek za nastepng warstwe piyt
g.-k. wodoodporna
obmiar = 27,45 m?2

-R--
1* robocizna r-g 9,8820 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 28,2735 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 439,2000 0,00 0,00
16 szt./m?
4* gips szpachlowy kg 4,6665 0,00 0,00
0,17 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,2196 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,2470 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
217|KNR AT-12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13/0103-07 pojedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem
obustronnym - dodatek za nastepng warstwe piyt
g.-k.
obmiar = 109,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 39,5460 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 113,1455 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. | 1757,6000 0,00 0,00
16 szt./m?
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jedn.
4* gips szpachlowy kg 18,6745 0,00 0,00
0,17 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,8788 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,9886 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
218/KNR AT-12  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13/0103-07 pojedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem
obustronnym - dodatek za nastepng warstwe piyt
osb 18 mm
obmiar = 115,08 m?
-R--
1* robocizna r-g 41,4288 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 118,5324 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. | 1841,2800 0,00 0,00
16 szt./m?
4* gips szpachlowy kg 19,5636 0,00 0,00
0,17 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,9206 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1,0357 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
219|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 OB1 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
obmiar =6,25 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,9375 0,00 0,00
1,91 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 6,4375 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* profile stalowe U50 m 5,2500 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 13,0000 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 6,5625 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 8,3125 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 100,0000 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 9,3750 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 1,8750 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 10,9375 0,00 0,00
1,75 m/m?
11* gips szpachlowy kg 0,8125 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,1562 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
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jedn.
14* Srodek transportowy m-g 0,1000 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
220|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-04 z.0. 4.|OB1 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. ptyta wodo-
odporna
obmiar = 12,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 31,8954 0,00 0,00
2,26*1,1=2,486 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 26,4298 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 10,7772 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 26,6864 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm 12 kg/m3 m2 13,4715 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 17,0639 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 76,9800 0,00 0,00
6 szt./m?2
8* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 205,2800 0,00 0,00
16 szt./m?
9* kotki rozporowe szt. 19,2450 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 6,0301 0,00 0,00
0,47 kg/m?
11* tasma zbrojaca LNG m 22,4525 0,00 0,00
1,75 m/m2
12* gips szpachlowy kg 1,6679 0,00 0,00
0,13 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
14* wyciag m-g 0,4490 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,3592 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
221|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-01 z.0. 4.|OB2 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem obustronnym jednowarstwowym 50-01;
Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 3,27 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,6688 0,00 0,00
2,41*1,1=2,651 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 6,7362 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 2,7468 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 6,8016 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 3,4335 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 4,3491 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 104,6400 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 4,9050 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 1,9620 0,00 0,00
0,6 kg/m?2
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10* tasma zbrojgca LNG m 11,4450 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 0,8175 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,1144 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,0916 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
222|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-04 z.0. 4.|OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 17,42 m?
-R--
1* robocizna r-g 43,3061 0,00 0,00
2,26*1,1=2,486 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 35,8852 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 14,6328 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 36,2336 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 18,2910 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 23,1686 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 104,5200 0,00 0,00
6 szt./m?2
8* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 278,7200 0,00 0,00
16 szt./m?
9* kotki rozporowe szt. 26,1300 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 8,1874 0,00 0,00
0,47 kg/m?
11* tasma zbrojgca LNG m 30,4850 0,00 0,00
1,75 m/m2
12* gips szpachlowy kg 2,2646 0,00 0,00
0,13 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
14* wyciag m-g 0,6097 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,4878 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
223|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-04 OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
ciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
obmiar =8,61 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,4586 0,00 0,00
2,26 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 17,7366 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 7,2324 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 17,9088 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 9,0405 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
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6* tasma uszczelniajgca LNG m 11,4513 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 51,6600 0,00 0,00
6 szt./m?2
8* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 137,7600 0,00 0,00
16 szt./m?
9* kotki rozporowe szt. 12,9150 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 4,0467 0,00 0,00
0,47 kg/m?
11* tasma zbrojgca LNG m 15,0675 0,00 0,00
1,75 m/m2
12* gips szpachlowy kg 1,1193 0,00 0,00
0,13 kg/m?
13* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
14* wyciag m-g 0,3014 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,2411 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
224\KNR 0-24 Obudowy OB4 z piyt silikatowo-cementowych na | m?2
d.13/2014-01 konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
analogia pokryte wielowarstwowo; montaz kolejnych
warstw wkretami
obmiar = 16,19 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30,9520 0,00 0,00
1,9118 r-g/m?
-M -
2 ptyta silikatowo-cementowa gr. 30 mm m2 16,8376 0,00 0,00
1,04 m2/m2
3 ptyta gipsowo-wtéknowa gr. 12,5 mm m2 33,6752 0,00 0,00
2,08 m?/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane U 50x06 m 8,4188 0,00 0,00
0,52 m/m?
5* ksztattowniki stalowe profilowane C 50x06 m 30,5505 0,00 0,00
1,887 m/m?
6* wetna mineralna gr. 50 mm 14 kg/m3 m? 16,9995 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
7* wkrety ocynkowane 3,9x30 szt. 155,4240 0,00 0,00
9,6 szt./m?
8* wkrety ocynkowane 3,9x45 szt. 396,9788 0,00 0,00
24,52 szt./m?
9* kotki rozporowe kpl. 12,6282 0,00 0,00
0,78 kpl./m?2
10* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm | m2 1,0135 0,00 0,00
0,0626 m2/m?2
11* tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2| m 38,7702 0,00 0,00
mm
2,3947 m/m?
12* gips szpachlowy kg 7,9299 0,00 0,00
0,4898 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
14* wyciag m-g 0,6427 0,00 0,00
0,0397 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,5553 0,00 0,00
0,0343 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
225|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 OBS5 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokry-
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jedn.
1* robocizna r-g 23,6649 0,00 0,00
1,91 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 12,7617 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3 profile stalowe U50 m 10,4076 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 25,7712 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 13,0095 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 16,4787 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 198,2400 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 18,5850 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 3,7170 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 21,6825 0,00 0,00
1,75 m/m2
11* gips szpachlowy kg 1,6107 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,3098 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1982 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
226|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 z.0. 4.|OB5 na pojedynczej konstrukcji nos$nej, z pokry-
1. ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 2,78 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,8408 0,00 0,00
1,91*1,1=2,101 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 2,8634 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3 profile stalowe U50 m 2,3352 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 5,7824 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 2,9190 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 3,6974 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 44,4800 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 4,1700 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 0,8340 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 4,8650 0,00 0,00
1,75 m/m2
11* gips szpachlowy kg 0,3614 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,0695 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,0445 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-125-
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227|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 OB6 EIS60 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01;
obmiar = 13,80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 35,6040 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta ognio-| m?2 28,4280 0,00 0,00
odporna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 11,5920 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 28,7040 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej 7,5 cm 30 kg/m3 m2 14,4900 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 18,3540 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 441,6000 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 20,7000 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 8,2800 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 48,3000 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 3,4500 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,5106 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,4002 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
228/KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 z.0. 4.|OB7 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 19,65 m?2
-R--
1* robocizna r-g 41,2846 0,00 0,00
1,91*1,1=2,101 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 20,2395 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* profile stalowe U50 m 16,5060 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 40,8720 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 20,6325 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 26,1345 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 314,4000 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 29,4750 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 5,8950 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 34,3875 0,00 0,00
1,75 m/m2
11* gips szpachlowy kg 2,5545 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
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~S-
13* wyciag m-g 0,4912 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3144 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
229|KNR-W 2-02 |Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem oku¢ | m?2
d.13]1029-01 obmiar = 21,58 m?2
-R--
1* robocizna r-g 102,7208 0,00 0,00
4,76 r-g/m2
-M -
2* materiaty pomochicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %
3* Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem okué | m?2 21,5800 0,00 0,00
1 m2/m?2
~S-
4* wyciag m-g 1,0790 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,2948 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
230|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13|0103-01 z.o0. 4.|pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
1. obustronnym jednowarstwowym 50-01; Scianki o
pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 6,14 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16,2771 0,00 0,00
2,41*1,1=2,651 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 12,6484 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 5,1576 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 12,7712 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 6,4470 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 8,1662 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 196,4800 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 9,2100 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 3,6840 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 21,4900 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,5350 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,2149 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1719 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
231|KNR-W 4-03 |Wycinanie otworow w ptycie gipsowej o grubosci | cm
d.13/1018-06 do 20 mm Scianek g-k
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1* robocizna r-g 9,1162 0,00 0,00

0,0095 r-g/cm

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
232|KNR AT-12 Oobrébka krawedzi otworéw w Sciankach z ptyt m2
d.13/0109-01 gipsowo-kartonowych
analogia obmiar = 0,93 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1253 0,00 0,00
1,21 r-g/m?2
-M -
2 pianka poliuretanowa dm?3 0,5115 0,00 0,00
0,55 dm3/m2
3* profile stalowe UA50 m 2,7900 0,00 0,00
3 m/m2
4* katowniki do profili o$cieznicowych szt. 1,8600 0,00 0,00
2 szt./m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0093 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,0093 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
14 OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian, CPV 45421146-9 Instalowa-
nie sufitow podwieszonych
233|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.14/1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 148,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,8552 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M --
2* preparat gruntujgcy dm3 32,6018 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0296 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0445 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
234|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie | m?2
d.14/0829-01 podioza
obmiar = 148,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,9460 0,00 0,00
0,3033 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejgca kg 703,9025 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,0670 0,00 0,00
0,0072 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
235|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm | m?2
d.14/0829-11 z.sz. |na klej metodg kombinowang Ptytki wg rysunku
5.3.a obmiar = 143,60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 225,9546 0,00 0,00
1,049*1,5=1,5735 r-g/m?
-M -
2* plytki ceramiczne i terakotowe m? 146,4720 0,00 0,00
1,02 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 746,7200 0,00 0,00
5,2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 43,0800 0,00 0,00
0,3 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 4,2362 0,00 0,00
0,0295 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 3,9490 0,00 0,00
0,0275 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
236|KNR 0-12 Licowanie $cian wklejonymi lustrami - na klej m2
d.14/0829-03 obmiar = 4,59 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8,5282 0,00 0,00
1,858 r-g/m?2
-129 -
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-M -
2 lustra bezpieczne m2 4,6818 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 23,8680 0,00 0,00
5,2 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,1698 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1102 0,00 0,00
0,024 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
237|KNR-W 2-02 |Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m
d.14/1122-05 obmiar = 3,10 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,6386 0,00 0,00
0,206 r-g/m
-M -
2* Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m 3,3170 0,00 0,00
1,07 m/m
3 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi szt. 8,0600 0,00 0,00
2,6 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0056 0,00 0,00
0,0018 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0093 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
238|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 w | szt.
d.14/0324-02 Sciankach g-k
obmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 4,0000 0,00 0,00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 4,1400 0,00 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0100 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
5* drzwiczki rewizyjne min. 30x30 szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
239|NNRNKB 202 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej T15 | m2
d.14|2702-01 lub T24 z wypetnieniem ptytami ze sprasowanej
wetny szklanej 60x60x1,5 cm
obmiar = 22,36 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26,3848 0,00 0,00
1,18 r-g/m?2
-M -
2* ptyty z wtdkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 szt. 63,9496 0,00 0,00
cm
2,86 szt./m?
3 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 38,0120 0,00 0,00
1,7 m/m2
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4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- m 38,0120 0,00 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5% ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 21,6892 0,00 0,00
0,97 m/m?
6 zawiesia do ksztattownikéw szt. 19,6768 0,00 0,00
0,88 szt./m?
7 prety mocujgce szt. 19,6768 0,00 0,00
0,88 szt./m?
8 klamerki mocujace szt. 63,9496 0,00 0,00
2,86 szt./m?
9* sprezyny przyscienne szt. 36,8940 0,00 0,00
1,65 szt./m?2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 56,5708 0,00 0,00
2,53 szt./m?
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
12 wyciag m-g 0,2236 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,2236 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
240|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone na wieszakach systemowych | m?2
d.14|2702-01 z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej 120x120x4
cm
obmiar = 34,56 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29,0304 0,00 0,00
0,84 r-g/m?
-M -
2 ptyty z prasowanej wetny wetny szklanej szt. 24,0000 0,00 0,00
120x120x4 cm
1/1,44=0,694444 szt./m?
3* wieszak systemowy szt. 96,0000 0,00 0,00
4/(1,2*1,2)=2,777778 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,3456 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,3456 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
241|KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw na nawiewniki klimatyzatoréw| otw.
d.14/1018-02 ptycie sufitu podwieszonego
analogia obmiar = 6,00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 4,4400 0,00 0,00
0,74 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
242|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone na wieszakach systemowych | m?2
d.14|2702-01 z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej trojkatne
120x120x4 cm
obmiar = 29,52 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24,7968 0,00 0,00
0,84 r-g/m?
-M -
2 ptyty z prasowanej wetny wetny szklanej trojkatne | szt. 10,2500 0,00 0,00
120x120x4 cm
1/(1,44*2)=0,347222 szt./m?
3 wieszak systemowy szt. 123,0000 0,00 0,00
3/(0,5*1,2*1,2)=4,166667 szt./m?
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4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,2952 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,2952 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
243|KNR-W 4-03 |Przecinanie i zabezpieczenie krawedzi piyt sufitu | otw.
d.14/1018-02 podwieszonego
analogia obmiar =21,00 otw.
R -
1* robocizna r-g 15,5400 0,00 0,00
0,74 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian, CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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15 POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
244/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m?
d.15/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1l
obmiar = 148,01 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,4633 0,00 0,00
0,1315 r-g/m2
-M --
2 woda m3 0,7400 0,00 0,00
0,005 m3/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
245/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.15/1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym
obmiar = 22,20 m3
-R--
1* robocizna r-g 95,9040 0,00 0,00
4,32 r-g/m3
-M -
2 piasek do zapraw m3 23,9760 0,00 0,00
1,08 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
246|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.15/1101-03 wym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
pompy do betonu na podtozu gruntowym
obmiar = 22,20 m3
-R--
1* robocizna r-g 64,3800 0,00 0,00
2,9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 22,8660 0,00 0,00
1,03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* pompa do betonu m-g 2,2200 0,00 0,00
0,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
247|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pozio- | m?2
d.15/0605-04 mych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza
warstwa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 40,8346 0,00 0,00
0,256 r-g/m?2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 79,7550 0,00 0,00
0,5 kg/m?
3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 319,0200 0,00 0,00
2 kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 183,4365 0,00 0,00
1,15 m2/m2
5* drewno opatowe kg 175,4610 0,00 0,00
1,1 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0,8295 0,00 0,00
0,0052 m-g/m?
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8* Srodek transportowy m-g 1,0049 0,00 0,00
0,0063 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
248|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pozio- | m?2
d.15/0605-05 mych na lepiku asfaltowym na zimno - druga
warstwa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,2271 0,00 0,00
0,108 r-g/m?2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 255,2160 0,00 0,00
1,6 kg/m?2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 183,4365 0,00 0,00
1,15 m2/m2
4* drewno opatowe kg 143,5590 0,00 0,00
0,9 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,1485 0,00 0,00
0,0072 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,7497 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
249|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.15/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
analogia we
obmiar = 316,96 m?2
-R--
1* robocizna r-g 114,1056 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m? 380,3520 0,00 0,00
mm"™
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 3,5500 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,1553 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
250/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-03 pianowych poziome 30 Mpa gr. 5 cm na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,2123 0,00 0,00
0,0891 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 5 cm m2 167,4855 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,5104 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,7497 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-134 -
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251/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-04 pianowych poziome 30 Mpa gr. 10 cm na wierz-
chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna wars-
twa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,5326 0,00 0,00
0,0723 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 10 cm' m2 167,4855 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,5104 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,7497 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
252|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-03 pianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar =151,17 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13,4692 0,00 0,00
0,0891 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe EPS T30 dB gr. 3 cm m2 158,7285 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,4837 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,7105 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
253|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-04 pianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna
warstwa
obmiar = 144,89 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,4755 0,00 0,00
0,0723 r-g/m?2
-M -
2 ptyty styropianowe EPS T30 dB gr. 3 cm m2 152,1345 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,4636 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,6810 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
254/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.15/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = 316,96 m?2
-R--




zs1otwock Br1 prd

0,0125*4=0,05 m3/m?

-136 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 114,1056 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg | 1109,3600 0,00 0,00
gociowej
3,5 kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m?2 380,3520 0,00 0,00
mm
1,2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 358,1648 0,00 0,00
1,13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 57,0528 0,00 0,00
goraco
0,18 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 3,5500 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2,1553 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
255/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm za- | m2
d.15/1127-01 tarte na ostro pod posadzki wykonywane przy
analogia uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 ze zbrojeniem rozproszonym
obmiar = 316,96 m?2
-R--
1* robocizna r-g 123,6144 0,00 0,00
0,39 r-g/m?
-M -
2 cement 25 z dodatkami t 2,6942 0,00 0,00
0,0085 t/m?2
3 piasek do zapraw m3 7,7655 0,00 0,00
0,0245 m3/m?2
4* wapno suchogaszone t 0,1268 0,00 0,00
0,0004 t/m?2
5* masa asfaltowa kg 22,1872 0,00 0,00
0,07 kg/m?
6* drewno opatowe kg 38,0352 0,00 0,00
0,12 kg/m?
7* zbrojenie rozproszone kg 14,2632 0,00 0,00
0,045 kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
9* Srodek transportowy m-g 0,0951 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
10* "Miksokret" 28 kW m-g 38,0352 0,00 0,00
0,12 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
256/ NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wy- | m?2
d.15/1127-03 konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
analogia czeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmia-
ne grubo$ci o 1 cm do 6 cm ze zbrojeniem roz-
proszonym
Krotno$¢ = 4
obmiar = 316,96 m?2
-R--
1* robocizna r-g 88,7488 0,00 0,00
0,07*4=0,28 r-g/m?
- M --
2 cement 25 z dodatkami t 5,4517 0,00 0,00
0,0043*4=0,0172 t/m?
3 piasek do zapraw m3 15,8480 0,00 0,00
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4* wapno suchogaszone t 0,2536 0,00 0,00
0,0002*4=0,0008 t/m?
5* zbrojenie rozproszone kg 28,5264 0,00 0,00
0,0225*4=0,09 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 "Miksokret" 28 kW m-g 25,3568 0,00 0,00
0,02*4=0,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
257|KNR-W 2-02 |lzolacje pionowa obwodowa tasma poliuretanowg | m
d.15/0616-08 gr. 5 mm szeroko$ci 200 mm
analogia obmiar = 179,95 m
-R--
1* robocizna r-g 53,9850 0,00 0,00
0,3 r-g/m
-M -
2* tasma dylatacyjna z pianki pooliuretanowej 5 mm | m 188,9475 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,5476 0,00 0,00
0,0086 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,0257 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
258/ ZKNR C-2 Warstwa kontaktowa m2
d.15/0604-01 obmiar = 334,06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53,4496 0,00 0,00
0,16 r-g/m?
-M -
2 spoiwo szybko twardniejgce t 0,2071 0,00 0,00
0,00062 t/m?2
3* kruszywo 0/8 mm t 0,8285 0,00 0,00
0,00248 t/m?2
4* emulsja kontaktowa dm3 98,4809 0,00 0,00
0,2948 dm3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,0356 0,00 0,00
0,0031 m-g/mZ
7 Srodek transportowy m-g 0,2338 0,00 0,00
0,0007 m-g/m?
8* betoniarka m-g 0,5679 0,00 0,00
0,0017 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
259|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.15/1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar = 334,06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 46,7684 0,00 0,00
0,14 r-g/m?2
-M -
2* sucha mieszanka posadzkowa kg | 2722,5890 0,00 0,00
8,15 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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S -
4* wyciag m-g 3,3406 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3,3406 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
260|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.15/1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrag-
cenie za zmiane grubosci 0 1 mm do 15 mm
Krotno$¢ = 10
obmiar = 334,06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 90,1962 0,00 0,00
0,027*10=0,27 r-g/m?
-M -
2* sucha mieszanka posadzkowa kg | 5445,1780 0,00 0,00
1,63*10=16,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 6,6812 0,00 0,00
0,002*10=0,02 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 6,6812 0,00 0,00
0,002*10=0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
261|KNR 4-01 Oszlifowanie warstw wygtadzajacych posadzek | m?2
d.15/0816-01 obmiar = 334,06 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 203,7766 0,00 0,00
0,61 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
262|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 63,0064 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 173,8659 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 39,8775 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 15,9510 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,9092 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,6540 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
263|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar =151,17 m?2
-R--
1* robocizna r-g 59,7122 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
- M --
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2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 164,7753 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 37,7925 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 15,1170 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,8617 0,00 0,00
0,0057 m-g/mZ
7 Srodek transportowy m-g 0,6198 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
264|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 23,38 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,2351 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
-M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 25,4842 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 5,8450 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 2,3380 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,1333 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0959 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
265|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.15/1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 18,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,4800 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 4,0700 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0056 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
266|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza cementowego; szpachlo- | m?2
d.15/0601-08 wanie pod cokoty
obmiar = 18,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15,9100 0,00 0,00
0,86 r-g/m?
-M -
2* zaprawa naprawcza Thomsit RS 88 kg | 1143,3000 0,00 0,00
61,8 kg/m?
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,9250 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1850 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* betoniarka m-g 0,5550 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
267|KNR-W 2-02 |Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15/0616-08 obmiar = 184,95 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 55,4850 0,00 0,00
0,3 r-g/m
-M -
2* tasma wyoblajgca samoprzylepna m 194,1975 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,5906 0,00 0,00
0,0086 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,0542 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
268|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na
Sciany
obmiar = 18,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,3075 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
-M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 20,1650 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 4,6250 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1,8500 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,1054 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0758 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
269|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.15/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 352,56 m?2
-R--
1* robocizna r-g 44,4226 0,00 0,00
0,126 r-g/m?
-M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 10,5768 0,00 0,00
0,03 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
- 140 -
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270|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki z wyktadziny pcv zgrzewanej | miegj
d.15/0804-02 z podtozem cementowym z zatarciem na gtadko | sc.
analogia o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
obmiar = 4,00 migjsc.
-R--
1* robocizna r-g 16,5600 0,00 0,00
1,38*3=4,14 r-g/miejsc.
-M -
2* cement portlandzki"25" kg 26,4000 0,00 0,00
6,6 kg/miejsc.
3* piasek do zapraw m3 0,0640 0,00 0,00
0,016 m3/miejsc.
4* wykfadzina rulonowa pcv szt 2,4000 0,00 0,00
0,6 szt/miejsc.
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
271|KNR-W 4-01 |Woyciecie i zerwanie pasa posadzki z tworzyw m2
d.15/0818-05 sztucznych szerokosci 20 cm
analogia obmiar = 3,05 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,0980 0,00 0,00
0,18*2=0,36 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
272|KNR-W 2-02 |Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15/0616-08 obmiar =29,66 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8,8980 0,00 0,00
0,3 r-g/m
-M -
2* tasma wyoblajgca samoprzylepna m 31,1430 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,2551 0,00 0,00
0,0086 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,1691 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
273|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na
Sciany
obmiar =5,93 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3424 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 6,4637 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 1,4825 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0,5930 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0338 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0243 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
274|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.15/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =5,93 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,7472 0,00 0,00
0,126 r-g/m?
-M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0,1779 0,00 0,00
0,03 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
275|KNR-W 4-01 |Obsadzenie naktadek maskujgcych nierdzew- szt.
d.15/0324-02 nych na otwory w posadzce
analogia obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
-M -
2* naktadki maskujgce nierdzewne 35x25 cm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
276|KNR-W 2-02 |Maty akustyczne 3x z wywinieciem na sciany m2
d.15/0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia obmiar =7,41 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,0028 0,00 0,00
0,36*3=1,08 r-g/m2
-M -
2* maty akustyczne m?2 26,6760 0,00 0,00
1,2*3=3,6 m¥m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2490 0,00 0,00
0,0112*3=0,0336 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,1512 0,00 0,00
0,0068*3=0,0204 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
277/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm za- | m2
d.15/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar =6,28 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,9708 0,00 0,00
1,11 r-g/m?
-M -
2 cement 25 z dodatkami t 0,0772 0,00 0,00
0,0123 t/m2
3 piasek do zapraw m3 0,2035 0,00 0,00
0,0324 m3/m?2
4* wapno suchogaszone t 0,0038 0,00 0,00
0,0006 t/m?2
5* masa asfaltowa kg 0,5338 0,00 0,00
0,085 kg/m?
6* drewno opatowe kg 0,9420 0,00 0,00
0,15 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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S -
8* Srodek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
9* "Miksokret" 28 kW m-g 1,3188 0,00 0,00
0,21 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
278|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy m2
d.15/1129-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1
cmdo8cm
Krotno$¢ = 5,5
obmiar = 6,28 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4178 0,00 0,00
0,07*5,5=0,385 r-g/m?
-M -
2* cement 25 z dodatkami t 0,1485 0,00 0,00
0,0043*5,5=0,02365 t/m?
3 piasek do zapraw m3 0,4318 0,00 0,00
0,0125*5,5=0,06875 m3/m?2
4* wapno suchogaszone t 0,0069 0,00 0,00
0,0002*5,5=0,0011 t/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* "Miksokret" 28 kW m-g 0,6908 0,00 0,00
0,02*5,5=0,11 m-g/n?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
279|NNRNKB 202 |Impregnacja posadzek betonowych - powierzch- | m2
d.15/1134-01 nie poziome
obmiar = 6,28 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3768 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 1,3188 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0013 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
280|KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika Al 25x25x4 mm wycie- m
d.15/1217-03 raczki systemowej
obmiar =11,97 m
-R--
1* robocizna r-g 11,0124 0,00 0,00
0,92 r-g/m
-M --
2 katownik Al 25x25x4 mm m 11,9700 0,00 0,00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0479 0,00 0,00
0,004 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0359 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
281|NNRNKB 202 |Listwa oddzielajgca r6zne rodzaje posadzek m
d.15/2809-05 obmiar =6,30 m
-R--
1* robocizna r-g 1,0080 0,00 0,00
0,16 r-g/m
-M -
2* listwa posadzkowa m 6,4890 0,00 0,00
1,03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
282|KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.15/0616-01 poziomych listwg dylatacyjng
analogia obmiar =18,45m
-R--
1* robocizna r-g 4,3542 0,00 0,00
0,236 r-g/m
-M -
2* tasma dylatacyjna systemowa m 19,3725 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0775 0,00 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0498 0,00 0,00
0,0027 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
283|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.15/1134-01 wierzchnie poziome

obmiar = 11,50 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,6900 0,00 0,00
0,06 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 2,4150 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0,0023 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0034 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
284|KNR 0-12l1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfada- | m2
d.15/1118-01 ne na klej - przygotowanie podtoza
obmiar = 11,50 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,5208 0,00 0,00
0,2192 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejgca kg 54,6250 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1070 0,00 0,00

0,0093 m-g/m2
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5* Srodek transportowy m-g 0,0012 0,00 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
285|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres 45x45 cm uktadanych me-| m2
d.15/1118-03 todg zwykta na kleju elastycznym
analogia obmiar = 11,50 m2
-R--
1* robocizna r-g 28,5108 0,00 0,00
2,4792 r-g/m?
-M -
2* gres 45x45 m2 11,7300 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 54,6250 0,00 0,00
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 6,3250 0,00 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,6670 0,00 0,00
0,058 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4496 0,00 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
286|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.15/1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 1,91 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1528 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 0,4202 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0004 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
287|KNR 0-12lI Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.15/1120-07 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przeci-
analogia naniem ptytek - przygotowanie podtoza
obmiar =19,12m
-R--
1* robocizna r-g 1,1587 0,00 0,00
0,0606 r-g/m
-M -
2* zaprawa klejgca kg 18,1640 0,00 0,00
0,95 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0363 0,00 0,00
0,0019 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
0,0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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288|KNR 0-12l1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.15/1120-09 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przeci-
analogia naniem ptytek metodg kombinowang

obmiar =19,12 m

-R--
1* robocizna r-g 8,6461 0,00 0,00
0,4522 r-g/m
-M -
2* plytki z kamieni sztucznych m2 3,0496 0,00 0,00
0,1595 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 19,8848 0,00 0,00
1,04 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 2,2944 0,00 0,00
0,12 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,2161 0,00 0,00
0,0113 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1243 0,00 0,00
0,0065 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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16 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
289|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-| m?2
d.16/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
obmiar = 385,52 m?2
-R--
1* robocizna r-g 36,6244 0,00 0,00
0,095 r-g/m?2
-M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 115,6560 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
290|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.16]1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 941,95 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75,3560 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3| 207,2290 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1884 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2826 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
291|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2
d.16/1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 941,95 m?2
-R--
1* robocizna r-g 130,9310 0,00 0,00
0,139 r-g/m2
- M --
2 farba lateksowa dmd| 2723177 0,00 0,00
0,2891 dmd3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,2826 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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17 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 4542111311 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalowa-
nie wyrobéw metalowych
292|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydtowe, m?
d.17/1040-02 ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i okucia
wg projektu
obmiar = 9,66 m?
-R--
1* robocizna r-g 31,9746 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M --
2* silikon kg 0,9660 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 3,0912 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 41,5380 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5% listwy maskujgce m 17,7744 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydtowe, m? 9,6600 0,00 0,00
ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i okucia
wg projektu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,4830 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,5796 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
293|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydiowe, EI 30, m?2
d.17/1040-02 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 4,83 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,9873 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,4830 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 1,5456 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 20,7690 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5* listwy maskujace m 8,8872 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydtowe, EI 30, m? 4,8300 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,2415 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,2898 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
294|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, m?2
d.1711040-02 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar =4,83 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,9873 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M --
2* silikon kg 0,4830 0,00 0,00
0,1 kg/m?
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szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu KD i
SSP, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
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3* pianka poliuretanowa kg 1,5456 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 20,7690 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5* listwy maskujace m 8,8872 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, m? 4,8300 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,2415 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,2898 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
295|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydtiowe, | m2
d.17]1040-01 El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
obmiar = 8,19 m?
-R--
1* robocizna r-g 29,8116 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
- M --
2* silikon kg 0,8190 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 2,7846 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 40,9500 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 20,8845 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydiowe, | m?2 8,1900 0,00 0,00
El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,4095 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,4914 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
296| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, EI 30, | m2
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, witgczone do systemu KD i
SSP, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 2,94 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, EI 30, | m2 2,9400 0,00 0,00
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projektu
obmiar = 2,94 m?
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S -
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
297 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D3OL, jednoskrzydiowe, EIS m?2
d.17]1040-01 60, szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu
KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 2,94 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D30OL, jednoskrzydtowe, EIS m? 2,9400 0,00 0,00
60, szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu
KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
298| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, | m2
d.17]1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 2,31 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,4084 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2310 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0,7854 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 11,5500 0,00 0,00
5 szt./m?
5* listwy maskujace m 5,8905 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, | m2 2,3100 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1155 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1386 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
299|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D13L, D23L, jednoskrzydtowe, | m2
d.17/1040-01 EIS 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg
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-R--

1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -

2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?

3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?

4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2

5% listwy maskujgce m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m?2

6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)

7* drzwi aluminiowe D13L, jednoskrzydtowe, EIS m? 2,9400 0,00 0,00

60, szklenie bezpieczne, wyposazone w sitownik
napowietrzania, kolor i okucia wg projektu

1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
300|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzyditowe, EIS m2
d.17]1040-01 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projek-
tu

obmiar = 2,94 m?2

-R--
1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5% listwy maskujgce m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzydtowe, EIS m? 2,9400 0,00 0,00
60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projek-
tu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
301|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednos- m?
d.17|/1040-01 krzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i

okucia wg projektu
obmiar = 9,24 m?

~R--
1* robocizna r-g 33,6336 0,00 0,00
3,64 r-g/m?

-M -
2* silikon kg 0,9240 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 3,1416 0,00 0,00
0,34 kg/m?
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15 %(od M2+M3+M4+M>5)
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4* kotki rozporowe szt. 46,2000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 23,5620 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednos- m?2 9,2400 0,00 0,00
krzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i
okucia wg projektu
1 m2/m2
S -
8* wyciag m-g 0,4620 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,5544 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
302|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB,| m?2
d.17]1040-01 El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
obmiar = 2,31 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,4084 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2310 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,7854 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 11,5500 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 5,8905 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB, | m2 2,3100 0,00 0,00
El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1155 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1386 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
303|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, | m?
d.17/1040-01 D20P, D21P, D27P, D28P, jednoskrzydtowe,
szklenie bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i
okucia wg projektu
obmiar = 20,79 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75,6756 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 2,0790 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 7,0686 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 103,9500 0,00 0,00
5 szt./m?2
5% listwy maskujgce m 53,0145 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
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7* drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, | m? 20,7900 0,00 0,00
D20P, D21P, D27P, D28P, jednoskrzydtowe,
szklenie bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i
okucia wg projektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 1,0395 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 1,2474 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
304|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydtowe, | m2
d.17]1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 4,62 m?
-R--
1* robocizna r-g 16,8168 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,4620 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 1,5708 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 23,1000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 11,7810 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydiowe, | m?2 4,6200 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,2310 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,2772 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
305/KNR-W 2-02 |Naswietle aluminiowe jednoskrzydiowe, szklenie | m?2
d.17]1040-01 bezpieczne, kolor wg projektu
obmiar = 2,58 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,3912 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2580 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,8772 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 12,9000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 6,5790 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* naswietle aluminiowe m? 2,5800 0,00 0,00
1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,1290 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1548 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
306|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe D33L petne EI 60 o powierzchni m2
d.17/1203-02 ponad 2 m2
analogia obmiar = 2,31 m?
- 153 -




zs1otwock Br1 prd

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6,6990 0,00 0,00
2,9 r-g/m?
-M -
2* drzwi stalowe D33L petne EI 60 rozwierane m?2 2,3100 0,00 0,00
1 m2/m?2
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0231 0,00 0,00
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0693 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
307|KNR-W 2-02 |Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach| m
d.17/1208-03 obmiar = 18,68 m
-R--
1* robocizna r-g 18,3064 0,00 0,00
0,98 r-g/m
-M -
2* pochwyty kwasoodporne m 18,6800 0,00 0,00
1,0 m/m
3 kotki rozporowe stalowe 37,3600 0,00 0,00
2/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,3736 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
308|KNR-W 4-01 |Wymiana pochwytéw balustrad schodowych m
d.17/1301-03 drewnianych na wykonane ze stali kwasoodpor-
analogia nej
obmiar = 18,60 m
-R--
1* robocizna r-g 28,0860 0,00 0,00
1,51 r-g/m
-M -
2 tlen techniczny sprezony m3 3,5340 0,00 0,00
0,19 m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,4880 0,00 0,00
0,08 kg/m
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | szt. 53,9400 0,00 0,00
niskostopowych $r.3.25mm
2,9 szt./m
5* pochwyty kwasoodporne m 18,6000 0,00 0,00
1,0 m/m
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
7 spawarka elektryczna m-g 21,3900 0,00 0,00
1,15 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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18 RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
309|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wy- | m2
d.18/1609-01 sokosé do 10 m
obmiar = 337,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 113,5176 0,00 0,00
0,336 r-g/m?2
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 2,0047 0,00 0,00
0,0062 m2/m?
3 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0676 0,00 0,00
0,0002 m2/m?
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl 1l m3 0,0608 0,00 0,00
0,00018 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0,0439 0,00 0,00
0,00013 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,1014 0,00 0,00
0,0003 m3/m2
7* haki do muru kg 4,0542 0,00 0,00
0,012 kg/m?
8* drut stalowy okragty 3 mm kg 3,0406 0,00 0,00
0,009 kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
10* rusztowania ramowe m-g 32,1295 0,00 0,00
0,0951 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
310|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.18/1612-01 wnetrznych przy$ciennych o wysokosci do 10 m
obmiar = 337,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,8582 0,00 0,00
0,0055 r-g/m?
-M -
2* rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwdd pionowy) m 0,3041 0,00 0,00
0,0009 m/m?2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0,1351 0,00 0,00
dow
0,0004 szt./m?
4* bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,1014 0,00 0,00
0,0003 kg/m?
5* uziemiacze pretowe szt. 0,0676 0,00 0,00
0,0002 szt./m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 0,5406 0,00 0,00
0,0016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
311|NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.18/1622a-01 wnetrznych
obmiar = 337,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,7774 0,00 0,00
0,0319 r-g/m?
-M -
2* siatka ostonowa m2 47,4679 0,00 0,00
0,1405 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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312|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne - czas pracy | m-g
d.18/16 rusztowan
obmiar = 269,84 m-g
~S-
1* rusztowania ramowe m-g 269,8400 0,00 0,00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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