ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C. UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA

PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZE-
SPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOt. SZKOt. NR 1 W OTWOCKU
ADRES INWESTYCJI : 05-400 OTWOCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10

INWESTOR : POWIAT OTWOCKI ZESPOL SZKOL NR 1

ADRES INWESTORA : 05-400 OTWOCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10

SPORZADZIt. KALKULACJE :  uwzb Waldemar Btachowicz

DATA OPRACOWANIA : LUTY 2019R.

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
LUTY 2019R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



zs1otwock PZTr2 prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na 0,00
placu budowy ,
2|ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 0,00

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usu-
wania gruzu

[

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Robo- 0,00
ty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, roboty ziemne

4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 0,00
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzch-
ni drég

5/SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH 0,00

CPV 45233260-9 Roboty budowlane w za-
kresie drég pieszych

[=2)

ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 0,00
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowa-
nia terenéw zielonych

7/OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznosze- 0,00
nie ogrodzen
8/ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 0,00

Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV
45247270-3 Budowa zbiornikéw

©

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE 0,00
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie
ksztaltowania terenow zielonych, CPV
45223821-7 Elementy gotowe

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35 |szt.
d.1/0101-03 cm)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0102-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt.
d.1]0102-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
poz.1*3,14*0,26*0,26*0,25*5,00 m3 1,06
poz.2*3,14*0,36*0,36*0,25*5,00 m3 1,02
poz.3*3,14*0,46*0,46*0,25*5,00 m3 3,32
RAZEM 5,40
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
poz.1*0,5+p0oz.2*0,75+p0z.3*1,0 mp 7,50
RAZEM 7,50
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1]0110-03
poz.1*1,0+poz.2*1,5+p0z.3*2,0 mp 15,00
RAZEM 15,00
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu do 10 km m3
d.1]0110-04 Krotno$¢ = 16
poz.4 m3 5,40
RAZEM 5,40
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu do 10 km  |mp
d.1/0110-05 Krotno$¢ = 16
poz.5+poz.6 mp 22,50
RAZEM 22,50
9|Sekocenbud |Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw - drewno Mg
d.1/4/2018 2.702.
01.
poz.4*0,6 Mg 3,24
RAZEM 3,24
10|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze Srodowiska i sktadowanie odpadéw - odpady budowlane |Mg
d.1/4/2018 2.709.
04.
poz.5*0,6+p0z.6*0,2 Mg 7,50
RAZEM 7,50
11|KNP 02 Zabezpieczenie pni drzew na okres budowy szt
d.1/0406-01.05
analogia
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
12|KNR-W 4-01 |Demontaz tawek terenowych kpl.
d.2|1306-01
analogia
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
13|KNR-W 4-01 |Demontaz kosza na $mieci szt
d.2|1306-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-02 |Rozbidrka ogrodzenia i bramy stalowej m
d.2/1802-03
analogia
10,84+4,50 m 15,34
RAZEM 15,34
15/KNR-W 2-02 |Demontaz paneli ogrodzenia wraz z elementami pitkochwytu do ponoiwnego mon- |m
d.2/1802-03 tazu
analogia
3,00*3+1,70 m 10,70
RAZEM 10,70
16|KNR-W 4-01 |Demontaz stojakéw rowerowych stalowych szt.
d.2|1306-01
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*3+10*2 szt. 32,00
RAZEM 32,00
17/KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupdw oswietleniowych parkowych stup
d.2/1151-01
8 stup 8,00
RAZEM 8,00
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stupkow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2|0348-04
stupek ogrodzeniowy
2,80*0,40*0,40 m3 0,45
RAZEM 0,45
19| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
d.2/0212-03 nad 15 cm
10,84*0,20*0,60 m3 1,30
RAZEM 1,30
20|KNR-W 2-25 |Reczna rozbidrka kabli energetycznych o masie do 1 kg/m m
d.2/0608-09
kalk. wlasna
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
21/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|/0814-02
215,00 m 215,00
RAZEM 215,00
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
500,00 m?2 500,00
RAZEM 500,00
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m?2
d.2|0802-07
analogia
poz.22 m? 500,00
RAZEM 500,00
24|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2|0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
gruz
poz.18 m3 0,45
poz.19 m3 1,30
poz.21*0,30*0,08 m3 5,16
(p0z.22+33)*0,08 m3 42,64
po0z.23*0,15 m3 75,00
RAZEM 124,55
25|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi materiadw z rozbieranych kons- | m3
d.2/0108-18 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
odpady budowlane
poz.12*2,5*0,6*0,4 m3 6,60
poz.13*0,4*0,5*0,5 m3 0,10
RAZEM 6,70
26|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -| m3
d.2/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.24+poz.25 m3 131,25
RAZEM 131,25
27|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw - gruz betonowy i Mg
d.2|4/2018 2.701. | ceglany
01, 02
poz.24*1,9 Mg 236,65
RAZEM 236,65
28| Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze Srodowiska i skladowanie odpadéw - odpady budowlane |Mg
d.2|4/2018 2.709.
04.
poz.25*0,5 Mg 3,35
RAZEM 3,35
29|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze Srodowiska i skladowanie odpadéw - ziemia Mg
d.2|4/2018 2.705.
04.
poz.37*1,7 Mg 552,16
RAZEM 552,16
30|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
poz.14*12,0*0,001 t 0,18
poz.16*2,5*3,5%0,001 t 0,28
poz.17*40,0*0,001 t 0,32
poz.20%0,5*0,001 t 0,04
poz.21*14,0*0,001 t 3,01
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RAZEM 3,83
31/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2{1107-04 ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.30 t 3,83
RAZEM 3,83
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m2
d.3/0101-01
poz.52+p0z.53+p0z.54+p0z.56+58 m?2 630,00
RAZEM 630,00
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbo- | m?2
d.3/0101-02 kosci do 24 cm
Krotno$¢ = 0,8
poz.52+poz.53 m?2 55,00
RAZEM 55,00
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbo- | m?2
d.3/0101-02 kosci do 52 cm
Krotno$¢ = 32
poz.54+poz.56 m? 517,00
RAZEM 517,00
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbo- | m?2
d.3/0101-02 kosci do 60 cm
Krotno$¢ = 8
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |- m
d.3/0401-01
analogia
poz.41+poz.42 m 199,00
RAZEM 199,00
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
poz.36*0,20%0,20 m3 7,96
p0z.33*0,24+p0z.34*0,52+p0z.35*0,60 m3 316,84
RAZEM 324,80
38/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.3/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10
km
Krotno$¢ = 18
poz.37 m3 324,80
RAZEM 324,80
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.52+p0z.53+poz.54+poz.56 m? 572,00
RAZEM 572,00
40/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem Ft=0,056 m2 m3
d.4/0402-04
(poz.42+p0z.44)*0,056 m3 9,10
RAZEM 9,10
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
42/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- | m
d.4/0403-04 piaskowej
147,00 m 147,00
RAZEM 147,00
43| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4|0403-07
3,14*(24,00+16,00)*0,25 m 31,40
RAZEM 31,40
44/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4/0403-04
15,50 m 15,50
RAZEM 15,50
45|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - grubo$¢ warstwy po za- | m?2
d.4/0109-03 geszczeniu 12 cm
poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
46| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4|0109-04 bosci warstwy po zageszczeniu do15 cm
Krotno$¢ = 3
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poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gdrna o grubosci po za-  |m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56 m? 652,00
RAZEM 652,00
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 | m?2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7
poz.52+poz.53 m?2 55,00
RAZEM 55,00
49| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 | m?2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 25 cm
Krotno$¢ = 17
poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m2
d.4|0105-07 warstwy po zageszczeniu
p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0oz.55+p0z.56 m? 652,00
RAZEM 652,00
51|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.4/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
52/NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - |m?2
d.4|0511-04 ponad 50 elementéw/m2
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
53/ NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej szarej gr. |m?2
d.4|0511-04 6 cm - ponad 50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
analogia
33,00 m?2 33,00
RAZEM 33,00
54 NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m?2
d.4|0511-04 ponad 50 elementéw/m2
322,00-80,00 m?2 242,00
RAZEM 242,00
55|NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej typu cegta | m2
d.4|0511-04 gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
56| NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej szarej gr. |m?2
d.4|0511-04 8 cm - ponad 50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
analogia
275,00 m?2 275,00
RAZEM 275,00
5 SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
poz.65 m? 16,00
RAZEM 16,00
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - podstopnice
20,00*2 m 40,00
RAZEM 40,00
59/KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.5/0109-03 12cm
1,00*2,00*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
60 KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci wars- |m?
d.5/0109-04 twy po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ = 3
poz.59 m?2 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2
d.5/1116-07
analogia
poz.60 m?2 4,00
RAZEM 4,00
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna o grubosci po za- | m?2
d.5/0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.65-poz.59 m? 12,00
RAZEM 12,00
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63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 | m?2
d.5/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7
poz.65-poz.59 m?2 12,00
RAZEM 12,00
64 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?
d.5/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.65 m?2 16,00
RAZEM 16,00
65| NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - |m?2
d.5/0511-04 ponad 50 elementéw/m2
8,00*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
66|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane 2,00x1,00 m szt.
d.5/1219-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67 /KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ocynkowane i malowane proszkowo przymocowane do po- |m
d.5/1207-01 liczkéw Srubami wg projektu
analogia
(2,12+6,00)*2 m 16,24
RAZEM 16,24
68| KNR-W 2-02 |Pochwyty na wspornikach, ocynkowane i malowane proszkowo przymocowane do |m
d.5/1208-03 policzkéw srubami wg projektu
analogia
3,65*3+3,67 m 14,62
RAZEM 14,62
6 ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
69 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zapra- |szt.
d.6|0323-06 wa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - sosna zwyczajna Pinus sylvestris,
pierénica na wys. 130 cm: 14-16 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
70|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zapra- |szt.
d.6/0323-06 wa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - sosna czarna Pinus nigra: piersnica
nawys. 130 cm: 14-16 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
71/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- | szt.
d.6|0302-07 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - lipa drob-
nolistna Tilia cordata: piersnica na wys. 130 cm: 14-16 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
72 Stabilizacja nasadzen palikami h=250 cm $r. 6-8 cm szt.
d.6|kalk. wiasna
poz.69+poz.70+poz.71 szt. 10,00
RAZEM 10,00
73|KNR 2-21 Rozscielenie kory reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6/0218-01
analogia
(poz.69+poz.70+poz.71)*3,14*1,00*1,00*0,25*0,05 m3 0,39
RAZEM 0,39
74 KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill - obszar mniejszy niz 0.15 ha m2
d.6/0207-02 z.o.
2.10.
poz.75 m? 435,00
RAZEM 435,00
75/KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |m?
d.6/0403-04 z.0. |chanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
2.10.
435,00 m?2 435,00
RAZEM 435,00
76| KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt.
d.6/0701-03
poz.71 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt.
d.6/0701-05
poz.69+poz.70 szt. 7,00
RAZEM 7,00
78/ KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.6/0702-01
poz.75 m? 435,00
RAZEM 435,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
7 OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
79|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |dét.
d.7/0308-10 1)
4 dot. 4,00
RAZEM 4,00
80| KNR-W 2-02 |Fundamenty stupéw ogrodzenia zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne uktada- |m?3
d.7/0204-01 nie betonu
0,30*0,30*1,00*4 m3 0,36
RAZEM 0,36
81/KNR-W 2-02 |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe zelbetowe 40x40 cm szt.
d.7/1807-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.710259-02 ne o sr. 8-10 mm
(1,80+1,00%3)*4*0,617*0,001 t 0,01
0,90*(6*3+11)*0,222*0,001 t 0,01
RAZEM 0,02
83 KNR-W 2-02 |Nakrywy stupkow ogrodzeniowych betonowe o sredniej grubosci 7 cm szt
d.710220-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 0-23 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.7/2611-01
1,80*0,40*4*2 m?2 5,76
RAZEM 5,76
85/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.7/2611-03
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
86|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7/2613-08
1,80*4*2 m 14,40
RAZEM 14,40
87 /KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.7/2612-06
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
88/ KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scianach m?2
d.7/2612-06
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
89|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych gr. 2 mm wykona- |m?2
d.7/0933-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podkfadowej masy
tynkarskiej
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkoéw dekoracyjnych gr. |m?2
d.710933-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
91|KNR-W 4-01 |Naprawa mechaniczna paneli ogrodzeniowych m2
d.7/1301-01
poz.94 m? 18,86
RAZEM 18,86
92|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci paneli m2
d.7/0101-03 ogrodzenia (stan wyj$ciowy powierzchni B)
poz.95 m?2 18,86
RAZEM 18,86
93|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie paneli ogrodzenia m2
d.7/0105-03
poz.95 m?2 18,86
RAZEM 18,86
94/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi paneli ogrodze- |m?
d.7/0201-03 nia
poz.95 m?2 18,86
RAZEM 18,86
95|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi paneli ogrodzenia m2
d.710213-03
10,48%1,80 m?2 18,86
RAZEM 18,86
96|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ogrodzenia naprawionymi panelami ogrodzeniowymi, z osadzeniem |m
d.7|1802-04 stupkéw stalowych z ksztattownikéw w gniazdach fundamentéw, ze wzmocnie-
analogia niem stupkow skrajnych zastrzatami i z montazem podmurdwki prefabrykowanej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10,48 m 10,48
RAZEM 10,48
97|KNR-W 2-02 |Odtworzenie pitkochwytu z elementéw z demontazu m
d.7/1805-11
analogia
10,48 m 10,48
RAZEM 10,48
98 KNR-W 2-02 |Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg projektu, na gotowych stupkach kpl.
d.7/1808-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa zbior-
nikéw
99|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod zbiorniki w gruncie kat. I-1V | m2
d.8/0103-04
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
100|KNR-W 2-02 |Warstwa geowtokniny 200 g/m2 m2
d.8/0606-02
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
101|KNR 2-31 Warstwy filtrujgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza- |m?2
d.8/0104-01 nie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
102|KNR 2-21 Rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej-retencyjnej m3
d.8/0218-03
kalk. wlasna
poz.103*0,45 m3 26,10
RAZEM 26,10
103|KNR 2-11 Wykonanie $cidtki kamiennej o grubosci 5 cm m2
d.8/0404-03
58,00 m?2 58,00
RAZEM 58,00
104|KNR 2-11 Wykonanie scidtki kamiennej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$¢ m?2
d.8/0404-04
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
105|KNR-W 2-15 |Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej o $r. 110 mm szt.
d.8/0222-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
106 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.8/0211-03 wciskowych
analogia
poz.105 podej. 4,00
RAZEM 4,00
107|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.8/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
(0,25+0,50)*2 m 1,50
RAZEM 1,50
108/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C30/37 pod odwodnienie liniowe m3
d.8/0402-04
poz.111*0,45*0,40 m3 6,66
RAZEM 6,66
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C20/25 pod odwodnienie liniowe m3
d.8/0402-04
poz.110*0,45*0,20 m3 0,45
RAZEM 0,45
110|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami termicznymi; klasa obciazeniam
d.8/0111-01 A15
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
111/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami termicznymi; klasa obciazenia|m
d.8/0111-04 D400
14,00+6,00+10,00+7,00 m 37,00
RAZEM 37,00
112|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - kosaciec syberyjski Iris | m?2
d.8|0413-05 sybirica
analogia
1,1 m?2 1,10
RAZEM 1,10
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113|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - tojes¢ rozestana Lysima- | m?2
d.8|0413-05 chia nummalaria
analogia
1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - rdest wezownik Polygo- | m?2
d.8/0413-05 num bistorta
analogia
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
115|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - narecznica samcza Dry- |m?2
d.8|0413-05 opteris filix-mas
analogia
0,95 m?2 0,95
RAZEM 0,95
9 DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych,
CPV 45223821-7 Elementy gotowe
116|KNR 2-21 tawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m
d.9/0607-02
analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
117|KNR-W 2-02 |Stojaki rowerowe na 10 roweréw szt
d.9/1209-01
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
118 KNR-W 2-02 | Stojaki rowerowe typu U m
d.9/1209-01
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
119|KNR-W 2-02 |Kosze na $mieci szt.
d.9/1216-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1|KNR 2-01 0101- | Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg szt. 4,00 0,00 0,00
d.1]03 mechaniczng ($r. 26-35 cm)
2|KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew (s$r. 36-45 cm) szt. 2,00 0,00 0,00
d.1/04
3|KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt. 4,00 0,00 0,00
d.1/05
4/KNR 2-01 0110- | Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 5,40 0,00 0,00
d.1/01
5/KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 7,50 0,00 0,00
d.1/02
6/KNR 2-01 0110- | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 15,00 0,00 0,00
d.1/03
7|KNR 2-01 0110- | WywozZenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy-  |m3 5,40 0,00 0,00
d.1|04 wozu do 10 km
Krotno$¢ = 16
8/KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 |mp 22,50 0,00 0,00
d.1]05 km wywozu do 10 km
Krotnoé¢ = 16
9|Sekocenbud 4/ |Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 3,24 0,00 0,00
d.1]2018 2.702.01. |déw - drewno
10|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- | Mg 7,50 0,00 0,00
d.1/2018 2.709.04. |déw - odpady budowlane
11|KNP 02 0406- |Zabezpieczenie pni drzew na okres budowy szt 30,00 0,00 0,00
d.1/01.05
analogia
Razem dziat: WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakre-
sie usuwania gruzu
12| KNR-W 4-01 Demontaz tawek terenowych kpl. 11,00 0,00 0,00
d.2|1306-01
analogia
13| KNR-W 4-01 Demontaz kosza na $mieci szt 1,00 0,00 0,00
d.2|1306-01
analogia
14| KNR-W 2-02 Rozbiérka ogrodzenia i bramy stalowej m 15,34 0,00 0,00
d.2/1802-03
analogia
15|KNR-W 2-02 Demontaz paneli ogrodzenia wraz z elementami pitkochwy- |m 10,70 0,00 0,00
d.2|1802-03 tu do ponoiwnego montazu
analogia
16|KNR-W 4-01 Demontaz stojakéw rowerowych stalowych szt. 32,00 0,00 0,00
d.2|1306-01
analogia
17| KNR-W 4-03 Reczny demontaz stupow oswietleniowych parkowych stup 8,00 0,00 0,00
d.2/1151-01
18| KNR-W 4-01 Rozebranie stupkéw z cegiet na zaprawie cementowej m3 0,45 0,00 0,00
d.2/0348-04
19/ KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nie-  |m3 1,30 0,00 0,00
d.2/0212-03 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
20/ KNR-W 2-25 Reczna rozbidrka kabli energetycznych o masie do 1 kg/m |m 80,00 0,00 0,00
d.2/0608-09
kalk. wlasna
21|/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 215,00 0,00 0,00
d.2|02
22|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na | m?2 500,00 0,00 0,00
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
23|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubos- | m2 500,00 0,00 0,00
d.2|07 ci15¢cm
analogia
24|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 124,55 0,00 0,00
d.2|18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legto$¢ do 1 km
25|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiadw | m3 6,70 0,00 0,00
d.2|18 z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km
26|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 131,25 0,00 0,00
d.2|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
27|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 236,65 0,00 0,00
d.2/2018 2.701.01, |ddw - gruz betonowy i ceglany
02
28|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 3,35 0,00 0,00
d.2/2018 2.709.04. |déw - odpady budowlane
29|Sekocenbud 4/ |Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- | Mg 552,16 0,00 0,00
d.2/2018 2.705.04. |déw - ziemia
30/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 3,83 0,00 0,00
d.2|01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
31/ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t 3,83 0,00 0,00
d.2|04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w za- 0,00
kresie usuwania gruzu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
32|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- | m?2 630,00 0,00 0,00
d.3/01 kosci 20 cm
33|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. IV - za kaz-| m?2 55,00 0,00 0,00
d.3|02 de dalsze 5 cm gtebokosci do 24 cm
Krotno$¢ = 0,8
34|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kaz-| m2 517,00 0,00 0,00
d.3|02 de dalsze 5 cm gtebokosci do 52 cm
Krotno$¢ = 32
35/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V - za kaz-| m?2 58,00 0,00 0,00
d.3|02 de dalsze 5 cm gtebokosci do 60 cm
Krotno$¢ = 8
36/ KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach 20x20 cmw |m 199,00 0,00 0,00
d.3/01 gruncie kat.I-l
analogia
37|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m?3 324,80 0,00 0,00
d.3/01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
38|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 324,80 0,00 0,00
d.3/03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10 km
Krotno$¢ = 18
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziem- 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
39|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 572,00 0,00 0,00
d.4|04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
40|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem Ft=0,056 |m3 9,10 0,00 0,00
d.4/04 m2
41| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 52,00 0,00 0,00
d.4/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
42| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na |m 147,00 0,00 0,00
d.4/04 podsypce cementowo-piaskowej
43| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho |m 31,40 0,00 0,00
d.4|07 promieniu do 10 m
44| KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 15,50 0,00 0,00
d.4/04 cementowo-piaskowej
45/KNR 2-31 0109- | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - m2 597,00 0,00 0,00
d.4/03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
46|KNR 2-31 0109- | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - za |m? 597,00 0,00 0,00
d.4|04 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
do15cm
Krotno$¢ = 3
47/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 652,00 0,00 0,00
d.4/07 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
48/ KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 55,00 0,00 0,00
d.4|08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do
15cm
Krotno$¢ =7
49/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 597,00 0,00 0,00
d.4|08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do
25cm
Krotno$¢ = 17
50| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 652,00 0,00 0,00
d.4/|07 nicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
51/KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 597,00 0,00 0,00
d.4|08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu
52|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 22,00 0,00 0,00
d.4/0511-04 kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 elementéw/m2
53|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 33,00 0,00 0,00
d.4|0511-04 kostki brukowej szarej gr. 6 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia - kostka z demontazu
54 NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m? 242,00 0,00 0,00
d.4/0511-04 kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
55|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 80,00 0,00 0,00
d.4|0511-04 kostki brukowej typu cegta gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/
m2
56|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 275,00 0,00 0,00
d.4|0511-04 kostki brukowej szarej gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia - kostka z demontazu
Razem dziat: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég 0,00
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
57|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 16,00 0,00 0,00
d.5/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
58|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 40,00 0,00 0,00
d.5/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg - podstopnice
59| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubos¢ war- |m2 4,00 0,00 0,00
d.5/03 stwy po zageszczeniu 12 cm
60| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - za kazdy dal- |m?2 4,00 0,00 0,00
d.5|04 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ = 3
61|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2 4,00 0,00 0,00
d.5/1116-07
analogia
62|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa m2 12,00 0,00 0,00
d.5/07 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
63|/ KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 12,00 0,00 0,00
d.5|08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu do
15cm
Krotno$¢ =7
64|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 16,00 0,00 0,00
d.5/07 nicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
65{NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 16,00 0,00 0,00
d.5/0511-04 kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 elementéw/m2
66| KNR-W 2-02 Woycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane 2,00x1,00 m |szt. 2,00 0,00 0,00
d.5/1219-03
analogia
67|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe ocynkowane i malowane proszkowo |m 16,24 0,00 0,00
d.5/1207-01 przymocowane do policzkdw srubami wg projektu
analogia
68| KNR-W 2-02 Pochwyty na wspornikach, ocynkowane i malowane prosz- |m 14,62 0,00 0,00
d.5/1208-03 kowo przymocowane do policzkow srubami wg projektu
analogia
Razem dzial: SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
69|KNR 2-21 0323- | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskimw  |szt. 4,00 0,00 0,00
d.6|06 gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/
0.7 m - sosna zwyczajna Pinus sylvestris, piersnica na
wys. 130 cm: 14-16 cm
70/KNR 2-21 0323- | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskimw | szt. 3,00 0,00 0,00
d.6|06 gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/
0.7 m - sosna czarna Pinus nigra: piersnica na wys. 130
cm: 14-16 cm
71/KNR 2-21 0302- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 3,00 0,00 0,00
d.6|07 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
dotéw; $rednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m - lipa drobnolistna
Tilia cordata: piersnica na wys. 130 cm: 14-16 cm
72 Stabilizacja nasadzen palikami h=250 cm $r. 6-8 cm szt. 10,00 0,00 0,00
d.6|kalk. wtasna
73|KNR 2-21 0218- | Rozscielenie kory reczne z przerzutem na terenie ptaskim | m3 0,39 0,00 0,00
d.6|01
analogia
74|/KNR 2-21 0207- | Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill - obszar m2 435,00 0,00 0,00
d.6/02 z.0.2.10. mniejszy niz 0.15 ha
75/KNR 2-21 0403- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie m2 435,00 0,00 0,00
d.6/04 z.0.2.10. ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. lll z na-
wozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
76/KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt. 3,00 0,00 0,00
d.6/03
77/KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt. 7,00 0,00 0,00
d.6/05
78/KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie m2 435,00 0,00 0,00
d.6/01 ptaskim
Razem dzial: ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 0,00

-16 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
79|KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos- |dét. 4,00 0,00 0,00
d.7/0308-10 ci do 1.0 m (kat. gruntu III)
80 KNR-W 2-02 Fundamenty stupéw ogrodzenia Zelbetowe o objetosci do |m3 0,36 0,00 0,00
d.7/0204-01 0.5m3 - reczne uktadanie betonu
81|KNR-W 2-02 Stupy o wysoko$ci 1.8 m przybramowe zelbetowe 40x40  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.7/1807-03 cm
82|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0,02 0,00 0,00
d.7/0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
83|KNR-W 2-02 Nakrywy stupkéw ogrodzeniowych betonowe o sredniej szt 1,00 0,00 0,00
d.7/0220-05 grubosci 7 cm
84|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmy-| m?2 5,76 0,00 0,00
d.7/01 cie
85|KNR 0-23 2611- | Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2 5,76 0,00 0,00
d.7/03
86|KNR 0-23 2613- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym  |m 14,40 0,00 0,00
d.7/08
87|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 5,76 0,00 0,00
d.7/06
88|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach m2 5,76 0,00 0,00
d.7/06
89|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaiko- | m?2 5,76 0,00 0,00
d.7/01 wych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
90|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych m2 5,76 0,00 0,00
d.7/02 tynkow dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
91|KNR-W 4-01 Naprawa mechaniczna paneli ogrodzeniowych m2 18,86 0,00 0,00
d.7/1301-01
92|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 18,86 0,00 0,00
d.7/0101-03 stopnia czysto$ci paneli ogrodzenia (stan wyj$ciowy po-
wierzchni B)
93|KNR-W 7-12 Odtluszczanie paneli ogrodzenia m2 18,86 0,00 0,00
d.7/0105-03
94| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymii | m?2 18,86 0,00 0,00
d.7/0201-03 olejnymi paneli ogrodzenia
95|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi paneli | m?2 18,86 0,00 0,00
d.7/0213-03 ogrodzenia
96| KNR-W 2-02 Uzupetnienie ogrodzenia naprawionymi panelami ogrodze- |m 10,48 0,00 0,00
d.7/1802-04 niowymi, z osadzeniem stupkow stalowych z ksztattowni-
analogia kéw w gniazdach fundamentéw, ze wzmocnieniem stup-
kéw skrajnych zastrzatami i z montazem podmuréwki pre-
fabrykowanej
97|KNR-W 2-02 Odtworzenie pitkochwytu z elementéw z demontazu m 10,48 0,00 0,00
d.7/1805-11
analogia
98 KNR-W 2-02 Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg projektu, na |Kkpl. 1,00 0,00 0,00
d.7/1808-01 gotowych stupkach
analogia
Razem dzial: OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

zbiornikow

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa
zbiornikéw
99|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 58,00 0,00 0,00
d.8/04 zbiorniki w gruncie kat. I-1V
100/ KNR-W 2-02 Warstwa geowtékniny 200 g/m2 m2 58,00 0,00 0,00
d.8/0606-02
101|KNR 2-31 0104- | W arstwy filtrujgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, |m?2 58,00 0,00 0,00
d.8|01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
102|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie warstwy wegetacyjnej-retencyjnej m3 26,10 0,00 0,00
d.8|03
kalk. wlasna
103|KNR 2-11 0404- | Wykonanie scidtki kamiennej o grubosci 5 cm m2 58,00 0,00 0,00
d.8/03
104/ KNR 2-11 0404- | Wykonanie $cidtki kamiennej - dodatek za kazde dalsze 5 |m? 58,00 0,00 0,00
d.8/04 cm grubos¢
105|KNR-W 2-15 Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej o ér. 110 |szt. 4,00 0,00 0,00
d.8/0222-02 mm
analogia
106|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 4,00 0,00 0,00
d.8/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
analogia
107|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 1,50 0,00 0,00
d.8/0203-03 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potagczeniach wcisko-
wych
108/ KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C30/37 pod odwodnienie li- |m3 6,66 0,00 0,00
d.8/04 niowe
109/ KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C20/25 pod odwodnienie li- |m3 0,45 0,00 0,00
d.8/04 niowe
110/ KNR 9-26 0111- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami ter- m 5,00 0,00 0,00
d.8/01 micznymi; klasa obcigzenia A15
111|KNR 9-26 0111- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami ter- m 37,00 0,00 0,00
d.8/04 micznymi; klasa obcigzenia D400
112|KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 1,10 0,00 0,00
d.8|05 kosaciec syberyjski Iris sybirica
analogia
113|KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikow roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 1,00 0,00 0,00
d.8|05 toje$¢ rozestana Lysimachia nummalaria
analogia
114|KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 1,50 0,00 0,00
d.8|05 rdest wezownik Polygonum bistorta
analogia
115/KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 0,95 0,00 0,00
d.8/05 narecznica samcza Dryopteris filix-mas
analogia
Razem dzial: ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielo-
nych, CPV 45223821-7 Elementy gotowe
116|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m 16,00 0,00 0,00
d.9/02
analogia
117|KNR-W 2-02 Stojaki rowerowe na 10 roweréw szt 4,00 0,00 0,00
d.9/1209-01
analogia
118 KNR-W 2-02 Stojaki rowerowe typu U m 10,00 0,00 0,00
d.9/1209-01
analogia
119|KNR-W 2-02 Kosze na $mieci szt. 4,00 0,00 0,00
d.9/1216-01
analogia
Razem dziat: DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zie- 0,00
lonych, CPV 45223821-7 Elementy gotowe
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M
jedn.
1 WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem szt.
d.1]0101-03 drewna pita mechaniczng ($r. 26-35 cm)
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,3030 0,00 0,00
1,65%0,955=1,57575 r-g/szt.
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0,3840 0,00 0,00
0,096 m-g/szt.
3* pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,6600 0,00 0,00
0,165 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0102-04 przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10,2949 0,00 0,00
5,39*0,955=5,14745 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0102-05 przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 26,5872 0,00 0,00
6,96%0,955=6,6468 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01 przedmiar = 5,40 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,4373 0,00 0,00
1,83*0,955=1,74765 r-g/m3
~-S--
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2,9160 0,00 0,00
0,54 m-g/m3
3 przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 2,9160 0,00 0,00
0,54 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1]0110-02 przedmiar = 7,50 mp
-R--
1* robocizna r-g 8,2369 0,00 0,00
1,15*0,955=1,09825 r-g/mp
~-S--
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3,1500 0,00 0,00
0,42 m-g/mp
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 6,3000 0,00 0,00
0,84 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03 przedmiar = 15,00 mp
R -
1* robocizna r-g 14,6115 0,00 0,00
1,02*0,955=0,9741 r-g/mp
~-S--
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 6,0000 0,00 0,00
0,4 m-g/mp
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 12,0000 0,00 0,00
0,8 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-20-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0. | m3
d.1/0110-04 5 km wywozu do 10 km
Krotnos$¢ = 16
przedmiar = 5,40 m3
~S -
1* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 4,3200 0,00 0,00
0,05*16=0,8 m-g/m3
2* przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 4,3200 0,00 0,00
0,05*16=0,8 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde | mp
d.1/0110-05 dalsze 0.5 km wywozu do 10 km
Krotnos$¢ = 16
przedmiar = 22,50 mp
~S-
1* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 9,7200 0,00 0,00
0,027%16=0,432 m-g/mp
2 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 19,4400 0,00 0,00
0,054*16=0,864 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/4/2018 2.702. | nie odpadéw - drewno
01. przedmiar = 3,24 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - drewno Mg 3,2400 0,00 0,00
1 Mg/Mg
2 optata za sktadowanie - drewno Mg 3,2400 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10| Sekocenbud | Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/4/2018 2.709. | nie odpadéw - odpady budowlane
04. przedmiar = 7,50 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg 7,5000 0,00 0,00
budowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 7,5000 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNP 02 0406- | Zabezpieczenie pni drzew na okres budowy szt
d.1/01.05 przedmiar = 30,00 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 13,0800 0,00 0,00
1,09%0,4=0,436 r-g/szt
- M --
2* drewno oblatowe m3 0,6000 0,00 0,00
0,02 m3/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
12|KNR-W 4-01 |Demontaz fawek terenowych kpl.
d.2/1306-01 przedmiar = 11,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,3200 0,00 0,00
0,12 r-g/kpl.
-M --
2 tlen techniczny sprezony m3 1,3200 0,00 0,00
0,12 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4400 0,00 0,00
0,04 kg/kpl.
4* materiaty pomochicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|KNR-W 4-01 |Demontaz kosza na $mieci szt
d.2|1306-01 przedmiar = 1,00 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,0600 0,00 0,00
0,06 r-g/szt
- M --
2* tlen techniczny sprezony m3 0,0600 0,00 0,00
0,06 m3/szt
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0200 0,00 0,00
0,02 kg/szt
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14|KNR-W 2-02 |Rozbidrka ogrodzenia i bramy stalowej m
d.2|1802-03 przedmiar = 15,34 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7,4552 0,00 0,00
1,62*0,3=0,486 r-g/m
~-S--
2* spawarka elektryczna wirujgca m-g 2,0479 0,00 0,00
0,1335 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR-W 2-02 |Demontaz paneli ogrodzenia wraz z elementami | m
d.2|1802-03 pitkochwytu do ponoiwnego montazu
analogia przedmiar =10,70 m
-R--
1* robocizna r-g 10,4004 0,00 0,00
1,62*0,6=0,972 r-g/m
~-S--
2* spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,4285 0,00 0,00
0,1335 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16| KNR-W 4-01 |Demontaz stojakdéw rowerowych stalowych szt.
d.2|1306-01 przedmiar = 32,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,03 r-g/szt.
- M --
2* tlen techniczny sprezony m3 0,9600 0,00 0,00
0,03 m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3200 0,00 0,00
0,01 kg/szt.
-22.-




zs1otwock PZTr2 prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych par- | stup
d.2/1151-01 kowych
przedmiar = 8,00 stup
-R--
1* robocizna r-g 96,0000 0,00 0,00
12 r-g/stup
~S -
2* zuraw samochodowy m-g 3,2000 0,00 0,00
0,4 m-g/stup
3* Srodek transportowy m-g 3,2000 0,00 0,00
0,4 m-g/stup
4* przyczepa dtuzycowa m-g 3,2000 0,00 0,00
0,4 m-g/stup
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stupkéw z cegiet na zaprawie ce- m3
d.2|0348-04 mentowej
przedmiar = 0,45 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,6450 0,00 0,00
8,1 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betono- | m3
d.2|0212-03 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
przedmiar = 1,30 m3
-R--
1* robocizna r-g 21,0600 0,00 0,00
16,2 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR-W 2-25 |Reczna rozbidrka kabli energetycznych o masie | m
d.2/0608-09 do 1 kg/m
kalk. wlasna |przedmiar = 80,00 m
-R--
1* robocizna r-g 95,2000 0,00 0,00
1,19 r-g/m
~S -
2* Srodek transportowy m-g 0,8000 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- | m
d.2/0814-02 kowej
przedmiar =215,00 m
-R--
1* robocizna r-g 17,0925 0,00 0,00
0,0795 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2|0807-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 500,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 685,1000 0,00 0,00
1,3702 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa | m2
d.2|0802-07 o grubosci 15 cm
analogia przedmiar = 500,00 m?

-23-
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-R--
1* robocizna r-g 106,6000 0,00 0,00
0,2132 r-g/m?
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,9500 0,00 0,00
0,0079 m-g/m?
3* zrywarka przyczepna m-g 3,9500 0,00 0,00
0,0079 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlo-

betonowych na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 124,55 m3

-R--
1* robocizna r-g 185,5795 0,00 0,00
1,49 r-g/m?3
~S -
2* samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 113,3405 0,00 0,00
0,91 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-18 materiadw z rozbieranych konstrukcji na odleg-
fos¢ do 1 km

przedmiar = 6,70 m3

-R--
1* robocizna r-g 9,9830 0,00 0,00
1,49 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 6,0970 0,00 0,00
0,91 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotno$¢ = 9

przedmiar = 131,25 m3

~S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 47,2500 0,00 0,00
0,04*9=0,36 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.2/4/2018 2.701. |nie odpadéw - gruz betonowy i ceglany

01, 02 przedmiar = 236,65 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - gruz beto- | Mg 236,6500 0,00 0,00
nowy i ceglany
1 Mg/Mg
2* optata za skladowanie - gruz betonowy i ceglany | Mg 236,6500 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.2/4/2018 2.709. | nie odpadéw - odpady budowlane

04. przedmiar = 3,35 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg 3,3500 0,00 0,00
budowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 3,3500 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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29|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.2/4/2018 2.705. | nie odpadéw - ziemia
04. przedmiar = 552,16 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg 552,1600 0,00 0,00
budowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 552,1600 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.2|/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
fos¢ do 1 km
przedmiar = 3,83t
-R--
1* robocizna r-g 6,5493 0,00 0,00
1,71 r-g/t
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1789 0,00 0,00
0,83 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.2{1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
przedmiar = 3,83t
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2409 0,00 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-01 IV gteboko$ci 20 cm
przedmiar = 630,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 23,6880 0,00 0,00
0,0376 r-g/m?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,2050 0,00 0,00
0,0035 m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5,4180 0,00 0,00
0,0086 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 24 cm

Krotno$¢ = 0,8
przedmiar = 55,00 m?

- R--
1* robocizna r-g 0,0220 0,00 0,00
0,0005*0,8=0,0004 r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0396 0,00 0,00
0,0009*0,8=0,00072 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 52 cm

Krotnos$¢ = 32
przedmiar = 517,00 m?

- R--
1* robocizna r-g 8,2720 0,00 0,00
0,0005*32=0,016 r-g/m?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14,8896 0,00 0,00
0,0009*32=0,0288 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 60 cm
Krotno$¢ = 8

przedmiar = 58,00 m?

- R--
1* robocizna r-g 0,2320 0,00 0,00
0,0005*8=0,004 r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4176 0,00 0,00
0,0009*8=0,0072 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach m
d.3/0401-01 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
analogia przedmiar = 199,00 m
- R--
1* robocizna r-g 14,9051 0,00 0,00
0,0749 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.3/0206-01 biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z

transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 324,80 m3

~R--
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1* robocizna r-g 51,2210 0,00 0,00
0,1577 r-g/m?3
~S-
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 19,9752 0,00 0,00
0,0615 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 60,3803 0,00 0,00
0,1859 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- m3
d.3/0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-1l do 10 km

Krotno$¢ = 18

przedmiar = 324,80 m3

~S-
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 79,5110 0,00 0,00
0,0136*18=0,2448 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m?2
d.4/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = 572,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,6016 0,00 0,00
0,0028 r-g/m?2
~S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,4596 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,2308 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem| m3
d.4/0402-04 F#=0,056 m2
przedmiar =9,10 m3
-R--
1* robocizna r-g 82,0820 0,00 0,00
9,02 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,3640 0,00 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,4570 0,00 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 4,2770 0,00 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 9,4640 0,00 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
przedmiar =52,00 m
-R--
1* robocizna r-g 14,4092 0,00 0,00
0,2771 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm' m 53,0400 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2860 0,00 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0,0832 0,00 0,00
0,0016 t/m
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4|0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 147,00 m
-R--
1* robocizna r-g 67,4583 0,00 0,00
0,4589 r-g/m
-M -
2* krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 149,9400 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 1,9404 0,00 0,00
0,0132 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,7203 0,00 0,00
0,0049 t/m
5* woda m3 0,6321 0,00 0,00
0,0043 m3/m
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jedn.
6 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na | m
d.4|0403-07 tukach o promieniu do 10 m
przedmiar =31,40m
-R--
1* robocizna r-g 11,2098 0,00 0,00
0,357 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44| KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.4|0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 15,50 m
-R--
1* robocizna r-g 7,1130 0,00 0,00
0,4589 r-g/m
-M -
2* oporniki drogowe betonowe 20x30 cm m 15,8100 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2046 0,00 0,00
0,0132 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0760 0,00 0,00
0,0049 t/m
5% woda m3 0,0667 0,00 0,00
0,0043 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem m2
d.4/0109-03 C1.5/2 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm

przedmiar = 597,00 m?

-R--

1* robocizna r-g 142,3845 0,00 0,00
0,2385 r-g/m?
-M -

2% krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,2985 0,00 0,00
0,0005 m3/m?2

3* woda m3 5,9700 0,00 0,00
0,01 m3/m?2

4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3)

5* mieszanka mieszanka zwigzana cementem C1. | m3 72,7146 0,00 0,00
5/2
0,1218 m3/m?2
~-S--

6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 23,9994 0,00 0,00
0,0402 m-g/m2

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem m2
d.4/0109-04 C1.5/2 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy

po zageszczeniu do15 cm
Krotnos¢ = 3

przedmiar = 597,00 m?2

R -
1* robocizna r-g 30,4470 0,00 0,00
0,017*3=0,051 r-g/m?
M --
2* mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 m3 18,1787 0,00 0,00

0,01015*3=0,03045 m3/m?

~S--
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3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,0894 0,00 0,00
0,0034*3=0,0102 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.4|0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

przedmiar = 652,00 m?

-R--

1* robocizna r-g 19,8208 0,00 0,00
0,0304 r-g/m?2
-M -

2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 110,6444 0,00 0,00
0,1697 t/m2

3* miat kamienny t 9,3236 0,00 0,00
0,0143 t/m2

4* woda m3 5,2160 0,00 0,00
0,008 m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,6300 0,00 0,00
0,0025 m-g/m?

7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 16,6912 0,00 0,00
0,0256 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.4/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7

przedmiar = 55,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 0,4235 0,00 0,00
0,0011*7=0,0077 r-g/m?2
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 8,1620 0,00 0,00
0,0212*7=0,1484 t/m?
3 woda m3 0,3850 0,00 0,00
0,001*7=0,007 m3/m?
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0770 0,00 0,00
0,0002*7=0,0014 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,5005 0,00 0,00
0,0013*7=0,0091 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.4/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

po zageszczeniu do 25 cm
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 597,00 m?

R -
1* robocizna r-g 11,1639 0,00 0,00
0,0011*17=0,0187 r-g/m?2

-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 215,1588 0,00 0,00
0,0212*17=0,3604 t/m?
3 woda m3 10,1490 0,00 0,00
0,001*17=0,017 m3/m?
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)

~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,0298 0,00 0,00
0,0002*17=0,0034 m-g/m?
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6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,1937 0,00 0,00
0,0013*17=0,0221 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.4|0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po

zageszczeniu
przedmiar = 652,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 93,8880 0,00 0,00
0,144 r-g/m?2
-M -
2* piasek m3 25,3628 0,00 0,00
0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 5,7376 0,00 0,00
0,0088 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,8476 0,00 0,00
0,0013 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.4/0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-

bosci warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 597,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 22,9248 0,00 0,00
0,0384 r-g/m?2
-M -
2* piasek m3 7,7013 0,00 0,00
0,0129 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,7313 0,00 0,00
0,0029 t/m?2
4* woda m3 0,8955 0,00 0,00
0,0015 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,2388 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z be- | m?2
d.4|0511-04 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 ele-
mentow/m2

przedmiar = 22,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 23,3310 0,00 0,00
1,0605 r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa 6 cm m?2 22,4400 0,00 0,00
1,02 m2/m?2
3* piasek m3 0,0550 0,00 0,00
0,0025 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% zageszczarka spalinowa m-g 2,2220 0,00 0,00
0,101 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

53
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 231
0511-04
analogia

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm - ponad
50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
przedmiar = 33,00 m?

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2

-M -

betonowa kostka brukowa 6 cm
1,02*0,05=0,051 m2/m?
piasek"

0,0025 m3/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m?

m-g

34,9965

1,6830

0,0825

0,5000

3,3330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 231
0511-04

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 ele-
mentéw/m2

przedmiar = 242,00 m?2

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2

-M -

betonowa kostka brukowa 8 cm
1,02 m2/m?

piasek

0,0025 m3/m?2

materiaty pomochicze

0,5 %(od M)

~S -
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m?

m-g

256,6410

246,8400

0,6050

0,5000

24,4420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 231
0511-04

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej typu cegta gr. 8 cm - po-
nad 50 elementéw/m2
przedmiar = 80,00 m?

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2

-M -

betonowa kostka brukowa 8 cm
1,02 m2/m?2

piasek

0,0025 m3/m?2

materiaty pomochicze

0,5 %(od M)

~S -
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m?

m-g

84,8400

81,6000

0,2000

0,5000

8,0800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56
d.4

1*

NNRNKB 231
0511-04
analogia

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm - ponad
50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
przedmiar = 275,00 m?2

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2
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-M -
2* betonowa kostka brukowa 8 cm' m?2 14,0250 0,00 0,00
1,02*0,05=0,051 m2/m?
3* piasek" m3 0,6875 0,00 0,00
0,0025 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% zageszczarka spalinowa m-g 27,7750 0,00 0,00
0,101 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

RAZEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5 SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m?
d.5/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. II-IV
przedmiar = 16,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,9856 0,00 0,00
0,1866 r-g/m?2
-M --
2* woda m3 0,0800 0,00 0,00
0,005 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa - podstopnice
przedmiar =40,00 m
-R--
1* robocizna r-g 11,0840 0,00 0,00
0,2771 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm' m 40,8000 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2200 0,00 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0,0640 0,00 0,00
0,0016 t/m
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59/KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - m2
d.5/0109-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
przedmiar = 4,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,9540 0,00 0,00
0,2385 r-g/m?
-M -
2% krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0020 0,00 0,00
0,0005 m3/m?2
3* woda m3 0,0400 0,00 0,00
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa C12/15 m3 0,4872 0,00 0,00
0,1218 m3/m?2
~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1608 0,00 0,00
0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - za | m?2
d.5/0109-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zagesz-
czeniu do 15 cm
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 4,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,2040 0,00 0,00
0,017*3=0,051 r-g/m?
- M -
2* mieszanka betonowa C12/15 m3 0,1218 0,00 0,00
0,01015*3=0,03045 m3/m?
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0408 0,00 0,00
0,0034*3=0,0102 m-g/m?
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Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2
d.5/1116-07 przedmiar = 4,00 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2960 0,00 0,00
0,074 r-g/m2
-M --
2 siatka zgrzewana 5x5 cm m2 4,0800 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0044 0,00 0,00
0,0011 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,0017 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.5/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

przedmiar = 12,00 m?2

-R--

1* robocizna r-g 0,3648 0,00 0,00
0,0304 r-g/m?2
-M -

2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 2,0364 0,00 0,00
0,1697 t/m2

3* miat kamienny t 0,1716 0,00 0,00
0,0143 t/m2

4* woda m3 0,0960 0,00 0,00
0,008 m3/m2

5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0300 0,00 0,00
0,0025 m-g/m?

7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3072 0,00 0,00
0,0256 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.5/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7

przedmiar = 12,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,0924 0,00 0,00
0,0011*7=0,0077 r-g/m?2
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 1,7808 0,00 0,00
0,0212*7=0,1484 t/m?
3* woda m3 0,0840 0,00 0,00
0,001*7=0,007 m3/m?
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0168 0,00 0,00
0,0002*7=0,0014 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1092 0,00 0,00
0,0013*7=0,0091 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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64| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.5/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po

zageszczeniu
przedmiar = 16,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 2,3040 0,00 0,00
0,144 r-g/m?2
-M -
2* piasek m3 0,6224 0,00 0,00
0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1408 0,00 0,00
0,0088 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0208 0,00 0,00
0,0013 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65/ NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z be- | m?2
d.5/0511-04 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 ele-
mentow/m2

przedmiar = 16,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 16,9680 0,00 0,00
1,0605 r-g/m?2
-M -
2 betonowa kostka brukowa 6 cm m2 16,3200 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3 piasek m3 0,0400 0,00 0,00
0,0025 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% zageszczarka spalinowa m-g 1,6160 0,00 0,00
0,101 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane szt.
d.5/1219-03 2,00x1,00 m
analogia przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0800 0,00 0,00
1,77*2=3,54 r-g/szt.
-M -
2 Woycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane szt. 2,0000 0,00 0,00
2,00x1,00 m
1 szt./szt.
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0140 0,00 0,00
0,007 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0140 0,00 0,00
0,007 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ocynkowane i malowane m
d.5/1207-01 proszkowo przymocowane do policzkéw srubami
analogia wg projektu

przedmiar = 16,24 m

R -
1* robocizna r-g 29,7192 0,00 0,00
1,83 r-g/m
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-M -
2* balustrady stalowe m 16,2400 0,00 0,00
1 m/m
3* elektrody szt. 32,4800 0,00 0,00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,1624 0,00 0,00
0,01 m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca m-g 7,3080 0,00 0,00
0,45 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1624 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68| KNR-W 2-02 |Pochwyty na wspornikach, ocynkowane i malo- m
d.5/1208-03 wane proszkowo przymocowane do policzkow
analogia Srubami wg projektu

przedmiar = 14,62 m

-R--
1* robocizna r-g 14,3276 0,00 0,00
0,98 r-g/m
-M -
2* pochwyty stalowe m 14,6200 0,00 0,00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0146 0,00 0,00
0,001 m3m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,2924 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
SCHODY WYJSC EWAKUACYJINYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6 ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
69|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw iglastych na terenie | szt.
d.6/0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; Sred-
nica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - sosna zwyczajna Pi-
nus sylvestris, piersnica na wys. 130 cm: 14-16
cm
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12,0865 0,00 0,00
3,164%0,955=3,02162 r-g/szt.
-M -
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,5640 0,00 0,00
0,391 m3/szt.
3* sosha zwyczajna Pinus sylvestris szt. 4,2000 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
4* woda m3 0,0800 0,00 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw iglastych na terenie | szt.
d.6/0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; Sred-
nica/gtebokosé : 1.0/0.7 m - sosna czarna Pinus
nigra: piersnica na wys. 130 cm: 14-16 cm
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,0649 0,00 0,00
3,164%0,955=3,02162 r-g/szt.
-M -
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,1730 0,00 0,00
0,391 m3/szt.
3* sosha czarna Pinus nigra szt. 3,1500 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
4* woda m3 0,0600 0,00 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form natu- | szt.
d.6/0302-07 ralnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ :
1.0/0.7 m - lipa drobnolistna Tilia cordata: piers-
nica nawys. 130 cm: 14-16 cm
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,8444 0,00 0,00
2,738%0,955=2,61479 r-g/szt.
-M --
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,6980 0,00 0,00
0,566 m3/szt.
3 lipa drobnolistna Tilia cordata szt. 3,1500 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
4* woda m3 0,0600 0,00 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Stabilizacja nasadzen palikami h=250 cm $r. 6-8 | szt.
d.6|kalk. wtasna |cm
przedmiar = 10,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0560 0,00 0,00
0,32*0,955=0,3056 r-g/szt.
- M -
2* paliki 250 cm $r. 6-8 cm szt 30,2000 0,00 0,00
3,02 szt/szt.
3* tasma parciana m 20,0000 0,00 0,00
2,00 m/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-38-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
73|KNR 2-21 Rozscielenie kory reczne z przerzutem na tere- | md3
d.6/0218-01 nie ptaskim
analogia przedmiar = 0,39 m3
~R--
1* robocizna r-g 0,3948 0,00 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 KNR 2-21 Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Il - | m?2
d.6/0207-02 z.0.2.|obszar mniejszy niz 0.15 ha
10. przedmiar = 435,00 m?2
~R--
1* robocizna r-g 12,0473 0,00 0,00
0,029*0,955=0,027695 r-g/m?
S -
2 ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0,3950 0,00 0,00
0,000454*2=0,000908 m-g/m?
3 glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0,3950 0,00 0,00
0,000454*2=0,000908 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.6/0403-04 z.0.2. | terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
10. gruncie kat. lll z nawozeniem - obszar mniejszy
niz 0.15 ha
przedmiar = 435,00 m?
~R--
1* robocizna r-g 24,4601 0,00 0,00
0,05888*0,955=0,05623 r-g/m?
M --
2* nasiona traw kg 8,7000 0,00 0,00
0,02 kg/m?
3 azofoska t 0,0218 0,00 0,00
0,00005 t/m?2
~-S--
4* ciagnik kotowy m-g 0,7830 0,00 0,00
0,0009*2=0,0018 m-g/m?
5% glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0,3950 0,00 0,00
0,000454*2=0,000908 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych | szt.
d.6/0701-03 przedmiar = 3,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3,4008 0,00 0,00
1,187%0,955=1,133585 r-g/szt.
M --
2* drzewa lub krzewy szt. 0,1800 0,00 0,00
0,06 szt./szt.
3 azofoska t 0,0001 0,00 0,00
0,00004 t/szt.
4* woda m3 0,7200 0,00 0,00
0,24 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt.
d.6/0701-05 przedmiar = 7,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 9,0448 0,00 0,00
1,353%0,955=1,292115 r-g/szt.
M --
2* drzewa lub krzewy szt. 1,1200 0,00 0,00
0,16 szt./szt.
3 liscie mp 0,4900 0,00 0,00
0,07 mp/szt.
-39-
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jedn.
4* woda m3 3,1500 0,00 0,00
0,45 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na m2
d.6/0702-01 terenie ptaskim
przedmiar = 435,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 122,5504 0,00 0,00
0,295*0,955=0,281725 r-g/m?
-M -
2* nasiona traw kg 0,8700 0,00 0,00
0,002 kg/m?
3* azofoska t 0,0218 0,00 0,00
0,00005 t/m?
4* woda m3 208,8000 0,00 0,00
0,48 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
ROBOTY AGROTECHNICZNE_CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
79|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i | doh
d.7/0308-10 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu I1I)
przedmiar = 4,00 dot.
-R--
1* robocizna r-g 4,0000 0,00 0,00
1 r-g/doét.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80| KNR-W 2-02 |Fundamenty stupéw ogrodzenia Zelbetowe o ob-| m3
d.7/0204-01 jetosci do 0.5m3 - reczne ukfadanie betonu
przedmiar = 0,36 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,9484 0,00 0,00
8,19 r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0,3654 0,00 0,00
1,015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0014 0,00 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0018 0,00 0,00
0,005 m3/m?3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0018 0,00 0,00
0,005 m3/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0972 0,00 0,00
0,27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0,0144 0,00 0,00
0,04 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR-W 2-02 |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe Zelbeto- | szt.
d.7/1807-03 we 40x40 cm
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,4500 0,00 0,00
9,45 r-g/szt.
-M -
2* beton z kruszywa naturalnego B 20 m?3 0,4900 0,00 0,00
0,49 m3/szt.
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,0046 0,00 0,00
0,0046 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0051 0,00 0,00
0,0051 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1400 0,00 0,00
0,14 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-| t
d.7|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10
mm

przedmiar = 0,02 t

-R--
1* robocizna r-g 0,8580 0,00 0,00
42,9 r-g/t

- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0,0204 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t

-4 -
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jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0,0860 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,1160 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,0960 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 0,0160 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,0320 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR-W 2-02 |Nakrywy stupkéw ogrodzeniowych betonowe o szt
d.710220-05 Sredniej grubo$ci 7 cm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,8100 0,00 0,00
0,81 r-g/szt
-M -
2* Nakrywy stupkéw ogrodzeniowych betonowe o szt 1,0000 0,00 0,00
Sredniej grubosci 7 cm
1 szt/szt
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0,0035 0,00 0,00
0,0035 m3¥/szt
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1500 0,00 0,00
0,15 kg/szt
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,0375 0,00 0,00
0,0375 m-g/szt
7 Srodek transportowy m-g 0,0025 0,00 0,00
0,0025 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84| KNR 0-23 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mecha- m?2
d.7|2611-01 niczne i zmycie
przedmiar = 5,76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,5667 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.7/2611-03 przedmiar = 5,76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5962 0,00 0,00
0,1035 r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca kg 1,7280 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0,0012 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-| m
d.7/2613-08 talowym

przedmiar = 14,40 m

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 3,1680 0,00 0,00
0,22 r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 12,9600 0,00 0,00
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 16,9344 0,00 0,00
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0101 0,00 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy" m-g 0,0072 0,00 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87 /KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.7/2612-06 przedmiar = 5,76 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,5205 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 23,0400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 6,5376 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0403 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy’' m-g 0,0300 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88| KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scianach m?2
d.712612-06 przedmiar = 5,76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,5205 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 23,0400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 6,5376 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0403 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy' m-g 0,0300 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw | m?2
d.7/0933-01 mozaikowych gr. 2 mm wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
przedmiar = 5,76 m?2

R -
1* robocizna r-g 0,6048 0,00 0,00
0,105 r-g/m2

M --

-43-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




zs1otwock PZTr2 prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2* podktadowa masa tynkarska kg 1,7280 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0,0023 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozai- | m?2
d.7|0933-02 kowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykona-

na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
- Sciany pfaskie i powierzchnie poziome
przedmiar = 5,76 m?2

-R--
1* robocizna r-g 2,8719 0,00 0,00
0,4986 r-g/m?
-M -
2* mozaikowy tynk dekoracyjny kg 17,2800 0,00 0,00
3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0369 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy' m-g 0,0518 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR-W 4-01 |Naprawa mechaniczna paneli ogrodzeniowych m2
d.7/1301-01 przedmiar = 18,86 m?
-R--
1* robocizna r-g 34,1366 0,00 0,00
1,81 r-g/m?2
-M -
2 tlen techniczny sprezony m3 3,0176 0,00 0,00
0,16 m3/m?2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1316 0,00 0,00
0,06 kg/m?
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | szt. 45,2640 0,00 0,00
niskostopowych $r.3.25mm
2,4 szt./m?
5* prety pfaskie walcowane na gorgco kg 16,3893 0,00 0,00
8,69%0,1=0,869 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
7 spawarka elektryczna m-g 26,5926 0,00 0,00
1,41 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.7/0101-03 trzeciego stopnia czystosci paneli ogrodzenia

(stan wyj$ciowy powierzchni B)
przedmiar = 18,86 m?

-R--
1* robocizna r-g 10,0524 0,00 0,00
0,533 r-g/m?2
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
93|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie paneli ogrodzenia m2
d.7/0105-03 przedmiar = 18,86 m?
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

-R--
robocizna
0,0525 r-g/m?2

-M -

benzyna

0,135 dm®/m?
materiaty pomocnicze
1 %(od M)

dm3

%

0,9902

2,5461

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 7-12
0201-03

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi i olejnymi paneli ogrodzenia
przedmiar = 18,86 m?

-R--
robocizna
0,172 r-g/m?

-M -

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0,113 dm3/m?

benzyna do lakierow

0,008 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,0008 m-g/m?

dm3
dm3

%

m-g

3,2439

21312

0,1509

1,0000

0,0151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 7-12
0213-03

Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowy-
mi paneli ogrodzenia
przedmiar = 18,86 m?

-R--
robocizna
0,157 r-g/m2

-M -

emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
0,15 dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogdlnego stosowania

0,014 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,0005 m-g/m?

m2

%

m-g

2,9610

2,8290

0,2640

1,0000

0,0094

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1802-04
analogia

Uzupetnienie ogrodzenia naprawionymi panelami
ogrodzeniowymi, z osadzeniem stupkéw stalo-
wych z ksztattownikéw w gniazdach fundamen-
tow, ze wzmocnieniem stupkéw skrajnych za-
strzatami i z montazem podmurdwki prefabryko-
wanej

przedmiar = 10,48 m

-R--
robocizna
2,11 r-g/m

-M -

stupki i zastrzaty z ksztattownikdéw walcowanych
1/2,09602=0,477095 szt./m

zaprawa cementowa M 15

0,0024 m3/m

elektrody stalowe

0,089 kg/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
5* elementy cokotu prefabrykowanego m 10,4800 0,00 0,00
1 m/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0451 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,6768 0,00 0,00
0,16 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR-W 2-02 | Odtworzenie pitkochwytu z elementéw z demon- | m
d.7/1805-11 tazu
analogia przedmiar = 10,48 m
-R--
1* robocizna r-g 14,1480 0,00 0,00
1,35 r-g/m
-M -
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,00 0,00
25 %(od R)
~S -
3* spawarka elektryczna wirujgca m-g 0,6288 0,00 0,00
0,06 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98| KNR-W 2-02 |Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg kpl.
d.7/1808-01 projektu, na gotowych stupkach
analogia przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 31,0000 0,00 0,00
31 r-g/kpl.
- M --
2* Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg kpl. 1,0000 0,00 0,00
projektu, na gotowych stupkach
1 kpl./kpl.
3 zaprawa cementowa M 7 m3 0,0100 0,00 0,00
0,01 m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,00
0,02 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE CPV 45342000-6 W znoszenie ogrodzen
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 46 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa zbior-
nikéw
99|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m?2
d.8/0103-04 za pod zbiorniki w gruncie kat. I-IV
przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1624 0,00 0,00
0,0028 r-g/m?
S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2494 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2262 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100|KNR-W 2-02 |Warstwa geowtdkniny 200 g/m2 m2
d.8|0606-02 przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,4540 0,00 0,00
0,163 r-g/m2
-M -
2* geowtdkniny 200 g/m2 m? 75,4000 0,00 0,00
1,3 m2/m2
3* piasek zwykly m3 0,6960 0,00 0,00
0,012 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0290 0,00 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR 2-31 Warstwy filtrujgce z piasku w korycie i na posze- | m?2
d.8/0104-01 rzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,2582 0,00 0,00
0,1079 r-g/m2
-M -
2* piasek m3 7,1340 0,00 0,00
0,123 m3/m?2
3 woda m3 0,2900 0,00 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR 2-21 Rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej-retencyjnej m3
d.8/0218-03 przedmiar = 26,10 m3
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 6,3311 0,00 0,00
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
- M -
2* warstwa wegetacyjno-retencyjna m3 26,6220 0,00 0,00
1,02 m3/m3
~-S--
3* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 1,0440 0,00 0,00
0,04 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR 2-11 Wykonanie $cidtki kamiennej o grubosci 5 cm m2
d.8/0404-03 przedmiar = 58,00 m?
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 15,8340 0,00 0,00
0,273 r-g/m?
-M -
2* ttuczen do nawierzchni drogowych m3 6,3800 0,00 0,00
0,11 m¥/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104 |KNR 2-11 Wykonanie $cidtki kamiennej - dodatek za kazde | m2
d.8|0404-04 dalsze 5 cm grubos¢
przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,3080 0,00 0,00
0,126 r-g/m?
-M -
2* ttuczen do nawierzchni drogowych m3 3,1900 0,00 0,00
0,055 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR-W 2-15 |Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej | szt.
d.8|0222-02 osr. 110 mm
analogia przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,5200 0,00 0,00
0,38 r-g/szt.
- M --
2* Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej | szt. 4,0000 0,00 0,00
osr. 110 mm
1 szt./szt.
3* beton C16/20 m3 0,0400 0,00 0,00
0,01 m3/szt.
4* materiaty pomochicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z po-
d.8/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
analogia przedmiar = 4,00 podej.
-R--
1* robocizna r-g 5,0800 0,00 0,00
1,27 r-g/pode;.
-M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 12,4000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0720 0,00 0,00
0,018 m-g/podej.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.8/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-

czeniach wciskowych
przedmiar = 1,50 m

R -
1* robocizna r-g 0,3795 0,00 0,00
0,253 r-g/m

M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 1,4400 0,00 0,00
0,96 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 0,7800 0,00 0,00
0,52 szt./m
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00
0,0099 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C30/37 pod od- | m3
d.8|0402-04 wodnienie liniowe
przedmiar = 6,66 m3
-R--
1* robocizna r-g 60,0732 0,00 0,00
9,02 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,2664 0,00 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 1,7982 0,00 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 3,1302 0,00 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C30/37 m3 6,9264 0,00 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C20/25 pod od- | m3
d.8|0402-04 wodnienie liniowe
przedmiar = 0,45 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,0590 0,00 0,00
9,02 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,0180 0,00 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,1215 0,00 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,2115 0,00 0,00
0,47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C20/25 m3 0,4680 0,00 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylata- | m
d.8/0111-01 cjami termicznymi; klasa obcigzenia A15
przedmiar =5,00 m
R -
1* robocizna r-g 6,7050 0,00 0,00
1,341 r-g/m
-M -
2* koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci m 5,2500 0,00 0,00
ponad 200 do 300 mm z polimerobetonu; klasa
obcigzenia A15 z rusztem
1,05 m/m
3* betony zwykte z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0,2650 0,00 0,00
0,053 m3/m
4* materiaty pomochicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,1600 0,00 0,00
0,032 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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111/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylata- | m
d.8/0111-04 cjami termicznymi; klasa obcigzenia D400
przedmiar = 37,00 m
-R--
1* robocizna r-g 82,5840 0,00 0,00
2,232 r-g/m
- M --
2 koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci m 38,8500 0,00 0,00

ponad 200 do 300 mm z polimerobetonu; klasa
obcigzenia D400 z rusztem

1,05 m/m
3* betony zwykte z kruszywa naturalnego C30/37 m3 11,2850 0,00 0,00
0,305 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 2,0720 0,00 0,00
0,056 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8|0413-05 szt./m2 - kosaciec syberyjski Iris sybirica
analogia przedmiar = 1,10 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2658 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2* kosaciec syberyjski Iris sybirica szt. 13,8600 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3 woda m3 0,0440 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
113|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8/0413-05 szt./m2 - tojes¢ rozestana Lysimachia nummala-
analogia ria

przedmiar = 1,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,2416 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2 toje$¢ rozestana Lysimachia nummalaria szt. 12,6000 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3 woda m3 0,0400 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8|0413-05 szt./m2 - rdest wezownik Polygonum bistorta
analogia przedmiar = 1,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3624 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2* rdest wezownik Polygonum bistorta szt. 18,9000 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3 woda m3 0,0600 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8/0413-05 szt./m2 - narecznica samcza Dryopteris filix--mas
analogia przedmiar = 0,95 m?2
-R--
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1* robocizna r-g 0,2295 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2* narecznica samcza Dryopteris filix-mas szt. 11,9700 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3* woda m3 0,0380 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa zbiornikow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9 DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych, CPV 45223821-7 Elementy gotowe
116|KNR 2-21 tawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m
d.9|0607-02 przedmiar = 16,00 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 50,4240 0,00 0,00
3,3*0,955=3,1515 r-g/m
-M --
2* tawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m 16,0000 0,00 0,00
1 m/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR-W 2-02 |Stojaki rowerowe na 10 roweréw szt
d.9/1209-01 przedmiar = 4,00 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7,7200 0,00 0,00
1,93 r-g/szt
-M -
2* Stojaki rowerowe na 10 roweréw m 4,0000 0,00 0,00
1 m/szt
3 kotki rozporowe stalowe szt 48,0000 0,00 0,00
12 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0,1200 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118 KNR-W 2-02 |Stojaki rowerowe typu U m
d.9/1209-01 przedmiar = 10,00 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 19,3000 0,00 0,00
1,93 r-g/m
- M --
2* Stojaki rowerowe typu U m 10,0000 0,00 0,00
1 m/m
3 kotki rozporowe stalowe szt 120,0000 0,00 0,00
12 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,3000 0,00 0,00
0,03 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,1000 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR-W 2-02 |Kosze na $mieci szt.
d.9/1216-01 przedmiar = 4,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 11,2000 0,00 0,00
2,8 r-g/szt.
-M -
2* Kosze na $mieci szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,1544 0,00 0,00
0,0386 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE
DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, CPV 45223821-7 Elemen-

ty gotowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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