BRANZA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT NAZWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
| ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

NAZWA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2 BUDYNKU SZKOLY

KATEGORIA

BUDYNKU KATEGORIA IX

ADRES Ul. Juliusza Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock

NR DZIALEK

dz. nr: 16/5, obr.93

INWESTOR NAZWA POWIAT OTWOCKI
ZESPOL SZKOL NR 1

ADRES

Ul. Juliusza Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock

OPRACOWANIE | NAZWA W

ARCHICON SZCZESIUK&WILCZEK S.C.,

ADRES
Ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
OPRACOWAL.:
Imie i nazwisko Nr data podpis
uprawnien
mgr inz. arch.
Monika Wilczek - Pieniak nie dotyczy Luty 2019

KODY Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45.21.42.20-8 Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

W tym:

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

39.00.00.00-2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wytgczeniem oswietlenia) i srodki
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09

010.
011.

012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.

Uwaga:

Specyfikacja ogdlna
Roboty rozbiérkowe i demontaze
Betonowanie i zbrojenie
Podktady i podtoza betonowe
Roboty murowane
Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Izolacje termiczne i akustyczne
Tynki zwykte wewnetrzne, obudowy z ptyt g-k
Instalowanie scianek dziatowych

Sufity podwieszone

Instalowanie drzwi, okien, okien oddymiajgcych, wytazéw
Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych

i tworzywa elastycznego

Roboty malarskie

Lustra, blaty

Scianki kabin sanitarnych z elementéw systemowych
Tynki zewnetrzne

Obrdébki blacharskie

Instalacje wody, sciekow i c.w.u.

Roboty w zakresie réznych nawierzchni — ciggi piesze i jezdne
Elementy matej architektury

Roboty instalacyjne elektryczne

str.3-12

str.13-16
str.17-29
str.30-35
str.36-43
str.44-51
str.52-63
str.64-73
str.74-80
str.81-88
str.89-96

str.97-105

str.106-114
str.115-119
str.120-125
str.126-131
str.132-136
str.137-163
str.164-168
str.169-175
str.176-201

Ponizsze opracowanie powinno byc¢ rozpatrywane fgcznie z dokumentacjg projektowg oraz
przedmiarami robot. Wszystkie elementy w/w opracowan, wyszczegolnione tylko w jednym z
w/w, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktore opisano w pozostatych cze$ciach. W przy-
padku wystepowania w opracowaniu nazw wiasnych producenta, nalezy traktowac je jako
przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowac materiaty rownowazne o parametrach
analogicznych.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.

luty 2019r. 2



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
. ~ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOtL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY NINIEJSZA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST),
OBEJMUJA CZYNNOSCI KONIECZNE DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI PN.,, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA SALIGIMNASTYCZNEJ NA SALE WIDOWISKOWA
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ZAPLECZOWYMI POLOZONYMI W
BUDYNKU WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY PRZY UL.
ZEGANSKIEJ 1A W WARSZAWIE”

Uwaga: Ponizsza specyfikacja musi by¢ rozpatrywana fgcznie z czescig opisows,
rysunkowg oraz przedmiarami. Wszystkie elementy projektu, systemy Ilub

urzadzenia wyszczegoblnione tylko w jednym z w/w, nalezy traktowaé¢ pefnoprawnie
z tymi, ktére opisano w pozostafych czesciach opracowania.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonane roboty budowlane byty wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz dobrg praktyka inzynieryjna.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem,
zarowno rysunkami, jak i czescig opisowa.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

OFERTA MUSI ZAWIERAC WSZELKIE KOSZTY POTRZEBNE DO TECHNICZNEJ |
FORMALNEJ REALIZACJI ZADANIA.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019 r. 3



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
) ~ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ NA
SALE WIDOWISKOWA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ZAPLECZOWYMI POLOZONYMI
W BUDYNKU WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY PRZY UL. ZEGANSKIEJ 1A W
WARSZAWIE

Nazwa i adres zamawiajgcego:
WAWERSKI CENTRUM KULTURY, ul. Zaganska 1A, 04-713 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegétowej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegolnych grup robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres roboét objetych specyfikacja technicznag
Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
nizej wymienione roboty:

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE,

PODKLADY | PODLOZA BETONOWE,

ROBOTY MUROWE,

IZOLACJIE TERMICZNE | AKUSTYCZNE,

TYNKI ZEWNETRZNE,

INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW,
OBROBKI BLACHARSKIE

SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K,

WYKONCZENIE WNETRZ — POWtOKI MALARSKIE,
WYKONCZENIE WNETRZ — POSADZKI | OKEADZINY SCIENNE,
WYKONCZENIE WNETRZ — SUFITY PODWIESZONE,
INSTALACJE WOD. KAN.

INSTALACJE C.O.

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujace prace:

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobéw,

- usuniecie z terenu budowy zdemontowanych materiatéw z rozbiorek,

- udziat w czynno$ciach poprzedzajgcych odbior robét,

— zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okre$lonych w dokumentach
ogoblnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami szczegotowymi ( ST ), dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inspektor nadzoru.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wszystkie, niezbedne do wykonania zaméwionych
zgodnie z Umowa, prac rysunki, obliczenia i dokumenty zatgczone do dokumentéw przetargowych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
dokumentach Umowy o wykonanie robét, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenia sciekow.

1.5.2. Organizacji robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowaé sie do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach stanowigcych zatgczniki do Umowy, a o ich
wykryciu powinien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robét objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegdblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robét budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Nieznajomos$¢ wyzej wymienionych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5.9. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osoéb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitécenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
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1.5.10. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z ukfadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejgcego uktadu drég dojazdowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Do wykonania robot okreslonych w pkt 1.2.1. mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane.

Zastosowane materiaty i wyroby powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét, posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma
obowigzek przechowywac przez okres wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem
zamdwienia.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwiocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem
nadzoru Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatdbw nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec
Zmianie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;j.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosé sprzetu musi gwarantowaé dobre jakosciowo
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach szczegétowych i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym Umowg na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami. Przy korzystaniu ze
sprzetu na drogach publicznych warunkiem koniecznym jest spetnianie wymagan okreslonych w
przepisach o Ruchu Drogowym oraz posiadanie swiadectwa dopuszczajgcego do ruchu na
drogach publicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robét wymagajacych
transportu i zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw lub sprzetu, pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robdét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;i
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6ét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o wlasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 (Dz.U.04.92.881) [8]z pdzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie
stosowania danych wyrobdw.

e dokumenty wymagane przez dokumentacje projektows.

e dokumenty wymagane przez ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

dziennik budowy (jesli bedzie wydany)

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencje zwigzang z prowadzeniem prac.

Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prac w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. Bedg one zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Obmiar robét dotyczy umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone w uktadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjgtkiem sytuacji, gdy specyfika robot na to nie
pozwala. Wymiarowanie poszczegoélnych robot winno odbywac sie w sposéb ogdlnie przyjety dla
danego rodzaju robot zgodnie z zatozeniami przedmiarowymi okreslonymi w poszczegdinych
katalogach kosztorysowych ( KNR, KNNR, KSNR itp.).

Wszystkie wielkosci muszg by¢é podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
przedmiarach, chyba Zze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robdt muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét , a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania danych o zakresie robét okreslonych w przedmiarze
robét otrzymanym od Zamawiajgcego. Wszelkie ewentualne niescistosci Wykonawca zobowigzany
jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

8.2.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér tych robot dokonywany
bedzie w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci
hamowania ogolnego postepu prac. Odbiér robét dokonuje Inspektor nadzoru przy wspétudziale
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie dokonywany niezwitocznie , nie
pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu.

Jakosc i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych ( o ile do wykonania robét uzyte byty
materiaty wymagajgce takich badan) i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
roboét dokonuje sie wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Projektanta .

8.3. Odbiér ostateczny roboét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych |, lub nie
zakonczenia petnhego zakresu robét , Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- ksiegi obmiarow

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatéw

- aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
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robét uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagah warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 120, poz. 1126)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

UWAGA: W przypadku gdy przytoczone w niniejszym opracowaniu dokumenty odniesienia utracity
waznosé, nalezy stosowac¢ dokumenty je zastepujgce lub zmieniajgce.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45.21.42.20-8

Opis Roboty budowlane w zakresie szkét Srednich

Kod 45.11.00.00-1

Opis Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kod: 45.11.12.20-6

Opis: Roboty w zakresie usuwania gruzu

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét rozbidrkowych, demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Opracowanie obejmuje n/w roboty demontazowe:
¢ demontaze warstwy elewacyjnej z cegly na Scianie szczytowej, demontaze opaski betonowej w
miejscu kolidujgcym z rozbudows.

¢ demontaze ocieplenia na $cianie szczytowej oraz okien i ich obrobek na parterze i 1 pietrze

e wykonanie otworu w Scianie szczytowej z obsadzeniem ramy stalowej

e demontaze czesci kolidujgcej instalacji C.O. na parterze, 1 i 2 pietrze

e demontaze istniejgcych zestawdw slusarki wejsciowej i okiennej na klatce schodowej (okno w
raz z podokiennikiem, parapetem itp.)

e demontaze istniejgcych pochwytéw w balustradzie klatki schodowej

e przegtebienie posadzki w przedsionku w celu zamontowania wycieraczki systemowej

e demontaze opraw o$wietleniowych w miejscach, gdzie zaprojektowano oprawy nowe

e demontaze elementéw wyposazenia wnetrz na ciggach komunikacyjnych nie spetniajgcych

wymogow warunkéw ochrony przeciwpozarowe;

demontaz istniejgcych drzwi do toalet damskich na 1 i 2 pietrze

e demontaz istniejgcych posadzek w miejscach, gdzie zaprojektowano posadzki nowe

e W miejscach, gdzie zaprojektowano Sciany p.poz. demontaze warstw posadzkowych az do
stropu lub do warstwy zapewniajgcej wymagang odpornos¢

e wykonanie otworu oddymiajgcego w stropie pomiedzy 2-gim pietrem a poddaszem, rozbiérka
czesci stropu istniejgcego,

e demontaz i powtdrny montaz kolidujgcych instalacji w szczegdlnosci elektrycznych i
niskoprgdowych

e wykonywanie otworéw w istniejgcych stropach i Scianach na prowadzenie instalacji

e oOraz inne niewymieniona, niezbedne do wykonania celu inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materialy z demontazu do momentu wywiezienia na sktadowa¢ w przeznaczonych do tego celu
miejscach.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych Ilub zalecanych do wykonania robdét
rozbidrkowych zgodnie z zatozong jakoscia.

Dobér wiasciwego sprzetu, maszyn i urzgdzen musi by¢ zgodny z obowigzujgca technologig wykonania
i prowadzenia danego odcinka robét.

Przy robotach rozbiérkowych Wykonawca powinien korzystac z:
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- elektronarzedzi

- mechanicznych miotéw do kucia,
- sZlifierki kgtowej

- miotéw, klinéw itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materialy z demontazu odpowiednio zabezpieczone przewozi¢ na wyznaczone miejsce samochodami
samowytadowczymi lub specjalistycznymi srodkami do transportu materiatéw budowlanych i odpadow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania roboét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac¢ zgodnie z zatozong i zatwierdzong przez Inspektora

nadzoru technologig z zachowaniem srodkoéw bezpieczehstwa i przepisow BHP.

Metoda przeprowadzenia rozbiérek powinna uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania, zlokalizowac

znajdujgce sie w poblizu obiekty, ich rodzaj oraz wrazliwos¢ na kurz i ewentualne wibracje mogace

wystgpi¢ podczas prowadzenia prac.

Plac rozbiérkowy musi by¢ ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony.

Wykonaniem rozbiérek powinny zajmowac sie wyspecjalizowane przedsiebiorstwa dysponujgce

wykwalifikowanymi pracownikami oraz potrzebnym sprzetem.

Przed przystgpieniem do rozbidérek nalezy odtgczyé, od sieci miejskiej wszystkie instalacje, jezeli takie

wystepujg. Prac rozbiorkowych i demontazowych nie nalezy prowadzi¢ przy niesprzyjajgcych

warunkach pogodowych, np. w czasie silnego wiatru (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac). Roboty rozbiérkowe najlepiej prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, chyba ze zatwierdzona technologia robét przewiduje inny sposéb wykonania.

Recznie nalezy wykonaé rozbiorke tylko wtedy, gdy ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi z otoczenia

nie mozna wykonywac jej metoda obalania lub gdy sg ku temu inne powody, np. gdy Zamawiajgcy

wymaga, zeby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty demontazowe z nalezytg starannoscig w celu
odzyskania maksymalnej ilosci nieuszkodzonych elementéw, ktére bedzie mozna ewentualnie
wykorzysta¢ powtérnie.

Burzenie $cian nosnych wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu zmechanizowanego. W

przypadku $cian obiektéw zbudowanych z zelbetu nalezy stosowaé rozcinanie za pomocg tarczy

tlenowej. Przy pracach rozbiérkowych szczegdlnie z duzg iloscig betonu zbrojonego, uzywa¢ nozyc do
ciecia betonu i stali

Przy pracy o ile jest to konieczne stosowac lekkie rusztowania, przestawne.

Materiaty z demontazu, do momentu wywiezienia sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

W trakcie prowadzenia robét bedg powstawaty odpady z grupy 1701 tj. odpady z budowy, remontéw i

demontazu. (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. §2 ust. 17 w sprawie

katalogu odpadéw) i postepowanie z nimi musi by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Materiaty, elementy przywiezione, uzyskane w wyniku robot demontazowych ekspozycji nalezy

posegregowa¢ na nadajgce sie do powtérnego wbudowania lub do utylizacji. Wszystkie elementy

mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Zgodnie z Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z pdzniejszymi zmianami) § 33, posiadacz

odpadoéw moze przekazac¢ okreslone rodzaje odpadow w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub

jednostce organizacyjnej, niebedgcym przedsiebiorcami, na ich wiasne potrzeby.

Lista powstajgcych odpadéw (Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.) do zagospodarowania:

170101 Odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiérek i remontéw — do utwardzenia
powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie
po rozkruszeniu.

170102 Gruz ceglany — do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako
podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.
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1701 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia (wykonane z ceramiki)
—j.w.

170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. — spalarnia odpadow.

170201 Drewno — do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i
powfokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do
wykorzystania jako materiat budowlany.

1707 04 Mieszaniny metali - do wykonywania drobnych napraw i konserwaciji, lub do recyklingu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot rozbiérkowych:

obrébek blacharskich metr kwadratowy (m?
- $cian, stropow metr kwadratowy (m?).
- pokrycia dachowego metr kwadratowy (m?)
- wykucie oscieznic sztuk (szt)
- konstrukcji drewnianych metr szescienny (m?)
- konstrukcji stalowych tona (t)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru podkiadow.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty rozbiérkowe podlega¢ bedg odbiorowi czesciowemu.

Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materialy

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych.

Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z p6zniejszymi zmianami)

Lista powstajgcych odpaddéw do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45.21.42.20-8

Opis Roboty budowlane w zakresie szkét Srednich

Kod 45.20.00.00-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kod: 45.26.23.00-4

Opis: Betonowanie

Kod: 45.26.23.10-7

Opis: Zbrojenie

Kod: 45.26.24.00-5

Opis: Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Opis

BETONOWANIE | ZBROJENIE

WZNOSZENIE KONSTRUKCJI
ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem:

- taw i stop zelbetowych

- ustroju konstrukcyjnego obiektu zaprojektowanego w formie szkieletu zelbetowego, monolitycznego,
wylewanego w uktadzie ptytowo — stupowym z usztywniajgcymi scianami poprzecznymi.

- stropu w konstrukcji monolitycznej po demontazu fragmentu stropu w celu montazu okien
oddymiajgcych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji zelbetowych oraz wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonaniem taw fundamentowych zelbetowych grubosci 40 cm

- stop fundamentowych Zelbetowych grubosci 40 i 45 cm

- stupow zelbetowych monolitycznych o wymiarach zréznicowanych

- stropéw ptytowo belkowych zelbetowych monolitycznych o grubosci 25 cm

- konstrukcji stalowej w postaci ram i wspornikow z rury kwadratowej Rka40x4 i Rka60x4 opartych na
stropie zelbetowym

- ramy w konstrukcji stalowej skfadajgcej sie z dwoch dwuteownikéw 2T180 potgczonych ze sobg
Srubami M16 jako wzmochienie w $cianie szczytowej

- wymianu stropowego zelbetowego w grubosci istniejgcego stropu

tawy i stopy fundamentowe

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stép i taw zelbetowych.

Posadowienie realizowa¢ na warstwie piasku drobnego i $redniego zalegajgcego na poziomie okoto
0,80 - 1,2 m ponizej poziomu terenu. Poziom posadowienia zaprojektowano na rzednej -1,05 m /95,49
m npW./ ponizej ,,0” budynku tj. 96,54 m npW.

Wzdtuz dylatacji nalezy dostosowaé poziom posadowienia do budynku istniejgcego -1,56

m /94,98 m npW. .

Przy dylatacji z istniejgcym budynkiem nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé. Wykop
fundamentowy realizowac punktowo, nie dopuszcza sie wykopu ponizej poziomu
posadowienia istniejgcego budynku. Nie wolno podkopa¢ fundamentu istniejgcego.
Odkopywanie fundamentoéw budynku istniejgcego nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum, nalezy przeprowadza¢ je recznie. Niedopuszczalne jest poddanie wykopu
dziataniom warunkow atmosferycznych tj. deszczu lub mrozu. Prace nalezy wykonac¢ ze
szczegolng ostroznoscia.

Pod fundamenty nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. Grunty nienosne lub
rozluznione zalegajgce w poziomie posadowienia nalezy usungc i zastgpi¢ do poziomu
spodu fundamentéw nasypem zwirowo-piaszczystym lub piaszczystym i zageszczonym do IS
> 0,97. Podbudowe piaszczystg nalezy zageszczaé warstwami o migzszosci nie wiekszej niz
20 - 30 cm. Wykop fundamentowy winien by¢ odebrany przez osobe uprawniong.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg projektu architektury.
Grubos$¢ taw fundamentowych 40cm.

Fundamenty zbrojone sg pretami #12 mm i #16 mm oraz strzemionami z pretéw &6 mm.
Stal A-IlIN, beton C20/25 (B25).

Stupy
Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne, o wymiarach zréznicowanych jak na
rzutach. Zbrojenie stupéw — pionowo pretami #16mm lub #20 mm i strzemionami #8mm.
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Beton C30/37 i stal A-IlIN.

Stropy miedzy-kondygnacyjne

Zaprojektowano stropy ptytowo-belkowe, zelbetowe monolityczne, o grubosci 25 cm.

Zbrojenie stropu dotem i gorg krzyzowo pretami #10 mm z dozbrojeniami. Belki stropowe o wymiarach
jak na rysunkach, zbroi¢ pretami podtuznymi #16 mm i #20 mm oraz poprzecznie

#8 mm. Otwory w ptycie stropowej do wymiaru 20x20 cm usytuowa¢ miedzy pretami

zbrojeniowymi. Otwory wiercone o $rednicy do @10 wierci¢ bez przecinania zbrojenia.

Beton C30/37, stal AllIN, otulina zbrojenia 2,5cm.

Dach

Zaprojektowano dach o kgcie nachylenia 14 o w konstrukcji stalowej w postaci ram i wspornikéw z rury
kwadratowej Rka40x4 i Rka60x4 opartych na stropie zelbetowym ze stali St3S. Ptatwie
zaprojektowano z ksztattownikéw zimnogietych BP/Z200x68/60x2.5 i w polach

skrajnych BP/Z100x53/48x2.5. Ptatwie Z przyjeto jako jednoprzestowe. Ramy i wsporniki oparte i
potgczone ze stropem za pomocg kotew wklejanych M12.

Pokrycie dachu zaprojektowano w postaci ptyt warstwowych PIR/PIR+ 140mm, opartych na ptatwiach.
Mocowanie ptyt wg wytycznych producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe projektuje sie jako — Ocynk + powtoka farbg ppoz do
R15. KOLOR farb wg proj. architektury.

Jakos¢ i warunki wykonania konstrukcji stalowych.

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzyte podczas rob6t muszg mie¢ atesty
stosownych polskich jednostek atestacyjnych i by¢ najwyzszej jakosci. Klasa konstrukcji 2 wg
PN-B-06200:2002. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wiedzg budowlang, PN-B-06200:2002 — ,Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”

tom | — Budownictwo ogdlne,

tom Il — Konstrukcje stalowe

Konstrukcja spawana w klasie 2 wg PN-87/M-69008.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Potgczenia srubowe.
Potgczenia na $ruby klas 10.8, wykona¢ z kontrnakretkami.

Potgczenia spawane.

Elementy konstrukcji stalowej sg spawane przy pomocy drutéw rdzeniowych, elektrod

EA 1.46 (stal St3S), EB 1.50 (stal 18G2A), i ewentualnie na montazu ER 1.46 (stal St3S).
Elementy musza by¢ odpowiednio przygotowane (oczyszczone i odttuszczone) przed
spawaniem. Kolejno$¢ spawania nalezy planowac tak, aby nie dopuszczaé do termicznych
odksztatcen elementow. O ile na rysunkach nie podano inaczej, klasa wadliwosci
warsztatowych ztgczy docelowych rozcigganych moze wynosié najwyzej R4 dla grubosci
elementéw do 20mm i najwyzej R3 dla grubosci elementéw 20-30mm — kontrola
defektoskopowa (zgodnie z PN-90/B-03200). Kontrole ztgczy rozcigganych na

spoiny pachwinowe prowadzi¢ poprzez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach (watpliwosci
co do jakosci spoin) moze zachodzi¢ potrzeba kontroli ultradzwigkowe;.

Tolerancje
Odchytki nie mogg by¢ wieksze niz: + 5mm — odchylenie ram od osi (wychylenie
stupéw i poziome wygiecie rygli).

Montaz konstrukcji.

Montaz konstrukcji moze by¢ prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu
montazu. Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200:1997.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem elementéw zewnetrznych nalezy prowadzi¢ przy
wietrze nie przekraczajacym 10 m/s.
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Otwor w $cianie szczytowej budynku istniejgcego

Zaprojektowano rame w konstrukcji stalowej sktadajgce sie z dwoch dwuteownikdw
2T180 potgczonych z sobg srubami M16 w rozstawie co 50 cm. Pare dwuteownikow
nalezy potgczy¢ przewigzkami z ptaskownika grubosci 6mm, spoina pachwinowa 3mm.
Belka jest oparta po obu stronach otworu na stupach z ceownika C80 osadzonych w
istniejgcych scianach murowanych oraz na stupach srodkowych wielogateziowych
wykonanych z dwoch ceownikéw C160 potgczonych przewigzkami z ptaskownikéw
grubosci 4mm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac warstwe elewacyjng i izolacyjng
istniejgcej sciany warstwowej szczytowej na szerokosci dobudowywanego skrzydia.
Warstwy usung¢ na wysokosci parteru i pietra.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo wg projektu
architektury. Kolor farby wykohczenia wg projektu architektury.

Stal 18G2A.

Kolejnos¢ wykonania prac

rozpoznanie i 0znaczenie sciany przeznaczonej do wyburzenia,

- odigczenie i odciecie instalacji elektrycznej poprowadzonej w Scianie,

- zdemontowaé warstwe elewacyjng i izolacyjng istniejgcej sciany warstwowej
szczytoweyj,

- wyciecie z jednej strony Sciany, pod stropem bruzdy o wysokosci 200 mm i
gtebokosci 90 mm,

- osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki 2T180, na zaprawie cementowej
- wykonanie otworéw g18mm w Scianie do przeprowadzenia srub M16,

- wyciecie z drugiej strony sciany bruzdy o wysokosci 200mm i gtebokosci 90 mm,
- osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki belki 2T180, na zaprawie
cementowej,

- powigzanie obu belek za pomocg srub M16 k1.8.8,

- wyciecie bruzdy pod ceowniki C160 pionowo - punkt (C) i (B) szerokosci 60 cm,
- zamontowanie podstawy stupa [S1] w punkcie (C) i (B),

- ustawienie w wycietej bruzdzie ceowniki C160,

- zespawanie elementdw stupa [S1] C160 z belkami 2T180 oraz podstawg stupa,
- wspawanie przewigzek stupa [S1] w p.(C) i (B),

- wyciecie Sciany szerokosci 60 cm w p.(A) i (D),

- wyciecie bruzdy pod ceowniki C80 o szerokosci 100mm i gtebokosci 80 mm,

- osadzenie w wykutych bruzdach stupkéw, osiatkowanego ceownika C80, na
zaprawie cementowej wraz z podstawa,

- wykonanie otworéw @12mm i zamocowanie kotew wklejanych M10,

- wyciecie pozostatych fragmentéw Sciany przeznaczonych do wyciecia,

- wspawanie przewigzek [8] belki,

- wypetnienie stupow wetng mineralng i wspawanie blachy ostonowej [10]

- wykohczenie krawedzi otworu wg proj. architektonicznego.

UWAGA! Zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu np. mtotdw pneumatycznych.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ recznie z wykorzystaniem pit do ciecia muru.
Sktadowanie urobku na stropie jest zabronione, nalezy usuwac¢ go systematycznie
na zwatke.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w konstrukcji budynku,
podczas prowadzenia robo6t budowlanych, nalezy wstrzymacé roboty budowlane i
powiadomié¢ projektanta lub nadzér budowy.

Otwor w stropie istniejacym klapa dymowa

Zaprojektowano otwor 240x120 cm w konstrukcji istniejagcego stropu nad klatkg

schodowe pietra. Strop nad pietrem wykonany zostat jako prefabrykowany, gestozebrowy
typu Teriva Il o rozstawie belek 45cm i wysokosci konstrukcyjnej stropu 34 cm. W celu
wykonania otworu nalezy zdemontowacé strop w obrysie projektowanego otworu i zastgpi¢
go wymianem w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Zaprojektowano wymian zelbetowy
w grubosci istniejgcego stropu i szerokosci minimum 35 cm po obu strona otworu.
Wymiany stropowe o wymiarach jak na rysunkach, zbroi¢ pretami podtuznymi #25 mm oraz
poprzecznie #8 mm.
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Beton C30/37, stal AllIN, otulina zbrojenia 2,5cm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje belek stropowych oraz
dostosowac konstrukcje dachu do wprowadzanych zmian. Ewentualne belki podwalinowe,
stupki i murtaty trafiajgce w Swiatto projektowanego otworu nalezy przetozy¢ i zastgpié.
Pozostate otwory i przejscia instalacyjne wierci¢ w pustakach stropowych nie naruszajgc
belek stropowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.

2.2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoScig cech fizycznych i jednorodnoécig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut..

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

W porozumieniu z projektantem dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie

Dotyczy to rowniez stosowania domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.
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Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegolnosci i
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Beton towarowy
2.3.1. Beton konstrukcyjny

Klasy betonu wg Dokumentacji projektowej.

Dostarczony ze specjalistycznej wytworni, powinien posiada¢ stosowny dokument potwierdzajgcy
wymagang jakos¢ i parametry betonu.

2.3.2. Beton B10 (podkiad pod fundamenty).

Beton klasy B10 "chudy beton" z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na sciskanie.
Orientacyjny sktad betonu:
- pospotka kruszona 0/40
- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%; 20/10 = 20%; 0/2 = 30%.

2.4. Deskowanie
Deskowanie systemowe przestawne.

2.5. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN typu B500SP,

Stal pomocnicza A-0 typu St0S-b,

Stal zbrojeniowg kompletowa¢ wg projektu ,Zestawienie stali zbrojeniowej”

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215:1982,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplne;.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek Srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do robét zelbetowych.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie¢ odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory i faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4
4.2. Transport betonu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,»gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Transport zbrojenia.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST ,wymagania Ogdlne” pkt.5.
5.2. Wykonania robét.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.
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Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym

celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.3.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o Srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakoéw i odgie¢ pretdw nalezy zwroci¢ szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia.

5.4.1. Wymagania ogélne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukgji
mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkdéw:

- zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretdéw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretdw — na przemian.

5.5. Zalecenia ogélne betonowania.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
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- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdinosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostéw itp.,

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czysto$é deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),
. gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.6. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktoéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

5.6.2. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

5.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.8. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-B-10260:1969; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowahn nalezy wszystkie wystajgce nierbwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.10. Deskowania.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- SposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

5.11. Usuwanie deskowan.

Usuniecie deskowania moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymatosc,
stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

5.12. Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciaglty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
6.2. Badania kontrolne zbrojenia.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2006

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

| Cigcie pretow | dal  <6,00 w=*20mm |
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L- dtugo$¢ preta wg daL >6,00 w=*20mm
projektu

Odgiecie (odchylenie dla L <05m w== 10 mm
w stosunku do potozenia| dla 05m <15k w==*15mm
okre$lonego w projekcie dla L >15m w= % 20 mm
Usytuowanie pretéw w=< 5mm

a) otulenie - zmniejszenie w
stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe dla L <05m w== 10 mm
(h- catkowita grubos¢ elementu) da 05m <15k w= = 15mm

dla L >15m w=* 20 mm
) odstep pomiedzy sagsiedni- mi|dla
réwnoleglymi pretami (a odl. proj. |a< 0,05 m a<0,20m a<0,05m a>0,40m
pomiedzy powierz- w=%x5mm w== 10 mm w=x20mmw= % 30 mm
niami przylegtych pretéw
d) odchylenie w relacji do dla
grubosci lub szerokosci w a<0,25m a<0,50m a<150m a>150m
kazdym punkcie zbrojenia w==* 10mm w==* 15mm w=%20mm w==% 30 mm
(b catkowita grubo$¢ lub
szeroko$¢ elementu)

Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,
- rozstaw pretdw w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dhugosc¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.3. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgii.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.4. Tolerancja wykonania
Doktadnos¢ wykonania konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-B-2355:1962, PN-B-10021:1980

6.4.1. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 110 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byé
wigksze niz:
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-+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.4.2. Sciany.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wigksze niz:
- 110 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania $cian w planie w stosunku do $cian sgsiednich nie
powinno by¢ wieksze niz:
a) * 15 mm przy klasie tolerancji N1,
b) £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg zbrojenia jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretdw poszczegoinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktaddw.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczenh.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Normy:

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Cze$¢ 2 Ocena zgodnosci

PN-EN 480-14:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 14: Oznaczanie
podatnosci korozyjnej stali zbrojeniowej w betonie za pomocg potencjostatycznego
badania elektrochemicznego

PN-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgii
betonu

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-02355:1962 Tolerancje wymiaréw w budownictwie -- Postanowienia ogélne

PN-B-10021:1980 Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Tolerancje wymiaréw elementow

budowlanych z betonéw
PN-EN ISO 7438:2006  Proéba zginania

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42. 20-8
Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
Kod: 45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
Opis: budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
Kod: 45262300-4
Opis: Betonowanie
PODKLADY | PODLOZA BETONOWE
ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019 r.

30



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
. - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i podktadéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Opracowanie obejmuje wykonanie i zageszczenie podiozy. Wykonanie podktadéw jako warstw
wyrownujgcych i spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do ktérych wykonania
zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym,

— podbudowa z B10 pod podtoza betonowe,

— podbudowy z chudego betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
podioze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

podkiad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci i
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.

2.5. Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podkfadéw i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501” Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;j.

2.6. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Beton B10 do wykonania podbudowy pod podioza betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym
powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1:2003

2.7. Zbrojenie rozproszone
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2.7.1. Zbrojenie z wiékien polipropylenowych

Dane techniczne:

Masa liniowa: -2,5 dtex'
Srednica: -18,7 mikrona
Dtugosc: -12 mm

Materiat: -polipropylen CsHe
Gestos¢: -0,91 g/cm3
Powierzchnia wtasciwa: -2 350 cm?/g
Wytrzymatos$é na rozcigganie: -350 N/mm?
Modut Younga: -3500 N/mm?Z
Nasigkliwos¢: -0%
Temperatura deformac;ji: -145°C
Odpornosé chemiczna: -petna

Barwa: -przejrzysto biata

2.7.2. Zbrojenie z widkien stalowych

Dane techniczne:

Materiat: - stal niskoweglowa wg normy PN-91/H-84028 (neq ISO 8457-2:1989)
Dtugosc (1): -36 mm - 64 mm

Dozowanie kg/m3zaprawy: - 15-40 -10-30

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podktadow

Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikéw na wode
- elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Beton
towarowy nalezy transportowa¢ betonowozami.

Wszystkie materiaty przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501" Zaprawy budowlane
zwykte” i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie
ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
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Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

5.3. Podloze - piasek zageszczony
Grunt nosny — piasek grubosci 20cm, uktadany warstwami i zageszczony na mokro.

5.4. Podkiad betonowy

Podkiad z betonu B 10 pod posadzki musi by¢ dobrej jakosci o statych parametrach. Opad stozka od
7,5 do 11 cm. Wskaznik wodno cementowy powinien by¢ jak najnizszy, umozliwiajgcy zageszczenie
betonu. Optymalng konsystencje betonu wyregulowa¢ dodajac plastyfikator.

W miejscach okreslonych projektem wykona¢ podtoze ze spadkiem.

5.5. Podktad - szlichta cementowa

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem. Podtoze, na
ktérym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwiocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci rownej grubosci podktadu. Stosowa¢ reczne Ilub mechaniczne zageszczanie z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkfadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukciji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu,
dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m?2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m? przy
najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.

5.6. Zbrojenie rozproszone podkiadu betonowego lub szlichty cementowej

Dozowanie na m?® stosowac¢ w ilosciach odpowiednich do wymaganych obcigzen dla podtozy wedtug
instrukcji producenta zbrojenia na podstawie obliczen wykonanych przez osobe uprawniong.
UWAGA! nalezy wzig¢ pod uwage uktad warstw.
Srednie ilo$ci dozowania:

widkna stalowe w ilosci 15-20 kg/ms3

widkna polipropylenowe w ilosci 0,6 kg/ms3
Widkna stalowe i polipropylenowe mozna miesza¢ w zasobniku na kruszywo i dozowa¢ wagowo.
W przypadku braku wolnego zasobnika wiékna dodawa¢ wprost do betoniarki wysypujac je z worka.
Widkna polipropylenowe dodawa¢ po widknach stalowych, zawsze po kruszywie, przed cementem,
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkfadow wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:
- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywacé przeswitow
wigkszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2
mm ditugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczen

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest metr szescienny, podktadéw
z zaprawy cementowej jako warstwy wyréwnawczej i spadkowej metr kwadratowy (m?2).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru podkiadow.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny by¢ odebrane.

- podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktaddw.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczenh.

8.3.0dbiér podkitadow

Odbiér gotowych podktadoéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
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Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

- réwnosci podkfadu

- odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktadoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigecia.
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 1008:2004 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow.

- PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 206-1:2003 Beton

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom I. CzesS¢ 4 — Podtogi i
posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

Karty Techniczne i instrukcje wykonania robét poszczegdlnych producentéw.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019r. 35



Kod:

Opis:

Kod:

Opis:

Kod:

Opis:

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
) ~ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

45.21.42.20-8

Roboty budowlane w zakresie szk6t srednich

45.20.00.00-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45.26.25.00-6

Roboty murarskie i murowe

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robdt, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Bloczki betonowe fundamentowe.

Sz1

Sciany zewnetrzne fundamentowe (rys. rzut parteru, do dolnej linii okien) 38,80cm

Folia polietylenowa lub papa przeciwkorzenna 0,80 cm
Polistyren ekstrudowany (XPS) (2 x 6 cm za zaktadke) 12,00 cm

2 x papa ha lepiku (izolacja przeciwwodna) 0,50 cm
Bloczki betonowe fundamentowe 25,00 cm
2 x papa nha lepiku (izolacja przeciwwodna) 0,50 cm

Sciany zewnetrzne parteru wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych z betonu

B20 na zaprawie cementowej M10. Sciany nalezy zbroié pretami #10 co druga spoina

(~25cm) wg rysunku zbrojenia elementoéw pionowych parteru.

taczenia pretow zbrojenia $cian lokalizowac:

- dla pretéw zewnetrznych w poblizu srodka miedzy stupkami / filarkami,

- dla pretow wewnetrznych na stupkach / filarach,

oraz

- dlugosci zaktadoéw 50cm dla #12 i 40cm dla #10,

- narozniki dozbroi¢ pretami kgtowymi o ramionach 40cm.

Bloczki fundamentowe- drobnowymiarowe elementy z betonu kruszywowego, przeznaczone do
recznego ukfadania na murze na zwykte lub cienkie spoiny z zapraw. Wyréb do zastosowanh
wewnetrznych i zewnetrznych.

Wymiary 38x24x12 cm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 20,0 N.m2

Kategoria odchytek wymiarow D1

Gestos¢ brutto w stanie suchym 2000-2100 kg/m3

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 1,2W/mK

PN-EN 771-3-2011, WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW MUROWYCH CZESC 3. ELEMENTY
MUROWE Z BETONU KRUSZYWOWEGO.
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2.3. Pustaki ceramiczne $ciany.

Sciany zewnetrzne wypetniajgce i zamurowania istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych w
$cianach wewnetrznych i zewnetrznych zostang wykonane z pustakéw ceramicznych z wykorzystaniem
zapraw cienkowarstwowych.

SZ2
Sciany zewnetrzne
(rys. rzut parteru, ponad gruntem od dolnej linii okien, rzut | pietra) 42,55cm
Wykonczenie wewnetrzne scian (np. tynk cem.-wap.) 1,50 cm
Grunt uniwersalny w zaleznosci od zastosowanego wykonczenia 0,05cm
Pustak ceramiczny 250x373x238 25,00 cm
Wetna mineralna elewacyjna ktadziona dwuwarstwowo (1x10cm i 1x5cm) A=0.030 W/mK

15,00 cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm

Parametry produktu

Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] -

Roéwnolegtosé powierzchni ktadzenia [mm] -

Masa [kg] ok. 18

Grupa elementéw murowych zgodnie

z PN-EN 1996-1-1 2

Kategoria |

Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] 10, 15, 20
Wytrzymato$¢ spoiny [MPa] 0,15

Trwatos¢ (mrozoodpornos¢) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto wtasciwe [J/kg K] 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubos¢ [mm] 250

Masa [kg/m2

] ok. 221

Zuzycie pustakéw [szt./m2
110,7

Zuzycie zaprawy [l/m2
116

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubosci minimum 10 mm.
Poziom obcigzenia 0,0 0,2 0,6 1,0

Sciana otynkowana EI 240 REI 180 REI 120 REI 60

2.4, Zaprawy systemowe

Do murowania $cian zewnetrznych z dociepleniem oraz $cian wewnetrznych nosnych

i dziatowych najlepiej uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej

Zaprawy muszg by¢ zalecane przez producenta do wybranego systemu pustakéw ceramicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogoine”

4.3. Transport elementéw murowych (bloczkéw itp.)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacC sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe mogg by¢é przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne”

5.2. Zasady wykonania robét

Przy murowaniu s$cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe w okresie zimowym mogag byc¢
wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod warunkiem przygotowania robot,
uzycia specjalnych oston, przeciwmrozowych dodatkéw do zaprawy. Murowanie w okresie zimowym
przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania warunkéw wynikajgcych
z podanej Instrukcji ITB nr 282.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewni rozkfad obcigzeh
skupionych z jednego elementu na kilka innych.

Elementy powinny byé uktadane na ptask a nie na wragb lub na stojgco, co zapewni najlepszg
réwnowage muru.

W murach wykonywanych niejednocze$nie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.3. Sciany z pustakéw ceramicznych

5.3.1. Zalecenia ogélne

Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech osdéb, z ktérych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwéch
murarzy pracuje na réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
blokéw i przygotowywaniem zaprawy.

Zaprawa cienkospoinowa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej

suchej mieszanki. Aby przygotowaé zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z
woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.3.4.

5.3.2. Pierwsza warstwa muru

Murowanie Scian ceramicznych rozpoczyna sie od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonuje
sie z tradycyjnej zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyréwnawczg ukfada sie na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnej folii izolacyjnej. Jako pierwsze muruje sie narozniki Scian.
Mozna je wykonac¢ z podstawowych elementéw petnowymiarowych lub elementéw uzupetniajgcych:
naroznikowych oraz potéwkowych. W kazdym narozniku dobrze jest utozyé minimum trzy warstwy
pustakdéw, zanim wypetni sie odcinki $cian pomiedzy nimi. Fachowo nazywa sie to ,wycigganiem
naroznikow”. Pustaki powinny by¢ ukladane naprzemiennie. Trzeba tez dopilnowaé, aby ich
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poszczegolne warstwy we wszystkich naroznikach trzymaty poziom. Umozliwi to rozciggniecie miedzy
nimi sznurka murarskiego. Po utozeniu kazdej kolejnej warstwy w narozniku nalezy sprawdzi¢ pion
Sciany..

5.3.3 Kolejne warstwy muru

0 ufozeniu pierwszej warstwy pustakéw na ich gérng powierzchnie réwnomiernie, za pomoca kielni
murarskiej, nanosi sie odpowiednig zaprawe. Aby unikng¢ rolowania sie zaprawy, pustaki nalezy
wsuwac od goéry w wyprofilowania ustawionych juz elementéw i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.
Murujac kolejne warstwy $ciany, trzeba dopilnowaé, aby potgczenia pionowe w sgsiadujgcych ze sobg
warstwach byly przesuniete o co najmniej 0,4 wysokosci pustakéw (najczesciej okoto 10 cm). O ile
jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce poét pustaka w
dwdch sgsiadujgcych warstwach muru. W przypadku $cian wznoszonych z pustakéw o niemodularnej
dtugosci (czyli ré6znej od wielokrotnosci 12,5 cm) konieczne jest stosowanie np. pustakéw docinanych,
ktére pozwalajg wykonac¢ przewigzanie mniejsze niz 10 cm (nie moze by¢ ono jednak mniejsze niz 4
cm). Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy
jej krawedziach. W miejscu tgczenia docietych elementéw z petnowymiarowymi trzeba wykonac¢
spoine pionowa..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z
ceglty. Wymagania i badania przy obiorze”, , PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje, w sposdb podany w normie PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020, PN-
68/10024 i umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania materiatow,

- prawidtowosci wykonania scianek

- wygladu powierzchni Scianek
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scianek.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cianek okresla sie w metrach kwadratowych (m?2) ich powierzchni,
Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktérym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego

Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cianek dziatlowych nalezy odejmowal powierzchnie otwordw, liczone wg
projektowanych wymiarow w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.
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7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze — mury z pustakéw ceramicznych

Sciany z pustakéw ceramicznych powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych.
Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
* dziennik budowy,
* zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
» protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajgcych, jesli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robdét,
* wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byty zalecane przez budowe
* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér robot murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosS¢ wykonania
otworéw (zgodnos¢ z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na:
* spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ grubsze
niz 3 mm,
* S&ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi i pdzniejsze domurowywanie Scian,
* bloczki znajdujgce sie na krawedziach Scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg miec
dtugos$é min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min.
80 mm.
W razie uznania cafosci lub czesci robot murowych za niezgodne z niniejszymi "Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
niniejszych ,Warunkéw technicznych” zagrazajg  bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢
wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie

rzedstawione do odbioru
Dopuszczalne odchytki dla muréw
Z cegly ceramicznych 7
drobnowymia
Lp Rodzaje odchytek r.
mury mury niespoinowane | elementéw
spoinowane [mm] 7 betonu
[mm] komorkoweg
0 [mm]
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:
1 na dtugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany
pomieszczenia 10 20 -
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
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na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15

Odchylenia kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 |na dtugosci 1 m

na catej dtugosci budynku 1 2 2

Odchylenia kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

4 stropem:
na dtugosci 1 m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -

Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata

5 | przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)

na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dtugosci budynku - - 30

Odchylenie wymiaréw otworow w
Swietle osciezy dla otwordéw o

wymiarach:
6 |do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3 +10
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
Powyzej 100 cm szeroko$c¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

e wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy
8.3. Wymagania przy odbiorze — $ciany z pustakéw ceramicznych

Mury z pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych. Odbiér robot murowych powinien sie odbywac

przed wykonaniem tynkéw i naniesienia powtok malarskich. Jezeli odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otwordow (zgodnosé z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w punkcie 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdblne zasady

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ~Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN-I1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

"PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy

murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, lzba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdlne” Czes¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod 45.21.42.20-8

Opis Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich

Kod 45.20.00.00-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kod 45.26.10.00-4

Wykonanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty

Opis

Opis

WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE ROBOTY

(POKRYCIE DACHOWE)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dachu z ptyty warstwowej wraz z podkonstrukcjg w Zespole Szkdét nr 1 w Otwocku przy ul.
Stowackiego 4/10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
dachu z ptyty warstwowej gr 14 cm z rdzeniem ze sztywnej pianki PIR i wysokim profilowaniem
trapezowym na podkonstrukcji stalowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- podkonstrukcji stalowej

- dachu z ptyt warstwowych rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanuratu (PIR)

- izolacji z folii paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej wiatroizolacyjnej

- izolacji termicznej z welny mineralnej ktadzionej w poziomie na stropie pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi

- izolacji z folii PE na zaktad uktadanej na stropie zelbetowym

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,

material izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ABO1
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
Warstwy dachowe;

Ptyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanuratu (PIR)

Pustka powietrzna — wysoko$¢ wynikowa Folia PE 0,2 paroizolacyjna

Folia paroprzepuszczalna i wodoszczelna wiatroizolacyjna

Wetna mineralna ktadziona w poziomie pomiedzy elem. Konstrukcyjnymi

Folia PE na zaktad

Strop zelbetowy

Tynk cementowo-wapienny

2.2. Plyta warstwowa

Dachowa ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym i wysokim profilowaniem
powierzchni. Grubo$¢ ptyty przyjeto 14 cm,
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- Profilowane oktadziny o wyjgtkowej estetyce powierzchni

- Duzy promien profilowania oktadziny zapewniajgcy trwato$¢ powtoki ochronnej
- Ciagta uszczelka poliuretanowa aplikowana w trakcie produkcji zapewniajgca
szczelno$é zamka

- Komora zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem wody

- Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej pianki PIR/PIR+ o bardzo dobrych
wiasciwosciach termoizolacyjnych

- Wyprofilowane krawedzie zapewniajgce szczelnosé zamka

- Tasma zabezpieczajgca przed dyfuzjg i infiltracjg wody

- Zamek dolny typu ,piéro i wpust”

- kolor czerwony dopasowany do dachu na istniejgcym budynku

Zastosowanie:
przekrycie dachu nad czescig rozbudowang skrzydia 2

2.3. Folia paroprzepuszczalna i wodoszczelna wiatroizolacyjna

Przepuszcza pare wodnag, przejmuje odprowadzang wilgoc¢ i kieruje jg przez szczeline wentylacyjng

na zewnatrz; catkowicie wodoszczelna, chroni izolacje termiczng od zewnatrz przed opadami

deszczu czy sniegu; materiat wiatroizolacyjny.

Zastosowana folia powinna spetnia¢ warunki norm i aprobat technicznych:

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probeki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
2.4. Wetna dachowa skalna hydrofobizowana
- gr.150 mm
Wymagania:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny  A<0,041 w/mk (w temp. 10°C)
- chtonno$¢ wody nasigkliwos¢ krétkotrwata <1000 g/m?

- odpornosc¢ na sciskanie = 50,0 kPa

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyty - 210,0 kpa

- gestos$¢ pozorna 220 kg/m?3

- posta¢ produktu piyta

- wymiary format 1000(£2%) x 500(%£1,5%) mm, grubos¢ 200

mm, odchylenie od prostokatnosci — nie wiecej niz 5
mm na dtugosci i szeroko$ci ptyty
- klasyfikacja ogniowa niepalne - kl A1 wg EN 13 501-1

Zastosowanie:
Ptyty z wetny gr. 150 mm - do izolacji termicznej stropu na | pietrem

Szczegbétowe wymagania dotyczgce weiny skalnej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.3. Folia PE

Folie paroizolacyjne stanowig bariere izolacyjng dla pary wodnej znajdujgcej sie w srodku budynku.

Chronig one przed zjawiskiem skraplania sie pary wodnej z wewnatrz budynku podczas zetkniecia

sie elementem o odpowiednio nizszej temperaturze.

Zastosowana folia powinna spetnia¢ warunki norm i aprobat technicznych:

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019 r. 46



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
. - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

PN-EN 1107-2:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 1850-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Cze$¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachoéw.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymato$ci na rozdzieranie
(gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw wodochronnych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary
wodnej

UWAGA!

Wykonawca musi wykaza¢: 15 min odpornos$¢ ogniowg catego ustroju pokrycia dachowego.

2.7. Akcesoria do ptyt warstwowych

2.7.1. System tacznikow, listew dociskowych i kotkéw mocujacych,

Materiaty montazowe wystepujgce w systemie piyt warstwowych wybranego producenta.

2.7.2. System ksztaltek wykonczeniowych

Materialy wykonczeniowe (np. narozniki wewnetrzne i zewnetrzne, obrdbki wywiewek itp.)
wystepujgce w systemie ptyt warstwowych wybranego producenta.

2.8. Pianka poliuretanowa
Dwusktadnikowa pianka poliuretanowa, utwardzona

Zastosowanie:
uszczelnienie montowanych wpustow dachowych

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST AB01 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST AB01 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow
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Produkcja, pakowanie, transport oraz sposob utozenia ptyt na srodku transportu podlegajg
procesom planistycznym. Transport odbywa sie 2z wykorzystaniem wyspecjalizowanych
samochodéw z odkrytym nadwoziem, umozliwiajacych bezpieczny przewoz piyt. W przypadku, gdy
transport ptyty organizowany jest przez Klienta, musi on pamieta¢ o kilku podstawowych zasadach:
- zatadunek w zaktadzie produkcyjnym odbywa sie za pomocg wozkéw widtowych, - do transportu
mogg stuzy¢ tylko pojazdy sprawne technicznie, - powierzchnia zatadunkowa musi by¢ réwna i
czysta, bez wystajgcych ostrych elementéw, - wskazana jest naczepa odkryta, bez plandeki o
szerokosci minimum 250 cm. W przypadku naczepy z plandekg moze istnie¢ problem z
zatadunkiem dwoch paczek ptyt obok siebie, - przyjmuje sie zatozenie, ze paczka ptyt moze
wystawacé poza krawedz tylng pojazdu maksymalnie o 1,5 m (nie dotyczy to ptyt z wetny minerainej
ktére mogg wystawac jedynie o 0,5 m) , - samochod musi byé wyposazony w pasy transportowe, w
ilosci minimum 2 sztuk na dwie paczki przy zatadunku w dwdch rzedach lub 2 sztuki na jedng
paczke przy zatadunku w jednym rzedzie. Paczki muszg by¢ zamocowane pasami nie rzadziej niz
co 3 m, - nie nalezy tadowac¢ paczek z ptytami na wierzch innych tadunkéw.

Roztadunek na placu budowy moze sie odbyé za pomocg wozka widlowego lub dzwigu. W obu
przypadkach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ paczki ptyt przed uszkodzeniem przez podtozenie
miekkich przektadek na widtach wozka o odpowiednio duzej szerokosci (ok 15-20 cm) lub przez
odpowiednie umocowanie zawiesi przy roztadunku dzwigiem. Przy roztadunku nalezy przestrzegac
o0golnych zasad bezpieczenstwa pracy z urzagdzeniami dzwigowymi.

4.3. Przechowywanie

W przypadku przechowywania ptyt przed ich zamontowaniem w okresie krétszym niz tydzieh mozna
je skitadowa¢ bez zadnych wymagan. Jedyne, o czym nalezy pamieta¢, to podparcie ich w
odpowiednio duzej ilosci miejsc oraz na réwnej powierzchni tak, aby nie dopusci¢ do ich
nadmiernego ugiecia lub miejscowego uszkodzenia w sytuacji, gdy ciezar ptyt nie jest roztozony
rownomiernie na wszystkich podktadkach. W przypadku sktadowania przez dtuzszy okres nalezy,
réznicujgc wysokos¢ przektadek, tak utozyé paczki z ptytami, aby stworzy¢ naturalny spadek do
odprowadzenia woéd deszczowych. Nalezy jednoczesnie pamietaé o niebezpieczehstwie
zwulkanizowania sie folii i blachy, jak to zostato opisane na tej stronie powyzej. Dodatkowo nalezy
piyty rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi swobodny przeptyw powietrza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST AB01 ,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢é roboty
budowlane surowego.

5.3. Wykonanie dachu z plyt warstwowych na podkonstrukcji stalowej

Przed przystgpieniem do montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania konstrukcji
nosnej z projektem oraz tolerancje jej wykonania. Ze szczegding uwaga nalezy sprawdzi¢ tolerancje
odchylenia od ptasko$ci i prostoliniowosci ptatwi, rygli oraz scian. W przypadku zauwazonych
odchytek nalezy o tym poinformowac¢ przedstawiciela inwestora. Montaz ptyt do konstrukc;ji
niespetniajgcej wymagan moze by¢ przyczyng uszkodzenia pityt i podstawg do nieudzielenia
gwarancji. W celu unikniecia btedu - przed samym montazem nalezy ponownie sprawdzi¢ dlugosé
ptyt i maksymalne rozpietosci przeset po zamocowaniu z tablicami wytrzymato$ciowymi oraz tabelg
dopuszczalnych diugosci piyt.

Montaz obudowy z ptyt warstwowych powinien byé wykonywany przez wyspecjalizowane ekipy
montazowe wyposazone w odpowiedni sprzet. Przed montazem kazdej z ptyt nalezy uwaznie
oceni¢ jej jakos¢ oraz stan powtoki organicznej. Wszelkie dostrzezone wady i uszkodzenia ptyt
muszg by¢ zgtoszone producentowi przed ich montazem. Montaz plyt warstwowych powinien
odbywa¢ sie w warunkach atmosferycznych uwzgledniajgcych specyfike materiatu.

Temperatura otoczenia powinna zwierac si¢ w przedziale od -5°C do 20°C, przy zastosowaniu piyt
warstwowych z oktadzinami w kolorach ciemnych, temperatura otoczenia powinna byé wyzsza niz
10°C. Prace zwigzane z aplikowaniem mas uszczelniajgcych powinny by¢ prowadzone
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w temp. otoczenia nie mniejszej niz 4°C.

5.4. Podstawowy zestaw narzedzi do montazu

- wkretarka z regulowang mocg dokrecania,

- naktadka na wkretarke uniemozliwiajgca przekrecenie wkretdéw i wgniecenie powierzchni ptyt,

- narzedzie do zimnego ciecia ptyt. Niedopuszczalne jest uzycie szlifierek katowych. Po pierwsze,
wskutek nagrzewania krawedzi oktadzin nastepuje tam uszkodzenie ochronnej powtoki lakierniczej
oraz cynkowej, tworzgc w tym miejscu ognisko korozji. Po drugie, w przypadku rdzenia EPS na
skutek potencjalnego kontaktu iskry z rdzeniem moze dojs¢ do jego samozaptonu, nastepnie do
rozprzestrzenienia ognia do wnetrza ptyty,

- inne podstawowe narzedzia jak miara, poziomica, nozyce do ciecia blachy, wyciskasz do mas
uszczelniajgcych,

- bardzo pomocny w montazu jest ssawkowy zestaw do transportu i montazu ptyt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST AB01 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢é zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wihasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora
6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czesé C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosc¢
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ABO1 ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?2).
Zasady obmiarowania robét zgodne z Pkt. 4 Warunkéw szczegétowych - Zasady przedmiarowania

5 Rozdziatu Pokrycia dachowe katalogu KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.0dbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peilng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢ w/iw
robét z projektem
- protokoty badanh kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkow technicznych
Protokét odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne.

PN-1SO 4593:1999

PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-EN 13162:2002
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-1SO-8301

PN-1SO-8302

PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i pityty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.
Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wojtok z widkien szklanych.

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i
szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw. Okreslenie stabilnosci
wymiaréw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
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PN-EN 1849-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes$¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesé 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes$é 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary
wodnej

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosSci.
10.2. Inne materiatly

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”. wydane ITB — 2004r.

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8
Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
Kod: 45.30.00.00-0
Opis: Roboty instalacyjne w budynkach
Kod: 45321000-3
Opis: Izolacja cieplna
Kod: 45323000-7
Opis: Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu.
¢ wykonanie i uzupetnienie warstw ocieplenia na $cianach zewnetrznych (w miejscach
zamurowania otworow)

¢ wykonanie izolacji termicznej na stropie nad pietrem |

¢ wykonanie projektowanych obudéw i $cian akustycznych

¢ wykonanie paneli akustycznych na sufitach

¢ wykonanie izolacji akustycznej na stropie
Sz1
Sciany zewnetrzne fundamentowe (rys. rzut parteru, do dolnej linii okien) 38,80cm
Folia polietylenowa lub papa przeciwkorzenna 0,80 cm
Polistyren ekstrudowany (XPS) (2 x 6 cm za zaktadke) 12,00 cm
2 x papa na lepiku (izolacja przeciwwodna) 0,50 cm
Bloczki betonowe fundamentowe 25,00 cm
2 x papa na lepiku (izolacja przeciwwodna) 0,50 cm
Sz2
Sciany zewnetrzne
(rys. rzut parteru, ponad gruntem od dolne;j linii okien, rzut | pietra) 42,55cm
Wykonczenie wewnetrzne $cian (np. tynk cem.-wap.) 1,50 cm
Grunt uniwersalny w zalezno$ci od zastosowanego wykonczenia 0,05 cm
Pustak ceramiczny 250x373x238 25,00 cm
Wetna mineralna elewacyjna ktadziona dwuwarstwowo (1x10cm i 1x5cm) A=0.030 W/mK

15,00
cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
SZ3
Sciany zewnetrzne EI60 (rys. rzut parteru i rzut | pietra) 42,55 cm
Wykonczenie wewnetrzne Scian (np. tynk cem.-wap.) 1,50 cm
Grunt uniwersalny w zaleznosci od zastosowanego wykonczenia 0,05cm
Pustak ceramiczny 250x373x238 25,00 cm
Wetna mineralna elewacyjna ktadziona dwuwarstwowo (1x10cm i 1x5cm) A=0.030 W/mK
15,00

cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
SW7 — | pietro i Il pietro
Sciana lekka w systemie GK (EI60 i akustyczna 50dB) 11,25 cm
Od strony klatki schodowej
Ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
Ptyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
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Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gesto-
sci: pod wzgledem ogniowym 30 kg/m3, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3)7,50 cm
Piyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm

SW8 — | pietro i Il pietro

Sciana lekka w systemie GK (EI15 i akustyczna 50dB) 11,25cm
Od strony korytarza

Piyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
Piyta gipsowo kartonowa 1,25 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gesto-
sci: pod wzgledem ogniowym 30 kg/m3, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3)7,50 cm

Piyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
SW9 — | pietro

Sciana lekka w systemie GK (EI15 i akustyczna 50dB) 12,50 cm
Od strony korytarza

Piyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
Piyta gipsowo kartonowa 1,25 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gesto-
sci: pod wzgledem ogniowym 30 kg/m3, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3)7,50 cm

Piyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
Piyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
SW11 — | pietro

Sciana lekka w systemie GK (bez wymagan p.poz. i akustyczna 60dB) 19,05 cm
Od strony sali wielofunkcyjnej

2 x ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gesto-
Sci pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3) 7,50 cm
Profil poprzeczny C50 5,00 cm

2 x ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 2x1,25¢cm
Grunt uniwersalny zwigkszajgcy wodoodpornosc¢ 0,05 cm
Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejaca 1,50 cm
SW12 — | pietro

Sciana lekka w systemie GK (EIS60 i akustyczna 60dB) 20,00 cm

Od strony sali wielofunkcyjnej

2 x ptyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm

2 x profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,0 cm (wetna o ge-
stosci: pod wzgledem ogniowym 28 kg/m3, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3) 15,00 cm

2 x ptyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm
SW14 — | pietro

Sciana lekka w systemie GK (akustyczna 50dB) 13,60 cm
Od strony sali z drabinkami gimnastycznymi

Plyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25cm
Ptyta OSB3 1,80 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gesto-
$ci: pod wzgledem ogniowym 30 kg/m3, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3)7,50 cm

Ptyta OSB3 1,80 cm
Ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
SW16 — | pietro

Sciana istniejgca z nowg izolacjg (EIS 60, akustyczna 60dB) 47,25 cm
Od strony pomieszczenia zapleczowego

Obudowa centrali wentylacyjnej (OB5) 6,25 cm
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Profil systemowy stalowy C100 z wypetnieniem ptytami z welny mineralnej w czarnym

welonie o tej samej grubosci 10,00
cm
Sciana istniejgca murowana 31,00 cm

Uwaga! Profile systemowe C100 montowane co 60cm w pionie. Profile systemowe od obu-
dowy wentylatorni (obudowa OB5 — profile C50) montowane na mijanke w stosunku do profili
C100, tak aby unikngé mostkéw cieplnych i akustycznych.

OB4 — parter

Obudowa lekka w systemie GK (EIS60, akustyczna 75dB) 10,50 cm
Obudowa podwieszonej centrali wentylacyjnej od strony szatni

PROMATECT®-L500 gr. 3,00 cm (EIS60) Silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne,

niepalne
2 x ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem weing mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gesto-
sci pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3) 5,00 cm
OB5 — | pietro
Obudowa lekka w systemie GK (akustyczna 25dB) 6,25 cm
Obudowa stojgcej centrali wentylacyjnej od strony pomieszczenia
Piyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem weing mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gesto-
sci pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3) 5,00 cm
P1
Strop i posadzka nad parterem
1. Wykifadzina np. PCV na kleju elastycznym 0,5 cm
2. Szlichta wyréwnawcza samopoziomujgca 15 cm
3. Szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 6,00 cm
4. Folia PE na zaktad 0,05 cm
5. Styropian akustyczny EPS T30dB (min. 30Mpa) ktadziony dwuwarstwowo na zaktad

6,00 cm
6. Folia PE na zaktad 0,05 cm
7. Strop zelbetowy 25,00 cm
8. Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm
P2
Strop i podtoga ptywajgca nad parterem (pom centrali wentylacyjnej)
1. Plyta betonowa zbrojona wygtadzona i impregnowana powierzchniowo 8,00 cm
2. Maty akustyczne, warstwa poslizgowa wywinieta na sciany i jako dylatacja pomiedzy
podtogg ptywajgca a szlichta, min. 3 warstwy 15 cm
5. Styropian akustyczny EPS T30dB (min. 30Mpa) 3,00 cm
6. Folia PE na zaktad 0,05 cm
7. Strop zelbetowy 25,00 cm
8. Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm
D1
Dach
1. Plyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanuratu (PIR) 10,00 cm
2. Pustka powietrzna — wysokos¢ wynikowa
3. Folia paroprzepuszczalna i wodoszczelna wiatroizolacyjna
4. Wetna mineralna ktadziona w poziomie pomiedzy elem. konstrukcyjnymi 15,00 cm
5. Folia PE na zakfad 0,05 cm
6. Strop zelbetowy 25,00 cm
7. Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm
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1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

material izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”

2.2. Polistyren ekstrudowany samogasnacy:

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzgcy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Piyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztaltowane z wrebem typu ,zamek”
(frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowaé w miejscach narazonych na duze obcigzenia.
Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie na
warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwosé
stosuje sie je do izolacji scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegédlnie do izolacji Scian piwnic
korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgocone;j
Sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

Zastosowanie:
Do izolacji termicznej czesci Scian ponizej poziomu terenu, mocowana na mase bitumiczna,.

Wyma}gania:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA
A<0,036 W/mK (w temp. 10°C)

CHLONNOSC WODY
Ptyty styrodurowe sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$é wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach
wymagana <0,04-0,10 % w zaleznos$ci od gestosci

GESTOSC POZORNA
Wymagana >38 kg/m?3 dla styroduru gr. 80 mm

ODPORNOSC NA SCISKANIE
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:
wymagana = 0,50 N/mm? dla styroduru gr. 80 mm,

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE
Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w
zaleznosci od gestosci

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Piyty styrodurowe posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrédta ptomienia ognia.
NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ogni
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WYMIARY
Format 1250 (2500)x 600mm, grubos¢ od 20 do 200mm.

WYKONCZENIE KRAWEDZI
Krawedzie ptyt mogg by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro-
wpust.

WYMIARY PLYT FREZOWANYCH
Format 1265 (2515)x 615mm, grubos¢ od 30 do 200mm.

Szczegoétowe wymagania dotyczgce styroduréw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

2.3. Wetna fasadowa skalna hydrofobizowana — plyty:

Ptyty z wetny mineralnej wytwarzane sg z widkien mineralnych z dodatkiem lepiszcza oraz Srodkéw
hydrofobizujacych.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Plyty z welny mogag by¢ stosowane do izolowania $cian, stropdw,
stropodachéw i podtég. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowg, mocowac
mechanicznie.

Zastosowanie:
Wetna gr.5,7,5 10 cm
Mocowanie weiny na tgczniki montazowe.

Wymagania:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA WELNY
wymagany A<0,039 W/mK (w temp. 10°C)

CHLONNOSC WODY
Nasigkliwos¢ krotkotrwata
wymagana - <1000 g/m?

ODPORNOSC NA SCISKANIE
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym
wymagane = 50,0 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE
Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty
wymagana - 210,0 kPa

GESTOSC POZORNA
Wymagana 95 kg/m3
Dla wetny gr. 50 mm 220 kg/m?

WYMIARY
Format 1000(£2%) x 500(£1,5%) mm, grubos¢ od 30 do 200mm co 10mm.
Odchylenie od prostokgtnosci — nie wiecej niz 5 mm na dtugosci i szerokosci ptyty

KLASYFIKACJA OGNIOWA
Niepalne.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wetny skalnej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.4. Welna mineralna szklana akustyczna:
-gr. 50 mm,75 mm 10 mm

Ptyty z welny szklanej akustyczne wytwarzane sg z wtdkien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez
wzmocnienia welonem szklanym.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny byé proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna.

Zastosowanie:
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Wetna gr. 50 mm, 75mm, 10 mm- do izolacji akustycznej wewnatrz Scianek dziatowych i
obudéw gipsowo- kartonowych.

Wymagania:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA
wymagany A<0,037 W/mK (w temp. 10°C)

GESTOSC POZORNA
Wymagana gestos¢ pozorna > 17 kg/m3

ODPORNOSC NA SCISKANIE
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
wymagane = 5,0 kPa

ZAWARTOSC LEPISZCZA
zawartos¢ lepiszcza < 10% masy

WYMIARY | DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Dtugos¢ 1000-2700 mm (£2%)

Szerokos¢ 150-1200 mm (£1,5%)

Grubos¢ 15 - 150mm (-2; +3) mm

Odchylenie od prostokgtnosci — nie wiecej niz 5 mm/m
Odchylenie od ptasko$ci nie wigcej niz 6 mm

KLASYFIKACJA OGNIOWA
Niepalne.

GESTOSC

Dopuszczalna odchytka gestosci od wartos$ci nominalnej £ 10 kg/m3

Szczegobtowe wymagania dotyczace wetny szklanej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

2.5. Laczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i Scian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikow nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. tgcznik sktada sie z
dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz
metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i diugo$é fgcznikéw jest

zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubo$ci warstw docieplajgcych.

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
warstwowych skfadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podkfadki metalowej, montowanego

przez wbicie.
Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki:

- z kotkiem rozporowym 8x50 mm o diugosci:

- tulei 85 mm i 135 mm

- wkreta 80 mmi 80 mm

- catkowitej 150 mmi 200 mm
- zgwozdziem @ 5,0 mm o dlugosci:

- tulei 85 mmi 135 mm

- gwozdzia 55mmi 55 mm

- catkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowacé fgczniki:

- z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

- tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
- wkreta 80 mmi 90 mm, 80 mm
- catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

- z gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

- tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm
- gwozdzia 65mmi 90 mm, 55mm
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- caltkowitej185 mm i 210 mm, 225 mm

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

4.3. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,wymagania Ogélne” pkt.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych i akustycznych, powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz
zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku badz z innych zrédet.
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Warstwa izolacji powinna byé ciagtg i mie¢ statg grubosé zgodnie z projektem. Piyty w warstwie
pojedynczej powinny byé uktadane na styk lub na zakiad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materiatdow izolacyjnych z sobg i podiozem mozna stosowac fgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skfadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ skfadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.3.2. Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych Scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
- powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawag
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,
- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczeh.

5.3.3. Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchyiki, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone plyty do przyklejenia nakfada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10
plackéw o srednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos¢ pasa i
plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza
obrys ptyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Ptyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac¢ potozenie ptyty,
czyli dosungé jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate
doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowang
piyta.

5.3.4. Klejenie plyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtoZzenia sg réwne bagdz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia piyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada sie cienkg
warstwe klejgca. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien byé
roztozony pasami wzdiuz krawedzi piyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.5 Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac
warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik
lub kotwe. Producenci systemoéw ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach montazu
technologie wykonania robét.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob cigglty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno byé potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzyé widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.
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5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :
- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi scianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na
styku $cian ostonowych i nosnych,
- wience i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnaciji,
- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowg i detalami. Zaleca sie aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest
to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatoéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z:

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- harozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosé i nasigkliwos$¢,

- naprezenia $ciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplenh oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zalozen szczegotowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen

Wielkosci obmiarowe ociepleh okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
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8.2. Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Zgodnosé robot z dokumentacjag

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- - wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjs.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg

nastepujgce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii w dokumentac;ji
prostej pionowego poziomego
Nie wieksza niz 2 Nie wigksze niz 1,5 mmi Nie wigksze niz2 mm i Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie | ogdtem nie wiecej niz 3 mm | ogdtem nie wiekszej niz3 | mm na dtugosci taty
wiekszej niz 2 szt | w pomieszczeniach do 3,5 | mm na catej powierzchni kontrolnej 2 m
na catej dtugosci m wysoko$ci oraz nie ograniczonej Scianami,
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
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PN-EN 13163:2004

BN-84/6755-08

PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010

PN-B-04631:1982
PN-1SO-8301

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wilasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (V) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

PN-EN 13165:2003

polistyrenu  ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (V) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

PN-EN 13167:2003

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkia
piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13167:2003/A1:2005 (V) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta

PN-EN 13168:2003

PN-1SO-8302

PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998
PN-EN 1602

PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-93/B-02862
Norma ISO

piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we®ny drzewnej
(WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wilasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie diugo$ci i
szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozorne;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci
na rozcigganie rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

Odpornos¢ ogniowa

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcje montazu materiatow termoizolacyjnych wydane przez poszczegdélnych producentéw

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, lzba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45.21.42.20-8
Opis Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich

Kod 45400000-1
Opis Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod 45410000-4
Opis Tynkowanie

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

OBUDOWY Z PLYT G-K
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il
e Obuddw stupow w systemie G-K

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat lll, stanowigcych warstwe ochronna,
wyréwnawcza, ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanych elementéw, do ktérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Marka zaprawy do wykonania tynkow i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 i PN-EN 998-2:2004.

2.2. Tynk cem-wap kat. Il

Tynk cem-wap kat. Il sktada sie z:
zaprawy cementowa M 20
zaprawy cem-wap M 4
zaprawy wapienna M 0,6

Zastosowanie:
na wszystkich scianach murowanych i czesciowo betonowych

2.3. Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 11/B 32,5 z
dodatkiem Zzuzla lub popiotdéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajace wymagania
normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
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otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
2.4. Piasek

Piasek rzeczny lub  kopalniany powinien  spetnia¢  wymagania normy  PN-EN
13139:2003/AC:2004, a w szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.6. Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe,

Grubos¢ 12,5 mm

Ciezar ok. 8,75 kg/m2]

Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dt. Mm]

Niepalna produkt zaliczony do klasy A2-s materiatéw budowlanych,

nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

2.7. Plyty z welny mineralnej

Piyty o doskonatych wiadciwosciach akustycznych z wetny mineralnej otrzymywane z widkien

szklanych

Wymiary:

grubosé 50 mm
szerokos¢ 600 mm
dtugosé 1200 mm

Parametry techniczne:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,037 [W/mK]
Maksymalna temp stosowania tmax 200°C
Klasyfikacja ogniowa A2
Wspétczynnik pochtaniania dzwieku AW1

2.8. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw Scian, oktadzin Scian powinny byé stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:
1. pionowe (stupki) CW 50 z blachy stalowej 0,6 mm,
2. poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50 z blachy stalowej 0,55 mm,
3. oscieznicowe UA50 z blachy stalowej 2,0 mm,
4. narozne LW50 z blachy stalowej 0,6 mm.
Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
- gruboscig 27um (100g/m? lub 219 pm (275g/m?) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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2.9. Akcesoria

Akcesoria stalowe stuzg do faczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy
soba:

1. {gczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie diugie,
— uchwyty bezposrednie krétkie,
—  kofki rozporowe plastikowe, metalowe,
—  kotki szybkiego montazu,
—  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

1. tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Akcesoria do tgczenia ptyt:

Do taczenia piyt z konstrukcjg nosng nalezy stosowaé ocynkowane i/lub nierdzewne gwozdzie,

wkrety lub klamry.

1. Gwozdzie muszg posiadaé¢ srednice dn w zakresie 2,0 mm < dn < 3,0 mm oraz $rednice tebkow
= 1,8 dn. Wytrzymato$¢ na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 600 N/mm?2.

— Klamry musza posiadac $rednice drutu dn = 1,5 mm i szeroko$¢ br = 6 dn.

—  Wkrety muszg posiadac srednice dn = 3,5 mm.

2.10. Wkrety

Do mocowania ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania

profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,

blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,

Whkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce i byé
zabezpieczone przed korozjg.

2.11. Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczehh miedzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byé
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegdblnych wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
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- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode
- elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie odpowiednimi srodkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Transport materiatow systemu G-K odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatdéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie o$cieznic
drzwiowych i okiennych

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0C°

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-101000 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych.

5.3.1. Podloze z elementéw ceramicznych

Spoin w murach z cegiet nie nalezy wypetnia¢ zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.2. Podloze z elementéw betonéw wibrowanych i betonéw komérkowych

Mury z elementdéw betonéw wibrowanych lub komérkowych nalezy oczysci¢ na sucho z pytu i kurzu
za pomocg szczotek a ttuste zanieczyszczenia wyskrobac.

Spoin w murach z betonéw komadrkowych nie nalezy wypetnia¢ zaprawg na gteboko$¢ 2-3 mm.

W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Proporcje sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100
p. 3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy
normie PN-70/B10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg normie PN-70/B10100.

Tynk zwykty cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:
- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywaé z
zaprawy cementowej M 20,
- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.
Powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,
- gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach
nie narazonych na zawilgocenie uzywa¢ zaprawy wapiennej M 0,6.

Tynk cementowy Il kategorii sktada sie z obrzutki i narzutu:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komdrkowego nalezy wykonywaé z
zaprawy cementowej M 20,

- narzut wierzchni nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania narzutu przesuwac¢ pace stale w jednym kierunku. Do tynkéw
narazonych na zawilgocenie na narzut uzywac¢ zaprawy M 15.

Tynk cementowo-wapienny |l kategorii sktada sie z obrzutki i narzutu:
zasady wykonywania tynku j.w.

5.5. Sciany z plyt G-K

Przebieg $cian wyznacza sie za pomoca sznura lub linialu zaznaczajgc otwory drzwiowe. Profile
przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementow
mocujgcych rozmieszczonych nie wiecej niz co 100 cm.

Dla uzyskania odpowiedniej dZzwiekoszczelnosci profile muszg by¢ odizolowane od posadzek i
stropow tasmg izolacyjng. Profile stupkowe C muszg wchodzi¢ w poziome profile U min. 1,5 cm i
nie byé do nich mocowane. Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie
pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do
piyt. Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

5.5.1. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: muszg spetnia¢ warunek
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posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

5.5.2. Montaz ptyt

Przy montazu stosowac nastepujgce zasady:

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmies$cic¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci piyty,

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych lub innych oktadzina G-K ma by¢ wielowarstwowa, to nastepne
warstwy ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Nakresli¢ przebieg $cian na podiozu, stropie i Scianach z zaznaczeniem ewentualnych otwordow

drzwiowych. Roziozy¢ tasmy izolacyjne z wetny mineralnej lub z pianki poliuretanowej po obwodzie

sciany. Nastepnie przycig¢ profile C na wysokos¢ i rozstawi¢ w odlegtosci max. 62,5 cm (60cm) w

obu rzedach. Wyspoinowa¢ szkielet. Nie mocowa¢ profili C do U. Zamocowa¢ profile towarzyszgce

otworom drzwiowym wzmachiajac je od srodka, np. drewniang kantéwka.

Przykreci¢ ptyty z jednej strony jako pierwszg warstwe poszycia na styk. Spoin nie szpachlowag, nie

klei¢. Mocowacé plyty pierwszej warstwy wkretami samogwintujgcych w rozstawie ca. 40 cm jedynie

do elementéw typu C. W rozstawie 25 cm w przypadku, gdy ptyty drugiej warstwy bedg mocowane
bezposrednio do pierwszej warstwy za pomocg klamer lub wkretow.

Whbudowac¢ instalacje i wypetnienie z wetny mineralnej. Odpowiednie upchniecie wetny mineralnej

powinno zapobiega¢ jej wypadaniu.

Zamontowac poszycie z drugiej strony sciany z ptyt w sposob j.w.

Nastepne warstwy poszycia z kazdej strony montowac z ptyt za pomocag wkretéw samogwintujgcych

mm w rozstawie 20+25 cm, z zachowaniem szerokos$ci spoiny 5+7 mm.

Przy montowaniu poszycia wielowarstwowego zwraca¢ uwage na konieczno$¢ przesuniecia spoin

pionowych ptyt w pierwszej i nastepnych warstwach. Spoiny poziome wykonywac¢ jako klejone na

styk klejem w obu warstwach.

Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysoko$ci piyty sztukowanie pityty nalezy prowadzié

naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Alternatywnie drugg zewnetrzng warstwe ptyt mozna mocowaé bezposrednio do pierwszej za

pomoca wkretéw lub klamer bez zwracania uwagi na usytuowanie konstrukcji wsporcze;.

Spoiny tgczace sciany z elementami masywnymi nalezy wykona¢ z masy szpachlowej z uzyciem

papierowej tasmy izolacyjnej lub wypetni¢ masg trwaleplastyczng.

Na obrzezu otwordéw drzwiowych zamontowaé elementy wzmacniajace wg potrzeb.

Przewidzie¢ wykonanie potgczen dylatacyjnych w miejscu dylatowania konstrukcji budynku z

wykorzystaniem profilu elastycznego systemowego..

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie
spoin masg szpachlowg i wcidniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej
samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a
po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi pityt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw
okreslone w pkt 2 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501” Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100
p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynkdw,
- wygladu powierzchni tynkéw,
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
- wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
Badania scian i obudéw z G-K w czasie wykonywania robét w szczegélnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:
- harozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ piyt g,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
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Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkédw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworéw do 3 m?, jezeli oscieza ich sa tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac.
8.2. Odbior podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.
8.3.0dbidér tynkow zwyklych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1-2003

PN-EN 13139:2003/ AC:2004
PN-85/B-04500
PN-90/B-14501

PN-EN 998-2:2004

PN-EN-197-1:2002/A1:2005

PN-ISO-9000

10.2. Inne materiatly

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Zaprawy budowlane zwykte

Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, |zba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod:  45.21.42.20-8

Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

Kod:  45.40.00.00-1

Opis:  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod: 45421152-4
Opis: Instalowanie scianek dziatowych

INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek:

e zplyt G-K na ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng mineraing
do, ktérych wykonania zostaty uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

+~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe,

Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte
Zastosowanie: okfadzin sciennych, przedscianek wolnostojgcych, scian dziatowych, sufitow

podwieszanych

Grubos¢ 12,5 mm

Ciezar ok. 8,75 kg/m2]

Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dt. Mm]

Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
Zastosowanie: do stosowania
w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%, np.: tazienki, kuchnie, itp. Charakteryzuje sie zmniejszonym wchtanianiem wody — nasigkliwosé
mniejsza niz 10%.

Grubo$c¢ 12,5 mm
Ciezar ok. 8,75 kg/m2]
Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dt. Mm]

Piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
Zastosowanie: techniczna, specjalistyczna ptyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach, gdzie stawiane sg wymagania ochrony przeciwpozarowe;j

Grubos$c¢ 12,5 mm
Ciezar ok. 8,75 kg/m2]
Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dt. Mm]

Plyty gipsowo-kartonowe akustyczna
Zastosowanie: Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 60 dB

Grubosc¢ 12,5 mm
Ciezar ok. 8,75 kg/m2]
Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dt. Mm]
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2.2. Plyty z wetny mineralnej

Wg ST Izolacje termiczne i akustyczne

2.3. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z

wg PN-EN 10142+A1: 1997:

- pionowe (stupki) CW 50, CW 75, CW 100 z blachy stalowej 0,6 mm,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75, UW 100 z blachy stalowej 0,55 mm,

- oscieznicowe UA50, UA75, UA100 z blachy stalowej 2,0 mm,

- narozne LW50, LW75, LW100 z blachy stalowej 0,6 mm.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

- gruboscig 27um (100g/m? lub 219 pm (275g/m?) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.4. Akcesoria

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kofki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw

stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weilny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Akcesoria do fgczenia piyt:

Do fgczenia piyt z konstrukcjg nosng nalezy stosowaé ocynkowane i/lub nierdzewne gwozdzie, wkrety

lub klamry.

- Gwozdzie muszg posiada¢ srednice dn w zakresie 2,0 mm < dn < 3,0 mm oraz srednice tebkow =
1,8 dn. Wytrzymato$¢ na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 600 N/mm?.

- Klamry musza posiada¢ $rednice drutu dn = 1,5 mm i szerokos$c¢ br = 6 dn.

- Wkrety muszg posiadac¢ srednice dn = 3,5 mm.

2.5. Wkrety

Do mocowania ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili

w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,

blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce i by¢
zabezpieczone przed korozja.

2.6. Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019 r. 76


javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%207050:1999&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%207050:1999&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10
by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego
sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatlow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podkfadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasmg stalowg. Wysokosé
sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim. Piyty winny by¢ chronione
przed wilgocig oraz bezposrednimi wptywami atmosferycznymi Transport reczny powinien odbywacé sie
w potozeniu pionowym.

4.3. Transport materialow

Transport materiatébw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Okfadziny z ptyt G-K nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach
60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sciany z plyt G-K

Przebieg $écian wyznacza sie za pomocg sznura lub liniatu zaznaczajgc otwory drzwiowe. Profile
przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementéw
mocujgcych rozmieszczonych nie wiecej niz co 100 cm.

Dla uzyskania odpowiedniej dzwiekoszczelnosci profile muszg by¢ odizolowane od posadzek i stropdw
tadma izolacyjng. Profile stupkowe C muszg wchodzi¢ w poziome profile U min. 1,5 cm i nie by¢ do
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nich mocowane. Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Odlegto$¢
ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

5.3.1. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

5.3.2. Montaz plyt

Przy montazu stosowa¢ nastepujgce zasady:

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych lub innych okfadzina G-K ma by¢ wielowarstwowa, to nastepne
warstwy ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Nakreslic przebieg scian na podtozu, stropie i $cianach z zaznaczeniem ewentualnych otworow

drzwiowych. Rozlozy¢ tasmy izolacyjne z wetny mineralnej lub z pianki poliuretanowej po obwodzie

Sciany. Nastepnie przycig¢ profile C na wysoko$¢ i rozstawi¢ w odlegtosci max. 62,5 cm (60cm) w obu

rzedach. Wyspoinowa¢ szkielet. Nie mocowa¢ profili C do U. Zamocowa¢ profile towarzyszgce

otworom drzwiowym wzmachniajac je od $rodka, np. drewniang kantowka.

Przykreci¢ ptyty z jednej strony jako pierwszg warstwe poszycia na styk. Spoin nie szpachlowaé, nie

klei¢. Mocowac ptyty pierwszej warstwy wkretami samogwintujgcych w rozstawie ca. 40 cm jedynie do

elementéow typu C. W rozstawie 25 cm w przypadku, gdy ptyty drugiej warstwy bedg mocowane
bezposrednio do pierwszej warstwy za pomocg klamer lub wkretéw.

Wbudowac instalacje i wypetnienie z wetny mineralnej. Odpowiednie upchnigcie wetny mineralnej

powinno zapobiega¢ jej wypadaniu.

Zamontowac poszycie z drugiej strony Sciany z ptyt w sposob j.w.

Nastepne warstwy poszycia z kazdej strony montowac z plyt za pomocg wkretéw samogwintujgcych

mm w rozstawie 20+25 cm, z zachowaniem szerokosci spoiny 57 mm.

Przy montowaniu poszycia wielowarstwowego zwraca¢ uwage na konieczno$¢ przesuniecia spoin

pionowych plyt w pierwszej i nastepnych warstwach. Spoiny poziome wykonywac jako klejone na styk

klejem w obu warstwach.

Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie

od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny byé krétsze niz 30 cm.

Alternatywnie drugg zewnetrzng warstwe ptyt mozna mocowaé bezposrednio do pierwszej za pomocag

wkretow lub klamer bez zwracania uwagi na usytuowanie konstrukcji wsporczej.

Spoiny fgczgce Sciany z elementami masywnymi nalezy wykonaé z masy szpachlowej z uzyciem

papierowej tasmy izolacyjnej lub wypetni¢ masg trwaleplastyczng.

Na obrzezu otworéw drzwiowych zamontowaé elementy wzmacniajgce wg potrzeb.

Przewidzie¢ wykonanie potaczen dylatacyjnych w miejscu dylatowania konstrukcji budynku z

wykorzystaniem profilu elastycznego systemowego.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie pofgczenia sasiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wiékna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej same;j
masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg
dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
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szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robéot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosé i nasigkliwos¢ ptyt g,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzenh powtoki cynkowej elementoéw stalowych.

6.2.2. Wyniki badan piyt i innych materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania zgodne
z pkt. 4 Zatozen szczegbdtowych Rozdziatu 20 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe elementéw suchej zabudowy okresla sie na podstawie dokumentac;ji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- - wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
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powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byc¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i
krawedzi od linii
prostej

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentac;ji

Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na
catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i
ogdtem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm i
ogétem nie wiekszej niz
3 mm na calej
powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm
na dtugosci taty
kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-72/B-10122
PN-78/H-93461.26

PN-78/H-93461.27

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

PN-93/B-02862
PN-EN I1SO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U)

PN-EN-1008:2004
PN-79/B/06711
Norma ISO

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujace z fbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wtasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek..
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcja montazu plyt gipsowo-widknowych.
2. Instrukcja ,Montaz systeméw suchej zabudowy”.
3. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8

Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich

Kod: 45.40.00.00-1

Opis: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod: 45421146-9

Opis: Instalowanie sufitéw podwieszanych

WYKONCZENIE WNETRZ,
SUFITY PODWIESZONE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy sufitéw z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg sufity podwieszone z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalacji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. SYSTEMY | MATERIALY

2.1. Systemy

2.1.1. Sufit podwieszony - sufit akustyczny wolnowiszacy
Wymagania w stosunku do paneli:
a. Rownowazna chfonnosc¢ akustyczna paneli nie gorszej niz:

d [c.w.k. A.; Réwnowazna chtonnos¢ akustyczna na
[ [m] 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
m m] Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 | 200 | 0,50 1,10 1,80 2,20 2,20 1,90

40 | 400 | 0,60 1,00 1,80 2,50 2,50 | 2,40

40 (1000 | 0,50 0,90 1,90 2,80 2,80 2,60

Gdzie; c.w.k. — catkowita wysokos$é konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)

b. Réwnowagowa emisja CO2 max 7,74 kg/m? przez caty okres eksploatac;ji

c. Wykorzystanie do produkcji min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry b. i c. powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il
typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025

d. Spetnienie wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), co powinno
by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

e. Panele w formacie 1200x1200x40 mm o wadze 6 kg kazdy, wykonane z weiny szklanej o wysokiej
gestosci.

f. Panele przeznaczone do demontazu.
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Kolor paneli biaty NCS: S 0500-N
h Materiat rdzenia paneli - wetna szklana
Odbicie $wiatta > 80%
Utrzymanie w czystosci; mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu.
Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
Stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg klasy A
. Wspotczynnik pochtaniania dzwieku COw 1,00
Wszystkie parametry techniczne powinny by¢ potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964.

— T oa

523 F

Sposoéb podwieszenia:

Kazdy panel akustyczny wolnowiszgcy, posiada mozliwo$¢ podwieszenia na trzech systemach zawiesi.
Sposob podwieszenia musi byé zgodny z dokumentacjg producenta i wykonany na elementach
systemowych.

Dobér systemu w gestii Wykonawcy. Dostepne opcje montazu systemu:

- regulowane wieszaki ciggnowe

- mocowanie 1-punktowe

- mocowania bezposrednie.

Zastosowanie:
Sala wielofunkcyjna i sala zaje¢ na | pietrze

2.1.2. Sufit podwieszony

Wymagania w stosunku do paneli:
a. Réwnowazna chtonno$¢ akustyczna paneli nie gorszej niz:

d [cwk.| A.; Réwnowazna chtonnos¢ akustyczna na
[ [m| 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
m( m]| Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 | 200 | 0,50 1,10 1,80 2,20 2,20 1,90

40 | 400 | 0,60 1,00 1,80 2,50 2,50 | 2,40

40 (1000 | 0,50 0,90 1,90 2,80 2,80 2,60

Gdzie; c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)

b. Réwnowagowa emisja CO2 max 7,74 kg/m? przez caty okres eksploataciji

c. Wykorzystanie do produkcji min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry b. i c. powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) IlI
typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025

d. Spetnienie wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), co powinno
by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

e. Panele w formacie tréjkgtnym wykonanym z przeciecia po przekatnej paneli kwadratowych
1200x1200x40 mm o wadze 6 kg kazdy, wykonane z wetny szklanej o wysokiej gestosci.

f. Krawedzie ciecia paneli zabezpieczone poprzez malowanie zgodnie przez dostawce. Wyklucza sie
malowanie reczne na budowie.

g. Panele przeznaczone do demontazu.

h. Kolor paneli biaty NCS: S 0500-N
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i. Materiat rdzenia paneli - wetna szklana
Odbicie $wiatta > 80%
k. Utrzymanie w czystosci; mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu.
Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
. Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy A
Wspétczynnik pochtaniania dzwieku [Cw 1,00
Wszystkie parametry techniczne powinny by¢ potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964.

—

© =3~

Sposdb podwieszenia:

Kazdy panel akustyczny wolnowiszgcy, posiada mozliwo$¢ podwieszenia na trzech systemach zawiesi.
Sposob podwieszenia musi byé zgodny z dokumentacjg producenta i wykonany na elementach
systemowych.

Dobdr systemu w gestii Wykonawcy. Dostepne opcje montazu systemu:

- regulowane wieszaki ciegnowe

- mocowanie 1-punktowe

- mocowania bezposrednie.

Zastosowanie:
Szatnia w czesci projektowane; i istniejgcej

2.1.3. Sufit podwieszony modutowy
Wymagania w stosunku do paneli:

a. Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

@, Praktyczny wspotczynnik pochfaniania
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

d |cw.k.
[mm] | [mm]

15 50 0,10 0,40 0,80 1,00 1,00 0,9

15 | 200 | 0,45 | 0,90 1,00 | 0,85 0,95 | 0,95

Gdzie; c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

b. Réwnowagowa emisja CO2 max max 2,71 kg/m? przez caty okres eksploatacji

c. Wykorzystanie do produkcji min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry b. i ¢. powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) IlI
typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025

d. Spetnienie wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), co powinno

by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna.

System zilozony z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o wymiarach 60x60x1,5 cm i tgcznej

przyblizonej wadze 2,5 kg/m>.

Panele przeznaczone do demontazu.

Kolor paneli biatly NCS: S 0500-N

Materiat rdzenia paneli - wetna szklana

Odbicie swiatta > 80%

Utrzymanie w czystosci; mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na

mokro raz w tygodniu.

I. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

m. Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

n. Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
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0. Wszystkie parametry techniczne powinny by¢ potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964.

Sposoéb podwieszenia:
na konstrukcji systemowej T24 lub T15, w kolorze biatym, dobdr w gestii Wykonawcy.

| | BE
I '
24/15

Zastosowanie:
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

2.1.4. Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— wieszaki kotwowe,

— wieszaki dwuhakowe,

— wieszaki sprezynkowe,

— prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

—  kofki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

2.1.5. Wkrety

Do mocowania ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili
w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce i byé
zabezpieczone przed korozja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudéw

Wykonywanie systeméw zabuddéw sufitbw podwieszonych nalezy wykonywaé przy uzyciu
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
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Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,
—  wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie,
— numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.
Skiadowanle materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukciji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a
wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze przekraczaé¢ 75%.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- harozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosé i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

6.2.2. Wyniki badan

Wyniki badanh ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitbw podwieszanych oblicza sie w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania
zgodne z pkt. 4 Zatozen szczegotowych Rozdziatu 27 Sufity podwieszane KNR W 2-02 Konstrukcje
budowlane.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe sufitbw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
Z kurzu.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badanh oraz warunkami niniejszej

specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— - wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopaditych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
1 2. 3
Powierzchni od ptaszczyzny i Powierzchni i krawedzi od Przecinajgcych sie ptaszczyzn
krawedzi od linii proste; kierunku poziomego od kata w dokumentaciji
Nie wieksza niz 1 mm iw Nie wieksze niz 1 mm i ogétem Nie wieksza niz 1 mm na
liczbie nie wiekszej niz 2 szt na | nie wiekszej niz 1 mm na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m
catej dtugosci taty kontrolnej 2 powierzchni ograniczonej
m Scianami, belkami itp.
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Zaleca sie badanie rownosci powierzchni stropéw akustycznych z ptyt ze szkia porowatego za pomoca
reflektora ustawionego zgodnie z kierunkiem gtéwnego zrédta swiatta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Norma ISO

Badania odpornosci ogniowej elementoéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

Wtasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Dokumentacja i specyfikacie w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Instrukcja montazu sufitu akustycznego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

45.21.42.20-8
Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

45.42.00.00-7
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN,
OKIEN ODDYMIAJACYCH,WYLAZOW
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarski okiennej i drzwiowej, zarébwno wewnetrznej jak i zewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz $lusarski okiennej i drzwiowej, wg wykazu :

— Slusarki okiennej aluminiowej przeciwpozarowej nieotwieralnej

— Slusarki aluminiowej drzwiowej zewnetrzne;j

- Slusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrznej

— Slusarki okiennej PCV

— Slusarki drzwiowej technicznej

— Slusarki okiennej dachowej (okna oddymiajgcej i wytazy dachowe)

przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Drzwi i okna

Slusarka okienna i drzwiowa — rodzaje, wymiary i wymagania wg wykazu okien ,drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych w dokumentacji projektowe;.

Drzwi 0 wymaganej izolacyjno$ci akustycznej powinny by¢ zgodnie z normg PN-B-02151-3:1999.

Drzwi paniczne zgodne z PN-EN 1125

2.2.1. Slusarka okienna aluminiowa przeciwpozarowa nieotwieralna

Slusarka zewnetrzna o odporno$¢ ogniowa El 60, wedtug normy PN-EN 13501-2+A1:2010, szklona
szybg ognioochronng, oscieznice oraz panele malowane proszkowo. Szczegdly wg rys. nr. 006
zestawienie $lusarki aluminiowej okiennej

2.2.2.Drzwi wewnetrzne

Drzwi aluminiowe bez wymagan, z wymaganiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI30,

EI60 i dymoszczelne EIS60. Wszystkie zestawy przeszklone szktem bezpiecznym przeziernym w
100%, 50%, nieprzeziernym w kolorze szary emaliowane lub foliowane od zewnatrz zestawu. W
drzwiach z wymaganiami przeciwpozarowymi szkto ognioodpornym.

Uszczelki przyszybowe montowane w sposéb ciggly, bez przycinania w narozach. Wszystkie akcesoria
ze stali nierdzewnej. Skrzydto malowane proszkowo na kolor RAL 6032. Szczegdty wg rys. 008-013
zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej.
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Drzwi w wersjach z podcieciem wentylacyjnym lub bez - wymiary, ksztatt drzwi, ich wyposazenie oraz
sposoéb otwierania wg dokumentacji projektowej.

2.2.3. Slusarka drzwiowa techniczna

Drzwi ptaszczowe stalowe, wewnetrzne, petne, jednoskrzydtowe, ognioodporne EI60, z progiem, ktory
nie moze przekracza¢ 0,02m. Skrzydto jak i oscieznice wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Drzwi wyposazone w zamek patentowy i klamke. Wszystkie akcesoria ze stali nierdzewnej. Skrzydia
malowane proszkowo na kolor szarym.

2.2.4. Okna oddymiajace

Okna oddymiajgce podtgczone do centralki oddymiania klatki schodowej. System oddymiania klatki
schodowej wyposazony w sygnalizacje akustyczng wykrycia dymu na klatce schodowej, oraz detekcja
rozszerzong o czujki dymu zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej, system wyposazony
bedzie w sitowniki otwierajgce drzwi napowietrzajgce oraz okna oddymiajgce. Zaprojektowano takze
reczne przyciski oddymiania na parterze oraz na kondygnacji +2. Montaz urzgdzen do usuwania dymu
z klatki schodowej w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng
(projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektuje sie zastosowanie dwoch certyfikowanych okien oddymiajgcych o powierzchni czynnej
Pcz =0,67m2 kazde;

tacznie Pcz =2x0,67m2=1,34m2

Powierzchnia geometryczna okien oddymiajgcych
Powierzchnia geometryczna zastosowanych okien oddymiajgcych wynosi 1,18mx1,14mx2 = 2,69m2

Pc =2,69m2

Pc — powierzchnia geometryczna

Wymagania cieple  Umax=1,6W/m2*K
Maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75°
Powierzchnia doswietlania (w m2) 1,15x2=2,3m2

Zastosowanie:

Okna dachowe oddymiajgce zamontowane na istniejgcym dachu w skrzydle 1

2.2.4. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy koputkowy, przezroczysta koputg. Wykonanie prawidtowego wytazu w istniejgcej potaci
dachowej, wyciecie otworu, montaz wymiandw, wykonanie obrébek — w miejscu oznaczonym na
rzucie.

kat otwarcia powinien by¢ nie mniejszy niz 180°

wymiary $wiatta otworu 80x80cm

2.3. Okucia i akcesoria slusarki

- komplet klamek,

- komplet pochwytéw,

- samozamykacz,

- zamek z szyldami,

- zamek do WC

- komplet zawiasow,

- kratki wentylacyjne,
Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonaé jako zabezpieczone przed korozjg
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bgdz wykonanie wedtug innej metody).
Drzwi zewnetrzne zostang wyposazone w systemy oku¢ i rozetki dla klamek i zamkéw z aluminium lub
ze stali nierdzewnej, ksztalt nalezy dopasowac do istniejgcych drzwi. Drzwi powinny by¢ wyposazone
w: 3 zawiasy, uszczelke po catym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje kauczukowe na
stalowych trzpieniach.
Okna otwierane nalezy wykonac¢ z kompletnymi okuciami rozwiernymi, rozwierno-uchylnymi - zgodnie z
projektem.
Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg byc¢
dopasowane do drzwi istniejgcych.Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych
partiach, pochodzgcych od jednego producenta - dostawcy.
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2.4. Parapety wewnetrzne

Parapety wykonane z lastrico, szerokosci 30cm, kolor jasny szary, zaimpregnowane do stopnia
zmywalnosci.

Pozostate, istniejgce parapety w granicach opracowania nalezy oczysci¢ i zakonserwowaé po
dokonaniu koniecznych napraw.

Wymiary wg dokumentaciji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania slusarki aluminiowej

Montaz S$lusarki, stolarki, wytazéw oraz okien oddymiajgcych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialdw metalowych

Elementy S$lusarskie wykohczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Dla okin oddymiajgcych powinny byé zawarte takze informacje dotyczace:

- klasy wytrzymatosci,

- klasy odpornosci na wysokie temperatury.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢é one odizolowane od materiatdw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,wymagania Ogolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie oSciezy, ktore
powinny spetnia¢ wymagania PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze”. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni osciezy nalezy je
naprawic i oczyscic.

Whbudowanie Slusarki powinno nastgpi¢ po wykonaniu rob6t mokrych i wyschnieciu budynku.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wykonywaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producentow.
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5.3. Zasady wykonania robét

Konstrukcje stolarki nalezy wykonywa¢ wedtug wymiaréw z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu,
wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdjgé
wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

Projekt zastosowanego systemu powinien uwzgledni¢ wymagania niniejszej specyfikaciji:

5.3.1. Srodki mocujace

Mocowanie elementéw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujagce muszg
odpowiadac¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kofki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce
od obcigzen pionowych i poziomych mogly by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez $Srodki
mocujace.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzane w trakcie
wznoszenia $cian przez powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 25 cm, a ich
rozstaw nie przekraczat 80 cm. Oscieznice w trakcie osadzania powinny byé zabezpieczone przed
odksztatceniem pod wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
Oscieznice z aluminium osadza sie w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie
przy stojakach i nadprozu po 1+1,5 cm. Przy osadzaniu oscieznic w istniejacych Scianach, nalezy
wyku¢ gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowaé stojaki oscieznicy. Wpusci¢ kotwy i zaklinowaé
oscieznice w murze. Zala¢ kotwy zaprawg cementowg. Luzy na wbudowanie w drzwiach wewnetrznych
uszczelni¢ rozprezng piankg poliuretanowg lub wetng mineralng. Przy drzwiach o zwiekszonej
izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametréw ustalonych dla drzwi. Przy
montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. wetng
mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowaé po zakonczeniu wszystkich robdt
wykonczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowac aby
lekko sie otwieraty i zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do oscieznicy.

5.5. Montaz stolarki okiennej

Do wbudowania okien nalezy zdjg¢ skrzydta. Na czas wykonania uszczelnieh przy uzyciu pianki
poliuretanowej i kitdbw oraz podczas prowadzenia robét tynkarskich i malarskich okna powinny by¢
ostoniete folig. W $cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac¢ sie w srodku grubosci sciany, w
Scianie jednowarstwowej z ociepleniem powinno by¢ dosuniete do ocieplenia a w Scianie
wielowarstwowej okno powinno znajdowac sie w strefie izolacji termicznej sciany.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona w o$ciezu i zblokowana za
pomocg klinbw montazowych lub specjalnych $ciskow montazowych. Punkty wstepnego montazu
oscieznicy powinny byé usytuowane przy narozach oscieznicy aby nie spowodowaé wygiecia jej
elementow. Do zamocowania oscieznicy w osciezu stosowa kotwy, tuleje lub specjalne wkrety.
Wszystkie tgczniki muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy montuje sie¢ w okreslonym
rozstawie na obwodzie oscieznicy przed jej wstawienie w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie
kotkami rozporowymi do muru. Przy fgczeniu okien w zestawy stykajgce sie elementy oscieznic tgczy
sie na wkrety lub Sruby w rozstawach jak przy tgczeniu z murem. W styki oscieznic wstawi¢ tgczniki
(listwy) przewidziane dla konkretnego typu okien. Szczeliny miedzy o$ciezem i o$cieznicg wypetnic¢
piankg poliuretanowg. Przy duzych gabarytach stolarki stosowaé rozpoérki zabezpieczajgce przed
wygieciem elementdw ramy przez rozprezajgcg sie pianke. Materiat uzyty na zewnetrznej stronie
potgczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i zabezpieczaé przed wnikaniem wody.

W dolnej zewnetrznej czesci oscieza wykonaé obrobki przejmujgce i odprowadzajgce wode sptywajgca
z plaszczyzny okna i osciezy. Szerokosé parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode
w odlegtosci 3+5 cm poza lico Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych” ITB.

5.6 Montaz okna oddymiajacych

Montaz urzadzen do usuwania dymu z klatki schodowej w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wykonanie projektu jest w gestii Wykonawcy, po doborze konkretnych produktow
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i urzadzen. Po wykonaniu odkrywek w stropie oraz sprawdzeniu rozstawu belek stropowych nalezy
zweryfikowaé zaproponowany dobdr okien oddymiajgcych, pod katem mozliwosci jej montazu i
opracowac w/w dokumentacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Dostawca systemu
okiennego lub drzwiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzgdzania Jakoscig ISO
9001.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci  elementéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow  z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jakosci materiatbw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny byé zatgczone do
dokumentaciji odbiorczej.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

6.2.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢é zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wymiarow

- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug,

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonhczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczna.

- badanie pewno$ci dziatania — dla okien oddymiajgcych — przez poddanie okien 50-krotnemu
uruchomieniu uktadu wyzwalania recznego zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12. Okna
powinny wykazac¢ petng sprawno$¢ otwierania, bez zacie¢ i odksztatcen konstrukcji okien,

- zabezpieczenie wyrobdéw przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa:

oscieznice i okna - w sztukach (szt.) lub w metrach kwadratowych (m?)

skrzydta - w metrach kwadratowych (m?)
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozen szczegétowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom
Il.
Jednostki obmiarowe klap oddymiajgcych, wytazow i Swietlikdw i zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4
Zatozen szczegotowych Rozdziatu 12 Roboty $lusarsko-kowalskie KNR 2-05 Konstrukcje metalowe.
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7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior stolarki

Odbidr sluasarki nalezy przeprowadzaé w trzech etapach:

| przed wbudowaniem na zgodnosc¢:
- z aprobatg techniczng,
- z zamowieniem,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- kompletno$c¢ okuc,

Il w trakcie prac budowlanych w ramach robét ulegajacych zakryciu:
- podparcia progéw,
- zamocowania oscieznic,
- uszczelnienia luzéw
- zamocowaniu ram okien

Il po wbudowani na sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- czy nie ulegly zmianie geometryczne cechy oscieznic lub ram okien,
- wystgpienia uszkodzeh mechanicznych lub trwatych zabrudzen,
- prawidtowosci osadzenia (odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 2 mm z 1m oscieznicy lub

ramy i okna, nie wiecej jednak niz 3mm na catg oscieznice lub rame okna).

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- sprawnosci dziatania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy. Warunki techniczne
kontroli dostaw

PN-EN 485-2:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 485-4:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe

PN-EN 573-4:1998 Wyttaczane profile aluminiowe- sktad

PN-EN 755-2:2001 Wyttaczane profile aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne

EN 12020-2 Whyttaczane profile aluminiowe-tolerancje wymiarowe

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdélne

PN-EN ISO 2360:1998 Grubosci powtok anodowanych i poliestrowych

PN-80/H-97023 Wyglad zewnetrzny powtok anodowanych

PN-90/H-04606/02 Stopien uszczelnienia powtoki anodowanej

PN-76/H-04606/03 Odpornos¢ powtoki na korozje

PN-B-13079:1997 Wymogi dotyczgce szyb zespolonych

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PPN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci

ogniowej elementéw budynkow.

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-02151-3:1999

PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:1989

10.2. Normy DIN:

DIN 1725 T.1.
DIN 17615 T.3.
DIN 1748 T .4.
DIN 1748 T.1.
DIN 1050

DIN 4100

DIN 4102

DIN 4115

DIN 7168

DIN 17612
budownictwie

DIN 18360

DIN 18364

DIN 18545

DIN 50975

DIN 18203

DIN EN ISO 13920

10.3. Inne dokumenty

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosé¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Stolarka budowlana. Terminologia

Budownictwo — Terminologia

Ksztattowniki aluminiowe — sktad

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw aluminiowych

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw aluminiowych

Wymagania dotyczgce ksztattownikéw aluminiowych

Stal w budownictwie

Konstrukcje spawane

Wiasciwosci materiatbw budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pozaru

Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

Anodowo oksydowane czesci z blach i zawiasy z aluminium w

Prace dot. konstrukcji metalowych

Prace antykorozyjne na stali i aluminium

Uszczelnienie oszklenia za pomocg materiatéw uszczelniajgcych
Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

czes¢ 1 — 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

Tolerancje dla konstrukcji spawanych

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcje montazu systemédw metalowych Ilub szklanych wydane przez poszczegodlnych

Producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8

Opis: 8 Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

Kod: 45.40.00.00-1

Opis:  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod: 45.43.00.00-0

Opis:  Pokrywanie podtog i Scian

OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
| TWORZYWA ELASTYCZNEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptytek ceramicznych i wyktadzin PCV.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i Umowny przy
zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majagce na celu wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych i wyktadzin PCV, ktére stanowig
warstwe ochronng, do ktérych wykonania zostang uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~Vymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Plytki gresowe

- wymiary 45x45
- kolor grafitowy
- antyposlizgowe  klasy R10
- powierzchnia gres techniczny gtadki
- twardos¢ powierzchni 6%
Zastosowanie:
Wykonhczenie posadzek w przedsionku
2.3. Plytki ceramiczne sScienne
- wymiary 30x60
- glazurowane gtadkie, matowe
- kolor biaty

Zastosowanie:
Wykonczenie Scian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

2.4. Listwy wykonczeniowe
Listwy aluminiowe owalne do wykonczenia krawedzi okfadziny z ptytek ceramicznych.
Kolor naturalne aluminium

2.5. Zaprawa klejowa elastyczna

Elastyczna zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek

ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowg, stabilnoscig i

wysokg zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Zuzycie 1,2 kg/m? — na 1 mm grubos$ci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-
2,6 kg/m?, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m? w zaleznosci
od ceramiki i sposobu uktadania)

2.6. Fuga

Cementowa, elastyczna nieprzepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o
tatwej obrobce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
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Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m? — (przy ptytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3
mm szer. spoiny)

2.7. Silikon uniwersalny

Gotowy do uzytku, przystosowany do naktadania pistoletem do wyciskania, srodek uszczelniajgcy
0 dziataniu grzybobdjczym.

Temperatura stosowania +5°C + +40°C

Odpornos¢ na temperatury -50°C + +150°C, w wodzie do +80°C
Szerokosé/gtebokosé spoiny min 10mm/8mm, max 20mm/12mm
Zuzycie fuga 10mm/10mm — 310 ml/3,1 m

2.8. Wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego.

Projektowang wyktadzine nalezy dopasowa¢ do wykfadziny zastosowanej w istniejgcej
czesci obiektu pod wzgledem:

- parametrow technicznych

- wtasciwosci funkcjonalnych

- wyglgdu nawierzchni

- konserwaciji

i zastosowywaé wyktadziny rownowazne.

Kolorystyka wyktadzin zgodnie z rysunkami w TOM-ie lll poza zakresem dokumentacji do
pozwolenia na budowe.

Wyktadziny PCV musza by¢ antyposlizgowe, odporne na zabrudzenia chemiczne.
Zalecane wyktadziny homogeniczne.

Przyktadowe parametry techniczne wyktadziny:
o wyktadzina homogeniczna w grupie T, z chemicznie odpornym zabezpieczeniem
powtokowym, nadajgcym wyktadzinie odpornos¢ na zaplamienia, w tym chemiczne,
wyktadzina niewymagajgca dodatkowych zabezpieczen i akrylowania.

grubos$c¢ catkowita min 2.0 mm

grubos¢ warstwy $cieralnej min 2.00 mm

waga min 2600 g/m2

Klasowosc¢ K- klasa K5

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

opor elektryczny EN 1081 Q 109

antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

odpornos¢ na scieranie wg EN 660.2 2.0 mm3

grupa $cieralnosciwg EN 649 T

wgniecenia resztkowe 0.02 mm

2.10. Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wykladzin winylowych nalezy stosowal kleje zalecane przez producenta
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwate potgczenie wyktadziny z podkladem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na
wyktadzine.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- narzedzia lub urzgdzenia do cigcia wykfadzin z tworzywa sztucznego,

- packi zgbkowane stalowe Iub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Piytki ceramiczne w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wykfadziny i oktadziny z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ opakowane, zamknietymi srodkami
transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do wykonania oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywania podtég i scian ptytkami ceramicznymi
nalezy zakonczyc¢:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania scian,
- podtogi z materiatéw mineralnych wtgcznie z cokolikiem,( w przypadku kfadzenia glazury)
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 C° w ciggu catej doby.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ $ciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw pekniec i
ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystepowania matych nieréwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Podtoze z tynku w zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinno spetnia¢ wymagania
zawarte w ST ,Tynki zwykte wewnetrzne”.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakow, pekniec i ubytkéw, pozbawiona zanieczyszczen.

5.4. Wykonanie oktadzin ceramicznych
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Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wediug wymiaréw, gatunkow i
odcieni. Wyznaczy¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowaé
elastyczng zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowg rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod kgtem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z
natozong warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc plytke, trzeba jg lekko przesunaé po $cianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubosé
4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac¢ zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokfadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki
dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypeic
spoiny zaprawg do fugowania. Nadmiar masy zebra¢ ukosnie dodo spoiny. Po stwardnieniu masy
w spoinach oczysci¢ powierzchnie ggbka z duzg iloscig wody. Po wyschnieciu i stwardnieniu masy
fugowej wytrze¢ powierzchnig ptytek Sciereczka.

Krawedzie powierzchni oktadziny w trakcie uktadania wykanczac listwami z polipropylenu w
kolorze ptytek ceramicznych.

5.5 Listwy wykonczeniowe

Pomiedzy posadzkami z roznych materiatdw montowaé katowniki rozdzielajgce w trakcie uktadania
ptytek ceramicznych.

5.6. Warunki przystapienia do wykonania wyktadzin PCV

Do uktadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystapi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych wigcznie oraz prac instalacyjnych

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na Scianach i sufitach,

- sprawdzeniu urzgdzen grze4wczych i sanitarnych, a takze stolarki okienne;j.

W pomieszczeniach , w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé zadnych
prac dodatkowych moggcych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub
zawilgocenia Scian lub podtoza.

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25°C

- temperatura podtoza 15 - 22°C

- wzgledna wilgotnosé powietrza max 75%

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia,
towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z zamdwieniem i pochodzg z jednej partii
produkcyjnej,

- wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24
godz. Przed montazem pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana
wyktadzina i panujg warunki opisane wyzej. Wykfadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w
celu doktadnego dopasowania do podtoza.

5.7. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod wyktadziny z tworzyw sztucznych musi by¢:
- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog
- suche (max dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzonego metodg CM nie
moze przekraczac¢ 2,5%,
- bezrys i spekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do
montazu wykfadzin),
- gtadki (na powierzchni nie mogg wystepowac¢ zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej),
réwne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 1 mm na
- odcinku 1 mi2 mm na odcinku 2 m),
czyste i nie pylace (powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak farby,
zaprawa, lepik itp
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5.8. Wykonanie wyktadzin podtogowych PCV

Do montazu wyktadziny mozna przystgpi¢ jezeli spetnione sg warunki dotyczgce podioza i
otoczenia. Na przygotowanym podtozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem.

Wyktadzine dokfadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi
Sciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocg
kleju zalecanego przez producenta wykladziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych. W tym celu nalezy zwing¢ pfat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czesé
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej
za pomocg pacy zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgca (ok. 10 — 15 min od jego
natozenia) nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie
przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 —70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungaé mokrg
szmatkg. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

Utozenie szczelnych i estetycznych podtég nalezy wykona¢ poprzez taczenie stykéw wyktadziny za
pomocg sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegéw przez wywinigcie wyktadziny na cokot
lub listwag przypodtogowa.

Spawanie na gorgco.

Spawanie stykdw mozna rozpoczgé po uptywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wyktadziny na stykach
w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie
sznur 0 @ 4 mm.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $cigé, aby tworzyt z wyktadzing jedng
powierzchnie. Scinanie sznura wykonywaé w dwéch etapach:

wstepne $cinanie spawu wykonac¢ specjalnym nozem z zatozong prowadnicg lub za pomocg
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad
powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonaé, gdy spaw jest jeszcze ciepty.

wiasciwe Scinanie spawu wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzié
brzegéw wyktadziny. Scinanie to prowadzié dopiero po catkowitym wyschnieciu spawu.

Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementéw lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia.

W celu wykonania spawania na zimna nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczysci¢ spoine.
Przyklei¢ tasme (klejgca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny. W naciecie wprowadzi¢ koncowke tuby tak, aby dotykata podtoza,
a nastepnie ciggna¢ powoli wyciskajgc zel. Po catkowitym wyschnieciu zelu ok. 30 min nalezy
zerwac taSme zabezpieczajgca.

. Uwaqi i zalecenia kohcowe

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy
kompensacyjne.

Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy ukfada¢ wykfadziny, jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowej.

Wykfadzine nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z czarng gumag (podkfadki pod meble, regaty,
sprzet sportowy itp.) poniewaz zostawia na niej czarne lub zétte plamy.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wykfadzinie, powierzchnie
zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem.

Nie ukfada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych.

Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatow takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych producentow
niz wyktadzin nalezy stosowac sie do zalecen producentéw tych materiatow.

W celu unikniecia probleméw zaleca sie, aby catos¢ prac powierza¢ autoryzowanemu wykonawcy
podtég z wyktadzin PCV. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac
montazowych.
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Konserwacja.
Wykfadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruch nalezy prawidtowo i regularnie

konserwowac. W tym celu nalezy wykonac:

czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ srodkami do
czyszczenia wyktadziny PCV

pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowac naktadajgc minimum
dwie warstwy odpowiedniego $rodka do konserwac;ji,

konserwacja biezgca — zakonserwowana wyktadzina wymaga biezgcej pielegnacji polegajgcej na
zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem srodka do konserwacji w rozciehczeniu 0,5 — 2,0 %,
konserwacja okresowa — w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach komunikacyjnych
warstwa ochronna szybciej sie $ciera niz w innych miejscach. Czesciowo zuzytg lub bardzo
zniszczong powioke ochronng catkowicie usung¢ nanoszac $rodek zmywajgcy. Nastepnie catg
posadzke doktadnie umy¢ i ponownie zakonserwowaé nanoszgc minimum dwie warstwy jak przy
pierwszej konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-ISO 13006:2001  Ptiyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i

znakowanie

- PN-EN 87:1994Ptyty i ptytki ceramiczne s$cienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badah doraznych.
Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatdéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnos$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m
(nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2
mm na catej di. taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j.

Prawidtowosci wykonania wykfadzin przez sprawdzenie:
- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
- nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie
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powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci faty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na ditugosci faty 2 m i nie wigksze niz £5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (m?2).
Ptaszczyzne okfadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych
Scian.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna byé odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z rozwigzan:
- okfadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robdét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungC oktadzine i ponownie
wykonac.

8.2. Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i umy¢ woda.

8.3. Odbiér oktadzin i wyktadzin

Odbiér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
przyczepnosci do podtoza
prawidtowo$ci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-1SO 13006:2001 Piyty i plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 5 ,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Instrukcje montazu wykfadzin z PCV wydana przez producenta

Karty techniczne produktéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45.21.42.20-8

Opis Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
Kod 45.40.00.00-1
Opis Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod 45.44.20.00-7
Opis Naktadanie powierzchni kryjgcych

(ROBOTY MALARSKIE)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powfok malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych powtok malarskich stanowigcych warstwe ochronna, do
ktérej wykonania zostang uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
1. Powtok malarskich przy zastosowaniu farby lateksowej do $cian i sufitow

2. Powtok malarskich do elementéw konstrukcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powfoka malarska.

powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Farba lateksowa do scian i sufitow

Wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa wysokiej jakosci przeznaczona do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia (szpitale, szkoty,
przedszkola), zaktadach ustugowych i produkcyjnych, takze branzy spozywczej z wykluczeniem
bezposredniego kontaktu z zywnoscig. Odporna na szorowanie lub zmywanie wodg. Stopien
szorowalnosci i zmywalnosci okreslajg normy: PN-EN 13300 oraz PN-92/C-81517,

Malowanie ptyt kartonowo - gipsowych, tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych, podtozy
betonowych jak réwniez do renowaciji starych wymalowan.

Dane techniczne:

Kolor: NCS, RAL lub wg wzornika producenta
Wydajnosé: Jednorazowo do 16 m2/1 litr.

Spoiwo: Zywica akrylowa

Rozciehczalnik: Woda.

Gestosc: <1,33 g/cm?
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Potysk: Gteboki mat
Zmywalnosc¢: Klasa 1 (PN-EN 13300)
Palnos¢: Produkt niepalny.

Zastosowanie

Sciany pomieszczen bez oktadzin, a takze sufity tynkowane (w miejscu gdzie nie zastosowano
oktadziny akustycznej i sufitbw podwieszonych)

2.2.1. Farba podktadowa

Wodorozciehczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania Scian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen. Zmniejsza chtonnos¢ podioza, ujednolica gruntujgcg powierzchnie, zwieksza
wydajnos¢ farb nawierzchniowych.

Malowanie pityt kartonowo — gipsowych, tynkéw i gtadzi gipsowych, cementowo - wapiennych,
podtozy betonowych.

Dane techniczne:

Kolor: NCS, RAL lub wg wzornika producenta
Wydajnosé: ok. 6-8 m?/ 1 litr.

Spoiwo: Zywica akrylowa

Rozcienczalnik: Woda.

Gestosc: ok. 1,4 g/lcm?

Potysk: Peiny mat

Palnos¢: Produkt niepalny.

Zastosowanie

Sciany pomieszczen bez oktadzin, a takze sufity tynkowane (w miejscu gdzie nie zastosowano
oktadziny akustycznej)

2.3. Farba ogniochronna do metalu

Jednosktadnikowa, cienkopowtokowa, peczniejgca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych

Dane produktu

llos¢ skiadnikow jeden
Gestosé 1,34 kg/l (11,18 Ib/US gal)
Zawartosc¢ substanciji statych 75+ 3%
VOC (dostarczane) max. 255,0 g/kg (Directive 1999/13/EC, SED)
max. 327,0 g/l (approx. 2,7 Ib/gal)| (UK PG 6/23(92) Appendix 3)
Zalecana grubosc¢ powtoki suchej 200 - 1000 pm (8,0 - 40,0 mils) w jednej warstwie
Wydajnos¢ teoretyczna 1,07 m%I dla 700 pm (43 ft?/US gal dla 28,0 mils)
Suchos¢ dotykowa 20 min.

Przerwy miedzy naktadaniem kolejnych |Minimum: 4 godz.
powtiok Maksimum: nielimitowany

Zastosowanie
Rama stalowa wzmacniajgca istniejgca.

2.3.1. Farba podktadowa — ochrona antykorozyjna

Antykorozyjna farba gruntujgca na bazie zywicy alkidowej i spoiwa olejno-zywicznego.

Farba przeznaczona jest do gruntowania konstrukcji stalowych znajdujgcych sie na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczen, a takze do innych powierzchni metalowych. Doskonale sprawdzi sie
miedzy innymi w przypadku malowania drzwi, kaloryferow czy konteneréw. Zapewnia wiasciwe
antykorozyjne zabezpieczenie metalowych czesci i przedmiotéw, co jest niezbednym elementem
utrzymania ich w dobrej kondycji przez wiele lat.

Dane techniczne:

Kolor: Bialy i jasne odcienie z karty koloréw producenta, NCS
Wydajnos¢: ok. 10-12 m?/ 1 litr.

Spoiwo: Zywice alkidowa

Rozcienczalnik: Benzyna lakiernicza

Gestosc: ok. 1,4 g/cm?3

Potysk: Mat
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Palnos¢: Produkt niepalny.

Zastosowanie
Drzwi stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Temperatura magazynowania i transportowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym.

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby
chlorokauczukowe do malowania znakow przechowywac z dala od zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakorhczy¢ roboty
budowlane.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do
rébwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

PodtoZza z ptyt kartonowo - gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki
piyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na
ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadoéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, mur, piyty
kartonowo-gipsowe itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tbl 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Tbl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozciehczalnych wodg lub w postaci ciektej

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podfozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu poditég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

- wykonaniu biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyc¢ i ostonié.

Farby mozna nakfada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnos¢;

e Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

e Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podioze. Naktadanie watkiem

e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnosc;

e Nalezy pamieta¢ o nakfadaniu w kierunkach krzyzujgcych sige, aby pokryé wszystkie
nierownosci podtoza.

Natrysk powietrzny

e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

e Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia moggce zatka¢ dysze pistoletu.
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5.6. Wykonanie poszczegoélnych powtok:

5.6.1. Farba lateksowa.

Przygotowane podioze zagruntowaé farbg podktadowg przy uzyciu pedzla, watka lub metodg
natryskowg. Malowac¢ farbg lateksowg (pkt 2.2) dwa razy przy uzyciu pedzla, watka lub natrysku
wysokocisnieniowego pkt 5.5. Nie malowa¢ powierzchni o temperaturze nizszej niz +5 °C

5.6.2. Farba ogniochronna do metalu

Zaaprobowany grunt musi by¢ w dobrej kondycji, suchy i wolny od wszelkich zanieczyszczeh.
Temperatura podtoza podczas aplikacji i utwardzania powinna by¢ pomiedzy 5st Ca40stC
Temperatura podtoza powinna by¢ co najmniej o 3 stC wyzsza od temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia podczas aplikacji i utwardzania powinna by¢ pomiedzy 5stC a 40stC
Maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna podczas aplikacji i utwardzania nie powinna przekraczaé 85%

Wydajnos¢ teoretyczna a grubosé DFT

DFT Wydajnos¢ teoretyczna
200 pm (8,0 mils) 3,75 m?/I (150 ft#/US gal)
400 pm (16,0 mils) 1,88 m?/I (75 ft?/US gal)
500 um (20,0 mils) 1,50 m?/I (60 ft3/US gal)
700 pm (28,0 mils) 1,07 m?/I (43 ft3/US gal)
1000 pum (40,0 mils) 0,75 m?/I (30 ft2/US gal)

Tabela przerw miedzy naktadaniem kolejnych warstw na powitoke o grubosci DFT do 700 pm (28.0 mils)

Przemalowanie farba... |Przerwa 5°C (41°F) 10°C (50°F) [15°C (59°F) |20°C (68°F) |30°C (86°F)
ta sama farba minimum 10 godz. 8 godz. 6 godz. 4 godz. 3 godz.
maksimum nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany

Tabela schniecia powtoki o grubosci do 700 pm (28.0 mils)

Temperatura podtoza Sucha na dotyk

5°C (41°F) 1 godz.

10°C (50°F) 45 min.

15°C (59°F) 30 min.

20°C (68°F) 20 min.

30°C (86°F) 10 min.
UWAGA!

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonaé prébki kolorystyczne o wymiarach
1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i $rodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg

techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Zzbrylenie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

- $lady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Wyniki badan materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

- po otrzymaniu protokotéw ich przejecia - tynkow

- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3.
Wilgotnosé podtozy ceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodno$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity
na szmatce slady farby

- przyczepnos¢ powtoki

— na podfozach mineralnych i wtdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie

— na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne spiukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu
oraz cafa badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badaih powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do

Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznad,

ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,

rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2.0dbioér robo6t malarskich

Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peitng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé w/w

robot z projektem

- protokoty badah kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-10102:1991
PN-EN-1S02409:1999

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-ISO-9000

10.2. Inne materiatly

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne alkaidowe.

Farby dyspersyjne i alkaidowe.

Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkéw.

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8

Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

Kod: 45.40.00.00-1

Opis: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod: 45.45.10.00-3

Opis: Dekorowanie

(LUSTRA, BLATY)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
blatow i luster

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robét, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz:

- blatéw granitowych w toaletach na parterze

- luster wklejanych w plytki przy umywalkach w projektowanych toaletach
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych, certyfikatéw
i innych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ABO1l
+~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Blaty

Blaty z granitu grubosci 2 cm w kolorze czarnym, na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo na kolor grafitowy, czesciowo mocowane do $cian a czesciowo wsparte na
nogach. W miejscu mocowania podkonstrukcji blatéw do Sciany nalezy jg wzmocni¢ od wewnatrz.
Doktadne wymiary blatow wg zestawienia. Otwory montazowe umywalek i baterii zabezpieczy¢
zgodnie z instrukcja producenta i dostawcy blatu. Przed montazem blat kamienny nalezy
zaimpregnowaé, zeby ograniczy¢ jego nasigkliwo$¢. Wykonanie konstrukcji pod blaty kamienne
nalezy dostosowac do ciezaru blatu wraz z umywalkami i przyjgé margines bezpieczeristwa. Dobor
profili na podkonstrukcje i sposobu montazu blatéw w gestii Wykonawcy.

.2.3. Lustra W tazienkach nad umywalkami zastosowano lustra wklejane w ptytki.

Lustro srebrne, z fazg ok 3 mm, przystosowane do montazu w fazienkach, grubosci minimum 4 mm
klejone do Sciany. Podioze nalezy tak przygotowac, Zzeby lustro po zamontowaniu byto zlicowane z
plytkami na $cianie. Lustro nalezy klei¢ do $ciany punktowo, na tyle gesto, zeby np. podczas mycia
nie byto niebezpiecznych ugiec tafli.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport wyrobow ze szkla.

Wyroby ze szkta: blaty, lustra nalezy przewozi¢ na specjalnych stojakach dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem (zadrapaniem, ukruszeniem,
peknieciem lub zbiciem).

4.3. Inne materialy i wyroby.

Przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t montowania blatoéw i luster nalezy:
- zakonczy¢ roboty budowlane,

- wykonac roboty Slusarskie

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania wykonanych robét powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normach
PN-72/06190, PN-B-11206:1996 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania materiatow,

- prawidtowosci wykonania

- wygladu powierzchni zamontowanych elementow
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- prawidtowosci i wygladu wykonczenia
6.4. Ocena jakosci
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami norm, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ albo tylko czesé
niewtasciwie wykonanych robét, uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i niniejszej ST. Nalezy

ustali¢ zakres prac poprawkowych doprowadzajgcych do zgodnosci z wymaganiami, a nastepnie
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiaru robdét dokonuje sie na podstawie wykazu elementéw kamiennych w dokumentacji
projektowej wg ustalonych tam wymiaréw poszczegdlnych elementow.

Wymienione roboty okresla sie w jednostkach:

Montaz blatow w metrach kwadratowych (m2).

Montaz luster w metrach kwadratowych (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/06190, PN-B-11206:1996
Dopuszczalna tolerancja wymiarowa dla elementéw kamiennych polerowanych — wichrowato$¢
powierzchni licowej mierzona po przekatnej w mm/m wynosi 0,5
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz dopuszczalne odchytki w wykonaniu robot:
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.
- Sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatow.
- Sprawdzenie konstrukcji osadzenia szyb ze szkla
- Sprawdzenie oczyszczenia ptyt i szyb za pomocg ogledzin zewnetrznych.
- Sprawdzenie osadzenia blatéw uchylnych i drzwiczek
- Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne zasady

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-11215:1996 Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i
wiasciwosci fizycznych wyrobdw z kamienia.

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czes¢ 1: Definicje opis

PN-EN 12150-2:2005 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto

sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
/Zgodnos¢ wyrobu z normg
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PN-EN-ISO 9001 Norma jakosciowa wyrobu
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdine”
Czesc 4, Arkady, Warszawa, 1990

Karty techniczne produktéw.

Instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8

Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

Kod: 45.40.00.00-4

Opis: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod: 45.42.10.00-4

Opis: Roboty w zakresie stolarki budowlane]

(SCIANKI KABIN SANITARNYCH Z ELEMENTOW
SYSTEMOWYCH)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek kabin sanitarnych z elementéw systemowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cianek kabin sanitarnych z elementéw systemu, przy zastosowaniu wyrobéw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespoét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

$cianka dzialowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu zabudéw pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
aprobacie technicznej wydanej dla systemowych Scianek.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. SYSTEMY | MATERIALY OKLADZIN SCIAN

2.1. Systemy
2.1.1. System scianek laminatowych do toalet

- Scianki laminatowe

- plyty drzwiowe

- konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych,

- akcesoria (profile stezajgce, katowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykajgce, zamki ze
wskaznikiem wolne/zajete, relingi i uchwyty relingdw, taczniki, wkrety, uszczelki, wieszaki na
ubranie).

Zastosowanie:

wydzielenie kabin sanitarnych

2.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01
+~Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2.1. Plyty laminatowe na Scianki i drzwi

e Scianki wykonane z 30 mm grubo$ci pityty wiérowej pokrytej obustronnie 0,9 mm
grubosci laminatem w kolorze jasnym szarym zblizonym do koloru scian malowanych
w nowej czesci, o krawedziach wykonczonych 3 mm grubosci paskami ABS w kolorze
czarnym, w potgczeniu z profilami z aluminium anodowanego z efektem fugi cieniowej.

e Sciany i drzwi z 30 mm grubos$ci laminowanej ptyty wiérowej powinny stanowié ptaskg
powierzchnie poza klamkami i zawiasami.
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e Krawedzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS.

e Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkg wpuszczany w krawedz drzwi.

e Krawedzie scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami z efektem fugi cieniowe;j.

e Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej na kazdych drzwiach z funkcjg samo-zamykania.

Warunki techniczne dla elementéw kabin

Lp. Wymagania Ptyty laminatowe
1. 2. 3.
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen naroznikéw, krawedzi
> Odpornos¢ na uderzenia kulkg o
" | masie 263 g z wysokosci 1,75 m bez peknie¢

Odpornos¢ na zaplamienia: kawa,
3. | herbatg, kwasami organicznymi,

rozpuszczalnikami, olejami bez zmian powierzchni
4. | Odpornos¢ na zar papierosa bez zmian powierzchni
5. | Chtonnos¢ wody w % <8,0
6. | Naprezenia zrywajgce w MPa =70
7. | Wytrzymatos¢ na zginanie w MPa =70
8. | Scieranie powierzchni w mg/obr <80,0
8. | Klasyfikacja ogniowa wyrob nie zapalny

2.2.2. Akcesoria

Do wykonania scianek zabudoéw pomieszczeh sanitarnych powinny by¢ stosowane akcesoria
(profile stezajgce, katowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingdéw, tgczniki, wkrety,
zaslepki, uszczelki) z materiatdw nie ulegajgcych korozji (aluminium, mosigdz, stal nierdzewna,
tworzywa sztuczne) lub zabezpieczone antykorozyjnie. Powinny one spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania
i metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci,

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje.3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu kabin

Wykonywanie $cianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST 01 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

- znak budowlany.

Skfadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposodb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okres$lony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny
by¢ oczyszczone z odpaddéw. zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Montaz scianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe Scianki kabin do $cian murowanych i
posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do
podtoza za pomocg systemowych tgcznikdw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz
skrzydet drzwiowych i zamkdéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich
elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie
zamontowa¢ podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
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zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie scianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania
wedtug pkt. 4 Zatozen szczegotowych Rozdziatu 10 Stolarka KNR 2-02 Konstrukcje budowlane

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe Scianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

8.2. Odbiér scianek systemowych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania scianek,

- prawidtowos$¢ zamocowania piyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- rownos¢ i ptaskos¢ powierzchni,

- przyleganie do podfoza elementéw mocujgcych,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig $cian
kabin  powinien by¢ wykonany z dokfadnoscia do 1 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i Przecinajgcych sie ptaszczyzn od
krawedzi od linii kata w dokumentacji

prostej pionowego poziomego

Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz1 mm i | Nie wieksza niz 1 mm na
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mm i w liczbie nie | mm i ogétem nie ogotem nie wiekszej dlugosci faty kontrolnej 2 m
wiekszej niz 2 szt | wiecej niz2 mm niz 2 mm na catej
na catej dtugosci powierzchni
taty kontrolnej 2 m ograniczonej scianami,
belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podanow ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zzywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i
tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi widknami

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i
wiokniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odporno$ci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

3. Instrukcja montazu systemow kabin sanitarnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Kod: 45.21.42.20-8
Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
Kod: 45.40.0.000-1
Opis: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod: 45443000-4
Opis: Roboty elewacyjne

TYNKI ZEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw zewnetrznych na izolacji termiczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robé6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych, stanowigcych warstwe ochronng, wyréwnawcza,
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanych elementéw, do ktérej wykonania zostang uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, witdkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia $cian i sufitéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Tynk SILIKONOWY

Silikonowa masa tynkarska fabrycznie barwiona, dostarczana w wiadrach, w formie pasty, gotowa do
uzycia na placu budowy po, uprzednim przemieszaniu. Produkt oparty o srodek wigzacy na bazie zywic
silikonowych (krzemoorganicznych) oraz mineralne kruszywa strukturalne. Uzyte w tynku surowce

gwarantujg gotowej wyprawie tynkarskiej wysokg trwatos¢ oraz dtugotrwatg ochrone przed
zabrudzeniami. Tynk posiada powlokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami.

Wiasciwosci:
Samoczyszczacy, elastyczny, wysoka odpornos¢ na porastanie alg i glonéw,

Zastosowanie:
tynki zewnetrzne, poza cokotem.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystaé z:
— mieszadet elektrycznych

— pac ze stali nierdzewnej

— paczPCV

— pedzli i watkow malarskich
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25°C. Okres magazynowania
12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie oscieznic
drzwiowych i okiennych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, wolne od zanieczyszczeh zmniejszajgcych przyczepnosc,
takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powtoki malarskie, olej szalunkowy, ttuszcz itp.

Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig podciggania kapilarnego wody lub
zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna byé¢ rowna i gtadka. Dla danego

typu podfoza nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie prace przygotowawcze. Kazdorazowo podioze
powinno zosta¢ obficie zagruntowane ptynem gruntujgcym.

5.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Przemieszang mase tynkarskg naktadaé na uprzednio zagruntowane podioze przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej. Nalezy naktada¢ rownomiernie, nadmiar tynku $ciggac pacg do uzyskania warstwy o
grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku (przy fakturze "baranek", ze wzgledu na

wzajemne klinowanie sie ziaren, grubos¢ warstwy moze by¢ do 50% wieksza). Tynk zacieraé
niezwtocznie po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pace do zacierania
nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg z przywierajgcej zywicy. Resztek zywicy nie nie wrzucaé do
wiadra z tynkiem.

Nie nalezy zaciera¢ mokrym narzedziem.

Przy aplikacji tynkéw dekoracyjnych nalezy pamieta¢, aby petne powierzchnie Scian tynkowaé w
catosci, bez przerw w pracy oraz bezwzglednie korzysta¢ z produktéw z tej samej partii produkcyjnej.
Kolor catkowicie wyschnietego tynku moze rézni¢ sie od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu
zaleznym od: rodzaju produktu, grubosci ziarna, sposobu zatarcia oraz warunkéw atmosferycznych
podczas wykonywania prac.

Przygotowanie podtoza - Sprawdzi¢ nosnosé¢ podioza. Powtoki nienosne usungc lub w zaleznosci od
stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i/lub gruntowanie.
Temperatura obrébki - Minimalna temperatura otoczenia i podtoza +5°C. Materiat wysycha poprzez
fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% dalsza obrobka po ok. 24 h.
Catkowite wyschniecie po ok. 14 dniach. Dtugotrwata podwyzszona wilgotnos¢ otoczenia wydtuza czas
schniecia.
Uklad warstw — Gruntowanie: W zaleznos$ci od rodzaju i stanu podtoza
Powloka posrednia: zgodnie z producentem wybranego systemu elewacyjnego w
kolorze dopasowanym do koloru tynku
Przygotowanie materiatu - Uzyska¢ odpowiednia konsystencje roboczg poprzez ew. dodanie wody.
Przed obrébka materiat doktadnie wymieszaé. W przypadku obrébki maszynowej kazdorazowo ustali¢
ilo$¢ dozowanej wody w zaleznosci od uzywanej maszyny. Intensywne kolory z regulty wymagajg
dodania mniejszej ilosci wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej. W przypadku
zbytniego rozcienczenia materiat bedzie ucigzliwy w obrobce i moze nie zapewnia¢ odpowiedniego
krycia.
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Przy wykonywaniu tynkéw silikonowych stosowac sie $cisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe
Profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowaé¢ zgodnie z
instrukcjg producenta tynkoéw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane materiaty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét tynkarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badain materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkdéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-65/10101 i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy (m?2).

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany , dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi
tynku, jezeli sciana jest tynkowana do pewnej wysoko$ci.

Powierzchnie pilastrow wlicza sie do powierzchni tynkdw w rozwinieciu, jezeli ich szerokos¢ nie
przekracza 30 cm..

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do 1 m2,
jezeli oscieza ich sg nie tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzanh:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3.0dbiér tynkow zwyklych

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkéw wgtebienia, wypuktosci itp. powinny by¢
réwnomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w przyblizeniu
jednakowg gteboko$¢ lub wysokos¢, szerokosé, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sa:

— pekniecia tynku, rysy i drasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania,
— wtynkach barwnych smugi i plamy, réznice w intensywnosci barwy

—  wykwity, zacieki, plesn.

— Odstawanie wierzchniej warstwy od podkfadu, odparzenia i pecherze.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemodw

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materialy

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt
1., Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0, Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatdw i instrukcje wykonania robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8
Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
Kod: 45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
Opis: budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
Kod: 45261320-3

Opis: Kftadzenie rynien

OBROBKI BLACHARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

- parapetéw zewnetrznych,

- rynien i rur spustowych

- obrobek blacharskich dachu

przy uzyciu materiatow i systemow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
parapety zewnetrzne — umieszczone po stronie zewnetrznej, montowane ze spadkiem na zewnatrz
dla utatwienia odprowadzenia wod deszczowych. Parapety zewnetrzne narazone sg na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Wykonywane sg z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych
tworzywem), blach aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczesciej granitu),
wyklejen ceramicznych (najczesciej za pomoca klinkieru).

rynna dachowa — p&totwarta rura najczesciej ktadziona wokdét krawedzi dachu budynkéw, do ktorej
sptywa woda opadowa z dachu podczas deszczu. Rynne podtrzymuje wspornik rynny (inne nazwy: hak
do rynny, pot. rynajza, rynhak).

Rynna dziata na zasadzie grawitacyjnego sptywu wody, dlatego jest potozona ze spadkiem w kierunku
rury spustowej.

rura spustowa -pionowa rura taczgca rynne z ziemig lub podziemng instalacjg kanalizacji deszczowej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Obroébki

2.2.1. Parapety zewnetrzne
parapety z blachy stalowej ocynkowanej

W skfad systemu wchodza:

Blacha stalowa gr.0,7 mm
Wasy z blachy stalowej
do mocowania obrobki i wyrobienia odpowiedniego spadku przewidzianego projektem mim. 5%.
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2.2.2. Rynny i rury spustowe

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
1. elektronarzedzi
2. rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha tytanowo cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych
paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg
folia, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

arwNE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robé6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie roboty stanu
surowego.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci wykonywania dylataciji.

Wykonanie obrobek:

Do attyk, murkéw i zwienczen dachowych zamontowaé mechanicznie co min 50 cm elementy
mocujgce (wasy systemowe ze stali ocynkowanej), pamietajgc o wyregulowaniu zgodnych z projektem
spadkow min 1%. . Utozy¢ ptyty OSB i przytwierdzi¢ za pomocg wkretéw systemowych do wasow. Na
ptyty OSB nanies¢ za pomoca szpachli zebatej klej bitumiczny do klejenia blach. Nastepnie zaczepi¢
obrébki z blachy ocynkowanej za wasy systemowe.

Przy klejeniu obrobek blacharskich sktadajgcych sie z dilugich odcinkéw blach wymagane jest
wykonanie dylatacji. Prawidtowe prace polegajg na przyklejeniu blach kompensacyjnych o szerokosci
co najmniej 10 cm i takim samym profilu jak blachy nawierzchniowe. Ich zadaniem jest uszczelnienie
ztacz oraz kompensacja zmian diugosci termicznych blach nawierzchniowych. Kolejna czynnosé to
przyklejenie blach nawierzchniowych do blach kompensacyjnych. Odstep pomiedzy blachami
nawierzchniowymi uzalezniony jest od temperatury otoczenia w momencie wykonywania prac oraz
wspotczynnika rozszerzalnosci termicznej zastosowanego materiatu. Odstep dylatacyjny powinien
wynosi¢ od 10 do 15 mm. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta produktu.
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5.3. Montaz parapetéow zewnetrznych

Parapet zewnetrzny montuje sie wprowadzajgc jego kotnierz pod profil oscieznicy. Okna PVC i
aluminiowe najczesciej sg juz fabrycznie przygotowane do tego, w przypadku okien drewnianych
niekiedy trzeba wykona¢ odpowiedni wrgb, zwany "wydrg". Mozliwy jest tez montaz parapetu do czota
profilu okna, jednak wtedy trzeba zastosowal specjalng tasme rozprezna, ktérg przykleja sie do
kotnierza parapetu. Nastepnie parapet przykreca sie do profilu okna. Nalezy to zrobi¢ tak, aby nie
zastoni¢ otworéw odwodnieniowych.

1. Parapetowi nalezy nada¢ spadek 5° w kierunku zewnetrznym, by mégt swobodnie odprowadzac
wode poza fragment muru, ktory ostania.

2. Parapet zewnetrzny powinien wystawa¢ od 30 do 40 mm poza fasade, tak aby sptywajgca po nim
woda nie obmywata elewaciji.

3. Zewnetrzng krawedz parapetu (kapinos), formuje sie tak, by splywajgca woda nie zaciekata pod
spdd parapetu i na $ciane.

4. W oknach plastikowych i aluminiowych parapet nie powinien przystania¢ otworéw odwadniajgcych,
umieszczonych w dolnym profilu o$cieznicy.

5. Nie nalezy tynkowa¢ krawedzi bocznych parapetu. Pod wptywem czynnikow atmosferycznych,
parapet zmienia swoje wymiary (tzw. rozszerzalno$¢ liniowa), napiera na s$ciany i powoduje ich
pekanie. Trzeba zapewni¢ mu mozliwos¢ termicznej zmiany dtugosci - dlatego miejsca stykow
uszczelnia sie trwale plastycznymi materiatami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
Jakos¢ wyrobu powinna odpowiada¢ normie PN 1SO grupy 9000.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badain materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-61/10245
10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze” i umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

1. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

2. jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

3. prawidtowo$ci wykonania .
4

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg obrobek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez
uwzgledniania zaktadow.

Pokrycie pasow nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w
metrach biezgcych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujac dla rynien ich dlugo$é po zewnetrznej
krawedzi, a dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub —
w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Obrébki blacharskie, powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

8.2.0dbiodr robét blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

1. wymiaréw

2. usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokryc
3. spadku w kierunku zewnetrznym

4. prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrébek blacharskich, powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
5. ocene wynikéw badan
6. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

7. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-61/B-10245 .Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,0bcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych
wiatru”

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materialy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$é C — Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: ,Pokrycia
dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod: 45.21.42.20-8

Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

Kod: 45.30.00.00-0

Opis: Roboty instalacyjne w budynkach

Kod: 45.33.11.00-7

Opis: Wykonanie instalaciji c.o.

Kod: 45.33.00.00-9, 45332200-3, 45332200-5, 45332400-6, 45332400-7
Opis: Wykonanie instalacji wod-kan.

Kod: 45.33.10.00-6

Opis: Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod: 45.34.30.00-3,

Opis: Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

(INSTALACJE WODY, SCIEKOW | C.W.U.)
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowsg instalacji sanitarnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania

instalacji wewnetrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody cieptej i wody cyrkulacyjnej (pompa cyrkulacyjna i podgrzewacz wody wg od-
rebnego opracowania),

- instalacji wody przeciwpozarowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizaciji ttuszczowej z kuchni,

- instalacji kanalizacji deszczowej,
-instalacji kanalizacji zaolejonej

przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadze-
nia do punktéw czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieptej — czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadze-
nia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, za-
silana ze zrddta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantéw wewnetrznych
lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawoér zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie wezy pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zesp6t obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarni-
czego i z pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalaciji.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczgcy zrédio wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Instalacje wody zimnej

Instalacja wody bytowo-gospodarczej dla rozbudowy budynku bedzie zasilana z istnieja-
cej wewnetrznej instalacji wody zimnej.

Woda uzytkowa zuzywana bedzie na cele:

- socjalno-bytowe ucznidw i pracownikéw Szkoty,

- porzadkowe,

- instalacji wodociggowej p.poz.

Wymagane cisnienie wody w instalacji wody na cele instalacji wodociggowej p.poz. zo-
stanie zapewnione przez istniejgcy zestaw hydroforowy. Miejsce ustawienia zestawow
pompowych —w pomieszczeniu przytgcza, ktére powinno by¢ wydzielone pozarowo Scia-
nami REI 120 i drzwiami EI60.

Rozprowadzenie nowoprojektowanych gtéwnych przewoddéw wody zimnej pod stropem
parteru. Przewody doprowadzajgce zimng wode wewnatrz rozbudowanej czesci bedg wy-
konane z rur PP PN 20. Instalacje wody zimnej projektuje sie jednostrefowa.

Poziomy i piony wodne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego np. PEX/AL/PEX.
Instalacje wodng w obrebie pomieszczen uzytkowych, wykona¢ w Scianach jako tgczong
na trojniki.

Izolacja cieplna otuling termoizolacyjng np. Armacell Tubolit DG Plus o grubosci 13mm.
Nalezy stosowac materiaty izolacyjne w klasie ,Rozprzestrzenianie ognia przez przewody
i izolacje cieplne przewoddw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku spetniajgce
klase nierozprzestrzeniania ognia oraz wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogieh: A1L ;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0;”

Wszystkie instalacje oznakowane bedg strzatkami i opaskami o wlasciwej dla kazdego
rodzaju instalacji - kolorystyce, umieszczonymi na rurociggach co ok. 3,0 m. Zawory
oznakowane bedg w sposéb niezmywalny na tabliczkach plastikowych z odpowiednimi
numerami .

Do instalacji wody zimnej podtgczone zostang zlewy, zlewozmywaki, umywalki, miski
ustepowe i pisuary oraz wszelkie przybory sanitarne wymagajgce podtgczenia.

Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang
umieszczone zawory odcinajgce. Przed kazdym zaworem czerpalnym ze zlgczkg do weza
nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typ HA.

Armatura :

- odcinajgca — kulowa; $rednice do 50 mm — gwintowane, $rednice od 65 mm i wieksze —
kotnierzowe; zainstalowana przy zestawach hydroforowych, na rozgatezieniach przewo-
dow rozdzielczych, na odgatezieniach obstugujgcych grupe punktéw czerpalnych,

- regulacyjna i odcinajgca na podejsciach pod piony,

- odcinajgco-spustowa, instalowana na odgatezieniach do pionow,

- spustowa, instalowana w najnizszych punktach instalacji,

- filtry z osadnikiem

- armatura antyskazeniowa

W pomieszczeniach porzgdkowych oraz toaletach z pisuarami bedg zamontowane zawo-
ry czerpalne ze ztgczkg do weza.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacji — zawory zwrotne antyska-
zeniowe na odejsciach:

-- zaworow czerpalnych ze zlgczka do weza, typ HA

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zostang za-
bezpieczone masa ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej przegrody (zgodnie z wymaganiami producenta przejs¢
p.poz.) lub w inny rbwnowazny sposob.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bez cyrkulacji

W obiekcie ciepta woda bedzie wytwarzana miejscowo za pomocg indywidualnych elektrycznych
podgrzewaczy:

— Zbiornikowe podumywalkowe o matych pojemnosciach, o pojemnosci 10 i 15dm3.
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W zwigzku z mozliwym zagrozeniem z tytutu bakterii Legionella- indywidualne podgrzewacze elek-
tryczne nalezy okresowo poddawac¢ dezynfekcji termicznej przez podnoszenie temperature do 80°C
na czas minimum 15 min.

Podgrzewacze wyposazone bedg w niezbedng armature odcinajgcg, pomiarowg i zabezpieczajgca,
zgodnie ze schematem w czeéci rysunkowej. Przed podgrzewaczami nalezy zamontowaé zawory
antyskazeniowe typu EA oraz zawory odcinajgce.

Przewody doprowadzajgce ciepta wode bedg wykonane z rur PE z wkfadka aluminiowa Stabi PN20.
Izolacja cieplna z wetny skalnej pokrytg ptaszczem z folii PCV z zakladkg samoprzylepng lub row-
nowazna. Nalezy stosowa¢ materiaty izolacyjne w klasie ,Rozprzestrzenianie ognia przez przewody
i izolacje cieplne przewododw instalacyjnych stosowanych wewnagtrz budynku spetniajgce klase nie-
rozprzestrzeniania ognia oraz wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, dO; A2L-
s2,d0 ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;”

Przewiduje sie okresowe przegrzewanie wody cieptej w instalacji do temperatury od 700C do 800C.
Brak przewodéw cyrkulaciji.

Przewody od podgrzewaczy do poszczegdlnych odbiornikdw z rur PEX tgczonych na potgczenia
PPSU prowadzonych w systemie tréjnikowym w warstwach posadzkowych lub w $cianie. Rozpro-
wadzenia ukryte w posadzkach i w bruzdach $ciennych (w $ciankach o min. gr. 12 cm).
Rozprowadzenie przewoddw wody cieptej zostato zaprojektowane tak ze ilos¢ wody w przewodzie
od podgrzewacza do najdalej usytuowane urzgdzenia nie przekracza 3 dm3.

Maksymalna dtugo$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji

dla Dn16 = 26,5m

dla Dn20 = 14,9m

dla Dn25 =9,5m

Instalacja przeciwpozarowa

Instalacje p. poz. rozwigzano zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmia-
nami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

oraz norm:

- Norma PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne: Cze$¢ I. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

- Norma PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze — Weze potsztywne do statych urzgdzen gasniczych.

- Norma PN-EN 671-2:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ Il. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

- Norma PN-EN 14540:2008 Weze pozarnicze — Weze nie przesigkajgce ptasko skladane do hy-
drantéw wewnetrznych.

W budynku szkoty jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Istniejgce trzy piony hydrantowe
wigczone sg do instalacji wody zimnej — brak rozdziatu instalacji wody bytowej od instalacji wodo-
ciggowej p.poz. Piony hydrantowe wyposazone sg w dziesie¢ hydrantow DN52 z wezami W-52 pta-
sko-sktadanymi zakoriczonymi prgdownicg wodng PW-52.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w strefie pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni ponad 1000 m2 zgodnie z rozporzgdzeniem [2] § 19
ust 1 pkt. 2 lit. a powinny by¢ stosowane jako punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych hy-
dranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym ,25”.

W budynku szkoty tj. skrzydle 1 i 2 jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z wezem ptasko
sktadanym. W ramach rozbudowy i przebudowy instalacja zostanie zmodernizowana i oba skrzydta
w budynku szkoly zostang wyposazone w hydranty 25 z wezem poétsztywnym pokrywajgcym swoim
zasiegiem w poziomie catg powierzchnie chroniong.

W zwigzku z przebudowsg i rozbudowg Szkoty oraz dostosowaniem istniejgcej instalacji wodociggo-
wej p.poz. do obechie obowigzujgcych wymagan i przepiséw konieczne jest:

- zamiana hydrantéw DN 52 na Hydranty DN25 w catym budynku;

- montaz dodatkowych hydrantow HP-25 w ilosci sztuk 5 wraz z likwidacjg dwéch hydrantéw
Wszystkie zasilane sg z istniejgcej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej za pomocg istniejgcej
pompowni przeciwpozarowej. Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny byé umieszczone na wyso-
kosci okoto 1,35 m od poziomu podfogi. Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie
prgdownicy hydrantu wyniesie dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s.
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Zasilanie instalacji p. poz. z wewnetrznej instalacji sanitarnej, do ktérej dostarczana jest woda za
pomoca zestawu hydroforowego, ktéry zapewni wymagane cisnienie w najwyzej lub najbardziej nie-
korzystnie potozonych hydrantach, przy najwiekszym poborze wody. Zasilanie sieci elektroenerge-
tycznej pompowni zapewnione zostanie za pomocg obwodu niezaleznego od wszystkich innych ob-
wodow w obiekcie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa,
przy czym na zaworze odcinajgcym hydrantéw nie powinno przekraczaé 0,7 MPa.

Instalacje p. poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych typ TWT-2 wg PN-80/H-74244.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne beda
wynosi¢ DN 25 dla hydrantow 25.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako obwo-
dowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku, gdy:

1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.

W rozbudowywanym budynku nie ma koniecznosci, aby instalacja wodociggowa byta wykonana ja-
ko obwodowa, gdyz spetniony jest wymég trzech pionéw instalacji wodociggowej p.poz. na jednym
przewodzie zasilajgcym, a na zadnym z piondéw nie ma zainstalowanych wiecej niz 5 hydrantow.
Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
Nr 109 Poz. 719) w § 25. 8. dopuszcza sie mozliwos¢ przytgczania do przewodow zasilajgcych in-
stalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku
ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru
wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w
budynku byé zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw bgdz urzadzen. W zwigzku z
tym, iz zastosowano na wodzie bytowo-gospodarczej rury ze stali nie ma mozliwosci stopienia sie
rury w przypadku pozaru a w zwigzku z tym m.in. obnizenia ci$nienia w instalacji hydrantowej unie-
mozliwiajgce skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej, dlatego nie ma koniecznosci montazu
zaworu elektromagnetycznego pierwszenstwa

W istniejgcym pomieszczeniu hydroforowni nalezy wydzieli¢ pomieszczenie pozarowo do odporno-
sci REI120. Przez pomieszczenie przebiegajg podsufitowo oraz przy podiodze rury wodociggowe do
instalacji wodociggowej i instalacji C.O. oraz zasilajgce kable elektryczne, cze$¢ przebiega pod sufi-
tem. Wysokos¢ pod instalacjami podsufitowymi wynosi miejscowo 1,85m, co uniemozliwia ich za-
budowe. Instalacje nalezy uszczelni¢ na przejsciach przez $ciane wydzielajacg pomieszczenie
przejsciami EI120. Przejscia instalacji sanitarnych przez sciany wydzielajgce hydroforownie znajdujg
sie w szerokich otworach oznaczonych na rzucie projektu architektonicznego.

Do zabezpieczenia przejs¢ planuje sie zastosowanie powtok ogniochronnych stuzacych do uszczel-
niania $rednich lub duzych otworéw. Zestaw wyrobdow do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych powi-
nien posiadac niezbedne certyfikaty i aprobaty.

W skfad zestawu wchodza:

- farby ogniochronne

- masy ogniochronne

- ptyty z wetny mineralnej

- oraz wyroby dodatkowe min. opaski ogniochronne, bandaze ogniochronne, materiat do wypetnie-
nia przestrzeni pomiedzy rurg lub jej izolacjg a konstrukcjg mocujaca.

Przy wykonywaniu zabezpieczehh wymagane jest lokalne usuniecie izolacji palnej (prawdopodobnie
polietylenowej) i zastosowanie tupka z wetny mineralnej zgodnie z detalem.

Sciana gipsowo-kartonowa lub masywna

E Powio
suche;

ml

© max. 355,8/m

Rura nipaina

Otulina z welny mineralne]
grubose | dlugosé izolacit

Piyty z welny mineralnej o gestosc
e miniejsze] niz 140 kg/m*
Masa lub Farba Ogniochranna

min100
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W przypadku rur prowadzonych w tulejach stalowych wymagane jest usuniecie tulei/gilzy stalowej i
analogiczne zastosowanie w/w systemu zabezpieczen.

Istniejgce otwory w Scianach, przez ktdre przechodzg instalacje podsufitowe nie posiadajg nadprozy
a za nimi znajduja sie kanaty techniczne. Obsadzenie nadprozy w tych otworach o odpornosci
REI120 nie jest technicznie mozliwe, a aprobaty techniczne na w/w zestawy zabezpieczen zaktada-
ja istnienie takiego nadproza z uwagi na konieczno$¢ wtasciwego podparcia stosowanego zabez-
pieczenia PPOZ. W gestii Wykonawcy po doborze konkretnych systemow i rozwigzan jest opraco-
wanie indywidualnej Dokumentacji Technicznej w/w przepustéw, uzgodnionej z rzeczoznawcg ds.
p.pozZ.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozbudowywany budynek jest objety siecig miejskiej kanalizacji grawitacyjnej. Scieki sanitarno-
bytowe odprowadzane beda jednym projektowanym przykanalikiem do kanalizacji sanitarnej po-
prowadzonej po dziatce.

Piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur PCV.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarne w obiekcie, zaprojektowano kratki sciekowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje sie $ciekéw zattuszczonych.

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana zostata zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kana-
lizacyjne. Wymagania przy odbiorze.” oraz PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wew.
budynku cz. 2.

Projektowana kanalizacja sanitarna zapewni grawitacyjny odptyw Sciekéw z przyboréw sanitarnych i
zostanie wigczona w system kanalizacji sanitarnej podposadzkowe.

Kolektory kanalizacji sanitarnej wymiarowano tak, aby predkosci przeptywu w kolektorach nie byty
mniejsze niz 0,80 m/s.

Na przewodach kanalizacyjnych, na pionach prowadzonej instalacji montowac rewizje umozliwiajg-
ce czyszczenie instalacji tak aby dtugos¢ odcinkow tzw. inspekcyjnych nie przekraczata 15,0 m.
Montaz rewizji - czyszczakdéw zgodnie z normami polskimi.

Srednice przytaczy urzadzen do kanalizacj:

— zlewozmywak Dn50

— umywalka Dn50

— wpust tazienkowy Dn70 i Dn100

— wpust podtogowy Dn100

— miska ustepowa Dn100

— pisuar Dn70

Planuje sie jedno wyjscie kanalizacyjne z budynku przeprowadzi¢ pod posadzkg parteru miedzy
fundamentami. Odprowadzenie sciekéw z budynkéw odbywac sie bedzie grawitacyjnie

Piony wykonane bedg z rur PVC z wentylacjg gléwng, wyposazone u podstawy w rewizje i zakon-
czone wywiewkami w najwyzszym punkcie.

Przewidywany zrzut Sciekéw fekalnych wyliczone na podstawie zamontowanych urzadzen sanitar-
nych: réwna jest 100% zapotrzebowania wody.

Kanalizacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur HD-PE tgczonych na zgrzewanie, z ksztattkami
i rewizjami (rewizje posadzkowe z przykrecanym zamknigeciem zeliwnym).

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone zosta-
ng masa uszczelniajgca i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci og-
niowej przegrody (zgodnie z wymaganiami producenta przejs¢ p.poz.) lub w inny réwnowazny spo-
séb.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachéw budynku bedg sprowadzone rurami zewnetrznymi bezposrednio do
zbiornikéw retencyjnych zlokalizowanych na terenie dziatki. Do odwadniania dachéw projektuje sie
rury spustowe zewnetrzne.

Wentylacja szatni 1- 2.3 oraz szatni 2 - 2.9

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng dla nowoprojektowanych szatni 1 oraz szatni 2 , numery
pomieszczenia odpowiedni 2.3 oraz 2.9, zlokalizowanych na parterze budynku . Przyjeto uktad na-
wiewno wywiewny zapewniajgcy 4 wymiany powietrza swiezego dla tych pomieszczen.

Nawiew i wycigg mechaniczny zapewnia centrala NW2 podwieszana zlokalizowana pod stropem
pomieszczenia szatnia 2. Przyjeto centrale o wydatkach odpowiednio dla nawiewu Vn= 3000 m3/h
oraz dla wyciggu Vw=3000 m3/h.
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Centrala dobrana zostata ze sprezem wentylatora nawiewnego Pn= 350 Pa oraz wentylatora wycia-
gowego Pw=350 Pa.

Centrala z filtrem G4 oraz F7 na nawiewie oraz filtrem M5 na wyciggu . Centrala z wymiennikiem
krzyzowym- przeciwpragdowym oraz nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej Qg=15,8 kW i mocy
znamionowej Q=18,0 kW. Temperatura powietrza nawiewanego dla okresu zimowego zostata przy-
jeta na poziomie tn=24 0C .

Centrala wyposazona bedzie w kanatowe ttumiki akustyczne na nawiewie wyciggu oraz uktadzie
czerpnym i wyrzutowym. Powietrze $wieze doprowadzone bedzie ze wspdlnej czerni $ciennej dla
centrali NW1 oraz NW2.

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku izolowany wetna mineralng o grubosci
80 mm. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte ptaszczem z blachy alumi-
niowej .

Centrala zostanie wydzielona pozarowo od pomieszczenia za proca zabudowy . W miejscach przej-
Scia kanatéw przez zabudowe zamontowac klapy p.poz odcinajgce . Zaktada sie klapy p.poz . odci-
najgce z wyzwalaczami termicznymi. Wielkos¢ klap zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Zaktada sie
prace cigglg uktadu. Centrale nalezy zamowi¢ z automatykag producenta.

Centrala ma utrzymywaé statg temperature nawiewu na poziomie th=24 0C dla okresu zimowego .
Dla okresu letniego zaktada sie nawiew temperatury zewnetrznej , centrala nie posiada uktadu
chtodzenia.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg uktadu kanatéw wykonanych z blachy stalowej ocynkowa-
nej.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg kratek nawiewnych z przepustnicami regulacyjnymi za-
montowanych na kanale. Kratki wyposazy¢ w ruchome lamelki poziome i pionowe .

Kanaly izolowane izolacjg z wetny mineralnej z folig aluminiowa o grubosci 30 mm . Kanaty prowa-
dzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte ptaszczem z blachy aluminiowej

Wentylacja i klimatyzacja Sali wielofunkcyjnej 2.1.13

Dla Sali wielofunkcyjnej 2.1.13 przyjeto uktad wentylacji nawiewno-wyciggowy oparty na centrali
wentylacyjnej NW1 zlokalizowanej w pom. zapleczowe 2.1.12. Przyjeto 30 m3/h powietrza swiezego
na osobe dla sali wielofunkcyjnej .

Przyjeto centrale o wydatkach odpowiednio dla nawiewu Vn= 2600 m3/h oraz dla wyciggu Vw=2600
m3/h. Centrala dobrana zostata ze sprezem wentylatora nawiewnego Pn= 300 Pa oraz wentylatora
wyciggowego Pw=300 Pa. Centrala z filtrem M5 na nawiewie oraz filtrem M5 na wyciggu.

Centrala z wymiennikiem krzyzowym oraz nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej Qg=11,2 kW
i mocy znamionowej Q=18,0 kW. Temperatura powietrza hawiewanego dla okresu zimowego zo-
stata przyjeta na poziomie th=200C .

Centrala wyposazona bedzie w kanatowe ttumiki akustyczne na nawiewie wyciggu oraz ukfadzie
czerpnym i wyrzutowym. Powietrze swieze doprowadzone bedzie ze wspdlnej czerni $ciennej dla
centrali NW1 oraz NW2.

Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku izolowany wetna mineralng o grubosci
80 mm. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte dodatkowo ptaszczem z bla-
chy aluminiowe;.

Centrala bedzie znajdowata sie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Na przejsciach kanatow
przez przegrody pomieszczenia zamontowac klapy p. poz. odcinajgce. Zaktada sie klapy p. poz .
odcinajgce z wyzwalaczami termicznymi. Wielkos¢ klap zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Zaktada
sie prace ciggtg uktadu. Centrale nalezy zaméwi¢ z automatykg producenta.

Dla pomieszczenia sala wielofunkcyjna 2.1.13 zaprojektowano klimatyzacje oparta na ukfadzie VRF
. Przyjeto jednostki wewnetrzne kasetonowe o mocy chtodniczej 3,6 kW kazda. Jednostka ze-
wnetrzna klimatyzacji na konstrukcji wsporczej na zewnatrz budynku.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg uktadu kanatéw wykonanych z blachy stalowej ocynkowa-
nej.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg kratek nawiewnych z przepustnicami regulacyjnymi za-
montowanych na kanale. Kratki wyposazyé w ruchome lamelki poziome i pionowe.

Kanaly izolowane izolacjg z wetny mineralnej z folig aluminiowa o grubosci 30 mm. Kanaty prowa-
dzone przez pomieszczenia dodatkowo pokryte dodatkowo ptaszczem z blachy aluminiowej.

Wentylacja zespotéw sanitarnych — parter

Wentylacja toalet zaktada 50m3/h na miske ustepowg, 30m3/h na pisuar ., dla wc niepeinospraw-
nych zatozono 80 m3/h. Wycigg realizowany bedzie za pomocg kanatéw nieizolowanych typu Spiro.
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Wycigg w pomieszczeniach realizowany za pomocg zawordéw wentylacyjnych wyciggowych potazo-
nych z kanatowymi typu spiro za pomocg kanatoéw typu flex. Na poszczegdlnych odejsciach zamon-
towac przepustnice regulacyjne.

Wycigg podtaczony do istniejgcego kanatu grawitacyjnego , ktéry zostanie uszczelniony . Na dachu
zamontowany zostanie wentylator wyciggowy z wyrzutem pionowym o wydatku Vw=310 m3/h i
sprezu nie mniejszym niz P=200Pa. Przewidziano prace ciggtg uktadu. Wentylatora na podstawie
dachowej.

Doptyw powietrza wentylacyjnego do poszczegdlnych pomieszczen za pomocg kratek w drzwiach
zgodnie z projektem architektonicznym

Wentylacja toalety NPS pietro

Dla Wc NPS dla pietra przyjeto wycigg oparty na wentylatorze kratkowym o wydajno$ci 80 m3/h.
Przyjeto wentylator o $rednicy fi 125 mm. Przewidziano wentylator uruchamiany za pomocg $wiatta
z op6zniaczem czasowym . Doptyw powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia za pomocg kratek
w drzwiach zgodnie z projektem architektonicznym.

Wentylacja sali zajg¢ indywidualnych 2.1.10

Dla sali zaje¢ indywidualnych 2.1.10 zaprojektowano uktad wyciggowy oparty na wentylatorze wy-
ciggowym zamontowanym na dachu budynku. Powietrze wywiewane bedzie za pomocg uktadu ka-
natéw wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;.

Przyjeto 20 m3/h powietrza $wiezego na osobe.

Powietrze wywiewane bedzie za pomoca kratek nawiewnych z przepustnicami regulacyjnymi za-
montowanych na kanale.

Kratki wyposazy¢ w ruchome lamelki poziome i pionowe. Kanat wentylacyjny wyciggowy prowadzo-
ny w pomieszczeniu nie izolowany . Kanat wentylacyjny wyciggowy prowadzony przez poddasze izo-
lowany, izolacja o grubosci 30 mm. Wyciag realizowany za proca wentylatora dachowego o wydaj-
nosci Vw=320 m3/h i sprezu nie mniejszym niz Pw= 200 Pa. Na uktadzie wyciggowym zamontowac
ttumik akustyczny kanatowy o grubosci kulisy 100mm . Lokalizacja ttumika zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.

Doptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg nawietrzakéw okiennych.

Dobér nawietrzakdw w projekcie architektury.

Wentylacja grawitacyjna pokoju wicedyrektorek 2.1.2 i pomieszczenia biurowego / sala zajeé
indywidualnych 2.2.2 oraz klatki schodowej 2.2.1

Dla pomieszczen pokoju wicedyrektorek 2.1.2 i pomieszczenia biurowego / sala zaje¢ indywidual-
nych 2.2.2 oraz klatki schodowej 2.2.1 zaprojektowano indywidualne uktady wentylacji grawitacyjnej
opartej na pionowym kanale zakorczonym na dachu nasadzie hybrydowej . W pomieszczeniach
zamontowac w stropie zawory wentylacyjne.

Kanat wentylacyjny wyciggowy prowadzony przez poddasze izolowany, izolacja o grubosci 30 mm.
Doptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg nawietrzakéw okiennych.

Dobdr nawietrzakéw w projekcie architektury.

Wentylacja istniejgcych toalet — WC damski 2.1.8 oraz WC damski 2.2.8

Dla istniejgcych pomieszczen WC damski 2.1.8 na parterze oraz WC damski 2.2.8 na pietrze za-
projektowano nowe wentylatory wyciggowe. Wentylatory o wydatku Vw=400 m3/h i sprezu nie
mniejszym niz Pw=250Pa zamontowac¢ na istniejgcych murowanych kominach.

Wykonanie instalacji wentylacji.

Potgczenie przewoddw wentylacyjnych wykona¢ wg PN-B-76002. Prowadzenie kanatéw wentylacyj-
nych po dachu budynku na stalowych konstrukcjach wsporczych zgodnie z wytycznymi branzy kon-
strukcyjne;.

Roboty oraz odbidr instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI IN-
STAL” ISBN 83-88695-09-6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
oraz zgodnie z PN — 78/B — 10440 ,Wentylacja mechaniczna, Urzadzenia wentylacyjne, Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Wszystkie materialty wchodzace w sktad instalaciji wentylacji nalezy wykonac jako niepalne.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-78/B-10440.

Wykonanie instalacji klimatyzacji
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Do mocowania przewoddéw freonowych nalezy wykorzystywaé profesjonalne systemy zawieszen ru-
rociggow chtodniczych. Przewody freonowe oraz kable sterownicze nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
sufitdw podwieszonych komunikacji oraz w korytkach instalacyjnych. Trasy freonowe prowadzi¢ bez
zbednych zataman instalacji mozliwie najkrotszg trasa.

Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme przy $cistym
zachowaniu wytycznych zawartych w ,Instrukcji montazu” dotyczgcych warunkoéw lutowania, tgcze-
nia, przechowywania i prob szczelnosci dla rurociggdéw freonowych. Wszystkie przewody freonowe
muszg byc¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz muszg byé zgodne z
odpowiednimi przepisami.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci azotem w stanie gazo-
wym. Wynik testu mozna uznaé za pomysiny, jesli ciSnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin. W razie
spadku cisnienia nalezy sprawdzi¢, ktéredy wydobywa sie azot. Do osuszenia instalacji nalezy sto-
sowac pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia —100,7 kPa. System przewodéw cieczowych i
gazowych nalezy opréznia¢ za pomocg pompy prézniowej przez ponad 2 godziny.

Podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ —100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na
ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto. Jesli cinienie wzrosto,
to oznacza ze do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelnosci. Jesli istnieje
prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po trwajgcym 2 godziny oprdznianiu ukfa-
du nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prozni), wpuszczajgc azot w stanie ga-
zowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uktad, wigczajgc pompe prézniowa na 1 godzine i uzysku-
jac podcisnienie —100,7 kPa(osuszanie prézniowe).

Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sie uzyska¢ podcisnienia —100,7 kPa, nalezy powtorzy¢ operacije
przerywania prézni i osuszania prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu ukfadu w stanie podci-
$nienia na 1 godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia nie wzrosto. Test szczelnosci i
osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzac¢ przez otwory serwisowe zaworéw. Po zakonczeniu te-
stu szczelno$ci i osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac.

Dodawanie czynnika chtodniczego (R-410A) musi zosta¢ poprzedzone testem szczelnosci i osu-
Szaniem prozniowym.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin od poszczegdélnych jednostek wykonana bedzie z rur PVC-U
NIBCO lub réwnowaznych . Miejsce wtgczenia skroplin do kanalizacji sanitarnej zgodnie z czesé
graficzng opracowania.

Przy wykonywaniu instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na szczel-
nos¢ potgczen i zachowanie wymaganych spadkow (imin=1%). Podtaczenia poszczegdlnych urzg-
dzen klimatyzacyjnych do przewodu zbiorczego skroplin wykonaé od gory.

Wigczenie do pionu kanalizacyjnego wykonaé za pomocg syfonu z zabezpieczeniem przed przeni-
kaniem zapachow. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin urzg-
dzenia nalezy wyposazy¢é w pompki skroplin.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumenta-
cjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ABO1
~Wymagania ogodlne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykaé sie bezposrednio z wodg powinny
by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajgce, Zze nie pogarszajg ja-
kosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
sow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | WODY CYR-
KULACYJNEJ

2.2.1. Rury przewodowe dla wody zimnej

2.2.1.1. Wejscie do budynku:

-RURA seria 2 159x3 EN 10312 X5CrNiMo 17-12-2 opcja 9 - wg PN-EN 10312:2004 Rury ze
szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych tgcznie z wodg prze-
znaczong do spozycia przez ludzi — Warunki techniczne dostawy.

2.2.1.2. Pierscien i piony:
-RURA ze szwem ze stali odpornej na korozje EN 10312 X5CrNiMo 17-12-2 opcja 9 - wg PN-
EN 10312:2004,

2.2.1.3. Rozprowadzenie i podejscia do armatury:

- Materiat: PP-R
- Cisnienie znamionowe: PN 20
- Zgodnie z DIN: 8077/78

- Lkaczenie elementéw: poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocg odpowiednich ksztal-
tek gwintowanych,
- podejscia do armatury w pomieszczeniach zaplecza kuchennego wykona¢ wg standardow
podnajemcow / inwestoréw.

2.2.2. Rury przewodowe dla wody cieptej i cyrkulacyjnej

2.2.2.1. Pierscien i piony:

-RURA ze szwem ze stali odpornej na korozje EN 10312 X5CrNiMo 17-12-2 opcja 9 - wg PN-
EN 10312:2004.

2.2.2.2. Rozprowadzenie i podejscia do armatury:

- Materiat: PP-R/AI/PP-R
- Cisnienie znamionowe: PN 20
- Zgodnie z DIN: 8077/78

- Lkaczenie elementéw: poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomoca odpowiednich ksztaf-
tek gwintowanych.

2.2.2.3. podejscia do armatury w pomieszczeniach zaplecza kuchennego:
- wykonac¢ wg standardéw podnajemcow / inwestoréw.

2.2.3. Zawory

2.2.3.1. - Kurek kulowy niklowany z dzwignia stalowa, gwintowany: DN15 - DN40,
Cisnienia nominalne PN 6,
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Aprobata Techniczna lub Deklaracja Zgodnosci,
Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2.3.2. - Zasuwa klinowa, DN150:

Cisnienia robocze PN 16,

Przytgcza kotnierzowe PN10/16

Krétka zabudowa

- Migkkie uszczelnienie klina

Aprobata Techniczna lub Deklaracja Zgodnosci,

Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2.3.3. Kurek kulowy czerpalny

- niklowany z motylkiem aluminiowym z koncéwka do weza,
- Cisnienia nominalne PN 6,

- Aprobata Techniczna lub Deklaracja Zgodnosci,

- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
- DN15, DN20.

2.2.4. Baterie do umywalek w sanitariatach ogélnodostepnych oraz w sanitaria-
tach dla niepetnosprawnych

- Bateria stojgca, naumywalkowa, stalowa lub mosiezna, chromowana srebrna, wandalood-
porna

2.2.5. Baterie zlewozmywakowe:

- Bateria stojgca, z wyciggang wylewka stalowa lub mosiezna, chromowana, srebrna z mie-
szaczem, wandaloodporna

2.2.6. Baterie zlewowe
- Bateria nascienna, z wyciggang wylewka stalowa lub mosiezna, chromowana, srebrna z

mieszaczem, wandaloodporna

2.2.7. Baterie do sanitariatéw ogélnodostepnych

-Bezdotykowy zawor sptukujgcy do pisuaru, podtynkowy, (cze$¢ widoczna - ze stali chro-
mowanej, srebrnej)

2.2.8. Baterie do sanitariatow ogolnodostepnych

- Klawisz do dolnoptuka, pojedynczy, chromowany, srebrny.

2.2.9. Baterie do natryskow dla sportowcéw, natryski w pomieszczeniach socjal-
nych

Bateria prysznicowa, podtynkowa, czasowa chromowana, srebrna z mieszaczem, z wy-
lewka przymocowang na state do Sciany, ruchomg, wandaloodporna.

2.2.10. Baterie do natryskéw w garderobach gwiazd

Bateria prysznicowa, podtynkowa, chromowana, srebrna z termostatem z wylewkg przy-
mocowang na state do $ciany, ruchoma, wandaloodporna

2.2.11. Wezyki przytaczeniowe

- Cisnienie robocze pr = 1Mpa
- Zakres temperatury roboczej = -5°C + 90°C
- Oplot: stal nierdzewna
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2.2.14.1 Wymagania ogolne:
- wszystkie opisy na urzgdzeniu nalezy wykona¢ w jezyku polskim,
- wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
- urzgdzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
ktéra zawiera:
a) instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposoéb postepowania w sytuacjach awaryj-
nych oraz wykaz czesci zamiennych,
b) instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
c) schematy elektryczne szafy sterowniczej,
d) rysunek ztozeniowy,
e) rysunek rozmieszczenia elementdw na drzwiach szafy sterowniczej,
f)  karte identyfikacyjng zestawu,
g) karte gwarancyjna,
h) dokumentacje zbiornikéw przeponowych,
i) protokot z badania zestawu hydroforowego,
i)  rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzgdzenia,
k) deklaracje zgodnosci,
) dokumentacje zbiornikdéw przeponowych umozliwiajgca ich rejestracje przez Urzad
Dozoru Technicznego,
- urzgdzenie powinno przejs¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,
- urzgdzenie powinno by¢ produktem polskim,
- urzgdzenie powinno posiada¢ zgodnos¢ z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny,
- rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
- 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec,
- 89/336/EEC — zgodnosc¢ elektromagnetyczna.

2.2.12. Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej (dla przewodéw wody zimnej - grubosci 6,0mm.

2.2.13. Rury ostonowe

- Rury ostonowe typu Peschla - wieksze o jedng dymensje niz rury przewodowe.

2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ

2.3.1. Rury stalowe ocynkowane

- podwyzszona odpornos¢ na korozje,
- wg normy PN-74/H-74200.

2.3.2. Hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny DN25

- Hydrant zawieszany (natynkowy) 840x270x740

- Drzwi petne

- Otwor w korpusie szafki pod zawor hydrantowy w gérnej czesci korpusu

- Reczny ostrzegacz pozarowy

- Kolor wg palety RAL: 9007 — szary

- Zwijadio posiadajgce mozliwo$¢ gaszenie ognia strumieniem wody przy dowolnej dtugosci
odwinietego weza ze zwijadta.

Wyposazenie:
- Zawoér hydrantowy DN 25
- Prgdownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
- Zwijadto kompletne wychylne o 180°
- Waz potsztywny @ 25 wg EN-694 - 30 mb.

2.3.3. Hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny DN25

- Hydrant zawieszany (podtynkowy) 840x270x740
- Drzwi petne
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- Otwor w korpusie szafki pod zawor hydrantowy w gornej czesci korpusu

- Reczny ostrzegacz pozarowy
- Kolor wg palety RAL: 9007 — szary

- Zwijadto posiadajgce mozliwos¢é gaszenie ognia strumieniem wody przy dowolnej

dtugosci odwinietego weza ze zwijadta.

2.3.4. Rury i ksztattki z zeliwa dla k.d. nadposadzkowej

- Srednica: DN70-DN200,

- Potgczenie bezkielichowe,

- Laczniki zaciskowe, obejmy, ztgcza i uszczelki wg normy PN-EN 877
Elementy potgczeniowe ze stabilizowanej stali chromowo-niklowe;.

2.3.5. System mocowania instalacji:

- uchwyty rurowe dla montazu @ 40- @ 200 HDPE
- szyny montazowe,
- akcesoria,
- wedtug producenta rur
odporno$¢ ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnagcy, niezapalny.

2.4. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SYSTEMIE

GRAWITACYJNYM (NADPOSADZKOWA).

2.4.1. Rury i ksztattki z zeliwa.

- Srednica: DN150-DN250,

- Potgczenie bezkielichowe,

- taczniki zaciskowe, obejmy, ztgcza i uszczelki wg normy PN-EN 877
- Elementy potgczeniowe ze stabilizowanej stali chromowo-niklowe;j.

2.4.2. Izolacja akustyczna i termiczna rurociggéw kd:

- izolacja na bazie syntetycznego kauczuku,
- grubosc izolacji: 9-12mm

- odpornos¢ ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnacy, niezapalny,

- przewodno$¢ cieplna dla temperatury t=—20°C; A= 0,034
- przewodno$¢ cieplna dla temperatury t=+20°C; A= 0,038
wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej p > 7000.

2.4.3. Whpusty tarasowe z podgrzewem
- Srednica: dn160mm,
- Materiat: Zeliwo.
244, Przejscie ognioochronne dla rur zeliwnych:

klasa odpornosci ogniowej: EI 120.

2.4.5. Rewizja na pionie (rura zeliwna bezkielichowa):
- Srednica: dn150, dn200, dn250
- Materiat: Zzeliwo
- Szczelne
2.4.6. Koryta odwodnieniowe z betonu wtéknistego na poziomie K03:

Odwodnienie liniowe szerokos¢ B=150mm wykonane z betonu zbrojonego rozproszo-
nym wiéknem szklanym.
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Krawedzie odwodnienia zwienczone ocynkowang ramg stalowg zakotwiong na state do
dna korytka wzmocnieniami stalowymi.

W ramie korytka znajdujg sie bez srubowe systemy mocowania rusztow.

Elementy odwodnienia tgczy sie miedzy sobg na piéro wpust i dodatkowo pomiedzy
potgczonymi korytami pozostaje specjalna szczelina ha wprowadzenie elastycznej fugi
uszczelniajgce;.

Elementy systemu posiadajg szerokos¢ budowlang 240 mm.

Wysokos¢ budowlang 100 mm

Dtugos¢ elementu wynosi 1000 mm

Szeroko$¢ uzytkowa dla swiatta wody wynosi 150 mm.

Ruszty zeliwne szczelinowe czarne z powlokg galwaniczng zapewniajgcg wieczng
czern rusztu.

Odplyw z korytka z osadnikiem

Korytko-element odptywowy wykonany z betonu zbrojonego rozproszonym witdknem
szklanym.

Z otworem odptywowym o srednicy DN150

Wysokos¢ H=400mm

Odptyw pionowy

Uchwyty do mocowania rur deszczowych:

uchwyty rurowe, podpory z zeliwa szarego z uszczelkg gumowg

szyny montazowe,

akcesoria,

wedtug producenta rur

odpornosé ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnacy, niezapalny.

PODPOSADZKOWA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SYSTEMIE GRAWI-
TACYJINYM.

25.1.

Rury i ksztattki z zeliwa.

Srednica: DN150-DN350,

Potgczenie bezkielichowe,

taczniki zaciskowe, obejmy, ztgcza i uszczelki wg normy PN-EN 877
Elementy potgczeniowe ze stabilizowanej stali chromowo-niklowej.

Rewizja na poziomie

Srednica: DN150-DN350,
Materiat: zeliwo
Szczelne

Przejscie szczelne typu PQ dla rur zeliwnych:

wg KB-8-13.7.1 lub rébwnowazne
Zapewnienie elastycznosci potgczenia,
Cisnienie hydrostatyczne do 20m H:0.
Srednica: DN70-DN315,

Korytko odwodnieniowe na poziomie K 01:

Korytka do zbierania wody powierzchniowej oraz do odbioru wody wptywajacej przez
boczne listwy perforowane utozone wzdtuz koryt.

Korytka otwarte nie posiadajgce petnych scian bocznych oraz dna.

Dolny element stanowi korpus stalowy z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie
110-160 mm co sprawia ze mozna je dostosowaé do poziomu nawierzchni.
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Szeroko$¢ Swiatta dla wody wynosi 100 mm.
Szerokos$¢ budowlana 139 mm

Wysokos¢ 110 — 160 mm

Ruszt szczelinowy ocynkowany.

Obcigzenie 125kN.

Odplyw z korytka z osadnikiem

Korytko-element odptywowy wykonany z betonu zbrojonego rozproszonym witdknem
szklanym.

Z otworem odptywowym o srednicy DN150

Wysokos¢ H=400mm

Odptyw pionowy

Rewizja na pionie

Srednica: dn 150
Materiat: zeliwo
Szczelne

Uchwyty do mocowania rur deszczowych:

uchwyty rurowe, podpory z zeliwa szarego z uszczelkg gumowg

szyny montazowe,

akcesoria,

wedtug producenta rur

odpornosé ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnacy, niezapalny.

2.6. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZ-

NEJ

2.6.1.

K.S nadposadzkowa: Rury i ksztattki zeliwne.

Srednica: DN70-DN150,

Potgczenie bezkielichowe; opaskg do montazu w obrebie budynkéw z pierscieniem
uszczelniajgcym z EPDM.

wg PN-EN 877

powtoka zewnetrzna zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi; np.:min
700m zywica epoksydowa,

powtoka wewnetrzna zabezpieczajgca przed wptywami czynnikéw Sciekdw sanitarnych
np.: powloka epoksydowa o grubosci minimum 1300 0m.

K.S podposadzkowa: Rury i ksztattki zeliwne.

Srednica: DN70-DN150,

Potgczenie bezkielichowe; opaskg do montazu w gruncie z pierscieniem uszczelniajg-
cym z EPDM.

wg PN-EN 877

powloka zewnetrzna zabezpieczajgca przed wptywami czynnikéw gleby; np.: ocynko-
wane(cynk min 130g/m?) i pokryte powtoka gruntowg z zywicy akrylowej(min 400m la-
kier akrylowy),

powitoka wewnetrzna zabezpieczajgca przed wptywami czynnikéw $ciekdw sanitarnych
np.: powloka epoksydowa o grubosci minimum 1300 0m.

K.S nadposadzkowa: Rury i ksztattki z PP:

Srednica: DN40-DN150,
Potgczenie kielichowe,
wg PN-92/-01707.
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2.6.4. Rura wywiewna
- Srednica: ¢ 150/200mm
- Materiat:PP.
2.6.5. Przejscie ognioochronne dla rur zeliwnych:

- klasa odpornosci ogniowej: El 120.
- Srednica: DN50-DN150.

2.6.6. Przejscie szczelne dla rury zeliwnej:

- Srednica: DN50-DN200
- Wysokos¢ cisnienia stupa wody — 10m.

2.6.7. Wpust podiogowy

- Srednica dn70,dn100

- Materiat:stal

- Syfon,

- Ruszt ze stali ocynkowanej, antyposlizgowy.

2.6.8. Syfony umywalkowe:

- Srednica: dn50
- Materiat: stal nierdzewna, PP

2.6.9. Syfony zlewozmywakowy:

- Srednica: dn50
Materiat: stal nierdzewna, PP

2.6.10. Umywalki w pomieszczeniach w przedsionkach sanitariatow ogoélnodostep-
nych:

- Umywalka nablatowa, ceramiczna, biata o ksztaicie elipsy o wymiarach 56x45cm, z
otworem na baterie; umywalkowe chromowane

2.6.11. Umywalki w WC dla niepethosprawnego

- Umywalka wiszgca, przystosowana dla niepetnosprawnego, ceramiczna, biata, z otwo-
rem na baterie

2.6.12. Zlewozmywaki
- Zlewozmywaki 1-komorowe ze stali nierdzewnej prostokatne, z otworem na baterie
2.6.13. Miski ustepowe w pomieszczeniach sanitarnych

- Muszla ustepowa ceramiczna, biata, kompaktowa, lejowa o wymiarach 36x67cm w
rzucie poziomym, w zestawie z deska

2.6.14. Miski ustepowe w sanitariatach dla niepetnosprawnych:

- Muszla ustepowa ceramiczna przystosowana dla niepetnosprawnego, kompaktowa, le-
jowa o wymiarach - 36x67cm, ceramiczna, biata, w zestawie z deskg

2.6.15. Pisuar w sanitariatach ogélnodostepnych:

- Pisuar ceramiczny, biaty, z doptywem z tytu dostosowany do sptuczki automatycznej,
radarowej, 0 wymiarach w rzucie poziomym - 34,5x36,0cm
Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatéw podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

2.7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

2.7.1. Rurocig tloczny:

- PE tgczony na zgrzew doczotowy,
- zmocowaniem i ksztaltkami
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2.7.2. Rura wywiewna

- Srednica: ¢ 150/200mm
- Materiat:PVC

2.7.3. Kasety ognioochronne dla rur PE:
- klasa odpornosci ogniowej: EI 120.
2.7.4. Przejscie szczelne dla rury PE:

- Srednica: DN150-DN250
- Wysoko$¢ cidnienia stupa wody — 10m,

2.7.5. Zasuwa klinowa:

Cisnienia robocze PN 16,
Srednica DN100,DN150,DN200.
Przytgcza kotnierzowe PN10/16
Krétka zabudowa

Miekkie uszczelnienie klina

2.7.6. Rura ochronna:
- rura PEHD dn250
2.7.7. Przewody wentylacyjne zbiornika pomp i separatora

- Rura z ksztattkami, kanalizacyjna zeliwna bezkielichowa,
- pofgczenia opaskowe;

3. SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST AB01 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2.SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Samochdd dostawczy

- Wiertaki

- Rusztowania lekkie przesuwne
- Lutownice

- Szlifierki katowe

4. TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST AB 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewiduje sie przewd6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesu-
waniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowo-
dowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tado-
waniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10
DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy za-
chowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w pkt. 5. ST AB0O1 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmo-
nogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwa-
nia prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Pol-
skim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.2.1. Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej

- wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen,

- wykonanie przekué przez przegrody,

- wytyczenie trasy przytlgcza wodociggowego.

5.2.2. Roboty przygotowawcze dla instalacji przeciwpozarowej

- wytyczenie trasy przewoddéw na scianach budynku,
- lokalizacja szafek hydrantowych,
- wykonanie przekuc¢ przez przegrody

5.2.3. Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji deszczowej

- wytyczenie trasy przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja wpustéw ,
- wykonanie przekué przez przegrody,

5.2.4. Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarne;j

- wytyczenie trasy przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzgdzen,
- wykonanie przekué przez przegrody.

5.3.RBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
5.3.1. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one
nieco wieksze Srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2
cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem ela-
stycznym. W tych miejscach nie nalezy tgczyc¢ rur.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o
odpornos$ci ognhiowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tgcznikow. Od-
legtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Miski ustepowe i
pisuary nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powin-
na odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.
Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej
50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodoéw - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowy-
mi - co najmniej 15 cm.

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych, lub w stropie podwieszonym. Czes¢ przewoddéw
prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowaé na tynku, stosujgc
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uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelo-
towe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowac¢ 0.25 - 0.35 m. nad przybo-
rem.

- Wszystkie sieci powinny przejs$¢ prébe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nale-
zy przeptuka¢ dwukrotnie wodg i zdezynfekowad.

- montaz rurociggdw z rur (5CrNi18-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na
korozje

- instalacja w ptycie fundamentowej: montaz rurociggéw z PP-R/AI/PP-R oraz PP-R 13-
czonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocg odpowiednich ksztattek gwin-
towanych w izolacji PESZEL,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych — PP-R/AI/PP-R fgczo-
nych poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocg odpowiednich ksztattek gwintowa-
nych,

- préby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

- plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- montaz zestawdéw wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,

- montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

5.4.1.1. Instalacja wody zimnej,

- montaz rurociggow z rur (5CrNi18-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na ko-
rozje

- montaz rurociggow z rur PP-R tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomoca
odpowiednich ksztattek gwintowanych

- instalacja w ptycie fundamentowej: montaz rurociggéw z PP-R fgczonych poprzez zgrze-
wanie polifuzyjne lub za pomocg odpowiednich ksztaltek gwintowanych w izolacji PE-
SZEL,

- montaz armatury na przewodach,

e montaz podejS¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych — PP-R/AI/PP-R tgczo-
nych poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocg odpowiednich ksztattek gwintowa-
nych,
montaz zestawdw wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,
uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

5.4.1.2. Instalacja wody cieptej i wody cyrkulacyjnej.

e montaz rurociggdw z PP-R/AI/PP-R fgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za
pomocg odpowiednich ksztattek gwintowanych,

e montaz armatury na przewodach,

e montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych — PP-R/AI/PP-R tgczo-

nych poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocg odpowiednich ksztaltek gwintowa-

nych,

proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,

ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

montaz zestawdw wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,

uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,

montaz elastycznych izolacji z pianki polietylenowe;.

5.3.2. Roboty montazowe instalacji wodnej przeciwpozarowej

Wszystkie przewody nalezy uktada¢ z rur stalowych ocynkowanych o podwyzszonej odpor-
nosci na korozje. Przewody tgczy¢ nalezy za pomocg potgczeh gwintowych.. Przejscia prze-
wodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez wypetnienie prze-
strzeni pomiedzy rurg a przegrodg wetng mineralng oraz uszczelnieniem kohcowek masg
plastyczna.
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Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ przy uzyciu fgcznikow. Odlegtosci po-
miedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Zawor od hydrantu powinien
by¢ zamontowany na wysokosci 1,35 m.

e Montaz zestawu hydroforowego (cztery pompy pionowych, wirowych, wielostopnio-
wych. Uktad 2 + 1 + pilot — dwie pompy robocze + jedna pompa stanowi czynng re-
zerwe uktadu pompowego + pilot.)

e montaz rurociggéw z rur (5CrNi18-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na
korozje

e montaz zasuw odcinajgcych na instalacji hydrantowej ze wskaznikiem otwarcia i za-

bezpieczeniem pozycji otwarcia

podtgczenie hydrantow DN25, DN52, HP80 i zaworéw hydrantowych DN 52,
podtgczenie hydrantow HP80,

oczyszczenie i ptukanie instalacji,

uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
préby szczelnosci instalacji wody przeciwpozarowe;.

5.3.3. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Potgczenia rur z kamionki nowej generacji i PP nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gu-
mowego o S$rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgatezienia przewodow
odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikéw o kacie nie wiekszym
niz 45°. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji i budynku za pomocg uchwy-
téw lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PCV tgczy¢ metodg weiskowa.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy powinny
mocowac rure pod kielichem.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej réownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakohczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.
Przejscia pionéw w poziomy wykona¢ pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia ftgczone =z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

montaz rurociggdw z rur zeliwnych kielichowych

montaz rurociggoéw z rur zeliwnych bezkielichowych, potgczenia na opaski pazurowe,
montaz rurociggdw ttocznych z rur polietylenowych cisnieniowych PE

montaz podejs¢ do przyboréw - z rur PVC kielichowych,

podtgczenie urzgdzen w pompowniach $ciekow,

podtgczenie przyborow i wpustéw podiogowych,

uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

5.4.ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny byé zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

Przewody wodociggowe ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie powtokg malar-
ska dwuwarstwows.

5.5.ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody wody pitnej i przeciwpozarowej prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac¢ ter-
micznie materiatem niepalnym, np. matg siatkowag z wetny mineralnej jednostronnie pokrytej
folig aluminiowa.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg winna mie¢ grubosé¢ 20 mm
dla przewodow ¢ 20 — ¢ 50 i 30 mm dla przewodow ¢ 50 — ¢ 80.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST AB01 ,Wymagania ogéine” pkt 6

6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

6.2.2.

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bez-
pieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urza-
dzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom
projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w za-
kresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na pla-
cu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatdw i elementéw obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami poda-
nymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wil-
gotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza wzmocnio-
nego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materia-
téw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zagesz-
czenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.2.1. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa

sprawdzenie jako$ci urzgdzen i materiatow,

sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

6.2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
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- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkow przewodéw.

6.3.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé badaniom na szczelnos$¢ na cisnienie 0.9 MPa, insta-
lacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nie-
nia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé wodg
i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnosé zamykania zaworéw, kurkéw oraz potagczen. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokdt stwier-
dzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

6.4.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom;

pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci.

podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobod-
nego przeptywu przez nie wody.

przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej ko-
lana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

szczelnos¢ przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu.
szczelnosé kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzac przed zasypaniem wykopdéw odcinkami.

6.5.PROGRAM BADAN WODNEJ INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ:
Badania przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-02865:1997 punkt 3.1

6.6.DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen insta-
lacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych cha-
rakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych
zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstw te
muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie po-
winny przekroczyc¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie prze-
kroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na od-
cinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST AB 01,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robét nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustalen przed wykonaniem roboét z Inzynie-
rem, potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywaé w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. Obmiary instalacji wykonywaé¢ komisyjnie w uzgodnieniu z In-
zynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0GOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ABO1 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i po-
winna wynosic¢: okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur i PCW, w przypadku utozenia ich w
wykopach o scianach umocnionych, zas dla przewoddéw utozonych w wykopach nieumocnio-
nych z rur PCW okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowie-
nia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

8.3.0DBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polega-
jace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725 [11]),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich horm obowigzuja-
cych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, je-
zeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej na-

stepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po zakonczeniu ro-
bot budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji wg 4.5.3 14.5.4,

f)  Protokoty wykonania ptukania i dezynfekgciji instalacji wodociggowe;j,
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g) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0GOLNE ZASADY
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST AB 01 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
10.1. OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ST AB 01,Wymagania ogéine” pkt 10.
10.2. NORMY
WYBRANE NORMY POLSKIE | MIEDZYNARODOWE
1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projekto-
waniu
4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
5 PN-77/H-04419 Préba szczelnoci
6 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
7 PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
9 BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
10 | PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony
11 PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopa-
trzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
12 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopa-
trzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
13 | PN-B/01706/Az1:1999 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
14 | PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych
16 | PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
17 | PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
2+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne
18 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie
19 | PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania
20 | PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania
instalacyjne
21 | PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan
22 | PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach
23 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopa-
trzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
24 | PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-
dociggowych
25 | PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalo-
wych ocynkowanych
26 | PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winy-
lu) i polietylenu
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27 PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

28 | PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

29 | PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ci$nieniowe. Wymagania i
badania

30 | PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i ba-
dania

31 | PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika

32 PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i ba-
dania

33 | PN-88/M-54901.01 Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

34 | PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

35 PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Lgczniki

36 | PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do taczni-
kéw

37 | PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

38 PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika

39 | PN-88/M-54909 tgczniki kotnierzowe do wodomierzy

40 | PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

41 | PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z
gwintem walcowym. Wymiary

42 | PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nomi-
nalne 1 MPa

43 | PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i ba-
dania

44 | PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome

46 PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawor spustowy R ¥4 cala

47 | PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor przelotowy podty-
kowy

48 | PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtu-
zone

49 PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojg-
cy

50 | PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka

51 | PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe

55 | PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe
i umywalkowe stojace

57 | PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gto-
wice suwakowe

60 | PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe sto-
jace jednootworowe

61 | PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome

62 PN-78/M-75146 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe

63 | PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy

64 | PN-91/M-75160 Zigcza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych

65 | PN-91/M-75161 Korcowki wylotowe do przewoddw elastycznych

66 | PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze

67 | PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptu-
czacych

68 | PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujgce

69 | PN-73/M-75177 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory katowe

70 | PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce
cisnieniowe

71 | PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe

72 PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe

73 | PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze
ztaczkg do weza

74 | PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe
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75 PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

76 | PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe z za-
worem spustowym

77 | PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe ka-
towe

78 | PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosigz-
ne

79 | PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe mosiezne

80 | PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe

81 PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, arma-
tury i urzadzen

82 | PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

83 PN EN 12050-1:2002 | Przepompownie sciekow dla budynkéw i odptywéw wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompownie $ciekow zawierajgcych
fekalia

84 | PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowa-
dzenia nieczystosci i Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czes¢ 1. Wyma-
gania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

85 | PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych d.-Systemy
do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli -
Praktyczne zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

86 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

87 | PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

88 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

90 | PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

91 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

92 | PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

93 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

94 | PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wa-
nien kagpielowych. Ogélne wymagania techniczne

95 | PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

96 | PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

97 | PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

98 | PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

99 | PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

100 | PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

101 | PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
Zmiany 1 Bl 10/86 poz. 84 2 Bl 9/88 poz. 100

102 | PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary Ami-
ny 1 Bl 3/76 poz. 18

103 | PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspédlne
wymagania i badania

104 | PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania

105 | PN-77/B-75700.02 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
sptukujace ci$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania

106 | PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace z tworzyw sztucznych Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

107 | PN-83/B-75702 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury
ptuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

108 | PN-84/B-75703 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
napetniajgce z tworzyw sztucznych

109 | PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wyma-
gania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

110 | PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do mi-

sek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary
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111 | PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do mi-
sek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary

113 | PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

114 | PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

115 | PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

116 | PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

117 | PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

118 | PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

119 | PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

120 | PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
piwniczne

121 | PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
podtogowe

123 | PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

125 | PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

128 | PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

129 | PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

130 | PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

131 | PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

132 | PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

134 | PN-77/H-75224 Zeliwny syfon wannowy nadstropowy

135 | PN-64/H-75225 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Korki rewizyjne

136 | PN-88/H-74080.01 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
Wymagania i badania

139 | PN-88/H-74080.05 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
Ramka dystansowa

140 | PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i bada-
nia Zmiany 1 Bl 13/93 poz. 75

141 | PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

142 | PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdéine

143 | PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wiel-
kos$¢ nominalna '2) PN 10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05
MPa (0,5 bara). Ogdlne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane
Zast. czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiaréw przytg-
czeniowych

144 | PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane

145 | PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

146 | PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

148 | PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

150 | PN - EN - ISO 9001 norma jakosciowa wyrobu

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8

Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

Kod: 45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

Opis:  budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

Kod: 45233200-1

Opis:  Roboty w zakresie roznych nawierzchni

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI - CIAGI
PIESZE | JEZDNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej i réznych nawierzchni zwirowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robé6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na ciggach pieszych, pieszo jezdnych oraz jezdnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom

Do wykonania nawierzchni na ciggach pieszych i opaskach przy budynku nalezy zastosowac¢ kostke
betonowg o0 grubosci 6 cm, na jezdniach i miejscach postojowych nalezy zastosowac kostke betonowg
o grubos$ci 8cm.

Betonowa kostka powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostéw) Betonowa kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugosc¢ i szerokos¢ + 3mm

- grubo$¢ = 5mm

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50”

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac¢ pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych

- fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekroczyé 5% masy prébek nie zamrozonych.

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno byc¢
wieksze niz 20%.

4) nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.

5) &cieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczy¢
wartosci 3.5 mm dla klasy ,50”.

6) szerokos¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gérnej, sprawdzona
wahadfem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych.

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
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z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113/1996, cementy
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B-32250

b) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt a)

¢) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej: do
wypetnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajgce( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) spetniajgce wymagania norm
lub aprobat technicznych.

Do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z tarcza) Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Betonowe kostki mogg by¢ przewozone w paletach- dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Elementy prefabrykowane betonowe
mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢é zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

5.4. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa. R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka,aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie sie podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
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kostki od 3 do 4 m. RozsScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie
powinna przekracza¢ £ 1cm.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczgce ksztaltu,
wymiarow i barwy kostek i ptyt oraz desen ich uktadania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt powinna
by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci . Kostki na wiekszym fragmencie zaleca sie
stosowa¢ dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktdérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeh
infrastruktury technicznej (studzienek, wtazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm

5mm powyzej kostek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. pekniete) nalezy wymieni¢. Szerokos$¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce
cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3cm do
4 cm i utrzymywac jg w stanie

wilgotnym przez 7 do10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z
piasku i mozna oddac do uzytku.

Jako podioze pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej przewidziano podsypke
cementowo-piaskowa (wedtug dokumentacji projektowej). Podtoze gruntowe, na ktérym ukfadane
beda elementy prefabrykowane, powinno byé zageszczone do wskaznika Is ~0,98. Na przygotowanym
podtozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is
~0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podituznego i rzgdnych skarpy
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Spoiny pomiedzy pytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.6
6.2 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekow

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwno$¢ podiuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne i
szerokosc¢

- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki betonowej i piyt
prefabrykowanych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt.8 Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ogoiny ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki obejmuja:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ | Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45.21.42.20-8
Opis: Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
Kod: 45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
Opis: budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robé6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robdt, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elementy matej architektury oraz obiektéw zewnetrznych:

- stojaki na rowery,

- schody terenowe z kostki betonowej,

- stopnie terenowe zelbetowe z elementéw prefabrykowanych,

- kosze na $mieci,

- fawki parkowe o konstrukcji stalowej, deski z drzewa $wierkowego,

- balustrady i pochwyty zewnetrzne,

- wycieraczki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom

jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Elementy betonowe

Policzki schodow oraz $ciany przy wyjsciu ewakuacyjnym wykonane z prefabrykowanych scianek
oporowych grubosci 12cm. Scianki wykonane z betonu zbrojonego typowo klasy C35/45. Beton licowany
— siwy. Montowaé na podsypce cementowo — piaskowej oraz tawie betonowej C12/15.

2.4. Elementy stalowe
Zewnetrzne elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng
2.5 Balustrady zewnetrzne

Balustrady stalowe z wypetnieniem z siatki zgrzewanej w ramach lub bez wypetnienia z podwéjnym
pochwytem oraz pochwyty montowane na scianach.

1. Balustrada z wypetnieniem (B.06.BAL.009)

- stupki stalowe 60x40x4 z zaslepkg z ptaskownika 60x8, przedtuzone rurg & 25 gr. 4 mm,

- pochwyt z rury stalowej @ 82,5 gr. 4 mm,

- przesta — rama z ptaskownika 30x2 i kgtownika 35x20x2, wypetniona siatkg o oczkach 30x30
zgrzewang z pretow & 4

- rozety i kotwy wklejane (na kfadce nad Drogg Zielong)

2. Balustrada z wypetnieniem (B.06.BAL.010)
- stupki stalowe 60x40x4 z zaslepkg z ptaskownika 60x8, przedtuzone rurg & 25 gr. 4 mm,
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- pochwyt z rury stalowej & 51 gr. 4 mm,

- przesta — rama z ptaskownika 30x2 i kgtownika 35x20x2, wypetniona siatkg o oczkach 30x30
zgrzewang z pretow & 4

3. Balustrada z wypetnieniem (B.06.BAL.011)

- stupki stalowe 60x40x4 z zaslepkg z ptaskownika 60x8, przedtuzone rurg & 25 gr. 4 mm,

- pochwyt z rury stalowej @ 51gr. 4 mm,

4. Balustrada bez wypetnienia (B.06.BAL.012)

- stupki stalowe 60x40x4 z zaslepkg z ptaskownika 60x8, przedtuzone rurg & 25 gr. 4 mm z
dospawanym ptaskownikiem 60x8 do mocowania pochwytu,

- podwadjny pochwyt z rury stalowej & 51gr. 4 mm,

5. Pochwyt (B.06.BAL.013)
- pochwyt z rury stalowej & 82,5 gr.2,64 mm,
- wsporniki pochwytu z rury stalowej @ 20 gr. 2,6.

Wszystkie elementy balustrad i pochwytéw malowane farbg antykorozyjng (D.01.ANT.004).

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do ustawienia elementéw matej architektury powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- fopaty,

- poziomice,
- szpadle,

- kielnie,

- taczka,

- betoniarka.

WYKONAWCA PRZYSTEPUJACY DO USTAWIENIA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
POWINIEN WYKAZAC SIE MOZLIWOSCIA KORZYSTANIA Z NASTEPUJACEGO SPRZETU:
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu elementy matej architektury muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robot

Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie ze
wskazowkami producenta. Elementy te powinny by¢é montowane trwale w podtozu, tzn. powinny
posiadac¢ stopy betonowe, ktérych wykonanie ustala producent.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Badanie zastosowanych materiatow

nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatgczone do dokumentaciji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegoélnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola robét obejmuije:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.2.2. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywa¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz
ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potgczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt7
7.2. Jednostka obmiarowa

Zasady obmiarowania i jednostki zgodnie Zatozeniami szczegotowymi do rozdziatéw odpowiednich
robét.

Jednostkg obmiarowg jest:

szt. (sztuka) elementu matej architektury.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.8 Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem toleranc;ji daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw, srub), srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

8.4. Wymagania przy odbiorze robé6t murowych

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-68/10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze”, PN-68/10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy,

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegty, pustakow ceramicznych i bloczkéw betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tbl.

Lp | Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw

Z pustakow z wibrobetonu [mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 4
murow:
na dlugosci 1 m

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1 m

na wysokosci catej Sciany 10
30

3 Odchylenia kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1 m

na catej dtugosci budynku 3

4 Odchylenia przecinajagcych sie powierzchni
muru od kata prostego 10

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ogdiny ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN 998-2:2004
PN-90/B-14501
PN-B-03002:1999
PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-62/B- 10144
PN-B-02854:1996
PN-84/B-04111
PN-85/B-04500
BN-87/B-12037/06
BN-86/6781-02
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-61/B-10245

PN-EN ISO 15481:2002

PN-73/H-92903
PN-88/H-01105

PN-85/B-01805
PN-EN 10223-7:2003 (U)
PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-EN ISO 11124-1:2000

PN-EN ISO 11126-1:2001

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-EN ISO 12944-5:2001

PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-89/C-81400

PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-1SO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.

»~Wymagania dotyczgce zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
Zaprawy budowlane zwykte.

Konstrukcje murowe niezbrojone.

Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

Wapno budowlane

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

Kruszywa do zaprawy.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda
rozprzestrzeniania sie ptomieni po posadzkach podtogowych.
Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Bochmego.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardosci powierzchni
w skali Mohsa.

Masy podtogowe Plastidur

Farby dyspersyjne i alkaidowe.

Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkéw.

.Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypukiym z
wgtebieniem krzyzowym

Stopy cynku. Blachy i tasmy

Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady
ogolne

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka
strumieniowo Scierna.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych Scierniw
stosowanych w obrdbce strumieniowo Sciernej. Czesé 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrdbce strumieniowo Sciernej. Czesé 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.
Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich Czes¢ 5: Ochronne systemy
malarskie.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich Czes¢ 7: Wykonanie i nadzér prac
malarskich.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych
Czesc¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

badan
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produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. i Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunigciu tych powtok.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcje montazu elementéw ogrodzen panelowych wydane przez poszczegdinych Producentow

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdélne” Czes¢ 2,
Arkady, Warszawa, 1990

5. Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
6. Norma DIN 18195, czes¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ B, Roboty wykonczeniowe, zeszyt
3 — Posadzki mineralne i zywiczne — ITB Warszawa 2004r.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45.21.42.20-8

Opis Roboty budowlane w zakresie szkoét srednich

Kod 45.30.00.00-0

Opis Roboty instalacyjne w budynkach
od 45310000-3

Opis Roboty instalacyjne elektryczne

(ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE)
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1.  WSTEP179
1.1.  PRzEDMIOT STWIOR179
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR179
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR179
1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE179
1.5, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT181

2. MATERIALY185

2.1
22.
23.
24.
25.
26.

AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW185
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW185
MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM185
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW | ELEMENTOW185
PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW185
RODZAJE MATERIALOW186

3. SPRZET191
4. TRANSPORT191
5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT191

5.1.
5.2.
5.3.
54.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT191

DECYZJE | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEG0O192
TRASOWANIE192

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW192
PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY193

MONTAZ SPRZETU, OSPRZETU | OPRAW OSWIETLENIOWYCH193
UKLADANIE PRZEWODOW193

t ACZENIE PRZEWODOW194

PRZYLACZENIA ODBIORNIKOW194

MONTAZ ROZDZIELNIC194

PROBY MONTAZOWE194

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT195

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT195

BADANIA | POMIARY195

RAPORTY Z BADAN195

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO195
ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN195

DOKUMENTY BUDOWY196

7. OBMIAR ROBOT197

71.
7.2.
7.3.
74.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT197
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY197
CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU197
WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT198
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8. ODBIOR ROBOT198

8.1.  RODZAJE ODBIOROW198

8.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU198
8.3.  ODBIOR CZESCIOWY198

8.4.  ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)198

8.5.  DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEG0199

9. PODSTAWY PLATNOSCI199

9.1. USTALENIA OGOLNE199
9.2.  WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE STWIOR200

10. PRZEPISY ZWIAZANE200
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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na potrzeby ,ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU'.

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiOR

CPV-  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV-  45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
CPV-  45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV-  45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych w zakresie:
— instalacji uziemienia,
— instalacji potgczen wyréwnawczych,
— instalacji odgromowej,
— rozdzielnicy gtdwnej obiektu i podrozdzielnic,
—  przeciwpozarowego wytacznika pradu,
— tras kablowych i wiz-6w zasilajacych,
— instalacji o$wietlenia podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego,
— instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— instalaciji sity i gniazd wtyczkowych,
— tras kablowych,
— instalacji okablowania strukturalnego LAN,
— instalacji telewizji CCTV,
— systemu oddymiania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica — zespdt urzadzen elekirycznych zlozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych, elementow izolacyjnych,
konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetnia¢c wymagania nastepujacych norm: PN-IEC 439:1994;
PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002;
PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyréb budowlany - wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona
do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
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wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa. art. 3, pkt 18
Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na catosé
uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg réwniez Rysunki, stanowigcq
zatgcznik do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem..

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor
nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, ©0  kitoérej  wyznaczeniu  jest  poinformowany  Wykonawca),  odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowag, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazde;
z tych osdb.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone
do Dokumentaciji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
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Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukofczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegoine Umowy, Warunki Ogoéine Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jes$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowiC lub stanowigce cze$¢ Rob6t
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby(db).

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukq budowlana.

Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjq projektowa,
STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét
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Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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Zgodnos$¢ robét z PB, PW i STWIOR

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w dokumentacji lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i STWIOR.

Dane okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnoS¢ z okreSlonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w peti zgodne z PB, PW lub STWIOR i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

— oswiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Powiazania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna. Stosowanie sie do ustaleri prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publiczne;
to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacii
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6ot whasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony  $rodowiska na terenie budowy  oraz bedzie unikat  uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajgq Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalne bedg skltadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poZzarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢c bedzie przepisow dotyczacych  bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie ohciazen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
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na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sq niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykorczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniegj
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatdw i elementéw

Wytwérnie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspoétprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcii
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
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przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢
po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatéw

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedg one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania wytacznikami p.poz., o$wietleniem, itp.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody instalacyjne wielozytowe
z zytami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powfoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zéttg, na napiecie
znamionowe 450/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable), do ukiadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056.

W instalacjach i sieciach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowa¢ kable wielozytowe z Zytami
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej z Zyla ochronng zielono-zétta, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Typu kabli i przewodéw do poszczegdinych urzadzen podano w dokumentacji projektowe;.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetniac warunki okreSlone w art.13 Ustawy o badaniach
i certyfikacji (Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia wedtug
projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtlami Swiatta typu LED. Nalezy zastosowaé oprawy
0 parametrach zgodnych z ponizsza tabela;

L.p Oznacgenie Parametry
| wg projektu
1 L1 Oprawa oswietleniowa Profil aluminium LED 32W 4400im, PLX, natynkowa
' Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
Oprawa os$wietleniowa Profil aluminium LED 32W 4400Im PLX, zwieszona
2. L2 Lo .
Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
Oprawa o$wietleniowa Profil aluminium LED 6500Im, 50W, PLX
3 L4 Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
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4 L5 Oprawa o$wietleniowa Profil aluminium LED 4x1100lm MPRM, 32W, zwieszona
Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
5 L6 Oprawa o$wietleniowa Profil aluminium LED 4x2000Im PLX, 64W,
Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
6 D1 Oprawa downlight LED 1P44 24W 2500Im
' Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
7 D2 Oprawa downlight LED 1P44 15W 1600Im
' Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
8 T Oprawa natynkowa przemystowa LED 50W, IP65
Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
Oprawa nastropowa 60x60cm panel LED 50W, IP20
9 A Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
Oprawa zewnetrzna typu nadwietlacz LED ze zmienng opytka asymetryczng 24W,
10. 21 3071Im
Certyfikaty i dopuszczenia — CE.
1 p1 Oprawa zewnetrzna, plafon LED IP65
' Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

W oprawach awaryjnych beda zastosowane inwertery z indywidualnymi zrodtami zasilania - baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z autotestem. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty w tym CNBOP. Nalezy zastosowa¢ oprawy o parametrach zgodnych
Z ponizsza tabela;

L Oznaczenie Paramet
P wg projektu y
Oprawa o$wietlenia drogi ewakuacyjnej - optyka korytarzowa z modutem
1. AW1 awaryjnym 1h wyposazona w system autotestu 3W, Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP
9 AW2 Oprawa o$wietlenia antypanicznego z modutem awaryjnym 1h wyposazona w

system autotestu 3W, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Oprawa os$wietlenia awaryjnego - optyka kierunkowa do o$wietlenia urzadzen
3 AW3 przeciwpozarowych z modutem awaryjnym 1h wyposazona w system autotestu
3W, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego - do o$wietlenia wyj$¢ koncowych z
4. AW4 budynku, przystosowana do pracy zewnetrznej z modutem awaryjnym 1h
wyposazona w system autotestu 3W, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna z modutem awaryjnym 1h,

S EW1 wyposazona w system autotestu, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z modutem awaryjnym 1h wyposazona w
6. EW2 system autotestu, montowana na suficie, dwustronna, $wiadectwo

dopuszczenia CNBOP

Typy opraw oraz stopnie szczelnosci opraw podano w dokumentacji projektowej w legendzie — muszg,
by¢ dostosowane do charakteru pomieszczen w ktérych bedg montowane. Elementy mocujace oprawy do sufitow
metalowe.

Odgatezniki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowac odgatezniki z tworzywa 1P44.

Puszki instalacyjne p/t koricowe o $rednicy 60mm i rozgatezne o Srednicy 80mm. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac puszki o min. IP44. Puszki i odgatezniki muszg by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998,;
PN-E 93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.
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Gniazda wtyczkowe

W instalacjach stosowa¢ gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowaé gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogélnych gniazda
o0 IP20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowac¢ wspélne puszki i ramki wielokrotne.

Dla obwodéw dedykowanych stosowaé gniazda typu ,DATA” z kluczem.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe musza by¢ zgodne z normg PN-IEC 884:1996.

Laczniki

W instalacjach stosowaC taczniki (przyciski ,Swiatto”, wytgczniki jednobiegunowe, Swiecznikowe,
krzyzowe i schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowac taczniki o IP min. 44.
W miejscach montazu wielokrotnego tacznikéw stosowac wspdine puszki i ramki wielokrotne.

Laczniki musza byé zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

Rury ochronne, kanaly kablowe

Do instalowania przewoddw i kabli bedg stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe. Przejscia
przez stropy, Sciany konstrukcyjne wykonac¢ w rurkach ostonowych sztywnych.

Instalacja okablowania strukturalnego LAN

Okablowanie poziome miedziane
Opis: Kabel U/UTP 300MHz

Zgodno$¢ z normami: EN 50173 (2. edycja), ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll, IEC 60332 — 1 - 2,
IEC 60754 — 1/2, IEC 61034 — 1/2, EN 607540 - 2, EN 50575/EN 50399,
IEEE 802.3 ab zgodny z 1 GbE

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica zewnetrzna kabla 6,4 mm

Minimalny promien giecia 4 x $rednica zewnetrza

Ostona zewnetrzna: Bezhalogenowa (LSZH) z pokryciem trudnopalnym

System oddymiania

Parametry poszczegoinych urzadzen:
— centrala oddymiania

Parametry Dane
napiecie zasilania podstawowe 230V AC (+10%,-15%)
czestotliwosé napiecia zasilania podstawowego 47 ...63 Hz
zrodto zasilania rezerwowego 2x12V/72-9Ah
pobor pradu z akumulatoréw podczas dozorowania <120 mA
napiecie robocze centrali 24V DC (+ 25 %, -25 %)
temperatura pracy -10°C ... +55°C
stopienh ochrony IP 30
—  przycisk oddymiania
Parametry Dane
temperatura pracy -25°C ... +55°C
stopien ochrony IP 30
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— optyczne czujki dymu

SZKOLY:

Parametry Dane

napiecie pracy 12 - 28V

max. pobor pradu <60pA

prad alarmowania 20mA
temperatura pracy -25°C ... +55°C

nstalacja telewizji CCTV

Kamery zewnetrzne
Kamera
Matryca 2 Mpx
Przetwornik obrazu matryca CMOS 1/2.9" SONY
Liczba  efektywnych | 1985 (H) x 1105 (V)
pikseli
Maksymalna 1080
rozdzielczo$¢
Ogdlne
Temperatura -40°C - 60°C
Zasilanie DC12V+10%
Poboér mocy 6W max / 10.5W max przy IR
Klasa szczelnosci |P66
Kamery wewnetrzne
Kamera
Matryca 2 Mpx
Przetwornik obrazu matryca CMOS 1/2.9" SONY
Liczba  efektywnych | 1985 (H) x 1105 (V)
pikseli
Maksymalna 1080
rozdzielczo$¢
Ogélne
Temperatura -40°C - 60°C
Zasilanie PoE
Pobdr mocy 2.5W max / SW max przy IR
Klasa szczelnosci |P67
Rejestrator
Wejscie audio-wideo
llos¢ kanatow 32 kanaty
Bit Rate 320 Mbps
Kompresja audio-wideo
Wideo H.265 (HEVC) / H.264
Audio G.711 U-Law
Nagrywanie 32 x 4MP
synchroniczne
Zapis
Dysk 2 x SATAHDD 3.5"
Pojemnos¢ do 10TB dla kazdego dysku (tacznie 20TB)
Macierz
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Typ RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Kopia zapasowa Wideo, zdjecia

Sieé
Protokat | IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS

Interfejs

Sie¢ 2 x RJ45 100M/1000M
Port szeregowy 1 x RS-232, 1 x Multiport RS-485 (1 x PTZ / 1 x klawiatura)
USB 1xUSB3.02xUSB 2.0

Audio  wejscie
wyjécie

/| 1xRCA/1xRCA

Alarm
Wejscie / wyjscie | 16 kanatow / 4 kanaly
Informacje ogdine
Zasilanie AC 12V 50 Hz - 60 Hz
Poboér mocy <15 W (bez dyskéw)
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB, PW i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochdd dostawczy do 0,9, do 10t

b) podnosnik samochodowy z platforma,

c) spawarka transformatorowa do 500A

d) elektronarzedzia

e) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wézkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robédt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.0gdlIne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PB, PW i STWIOR, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB i PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Nastepstwa  jakiegokolwiek bledu  spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesSli wymagaC tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami — nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacie lokalizacji instalacji.

Trasy instalacji elektrycznych powinny byé przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

192
ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
) ~ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

5.5. PrzejScia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp muszg byé
chronione przed uszkodzeniami, przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato$¢ ogniowa zgodng z opisem branzy budowlane;.

c) obwody instalacji elekirycznych przechodzace przez podiogi musza byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez $Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaC certyfikowane
uszczelnienia zapewniajgc uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

5.6. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujq stosowanie instalacji  elektrycznej  wykonanej
w systemie TN-S przewodami 3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykonaé kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilodci i przekroje zyt
podano w projekcie.

Gtéwne ciggi przewoddw uktadac¢ na korytkach instalacyjnych lub w rurkach p/t.

Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, w Scianach gipsowych w rurkach sztywnych,
a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.

Odgatezne puszki instalacyjne montowa¢ powyzej rozbieralnych sufitbw podwieszanych
lub otworéw rewizyjnych. taczniki o$wietlenia i gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosciach wg opisow
w dokumentaciji projektowej elektrycznej i technologiczne.

Szczegbtowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony podane sg w projekcie. Ostateczne
rozmieszczenie gniazd i tgcznikow instalacyjnych i wysoko$ci ich montazu ustali¢ na roboczo ze stuzbami
technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sig mocowania hakdw
za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.7. Uktadanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:

a) w przestrzeniach miedzysufitowych (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na uchwytach,

b) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych oraz ponizej sufitbw podwieszanych w gotowych
bruzdach pft,

UtoZenie przewodoéw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniat w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza za pomoca kotew
rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegty petne (typ kotew dostosowany do podtoza) lub pretami
instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi $rubami z podktadkami od gory stropu. Ostateczny wybér
montazu bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.

193
ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
) ~ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majq wyprowadzone fabrycznie na zewnafrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie  musi  by¢  wykonane w  spos6b  pewny, pod  wzgledem  elekirycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonane
jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji odbiornika i warunkdw technologicznych.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywaC przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na $cianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych $cianach beda wykonane w ramach robot
murarskich po wczesniejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robét elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuije:

a) pomiar rezystanciji izolacji instalacji

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
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c) pomiary petli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemien

e) proby funkcjonalne w tym prébe zasilania rezerwowego przy obcigzeniu szczytowym
f) pomiary obcigzen na poszczegélnych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich  wyniki
do akceptaciji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzic staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ ze STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sgq wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢é badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
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6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujagcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw 0sdb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaC Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgaczony
oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega obmiaru robét

zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,
— podstawg wyceny i opisem robdt,
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— iloscig przedmiarowa robét,
— datg obmiaru,
— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi byC przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
—  protokét przekazania placu budowy,
—  protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizaci,
— korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i STWIOR.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢ x ilosé = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czeSciowemu, elementéw robdt,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWIiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PW, PN i STWIOR. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PW lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
— obmiar robot (jesli wymagany),
— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
—  sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
—  protokoty préb i badan,
—  protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

9. Podstawy pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone
w STWIOR, PB i PW.
Cena obejmuje:
— robocizne,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapi¢
w czasie realizacji rob6t.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokét koncowy wykonania i odbioru robot. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy

umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne STWiOR

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych

w niniejszej STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w  wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)
PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogéine).

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy).
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiérki).

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oSwietlenia zewnetrznego).

PN-EN 1838 (U) — Owietlenie awaryjne
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— PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

— PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czeSci niebezpiecznych
czynnych).

— PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe (CzeS¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu).

— PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

— PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)).

— PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

— PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

— N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.

— PN-EN 50131 — w zakresie Systemdw Sygnalizacji Wiamania i Napadu.

— PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

— PN-EN 50173-2:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

— PN-EN  50174-1:2010  Technika informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Cze$¢  1:
Specyfikacja i zapewnienie jakoSci.

— PN-EN  50174-2:2010  Technika informatyczna.  Instalacja  okablowania. = Czes¢  2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynké
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