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CZESC RYSUNKOWA TOM lIA:

NR RYS.- TYTUL SKALA: | STRONA:

WIZUALIZACJA ROZBUDOWY 60
ZS1-PB-A-PAB- SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY 1:250 |61
010-00 SKRZYDLA 1i 2 PIWNICA
ZS1-PB-A-PAB- SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY 1:250 |62
011-00 SKRZYDLA 1i2 PARTER
ZS1-PB-A-PAB- SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY 1:250 |63
012-00 SKRZYDtA 1i2 1 PIETRO
ZS1-PB-A-PAB- SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY 1:250 |64
013-00 SKRZYDtA 1i2 2 PIETRO
ZS1-PB-A-PAB- SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY 1:250 |65
014-00 SKRZYDtA 1i2 IWEZBA | PODDASZE
ZS1-PB-A-PAB- SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY 1:250 |66
015-00 SKRZYDLA 1i2 DACH
ZS1-PB-A-PAB- FRAGMENT RZUTU SKRZYDtLA 1 1:50 67
016-00 PIWNICA
ZS1-PB-A-PAB- RZUT SKRZYDLA 2 1:50 68
017-00 PARTER
ZS1-PB-A-PAB- RZUT SKRZYDLA 2 1:50 69
018-00 1 PIETRO
ZS1-PB-A-PAB- RZUT SKRZYDLA 2 1:50 70
019-00 2 PIETRO
ZS1-PB-A-PAB- RZUT SKRZYDLA 2 1:50 71
020-00 WIEZBA | PODDASZE
ZS1-PB-A-PAB- RZUT SKRZYDLA 2 1:50 72
021-00 DACH
ZS1-PB-A-PAB- PRZEKROJE PRZEZ SKRZYDLO 2 1:50 73
022-00 PRZEKROJ A- A i A-A’
ZS1-PB-A-PAB- PRZEKROJE PRZEZ SKRZYDLO 2 1:50 74
023-00 PRZEKROJ B-B
ZS1-PB-A-PAB- PRZEKROJE PRZEZ SKRZYDLO 2 1:50 75
024-00 PRZEKROJ C- Ci C-C’
ZS1-PB-A-PAB- PRZEKROJE PRZEZ SKRZYDLO 2 1:50 76
025-00 PRZEKROJ D- D
ZS1-PB-A-PAB- ELEWACJE SKRZYDLA 2 1:50 77
026-00 POLNOCNO-ZACHODNIA
ZS1-PB-A-PAB- ELEWACJE SKRZYDLA 2 1:50 78
027-00 POLNOCNO-WSCHODNIA
ZS1-PB-A-PAB- ELEWACJE SKRZYDLA 2 1:50 79
028-00 POLUDNIOWO-WSCHODNIA
ZS1-PB-A-PAB- FRAGMENT RZUTU SKRZYDLA 2 1:50 80
029-00 PARTER SUFITY CZESC ISTNIEJACA
ZS1-PB-A-PAB- FRAGMENT RZUTU SKRZYDLA 2 1:50 81
030-00 1 PIETRO SUFITY

CZESC ROZBUDOWYWANA
ZS1-PB-A-PAB- FRAGMENT RZUTU SKRZYDLA 2 1:50 82
031-00 1 PIETRO SUFITY

Detale i zestawienia w tomie 1l poza zakresem pozwolenia na budowe.
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Uwaga:

Ponizszy opis techniczny powinien byc¢ rozpatrywany tgcznie z projektem zagospodarowania
terenu, projektami branzowymi, czescig rysunkowg, specyfikacjami technicznymi WiORB oraz
przedmiarem robot. Wszystkie elementy w/w opracowan, wyszczegolnione tylko w jednym z
w/w, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w pozostatych czesciach opracowa-
nia.

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego, niezbedne do wykonania inwe-
styciji.

W przypadku wystepowania w dokumentacji nazw wtasnych producenta, nalezy traktowac je
Jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowac materiaty rownowazne o parame-
trach analogicznych.

NINIEJSZY TOM IIA DOTYCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SKRZYDtA 2 W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY

2.1. Funkcjai forma budynku:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku szkoty.

Budynek szkoty stanowi czes¢ Zespotu Szkdt Nr 1 zlokalizowanego na dziatce nr ew. 16/5, w
obrebie 0093 w jednostce ewidencyjnej Otwock.
Istniejgcy budynek szkoty sktada sie ze skrzydta 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w) i
skrzydta 2 (zbudowanego w latach 90-tych XX w). Kazde ze skrzydet ma niezalezny ustrgj
konstrukcyjny i moze stanowi¢ odrebny budynek.

Wiecej o istniejgcym budynku w opracowaniu pt. ekspertyza techniczna dot. oceny technicznej
stanu konstrukgji i elementéw budynku zespotu szkét nr 1 — skrzydto 2, przy ul. Stowackiego
4/10 w otwocku, przeznaczonego do rozbudowy i przebudowy, z uwzglednieniem stanu
podfoza gruntowego, stanowigcej zatgcznik do nin. opracowania.

Planowana rozbudowa i przebudowa polegajg na:

a) rozbudowie skrzydta 2 o nowg cze$¢ 2-kondygnacyjng, niepodpiwniczong,

b) przebudowie istniejgcego skrzydia 2 polegajgcej na dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisbw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zakresie zmian wynikajgcych z
rozbudowy,

c) wydzieleniu catego skrzydta 2 tj. czesci istniejacej i nowej od skrzydta 1, jako
odrebnego budynku.
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Planowana rozbudowa i przebudowa dotyczg tylko i wytgcznie skrzydta 2 budynku szkoty.

W skrzydle 1 zaplanowane sg drobne roboty, w gestii Wykonawcy, ale majg one charakter
robét remontowych lub niestanowigcych przebudowy.

Zakres poszczegolnych grup robét zostat oznaczony na schematach rzutéw w niniejszym
opracowaniu.

Inwentaryzacja istniejgcego skrzydta budynku szkoty znajduje sie w zatgczniku do Tomu |
zawierajgcym ocene stanu technicznego budynku.

Skrzydto 2 to nie moze dziataé samodzielnie, bedzie nadal stanowi¢ funkcjonalnie catos¢ z
pozostatg czescig Zespotu Szkdét. Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2, uzupetni i poszerzy
program funkcjonalny szkoty o nastepujgce pomieszczenia:

- zaplecza sanitarne dla uczniow

- zaplecza sanitarne dla oséb niepetnosprawnych

- zaplecze szatniowe

- pokoje biurowe

- aula (sala wielofunkcyjna)

W istniejgcym budynku szkoty w/w zaplecza szatniowe i sanitarne dla ucznidow sg
niewystarczajgce, brak pomieszczen sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych, brak Sali
wielofunkcyjnej, w ktérej moga sie odbywaé spotkania, wyktady, prelekcje, lekcje tematyczne,
i ktéra moze by¢ wykorzystywania na zajecia WF. Te pomieszczenia zostang zapewnione w
skrzydle 2 w ramach przebudowy i rozbudowy.

W wyniku rozbudowy zostanie zlikwidowany pokdj biurowy na 1 pietrze, petnigcy funkcje
gabinetu wicedyrektora. Zostanie on wykonany rowniez na 1 pietrze w czesci
rozbudowywane;.

W wyniku wydzielenia klatki schodowej zostang wydzielone z hallu na 1 i na 2-gim pietrze
nowe pokoje biurowe.

Pozostaty ukfad funkcjonalny skrzydta 2 budynku szkoty pozostanie bez zmian.

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby bez konieczno$ci
wzmacniania fundamentéw i konstrukcji budynku mozliwa byta na niej nadbudowa o
dodatkowe 2 pietro.

Zaproponowany ukfad funkcjonalny zostat opracowany w oparciu o wytyczne przedstawicieli

szkoty, w tym nauczycieli, projektantéw branzowych oraz uzgodniony z rzeczoznawcami d.s.
Sanepid i BHP i p.poz.
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2.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe i rozbudowe skrzydta 2
budynku szkoty, ktére zostaje wydzielone jako odrebny budynek. Ponize dane odnosza sie do
skrzydta 2 z uwzglednieniem projektowanej rozbudowy i przebudowy.

Dane pozostatych budynkéw znajdujgcych sie na dziatce inwestycji pozostajg bez zmian.

Budynek szkoty (tj. skrzydto 1 i skrzydio 2) cze$¢ istniejgca posiada nastepujgce parametry,
zapisane w kartotece budynkow:

- hazwa: Budynki oswiaty nauki i kultury oraz sportowe
- nr: 6/5;1
- Pz 1’130,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 3 (4 w skrzydle 1, 3 w skrzydle 2)

- Liczba kond. podziemnych: 0 (1 w skrzydle 1, 0 w skrzydle 2)
W ramach niniejszego opracowania budynek szkoty zostanie podzielony pozarowo na dwa
budynki tj. skrzydto 1 i skrzydto 2. Skrzydto 1 nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania,
nie okresla sie wiec jego szczegétowych parametrow technicznych, oprécz obliczonych z
danych zapisanych w kartotece budynkdéw:
Budynek szkoty skrzydio 1:
Pz = 1’130,0m2 powierzchnia zabudowy istniejgca z ewidencji budynkow
W tym:
Pz1 = 720,5m? powierzchnia zabudowy skrzydta 1 (obliczona jako P-P,)
Pz, = 409,5m? powierzchnia istniejgcego skrzydta 2 (zmierzona powierzchnia zabudowy
istniejgcego skrzydta 2)
Liczba kond. nadziemnych: 4
Liczba kond. podziemnych: 1

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU SZKOLY SKRZYDLO 2
(PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE):

Powierzchnia zabudowy: 587,4 m?

W tym:

Pz21stn = 409,5m? (zmierzona powierzchnia zabudowy istniejgcego skrzydta 2)

Pz2 roze = 177,9m? (zmierzona powierzchnia zabudowy czesci rozbudowywanej skrzydta 2)

Liczba kond. nadziemnych: 3

Liczba kond. podziemnych: 0
Powierzchnia catkowita: 1’585,10 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 1’399,90 m?
Powierzchnia netto: 1’315,21 m?
Powierzchnia uzytkowa: 539,63 m?
Szerokos$c¢ elewacji (tacznie cz. istn. i rozb. w najszerszym miejscu)- 14192 m
D*UgOSé elewacji (tacznie cz. istn. i rozb. w najdiuzszym miejscu)- 52160 m
Kubatura (sss 3+7,32+1229,8+11,8) 17112,4m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAtKOWITYCH ISTNIEJACEGO SKRZYDtA 2

L.P. | KOND. POW. CAtK. [m2]
1. |PARTER 409,5
2. |1PIETRO 410,3
3. |2PIETRO 410,0
4. | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0
tACZNIE POW. CAtKOWITA SKRZYDtA 2: 1 229,80

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH ISTNIEJACEGO SKRZYDtA 2

L.P. | KOND. POW. CAtK. [m2]
1. |PARTER 355,9
2. |1PIETRO 356,2
3. |2 PIETRO 356,4
4. | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0
tACZNIE POW. CAtKOWITA SKRZYDtA 2: 1 068,50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALKOWITYCH SKRZYDtA 2 PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

L.P. |KOND. POW. CAtK. [m2]

1. |PARTER 587,4

2. |1PIETRO 587,4

3. |2PIETRO 410,3

4. | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0
tACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDEA 2: 1 585,10

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WENETRZNYCH SKRZYDtA 2

PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

L.P. | KOND.

POW. CAtK. [m2]

1. PARTER 521,6
2. 1 PIETRO 521,9
3. 2 PIETRO 356,4
4 PODDASZE NIEUZYTKOWE 0

tACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDtA 2: 1 399,90
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Zestawienie powierzchni netto skrzydia 2:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU SZKOLY SKRZYDLO 2 PARTER - PO

PODZIAt. POWIERZCHNI NETTO

PRZEB. | ROZB. WG. NORMY. PN-ISO 9836
POW. POW. POW.
NR ISTNIEJACE/ PROJEKTO- | NETTO W UZYT- POW. |USLU-
POM | POMIESZCZENIE WANE TYM: KOWA RUCHU | GOWA
ISTNIEJACY - PRZEBU- 10.92
2.1 | PRZEDSIONEK DOWA 10,92 - : -
ISTNIEJACY - PRZEBU- 1611
2.2 | KLATKA SCHODOWA DOWA 16,11 - : -
ISTNIEJACY - PRZEBU-
23 |SZATNIA1 DOWA 79,7 - - 79,7
ISTNIEJACY - PRZEBU- 1422
2.4 | KORYTARZ (DAWNY HALL) DOWA 14,22 - : -
2.5 | BIBLIOTEKA ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 4441 | 44,41 - -
2.6 | BUFET ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 64,72 | 64,72 - -
2.7 | ZAPLECZE BUFETU ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 11,36 - - 11,36
ISTNIEJACY - PRZEBU- 69.06
2.8 | KORYTARZ DOWA 69,06 - : -
2.9 |SZATNIA?2 PROJEKTOWANY 150,31 - - 150,31
POMIESZCZENIE POMOCNI- | ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.10 | CZE DOWA 4,26 - - 4,26
POMIESZCZENIE PORZAD-
211 | KOWE PROJEKTOWANY 3,94 - - 3,94
WC DLA NIEPELNOSPRAW-
2.12 | NYCH PROJEKTOWANY 4,44 - - 4,44
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.13 | PISUAR DOWA 1,52 - - 1,52
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.14 | WC MESKIE DOWA 1,61 - - 1,61
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.15 | UMYWALNIA MESKA DOWA 3,95 - - 3,95
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.16 | WC DAMSKI DOWA 1,61 - - 1,61
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.17 | UMYWALNIA DAMSKA DOWA 3,44 - - 3,44
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.18 | WC DAMSKI DOWA 2,05 - - 2,05
RAZEM PARTER: 487,63 | 10913 110,31 268,19
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU SZKOLY SKRZYDLO 2 PIETRO 1 - PO | PODZIAL POWIERZCHNI NETTO
PRZEB. | ROZB. WG. NORMY. PN-ISO 9836
POW. POW. POW.
NR NETTO W UzYT- POW. UStU-
POM | POMIESZCZENIE TYM: KOWA RUCHU | GOWA
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.1.1 | KLATKA SCHODOWA DOWA 26,80 - 26,80 -
POKOJ WICEDYREKTORA ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.1.2 | (DAWNY HALL) DOWA 13,40 13,4 - -
2.1.3 | KORYTARZ PROJEKTOWANY 17,55 - 17,55 -
PRACOWNIA HUMANI-
2.1.4 | STYCZNA ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 5411 | 54,11 - -
2.1.5 | PRACOWNIA BIOLOGICZNA | ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 67,26 | 67,26 - -
2.1.6 | POKOJ NAUCZYCIELSKI ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 19,44 - - 19,44
2.1.7 | POKOJ NAUCZYCIELSKI ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 26,07 - - 26,07
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.1.8 | WC DAMSKI DOWA 29,86 - - 29,86
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.1.9 | KORYTARZ DOWA 100,05 - 100,05 -
2.1.1 | SALA ZAJEC INDYWIDUAL-
0 NYCH PROJEKTOWANY 3467 | 34,67 - -
2.1.1 | WC DLA NIEPELNOSPRAW-
1 NYCH PROJEKTOWANY 4,98 - - 4,98
2.1.1 | POMIESZCZENIE ZAPLE-
2 CZOWE PROJEKTOWANY 12,08 - - 12,08
211
3 SALA WIELOFUNKCYJNA PROJEKTOWANY 86,52 | 86,52 - -
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RAZEM PIETRO 1: 492,79 | 255,96 ‘ 144,40 ‘ 92,43
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU SZKOLY SKRZYDLO 2 PIETRO 2 - PO | PODZIAL POWIERZCHNI NETTO
PRZEB. | ROZB. WG. NORMY. PN-ISO 9836
POW. POW. POW.
NR NETTO W UzZYT- POW. USt.U-
POM | POMIESZCZENIE TYM: KOWA RUCHU | GOWA
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.2.1 | KLATKA SCHODOWA DOWA 26,80 - ro -
POKOJ BIUR./ SALA ZAJEC ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.2.2 | IND. (DAWNY HALL) DOWA 13,24 13,24 - -
2.2.3 | POKOJ INFORMATYKA ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 13,89 13,89 - -
2.2.4 | SALA LEKCYJNA ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 54,11 54,11 - -
PRACOWNIA FIZYCZNO-
2.2.5 | CHEMICZNA ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 67,43 67,43 - -
ZAPLECZE PRACOWNI CHE-
2.2.6 | MICZNEJ ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 18,57 - - 18,57
2.2.7 | PRACOWNIA JEZYKOWA ISTNIEJACY - BEZ ZMIAN 25,87 25,87 - -
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.2.8 | WC DAMSKI DOWA 29,81 - - 29,81
ISTNIEJACY - PRZEBU-
2.2.9 | KORYTARZ DOWA 85,07 - 85,07 -
RAZEM PIETRO 2: 334,79 | 174,54 85,07 48,38
POW. POW. POW.
NETTO W UzyYT- POW. USt U-
TYM: KOWA RUCHU | GOWA
SKRZYDLO 2 L ACZNIE -
PO PRZEB. | ROZB. 1315,21 539,63 | 339,78 409,00
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2.3. Zakres planowanych robét

Planowana inwestycja obejmuje gtéwnie roboty zwigzane z przebudowg i rozbudowg skrzydta
2 budynku szkoty oraz terenem z tym zwigzanym.
Zakres dostosowania do ustalonych warunkéw ochrony przeciwpozarowej zamyka sie w gra-
nicach skrzydta 2 budynku szkoty. Zakres ten zostat pokazany na schematach rzutéw w czesci
architektonicznej.
Zakres dostosowania do wymogow higieniczno — sanitarnych ogranicza sie do nowo projekto-
wanych pomieszczen w czesci istniejgcej skrzydta 2 oraz czesci rozbudowywanej. Zakres ten
zostat pokazany na schematach rzutéw w czesci architektoniczne;j.
Czes¢ robot towarzyszacych wynikajgca z w/w wychodzi poza obrys skrzydfa 2. Sg to naste-
pujgce grupy robot:
- roboty remontowe zwigzane z dostosowaniem istniejgcych pomieszczen higieniczno — sani-
tarnych w skrzydle 1 i 2, ktérych zakres zostat pokazany na schematach rzutéw w czesci ar-
chitektonicznej oraz w projektach branzowych.
- prowadzenie kabli elektrycznych i niskoprgdowych, co wynika z koniecznosci potgczenia ich
z istniejgcymi instalacjami szkoty oraz dostosowaniem w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Zakres tych robét pokazano w projekcie elektrycznym.
- prowadzenie przewoddw instalacji sanitarnych z czesci przebudowywanej do kottowni oraz
przebudowa instalacji hydrantowej, co wynika z koniecznos$ci potgczenia ich z istniejgcymi in-
stalacjami szkoty oraz dostosowaniem w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Zakres tych ro-
b6t pokazano w projekcie instalacji sanitarnych.
Ponizej wypisano poszczegdine grupy robét bedacych w zakresie Wykonawcy:

2.3.1. Roboty remontowe i dostosowawcze niestanowigce przebudowy i rozbudowy

a) remont instalacji wentylacji w toaletach dziewczat na 1 i 2 pietrze tj. demontaz instalacji
elektrycznej zasilajgcej wentylatory wraz z wigcznikami, demontaz nowych wentylatorow na
dachu, wraz z instalacja, zgodnie z projektami branzowymi

b) dostosowanie istniejgcej instalacji hydrantowej do obowigzujgcych przepisow przeciw-
pozarowych w catym zespole szkét tj. budynku szkoty skrzydto 1 i 2 oraz budynku sali sporto-
wej

C) w toaletach uczniéw na 1 i 2 pietrze w skrzydle 1 demontaz instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej po zdemontowanych wczesniej pisuarach, demontaz glazury, wykonanie nowej
instalacji, nowej glazury, montaz nowych pisuaréw.

d) remont generalny pomieszczenia sanitarnego przy windzie w skrzydle 1 i dostosowanie
go dla os6b niepetnosprawnych, tak jak byto przeznaczone pierwotnie. Montaz drzwi w miejscu
drzwi zdemontowanych wczesniej, demontaz istniejgcej armatury oktadzin Sciennych i podto-
gowych, wykonanie nowych wraz z montazem osprzetu dla osob niepetnosprawnych. Wy-

miana na nowe osprzetu elektrycznego oraz opraw oswietleniowych.
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e) montaz drzwi w pozarowych w hydroforowni oraz wydzielenie pozarowe tego pomiesz-
czenia w kondygnac;ji piwnicy skrzydfa 1, poprzez uszczelnienie otworéw oraz montaz przejsé
na instalacjach. Drzwi pozarowe zamontowane bedg w miejscu zdemontowanych wczesniej
drzwi.

f) wymiana przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

Q) podigczenie zasilania zestawu hydroforowego sprzed PWP — wymiana kabla i bez-

piecznikow

2.3.2. Roboty zwigzane z przebudowa

a) demontaze warstwy elewacyjnej z cegty na $cianie szczytowej, demontaze opaski be-

tonowej w miejscu kolidujgcym z rozbudows.

b) demontaze ocieplenia na Scianie szczytowej oraz okien i ich obrébek na parterze i 1
pietrze

C) wykonanie otworu w Scianie szczytowej z obsadzeniem ramy stalowe;j

d) wykonanie zespotu pomieszczen sanitariatdw meskich i damskich w obrebie istniejgcej
szatni

e) demontaze czesci kolidujgcej instalacji C.O. na parterze, 1i 2 pietrze

f) wykonanie pomieszczenia pomochiczego pod schodami

0) demontaze istniejgcych zestawdw Slusarki wejsciowej i okiennej na klatce schodowej

(okno w raz z podokiennikiem, parapetem itp.) oraz wykonanie nowych zestawow $lusarki
okiennej w tych miejscach wraz z obrébka otworéw.

h) demontaze istniejgcych pochwytéw w balustradzie klatki schodowej, wykonanie no-
wych oraz montaz dodatkowych nowych pochwytéw do Scian klatki

)] przegtebienie posadzki w przedsionku oraz wykonanie nowej gresowej wraz z wycie-
raczkg systemowg

)] wykonanie rezerw instalacji elektrycznej zasilajgcej, wodociggowej i kanalizacyjnej
przy narozniku scian w osiach J i 5

K) demontaze opraw o$wietleniowych w miejscach, gdzie zaprojektowano oprawy nowe
) wykonanie Scianek dziatowych i obudéw zgodnie z opisem i rysunkami architektury
m) demontaze elementéw wyposazenia wnetrz na ciggach komunikacyjnych nie spetnia-
jacych wymogdéw warunkow ochrony przeciwpozarowej

n) zastgpienie drewnianych elementéw zabezpieczajgcych narozniki scian nowymi li-
stwami spetniajgcymi w/w warunki

0) wykonanie uszczelnien wskazanych na rzutach kanatow wentylacyjnych rekawami
pompowanymi gietkimi aluminiowymi z ptaszczem z widkna szklanego (wczesniejsze ich

sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie i udroznienie)
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p) w poblizu ustalonej granicy stref pozarowych tj. na styku skrzydta 1 i 2 dostosowanie
otwordéw okiennych do wymogow ochrony p.poz.; montaz okien p.poz. na styku skrzydta 1 2,
na parterze, 1 i 2 pietrze w skrzydle 2 i na wiezyczce tj. 3 pietrze skrzydta 1, zamurowanie i
ocieplenie otworéw po oknach na poziomie dachu, wykonanie parapetéw - obrébek blachar-
skich.
q) montaz nowych drzwi na granicy strefy p.poz. tj. skrzydta 1 i 2 wraz z wyposazeniem,
w tym instalacyjnym. Przy drzwiach do toalet nauczycielskich na 1 i 2 pietrze montaz drzwi
wraz z wykonaniem fragmentu obudowy $ciennej p.poz. umozliwiajgcej montaz drzwi poza
obrysem istniejgcego otworu w $cianach, ktory posiada za niskg wysokosé na montaz drzwi tj.
2m)
r demontaz istniejgcych drzwi i montaz nowych drzwi do toalet dziewczat na 1i 2 pietrze
oraz pomiedzy umywalniami a WC- tami wewnatrz tych toalet
s) demontaz istniejgcych posadzek w miejscach, gdzie zaprojektowano posadzki nowe
pokazane na rzutach oraz w miejscu, gdzie bedzie montowana $lusarka, ewentualne uzupet-
nienie warstw podktadowych szlichtg lub masami wyréwnawczymi. Na styku posadzek nowych
i istniejgcych uzupetnienie brakujgcych cokotoéw lub uszkodzonych posadzek istniejgcych wy-
ktadzinami lub oktadzinami identycznymi jak istniejgce w danym pomieszczeniu
t) w miejscach, gdzie zaprojektowano sciany p.poz. demontaze warstw posadzkowych
az do stropu lub do warstwy zapewniajgcej wymagang odpornosc
u) wykonanie nowej sciany murowanej stanowigcej wydzielenie p.poz. poddasza skrzydta
1 od poddasza skrzydta 2 oraz wyprowadzenie jej ponad pofta¢ dachu na 30 cm, ocieplenie
Sciany wetng mineralng 10 cm, otynkowanie tynkiem systemowym zewnetrznym i malowanie
na kolor biaty, wykonanie obrobek blacharskich ponad potacig dachu na catosci ogniomurka.
W miejscu przeciecia tej Sciany z pofacig dachu przeciecie wszystkich elementéw drewnianych
istniejgcej wiezby i wykonanie dla nich nowego podparcia, przy zachowaniu zaktadanej odpor-
nosci pozarowej sciany.
V) zasklepienie otworéw w stropach po zdemontowanych instalacjach i wykonanie przebi¢
w sposob niekolidujgcy z belkami gestozebrowymi na projektowane nowe instalacje
w) wykonanie otworu oddymiajgcego w stropie pomiedzy 2-gim pietrem a poddaszem,
rozbidrka czesci stropu istniejgcego, wykonanie nowego wraz z konstrukcjg pod otwor oddy-
miajgcy, odtworzenie warstw na stropie, tynkowanie malowanie od spodu
X) wykonanie obudéw dla w/w otworu zgodnie z rysunkami architektonicznymi, wymianow

w wiezbie dachowej oraz montaz okien oddymiajgcych w istniejgcej potaci
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y) wykonanie nowych przewodow wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych wraz z
przebiciem przez dach istniejgcy w miejscach oznaczonych na rzutach; czesé¢ kanatdéw moco-
wana do elewacji szczytowej, czesc przechodzgca przez poddasze uzytkowe, wraz z wszyst-
kimi niezbednymi obrébkami do uszczelnienia przejs¢ przez pota¢ dachowg. W razie koniecz-
nosci w zaleznosci od zastosowanych materiatow w gestii Wykonawcy jest wykonanie pod-
konstrukcji stalowych pod w/w kanaly, niezbednej dla ich usztywnienia.

z) montaz systemu oddymiania klatki schodowej, z napowietrzaniem przez drzwi ze-
wnetrzne klatki, wraz z rozszerzeniem systemu w sposob zgodny z rozwigzaniami zamiennymi
ustalonymi w postanowieniu KW PSP. Dla w/w systemu, po doborze konkretnych rozwigzan
budowlanych i instalacyjnych, w gestii wykonawcy jest opracowanie projekty wykonawczego
uzgodnionego z rzeczoznawcg d.s. p.poz.

aa) wykonanie prawidtowego wytazu w istniejgcej potaci dachowej, wyciecie otworu, mon-
taz wymianow, wykonanie obrobek — w miejscu oznaczonym na rzucie.

2.3.3. Planowana rozbudowa

Wykonanie rozbudowy skrzydta 2 od strony potnocnej, budynek 2-kondygnacyjny, uktad po-
mieszczen i instalacje wg projektéw branzowych

2.3.4. Komplet robdét nie wymienionych powyzej, stuzgacy do wykonania celu inwestycji, w

szczegolnosci:

a) w miejscach prowadzenia rob6t demontaz i powtérny montaz kolidujgcych instalacji w
szczegolnosci elektrycznych i niskoprgdowych

b) wykonywanie otwordw w istniejgcych stropach i Scianach na prowadzenie instalacji

c) w miejscach prowadzenia robot naprawa i uzupetnienie zdemontowanych lub uszkodzo-
nych w trakcie robot tynkow zewnetrznych i wewnetrznych, parapetow zewnetrznych i we-
wnetrznych, wyktadzin i oktadzin podtogowych i Sciennych, oraz innych materiatéw

d) malowanie $cian, sufitow i obudéw w miejscach wykonanych napraw

W przypadku braku wskazania w dokumentacji szczegotow rozwigzan w/w uzupetnienia na-

lezy wykonywa¢ jako odtworzenie stanu istniejgcego, dostosowujgc materiaty i kolorystyke do

istniejgcych.

Dla pomieszczen nie opisanych w tabeli w punkcie 2.3.5. zaktada sie, ze w/w prace naprawcze

beda miaty charakter lokalny i nie bedg stanowity remontu catych pomieszczen.

2.3.5. Opis 0gdlny robdt wykonania z podziatem na poszczegdlne pomieszczenia:

Tabela z opisem robo6t wykohczeniowych niezbednych do wykonania w poszczegdlnych po-

mieszczeniach znajduje sie w Tomie Ill poza zakresem pozwolenia na budowe.
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2.4. Elewacje

Opis wykonczenia na elewacji w czesci projektowane;:
Uwaga! kolejne numery odpowiadajg numerom materiatéw na rysunkach elewaciji.

1

Sciana zewnetrzna. Tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym (biato-szarym) zblizonym istnie-
jacego, faktura drobnoziarnista, bez wgtebien, odporny na korozje biologiczna.

2

Cokot - tynk mozaikowy, w kolorze brgzowym z domieszkg czarnego, kolor nalezy dobrac do
cokotu istniejgcego na budynku sali sportowej oraz cze$ciowo na budynku szkoty.

3

Dach projektowany. Ptyta warstwowa gr. 14 cm, z rdzeniem ze sztywnej (PIR) i wysokim pro-
filowaniem trapezowym. Ptyty w kolorze czerwonym, kolor nalezy dobrac z koloréw typowych
producenta, najbardziej zblizony do kolorystyki dachu istniejgcego w miejscu rozbudowy. Ptyta
mocowana do podkonstrukcji stalowej.

4

Rynny systemowe w kolorze czerwonym. Kolor nalezy dobrac z koloréw typowych producenta,
najbardziej zblizony do kolorystyki systeméw istniejgcych na budynku szkoty.

5

Obrébki blacharskie pasa podrynnowego w kolorze czerwonym. Kolor identyczny jak kolor
RAL wybrany dla blachy wierzchniego krycia na dachu projektowanym.

6

Rury spustowe montowane do elewacji, w kolorze czerwonym. Kolor nalezy dobraé z koloréw
typowych producenta, najbardziej zblizony do kolorystyki systemow istniejgcych na budynku
szkoty.

7

Obrébka blacharskie daszku w kolorze czerwonym. Kolor identyczny jak kolor RAL wybrany
dla blachy wierzchniego krycia na dachu projektowanym.

8
Cokét istniejgcy z ptytek klinkierowych w kolorze naturalnym.

9
Elewacja istniejaca. Tynk systemowy na siatce, kolor biaty (jasno — szary).

10

Dach istniejgcy. Potacie dachu z blachodachoéwki w kolorze czerwonym, na deskowaniu pet-
nym, krytym papa.
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Uwagi do materiatow elewacyjnych:

- Ad. tynku elewacyjnego. Ze wzgledu na ocieplenie budynku wetng mineralng oraz na nieko-
rzystne usytuowanie czesci rozbudowywanej od strony pétnocnej, oraz na znaczne zacienie-
nie i zadrzewienie terenu wokot budynku nalezy zastosowac tynki odporne na korozje biolo-
giczng tj. silikonowe lub silikatowe, o strukturze drobnej, bez wgtebien, najlepiej barwione w
masie. Kolor w czesci rozbudowywanej nalezy dopasowaé¢ do kolorystyki budynku istnieja-
cego. Po wykonaniu rozbudowy nalezy wykonac¢ prébki z obu stron tj. od wschodniej i od za-
chodniej oraz dobra¢ kolor w porozumieniu z Inwestorem.

- Ad. kolorystyki elementéw stalowych oraz pozostatych elementéw elewacyjnych; na etapie
projektowym ze wzgledu na brak wskazania konkretnych producentéw nie jest mozliwe wska-
zanie kolorystyki. Dla wszystkich elementow, z typowych wzornikéw producentéw, u ktorych
Wykonawca bedzie zamawiat materiaty, nalezy dobra¢ kolorystyke dostosowang do czesci
istniejgcej, w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.5. Slusarka okienna i drzwiowa, oraz inne el. $lusarskie, stolarskie i dekarskie.
2.5.1. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Wymagania cieplne dla nowych elementdéw Slusarki:

Drzwi zewnetrzne Umax=1,5 W/m2*K
Okna zewnetrzne Umax=1,1 W/m2*K
Zestawy wewnetrzne bez wymagan

Wymagania akustyczne dla nowych elementéw Slusarki:
Izolacyjnos¢ drzwi pomiedzy salg wielofunkcyjng a pom. z centralg 45 dB
Izolacyjnos¢ drzwi do sal oraz pomiedzy salami 35dB

Kolorystyka i materiaty:

a. Slusarka okienna PCV zwykta, przeciwpozarowa aluminiowa - w kolorze biatym.

b. Slusarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa — w kolorze zielonym RAL
6032 — identycznie jak w nowo montowanych drzwiach do sal w skrzydle 1.

c. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz oraz odbojniki przy drzwiach.

d. Drzwi wyposazone w zwory elektromagnetyczne, wytozone i przytrzymane w pozycji
otwartej na scianie, podtgczone pod centralke sterujgcg systemem oddymiania klatki
schodowej.

e. Niektore drzwi i okna wyposazone w nawiewniki, zgodnie ze schematami kierunkow
przeptywow powietrza pokazanymi na rysunkach

f.  Okucia, zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, bezpieczne i wandaloodporne.

g. Wszystkie elementy Slusarki muszg obejmowac¢ komplet oscieznic, profili montazo-
wych, samozamykaczy, sitownikdw oraz innych akcesoriow i tgcznikow niezbednych
do niezawodnego funkcjonowania elementéw.

h. Szklenie w oknach potréjne.

i. Wszystkie zestawy szklane obustronnie bezpieczne.

j- Drzwi do sal, do toalet dziewczat na 1 i 2 pietrze, do toalety meskiej i damskiej nowej
projektowanej w istniejgcej szatni, do pomieszczen pomocniczych, porzadkowych i
technicznych; ze szkleniem matowym mlecznym, przepuszczajgcym Swiatto — iden-
tycznie jak w nowo montowanych drzwiach do sal w skrzydle 1.

k. Drzwi do toalet dla niepetnosprawnych na parterze i 1 pietrze, pomiedzy salg zaje¢ a
salg wielofunkcyjng na 1 pietrze; ze szkleniem nieprzeziernym, wyklejonym od we-
wnatrz lub emaliowanym na kolor jasno szary, nieprzepuszczajgcym Swiatta.

I.  Pozostate drzwi ze szkleniem bezbarwnym.

Szczegoty wg zestawienia.
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2.5.2. Parapety zewnetrzne z blach cynkowanych.

2.5.3. Parapety wewnetrzne =z lastrico, szerokosci 30cm, Kkolor jasny szary,
zaimpregnowane do stopnia zmywalnosci.

2.5.4. Wycieraczki systemowe. Przed wejsciem do budynku dla uczniéow od strony szatni
zamontowane sg wycieraczki stalowe, wmontowane w kostke betonowa. Przy wyjsciach
ewakuacyjnych projektuje sie wycieraczki stalowe nowe, réwniez wmontowane w kostke. W
pomieszczeniu 2.1 (przedsionek) nalezy zamontowaé wycieraczki systemowe aluminiowe
dwustopniowe. W tym celu nalezy zdemontowaé wierzchnie warstwy posadzki, zeby uzyskaé
obnizenie w stosunku do posadzki istniejgcej o 3 cm. Wykona¢ powtdrnie warstwy
posadzkowe, tj. izolacje cieplng, przeciwwodng i szlichte, wykonczy¢ gresem. Profil
wycieraczki 2-2,5mm. Wypetnienie profili aluminiowych:

- w 1 stopniu czyszczenia — naprzemiennie szczotka — guma zebata,

- W 2 stopniu czyszczenie — naprzemiennie wyktadzina tekstylna — guma zebata.

Wszystkie wypetnienia wycieraczek w kolorach czarnych lub szarych.

Wielkos¢ paneli musi umozliwiaC wyjmowanie wycieraczek z zagtebienia do czyszczenia
przegtebienia w posadzce.

2.5.5. Ochrona scian.

o W skrzydle 2 w ciggach komunikacyjnych i miejscach o wiekszym natezeniu ruchu, pionowe
narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ montujgc odbojnice narozne o statym kgcie 90 stopni
np. z PCV z domieszkg akrylu. Dzieki jednolitej ptaskiej konstrukcji o grubosci 2mm,
odbojnica nie odstaje od $ciany i dyskretnie zabezpiecza krawedz $ciany przed
uszkodzeniem. Minimalne wymiary odbojnic to 65x65 mm i dtugos¢ 2,0m.

o W ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych i miejscach, gdzie wystepuje ryzyko
uszkodzenia lub zabrudzenia Scian nalezy zamontowa¢ odbojnice poziome np. z wykonane
z zywicy z domieszkg z akrylu. Minimalna wysoko$¢ odbojnicy to 20 cm. Odbojnice mozna
zastosowaé jako samoprzylepne lub na klej montazowy. Kolor odbojnic powinien byé
dopasowany do koloru Scian i odbojnic istniejacych w pozostatej czesci budynku. Produkt
musi spetnia¢ warunki ochrony pozarowe;.

e W czesSci stanowigcej zakres opracowania, na drogach ewakuacyjnych nalezy
zdemontowaé istniejgce drewniane narozniki zabezpieczajgce Sciany oraz odbojnice nie
spetniajgce warunkow ochrony pozarowe;j.

e W nowych salach zaje¢, w tym Sali wielofunkcyjnej nalezy zamontowac listwe ostonowag
szer. 30 cm (np. z piyty meblowej) na catej dtugosci bocznych scian klas lekcyjnych
zapobiegajgcg uszkodzeniom $cian przez krawedzie tawek uczniowskich.

2.5.6. Balustrady wewnetrzne.

o W czesci stanowigcej zakres opracowania, na klatce schodowej nalezy zdemontowac
istniejgce drewniane pochwyty na balustradach schodowych i zastgpi¢ je ciggtymi
pochwytami ze stali kwasowej.

¢ Na Scianach bocznych klatki zamontowaé pochwyty ze stali kwasoodpornej.

2.5.6. Scianki systemowe w toaletach damskich i meskich przy szatni na parterze.

Scianki montowane w w/w toaletach pomiedzy umywalkami a WC-tami powinny by¢ zamoco-
wane na petng wysoko$¢, az do stropu, tak aby stanowity petne wydzielenie pomieszczenia.
Powyzej sufitow podwieszonych mogg by¢ zastgpione $ciankami podwieszonymi do stropu w
systemach GK. Zabudowa systemowa na petng wysokos¢ pomieszczenia ma zapewni¢ petne
wydzielenie pomieszczehn umywalni od pomieszczen WC przy jednoczesnej oszczednosci po-
wierzchni.
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« Scianki wykonane z 30 mm grubosci ptyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9 mm grubosci
laminatem w kolorze jasnym szarym zblizonym do koloru scian malowanych w nowej cze-
sci, o krawedziach wykonczonych 3 mm grubosci paskami ABS w kolorze czarnym, w po-
tgczeniu z profilami z aluminium anodowanego z efektem fugi cieniowe;j.

e Sciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty wiérowej powinny stanowié ptaskg po-
wierzchnie poza klamkami i zawiasami.

e Krawedzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS.

o Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkg wpuszczany w krawedz drzwi.

o Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami
z efektem fugi cieniowe;j.

e Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej na kazdych drzwiach z funkcjg samo-zamykania.

2.5.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

2.6.

Parapety okienne oraz obrébka pozioma wnek po zamurowanych oknach na ,wiezy” w
skrzydle 1, z blach stalowych ocynkowanych.

Pozostate obrébki blacharskie z blachy stalowej malowanej proszkowo i zabezpieczo-
nej powtokg UV. Kolor identyczny jak kolor RAL wybrany dla blachy wierzchniego kry-
cia na dachu projektowanym. Grubo$¢ blachy ma by¢ wystarczajgca, aby zabezpie-
czac obrébki przed korozjg w miejscach ciecia blachy, bez konieczno$ci jej dodatko-
wego zabezpieczania. Grubos¢ blachy ma by¢ réwniez wystarczajgca, aby unikngc
efektu ,falowania” blachy.

Rynny i rury spustowe montowane do elewacji, w kolorze czerwonym. Dopuszcza sie
systemy z tworzyw oraz systemy z blachy. Kolor nalezy dobraé¢ z koloréow typowych
producenta, najbardziej zblizony do kolorystyki systeméw istniejgcych na budynku
szkoty.

Przegrody poziome i pionowe.

2.6.1. Przegrody poziome

Wymagania cieplne dla nowych przegréd poziomych:

Dach (ptyta warstwowa) Umax=0,7 W/m2*K
Podtoga na gruncie Umax=0,3 W/m2*K
Strop na poddaszu Umax=1,0 W/m2*K
PG1

Posadzka wykoriczona gresem na gruncie.

1. Plytki gresowe na kleju elastycznym 2 cm
2. Szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 6,00 cm
3. Folia PE na zakfad 0,05 cm
4. Styropian (min. 30 Mpa) ktadz.dwuwarstwowo na zaktad warstwa ocieplajgca 15,00 cm
5. Folia PE na zaktad 0,05 cm
6. 2x papa klejona na zaktad na zimno 1,00 cm
7. Chudy beton 15 cm
8. Piasek zageszczony
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PG2
Posadzka wykonhczona wyktadzing PCV na gruncie.
1. Wyktadzina np. PCV na kleju elastycznym 0,5 cm
2. Szlichta wyrbwnawcza samopoziomujgca 15 cm
3. Szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 6,0 cm
4. Folia PE na zaktad 0,05 cm
5. Styropian (min. 30 Mpa) ktadz.dwuwarstwowo na zaktad warstwa ocieplajgca 15,00 cm
6. Folia PE na zaktad 0,05 cm
7. 2x papa klejona na zaktad na zimno 1,00 cm
8. Chudy beton 15 cm
9. Piasek zageszczony
PG3
Posadzka wykonczona gresem na gruncie (wiatrotap w czesci istniejgcej).
1. Wycieraczka systemowa dwustopniowa (na fragmencie wiatroftapu) 2-2,50 cm
2. Ptytki gresowe na kleju elastycznym 2,00 cm
3. Szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 6,00 cm
4. Folia PE na zakfad 0,05 cm
5. Styropian (min. 30 Mpa) ktadz. warstwowo na zaktad warstwa ocieplajgca wyréwnujgca,
grubosc¢ wynikowa
6. Folia PE na zaktad 0,05 cm
7. Izolacja przeciwwilgociowa 1x papa na lepiku 1,00 cm
8. Podtoze betonowe powleczone Abizolem R -istn. 12,50 cm
9. Podsypka z piasku - istn 5,00 cm
10. Grunt zageszczony - istn.
P1
Strop i posadzka nad parterem
1. Wyktadzina np. PCV na kleju elastycznym 0,5 cm
2. Szlichta wyréwnawcza samopoziomujgca 15 cm
3. Szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 6,00 cm
4. Folia PE na zakfad 0,05 cm
5. Styropian akustyczny EPS T30dB (min. 30Mpa) ktadziony dwuwarstwowo na zaktad
6,00 cm
6. Folia PE na zaktad 0,05 cm
7. Strop zelbetowy 25,00 cm
8. Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm
P2
Strop i podtoga ptywajgca nad parterem (pom centrali wentylacyjnej)
1. Ptyta betonowa zbrojona wygtadzona i impregnowana powierzchniowo 8,00 cm
2. Maty akustyczne, warstwa poslizgowa wywinieta na $ciany i jako dylatacjg pomiedzy
podtogg ptywajacg a szlichtg, min. 3 warstwy 15 cm
5. Styropian akustyczny EPS T30dB (min. 30Mpa) 3,00 cm
6. Folia PE na zaktad 0,05 cm
7. Strop zelbetowy 25,00 cm
8. Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm
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D1

Dach

1. Piyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanuratu (PIR) 14,00 cm
2. Pustka powietrzna — wysokos¢ wynikowa

3. Folia paroprzepuszczalna i wodoszczelna wiatroizolacyjna

4. Wetna mineralna kfadziona w poziomie pomiedzy elem. konstrukcyjnymi 15,00 cm
5. Folia PE na zaktad 0,05 cm
6. Strop zelbetowy 25,00 cm
7. Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm

Dane dla poszczegdlnych materialow zastosowanych w przegrodach poziomych:

Szczeqoly dotyczace wymagan w stosunku do wyktadzin podtogowych:

Z informacji posiadanych przez Inwestora wynika, Zze obiekcie istniejgcym, w korytarzach
zastosowano nastepujgcg posadzke:

Posadzka z wykdadzin " TARKETT " zostala wykonana 7 nastepiyjacych materiatow
- wyldadzina ” TARKETT GRANIT " - warsiwa wierzchnia posadzek
- sznur spawalniczy " TARKETT " - warstwa wierzchma
- masa polimerowao - kazeinowa P.U - podkiad wyrewmnacy
;

- kiej Spezial Kleber Thomsit EL 188 - warstwa kontaxtowu

Projektowang wyktadzine nalezy dopasowac do wykfadziny zastosowanej w istniejgcej czesci
obiektu pod wzgledem:

- parametréw technicznych

- wiasciwosci funkcjonalnych

- wygladu nawierzchni

- konserwaciji

i zastosowywac wyktadziny rownowazne.

Kolorystyka wyktadzin zgodnie z rysunkami w TOM-ie Il poza zakresem dokumentacji do
pozwolenia na budowe.

Wyktadziny PCV muszg by¢ antyposlizgowe, odporne na zabrudzenia chemiczne.
Zalecane wyktadziny homogeniczne.

Przyktadowe parametry techniczne wyktadziny:

e wyktadzina homogeniczna w grupie T, z chemicznie odpornym zabezpieczeniem
powtokowym, nadajgcym wyktadzinie odporno$¢ na zaplamienia, w tym chemiczne,
wyktadzina niewymagajgca dodatkowych zabezpieczen i akrylowania.

grubosé¢ catkowita min 2.0 mm

grubos¢ warstwy Scieralnej min 2.00 mm

waga min 2600 g/m2

Klasowosc¢ K- klasa K5

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

opor elektryczny EN 1081 Q 109

antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

odpornos¢ na scieranie wg EN 660.2 2.0 mm3

grupa Scieralnosciwg EN 649 T

wgniecenia resztkowe 0.02 mm
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przewodnosc¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)
odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - BO2 26 stopni
odpornos$¢ chemiczna EN 423 -Bardzo wysoka
zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne — brak wzrostu

Cokot do wysokosci ok 7 cm od posadzki, w miejscach styku z cokotami istniejgcymi wysoko$é
cokotu nalezy dostosowac do istniejgcych. Cokét wywiniety na $ciane z wykfadziny PCV
analogicznie jak podtoga, spoinowanej i akrylowanej w miejscu styku ze sciang.

Szczegdty dotyczgce wymagan w stosunku do gresu.
Grubos¢ plytki — 0,92 cm

Format — 45x45 cm

Typologia — kamien

Technologia — gres nieszkliwiony

Rodzaj powierzchni —gres techniczny gtadki
Mrozoodpornosé¢ — Tak

Antyposlizgowos¢ — R10

Kolor — grafitowy

Szczeqoly dotyczace wymagan w stosunku do sufitow podwieszonych.

Sufity podwieszone w sali wielofunkcyjnej i sali zaje¢ przy Sali wielofunkcyjnej sufitu
akustyczny wolnowiszacy.

Wymagania w stosunku do paneli:
a. Réwnowazna chionnos¢ akustyczna paneli nie gorszej niz:

A.q Roéwnowazna chtonnosc akustyczna na
125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 200 0,50 | 1,10 1,80 | 2,20 | 2,20 | 1,90
40 400 0,60 | 1,00 1,80 | 2,50 | 2,50 | 2,40
40 1000 0,50 | 0,90 1,90 | 2,80 | 2,80 | 2,60

d c.w.k.
[mm]|  [mm]

Gdzie; c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)

b. Rownowagowa emisja CO, max 7,74 kg/m? przez caty okres eksploataciji

c. Wykorzystanie do produkcji min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry b. i c. powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) Ill typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025

d. Spetnienie wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), co
powinno by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

e. Panele w formacie 1200x1200x40 mm o wadze 6 kg kazdy, wykonane z weiny szklanej o
wysokiej gestosci.

f. Panele przeznaczone do demontazu.

. Kolor paneli biaty NCS: S 0500-N

. Materiat rdzenia paneli - wetna szklana

0 Q
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i. Odbicie swiatta > 80%

j. Utrzymanie w czystosci; mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania
na mokro raz w tygodniu.

k. Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

I. Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy A

m. Wspétczynnik pochtaniania dzwieku ou, 1,00

n. Wszystkie parametry techniczne powinny byé potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Sposéb podwieszenia:

Kazdy panel akustyczny wolnowiszgcy, posiada mozliwo$¢é podwieszenia na trzech
systemach zawiesi. Sposéb podwieszenia musi by¢ zgodny z dokumentacjg producenta i
wykonany na elementach systemowych.

Dobér systemu w gestii Wykonawcy. Dostepne opcje montazu systemu:

- regulowane wieszaki ciegnowe

- mocowanie 1-punktowe

- mocowania bezposrednie.

I
|y
\!"/*

Sufity podwieszone w szatni w czesci istniejacej i projektowane;.

Wymagania w stosunku do paneli:
a. Rownowazna chfonnos¢ akustyczna paneli nie gorszej niz:

A.q Roéwnowazna chtonnosc akustyczna na
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 200 0,50 1,10 1,80 | 2,20 2,20 1,90
40 400 0,60 1,00 1,80 | 2,50 2,50 | 2,40
40 1000 0,50 | 0,90 1,90 | 2,80 2,80 | 2,60

d c.w.k.
[mm] [mm]

Gdzie; c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)

b. Rownowagowa emisja CO, max 7,74 kg/m? przez caty okres eksploataciji

c. Wykorzystanie do produkcji min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry b. i c. powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) Ill typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025

d. Spetnienie wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), co
powinno by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

e. Panele w formacie tréjkgtnym wykonanym z przeciecia po przekatnej paneli kwadratowych
1200x1200x40 mm o wadze 6 kg kazdy, wykonane z wetny szklanej o wysokiej gestosci.

f. Krawedzie ciecia paneli zabezpieczone poprzez malowanie zgodnie przez dostawce.
Wyklucza sie malowanie reczne na budowie.
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Panele przeznaczone do demontazu.

Kolor paneli biaty NCS: S 0500-N

Materiat rdzenia paneli - wetna szklana

Odbicie swiatta > 80%

Utrzymanie w czystosci; mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania
na mokro raz w tygodniu.

Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
. Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy A
Wspotczynnik pochianiania dzwieku o 1,00

Wszystkie parametry techniczne powinny byé potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

e

© = 37

Sposob podwieszenia:

Kazdy panel akustyczny wolnowiszgcy, posiada mozliwo$¢é podwieszenia na trzech
systemach zawiesi. Sposéb podwieszenia musi by¢ zgodny z dokumentacjg producenta i
wykonany na elementach systemowych.

Dobdr systemu w gestii Wykonawcy. Dostepne opcje montazu systemu:

- regulowane wieszaki ciegnowe

- mocowanie 1-punktowe

- mocowania bezposrednie.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych.

Wymagania w stosunku do paneli:
a. Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:
a, Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 ( 0,40 | 0,80 1,00 1,00 0,9
15 | 200 | 0,45 | 0,90 1,00 | 0,85 | 0,95 | 0,95

d |c.w.k.
[mm] | [mm]

Gdzie; c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

b. Rownowagowa emisja CO, max max 2,71 kg/m? przez caty okres eksploataciji

c. Wykorzystanie do produkcji min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry b. i c. powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa
(EPD) 1l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025

d. Spetnienie wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), co
powinno by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

e. Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna.
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System ztozony z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o wymiarach 60x60x1,5 cm i tgczne;j
przyblizonej wadze 2,5 kg/m>.

Panele przeznaczone do demontazu.

Kolor paneli biaty NCS: S 0500-N

Materiat rdzenia paneli - wetnha szklana

Odbicie swiatta > 80%

Utrzymanie w czystosci; mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania
na mokro raz w tygodniu.

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
. Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne powinny byC¢ potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Sposdb podwieszenia:
na konstrukcji systemowej T24 lub T15, w kolorze biatym, dobdr w gestii Wykonawcy.

e

]
24/15
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2.6.2. Przegrody pionowe

vaaqania cieplne dla nowych przegrod pionowych:
Sciana zewnetrzna Umax=0,23 W/m2*K

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych o gr. 25,00 cm.
Ocieplenie scian zewnetrznych wetng mineralng o tgcznej grubosci 15,00 cm (1 x 10 cmi 1 x
5 cm zapewniajgcej w/w izolacyjnosé cieping). Sciany parteru ponizej poziomu terenu i od
dolnej krawedzi okien murowane z bloczkéw betonowych gr. 25,00 cm. Ocieplone ptytami z
polistyrenu ekstrudowanego o tgcznej grubosci 12 cm (2 x 6 cm).

Sz1
Sciany zewnetrzne fundamentowe (rys. rzut parteru, do dolnej linii okien) 38,80cm
Folia polietylenowa lub papa przeciwkorzenna 0,80 cm
Polistyren ekstrudowany (XPS) (2 x 6 cm za zakladke) 12,00 cm
2 x papa na lepiku (izolacja przeciwwodna) 0,50 cm
Bloczki betonowe fundamentowe 25,00 cm
2 x papa na lepiku (izolacja przeciwwodna) 0,50 cm
Sz2
Sciany zewnetrzne
(rys. rzut parteru, ponad gruntem od dolnej linii okien, rzut | pietra) 42,55cm
Wykonczenie wewnetrzne scian (np. tynk cem.-wap.) 1,50 cm
Grunt uniwersalny w zaleznosci od zastosowanego wykonczenia 0,05 cm
Pustak ceramiczny 250x373x238 25,00 cm
Wetna mineralna elewacyjna ktadziona dwuwarstwowo (1x10cm i 1x5cm) A=0.030 W/mK
15,00 cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
SZ3
Sciany zewnetrzne EI60 (rys. rzut parteru i rzut | pietra) 42,55 cm
Wykonczenie wewnetrzne scian (np. tynk cem.-wap.) 1,50 cm
Grunt uniwersalny w zaleznos$ci od zastosowanego wykonhczenia 0,05 cm
Pustak ceramiczny 250x373x238 25,00 cm
Wetna mineralna elewacyjna ktadziona dwuwarstwowo (1x10cm i 1x5cm) A=0.030 W/mK
15,00 cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
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SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne projektowane w systemie suchej zabudowy z ptyt G-K na profilach stalo-
wych z wypetnieniem wetng mineralna.

Potgczenia ptyt wykonczone tasmg spoinowg, antyrysowg oraz gipsem szpachlowym
0 zwiekszonej przyczepnosci do podioza.

e Narozniki systemowe, perforowane z blachy aluminiowej.

e Sciany wykonane na petng wysoko$¢ pomieszczen.

o Odpornos¢ pozarowa $cian zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektonicznych.

 Sciany, na ktérych bedg montowane umywalki, sg dodatkowo wzmocnione jedng war-
stwa ptyty OSB3 o gr. 1,8 cm.

e W pomieszczeniach sanitarnych sciany obtozone ptytkami ceramicznymi.

o Dodatkowe wzmocnienia scian w miejscach montazu tablic, drabinek oraz innych ele-
mentow wyposazenia wieszanych do $cian.

e W miejscach montazu wiszacych urzgdzen sanitarnych takich jak umywalki, po-
chwyty dla niepetnosprawnych- wykona¢ wzmocnienia profili montazowych tak by
mogty one przenie$¢ dodatkowe obcigzenia zwigzane z uzytkowaniem w/w urzgdzen
z dopuszczeniem mozliwosci wymiany $cian w tych miejscach na murowane.

e W Scianach o wymaganej izolacyjnosci akustycznej nalezy uszczelni¢ akustycznie
przejscia instalacyjne.

o W pomieszczeniach sanitariatow i tazienek stosowac ptyty G-K przeznaczone do
pomieszczen mokrych.

SW1 - parter

Sciana lekka w systemie GK (bez wymagan p.poz) 12,80 cm
Od strony pomieszczenia sanitarnego

Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosc 0,05 cm
Plyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25 cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng (gr. 5 cm) 7,50 cm

2 x ptyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm
SW2 - parter

Sciana lekka w systemie GK (bez wymagan p.poz, wzmocniona jednostronnie) 14,90 cm

Od strony pomieszczenia sanitarnego

Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosc 0,05 cm
Ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25 cm
Piyta OSB3 1,80 cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng (gr. 5 cm) 7,50 cm
Ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosé 0,05 cm
Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
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SWa3 - parter

Sciana lekka w systemie GK (bez wymagan p.poz, wzmocniona dwustronnie) 16,70 cm
Ptytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosé 0,05 cm
Ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25 cm
Plyta OSB3 1,80 cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng (gr. 5 cm) 7,50 cm
Ptyta OSB3 1,80 cm
Ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosé 0,05 cm
Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
SW4 - parter

Sciana lekka w systemie GK (EI15, wzmocniona jednostronnie) 13.05cm
Od strony korytarza

2x piyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng (gr. 5 cm) 7,50 cm
Ptyta OSB3 1,80 cm
Plyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
SW5 - parter

Sciana lekka w systemie GK (EI60) 11.25cm
Od strony klatki schodowej

Plyta gipsowo kartonowa ognioodporna 1,25cm
Plyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem weitng mineralng o gr. 5 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?) 7,50 cm
Plyta gipsowo kartonowa ognioodporna 1,25 cm

SW6 — parter i | pietro i Il pietro

Sciana lekka w systemie GK (EI60) 31,00 cm
Uwaga! Sciane nalezy wykonaé w licu sciany istniejacej na osi 8 od strony klatki
schodowej (bez uskokéw).

Od strony klatki schodowej

Plyta gipsowo kartonowa ognioodporna 1,25 cm
Ptyta gipsowo kartonowa (wzmacniajgca, zgodna z atestem producenta) 1,25 cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?) 7,50 cm
Plyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
Plyta gipsowo kartonowa ognioodporna 1,25 cm

SW7 — | pietro i ll pietro

Sciana lekka w systemie GK (EI60 i akustyczna 50dB) 11.25cm
Od strony klatki schodowej

Plyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
Plyta gipsowo kartonowa 1,25 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gestosci:
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?3) 7,50 cm
Ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
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SW8 -1 pietro i Il pietro

Sciana lekka w systemie GK (EI15 i akustyczna 50dB) 11,25cm
Od strony korytarza

Ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
Ptyta gipsowo kartonowa 1,25 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gestosci:
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?3) 7,50 cm

Ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
SW9 — | pietro

Sciana lekka w systemie GK (EI15 i akustyczna 50dB) 12,50 cm
Od strony korytarza

Plyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
Piyta gipsowo kartonowa 1,25 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gestosci:
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?3, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?) 7,50 cm

Piyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
Plyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
SW10 - | pietro

Sciana lekka w systemie GK (EI15) 12,80 cm
Od strony korytarza

2 X piyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,0 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?) 7,50 cm
Ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosc¢ 0,05 cm
Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
SW11 - | pietro

Sciana lekka w systemie GK (bez wymagan p.poz. i akustyczna 60dB) 19,05 cm
Od strony sali wielofunkcyjnej

2 X ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?3) 7,50 cm
Profil poprzeczny C50 5,00 cm

2 x ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 2x1,25cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornos¢ 0,05 cm
Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
SW12 — | pietro

Sciana lekka w systemie GK (EIS60 i akustyczna 60dB) 20,00 cm
Od strony sali wielofunkcyjnej

2 x ptyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm

2 x profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,0 cm (wetna o ge-
stosci: pod wzgledem ogniowym 28 kg/m?, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?) 15,00 cm
2 x ptyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm
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SW13 - | pietro

Sciana lekka w systemie GK (EIS60, wzmocniona jednostronnie) 13,35cm
Od strony pomieszczenia zapleczowego

Ptyta gipsowo kartonowa ognioodporna 1,25 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,0 cm (wetna o gestosci:
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?, pod wzgledem akustycznym 12 kg/m?) 7,50 cm

Plyta OSB3 1,80 cm
Ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosé 0,05 cm
Ptytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
SW14 - | pietro

Sciana lekka w systemie GK (akustyczna 50dB) 13,60 cm
Od strony sali z drabinkami gimnastycznymi

Plyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm
Plyta OSB3 1,80 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 7,5 cm (wetna o gestosci:
pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?) 7,50 cm
Ptyta OSB3 1,80 cm
Piyta gipsowo kartonowa akustyczna 1,25 cm

SW15 - piwnica, | pietro i Il pietro

Sciana lekka w systemie GK (REI 120) 12,50 cm
Od strony korytarza i w piwnicy w pomieszczeniu hydroforowni
2x ptyta gipsowo kartonowa twarda 2x1,25cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gesto-
$ci: pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?, pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?3) 7,50 cm

2 X ptyta gipsowo kartonowa twarda 2x1,25cm
SW16 — | pietro

Sciana istniejgca z nowa izolacja (EIS 60, akustyczna 60dB) 47,25 cm

Od strony pomieszczenia zapleczowego

Obudowa centrali wentylacyjnej (OB5) 6,25 cm
Profil systemowy stalowy C100 z wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej w czarnym welonie
o tej samej grubosci 10,00 cm
Sciana istniejgca murowana 31,00 cm

Uwaga! Profile systemowe C100 montowane co 60cm w pionie. Profile systemowe od obu-
dowy wentylatorni (obudowa OB5 — profile C50) montowane na mijanke w stosunku do profili
C100, tak aby unikngé mostkow cieplnych i akustycznych.

SW17 — poddasze

Wypetnienie istniejacych otworéw okiennych (REI 120) 41,00 cm

Od strony archiwum zlicowa¢ z istniejgca Sciang

Sciana murowana z pustakéw ceramicznych 250x373x238 25,00 cm

Wetna mineralna elewacyjna ktadziona dwuwarstwowo (1x10cm i 1x5cm) A=0.030 W/mK
15,00 cm

Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
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SW18 - poddasze

Sciana murowana z przejsciem do skrzydia nr 1 (REI 120) 47,00 cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
Wetna mineralna elewacyjna ktadziona jednowarstwowo 10,00 cm
Sciana murowana z pustakéw ceramicznych 250x373x238 25,00 cm
Wetna mineralna elewacyjna ktadziona jednowarstwowo 10,00 cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
OBUDOWY

Obudowy projektowane w systemie suchej zabudowy z ptyt G-K na profilach stalowych z wy-
petnieniem wetng mineralng.

Potgczenia ptyt wykonczone tasmg spoinowg, antyrysowg oraz gipsem szpachlowym o zwigk-
szonej przyczepnosci do podtoza. Narozniki systemowe, perforowane z blachy aluminiowe;.
Obudowy wykonane na petng wysokos¢ pomieszczenia.

Odpornos¢ pozarowa obudow zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektonicznych.

OB1 — parter i | pietro

Obudowa lekka w systemie GK (bez wymagan) 9,05cm

Od strony pomieszczenia

Piytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosé 0,05 cm

2 X plyta gipsowo kartonowa wodoodporna 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem akustycznym 12 kg/m?®) 5,00 cm
OB2 — parter

Obudowa lekka w systemie GK (bez wymagan) 10,00 cm
Obudowa hydrantu

Plyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?®) 5,00 cm
Ptyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
OB3 - pietro

Obudowa lekka w systemie GK (bez wymagan) 7,50 cm

Od strony korytarza

2 x ptyta gipsowo kartonowa 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?3) 5,00 cm
OB4 - parter

Obudowa lekka w systemie GK (EIS60, akustyczna 75dB) 10,50 cm

Obudowa podwieszonej centrali wentylacyjnej od strony szatni
PROMATECT®-L500 gr. 3,00 cm (EIS60) Silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne

2 X ptyta gipsowo kartonowa akustyczna 2x1,25cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?3) 5,00 cm
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OB5 — | pietro

Obudowa lekka w systemie GK (akustyczna 25dB) 6,25 cm
Obudowa stojgcej centrali wentylacyjnej od strony pomieszczenia

Ptyta gipsowo kartonowa 1,25 cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem akustycznym 14 kg/m?3) 5,00 cm
OB6 — wiezba dachowa

Obudowa lekka w systemie GK (EIS 60) 21,00 cm
Obudowa do montazu klap dymowych od strony wnetrza

Ptyta gipsowo kartonowa ognioodporna 1,25 cm

Profil systemowy stalowy C75 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gesto-
$ci: pod wzgledem ogniowym 30 kg/m?3, pod wzgledem akustycznym 12 kg/m?®) 7,50 cm

Plyta gipsowo kartonowa ognioodporna 1,25cm
Wetna mineralna elewacyjna klejona jednowarstwowo 10,00 cm
Tynk systemowy silikonowy na siatce o gtadkiej fakturze 1,00 cm
OB7 — parter

Obudowa lekka w systemie GK (bez wymagan) 7,80 cm
Od strony pomieszczenia

Plytki ceramiczne montowane na elastyczng zaprawe klejgca 1,50 cm
Grunt uniwersalny zwiekszajgcy wodoodpornosé 0,05 cm
Plyta gipsowo kartonowa wodoodporna 1,25cm
Profil systemowy stalowy C50 z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 5,00 cm (wetna o gestosci
pod wzgledem akustycznym 12 kg/m?3) 5,00 cm

DANE _DLA POSZCZEGOLNYCH  MATERIALOW _ ZASTOSOWANYCH NA
PRZEGRODACH PIONOWYCH:

Lustra: W pomieszczeniach WC zaprojektowano lustra naklejane na sciane. Wielkosci luster
wg rysunkow zestawieniowych w Tomie Il poza zakresem pozwolenia na budowe.

Plytki ceramiczne $cienne: Sciany pomieszczen sanitariatéw wytozyé ptytkami
ceramicznymi, do wysokosci min. 260 tj powyzej sufitu podwieszonego. Plytki montowane na
klej elastyczny, fuga w kolorze cementowym. Zalecana szerokosc¢ fugi 2-3 mm. Powyzej
ptytek do wys. pomieszczenia, sciane wyréwnac do lica ptytek ptytg g-k. Wielkosci i sposob
rozmierzania ptytek wg rysunkow zestawieniowych w Tomie Il poza zakresem pozwolenia
na budowe.

Malowanie $cian wewnetrznych: Sciany pomieszczen nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg
wodorozcienczalng lateksowg, zmywalng wg tabeli wykonczen wewnetrznych w Tomie 1.

Zabezpieczenie ppoz. konstrukcji stalowych: Zabezpieczenia przez malowanie wymaga
konstrukcja stalowa dachu oraz rama stalowa wzmacniajgca otwor w Scianie istniejgcej w osi
J na parterze.

Rama wzmacniajgca w osi J nie stanowi gtéwnej konstrukcji nosnej budynku, stropy nie
opierajg sie na tej scianie, jedynie Sciana ostonowa powyzej. W zwigzku z tym nie jest dla ramy
wzmacniajgcej wymagany parametr R. Rame nalezy pomalowaé farbami zapewniajgcymi
antykorozyjnos$¢ C1, kolor grafitowy, nawierzchnia pétmat.

Konstrukcja stalowa dachu wymaga zabezpieczenia farbami o parametrach zapewniajgcych
odpornos¢ ogniowg R15, antykorozyjnos$¢ C1.

Szczegoty dot. kolorystyki wszystkich w/w elementéw w Tomie Il poza zakresem pozwolenia
na budowe.
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2.7. Sposéb spetnienia wymagan podstawowych.

2.7.1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Konstrukcja budynku istniejgca i projektowana, tradycyjna, mieszana, zelbetowo — murowa.
Nowo projektowane stropy zelbetowe. tawy, stopy zelbetowe monolityczne. Sciany
murowane. Konstrukcja nowego dachu oraz rama w $cianie istniejgcej stalowe.

Szczegobty wg tomu 1l B tj. projektu konstrukcji.

Dla czesci rozbudowywanej wykonano obliczenia statyczne stanowigce zatgcznik do
niniejszego opracowania.

Dla czesci istniejgcej stan techniczny konstrukcji sprawdzono na etapie opracowania
ekspertyzy technicznej stanowigcej wraz z inwentaryzacjg budynku zatgcznik do Tomu |I.
W/w opracowania potwierdzajg zachowanie bezpieczehstwa konstrukcji obiektu.

2.7.2. Bezpieczenstwo pozarowe — warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

1. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 z pézn. zm.),

2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOT. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady pro-

jektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne

-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenh-

stwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hy-

dranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hy-
dranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Kon-
serwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem ptfasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki pro-
jektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniowa.

ouhkwnN

N
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14. Wiedza techniczna.

Dla przedmiotowego budynku w zwigzku z przebudowg i rozbudowg budynku zostata
opracowana Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez rzeczoznawcow:
budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionych z Komenda
Wojewodzkg Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie i ze wzgledéw techniczno-
ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest obiektem istniejgcym zatozono niespetnienie
nastepujgcych wymagan w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych:
1. pozostawienie drzwi wyjsciowych z toalet o szerokosci 0,59 m przy wymaganej
szerokosci szerokos¢ 0,80 m,
2. pozostawienie skrzydia drzwi wyjsciowych z pomieszczeh dla ponad 3 osob o
szerokosci od 0,8 - 0,9 m w Swietle, przy wymaganej szerokosci 0,90 m;
3. pozostawienie konstrukcji dachu bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla R 15
(z uwagi na wystepowanie stropu o klasie REI 60 nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa
dla przykrycia nie stawia sie wymagan).
4. wystepowanie otworéw w pasie 8 m w Scianie prostopadtej do Sciany stanowigcej
obudowe klatki schodowej nieposiadajacych odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Pas w odpornosci ogniowej EI 60 wynosi 4 m przy wymaganej szerokosci 8 m.

Wszystkie w/w niezgodnosci zostaty usankcjonowane Postanowieniami Mazowieckiego
Komendanta Wojewoddzkiego PSP znak:

WZ.5595.881.1.2018 z dnia 11 stycznia 2019 r.

i zostaly ustanowione warunki zastepcze i zamienne polegajgce na:

e Ponadnormatywnym wyposazeniu drég ewakuacyjnych w budynku skrzydta Il w
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1h i
natezeniu oswietlenia co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjne;j.

e Ponadnormatywnym wyposazeniu pomieszczen szatni i sali wielofunkcyjnej w
budynku skrzydta Il w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy
awaryjnej 1 h i natezeniu o$wietlenia co najmniej 1 Ix.

e \Wykonaniu na drogach ewakuacyjnych podswietlanych znakow wskazujgcych kierunki
ewakuacji.

e Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o czujki dymu zlokalizowane
na korytarzu przy klatce schodowej;

e Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o sygnalizatory akustyczne
zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej;

e Wydzielenie stref pozarowych drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej El 60S zgodnie z czgscig rysunkowa.

e \Wyposazeniu korytarza przy szatni w budynku w zestaw gasniczy: tj., w gasnice
pianowe GWP 6x AB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC.

e Przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji z
budynku co najmniej dwa razy do roku.

1. Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych (oswietlenie ewakuacyjne korytarze i klatka schodowa) o czasie pracy
awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix.

2. Woydzielenie klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej El 30 zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane
automatycznie i zdalnie recznie przyciskami.

4. Wykonanie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
(Scianach i stropach), ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang
dla tych elementow.

5. Usuniecie materiatow palnych z korytarzy.
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6. Zapewnienie w pasie 4 m na granicy nowopowstatych stref pozarowych w scianach
prostopadtych pomiedzy strefami pozarowymi czesci nr 1 i nr 2 Scian w klasie
odpornoéci ogniowej REI 120 z otworami w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

7. Oddzielenie budynku szkoty (czesci nr 1 od budynku szkoty czesci nr 2) $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 przebiegajgca
w pionie od fundamentu po dach z jednoczesnym wsunigeciem o ponad 30 cm ponad
przekrycie dachu.

8. Wydzielenie stref pozarowych drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej El 60S zgodnie z czescig rysunkowa.

9. Opracowanie po adaptacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

Dane o budynku - powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla skrzydta 2 budynku
szkoty w Zespole Szkdt nr 1 w Otwocku zlokalizowanego przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku
w zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowg skrzydtfa nr 2.

Przedmiotowa rozbudowa polega na budowie nowej Il kondygnacyjnej czesci budynku szkoty
wydzielonej od istniejgcego skrzydta nr 1 Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornoéci ogniowej REI 120 posadowionej w pionie od fundamentu po dach w mys| § 210
rozporzadzenia [1]. Rozbudowa budynku ma uzupetni¢ funkcje Zespotu Szkét o brakujgce
zaplecza szatniowe, sanitarne oraz pomieszczenie sali wielofunkcyjnej.

1. ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 3,
2. ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
3. wysokosé 11,08 m do stropu nad najwyzszg kondygnacjg

uzytkowsq i jest kwalifikowany jako niski (N).
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PO
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALKOWITYCH ROZBUDOWIE |
ISTNIEJACEGO SKRZYDLA 2 PRZEBUDOWIE
POW. CALK. |POW. CALK.

L.P. |KOND. [m?] [m?]
1. |PARTER 409,5 587,4
2. [1PIETRO 410,3 587,4
3. |2PIETRO 410,0 410,3
4. |PODDASZE NIEUZYTKOWE 0 0

LACZNIE POW. CALKOWITA
SKRZYDLA 2: 1 229,80 1 585,10
PO
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH |ROZBUDOWIE |
ISTNIEJACEGO SKRZYDLA 2 PRZEBUDOWIE
POW. CALK. |POW. CAEK.

L.P. | KOND. [m?] [m?]
1. |PARTER 355,9 521,6
2. |1PIETRO 356,2 521,9
3. |2PIETRO 356,4 356,4
4. |PODDASZE NIEUZYTKOWE 0 0

LACZNIE POW. CALKOWITA

SKRZYDLA 2: 1 068,50 1 399,90

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatlow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatow
klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na szkote bedg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne typowe
dla obiektéw uzytecznosci publicznej, takie jak: papier, ksigzki, meble z drewna i wyroby
drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny podtogowe, obudowy komputerdw i
sprzetu RTV, opakowania z tworzyw sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia
pozarowego.
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Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
1 |drewno, materiaty — fatwo palny, leni 400 ©
| drewnopochodne - tgmperatura zapalenia 300 - 400 °C,

— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
— fatwo palny,

> apier. karton — temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali

- |Papier, sie intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg
— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zoitym Swiecacym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople
. stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na

3. | polietylen (PE), kroplach:
— temperatura zapalenia 420 °C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40.3 MJ/kg
— tatwo palny,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta

4. ciepta,
— temperatura zapalenia 235° C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
— palny, samogasnacy,

5. | Poliamid — temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
— ciato state w temp. 20 °C,

. — tatwo palny,
6. Polipropylen (PP) — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg
— palny,

7. '(Ac\a?esment sprzetu AG) — temperatura zapalenia 390 °C.

y sprze — ciepto spalania 36 MJ/kg

— palny,

8. | Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 410° C,

— ciepto spalania 26 MJ/kg
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Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 111
Liczbe os6b mogacych przebywac jednoczesnie w skrzydle 2 zgodnie z deklaracjg dyrektora
wynosi tgcznie ok. 610 (zakfada sie 550 ucznidow na jednej zmianie + 60 oséb personelu).

Najwieksza liczba osob przebywajgcych jednoczesnie na danej kondygnaciji moze znajdowac
sie w pomieszczeniu szatni, w czasie otwarcia szkoty, skad przeliczono szerokos¢ wyjs¢
ewakuacyjnych).

Srednio, w ciggu pozostatych godzin funkcjonowania szkoty, nalezy zatozyé réwnomierne
roztozenie oséb na poszczegdinych kondygnacjach:

- na parterze 210 osob
- na pietrze 1 200 osob
- na pietrze 2 200 oso6b

Przy w/w zatozeniach szeroko$¢ drzwi i klatek na poszczegodinych poziomach odpowiada
wskaznikowi 0,6m /100 osdb.

Drzwi z poszczegdélnych sal i z budynku prowadzgce na zewnatrz bedg otwieraé sie na
zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Sala wielofunkcyjna przeznaczona jest dla ponad 50 osob bedacych uzytkownikami szkoty i
kwalifikowana jest do kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl nie okresla sie gestosci
obcigzenia ognhiowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie koniecznosci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Dla omawianego niskiego budynku szkoty zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C, narzuca zastosowanie elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowe;j:
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Lp. |Elementy budynku K(I;a”sa odpornosci pozarowej
1 Gtéwna konstrukcja nosna (sciany, R 60
stupy, podciggi, ramy)
2 Stropy REI 60
3 Sciany zewnetrzne El 30
4 Sciany wewnetrzne El 15
5 Konstrukcja dachu R15
6 Przekrycie dachu RE15!
7 Biegi i spoczniki klatki schodowej | R 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

1 Wymagania w zakresie przekrycia dachu nie dotyczg budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone jak dla
stropu w budynku.

2 z uwagi na wystepowanie nad szkotg stropu o klasie REI 60 nad ostatnig kondygnacjg
uzytkowa nie jest wymagane zachowanie parametru RE 15 dla przekrycia dachu w tej czesci
budynku

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Biorgc pod uwage powyzsze oraz jak wynika z czesci konstrukcyjno-budowlanej
(udostepnionej dokumentacji) i wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej nie
wszystkie elementy spetniajg powyzsze parametry wymienione w tabeli.
Obecnie w budynku nw. elementy nie spetniaja wymagan okreslonych w tabeli:
— brak zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej R15 dla konstrukcji da-
chu i RE 15 dla przekrycia dachu oraz parametru NRO dla drewnianych elemen-
tow konstrukciji i przekrycia dachu.

\ Strefy pozarowe i strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL Il wielokondygnacyjnym niskim

(N) wynosi 8000 m?.

Po przebudowie i rozbudowie przedmiotowa cze$¢ budynku nr 2 stanowi¢ bedzie jedng

strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej ok. 1399,9 m?

Budynek zostanie wydzielony od pozostatej czesci budynku sciang murowang spetniajaca

kryteria jak dla sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120

wraz z zachowaniem pasow 2 i 4 m wykonanych z materiatu niepalnego o klasie odpornosci

ogniowej El 60 pomiedzy oknami (otworami) budynkow (z uwzglednieniem przedmiotu

odstepstwa).

W ramach poprawy warunkéw bezpieczenstwa i ewakuacji w budynku zostanie wydzielona

klatka schodowa drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 zgodnie z czescig rysunkowg

wraz z wyposazeniem w instalacjg stuzgcg do usuwania dymu.

Przy wydzieleniu pozarowym klatki schodowej nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce warunki:

e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych

jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E | 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw.
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o Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzie-
lenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odci-
najgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
EIS60.

o Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejs¢ instalacyjnych i przepu-
stéw systemy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w postaci Certyfikatow
Zgodnosci ITB i wykonane zostang zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Apro-
batach Technicznych.

¢ W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zamontowane bedg okna przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej El 60 w ilosci 10 % powierzchni $ciany oraz 15 % po-
wierzchni $ciany bedzie wyposazonych w zamkniecia przeciwpozarowe — drzwi prze-
ciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIG0.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Istniejgcy Zespot Szkét stanowi zespdt zwartej zabudowy zlokalizowany w narozniku ulic
Stowackiego i Goldflama, centralnym miejscem tj. z wejsciem gtéwnym i zjazdem od strony ul.
Stowackiego. Pozostata cze$¢ dziakki jest niezagospodarowana i mocno zadrzewiona za
wyjatkiem boiska zlokalizowanego w odlegtosci min. 80m od budynku szkoty.

Budynki zespotu szkot usytuowane sg wzgledem siebie w sposéb tworzacy wewnetrzny
dziedziniec pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem sali sportowej. Na tym dziedzifcu
usytuowane jest wejscie dla ucznidow do szatni. Planuje sie pozostawienie istniejgcego wejscia
bez zmian i wykorzystanie na potrzeby planowanej rozbudowy i przebudowy.

Rozbudowa skrzydta 2 zaplanowana jest w taki sposéb, aby uzupetni¢ istniejacg zabudowe,
bez zasadniczych zmian w jej uktadzie. Planowana rozbudowa ma wpisywac sie w harmonijny
sposob w zabudowe istniejgca.

Oddanie do eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie zmieni w sposob istotny
dotychczasowego zagospodarowania terenu inwestyciji.

Najblizsze sgsiedztwo planowanej inwestycji stanowig kolejno:

- od strony potudniowo-zachodniej — ul. Stowackiego, za nig zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, w najblizszej odlegtosci ponad 100m od planowanej rozbudowy.

- od strony poétnocno-zachodniej — ul. Goldflama, za nig zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, w najblizszej odlegtosci ponad 80m od planowanej rozbudowy.

- od strony poétnocno-wschodniej — zabudowa mieszkaniowa z dojazdem od strony ul.
Samorzgdowej, zlokalizowana w gtebi dziatki blizej ul. Goldflama, w najblizszej odlegtosci
ponad 60m od planowanej rozbudowy. Od tej strony teren inwestycji graniczy z dziatkg, na
ktorej zlokalizowana jest w/w zabudowa, granica dziatki znajduje sie w odlegtosci min. 45m.

- od strony potudniowo -wschodniej — ul. Samorzgdowa. Pomiedzy istniejgcg zabudowg a ul.
Samorzgdowg czesc¢ dziatki inwestyciji, ktdra jest niezagospodarowana — granica dziatki od tej
strony w odlegtosci od planowanej rozbudowy ponad - 190m.

Miejsce rozbudowy zaplanowane jest w taki sposob, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac na
dziatki sgsiednie ani w trakcie realizacji ani w trakcie jej eksploataciji.

Nowe skrzydto budynku wraz ze skrzydtem nr 2 oddzielone jest od budynku gtéwnego w mysl
§ 210 rozporzadzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120 z drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zgodnie z powyzszym moze
byc¢ traktowany jako odrebny budynek.
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W poblizu rozbudowywanego budynku na terenie nalezgcym do Zespotu Szkdt znajduje sie
budynek gospodarczy. Zgodnie z § 273 rozporzadzenia [1] odlegtosci miedzy Scianami
zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dzialce budowlanej nie ustala sie, z
zastrzezeniem § 249 ust. 6, jezeli fgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego
ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow.

\ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

\ Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej
zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢é bedzie ramach przejscia
ewakuacyjnego prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci
co najmniej 0,90 m na korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos¢ przejscia wynosié
bedzie co najmniej 0,9 m. Dlugos$é przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej
wartosci 40 m. Dla scian dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych
okresla sie tgcznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie okredla sie wymagan dla scian
wewnetrznych.

Wyjscia z pomieszczen na drogi komunikacji ogolnej sg zamykane drzwiami. Dtugosc¢
dojscia przy jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku
jest zachowana.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w
przypadku przeznaczenia na mniej niz 20 0osob).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych co najmniej EI 15.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawezaly wymaganych
wymiaréw schodow i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokos$ci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana $cianami o klasie odpornosci
ogniowej (R) ElI 60, stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz zostang wyposazone
urzgdzeniami stuzgcymi do usuwania dymu (klapy dymowa o powierzchni czynnej co najmniej
5% rzutu poziomego najwiekszej powierzchni klatki schodowej uruchamiane samoczynnie
sygnatem z czujek dymu umieszczonych na kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami
alarmowymi umieszczonymi na parterze, oraz na najwyzszej kondygnacji, nawiew powietrza
uzupetniajgcego realizowany przez drzwi wejsciowe do klatki schodowej i do budynku.

Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry:

1. szerokos¢ biegu ok. 1,60 m;

2. szerokosc¢ spocznika ponad 1,70-1,80 m,

3. wysokosc¢ stopni w biegach wynoszg od 0,15 — 0,175 m
4. szerokosc stopni wynosi 0,30 m

Biegi i spoczniki klatki schodowej posiadaj klase odpornosci ogniowej R 60 i pokryte sg
istniejgcg wyktadzing Tarkett Granit.

Ewakuacja z klatki schodowej wydzielonej przeciwpozarowo $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 prowadzi na
zewnatrz zgodnie z czescig graficzna.
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Szerokosci drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych z pomieszczen wynoszg od ok.
0,80 - 0,90 m w Swietle i posiadajg wysokos$¢ co najmniej 2 m.

W budynku wystepujg drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m
I szerokosci fgcznej 1,20 m.

Drzwi z toalet dla ucznidw posiadajg szerokosé 0,60 m w Swietle. Wysokosci drogi
ewakuacyjnej wynoszg ponad 2,2m.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku wynoszg 2,10 m (1,0+1,10m) w $wietle; a z
klatki schodowej wynoszg 1,20 m.

Drzwi do pomieszczen, ktére po catkowitym otwarciu blokujg i zawezajg szerokosci przejscia
zostang wyposazone w samozamykacze.

Drzwi z pomieszczenia szatni posiadajg tgczng szerokos¢ 5,10 m (3 pary drzwi 2x1,50 m oraz
1x2,10 m), ktére umozliwiajg ewakuacje dla tgcznej ilosci 850 osob.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach oraz klatce schodowej), projektuje sie awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania min. 1 godz., zapewniajace poziom
natezenia oswietlenia min. 2 Ix.

Ewakuacja z pomieszczenia szatni z szafkami dla 350 os6b prowadzi w ramach przejscia
ewakuacyjnego na korytarz oraz bezposrednio do wyjscia na zewnatrz. W szatni pomimo
wystepowania 850 szafek dla uczniow nie zaktada sie jedoczesnego przebywania wszystkich
850 uczniéw jednoczesnie, gtownie z uwagi na specyfike zaje¢ prowadzonych w szkole.
Zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego korzystania z szatni przez 550 uczniéw. Drzwi z szatni
jak i na drodze ewakuacyjnej z szatni na zewnagtrz zostang wyposazone w dzwignie
antypaniczne.

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,
ogrzewczej , gazowej , elektroenergetycznej, odgromowej.)

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczen wykonane

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wyko-
nane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

- Zamocowanie przewodow do elementow budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krét-
szym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

- Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzgdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j
El 60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu odcina-
jacym doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Instalacja odgromowa

Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowa — ochrona podstawowa.
Instalacje gazowe

Brak w budynku. Ogrzewanie grzejnikowe z istniejgcej kottowni olejowe;j.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
nalezy wyposazy¢ w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza
budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powyzej klasy odporno$ci
ogniowej EI 60 lub REI 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez
ktére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe,
zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione
ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur
palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedg wyposazone w odpowiednie pierscienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o
srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na
przewodach od dotu stropu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest rowniez zainstalowanie opraw na zewnatrz drzwi wyjsciowych z
budynku.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-
EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie
zostanie uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie
pozniej niz 2 sek., dziataC przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie
sredniego natezenia o$wietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz srodkowe;j
linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2 Ix;

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przycisku
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, hydrantéw i przyciskdw oddymiania powinien
wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w odlegtosci co najmniej 2 m od tych urzadzeh;
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia
osSwietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety
bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetniaé¢
wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22:
Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego i
posiada¢ w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Ponadto projektuje sie
oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg posiadaty w moduty
awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobor i rozmieszczenie piktograméw,
w tym podswietlanych znakéw ewakuacyjnych, zostanie dokonany na etapie projektu
wykonawczego, obejmujgcego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byC¢ zrealizowany w oparciu o
dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W strefie pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il o powierzchni ponad 1000 m2 zgodnie z rozporzgdzeniem [2] § 19 ust 1 pkt. 2
lit. a powinny by¢ stosowane jako punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych
hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym ,,25”.

W budynku szkoty tj. skrzydle 1 i 2 jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
wezem ptasko sktadanym. W ramach rozbudowy i przebudowy instalacja zostanie
zmodernizowana i oba skrzydta w budynku szkoty zostang wyposazone w hydranty 25
z wezem potsztywnym pokrywajgcym swoim zasiegiem w poziomie catg powierzchnie
chroniona.

Istniejgce pomieszczenie hydroforowni ze znajdujgcym sie tam istniejgcym zestawem
do podnoszenia ci$nienia, nalezy wydzieli¢ pozarowo do odpornosci REI120. Zestaw
nalezy zasilic kablami przeciwpozarowymi sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

Przez pomieszczenie przebiegajg podsufitowo oraz przy podtodze rury wodociggowe
do instalacji wodociggowej i instalacji C.O. oraz zasilajgce kable elektryczne, czesc
przebiega pod sufitem. Wysoko$¢ pod instalacjami podsufitowymi wynosi miejscowo
1,85m, co uniemozliwia ich zabudowe.

Instalacje nalezy uszczelni¢ na przejsciach przez Sciane wydzielajgcg pomieszczenie
przejsciami EI120. Przejscia instalacji sanitarnych przez $ciany wydzielajgce
hydroforownie znajdujg sie w szerokich otworach oznaczonych na rzucie projektu
architektonicznego.

Do zabezpieczenia przej$¢ planuje sie zastosowanie powiok ogniochronnych
stuzgcych do uszczelniania s$rednich lub duzych otwordéw. Zestaw wyrobow do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych powinien posiada¢ niezbedne certyfikaty i
aprobaty.

W sktad zestawu wchodza:

- farby ogniochronne

- masy ogniochronne

- ptyty z wetny mineralnej

- oraz wyroby dodatkowe min. opaski ogniochronne, bandaze ogniochronne, materiat
do wypetnienia przestrzeni pomiedzy rurg lub jej izolacjg a konstrukcjg mocujaca.
Przy wykonywaniu zabezpieczen wymagane jest lokalne usuniecie izolacji palnej
(prawdopodobnie polietylenowej) i zastosowanie tupka z wetny mineralnej zgodnie z
detalem.
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W przypadku rur prowadzonych w tulejach stalowych wymagane jest usuniecie
tulei/gilzy stalowej i analogiczne zastosowanie w/w systemu zabezpieczen.

Istniejgce otwory w Scianach, przez ktére przechodzg instalacje podsufitowe nie
posiadajg nadprozy a za nimi znajdujg sie kanaty techniczne. Obsadzenie nadprozy w
tych otworach o odpornosci REI120 nie jest technicznie mozliwe, a aprobaty
techniczne na w/w zestawy zabezpieczen zakfadajg istnienie takiego nadproza z uwagi
na konieczno$é wtasciwego podparcia stosowanego zabezpieczenia PPOZ. W gestii
Wykonawcy po doborze konkretnych systeméw i rozwigzan jest opracowanie
indywidualnej Dokumentacji Technicznej w/w przepustéw, uzgodnionej z
rzeczoznawcg ds. p.poz.

c) Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia do zapobiegania przed zadymie-
niem klatki schodowej
Na podstawie § 256 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [1] klatka schodowa
ewakuacyjna w budynku zawierajgcym strefe pozarowg ZL Ill w przypadku
przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego powinna by¢ obudowana drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 i wyposazona w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
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Klatka schodowa zostanie obudowana $cianami i stropami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30
oraz wyposazona zostanie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe o
powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu poziomego najwiekszej powierzchni klatki
schodowej, uruchamiane samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnaciji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na parterze
i na najwyzszej kondygnacji, nawiew powietrza uzupetniajgcego realizowany przez
drzwi wejsciowe do klatek schodowych).

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajagcych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego - system oddymiania
grawitacyjnego klatek schodowych.

Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu projektuje sie w wydzielonej pozarowo klatce

schodowej skrzydta 2 tj. w budynku ZL lll. Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana
Scianami o klasie odpornoéci ogniowe El 60 i zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 i wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu z
przestrzeni klatki schodowej uruchamiane j.w.

Napowietrzanie klatki schodowej otworami napowietrzajgcymi w dolnej czesci klatki
otwieranymi sygnatem z centralki systemu oddymiania klapy dymowe.

Powierzchnia geometrycznych otworéw napowietrzajgcych min. 30 % wieksza niz
powierzchnia geometryczna klap oddymiajgcych.

Klatka schodowa
Najwiekszy rzut poziomy wydzielonej klatki schodowej wynosi 26,82m>.

Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego 26,80m? x 5% = 1,34 m? (min. 1m?)
Pc; = 1,34 m?
Pc, — powierzchnia czynna

Projektuje sie zastosowanie dwdch certyfikowanych okien oddymiajgcych klapy
oddymiajacych o powierzchni czynnej Pc, =0,67m? kazde;
tgcznie Pc; =2x0,67m?=1,34m?

W celu napowietrzenia klatki schodowej, dla prawidtowego funkcjonowania systemu
oddymiania, projektuje sie wykorzysta¢ drzwi wejsciowe do klatki schodowe;.

Powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych

Powierzchnia geometryczna zastosowanych klap oddymiajgcych wynosi 1,18mx1,14mx2 =
2,69m?

Pc = 2,69m2

Pc — powierzchnia geometryczna

Wymagana powierzchnia napowietrzania
2,69m? x 130% = 3,497m?
Przyjeto min.
Pnw = 3,5m?2
Pnw — powierzchnia napowietrzania wymagana
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Powierzchnia napowietrzajgca w klatce schodowej:
drzwi w klatce o wymiarach w swietle oscieznic 1,5 m x 2,4m
1,50m x 2,40m = 3,60m>2.

Montaz urzadzen do usuwania dymu z klatki schodowej w obiekcie powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wykonanie projektu jest w gestii
Wykonawcy, po doborze konkretnych produktéw i urzadzen. Po wykonaniu odkrywek w
stropie oraz sprawdzeniu rozstawu belek stropowych nalezy zweryfikowaé
zaproponowany dobér klapy, pod katem mozliwosci jej montazu i opracowaé wiw
dokumentacje. (W/w dotyczy kompletu systemu zwigzanego z napowietrzaniem i
oddymianiem klatki schodowej, tj. elementéw ogdinobudowlanych, elementéw instalacji
elektrycznej i niskoprgdowe;j.)

d) Przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu do budynku.
Budynek posiada PWP zlokalizowany przy gtdwnym wejsciu do szkoty w skrzydle 1.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcina doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni¢ bedg roztgczniki w ztgczu
gtéwnym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziano zastosowanie przycisku ppoz.
Przycisk ppoz. zainstalowany jest przy gtéwnym wejsciu do szkoty w skrzydle 1.

Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP powinien by¢ zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

\ Wyposazenie w gasnice.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametréw
wielkosci gasnic dostepne w handlu, posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugoséci dojscia do sprzetu oraz dostepu do
niego o szerokosci co najmniej 1m.

W ramach rozwigzan zamiennych nalezy wyposazy¢ korytarz przy szatni w budynku w
zestaw gasniczy: tj., w gasnice pianowe GWP 6x AB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC.

Szczegdétowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedg zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].
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Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan

Zgodnie z wymaganiami przepiséw [3] § 5 ust. 1 pkt. 1, dla przedmiotowego budynku szkoty
do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20 I/s, zrédtem
zaopatrzenia w wode jest sie¢ wodociggowa z hydrantami podziemnymi znajdujgcymi sie
wzdtuz ul. Stowackiego i ul. Goldflama w odlegtosci ok. 75 m i 150 m od budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku w ilosci co najmniej 20 I/s z
sieci miejskiej, zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

- pismo L.dz.NW/119/6888/2066/2018 z O.P.W.i K Sp. z 0 .0. z dnia 2018.12.20.,

- J/Analiza wydajnosci sieci miejskiej do celéw przeciwpozarowych” wydana przez O.P.W.i K
Sp. 2 0.0. z dnia 2018.12.31.

Wymagang ilo§¢ wody do celdw przeciwpozarowych zapewnia¢ bedg dwa hydranty
zewnetrzne podziemne DN 80, zlokalizowane przy ul. Stowackiego o wydajnosci powyzej 10
I/'s kazdy. Najblizszy hydrant znajduje sie w poblizu wejscia do skrzydta 1 w odlegtosci 35,57m
od budynku skrzydta 2. Drugi hydrant przy skrzyzowaniu ulic Stowackiego i Goldflama znajduje
sie w odlegtosci 82,31 od budynku skrzydta 2.

Do niskiego budynku szkoty - skrzydto 2 wymagana jest droga pozarowa. Droge pozarowag
stanowig drogi wewnetrzne na terenie Zespotu Szkdt z wjazdem od ul. Goldflama oznaczone
za rysunku planu zagospodarowania terenu. Droga posiada¢ bedzie szeroko$s¢ 4 m. Droga
posiada kilka zatoczek, na ktérych zorganizowane sg place postojowe dla pracownikow i
samochodow funkcyjnych. Przed budynkiem istnieje plac manewrowy w ksztatcie litery T,
umozliwiamy zawrdcenie pojazdom PSP. Droga posiada potgczenie z wejsciem do budynku
poprzez utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m.
Budynek potozony jest w rejonie dziatania (operacyjnym) Jednostki Ratowniczo-Gasniczej KP
PSP Otwock mieszczacej sie przy ul. Mieszka | 13/15 w Otwocku.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia drog komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdbw niepalnych tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2 s1, dO; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2
s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktoére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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Wyktadziny podtogowe nalezy projektowac jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.

W strefie pozarowej ZL 1ll stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Certyfikaty i dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadaé
stosowne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Inne

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadacé
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP -PIB.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

e wyposazy¢ budynek w gasnice,

e oznakowaé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowa-
nia urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prgdu elektrycz-
nego, hydrantéw, przyciskédw oddymiania, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi
ewakuacyjne i kierunki ewakuaciji,

e w miejscach ogdlnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek po-
zaru,

e opracowac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla bu-
dynku,

e zapoznac¢ pracownikow z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych nalezy przeprowadzaé praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunkow ewakuacji z budynku co najmniej dwa razy do roku.

Przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych z obiektu dwa razy do roku z udziatem ucznidow
poprawi stan wiedzy i umiejetnosci nauczycieli oraz opiekunéw w przeprowadzeniu sprawnej
i bezpiecznej ewakuacji jak rowniez pozwoli na doskonalenie sposobéw powiadamiania i
organizacji ewakuaciji w obiekcie.

2.7.3. Bezpieczenstwo uzytkowania.

W skrzydle 2, ktérego przebudowa i rozbudowa stanowig przedmiot opracowania
zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania poprzez:
a) zastosowanie posadzek o wlasciwym stopniu antyposlizgowos$ci oraz wykonane z
materiatow antyelektrostatycznych.
b) zastosowanie drzwi o wiasciwych szerokosciach, w miare potrzeby wyktadanych na
Sciany lub z samozamykaczami.
c) wymiane i uzupetnienie pochwytéw w balustradzie klatki schodowej.
d) zastosowanie okien o parapetach na wysokosci min. 85 cm.
e) zastosowanie nowych okien ze szkleniem podwdjnie bezpiecznym ze skrzydtami
otwieranymi do wewnatrz.
f) rdznice poziomoéw wieksze niz 0,5 m zostaty zabezpieczone balustradami.
Przy zastosowaniu w/w stwierdza sie, ze bezpieczenstwo uzytkowania w skrzydle 2, w
ramach przebudowy i rozbudowy, zostanie zapewnione.
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2.8. Higienai zdrowie.

2.8.1. Ochrona czystosci powietrza.

Nie wystepuje zagrozenie przekroczenia w powietrzu stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia.

2.8.2. Usuwanie dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw.

Budynek oraz przyszly sposéb jego uzytkowania powoduje powstawanie $ciekdw bytowych.
Odbior sciekow do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Dym z kottowni olejowej usuwany kominem spalinowym z wyrzutem ponad dach gtowny
skrzydia 1.

Do przechowywania odpadéw z budynku oraz terenu przewiduje sie magazyn odpadkéw
usytuowany od strony ul. Stowackiego. Powierzchnia magazynu umozliwia ustawianie
pojemnikow na segregacje odpaddéw. Projektowane miejsce gromadzenia odpadow spetnia
warunki dotyczgce zachowania odlegtosci od granic dziatek, obiekidow sgsiednich i okien
pomieszczeh na pobyt ludzi zawartych w warunkach technicznych, zawarte w par. 23.

2.8.3. Ochrona przed promieniowaniem jonizujagcym i polami elektromagnetycznymi.

Materiaty, z ktérych wykonany jest i bedzie budynek spetniajg wymagania przepiséw w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia. Budynek nie znajduje
sie w strefie, w ktorej nastepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola
elektromagnetycznego.

2.8.4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozjg biologiczna.

2.8.4.1. Zabezpieczenie przed infiltracjg i zawilgoceniem budynku.

W celu zabezpieczenie przed naptywem wodd opadowych wzdiuz zewnetrznych $cian
budynkéw wszystkie nawierzchnie utwardzone bedg posiadac¢ spadek odprowadzajgcy wode
od budynkéw o nachylaniu min. 1%, a max.5%. Cokoty do wysokosci min. 30 cm powyzej
poziomu terenu zostang zabezpieczone przeciwwodnie. W nowej czesci planuje sie obsypanie
budynku ziemig do poziomu istniejgcego terenu, bez kontynuacji przegtebienia, ktére jest
zastosowane w istniejgcej czesci skrzydta 2, a ktére powoduje gromadzenie sie wodd
opadowych i niepotrzebne zawilgocenie scian.

Wody opadowe zostang odprowadzone od budynku korytkami odwodnienia liniowego i
zagospodarowane w ramach przegtebian terenu stuzgcych do ich retencji i odparowania,
chronigc w ten sposob przed naptywem wod opadowych do wnetrza budynku.

2.8.4.2. |1zolacje przeciwwodne.

Sciany fundamentowe i podiogi na gruncie zabezpieczone bedg izolacjg przeciwwodng
zgodnie z opisem scian zewnetrznych. Dachy kryte ptytg dachowag warstwowa, w miejscach
przebié przez dach dodatkowo zabezpieczone blachg. Sciany nad gruntem i stropodachem
zabezpieczone izolacjg przeciwwodng do wysokosci min. 30cm nad poziom odpowiednio —
terenu i dachu.

2.8.4.3. Szczelno$¢ pionowych przegrod zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne w petni zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej do wnetrza
budynku.
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2.8.4.4. Odwodnienie dachow i tarasow.

Projektuje sie dach o spadku 14st. Odbiér wody poprzez zewnetrzne rynny i rury spustowe z
dachu. Dalej woda odbierana na nawierzchnie utwardzong, poprzez korytka odwodnienia
liniowego do otwartych przegtebien terenu, petnigcych funkcje retencji wody.

Wejscie gtowne do budynkdéw skrzydta 2 przestoniete istniejgcym zadaszeniem. Projektowane
wyjécia ewakuacyjne, przegiebione w stosunku do istniejgcego zaprojektowane jak
nawierzchnie utwardzone w systemach przesigkliwych.

2.8.4.5. Temperatura wewnetrznej powierzchni przegrod zewnetrznych.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowano tak by temperatura na ich wewnetrznej powierzchni
zawsze byta o co najmniej 1stC wieksza niz temperatura punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu.

2.8.4.6. Ochrona przed zagrzybieniem.

Zaréwno zastosowane materiaty jak i rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne przegrod
zewnetrznych budynku zapewniajg jego ochrone przed zagrzybieniem. W pomieszczeniach
zapewniono odpowiednig wentylacje: grawitacyjng wspomagang mechanicznie — tzn-g
hybrydowa, mechaniczng w przestrzeni szatni oraz na sali wielofunkcyjnej.

2.8.4.7. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku ani w jego otoczeniu ucigzliwych dla otoczenia
hataséw i drgan. Przegrody budowlane zaprojektowano tak aby nie przekroczy¢ normowych
wartosci natezenia hatasu i drgan w pomieszczeniach oraz w otoczeniu budynku. Przegrody
zewnetrzne wykonane z materiatdw z elementami Slusarki posiadajgcymi izolacyjnosc
akustyczng nie mniejszg niz okreslona w Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustyczne;.
Spetniono wymogi dla poszczegdlnych przegrod (PN-B-02151-3:1999).

W obiekcie zainstalowane beda dwie centrale wentylacyjne wytwarzajgce hatas i drgania.
Hatas od central zaktadany przez producentéw:

Dla centrali stojacej na 1 pietrze:
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia 63,4 dB
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m 51,2 dB

Dla centrali wiszgcej w szatni na parterze:
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia 71,5 dB
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m 60,7 dB

Wymogi normowe dla elementéw budowlanych w szkotach ponadpodstawowych:

o Sciany miedzy salami lekcyjnymi , miedzy salami a drogami komunikacji ogélnej
Ra1>=48dB

e Drzwi w scianach miedzy salami lekcyjnymi , miedzy salami a drogami komunikacji
o0golnej Ra1>=35dB

o Sciana pomiedzy salami a pomieszczeniem z centralg wentylacyjng min. Ra;>=58dB —
okresli¢ indywidualnie

e Drzwi w $cianie pomiedzy salg wielofunkcyjng a pom. z centralg Ra1>=45dB

e Strop miedzy szatnig a pietrem Ra:1>=50dB, w obrebie centrali podwieszonej okresli¢
indywidualnie.
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Ustalenia minimalnych wymogéw akustycznych oraz zalecen niezbednych do zastosowania
przez Wykonawce dla poszczegolnych elementow budowlanych w przedmiotowym obiekcie:
e Centrale wentylacyjne nalezy postawi¢ lub/i podwiesi¢ na przektadkach wibroizolacyj-
nych
e |zolacyjnos¢ obudowy centrali wiszgcej 75dB
o Centrale stojgcg nalezy postawi¢ na podtodze ptywajgcej, zeby nie przenosita drgan
na pomieszczenia sgsiadujace.
o Obudowe akustyczng w/w centrali rowniez postawi¢ na posadzce ptywajacej jako nie-
zalezny ustrdj, bez mocowania do tylnej Sciany istniejgcej Sali lekcyjnej na 1 pietrze.
o Od strony Sciany istniejgcej za centralg stojgca zastosowac wetne mineralng 10 cm w
czarnym welonie zamocowang do $ciany istniejgcej, z naprzemiennym uktadem profili
w stosunku do obudowy akustycznej. Lgczna zaktadana izolacyjnos¢ wetny i obudowy
65dB. Dodatkowo zastosowac wetne przy centrali na Scianie zewnetrznej oraz na $cia-
nie od strony WC dla niepetnosprawnych — wypetnienie wetng w miare mozliwosci tech-
nicznych.
e |zolacyjnos¢ obudowy centrali stojgcej 25dB.
e |zolacyjnosc¢ Sciany pomiedzy salg wielofunkcyjng a pom. z centralg 60 dB.
e |zolacyjnos¢ drzwi pomiedzy salg wielofunkcyjng a pom. z centralg 45 dB.
e |zolacyjnosc¢ stropu pomiedzy parterem a pietrem 50dB.
e |zolacyjnos¢ drzwi do sal oraz pomiedzy salami 35dB.
e l|zolacyjnos¢ drzwi pomiedzy salg lekcyjng a wielofunkcyjng 45 dB.
Szczegdty w projektach branzowych.

2.8.4.8. Hatas od urzgdzen zewnetrznych.

Na dachu budynku planuje sie wykonanie wentylatorow wyrzutowych o niewielkiej mocy
(szczegoty opisane w projekcie wentylacji).

Przewiduje sie prace wentylatoréow tylko w porze dziennej tj. w godzinach pracy szkoty.

Hatas emitowany na zewnatrz przez urzgdzenia nie bedzie przekraczat wartosci normowych.
Nie planuje sie innych urzgdzen zewnetrznych.

2.8.4.8 Oszczednos¢ enerqii i izolacyjnos¢ cieplna.

Wartosci poszczegdlinych izolacyjnosci cieplnych dla przegréd zewnetrznych spetniajg one
wymagania okre$lone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dla obiektéw
wznoszonych po styczniu 2017 roku. Szczegdty wg charakterystyki energetycznej danych
materialowych w niniejszym opisie.

2.8.4.9. Zabezpieczenie przed niekontrolowang infiltracjg powietrza zewnetrznego.
Przegrody zewnetrzne wykonano jako odporne na infiltracje powietrza. Elementy S$lusarki
zewnetrznej szczelne z odpowietrzeniem.

Wejscie gtdwne istniejgce zabezpieczono wiatrotapem. Pozostate drzwi zewnetrze stanowig
wyjscia ewakuacyjne, nie bedg na state uzytkowane i nie zostaty zabezpieczone.

2.8.5. Zapewnienie nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego.

W budynku skrzydio 2 zostaty zapewnione warunki prawidtowego nastonecznienia i
oswietlenia pomieszczen. W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce pomieszczenia
wymagajgce min. 3 godzin nastonecznienia pomiedzy g. 8-16:

- sala lekcyjna na 1 pietrze, nastonecznienie w godzinach 8.00-9.30 — okno potnocno
wschodnie i 14.30-16.00 — okna pdtnocno zachodnie.
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- sala wielofunkcyjna petnigca, ktéra moze petni¢ role sali lekcyjnej, nastonecznienie 8.00-
14.20

Pozostate nowo projektowane pomieszczenia biurowe i pokdj v-ce dyrektor, nie stanowig
pomieszczeh na staty pobyt, praca w nich bedzie miata charakter dorazny.

Pozostate pomieszczenia skrzydta 2 sg pomieszczeniami istniejgcymi i nie analizuje sie ich
nastonecznienia.

Planowana rozbudowa zostata zaplanowana w taki sposéb, aby nie powodowa¢ zacieniania
ani przestaniania istniejgcych okien zespotu szkdt, i nie pogarsza¢ istniejacych warunkéw.

2.9. Dostosowanie do potrzeb oséb niepelnosprawnych.

Planuje sie dostosowanie obiektu do potrzeb osdéb niepetnosprawnych, z wykorzystaniem
elementow dostosowania juz istniejgcych.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku na terenie zespotu szkot jest
mozliwy dzieki ciggom utwardzonym nie posiadajgcym schodkow.

Aktualnie brak prawidtowego miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych, zostanie
ono zapewnione blisko wejscia do szatni, w ramach miejsc projektowanych.

Dostep do kondygnacji parteru, ktéra jest zagtebiona w stosunku do otaczajgcego terenu
zapewniony jest przy wejsciu od strony dziedzinca dla ucznidw, poprzez istniejgca pochyinie.

Szerokosci projektowanych drzwi zapewniajg dostep osobom niepetnosprawnym.

W budynku szkoty tj. skrzydle 1 i skrzydle 2 komunikacje pionowg dla oséb niepetnosprawnych
zapewnia dzwig osobowy, z kabing umozliwiajgcg transport osoby niepetnosprawnej
poruszajgcej sie na wozku wraz z opiekunem. Winda nie umozliwia komunikacji na
kondygnacje piwnicy oraz na poddasze — sg to kondygnacje techniczne, niedostepne dla
uczniow lub oséb z zewnatrz. Skrzydto 2, ktére jest przedmiotem opracowania, bedzie
posiadato dostep z w/w windy to wszystkich kondygnacji, tj. parteru, 1 i 2 pietra. Winda
zapewnia réwniez dostep poprzez fgcznik na 1 kondygnacje budynku sali sportowe;.
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W ramach niniejszej inwestycji planuje sie zapewnienie WC dla oséb niepetnosprawnych na
wszystkich kondygnacjach dla nich dostepnych. W ramach tego dostosowania zostang
wykonane dwa pomieszczenia WC dla os6b niepetnosprawnych, w skrzydle 2; jedno w czesci
istniejgcej na parterze przy szatni, jedno na 1 pietrze przy sali wielofunkcyjnej. Na 2 pietrze
WC dla niepetnosprawnych zostanie zapewnione przy windzie w skrzydle 1, poprzez remont
istniejgcego pomieszczenia higieniczno — sanitarnego.

2.10. Podstawowe dane technologiczne.

2.10.1. Opis ogdlny

Projektowana budowa, bedzie stanowi¢ uzupetnienie istniejgcego zespotu szkét. W
catosci zespdt szkolny przeznaczony jest dla szkoly ponadpodstawowej tj. liceum
ogolnoksztatcgcego. W sktad zespotu wchodzi budynek szkolny ztozony z dwoch skrzydet oraz
budynek sali sportowej.

Planowana rozbudowa i przebudowa dotyczg tylko i wylgcznie skrzydta 2 budynku szkoty.
Skrzydio to nie moze dziata¢ samodzielnie, bedzie nadal stanowi¢ funkcjonalnie catos¢ z
pozostatg czescig Zespotu Szkdét. Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2, uzupehi i poszerzy
program funkcjonalny szkoty o nastepujgce pomieszczenia:

- zaplecza sanitarne dla uczniow

- zaplecza sanitarne dla osob niepetnosprawnych

- zaplecze szatniowe

- pokoje biurowe

- aula (sala wielofunkcyjna)

W istniejgcym budynku szkoty w/w zaplecza szatniowe i sanitarne dla uczniéw sg
niewystarczajgce, brak pomieszczen sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych, brak sali
wielofunkcyjnej, w ktérej mogg sie odbywaé spotkania, wyktady, prelekcje, lekcje tematyczne,
i ktéra moze by¢ wykorzystywania na zajecia WF. Te pomieszczenia zostang zapewnione w
skrzydle 2 w ramach przebudowy i rozbudowy.

W wyniku rozbudowy zostanie zlikwidowany pokdj biurowy na 1 pietrze, petnigcy funkcje
gabinetu wicedyrektora.

W wyniku wydzielenia klatki schodowej zostang wydzielone z hallu na 1 i na 2-gim pietrze
nowe pokoje biurowe, w tym nowy pokdj v-ce dyrektora na 1 pietrze.

Pozostaty uktad funkcjonalny skrzydta 2 budynku szkoty pozostanie bez zmian.

Celem zapewnienia prawidtowej liczby armatury sanitarnej dla uzytkownikow zostanie
wyremontowana w ramach niniejszej inwestycji cze$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych
dla uczniow w skrzydle 1.
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2.10.2. Uktad funkcjonalny

Zasadniczy uktad funkcjonalny zespotu szkot nie ulegnie zmianie.

Aktualnie gtbwne wejscie do zespotu szkot stanowi wejscie od ul. Stowackiego, prowadzgce
do skrzydta 1 budynku szkoty. Za wejsciem dostepne sg pomieszczenia administracyjne.
Gtowne wejscie dla uczniow znajduje sie od strony wewnetrznego dziedzinca i prowadzi do
skrzydta 2 budynku szkoty. Tam bezposrednio za wejsciem zlokalizowane sg aktualnie szafki
szatniowe rozmieszczone na drogach komunikacji oraz w nie wydzielonej szatni. Nastepnie
za przestrzenig szatni, dostepne sg z tego miejsca drogami komunikacji ogolnej, wszystkie
pomieszczenia szkoty, w tym réwniez, poprzez fgcznik zlokalizowany na 1 pietrze,
pomieszczenia sali sportowe;j.

Do zespotu szkoét prowadzi kilka wejs¢ stanowigcych rowniez wyjscia ewakuacyjne. W/w
wejscia tj. wejscie od ul. Stowackiego oraz dla uczniéw od dziedzinca, stanowig dwa wejscia
gtéwne do zespotu szkoét.

Wejscie dla ucznidbw to pozostanie bez zasadniczych zmian funkcjonalnych, zostanie
zmodernizowane, istniejgca szatnhia zostanie rozbudowana. Z klatki schodowej skrzydta 2
zostanie zapewniony dostep do nowoprojektowanych pomieszczen.

2.10.3. Zaplecze kuchenne.
W zespole szkdét znajduje sie istniejgcy barek z zapleczem, zlokalizowany w skrzydle 2,
pozostaje bez zmian, poza zakresem opracowania.

2.10.4. Magazyny odpadkéw.

W zespole znajduje sie istniejgcy smietnik, w postaci odrebnego budynku przy wjezdzie od
strony ul. Stowackiego, oznaczony na planie PZT. Pozostaje on bez zmian, poza zakresem
opracowania.

2.10.5. Liczba os6b zatrudnionych w obiekcie.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Dyrekcje, w zespole szkoét zatrudnionych jest 60 osob.
Stosunek liczby kobiet do mezczyzn jest zmienny, szacuje sie, ze spos$rod 60 oséb
zatrudnionych 50 oséb to kobiety, 10 — mezczyzni. Zaplecze sanitarne, socjalne,
administracyjne dla pracownikéw jest istniejagce, nie ulega zmianie i jest poza zakresem
opracowania.

2.10.6. Liczba ucznidow przebywajacych w obiekcie.

Zaktada sie maksymalng liczbe uczniéw w obiekcie tj. catym zespole szkot — 850 osob. Na tyle
projektuje sie zaplecze szatniowe. Ze wzgledu jednak na istniejgcg liczbe klas, ktéra nie ulega
zwiekszeniu, zaktada sie, ze na jednej zmianie przebywac bedzie jednoczesnie 550 uczniow i
na tyle projektuje sie zaplecza higieniczno — sanitarne dla uczniéw.

2.10.7. Liczba os6b przebywajacych w skrzydle 2.

W skrzydle 2, ktérego przebudowa i rozbudowa stanowig przedmiot opracowania, zaktada sie
mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania 610 oséb (zaktada sie 550 uczniéw na jednej zmianie
+ 60 0s6b personelu).
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2.10.8. Bilans potrzebnej liczby misek ustepowych, pisuaréw, umywalek.

DAMSKIE MESKIE
MISKI MISKI
) ) ) USTE- | UMY- | USTE- | UMY- PI-
BILANS LICZBY USTEPOW, UMYWALEK | PISUAROW DLA UCZNIOW POWE | WALKI | POWE | WALKI | SUARY
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 1 -PARTER - WC OGOLNODOSTEPNE PRZY HOLU GLOWNYM 1 1 1 1 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 2 -PARTER - WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 0 0 1 1 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 2 -PARTER - ZESPOL WC NOWOPROJEKTOWANY W SZATNI ISTN. 2 2 1 2 1
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 2 -1 PIETRO - WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 0 0 1 1 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 1 -1 PIETRO - WC MESKIE PRZY KLATCE SCHODOWEJ 0 0 3 4 3
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 1 - 1 PIETRO - WC PRZY WINDZIE 1 1 0 0 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 2 -1 PIETRO - WC DAMSKIE 8 5 0 0 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 1 -2 PIETRO - WC MESKIE PRZY KLATCE SCHODOWEJ 0 0 3 4 3
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 2 -2 PIETRO - WC DAMSKIE 8 5 0 0 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 1 -2 PIETRO - WC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH MESKIE 1 1 0 0 0
BUDYNEK SALI SPORTOWEJ PARTER ZESPOL SZATNIOWY PRZY SALI 1 3 1 3 0
RAZEM LICZBA ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ ARMATURY SANITARNEJ: 22 18 11 16 7
PLANOWANA LICZBA UCZNIOW NA JEDNEJ ZMIANIE: 340 210
ZAPOTRZEBOWANIE WYNIKAJACE Z WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ARMATURE: | 17,0 17,0 7.0 105 7.0
SPEENIENIE W WARUNKOW: | TAK TAK TAK TAK | TAK
DAMSKIE MESKIE
MISKI MISKI
) ' ) USTE- | UMY- | USTE- | UMY- PI-
BILANS LICZBY USTEPOW, UMYWALEK | PISUAROW DLA PRACOWNIKOW POWE | WALKI | POWE | WALKI | SUARY
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 1 - PARTER - POM. SANITARNE PRZY KOTLOWNI 0 0 1 1 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 1 - PARTER - WC PRZY SEKRETARIACIE 1 1 0 0 0
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 2 - 1 PIETRO - ZESPOL POMIESZCZEN ZA WINDA 1 1 1 1 1
BUDYNEK SZKOLY SKRZYDLO 2 - 2 PIETRO - ZESPOL POMIESZCZEN ZA WINDA 1 1 1 1 1
BUDYNEK SALI SPORTOWEJ - 1 PIETRO - ZESPOL SZATNIOWY PRZY SALI 1 2 1 2 0
RAZEM LICZBA ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ ARMATURY SANITARNEJ: 4 5 4 5 2
PLANOWANA LICZBA PRACOWNIKOW NA JEDNEJ ZMIANIE: 50 10
ZAPOTRZEBOWANIE WYNIKAJACE Z WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ARMATURE: 25 25 03 05 03
SPEENIENIE W WARUNKOW: | TAK TAK TAK TAK | TAK
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2.11. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.
Ponizej spis instalacji zastosowanych w budynku, szczegétowy zakres oraz opis rozwigzan
wg tomdéw branzowych.

2.11.1. Instalacje sanitarne

Przy kanalik kanalizacji sanitarnej

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce

Instalacja zimnej wody.

Lokalne podgrzewacze elektryczne cieptej wody.

Demontaze istniejgcych hydrantéw HP52

Instalacja wodociggowa hydrantowa p. poz. — w catym zespole szkot
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Demontaze czesci istniejgcej instalacji C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejgcej kottowni olejowe;j,
oraz komplet robot niewymieniony niezbednych do wykonania celem zrealizowania
celu inwestycji.

T TSe@cooooTy

2.11.2. Wentylacja i klimatyzacja

o

System wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej pomieszczen szatni i sali
wielofunkcyjnej

System wentylacji hybrydowej

Lokalne podgrzewacze elektryczne cieptej wody.

Demontaze istniejgcych hydrantow HP52

Instalacja wodociggowa hydrantowa p. poz. — w catym zespole szkot

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Demontaze czesci istniejgcej instalacji C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejgcej kottowni olejowej

oraz komplet robét niewymieniony niezbednych do wykonania celem zrealizowania
celu inwestycji.

T Tse@moo0T

2.11.3. Instalacja elektryczna i teletechniczna

Instalacje elektryczne:

a) demontaze istniejacych latarni w terenie

b) instalacja o$wietlenia zewnetrznego na elewacji skrzydta 2

c) demontaze istniejgcego oswietlenia wewnetrznego

d) instalacja o$wietlenia podstawowego

e) instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

f) instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V, 50Hz;

g) instalacja zasilania i sterowania odbioréw instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i
grzewczych;

h) instalacja zasilania odbioréw teletechnicznych;

i) rozdzielnice administracyjne

j) okablowanie

k) system tras kablowych

[) instalacja przeciwprzepieciowa;

m) instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych;
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n) instalacja dzwonka szkolnego
oraz instalacje teletechniczne:
- instalacja telewizji dozorowej CCTV,
- instalacja dla telefonu i Internetu
0) oraz komplet robdt niewymieniony niezbednych do wykonania celem zrealizowania
celu inwestyciji.

2.12. Zalecenia ogélnobudowlane dotyczace budynku szkoty poza zakresem

przedmiotowej inwestycji oraz pozwoleniem na budowe.

Podczas opracowywania dokumentacji oraz materiatéw typu badania geotechniczne, ocena
stanu technicznego budynku, stwierdzono rézne uszkodzenia eksploatacyjne budynku
wynikajgce z jego wieku oraz zastosowanych nieprawidtowych rozwigzan budowlanych a
takze rozbieznosci formalne, wymienione ponizej, ktére powinny by¢é wykonane przez
Inwestora.

a. Ocieplenie elewacii.

Skrzydio 1.

Sciany zewnetrzne tego skrzydta posiadajg ocieplenie od zewnetrznego lica $ciany. Przez
dtugi okres eksploatacji budynek nie posiadat okapdéw, miat nieprawidtowe odprowadzenie
wody z dachéw, woda opadowa przedostawata sie pomiedzy warstwe izolacji cieplnej a
Sciane. Po wykonaniu okapdw penetracja $ciany przez wode zostata powstrzymana, ale
powstaty trwate uszkodzenia. Warstwa izolacji odspoita sie¢ w wielu miejscach od Sciany i
utrzymuje sie wiszgc na wierzchniej warstwie tynku. Takie odspojenia widoczne sg
szczegolnie na elewacji frontowej od strony ul. Stowackiego przy wejsciu gtbwnym. Odspojona
elewacja moze stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikow obiektu. Nalezy zdjg¢ warstwe
dociepleniowg elewacji, sprawdzi¢ czy nie wystepujg zawilgocenia, zagrzybienia sScian,
przygotowa¢ odpowiednio sciany zewnetrzne oraz powtdrnie ocieplic elewacje. Przy
planowaniu ocieplenia nalezy uwzgledni¢ wydzielenia pozarowe pomiedzy budynkiem szkoty
a budynkiem sali sportowe;j.

Skrzydio 2.

Sciany zewnetrzne tego skrzydta w czeéci istniejgcej wykonane sg jako $ciany warstwowe. Od
wewnatrz jako warstwa nosna pustaki ceramiczne, izolacja cieplna ze styropianu oraz
zewnetrzna warstwa elewacyjna z cegty, otynkowana. Sciana o takiej strukturze jest $ciang
ciepta, nie spetnia aktualnych wymogdw ad. izolacyjnosci cieplnej, jednak posiada ocieplenie.
Sciana posiada liczne zarysowania warstw zewnetrznych. Wynikajg one zdaniem
Projektantéw z mostkéw termicznych poziomych w Scianie istniejgcej. Na poziomie kazdego z
nadprozy okiennych wewnatrz sciany istnieje belka zelbetowa potgczona ze stropem, przez
catg grubos¢ sciany, na ktorej postawione sg kolejne warstwy cegly elewacyjnej. Belki te nie
sg w ogole ocieplone, sg narazone na skurcze i przemarzanie. Powstate rysy na elewaciji nie
stanowig wiec zagrozenia dla konstrukcji budynku, ale dla elewacji z cegty. Utrzymywanie takie
stanu moze powodowac dalsze uszkodzenia elewacji z cegly, w dalszej przysztosci wigcznie
z jej odpadaniem. Na Scianach tego skrzydta widoczne sg rowniez zacieki z czasu, kiedy
budynek miat nieprawidtowe odprowadzenie wody z dachéw. Po wykonaniu okapow
penetracja Sciany przez wode zostata powstrzymana i zacieki nie stanowig zagrozenia.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. STYCZEN 2019 r. 57



PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. StOWACKIEGO 4/10

Nalezy ociepli¢ elewacje, ze wzgledu na ciggte poziome mostki termiczne powodujgce
uszkodzenia. Wczesniej sprawdzi¢ czy nie wystepujg zawilgocenia, zagrzybienia Scian,
wypetni¢ istniejgce rysy elastycznymi spoinami, przygotowaé odpowiednio $ciany zewnetrzne.
Przy planowaniu ocieplenia nalezy uwzgledni¢ wydzielenia pozarowe pomiedzy skrzydtem 1
a skrzydfem 2, istniejgce ocieplenie oraz rozwazy¢ grubosé warstw elewacyjnych pod katem
racjonalnosci ekonomiczne;.

Zaleca sie biezgcag obserwacje rys na elewacji do czasu wykonania robot.

b. Dostosowanie pozarowe skrzydta 1 i budynku sali sportowej

W skrzydle 1 budynku szkoty oraz w budynku sali sportowej brak wielu wydzielern pomiedzy
budynkami, na drogach ewakuacyjnych, klatek schodowych, w odniesieniu do obowigzujgcych
przepisow. Jest to stan prawnie prawidtowy, budynek podlega biezgcym przeglagdom i
bezpieczenstwo jest zachowane, nie ma obowigzku dostosowywania obiektu. Jednak w
przysztosci dla poprawy bezpieczehstwa zaleca sie rozwazyé dostosowanie pozarowe tych
czesci budynku.

c. Naprawa czesci cokotowe;.

W skrzydle 1 i 2 budynku szkoty cokét budynku wykonany jest z ptytek ceramicznych. W wielu
miejscach ptytki odpadajg. Przyczyng jest zawilgocenie tych $cian. W miejscu wykonywania
odkrywek pod planowang rozbudowe stwierdzono brak prawidtowej izolacji poziomej Scian
fundamentowych, brak prawidlowej izolacji pionowej. Warstwe zewnetrzng w tym miejscu
stanowi cegta elewacyjna. Wokét budynku wykonana jest opaska betonowa. W/w elementy
powodujg dostawanie sie wdd opadowych pod opaske betonowa, wystepuje brak mozliwosci
odparowywania tej wody i podcigganie kapilarne przez warstwe elewacyjng. W przypadku
termomodernizacji budynku nalezy uwzgledni¢ te nieprawidtowosci i rozwazy¢ odkopanie
scian fundamentowych, wykonanie prawidtowej izolacji poziomej i pionowej, ocieplenie i nowe
cokoty oraz demontaz betonowego cokotu, zastgpienie go warstwami umozliwiajgcymi
odparowywanie wody. Nalezy rozwazy¢ rowniez wykonanie drenazu obwiedniowego w
miejscu ,fosy” wokét skrzydta 2 oraz odprowadzenie gromadzacej sie tam wody do studni
chtonnych.

d. Zweryfikowanie istniejgcego przytagcza energetycznego.

Z dokumentéw posiadanych przez Inwestora nie wynika wielkos¢ mocy przytgczeniowej dla
Zespotu Szkét. Nie znane tez jest zapotrzebowanie na moc istniejaca niezbedng dla zasilania
skrzydta 1 i budynku Sali sportowej. Na podstawie istniejgcej dokumentacji znane jest
zapotrzebowanie na moc dla skrzydta 2. Zaleca sie we wspotpracy z gestorem zweryfikowanie
gwarantowanej mocy przytaczeniowej dla budynku. Ze wzgledu na brak zapisow umownych
moc przytgczeniowa zainstalowana moze po rozbudowie okazac sie za mata, za duza lub
wystarczajgca. Na obecnym etapie po ogledzinach zabezpieczenh zainstalowanych rozdzielni
zaktada sie, ze zainstalowana moc jest wystarczajgca. Weryfikacje nalezy przeprowadzi¢
niezwtocznie, przed oddaniem do uzytkowania planowanej inwestycji.
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e. Inwentaryzacja geodezyjna catosci zespotu szkot.

Na potrzeby Inwestycji przebudowy i rozbudowy skrzydta 2 wykonano mape do celow
projektowych zaktualizowang tylko w obrebie planowanych robét. Podczas prac projektowych
stwierdzono wiele rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym w terenie oraz pozostatg czescig
mapy geodezyjnej, poza zakresem inwestycji, réwniez w zakresie budynku i elementéw
przylegtych typu schody, ogrodzenia i innych odlegtosci na dzialce. Zaleca sie podczas
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej niezbednej do odbioru robot
budowlanych, zaktualizowanie catosci mapy.

f. Sprostowanie danych w ewidencji budynkow w zakresie niezgodnosci ze stanem
faktycznym.

Podczas prac projektowych stwierdzono rozbieznos$ci pomiedzy stanem faktycznym a danymi
zawartymi w ewidencji budynkéw wykazane w Tomie | i Il. Zaleca sie podczas wykonywania

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej niezbednej do odbioru robét budowlanych,
zweryfikowanie tych danych oraz wykonanie zmian ewidencyjnych w zakresie rozbieznosci.

Opracowat:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
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skrzydto 1
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Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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naleZy dobra¢ z koloréw typowych producenta, najbardziej zblizony do kolorystyki
dachu istniej; W miejscu y. Plyta do ji stalowej.

Rynny systemowe w kolorze czerwonym. Kolor nalezy dobraé z koloréw typowych
producenta, najbardziej zblizony do kolorystyki systeméw istniejacych na budynku szkoty.
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koloréw typowych producenta, najbardziej zblizony do kolorystyki systeméw istniejacych
na budynku szkoly.

7 Obrébka blacharskie daszku w kolorze czerwonym. Kolor identyczny jak kolor RAL
wybrany dla blachy wierzchniego krycia na dachu projektowanym.
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Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
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Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz

STR 8 1 nie bgdzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.




1

o o 0 o} o
oo (] © oo oo
o = o = o = o = o = o —
O O o O O O o O o O o O
| _ | 1'\5 _
~ - ~ 3 N
P i | | S -~
3 219 e = o
> % 2 | 104 00 | ‘ 00 100
3 \gk (@I IN]| — | NN NN I;‘. N\ J_ _; N ;
= 2 Jle \ f . < <
3
5 =8 | S
9 | ] 8l ]
]
> k-
D
/B |
| | oy @ |2 | | [ o
| | al g | | |
150 L 150 L 150 N =17 1580 L L 150 L 5
1 1 3 1 1 1
= R o . . . = S -
ety zator—| imatyzator | & | | Kimatyzator

0¢l
0Ll

12i0

V\AWZ
~ .

!
@
i

AWZ",

imatyzator '

lim!

0/1

otvzoto#. '

‘\r

i ~ ~ A
Klimatyzator | B6F | | | GCVPEROA |
IGCVEGFOA ' : \

061
0913 0L}

L0

061
]y

80

061
0Ll

60

06l
01l

80

061
0Ll

60

061
0Ll

80

9yl

#

061
0Ll

3
STR 82

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL. SZKOE. NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/ 10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespdt Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk

nr upr. MA/023/03,

nrizby MA-1513

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska
mgr inz. arch. Magda Budzyriska

NAZWA RYSUNKU:

FRAGMENT RZUTU SKRZYDtA 2
1 PIETRO SUFITY

DATA: SKALA:
20.01.2019 1:50
NR RYSUNKU:

NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: NR.RYS.: REV.:

002 |[ZzS1| PB| A |PAB 031 (00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK §.C.




