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Uwaga:
Niniejszy projekt budowlany zawiera elementy projektu wykonawczego, niezbedne do wyko-
nania inwestycji.

PODZIAL DOKUMENTACJI NA TOMY:

TOM I stron . 2.2.&..

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Zataczniki:

1. Geotechniczne Warunki Posadowienia Do Projektu Rozbudowy | Przebudowy Skrzydta 2
Budynku Zespotu Szkot Nr 1 W Otwocku Przy Ul. Stowackigo 4/10

2. Informacja Dot. Bezp. | Ochrony Zdrowia

3. Opinia Techniczna Dot. Ocenty Technicznej Stanu Konstrukcji | Elementéw Budynku Zespotu

Szkoét Nr 1 W Otwocku Przeznaczonego Do Rozbudowy | Przebudowy Z Uwzglednieniem Stanu

Podfoza Gruntowego.

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej

Inwentaryzacja | Gospodarka Zieleni

Charakterystyka Energetyczna Obiektu Z Analiza Mozliwosci Racjonalnego Wykorzystania

Odnawialnych Zrodet Energii

2B
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Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

TOMIIB stron ... 7.
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TOM I D stron ....2.9.....
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Budowe/
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

Organ

Da Liczba
L.p. | Nr. Dokumentu tdaania Tytut / nazwa wydajacy / $r0
wy Instytucja sl
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZA-
i = . JACYCH O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI - 1
PROJEKTU
Kopie uprawnieri projektantow i sprawdzajg-
2 - - cych oraz zaswiadczenia z izb przynaleznosci - 22
zawodowej
WYPIS z tekstu zmiany miejscowego planu ;
M
3. WPP.6727.553.2018.IC 2018-11-13 | ogdlnego zagospodarowania przestrzennego RrEzydEIL ek 2
A Otwocka
miasta Otwocka
4. GK.1.6621.0t.2.206.2018 2018-05-30 | Wypis z rejestru gruntéw Starosta Otwocki 1
5. GK.1.6621.0t.2.206.2018 2018-05-30 | Wyrys z mapy ewidencyjnej Starosta Otwocki 1
o : : T PGE Dystrybucja
6. 00046/DF/2012/URD 2012-01-05 | Umowa o swiadczenie usfugi dystrybucyinej 1 » o dqziat 16
energii elektrycznej
Warszawa
7. ) 2017-12-15 Umowa nr 11?/2’0.18 9 zaopatrzenie w wode i OPWIK 10
odprowadzanie sciekow
Dotyczy kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki
L.dz.NT/232/6722/19
8. RNTZ50 Ll 2018-12-03 | ewid. 16/5 obr. 93, kolidujgcej z projektowang | OPWIK 1
8 :
rozbudowa obiektu szkoty.
Dot. wniosku ws. Lokalizacji zewnetrznych hy-
L.dz.NW,
9. e /11942888/ 2065/20 2018-12-20 | drantéw zamontowanych na sieci wodociggo- OPWIK 2
wej w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
10. ) 2018-12-30 Anahz'a wy_dajnoscn sieci miejskiej do celow OPWiK 9
przeciwpozarowych
Starostwo Po-
i im0 KT.7126.143.2018.MB 2018-12-10 | Opinia komunikacyjna nr 143/2018 wiatowe 2
w Otwocku
DECYZJA Nr 14/19 zgoda na lokalizacje zjazdu :
12. | WGK.7230.1.2049.AW 2019-01-04 | indywidualnego z drogi gminnej - ulicy Goldfla- gﬁ;g::t Whedar g
ma
Pismo z przekazaniem wniosku o "udostepnie- Wolewoda Ma-
13. | WI-1.7840.59.170. 2018.NB 2019-01-02 | nie zasad wydzielania niezbednej liczby miejsc J. - 1
: " : zowiecki
parkingowych" do Prezydenta Miasta Otwocka
Mazowiecki
Odpowied? w sprawie odszukania opracowywa- | Urzad Woje-
nych przez Wydziat Komunikacji Urzedu Woje- | wodzki w War-
14. KBKOP-IV. .10. -01-
- LR HUAL08 wodzkiego w Warszawie wytycznych do spo- szawie, Biuro 2
rzadzania bilansu parkingowego Kadr i Obstugi
Prawnej
Odpowied? w sprawie interpretacji zapisow ;
15. | WPP.6724.172.2018.5 2019-01-11 | dotyczacych wydzielania niezbednej ilosci miejsc grtif;:::t Miasa o
postojowych
Mazowiecki
Postanowienie w sprawie spetnienia wymagan Kamgndans
16. WZ.5595.881.1.2018 2019-01-11 . @ . Wojewddzki 2
w zakresie bezpieczeristwa pozarowego : 3
Paristwowej

Strazy Poizarnej
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OSWIADCZENIE

Projektanci oéwiadczajg, ze opracowany Projekt budowlany -nazwa zadania: .ROZBUDOWA
ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO

4/10%,

- nazwa inwestycjii ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SKRZYDLA 2 BUDYNKU

SZKOLY jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, wzajemnie skoordynowany ikompletny z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

Imie i nazwisko

specjalno$é

Nr uprawnien

Nr izby

data

~podris

mgr inz arch.
Monika
Wilczek - Pieniak

Architektura
PROJEKTANT

WA-451/01
w specjalnosci
architektonicznej

MA-1204

mgr inz arch.
Marcin Szczesiuk

Architektura
SPRAWDZAJACY

MA/023/03
w specjalnosci
architektonicznej

MA-1513

mgr inz.
Radostaw Stariczak

Konstrukcja
PROJEKTANT

MAZ/0500/
POOK/14
w specjalnosci
konstrukcyjno -
budowlanej

MAZ/BO/0024//15

mgr inz.
Andrzej Jacek
Duda

Konstrukcja
SPRAWDZAJACY

St-662/86
w specjalnosci
konstrukcyjno -
budowlanej

|

mgr inz.
Beata
Wrzosek - Zielinska

Instalacje sanitarne
PROJEKTANT

MAZ/0192/
POOS/06
w specjalnosci
instalacyjnej
w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

MAZ/1S/0851/06 ’

mgr inz.Beat

REZ

UPRAWNIENIA BLX]

BEZ OGRANICZEN W SF
VW ZAKRESIE SIECI, INGT A
WENTYLACYJINYCH, /
| KANALIZACY JNYCH
MAZ/D182/P00S/08

mgrinz.
Wojciech Zielinski

Instalacje sanitarne
SPRAWDZAJACY

MAZ/0478/
PWOS/05
w specjalnosci
instalacyjnej
w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

MAZ/1S/0132/06

UPH

28.01. 2019

or i
mgr ir:

ZAKRES

¥

‘ fVojeiech Zielimski
AWNIENIA BUHO E
KHEROWANIA RO
OGRANICZEN
W

WENTYLACY

BIERTOWANIA

u WHLANYM| BEZ
B¢ STALACYINEY
TEANLEPLNYCH
J0CTRGOW YCH

mgr inZ.
Piotr Wrzosek

Elektryczna
PROJEKTANT

MAZ/0590/
POOE/12
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

MAZ/IE/0201/13

Uprapnienia budopw
bez ograniczen w specjal
0
ele

mr Iz

rakresie sieci
ktrycznych i 4

HDLEMSP.

Nr ewid MAZ.0590/PO0E/12

/ania
B
ST
instalacji i urzadzen

lektroenergetycznych

0 projektoy

4a% inetala
3l Uiolkaddl

inz.
Jacek Hejduk

Elektryczna
SPRAWDZAJACY

MAZ/0095/
PWOE/03
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

MAZ/IE/0223/04

budowlanymi by
sieci, instalac
elek

/hr ewid.

JI A~

25O 1 QIACEK HEJDUK

upr. bud. do projektowania i kierowania

obotami
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Warszawa, dnia 21 grudnia 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-451/01

DECYZJA Nr 539U

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz.414 z pbéinzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz.arch. Moniki Justyny Wilczek-
Pieniak na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke
zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE
. Pani magister inzynier architekt

Monice Justynie Wilczek-Pieniak
ur. dnia 18 listopada 1972 r. w Otwocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania
przez Panig mgr inz. arch. Monik¢ Justyng Wilczek-Pieniak wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Justyna WILCZEK-PIENIAK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr Wa-451/01,

jest wpisana na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1204.

Czionek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1204-5AAA-576D-7EAF-5B6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
IRZECZYINQSROPITEIPOISKIE

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. uprawnien: MA/023/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/030/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art, 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz 1126, z dalszymi zmianami) oraz art 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samarzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszyml zmignami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1950 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (teksl
jednolity; Dz U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumenidw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktykg zawodowa, jak te na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zioZonego przed Komisjg egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwalg nr 27 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw

NADAJE
magistrowl Inzynierowi architektowi

MARCINOWI JERZEMU SZCZESIUKOWI
ur. 14 stycznia 1973 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer slanowig rowniez podslawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalnodci objetej tyml uprawnieniami, sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
peinienia nadzoru aulorskiego oraz sprawowania kontroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjq Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okrggowej Izby Architekiow, posiadania przez
Pana Marcina Jerzego Szczesiuka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnie budowlanych do projektowania w specjalnodci archileklonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnegd wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow w terminie 14 dni od daty
olrzymania decyzji za posrednictwemn Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej |zby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwalifikacyjnef
Mazowigckéef Okregowej lzby Architektc
Przewodniczgcy Kdmisgi

[

——

mgr inz. arch. Antoni Beill

Crymig
1. Pan mgrinz acn. Marcin Jerzy Szezesivk ah
2. Radz Mazowieckia) Okrggowej [2by Architekitw W e /
3. Giwny Inspekior Nadzory Budowianego : L.

ui. Knucza 342 00-512 Warszawa
4 aa



1ZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Jerzy SZCZESIUK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/023/03,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1513.

Cztonek czynny od: 26-08-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1513-45DE-E342-3Y1C-FA3Y

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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DECYZJA

Napodstaw:eart.%ust 1pkt2wzw1qzkuzart i1 ust.lustawyzhaISgrudmamOOr 0

samarzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 932 z p6in. zm )i art. 12 ust. 1 pkt I'i 5, ust, 2, 3i4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art.

“14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tékstjedn: Dz.U. z 2013~

poz 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. lmzpamdmaMnmmh:fmsu'ukturyl
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w

budownictwie (Dz.U. z 2012 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zosta{y spetnione warunki-w

« zakresie przygotowania zaWodcwego oraz pozlotemu egzaminu na uprawnienia budowhne i geke

~ wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komm;a Kwahf kaq-jm Mazowieckiej Okrggowej lzby

Inzynierow Badowmctwa nadu_;e £ £ % = =%

Panu mgr inZ. Rados‘hwowl Staue:mk
ur. dma 5 stycznia 1978 roku w leisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0500/POOK/14
do projektowania bez ogramiczen
w speejalnoicl konstrukcyjno-budowlanel

Niniejsze uprawniema budowlane stalowu; podshw';

1. w specjalnosci konstrukcygno—budowlanej do: e
1) projektowania, sprawdzania projektow a.rchncktomcmo-budowlanych i sprawwama

nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzy'mama obiektéw budowlanych, - -

w odniesieniu do konstrukcji ob:ekm

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowiane_;, do sporqdamn pmjcktu zagospodarowama
dzialki lub terenu. =

i0



UZASADNIENIE:
W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Zygmunt Garwolifski

mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymuja:
1. Pan Radoslaw Stariczak
ul. Sienna 17 m. 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. p/a

i1
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PNL-WHZ-AKK *

Pan RADOStAW STANCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0024/15

adres zamieszkania ul. SIENNA 17 / 2, 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5PP-7IM-2K8 *

Pan RADOStAW STANCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0024/15

adres zamieszkania ul. SIENNA 17 / 2, 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



URZAD A BT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St=662/66

Nr ewidencyjny _........

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §...

2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.i pkt 1, § 6 ust.3, §7, 8 13 ust.l pkt 2

rozp. Ministra Gospodaorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiege 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. ANDRZEJ JACEK DUDA s.,Jana
magister inZzynier budownictwa

12 lutego 1956 r, YWarszaws

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

konstrukcyjno-budowlanei

w specjalnosci :
i/ do sporzadzznie projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyiazczeniem linii,
weziow i stacji kolejowych, drdég orez lotniskowych drdég star-
towych i manipulacyjnvch, mostow, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,
/ do sporzgdzaniz w budownictwie os6b fizycznych projektow w
zakresie rozwiazan architektonicznych :
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, sdaptacji projek=
tow typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporza-
dzania plandw zzgospodarowania dziziki zwiazanvch z reali-
zacja tych budynkow,
b/ budowli nie bedacych budynkanmi,

i 5

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowaniz budowy i robot,
kierowanie i kontrolewsnia wytwarzaniz konstrukcyjnvch ele=
mentdéw budowlanych oraz ocenianiz i badania stenu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych budowli, =z
wyzaczeniem linii, wezidw i stacji kelejowych, drdég oraz lot~
niskowych drég startowych i manipulacvyjnych, mostdw, budowli
hydrotechnicznycj i wodnomelioracyjnvch.-

T
e Ry

a/

7 .
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INZYNIEROW
o p]l{  BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XJR-1GK-13C *

Pan ANDRZEJ DUDA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3469/01
adres zamieszkania ul. ANTKA 11 m 11, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 169 /06 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1
i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Beata Wrzosek-Zielinska
magister inZynier
urodzona dnia 8 kwietnia 1971 roku w Warszawie , cérka Jana

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0192/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowei

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
n

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Leszek Ganowicz -
2/ mgr inZ. Krzysztof Booss
3/ mgr inZ Hanna Balaj
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zwigzku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawlie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zwigzku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Otrzymuija:
1. Pani Beata Wrzosek-Ziclifiska
ul. Chopina 13
05-400 Otwock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7X3-SB4-921 *

Pani BEATA WRZOSEK-ZIELINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0851/06

adres zamieszkania ul. CHOPINA 13, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps sl praaiouy




Warszawa, dnia 30 grbdnia 2005 1.
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymienions specjalnodcig, niniejsze nprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie unmodnelnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I[[.Namocy§23mlmporqdzemamestmlnfmhukturyzdma18maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawg do: projektowania obiektu budowlanego lub
lﬂerowama robomml budowlanyml mmnym z oblektem budowlanym, takim jak: sieci,

2. Gitwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-242-3DT-CRQ *

Pan WOICIECH ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0132/06

adres zamieszkania ul. CHOPINA 13, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WBE-AUL-VWW *

Pan WOICIECH ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0132/06

adres zamieszkania ul. CHOPINA 13, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
sygn. akt. MAZ/7131/260 /12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Wrzosek
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 3 sierpnia 1980 roku w Siedlcach, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0590/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéow.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samod=ielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nud=zoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wrzosek
ul. Szolc — Rogozinskiego § m. 7
02-777 Warszawa
. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.afa

[ ]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q4V-XW1-1WK *

Pan PIOTR WRZOSEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0201/13

adres zamieszkania ul. SZOLC-ROGOZINSKIEGO 8/7, 02-777 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

oo
B ]



: MAZIOWIECKA

OKREGOWA

7 2

B A

INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA,

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 r.
sygn. akt. MAZ/7131-7132/295/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. : iart. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzyn.eréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pbi.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z poZ zm.) oraz § 4 ust. 2 i4i§9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1594 r. '
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pdz. zm.),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza

ze:
Pan Jacek Robert Hejduk
inzynier
urodzony dnia 23 lutego 1976 roku w Otwocku, syn Jézefa

uzyskal:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0095/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg nr 8
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalcenie i prakivhe
zawodowa Konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodcei i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie’
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjue;
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od ania jej aorgczeni:.

Przewodniczacy Przewodniczacy
i Mazowieckiej Okregowej lzby
Inkynicréw Brdownictwa

ﬂ%’w@%

.y

i Ly
prof. dr hab. fnz. Kazifnierz Szulborski :’: I’ﬁfi :

Otrzymujg:

1. Pan Jacck Robe-t He jduk

034-193 Warszawa ul. Kowalezyka 16 m £42
2. Gléwny nspektor Nadzor: Budowianego
i.a/a

)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4B1-W(C6-8S| *

Pan JACEK ROBERT HEJDUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/04

adres zamieszkania ul. KRZYZOWKI 36 A/33, 03-193 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5. 05-400 Otwock, tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25,
www.otwock.pl, e - mail: umotwock@otwock.pl

WPP.6727.553.2018.1C Otwock, dnia ....7.

8 11 13

WYPIS

z tekstu zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka,
obejmujacej dzialke nr 16/1 przy ulicy Slowackiego, zatwierdzonej Uchwala Rady Miasta Otwocka Nr
LIX/417/98 z dnia 26 maja 1998 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 30 z dn. 02.09.1998 r. poz. 178), wydany na
podstawie art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(it. Dz. U. 2016, poz. 778 z pozn.zm.) dla

dzialki nr ew. 16/5 w obr. 93 - powstalej w wyniku podzialu dzialki nr 16/1, zlokalizowanej na rysunku
Planu na terenie oznaczonym symbolem UO - ushugi oswiaty.

L

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Ustala si¢ przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UO na rysunku zmiany planu pod
ushugi oswiaty.

Dopuszcza si¢ adaptacj¢ 1 rozbudowe istniejacego obicktu wylacznie na gruntach nielesnych.

Zakazuije si¢ podzialu dziatki nr 16/1, za wyjatkiem wydzielenia pasow terenu pod poszerzenie
sasiednich ulic lub budowe infrastruktury techniczne;.

Zakazuje si¢ naruszania gruntéw lesnych oraz niszczenia drzewostanu o charakterze lesnym.
Nakazuje si¢ wydzielenic niczb¢dnej liczby miejsc postojowych dla pojazdow uzytkownikow
w granicach dzialki budowlanej, zgodnic z zasadami sporzadzania bilansu parkingowego
opracowanymi przez Wydzial Komunikacji Urzgdu Wojewodzkiego w Warszawie.

Ustala si¢ zasade zaopatrzenia w wode z migjskiej sieci wodociggowe;.

Ustala si¢ zasadg odprowadzenia $ciekow do sieci kanalizacji migjskiej.

Zaleca si¢ wykorzystanie gazu, energii elektrvcznej lub oleju niskosiarkowego jako zrodla
ciepla do ogrzewania budvnkow.

Nakazuje si¢ uwzglednienie w projekcie zagospodarowania terenu mozliwosci wprowadzenia
selektvwnej zbiorki odpadow stalych.

Integralng cze$é wypisu stanowi wyrys z rysunku w/w planu

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 3 Ustawy o oplacie skarbowe;j z dnia 16 listopada
2006 roku (Dz. U. 2018 poz. 1044 z 30.05.2018).

Otrzvmuje: )
z up. PILEL) . O T'WOCKA

1. Powiat Otwocki S

Zespol Szkol Liceum Nr 1 ]

ul. Juliusza Slowackiego 4/10,05-400 Otwock. il itkisg, L /
2- a/a A..!—.,\-‘,Y \u.
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STAROSTA OTWOCKI

GK.1.6621.0t.2.206.2018

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

MAZOWIECKIE
OTWOCKI
141702_1 OTWOCK

0093 93

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-05-30

Jednostka rejestrowa : G.61

Lp Podmiot ewidencyjny Char‘akter . Udazial
wlasnosci / wladania
1 POWIAT OTWOCKI Wiasnosé 1
GORNA 13; 05-400 OTWOCK;
2 ZESPOL SZKOL NR 1 Trwaly zarzad lub 11
JULIUSZA SLOWACKIEGO 4/10; 05-400 OTWOCK; zarzad
— 1o s " Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn;
Nr dziatk Potozenle dziatk o] k : g Y
e Lk pis ukythu ubytkéw i | uzpytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnoéci
klasyfikac.
16/5 OTWOCK; JULIUSZA inne tereny zabudowane | Bi 2.7528 3.2326 |KW 3146
StOWACKIEGO 10
tereny rekreacyjno- Bz 0.4798
wypoczynkowe
Id dziatki: 141702_1.0093.16/5 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 013670
Uwagi:
Razem powierzchnia dzialek : 3.2326 ha

Wypis zawiera dane we

Sporzadzit : Katal

Slownie :  trzy ha. dwa tysiace trzysta dwadzie$cia sze$¢ m. kwadr.

tanu na dziert !

Mitdskca

Strona: 1

LaTa¥. Vs

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

ne = n

zup. S

Zu1o
TAROS

oJ 3 U

(data, imig i nazwisko csoby reprezentujgcej organ

o 0



GLOWNY LISTA

Kata Tturska

M98 -NR- 2 n

STAROSTA  OTWOCK!
CK1662101.2206.2018

Wyrys z mapy ewidencyne/
Skala 11000

Wopewodztwo mazowie ks
Fowiat Otwock:

Jedhustka ewidency jno; Olwock
Obreb: 97

Dzotka 16/5

Dokument niniejszy jest
przeznaczony do dokonywanis
wpisu w Kksiedze wieczystsi

2018 -03- 3 0




PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470

“ Warszawa
.\ Tel: (+48 22) 512 14 11
PG E Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

UMOWA O SWIADCZENIE UStUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR 00046/DF/2012/URD

7043

Nr kontrahenta

Zawartawdniu  [0]5]- [0 [1]-[2][o]1]2]w | Warszawie | pomiedzy:
k

dzien miesiac rol miejscowosc

1| N || ]
Imig i Imie i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego PESEL
nazwisko 2 r J | \ J
Imie i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego PESEL
Nazwa

przedsiebiorcy Zespot Szkot Nr 1 imn—duteze-Sleweacidege

‘ 532-10-88-076 | TG -M 0 g 6 g L' 6 J l

NIP REGOCN Kapitat zakiadowy

Numer KRS oraz oznaczenie sadu rejestrowego
Reprezentowanym przez:

[ROBERT PIELAK - DYREWTOL | [AEY949628 | BOALLOFELIL]

Imie i nazwisko oraz funkcja Serid i nr dowodu osobistego PESEL
Imig i nazwisko oraz funkcja Seria i nr dowodu osobistego PESEL

Dziatajgcego/ych na podstawie petnomocnictwa z dnia: ) [ol ; ) 2 01 7 } rolkii

Adres
zamieszkania/

| Stowackiego 4] 4 46"
Ulica Nr domu Nr lokalu

Siedziba firmy 1 Otwock 4! 015]- ’ 4 | 0 1 OJ | Dhwack

il

Miejscowosé Kod pocztowy Poczta
Sk ki 4"{ o |
c‘grrg: ‘;‘r’l derei [ — Ulica J l "N?domu I ' Nr lokalu l
P [owese | 5] [F[°]°]  [omm ]
Miejscowosc Kod pocztowy Poczta
Zwanym

dalej Odbiorca
a

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Warszawa
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w
Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat

zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:

Piotr Krukowski Inspektor do spraw rozliczen energii elektrycznej

Imie i nazwisko stanowisko



Tomasz Ziomek Kierownik Zespotu Taryf i Rozliczen

Imig i nazwisko stanowisko
Adres do korespondencii: wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjqg umowy (aneksy, faktury itp.) nalezy
przekazywac na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ul Marsa 95, 04-470 Warszawa

zwanym dalej Operatorem.

§1

1. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora na rzecz Odbiorcy do punktow
poboru energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do Umowy.

2. Ustuga dystrybucji energii elektrycznej bedzie swiadczona zgodnie z postanowieniami Warunkéw dostarczania i odbioru
energii elektrycznej oraz Regulaminu swiadczenia ustug dystrybuciji.

3. Strony zobowigzujg sie stosowaé do postanowieri Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD). Zmiany
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dokonane po wejSciu w zycie Umowy obowigzujg Strony bez
koniecznosci zawarcia Aneksu do Umowy. Aktualna IRIESD jest dostepna na stronie www.pgedystrybucja.pl.

4. Szczegbtowe warunki swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowigzki Stron oraz warunki rozliczen,
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, okreslone sa w Regulaminie Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§2
1. Umowa zawarta jest na czas Nieokreslony I:l Okreslony do dnia ’ | ] | ] 1 L | ’ I i

2. Data wejscia w zycie Umowy okreélona jest w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrebnie dla
poszczegolnych punktéw poboru energii elektrycznej objetych Umowa.

§3
1. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwiazania Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie $wiadczenia ustug
dystrybucji. Zasady zmiany Umowy, w tym szczegdlne przypadki rozwigzania Umowy reguluje Regulamin $wiadczenia
ustug dystrybuciji.
2. Szczegblowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania s$wiadczenia ustugi dystrybucji okresla Regulamin
Swiadczenia ustug dystrybucji.

§4

1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elektryczne;.

2. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce rezerwowego i upowaznia
Operatora do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy z tym Sprzedawcg. Podmiot ten bedzie odpowiedzialny za
sprzedaz energii elektrycznej w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawce wskazanego
w ust. 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorce w czasie obowigzywania ninigjszej Umowy informacje okreélajace:
Sprzedawce, Sprzedawce rezerwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), planowane roczne
zuzycie energii elektrycznej, zawarte sg w ostatnim pozytywnie zweryfikowanym Zgtoszeniu Umowy Sprzedazy Energii
Elektrycznej, na podstawie ktérego nastapi realizacja Umowy dla punktéw poboru energii (PPE) okreslonych w Warunkach
dostarczania i odbioru energii elektryczne;j.

§5
1. Wynagrodzenie nalezne Operatorowi z tytutu $wiadczenia usiugi platne bedzie za poszczegdine okresy rozliczeniowe
wskazane w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz z uwzglednieniem przyjetych tam okresow platnosci,
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
2. Do kwoty wynagrodzenia lub optaty naleznych Operatorowi na podstawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT
w ustawowej wysokosci, ktérego zaptata obcigza Odbiorce.

INNEUSTAlONIA i yrvrvvvirmreres s T R S S S e s e e s N S e manm e e

§7
1. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng czescig Umowy sa nastepujgce zalgczniki:
a) Regulamin swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej (Zat. Nr 1),
b) Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zat. Nr 2),

c) Wykaz Punktow Poboru Energii (Zat. Nr 3)*
“tylko w przypadku, gdy umowa dotyczy wiecej niz jednego Punktu Poboru (PPE)

3. Integraing czescia Umowy jest rowniez Taryfa oraz instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora
zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i ogloszone w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki. Zmiana
Taryfy, badz IRIESD nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Odbiorca oéwiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat
sig z Taryfa i Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora oraz Regulaminem $wiadczenia Ustug
Dystrybucji Energii Elektrycznej i Warunkami dostarczania i odbioru energii elektrycznej. W razie rozbieznosci
pomigdzy trescig Umowy a dokumentami wymienionymi w zdaniu. 1, postanowienia Umowy sg rozstrzygajace.

4. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych Odbiorcy objetych ninigjszg Umowa, jezeli jest to konieczne do
realizacji tej Umowy. Odbiorca niniejszym wyraza zgode ~na gromadzenie oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez
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6peratora dla celow dochodzenia roszczen wynikajacych z Umowy, w tym roéwniez poprzez przelew wierzytelnosci na rzecz
podmiotéw zewnetrznych

* skreslic jezeli Odbiorca nie wyraza zgody

Odbiorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z p6zn. zm).

Odbiorca Operator
SGE Dystrybucia $.A.
Oddziat Warszawa
D R K O R Sekeja Obs| ugi Klienta
mer obert Pielak inspektof ds. Rozlicz y nergi.i Elekirycznej |
....... ST || {0, { RN 111 - o
czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i pieczeé pieczec i podpisy
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PGE Dystrybucija S.A.
Oddzial Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11

Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

Zatacznik nr 2

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do I, lll, IV lub VI (powyzej 40kW) grupy

przytaczeniowej)
NR | 00046/DF/2012/URD zawartej w dniu | 2012-01-05 |
Kod identyfikacyjny URD | ZESP_ZEWD_O_00040 Kod Ptatnika | 7043
Kod PPE | PL_ZEWD_1417000715_00 | Ry |
Strony ustalaja, Ze:
§1

1. Odbiorca zamawia ustuge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej (PPE):

o [ Stowackiego

l [4fr0 | |+

PPE

Ulica Nr domu Nr lokalu

| Otwock

| [ofs]-[¢]ofo] | |

Nazwa PPE/ Charakter odbioru

Miejscowosc Kod pocztowy Poczta

Zespot Szkot Nr 1 im—dutisza-Slowaskiege-

2. Dla punktu poboru energii okreslonego w ust. 1 umowa wchodzi w zycie od:

X | a) dnia 0

1]-10]2 |- |20(1]2

X | ¢) daty zmiany sprzedawcy

b) dnia zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez Operatora napigcia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi technicznej lub protokotem odbioru

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej $wiadczona bedzie przez czas:

¥ nieokreslony

Okreslony w okresie do dnia* - -

* okres $wiadczenia uslugi dystrybucji dla PPE nie moze by¢ diuzszy niz okres obowiazywania umowy (§ 2 pkt.1 Umowy)

3. Odbiorca o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu pod ww. adresem.

Wskazanie tytutu
prawnego

™

Decyo. i U [200¢ el Foviatu Feiodieqd ¢ dic- 24400

odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierzawy, inr{y

4. Sprzedawca, z ktorym Odbiorca ma zawartg umowe sprzedazy energii elektrycznej
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Nazwa podmiotu PKP Energetyka S.A.

Kod identyfikacyjny | UR_PKPP_0075

5. Odbiorca wskazuje Sprzedawce rezerwowego

Nazwa podmiotu ] PGE Obrot S.A. Oddziat z Siedzibg w Warszawie

Kod identyfikacyjny | UR_ZEWT_0003

§2

1. Strony zgodnie o$wiadczajg ze $wiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie zgodnie z ostatnio zawartg Umowsg

o przytgczenie/aktualnymi Warunkami przylaczenia do sieci dystrybucyjnej nr
z dnia - -
Odbiorca jest zakwalifikowany do grupy przytaczeniowej.

3. Parametry Dostaw energii elektrycznej:

napiecie znamionowe E} A% moc przytaczeniowa kW
moc umowna kW tgpo=

C21
Wspétczynnik pewnosci zasilania: inne
4. Odbiorca jest rozliczany za $wiadczong ustuge dystrybuciji energii elektrycznej w grupie taryfowe;j
w1 mie!fsiecznych cakresach Platnosci ustalasiew | 1 | miesiecznych okresach
5. Dla grupy przytgczeniowej IV dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych okreslone
sg w rozporzgdzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.
6. Dla grupy przytaczeniowe;j Il i lll dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych wynosza:
Przerwa planowana 36
Czas trwania jednorazowej przerwy
Przerwa nieplanowana 48
Przerwa planowana 60
Czas trwania przerw w ciggu roku
Przerwa nieplanowana 72
§3
1. Maksymalne ograniczenia poboru mocy elektrycznej, ujete w planach wprowadzania ograniczen, moga by¢
wprowadzone do wysokosci mocy bezpiecznej, ktora wynosi | 500 kW. (Dotyczy Odbiorcéw o mocy
umownej powyzej 300 kW)

2. Sprawy zwigzane z planowanymi lub nieprzewidzianymi przerwami w dostawie energii elektrycznej bedg
uzgadniane miedzy Operatorem reprezentowanym przez:

Rejonowa Dyspozycja Mocy tel.

a Odbiorca reprezentowanym przez



H:etbicko, Pozeus, e | 21 %44 1L 04

3. Straty doliczane do pomierzonej mocy i energii o ile ukfad pomiarowo-rozliczeniowy nie jest wyposazony
w urzadzenia do pomiaru wielkosci strat:
a) Straty energii czynnej przyjmuje sie w wysokosci 3% ilosci energii czynnej,
b) Straty energii biernej w wysokosci 10% ilosci energii czynnej/biernej wykazanych przez uktad pomiarowo-
rozliczeniowy,

c) Straty: energii czynnej [ | [W] energii biemej [ | [var]

4. Odbiorca zobowigzuje sie do nalezytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzadzen i instalacji
zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji Wspoétpracy Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej, w tym zapewnienia wilasciwego i poprawnego dziatania uktadow pomiarowo —
rozliczeniowych oraz urzadzen stuzacych do zdalnej transmisji danych pomiarowych do Operatora.
Woprowadzenie innych standardéw eksploatacji urzadzen i instalacji wymaga wczesniejszego pisemnego
uzgodnienia z Operatorem.

§4

1. Sposoéb zasilania:

Straty doliczone do

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia pomierzonej mocy i energii

witasnosci

%

Zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen gtéwnych w
zigczu, w kierunku instalacji Odbiorcy
Zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen giownych w

zigczu, w kierunku instalacji Odbiorcy

2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy:

Wiasciciel uktadu | Przektadnikéw pomiarowych 0osD
pONATOwes Licznikéw energii elektrycznej oSD

rozliczeniowego,
w tym: Urzgdzen transmisji danych OSsD
Pozostalych elementow 0SsD

3. Dane uktaddéw pomiarowo-rozliczeniowych okresla ostatni dokument obstugi technicznej lub protokét odbioru.
4. Proces wyznaczania ilosci dostaw energii polega na okresleniu rzeczywistej ilosci energii dostarczonej przez
Operatora na podstawie pomiarow w Punkcie Poboru Energii Elektrycznej okreslonym w § 1.

Inne ustalenia

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Zatgcznik sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden dla Operatora i jeden dia Odbiorcy.



Odbiorca

DYREKTOR
F

mmo ert Pielak

czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i pieczeé

Operator







PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470
Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11
P \\ Faks: (+48 22) 673 49 11

G E www.pgedystrybucija.pl

Zatacznik nr 3

do Umowy o s$wiadczenie ustug dystrybucji nr 00046/DF/2012/URD z dnia 2012-01-05 zawartej
pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa dzialajaca jako Operator Systemu
Dystrybucyjnego
a

Zespot Szkot Nr 1 im. Julisza Stowackiego

Otwock, ul. Stowackiego 4 /10

WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Punkt poboru energii

Nr PPE Dokladny adres punktu poboru energii

Lp.

1 | PL_ZEWD_1417000715_00
Zespot Szkot Nr 1 mr—duheze-Slowaeldege Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock

Warszawa, dnia 2012-01-05

: ZGE Dysinybucia S
Odbiorca e arszawaé‘perator

Seksja Opstugi Klienta ; e

D R KT R inspektor ds. Rogliczen Energii Eiekirycznej
‘ rukowski
mgr Hoberi Pielak

.................................................

.............................................

czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i pieczeé pieczec i podpisy
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Zatgcznik nr 1

REGULAMIN SWIADCZENIA USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

§1

Postanowienia ogéline

Regulamin okre$la zasady $wiadczenia ustug dystrybucji

energii elektrycznej przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. zwanego dalej
Operatorem.

Regulamin okresla prawa i obowigzki stron Umowy.

Regulamin stanowi integraing cze$¢ Umowy o $wiadczenie

ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy

Operatorem

a Odbiorca.

Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, o ktérym mowa w

art. 384 Kodeksu Cywilnego (k.c.).

Regulamin o swiadczenie uslugi dystrybucji

elektrycznej dla Odbiorcéw uwzglednia postanowienia:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny wraz
Z poznigjszymi zmianami,

b) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz
z pozniejszymi zmianami,

c) Przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

d) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A., dalej IRIESD.

e) Taryfy PGE Dystrybucja S.A.

§2

Definicje

energii

Uzyte w niniejszym dokumencie nazwy oznaczaja:

1

Awaria w systemie — awaria systemu elektroenergetycznego lub
stan awaryjny w systemie elektroenergetycznym, uniemozliwiajacy
dystrybucje energii z zachowaniem warunkéw przewidzianych
Umowa, w szczegolnosci uniemozliwiajacy dostarczanie energii w
sposob bezpieczny i nieprzerwany.

Dystrybucyjny system elektroenergetyczny — siec¢ dystrybucyjna
wraz

z przytaczonymi do nich instalacjami do wytwarzania lub pobierania
energii elektrycznej, wspdipracujagca na zasadach okreslonych
w odrebnych przepisach, zdolna do trwalego utrzymywania
okreslonych parametréw niezawodnosciowych i jakosciowych dostaw
energii elektrycznej oraz spelniania warunkéw obowigzujacych we
wspdipracy z innymi potagczonymi systemami.

Dzien roboczy — nieswigteczny dzien tygodnia od poniedziatku
do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Grupa przylaczeniowa — grupa podmiotéw przytaczanych do
sieci sklasyfikowana w nastepujacy sposéb:

¢ grupa Il — podmioty przylaczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym 110 kV,
° grupa Il — podmioty przylaczane bezposrednio do sieci

dystrybucyjnej, o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nizszym niz 110 kV,

e grupa IV - podmioty przylagczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1
kV oraz mocy przylaczeniowej wigkszej od 40 kW lub pradzie
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
pradowym wiekszym od 63 A,

e grupa V — podmioty przylaczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1
kV oraz mocy przytaczeniowej nie wiekszej niz 40 kW i
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
nie wiekszym niz 63 A,

e grupa VI - podmioty przylaczane do sieci poprzez
tymczasowe przylgcze, ktére bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie zastgpione przylgczem docelowym
lub podmioty przylaczone do sieci na czas okreslony, lecz
nie diuzszy niz 1 rok.

Grupa taryfowa — grupa Odbiorcéw pobierajgcych energie

elektryczng  lub  korzystajacych z  ustug  zwigzanych

10.

12.

14.

16.

¥

18.

20.

21

22.

23.

24,

25.

z zaopatrzeniem w te energie, dla ktérych stosuje sig jeden
zestaw cen lub stawek optat i warunkéw ich stosowania.
Instalacja — urzadzenia z uktadami potaczen migdzy nimi.

IRIESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A.

Miejsce dostarczania — punkt w sieci do ktérego Operator
dostarcza energig elektryczng,

Moc przytaczeniowa — moc czynna planowana do pobrania lub
wprowadzenia do sieci, okreslona w Umowie przytaczeniowej
jako warto$¢ maksymalna ze $rednich wartosci tej mocy w okresie
15 minut, stuzaca do zaprojektowania przylacza.

Moc umowna — moc czynna, pobierana lub wprowadzana do
sieci, okreslona w Umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji jako
wartos¢ maksymalng ze $rednich wartosci tej mocy w okresie 15
minut.

Nielegalny pobér energii elektrycznej — pobieranie energii
elektrycznej bez zawarcia Umowy, z catkowitym lub czgsciowym
pominigeciem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez
ingerencje w ten uktad, majaca wptyw na zafatszowanie pomiarow
dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Niskie napiecie (nN) - napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV.
Okres rozliczeniowy — ustalony w Umowie przedziat czasowy
pomiedzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazan
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) —
osoba fizyczna Iub prawna uczestniczaca w centralnym
mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z
Operatorem systemu przesylowego, zajmujgca sie
bilansowaniem handlowym uzytkownikéw systemu;

Przylacze — odcinek lub element sieci, stuzacy do potaczenia
urzadzen, instalacji lub sieci Odbiorcy o wymaganej przez niego
mocy przylgczeniowej z siecig Operatora, $wiadczgcego na rzecz
tego Odbiorcy ustuge polegajgca na dystrybucji energii.
Prognozowane zuzycie energii - szacunkowa ilos¢ energii
elektrycznej, ktorej zuzycie przewiduje sie w okresie
rozliczeniowym, wyliczona na podstawie zuzycia energii, jakie
wystapito w minionym, analogicznym okresie rozliczeniowym albo
na podstawie deklaracji Odbiorcy.

Punkt Poboru Energii (PPE) — punkt, w ktorym produkty
energetyczne (energia, usiugi dystrybucyjne, moc, etc) sg
mierzone przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe. Jest to
najmniejsza jednostka, dla ktérej odbywa sig zbilansowanie
dostaw, oraz dla ktérej moze nastapi¢ zmiana sprzedawcy.

Sieé¢ dystrybucyjna — instalacje potaczone i wspotpracujace ze
soba, stuzace dystrybucji energii elektrycznej wysokich, srednich i
niskich napigé, za ktdrych ruch sieciowy odpowiedzialny jest
Operator.

Sita wyzsza - przez sile wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne, nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w calosci lub czesci, na
state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.
Srednie napiecie (SN) - napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV
i nizsze niz 110 kV

Tangens ¢ — wspolczynnik mocy, okreslany jako iloraz energii
biernej do energii czynnej, pobranej przez Odbiorce w danyrs
okresie rozliczeniowym.

Tangens @, — wspoiczynnik mocy
przytagczenia lub w Umowie.

Taryfa — zbior stawek oplat oraz warunkéw ich stosowania,
wprowadzany jako obowigzujacy dla okreslonych w nim
Odbiorcow

w trybie okreslonym Ustawa, stosowanych w rozliczeniach przez
Operatora.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - licznikii inne urzadzenia
pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, w szczegélnosci: liczniki
energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przektadniki pradowe
i napigciowe, a takze uklady potaczen miedzy nimi, sluzace
bezpos$rednio lub posrednio do pomiarow energii elektrycznej
i rozliczen za tg energig.
Umowa  przylaczeniowa
Operatorem

i Odbiorca zawierajgca min. termin realizacji przylaczenia,

okreslony w warunkach

—-umowa  zawarta  pomiedzy

ot s O 4



26.

2.

28.

29.
30.

31.

wysokos¢ oplaty za przytaczenie, miejsce rozgraniczenia
wiasnosci, zakres robét niezbednych do realizacji przytaczenia,
wymagania dotyczace lokalizacji ukiadu pomiarowo -
rozliczeniowego i jego parametrow, moc przytgczeniowa.

Umowa — umowa o $wiadczenie usiug dystrybucji energii
elektryczne;.

Ustuga dystrybucji — ustuga swiadczona przez Operatora na
podstawie koncesji na dystrybucje energii elektrycznej wydanej
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE).

Ustawa — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r Nr 89, poz. 625 z po6zniejszymi
zmianami).

Wysokie napigcie (WN) - napiecie znamionowe 110 kV.
Zabezpieczenie przedlicznikowe — najblizsze zabezpieczenie przed
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, liczac od strony zasilania,
niedostepne dla Odbiorcy i 0s6b postronnych, oplombowane przez
Operatora.

Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii — formularz, na ktérym
strony umowy sprzedazy energii elektrycznej, sprzedawca i
Odbiorca lub upowazniony przez Odbiorce Sprzedawca,
dokonujg zgtoszenia do Operatora zawartej umowy sprzedazy
elektrycznej, w przypadku skorzystania przez Odbiorce z prawa
wyboru sprzedawcy w punkcie poboru energii przytagczonym oraz
nowo przytagczanym do sieci dystrybucyjnej Operatora.

§3

Zobowigzania Operatora

Operator zobowigzuje sie do:

Przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych
warunkéw dystrybucji energii elektrycznej, budowy i eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych, ochrony przeciwporazeniowe;j,

przeciwpozarowej  isSrodowiska naturalnego w  zakresie
eksploatowanych przez siebie urzadzen.

Zachowania w miejscach dostarczania energii elektrycznej
standardéw  jakosciowych energii elektrycznej, zgodne =z

obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 =z
pézniejszymi zmianami), w tym w szczegdlnosci:

a) wartos$c srednia czestotliwosci, mierzonej przez 10 sekund

w  miejscach przytaczenia, powinna byé zawarta

w przedziale:

e 50 Hz * 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5%
tygodnia,

o 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100%
tygodnia,

b) w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich
wartosci skutecznych napigcia zasilajgcego powinno miescic

sie

w przedziale odchyleri: £10% napigcia znamionowego.
Warunkiem  utrzymania parametréw  jakosciowych  energii
elektrycznej dostarczonej przez Operatora w granicach

okreslonych w pkt. ai b jest pobieranie przez Odbiorce mocy nie
wigkszej od mocy umownej przy wspoiczynniku tg okreslonym w
umowie lecz nie wigkszym niz 0,4.
2.1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej:
a)planowane — wynikajace z programu prac eksploatacyjnych
sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest
liczony od momentu otwarcia wylacznika do czasu
wznowienia dostarczania energii elektrycznej,
b)nieplanowane - spowodowane wystapieniem awarii w sieci
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
liczony od momentu uzyskania przez Operatora informacji o
jej wystgpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii
elektrycznej,
Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od
czasu ich trwania, dzieli sig na przerwy:
a) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dluzej
niz
1 sekunde,
b)  krétkie, trwajace diuzej niz 1 sekunde i nie diuzej
niz
3 minuty,

2.2

10.

c) dlugie, trwajgce dtuzej niz 3 minuty i nie diuze’ niz
12 godzin,

d) bardzo dtugie, trwajgce diuzej niz 12 godzin i nie
diuzej niz 24 godziny,

e) katastrofalne, trwajgce dluzej niz 24 godziny.

2.3. Dla podmiotéw zaliczonych do grup przylgczeniowych IV - VI
dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii
elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
eprzerwy planowanej 16 godzin,
sprzerwy nieplanowanej 24 godzin.

b) przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania
przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich, nie
moze przekroczy¢ w przypadku:
sprzerwy planowanej 35 godzin,
sprzerwy nieplanowanej 48 godzin.

24, Jezeli Umowa nie stanowi inaczej dla podmiotow
zaliczanych do grup przytaczeniowych | — Il czas trwania
przerw nie moze przekroczy¢ okresow wskazanych w pkt.
2.3. powyzej.

2.5. Do okresu przerw w dostawie nie zalicza sie czasu wylaczen
awaryjnych wywotanych przez urzadzenia
elektroenergetyczne Odbiorcy.

26. W sieci zasilajagcej mogg wystepowac, z przyczyn
niezaleznych od Operatora, nieprzewidziane, krotkotrwale
zaktocenia
w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikajace z dziatania
automatyki sieciowej i przetaczen ruchowych.

2.7. Operator — na wniosek Odbiorcy — w miare mozliwosci

technicznych i organizacyjnych dokonuje sprawdzenia,
parametrow jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z

sieci, okreslonych w obowigzujacych przepisach iflub
niniejsze] Umowie, poprzez wykonanie odpowiednich
pomiarow.

W  przypadku stwierdzenia zgodnosci zmierzonych

parametrow ze standardami, koszt sprawdzenia i pomiarow
ponosi Odbiorca na zasadach okreslonych w Taryfie.

Dokonywania rozliczer za $wiadczone ustugi dystrybucji, zgodnie z

zawartg Umowa.

Przyjmowania przez calg dobe zgtoszernn i reklamacji od

Odbiorcéw dotyczacych dostarczania energii elektrycznej z sieci.

Bezzwlocznego przystgpowania do usuwania zaklocen w

dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidtowa

praca sieci dystrybucyjnej.

Udzielania Odbiorcom, na ich zadanie informacji o

przewidywanym terminie wznowienia dostaw energii elektrycznej,

przerwanych

z powodu awarii sieci.

Powiadamiania Odbiorcéw, z co najmniej pieciodniowym

wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw

w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

1. ogtoszen ogdlnodostepnych, publikowanych w zwyczajowo
przyjety sposob na danym terenie oraz na stronie
internetowej: www.pgedystrybucja.pl (dotyczy Odbiorcéw
zasilanych z sieci niskiego napiecia),

2. indywidualnych zawiadomieri pisemnych, telefonicznych lub
przekazanie informacji na adres e-mail w przypadku
Odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.

Sprawdzenia ukfadu

upowaznionego przedstawiciela

reklamaciji.

Odptatnego  podejmowania stosownych czynnosci w  sieci

dystrybucyjnej w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania

przez Odbiorce, lub inny podmiot, prac w obszarze oddzialywania
tej sieci na zasadach okreslonych w Taryfie.

Udzielania informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych

pomiarowo-rozliczeniowego przezs
Operatora po zgloszonej

taryf.

11

12.

Rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie
rozliczen

i udzielania odpowiedzi nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty
ztozenia wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie
okreslono inny termin. Nie dotyczy to reklamacji dotyczacych
sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej dostarczonej z sieci, ktére sa rozpatrywane w
terminie 14 dni od zakoriczenia stosownych kontroli i pomiaréw.

Udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardéw jakosciowych

obsiugi odbiorcéw i parametrow jakosciowych energii w wysokosci
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okreslonej
rozpatrzeniu
i uznaniu jego zasadnosci.

w Taryfie na pisemny wniosek Odbiorcy, po

Bezzwiocznego wznowienia dostaw energii  elektrycznej
wstrzymanych z powodéw, o ktérych mowa w § 10 ninigjszego
Regulaminu Swiadczenia Ustug Dystrybucji Energii

Elektrycznej, jezeli ustang przyczyny uzasadniajgce wstrzymanie
jej dostarczania. Odbiorca pokrywa koszt przerwania
i wznowienia dostarczania energii elektrycznej na zasadach
okreslonych w Taryfie.

§4

Zobowiazania Odbiorcy

Odbiorca zobowigzuje sie do:

1.

10.

11.

12.

Terminowego wnoszenia na rzecz Operatora optat za
$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz za inne
ustugi $wiadczone przez Operatora na rzecz Odbiorcy.
Pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z warunkami
Umowy, bez naruszania praw stron trzecich.

Utrzymywania nalezacej do niego wewngtrznej instalacji
zasilajacej  iodbiorczej wstanie technicznym  zgodnym
z wymaganiami  okreslonymi w Umowie lub  przepisach

powszechnie obowigzujacych.

Utrzymywania uzytkowanego obiektu / nieruchomosci w sposéb
nie powodujacy utrudnien w prawidlowym funkcjonowania sieci,
a w szczegolnosci do zachowania wymaganych odlegiosci od
istniejacych urzadzen.

Powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji
elektrycznej osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

Umozliwiania upowaznionym przedstawicielom Operatora -
nieodptatnego dostepu wraz z niezbednym sprzetem do urzadzen
energetycznych oraz do elementow sieci znajdujacych sie na
terenie nieruchomosci lub w obiekcie Odbiorcy w celu: usunigcia
awarii

w sieci, przeprowadzenie prac eksploatacyjnych, dokonania
odczytu licznika, sprawdzenia stanu licznika, kontroli
prawidtowosci poboru energii elektrycznej ikontroli stanu
technicznego instalacji.

Usunigcia przyczyny zaktocen w sieci lub awarii, gdy awarig¢ lub
zaktécenia w sieci spowoduja urzadzenia Odbiorcy.

informowania Operatora o zauwazonych wadach lub usterkach
w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym w szczegélnosci majgcych
wplyw na mozliwos¢ niewlasciwego rozliczania za $wiadczone
ustugi dystrybucyjne.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradziezg uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego w tym nalozonych plomb. W
przypadku niedotrzymania tego obowigzku - gdy ukiad ten
stanowi wiasnos¢ Operatora — Odbiorca zobowigzany jest do
zwrotu kosztéw poniesionych przez Operatora, zwigzanych z
zakupem

i zainstalowaniem ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w
przypadku jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. W przypadku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub systemu pomiarowo-rozliczeniowego, za
ktére swoim dziataniem lub zaniechaniem odpowiada Odbiorca
ponosi on koszty zakupu
i zainstalowania tego ukiadu jak réwniez koszty zerwania lub
uszkodzenia plomb.

Poniesienia kosztéw sprawdzenia prawidiowosci dziatania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego reklamowanego przez Odbiorce
w przypadku, gdy wwyniku badania laboratoryjnego nie
stwierdzono nieprawidlowosci w dziataniu elementow ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Pisemnego zgtoszenia zmiany adresu doreczania korespondencii.
Zmiana adresu do korespondencji nastepuje po poinformowaniu
drugiej strony w formie pisemnej i nie wymaga stosowania formy
aneksu do Umowy.

Wymiany w uzgodnieniu z Operatorem ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego bedacego wiasnoscia Odbiorcy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W przypadku odbiorcéw
zaliczonych do grup przyiaczeniowych Il i lll, a takze VI (dia
napigcia zasilania wyzszego niz 1 kV) oraz Wytworcéw
(niezaleznie od wysokosci napiecia zasilania) podstawowe i
rezerwowe ukiady pomiarowo-rozliczeniowe okreslone przez

13.
14.
15.

16.

10.

1715

12.

13.

14,

Operatora nabywa, instaluje, wymienia, konserwuje i zgtasza do
legalizaciji, badania laboratoryjnego
lub ekspertyzy wiasnym kosztem i staraniem Odbiorca.
Odbiorca dostarcza zastepczy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na
czas trwania legalizacji, laboratoryjnego sprawdzenia lub
ekspertyzy.

Dostosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bedgcego
wiasnoscig Odbiorcy do urzadzen sieci Operatora.
Dostosowania urzadzen do zmienionych warunkow
funkcjonowania sieci, o ktérych Odbiorca zostat powiadomiony.
Speinienia warunkéw technicznych okreslonych przez Operatora
w przypadku zmiany wielko$ci mocy umownej.

Prawidiowej eksploatacji wilasnych instalacji (urzadzen) i nie
wprowadzania do sieci Operatora zakidcen takich jak: przepigcia,
migotania, zapady napiecia oraz wyzsze harmoniczne,
powodujace odksztaicenia napigcia w punktach odbioru energii
elektrycznej.

§5
Rozliczenia stron

Rozliczenia miedzy stronami beda dokonywane wedtug zasad i
stawek opfat zawartych w Taryfie Operatora.

Stawki optat, do ktérych odnosi sie Umowa ulegajg zmianie
w przypadku zmiany Taryfy. Nowe stawki optat obowiazuja od
dnia wprowadzenia Taryfy przez Operatora.

Rozliczenia za $wiadczone ustugi dystrybucji, z wylgczeniem
grupy taryfowej R, dokonywane s3a na podstawie wskazan
uktadéw  pomiarowo -rozliczeniowych dila  poszczegoinych
punktéw poboru energii okreslonych w Umowie.

Rozliczenia za $wiadczone ustugi dystrybucji dokonywane sg
z dokfadnoscia do: 1 kKW, 1 kWhi 1 kvarh.

Rozliczenia za $wiadczone ustugi dystrybucji przeprowadza sig
w okresach okreslonych w Taryfie na podstawie odczytu wskazan
uktadéw pomiarowych. W przypadku braku dostgpu utraty lub
uszkodzenia ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, naleznosci
moga by¢ obliczane szacunkowo, na podstawie S$redniego,
dobowego zuzycia z analogicznego okresu rozliczeniowego.
Jezeli przyjety okres rozliczeniowy jest diuzszy niz miesigc, w
okresie tym moga by¢ pobierane optaty za usiugi dystrybucji
energii elektrycznej w wysokosci okreslonej na podstawie
prognozowanego zuzycia tej energi w tym okresie, z
uwzglednieniem sezonowosci poboru energii elektrycznej i trendu
poboru energii przez odbiorcg, w okresie ostatnich 2 lat —
przedziaty czasowe ptatnosci okresla Umowa.

Jezeli w wyniku wnoszenia optat na podstawie prognozowanego
zuzycia energii elektrycznej powstanie nadplata lub niedoplata za
dostarczong energie elektryczng to:

a) nadptata podlega zaliczeniu na poczet platnosci ustalonej
na najblizszy okres rozliczeniowy, o ile edbiorca nie zazada
jej zwrotu,

b) niedoptata doliczana jest do pierwszej faktury, wystawionej
za najblizszy okres rozliczeniowy.

W przypadku zmiany cen i stawek opfat Operator przyjmuje do
rozliczern wskazania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzien
wprowadzenia nowych cen i stawek opfat:

a) szacunkowe — na podstawie sredniego dobowego zuzycia
energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym zawierajacym
date zmiany cen i stawek optat lub,

b) rzeczywiste — odczytane przez Operatora. 5
Termin ptatnosci optat za $wiadczone ustugi dystrybucji energii
elektrycznej okreslony jest w umowie.

Za dzien ptatnosci uznaje sie dzien uznania rachunku bankowego
Operatora.

Odbiorca bedzie obcigzony optatami za wznowienie dostawy
energii elektrycznej, po wstrzymaniu jej z przyczyn okreslonych w
§ 10 zgodnie z Taryfg.

W przypadku niedotrzymania terminu ptatnoéci Operator obcigza
Odbiorce odsetkami ustawowymi.

Wszelkie prace przy urzadzeniach pomiarowych, zwigzane ze
zdjeciem plomb natozonych przez Operatora na ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy, mogg by¢ wykonywane wylacznie na warunkach
uzgodnionych

z Operatorem badz w obecnos$ci upowaznionych przedstawicieli
Operatora oraz za odptatnoscig okreslong w postanowieniach
Taryfy.

W przypadku stwierdzenia bledéw, w pomiarze lub odczycie wskazar

ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, ktére spowodowaly zawyzenie

I




15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

lub zanizenie naleznosci za pobrang energie elektryczna, Operator

dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur wedlug ponizszych

zasad:

a) Korekta, obejmuje caty okres rozliczeniowy lub okres,
w ktorym wystepowaly stwierdzone nieprawidtowosci lub
bledy.

b) Podstawa do wyliczenia wielkosci korekty rachunkéw,
o ktérych mowa w lit.a) jest wielko$¢ bledu wskazan ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego,

c) Jezeli okreslenie bledu, o ktérym mowa wlit. b) nie jest
mozliwe, podstawe do wyliczenia wielkosci korekty stanowi
$rednia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby,
obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej
prawidlowo  wykazanych przez ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy w poprzednim lub nastepnym  okresie
rozliczeniowym, pomnozona przez liczbe dni okresu,
ktérego dotyczy korekta rachunku,

d) W wyliczaniu wielko$ci korekty Operator uwzglednia
sezonowosc¢ zuzycia energii oraz inne udokumentowane
przez Odbiorce okoliczno$ci majace wplyw na wielkosé
poboru tej energii.

Reklamacje Odbiorcy nie zwalniaja od obowigzku platnosci

nalezno$ci wobec Operatora

W  przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ukfadu

pomiarowo-rozliczeniowego lub systemu pomiarowo-

rozliczeniowego co uniemozliwia dokonanie odczytu wskazar lub
poprawng prace uktadu pomiarowo-rozliczeniowegoe, rozliczenie

zuzycia energii elektrycznej nastepuje na zasadach okreslonych w

Taryfie. W zakresie pozostalych kosztéw zastosowanie ma § 4

ust. 9.

W  rozliczeniach z Odbiorcami zasilanymi poprzez wiasne

transformatory

z uktadem pomiarowo-roziiczeniowym zainstalowanym po stronie

wtdrnej transformatora, wielkos¢ pobranej mocy i energii elektrycznej

powigksza sie o wielkosci strat mocy i energii w transformatorach.

W rozliczeniach z Odbiorcami zasilanymi poprzez transformatory

bedace wiasnoscig Operatora, pomiardw poboru mocy i zuzycia

energii dokonuje sig po stronie wtérmej transformatora. Jezeli strony

Umowy uzgodnig zainstalowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

po stronie pierwotnej transformatora straty w transformacii,

wyszczegolnione w ust. 17, nalezy odpowiednio odejmowac.

Straty jatowe energii elektrycznej czynnej i biernej transformatora

przyjmuje si¢ w wysokosci rownej:

e iloczynowi liczby dni okresu rozliczeniowego i jatowych
strat energii czynnej w ciggu doby, obliczonych na

podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej
transformatora,
© loczynowi liczby dni okresu rozliczeniowego i jatowych

strat energii biernej w ciagu doby, obliczonych na
podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej
transformatora,
W przypadku, gdy czas uzytkowania transformatora jest krotszy od
okresu  rozliczeniowego,  wielko$¢  start  jalowych  ulega
proporcjonalnemu obnizeniu.
W rozliczeniach z Odbiorcami zasilanymi liniami kablowymi Iub
napowietrznymi nie bedacymi wiasnoscig Operatora, w przypadku
gdy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii
wystepujacych
w tych liniach, odczyty wskazar uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
powigksza sig o straty energii elektrycznej w liniach. Straty energii
elektrycznej oblicza sig ze wskazan urzadzen do ich pomiaru,
sprawdzonych i zaplombowanych przez Operatora. W przypadku
braku urzadzen do pomiaru strat, ilos¢ pobranej przez Odbiorce
energii czynnej na pokrycie strat okresla sie w Umowie w zaleznosci
od rodzaju, dtugosci, przekroju i obciazenia linii.
W przypadku gdy uktad pomiarowo-rozliczeniowy, zainstalowany w
innym miejscu niz miejsce dostarczania energii, rejestruje straty
energii wystgpujace w liniach begdacych wiasnoscig Operatora, to
odczyty wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego pomniejsza sie
na zasadach okreslonych w Warunkach dostarczania i odbioru energii
elektrycznej.
Operator zastrzega sobie prawo do zainstalowania licznikow do
pomiaru energii elektrycznej biemej oraz dokonywania rozliczeri w
oparciu o ich wskazania w przypadku stwierdzenia u Odbiorcy
urzadzen o charakterze indukcyjnym lub pojemnosciowym,
wptywajgcych na prace sieci dystrybucyjne;.

§6

Moc umowna, grupa taryfowa

Odbiorca jest obowigzany zglosi¢ do Operatora na pismie,
oddzielnie dla kazdego miejsca dostarczania/przytacza, wielkosé
mocy umownej na kolejny rok kalendarzowy najpézniej do dnia 31
pazdziernika roku poprzedzajacego zmiane. Warunki zmiany
mocy umownej okresla Operator. W przypadku braku
zamowienia mocy umownej przyjmuje sig wielko$¢ mocy umownej
z ostatniego miesiaca roku poprzedniego.

Wielkos¢ mocy umownej nie moze by¢ wigksza od mocy
przytgczeniowej okreslonej dla danego miejsca dostarczania /
przytacza jak rowniez nie moze by¢ mniejsza od mocy wymaganej
ze wzgledu na wiasnosci metrologiczne zainstalowanych w
uktadzie pomiarowo rozliczeniowym przekiadnikow pradowych i
licznikéw energii elektrycznej, z uwzglednieniem charakterystyki
poboru mocy przez Odbiorce.

Moc umowna zamawiana jest przez Odbiorce w jednakowej
wysokosci na wszystkie miesigce roku lub w sposéb wynikajacy z
Taryfy Operatora.

Zmiana mocy umownej iflub grupy taryfowej, moze by¢ zwigzana
z koniecznoscig dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach
okreslonych przez Operatora, urzadzen elektroenergetycznych (w
tym uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przytgczeniowych
I1'i lll) do nowych warunkéw dostarczania energii elektrycznej lub
realizacji nowych warunkéw przytgczenia oraz moze sie wigzaé z
koniecznos$cig zawarcia nowej umowy.

Odbiorca ma prawo wyboru grupy taryfowej w ramach grup dla
niego wiasciwych. Zmiana tej grupy nastepuje na zasadach
okreslonych w Taryfie.

Wybrana przez Odbiorce grupa taryfowa obowigzuje co najmniej
dwanascie miesigcy. Zmiana grupy taryfowej wymaga pisemnego
wystapienia Odbiorcy z jednomiesiecznym wyprzedzeniem i
moze by¢ przyjeta do rozliczeri od dnia dostosowania ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej:

a) dla odbiorcow Il i Il grupy przytaczeniowej nastepuje nie
pozniej niz po uptywie miesigca po zrealizowaniu przez
Odbiorce, okreslonych przez Operatora, warunkéw
zmiany grupy lub zmiany mocy,

b) dla odbiorcéw IV i V grupy przytaczeniowe] nastepuje nie
pozniej niz po uplywie dwoch miesiecy od daty ztozenia
wniosku przez Odbiorce.

§7

Zasady zmiany sprzedawcy.

Odbiorca zawiera z wybranym Sprzedawca energii elektrycznej
umowe sprzedazy. Sprzedawca musi mie¢ zawarta Generalng
Umowe Dystrybucyjng z Operatorem.

Odbiorca wypowiada umowe zawartg z dotychczasowym
Sprzedawca.

Odbiorca lub upowazniony przez Odbiorce nowy Sprzedawca
dokonuje zgtoszenia umowy sprzedazy do Operatora, na
zasadach

i terminach okreslonych w IRIESD. Operator wymaga waznosci
umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej przez
caly okres obowigzywania zglaszanej umowy sprzedazy energii
elektrycznej. 4
Operator dokonuje weryfikacji zgloszenia umowy sprzedazy
energii elektrycznej, zgodnie z trescig umowy zawartej pomiedzy
Operatorem a Sprzedawca.

Po pozytywnej weryfikacji zgtoszenia Operator dokonuje odczytu
wskazan ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzien zmiany

Sprzedawcy.

Dotychczasowy Sprzedawca dokonuje rozliczenia Odbiorcy
zgodnie

z warunkami dotychczasowej umowy sprzedazy energii
elektrycznej.

Od dnia zmiany Sprzedawcy Odbiorca bedzie otrzymywat
faktury: od Operatora za $wiadczong ustuge dystrybucji energii
elektrycznej oraz od nowego Sprzedawcy za zakupiona energie
elektryczng.

Kolejna zmiana Sprzedawcy nie wymaga stosowania formy
Aneksu do Umowy.

§8




1.

Bonifikaty | upusty z tytulu niedotrzymania standardow
jakosciowych obstugi Odbiorcy

W przypadku niedotrzymania przez Operatora standardow
jakosciowych obstugi Odbiorcy, o ktorych mowa w §3ust. 12,0
ile Umowa nie stanowi inaczej, Odbiorcy przystuguje bonifikata.
Wysokos¢ bonifikaty, o ktérej mowa w ust. 1, okreslana bedzie
w oparciu o przecietne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w
roku kalendarzowym poprzedzajacym rok zatwierdzenia Taryfy,
okreslone

w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
ogtaszanym w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski".

Bonifikata udzielana jest w sytuacji:

a) nieprzyjecia zgtoszenia lub reklamacji Odbiorcy - w wysokosci
1/50 wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2;

b) za nieuzasadniong zwioke w usuwaniu zaklocen w dostarczaniu
energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci
- wwysokosci 1/15 wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2,

c) za odmowe udzielenia Odbiorcy, na jego zadanie, informacji
o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii
elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci - w wysokosci
1/50 wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

d) za niepowiadomienie, co najmnigj z

wyprzedzeniem,
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej, w formie ogloszen prasowych, komunikatéw
radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposdb przyjety na
danym terenie, odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV - w wysokosci 1/50
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

e} za niepowiadomienie w formie indywidualnych zawiadomien
pisemnych, telefonicznych lub za pomoca innego Srodka
telekomunikacji, co najmniej z pigciodniowym wyprzedzeniem,
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej, odbiorcow zasilanych z sieci 0 napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV - w wysokosci 1/10
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

f) za niepoinformowanie na pismie, co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem, Odbiorcy zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 KV o zamierzongj zmianie
nastawien
w automatyce =zabezpieczeniowej i innych parametrach
majacych wplyw na wspoipracg ruchowa z siecia - w wysokosci
1/15 wynagrodzenia, o kidrym mowa w § 8 ust. 2;

g) za niepoinformowanie na piémie, co najmnigj z rocznym
wyprzedzeniem, Odbiorcy zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 KV o koniecznosci
dostosowania instalacji do zmienionych warunkéw zasilania - w
wysokosci 1/15 wynagrodzenia, o ktérym mowa w §12 ust. 2;

h) za niepoinformowanie na piémie, co najmniej z trzyletnim
wyprzedzeniem, Odbiorcy zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV o koniecznosci dostosowania

pieciodniowym

instalagji do  zmienionego  napigcia  znamionowego,
podwyzszonego poziomu mocy zwarcia i innych warunkéw
funkcjonowania sieci

- w wysokosci 1/10 wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8ust 2

i) za nieuzasadniong odmowe odplatnego podjecia stosownych
czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania
przez Odbiorce lub inny podmiot prac W obszarze
oddziatywania tej sieci
- w wysokosci 1/15 wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

j) nieudzielenia, na zadanie Odbiorcy, informaciji w sprawie zasad
rozliczen oraz aktualnych taryf - w wysokosci 1/50
wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 8 ust. 2;

k) przediuzenia cztemastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku
lub reklamacji Odbiorcy w sprawie zasad rozliczen i udzielenia
odpowiedzi, za kazdy dzien zwioki - w wysokosci  1/250
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2.

W zakresie niedotrzymania standardéw jakosciowych, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 zastosowania ma procedura okreslona w §3
ust. 12.

Zmiana wysokosci bonifikat i upustéw z tytutu niedotrzymania
standardow jakosciowych obstugi Odbiorcy reguluja przepisy
wydane na podstawie Ustawy. Zmiany w zakresie wysokoSci
bonifikat i upustéw wchodza w zycie w trybie wskazanym w §9.

10.

1

12.

13.

§9

Warunki zmiany i rozwiazania umowy

Operator moze zmieni¢ warunki Umowy poprzez wprowadzenie
nowych lub zmiang dotychczasowych postanowien Taryf, IRIESD
lub Regulaminu, jezeli koniecznos¢ taka wynikac bedzie ze
zmiany stanu prawnego, w tym zatwierdzenia przez Prezesa URE

nowej Taryfy lub IRIESD Operatora, badz z realizagji
obowigzkdw wynikajacych
z prawomocnego wyroku lub decyzji ostatecznej, jak rowniez
Z potrzeby uszczegotowienia lub doprecyzowania
dotychczasowych postanowien.

Zmiany Taryfy, IRIESD lub Regulaminu nie wymagaja

odrebnego aneksu do Umowy i wchodza w Zycie z dniem
wskazanym przez Operatora, z zastrzezeniem postanowien
ponizszych.
Taryfy, podlegajace zatwierdzeniu przez Prezesa URE, wchodzg
w zycie nie wczesniej niz po 14 dniach i nie pozniej niz do 45 dnia
od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzedu Regulacji
Energetyki.
Zmiany w Regulaminie s3a wigzace, jezeli zostaly doreczone
Odbiorcy, a ten w terminie 14 dni nie wypowiedziat Umowy.
Odbiorcy s3 obowigzani stosowaé sie do warunkéw i wymagar
oraz procedur postepowania i wymiany informacii okreslonych w
IRIESD Operatora  zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki
i ogloszonej w Biuletynie Urzedu Regulacii Energetyki.
W przypadku wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1,
Operator przekazuje Odbiorcy tres¢ zmian, informujac o prawie
do wypowiedzenia Umowy oraz informujac Odbiorce, ze
rozwigzanie Umowy nie wigze sig z zadnymi dodatkowymi
zobowigzaniami wzgledem Operatora. W okresie wypowiedzenia
stosuje sie postanowienia dotychczasowej Umowy.
Tresé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz aktualng tresc Taryfy
i Regulaminu jest réwniez dostgpna na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach Operatora.
Odbiorca moze wypowiedzie¢ Umowe, bez ponoszenia kosztow
i odszkodowan innych, niz wynikajace z tresci Umowy, sktadajac
Operatorowi pisemne, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie
o wypowiedzeniu. Umowa ulega rozwigzaniu z ostatnim dniem
miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym oswiadczenie
Odbiorcy dotario do Operatora. Odbiorca ten moze wskazaé
pdzniejszy termin rozwigzania Umowy.
Jezeli Umowa zostala zawarta poza lokalem Operatora lub przy
pomocy $rodkéw porozumiewania si¢ na odlegtos¢, Odbiorca jest
uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, poprzez ziozenie Operatorowi stosownego oswiadczenia .
Odbiorca jest zobowigzany umozliwi¢ Operatorowi dokonanie
odczytu wskazan ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego najpozniej
do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia z zastrzezeniem ust. 12
oraz podania adresu, pod ktéry Operator wysle fakture VAT
rozliczenia koricowego.
Umowa moze by¢ rozwigzana za porozumieniem Stron, w
terminie uzgodnionym pomiedzy Odbiorca i Operatorem.
Odbiorca jest zobowigzany umozliwic Operatorowi dokonanie
odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego najpozniej
do dnia ustalonego przez Strony jako dzieri rozwigzania Umowy
oraz poda¢ adres, pod ktéry Operator wysle fakture VAT
rozliczenia koricowego. *
W przypadku nie dopeinienia przez Odbiorce obowigzkéw
okreslonych w § 4 ust. 14, 15 i 16, Odbiorca zobowigzany jestdo
zaptaty naleznosci z tytutu $wiadczonej ustugi dystrybucji energii
elektrycznej do czasu odczytu przez Operatora wskazan uktadu
pomiarowo-rozliczeniowege lub demontazu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.
Operator moze rozwigza¢ Umowe za wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec nastepnego miesiaca kalendarzowego w
przypadku:

a) jezeli uplynat bezskutecznie termin na usuniecie usterek

stanu technicznego instalacji elektrycznej,
b) z powodu braku technicznych warunkow dostarczania
energii elektrycznej,

i

" dotyczy wylacznie konsumentéw w rozumieniu art. 22" Kodeksu Cywilnego.
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¢) w przypadku nie usunigcia w terminie wyznaczenym przez
Operatora przyczyn zaklocen, o ktérych mowa
w § 4 ust. 16,

d) w przypadku naruszenia § 4 ust. 8.,

e) gdy Odbiorca zwleka z zaplatg za Swiadczone uslugi
dystrybucji co najmniej miesiac po uplywie terminu
ptatnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pismie o
zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapfaty
zaleglych naleznosci biegngcego od dnia otrzymania pisma
przez Odbiorce.

§10

Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej

Operator moze wstrzymac¢ dostawy energii elektrycznej w
przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zaptatg za $wiadczone usiugi
dystrybucji co najmniej miesiac po uptywie terminu ptatnosci,
pomimo uprzedniego powiadomienia na piSmie o zamiarze
wypowiedzenia Umowy
i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do
zaptaty zalegtych naleznosci, przy czym Operator nie ponosi
odpowiedzialnosci za straty wynikte z tego tytutu.

Operatorowi przystuguje prawo natychmiastowego wstrzymania
dostaw energii elektrycznej jezeli w wyniku przeprowadzonej
kontroli stwierdzono, Zze nastgpit nielegalny pobér energii
elektrycznej lub gdy instalacja znajdujaca sie u Odbiorcy stwarza
bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia lub $rodowiska.
Wstrzymanie dostawy energii z przyczyn wymienionych w
ustepach poprzedzajgcych moze odby¢ sie rowniez na wniosek
Sprzedawcy,

z ktérym Odbiorca ma zawarta Umowe.

Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej nie stanowi
rozwigzania Umowy.

Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za straty poniesione przez
Odbiorce w zwigzku 2z wstrzymaniem dostawy energii w
przypadkach

o ktorych mowa w ust.1, 2i 3.

§11
Postanowienia koncowe

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub niewtasciwe

wykonanie Umowy oraz za szkody powstate w skutek :

® sity wyzszej,

° przyczyn lezgcych po stronie Odbiorcy,

* dzialania osoby trzeciej, =za ktorg nie  ponosi

odpowiedzialnosci,

¢  planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. planowanych ograniczern, wprowadzanych na podstawie
przepiséw powszechnie obowigzujacych na wypadek
niedoboru mocy w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym.

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej wynikajace z

przerw planowych nie stanowi niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Operatora.

Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za brak zastosowania

w instalacji Odbiorcy ochrony przed przepieciami taczeniowymi

lub atmosferycznymi, wystepujacymi w sieci dystrybucyjne;.

Odbiorca wyraza zgode na udostepnianie danych pomiarowych

POB odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe Odbiorcy,

ktorego wskazat Sprzedawca Ilub Sprzedawcy energii

elektrycznej, z ktorym ma zawarta umowe sprzedazy energii

elektrycznej.
Odbiorca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujgcy w

stosunku do PGE Dystrybucja S.A. — statusu spolki publicznej,
wyraza zgode na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania
przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowigzkow
informacyjnych wynikajgcych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spotkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz.1439)
oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych

przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w § 9 w zwinzku
z§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz
warunkow uznawania za réwnowazne informacji wymaganych
przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem czionkowskim
(Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z pdézn. zm.)."
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0 zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow*

zawarta dnia 15.12.2017r. w Otwocku pomiedzy: Otwockim Przedsigbiorstwem Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg 05-400 Otwock ul. Karczewska 48, NIP: 532-19-54-266,
REGON: 141152456, KRS: 0000287447 zwanym w dalszej tresci umowy ,Przedsiebiorstwem” w imieniu
ktérego dziataja:

Prezes Zarzadu mgr inz. Mieczystaw Kostyra
Prokurent Gtowny Ksiegowy mgr Grazyna Osica
A _NABYWCA:

POWIAT OTWOCKI, 05-400 OTWOCK UL. GORNA 13 NIP 532-20-08-671
ODBIORCA:

Zespot Szkot Nr1

05- 400 Otwock ul. Stowackiego 4/10

bedacym Odbiorcg wody /i/lub Dostawcyg $ciekdw, zwanym w dalszej tresci ,Odbiorcg”, ktérego
reprezentujg:

@gm/ctm o 00T ROGENC PO R

adres do korespondencji:

L05.-4oo. Ohdocle. ad bTuuad,uﬁqaff/w

o0 tresci nastepujacej:

§1.

1. Strony oswiadczajg, ze zawierajag umowe o Swiadczenie ustug w zakresie zaopatrzenia w wode
I odprowadzania sciekdw na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w Decyzji Nr 135/2008
z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie zhiorowego zaopatrzenia
w wodeg i zbiorowego odprowadzania sciekéw wydanej Otwockiemu Przedsiebiorstwu Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. przez Prezydenta Miasta Otwocka, Decyzji Nr 14/2012 w sprawie zmiany
w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
sciekow - Zezwolenie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz na warunkach
przewidzianych ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (Dz. U. z 2017 r,, poz. 328 ze zm.) i aktow wykonawczych do tej ustawy, dla
nieruchomosci potozonej w Otwocku przy ulicy Stowackiego 4/10.

2. W przypadku dostarczania wytacznie wody, badz tylko odprowadzania $ciekdw, majg zastosowanie
odpowiednie postanowienia umowy i w/w aktéw prawnych, regulujace dany zakres ustugi.

3. Odbiorca oswiadcza, ze dla nieruchomosci o ktérej mowa w ust. 1 jest wtascicielem, zarzqdcw
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korzystajagcym z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym y

Woda dostarczana przez Przedsiebiorstwo bedzie wykorzystana na cele zaopatrzenia ludnosci:
socjalno-bytowe, uzytecznosci publiczne; produkeyine-ustugowe dnne™
Odprowadzane $cieki bedg Sciekami: bytowymi, z obiektéw uzytecznosci publiczne,

Ustalenia zawarte w ust. 4 i 5 sg zgodne z wydanymi przez Przedsigbiorstwo warunkami

technicznymi podtgczenia oraz pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy, ztozonym przez Odbiorcg,

a ich nowelizacja wymaga zmiany umowy.

§2.
Przedsiebiorstwo zobowiazuje sie do dostarczania wody do nieruchomosci wymienionej w § 1 ust,
1 umowy i odprowadzania z niej sciekow.
Miejscem dostarczania/wydania wody jest zawdr za wodomierzem gtownym zainstalowany na
terenie nieruchomosci wymienionej w 8 1 ust. 1, a w przypadku gdy przytgcze wodociggowe stanowi
wtasnos¢ Odbiorcy miejscem rozdziatu sieci i odpowiedzialnosci jest miejsce potgczenia przytgcza
z siecig wodociggowa bedacg w eksploatacji Przedsigbiorstwa.
Miejscem odbioru $ciekdw jest pierwsza studzienka na nieruchomosci liczgc od strony budynku,
a w przypadku jej braku granica nieruchomosci gruntowej, a w przypadku gdy przytacze
kanalizacyjne stanowi wtasnos¢ Odbiorcy miejscem rozdziatu sieci i odpowiedzialnosci jest
potaczenie przytacza z siecig kanalizacyjna bedacg w eksploatacji Przedsigbiorstwa.
Przedsiebiorstwo bedzie dostarczato w sposob ciggly i niezawodny wode i odprowadzato Scieki dla
nieruchomosci wskazanej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjatkiem przypadkéw o ktérych mowa w 8 7 ust. 1
LMOowy.
Przedsiebiorstwo nie gwarantuje ciggtosci i niezawodnosci Swiadczenia ustug, a takze nie ponosi
odpowiedzialnosci odszkodowawczej w przypadku gdy, realizacja ustug dokonuje sie przytgczem
wodociggowym lub kanalizacyjnym bezposrednio podigczonym do sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej badZ za pomocg urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych, ktore nie sg

w eksploatacji /zarzadzie/ Przedsiebiorstwa.

B3,
Do obowigzkéw Przedsiebiorstwa nalezy zapewnienie zdolnosci posiadanych urzadzen
wodociggowych do wykonania dostawy wody w okreslonej ilosci i wymaganej jakosci oraz pod
odpowiednim cisnieniem - zgodnie z polskimi normami.
Dostarczanie wody nastgpi zgodnie z warunkami technicznymi instalacji wodociggowej i o cisnieniu

umozliwiajacym normalne uzytkowanie wody.

( Y/
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84,
1. Przedsigbiorstwo odpowiada za jako$¢ wody dostarczonej do punktu okreslonego w § 2 ust. 2
umowy.

2. Odbiorca odpowiada za jakos¢ wody od punktu okreslonego w ust. 1.

86

Odbiorca zobowigzuje sie do:

1) utrzymania we wiasciwym stanie technicznym nalezgcych do niego instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest wodomierz
gtoéwny,

2) niewprowadzania do kanalizacji sciekow o stanie i sktadzie zagrazajgcym prawidtowej eksploatagji
instalacji, sieci i innych urzadzen kanalizacyjnych, a takze wod opadowych i drenazowych,

3) rozliczania z lokatorami kosztow ustug $wiadczonych przez Przedsiebiorstwo, przyjmujgc jako
zasade, ze suma obcigzen za wode lub scieki nie moze by¢ wyzsza od ponoszonych przez Odbiorce
na rzecz Przedsiebiorstwa,

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiebiorstwa o awarii nalezacych do Odbiorcy instalacji
i przytagczy majgcych wptyw na wskazania wodomierza gltéwnego oraz innych urzadzen
Przedsiebiorstwa,

5) nieudostepniania bez zgody Przedsiebiorstwa na korzystanie innym z wilasnych przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych,

6) niewykonania samodzielnych podtgczen, rozbudowy lub zmiany w instalacjach i przytgczach,
stawiania obiektoéw budowlanych i sadzenia drzew na nieruchomosci niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, a takze stwarzajgcych zagrozenie w prawidtowym funkcjonowaniu przytgczy
lub sieci,

7) umozliwienia osobom reprezentujgcym Przedsiebiorstwo, po okazaniu legitymacji stuzbowej
i pisemnego upowaznienia wstgpu na teren nieruchomosci lub do obiektu budowlanego
nalezacego do odbiorcy w celu:

a) zainstalowania lub demontazu wodomierza gtéwnego, <
b) przeprowadzenia kontroli urzadzenia pomiarowego, wodomierza gtéwnego i dokonania odczytu
ich wskazan oraz dokonania badan i pomiaréw, a takze sprawdzenia ilosci i jakosci $ciekow
wprowadzonych do siedi,
C) przeprowadzenia przegladdw i napraw urzadzen posiadanych przez Przedsiebiorstwo,
d) odciecia przytacza wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego,

e) usuniecia awarii przytgcza wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego.
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8 6.

Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji ~wodociggowych i  kanalizacyjnych

nieruchomosci/budynku, a takze przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego bedgcego wtasnoscig

Odbiorcy, nalezg do Odbiorcy.

Naprawa, konserwacja, legalizacja oraz wymiana wodomierza glownego nalezg do

Przedsiebiorstwa.

Naprawa, konserwacja i legalizacja urzadzenia pomiarowego lub wodomierza na wtasnym ujeciu

wody, ktore wskazujg ilos¢ odprowadzanych Sciekéw oraz wodomierza dodatkowego

opomiarowujgcego bezpowrotne zuzycie wody, nalezg do Odbiorcy.

W przypadku niesprawnosci urzgdzenia o ktérym mowa w ust. 3 Odbiorca ma obowigzek

zainstalowania sprawnego urzadzenia, w ciggu 2-6ch miesiecy od daty stwierdzenia jego

niesprawnosci.

Ustanowienie wodomierza na wlasnym ujeciu wody w celu ustalania ilosci wprowadzanych przez

nieruchomos$¢ sciekéw lub dodatkowego opomiarowujacego bezpowrotne zuzycie wody, podlega

odptatnemu  sprawdzeniu prawidtowosci jego usytuowania i zaplombowaniu przez

Przedsiebiorstwo, wytacznie na pisemny wniosek ztozony przez Odbiorce.

Przedsiebiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy dokonuje urzedowego sprawdzenia prawidtowosci

dziatania wodomierza gtownego, a w przypadku gdy:

1) Ekspertyza Urzedu Miar | Wag stwierdza prawidtowos¢ dziatania wodomierza gitéwnego tzn. nie
potwierdzi zgloszonej przez Odbiorce jego niesprawnosci, Odbiorca ponosi koszty tego
sprawdzenia, demontazu i montazu wodomierza,

2) Swiadectwo ekspertyzy orzeka, ze wodomierz nie moze by¢ uzytkowany, poniewaz jego btedy
wskazan sg wieksze od btedow granicznych dopuszczalnych normami, wtedy koszt ekspertyzy
i wymiany wodomierza obcigza Przedsiebiorstwo. W takiej sytuacji ilos¢ faktycznie pobranej
wody i powstatych z niej $ciekéw wprowadzonych przez Odbiorce, ustala sie korygujgc ilos¢
wskazang przez wodomierz odpowiednio w gore lub w dét kazdym wskaznikiem btedu podanym
w ekspertyzie dla kazdego zakresu strumienia, przyjmujgc dla nich sredniodobowe natezenie
przeptywu wedtug proporcji: 4
- 15% dla minimalnego strumienia,

- 50% dla przejsciowego strumienia,
- 35% dla nominalnego strumienia,
lub zgodnie z takim dobowym rozktadem tych strumieni, jaki zostanie uzyskany w wyniku
pomiaru rozbioru wody przez dang nieruchomos¢, urzadzeniem rejestrujgcym przeptywy i czas
ich trwania. Korekta dotyczy zuzycia wody wytgcznie za okres liczony od daty wptywu pisemnego
zgtoszenia niesprawnosci wodomierza, a jesli ustalenie tej daty oraz stanu wskazan wodomierza

nie jest mozliwe, to obejmuje zuzycie wody za okres od ostatniego odczytu do dnia demontazu

wodomierza w celu wykonania ekspertyzy. W ﬂ
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7. Przedsiebiorstwo ma prawo zazada¢ od Odbiorcy dodatkowej legalizacji, wykonania ekspertyzy
w Urzedzie Miar i Wag, lub wymiany urzadzenia pomiarowego sciekéw i wodomierzy, nalezacych do
Odbiorcy, o ktérych mowa w ust. 3, w przypadku wystapienia przestanek wskazujgcych na jego
nieprawidtowe dziatanie. Jezeli w wyniku legalizacji lub technicznej oceny takiego urzadzenia
i licznikow wody, zostanie stwierdzone prawidtowe ich dziatanie, wszelkie koszty zwigzane z
wymiang, legalizacjg sporzgdzeniem oceny technicznej ponosi Przedsiebiorstwo.

8. Odbiorca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia awarii na przytagczu bedacym w jego
posiadaniu. Jesli tego nie uczyni w ciggu 5 godzin od jej wystgpienia, Przedsiebiorstwo moze usungc

awarie we wlasnym zakresie, a kosztami obcigzy¢ Odbiorce.

§7.

1. Przedsiebiorstwo nie ponosi odpowiedzialnosci za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody
badZ ograniczenie lub wstrzymanie odbioru $ciekéw wywotane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) dziataniem sity wyzszej albo wytaczng wing Odbiorcy,

2) awarig sieci spowodowang przyczynami okreslonymi w pkt. 1, 3 do 7 oraz wskutek dziatan
terrorystycznych na czas niezbedny do wykonania prac zwigzanych z usunieciem awarii i jej
skutkdw,

3) brakiem wody w ujeciu spowodowanym niemozliwymi do przewidzenia zdarzeniami
zwigzanymi z gérnictwem, ruchami tektonicznymi itp.,

4) zanieczyszczeniem ujecia wody w sposob niebezpieczny dla zdrowia i zycia w wyniku dziatania
przestepczego, akcji terrorystycznej, katastrofy gorniczej lub geologicznej,

5) potrzeba zwiekszenia doptywu wody do hydrantow pozarowych,

6) planowanymi przerwami zwigzanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych
urzgdzen wodociggowych lub kanalizacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy,

7) innymi przyczynami zaleznymi od Odbiorcy.

2. O przerwach w dostawie wody wynikajacych z planowanych prac konserwacyjno-remontowych
Przedsiebiorstwo zobowigzane jest powiadomic¢ Odbiorce w sposéb zwyczajowo przyjety co najmniej
na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miaty trwa¢ ponad 12 godzin, na
siedem dni przed planowanym terminem.

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczajgcej 12 godzin Przedsiebiorstwo zapewnia zastepczy
punkt pobrania wody i informuje Odbiorce o jego lokalizacji. Przedsiebiorstwo nie gwarantuje
petnego zaspokojenia potrzeb Odbiorcy na wode dostarczang zastepczym punktem jej poboru. Za
wode pobierang z zastepczych punktéow jej poboru ustanowionych wytgcznie do dyspozycji
Odbiorcy, naliczana bedzie zaptata na podstawie cen i stawek optat okreslonych w obowigzujgcej

taryfie, za ktdrg obcigzany bedzie Odbiorca.

4 w

Strona5z 10




§8.

Naleznos¢ za ustugi objete umowa swiadczone przez Przedsiebiorstwo na rzecz Odbiorcy stanowi

iloczyn ceny obowiazujacej taryfy i ilosci dostarczonej wody lub odprowadzonych sSciekow

powiekszony o kwote taryfowej optaty abonamentowej oraz o obowigzujgcg stawke podatku VAT,

2. llos¢ pobranej wody ustala sie zgodnie ze wskazaniami wodomierza gtownego. llosc
odprowadzanych $ciekéw z nieruchomosci wyposazonej w urzadzenie pomiarowe ustala sie
zgodnie z jego wskazaniami. W przypadku ich braku ilo$¢ wody i Sciekéw ustala sie w sposéb
ryczattowy - w oparciu o przecietne urzedowe normy zuzycia wody.

3. Jezeli nieruchomosc nie jest wyposazona, przez Odbiorce, w urzadzenie pomiarowe ilosci sciekéw
lub wodomierz opomiarowujacy czerpanie wody na bezpowrotne jej zuzycie, strony umowy
przyjmuja, ze ilos¢ odprowadzanych sciekow rowna jest ilosci dostarczonej wody lub pobranej przez
nig ze wszystkich jej zrodet.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku gdy nieruchomos¢ korzysta tylko z ustugi

odprowadzania sciekow,

§9.

Na naleznosc o ktorej mowa w § 8 ust. 1 Przedsiebiorstwo wystawia Odbiorcy faktury po dokonaniu

odczytu stanu wskazan wodomierza gtownego, urzadzenia pomiarowego sciekow, wodomierza

opomiarowujgcego czerpanie wody na bezpowrotne jej zuzycie oraz zgodnie z zasadami
okredlonymiw 8§ 8 ust. 2, 3 i 4 za okresy: miesieczny, dwurniesieczay®,

2. W okresach pomiedzy odczytami Przedsiebiorstwo ma prawo wystawia¢ faktury prognozowane
(zaliczkowe) ustalane na podstawie dotychczasowego zuzycia wody i objetosct odbieranych sciekow,
ktore zostang rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytow wodomierza gtdwnego
i/lub urzadzenia pomiarowego.

3. W przypadku koniecznosci rozliczenia fakturg okresu obrachunkowego, w ktérym obowigzujg dwa
poziomy taryfowych stawek, cen i optat lub podatku VAT, stwierdzone odczytem wodomierzy
i urzadzenia pomiarowego, zuzycie wody ilos¢ sciekdw ustalone bedzie jako iloczyn
srednicdobowego poboru wody i ilosci Sciekdéw z tego okresu oraz liczby dni przypadajgcych na
dany poziom taryfowych cen i optat oraz stawek podatku VAT.

4. W przypadku braku mozliwosci dokonania odczytu wodomierza gtownego, urzgdzenia
pomiarowego faktury zaswiadczone ustugi beda wystawiane na kwote naleznosci ustalong wedtug
zasad wynikajgcych z 8 10 ust. 1 umowy.

5. Zgtoszenie przez Odbiorce zastrzezenh do wysokosci faktury lub wniesienie reklamacji nie zwalnia
z obowigzku terminowej zaptaty naleznosci.

6. W przypadku nadptaty zalicza sie jg na poczet przysztych naleznosci lub na zgdanie Odbiorcy zwraca
sie jg terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku w tej sprawie.

7. W przypadku niedotrzymania termindw ptatnosci okreslonych w fakturze, Przedsiebiorstwo bedzie



obcigzato Odbiorce ustawowymi odsetkami za zwtoke.

Za dzien zaptaty uznaje sie date wplywu naleznosci na rachunek bankowy Przedsiebiorstwa bad?
do kasy Przedsiebiorstwa.

Z dokonywanych przez Odbiorce wptat, pokrywane bedg naleznosci Przedsiebiorstwa
w nastepujgcej kolejnosci:

1) odsetki za zwtoke,

2) opfaty zalegte,

3) optaty biezace.

§10.

. W przypadku czasowej niesprawnosci wodomierza gtéwnego, taczng ilos¢ pobranej wody ustala
sig na podstawie sredniego zuzycia wody w okresie trzech miesiecy przed stwierdzeniem
niesprawnosci tego wodomierza a gdy nie jest to mozliwe, na podstawie Sredniego zuzycia wody
w roku poprzednim i liczby miesiecy niesprawnosci wodomierza, gdy i to jest niemozliwe w sposéb
ryczattowy - w oparciu o przecietne urzedowe normy zuzycia wody.

. W przypadku zaboru wodomierza gtéwnego lub jego uszkodzenia zawinionego przez Odbiorce ilos¢
pobranej wody ustala sie odpowiednio do ilosci wody, ktéra mogta przeptyng¢ petnym przekrojem
rury przytagcza wodociggowego, w okresie od ostatniego odczytu tego wodomierza do czasu
stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo jego braku lub uszkodzenia.

. Odbiorca ponosi koszt wymiany wodomierza gtéwnego na nowy w przypadkach o ktorych mowa
w ust. 2, a takze urzadzenia pomiarowo-transmisyjnego stuzgcego do zdalnego odczytu wodomierza

i przesytu danych(w przypadku jego zainstalowania).

§11.

Przedsigbiorstwo ma prawo odcig¢ dostawe wody do nieruchomosci lub zamknac przytgcze

kanalizacyjne, zawiadamiajgc na co najmniej 20 dni wczesniej powiatowego inspektora sanitarnego,

burmistrza/prezydenta miasta oraz Odbiorce jezeli:

1) przytgcze wodociggowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

2) Odbiorca nie uiscit optat za dwa petne okresy obrachunkowe néstepujqce po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zalegtych optat,

3) jakosc¢ wprowadzonych Sciekéw nie spetnia wymogdw okreslonych w przepisach prawa,

4) stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiecie wodomierza lub urzadzenia pomiarowego,

5) zostat stwierdzony nielegalny pobdr wody lub nielegalne odprowadzanie $ciekéw, tj. bez
zawarcia umowy, jak i przy celowo uszkodzonych albo pominietych wodomierzach lub
urzgdzeniach pomiarowych.

W przypadku odciecia dostaw wody w sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt. 2, Przedsiebiorstwo

zobowigzuje sie do wskazania zastepczego punktu poboru wody przeznaczonej do spozycia F[)j%z/ ﬂ/
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ludzi i poinformowania oséb okreslonych w ust. 1, 0 mozliwoéci korzystania z tego punktu.

3. Przedsiebiorstwo wznowi dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw w ciggu 48 godzin od ustania
Przyczyny odcigcia dostawy wody lub zamkniecia przytgcza kanalizacyjnego.

4. Odcigcie dostawy wody i zamkniecie przylacza kanalizacyjnego oraz ponowne podigczenie |

otwarcie nastepuje na koszt Odbiorcy.

512

1. Do rozliczen z tytutu niniejszej umowy majg zastosowanie ceny i stawki optat oraz zasady
ich stosowania zawarte w obowiazujacej taryfie okreslonej przez Przedsiebiorstwo zgodnie
Z przepisami art. 20 ustawy wymienionej w 81 ust. 1 i aktami wykonawczymi do ustawy,
zatwierdzonej w drodze uchwaty Rady Miasta Otwocka lub wchodzacej w zycie w innym trybie
przewidzianym w/w ustawie.

2. Taryfa ogtoszona bedzie w Spos6b zwyczajowo przyjety oraz w prasie lokalnej co najmniej na 7 dni
przed wejsciem jej w zycie i obowigzuje Odbiorce bez potrzeby odrebnego powiadomienia.

3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy ani wypowiedzenia jej warunkéw, jednakze
Odbiorca ma prawo odstapienia od umowy.

4. Zasada powyZsza ma zastosowanie w przypadku zmian stawek podatku VAT oraz aktéw prawnych,

0 ktorych mowa w §1 ust. 1 umowy,

§13.
1. Odbiorca, w przypadku stwierdzenia dostarczenia wody o pogorszonej badz ztej jakosci, moze
domagac¢ sie od Przedsiebiorstwa obnizenia naleznosci za wode i Scieki powstate z wody
0 pogorszonej jakosci. Obnizenie to stanowic bedzie 10% wartosci sredniodobowego zuzycia wody
i powstatych z niej Sciekow, z okresu trwania dostarczania wody o obnizonej jakosci.
2. Roszczenie z tytutu dostawy wody o pogorszonej jakosci rozpatrywane jest na podstawie zgtoszonej

reklamacji, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1.

§14.

1. Odbiorca zobowigzany jest powiadomi¢ Przedsiebiorstwo na pismie niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w terminie 7 dni, o faktach skutkujacych koniecznoscig zmiany umowy, jej wygasniecia
oraz fakcie przejscia prawa do nieruchomosci objetej umowg na inna osobe.

2. Powyzszy obowigzek obcigza Odbiorce w przypadku zmiany zarzadey lub osoby korzystajace;
z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym,

3. W przypadku zmiany przez Odbiorce nazwy, adresu siedziby lub adresu do korespondencji
wskazanego w umowie bez powiadomienia o tym Przedsiebiorstwa, korespondencje oraz faktury
wysytane na wskazany w umowie adres | nazwe, uwaza sie za doreczone Odbiorcy.

4. W przypadku braku pisemnego powiadomienia Przedsiebiorstwa o zmianie wiasciciela, zarzadcy,

osoby korzystajacej z nieruchomodci bez podania danych nastepcy, Odbiorce obcigza obowigzek

Y W



ponoszenia optat za wode i Scieki, do dnia otrzymania przez Przedsiebiorstwo pisemnej informagji
wskazujgcej nastepce lub do dnia zawarcia umowy z nastepnym Odbiorca, jesli nastapi to

wczesniej.

8§15,

Umowe zawarto na czas nieokreslony/
Umowa moze byC rozwigzana przez kazdg ze stron za trzymiesiecznym wypowiedzeniem,
ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego z tym, ze Przedsiebiorstwo moze wypowiedzie¢
umowe jedynie z przyczyn wigzacych sie z niewykonywaniem lub nienalezytym wykonywaniem
umowy przez Odbiorce.

Strony w wyniku porozumienia moga rozwigza¢ umowe w kazdym czasie.

Przedsiebiorstwo odstepuje od umowy w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 1 umowy.
Odstgpienie od umowy powoduje jej rozwigzanie w terminie wskazanym w o$wiadczeniu
Przedsiebiorstwa o odstgpieniu od umowy.

Przedsiebiorstwo zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
niedostarczenia Przedsiebiorstwu przez Odbiorce bgdZ upowazniona przez niego osobe peinej
powykonawczej dokumentagji przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego
nieruchomosci/budynku w terminie 6-ciu miesiecy od daty zawarcia umowy.

Po rozwigzaniu umowy Przedsigbiorstwo dokonuje odciecia wody i zamyka przytacze kanalizacyjne
oraz demontuje wodomierz gtéwny. Koszty ponownego uruchomienia dostaw wody

i odprowadzania sciekdw obcigzaja Odbiorce.

§ 16.
Przedsiebiorstwo w przypadku odprowadzania $ciekéw przemystowych zastrzega sobie prawo do
regularnego kontrolowania ich jakosci i sktadu oraz naliczania optat dodatkowych w razie
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikdw tadunku zanieczyszczen.
Na okolicznos¢ sprawy wymienionej w ust. 1 strony umowy podpisujg stosowny zatgcznik do

niniejszej umowy.

§17.

Ustalenia dodatkowe :

Umowa dotyczy dostawy wody i odbioru $ciekéw, rozliczenie wg wskazan wodomierza.



§18.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy aktéw prawnych, o

ktorych mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy, rozstrzygac¢ bedg sady powszechne wiasciwe dla

siedziby Przedsiebiorstwa.

§ 21.
1. Z dniem zawarcia niniejszej umowy traci moc dotychczasowa umowa o dostarczanie wody
i odprowadzanie sciekow.
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych po jednym otrzymuje

kazda ze stron.
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OPWiK R

Otwockie Przedsigbiorstwo
Wodociagbw i Kanalizacji Sp. z 0.0

Otwock, dnia 3 grudnia 2018

L. dz. NT/ 232 164 2}, A3%J 1 2018

POWIAT OTWOCKI

Zespot Szkot Liceum Nr 1

Ul. Juliusza Stowackiego 4/10
05-400 Otwock

Dotyczy: kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki ewid.16/5 obr.93, kolidujgcej z projektowang
rozbudowa obiektu szkoty.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 27.11.2018r informujemy, ze zaznaczony na zatgczniku graficznym
przewod kanalizacji sanitarnej jest czynny, odprowadza scieki z budynkdédw mieszkalnych
usytuowanych na dziatkach ewid.16/9 oraz 41 obr.93 posrednio, poprzez teren dziatki 16/5 obr.93
do kanalizacji miejskiej. Zaznaczony odcinek kanalizacji zostat wybudowany przed 1960 rokiem jako
instalacja, nie znajduje sie na stanie sieci OPWIK Sp.z 0.0. Nieruchomosci zabudowane pod
adresem: Goldflama 8 {(dz.16/9 obr.93) i Goldflama 8a (dz.41 obr.93) sa wiasnoscig Wojewodztwa
Mazowieckiego. Na odprowadzanie sciekdw z tych nieruchomosci OPWIK Sp.z 0.0. posiada zawartg
umowe z Mazowieckim Zarzgdem Nieruchomosci w Warszawie, 00-759 Warszawa ul. Parkowa 23.
Planujac przedstawiong rozbudowe obiektu szkoty, inwestor winien zaprojektowac i zrealizowac
na swoj koszt przebudowe kolidujgcej kanalizacji sanitarnej w taki sposoéb, aby zapewnic ciggtos¢
odprowadzania sciekow z  w/w nieruchomosci. Informujemy rowniez, ze na wysokosci
przedmiotowych budynkéw w ulicy Goldflama nie istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktorej
bytaby mozliwos$¢ niezaleznych podtgczen z pominigeciem dziatki 16/5 obr.93.

Z powazaniem

Sygn.01/NT/12/18

Sad Rejonowy dla miasta stotecznego Warszawy,
Sad Gospodarczy XIV wydziat KRS;
Nr.KRS 0000287447,

Biuro Zarzgdu Spotki

ul. Karczewska 48

05-400 Otwock opwik@opwik.com NIP 532-19-54-266; REGON 141152456;
tel. 22 779 42 96 www.opwik.com Kapitat Zaktadowy = 109.905.000zt.
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Biuro Zarzadu Spotki

ul. Karczewska 48

Otwockie Przedsiebiorstwo
Wodaciagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0.

Otwock, dnia 20 grudnia 2018

POWIAT OTWOCKI

ZESPOL SZKOL Nr 1

ul. juliusza Stowackiego 4/10
05-400 Otwock

Dotyczy : Wniosku ws. lokalizacji zewnetrznych hydrantow zamontowanych na sieci

wodociggowej w bezposrednim sasiedztwie inwestycji.

Szanowni Panstwo,

Otwockie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji, w odpowiedzi na Panstwa pismo
uprzejmie informuje, ze w odlegtosci do 150 m od przedmiotowego obiektu sg
usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej, jako podstawowym zrodle zaopatrzenia w
wode do celéw pozarowych, 4 zewnetrzne hydranty (lokalizacja na Zataczniku graficznym).
Powyzej wymienione hydranty stanowia elementy miejskiej sie¢ wodociggowe], ktora z
natury rzeczy jest siecig gospodarcza, a nie sensu stricto p.poz. dla ktérej to obowiazujg
wskazane w Panstwa pismie parametry. Rzeczywiste wartosci ,Q" i ,p” dla hydrantow
istniejacych na miejskiej sie¢ wodociggowe] osiggajg takie wartosci, lecz sg one zmienne
w zaleznosci od wielkosci rozbiorow w czasie (noc/dzien (pora dnia)/dzien tygodnia/pora
roku). Istnieje mozliwo$¢ skorzystania z odptatnej ustugi OPWIK Sp. z 0.0. w zakresie
badania wydajnosci hydrantow. W ewentualnym Zleceniu prosimy podac doktadny termin

i czas wykonania badan.
Z powazaniem

Sygn.. 01/NW/12/18

elo i taral el r;'_,_—‘;-:,n/r-:'z O;;j:’f’f
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Sad Rejonowy dla miasta stotecznego Warszawy,
Sad Gospodarczy XIV wydziat KRS;
Nr.KRS 0000287447;

05-400 Otwock opwik@opwik.com NIP 532-19-54-266; REGON 141152456

tel. 22 779 42 96 www.opwik.com Kapitat Zaktadowy = 109.905.000zt.
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Otwockie Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Karczewska 438

05-400 Otwock

ANALIZA WYDAINOSCI SIECI MIEJSKIEJ
DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Rodzaj hydrantow: Zewnetrzne

Obiekt:; Slowackiego 10 ( szkola)

Adres: 05-400 Otwock ul. Slowackiego 10
Data przegladu: 2018-12-31

Data nastepnego przegladu: 2019-12

Osoba kontaktowa:
Telefon:
Ptatnik - dane do faktury lub uwagi:



Spis tresci

Informacje ogolne
Wymagania normowe

Metodyka pomiaréw

I\VV. Doroczne przeglady i konserwacje
V. Parametry przeglgdow
1. pas uliczny
2. pas uliczny
VI, Whioski
Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



I. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i terendéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2011 Nr 288 poz.
1688)

* Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

* Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

* PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czes¢ 6: Hydranty

] N—

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



II. WYMAGANIA PRZEPISOW I NORM

Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantow wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ilosci wody, cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej
ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze byc¢ nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnosé¢ nominalna hydrantow i zaworow hydrantowych

Obowigzuja nastepujace wartosci wydajnosci minimalnej hydrantow wewnetrznych i zaworéw
hydrantowych mierzonej na wylocie prgdownicy podczas poboru wody:

e hydrantu wewnetrznego DN19 — 0,5 dm3/s
¢ hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
» hydrantu wewnetrznego DN33 — 1,5 dm3/s
« hydrantu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/s
e zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s

Wydajnosé i cisnienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazujg nastepujace minimalne wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:
¢ 5,00 dm3/s — nadziemny/podziemny DN80 — j. osadnicze
¢ 10,00 dm3/s - podziemny DN80
¢ 10,00 dm3/s - nadziemny DN80O
¢ 15,00 dm3/s - nadziemny DN100
¢ 20,00 dm3/s - nadziemny DN150
III. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiaréw okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockiej.

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

waz ttoczny z wykfadzing gumowg W75/2,0m zakonczony tgcznikami tlocznymi 75 — 1 szt.

» W3z ttoczny z wyktadzing gumowg W52/1,5m zakonczony tacznikami ttocznymi 52 — 1 szt.

» w3z tloczny z wyktadzing gumowg W25/1,5m zakonczony tgcznikami ttocznymi 25 — 1 szt.

« kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym — 1
szt.

e kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym - 1
szt.
e pokrywa nasady 75 — 1 szt.
« dysze réwnowazne wzorcowane z wyznaczonym wspotczynnikiem K i wydajnoscig Q
- DR10 / K=42 / Q=60 dm3/min - 1 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR12 / K=64 / Q=90 dm3/min - 1,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=85/ Q=120 dm3/min- 2 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt,
- DR13 / K=110 / Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
o dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczona wydajnoscig Q
- DP26 / Q=600 dm3/min — 10 dm3/s 0,2 MPa (Q=300 dm3/min — 5 dm3/s 0,1 MPa) — 2 szt.
- DP32 / Q=900 dm3/min — 15 dm3/s 0,2 MPa — 2 szt.
- DP37 / Q=1200 dm3/min — 20 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
o przetacznik 25 /52 — 1szt.
e przetacznik 75 /52 — 1szt.

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



¢ kompletne szybkoztgcze — 1 szt.

« walizka profesjonalna (kufer) Stanley - 1 szt.

» kolano z fgcznikami 75 kierujace strumien wody do hydrantéw zewnetrznych — 1 szt.
e materialy pomocnicze w jezyku polskim — 1 kpl.

Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg za pomocg manometrow w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST,
BlueTest i zapewniajg doktadnos$¢ pomiaru okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie
w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze rownowazne
odpowiadajg wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegdtowo okreslonych w
normach.

Btad pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami rownowaznymi wynosi odpowiednio:

« Dla btedu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszacego AK = 2% btad pomiaru wydajnosci
wynosi AQ = 2%.

« Przy btedzie doktadnosci pomiaru cisnienia wynoszacego AK = 1,6% btad pomiaru wydajnosci
wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny btad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami rownowaznymi przy
zakfadanych maksymalnych btedach wzorcowania dysz rownowaznych i wskazan manometru
obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

e AK = 2,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 2,79%

e AK = 0,0% i Ap = 1,6% biad pomiaru AQ = 0,80%
e AK = 0,5% i Ap = 0,6% btad pomiaru AQ = 0,80%

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujgcych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomi¢ i przeptuka¢ kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;,
c) Dokona¢ pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania zasuwy;
e) Sprawdzic¢ skutecznos¢ odwodnienia hydrantu;

Widrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



V. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja: pas uliczny [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2018-12-31 12:15
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]l= 0,43
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisénienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,30
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dml/s] 12,25

B8 =043

0,4 -

0,35 -
Q=12,25 p=0,30

0,3 - ®

0,25

0,2

p[MPa]

0,15 -
0,1 4

0,05 A

0

0 2 4 6 g 10 12 14
Q[dmitfs]

Schemat czynnos$ci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci
2 % o 7 o % o 7

Wyposazenie

yp sprzetu Ilos¢ Producent
Stojak hydrantowy DN8O nas. 2x75 1 Supon B-stok
Uwagi

Nr pomiaru: 15,

Oznaczenia: DR-dysza rownowazna, K-wspotczynnik, p-cidnienie, Q-wydajnos¢

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



2. Lokalizacja: pas uliczny [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2018-12-31 12:29
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,43
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,43
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dmiis] 14,66
045 s=0,23 Q=14,66 pg0,43
0,4
0,35
0,3
é: 0,25 A
& 02
(=1
0,15 4
0,1 A
0,05 A
D T T T SR T T L T )
o 2 4 & 5 10 1z 14 16
Qldmifs]

Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci

[P [P [¥° [« [

Wyposazenie

yp. sprzetu Ilosc Producent
Stojak hydrantowy DN80 nas. 2x75 1 Supon B-stok
Uwagi

Nr pomiaru: 16,

Oznaczenia: DR-dysza réownowazna, K-wspoéltczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnosc

Wydrukowano z programu SamSerwis. BIATECH



VII. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

+ Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantéw zewnetrznych zostata uzyskana przy srednicy
dyszy pomiarowej 26 i jest wieksza od warto$ci nominalnej co najmniej 10,00 dm3/s przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantow okresla sie jako pozytywne.

+ Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary dwéch hydrantéw ulicznych.

» Zrodio zasilania jest sie¢ miejska .

» Przeprowadzono badanie dwéch hydrantow.

+ Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (nr $wiadectwa oraz
certyfikatu: 1493/2018, wazne do: 12.01.2020).

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA
Badane hydranty przeciwpozarowe SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.
e

Pomiary zostaly dokonane przez. ......cr oz o €ae ... @@ Somn 57 i

Protokét zawiera ... stron.

('/_.»”:/.,.»\_-.'2/// ............ INS . RU

piecze¢ imienna-i'podpis inz ; v Elenobi

wykonawcy badania . Uprawnienia budo, I?f; y /g7
o do kierowani mibudowladymibdz ogtaficze”

W Sps jpinokci instalacyjno-inzynieryjng)
ewid Wa-168/94, (MAZ/15/1036/07)

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH 9



Otwock, 10.12.2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WOTWOCKU

Wydzial Komunikacji i Transportu

05 — 400 Otwock, ul. Gorna 13
tel. 22 778-13-04

KT.7126.143.2018.MB

Zespol Szkol Nr 1
ul. Juliusza Slowackiego 4/10
05-400 Otwock

OPINIA KOMUNIKACYJNA Nr 143/2018

Dotyczy: Obstugi komunikacyjnej dziatki nr 16/5 obreb 93, potozonej przy drodze gminnej
nr 270654W ul. Samuela Goldflama w Otwocku.
Etap — Lokalizacja.

Dzialajgc na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Wydzial
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku zawiadamia, ze po zapoznaniu
si¢ z przedstawionymi materialami, pozytywnie opiniuje obstuge komunikacyjna dzialki
nr 16/5 obr. 93 potozonej przy drodze gminnej nr 270654 W ul. Samuela Goldflama

w Otwocku.

Na przebudowe zjazdu w zakresie obstugi komunikacyjnej nalezy uzyska¢ decyzje

Prezydenta Miasta Otwocka.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.
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PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 006); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl  e-mail: umotwock@otwock.pl

WGK.7230.1.2019.AW Otwock, 04.01.2019r.

DECYZJA Nr 14/19

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Powiat Otwocki, Zespol Szkol Liceum nr 1, ul. Juliusza Slowackiego 4/10, 05-400
Otwock, o umozliwienie budowy zjazdu indywidualnego z drogi gminnej, dzialajagc z upowaznienia
Prezydenta Miasta Otwocka jako zarzadcy drég gminnych, na podstawie wydanego upowaznienia
BKS.077.207.2018 z dnia 20.11.2018 r.

wyrazam zgode
na lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z drogi gminnej — ulicy Goldflama na dzialke nr ew. 16/5 w
obr. 93 w Otwocku, zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji na nizej podanych
warunkach:

1. Zjazd indywidualny powinien byé zaprojektowany i wybudowany w sposob odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci powinny by¢
dostosowane do wymiaréw gabarytowych pojazdow, dla ktorych sa przeznaczone oraz do wymagan
ruchu pieszych.

2. Zjazd indywidualny powinien posiada¢ parametry zgodne z warunkami technicznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z2016r. poz. 124 j.t.), tj.:

e szerokosc nie mniejszg niz 4,5 m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz3,0 m i
nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze;

e nawierzchnie co najmniej twarda w granicach pasa drogowego;

e przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu nie mnigjszym niz 3 m, lub skosem 1 : 1, jezeli jest to zjazd z ulicy;

e pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;

e na dlugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne
nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%.

3. Projekt i wykonanie konstrukcji zjazdu indywidualnego nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami
rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji.

4. Wody opadowe z terenow utwardzonych nalezy zagospodarowac na wlasnym terenie.

5. Projekt zjazdu indywidualnego nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Ruchu Drogowego pod wzgledem
obstugi komunikacyjnej.

6. W przypadku kolizji projektowanego zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor dokona na wilasny koszt zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego
urzadzenia lub sieci

7. Utrzymanie zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika gruntu przyleglego do drogi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.107 § 4 Kpa odstgpuje sie¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zadania strony.

- verte —



.

Pouczenie

Niniejsze zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowg stosownie
do przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. 22017 r. poz. 1332)

Zezwolenie na zjazd wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem
na prowadzenie robot. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy wystapic
do Prezydenta Miasta Otwocka z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robot.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za posrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Oplata Skarbowa — na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2016 r., poz.1827 z p6zn. zm.): zwolnienie z oplaty za wydanie decyzji, w przypadku wykorzystania
nieruchomosci na cele zwiazane wylacznie z budownictwem mieszkaniowym.

zup. PREZYBENTA
MIASTA OZWOCKA

_ \J,'\("/IT,I.?\;[A /WYDZIALU
- GOSPODARKA/KOMUNALNE]J
Otrzymuja: _ ‘ ‘ o Andrzej I}]’alaczkiewicz
1. Pemomocnik Monika Wilczek - Pieniak
2. ala
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Warszawa,Z stycznia 2019,
WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-1.7840.59.170.2018. NB

Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

W wykonaniu dyspozycji art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), dalej ,,Kpa”, Wojewoda Mazowiecki przekazuje
Prezydentowi Miasta Otwocka, do rozpoznania zgodnie z wlasciwoscia, wniosek Zespotu Szkot Nr 1
Liceum Ogdlnoksztalcgee Nr III im. Juliusza Stowackiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczgcy:
,udostepnienia zasad wydzielania niezbednej liczby miejsc postojowych dla pojazdow
uzytkownikéw w granicach dziatki budowlanej o ktérym mowa w § 4 uchwaly nr LIX/417/98 Rady
Miasta Otwocka z dnia 26 maja 1998 r.”

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ksztaltowanie i prowadzenie polityki przestrzenne;
na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, z wyjgtkiem
morskich wéd wewnetrznych, morza terytorialnego i wylacznej strefy ekonomicznej oraz terenow
zamknietych, nalezy do zadan wlasnych gminy.

Kontrola whasciwosci jest pierwszg czynnoscia, ktora winien dokona¢ organ administracyjny.
Stosownie do tresci art. 65 § 1 Kpa, jezeli organ administracji publicznej, do ktérego podanie
wniesiono, jest niewlasciwy w sprawie, niezwlocznie przekazuje je do organu wiasciwego.

W zwigzku z powyzszym, majac na wzgledzie art. 19 Kpa, z tresci ktorego wynika, iz organy
administracji publicznej sg obowigzane przestrzega¢ z urzgdu swojg wilasciwos¢ rzeczowa
i miejscowa, uzna¢ nalezy, iz Wojewoda Mazowiecki nie jest organem wiasciwym do rozpoznania
przedmiotowej sprawy.

Zalgczniki:
e pismo z dnia 12 grudnia 2018 r.

Otrzymuja:
1. adresat /wraz z zal./
2. aa

Do wiadomosci:
1. Zespot Szkot Nr 1 Liceum Ogélnoksztatcace Nr 11T im. Juliusza Stowackiego
reprezentowany przez Panig Monike Wilczek- Pieniak
,,Archicon Szczesiuk & Wilczek s.c.”
ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa



MAZOWIECKI URZAD WOJEWODZKI Warszawa, 08 stycznia 2019 r.
W WARSZAWIE
BIURO KADR | OBStUGI PRAWNEJ
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-60, faks 22 695-63-86
www.mazowieckie.pl

BKOP-IV.1534.10.2019

Pani

Anna Niezgoda

Archicon Szczesiuk & Wilczek s.c.
e-mail: Anna@archicon.com.pl

Szanowna Pani,

odpowiadajgc na Pani pismo przestane drogg elektroniczng w dniu 4 stycznia 2019 r. w sprawie
odszukania opracowanych przez Wydziat Komunikacji Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie
wytycznych dotyczacych sporzgdzania bilansu parkingowego uprzejmie informuje, ze w zasobie
archiwum zaktadowego Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie nie odnaleziono

przedmiotowej dokumentacji.

Z powazaniem,

Olga Jarmotowicz
Dyrektor

Biura Kadr i Obstugi Prawnej
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu/

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Panstwa dane osobowe wylacznie w celu wykonania zadan
Administratora, ktére wynikaja z przepisow prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznym. Maja Panstwo prawo dostgpu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Wigcej informacji znajda Panstwo
na stronie www.mazowieckie.pl w zaktadce ochrona danych osobowych.


http://www.mazowieckie.pl/

Potwierdzam zgodnos$¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu | 3861186.7451753.6157234

Nazwa dokumentu | OdpowiedZ na wniosek.pdf

Tytut dokumentu | Odpowiedz na wniosek
Sygnatura dokumentu | BKOP-1V.1534.10.2019
Data dokumentu | 2019-01-08
Skrét dokumentu | 519F576D603DEA3519FAD3F07D1FC0319216886A

Wersja dokumentu | 1.3

Data podpisu | 2019-01-08 10:23:45

Podpisane przez | Olga Jarmotowicz Dyrektor Biura Kadr 1 Obstlugi
Prawnej

EZD 3.71.456.456.14078

Data wydruku: 2019-01-08
Autor wydruku: Dziadosz Pawet (Inspektor Wojewddzki)



wer

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25,
www.otwock.pl , e-mail: umotwock@otwock.pl

_ 2019 -01- 11
WPP.6724.172.2018.JS Otwock, dnia .....................

Zespol Szkol nr 1 w Otwocku
ul. Juliusza Slowackiego 4/10
05-400 Otwock

dotyczy wniosku z dnia 10.12.2018 r. o interpretacje zapisu §4 zmiany miejscowego planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmujacej dziatke nr 16/1 przy ul. Slowackiego,
wprowadzonej Uchwala Nr LIX/417/98 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Warszawskiego nr 30 poz. 178 z dnia 2.09.1998 r.)

Odpowiadajac na ww. pismo z wnioskiem o ,.interpretacje zapisow” § 4 planu, cyt.:
. Nakazuje si¢ wydzielenie niezbednej liczby miejsc postojowych dla pojazdow uzytkownikéw
w granicach dzialki budowlanej, zgodnie z zasadami sporzqdzania bilansu parkingowego
opracowanymi przez Wydzial Komunikacji Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie”, w zwiazku
z rozbudowa Zespolu Szkol nr 1 w Otwocku przy ul. Slowackiego, zlokalizowanego
na dziatce nr 16/5 w obrebie 93, wyjasniam ponizej, co nastgpuje.

Materialy archiwalne, zgromadzone w trakcie sporzadzania planu nie zawieraja danych.,
odnoszacych sie do sposobu sporzgdzania bilansu miejsc postojowych. Informuje¢ réwniez,
ze w okresie opracowywania planu, na terenie pozawarszawskich gmin wojewodztwa
warszawskiego do sporzadzania bilansu miejsc postojowych jako wytyczne stosowano
tzw. wskazniki programowe.

Zgodnie z powyzszymi wytycznymi. zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla szkot
ponadpodstawowych okreslano na 30-35 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. ala
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Warszawa, dnia 1 1 STY. 201

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.881.1.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.2096) oraz
art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) i art. 6a ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 620), w zwiazku z§ 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku Zespotu Szkol nr 1 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku
w zwigzku z przebudowsa i rozbudowa na terenie dzialki nr ew. 16/5 w obrebie 0093™,
wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego — inz. Mariana Nocule oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — dr inz. Przemystawa Kubice, nadestanej przez Dyrektora
Zespolu Szkot nr 1 ul. Juliusza Stowackiego 4/10, 05-410 Otwock przy piSmie z dnia
30 listopada 2018 r., -
wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz to
okre$lono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowej czesci Il niskiego
budynku Zespolu Szkot nr 1 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku w zwigzku z planowana
przebudowa i rozbudowa, polegajacy na:

1) wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w skrzydle nr II w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej i czasie
dziatania 1 h;

2) wyposazeniu pomieszczen szatni i sali wielofunkcyjnej w budynku w skrzydle nr II
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu o$wietlenia 1 1x i czasie dzialania 1 h;

3) wyposazeniu poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w budynku w podswietlane
znaki ewakuacyjne, wskazujace kierunki ewakuacji;

4) rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o czujki dymu zlokalizowane na
korytarzu przy klatce schodowej;

5) rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o sygnalizatory akustyczne
zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej;

6) wydzieleniu stref pozarowych drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosei
ogniowej EIS 60.

7) wyposazeniu korytarza przy szatni w budynku w zestaw gasniczy tj. w gasnice pianowe
GWP 6xAB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC.



2

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkow wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 6.3. . .Ekspertyzy...”, tj.:

1. Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych z toalet o szerokosci ok. 0.59 m przy wymagane;j

szerokosci skrzydta co najmniej 0.8 m;

Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych z pomieszezen dla ponad 3 0sob o szerokosci od ok.

0.8-0.9 m. przy wymaganej szerokosci skrzydla co najmniej 0,9 m;

3. Pozostawienie konstrukcji dachu bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 15 przy
jednoczesnym braku zabezpieczenia elementow konstrukeji i przekrycia dachu do stopnia
NRO:;

4. Pozostawienie na granicy nowopowstalych stref pozarowych pasa o szerokosci 4 m
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z otworami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
przy wymaganym pasie o szerokosci 8 m ($ciana oddzielenia przeciwpozarowego
w skrzydle nr 2 przy $cianie stanowiacej obudowe klatki schodowej w skrzydle nr 1);

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony

b

przeciwpozarowej.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) odstapiono od szczegdlowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w calosci spelnia zadanie strony, nie mniej
jednak organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych,  uzgodnionych z  rzeczoznawcg do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okre§lono w przepisach techniczno-budowlanych,
jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie
objetym ekspertyza techniczng;

-~ wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zalozen wymagaja realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ..Ekspertyza...”.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia.

Otrzymuja:

() Pan Robert Pielak
Dyrektor Zespotu Szkot nr |
ul. Juliusza Stowackiego 4/10
05-410 Otwock

2. Komendant Powiatowy PSP
w Otwocku

3. ala—2egz.



PROJEKT BUDOWLANY-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOt SZKOE NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. StOWACKIEGO 4/10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Opis StanU iStNIEJACEGO. .....ccee e 83
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Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke ..................ooooviininnnnnnnn. 103
Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

Zdrowia UZYtKOWNIKOW. .......cooiiiiiie e e e e e eaaees 103
Bilans wOd 0padoWyCh. .........cuuiiiiiiii e 103
Informacje o obszarze oddziatywania obiektu ...................eeeviiiiiiiiiiiiiiiiis 104
Rodzaj ewentualnych odpaddéw przewidzianych do wykorzystania w trakcie realizaciji
inwestycji oraz sposobu ich 0dzySKU............cooiiiiiiiiiiiccc e 105
Bilans mas ziemnych i sposéb ich zagospodarowania...................eeeeieiiiiiiiiiiinnnn. 105

CZESC RYSUNKOWA:

NR RYS.- TYTUL SKALA Str.
002-ZS1-PB-A-PZT-001 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 106
002-ZS1-PB-A-PZT-002 | PZT - ROZBIORKI 1:250 107
002-ZS1-PB-A-PZT-003 | PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH 1:500 108
002-ZS1-PB-A-PZT-004 | SCHEMAT ZABEZPIECZENIA DRZEW W CZASIE | - 109
BUDOWY
002-ZS1-PB-A-PZT-005 | SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Z DACHU DO | 1:25/200 110
ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ODPAROWUJACYCH -
RZUT | PRZEKROJ
002-ZS1-PB-A-PZT-005 | SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Z DACHU DO | 1:25/200 110A
OGRODOW DESZCZOWYCH — RZUT | PRZEKROJ
002-ZS1-PB-A-PZT-006 | SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Z DACHU DO | 1:50/- 111
ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ODPAROWUJACYCH -
ODPAROWUJACYCH — RZUTY | PRZEKROJE
002-ZS1-PB-A-PZT-006 | SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Z DACHU DO | 1:50/- 111A
OGRODOW DESZCZOWYCH — ODPAROWUJACYCH -
RZUTY | PRZEKROJE
002-ZS1-PB-A-PZT-007 | SCHODY SCH1 — RZUT, WIDOK | PRZEKROJ 1:1000/1:50 | 112
002-ZS1-PB-A-PZT-008 | SCHODY SCH2 — RZUT, WIDOK | PRZEKROJ 1:1000/1:50 | 113
Uwaga:

Ponizszy opis techniczny powinien by¢ rozpatrywany tgcznie z projektem zagospodarowania
terenu, projektami branzowymi, cze$cig rysunkowg oraz przedmiarem robot. Wszystkie ele-
menty w/w opracowan, wyszczegolnione tylko w jednym z w/w, nalezy traktowac petnoprawnie
z tymi, ktére opisano w pozostatych czeSciach opracowania.

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego, niezbedne do wykonania inwe-

styciji.

W przypadku wystepowania w dokumentacji nazw wtasnych producenta, nalezy traktowac je
Jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowac¢ materiaty rownowazne o parame-
trach analogicznych.

NINIEJSZY TOM | DOTYCZY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.1. Okreslenie przedmiotu Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku szkoty.

Budynek szkoty stanowi cze$¢ Zespotu Szkot Nr 1 zlokalizowanego na dziatce nr ew. 16/5,
w obrebie 0093 w jednostce ewidencyjnej Otwock.
Istniejgcy budynek szkoty sktada sie ze skrzydta 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w)
i skrzydta 2 (zbudowanego w latach 90-tych XX w). Kazde ze skrzydet ma niezalezny ustrgj
konstrukcyjny i moze stanowi¢ odrebny budynek.
Planowana rozbudowa i przebudowa polegajg na:
a) rozbudowie skrzydia 2 o nowg cze$¢ 2-kondygnacyjng, niepodpiwniczona,
b) przebudowie istniejgcego skrzydta 2 polegajgcej na dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisbw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zakresie zmian wynikajgcych
Z rozbudowy,
c) wydzieleniu catego skrzydta 2 tj. czesci istniejgcej i nowej od skrzydta 1, jako
odrebnego budynku.
Podstawe do w/w stanowi wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmujgcej dziatke nr 16/1 przy
ul. Stowackiego, zatwierdzonej Uchwatg Rady Miasta Otwocka nr LIX/417/98 z dnia 26 maja
1998, wydany dla dziatki nr ew. 16/5 w obr. 93.

Planowana rozbudowa ma uzupetni¢ funkcje Zespotu Szkdt o brakujgce zaplecza szatniowe,
sanitarne oraz pomieszczenie sali wielofunkcyjnej.

Rozbudowa planowana jest na uzytkach stanowigcych uzytki: inne tereny zabudowane,
oznaczone na mapie symbolem Bi.
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1.2. Opis stanu istniejgcego.

1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycje.

Teren pod inwestycje obejmuje dziatke nr: 16/5, obreb 93, przy ul. Stowackiego w Otwocku.
Inwestycja bedzie miata miejsce na terenie istniejgcego i dziatajgcego Zespotu Szkét nr 1.
Teren jest ogrodzony.

1.2.2. Informacje dotyczace planu miejscoweqgo:

Teren przeznaczony pod realizacje planowanego przedsiewziecia objety jest zmiang
miejscowego planu ogodlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka,
obejmujgcej dziatke nr 16/1 przy ul. Stowackiego, zatwierdzonej Uchwatg Rady Miasta
Otwocka nr LIX/417/98 z dnia 26 maja 1998.

Teren pod inwestycje oznaczony jest w planie symbolem UO — tj. ustugi oswiaty.

1.2.3. Informacje dotyczace gruntdw:

Teren pod inwestycje stanowi uzytki: inne tereny zabudowane, oznaczone na mapie
symbolem Bi. Grunty nie wymagajg zmiany uzytkéw pod planowang inwestycje.

1.2.4. Teren inwestycji sgsiaduje:

- od strony potudniowo-zachodniej — ul. Stowackiego

- od strony potnocno-zachodniej — ul. Goldflama

- od strony pétnocno-wschodniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- od strony potudniowo -wschodniej — ul. Samorzadowa

1.2.5. Budynki i infrastruktura istniejaca.

Na dziatce inwestycji znajduje sie dziatajgcy Zespot Szkot nr 1, w ktdrego sktad wechodza:
(powierzchnie zgodnie z wypisem z kartoteki budynkéw)

a. Budynek szkoty
Dane z kartoteki budynkéw:

- hazwa: Budynki oswiaty nauki i kultury oraz sportowe
-nr: 6/5;1
- Pz 1°130,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 3 (4 w skrzydle 1, 3 w skrzydle 2)

- Liczba kond. podziemnych: 0 (1 w skrzydle 1, O w skrzydle 2)

- Rok zakohczenia budowy: 1958r (dot. skrzydta 1, przebudowa skrzydta 1
i rozbudowa o skrzydto 2 nastgpity ok. 1993r)

b. Budynek sali sportowej
Dane z kartoteki budynkow:

- hazwa: Budynki oswiaty nauki i kultury oraz sportowe
- nr: 6/5;2
- Py 933,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 1
- Liczba kond. podziemnych: 0
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- Rok zakonhczenia budowy: 1980r

c. Budynek gospodarczy
Dane z kartoteki budynkéw:

- nazwa: Budynki produkcyjne ustugowe i gospod. dla rolnictwa
- nr: 6/5;3
- Pz 48,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 1
- Liczba kond. podziemnych: 0
- Rok zakonhczenia budowy: 1959r

d. Budynek sSmietnika
Dane z kartoteki budynkow:

- hazwa: Budynki produkcyjne ustugowe i gospod. dla rolnictwa
- nr; 6/5;4
- Pz 66,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 1
- Liczba kond. podziemnych: 0
- Rok zakonhczenia budowy: 1970r

Pozostate istniejgce elementy zagospodarowania terenu:
nawierzchnie utwardzone piesze i jezdne, w tym place parkingowe
podziemny zbiornik na olej opatowy z instalacjg gazowg zewnetrzng
przytgcze wodociggowe

instalacje zewnetrzne wody

przytgcze kanalizacji sanitarnej

instalacje kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynkéw Zespotu szkét oraz na potrzeby
budynkéw znajdujgcych sie na dziatce nr 93-41

studnie chtonne na wode deszczowg

instalacja cieplna zasilajgca budynek sali sportowej z budynku szkoty
przytagcze energetyczne

zewnetrzne linie zasilajgce i oswietlenia terenu

przytgcze telekomunikacyjne

obiekty matej architektury

e 6 o o o o (D

1.2.6. Wjazd i wejscie - Istniejgcy ukiad drogowy

Dojazd do istniejgcego budynku zapewniony jest z ul. Stowackiego oraz z ul. Goldflama. Zjazd
z ul. Stowackiego jest uzytkowany jako zjazd gtéwny, stanowi dojazd do miejsc parkingowych
na terenie inwestycji, do Smietnika, oraz do zbiornikéw na olej. Zjazd istniejgcy z ul. Goldflama
jest aktualnie uzytkowany okazjonalnie.

Wejscie gtéwne do budynku szkoty znajduje sie od strony ul. Stowackiego w skrzydle 1.
Wejscie gtéwne do budynku Sali sportowej znajduje sie réwniez od strony ul. Stowackiego.
Budynki te sg potgczone tgcznikiem na 1 pietrze, pod ktérym jest przejécie na dziedziniec
wewnetrzny. Z tego dziedzinca istnieje wejscie dla ucznidow do budynku szkoty skrzydto 2. Tam
zlokalizowane s3g istniejgce szatnie.

Pozostate wejscia do budynkow petnig funkcje wejsé pomocniczych lub wyjs¢ ewakuacyjnych.
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1.2.7. Uksztattowanie terenu

Teren Inwestycji jest ptaski. Wokot skrzydta 2 budynku szkoty, ktory podlegac bedzie
rozbudowie wykonane jest przegtebienie w formie fosy wzdituz $cian zewnetrznych skrzydia 2
ok. 90 cm nizej niz reszta terenu. Jest to réznica wysokos$ci posadzki tego skrzydta w stosunku
do reszty terenu.

1.2.8. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby inwestycji wykonano 3 otwory wiertnicze o gtebokosci 5,0 m p.p.t. tgcznie od-
wiercono 15 mb gruntu, bezposrednio pod projektowanymi budynkami oraz nawierzchniami
utwardzonymi. Szczegoty w opracowaniu p.t. OPINIA GEOTECHNICZNA odnosnie okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych /.../

Z przeprowadzonych badanh wynika, ze:

a) Powierzchniowo w rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nasypy niekontrolowane
zbudowane z humusu, piasku sSredniego, piasku drobnego, piasku . Pod mini
stwierdzono $rednio zageszczone osady niespoiste. Na gtebokosci 1,5-2,2 m pod
powierzchnig terenu, osady niespoiste przechodzg w stan staty.

b) W podtozu terenu inwestycji, do gtebokosci objetej rozpoznaniem, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

c) W podtozu wystepujg proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntéw sg jednorodne
genetycznie i litologicznie, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych oraz poziomie zwierciadta wody gruntowej ponizej przewidywanego
dna wykopu. Ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji projektowanych obiekt mozna zaliczy¢
do Il kategorii geotechnicznej.

d) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych na omawianym obszarze stwierdzono proste
warunki gruntowo — wodne.

e) Strefa przemarzania dla rejonu badah zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m

p.p.t.

1.2.9. Zielen istniejaca

Przedmiotowa dziatka jest duza i w wiekszosci zadrzewiona. Rozbudowa prowadzona bedzie
na obszarze istniejgcych parkingdbw i drogi dojazdowej. Ze wzgledu na koniecznosc¢
przebudowania czesci nawierzchni utwardzonych min. przez wykonanie zawrotki dla strazy
pozarnej oraz nowych parkingdw konieczne jest wyciecie 10 drzew.

Doktadny opis gatunkowy zgodnie z Inwentaryzacjg i gospodarkg zieleni.

Nasadzenia zastepcze planuje sie wykona¢ w wolnych przestrzeniach od ul. Stowackiego
i czesciowo od ul. Goldflama zgodnie z rysunkiem nasadzen zastepczych.
Reszta terenu przeksztatconego bedzie obsiana trawa.

Istniejgcy drzewostan zostanie zabezpieczony na czas rob6t budowlanych zgodnie z rys. str.
109 i zaleceniami str.200.
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1.2.10. Obszary chronione

Teren inwestyciji nie lezy w obszarze chronionym.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie sgsiadowato i nie bedzie oddziatywa¢ na tereny
prawnie chronione ustawg o ochronie przyrody.

1.3. Opis projektu zagospodarowania dziatki.

1.3.1. Uktad urbanistyczny:

Istniejgcy zespot szkot stanowi zespot zwartej zabudowy zlokalizowany w narozniku ulic
Stowackiego i Goldflama, centralnym miejscem tj. z wejSciem gtdwnym i zjazdem od strony
ul. Stowackiego. Pozostata czes¢ dziakki jest niezagospodarowana i mocno zadrzewiona
za wyjatkiem boisk zlokalizowanych w odlegtosci min. 80m od budynku szkoty.

Budynki zespotu szkot usytuowane sg wzgledem siebie w sposéb tworzacy wewnetrzny
dziedziniec pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem sali sportowej. Na tym dziedzihcu
usytuowane jest wejscie dla ucznidow do szatni. Planuje sie pozostawienie istniejgcego wejscia
bez zmian i wykorzystanie na potrzeby planowanej rozbudowy i przebudowy.

Rozbudowa skrzydta 2 zaplanowana jest w taki sposob, aby uzupetnic¢ istniejgcg zabudowe,
bez zasadniczych zmian w jej uktadzie. Planowana rozbudowa ma wpisywac sie w harmonijny
sposéb w zabudowe istniejgca.

Oddanie do eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie zmieni w sposob istotny
dotychczasowego zagospodarowanie terenu inwestycji.

Najblizsze sgsiedztwo planowanej inwestycji stanowig kolejno:

- od strony potudniowo-zachodniej — ul. Stowackiego, za nig zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, w najblizszej odlegtosci ponad 100m od planowanej rozbudowy.

- od strony poétnocno-zachodniej — ul. Goldflama, za nig zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, w najblizszej odlegtosci ponad 80m od planowanej rozbudowy.
- od strony potnocno-wschodniej — zabudowa mieszkaniowa z dojazdem od strony

ul. Samorzgdowej, zlokalizowana w gtebi dziatki blizej ul. Goldflama, w najblizszej odlegtosci
ponad 60m od planowanej rozbudowy. Od tej strony teren inwestycji graniczy z dziatka,
na ktorej zlokalizowana jest w/w zabudowa, granica dziatki znajduje sie w odlegtosci min. 45m.
- od strony potudniowo -wschodniej — ul. Samorzadowa. Pomiedzy istniejgcg zabudowa,
a ul. Samorzgdowg czes¢ dziatki inwestycji, ktdra jest niezagospodarowana — granica dziafki
od tej strony w odlegtosci od planowanej rozbudowy ponad - 190m.

Miejsce rozbudowy zaplanowane jest w taki sposob, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac
na dziatki sgsiednie ani w trakcie realizacji ani w trakcie jej eksploatacji.
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1.3.2. Obstuga komunikacyjna

Dojazd do inwestycji

Dojazd do inwestycji pozostaje istniejacy tj. ze zjazdu z ul. Stowackiego i ze zjazdu
z ul. Goldflama.

Komunikacja wewnetrzna na terenie zespotu:

Wokot Zespotu Szkét istnieje komunikacja wewnetrzna niestanowigca drogi pozarowej.
Szerokosc¢ drogi waha sie od 3,4 do 4 m. Droga wewnetrzna tagczy zjazd z ul. Stowackiego ze
zjazdem z ul. Goldflama. Droga posiada kilka zatoczek na ktérych zorganizowane sg place
postojowe dla pracownikéw i samochodéw funkcyjnych — tj. Smieciarka, dowoz oleju.

Droga bedzie musiala zosta¢ przebudowana w okolicy planowanej rozbudowy
do ul. Goldflama. Planuje sie:

- rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi na odcinku ok. 35 m,

- wykonanie w rejonie planowanej rozbudowy nowej drogi wewnetrznej o szerokosci 4,0m
(droga w tym rejonie bedzie petnita funkcje ciagu pieszo — jezdnego,

- przebudowe zjazdu z ul. Goldflama w postaci dostosowania geometrii skretu
dla samochodéw PSP

- przeniesienia ogrodzenia wraz z poszerzeniem bramy

- wykonanie niezbednej nawierzchni z kostki betonowej od utwardzonej nawierzchni
na ul. Goldflama do istniejgcej na ternie inwestycji.

- wykonanie nawrotki dla samochodu PSP za zjazdem z ul. Goldflama.

Miejsca parkingowe.

Obecnie na dziatce znajduje sie 15 miejsc postojowych. Zgodnie z uzyskanymi wytycznymi
do ,wydzielania niezbednej liczby miejsc postojowych dla pojazdéw uzytkownikéw
w granicach dziatki budowlanej”, nalezy doprojektowaé 3 miejsca. Wszystkie istniejace
miejsca zostaly wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Bilans miejsc parkingowych
w punkcie 1.3.4. niniejszego opisu.

1.3.3. Przylacza i sieci.

Dziatka pod inwestycje jest w petni uzbrojona.
Projektowania Inwestycja moze byC zasilona w niezbedne media przy uzyciu istniejgcej
infrastruktury.

Uwaga: ewentualna budowa lub przebudowa przytaczy jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

1.3.3.1. Przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne, zaopatrzenie w wode d.c. p.poz.

Szkota ma podpisang umowe z OPWiKliem nr 115/2018 o zaopatrzenie w wode
i odprowadzenie Sciekéw z grudnia 2017r. Trase przylgcza wody zaznaczono na Planie
Zagospodarowania Terenu w pétnocnej czesci istniejacego budynku, po prawej stroni
od wejscia do istniejgcego budynku od ul. Stowackiego. Rozbudowa bedzie korzystata
z istniejgcego przytgcza.

1.3.3.2. Odprowadzenie wéd deszczowych.

Obecnie woda deszczowa z terenu oraz z dachu budynku jest odprowadzana w studnie
chtonne. Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ rozbudowy nie ma potrzeby wykonywania nowych
urzgdzen wodnych i nie ma potrzeby wykorzystywania istniejgcych.
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Projektuje sie odprowadzenie wody z dachu i czesci utwardzenia nawierzchni do zagtebien
w terenie za pomocg odwodnienia liniowego z rynien i fragmentu terenu utwardzonego. Reszta
wody sptywaé bedzie w zielen tak jak do tej pory.

Zagtebienia majg forme zagtebien terenu zagospodarowanych jako ogrody deszczowe.
Doktadny opis w punkcie 1.3.11.

Doktadne obliczania wielkosci zbiornikow do odparowywania wody znajdujg sie w TOMIE IA.

1.3.3.3. Zbiorniki na olej opatowy do zasilania kottowni.

Na Planie Zagospodarowania Terenu oznaczono podziemny zbiornik oleju opatowego, ktéry
zasila dwa kotly znajdujgce sie w piwnicy istniejgcego budynku. Na potrzeby rozbudowy
wielkos¢/moc kottéw jest wystarczajgca. Samochdd dostarczajgcy olej opatowy do zbiornikéw
wjezdza bramg od ul. Stowackiego i ma wykonane utwardzenie przy istniejagcym budynku do
parkowania.

1.3.3.4. Przytgcze energetyczne.

Szkota posiada podpisang umowe z PGE Dystrybucja S.A. o swiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej ze stycznia 2012r. Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono, przy
gtobwnym wejsciu do budynku, istniejgce przylgcze energetyczne. Rozbudowa bedzie
korzystata z istniejgcego przytgcza.

1.3.3.5. Przytgcze telekomunikacyjne
Istniejgcy budynek posiada przytacze telekomunikacyjne. Rozbudowa bedzie korzystata
z istniejgcego przytgcza poprzez wewnetrzne rozprowadzenie instalacji.

1.3.4. Bilans miejsc parkingowych:

Planowana rozbudowa powoduje koniecznos$¢ wykonania dodatkowych miejsc parkingowych,
jednakze:

- nie powoduje wzrostu ilosci osdb zatrudnionych w obiekcie

- nie powoduje zwiekszenia liczby ucznidw przebywajgcych jednoczesnie w szkole (nie
wzrasta liczba klas)

Plan miejscowy §4 nakazuje ,wydzielenie niezbednej liczby miejsc postojowych dla pojazdéw
uzytkownikédw w granicach dziatki budowlanej, zgodnie z zasadami sporzgdzania bilansu
parkingowego opracowanymi przez Wydziat Komunikacji Urzedu Wojewodzkiego
w Warszawie.

Wskaznik ten wynosi: 30-35 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

Bilans miejsc:

Na dziatce inwestyciji:

8 miejsc przy wejsciu gtbwnym — istniejgce do pozostawienia, w tym 1 dla oséb niepetnospr.
3 miejsca parkingowe — kolidujgce z planowang rozbudowa — do przebudowy.

4 miejsca parkingowe — przy Sali gimnastycznej od strony ul. Goldflama.

Zgodnie z bilansem parkingowym nalezy zapewni¢ 30-35 miejsc postojowych na 100 osob
zatrudnionych. Zgodnie z w/w zapisem na dziatce musi by¢ min. 18 miejsc. 3 miejsca
postojowe zostaty doprojektowane.

Wymogi w/iw MPZP zostaly spetnione.

1.3.5. Rozbiorki, demontaze i elementy do remontu

W ramach inwestycji nalezy dokonac rozbiorek, demontazu oraz remontu pewnych elementow
zagospodarowania terenu. Sg to m. in.:
- rozbiérka 500m2 nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa,
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- rozbidrka 215mb obrzeza betonowego,

- demontaz 11 tawek terenowych

- demontaz 1 kosza na $mieci

- demontaz bramy dwuskrzydtowe;j

- wyburzenie jednego stupka od bramy wjazdowej od strony ul. Goldflama, oraz remont
drugiego

- demontaz stojakéw rowerowych wykonanych z pretow i katownikéw w ilosci 4 sztuk.

- rozbidrka ogrodzenia i podmuréwki o tgcznej dtugosci 10,84m.

- demontaz paneli ogrodzeniowych w ilosci 3 petne przesta ogrodzeniowe szerokosci 3,0m
oraz 1 przesto ok 1,7m — do ponownego zamontowania

- demontaz latarni terenowych — 8 szt.

- kabel energetyczny — ok 80mb

- studnie kanalizacyjne — 2 szt.

- rure kanalizacyjng — ok 55mb

UWAGA: Przed demontazem latarni oraz ich zasilania nalezy sprawdzi¢ czy nie latarnie
sg odtaczone od pradu.

1.3.6. Nawierzchnie utwardzone:

W ramach wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego przewidziano przebudowe drog
wewnetrznych, zawrotki dla strazy pozarnej, miejsc postojowych i ciggow pieszo-jezdnych
oraz opaski przy budynku.

Projekt przewiduje nastepujace roboty budowlane:
roboty przygotowawcze:
— usuniecie warstwy nasypéw niekontrolowanych do 120cm — gtebokosé zgodna
Z opracowaniem ,geotechniczne warunki posadowienia”,
— zageszczenie gruntdw S$rednio zageszczonych ponizej wykopu do minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia dla kategorii ruchu KR2 1s=0.98,
— roboty ziemne — wykopy, nasypy, korytowanie,
— ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,
— wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy,
— wykonanie nawierzchni drog wewnetrznych, placow manewrowych, chodnikéw i miejsc
postojowych,
— plantowanie i wyréwnanie terenu,
— uporzadkowanie przylegtego terenu.
Na teren inwestycji dojazd zapewniony jest przez istniejgcy zjazd z ul. Stowackiego. Drugi
zjazd, ktéry bedzie wykorzystywany przez wozy panstwowej strazy pozarnej musi zostac
przebudowany. Przesuniete zostanie ogrodzenie oraz poszerzona zostanie nawierzchni
utwardzona na terenie Inwestora. Zgodnie ze zgodg zarzgdcy drogi, utwardzi¢ nalezy rowniez
fragment pobocza ul. Goldflama, zgodnie z punktem 1.3.7. niniejszego opisu

Parametry drog, miejsc postojowych, chodnikéw przyjeto w oparciu o zapisy Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.290
)ty

- ,5Zerokosc¢ nie mniejsza niz 4,5m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,0m i nie
wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze”

Zaprojektowano zjazd szerokosci 14,76m i jezdnie o szerokosci 4,0m. Poza jezdnig
wykonano utwardzenie terenu do przeniesionego ogrodzenia w granicach dziatki.

- ,hawierzchnie co najmniej twardg w granicach pasa drogowego”;
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Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8cm i podbudowami
dostosowanymi do poruszania sie samochodow panstwowej strazy pozarnej o obcigzeniu
100kN na o0s.

- ,przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 3 m, lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy”;

Zaprojektowano zjazd tukowy o promieniu 8,0m”

- ,pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania”;

Zjazd dostosowano do pochylenia podtuznego zjazdu.

-,na dlugosci nie mniejszej niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wieksze niz 5% a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15%".

Teren od ul. Goldfalama lekko opada w kierunku rozbudowy. Pochylenie podtuzne nie
przekracza 3,0%. Woda od granicy dziatki drogowej skierowana jest na dziatke inwestycji
i zagospodarowania w tereny zieleni.

Droga wewnetrzna zostata dostosowana do rzednych nawierzchni istniejgcych oraz
rzednej projektowanego budynku. Projektowane pochylenia poprzeczne sg wieksze
od pochylen minimalnych oraz nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych pochylen
podtuznych, w tym dla drég pozarowych tj. max. 5.0%.

Dla budowanych nawierzchni przyjeto konstrukcje dla kategorii ruchu KR3 w oparciu
0 zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124) oraz katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad.

Projektowane drogi wewnetrzne, place manewrowe i miejsc postojowe zlokalizowane sg
w strefie, gdzie glebokos¢ przemarzania gruntu hz wynosi 1.0m. Dla kategorii ruchu KR3
i grupy nosnosci podtoza G1, wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu
na odpornos¢ na wysadziny wynosi 0.50hz = 0.50m.

Dla projektowanej jezdni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych przyjeto nastepujgca
konstrukcje nawierzchni:
— kostka betonowa 20x10cm, 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze kruszonych lub

tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) 25cm
— mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 <4.0 MPa

(warstwa mrozoochronna) 15cm

¥ aczna gruboé¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm

W wykopie ponizej zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzupetnié
teren piaskiem - materiatdbw dopuszczonych do budowy nasypu, ktére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-S-02205. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia
dla kategorii ruchu KR2 powinna wynosic 1s=0.98.

Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem prostokatnym betonowym 20x30x100 cm.
Krawezniki nalezy wykonac¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Istniejgce nawierzchnie w okolicy planowanej rozbudowy to nawierzchnie z kostki typu
podwdjne T w kolorze czerwonym oraz z kostki typu mtotek w kolorze szarym. Nawierzchnie
przeznaczone do rozbiérki i ponownego utozenia oraz nawierzchnie projektowane jako
kontynuacja lub uzupetnienie istniejgcej nawierzchni nalezy wykonac z kostki identycznej jak
istniejgca z maksymalnym wykorzystaniem kostki istniejgce;j.

Nowe nawierzchnie projektowane tj. parking na 6 stanowisk oraz pobocze utwardzone przy
zjezdzie z ul. Goldflama nalezy wykona¢ z kostki w formie regularnej i prostej typu cegta w
kolorze szarym. Rozmieszczenie poszczegodlnych koloréw i typdw nawierzchni pokazano na
schemacie uzupetniajgcym projekt zagospodarowania terenu nr 001 str.106.
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Dla chodnikow i opaski przy budynku przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
— kostka betonowa, kolor jasnoszary 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze kruszonych lub
tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) 15cm
Chodniki i opaski przy budynku od strony zielencow nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100 cm.

Woda opadowe z terenéw utwardzonych bedg zagospodarowane na terenie inwestyc;ji.
Odwodnienie drog wewnetrznych zapewnione bedzie poprzez projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne w tereny zieleni.

JEZDNIA /M. POSTOJOWE CHODNIKI / OPASKI PRZY BUDYNKU
kostka betonowa, kolor ciemnoszary, 8 cm kostka betonowa, kolor jasnoszary, 6 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
podbudowa, kruszywo famane 0/31.5 mm podbudowa, kruszywo tamane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 25 cm stabilizowane mechanicznie, 15 cm

w-wa odsgczajgca z pospotka stab. mech., 15 cm

spadek zgody z projektem %

| ) ¥
' > I
[ AT e Ve Ve b DEEE S ST = |

i Sl )

|
I
TERENY ZIELENI

KRAWEZNIK PROSTOKATNY
kraweznik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm
fawa betonowa C12/15, F=0.056 m?

OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa, 10 cm
grunt rodzimy/nasypowy

1.3.7. Elementy malej architektury:

Teren nalezy wyposazy¢ w takie elementy matej architektury jak tawki parkowe, kosze na
Smieci, stojaki rowerowe. \Wszystkie elementy metalowe malowane na kolor czarny.

1.3.7.1 Lawki

Na terenie inwestycji nalezy zdemontowac istniejgce tawki na dziedzincu wejsciowym do
szkoty i zamontowaé¢ nowe w ilosci 16 sztuk— lokalizacja zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.
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tawka o konstrukcji stalowej. Deski z
drzewa $wierkowego, fazowanego na
wszystkich  krawedziach zabezpieczone
farbg podktadowg i lakierowane natryskowo.
Kolor tek. Podstawa wykonana z rury

d=60mm ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor czarny. Przykrecane do
podtoza.

(wymiary +/-5%):

Dtugos¢ — 192 cm
Szeroko$¢ — 55 cm
Wysokos¢ catkowita — 76 cm
Wysoko$¢ siedziska — 42cm
Szeroko$¢ siedziska 40 cm
Dtugosé¢ siedziska — 170 cm

1.3.7.2 Kosze na sSmieci
Na terenie inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcy kosz na $mieci i zamontowac¢ 4 nowe
sztuki — lokalizacja zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Kosz na $mieci o pojemnosci 30I.

Wykonany z blachy stalowej malowanej
proszkowo na kolor czarny. Wykonczony
elementami drewnianymi, malowanymi na
kolor tek i lakierowane natryskowo.
Mocowanie poprze przykrecenie do podtoza.
(wymiary +/-5%):

Wysokos¢ catkowita - 74 cm

Wysokos$¢ pojemnika - 51 cm,

Srednica wktadu — 28cm.

1.3.7.3 Stojaki rowerowe

Obecnie na terenie znajdujg sie 3 rodzaje stojakow rowerowych. Nalezy zdemontowaé
najstarsze zielone wykonane z pretow i kgtownikow. Teren nalezy doposazy¢ w stojaki na 10
rowerdw identyczne jak istniejgce przy rampie dla niepetnosprawnych, w ilosci 4 sztuk oraz
stojaki rowerowe typu ,U”. Nalezy je zamontowac¢ w odstepach 100cm w rzedzie istniejgcych
stojakow pod Sciang w ilosci 10 sztuk — lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Stojak rowerowy na 10 rowerdow. Stojaki
wykonane z rury ze stali ocynkowanej o
Srednicy 18 mm i grubosci 2mm.
Konstrukcja przykrecana do podioza
zgodnie z technologig producenta.
Wielkos¢ stojaka (wymiary +/-5%):

- szerokos¢ — 405cm

- wysokos¢ — 55 cm

- szerokosc¢ stanowiska — 6cm
ot stopa do przykrecania - 15x15cm

- profile poziome - 30x30x1,5mm

- profile pionowe — 30x60mm
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Stojak rowerowy na 2 rowery. Stojaki
wykonane z rury ze stali ocynkowanej o
srednicy 60,3mm. Konstrukcja przykrecana
do podtoza zgodnie z technologia
producenta.

Wielkos¢ stojaka (wymiary +/-5%):

- szerokos¢ — 100cm

- wysokos¢ — 80 cm

Wszystkie stojaki zastosowac ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor czarny.

Stojaki rowerowe typuf ,,”étowaé
identyczne jak istniejgce. Zdjecie poglagdowe.

1.3.8. Przebudowa fragmentu ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz ze zjazdem indywidualnym

A). przebudowa ogrodzenia:

Ponizej zdjecie istniejgcego ogrodzenia do odtworzenia:

—— 18 L R T 1
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Aby dostosowac zjazd dla wozu PSP nalezy przebudowac¢ ogrodzenie w jego rejonie:
Nalezy:
- rozebra¢ ogrodzenie i podmurowke
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- zwing¢ siatke powyzej ogrodzenia (pilkochwyt) do punktu A na rysunku ponizej — do stupka
ktory pozostanie bedzie stupkiem naroznym -0 siatka do ponownego rozwiniecia.

- panele ogrodzeniowe zdemontowac w taki sposob aby je zamontowaé na nowych stupkach
w ilosci 3 petne przesta ogrodzeniowe szerokosci 3,0m oraz 1 przesto ok 1,7m.

Nalezy je oczysci¢, dokonac¢ potrzebnych napraw i pomalowac na kolor zgodny z istniejgcym
ogrodzeniem.

Wszystkie nowe elementy ogrodzenia muszg by¢ przed zamontowaniem muszg byé
ocynkowane lub pomalowane antykorozyjnie.

- zdemontowac nalezy istniejgcg brame od ul. Goldflama,

- rozebrac¢ nalezy podmurowke i stupek narozny wskazany na ponizszym rysunku a drugi
stupek nalezy wyremontowac

= - - = =S = - <

fr:\grqn‘n't ngrr\r{vun dorozb

oprojektowane ogrodzenie
z pitkochwytem

stupek ogrodzeniowy do
odtworzenia jak istniejgcy

&\;

Po rozbiorkach nalezy wykona¢ ogrodzenie w nowej lokalizacji zgodnie z powyzszym
rysunkiem.

Wykona¢ nalezy skrajny stupek od bramy, murowany lub wylewany z betonu min B20 wraz ze
zbrojeniem i z fundamentem zagtebionym na min 100cm. Stupek, o wymiarach jak istniejacy
z czapkg betonowa, otynkowac tynkiem mozaikowym drobnoziarnistym w kolorze ceglastym
identycznym jak drugi istniejgcy.

Ten drugi nalezy wyremontowac poprzez oczyszczenie i natozenie dodatkowej warstwy tynku
mozaikowego lub pomalowanie jak nowo wybudowany.

projektowana brama dwuskrzydiowa
szwerokosci 4,5m.

Stupek nalezy wykonaé¢ w taki sposéb alby zmiescita sie brama szerokosci 450cm i zeby
zostaty zachowane tuki zjazdu indywidualnego jak na rysunku powyzej: wewnetrzny promien
zjazdu 800cm.

- wykona¢ prefabrykowang podmurowke na wysokos¢ istniejgce;.

- Zamocowaé¢ nowe stupki ogrodzenia w zbrojonych fundamentach 30x30x100cm, beton min
B20. Stupki wykonaC jak istniejgce (dwuteownik) w takiej odlegtosci aby mozna byto
zamontowac istniejgce, wyremontowane panele ogrodzeniowe — max 3,0m. Do stupkow
nalezy przymocowac przediuzenia do zamocowania zwinietej wczesniej siatki petnigcej
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funkcje pitkochwytow. Stupki krancowe nalezy wzmocni¢ zastrzatami, jak to bylo na
istniejgcym ogrodzeniu. Mozna do tego celu wykorzystac istniejgce jezeli sg w dobrym stanie.
- do starego i nowego murowanego/betonowego stupka nalezy zamocowaé brame
dwuskrzydiowg o swietle wjazdu 4,5m. Brama systemowa w kolorze czarnym. Zawiasy
regulowane umozliwiajgce ruch skrzydta w zakresie 180°. Brama wyposazona w systemowy
rygiel do mocowania skrzydta w podtozu oraz zamek na klucz z prowadnicg rygla, ryglem i
cylindrem. Brama musi by¢ mocna i solidna. Wyglad bramy ponize;.

Brama skrzydtowa BS-2 o wym. od 3,0 do 4,5m - budowa

stup bramy rama bramy wypeimeme bramy

wysokosé bramy - H

e

&

HWT ******* HF"’”T

szerokos¢ Swiatla bramy - L

B). Po wykonaniu ogrodzenia nalezy wykona¢ zjazd indywidualny wraz z dodatkowym
utwardzeniem pobocza na dziatce drogowej od nawierzchni utwardzonej jezdni do bramy.
Zjazd nalezy wykonac¢ jak na rysunku ponize;j.

zjazd indywidualny szeroko$ci 4,0m

wydzielenie zjazdu indywidualnego
opornikiem betonowy 12x30cm po
tuku. Zjazd szerokos$ci 4,0m

Kostka na szerokosci 4,0m zjazdu indywidualnego w kolorze szarym typu cegta. Utwardzenie
pomiedzy zjazdem a ogrodzeniem wykonac j.w..

Oddzielenie nawierzchni wykonac za pomocg opornika betonowego 12x30x100 cm. Nalezy je
wykonac na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem — opornik zlicowany z nawierzchnig
Zjazdu oraz dodatkowym utwardzeniem.

1.3.9. Zielen
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W zwigzku z wycinkg drzew zwigzang ze zmiang zagospodarowania terenu oraz ze zmiang
przebiegu utwardzen terenu, nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze oraz odtworzyé
Zniszczony powierzchnie trawiaste.

Powierzchnie trawiaste:
Ze wzgledu na powierzchnie opracowania oraz charakterystyke miejsca przewiduje sie
wykonanie trawnika metodg z siewu. Zaktada sie, iz docelowo projektowany trawnik bedzie
odporny na deptanie przez uzytkownikéw oraz lokalne zacienienia.

Zdjetg wierzchnig warstwe gleby urodzajnej (humus) nalezy zabezpieczy¢ do czasu
zakonczenia budowy aby rozplantowacC jg w miejsca przeznaczone pod nowe trawniki.
Przewiduje sie ich wykonanie z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupetnienia brakéw pewnych
cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw
nie ma wszystkich cech, ktére mogag zapewnic trwatosci i wtasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe
nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje sie, Ze na jedno nasienie powinna
przypadac powierzchnia 1 cm2.

Zakfada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego
spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz
nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogag znajdowaé
sie zanieczyszczenia.

Projektowana mieszanka

Zycica trwata -35%
Kostrzewa czerwona roztogowa -35%
Kostrzewa czerwona kepowa -10%
Kostrzewa owcza -10%
Wiechlina tgkowa -10%
Norma wysiewu dla mieszanki wynosi 25g/m2

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesc
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie
wiosennym do korica maja lub w okresie przetomu lata i jesieni od potowy sierpnia do kohca
wrzesnia.

Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie na kietkowanie nasion przede wszystkim ze
wzgledu na ryzyko suszy.

Czynno$ci pielegnacyjne w pierwszym roku po zatozeniu trawnika:
Pielegnacja trawnikow:

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest
wyréwnanie powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstajg niewielkie nierownosci.
Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po
2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5-
2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie
powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie. State koszenie w znacznym
stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilodci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ Sciotki ma bardzo korzystne
dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw
i wytwarzania roztogow. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni
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trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebrac, poniewaz powoduje
ona zotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci. Pamieta¢ nalezy rowniez o aeracji.
CzynnoSci biezgce:
Koszenie trawnika:
- koszenie trawnika 1 raz w tygodniu:
- na wysokosc¢ 4 cm (strefa stoneczna)
- na wysokos¢ 6 — 7 cm (strefa zacieniona)
- Ostatnie koszenie nalezy wykona¢ tuz przed nadchodzacg zima, ale nie pézniej niz do kohca
pazdziernika
- usuwanie chwastéw w trawniku
- nawozenie trawnika — 2 — 3 — krotnie, najpdzniej do konca lipca
- co 2-3 lata wykona¢ analize gleby
- nawozenie azotowe — 100 do 250 kg/ha/rok (ostatnie nawozenie — koniec sierpnia),
wstrzymac nawozenie azotowe w trakcie suszy
- nawozenie fosforowe i potasowe jesienig — wg. analizy gleby
- nawozenie trawnika — wrzesien — nawozem jesiennym
- wapnowanie co 3-4 lata wg. analizy gleby

Projektowane drzewa:
Ze wzgledu na wycinke drzew nalezy na dziatce inwestora wykona¢ nasadzenia
kompensacyjne. Planowana wycinka drzew zgodnie z zatgcznikiem nr 5 ,Inwentaryzacja i
gospodarka zieleni”. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ w ilosci 8 sztuk od ul. Stowackiego
oraz 2 szt. Od ul. Goldflama

Projektuje sie nasadzenia 3 szt. lipy drobnolistnej (Tilia cordata), 4 szt. sosny zwyczajnej
(Pinus sylvestris) oraz 3 szt. Sosny czarnej (Pinus nigra) zgodnie z planszg ,Projekt nasadzen
zastepczych”.

Rosliny powinny by¢ w odpowiednim wieku — piersnica drzew na wysokosci 130cm powinna
wynosic¢ 14-16cm.

Materiat roslinny
Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen mechanicznych i oznak
wystepowania patogendw, dostatecznie nasycone wodg). Korona powinna by¢ odpowiednio
uformowana pod wzgledem konstrukcyjnym (przewodnik odpowiednio wyksztatconym
paczkiem szczytowym, konary rozmieszczone rownomiernie, brak rozgatezien widlastych)
Kora pedéw powinna by¢ bez uszkodzen i prawidtowo zabarwiona Bryta korzeniowa powinna
by¢ nieuszkodzona i prawidtowo rozwinieta. Podtoze powinno by¢é rownomiernie przerosniete
korzeniami, bez zbrylenia i splatania korzeni u spodu, korzenie powinny by¢ jasne i zywotne.
Ziemia ogrodnicza
Ziemia powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni, wolna od zanieczyszczen obcych,
jednorodne lub skomponowane z wielu sktadnikow podtoze, przygotowane specjalnie dla
okreslonych upraw ogrodniczych np.: ziemia kompostowa, ziemia torfowa, ziemia lisciowa+
Kora do korowania
Kora powinna by¢ przekompostowana i sterylna (pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw
grzybéw) o odczynie obojetnym

Sadzenie nowych roslin nalezy dokona¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych
na terenie przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu.
Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypaé¢ miejsca nasadzen 5 cm warstwg kory sosnowe;.

Drzewa

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktérg
nalezy obsypa¢ i umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ dwa razy wieksze niz bryta korzeniowa.
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Dno nalezy spulchni¢ i wysypac¢ 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem
w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte nalezy zasypac¢ do potowy zyzng ziemig, ubic¢ oraz
podla¢. Nastepnie nalezy uzupetni¢ ziemie i uformowaé wokét drzewa ptytki dotek. Po
posadzeniu drzew nalezy je obficie podla¢ oraz dokonac¢ pod nimi scidtkowania grubosci 8 cm
z kory przekompostowanej. Po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ drzewa na dziatanie wiatru
przymocowujgc je do wbitych w ziemie palikow za pomocg odciggdéw przeznaczonych do tego
typu prac. Pien drzewa nalezy oples¢ obejmg gumowg lub piankowa, do ktérych nalezy
podczepic trzy odciggi i przymocowac je do wyzej wspomnianych palikow wbitych w ziemie w
formie trojkata.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:

- pielenie powierzchni wokot drzew,

- usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikow,

- zasilanie nawozami mineralnymi

Uwaga:
Uwagi i zalecenia dla drzew przeznaczonych do zachowania znajdujg sie w zatgczniku nr 5

niniejszego opracowania pt.: Inwentaryzacja i gospodarka zieleni” w punkcie 7.1.

1.3.10. Schody do wyj$¢ ewakuacyjnych SCH1 | SCH2

W pétnocnej oraz we wschodniej czesci rozbudowy zaprojektowano dwa wyjécia ewakuacyjne
Z poziomu parteru. Schody zaprojektowano z kostki betonowe.
Warstwy konstrukcji nawierzchni schodéw:
— kostka betonowa, kolor jasnoszary 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze kruszonych lub
tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) 15cm
podstopnice wykonaé z obrzeza betonowego 8x30x100 cm.

Policzki schodoéw oraz Sciany przy wyjsciu ewakuacyjnym wykonane z prefabrykowanych
$cianek oporowych grubosci 12cm. Scianki wykonane z betonu zbrojonego typowo klasy
C35/45. Beton licowany — siwy. Montowac¢ na podsypce cementowo — piaskowej oraz tawie
betonowej C12/15.

Zestawienie wielkosci scianek zgodnie z rysunkiem szczegdtowym dla SCH1 i SCH2. Przy
wykonywaniu wykopéw do posadowienia $cianek oporowych nalezy wczesniej odkopaé
istniejgce studnie chtonne i sprawdzi¢ w rzeczywistosci czy nie dochodzi ich do kolizji.
W przypadku ustawiania $cianek oporowych blizej niz 1,0m, studnie nalezy ociepli¢
styrodurem gr. 5cm.

W przypadku kolizji nalezy skrécic¢ stope scianki oporowej i w razie koniecznosci zabezpieczy¢
Scianki przed przemieszczeniem sie.

Przy schodach znajdujg sie balustrady, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
szczegobtowym.

Balustrady wykonac¢ z:

- Pochwyt wykonany z rury ze stali nierdzewnej 50,8x1,5mm.

- Stupki wykonane z rury kwadratowej 40x40x3mm.

- Poprzeczki gorna i dolna wykonane z rury kwadratowej 30x30x2mm.

- Mocowanie porzeczek do sciany za pomocg kotkow.

Tralki pionowe z ptaskownika 30x6mm.

- Stupki z przyspawang stopg do przykrecenia do prefabrykowanych murkéw. Przykrecenie
stopy za pomoca 4 ocynkowanych srub z nakretkg kotpakows.

- Elementy stalowe balustrady zespawaé ze sobg, spawy zeszlifowa¢. Catos¢ ocynkowana
i malowana proszkowo na kolor czarny.
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- Mocowanie balustrady do sciany za pomocg tulei mocowanej do elewacji budynku
za pomocg kotkow.

- Pochwyty nie mogg posiadac¢ ostrych krawedzi, powinny by¢ zaokrgglone na kohcach oraz
na zatamaniach. Wysokos¢ balustrady 110cm mierzona od wierzchu poreczy, maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady jest mniejszy niz
12cm. Porecze zostaly przedtuzone na poczatku i na korncu o 30cm. Mocowane na $cianie
w odlegtosci 5ecm.

Pochwyty mocowaé do stupkdéw balustrady, do murka oporowego lub do ocieplonej elewacji
budynku za pomocg tulei przykrecanej kotkami.

Przy kazdym z wyjsciu ewakuacyjnym z budynku nalezy wykona¢ zagtebienie w kostce na
montaz czterech wycieraczek o wymiarach 50x100x2cm. Wycieraczka z kraty
stalowej ocynkowanej  ogniowo - odpornej nakorozjei  warunki  atmosferyczne
— 0 wymiarach oczka 44 x 11 mm (wewnatrz oczko ma rzeczywisty wymiar 41 x 9 mm).
Ptaskownik nosny 20 x 3 mm i ptaskownik poprzeczny, seratowany ptaskownik posiada dobre
wtasciwosci antyposlizgowe.

Whycieraczka uktadana we wpuscie wykonczonym ramg aluminiowg o wys. 20 mm. Rame
utozy¢ na wybetonowanej ramce podtrzymujgcej catos¢. Ramka wykonana z betonu
zbrojonego siatkg zbrojeniowg 5x5cm. Gtebokosé ramki 50cm ponizej poziomu Kkostki
betonowej. W srodku, pod wycieraczkg nalezy wykona¢ warstwe przesigkliwg z piasku
0 grubosci ok 20cm.

Wycieraczka kierunkowa - nalezy zwrd6cié uwage na sposob utozenia wzgledem kierunkéw
ruchu.

1.3.11. Odwodnienie liniowe wraz z ogrodami deszczowymi

Woda deszczowa z rynien oraz z fragmentéw terenu jest odprowadzana grawitacyjnie poprzez
osadnik rynnowy potgczony rurg PVC @110 do odwonienia liniowego, nastepnie woda
odprowadzana jest do przegtebien terenu zagospodarowanych jako ogrody deszczowe.

Dla odebrania wody z dachu rozbudowy zaprojektowano dwa przegtebienia o tgcznej
objetosci 6,5m3 wody. Dla odprowadzenia wody 2z czesci terenu utwardzonego
zaprojektowano przegtebienie o objetosci 3,25m3 wody.

Przegtebienia z ogrodami deszczowymi wykonaé¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi, kazdy
po 3,25m3.

Odwaodnienie liniowe zaprojektowano z jednego typu korytek z polimerobetonu. Ruszt
z zeliwa sferoidalnego. Rure PVC @110 z osadnika rynnowego podigczy¢ do bocznej scianki.
Obcigzenia korytek zostaly dobrane w zaleznosci od sposobu uzytkowania nawierzchni
utwardzonych. W czesci drogowej uzy¢ korytek do obcigzenia z rusztem D400 — wytrzymatos¢
najazdu wozu strazy pozarnej. W czeséci gdzie nie bedzie odbywat sie ruch kotowy i w trawniku
zastosowac odwodnienia z rusztem o obcigzeniu A15 dedykowane dla ruchu pieszego. Rury
PVC do zbiornika ZW1 famie sie pod katem 60 ° a do zbiornika ZW2 pod katem 30°.

Zagtebienie w terenie na 75cm.

Zagospodarowanie zagtebienia jako ogrod deszczowy wg rys.005 i 006 str 110§ 111.
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W razie kolizji z istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu przegtebienia nalezy tak
wyprofilowaé (zmieni¢ jego ksztatt w rzucie) aby jego powierzchnia do retencjonowania wody
byta dla kazdego 3,25m3.

Elementy systemu retencjonowania wody

Osadnik rynnowy z podtgczeniem poziomym

powierzchnia
gruntu

- osadnik z syfonem z mozliwoscig przytgczenia rury
spustowej @110. Poziomy odptyw DN 110. Wydajnos¢
2,7/s Yo
Wielkos¢ (tolerancja do 5%): ""\"‘,'.)'\‘ 12
(dtugos$¢, szerokos¢, wysokosc)

- 24x12,8x21,5cm.

- kolor szary. T
- w srodku koszyk do zbierania zanieczyszczen e R
z dachu. I3 . beton
Osadnik ustawi¢ w warstwie betonu B20. ‘ !
Mocowanie osadnika dostosowa¢ wysokos$ciowo do RQARBSR N ziemia
odwodnienia liniowego w taki sposob aby woda S S OQWw Jub piasek
sptywata swobodnie bez zastojow wody miedzy
elementami.

rura
spustowa

[0
v

A ‘o., L
NN p e
'./,'l///'/ Y

Odwodnienie liniowe z rusztem typu A15 i D400

Korytka wykonane sg z polimerobetonu - w znacznej
czesci stanowi mieszanine sktadnikdw o pochodzeniu
mineralnym, takich jak: kwarc, bazalt i granit. Sktadniki
te, rozdrobnione do okreslonej wielkosci ziaren, sg
tgczone ze sztuczng zywica

Wiasciwosci:

- wytrzymatos$¢ na zginanie: > 22 N/mm2
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie: > 90 N/mm2
- modut Younga: ok. 25 kKN/mm2

- gestosé: 2,1-2,3 g/cm3

- nasigkliwos¢: 0 mm

- odpornos¢ chemiczng: wysoka

- porowatos¢: ok. 25 um

Montaz — zgodnie z zaleceniami producenta. Korytka
nalezy uktada¢ w otulinie betonowej wg zalecen
producenta. Spadki korytek zgodnie ze sadkami
projektowanych nawierzchni.
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Geowldknina GS 200.

Geowtdknina warstwa przepuszczalna
zabezpieczajgca warstwy kruszyw ogrodow
deszczowych przed mieszaniem sie z gruntem
rodzimym.

Parametry:

Masa powierzchniowa — 200g/m2

Grubosé — 1,3 mm )
Wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne — 18mm
Wytrzymatos¢ na przebicie statyczne — 2,3kN

Po ufozeniu nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwami
kruszyw ze wzgledu na brak odpornosci na
promieniowanie UV.

Ogrody deszczowe

Przegtebienia w gruncie retencjonujgce czasowo wode deszczowg z nowo projektowanych
dachow i czesci nawierzchni przy schodach terenowych nalezy zagospodarowac¢ w formie
ogrodow deszczowych, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytkow. Orientacyjne wielkosci
przegtebieh podano na rysunkach w niniejszym opracowaniu.

Opis poszczegolnych warstw ,,ogrodow”:

- $cidtka kamienna o frakcji 3-6¢cm i grubosci ok 10cm. Warstwa sciétki zabezpieczajgca przed
wymywaniem zyznych czesci gleby i erozjg wodnag

- Warstwa wegetacyjna — retencyjna — grubosci 45cm — Piasek gruboziarnisty z dodatkami np.
kruszywo dolomitowe lub ttuczona cegta w proporcji 4:1

- warstwa filtracyjna — kruszywo o frakcji 8-16mm np. dolomitowe

- geowtdknina filtracyjna — warstwa oddzielajgca poszczegodlne frakcje kruszyw

Ogrody deszczowe nalezy obsadzi¢ roslinnoscig hydrofilowg tolerujacg susze zgodnie z
rysunkiem 006.
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Bilans powierzchni, rzedna ,0”

Rzedng ,0” dla skrzydia 2 tj. rozbudowywanej i przebudowywanej czesci budynku szkoty
przyjeto na poziomie 96,54 m n.p.m., w odniesieniu do opracowanej mapy d.c. projektowych.
Nadrzedne od przyjetej rzednej jest, zeby wyréwnaé poziomy posadzki na wszystkich
projektowanych kondygnacjach z istniejgcymi poziomami posadzek parteru i pietra szkoty.

1.4.1. Bilans powierzchni terenu inwestycii.

Powierzchnie obliczono zgodnie z normg PN ISO 9836: 2015, a w zakresie powierzchni

zabudowy zgodnie z normg PN ISO 9836: 1997.

[m2]
Powierzchnia dziatki: 32 326,0
Powierzchnie zabudowy, w tym: 2 354,9
Budynek szkoty - skrzydto 1 2 (istniejace) 1130,0
Budynek szkoty - skrzydto 2 (projektowana rozbudowa) 177,9
Budynek sali sportowe;j (istniejgce) 933,0
Budynek gospodarczy (istniejgce) 48,0
Budynek $mietnika (istniejgce) 66,0
Powierzchnie utwardzone pieszo-jezdne, w tym: 4610,1
Istniejgce boiska sportowe 1811
Powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikéw 2415,2
Inne czesci terenu jak schody, pochylnie, murki oporowe, opaski wokot
budynku 383,9
Powierzchnia biologicznie czynna: 25361,1
Powierzchnia zabudowy [%] 7,28
Powierzchnia biologicznie czynna [%] 78,45
Powierzchnie utwardzone [%] 14,26

1.4.2. Opis zgodnosci inwestycji z wypisem z tekstu zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2018r.

Adnotacje zapisow wypisu:
Ad. P.2): ,Dopuszcza sie adaptacje i rozbudowe istniejgcego obiektu wytgcznie na
gruntach nielesnych’.

Rozbudowa planowana jest na uzytkach stanowigcych uzytki: inne tereny
zabudowane, oznaczone na mapie symbolem Bi. W miejscu gdzie projektuje sie budynek jest
obecnie parking oraz droga wewnetrzna. Projektowane tereny utwardzone zostaty tak
zaprojektowane aby w minimalnym stopniu wptywac na istniejgcy drzewostan na dziatce
Ad. P.3): ,Zakazuje sie podziatu dziatki nr 16/1, za wyjatkiem wydzielenia pasow terenu
pod poszerzenie sgsiednich ulic lub budowe infrastruktury technicznej”

Nie dotyczy
Ad. P.4): ~Zakazuje sie naruszania gruntow leSnych oraz niszczenia drzewostanu
0 charakterze lesnym”.

Planowana rozbudowa nie narusza gruntow lesnych oraz nie niszczy drzewostanu
o charakterze leSnym. Usuwane drzewa sg w wiekszo$ci z obszaru w sgsiedztwie dziedzinca
oraz istniejgcego parkingu. Charakter lesny dziatki zaczyna sie dalej od projektowanych
nawierzchni utwardzonych.

Ad. P.5): ,Nakazuje sie wydzielenie niezbednej liczby miejsc postojowych dla pojazdéw
uzytkownikéw w granicach dziatki budowlanej, zgodnie z zasadami sporzgdzania bilansu
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parkingowego opracowywanymi przez Wydziat Komunikacji Urzedu Wojewoddzkiego
w Warszawie”

Nie istnieje Wydziat Komunikacji Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie. Po ztozeniu
pisma w sprawie w/w wyznaczania miejsc parkingowych zgodnie z zasadami sporzadzania
bilansu parkingowego sprawa zostata przekierowana do Prezydenta Miasta Otwocka.
W miedzy czasie wystgpiono do archiwum ktorym zarzgdza Biuro Kadr i Obstugi Prawnej
w Mazowieckim Urzedzie Wojewddzkim w Warszawie, ktére odpowiedziato ze nie jest
w posiadaniu przedmiotowych wskaznikéw. Prezydent Miasta Otwocka wydat ostatecznie
pismo, na podstawie tzw. wskaznikbw programowych, w ktorym okresla ilos¢ miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych oso6b. Szczegotowy bilans miejsc postojowych znajduje sie
w punkcie 1.3.4 niniejszego opisu.

Ad. P.6): y,Ustala sie zasade zaopatrzenia w wode z miejskiej sieci wodociggowej”

Rozbudowa bedzie korzystata z istniejgcego przylgcza na podstawie istniejgcej
umowy.

Ad. P.7): ,Ustala sie zasade odprowadzania Sciekow do kanalizacji miejskiej

Rozbudowa bedzie korzystata z istniejgcego przylgcza na podstawie istniejgcej
umowy.

Ad. P.8): ,Zaleca sie wykorzystanie gazu, energii elektrycznej lub oleju niskosiarkowego
Jako Zrédta ciepta do ogrzewania budynkéw”.

Istniejgce budynki korzystajg obecnie z pieca na olej opatowy. Rozbudowa bedzie
ogrzewana z tego samego zrédta ciepta.

Ad. P.9): ~,Nakazuje sie uwzglednienie w projekcie zagospodarowania terenu mozliwosci
wprowadzenia selektywnej zbiérki odpaddw statych.

Istniejgca wiata smietnikowa wraz z nawierzchnig utwardzong daje mozliwos¢
wprowadzenia selektywnej zbiorki odpaddéw statych na:

- szkfo

- papier

- tworzywa sztuczne i metale

- odpady roslinne

- odpady zmieszane, zgodnie z wymogami panujgcymi na terenie Otwocka.

1.4. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i szczegolnych warunkéw ochrony.

Nie dotyczy.

1.5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.
1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

W/w zagrozenia nie wystepuja.

1.7. Bilans woéd opadowych.

Bilans wod opadowych zgodnie z opisem instalacji sanitarnych w Tomie Il C.
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1.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

RODZAJ DOTYCZY ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA PODSTAWA PRAWNA
ODDZIALYWANIA [przepis prawa, na
OBIEKTU [tak/nie] podstawie ktorego
okreslono zasieg
oddziatywania]

USYTUOWANIE NIE Obszar oddziatywania obiektow wystepujacych w | [1] - §12 odlegtosci
obszarze inwestycji w zakresie odlegtosci miedzy | budynkéw od granic
budynkami miesci sie catkowicie na terenie inwestycji. | dziatek,

[1] - §19, 20 odlegtosci
miejsc ¢ postojowych od
budynkéw i granic
dziatek,

[1] - §23 odlegtosci miejsc
gromadzenia odpadow
statych od budynkow i
granic dziatek,

[1] - §271, §273
odlegtosci miedzy
budynkami,

ZACIENIANIE NIE Obszar oddziatywania obiektéw wystepujacych w | [1] - §60 osSwietlenie i
obszarze inwestycji w zakresie zacieniania miesci sie | nastonecznienie.
catkowicie na terenie inwestycji. [1] - §40 nastonecznienie

placéw zabaw.

PRZEStANIANIE NIE Obszar oddziatywania obiektéw wystepujgcych w | [1] - §13 przestanianie
obszarze inwestycji w zakresie przestaniania miesci
sie catkowicie na terenie inwestycji.

EMISJE

Hatasu NIE Obszar oddziatywania inwestycji w zakresie hatasu | [3] — catos¢.
miesci sie catkowicie na terenie inwestycji. Na
zewnatrz budynkdw istniejacych i projektowanego nie
planuje sie urzgdzen emitujgcy hatas powyzej
wartosci normowych.

Zanieczyszczenia NIE Obszar oddziatywania obiektéw wystepujacych w | Nie dotyczy. Obiekt nie

powietrza obszarze inwestycji w zakresie zanieczyszczenia | generuje zanieczyszczen
powietrza miesci sie catkowicie na terenie inwestycji. | powietrza.

Zanieczyszczenia NIE Obszar oddziatywania obiektéw wystepujgcych w | [2] - §21 wprowadzenie

wody obszarze inwestycji w zakresie zanieczyszczenia | wod z parkingdw do
wody miesci sie catkowicie na terenie inwestyciji. gruntu.

Promieniowania NIE Obszar oddziatywania obiektéw wystepujacych w | Nie dotyczy. Obiekt nie

elektromagnetycznego obszarze inwestycji w zakresie promieniowania | generuje promieniowania
elektromagnetycznego miesci sie catkowicie na | elektromagnetycznego.
terenie inwestyciji.

Promieniowania NIE Obszar oddziatywania obiektéw wystepujgcych w | Nie dotyczy. Obiekt nie

jonizujgcego obszarze inwestycji w zakresie promieniowania | generuje promieniowania
jonizujgcego miesci sie catkowicie na terenie | jonizujgcego.
inwestycji.

INNE NIE Obszar oddziatywania obiektéw wystepujgcych w | Nie wystepuja inne
obszarze inwestycji w zakresie innym niz wymienione | rodzaje oddziatywania
powyzej miesci sie catkowicie na terenie inwestycji. inwestycji.

WNIOSEK KONCOWY:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie catkowicie w granicach terenu
inwestyciji, tj. dz. nr: 16/5, obr. 93, a tym samym w obszarze okreslonym w miejscowym planie
jako UO.

Inwestycja nie oddziatuje na tereny sgsiadujgce.

W powyzszej tabeli przed kazdym przepisem podano numer aktu prawnego, z ktérego on pochodzi. W/w numery aktéw prawnych
podano w ponizszym wykazie.

[1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozn. zmianami (Tekst jednolity Dz. U. Poz. 1422).

[2] - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz.
984).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
pbézn. zmianami.

[4] — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami.
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1.9. Rodzaj ewentualnych odpadow przewidzianych do wykorzystania w trakcie reali-
zacji inwestycji oraz sposobu ich odzysku.

W fazie realizacji nie przewiduje sie wykorzystania odpadow przywozonych z zewnatrz. Nie
przewiduje sie tym samym ich odzysku.

1.10. Bilans mas ziemnych i sposéb ich zagospodarowania

Powierzchnia | Nasypy Wykopy
Opis [m2] [m3] [m3]

Usuniecie warstwy humusu (10cm)
1700 - -170

Pozostawienie czesci humusu pod nowe tereny zieleni bedgce wcze-
$niej nawierzchniami utwardzonymi — 30cm 83 25

Usuniecie gruntéw spod warstwy humusu

Usuniecie gruntu spod budynku 177,9 - -460,1
usuniecie gruntéw pod schodami (2 pary schodow) 24,5 - -36,1
Usuniecie gruntéw pod nawierzchnie z projektowanej kostki betono-

wej 260 - -109,2
usuniecie warstw podbudowy spod demontowanych nawierzchni 480 - -96
usuniecie gruntéw niespoistych pod nawierzchniami nowymi oraz

pod demontowanymi 740 - -390,8
usuniecie ziemi spod dotéw chtonnych 52,3 - -27,6
piasek do budowy nasypu pod warstwami podbudowy nawierzchni

utwardzonych 590 +390,8 -
piasek do wypetnienia w budynku miedzy fundamentami a posadzka

na gruncie PG2 177,9 +122 -

suma +537,8 - 1289,8
bilans - 752,0

Z catego terenu przeksztatconego nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe humusu o wysokosci
ok. 0,1 m. Nalezy pozostawi¢ cze$¢ humusu aby uzupetni¢ nowe tereny zieleni bedace
wczesniej nawierzchniami utwardzonymi. Reszte humusu nalezy wywiez¢ lub w miare
mozliwosci rozplantowaé na obnizeniach na terenie inwestycji po wczesniejszym ustaleniem
Z Inwestorem

Po zdjeciu wierzchniej warstwy nalezy wykonaé przegtebienia pod budynek od 2,3 do
2,9m, pod drogi dol1,1 m, pod schody do 1,6m, pod doty chtonne do ok 70cm Pod nawierzchnie
z kostki betonowej nalezy dowiez¢ gruntu, aby na nich wykonaé¢ podbudowy drogowe. Pod
budynkami nalezy dowiez¢ odpowiedniego gruntu i uzupetni¢ przestrzenie miedzy
fundamentami.

t gcznie nalezy wywiez¢ 1289,8 gruntu,

t gcznie nalezy dowiez¢ 537,8m3 gruntu.

Bilans mas ziemnych jest ujemny i ksztattuje sie w ilosciach 752,0m3.

Opracowat:

(podpis)
mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu rozbudowy i przebudowy skrzydla 2 budynku Zespolu Szkot
nr 1 w Otwocku przy ul. Stlowackiego 4/10

a) W podlozu projektowanej inwestycji wystepuja nasypy niekontrolowane (warstwa I), o
migzszosci okoto 0,8 — 1,2 metra. Pod nimi, stwierdzono srednio zaggszczone osady niespoiste
w postaci piaskéw drobnych i piaskow drobnych na granicy piasku $redniego (warstwa Ila). Na
glebokosci 1,5 — 2,2 metra pod powierzchnig terenu, osady niespoiste wyksztalcone w postaci
piaskow srednich przechodza w stan zaggszczony (warstwa Ilb).
Utwory niespoiste w stanie $rednio zageszczonym oraz zaggszczonym to grunty nosne, nadajace
si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Grunty nasypowe nalezy w cato$ci usung¢ z
powierzchni przeznaczonej pod zabudowe.
b) W podiozu terenu inwestycyjnego, do glebokosci objetej rozpoznaniem, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.
¢) Ze wzgledu na zjawisko zawilgocenia kapilarnego nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
fundamentow 1 posadzki parteru hydroizolacja.
d) W przypadku wykonywania wykopow powyzej 1,5 metra glgbokos$ci, nalezy przewidzie¢
umocnienie ich $cian obudowa zabezpieczajaca przed przemieszczeniem mas ziemnych.
Fundamenty budynku istniejacego nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia ich osunigcia.
e) W trakcie prowadzenia robot ziemnych obiekty tymczasowe oraz materialty budowlane nalezy
sytuowaé poza zasiggiem klina odtamu skarpy wykopu.
f) Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na wystepowanie w podlozu sieci
uzbrojenia podziemnego, ktéra musi zosta¢ przebudowana. Po ewentualnym usuni¢ciu
przewodow podloze gruntowe nalezy uzupehic piaskiem i zagescic.
g) W podlozu panujg proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntdw sg jednorodne
genetycznie 1 litologicznie, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych
oraz poziomie zwierciadta wody gruntowej ponizej przewidywanego dna wykopu. Ze wzgledu
na ilo$¢ kondygnacji projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.
h) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

listopad 2018 r.

opracowat:



BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, biuro@bugeo.cu

PROJEKT GEOTECHNICZNY
do rozbudowy i przebudowy skrzydla 2 budynku Zespotu Szkotl nr 1
w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
W przewidywanym poziomie posadowienia fundamentéw stwierdzono piaski drobne i piaski
drobne na granicy piasku $redniego w stanie $rednio zaggszczonym (warstwa Ila) oraz piaski
srednie w stanie zaggszczonym (warstwa IIb).
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje si¢ zmian wilasciwosci podtoza gruntowego, ktore moglyby
nastapi¢ w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujacymi warunkami:
- nie naruszenia jego naturalnej struktury w dnie wykopow pod fundamenty w trakcie
wykonywania robot ziemnych,
- nie dopuszczenia do przemarzania gruntow w dnie wykopu fundamentowego,
- usunigcia z podloza obiektu gruntéw stabonos$nych typu nasypy niekontrolowane i zastgpienie
ich zaggszczonym gruntem piaszczystym
- zabezpieczenia $cian wykopu i fundamentow budynku istniejacego przed przemieszczeniem

mas ziemnych.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych ustala si¢ na podstawie tabeli wartosci
charakterystycznych, zalaczonej na koncu czeSci opisowej dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartos$ci
charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdiczynniki materialowe yn,, a w przypadku
wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedtug podejscia obliczeniowego DA2* przez

wspolczynniki czgsciowe .

3. Okreslenie czeSciowych wspoélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje si¢
nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:
- Dla parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki materiatowe vy, rowne 0,9
lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto$¢
wspotczynnika. Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia Q. przekazywana na grunt przez fundament
musi by¢ mniejsza badz réwna obliczeniowe] warto$ci oporu granicznego gruntu Qg

pomnozonego przez wspotczynnik korekcyjny 0,9 (gdy stosuje si¢ rozwigzania granicznych



standow naprezen). W przypadku fundamentdéw pasmowych (faw fundamentowych),
posadowionych na gruncie niespoistym, warto$¢ obliczeniowg oporu gruntu Qy ustala si¢ mnozac
warto$¢ charakterystyczng oporu gruntu przez wspotczynnik materiatowy 0,75.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podej$cia obliczeniowego DA2* do obliczen wykorzystuje
si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspotczynnik cze¢sciowy ym rowny 1,0, a opor
obliczeniowy Ry gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci charakterystycznej oporu Ry

przez wspotczynnik czesciowy yr=1,4.

. OKkreslenie oddzialywan gruntu
Na fundamenty bedzie oddziatywal odpér gruntu, ktéry zgodnie z normg PN-81/B-03020 oblicza
si¢ wedlug wzoru:

B

O,=BL 1+0,3% N Xec,+ 1+1’Sf N pXD,,;,, Xy p+

B
1—0,2SZ)NB><B><yB , gdzie:

B, L — wymiary fundamentu [m];
Ne, Np, Ng — wspotczynniki nosnosci;
Cu — SpOjnos¢ gruntu [kPa];
Dyin — zaglebienie fundamentu [m];
Yp — cigzar objetosciowy gruntu powyzej posadowienia podstawy fundamentu [KN/m’];
Y8 — ciezar objetoSciowy gruntu ponizej posadowienia podstawy fundamentu [kN/m?].
Wedtug Eurokodu 7 opér graniczny podtoza dla warunkow ,,z odptywem” oblicza si¢ wedlug
wzoru:
R&/A'=¢c"Nebe scic + @ Ny bg sq1q + 0,5 B'y' N, by s, i, [KN],
lub w warunkach ,,bez odptywu’:
R=A4"((7+2)c,,b,s,i,+q)
gdzie:
A' — zredukowane pole powierzchni podstawy fundamentu [m?];
c¢' — efektywna spojnos$¢ gruntu ponizej poziomu posadowienia [kPa];
yY' — obliczeniowy efektywny ciezar objetosciowy gruntu =zalegajacy ponize] podstawy
fundamentu [KN/m’];
q' — obliczeniowy efektywny nacisk nadktadu w poziomie podstawy fundamentu [kPa];
Ne, Ng, Ny — wspotczynniki no$nosci zalezne od charakterystycznej wartosci efektywnego kata
tarcia wewngtrznego gruntu ponizej poziomu posadowienia;
be, bg, by — wspotczynniki uwzgledniajgce nachylenie podstawy fundamentu;
Sc, Sq, Sy — wspotczynniki uwzgledniajace ksztalt podstawy fundamentu;

ic, 1q, Iy— wspOtczynniki uwzgledniajgce wplyw obcigzenia poziomego H;



B’, I’ — zredukowane wymiary podstawy fundamentu [m];
cu — obliczeniowa wytrzymato$¢ na Scinanie w warunkach ,,bez odptywu”.

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ rowniez parcie gruntu na $ciany wykopu.

. Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug przekrojow geotechnicznych

(rys. nr 2) zalaczonych w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
Obliczenia dotyczace no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci zawarte

sa w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

. Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentoéw takie jak ich obcigzenia przedstawione sg w
czesci konstrukeyjnej projektu budowlanego, a rodzaj gruntu i parametry podtoza gruntowego w
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Dla projektowanego budynku przyjeto posadowienie bezposrednie, zrealizowane na lawach
fundamentowych na glebokosci dostosowanej do glebokosci posadowienia fundamentow
istniejacego skrzydia budynku, tj. na rzednej 95,4 m n.p.m. Zalozona glgbokos¢ posadowienia

fundamentoéw wynosi okoto 1,6 — 2,4 metra w zalezno$ci od uksztattowania terenu.

. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny podtoza. W
przypadku wystagpienia gruntéw o parametrach odbiegajacych od zatozonych w projekcie
budowlanym nalezy uzyska¢ pisemng opini¢ geotechniczng i1 zastosowaé rozwigzania
wzmacniajace podloze gruntowe lub przenoszace obciazenia na warstwy poditoza nosnego.

Do wymiany gruntu w podtozu budynku oraz zasypek nalezy stosowaé grunt piaszczysty
odpowiednio zaggszczony warstwami nie grubszymi niz 20 cm. Po zasypaniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ zageszczenia zasypki za pomocg sondowania dynamicznego lub poszczegolnych
warstw za pomocg plyty dynamicznej. Wymagany stopien zaggszczenia Ip wynosi co najmniej

0,60, a modut odksztatcenia dynamicznego E,q co najmniej 25 MN/m?.

. OkreSlenie szkodliwosci oddzialywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wierceniem nie osiggni¢to zwierciadta wody gruntowej. Przewiduje si¢ wykonanie standardowej
hydroizolacji fundamentow oraz posadzki przed oddzialywaniem wilgoci w gruncie. Izolacje

nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.



10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sasiadujacych

Geodezyjne monitorowanie osiadania konstrukcji budowanego obiektu przewiduje si¢ tylko na
etapie jego wznoszenia. Na skrzydle istniejacego obiektu od strony dobudowy nalezy zalozy¢
repery geodezyjne do monitorowania jego ewentualnych przemieszczen. W przypadku
pojawienia si¢ nadmiernych przmieszczen kierownictwo budowy musi pojaé natychmiastowe

srodki zaradcze.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,

poz. 463) oraz normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.

listopad 2018 1.

opracowat:
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1. Podstawa i cel badan
Niniejsze opracowanie zawiera opis wynikow badan podtoza gruntowego, ktérych celem
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia i wydanie opinii geotechnicznej do
projektu rozbudowy i przebudowy skrzydta 2 budynku Zespolu Szkoét nr 1 w Otwocku.
Inwestorem jest Powiat Otwocki, Zesp6t Szkot nr 1, Otwock, ul. Juliusza Stowackiego 4/10.
Podstawag do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012

I., poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ew. 16/5, obrgb 0093, na terenie Zespotu Szkot
nr 1 przy ulicy Stowackiego 4/10 w Otwocku. Pod wzglgdem geomorfologicznym obszar ten
lezy w Dolinie Srodkowej Wisly na tarasie nadzalewowym. Teren, na ktorym planowana jest
inwestycja nie wykazuje wigkszych deniwelacji. Rz¢dne jego powierzchni w rejonie badan
ksztaltujg si¢ w granicach 96,94 — 97,95 m n.p.m. Ulica Stowackiego przebiega na zachod od

terenu inwestycyjnego. Lokalizacj¢ obszaru badan przedstawiono na zalagczonym planie

sytuacyjnym (rys. nr 1).

3. Charakterystyka obiektu
Budynek szkoty stanowi czes¢ Zespotu Szkot Nr 1 zlokalizowanego na dziatce nr ew. 16/5,
wobrgbie 0093 w jednostce ewidencyjnej Otwock. Istniejacy budynek szkoty sktada si¢ ze
skrzydta 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w) oraz skrzydta 2 (zbudowanego w latach 90-
tych XX w). Kazde ze skrzydel ma niezalezny ustrdj konstrukcyjny 1 moze stanowi¢ odrebny
budynek. Rozbudowa i przebudowa polegaja na:
a) rozbudowie skrzydta 2 o nowa czg$¢ 2-kondygnacyjna, niepodpiwniczona,
b) przebudowie istniejacego skrzydta 2 polegajacej na dostosowaniu do obowigzujacych
przepisdw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zakresie zmian wynikajacych z
rozbudowy,
c¢) wydzieleniu catego skrzydta 2 tj. czesci istniejacej i nowej od skrzydta 1, jako
odrebnego budynku.
Projektowana rozbudowa zostala zaprojektowana w taki sposéb, aby bez koniecznosci
wzmacniania fundamentow i konstrukcji budynku mozliwa byta na niej nadbudowa o
dodatkowe 2 pietro. Fundamenty skrzydta istniejacego budynku posadowione sg na gltebokosci

okoto 1,56 metra ponizej powierzchni opaski betonowej lezacej wzdhuz jego Scian.



4. Zakres badan podloza gruntowego

Zakres badan geotechnicznych ustalono pod katem projektowanej inwestycji. Ich celem
bylo okreslenie rodzaju i stanu gruntdw wystepujacych w podlozu, migzszosci poszczegdlnych
warstw oraz glebokosci stabilizowania si¢ zwierciadla wody gruntowej. W ramach prac
odwiercono 3 otwory badawcze matosrednicowe, do gltebokosci 5,0 metrow pod powierzchnig
terenu. W punkcie badawczym nr 1 wykonano sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL-10 kg
stopnia zageszczenia Ip gruntéw piaszczystych. Ponadto pobrano 2 probki gruntu piaszezystego
do analizy sitowej (rys. nr 4) oraz oceny wspotczynnika filtracji £.

Badania wykonano w pazdzierniku 2018 r. Miejsca wykonywanych badan zlokalizowano
w dowigzaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Rzedne punktéw badawczych ustalono
niwelatorem w odniesieniu do rzednych uzbrojenia terenu podanych na mapie. Punkty

wykonanych badan przedstawiono na zatagczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe
Oceng geotechnicznych warunkow posadowienia budynku wykonano dzielac grunty

wystepujace w podtozu na warstwy geotechniczne, bioragc pod uwage ich genezg, rodzaj oraz

stan, w jakim si¢ znajduja. Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa [ —nasypy niekontrolowane (Nn) zbudowane z humusu, piasku $redniego, piasku
drobnego, piasku drobnego, zaglinionego, piasku prochnicznego i gruzu;

Warstwa Ila — piaski drobne (Pd), piaski drobne na granicy piasku sredniego (Pd/Ps), $rednio
zageszczone, Ip=0,41;

Warstwa IIb — piaski $rednie (Ps), zaggszczone, 1p=0,72.

5.2. Opis warunkow geotechnicznych

Powierzchniowo, w rejonie projektowanej inwestycji, wystepuja nasypy niekontrolowane
(warstwa I) zbudowane z humusu, piasku S$redniego, piasku drobnego, piasku drobnego,
zaglinionego, piasku prochnicznego i gruzu, o migzszosci okoto 0,8 — 1,2 metra, czgsciowo
pod przykryciem nawierzchni utwardzonych. Pod nimi, stwierdzono $rednio zagg¢szczone osady
niespoiste w postaci piaskow drobnych i piaskow drobnych na granicy piasku $redniego
(warstwa Ila). Na glebokosci 1,5 — 2,2 metra pod powierzchnig terenu, osady niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskow S$rednich (warstwa IIb) przechodzg w stan zaggszczony.
Warstwa ta wystepuje co najmniej do glebokosci objetej rozpoznaniem, tj. 5,0 metréw pod

powierzchnig terenu.



Interpretacj¢ warunkow gruntowych na podstawie wynikow wiercen przedstawiono na

zalaczonym przekroju geotechnicznym (rys. nr 2).

5.3. Wartos$ci wyprowadzone danych geotechniczych

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche wiodaca, ktora dla gruntdw niespoistych jest stopien zagegszczenia Ip, za$ dla gruntéw
spoistych stopien plastycznosci I.. Stopien plastyczno$ci gruntdow spoistych oraz wytrzymatosé
na $cinanie w warunkach ,.bez odptywu” c,(t1,) wyprowadzono na podstawie badania sonda
obrotowg FVT. Stopien zaggszczenia, wartos¢ kata tarcia wewnetrznego ¢' oraz
edometrycznego modutu S$cisliwosci Egeq dla gruntéw niespoistych ustalono na podstawie
wynikow sondowania dynamicznego DPM (30 kg). Pozostale wartosci charakterystyczne
parametréw gruntowych ustalono w oparciu o stan gruntu oraz literatur¢: PN-81/B-03020,
,Zarys geotechniki” Z. Wilun. W tabeli zataczonej na koncu czesci opisowej przedstawione sg
wartosci  charakterystyczne parametréw  geotechnicznych dla  warstw  gruntowych
wystepujacych w podlozu. Wykonujac obliczenia wedlug normy PN-81/B-03020, w celu
otrzymania warto$ci obliczeniowych nalezy wartosci charakterystyczne pomnozyé przez
wspolczynnik materiatowy ym 0,9 lub 1,1 (przyjmuje si¢ wspdtczynnik mniej korzystny).
Wykonujac obliczenia wedlug Eurokodu 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2*

wykorzystuje si¢ warto$ci charakterystyczne parametrow pomnozone przez wspoOlczynnik

czgsciowy ym réwny 1,0.

5.4. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu terenu inwestycyjnego, do glebokosci objetej rozpoznaniem, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Srednie warto$ci wspotczynnikow filtracji warstwy piaszczystej zostaly ustalone na
podstawie badania w rurce Kamienskiego oraz okreslone wzorem empirycznym USBS na

podstawie analizy granulometrycznej probek gruntu pobranych podczas wiercen badawczych:

k,,=0,0036 x d,*3,
oraz zmodyfikowanym
klO =0,0036 * dzo[log(U/2,3)+1)]*2,3] /ip,

gdzie:

k,, — wspolczynnik filtracji [m/s],
dy — $rednica miarodajna [mm],
U — wskaznik uziarnienia — deo/dio

1, — zawarto$¢ frakcji pytowej [%] (dla wartos$ci powyzej 1,0 %)



Wartos$ci wspotczynnikow filtracji wynosza w przeliczeniu na jednostke [m/dobe]:

Wspotczynniki
L Wspotczynniki filtracji (na
Numer | Glgbokos¢ Rodzaj Wskagnlk filtracji (rurka podstawie
uziarnienia A .
otworu [m] gruntu U=d./d Kamienskiego) krzywej
oo k [m/d] uziarnienia)
k [m/d]
1 1,3 Pd 2,3 - 0,05
1 2,0 Ps 1,9 30,6 9,56 - 12,76
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Zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podlozu terenu inwestycyjnego

Temat: Projekt rozbudowy i przebudowy skrzydta 2 budynku Zespotu Szkét nr 1 w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10
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Rysunek nr 3.1
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Rysunek nr 3.2
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ul. Stowackiego
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Otwér nr 3

Temat: Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Zespotu Szkét nr 1 w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10
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Wykresy uziarnienia gruntow niespoistych

rys. nr4

Temat: Dokumentacja badan podloza gruntowego do projektu rozbudowy i przebudowy skrzydia
2 budynku Zespolu Szkél nr 1 w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10

Data badania 30.10.2018
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Otwor nr 1 gh. 2,0 m

oczko sita [mm]

masa [g]

udziat w utamku

rosngco w utamku

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

<0,05 0,05 0,10 0,25 0,50 2,00 5,00
0,0 34,1 442 8,5 4,7 0,0 0,0
0,00 0,37 0,48 0,09 0,05 0,00 0,00
0,00 0,37 0,86 0,95 1,00 1,00 1,00
N\
AN
\
\
\
\
N\
AN
10,00 1,00 0,10 0,01 mm
Nazwa gruntu: piasek drobny, U=2,3
<0,05 0,05 0,10 0,25 0,50 2,00 5,00
0,0 5,2 27,1 93,7 10,6 0,3 0,0
0,00 0,04 0,2 0,68 0,08 0,00 0,00
0,00 0,04 0,24 0,92 1,00 1,00 1,00
N\
\
\
\
\
\
\
\
\
AN
10,00 1,00 0,10 0,01 mm

Nazwa gruntu: piasek $redni, U=1,9

opracowat: I. Kozbiat
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INFORMACJA DOT. BiOZ
BUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII SORPCYJNYCH NET W NIDZICY

1. Informacja ogélna.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku szkoty.
2.  Spis obiektow:

Planowana rozbudowa i przebudowa polegajg na:
a) rozbudowie skrzydta 2 o0 nowg cze$¢ 2-kondygnacyjng, niepodpiwniczona,
b) przebudowie istniejgcego skrzydta 2 polegajgcej na dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisbw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zakresie zmian wynikajgcych
z rozbudowy,
c) wydzieleniu catego skrzydfa 2 tj. czesci istniejacej i nowej od skrzydta 1, jako
odrebnego budynku.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych roboét.

- Powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach.
- Zagospodarowanie placu budowy.

- Przywdz materiatéw i sprzetu na teren objety robotami.

- Roboty ziemne.

- Roboty budowlano — montazowe i instalacyjne .

- Roboty wykonczeniowe.

- Wykonanie nawierzchni drogowych i pieszych.

- Wykonanie elementéw matej architektury .

- Zagospodarowanie zielenig.

Uwagi:
przedstawiona kolejnos¢ prac moze zosta¢ zmieniona na etapie realizacji obiektu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatkach objetych opracowaniem:

Teren inwestycji zajmuje zespdt zwartej zabudowy zlokalizowany w narozniku ulic
Stowackiego i Goldflama, centralnym miejscem tj. z wejsciem gtéwnym i zjazdem od strony
ul. Stowackiego. Pozostata czes¢ dziatki jest niezagospodarowana i mocno zadrzewiona
za wyjatkiem boiska zlokalizowanego w odlegtosci min. 80m od budynku szkoty od strony
ul. Samorzadowe;.

Budynki zespotu szkdt usytuowane sg wzgledem siebie w sposéb tworzacy wewnetrzny
dziedziniec pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem sali sportowej. Na tym dziedzincu
usytuowane jest wejscie dla ucznidow do szatni. Dodatkowo na dziatce znajdujg sie: budynek
gospodarczy oraz budynek smietnika.

Przedmiotowa dziatka jest duza i w wiekszosci porosnieta jest gestymi zadrzewieniami.
Rozbudowa prowadzona bedzie na obszarze istniejgcych parkingdw i drogi dojazdowe].
Ze wzgledu na koniecznos¢ przebudowania czesci nawierzchni utwardzonych min. przez
wykonanie zawrotki dla strazy pozarnej oraz nowych parkingdw konieczne jest wyciecie
10 drzew.

Doktadny opis gatunkowy zgodnie z Inwentaryzacjg i gospodarkg zieleni.

Nasadzenia zastepcze planuje sie wykona¢ w wolnych przestrzeniach od ul. Stowackiego.
Reszta terenu przeksztatconego bedzie obsiana trawa.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. STYCZEN 2019 .
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Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych
na mapach

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie brak zagrozen dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

6.1. Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
przebicia, przygniecenie lub uderzenia elementami o znacznej dlugosci, masie lub
gabarytach np. montaz elementéw konstrukcji dachu. Istnieje ryzyko utraty zdrowia
i zycia w wyniku upadku z wysoko$ci uderzenia lub przygniecenia spadajgcymi
narzedziami lub materiatdw budowlanym.

6.2. Roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponizej 5m, przebicia,
przygniecenie lub uderzenia elementami o znacznej dtugo$ci, masie lub gabarytach:
np. roboty betonowe przy wykonywaniu stropéw i schoddw. Istnieje ryzyko utraty
zdrowia i zycia w wyniku upadku z wysokosci uderzenia lub przygniecenia spadajgcymi
narzedziami lub materiatéw budowlanym.

6.3. Roboty w wyniku ktérych moze doj$¢ do upadku z wysokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
ryzyko utraty zdrowia lub zycia w wyniku innych zdarzen

6.4. Roboty, w wyniku ktérych moze dojs¢ do uszkodzenia ciata z mozliwoscig zakazenia:
roboty przy montazu Slusarki, balustrad, ekrandw na dachu itp.. Istnieje ryzyko
uszkodzenia powstania ran cietych, szarpanych, przebicia ciata powodujgcych ryzyko
zakazenia.

6.5. Roboty ziemne i wykopy, w wyniku ktérych moze doj$¢ do zasypania lub przygniecenia
masami ziemnymi.

6.6. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu i maszyn w wyniku ktérych moze dojs¢
do najechania lub potrgcenia pracownikow oraz upadku materiatéw z wysokosci.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

7.1 Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem
do robdét budowlanych. W ramach instruktazu nalezy poruszy¢ nastepujgce
zagadnienia:

7.1.1.Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen

7.1.2.0kreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych

7.1.3.0kreslenie  bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.

7.1.4.0kreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. STYCZEN 2019 .
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7.1.5.Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

7.1.6.Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru nad poszczegdlnymi pracami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpienie do prowadzenia robot sporzadzié szczegotowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi.

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Wyznaczy¢ osobe do przeprowadzania inspekcji BHP w okresie prowadzenia prac
wykonywanych powyzej 5 m wysokosci.

Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.

Stosowaé technologie, materialy i substancje nie powodujgce zagrozeh dla zycia
i zdrowia pracownikow. Przed zastosowaniem srodkéw powodujacych zagrozenie
sprawdzi¢ wytyczne producenta i dostosowaé zabezpieczenia osobiste
do wskazanych w/w wytycznych zagrozen.

Wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej a w szczegdlnoSci
obuwie o0 podeszwie ochronnej. Zapewni¢ dodatkowe srodki ochrony
indywidualnej osobom pracujagcym w warunkach niebezpiecznych.

Zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng (tel. komorkowy ) na terenie robot.

8.10. Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Opracowat:

.mgr inz. arch. Monika Wilczek — Pieniak
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Zespotu Szkét nr 1 w Otwocku  zlokalizowany przy ul.
Stowackiego 4/10 w Otwocku w zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowg pomieszczen
w skrzydle nr 2.
1.1. Ekspertyze opracowano na podstawie:
1. Informacji udzielonych przez Zleceniodawce.
2. Ekspertyzy technicznej dot. oceny technicznej stanu konstrukcji i elementow budynku
zespotu szkot nr 1 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku, przeznaczonego do rozbudowy
z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego na terenie dziatki nr ew. 16/5 w obrebie 0093
opracowanej przez mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak oraz mgr inz. Radostawa
Stanczaka
3. Projekt zagospodarowania terenu rozbudowa istnigjacej szkoly: zespot szkét nr 1
w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10 opracowanej przez mgr inz. arch. Monika Wilczek-
Pieniak
4. Projekt budowlany - Architektura rozbudowy i przebudowy istniejacej szkoty: zespot szkot
nr 1 w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10 opracowanej przez mgr inz. arch. Monika
Wilczek-Pieniak
5. Wizji lokalnej.

1.2. Podstawy prawne

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan nastepujacych przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz.
1422 z pbzn zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

1.3. CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa pomieszczen w skrzydle nr 2 budynku
Zespotu Szkot nr 1 w Otwocku zlokalizowanego przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku.

Niniejszy dokument okresla mozliwos¢ spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w budynku w sposob inny, niz wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do
trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 1., poz.1422 z p6znh. zm.).

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zastepcze, wskazane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowa koncepcijg
bezpieczenstwa, ktore nie pogorszg warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku, zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzytkownikdw, jak i ekip ratowniczych

v
INL




oraz zostang uzgodnione z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie.

Celem opracowania jest dokonanie szczegdlowej analizy warunkow ochrony przeciwpozarowe
rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania przepisow
techniczno-budowlanych, ktorych spetnienie w budynku nie jest moZzliwe, z podaniem
odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposob spefnienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktory w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy
istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki
ewakuacji, podziat na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Opis budynku.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie na dziatce nr 16/5 w obrebie
0093 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku. Budynek szkoly stanowi cze$¢ Zespotu Szkot Nr 1.
Istniejacy budynek szkoty sklada sig ze skrzydta 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w) i skrzydta
2 (zbudowanego w latach 90-tych XX w). Kazde ze skrzydet ma niezalezny ustroj konstrukcyjny i
moze stanowi¢ odrebny budynek. Szkota jest obiektem na planie litery T. Budynek w ksztaicie
pierwotnym zostat wybudowany ok 1908 roku i byt wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany.
Planowana rozbudowa i przebudowa polegajg na:

a) rozbudowie skrzydta 2 o nowa czes¢ 2-kondygnacyjng, niepodpiwniczona,

b) przebudowie istniejgcego skrzydia 2 polegajgcej na dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zakresie zmian wynikajacych z
rozbudowy,

c) wydzieleniu catego skrzydia 2 tj. czesci istniejgcej i nowej od skrzydta 1, jako odrgbnego
budynku.

Planowana rozbudowa ma uzupetni¢ funkcje Zespotu Szkot o braku;qce zaplecza szatniowe,
samtame oraz pomleszczenle sah wielofunkcyjnej.

Widok skrzydta 2 od stronabudniowo - wschodniej




Widok na skrzydio 2 od strony dziedzifca.

mi*c\ e

Sciana szczytowa skrzydta 2 w migjscu planowanej rozbudowy

2.2. Usytuowanie dziatki i obiektu.

Istniejacy zespot szkot stanowi zespdt zwartej zabudowy zlokalizowany w narozniku ulic
Stowackiego i Goldflama, centralnym migjscem tj. z wejéciem gidwnym i zjazdem od strony ul.
Stowackiego. Pozostata czes¢ dziatki jest niezagospodarowana i mocno zadrzewiona za wyjatkiem
boiska zlokalizowanego w odlegtosci min. 80m od budynku szkoty.

Budynki zespolu szkét usytuowane sg wzgledem siebie w sposob tworzacy wewnetrzny
dziedziniec pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem sali sportowej. Na tym dziedzincu
usytuowane jest wejscie dla uczniow do szatni. Planuje sie pozostawienie istniejgcego wejscia bez
zmian i wykorzystanie na potrzeby planowanej rozbudowy i przebudowy.

Rozbudowa skrzydta 2 zaplanowana jest w taki sposob, aby uzupetni¢ istniejacg zabudowe, bez
zasadniczych zmian w jej uktadzie. Planowana rozbudowa ma wpisywac sie w harmonijny sposob
w zabudowe istniejaca. KOMENDA 1




Oddanie do eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie zmieni w sposob istotny
dotychczasowego zagospodarowanie terenu inwestyci.
Najblizsze sasiedztwo planowanej inwestycji stanowig kolejno:

— od strony potudniowo-zachodniej - ul. Stowackiego, za nig zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, w najblizszej odlegtosci ponad 100m od planowanej rozbudowy.

—~ od strony poinocno-zachodniej - ul. Goldflama, za nig zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, w najblizszej odlegtosci ponad 80m od planowanej rozbudowy.

— od strony poinocno-wschodniej — zabudowa mieszkaniowa z dojazdem od strony ul.
Samorzadowej, zlokalizowana w gtebi dziatki blizej ul. Goldflama, w najblizszej odlegtosci
ponad 60m od planowanej rozbudowy. Od tej strony teren inwestycji graniczy z dziatkg, na
ktorej zlokalizowana jest w/w zabudowa, granica dziatki znajduje sig w odlegtosci min.
45m.

~ od strony potudniowo -wschodniej — ul. Samorzadowa. Pomiedzy istniejacq zabudowg a
ul. Samorzadowa czes$¢ dziatki inwestycii, ktora jest niezagospodarowana — granica dziatki
od tej strony w odlegiosci od planowanej rozbudowy ponad - 190m.

Migjsce rozbudowy zaplanowane jest w taki sposob, ze inwestycja nie bedzie oddziatywat na
dziatki sgsiednie ani w trakcie realizacji ani w trakcie jej eksploatacji.

Nowe skrzydto budynku wraz ze skrzydiem nr 2 oddzielone jest od budynku gtéwnego w
mys$| § 210 rozporzadzenia [1] $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zgodnie z powyzszym
moze by¢ traktowany jako odrebny budynek.

Dojazd do inwestycji pozostaje istnigjacy tj. ze zjazdu z ul. Stowackiego i ze zjazdu z ul. Goldflama.

Wokot Zespotu Szkot istnieje komunikacja wewnetrzna niestanowigca drogi pozarowej. Szerokos¢
drogi waha sie od 3,4 do 4 m. Droga wewnetrzna {aczy zjazd z ul. Stowackiego ze zjazdem z ul.
Goldflama. Droga posiada kilka zatoczek na ktorych zorganizowane sg place postojowe dla
pracownikdw i samochodow funkcyjnych - tj. $mieciarka, dowoz oleju.

Droga bedzie musiata zosta¢ przebudowana w okolicy planowanej rozbudowy. Planuje sie:

— rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi na odcinku ok. 30 m,

— wykonanie w rejonie planowanej rozbudowy nowej drogi wewnetrznej o szerokosci 4
(droga w tym rejonie bedzie petnita funkcje ciggu pieszo - jezdnego,

— wykonanie utwardzenia istniejgcego zjazdu.

- wykonanie nawrotki dla samochodu PSP za zjazdem z ul. Goldflama.

— poszerzenie istnigjacego chodnika z szerokosci 140 cm do szerokoéci 150cm w migjscu
dojscia dla PSP.

2.3 Podstawowe parametry budynku

1, ilodékondygnac)i nadZIEMnYeR ..o 3;
2. iloéé kondygnacji podziemnych........cc.ccvcerevevieveniinni, 0 KOME




3. wysokos¢ -

najwyzszg kondygnacijg uzytkowg

11,08 m do stropu nad

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALKOWITYCH ISTNIEJACEGO PO ROZBUDOWIE |
SKRZYDLA 2 PRZEBUDOWIE
L.P. [ KOND. POW. CALK. [m? | POW. CALK. [m?
1. | PARTER 409,5 587,4
2. [1PIETRO 410,3 587.4
3. |2PIETRO 410,0 410,3
4. | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0 0
LACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDLA 2: 1229,80 1585,10
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH ISTNIEJACEGO | PO ROZBUDOWIEI
SKRZYDLA 2 PRZEBUDOWIE
LP. [ KOND. POW. WEW.. [m?] | POW. WEW. [m?]
1. |PARTER 355,9 521,6
2. [1PIETRO 356,2 521,9
3. |2PIETRO 356,4 356,4
4. | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0 0
LACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDLA 2: 1068,50 139,90

2.4. Dane powierzchniowe (program uzytkowy po przebudowie i rozbudowie).
Pomieszczenia szkoty zaprojektowano na trzech poziomach budynku: na parterze, pierwszym
i drugim pigtrze.

Na poziomie parteru zlokalizowane sg szatnie dla uczniow, bufet, WC oraz sale lekcyjne. Na |
pietrze znajda sie pokoje nauczycielskie, sale lekcyjne dia uczniow, WC oraz sala wielofunkcyjna.
Na Il pietrze znajdg sie sale lekcyjne i WC.

W catym zespole szkot tj. skrzydle |, skrzydle Il oraz budynku sali sportowej planuje sig
przebywanie na jednej zmianie 550 uczniow oraz 60 pracownikow tj. 610 osob.

W skrzydle Il ze wzgledu na funkcje tam ulokowane moze przebywac jednoczesnie:

- szatnia przebywanie jednoczesne 550 os6b
- nauczyciele w pokoju nauczycielskim 50 oséb
Razem 600 osob

Nie uwzglednia sie do zbilansowania liczby osob pozostatych pomieszczen skrzydta II, poniewaz
osoby mogace tam przebywac zostaly juz policzone w szatni i pokoju nauczycielskim.

Szatnia na parterze zostala zaplanowana dla 850 uczniéw. Nie zaklada sie jednoczesnosci
przebywania wszystkich uczniow w szatni. Zajecia beda odbywaly sie czeSciowo w systemie
zZmianowym.

Sala wielofunkcyjna ze wzgledu na brak statej aranzacji przeznaczona jest do przebywania 86 0sob
(1osoba/1m?) KC




Klasy lekcyjne przeznaczone sg dla max. 30 0sob.

2.5. Elementy konstrukcyjne

Budynek posiada konstrukcije:

e skrzydio 1 — murowg w ukiadzie podtuznym, stropy Kleina;

e skrzydio 2 - murowa- zelbetowa w uktadzie podtuznym, stropy Teriva |,
Planowana rozbudowa i przebudowa dotyczg tylko skrzydta 2, ponizej przedstawiono
charakterystyke w/w skrzydta budynku szkoly.

a) Sciany zewnetrzne warstwowe (opis z dokumentacii archiwalnej):

- tynk cementowo — wapienny od wewnatrz 2¢cm
- pustaki ceramiczne ,Max 19 29cm
- styropian 30kg/m3 8cm
- cegla dziurawka 12¢cm
- tynk zewnetrzny gladki gruboziamisty 3cm

b) Sciany fundamentowe arub. 51 cm z cegly pelnej na zaprawie cementowe.
¢) Scianka kolankowa grub. 38 cm z cegly pelnej.
d) Sciany wewnetrzne:
- konstrukcyjne, z cegly pefnej grubosci 38 i 25 cm KL100
- grubosci 19 cm z pustakow ,Max 19"
- grubosci 12 i 6 cm z cegly dziurawki
- Wszystkie ciany tynkowane tynkami cementowo — wapiennymi kat. IV gr. 2-3cm
- W pomieszczeniach sanitamych i klasach, $ciany na ktorych zawieszone sg urzadzenia sanitame
obfozone glazurg do wys. ok. 2, 0 m.
e) Posadzka na gruncie (wg dokumentacii archiwalnej):

- terakota lub wyktadzina PCV na szlichcie wyrownawczej Tem
- gtadz cementowa 3cm
- keramyztobeton 20cm
- papa asfaltowa 0,5¢cm
- beton B10 powleczony abizolem R 12,5
- podsypka z piasku 5¢m

- grunt rodzimy zageszczony
f)  Stropy miedzykondygnacyine (wg dokumentaciji archiwalnej).

- terakota lub wykfadzina PCV na szlichcie wyrownawczej 1cm

- gladz cementowa 3cm

- papa asfaltowa 0.,5¢cm
- migkka plyta piléniowa impregnowana 25¢cm

- strop Teriva Il wysoko$¢ konstrukcyjna 34 cm

- tynk cementowo — wapienny 1cm

(pod pomieszczeniami WC w stropach dodatkowa izolacja z papy wywinigta na $ciang na 10cm)
g) Stropy pomiedzy 2 pietrem a poddaszem nieuzytkowym (wg dokumentacii archiwalnej).

- gtadz cementowa zbrojona siatkg 5¢m
- styropian ktadziony dwuwarstwowo na zakigd 30kg/m3 12 cm
- strop Teriva Il wysokos¢ konstrukcyjna 34 cm

- tynk cementowo 1cm
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h) Nadproza:
Nadokienne- Zelbetowe

Drzwiowe - ,L19”

i) Przewody wentylacyjne:
Typowe pustaki ceramiczne 25x25 cm typ C, obmurowane cegta dziurawke grub. 6 cm. Ze wzgledu
na istniejgce wentylatory dachowe oraz ze wzgledu brak planow dotyczacych wykorzystania
istniejacych przewodow wentylacji grawitacyjnej brak koniecznoSci wykonania ekspertyzy
kominiarskiej.

j) Wiezba dachowa:
Drewniana, niezabezpieczona do stopnia NRO - brak potwierdzenia zabezpieczenia.

k) Potacie dachowe:
Z blachodachowki, nieocieplone.

3. Warunki budowlano instalacyjne (ich stan techniczny zwiazany z ochrong
przeciwpozarowa)
Budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotlowni olejowej zlokalizowanej w skrzydle |,
zasilanej z podziemnego zbiornika oleju zlokalizowanego na terenie zespotu szkot. W kottowni 2
piece 0 mocach nominalnych 150-215 kW kazdy.
- instalacja wody zimnej zasilana z sieci migjskiej z przylgcza z ul. Stowackiego
- instalacja wody cieptej — z lokalnych bojlerow podgrzewanych elektrycznie
- instalacja hydrantow wewnetrznych HP52 zasilana j.w.
- instalacja kanalizacji — odprowadzana do sieci miejskiej w ul. Stowackiego
- instalacja elektryczna zasilana z sieci miejskigj, w tym:
o Skrzynka przytaczeniowa przy wejsciu gtownym do zespolu szkot od strony ul.
Stowackiego.
e PWP zlokalizowany w pomieszczeniu portierni przy wejsciu gtownym
e |Instalacja odgromowa i uziemiajgca
e Instalacja zasilajgca
o Instalacja o$wietlenia wewnetrznego
e Instalacja oswietlenia zewnetrznego w postaci opraw mocowanych do elewacji zasilanych
z budynku
o |Instalacja o$wietlenia zewnetrznego parkowego - nieuzytkowana w postaci latarni
ustawionych na terenie, odtaczona od zasilania
¢ Instalacja sieci komputerowych
e [nstalacja monitoringu
¢ Instalacja dzwonka szkolnego
¢ |Instalacja telefoniczna

Zespot budynkéw obecnie jest wyposazony w instalacje elektryczng i o$wietleniowa. Projekt
przewiduje dokonanie zmian w istniejacej instalacji w celu dostosowania jej do nowych wymogow
o$wietlenia awaryjnego, wymogow ochrony ppoz. w obrebie skrzydta 1.
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4. ZAKRES ZMIAN ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY, OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO - BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK
ZOSTAL UZNANY ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU.

Obecnie inwestor podjat dziatania zmierzajgce do przebudowy i rozbudowy budynku a takze
zamiarze poprawy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku. Rozbudowa
budynku ma uzupeti¢ funkcje Zespotu Szkoét o brakujace zaplecza szatniowe, sanitarne oraz
pomieszczenie sali wielofunkcyjnej.

Przebudowa budynku polega¢ bedzie na wykonaniu prac niezbednych do dostosowania
pomieszczen w celu uzytkowania jako szatni. Odrebny zakres prac, to prace zwigzane z
dostosowaniem budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Obejmujg one przede
wszystkim wydzielenie klatki schodowej oraz zapewnienie odpowiedniej szerokosci drog
ewakuacyjnych. Szczegotowy zakres tych prac podano dalszej czesci opisu.

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
dokonano analizy i stwierdzono, ze w chwili obecnej obiekt nie odpowiada niektorym wymaganiom
obowigzujgcych przepisow techniczno — budowlanych i ochrony przeciwpozarowe.

Dotyczy to przede wszystkim:

) przekroczonej dopuszczalnej wartosci diugosci dojécia ewakuacyjnego,

) brak urzadzen do usuwania dymu lub zapobiegajacych zadymieniu klatki schodowej,

) brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

) brak wymaganej szerokosci i wysokosci drzwi wewngtrznych,

) braku wymaganej klasy odporno$ci ogniowej konstrukcji dachu;

f) zachowania izolacji na granicach nowopowstalych stref pozarowych;

Ze wzgledu na to, ze w obiekcie, nie ma mozliwosci peinego dostosowania obiektu do aktualnych
wymagan przepisow techniczno - budowlanych, to zgodnie z § 2 ust. 2 i 3a ww. rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) dopuszcza sig ich
spefnienie w sposob inny niz podany w ww. rozporzgdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

o Qo O o m

5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.
5.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos¢

1. ilos¢ kondygnacji nadziemnych ... 3
Z. o8t kondygnacih podZemnyeh. qw s 0
30 WYSOKOSE - .o 11,08 m do stropu nad

najwyzszg kondygnacjg uzytkowg

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALKOWITYCH ISTNIEJACEGO PO ROZBUDOWIE |
SKRZYDLA 2 PRZEBUDQWIE

WYDZIAL |

ul. Domanie
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L.P. | KOND. POW. CALK. [m? | POW. CALK. [m7]
1. | PARTER 409,5 5874
2. |1PIETRO 4103 5874
3. [2PIETRO 410,0 410,3
4. | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0 0
LACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDLA 2: 1229,80 1585,10
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH ISTNIEJACEGO | PO ROZBUDOWIE |
SKRZYDLA 2 PRZEBUDOWIE
LP. | KOND. POW. CALK. [m3 | POW. CALK. [m7]
1. | PARTER 355,9 521,6
2. [1PIETRO 356,2 521,9
3. |2PIETRO 356,4 356,4
4, | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0 0
tACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDLA 2: 1068,50 1399,90

5.2. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych

Istniejacy Zespot Szkot stanowi zespot zwartej zabudowy zlokalizowany w narozniku ulic
Slowackiego i Goldflama, centralnym miejscem tj. z wejéciem glownym i zjazdem od strony ul.
Stowackiego. Pozostata czes¢ dziatki jest niezagospodarowana i mocno zadrzewiona za wyjatkiem
boiska zlokalizowanego w odlegtosci min. 80m od budynku szkoty.

Budynki zespolu szkot usytuowane sg wzgledem siebie w sposOb tworzacy wewnetrzny
dziedziniec pomiedzy budynkiem szkoly a budynkiem sali sportowej. Na tym dziedzincu
usytuowane jest wejécie dla ucznidw do szatni. Planuje sig pozostawienie istniejacego wejscia bez
zmian i wykorzystanie na potrzeby planowanej rozbudowy i przebudowy.

Rozbudowa skrzydta 2 zaplanowana jest w taki sposob, aby uzupetni¢ istniejacq zabudowe, bez
zasadniczych zmian w jej ukladzie. Planowana rozbudowa ma wpisywac si¢ w harmonijny sposob
w zabudowe istniejaca.

Oddanie do eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie zmieni w sposob istotny
dotychczasowego zagospodarowanie terenu inwestycji.

Najblizsze sasiedztwo planowanej inwestycji stanowig kolejno:

- od strony potudniowo-zachodniej - ul. Slowackiego, za nig zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, w najblizszej odlegtosci ponad 100m od planowanej rozbudowy.

- od strony potnocno-zachodniej — ul. Goldflama, za nig zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
w najblizszej odlegtosci ponad 80m od planowanej rozbudowy.

- od strony polnocno-wschodniej — zabudowa mieszkaniowa z dojazdem od strony ul.
Samorzadowej, zlokalizowana w glebi dziatki blizej ul. Goldflama, w najblizszej odlegtosci ponad
60m od planowanej rozbudowy. Od tej strony teren inwestycji graniczy z dziatka, na ktorej
zlokalizowana jest w/w zabudowa, granica dziatki znajduje sie w odlegfosci min. 45m.

KC
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- od strony pofudniowo -wschodniej — ul. Samorzadowa. Pomiedzy istniejacq zabudowg a ul.
Samorzadowg czes¢ dziatki inwestyci, ktora jest niezagospodarowana — granica dziatki od tej
strony w odlegtosci od planowanej rozbudowy ponad - 190m.

Miejsce rozbudowy zaplanowane jest w taki sposob, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac na
dziatki sgsiednie ani w trakcie realizaciji ani w trakcie jej eksploatacii.

Nowe skrzydto budynku wraz ze skrzydtem nr 2 oddzielone jest od budynku gtéwnego w mysi § 210
rozporzadzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej REI 120
z drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 i zgodnie z powyzszym moze bycC
traktowany jako odrebny budynek.

Dojazd do inwestycji pozostaje istniejacy tj. ze zjazdu z ul. Stowackiego i ze zjazdu z ul. Goldflama.
Wokot Zespotu Szkot istnigje komunikacja wewnetrzna niestanowigca drogi pozarowej. Szerokos¢
drogi waha sie od 3,4 do 4 m. Droga wewnetrzna taczy zjazd z ul. Stowackiego ze zjazdem z ul.
Goldflama. Droga posiada kilka zatoczek na ktorych zorganizowane sq place postojowe dla
pracownikow i samochodow funkcyjnych — tj. $mieciarka, dowdz oleju.

Droga bedzie musiata zosta¢ przebudowana w okolicy planowanej rozbudowy. Planuje sig:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi na odcinku ok. 30 m,

- wykonanie w rejonie planowanej rozbudowy nowej drogi wewnetrznej o szerokosci 4 (droga w
tym rejonie bedzie petnita funkcje ciggu pieszo - jezdnego,

- wykonanie utwardzenia istniejacego zjazdu.

- wykonanie nawrotki dla samochodu PSP za zjazdem z ul. Goldflama.

- poszerzenie istnigjacego chodnika z szerokosci 140 cm do szerokosci 150cm w migjscu dojécia
dla PSP.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie bedzie przechowywato sie materiatow niebezpiecznych pozarowo.

5.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obciazenia
ogniowego.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.

Liczbe 0sob mogacych przebywat w szkole zgodnie z deklaracjg dyrektora wynosi tacznie ok. 610
0s6b w tym personel.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w bliskim sgsiedztwie nie wystepuje.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL II wielokondygnacyjnym niskim (N)
wynosi 8000 m2,

Po przebudowie i rozbudowie przedmiotowa cze$¢ budynku nr 2 stanowi¢ bedzie jedng strefe
pozarowg o powierzchni wewnetrznej ok. 1399,9 m? O
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Budynek zostanie wydzielony od pozostalej czgéci budynku $ciang murowang spefniajgcg
kryteria jak dla $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 wraz
z zachowaniem pasow 2i4 m wykonanych z materialu niepalnego o klasie odporno$ci ogniowe
El 60 pomiedzy oknami (otworami) budynkow (z uwzglednieniem przedmiotu odstepstwa).

W ramach poprawy warunkow bezpieczenstwa i ewakuacji w budynku zostanie wydzielona
klatka schodowa drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 zgodnie z czescig rysunkowg wraz
z wyposazeniem w instalacjg stuzacg do usuwania dymu.

Przy wydzieleniu pozarowym klatki schodowej nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce warunki:

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornoéci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powinny miec klase
odpormnosci ogniowej (E 1) tych elementow.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w migjscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornoéci ogniowej EIS60.

Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejs¢ instalacyjnych i przepustow
systemy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w postaci Certyfikatow Zgodnosci
ITB i wykonane zostang zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach
Technicznych.

W §cianie oddzielenia przeciwpozarowego zamontowane bedq okna przeciwpozarowe 0
klasie odpornosci ogniowej E| 60 w ilosci 10 % powierzchni $ciany oraz 15 % powierzchni
$ciany bedzie wyposazonych w zamkniecia przeciwpozarowe — drzwi przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej EI60.

Obecnie w budynku nw. elementy nie speiniaja wymagan w zakresie podziatu na strefy
pozarowe:

Brak drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy
nowopowstatych stref pozarowych;

Brak okien przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy
nowopowstatych stref pozarowych w pasie 4 m do $cian prostopadtych;

Brak w pasie 8 m od przeszklonej $ciany stanowigcej obudowe klatki schodowej Sciany 0
klasie odpornosci ogniowej EI 60; —
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e Brak dachu w pasie 8 m o klasie odpomosci ogniowej RE 30 na konstrukcji R 30 lub
zachowania okien o klasie odpornosci ogniowej El 60 w nadbudéwce ponad dachem w
czescinr 1.

5.8. Klasa odpornoséci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla omawianego niskiego budynku szkoly zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
wymagana jest klasa C odpornosci pozarowe;.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C, narzuca zastosowanie elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach odpornosci ogniowej

Lp. Elementy budynku Klasa odpornosci pozarowej ,,C”
1 Glowna konstrukqja poéna (Sciany, R 60
stupy, podciagi, ramy)
2 Stropy REI 60
3 Sciany zewnetrzne El 30
4 Sciany wewnetrzne El 15
A Konstrukcja Dachu R15
6 Przekrycie dachu RE15
7 Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreglona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Biorac pod uwage powyzsze oraz jak wynika z czesci konstrukcyjno-budowlanej (udostgpnionej
dokumentacii) i wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej nie wszystkie elementy speiniajg
powyzsze parametry wymienione w tabeli. Obecnie w budynku nw. elementy nie spetniajg
wymagan okreslonych w tabeli:
~ brak zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej R15 dla konstrukcji dachu
i RE 15 dla przekrycia dachu'? oraz parametru NRO dla drewnianych elementow
konstrukcji i przekrycia dachu.
— brak zamkniecia poddasza nieuzytkowego drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej
El 30;

1 Wymagania w zakresie przekrycia dachu nie dotycza budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie

strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone jak dla stropu w budynku.

2 z uwagi na wystepowanie nad szkotg stropu o klasie REI 60 nad ostatnig kondygnacja uzytkowg nie jest
wymagane zachowanie parametru RE 15 dla przekrycia dachu w tej czesci budynka( 017
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5.9. Warunki ewakuacyjne.

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywa¢ czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz pomieszczenia powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne
o diugosci nieprzekraczajgcej 40 m.

Dlugo$¢ dojscia od drzwi najdalej polozonego pomieszczenia, w ktdrym mogg przebywac osoby
do wyjécia z budynku (przy jednym kierunku ewakuacii) nie powinna przekroczy¢ dtugosci 30 m
wymaganych przepisami w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacji. Przy
zapewnieniu drugiego kierunku ewakuaciji z danego pomieszczenia diugo$¢ dojécia moze wynosic
do 60 m jednak dojécia te moga sie pokrywac i krzyzowac na odcinku do 2 m.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna byé nie jest mniejsza niz 1,4 m (Dopuszcza
sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona
do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obniZenia moze wynosic¢ 2 m (przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m).

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (40 m) w zadnym pomieszczeniu Szkoty nie jest
przekroczona i maksymalnie wynosi ok. 10 m.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuaciji przekracza 30 m z
najdalej potozonych pomieszczen na |l pietrze.

W budynku do ewakuacji stuzy klatka schodowa usytuowana w centralnej czeéci budynku oraz
istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do odrebnej strefy pozarowe;j - skrzydta budynku nr 1 poprzez drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpomnosci ogniowej El 60 do odrebnej strefy pozarowej (po
przebudowie).

Ewakuacja z pomieszczen prowadzi na korytarz o szerokosci od ok. 2,45-2,60 m i wysokosci ok.
3,25 m i dalej bezposrednio na klatke schodowa lub do odrebnej strefy pozarowej. Po przebudowie
wyjécie z klatki schodowej na parterze prowadzi¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Obecnie klatka schodowa jest obudowana $cianami, nie posiada na kazdej kondygnacii
zamknigcia drzwiami oraz nie posiada urzadzen do usuwania dymu lub zapobiegajacych
zadymieniu.

Obecnie drzwi ewakuacyjne z budynku i na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej ) posiadajg
szerokosé 1,70 m (0,95+0,75m) w $wietle; i wysokos¢ 1,98 m).

Po przebudowie:

Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana $cianami o klasie odporno$ci ogniowej (R) El
60, stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpomosci ogniowej EI 30 oraz zostang wyposazone urzgdzeniami stuzacymi do usuwania dymu
(klapy dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu poziomego najwigkszej powierzchni
klatki schodowej uruchamiane samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na kazdej
kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na parterze, lorazina najwyzszej
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kondygnacji, nawiew powietrza uzupeiniajacego realizowany przez drzwi wejsciowe do klatki
schodowej i do budynku.

Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry:

e szeroko$c biegu ok. 1,60 m;

e szerokos$¢ spocznika ponad 1,70-1,80 m,

e wysokos¢ stopni w biegach wynoszg od 0,15 - 0,175 m

e szerokos¢ stopni wynosi 0,30 m
Biegi i spoczniki klatki schodowej posiadaj klase odpornosci ogniowej R 60 i pokryte sg wykiadzing
Tarkett Granit.

Ewakuacja z klatki schodowej wydzielonej przeciwpozarowo $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 prowadzi na zewnatrz zgodnie z
czescig graficzna.

Diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg dopuszczalnej przez
przepisy techniczno - budowlane dtugosci 40 m.

Szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydiowych z pomieszczen wynosza od ok. 0,80 - 0,90 m
w $wietle i posiadajg wysokos¢ co najmniej 2 m.

W budynku wystepuja drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m i szerokosci
tacznej 1,20 m.

Drzwi z toalet dla uczniow posiadajg szerokos¢ 0,60 m w Swietle. Wysokosci drogi ewakuacyjnej
wynoszg ponad 2,2m.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku wynoszg 2,10 m (1,0+1,10m) w Swietle; a z klatki
schodowej wynoszg 1,20 m.

Drzwi do pomieszczen, ktore po catkowitym otwarciu blokujg i zawezajg szerokosci przejscia
zostang wyposazone w samozamykacze.

Drzwi z pomieszczenia szatni posiadajg faczng szerokos¢ 5,10 m (3 pary drzwi 2x1,50 m oraz
1x2,10 m), ktore umozliwiajg ewakuacje dla facznej ilosci 850 osob.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach oraz klatce schodowej), projektuje sie awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania min. 1 godz., zapewniajgce poziom
natezenia oswietlenia min. 2 Ix.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskg
Norma PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
W powyzszym zakresie obecnie w budynku wystepuja nastepujace nieprawidtowosci:
e nieprawidiowe parametry dojs¢ ewakuacyjnych (dtugosci dojs¢ przy jednym kierunku
ewakuacji przekroczona w stosunku dopuszczalnej wartoéci dopuszczalnej 30 m,
e nieprawidlowe parametry szeroko$ci skrzydta drzwi wyjsciowych z pomieszczen dla ponad
3 0sdb, drzwi powinny posiada¢ 0,90 m a wynoszg od 0,7 -0,9 m w $wietle.
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e nieprawidiowe parametry szerokoSci skrzydta drzwi dwuskrzydiowych, symetrycznych
drzwi powinny posiadac szerokos¢ skrzydia zasadniczego 0,90 m a wynoszg od 0,7 -0,85
m w $wietle,
Ewakuacja z pomieszczenia szatni z szafkami dla 350 oséb prowadzi w ramach przejscia
ewakuacyjnego na korytarz oraz bezposrednio do wyjscia na zewnatrz. W szatni pomimo
wystepowania 850 szafek dla uczniéw nie zaktada sie jedoczesnego przebywania wszystkich 850
uczniow jednoczeénie, glownie z uwagi na specyfike zaje¢ prowadzonych w szkole. Zaklada sie
mozliwo$¢ jednoczesnego korzystania z szatni przez 550 uczniow. Drzwi z szatni jak i na drodze
ewakuacyjnej z szatni na zewnatrz zostang wyposazone w dzwignie antypaniczne.

5.9.1. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki pod$wietlane,
oswietlenie przeszkodowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowej powinno spefnia¢ wymagania
minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny
poziom natezenia o$wietlenia 1 Ix zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacji, ogrzewczej, gazowej, i elektroenergetycznej.

Instalacja gazowa
Budynek nie jest wyposazony jest w instalacje gazowa.

Instalacja Elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il przepisy nie stawiajg szczegdinych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Po zakonczeniu przebudowy i rozbudowy nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci izolacii
instalacji elektrycznej.

Zgodnie z § 183 ust. 11 2 rozporzadzenia [1] obiekty nalezy wyposazy¢ w urzadzenia ochronne
roznicowo pradowe uzupetniajgce podstawowq ochrone przeciwporazeniowq i ochrong przed
powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczanie zasilania a
w obiektach, w ktorych kubatura przekracza 1000 m3 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wylgcznik pradu elektrycznego.

Budynek posiada PWP zlokalizowany przy giownym wejsciu do szkoty w skrzydle 1.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.11.1 Instalacja sygnalizacji pozaru
W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazac w instalacje sygnalizacii
pozarowej, wymog ten nie dotyczy budynku stanowigcego przedmiot opracowania.
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5.11.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy

W rozporzadzeniu [2) okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazac w dzwigkowy system
ostrzegawczy, wymog ten nie dotyczy budynku stanowigcego przedmiot opracowania.

5.11.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W strefie pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
o powierzchni ponad 1000 m?2 zgodnie z rozporzadzeniem [2] § 19 ust 1 pkt. 2 lit. a powinny byc
stosowane jako punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne z wgzem
potsztywnym , 25",

W budynku szkoly tj skrzydle 1 2 jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z wezem plasko
sktadanym. W ramach rozbudowy i przebudowy instalacja zostanie zmodemizowana i oba
skrzydta w budynku szkoly zostang wyposazone w  hydranty 25 z wezem pdisztywnym
pokrywajacym swoim zasiegiem w poziomie catg powierzchnig chroniong.

5.11.4. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia do zapobiegania przed

zadymieniem klatki schodowej

Na podstawie § 256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] klatka schodowa ewakuacyjna
w budynku zawierajacym strefe pozarowa ZL lil w przypadku przekroczenia diugosci dojscia
ewakuacyjnego powinna by¢ obudowana drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 i wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu.

Klatka schodowa zostanie obudowana $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazona zostanie w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu
poziomego najwigkszej powierzchni klatki schodowej, uruchamiane samoczynnie sygnatem z
czujek dymu umieszczonych na kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi
umieszczonymi na parterze i na najwyzszej kondygnacji, nawiew powietrza uzupetniajgcego
realizowany przez drzwi wejsciowe do klatek schodowych).

5.12. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy uwzglednic
przepisy rozporzadzenia [2].

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m?2
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach - dopuszcza sie wediug w/iw parametrow
wielkosci gasnic dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzgtu oraz dostepu do
niego o szerokosci co najmniej 1m. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych
grup pozarow, ktore moga wystapi¢ w obiekcie. Szczegotowe informacje nt. ilosci, rodzaju i miejsc
lokalizacji bedg zawarte w opracowanej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust.
1 rozporzgdzenia MSWIA [2].
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5.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] § 5 ust. 1 pkt. 1, dla przedmiotowego budynku szkoty do
zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20 I/s, zrodiem zaopatrzenia
w wode jest sie¢ wodociggowa z hydrantami podziemnymi znajdujgcymi sig wzdtuz ul. Stowackiego
i ul. Goldflama w odleglosci ok. 75 m i 150 m od budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Do niskiego budynku szkoly wymagana jest droga pozarowa. Droge pozarowq stanowig drogi
wewnetrzne na terenie Zespotu Szkét z wjazdem od ul. Goldflama. Droga posiadac bedzie
szerokos¢ 4 m. Droga posiada kilka zatoczek, na ktorych zorganizowane sg place postojowe dla
pracownikow i samochoddw funkcyjnych. Przed budynkiem istnieje plac manewrowy w ksztatcie
litery T, umozliwiamy zawrdcenie pojazdom PSP. Droga posiada polgczenie z wejsciem do
budynku poprzez utwardzone dojécia o szerokosci min. 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 30 m.
Budynek potoZony jest w rejonie dziatania (operacyjnym) Jednostki Ratowniczo-Gasniczej KP PSP
Otwock mieszczacej sie przy ul. Mieszka | 13/15 w Otwocku.

5.15. Wystroj wnetrz

Do aranzacji wykoriczenia wnetrz zabronione jest stosowane materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacii, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Obecnie na korytarzach wystepuija lokalnie oktadziny $cienne drewniane lub wykonane z materiatu
drewnopochodnego - do usuniecia w ramach przebudowy i rozbudowy budynku szkoly.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

W zwiazku z przeprowadzong analizg zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkow, ustalono,
Ze nie spelnia on wymagan obowigzujgcych przepisow techniczno - budowlanych jak i
przeciwpozarowych.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowych.

6.11. W zakresie wyposazenia w instalacje i urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej, niezgodnosci dotycza:
1. Brak jest instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, co jest niezgodne z § 181 ust.
3 rozporzadzenia [1].
2. Brak urzadzen stuzacych do usuwania dymu lub zapobiegajacych zadymieniu klatki
schodowej, co jest niezgodne z § 256 ust. 2 w zwigzku z § 245 rozporzgdzenia [1]
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3.

Brak instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 co jest niezgodne z § 19
ust. 1 rozporzadzenia [2].

6.1.2. W zakresie przepisow techniczno - budowlanych niezgodno$ci dotycza:

1.

10.

przekroczona dopuszczalna diugosc dojscia ewakuacyjnego 30 m wynoszaca z najdale]
potozonego pomieszczenia na Il kondygnaciji do wyjscia na zewnatrz budynku ok. 60 m
co jest niezgodne z § 256 ust. 3 [1].

braku przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, ktére
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (E [) wymagang dla tych elementow co jest
niezgodne z § 234 ust. 3 [1].

nieprawidtowe parametry szerokosci skrzydta drzwi wyjsciowych z pomieszczen dla ponad
3 osob, drzwi powinny posiada¢ 0,90 m a wynoszg od 0,7 - 0,9 m w Swietle, co jest
niezgodne z § 239 ust.1 rozporzgdzenia [1]

wystepowanie drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen o wysokosci od 1,95 - 1,99m przy
wymaganej wysokosci co najmniej 2,0 m co jest niezgodne z § 239 ust. 11 6 w zwigzku

§ 62 ust. 1 z rozporzadzenia [1];

nieprawidlowe parametry szerokosci skrzydfa drzwi wyj$ciowych z toalet drzwi powinny
posiada¢ szeroko$¢ min. 0,80 m a wynoszg 0,59 m w $wietle, co jest niezgodne z § 79
ust.1 rozporzadzenia [1].

nieprawidlowe parametry szeroko$ci skrzydia zasadniczego drzwi dwuskrzydiowych
prowadzacych na zewnatrz wynoszacych 0.8m w $wietle przy wymaganej szerokosci
skrzydia nieblokowanego nie mnigjszej niz 0,90 m co jest niezgodne z § 240 ust. 1 [1].
niezachowanie wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji dachu R 15 i
przekrycia dachu RE 15 co jest niezgodne § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

brak zabezpieczenia elementow drewnianych dachu do stopnia NRO, co jest niezgodne §
216 ust. 2 rozporzadzenia [1].

brak zapewnienia wymaganej odleglosci 4 m pomiedzy oknami na granicy
nowopowstatych stref pozarowych w $cianach prostopadtych pomiedzy strefami
pozarowymi czesci nr 11 nr 2 co jest niezgodne z (§271 ust. 101 11 w zwigzku z §235 ).
Wystepowanie otworow w pasie 8 m w $cianie prostopadtej do $ciany stanowigce;
obudowe Kklatki schodowej z czesci nr 1 nie posiadajacych odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60. Pas w odpornosci ogniowej El 60 wynosi 4 m przy wymaganej szeroko$ci
8 m co jest niezgodne z § 249 ust. 6 rozporzadzenia [1] w zwigzku z § 271 ust. 3,

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu osiagniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,

autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastepujacego zakresu prac w zakresie
budowlanym i instalacyjnym:
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1. Wyposazenie budynku w awaryjne owietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
(o$wietlenie ewakuacyjne korytarze i klatka schodowa) o czasie pracy awaryjnej 1 h,
natezenie o$wietlenia co najmniej 1ix.

2. Wydzielenie klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowe;
El 30 zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane
automatycznie i zdalnie recznie przyciskami.

4. Wykonanie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
($cianach i stropach), ktore powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla
tych elementow.

5. Usuniecie materiatow painych z korytarzy.

6. Zapewnienie w pasie 4 m na granicy nowopowstatych stref pozarowych w $cianach
prostopadtych pomiedzy strefami pozarowymi czesci nr 11 nr 2 $cian w klasie odpomosci
ogniowej REI 120 z otworami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

7. Oddzielenie budynku szkoty (czesci nr 1 od budynku szkoly czesci nr 2) $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 przebiegajacg w pionie od
fundamentu po dach z jednoczesnym wsunieciem o ponad 30 cm ponad przekrycie dachu.

8. Wydzielenie stref pozarowych drzwiami przeciwpozarowymi w kiasie odpomosci ogniowej
El 60S zgodnie z czgscig rysunkowa.

9. Opracowanie po adaptacii instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
budynek, proponujq zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w maksymalnym stopniu
poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego poprzez kompleksowq przebudowe i rozbudowe
budynku. Rozwiazania te zostaly przedstawione w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust.3a [1] warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie przedstawiony zakres i sposéb rozbudowy i przebudowy budynku proponowany przez
rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze
by¢ realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej
przedstawionych wskazan z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarmnej w Warszawie.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, Zze budynek jest obiektem
istniejacym zaklada sie niespefnienie nastepujacych wymagan:
1. pozostawienie drzwi wyjsciowych z toalet o szerokosci 0,59 m przy wymaganej szerokosci

szerokos¢ 0,80 m,
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2. pozostawienie skrzydta drzwi wyjsciowych z pomieszczen dla ponad 3 0sob o szerokosci
od 0,8 - 0,9 m w $wietle, przy wymaganej szerokosci 0,90 m;
3. pozostawienie konstrukcji dachu bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla R 15
(z uwagi na wystepowanie stropu o klasie REI 60 nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa dla
przekrycia nie stawia sie wymagan) co jest niezgodne § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].
4. Wystepowanie otworéw w pasie 8 m w Scianie prostopadtej do $ciany stanowigcej
obudowe klatki schodowej nie posiadajacych odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Pas
w odporno$ci ogniowej El 60 wynosi 4 m przy wymaganej szeroko$ci 8 m co jest niezgodne
z § 249 ust. 6 rozporzadzenia [1] w zwigzku z § 271 ust. 3,
Niezgodno$¢ w zakresie klasy odporno$ci ogniowej dla konstrukcji dachu i zabezpieczenia do
parametrow NRO jest niemozliwa do usuniecia z przyczyn techniczno — ekonomicznych biorgc pod
uwage, iz budynek jest caty czas uzytkowany. Niezgodnosci w budynku istnigjgcym wynikajg ze
wzgledow ekonomicznych i technicznych mozliwoéci zabezpieczenia tych elementow do
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej z uwagi na brak dostgpu do przestrzeni pomigdzy
przekryciem z blachy a konstrukcja dachu. Ww. prac nie da sie wykonac bez rozbierania potaci
dachowych, ktore sg z pelnego deskowania, czyli mozna zabezpieczy¢ wigzbe ale tylko w
miejscach i potacie gdzie jest do niej dostep. Biorac pod uwage zamknigcie nieuzytkowego
poddasza drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, ograniczymy dostep na jej powierzchnig
oraz zabezpieczenie instalaciji elektrycznej od podioza przez zapaleniem (poprzez rurki ochronne)
sprawia, ze zabezpieczenie do stopnia NRO nie sprawia wiekszego zagrozenia dla uzytkownikow
istniejacej czesci szkoty jak i rozbudowywanej. Ponadto poddasze oddzielone jest to od reszty
budynku cigzkim stropem co rowniez minimalizuje negatywny wptyw pozostajacych niezgodnosci
w zakresie dachu.
Ww. parametry mozliwe sq do osiagniecia po zdemontowaniu przekrycia w celu zapewnienia
dostepu do elementéw konstrukcji dachu a co za tym idzie z duzymi nakfadami finansowymi
nieadekwatnymi do uzyskanych wynikow.
Zwiekszenie szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen nie jest mozliwa ze wzgledow
konstrukcyjnych. Wprowadzenie powyzszych zmian wymagatoby kompleksowej przebudowy
obiektu, zwigkszenie szerokosci drzwi wigzalaby sie z naruszeniem $cian konstrukcyjnych i
murowanych dziatowych budynku, a co za tym idzie z duzymi nakladami finansowymi
nieadekwatnymi do uzyskanych wynikow. Ocenia sig, ze drzwi o takich parametrach szerokosci
nie spelniajagcych wymagan przepisow techniczno-budowlanych [1], zapewniajg mozliwos¢
ewakuacji ludzi bez wigkszych utrudnien zwlaszcza kilku wychowawcow i uczniow w wieku
szkolnym. Drzwi do pomieszczen ze wzgledu na swoje wymiary zapewniajg mozliwos¢
swobodnego przejscia przez nie ludzi (przepustowo$¢- co potwierdzajg przypadki ich
bezproblemowego codziennego uzytkowania w innych obiektach o podobnym przeznaczeniu)
(nalezy przy tym zaznaczy¢, ze stuzg one do ewakuaciji gtownie uczniow, dla ktorych szerokosci
otworow drzwiowych moga by¢ nieco mniejsze niz dla oséb dorostych); wobec powyzszego ocenia
sie, Zze omawiane niezgodnosci nie wplywajg w ogdle lub wptywajg w sposob nieznaczny na
wydiuzenie czasu od momentu powstania pozaru do ewakuacji na zewnatrz budynku i nalezy
stwierdzi¢, ze wplyw ten jest w pefni rekompensowany przez zaproponowane rozwigzania
zastepcze poprawiajgce warunki ewakuacji, ktérych oddzialywanie na stan ochrony
przeciwpozarowej budynku zostat opisany powyzej.
Niezgodnos¢ polegajaca na niezachowaniu w $cianie zewnetrznej w.miejscu usytuowania
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$ciany oddzielenia przeciwpozarowego wraz ze $ciang obudowy klatki schodowej (w skrzydle nr
1) pionowego pasa z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI 60 i szerokosci 8 m
wynika z fakiu, iz budynek pierwotnie byt w jednej strefie pozarowej. W ramach prac
dostosowawczych odleglosci migdzy otworami bezklasowymi w $cianie wyniesie ok. 4 m przy
wymaganej odleglosci (uwzgledniajac stopien przeszklenia $cian na granicy stref pozarowych). Z
uwagi na ograniczony budzet inwestora — Starostwo Otwockie w zakresie przebudowy budynku
przedmiotem opracowania jest cze$¢ budynku wydzielona a zasadach odrebnej strefy pozarowe;
(z uwzglednieniem przedmiotu odstepstwa).

W zwigzku z tym wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych
niezgodnosci w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan zastepczych i zamiennych
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy w
zwigzku z przebudowa i rozbudowg budynku Zespotu Szkot zlokalizowanego przy ul. Stowackiego
4/10 w Otwocku.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA
TO PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO
USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH.

W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie polegajacych na:

1. Ponadnormatywnym wyposazeniu drog ewakuacyjnych w budynku skrzydta Il w instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1h inatezeniu
o$wietlenia co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej.

2. Ponadnormatywnym wyposazeniu pomieszczen szatni i sali wielofunkcyjnej w budynku
skrzydta Il w instalacjg awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1
h i natezeniu o$wietlenia co najmnigj 1 Ix.

3. Wykonaniu na drogach ewakuacyjnych podswietlanych znakow wskazujgcych kierunki
ewakuacji.

4. Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o czujki dymu zlokalizowane na
korytarzu przy klatce schodowej;

5. Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o sygnalizatory akustyczne
zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej;

6. Wydzielenie stref pozarowych drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowe;
El 60S zgodnie z czgécig rysunkowa.

7. WyposaZeniu korytarza przy szatni w budynku w zestaw gasniczy: tj., w gasnice pianowe
GWP 6x AB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC. :
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8. Przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji z
budynku co najmniej dwa razy do roku.
9. Zrealizowaniu wszystkich zalecen zawartych w punkcie 6.2 niniejszej Ekspertyzy.

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W przedmiotowej czesci budynku po przebudowie i rozbudowie caly obszar analizy stanowit
bedzie jedna strefe pozarowa o powierzchni wielokrotnie mniejszej niz dopuszczajg przepisy dla tego
typu obiektu 8000 m? .

Wydzielenie klatki schodowej $cianami w kiasie odpomosci ogniowej EI 60 (REI60),
zamkniecie jej drzwiami w klasie odpomosci ogniowej El 30 oraz zastosowanie urzadzen
stuzgcych do usuwania dymu umozliwia traktowanie wejécia do klatki schodowej jak do odrebnej
strefy pozarowej nie narazonej na oddziatywanie zjawisk pozarowych z powierzchni uzytkowych
budynku.

Zastosowanie w budynku awaryjnego o$wietlenia — ewakuacyjnego o zwiekszonym natgzeniu
oéwietlenia do 2 Ix wraz z pod$wietlanymi znakami ewakaucyjnymi pozwoli na umozliwienie
bezpiecznej ewakuacji uzytkownikow przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajacych
identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego
i sprzetu bezpieczenstwa.

Przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych z obiektu dwa razy do roku z udzialem uczniow
poprawi stan wiedzy i umiejetnosci nauczycieli oraz opiekunow w przeprowadzeniu sprawnej i
bezpiecznej ewakuacii jak rowniez pozwoli na doskonalenie sposobow powiadamiania i organizacji
ewakuacji w obiekcie.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku w kontekscie niezgodnosci
wystepujacych w obiekcie jaki zastosowanych rozwigzan zamiennych i zastepczych okreslonych
w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzglednic przede wszystkim niewielkg liczbg 0sob
przebywajacych na kondygnacjach w poszczegoinych czesciach budynku oraz czytelnosc i
klarownos¢ ewakuacii.

Przy doborze warunkéw zamiennych, kierowano sie kryteriami utatwiajgcymi mozliwosc
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. W zwigzku z powyzszym, w celu skrocenia czasu
rozwiniecia taktycznego i utatwienia dotarcia ekipom ratowniczym do miejsca zdarzenia,
zaproponowano zabezpieczenia techniczno - budowlano - instalacyjne budynku, ktore
szczegotowo okreslono w punkcie 7.

Analizujac wystepujace warunki dojazdu pozarowego do budynku, wzigto pod uwage
nastepujace uwarunkowania:

e istniejgcy dojazd ulicami asfaltowymi oraz z nawierzchnig z piyt betonowych z wjazdami

na teren szkoly zapewniajacq dostep pod budynek,

s projektowany dojazd zapewnia potgczenie utwardzonym dojéciem o diugosci nie wigkszej

niz 30 m do wejécia do budynku;

o bliskq lokalizacje hydrantéw stuzacych do zewnetrznego zaopatrzenia w wode.

e pomieszczenia w budynku potaczone sg uktadem korytarzowym i klatkowym,

K
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NR RYS.- TYTUL SKALA:
002-ZS1-INW-A- | PLAN SYTUACYJINY 1:500
PAB-001-00

002-ZS1-INW-A- | SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY SKRZYDtA 12 1:250
PAB-010-00 PIWNICA

002-ZS1-INW-A- | SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY SKRZYDLA 12 1:250
PAB-011-00 PARTER

002-ZS1-INW-A- | SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY SKRZYDtA 12 1:250
PAB-012-00 1 PIETRO

002-ZS1-INW-A- | SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY SKRZYDLA 12 1:250
PAB-013-00 2 PIETRO

002-ZS1-INW-A- | SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY SKRZYDtA 12 1:250
PAB-014-00 PODDASZE

002-ZS1-INW-A- | SCHEMAT RZUTU BUDYNKU SZKOLY SKRZYDLA 1i2 1:250
PAB-015-00 DACH

002-ZS1-INW-A- | RZUT SKRZYDLA 2 1:100
PAB-016-00 PARTER

002-ZS1-INW-A- | RZUT SKRZYDLA 2 1:100
PAB-017-00 1 PIETRO

002-ZS1-INW-A- | RZUT SKRZYDLA 2 1:100
PAB-018-00 2 PIETRO

002-ZS1-INW-A- | SKRZYDLO 2 1:100
PAB-019-00 PRZEKROJ A-A

002-ZS1-INW-A- | SKRZYDLO 2 1:100
PAB-020-00 PRZEKROJ B-B

002-ZS1-INW-A- | SKRZYDLO 2 1:200
PAB-021-00 ELEWACJE
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I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ PLANOWANYCH PRAC

1. Podstawa opracowania s3g

Projekt techniczny ocieplenia scian zewnetrznych budynku szkoty z 2011r
Budynek szkolny skrzydto 1 Projekt Techniczny Architektoniczny z 1993r
Budynek szkolny skrzydto 2 Projekt Techniczny Architektoniczny z 1993r
Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna i obmiary

Odkrywki fundamentéw

Badania geotechniczne

2. Ogolny opis i lokalizacja budynku

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej opinii znajduje sie na dziatce nr 16/5 w obrebie
0093 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku. Budynek szkoty stanowi czes¢ Zespotu Szkdt Nr 1.
Istniejacy budynek szkoty sktada sie ze skrzydta 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w) i
skrzydta 2 (zbudowanego w latach 90-tych XX w). Kazde ze skrzydet ma niezalezny ustrgj
konstrukcyjny i moze stanowi¢ odrebny budynek. Budynek szkoty jest obiektem na planie litery T.
Budynek w ksztatcie pierwotnym tj. skrzydto 1 zostat wybudowany ok 1908 roku i byt wielokrotnie
rozbudowywany i modernizowany. Skrzydto 2 stanowi jego pdzniejszg rozbudowe.

Widokskrzydla 2 od sty potudniowo - wchodniej

Pazdziernik 2018 3
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Sciana szczytowa skrzydta 2 w miejscu planowanej rozbudowy

3. Rodzaj i charakterystyka budynku przeznaczonego do rozbudowy.

Budynek szkoly zaewidencjonowany jako jeden budynek sktada sie z dwdch niezaleznych
ustrojow konstrukcyjnych tj. skrzydta 1 i skrzydta 2, oddylatowanych od fundamentéw az po dach.

Budynek szkoty (tj. skrzydto 1 i skrzydio 2) czes$¢ istniejaca posiada nastepujgce parametry,
zapisane w kartotece budynkoéw:

- nazwa: Budynki oswiaty nauki i kultury oraz sportowe
- nr: 6/5;1
- Pz 1’130,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 3 (4 w skrzydle 1, 3 w skrzydle 2)

- Liczba kond. podziemnych: 0 (1 w skrzydle 1, O w skrzydle 2)

- Rok zakonczenia budowy: 1958r (dot. skrzydfa 1, przebudowa skrzydta 1 i
rozbudowa o skrzydfo 2 nastgpity ok. 1993r)

Pazdziernik 2018 4
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Budynek szkoty skrzydto 1:

Pz = 1'130,0m2 (powierzchnia zabudowy istniejgca zaewidencjonowana) - 409,5m? (zmierzona
powierzchnia zabudowy istniejacego skrzydta 2) = 720,5m?

Liczba kond. nadziemnych: 4

Liczba kond. podziemnych: 1

Charakterystyczne parametry techniczne:
Budynek szkoty skrzydto 2:

Pz =587,4 m?

Liczba kond. nadziemnych: 3

Liczba kond. podziemnych: 0

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAtKOWITYCH ISTNIEJACEGO SKRZYDtA 2

L.P.| KOND. POW. CAtK. [m2]

1. PARTER 409,5

2. 1 PIETRO 410,3

3. 2 PIETRO 410,0

4, PODDASZE NIEUZYTKOWE 0
tACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDtA 2: 1 229,80

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH ISTNIEJACEGO SKRZYDtA 2

L.P.| KOND. POW. CAtK. [m2]

1. | PARTER 355,9

2. | 1PIETRO 356,2

3. | 2PIETRO 356,4

4. | PODDASZE NIEUZYTKOWE 0
EACZNIE POW. CALKOWITA SKRZYDEA 2: 1 068,50

Kubatura (okre$lona na podstawie dokumentacji archiwalnej):
e skrzydto 1 —10079,6 m?
e skrzydio 2 - 4'696,8 m®

Wg dokumentacji archiwalnej budynek szkoty byt wykonany jako ZL Il w klasie odpornosci
ogniowej C.

3.2. Charakterystyka konstrukciji obiektu

a) Budynek posiada konstrukcje:
e skrzydto 1 — murowg w uktadzie podtuznym, stropy Kleina
e skrzydto 2 — murowa- zelbetowg w uktadzie podtuznym, stropy Teriva Il
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b) Planowana rozbudowa i przebudowa dotyczg tylko skrzydta 2, ponizej przedstawiono
charakterystyke w/w skrzydta budynku szkoty.

c) Sciany zewnetrzne warstwowe (opis z dokumentacii archiwalne;):

- tynk cementowo — wapienny od wewnatrz 2cm
- pustaki ceramiczne ,Max 19” 29 cm
- styropian 30kg/m3 8cm
- cegta dziurawka 12 cm
- tynk zewnetrzny gtadki gruboziarnisty 3cm

(na rysunku z obmiaréw wrysowano $ciany 56 cm (wymiar jest przyblizony +-2 cm), nalezy
zatozyé, ze réznica wynika z niedoktadnosci wykonawczych.

d) Sciany fundamentowe grub. 51 cm z cegly petnej na zaprawie cementowe;.

e) Scianka kolankowa grub. 38 cm z cegly petnei.

f) Sciany wewnetrzne:
- konstrukcyjne, z cegty petnej grubosci 38 i 25 cm KL100
- grubosci 19 cm z pustakow ,Max 19”
- grubosci 12 i 6 cm z cegty dziurawki
- Wszystkie sciany tynkowane tynkami cementowo — wapiennymi kat. IV gr. 2-3cm
- W pomieszczeniach sanitarnych i klasach, $ciany na ktérych zawieszone sg urzadzenia sanitarne
obtozone glazurg do wys. ok. 2, 0 m.

g) Posadzka na gruncie (wg dokumentacji archiwalnej):
- terakota lub wyktadzina PCV na szlichcie wyrdwnawczej 1 cm

- gtadz cementowa 3cm
- keramyztobeton 20 cm
- papa asfaltowa 0,5cm
- beton B10 powleczony abizolem R 12,5
- podsypka z piasku 5cm

- grunt rodzimy zageszczony

h) Stropy miedzykondygnacyjne (wg dokumentaciji archiwalnej):
- terakota lub wyktadzina PCV na szlichcie wyrbwnawczej 1 cm

- gtadz cementowa 3cm
- papa asfaltowa 0,5cm
- miekka ptyta pilSniowa impregnowana 2,5cm
- strop Teriva |l wysokos¢ konstrukcyjna 34 cm
- tynk cementowo — wapienny lcm

(pod pomieszczeniami WC w stropach dodatkowa izolacja z papy wywinieta na sciang na 10cm)

i) Stropy pomiedzy 2 pietrem a poddaszem nieuzytkowym (wg dokumentaciji archiwalnej):

- gfadz cementowa zbrojona siatkg 5cm

- styropian ktadziony dwuwarstwowo na zaktgd 30kg/m3 12 cm

- strop Teriva |l wysokos¢ konstrukcyjna 34 cm

- tynk cementowo lcm
i) Nadproza:

Nadokienne- zelbetowe
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Drzwiowe — ,L19”

k) Przewody wentylacyjne:
Typowe pustaki ceramiczne 25x25 cm typ C, obmurowane cegta dziurawke grub. 6 cm. Ze
wzgledu na istniejgce wentylatory dachowe oraz ze wzgledu brak planéw dotyczgcych
wykorzystania istniejgcych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej brak koniecznosci wykonania
ekspertyzy kominiarskiej.

) Wiezba dachowa:
Drewniana, niezabezpieczona. Nie analizuje sie wiezby pod kontem konstrukcyjnym ze wzgledu
na brak widocznych ugie¢ czy zuzycia oraz brak planow dodatkowego obcigzania istniejgce;j
wiezby.

m) Potacie dachowe:
Z blachodachowki, nieocieplone.

n) Ocena stanu technicznego konstrukcii:

W skrzydle 2 budynku szkoty na elewacji $ciany szczytowej widoczne sg rysy poziome na
linii wspornika zelbetowego wienca, na ktorym opiera warstwa elewacyjna Sciany warstwowe;.
Rysy przebiegajg wzdtuz goérnej spoiny warstwy elewacyjnej pod wspornikiem i przechodzg w
skosne do naroznika okiennego. Przyczyng ubytkdw spoin mogg by¢ dwie przyczyny skurcz muru
oraz jego niewtasciwe potgczenie z warstwg konstrukcyjna.

Na scianach widoczne sg ubytki tynku wynikajgce z niewlasciwego odprowadzenia woéd
opadowych. lIstniejgcy dach byt jaki§ czas temu modernizowany, zamontowano wéwczas okap
(wczesniej budynek nie posiadat okapu a jedynie murowany gzyms), poprawiono orynnowanie.
Widoczne uszkodzenia sg pozostatoscig po pierwotnym dachu.

Ubytki w cokotach spowodowane zawilgoceniem, prawdopodobnie pozioma izolacja $ciany
fundamentowej znajduje sie ok 30 cm ponizej opaski wokdt budynku. Do izolacji poziomej cokot
murowany jest z pustakéw typu Max, ktore podciggajg wode opadowag. Ubytki izolacji Scian
fundamentowych nalezy uzupetni¢ i naprawic.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie dostateczny stan
techniczny podmiotowych elementow konstrukcyjnych. Nie stwierdzono uszkodzeh w
konstrukcji. Nie zaobserwowano zarysowan i nadmiernych odksztatcen elementow
konstrukcyjnych stropow, belek, sScian. Budynek jest uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem i remontowano na biezgco.
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Na kolejnych stronach pokazano widoczne uszkodzenia elewacji skrzydta 2.
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3.3. Charakterystyka rozwigzan instalacyjnych.

« W ulicy Stowackiego oraz w ul. Goldflama, znajdujg sie hydranty uliczne, obejmujgce swym
zasiegiem planowang rozbudowe.

« Przytacze wodociggowe woD100 z ul. Stowackiego istniejgce.

« Ogrzewanie z kotlowni olejowej umieszczone w kondygnaciji piwnicy skrzydta 1 za pomoca

dwoch piecow, kazdy o mocy nominalnej 150-215 kW kazdy.

Woda zimna rozprowadzona w budynku d.c. bytowych.

Przytgcze kanalizacyjne z ul. Putaskiego.

Kanalizacja rozprowadzona w budynku d.c. bytowych.

W miejscu planowanej rozbudowy sie¢ kanalizacyjna stanowigca czes¢ przykanalika z

budynku Sali sportowej ora z budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie na dzialce

sgsiedniej od strony pétnocne;.

Kanalizacji deszczowej brak.

Ciepto d.c.c.w.u. pozyskiwane za pomocg podgrzewaczy lokalnych.

Wentylacja grawitacyjna.

Wyposazenie w hydranty wewnetrzne HP52.

Przytacze energetyczne z trafo stacji znajdujgcej sie przy ul. Prgdzynskiego, trasa kabla po

dziatkach wiasnych.

« Budynek wyposazony w instalacje elektryczne gniazd zasilajgcych, oswietlenia, sity,
dzwonka szkolnego.

o Przylacze telefoniczne z ul. Putaskiego.

« W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje niskoprgdowe: telefoniczna, wewnetrzna
sie¢ komputerowa i monitoringu.

4. Posadowienie budynku.

Istniejgca lokalizacja potozona jest w Dolinie Srodkowej Wisty, teren jest ptaski.

Wg dokumentacji archiwalnej, skrzydto 2 budynku szkoty oparte jest na tawach fundamentowych
zelbetowych, wylewanych z betonu zwirowego B-17,5. Rzedna posadowienia taw -1,50 m.

Sciany fundamentowe zewnetrzne grubosci 51 cm z cegty ceramicznej petnej kl.150

Skrzydto 2 budynku szkoty posiada 3 kondygnacije i jest niepodpiwniczone.

Wykonano dwie odkrywki fundamentéw sciany zewnetrznej w osi J ,
1. odkrywke w poblizu osi 5
2. odkrywke w poblizu osi 9.

Odkrywki wykonano od zewnatrz budynku, gdzie odkryto tawy fundamentowe o wysokosci od 42
do 60 cm i odsadzkach od 15 do 8 cm. Gtebokos¢ posadowienia taw od -1,46 do -1,56 cm.

Sciana fundamentowa w dobrym stanie pokryta warstwg zabezpieczajgcg powlokowa. W $cianie
fundamentowej widoczne ubytki warstwy izolacyjnej i widoczna cegfa. Na kolejnej stronie zdjecia
odkrywek.
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Na potrzeby planowanej inwestycji przeprowadzono oprécz odkrywek badania geotechniczne
podtoza gruntowego. W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg nasypy niekontrolowane
(warstwa 1), o migzszosci okoto 0,8 — 1,2 metra. Pod nimi, stwierdzono srednio zageszczone osady
niespoiste w postaci piaskéw drobnych i piaskédw drobnych na granicy piasku sredniego (warstwa
Ila). Na gtebokosci 1,5 — 2,2 metra pod powierzchnig terenu, osady niespoiste wyksztatcone w
postaci piaskow srednich przechodzg w stan zageszczony (warstwa IIb).

Utwory niespoiste w stanie srednio zageszczonym oraz zageszczonym to grunty nosne, nadajgce
sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Grunty nasypowe nalezy w catosci usunac¢ z
powierzchni przeznaczonej pod zabudowe.

W podtozu terenu inwestycyjnego, do gtebokosci objetej rozpoznaniem, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

W podtozu panujg proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych oraz poziomie
zwierciadta wody gruntowej ponizej przewidywanego dna wykopu. Ze wzgledu na ilo$é
kondygnaciji projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek szkoty jest ogrzewany.

Skrzydto 2 posiada $ciane warstwowg; pomiedzy $ciang nodng zewnetrzng a Sciang z cegly
kratowki warstwa ocieplenia ok 8 cm ze styropianu. Fundamenty nieocieplone. W $cianach
skrzydta 2 poziome mostki termiczne spowodowane poziomymi wiencami podtrzymujgcymi
elewacje z cegty.

Dach ocieplony warstwg ocieplenia poziomego ok. 10 cm utozong poziomo na ostatnim stropie
pod warstwg szlichty, na poddaszu.

6. Ocena wpitywu zmian na ukfad konstrukcyijny i stateczno$¢ budynku.

Realizacja rozbudowy budynku Zespotu Szkét Nr 1 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku
jest mozliwa do realizacji. Rozwigzania konstrukcyjne nalezy realizowa¢ w sposéb nie
naruszajgcy elementow konstrukcji budynku istniejgcego. Projektowang rozbudowe nalezy
oddylatowac¢ od konstrukcji budynku istniejgcego w poziomie posadowienia i przez catg
wysokos¢ dobudowy. Poziom posadowienia dobudowy nie moze przekracza¢ poziomu
posadowienia istniejgcego budynku.

Realizacja rozbudowy budynku Zespotu Szkot Nr 1 przy ul. Stowackiego 4/10 w Otwocku
nie bedzie miata negatywnego wptywu na konstrukcje istniejgcego budynku oraz jej
elementow sktadowych konstrukcji.

Projektowane rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne nie naruszajg statecznosci
i konstrukcji istniejgcego budynku. Projektowany otwdr w Scianie szczytowej nalezy
zabezpieczy¢ belkg stalowg wg projektu. Nie wprowadza sie zmian w konstrukcje budynku,
ktore miatyby wplyw na zwiekszenie obcigzen na konstrukcje nosng budynku oraz
fundamenty.
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Il. WNIOSKI KONCOWE

1. Projektowana dobudowa musi by¢ oddylatowana w poziomie posadowienia i przez cafg
wysokos¢ budynku tak by nie obcigzac i istniejgcej konstrukciji.

2. Rysy na elewacji elewacji budynku to ubytki w zaprawie spoiny poziomej ktorych
przyczyng moga by¢ skurcz muru oraz jego niedostateczne potgczenie z warstwg konstrukcyjng.
Zaleca sie sprawdzenie i uzupetnienie potgczen kotwigcych lub demontaz warstwy elewacyjnej.

3. Nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w opinii geotechniczne.

4. Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na tym samym poziomie co fundamenty
budynku istniejgcego.

5. W trakcie realizacji robét budowlanych dla projektowanej inwestycji zaleca sie
mechaniczne wykonywanie wykopu ograniczy¢ do odlegtoéci 1,5m od budynku istniejgcego;
przylegty do podmiotowego obiektu grunt wybieraé recznie. Odkopywanie fundamentéw budynku
istniejgcego nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum, nalezy przeprowadzac je w sposob
punktowy.

6. Projektowang rozbudowe nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby styk z budynkiem
istniejgcym spetniat aktualnie obowigzujgce “warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”, dostosowujgc architekture budynku projektowanego, w szczegdlnosci
w zakresie odlegtosci okien, odlegtos$ci pomiedzy Scianami, zacieniania i przestaniania budynku.

7. W zakresie ochrony przeciwpozarowej najkorzystniej jest zaprojektowaé czes¢ nowg jako
niezalezng strefe pozarowg lub wydzieli¢ czes$¢ rozbudowywang i istniejgcg skrzydta 2 jako
odrebng strefe.

8. Nalezy w sposob estetyczny i harmonijny dostosowaé elewacje czesci rozbudowywanej

do czesci istniejgcej budynku, z koniecznoscig zachowania ksztattu dachu, w szczegodlnosci na
styku czesci istniejgcej i nowej.

9. W zakresie rozwigzan wyposazenia techniczno — instalacyjnego nalezy sprawdzi¢
wydajno$¢ poszczegolnych przytgczy i w razie koniecznosci przebudowac lub dostosowaé w/w.

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen konstrukcji budynku, podczas
prowadzenia robdt budowlanych, nalezy wstrzymac roboty budowlane i opracowaé plan robét
naprawczych.

11. Przy zastosowaniu w/w warunkéw, stwierdza sie stan techniczny budynku szkoty, w
odniesieniu do podtoza gruntowego, pozwala na planowang rozbudowe. Rozbudowa budynku nie
stanowi zagrozenia dla konstrukcji oraz ludzi i jest mozliwa do zrealizowania w zakresie
konstrukcyjnym. Realizacje inwestycji ocenia sie jako bezpieczng i nie naruszajgcg interesu osob
trzecich w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

Opracowat:
mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
(ARCHITEKTURA)

mgr inz. Radostaw Stanczak
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TWYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ, MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2.NIEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNIEY SIE DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3.BRAK DOSTEPU DO KANAtOW INSTALACJ SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA,.
4.0SIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ.
5WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO.
6.NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ, POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZEN
SPRAWDZONA W NATURZE.
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8.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZWI ZOSTALY WRYSOWANE |
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NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.
11.ZE WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIE.
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) 2.NIEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH RGZNIEY SIE DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY. BUDYNKU SZKOLY
HER 3.BRAK DOSTEPU DO KANAEGW INSTALAC SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE :
' NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA, SKRZYDEA 12
5 4.0SE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACJ ARCHIWALNEL. PARTER
N : SWEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWE DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO. mvey v
N 6.NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWE DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ. POWERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZEN : ALA:
N y SPRAWDZONA W NATURZE. 30.10.2018 1:250
7.POWERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACU. NR RYSUNKU:
B.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: DKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZW ZOSTALY WRYSOWANE | NRPRov:| noeks | Faza [aranaa | omme | Rmve. | Rev.
OPISANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.
\ Ry 9.NA PARTERZE DZNACZONOMIESSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOM. 002 [ZS1/INW| A |PAB_011 00

10.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCJI. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.

11.7E WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL.

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.
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UWAGI:
T.WYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ, MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2NIEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNILY SIE, DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3.BRAK DOSTEPU DO KANAtOW INSTALACJ SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE,
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA,
4.0SIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ.
5.WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO.
6.NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZER
SPRAWDZONA W NATURZE.
7.POWIERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACIL.
8.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZW ZOSTALY WRYSOWANE |
OPISANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.
9.NA PARTERZE OZNACZONOMIEJSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW.
10.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCJI. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.
11.7E WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
nie dotyczy

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT RZUTU
BUDYNKU SZKOLY
SKRZYDLA1i2

1 PIETRO

DATA: SKALA:
30.10.2018 1:250
NR RYSUNKU:

NRPROJ.: | INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS.: REV.:

002 |[ZS1/INW| A PAB 012 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.
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GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:
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UWAGI:
T.WYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ, MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2NIEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNILY SIE, DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3.BRAK DOSTEPU DO KANAtOW INSTALACJ SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE,
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA,
4.0SIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ.
5.WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO.
6.NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZER
SPRAWDZONA W NATURZE.
7.POWIERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACIL.
8.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZW ZOSTALY WRYSOWANE |
OPISANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.
9.NA PARTERZE OZNACZONOMIEJSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW.
10.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCJI. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.
11.7E WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,
nr izby MA-1204
SPRAWDZAJACY:

nie dotyczy

PODPIS:

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT RZUTU
BUDYNKU SZKOLY
SKRZYDLA1i2

2 PIETRA

DATA:
30.10.2018

NR RYSUNKU:
NRPROJ:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: | NRRYS: | REV:

002 |[ZS1/INW| A PAB 013 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.

SKALA:
1:250
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UWAG:

T.WYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ, MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2NIEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNILY SIE, DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3.BRAK DOSTEPU DO KANAtOW INSTALACJ SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE,
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA,
4.0SIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ.
5.WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO.
6.NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZER
SPRAWDZONA W NATURZE.
7.POWIERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACIL.
8.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZW ZOSTALY WRYSOWANE |
OPISANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.
9.NA PARTERZE OZNACZONOMIEJSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW.
10.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCJI. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.
11.7E WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
nie dotyczy

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT RZUTU
BUDYNKU SZKOLY
SKRZYDLA1i2

PODDASZE

DATA: SKALA:
30.10.2018 1:250
NR RYSUNKU:

NRPROJ.: | INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS.: REV.:

002 |[ZS1/INW| A PAB 014 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.
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UWAGI:
T.WYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ, MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2NIEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNILY SIE, DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3.BRAK DOSTEPU DO KANAtOW INSTALACJ SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE,
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA,
4.0SIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ.
5.WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO.
6.NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZER
SPRAWDZONA W NATURZE.
7.POWIERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACIL.
8.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZW ZOSTALY WRYSOWANE |
OPISANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.
9.NA PARTERZE OZNACZONOMIEJSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW.
10.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCJI. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.
11.7E WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL.

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOE NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
nie dotyczy

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT RZUTU
BUDYNKU SZKOLY

DACH

WIEZBA | PODDASZE

DATA: SKALA:
30.10.2018 1:250
NR RYSUNKU:

NRPROJ.: | INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NRRYS.: REV.:

002 |[ZS1/INW| A PAB 015 00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S§.C.
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ANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.

PARTERZE OZNACZONOMIEJSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW.

7 357.5
175 158 7 24.

NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAME DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZEN
8.PPMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZWI ZOSTALY WRYSOWANE |

SHRAWDZONA W NATURZE.

11.ZE WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIE..
|
\

Lk
1
f

NIFKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNILY SIE DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
5.BRAK DOSTEPU DO KANALOW INSTALACJI SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE
NAJBARDZIES PRAWDOPODOBNA.

.OBIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACJl ARCHIWALNEJ.
7.PPWERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACJL.
10.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCJ. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ

WIYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ, MOGA ODBIEGAC 0D RZECZYWISTOSCI
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.

NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
WIEZBE DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO.
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WAGI:
WYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI
INANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2MEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNIEY SIE, DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3BRAK DOSTEPU DO KANALOW INSTALACJ SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE
N

0

JBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA.
IE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ.
WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJ ARCHIWALNEY, NIE INWENTARYZOWANO.
~—6-RMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWE DOKUMENTACJ ARCHIWALNEJ. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZER
SHRAWDZONA W NATURZE.
=k 7.PPWIERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACJ.
8.PPMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZWI ZOSTALY WRYSOWANE | 15° 'f15°

—0lSANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY. N
9.NA PARTERZE OZNACZONOMIEJSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW. 1
10.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCJI. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ

NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDELOWE OCIEPLENIE.
11.ZE WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL. @
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Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz

nie bedzie
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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WYMIARY BUDYNKU PRZYJETO Z DOKUMENTACU ARCHIWALNEY, MOGA ODBIEGAC 0D RZECZYWISTOSC I
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2NJEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNILY SIE DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY. I
BRAK DOSTEPU DO KANALOW INSTALACJI SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE
NAJBARDZIES PRAWDOPODOBNA, o O w -
4.OSIE PONUNEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACU ARCHIWALNEL. S N X Io
WEZBE DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANO. . N S5 D N
HUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWE DOKUMENTACJ ARCHIWALNE.. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZEN o o = e N Ic‘
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Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i
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ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.



UWAG:
1.WYMIARY BUDYNKU PRZYJETO 7 DOKUMENTACU ARCHIWALNEY, MOGA ODBIEGAC 0D RZECZYWISTOSCI
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2.NIEKTORE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNIEY SIE DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3.BRAK DOSTEPU DO KANAYOW INSTALACJ SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE,
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA.
4.0SIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W DOKUMENTACJl ARCHIWALNEJ.
5.WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJ ARCHIWALNEY, NIE INWENTARYZOWANO.
6.NUMERACJE, POMIESZCZERPRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJ ARCHIWALNEY. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZEN
SPRAWDZONA W NATURZE.
7.POWERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACJI.
8.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZWI ZOSTALY WRYSOWANE |
OPISANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.
9.NA PARTERZE OZNACZONOMIEJSCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW.
T0.NA ELEWACJI OZNACZONO ZARYSOWANIA KONSTRUKCUI. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.

11.7E WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL.
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OKAP NA WLASNEJ DREWNIANEJ
PODKONSTRUKCJI MOCOWANEJ
DO SCIANY

ZEWNETRZNA KRAWEDZ SCIANY
| KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
DACHU

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDtA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4/10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zesp6t Szkét nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:
INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak

nr upr. WA-451/01,

nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
nie dotyczy

ZESPOL PROJEKTOWY:
tech. arch. Dorota Gralewska

NAZWA RYSUNKU:

SKRZYDtO 2
PRZEKROJ A-A

DATA: SKALA:
30.10.2018 1:100

NR RYSUNKU:
NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: | NRRYS: | REV.

002 |[ZS1/INW| A |[PAB 19 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wtasnoscig ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




UWAGI:
TWYMIARY BUDYNKU PRZYJETO 7 DOKUMENTACJI ARCHIWALNE, MOGA ODBIEGAC 0D RZECZYWISTOSCI
NANIESIONE NA RZUTY WYMIARY SA SPRAWDZONE W NATURZE.
2NIEKTGRE WYMIARY SPRAWDZANE W KILKU PUNKTACH ROZNILY SIE, DO 5 CM, PRZYJETO WYMIAR USREDNIONY.
3.BRAK DOSTEPU DO KANALOW INSTALACJI SANITARNYCH W POSADZCE PARTERU, DLATEGO WRYSOWANO TRASE,
NAJBARDZIES PRAWDOPODOBNA,.
4.0SIE PONUMEROWANO TYLKO W SKRZYDLE 2, ZGODNIE Z NUMERACJA W  DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ.
5.WIEZBE, DACHOWA WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACU ARCHIWALNEJ, NIE INWENTARYZOWANC.
6.NUMERACJE, POMIESZCZENPRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNE J. POWIERZCHNIA | FUNKCJA POMIESZCZEN
SPRAWDZONA W NATURZE.
7.POWMERZCHNIA ZAKRESOWANA W SKRZYDLE 1 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, NIE PODLEGALA INWENTARYZACJL.
8.POMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK: OKNA, NADPROZA, PARAPETY,PODCIAGI | DRZWI ZOSTALY WRYSOWANE |
OPISANE TYLKO W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.
9.NA PARTERZE OZNACZONOMIESCA ODKRYWEK FUNDAMENTOW.
10.NA ELEWACJI OZNACZONO\MRYFOWANIA KONSTRUKCJ. NIE OZNACZONO MIEJSC USZKODZONYCH PRZEZ
NIEPRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ LUB NIEPRAWIDLOWE OCIEPLENIE.
11.ZE WZGLEDU NA ZAMONTOWANE WENTYLATORY DACHOWE, BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA EKSPERTY KOMINIARSKIEL.

FRAGMENT PRZEKROJU PRZEZ FUNDAMENT
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PRZEKROJ B'B'

GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL. NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:
INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,
nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
nie dotyczy

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska

NAZWA RYSUNKU:

SKRZYDLO 2
PRZEKROJ B-B

DATA: SKALA:
30.10.2018 1:100
NR RYSUNKU:

NR PROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAL: NR.RYS.. | REV.

002 |ZS1/INW| A |PAB| 020 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
catego projektu sg wiasnosciag ARCHICON Szczesiuk &
Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z
ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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GENERALNY PROJEKTANT:

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJL:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2
BUDYNKU SZKOLY

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
ZESPOL SZKOL. NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. StLOWACKIEGO 4/ 10

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 16/5 obreb nr 93
ul. Stowackiego 4 /10
05-400 Otwock

INWESTOR:

POWIAT OTWOCKI Zespét Szkot nr 1
ul. Stowackiego 4/ 10,
05-400 Otwock

FAZA:

INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01,
nr izby MA-1204

SPRAWDZAJACY:
nie dotyczy

PODPIS:

ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. arch. Dorota Gralewska

NAZWA RYSUNKU:

SKRZYDLO 2
ELEWACJE

DATA:
30.10.2018

NR RYSUNKU:
NRPROJ.:| INDEKS: | FAZA: |BRANZA: | DZIAt: | NRRYS. | REV.

002 | ZS1 INW A |PAB| 021 |00

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku jak i
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1. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA

1.1.Lokalizacja
Teren pod inwestycje obejmuje dz. nr: ew. 16/5, obr.93, potozong w Otwocku przy ul. Stowackiego

4-10. Teren jest ogrodzony. Dziatka znajduje sie miedzy ulicami: Sfowackiego, Samorzgdowa i Goldflama.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania stanowia:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. 04.92.880 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie stawek optat dla poszczegdlnych
rodzajow i gatunkow drzew ( Dz.U. 04.228.2306) .

3. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016 roku w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewéw na 2017 rok ( M.P. 2014 poz.958) .

4. Mapy w skali 1:500

5. Wizja lokalna

1.3.Zawartos¢ opracowania
Czesc opisowa oraz zestawienia roslin w formie tabelarycznej
Czes$¢ rysunkowa
2. CEL OPRACOWANIA | METODYKA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji i gospodarki drzew wystepujgcych na

obszarze objetym inwentaryzacja. Wyniki przedstawione sg w formie tabelarycznej i graficznej. Oceny
inwentaryzowanych drzew dokonano w oparciu o:

4)
5)
6)
7)

cechy biologiczne drzewa — w szczegdlnosci obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 ¢cm jako
podstawe do okreslenia cennosci danego okazu;

wartosci drzewa jako okazu dendrologicznego - gatunek, rozmiar, stopien prawidtowosci
wyksztatcenia pokroju wtasciwego dla danego gatunku;

stan zdrowotny - ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez szkodniki i
choroby oraz uszkodzenia mechaniczne;

wyglad drzewa— aspekt estetyczny.

Tabela w poszczegdlnych rubrykach zawiera nastepujgce dane:

Liczbe porzadkowa — przyjete numery pokrywajg sie z numerami wystepujacymi na planszach
graficznych niniejszego opracowania.

Gatunek i rodzaj— okreslono nazwe gatunkowa tacinska i polska, niekiedy w przypadku odmian badz
mieszancow okreslona zostata taciniska i polska nazwa rodzajowa.

Obwody drzew/powierzchnie krzewéw - dokonano obmiaru obwodu pnia drzew na wysokosci 130
cm (wskazane w Ustawie o ochronie przyrody), w przypadku krzewdw podano porosnietg przez nie
powierzchnie. Podobnie w przypadku oznaczenia grup podrostéw (mtodych drzew pochodzacych z
samosiewu) okreslono zajmowang przez nie powierzchnie w m2.

W nawiasach podano wymiar, gdy obwadd jest < niz 50cm. W pozostatych przypadkach wymiaru nie
podaje sie.

Dokonano obmiaru srednicy korony z doktadnoscig do 1 m.

Wysokos¢ — parametr podany zostat szacunkowo.

uwagi dotyczgce poszczegdlnych egzemplarzy roslin

powdd usuniecia (w tabeli gospodarki zieleni)

Niniejsze opracowanie ma na celu:

okreslenie lokalizacji poszczegdlnych obiektéw dendrologicznych na omawianym terenie i
utrwalenie ich lokalizacji na aktualnym podktadzie geodezyjnym, uwzgledniajgcym przebieg
podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, gazowej,
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cieptowniczej i innych mediéw (doktadnos¢ lokalizacji drzew nanoszonych w oparciu o podktad
geodezyjny moze byc¢ obarczona btedem do 2-3m);

e identyfikacje rodzajow i gatunkéw drzew i krzewdéw rosngcych na omawianym terenie (podanie
aktualnej nazwy tacinskiej, zawartej w ‘International Code of Botanical Nomenclature’ oraz
polskiej);

e okreslenie ich parametrow biometrycznych (wysokos¢, maksymalny promien korony i obwdd pnia
na wysokosci 130 cm);

e sporzadzenie gospodarki istniejgcg zielenig w odniesieniu do planowanych prac budowlanych
(wskazanie drzew do wycinki pielegnacyjnej/sanitarnej oraz w kolizji z inwestycja, wskazanie metod
ochrony i zabezpieczenia drzew na okres budowy, wskazanie metod pielegnacyjnych drzew
uszkodzonych w trakcie budowy).

3. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWYWANEGO TERENU

Przeprowadzono inwentaryzacje na terenie szkoty. Zostaty zaznaczone drzewa w najblizszym
sgsiedztwie dokonywanych zmian w zagospodarowaniu terenu oraz pod rozbudowywany budynek.
Pomiaréw dokonano wsrdd egzemplarzy ktére muszg zostaé usuniete ze wzgledu na kolizje.

4. OCENA DENDROLOGICZNA

Ogodlny stan zdrowotny drzewostanu

Drzewa na terenie opracowania sg w przewazajgcej czesci w dobrym stanie zdrowotnym. Zty stan
czesci egzemplarzy roslin wynika m.in. z:
e braku lub niewtasciwych zabiegéw pielegnacyjnych,
e uszkodzen mechanicznych,
e obecnosci szkodnikow

4.1.Sktad gatunkowy zieleni trwatej
Dziatka w duzej mierze jest zalesiona. W czesci rozbudowy znajduje sie kilka drzew, ktére trzeba
usungé. Sg to m.in. gatunkowo: sosna, robinia akacjowa, kasztanowiec.
Szczegbétowy wykaz drzew, krzewdw w tabeli nr 1.
5. WIEK DRZEWOSTANU

Wiek drzew na terenie opracowania okredla sie na ok 30-45lat.
Wiek okreslony metodg nieinwazyjng (szacunkowq).

5.1.Wartos¢ przyrodnicza drzewostanu
Wartos¢ przyrodnicza zieleni wystepujacej na terenie opracowania jest wysoka ze wzgledu na jej
sktad gatunkowy. Gtéwnie na dziatce rosnie gatunek rodzimy sosna pospolita. Na terenie Otwocka
uznawana jest za rosline leczniczg i pozgdang. Dodatkowo rosng tu nielicznie: klon jesionolistny,
kasztanowca, klon pospolity.
6. WALORYZACJA PRZYRODNICZA TERENU ZIELENI
W ramach waloryzacji przyrodniczej zostata zanalizowana szata roslinna znajdujgca sie na terenie
objetym opracowaniem, ktdra istnieje w kolizji z inwestycja.
Teren objety opracowaniem nie posiada w swoim zakresie gatunkéw rzadkich odmianowo.
6.1. Gatunki chronione
Na obszarze opracowania nie wystepuja

6.2. Drzewa pomnikowe
Na obszarze opracowania nie wystepuja.

6.3. Zbiorowiska roslinne szczegdlnie atrakcyjne przyrodniczo

Na dziatce wystepujg sosny, ktdre (jak i na catym obszarze Otwocka), przy przepuszczalnych glebach
tworzg swoisty mikroklimat.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c., 4



PROJEKT BUDOWLANY—INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENI
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

7. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Na opracowywanym terenie wystepujg drzewa, ktdore nalezy usungé ze wzgledu na kolizje z
planowana budowa.

Usuniecie drzew z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
wojta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci. Wykonawca przed
przystgpieniem do wycinki drzew musi posiadaé zgode (decyzje) wtasciwego organu administracji
panstwowej na wycinke drzew podlegajgcych ochronie prawne;j.

Z punktu widzenia posiadacza nieruchomosci istotne sg wybrane zapisy zawarte w art. 83f ust.1
ustawy o ochronie przyrody, wskazujace, ze przepisow dotyczgcych wydawania zezwoler na usuwanie
drzew i krzewdw, pobierania opfat i wymierzania kar nie stosuje sie do:

1) krzewu albo krzewdw rosngcych w skupisku, o powierzchni do 25 m2 ;

2) krzewodw na terenach pokrytych roslinnoscig petnigca funkcje ozdobne, urzadzong pod wzgledem
rozmieszczenia i doboru gatunkéw posadzonych roslin, z wytagczeniem krzewdéw w pasie drogowym drogi
publicznej, oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktorych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm —w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;

3a) drzew lub krzewdw, ktére rosng na nieruchomosciach stanowigcych wtasnos¢ osdéb fizycznych i
sg usuwane na cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej;

3b) drzew lub krzewdw usuwanych w celu przywrdcenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania
rolniczego;

4) drzew lub krzewéw na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 .
o lasach;

5) drzew lub krzewéw owocowych, z wytgczeniem rosngcych na terenie nieruchomosci lub jej czesci
wpisanej do rejestru zabytkéw lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewdéw usuwanych w zwigzku z funkcjonowaniem ogrodéw botanicznych lub
zoologicznych;

7) drzew lub krzewéw usuwanych na podstawie decyzji wtasciwego organu z obszaréw potozonych
miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano
trase watu przeciwpowodziowego, z watu przeciwpowodziowego i terenu w odlegtosci mniejszej niz 3 m od
stopy watu;

8) drzew lub krzewdw, ktére utrudniajg widocznos¢ sygnalizatoréw i pociggdéw, a takze utrudniajg
eksploatacje urzadzen kolejowych albo powodujg tworzenie na torowiskach zasp $nieznych, usuwanych na
podstawie decyzji wtasciwego organu;

9) drzew lub krzewéw stanowigcych przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
wiasciwego organu;

10) drzew lub krzewdw usuwanych na podstawie decyzji wtasciwego organu ze wzgledu na potrzeby
zwigzane z utrzymaniem urzadzen melioracji wodnych szczegétowych;

11) drzew lub krzewdw usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
nieobjetego ochrong krajobrazowsg;

12) drzew lub krzewdw usuwanych w ramach zadan wynikajacych z planu ochrony lub zadan
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu
zadan ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpozarowej lub inne wtasciwe
stuzby ustawowo powotane do niesienia pomocy osobom w stanie nagtego zagrozenia zycia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewéw stanowigcych ztomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpozarowej, jednostki Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wtascicieli
urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarzadcéw drog, zarzagdcdw infrastruktury
kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty dziatajgce w tym zakresie na
zlecenie gminy lub powiatu,
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b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu ogledzin przez organ wtasciwy do wydania
zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu, potwierdzajgcych, ze drzewa lub krzewy stanowig ztom lub
wywrot;

15) drzew lub krzewdw nalezgcych do gatunkéw obcych, okreslonych w odrebnych przepisach

Egzemplarze roslin przeznaczone do usuniecia zgodnie z decyzjg na wycinke drzew i krzewéw,
nalezy $cigé i wykarczowac przed rozpoczeciem robét budowlanych z doktadnym usunieciem korzeni. Poza
miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach powinny byé wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zageszczone. Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdéw nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

7.1.Uwagi i zalecenia dla drzew przeznaczonych do zachowania

W przypadku pozostawienia na terenie opracowania roslinnosci drzewiastej nalezy wykonac
czynnosci zabezpieczajgce. W czasie trwania realizacji inwestycji w sgsiedztwie istniejgcych drzew nastgpi
chwilowe pogorszenie warunkdow wzrostu. W celu zapobiezenia uszkodzeniom adaptowanych roslin
podano warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy.

Zielen pozostawiong do adaptacji nalezy chronié przed:

e uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,

e zageszczeniami gruntu wokot pni poprzez sktadowanie materiatéw budowlanych i ciezkiego sprzetu
budowlanego.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Nalezy dopilnowaé, aby w zasiegu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami ciezkimi
(zbytnie utwardzenie podioza wskutek niewtfasciwego parkowania, poruszania sie pojazdow w
zasiegu koron drzew moze spowodowaé miazdzenie korzeni podpowierzchniowych, czego efektem
jest powolne ich zamieranie),

e nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byly recznie w krétkim czasie.

Odstoniete korzenie powinny zostaé niezwtocznie okryte matami ze stomy lub tkanin workowych.
Maty mogg by¢ przykotkowane do Sciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub
przesuszeniem. Grube korzenie, ktére znalazty sie w wykopie powinno sie takze owingé, a w przypadku
kiedy wykonamy to za pomocg witékien naturalnych, rozktadajgcych sie w glebie, mogg pozostac na korzeniu
po zasypaniu wykopu.

W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z modernizacja,
wymiang lub remontem istniejacej instalacji podziemnej nalezy:

e prace wokdt pni drzew wykonywaé recznie w formie wykopdéw wasko przestrzennych (na
minimalna szerokosc),

e zabezpieczy¢ korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, stratami wody w
przypadku odkrycia bryty korzeniowej;

e nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od strony pnia
drzewa.

Nalezy podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw w czasie
pojawiajacego sie zagrozenia poprzez wysypanie powierzchni warstwy kory, wiéréw lub zwiru w obrebie
koron drzew, gdzie bedzie odbywat sie ruch pieszych.

W przypadku wykonywania w sgsiedztwie drzew wykopdw otwartych konieczne jest fachowe
zabezpieczenie odstonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest dtuzej niz 2-3 dni, nalezy wykona¢ ekran
korzeniowy. Jego rolg jest umozliwienie regeneracji istniejgcego systemu korzeniowego po jego czesciowej
redukcji. Ekran nalezy wykona¢ w odlegtosci okoto 50 cm od przewidywanego wykopu. Recznie powinno sie
wykopacé réw o gtebokosci istniejgcego systemu korzeniowego (lub gtebokosci wykopu) ale nie gtebiej niz
2,0 m. Korzenie znajdujace sie w rowie powinno sie odcig¢ od strony drzewa. Powierzchnie ciecia nalezy
wygtadzi¢ ostrym nozem. Od strony przewidywanego wykopu powinno sie wbic¢ paliki, na ktérych nalezy
rozwiesi¢ druty i tkanine workowg. Na zakonczenie caty row powinno sie wypetni¢ dwiema warstwami
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substratu: ponizej zasiegu korzeni — martwicg mineralng (pospétka zwirowo piaskowa), powyzej — ziemia
urodzajng, sktadajaca sie najlepiej z mieszaniny: ziemi kompostowej 60%, piasku 20%, torfu 20%. Substrat
ten powinno obficie podlewac sie woda.

Prace w obrebie pni drzew

Na czas prac budowlanych nalezy w sposdb szczegdlny zabezpieczyé pnie drzew stosujac:

e ostony pni siatkg ogrodzeniowa w odlegtosci ok. 1,5-2,0m od pnia,

e obudowe pni drzew metodg deskowania wokét pnia lub tzw. skrzynie do wysokosci 1,5-
2,0mzaleznie od wysokosci drzewa. Przed odeskowaniem nalezy owingé pnie matami stomianymi
lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc indywidualny ksztatt pnia. Przy
szalowaniu pni deskami nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby:

- przylegaty one szczelnie na catej powierzchni pnia, a wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 150cm

(zaleznie od pierwszego rozgatezienia korony — najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do

wysokosci pierwszych gatezi, czyli na ok.2m),

- dolna czes¢ kazdej deski opierata sie w podtozu (byta lekko wkopana). Jezeli wystepujg nabiegi

korzeniowe, nalezy je obsypac ziemig lub zastosowac ostone z drutu.

- W miejscach gdzie ptaszczyzna desek nie przylega bezposrednio do pnia, powstatg przestrzen

miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢ stoma.

Aby gatezie nie przeszkadzaty przy wykonywanych pracach budowlanych mozna ochronié je
zaktadajgc siatki na koronach drzew delikatnie sciesniajgc je. Po zakonczeniu prac w okolicy drzewa nalezy
niezwtocznie uwolni¢ korone drzewa z oplecionej siatki.

W przypadku kolizji gatezi istniejgcych drzew z elewacjg budynku dopuszcza sie mozliwos¢ przyciecd
korekcyjnych nie przekraczajgcych 15 % obszaru korony drzewa. Jednoczesnie zabezpieczy¢ nalezy glebe
przed ewentualnym zageszczeniem. W tym celu glebe powinno sie zabezpieczy¢ warstwg grubego zwiru o
migzszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru. W
przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia zastosowaé mozna zabezpieczenie gleby balami
drewnianymi na legarach lub na warstwie ttucznia, dotyczy to drzew narazonych na zageszczenie systemu
korzeniowego.

Opracowata:
mgr inz. arch. kraj. Anna Niezgoda
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TABELA 1. Tabela inwentaryzacji i gospodarki zieleni

Obw. Powdd usuniecia
Obw.na|na5 |Wyso |Sre-
LP. | Nazwa polska Nazwa tacinska 130cm | cm kos¢ | dnica Uwagi
Posiada sgczace sie rany | Do usuniecia. Kolizja z
1 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 100 122 9 7 | na pniu planowang droga pozarowa
Drzewo w dobrym stanie | Do usuniecia. Kolizja z
2 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 106 | 131 8 6 | zdrowotnym planowang droga pozarowa
Do usuniecia. Kolizja z
Drzewo posiada ranne planowang droga pozarowa
3 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 158 | 205 10 7 | do wysokosci 100cm. —zmiana przebiegu skarpy
Drzewo w dobrym stanie | Do usuniecia. Kolizja z
4 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 127 158 9 6 | zdrowotnym planowang droga pozarowg
Do usuniecia. Kolizja z
Drzewo w dobrym stanie | planowanym utwardzeniem
5 | Sosha zwyczajna | Pinus sylvestris 146 192 10 6 | zdrowotnym terenu
Drzewo mocno Do usuniecia. Kolizja z
pochylone w kierunku projektowanym parkingiem.
Robinia projektowanego
6 | Robinia akacjowa | pseudoacaia 138 | 160 8 7 | parkingu. Posusz 30%
Do usuniecia. Kolizja z
Lipa Drzewo w dobrym stanie | planowanym utwardzeniem
7 | drobnokwiatowa | Tilia cordalta 115+116 | 259 10 10 | zdrowotnym terenu
Lekko pochylony w Do usunigcia. Kolizja z
kierunku planowanym utwardzeniem
Kasztanowiec Aesculus projektowanego terenu
8 | zwyczajny hippocastanum 147 165 8 9 | parkingu
Do usuniecia. Kolizja z
Drzewo w dobrym stanie | planowanym utwardzeniem
9 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 100 136 9 8 | zdrowotnym terenu
Drzewo pochylone w Do usuniecia. Kolizja z
kierunku potudniowo — | planowanym utwardzeniem
10 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 96 117 8 7 | wschodnim. terenu

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.,
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1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
W zakres niniejszego opracowania wchodzi charakterystyka energetyczna dla

przebudowy i rozbudowy skrzydta nr 2 w budynku szkoty Zespotu Szkét Nr 1
Zlokalizowanego na dziatce nr ew. 16/5, w obrebie 0093 w jednostce ewidencyjnej Otwock,
ktére zostaje wydzielone jako odrebny budynek.

Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera informacje na temat wlasciwosci
cieplnych przegrod zewnetrznych oraz sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych. Znalazly sie réwniez dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania
spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

Obliczenia przeprowadzane sg zgodnie z normami i rozporzgdzeniami:

"Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
PN-EN 12831 obcigzenia cieplnego”,

"Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenh
PN-94/B-03406 o kubaturze do 600 m®",

"Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

PN-EN ISO 6946 wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania"

"Wiasciwosci cieplne budynkow — Wymiana ciepta przez grunt —
PN-EN ISO 13370 Metody obliczania"

"Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik przenikania

PN-EN ISO 14683 ciepta — Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

"Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkoéw - Obliczanie zuzycia

PN-EN ISO 13790 energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia",

"Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
PN-B-02025 budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego",

PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

"Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementdéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i

PN-EN ISO 13788 kondensacja miedzywarstwowa. Metody Obliczania."

"Charakterystyka  energetyczna  budynkéw -  Wymagania
PN-EN 15193 energetyczne dotyczgce oswietlenia".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z dnia 15

czerwca 2002 r. z poOzniejszymi zmianami - Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c., STYCZEN 2019 .
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU
2013, poz. 926).).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodoloqii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku

stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzorow

Swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. nr 201 z dnia 3 czerwca 2014 r., poz.

888, z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany budynek bedzie spetniat wszystkie wymagania dotyczgce izolacyjnosci cieplnej
budynkow i szczelnosci powietrznej budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie zastosowano urzadzenia i systemy cieplno-wentylacyjne o wysokiej sprawnosci
w celu obnizenia rocznego zapotrzebowania na energie koricowg (wskaznik EK, kWh/m?
rok), a tym samym nieodnawialng pierwotng,

Wartos¢ rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej (EP)
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz, dla budynkow
niemieszkalnych, oswietlenia wbudowanego, jest wieksza od wartosci maksymalnej
okreslonej w rozporzgdzeniu WT2017.

2. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analize przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) § 11 ust. 2.
2.1. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Przebudowywany obiekt nie jest przylgczony do sieci cieptowniczej. Budynek jest
zlokalizowany na terenie, na ktorym brak technicznych warunkéw dostarczania ciepta z sieci
cieptowniczej, w ktorej nie mniej niz 75 % ciepta w skali roku stanowi ciepto wytwarzane w
OZE, ciepto uzytkowe w kogeneraciji lub ciepto odpadowe z instalacji przemystowych
2.2.WSKAZANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA
DANEGO BUDYNKU

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 6770,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 31751,3
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP [kWh/rok] 77 867,8
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE EU [kWh/m2rok] |24,1
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE EK [kWh/m2rok] |113,0
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE EP [kWh/m2rok] |277,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU EPWT

[kWh/m2rok] |178,3
NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2018 2018

2.3.DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII,
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Zrédtem ciepta do celéw ogrzewczych stanowi istniejgca kottownia olejowa w starej czesci
budynku. Ciepta woda produkowana jest Ilokalnie w miejscowych elektrycznych
podgrzewaczach wody. W czesci nowobudowanej projektuje sie wentylacje mechaniczng z
odzyskiem ciepfa.
Przy braku mozliwosci zapewnieniu ciepta systemowego niekorzystne sg takze ze wzgledéw
ekonomicznych ponizsze rozwigzania:
- budowa kottowni na biomase — brak miejsca, rachunek ekonomiczny ujemny i nie zapewnia
to najtanszej i najprostszg eksploatacje — bez obstugowe;j.
Réwniez rezygnuje sie:
- z energii wiatru, brak przestanek technicznych, sit wiatru wystepujgca na terenie
planowanej inwestycji nie zapewni wystarczajgcego zrodta do produkcji energii wiatrowej,
- z wod geotermalnych - brak badan geotermalnych, na brak zastosowania tego
rozwigzania wptywajg techniczne ograniczenia zwigzane z wykonywaniem gtebokich
odwiertow, ograniczenia wynikajgce z charakteru dziatki, wymagane wysokie nakfady
finansowe,
- wykorzystanie ciepta powierzchniowych (do 100 m w gtgb) warstw gruntu, wymagane
wysokie naktady finansowe
- wykorzystania energii promieniowania stonecznego do produkcji cieptej wody, brak
zasadno$ci jej zastosowania, ze wzgledu na niskie zuzycie wody w uzytkowaniu obiektu, w
okresie, kiedy wydajnos¢ tej instalacji jest najwieksza - brak poboru wody powoduje
utrudnienia. Nie przewiduje sie zainstalowania uktadu solarnego do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej ze wzgledu na cykl korzystania z obiektu.
- wykorzystania energii promieniowania stonecznego do ogrzewania, gdyz wymusza to
zaprojektowania niskotemperaturowego ogrzewania budynku. Przy tym najwieksze
zapotrzebowanie energii cieplnej przypada na okres zimowy, kiedy to uzyskiwane zyski z
instalacji solarnej sg najnizsze.
Mozliwa jest jedynie:
- produkcji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych. Na prace ogniw
fotowoltanicznych pory roku nie majg znaczenie wiosng uzyskuje sie okoto 30% energii
rocznej, latem 40%, jesienig 20%, a zimng 10%. Ogniwa fotowoltaiczne, podobnie jak
termiczne kolektory stoneczne, sg obecnie najczystszymi urzadzeniami do produkcji energii.
Przy wytwarzaniu energii w panelach PV nie powstajg zadne zwigzki szkodliwe ani tez gazy
cieplarniane, a ponadto panele sg nie tylko dlugowieczne, ale réwniez w petni

biodegradowalne.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Otwock, ul. Juliusza Stowackiego 4/10
NAZWA PROJEKTU
Zespo6t Szkot nr 1 - rozbudowa i przebudowa Szkoty

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 281,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 281,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 281,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 281,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 455,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 120,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 120,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1967,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1967,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,095
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [%€] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPtA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 6 465,0

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA (oM [w] 4 458,7

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ) W] 11 963,5

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU DL [w] 11 963,5
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 42,6
WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m3] 6,1

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSE NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB sy
LUB ENERGII NG (m2rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 36,169 | kWh
. . sz - 1z . 3
Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatbw KOBIZE do raportowania w 0,003 | m
ramach wspdlnotowego hand
PRZYGOTOWANIA CIEPLE]
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 44,261 | kWh
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.9 Pro stronalz11



; 1LOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY IRz NGENIEG (el ENERGII LUB JEDNOSTKA
LUB ENERGII TERET (m2-rok)

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/Lr:ﬂK] [V\lIJ/"n‘:;K] STAN | WT 2018 POWIFﬁf]CHNIA
1 | DACH Dach 19,3 cm Dach 0,306 0,700 P u 192,00
2 | PG-P Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,180 0,300 P U 140,49
3 | STR-PODD Strop na poddaszu Strop ciepto do géry 0,168 1,000 P a 155,65
4 | SZ-40 Sciana zewnetrzna 40 cm Sciana zewnetrzna 0,195 0,230 P U 257,69
OKNA | DRZWI
u U POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS dc [W/mK] [Wmek] STAN | WT 2018 [m2]
1 | DZ 150X200 Drzwi zewnetrzne do szatni 0,67 0,900 1,500 P U 3,00
2 | DZ 170X255 Drzwi zewnetrzne do szatni 0,67 0,900 1,500 P 8] 4,33
3 | OD-110X200 Okna zespolone tréjszybowe 120x100 0,64 0,900 1,100 P 8] 30,80
4 | OD-110X80 Okna zespolone trojszybowe 80x110 0,64 0,900 1,100 P U 1,76
5 | OD-170X200 Okna zespolone tréjszybowe 180x120 0,64 0,900 1,100 P a 3,40
6 | OD-450X80 Okno zespolone tréjszybowe 450x80 0,64 0,900 1,100 P U 14,40

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEE‘I;TSI‘E';LSDOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,94
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,82
=R automatyczna miejscowa
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SRS RO
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA
PRZESYt CIEPLA
AKUMULACJA CIEPEA

WENTYLACJA

W budynku wystepuje instalacja wentylacji mechanicznej a urzadzeniami

pomocniczymi sg wentylatory.
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OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4 556,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 6 158,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 587,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 745,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6773,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 8 536,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 455,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 120,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Nosnikiem energii koricowej jest olej. Zrédtem ciepta jest kociot niskotemperaturowy na paliwo plynne z zamknieta komora spalania
i palnikiem modulowany.

Ogrzewanie pochodzi z lokalnego Z4dta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami w pomieszczeniach

ogrzewanych. W instalacji centralnego ogrzewania wystepuja grzejniki cztonowe/ptytowe z regulacja miejscowa. W budynku nie
wystepuje zasobnik buforowy.

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4 556,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 6 158,0
ggPM%ER,\‘ZIiEB'Z(z\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN . [KWh/roK] 587.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 745,6
égl;\’/loo'l;:RNZIiBZC;\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/roK] 67738
ﬁg;%gﬁ?gfg cl E Il\(l:/;Yl\(I:IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 1762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 8 536,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 455,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 120,6
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknigtg komorg spalania i palnikiem
modulowanym - 120-1200 kW

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ‘ 1.10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 094
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,96

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.82
OBREBIE BUDYNKU NH,e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NHtot,i 0,74

URZADZENIA POMOCNICZE
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POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH t [h/rok] 4 700
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTLA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI
KOTLA Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII KOTEA to [h/rok] 3 900

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 22140
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2992,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 9 576,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 568,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3291,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 28 728,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 32 019,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?3] 455,5
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1151,7
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII MNrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

W budynku wystepuje instalacja wentylacji mechanicznej a urzadzeniami pomocniczymi sg wentylatory.
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY - miejscowego uktadu wentylacyjnego

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 2,40

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 12 437,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 37 312,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 455,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 120,6

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 12 437,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 37 312,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 455,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 120,6
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA o
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pn [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 09
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA AUTOMATYCZNA) 2 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM $WIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0.85
(SPOSOB REGULAC]I: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 093
G ,

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o]

3 b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 587,6 1762,7 2,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 9 576,0 28 728,0 42,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 12 437,3 37 312,0 55,0
SUMA 22 600,9 67 802,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 600,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 67 802,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 281,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 281,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 281,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA Wi 3,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
CElRA2YANIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 587,6 1762,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 587,6 1762,7
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"r ok] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 9 576,0 28 728,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 9 576,0 28 728,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [kh /'(mk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
ClrlalzENE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 437,3 37 312,0
RAZEM 0,0 22 600,9 67 802,8
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy
Q Q Q
CRZE AN [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 556,7 6 158,0 6 773,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 556,7 6 158,0 6 773,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/rok] [Kh /"r ok] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2214,0 2992,0 3291,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2214,0 2992,0 3291,2
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
(ClrlaipZ=NE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM | 6770,8 \ 9 150,1 \ 10 065,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EDFE?TURA POWI[Eﬁf]CHNIA KU?:‘;;’RA
1 | Korytarz v 1 20,0 24,5 81,8
2 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 10,6 35,2
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPEORATURA POWIERECHNIA KUBA_EURA
[oC] [m?] [m]
3 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 -15,0 150,0 195,0
4 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 149,8 479,5
5 | sala lekcyjna v 2 20,0 115,8 386,8
6 | we v 1 20,0 48 16,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

I \\/C 4,81

I Pom. pomocnicze bez okna 10,55

Sala lekcyjna [  I— Korytarz 24,49

] sala lekeyjna 115,8

1 Pom. pomocnicze z oknem 149,83

/1 Pom. pomocnicze bez okna 150

Korytarz
Pom. pomocnicze bez okna |
-
Pom. pomocnicze z oknem |
Pom. pomocnicze bez okna |
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I \\/C 16,065

I Pom. pomocnicze bez okna 35,237

. [ Korytarz 81,797

Pom. nicze bez ok !
lbialzaediad "1 Pom. pomocnicze bez okna 195
[ Sala lekeyjna 386,772

Sala lekcyjna

Korytarz

Pom. pomocnicze bez okna |

e

Pom. pomocnicze z oknem |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

/1 Pom. pomocnicze z oknem 479,456

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qint

Qund

MIESIAC No | o] [m(/z?ok] [m(}rok] [G]%ok] [GJ%k] MH.on [GJQ/sroclak] [Glfrok] | [G)/rok] i
Styczen 31| -1,2 7,22 0,04 0,83 9,60 0,957 2,31 9,48 6,41 1,000
Luty 28 | -0,9 6,43 0,03 0,74 9,46 0,953 2,78 8,56 5,85 1,000
Marzec 31 4,4 5,31 -0,14 0,61 7,06 0,760 5,36 9,48 1,57 0,525
Kwiecien 30 6,3 4,51 -0,19 0,52 6,20 0,623 7,50 9,17 0,66 0,000
Maj 31| 12,2 2,66 -0,38 0,31 3,53 0,308 10,25 9,48 0,03 0,000
Wrzesien 30| 12,8 2,37 -0,38 0,27 3,26 0,345 6,69 9,17 0,04 0,000
Pazdziernik 31 8,2 4,02 -0,25 0,46 5,34 0,660 3,99 9,48 0,69 0,100
Listopad 30 2,9 5,63 -0,09 0,65 7,74 0,915 1,96 9,17 3,75 1,000
Grudzien 31 0,8 6,54 -0,02 0,75 8,69 0,948 1,69 9,48 5,37 1,000
W sezonie 273 8,3 44,68 -1,39 5,14 60,90 0,674 42,53 83,48 24,37

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.9 Pro

strona 7 z 11



GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

100

60-
any Ay —

-804
-120 VA AR A SRR SR e A
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 2,32 645 1,8
Okno zewnetrzne 15,93 4 426 12,7
Dach 24,02 6673 19,1
Podtoga na gruncie 5,14 1427 4,1
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 17,59 4 885 14,0
Ciepto na wentylacje 60,90 16 917 48,4
RAZEM 125,90 34 973 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 13,99 % ]

Okno zewnetrzne 12,69 % |

Dach 19,08 %
Podfoga na gruncie 4,1 %
T
ourup \_lcyluquu gury Voo
Cieplo na wentylacje 48,35 % |
1 Strop ciepto do géry 0 % C—1 Drzwi zewnetrzne 1,8 %
C— Podioga na gruncie 4,1 % 1 Okno zewnetrzne 12,69 %
[ Sciana zewnetrzna 13,99 % 1 Dach 19,08 %

[ Ciepto na wentylacje 48,35 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od storica 42,53 11 813 33,7
Zyski wewnetrzne 83,48 23 189 66,3
RAZEM 126,01 35 002 100,0
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Zyski od stonca 33,7 % I

Zyski wewnetrzne 66,3 %

1 Zyskiod storica 33,7 % 1 Zyski wewnetrzne 66,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qti,nd [kWh/rok] 4 556,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 6 158,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 587,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 745,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 773,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 8 536,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 16,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 21,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 24,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 24,1
.;%DMN(?CS’;‘I'IIEC;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 6.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 304

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 2214,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2992,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 9 576,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 568,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3291,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 28 728,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 32 019,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 44,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,7
;%DMNC?CS’;II'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1022
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V’\I’E"ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 113.9

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(;EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0.0

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 12 437,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 37 312,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 44,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 132,8

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 6 770,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 21587,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 10 163,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 31751,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 47 377,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30 490,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 77 867,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 76,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 36,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 168,6
\;%DMN(SCS’;‘I'IIE(;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1085

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 24,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 113,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI o

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 277,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

2018 A 6 A EPwr 2018 [KWh/m?rok] 178,3

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIESPELNIONY

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2018 w powyzszym zakresie!

)

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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