BRANZA PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT AN ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY:
' ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
PRZY UL. SLOWACKIEGO 4/10

NAZWA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SKRZYDLA 2 BUDYNKU SZKOLY
BUDYNKU KATEGORIA IX
ADRES Ul. Juliusza Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock
NR DZIALEK dz. nr: 16/5, obr.93
INWESTOR | NAZWA POWIAT OTWOCKI

ZESPOL SZKOL NR 1

ADRES

Ul. Juliusza Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock

OPRACOWANIE | NAZWA W

ARCHICON SZCZESIUK&WILCZEK S.C.,

ADRES
Ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
OPRACOWAL.:
Imie i nazwisko Nr data podpis
uprawnien
inz.
Waldemar Btachowicz nie dotyczy 28. luty 2019
mgr inz. arch.
Monika Wilczek - Pieniak nie dotyczy 28. luty 2019

KODY Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

45.21.42.20-8 Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

W tym:

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.21.00-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45.31.22.00-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

45.31.43.20-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

39.00.00.00-2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wytgczeniem oswietlenia) i srodki

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru: Przedmiar sporzgdzono zgodnie z

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. "w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym" (Dz.U. nr 130 poz. 1389) na podstawie: - art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- Prawem Zamoéwien Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z pdzniejszymi zm.)

Uzyte nazwy specjalistycznych wyrobéw i producentéw oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowig uszczegétowie-
nie przyjetych rozwigzan i nie stanowig zobowigzania Wykonawcy do ich zabudowania, pod warunkiem zastosowania wyrobow
0 parametrach minimum réwnowaznych do opisanych.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019r. 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zbiorcze zestawienie kosztow str. 1
2. Kosztorys zagospodarowanie terenu str. 53
3. Kosztorys roboty budowlane str.157
4. Kosztorys instalacje sanitarne str. 50
5. Kosztorys wentylacja mechaniczna i klimatyzacja str.108
6. Kosztorys roboty instalacyjne elektryczne str.14
7. Wyposazenie etap | komplet (zawarte w tomie Il dokumentaciji proj.)  str.11
Uwaga:

Ponizsze opracowanie powinno by¢ rozpatrywane fgcznie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie elementy w/w
opracowan, wyszczegodlnione tylko w jednym z w/w, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi,
ktére opisano w pozostatych czeSciach. W przypadku wystepowania w opracowaniu nazw wifa-
snych producenta, nalezy traktowac je jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta sto-
sowac materiaty rownowazne o parametrach analogicznych.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. luty 2019r. 2



ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C. UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA

PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZE-
SPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOt. SZKOt. NR 1 W OTWOCKU
ADRES INWESTYCJI : 05-400 OTWOCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10

INWESTOR : POWIAT OTWOCKI ZESPOL SZKOL NR 1

ADRES INWESTORA : 05-400 OTWOCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10

SPORZADZIt. KALKULACJE :  uwzb Waldemar Btachowicz

DATA OPRACOWANIA : LUTY 2019R.

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
LUTY 2019R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



zs1otwock PZTr2 prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na 0,00
placu budowy ,
2|ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 0,00

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usu-
wania gruzu

[

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Robo- 0,00
ty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, roboty ziemne

4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 0,00
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzch-
ni drég

5/SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH 0,00

CPV 45233260-9 Roboty budowlane w za-
kresie drég pieszych

[=2)

ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 0,00
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowa-
nia terenéw zielonych

7/OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznosze- 0,00
nie ogrodzen
8/ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 0,00

Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV
45247270-3 Budowa zbiornikéw

©

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE 0,00
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie
ksztaltowania terenow zielonych, CPV
45223821-7 Elementy gotowe

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35 |szt.
d.1/0101-03 cm)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0102-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt.
d.1]0102-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
poz.1*3,14*0,26*0,26*0,25*5,00 m3 1,06
poz.2*3,14*0,36*0,36*0,25*5,00 m3 1,02
poz.3*3,14*0,46*0,46*0,25*5,00 m3 3,32
RAZEM 5,40
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
poz.1*0,5+p0oz.2*0,75+p0z.3*1,0 mp 7,50
RAZEM 7,50
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1]0110-03
poz.1*1,0+poz.2*1,5+p0z.3*2,0 mp 15,00
RAZEM 15,00
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu do 10 km m3
d.1]0110-04 Krotno$¢ = 16
poz.4 m3 5,40
RAZEM 5,40
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu do 10 km  |mp
d.1/0110-05 Krotno$¢ = 16
poz.5+poz.6 mp 22,50
RAZEM 22,50
9|Sekocenbud |Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw - drewno Mg
d.1/4/2018 2.702.
01.
poz.4*0,6 Mg 3,24
RAZEM 3,24
10|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze Srodowiska i sktadowanie odpadéw - odpady budowlane |Mg
d.1/4/2018 2.709.
04.
poz.5*0,6+p0z.6*0,2 Mg 7,50
RAZEM 7,50
11|KNP 02 Zabezpieczenie pni drzew na okres budowy szt
d.1/0406-01.05
analogia
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
12|KNR-W 4-01 |Demontaz tawek terenowych kpl.
d.2|1306-01
analogia
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
13|KNR-W 4-01 |Demontaz kosza na $mieci szt
d.2|1306-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-02 |Rozbidrka ogrodzenia i bramy stalowej m
d.2/1802-03
analogia
10,84+4,50 m 15,34
RAZEM 15,34
15/KNR-W 2-02 |Demontaz paneli ogrodzenia wraz z elementami pitkochwytu do ponoiwnego mon- |m
d.2/1802-03 tazu
analogia
3,00*3+1,70 m 10,70
RAZEM 10,70
16|KNR-W 4-01 |Demontaz stojakéw rowerowych stalowych szt.
d.2|1306-01
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*3+10*2 szt. 32,00
RAZEM 32,00
17/KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupdw oswietleniowych parkowych stup
d.2/1151-01
8 stup 8,00
RAZEM 8,00
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stupkow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2|0348-04
stupek ogrodzeniowy
2,80*0,40*0,40 m3 0,45
RAZEM 0,45
19| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
d.2/0212-03 nad 15 cm
10,84*0,20*0,60 m3 1,30
RAZEM 1,30
20|KNR-W 2-25 |Reczna rozbidrka kabli energetycznych o masie do 1 kg/m m
d.2/0608-09
kalk. wlasna
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
21/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|/0814-02
215,00 m 215,00
RAZEM 215,00
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
500,00 m?2 500,00
RAZEM 500,00
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m?2
d.2|0802-07
analogia
poz.22 m? 500,00
RAZEM 500,00
24|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2|0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
gruz
poz.18 m3 0,45
poz.19 m3 1,30
poz.21*0,30*0,08 m3 5,16
(p0z.22+33)*0,08 m3 42,64
po0z.23*0,15 m3 75,00
RAZEM 124,55
25|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi materiadw z rozbieranych kons- | m3
d.2/0108-18 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
odpady budowlane
poz.12*2,5*0,6*0,4 m3 6,60
poz.13*0,4*0,5*0,5 m3 0,10
RAZEM 6,70
26|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -| m3
d.2/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.24+poz.25 m3 131,25
RAZEM 131,25
27|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw - gruz betonowy i Mg
d.2|4/2018 2.701. | ceglany
01, 02
poz.24*1,9 Mg 236,65
RAZEM 236,65
28| Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze Srodowiska i skladowanie odpadéw - odpady budowlane |Mg
d.2|4/2018 2.709.
04.
poz.25*0,5 Mg 3,35
RAZEM 3,35
29|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze Srodowiska i skladowanie odpadéw - ziemia Mg
d.2|4/2018 2.705.
04.
poz.37*1,7 Mg 552,16
RAZEM 552,16
30|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
poz.14*12,0*0,001 t 0,18
poz.16*2,5*3,5%0,001 t 0,28
poz.17*40,0*0,001 t 0,32
poz.20%0,5*0,001 t 0,04
poz.21*14,0*0,001 t 3,01

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,83
31/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2{1107-04 ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.30 t 3,83
RAZEM 3,83
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m2
d.3/0101-01
poz.52+p0z.53+p0z.54+p0z.56+58 m?2 630,00
RAZEM 630,00
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbo- | m?2
d.3/0101-02 kosci do 24 cm
Krotno$¢ = 0,8
poz.52+poz.53 m?2 55,00
RAZEM 55,00
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbo- | m?2
d.3/0101-02 kosci do 52 cm
Krotno$¢ = 32
poz.54+poz.56 m? 517,00
RAZEM 517,00
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbo- | m?2
d.3/0101-02 kosci do 60 cm
Krotno$¢ = 8
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |- m
d.3/0401-01
analogia
poz.41+poz.42 m 199,00
RAZEM 199,00
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
poz.36*0,20%0,20 m3 7,96
p0z.33*0,24+p0z.34*0,52+p0z.35*0,60 m3 316,84
RAZEM 324,80
38/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.3/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10
km
Krotno$¢ = 18
poz.37 m3 324,80
RAZEM 324,80
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.52+p0z.53+poz.54+poz.56 m? 572,00
RAZEM 572,00
40/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem Ft=0,056 m2 m3
d.4/0402-04
(poz.42+p0z.44)*0,056 m3 9,10
RAZEM 9,10
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
42/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- | m
d.4/0403-04 piaskowej
147,00 m 147,00
RAZEM 147,00
43| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4|0403-07
3,14*(24,00+16,00)*0,25 m 31,40
RAZEM 31,40
44/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4/0403-04
15,50 m 15,50
RAZEM 15,50
45|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - grubo$¢ warstwy po za- | m?2
d.4/0109-03 geszczeniu 12 cm
poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
46| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4|0109-04 bosci warstwy po zageszczeniu do15 cm
Krotno$¢ = 3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gdrna o grubosci po za-  |m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56 m? 652,00
RAZEM 652,00
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 | m?2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7
poz.52+poz.53 m?2 55,00
RAZEM 55,00
49| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 | m?2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 25 cm
Krotno$¢ = 17
poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m2
d.4|0105-07 warstwy po zageszczeniu
p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0oz.55+p0z.56 m? 652,00
RAZEM 652,00
51|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.4/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.54+poz.55+poz.56 m? 597,00
RAZEM 597,00
52/NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - |m?2
d.4|0511-04 ponad 50 elementéw/m2
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
53/ NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej szarej gr. |m?2
d.4|0511-04 6 cm - ponad 50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
analogia
33,00 m?2 33,00
RAZEM 33,00
54 NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m?2
d.4|0511-04 ponad 50 elementéw/m2
322,00-80,00 m?2 242,00
RAZEM 242,00
55|NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej typu cegta | m2
d.4|0511-04 gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
56| NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej szarej gr. |m?2
d.4|0511-04 8 cm - ponad 50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
analogia
275,00 m?2 275,00
RAZEM 275,00
5 SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
poz.65 m? 16,00
RAZEM 16,00
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - podstopnice
20,00*2 m 40,00
RAZEM 40,00
59/KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.5/0109-03 12cm
1,00*2,00*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
60 KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci wars- |m?
d.5/0109-04 twy po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ = 3
poz.59 m?2 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2
d.5/1116-07
analogia
poz.60 m?2 4,00
RAZEM 4,00
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna o grubosci po za- | m?2
d.5/0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.65-poz.59 m? 12,00
RAZEM 12,00
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63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 | m?2
d.5/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7
poz.65-poz.59 m?2 12,00
RAZEM 12,00
64 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?
d.5/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.65 m?2 16,00
RAZEM 16,00
65| NNRNKB 231| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - |m?2
d.5/0511-04 ponad 50 elementéw/m2
8,00*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
66|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane 2,00x1,00 m szt.
d.5/1219-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67 /KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ocynkowane i malowane proszkowo przymocowane do po- |m
d.5/1207-01 liczkéw Srubami wg projektu
analogia
(2,12+6,00)*2 m 16,24
RAZEM 16,24
68| KNR-W 2-02 |Pochwyty na wspornikach, ocynkowane i malowane proszkowo przymocowane do |m
d.5/1208-03 policzkéw srubami wg projektu
analogia
3,65*3+3,67 m 14,62
RAZEM 14,62
6 ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
69 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zapra- |szt.
d.6|0323-06 wa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - sosna zwyczajna Pinus sylvestris,
pierénica na wys. 130 cm: 14-16 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
70|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zapra- |szt.
d.6/0323-06 wa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - sosna czarna Pinus nigra: piersnica
nawys. 130 cm: 14-16 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
71/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- | szt.
d.6|0302-07 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - lipa drob-
nolistna Tilia cordata: piersnica na wys. 130 cm: 14-16 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
72 Stabilizacja nasadzen palikami h=250 cm $r. 6-8 cm szt.
d.6|kalk. wiasna
poz.69+poz.70+poz.71 szt. 10,00
RAZEM 10,00
73|KNR 2-21 Rozscielenie kory reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6/0218-01
analogia
(poz.69+poz.70+poz.71)*3,14*1,00*1,00*0,25*0,05 m3 0,39
RAZEM 0,39
74 KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill - obszar mniejszy niz 0.15 ha m2
d.6/0207-02 z.o.
2.10.
poz.75 m? 435,00
RAZEM 435,00
75/KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |m?
d.6/0403-04 z.0. |chanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
2.10.
435,00 m?2 435,00
RAZEM 435,00
76| KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt.
d.6/0701-03
poz.71 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt.
d.6/0701-05
poz.69+poz.70 szt. 7,00
RAZEM 7,00
78/ KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.6/0702-01
poz.75 m? 435,00
RAZEM 435,00
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7 OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
79|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |dét.
d.7/0308-10 1)
4 dot. 4,00
RAZEM 4,00
80| KNR-W 2-02 |Fundamenty stupéw ogrodzenia zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne uktada- |m?3
d.7/0204-01 nie betonu
0,30*0,30*1,00*4 m3 0,36
RAZEM 0,36
81/KNR-W 2-02 |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe zelbetowe 40x40 cm szt.
d.7/1807-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.710259-02 ne o sr. 8-10 mm
(1,80+1,00%3)*4*0,617*0,001 t 0,01
0,90*(6*3+11)*0,222*0,001 t 0,01
RAZEM 0,02
83 KNR-W 2-02 |Nakrywy stupkow ogrodzeniowych betonowe o sredniej grubosci 7 cm szt
d.710220-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 0-23 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.7/2611-01
1,80*0,40*4*2 m?2 5,76
RAZEM 5,76
85/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.7/2611-03
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
86|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7/2613-08
1,80*4*2 m 14,40
RAZEM 14,40
87 /KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.7/2612-06
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
88/ KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scianach m?2
d.7/2612-06
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
89|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych gr. 2 mm wykona- |m?2
d.7/0933-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podkfadowej masy
tynkarskiej
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkoéw dekoracyjnych gr. |m?2
d.710933-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.84 m? 5,76
RAZEM 5,76
91|KNR-W 4-01 |Naprawa mechaniczna paneli ogrodzeniowych m2
d.7/1301-01
poz.94 m? 18,86
RAZEM 18,86
92|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci paneli m2
d.7/0101-03 ogrodzenia (stan wyj$ciowy powierzchni B)
poz.95 m?2 18,86
RAZEM 18,86
93|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie paneli ogrodzenia m2
d.7/0105-03
poz.95 m?2 18,86
RAZEM 18,86
94/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi paneli ogrodze- |m?
d.7/0201-03 nia
poz.95 m?2 18,86
RAZEM 18,86
95|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi paneli ogrodzenia m2
d.710213-03
10,48%1,80 m?2 18,86
RAZEM 18,86
96|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ogrodzenia naprawionymi panelami ogrodzeniowymi, z osadzeniem |m
d.7|1802-04 stupkéw stalowych z ksztattownikéw w gniazdach fundamentéw, ze wzmocnie-
analogia niem stupkow skrajnych zastrzatami i z montazem podmurdwki prefabrykowanej
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10,48 m 10,48
RAZEM 10,48
97|KNR-W 2-02 |Odtworzenie pitkochwytu z elementéw z demontazu m
d.7/1805-11
analogia
10,48 m 10,48
RAZEM 10,48
98 KNR-W 2-02 |Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg projektu, na gotowych stupkach kpl.
d.7/1808-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa zbior-
nikéw
99|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod zbiorniki w gruncie kat. I-1V | m2
d.8/0103-04
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
100|KNR-W 2-02 |Warstwa geowtokniny 200 g/m2 m2
d.8/0606-02
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
101|KNR 2-31 Warstwy filtrujgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza- |m?2
d.8/0104-01 nie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
102|KNR 2-21 Rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej-retencyjnej m3
d.8/0218-03
kalk. wlasna
poz.103*0,45 m3 26,10
RAZEM 26,10
103|KNR 2-11 Wykonanie $cidtki kamiennej o grubosci 5 cm m2
d.8/0404-03
58,00 m?2 58,00
RAZEM 58,00
104|KNR 2-11 Wykonanie scidtki kamiennej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$¢ m?2
d.8/0404-04
poz.103 m? 58,00
RAZEM 58,00
105|KNR-W 2-15 |Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej o $r. 110 mm szt.
d.8/0222-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
106 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.8/0211-03 wciskowych
analogia
poz.105 podej. 4,00
RAZEM 4,00
107|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.8/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
(0,25+0,50)*2 m 1,50
RAZEM 1,50
108/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C30/37 pod odwodnienie liniowe m3
d.8/0402-04
poz.111*0,45*0,40 m3 6,66
RAZEM 6,66
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C20/25 pod odwodnienie liniowe m3
d.8/0402-04
poz.110*0,45*0,20 m3 0,45
RAZEM 0,45
110|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami termicznymi; klasa obciazeniam
d.8/0111-01 A15
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
111/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami termicznymi; klasa obciazenia|m
d.8/0111-04 D400
14,00+6,00+10,00+7,00 m 37,00
RAZEM 37,00
112|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - kosaciec syberyjski Iris | m?2
d.8|0413-05 sybirica
analogia
1,1 m?2 1,10
RAZEM 1,10
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113|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - tojes¢ rozestana Lysima- | m?2
d.8|0413-05 chia nummalaria
analogia
1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - rdest wezownik Polygo- | m?2
d.8/0413-05 num bistorta
analogia
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
115|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - narecznica samcza Dry- |m?2
d.8|0413-05 opteris filix-mas
analogia
0,95 m?2 0,95
RAZEM 0,95
9 DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych,
CPV 45223821-7 Elementy gotowe
116|KNR 2-21 tawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m
d.9/0607-02
analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
117|KNR-W 2-02 |Stojaki rowerowe na 10 roweréw szt
d.9/1209-01
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
118 KNR-W 2-02 | Stojaki rowerowe typu U m
d.9/1209-01
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
119|KNR-W 2-02 |Kosze na $mieci szt.
d.9/1216-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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1 2 3 4 5 6 7
1 WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1|KNR 2-01 0101- | Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg szt. 4,00 0,00 0,00
d.1]03 mechaniczng ($r. 26-35 cm)
2|KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew (s$r. 36-45 cm) szt. 2,00 0,00 0,00
d.1/04
3|KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt. 4,00 0,00 0,00
d.1/05
4/KNR 2-01 0110- | Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 5,40 0,00 0,00
d.1/01
5/KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 7,50 0,00 0,00
d.1/02
6/KNR 2-01 0110- | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 15,00 0,00 0,00
d.1/03
7|KNR 2-01 0110- | WywozZenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy-  |m3 5,40 0,00 0,00
d.1|04 wozu do 10 km
Krotno$¢ = 16
8/KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 |mp 22,50 0,00 0,00
d.1]05 km wywozu do 10 km
Krotnoé¢ = 16
9|Sekocenbud 4/ |Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 3,24 0,00 0,00
d.1]2018 2.702.01. |déw - drewno
10|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- | Mg 7,50 0,00 0,00
d.1/2018 2.709.04. |déw - odpady budowlane
11|KNP 02 0406- |Zabezpieczenie pni drzew na okres budowy szt 30,00 0,00 0,00
d.1/01.05
analogia
Razem dziat: WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 0,00
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2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakre-
sie usuwania gruzu
12| KNR-W 4-01 Demontaz tawek terenowych kpl. 11,00 0,00 0,00
d.2|1306-01
analogia
13| KNR-W 4-01 Demontaz kosza na $mieci szt 1,00 0,00 0,00
d.2|1306-01
analogia
14| KNR-W 2-02 Rozbiérka ogrodzenia i bramy stalowej m 15,34 0,00 0,00
d.2/1802-03
analogia
15|KNR-W 2-02 Demontaz paneli ogrodzenia wraz z elementami pitkochwy- |m 10,70 0,00 0,00
d.2|1802-03 tu do ponoiwnego montazu
analogia
16|KNR-W 4-01 Demontaz stojakéw rowerowych stalowych szt. 32,00 0,00 0,00
d.2|1306-01
analogia
17| KNR-W 4-03 Reczny demontaz stupow oswietleniowych parkowych stup 8,00 0,00 0,00
d.2/1151-01
18| KNR-W 4-01 Rozebranie stupkéw z cegiet na zaprawie cementowej m3 0,45 0,00 0,00
d.2/0348-04
19/ KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nie-  |m3 1,30 0,00 0,00
d.2/0212-03 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
20/ KNR-W 2-25 Reczna rozbidrka kabli energetycznych o masie do 1 kg/m |m 80,00 0,00 0,00
d.2/0608-09
kalk. wlasna
21|/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 215,00 0,00 0,00
d.2|02
22|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na | m?2 500,00 0,00 0,00
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
23|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubos- | m2 500,00 0,00 0,00
d.2|07 ci15¢cm
analogia
24|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 124,55 0,00 0,00
d.2|18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legto$¢ do 1 km
25|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiadw | m3 6,70 0,00 0,00
d.2|18 z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km
26|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 131,25 0,00 0,00
d.2|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
27|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 236,65 0,00 0,00
d.2/2018 2.701.01, |ddw - gruz betonowy i ceglany
02
28|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 3,35 0,00 0,00
d.2/2018 2.709.04. |déw - odpady budowlane
29|Sekocenbud 4/ |Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- | Mg 552,16 0,00 0,00
d.2/2018 2.705.04. |déw - ziemia
30/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 3,83 0,00 0,00
d.2|01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
31/ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t 3,83 0,00 0,00
d.2|04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w za- 0,00
kresie usuwania gruzu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
32|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- | m?2 630,00 0,00 0,00
d.3/01 kosci 20 cm
33|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. IV - za kaz-| m?2 55,00 0,00 0,00
d.3|02 de dalsze 5 cm gtebokosci do 24 cm
Krotno$¢ = 0,8
34|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kaz-| m2 517,00 0,00 0,00
d.3|02 de dalsze 5 cm gtebokosci do 52 cm
Krotno$¢ = 32
35/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V - za kaz-| m?2 58,00 0,00 0,00
d.3|02 de dalsze 5 cm gtebokosci do 60 cm
Krotno$¢ = 8
36/ KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach 20x20 cmw |m 199,00 0,00 0,00
d.3/01 gruncie kat.I-l
analogia
37|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m?3 324,80 0,00 0,00
d.3/01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
38|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 324,80 0,00 0,00
d.3/03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10 km
Krotno$¢ = 18
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziem- 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
39|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 572,00 0,00 0,00
d.4|04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
40|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem Ft=0,056 |m3 9,10 0,00 0,00
d.4/04 m2
41| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 52,00 0,00 0,00
d.4/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
42| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na |m 147,00 0,00 0,00
d.4/04 podsypce cementowo-piaskowej
43| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho |m 31,40 0,00 0,00
d.4|07 promieniu do 10 m
44| KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 15,50 0,00 0,00
d.4/04 cementowo-piaskowej
45/KNR 2-31 0109- | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - m2 597,00 0,00 0,00
d.4/03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
46|KNR 2-31 0109- | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 - za |m? 597,00 0,00 0,00
d.4|04 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
do15cm
Krotno$¢ = 3
47/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 652,00 0,00 0,00
d.4/07 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
48/ KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 55,00 0,00 0,00
d.4|08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do
15cm
Krotno$¢ =7
49/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 597,00 0,00 0,00
d.4|08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do
25cm
Krotno$¢ = 17
50| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 652,00 0,00 0,00
d.4/|07 nicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
51/KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 597,00 0,00 0,00
d.4|08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu
52|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 22,00 0,00 0,00
d.4/0511-04 kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 elementéw/m2
53|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 33,00 0,00 0,00
d.4|0511-04 kostki brukowej szarej gr. 6 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia - kostka z demontazu
54 NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m? 242,00 0,00 0,00
d.4/0511-04 kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
55|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 80,00 0,00 0,00
d.4|0511-04 kostki brukowej typu cegta gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/
m2
56|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 275,00 0,00 0,00
d.4|0511-04 kostki brukowej szarej gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia - kostka z demontazu
Razem dziat: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
57|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 16,00 0,00 0,00
d.5/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
58|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 40,00 0,00 0,00
d.5/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg - podstopnice
59| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubos¢ war- |m2 4,00 0,00 0,00
d.5/03 stwy po zageszczeniu 12 cm
60| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - za kazdy dal- |m?2 4,00 0,00 0,00
d.5|04 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ = 3
61|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2 4,00 0,00 0,00
d.5/1116-07
analogia
62|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa m2 12,00 0,00 0,00
d.5/07 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
63|/ KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa m?2 12,00 0,00 0,00
d.5|08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu do
15cm
Krotno$¢ =7
64|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 16,00 0,00 0,00
d.5/07 nicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
65{NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 16,00 0,00 0,00
d.5/0511-04 kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 elementéw/m2
66| KNR-W 2-02 Woycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane 2,00x1,00 m |szt. 2,00 0,00 0,00
d.5/1219-03
analogia
67|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe ocynkowane i malowane proszkowo |m 16,24 0,00 0,00
d.5/1207-01 przymocowane do policzkdw srubami wg projektu
analogia
68| KNR-W 2-02 Pochwyty na wspornikach, ocynkowane i malowane prosz- |m 14,62 0,00 0,00
d.5/1208-03 kowo przymocowane do policzkow srubami wg projektu
analogia
Razem dzial: SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
69|KNR 2-21 0323- | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskimw  |szt. 4,00 0,00 0,00
d.6|06 gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/
0.7 m - sosna zwyczajna Pinus sylvestris, piersnica na
wys. 130 cm: 14-16 cm
70/KNR 2-21 0323- | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskimw | szt. 3,00 0,00 0,00
d.6|06 gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/
0.7 m - sosna czarna Pinus nigra: piersnica na wys. 130
cm: 14-16 cm
71/KNR 2-21 0302- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 3,00 0,00 0,00
d.6|07 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
dotéw; $rednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m - lipa drobnolistna
Tilia cordata: piersnica na wys. 130 cm: 14-16 cm
72 Stabilizacja nasadzen palikami h=250 cm $r. 6-8 cm szt. 10,00 0,00 0,00
d.6|kalk. wtasna
73|KNR 2-21 0218- | Rozscielenie kory reczne z przerzutem na terenie ptaskim | m3 0,39 0,00 0,00
d.6|01
analogia
74|/KNR 2-21 0207- | Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill - obszar m2 435,00 0,00 0,00
d.6/02 z.0.2.10. mniejszy niz 0.15 ha
75/KNR 2-21 0403- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie m2 435,00 0,00 0,00
d.6/04 z.0.2.10. ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. lll z na-
wozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
76/KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt. 3,00 0,00 0,00
d.6/03
77/KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt. 7,00 0,00 0,00
d.6/05
78/KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie m2 435,00 0,00 0,00
d.6/01 ptaskim
Razem dzial: ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
79|KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos- |dét. 4,00 0,00 0,00
d.7/0308-10 ci do 1.0 m (kat. gruntu III)
80 KNR-W 2-02 Fundamenty stupéw ogrodzenia Zelbetowe o objetosci do |m3 0,36 0,00 0,00
d.7/0204-01 0.5m3 - reczne uktadanie betonu
81|KNR-W 2-02 Stupy o wysoko$ci 1.8 m przybramowe zelbetowe 40x40  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.7/1807-03 cm
82|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0,02 0,00 0,00
d.7/0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
83|KNR-W 2-02 Nakrywy stupkéw ogrodzeniowych betonowe o sredniej szt 1,00 0,00 0,00
d.7/0220-05 grubosci 7 cm
84|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmy-| m?2 5,76 0,00 0,00
d.7/01 cie
85|KNR 0-23 2611- | Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2 5,76 0,00 0,00
d.7/03
86|KNR 0-23 2613- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym  |m 14,40 0,00 0,00
d.7/08
87|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 5,76 0,00 0,00
d.7/06
88|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach m2 5,76 0,00 0,00
d.7/06
89|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaiko- | m?2 5,76 0,00 0,00
d.7/01 wych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
90|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych m2 5,76 0,00 0,00
d.7/02 tynkow dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
91|KNR-W 4-01 Naprawa mechaniczna paneli ogrodzeniowych m2 18,86 0,00 0,00
d.7/1301-01
92|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 18,86 0,00 0,00
d.7/0101-03 stopnia czysto$ci paneli ogrodzenia (stan wyj$ciowy po-
wierzchni B)
93|KNR-W 7-12 Odtluszczanie paneli ogrodzenia m2 18,86 0,00 0,00
d.7/0105-03
94| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymii | m?2 18,86 0,00 0,00
d.7/0201-03 olejnymi paneli ogrodzenia
95|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi paneli | m?2 18,86 0,00 0,00
d.7/0213-03 ogrodzenia
96| KNR-W 2-02 Uzupetnienie ogrodzenia naprawionymi panelami ogrodze- |m 10,48 0,00 0,00
d.7/1802-04 niowymi, z osadzeniem stupkow stalowych z ksztattowni-
analogia kéw w gniazdach fundamentéw, ze wzmocnieniem stup-
kéw skrajnych zastrzatami i z montazem podmuréwki pre-
fabrykowanej
97|KNR-W 2-02 Odtworzenie pitkochwytu z elementéw z demontazu m 10,48 0,00 0,00
d.7/1805-11
analogia
98 KNR-W 2-02 Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg projektu, na |Kkpl. 1,00 0,00 0,00
d.7/1808-01 gotowych stupkach
analogia
Razem dzial: OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen 0,00

-17 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




KOSZTORYS OFERTOWY

zbiornikow

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa
zbiornikéw
99|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 58,00 0,00 0,00
d.8/04 zbiorniki w gruncie kat. I-1V
100/ KNR-W 2-02 Warstwa geowtékniny 200 g/m2 m2 58,00 0,00 0,00
d.8/0606-02
101|KNR 2-31 0104- | W arstwy filtrujgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, |m?2 58,00 0,00 0,00
d.8|01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
102|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie warstwy wegetacyjnej-retencyjnej m3 26,10 0,00 0,00
d.8|03
kalk. wlasna
103|KNR 2-11 0404- | Wykonanie scidtki kamiennej o grubosci 5 cm m2 58,00 0,00 0,00
d.8/03
104/ KNR 2-11 0404- | Wykonanie $cidtki kamiennej - dodatek za kazde dalsze 5 |m? 58,00 0,00 0,00
d.8/04 cm grubos¢
105|KNR-W 2-15 Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej o ér. 110 |szt. 4,00 0,00 0,00
d.8/0222-02 mm
analogia
106|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 4,00 0,00 0,00
d.8/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
analogia
107|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 1,50 0,00 0,00
d.8/0203-03 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potagczeniach wcisko-
wych
108/ KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C30/37 pod odwodnienie li- |m3 6,66 0,00 0,00
d.8/04 niowe
109/ KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C20/25 pod odwodnienie li- |m3 0,45 0,00 0,00
d.8/04 niowe
110/ KNR 9-26 0111- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami ter- m 5,00 0,00 0,00
d.8/01 micznymi; klasa obcigzenia A15
111|KNR 9-26 0111- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylatacjami ter- m 37,00 0,00 0,00
d.8/04 micznymi; klasa obcigzenia D400
112|KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 1,10 0,00 0,00
d.8|05 kosaciec syberyjski Iris sybirica
analogia
113|KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikow roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 1,00 0,00 0,00
d.8|05 toje$¢ rozestana Lysimachia nummalaria
analogia
114|KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 1,50 0,00 0,00
d.8|05 rdest wezownik Polygonum bistorta
analogia
115/KNR 2-21 0413- | Obsadzenie kwietnikéw roslinami przy ilosci 12 szt./m2 - |m? 0,95 0,00 0,00
d.8/05 narecznica samcza Dryopteris filix-mas
analogia
Razem dzial: ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielo-
nych, CPV 45223821-7 Elementy gotowe
116|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m 16,00 0,00 0,00
d.9/02
analogia
117|KNR-W 2-02 Stojaki rowerowe na 10 roweréw szt 4,00 0,00 0,00
d.9/1209-01
analogia
118 KNR-W 2-02 Stojaki rowerowe typu U m 10,00 0,00 0,00
d.9/1209-01
analogia
119|KNR-W 2-02 Kosze na $mieci szt. 4,00 0,00 0,00
d.9/1216-01
analogia
Razem dziat: DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zie- 0,00
lonych, CPV 45223821-7 Elementy gotowe
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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zs1otwock PZTr2 prd

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M
jedn.
1 WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem szt.
d.1]0101-03 drewna pita mechaniczng ($r. 26-35 cm)
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,3030 0,00 0,00
1,65%0,955=1,57575 r-g/szt.
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0,3840 0,00 0,00
0,096 m-g/szt.
3* pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,6600 0,00 0,00
0,165 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0102-04 przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10,2949 0,00 0,00
5,39*0,955=5,14745 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0102-05 przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 26,5872 0,00 0,00
6,96%0,955=6,6468 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01 przedmiar = 5,40 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,4373 0,00 0,00
1,83*0,955=1,74765 r-g/m3
~-S--
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2,9160 0,00 0,00
0,54 m-g/m3
3 przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 2,9160 0,00 0,00
0,54 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1]0110-02 przedmiar = 7,50 mp
-R--
1* robocizna r-g 8,2369 0,00 0,00
1,15*0,955=1,09825 r-g/mp
~-S--
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3,1500 0,00 0,00
0,42 m-g/mp
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 6,3000 0,00 0,00
0,84 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03 przedmiar = 15,00 mp
R -
1* robocizna r-g 14,6115 0,00 0,00
1,02*0,955=0,9741 r-g/mp
~-S--
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 6,0000 0,00 0,00
0,4 m-g/mp
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 12,0000 0,00 0,00
0,8 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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zs1otwock PZTr2 prd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0. | m3
d.1/0110-04 5 km wywozu do 10 km
Krotnos$¢ = 16
przedmiar = 5,40 m3
~S -
1* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 4,3200 0,00 0,00
0,05*16=0,8 m-g/m3
2* przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 4,3200 0,00 0,00
0,05*16=0,8 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde | mp
d.1/0110-05 dalsze 0.5 km wywozu do 10 km
Krotnos$¢ = 16
przedmiar = 22,50 mp
~S-
1* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 9,7200 0,00 0,00
0,027%16=0,432 m-g/mp
2 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 19,4400 0,00 0,00
0,054*16=0,864 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/4/2018 2.702. | nie odpadéw - drewno
01. przedmiar = 3,24 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - drewno Mg 3,2400 0,00 0,00
1 Mg/Mg
2 optata za sktadowanie - drewno Mg 3,2400 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10| Sekocenbud | Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/4/2018 2.709. | nie odpadéw - odpady budowlane
04. przedmiar = 7,50 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg 7,5000 0,00 0,00
budowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 7,5000 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNP 02 0406- | Zabezpieczenie pni drzew na okres budowy szt
d.1/01.05 przedmiar = 30,00 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 13,0800 0,00 0,00
1,09%0,4=0,436 r-g/szt
- M --
2* drewno oblatowe m3 0,6000 0,00 0,00
0,02 m3/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
WYCINKA CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
12|KNR-W 4-01 |Demontaz fawek terenowych kpl.
d.2/1306-01 przedmiar = 11,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,3200 0,00 0,00
0,12 r-g/kpl.
-M --
2 tlen techniczny sprezony m3 1,3200 0,00 0,00
0,12 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4400 0,00 0,00
0,04 kg/kpl.
4* materiaty pomochicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|KNR-W 4-01 |Demontaz kosza na $mieci szt
d.2|1306-01 przedmiar = 1,00 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,0600 0,00 0,00
0,06 r-g/szt
- M --
2* tlen techniczny sprezony m3 0,0600 0,00 0,00
0,06 m3/szt
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0200 0,00 0,00
0,02 kg/szt
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14|KNR-W 2-02 |Rozbidrka ogrodzenia i bramy stalowej m
d.2|1802-03 przedmiar = 15,34 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7,4552 0,00 0,00
1,62*0,3=0,486 r-g/m
~-S--
2* spawarka elektryczna wirujgca m-g 2,0479 0,00 0,00
0,1335 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR-W 2-02 |Demontaz paneli ogrodzenia wraz z elementami | m
d.2|1802-03 pitkochwytu do ponoiwnego montazu
analogia przedmiar =10,70 m
-R--
1* robocizna r-g 10,4004 0,00 0,00
1,62*0,6=0,972 r-g/m
~-S--
2* spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,4285 0,00 0,00
0,1335 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16| KNR-W 4-01 |Demontaz stojakdéw rowerowych stalowych szt.
d.2|1306-01 przedmiar = 32,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,03 r-g/szt.
- M --
2* tlen techniczny sprezony m3 0,9600 0,00 0,00
0,03 m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3200 0,00 0,00
0,01 kg/szt.
-22.-
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych par- | stup
d.2/1151-01 kowych
przedmiar = 8,00 stup
-R--
1* robocizna r-g 96,0000 0,00 0,00
12 r-g/stup
~S -
2* zuraw samochodowy m-g 3,2000 0,00 0,00
0,4 m-g/stup
3* Srodek transportowy m-g 3,2000 0,00 0,00
0,4 m-g/stup
4* przyczepa dtuzycowa m-g 3,2000 0,00 0,00
0,4 m-g/stup
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stupkéw z cegiet na zaprawie ce- m3
d.2|0348-04 mentowej
przedmiar = 0,45 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,6450 0,00 0,00
8,1 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betono- | m3
d.2|0212-03 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
przedmiar = 1,30 m3
-R--
1* robocizna r-g 21,0600 0,00 0,00
16,2 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR-W 2-25 |Reczna rozbidrka kabli energetycznych o masie | m
d.2/0608-09 do 1 kg/m
kalk. wlasna |przedmiar = 80,00 m
-R--
1* robocizna r-g 95,2000 0,00 0,00
1,19 r-g/m
~S -
2* Srodek transportowy m-g 0,8000 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- | m
d.2/0814-02 kowej
przedmiar =215,00 m
-R--
1* robocizna r-g 17,0925 0,00 0,00
0,0795 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2|0807-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 500,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 685,1000 0,00 0,00
1,3702 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa | m2
d.2|0802-07 o grubosci 15 cm
analogia przedmiar = 500,00 m?
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-R--
1* robocizna r-g 106,6000 0,00 0,00
0,2132 r-g/m?
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,9500 0,00 0,00
0,0079 m-g/m?
3* zrywarka przyczepna m-g 3,9500 0,00 0,00
0,0079 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlo-

betonowych na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 124,55 m3

-R--
1* robocizna r-g 185,5795 0,00 0,00
1,49 r-g/m?3
~S -
2* samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 113,3405 0,00 0,00
0,91 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-18 materiadw z rozbieranych konstrukcji na odleg-
fos¢ do 1 km

przedmiar = 6,70 m3

-R--
1* robocizna r-g 9,9830 0,00 0,00
1,49 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 6,0970 0,00 0,00
0,91 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotno$¢ = 9

przedmiar = 131,25 m3

~S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 47,2500 0,00 0,00
0,04*9=0,36 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.2/4/2018 2.701. |nie odpadéw - gruz betonowy i ceglany

01, 02 przedmiar = 236,65 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - gruz beto- | Mg 236,6500 0,00 0,00
nowy i ceglany
1 Mg/Mg
2* optata za skladowanie - gruz betonowy i ceglany | Mg 236,6500 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.2/4/2018 2.709. | nie odpadéw - odpady budowlane

04. przedmiar = 3,35 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg 3,3500 0,00 0,00
budowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 3,3500 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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29|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.2/4/2018 2.705. | nie odpadéw - ziemia
04. przedmiar = 552,16 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg 552,1600 0,00 0,00
budowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 552,1600 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.2|/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
fos¢ do 1 km
przedmiar = 3,83t
-R--
1* robocizna r-g 6,5493 0,00 0,00
1,71 r-g/t
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1789 0,00 0,00
0,83 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.2{1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
przedmiar = 3,83t
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2409 0,00 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-01 IV gteboko$ci 20 cm
przedmiar = 630,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 23,6880 0,00 0,00
0,0376 r-g/m?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,2050 0,00 0,00
0,0035 m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5,4180 0,00 0,00
0,0086 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 24 cm

Krotno$¢ = 0,8
przedmiar = 55,00 m?

- R--
1* robocizna r-g 0,0220 0,00 0,00
0,0005*0,8=0,0004 r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0396 0,00 0,00
0,0009*0,8=0,00072 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 52 cm

Krotnos$¢ = 32
przedmiar = 517,00 m?

- R--
1* robocizna r-g 8,2720 0,00 0,00
0,0005*32=0,016 r-g/m?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14,8896 0,00 0,00
0,0009*32=0,0288 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- | m?2
d.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 60 cm
Krotno$¢ = 8

przedmiar = 58,00 m?

- R--
1* robocizna r-g 0,2320 0,00 0,00
0,0005*8=0,004 r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4176 0,00 0,00
0,0009*8=0,0072 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach m
d.3/0401-01 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
analogia przedmiar = 199,00 m
- R--
1* robocizna r-g 14,9051 0,00 0,00
0,0749 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.3/0206-01 biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z

transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 324,80 m3

~R--
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1* robocizna r-g 51,2210 0,00 0,00
0,1577 r-g/m?3
~S-
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 19,9752 0,00 0,00
0,0615 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 60,3803 0,00 0,00
0,1859 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- m3
d.3/0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-1l do 10 km

Krotno$¢ = 18

przedmiar = 324,80 m3

~S-
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 79,5110 0,00 0,00
0,0136*18=0,2448 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m?2
d.4/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = 572,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,6016 0,00 0,00
0,0028 r-g/m?2
~S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,4596 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,2308 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem| m3
d.4/0402-04 F#=0,056 m2
przedmiar =9,10 m3
-R--
1* robocizna r-g 82,0820 0,00 0,00
9,02 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,3640 0,00 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,4570 0,00 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 4,2770 0,00 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 9,4640 0,00 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
przedmiar =52,00 m
-R--
1* robocizna r-g 14,4092 0,00 0,00
0,2771 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm' m 53,0400 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2860 0,00 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0,0832 0,00 0,00
0,0016 t/m
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4|0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 147,00 m
-R--
1* robocizna r-g 67,4583 0,00 0,00
0,4589 r-g/m
-M -
2* krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 149,9400 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 1,9404 0,00 0,00
0,0132 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,7203 0,00 0,00
0,0049 t/m
5* woda m3 0,6321 0,00 0,00
0,0043 m3/m
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6 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na | m
d.4|0403-07 tukach o promieniu do 10 m
przedmiar =31,40m
-R--
1* robocizna r-g 11,2098 0,00 0,00
0,357 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44| KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.4|0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 15,50 m
-R--
1* robocizna r-g 7,1130 0,00 0,00
0,4589 r-g/m
-M -
2* oporniki drogowe betonowe 20x30 cm m 15,8100 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2046 0,00 0,00
0,0132 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0760 0,00 0,00
0,0049 t/m
5% woda m3 0,0667 0,00 0,00
0,0043 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem m2
d.4/0109-03 C1.5/2 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm

przedmiar = 597,00 m?

-R--

1* robocizna r-g 142,3845 0,00 0,00
0,2385 r-g/m?
-M -

2% krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,2985 0,00 0,00
0,0005 m3/m?2

3* woda m3 5,9700 0,00 0,00
0,01 m3/m?2

4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3)

5* mieszanka mieszanka zwigzana cementem C1. | m3 72,7146 0,00 0,00
5/2
0,1218 m3/m?2
~-S--

6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 23,9994 0,00 0,00
0,0402 m-g/m2

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem m2
d.4/0109-04 C1.5/2 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy

po zageszczeniu do15 cm
Krotnos¢ = 3

przedmiar = 597,00 m?2

R -
1* robocizna r-g 30,4470 0,00 0,00
0,017*3=0,051 r-g/m?
M --
2* mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 m3 18,1787 0,00 0,00

0,01015*3=0,03045 m3/m?

~S--
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3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,0894 0,00 0,00
0,0034*3=0,0102 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.4|0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

przedmiar = 652,00 m?

-R--

1* robocizna r-g 19,8208 0,00 0,00
0,0304 r-g/m?2
-M -

2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 110,6444 0,00 0,00
0,1697 t/m2

3* miat kamienny t 9,3236 0,00 0,00
0,0143 t/m2

4* woda m3 5,2160 0,00 0,00
0,008 m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,6300 0,00 0,00
0,0025 m-g/m?

7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 16,6912 0,00 0,00
0,0256 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.4/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7

przedmiar = 55,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 0,4235 0,00 0,00
0,0011*7=0,0077 r-g/m?2
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 8,1620 0,00 0,00
0,0212*7=0,1484 t/m?
3 woda m3 0,3850 0,00 0,00
0,001*7=0,007 m3/m?
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0770 0,00 0,00
0,0002*7=0,0014 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,5005 0,00 0,00
0,0013*7=0,0091 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.4/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

po zageszczeniu do 25 cm
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 597,00 m?

R -
1* robocizna r-g 11,1639 0,00 0,00
0,0011*17=0,0187 r-g/m?2

-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 215,1588 0,00 0,00
0,0212*17=0,3604 t/m?
3 woda m3 10,1490 0,00 0,00
0,001*17=0,017 m3/m?
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)

~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,0298 0,00 0,00
0,0002*17=0,0034 m-g/m?
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6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,1937 0,00 0,00
0,0013*17=0,0221 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.4|0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po

zageszczeniu
przedmiar = 652,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 93,8880 0,00 0,00
0,144 r-g/m?2
-M -
2* piasek m3 25,3628 0,00 0,00
0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 5,7376 0,00 0,00
0,0088 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,8476 0,00 0,00
0,0013 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.4/0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-

bosci warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 597,00 m?

-R--
1* robocizna r-g 22,9248 0,00 0,00
0,0384 r-g/m?2
-M -
2* piasek m3 7,7013 0,00 0,00
0,0129 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,7313 0,00 0,00
0,0029 t/m?2
4* woda m3 0,8955 0,00 0,00
0,0015 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,2388 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z be- | m?2
d.4|0511-04 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 ele-
mentow/m2

przedmiar = 22,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 23,3310 0,00 0,00
1,0605 r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa 6 cm m?2 22,4400 0,00 0,00
1,02 m2/m?2
3* piasek m3 0,0550 0,00 0,00
0,0025 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% zageszczarka spalinowa m-g 2,2220 0,00 0,00
0,101 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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53
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 231
0511-04
analogia

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm - ponad
50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
przedmiar = 33,00 m?

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2

-M -

betonowa kostka brukowa 6 cm
1,02*0,05=0,051 m2/m?
piasek"

0,0025 m3/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m?

m-g

34,9965

1,6830

0,0825

0,5000

3,3330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 231
0511-04

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 ele-
mentéw/m2

przedmiar = 242,00 m?2

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2

-M -

betonowa kostka brukowa 8 cm
1,02 m2/m?

piasek

0,0025 m3/m?2

materiaty pomochicze

0,5 %(od M)

~S -
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m?

m-g

256,6410

246,8400

0,6050

0,5000

24,4420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 231
0511-04

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej typu cegta gr. 8 cm - po-
nad 50 elementéw/m2
przedmiar = 80,00 m?

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2

-M -

betonowa kostka brukowa 8 cm
1,02 m2/m?2

piasek

0,0025 m3/m?2

materiaty pomochicze

0,5 %(od M)

~S -
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m?

m-g

84,8400

81,6000

0,2000

0,5000

8,0800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56
d.4

1*

NNRNKB 231
0511-04
analogia

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be-
tonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm - ponad
50 elementéw/m2 - kostka z demontazu
przedmiar = 275,00 m?2

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m?2
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-M -
2* betonowa kostka brukowa 8 cm' m?2 14,0250 0,00 0,00
1,02*0,05=0,051 m2/m?
3* piasek" m3 0,6875 0,00 0,00
0,0025 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% zageszczarka spalinowa m-g 27,7750 0,00 0,00
0,101 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

RAZEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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jedn.
5 SCHODY WYJSC EWAKUACYJNYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m?
d.5/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. II-IV
przedmiar = 16,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,9856 0,00 0,00
0,1866 r-g/m?2
-M --
2* woda m3 0,0800 0,00 0,00
0,005 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa - podstopnice
przedmiar =40,00 m
-R--
1* robocizna r-g 11,0840 0,00 0,00
0,2771 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm' m 40,8000 0,00 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2200 0,00 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0,0640 0,00 0,00
0,0016 t/m
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59/KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - m2
d.5/0109-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
przedmiar = 4,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,9540 0,00 0,00
0,2385 r-g/m?
-M -
2% krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0020 0,00 0,00
0,0005 m3/m?2
3* woda m3 0,0400 0,00 0,00
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa C12/15 m3 0,4872 0,00 0,00
0,1218 m3/m?2
~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1608 0,00 0,00
0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - za | m?2
d.5/0109-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zagesz-
czeniu do 15 cm
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 4,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,2040 0,00 0,00
0,017*3=0,051 r-g/m?
- M -
2* mieszanka betonowa C12/15 m3 0,1218 0,00 0,00
0,01015*3=0,03045 m3/m?
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0408 0,00 0,00
0,0034*3=0,0102 m-g/m?
-34-




zs1otwock PZTr2 prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2
d.5/1116-07 przedmiar = 4,00 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2960 0,00 0,00
0,074 r-g/m2
-M --
2 siatka zgrzewana 5x5 cm m2 4,0800 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0044 0,00 0,00
0,0011 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,0017 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.5/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

przedmiar = 12,00 m?2

-R--

1* robocizna r-g 0,3648 0,00 0,00
0,0304 r-g/m?2
-M -

2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 2,0364 0,00 0,00
0,1697 t/m2

3* miat kamienny t 0,1716 0,00 0,00
0,0143 t/m2

4* woda m3 0,0960 0,00 0,00
0,008 m3/m2

5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0300 0,00 0,00
0,0025 m-g/m?

7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3072 0,00 0,00
0,0256 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.5/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

po zageszczeniu do 15 cm
Krotno$¢ =7

przedmiar = 12,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,0924 0,00 0,00
0,0011*7=0,0077 r-g/m?2
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 1,7808 0,00 0,00
0,0212*7=0,1484 t/m?
3* woda m3 0,0840 0,00 0,00
0,001*7=0,007 m3/m?
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0168 0,00 0,00
0,0002*7=0,0014 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1092 0,00 0,00
0,0013*7=0,0091 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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64| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.5/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po

zageszczeniu
przedmiar = 16,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 2,3040 0,00 0,00
0,144 r-g/m?2
-M -
2* piasek m3 0,6224 0,00 0,00
0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1408 0,00 0,00
0,0088 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0208 0,00 0,00
0,0013 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65/ NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z be- | m?2
d.5/0511-04 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 ele-
mentow/m2

przedmiar = 16,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 16,9680 0,00 0,00
1,0605 r-g/m?2
-M -
2 betonowa kostka brukowa 6 cm m2 16,3200 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3 piasek m3 0,0400 0,00 0,00
0,0025 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% zageszczarka spalinowa m-g 1,6160 0,00 0,00
0,101 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane szt.
d.5/1219-03 2,00x1,00 m
analogia przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0800 0,00 0,00
1,77*2=3,54 r-g/szt.
-M -
2 Woycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane szt. 2,0000 0,00 0,00
2,00x1,00 m
1 szt./szt.
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0140 0,00 0,00
0,007 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0140 0,00 0,00
0,007 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ocynkowane i malowane m
d.5/1207-01 proszkowo przymocowane do policzkéw srubami
analogia wg projektu

przedmiar = 16,24 m

R -
1* robocizna r-g 29,7192 0,00 0,00
1,83 r-g/m
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-M -
2* balustrady stalowe m 16,2400 0,00 0,00
1 m/m
3* elektrody szt. 32,4800 0,00 0,00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,1624 0,00 0,00
0,01 m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca m-g 7,3080 0,00 0,00
0,45 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1624 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68| KNR-W 2-02 |Pochwyty na wspornikach, ocynkowane i malo- m
d.5/1208-03 wane proszkowo przymocowane do policzkow
analogia Srubami wg projektu

przedmiar = 14,62 m

-R--
1* robocizna r-g 14,3276 0,00 0,00
0,98 r-g/m
-M -
2* pochwyty stalowe m 14,6200 0,00 0,00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0146 0,00 0,00
0,001 m3m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,2924 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
SCHODY WYJSC EWAKUACYJINYCH CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6 ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
69|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw iglastych na terenie | szt.
d.6/0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; Sred-
nica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - sosna zwyczajna Pi-
nus sylvestris, piersnica na wys. 130 cm: 14-16
cm
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12,0865 0,00 0,00
3,164%0,955=3,02162 r-g/szt.
-M -
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,5640 0,00 0,00
0,391 m3/szt.
3* sosha zwyczajna Pinus sylvestris szt. 4,2000 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
4* woda m3 0,0800 0,00 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw iglastych na terenie | szt.
d.6/0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; Sred-
nica/gtebokosé : 1.0/0.7 m - sosna czarna Pinus
nigra: piersnica na wys. 130 cm: 14-16 cm
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,0649 0,00 0,00
3,164%0,955=3,02162 r-g/szt.
-M -
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,1730 0,00 0,00
0,391 m3/szt.
3* sosha czarna Pinus nigra szt. 3,1500 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
4* woda m3 0,0600 0,00 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form natu- | szt.
d.6/0302-07 ralnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ :
1.0/0.7 m - lipa drobnolistna Tilia cordata: piers-
nica nawys. 130 cm: 14-16 cm
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,8444 0,00 0,00
2,738%0,955=2,61479 r-g/szt.
-M --
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,6980 0,00 0,00
0,566 m3/szt.
3 lipa drobnolistna Tilia cordata szt. 3,1500 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
4* woda m3 0,0600 0,00 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Stabilizacja nasadzen palikami h=250 cm $r. 6-8 | szt.
d.6|kalk. wtasna |cm
przedmiar = 10,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0560 0,00 0,00
0,32*0,955=0,3056 r-g/szt.
- M -
2* paliki 250 cm $r. 6-8 cm szt 30,2000 0,00 0,00
3,02 szt/szt.
3* tasma parciana m 20,0000 0,00 0,00
2,00 m/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-38-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
73|KNR 2-21 Rozscielenie kory reczne z przerzutem na tere- | md3
d.6/0218-01 nie ptaskim
analogia przedmiar = 0,39 m3
~R--
1* robocizna r-g 0,3948 0,00 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 KNR 2-21 Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Il - | m?2
d.6/0207-02 z.0.2.|obszar mniejszy niz 0.15 ha
10. przedmiar = 435,00 m?2
~R--
1* robocizna r-g 12,0473 0,00 0,00
0,029*0,955=0,027695 r-g/m?
S -
2 ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0,3950 0,00 0,00
0,000454*2=0,000908 m-g/m?
3 glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0,3950 0,00 0,00
0,000454*2=0,000908 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.6/0403-04 z.0.2. | terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
10. gruncie kat. lll z nawozeniem - obszar mniejszy
niz 0.15 ha
przedmiar = 435,00 m?
~R--
1* robocizna r-g 24,4601 0,00 0,00
0,05888*0,955=0,05623 r-g/m?
M --
2* nasiona traw kg 8,7000 0,00 0,00
0,02 kg/m?
3 azofoska t 0,0218 0,00 0,00
0,00005 t/m?2
~-S--
4* ciagnik kotowy m-g 0,7830 0,00 0,00
0,0009*2=0,0018 m-g/m?
5% glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0,3950 0,00 0,00
0,000454*2=0,000908 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych | szt.
d.6/0701-03 przedmiar = 3,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3,4008 0,00 0,00
1,187%0,955=1,133585 r-g/szt.
M --
2* drzewa lub krzewy szt. 0,1800 0,00 0,00
0,06 szt./szt.
3 azofoska t 0,0001 0,00 0,00
0,00004 t/szt.
4* woda m3 0,7200 0,00 0,00
0,24 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt.
d.6/0701-05 przedmiar = 7,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 9,0448 0,00 0,00
1,353%0,955=1,292115 r-g/szt.
M --
2* drzewa lub krzewy szt. 1,1200 0,00 0,00
0,16 szt./szt.
3 liscie mp 0,4900 0,00 0,00
0,07 mp/szt.
-39-
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jedn.
4* woda m3 3,1500 0,00 0,00
0,45 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na m2
d.6/0702-01 terenie ptaskim
przedmiar = 435,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 122,5504 0,00 0,00
0,295*0,955=0,281725 r-g/m?
-M -
2* nasiona traw kg 0,8700 0,00 0,00
0,002 kg/m?
3* azofoska t 0,0218 0,00 0,00
0,00005 t/m?
4* woda m3 208,8000 0,00 0,00
0,48 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
ROBOTY AGROTECHNICZNE_CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
7 OGRODZENIE CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
79|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i | doh
d.7/0308-10 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu I1I)
przedmiar = 4,00 dot.
-R--
1* robocizna r-g 4,0000 0,00 0,00
1 r-g/doét.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80| KNR-W 2-02 |Fundamenty stupéw ogrodzenia Zelbetowe o ob-| m3
d.7/0204-01 jetosci do 0.5m3 - reczne ukfadanie betonu
przedmiar = 0,36 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,9484 0,00 0,00
8,19 r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0,3654 0,00 0,00
1,015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0014 0,00 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0018 0,00 0,00
0,005 m3/m?3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0018 0,00 0,00
0,005 m3/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0972 0,00 0,00
0,27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0,0144 0,00 0,00
0,04 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR-W 2-02 |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe Zelbeto- | szt.
d.7/1807-03 we 40x40 cm
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,4500 0,00 0,00
9,45 r-g/szt.
-M -
2* beton z kruszywa naturalnego B 20 m?3 0,4900 0,00 0,00
0,49 m3/szt.
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,0046 0,00 0,00
0,0046 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0051 0,00 0,00
0,0051 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1400 0,00 0,00
0,14 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-| t
d.7|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10
mm

przedmiar = 0,02 t

-R--
1* robocizna r-g 0,8580 0,00 0,00
42,9 r-g/t

- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0,0204 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t

-4 -
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jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0,0860 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,1160 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,0960 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 0,0160 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,0320 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR-W 2-02 |Nakrywy stupkéw ogrodzeniowych betonowe o szt
d.710220-05 Sredniej grubo$ci 7 cm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,8100 0,00 0,00
0,81 r-g/szt
-M -
2* Nakrywy stupkéw ogrodzeniowych betonowe o szt 1,0000 0,00 0,00
Sredniej grubosci 7 cm
1 szt/szt
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0,0035 0,00 0,00
0,0035 m3¥/szt
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1500 0,00 0,00
0,15 kg/szt
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,0375 0,00 0,00
0,0375 m-g/szt
7 Srodek transportowy m-g 0,0025 0,00 0,00
0,0025 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84| KNR 0-23 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mecha- m?2
d.7|2611-01 niczne i zmycie
przedmiar = 5,76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,5667 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.7/2611-03 przedmiar = 5,76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5962 0,00 0,00
0,1035 r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca kg 1,7280 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0,0012 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-| m
d.7/2613-08 talowym

przedmiar = 14,40 m

~R--

- 42 -
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jedn.
1* robocizna r-g 3,1680 0,00 0,00
0,22 r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 12,9600 0,00 0,00
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 16,9344 0,00 0,00
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0101 0,00 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy" m-g 0,0072 0,00 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87 /KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.7/2612-06 przedmiar = 5,76 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,5205 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 23,0400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 6,5376 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0403 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy’' m-g 0,0300 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88| KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scianach m?2
d.712612-06 przedmiar = 5,76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,5205 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 23,0400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 6,5376 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0403 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy' m-g 0,0300 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw | m?2
d.7/0933-01 mozaikowych gr. 2 mm wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
przedmiar = 5,76 m?2

R -
1* robocizna r-g 0,6048 0,00 0,00
0,105 r-g/m2

M --

-43-
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jedn.
2* podktadowa masa tynkarska kg 1,7280 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0,0023 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozai- | m?2
d.7|0933-02 kowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykona-

na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
- Sciany pfaskie i powierzchnie poziome
przedmiar = 5,76 m?2

-R--
1* robocizna r-g 2,8719 0,00 0,00
0,4986 r-g/m?
-M -
2* mozaikowy tynk dekoracyjny kg 17,2800 0,00 0,00
3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0369 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy' m-g 0,0518 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR-W 4-01 |Naprawa mechaniczna paneli ogrodzeniowych m2
d.7/1301-01 przedmiar = 18,86 m?
-R--
1* robocizna r-g 34,1366 0,00 0,00
1,81 r-g/m?2
-M -
2 tlen techniczny sprezony m3 3,0176 0,00 0,00
0,16 m3/m?2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1316 0,00 0,00
0,06 kg/m?
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | szt. 45,2640 0,00 0,00
niskostopowych $r.3.25mm
2,4 szt./m?
5* prety pfaskie walcowane na gorgco kg 16,3893 0,00 0,00
8,69%0,1=0,869 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
7 spawarka elektryczna m-g 26,5926 0,00 0,00
1,41 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.7/0101-03 trzeciego stopnia czystosci paneli ogrodzenia

(stan wyj$ciowy powierzchni B)
przedmiar = 18,86 m?

-R--
1* robocizna r-g 10,0524 0,00 0,00
0,533 r-g/m?2
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
93|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie paneli ogrodzenia m2
d.7/0105-03 przedmiar = 18,86 m?

- 44 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

-R--
robocizna
0,0525 r-g/m?2

-M -

benzyna

0,135 dm®/m?
materiaty pomocnicze
1 %(od M)

dm3

%

0,9902

2,5461

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 7-12
0201-03

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi i olejnymi paneli ogrodzenia
przedmiar = 18,86 m?

-R--
robocizna
0,172 r-g/m?

-M -

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0,113 dm3/m?

benzyna do lakierow

0,008 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,0008 m-g/m?

dm3
dm3

%

m-g

3,2439

21312

0,1509

1,0000

0,0151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 7-12
0213-03

Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowy-
mi paneli ogrodzenia
przedmiar = 18,86 m?

-R--
robocizna
0,157 r-g/m2

-M -

emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
0,15 dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogdlnego stosowania

0,014 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,0005 m-g/m?

m2

%

m-g

2,9610

2,8290

0,2640

1,0000

0,0094

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1802-04
analogia

Uzupetnienie ogrodzenia naprawionymi panelami
ogrodzeniowymi, z osadzeniem stupkéw stalo-
wych z ksztattownikéw w gniazdach fundamen-
tow, ze wzmocnieniem stupkéw skrajnych za-
strzatami i z montazem podmurdwki prefabryko-
wanej

przedmiar = 10,48 m

-R--
robocizna
2,11 r-g/m

-M -

stupki i zastrzaty z ksztattownikdéw walcowanych
1/2,09602=0,477095 szt./m

zaprawa cementowa M 15

0,0024 m3/m

elektrody stalowe

0,089 kg/m

-45-
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22,1128

5,0000
0,0252

0,9327

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00




zs1otwock PZTr2 prd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
5* elementy cokotu prefabrykowanego m 10,4800 0,00 0,00
1 m/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0451 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,6768 0,00 0,00
0,16 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR-W 2-02 | Odtworzenie pitkochwytu z elementéw z demon- | m
d.7/1805-11 tazu
analogia przedmiar = 10,48 m
-R--
1* robocizna r-g 14,1480 0,00 0,00
1,35 r-g/m
-M -
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,00 0,00
25 %(od R)
~S -
3* spawarka elektryczna wirujgca m-g 0,6288 0,00 0,00
0,06 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98| KNR-W 2-02 |Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg kpl.
d.7/1808-01 projektu, na gotowych stupkach
analogia przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 31,0000 0,00 0,00
31 r-g/kpl.
- M --
2* Brama stalowa szer. 4,50 m wyposazona wg kpl. 1,0000 0,00 0,00
projektu, na gotowych stupkach
1 kpl./kpl.
3 zaprawa cementowa M 7 m3 0,0100 0,00 0,00
0,01 m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,00
0,02 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE CPV 45342000-6 W znoszenie ogrodzen
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 46 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




zs1otwock PZTr2 prd

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa zbior-
nikéw
99|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m?2
d.8/0103-04 za pod zbiorniki w gruncie kat. I-IV
przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1624 0,00 0,00
0,0028 r-g/m?
S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2494 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2262 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100|KNR-W 2-02 |Warstwa geowtdkniny 200 g/m2 m2
d.8|0606-02 przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,4540 0,00 0,00
0,163 r-g/m2
-M -
2* geowtdkniny 200 g/m2 m? 75,4000 0,00 0,00
1,3 m2/m2
3* piasek zwykly m3 0,6960 0,00 0,00
0,012 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0290 0,00 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR 2-31 Warstwy filtrujgce z piasku w korycie i na posze- | m?2
d.8/0104-01 rzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,2582 0,00 0,00
0,1079 r-g/m2
-M -
2* piasek m3 7,1340 0,00 0,00
0,123 m3/m?2
3 woda m3 0,2900 0,00 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR 2-21 Rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej-retencyjnej m3
d.8/0218-03 przedmiar = 26,10 m3
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 6,3311 0,00 0,00
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
- M -
2* warstwa wegetacyjno-retencyjna m3 26,6220 0,00 0,00
1,02 m3/m3
~-S--
3* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 1,0440 0,00 0,00
0,04 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR 2-11 Wykonanie $cidtki kamiennej o grubosci 5 cm m2
d.8/0404-03 przedmiar = 58,00 m?
47 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 15,8340 0,00 0,00
0,273 r-g/m?
-M -
2* ttuczen do nawierzchni drogowych m3 6,3800 0,00 0,00
0,11 m¥/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104 |KNR 2-11 Wykonanie $cidtki kamiennej - dodatek za kazde | m2
d.8|0404-04 dalsze 5 cm grubos¢
przedmiar = 58,00 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,3080 0,00 0,00
0,126 r-g/m?
-M -
2* ttuczen do nawierzchni drogowych m3 3,1900 0,00 0,00
0,055 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR-W 2-15 |Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej | szt.
d.8|0222-02 osr. 110 mm
analogia przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,5200 0,00 0,00
0,38 r-g/szt.
- M --
2* Osadniki rynnowe z PVC kanalizacji deszczowej | szt. 4,0000 0,00 0,00
osr. 110 mm
1 szt./szt.
3* beton C16/20 m3 0,0400 0,00 0,00
0,01 m3/szt.
4* materiaty pomochicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z po-
d.8/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
analogia przedmiar = 4,00 podej.
-R--
1* robocizna r-g 5,0800 0,00 0,00
1,27 r-g/pode;.
-M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 12,4000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0720 0,00 0,00
0,018 m-g/podej.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.8/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-

czeniach wciskowych
przedmiar = 1,50 m

R -
1* robocizna r-g 0,3795 0,00 0,00
0,253 r-g/m

M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 1,4400 0,00 0,00
0,96 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 0,7800 0,00 0,00
0,52 szt./m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00
0,0099 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C30/37 pod od- | m3
d.8|0402-04 wodnienie liniowe
przedmiar = 6,66 m3
-R--
1* robocizna r-g 60,0732 0,00 0,00
9,02 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,2664 0,00 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 1,7982 0,00 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 3,1302 0,00 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C30/37 m3 6,9264 0,00 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C20/25 pod od- | m3
d.8|0402-04 wodnienie liniowe
przedmiar = 0,45 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,0590 0,00 0,00
9,02 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,0180 0,00 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,1215 0,00 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,2115 0,00 0,00
0,47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C20/25 m3 0,4680 0,00 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylata- | m
d.8/0111-01 cjami termicznymi; klasa obcigzenia A15
przedmiar =5,00 m
R -
1* robocizna r-g 6,7050 0,00 0,00
1,341 r-g/m
-M -
2* koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci m 5,2500 0,00 0,00
ponad 200 do 300 mm z polimerobetonu; klasa
obcigzenia A15 z rusztem
1,05 m/m
3* betony zwykte z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0,2650 0,00 0,00
0,053 m3/m
4* materiaty pomochicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,1600 0,00 0,00
0,032 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
111/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z dylata- | m
d.8/0111-04 cjami termicznymi; klasa obcigzenia D400
przedmiar = 37,00 m
-R--
1* robocizna r-g 82,5840 0,00 0,00
2,232 r-g/m
- M --
2 koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci m 38,8500 0,00 0,00

ponad 200 do 300 mm z polimerobetonu; klasa
obcigzenia D400 z rusztem

1,05 m/m
3* betony zwykte z kruszywa naturalnego C30/37 m3 11,2850 0,00 0,00
0,305 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 2,0720 0,00 0,00
0,056 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8|0413-05 szt./m2 - kosaciec syberyjski Iris sybirica
analogia przedmiar = 1,10 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2658 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2* kosaciec syberyjski Iris sybirica szt. 13,8600 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3 woda m3 0,0440 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
113|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8/0413-05 szt./m2 - tojes¢ rozestana Lysimachia nummala-
analogia ria

przedmiar = 1,00 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,2416 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2 toje$¢ rozestana Lysimachia nummalaria szt. 12,6000 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3 woda m3 0,0400 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8|0413-05 szt./m2 - rdest wezownik Polygonum bistorta
analogia przedmiar = 1,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3624 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2* rdest wezownik Polygonum bistorta szt. 18,9000 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3 woda m3 0,0600 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami przy ilosci 12 | m?2
d.8/0413-05 szt./m2 - narecznica samcza Dryopteris filix--mas
analogia przedmiar = 0,95 m?2
-R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,2295 0,00 0,00
0,253*0,955=0,241615 r-g/m?
-M -
2* narecznica samcza Dryopteris filix-mas szt. 11,9700 0,00 0,00
12,6 szt./m?
3* woda m3 0,0380 0,00 0,00
0,04 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, CPV 45247270-3 Budowa zbiornikow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9 DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych, CPV 45223821-7 Elementy gotowe
116|KNR 2-21 tawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m
d.9|0607-02 przedmiar = 16,00 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 50,4240 0,00 0,00
3,3*0,955=3,1515 r-g/m
-M --
2* tawki parkowe stalowo-drewniane wg projektu m 16,0000 0,00 0,00
1 m/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR-W 2-02 |Stojaki rowerowe na 10 roweréw szt
d.9/1209-01 przedmiar = 4,00 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7,7200 0,00 0,00
1,93 r-g/szt
-M -
2* Stojaki rowerowe na 10 roweréw m 4,0000 0,00 0,00
1 m/szt
3 kotki rozporowe stalowe szt 48,0000 0,00 0,00
12 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0,1200 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118 KNR-W 2-02 |Stojaki rowerowe typu U m
d.9/1209-01 przedmiar = 10,00 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 19,3000 0,00 0,00
1,93 r-g/m
- M --
2* Stojaki rowerowe typu U m 10,0000 0,00 0,00
1 m/m
3 kotki rozporowe stalowe szt 120,0000 0,00 0,00
12 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,3000 0,00 0,00
0,03 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,1000 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR-W 2-02 |Kosze na $mieci szt.
d.9/1216-01 przedmiar = 4,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 11,2000 0,00 0,00
2,8 r-g/szt.
-M -
2* Kosze na $mieci szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-52-
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jedn.
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,1544 0,00 0,00
0,0386 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE
DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, CPV 45223821-7 Elemen-

ty gotowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C. UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA

PRZEDMIAR RpB()T - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZE-
SPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU - ROBOTY BUDOWLANE

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usu-
wania gruzu

0,00

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Robo-
ty w zakresie przygotowywania terenu
pod budowe, roboty ziemne

0,00

FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV
45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-
7 Zbrojenie, CPV 45320000-3 Roboty izo-
lacyjne

0,00

H

IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV
45320000-3 Roboty izolacyjne

0,00

[3)]

KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU
CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV
45262310-7 Zbrojenie

0,00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA
CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV
45262310-7 Zbrojenie

0,00

~

KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA
CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV
45262310-7 Zbrojenie

0,00

ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Ro-
boty murowe

0,00

DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie
konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9
Wykonywanie pokryé dachowych, CPV
45320000-3 Roboty izolacyjne

0,00

10

STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA
CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi,
CPV 454211132-8 Instalowanie okien

0,00

1"

ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izo-
lacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie

0,00

12

TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tyn-
kowanie

0,00

13

SCIANKI DZIAL.OWE, OBUDOWY CPV
45421152-4 Instalowanie scianek dziato-
wych

0,00

14

OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIE-
SZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie
scian, CPV 45421146-9 Instalowanie sufi-
tow podwieszonych

0,00

15

POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie
podtdg i $cian

0,00

16

MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty
malarskie

0,00

17

STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA
CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi,
CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow
metalowych

0,00

18

RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wzno-
szenie rusztowan, CPV 45262110-5 De-
montaz rusztowan

0,00

RAZEM

0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
1|Rozebranie opaski betonowej m?2
d.1
opaska
(10,80+1,00*2)*0,50 m?2 6,40
RAZEM 6,40
2|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1|chy nie nadajacej sie do uzytku
1,80*0,20*2 m2 0,72
2,35*0,20*2 m2 0,94
(1,80*3+1,20*2)*0,20 m?2 1,56
RAZEM 3,22
3|Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
1,70*(1,70+1,20) m2 4,93
2,25*1,55*2 m2 6,98
(1,70*3+1,10*2)*2,10 m2 15,33
1,50*2,50*3 m?2 11,25
RAZEM 38,49
4/Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
(2,30+1,70)*2,50 m2 10,00
1,05*2,05 m2 2,15
2,30*2,60*2 m2 11,96
1,40*2,10*3 m?2 8,82
RAZEM 32,93
5|Rozebranie $cianki z cegiet licowych o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.1
Scianaw osi JJ
10,85%0,5*(7,80+7,20)+0,70*0,60*2 m2 82,22
-poz.3 m? -38,49
RAZEM 43,73
6|Rozbidrka docieplenia scian budynkow m?2
d.1
poz.5 m? 43,73
RAZEM 43,73
7|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1
Scianaw osi JJ
6,35*2,50*0,38 m3 6,03
Sciana w korytarzu | p. przy klatce schodowej
(2,35*3,44-1,05*2,05)*0,15 m3 0,89
Sciana w korytarzu w osi JJ
1,76*0,90*0,25 m3 0,40
RAZEM 7,32
8| Ciecie pitg diamentowa $cian z cegtly o grubosci do 15 cm m?2
d.1
hydrofornia
0,15*2,10 m?2 0,32
RAZEM 0,32
9| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilastrach o po- |m?2
d.1|wierzchni odbicia do 5 m2
hydrofornia
0,75*2,10 m2 1,58
RAZEM 1,58
10|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku piytek m?2
d.1
pom. 2.1
10,92+2,30%(0,25+0,15) m2 11,84
pom. przy windzie llp.
2,18*(1,58+1,60)+1,10%(0,15+0,50) m2 7,65
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
2,665*2,985-(1,085*0,48+0,68*0,80)+1,10*0,14 m2 7,04
2,86*2,985+1,10*0,14 m?2 8,69
RAZEM 35,22
11| Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1
wc nsp przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,560)*2*2,60-1,10*2,10*3 m2 35,97
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2*2,60-1,10*2,10 m2 27,07
(2,86+2,985)*2*2,60-1,102,10 m2 28,08
pisuary
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,35*2,10*2 m?2 9,87
RAZEM 100,99
12| Skucie nieréwnosci betonu i zaprawy na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 2 |m?2
d.1/cm na $cianach
poz.10+poz.11 m? 136,21
RAZEM 136,21
13| Demontaz listew i naroznikdw ochronnych m
d.1
korytarz parteru,| pietra, Il pietra
(35,00+3,55)*2-(1,80*6+1,10*6+5,50+1,40) m 52,80
(35,00+3,55)*2-(1,80*6+1,10*5+2,90+2,10+2,30+1,40) m 52,10
(35,00+3,55)*2-(1,80*7+1,10*6+5,50+1,40) m 51,00
2,00*25 m 50,00
RAZEM 205,90
14|Reczna rozbidrka warstw podposadzkowych o grubosci do 15 cm m3
d.1
pom. 2.1
10,92%0,15 m3 1,64
RAZEM 1,64
15| Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.1nej
hydranty
(0,75*2+0,40)*0,65 m?2 1,24
RAZEM 1,24
16| Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w betonie zbro- |cm
d.1]jonym
2 cm 2,00
RAZEM 2,00
17| Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub |m3
d.1|cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,50*0,30*0,25 m3 0,04
RAZEM 0,04
18| Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowego o grubosci |szt.
d.1|{do40 cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1
kominy
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
20| Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci |szt.
d.1|{do 10 cm
otwory w czapkach kominowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - | m?2
d.1|posadzka
przej$cia wentylacji
(0,40*2+0,80+0,25+0,45+0,40)*0,36*2 m?2 1,94
RAZEM 1,94
22| Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w betonie zbro- |cm
d.1]jonym
36*2 cm 72,00
RAZEM 72,00
23|Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1
poz.24-(poz.1*0,10+poz.5*0,12+p0z.6*0,08) m3 27,28
RAZEM 27,28
24| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m?3
d.1|zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,10 m3 0,64
poz.3*0,08 m3 3,08
poz.4*0,08 m3 2,63
poz.5*0,12 m3 5,25
poz.6*0,08 m3 3,50
poz.7 m3 7,32
poz.8*0,10 m3 0,03
poz.9*0,02 m3 0,03
poz.10*0,02 m3 0,70
poz.11*0,02 m3 2,02
poz.12*0,02 m3 2,72
poz.13*0,20%0,02 m3 0,82
poz.14 m3 1,64
poz.15*0,25 m3 0,31
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OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.17 m3 0,04
poz.18*0,05%0,40 m3 0,12
poz.102 m3 0,74
poz.103*0,06 m3 0,88
poz.105*0,34 m3 3,81
poz.106*0,10 m3 0,12
przej$cia wentylacji
(0,40*0,40*2+0,80*0,25+0,45*0,40+3,14*0,20*0,20*0,25*2)*0,36 m3 0,27

RAZEM 36,67
25| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy |m?3
d.1|nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.24 m3 36,67
RAZEM 36,67
26| Optaty za korzystanie ze srodowiska i sktadowanie odpadéw - gruz betonowy i ceglany Mg
d.1
poz.1*0,10 0,64
poz.5*0,12 5,25
poz.7 7,32
poz.9*0,02 0,03
poz.10*0,02 0,70
poz.11*0,02 2,02
poz.12*0,02 2,72
poz.14 1,64
poz.15*0,25 0,31
poz.17 0,04
poz.18*0,05%0,40 0,12
poz.102 0,74
poz.105*0,34 3,81
poz.106*0,10 0,12
przej$cia wentylacji
(0,40*0,40*2+0,80*0,25+0,45*0,40+3,14*0,20*0,20*0,25*2)*0,36 0,27
A (obliczenia pomocnicze) ==========
25,73
25,73*1,9 Mg 48,89
RAZEM 48,89
27| Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw - odpady budowlane Mg
d.1
poz.3*0,08 3,08
poz.4*0,08 2,63
poz.6*0,08 3,50
poz.8*0,10 0,03
poz.13*0,20*0,02 0,82
poz.103*0,06 0,88
A (obliczenia pomocnicze) ==========
10,94
10,94%0,6 Mg 6,56
RAZEM 6,56
2/ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne
28| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek | m?2
d.2
18,50%15,0+3,00%8,00*2 m?2 325,50
RAZEM 325,50
29| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun- | m?3
d.2|cie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
do 750 m3 w jednym miejscu
p0z.28*0,15 m3 48,82
RAZEM 48,82
30| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun- | m3
d.2|cie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
do 750 m3 w jednym miejscu
jak objetos¢ konstrukcji
poz.34+poz.35+p0z.36+poz.37+poz.38+poz.39 m3 43,66
2,50*10,85*1,10+[(16,365-2,50)*10,85+7,05*2,95*2]*2,07 m3 427,34
RAZEM 471,00
31| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.2|dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10 km
Krotno$¢ = 18
poz.30 m3 471,00
RAZEM 471,00
32| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I- |m3
d.2|1l (ro\kop 1:0,6)
[(16,365+0,60+2,62*0,6*0,5)*(10,85+0,60*2+2,62*0,6*0,5*2)+(7,05+0,60*2+2,62*0,6*0,5* |m?3 684,99
2)*2]*2,62
-(p0z.29+p0oz.30) m3 -519,82
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RAZEM 165,17
33| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.2|gruncie kat. I-lll
poz.32 m3 165,17
RAZEM 165,17
3/FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
34| Podktady betonowe C8/10 (B10) w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m?3
d.3| przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
£f2,£f3
(2,65+3,00+3,50+2,865+3,40+3,80)*0,60%0,10 m3 1,15
(2,15+3,36+1,70+4,60)*0,60*0,10 m3 0,71
£f1
12,10%1,20*0,10 m3 1,45
Sf3
1,80*1,80*0,10%4 m3 1,30
Sf1,5f2
2,40*2,40*0,10*2 m3 1,15
2,20*2,20*0,10*3 m3 45
Sc1
(7,25*2+1,525+1,225)*1,60*0,10 m3 2,76
tawy schodkowe
0,40*0,40*3*2 m3 0,96
RAZEM 10,93
35| Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) o szer. do 0.6 m w deskowaniu | m?3
d.3|systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
£f2,£f3
(2,865+3,20+3,70+3,065+3,60+3,90)*0,40*0,40 m3 3,25
(2,35+3,56+1,90+4,80)*0,40*0,40 m3 2,02
RAZEM 5,27
36| Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) o szer. do 1.3 m w deskowaniu | m?3
d.3|systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
£f1
11,90%1,00*0,40 m3 4,76
RAZEM 4,76
37| Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokagtne C30/37 (B37) o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu | m?3
d.3|systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
Sf3
1,60*1,60*0,40%4 m3 4,10
RAZEM 4,10
38| Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokagtne C30/37 (B37) o obj. 2.5 m3 w deskowaniu sys- |m3
d.3|temowym wariant Il (transport betonu pompa)
Sf1,5f2
2,20*2,20*0,45*2 m3 4,36
2,00*2,00*0,40*3 m3 4,80
RAZEM 9,16
39| Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskigj - z |m?3
d.3|zastosowaniem pompy do betonu (lub $ciany oporowe prefabrykowane)
Sc1
(7,05*2+1,525+1,225)*1,40*0,40 m3 9,44
RAZEM 9,44
40| Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.3| prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (lub $ciany oporowe
prefabrykowane)
Sc1
(6,05*2+1,725+1,455)*2,25*0,20 m3 6,88
RAZEM 6,88
41|tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe C30/37 (B37) szerokosci do 2 m - z zastosowa- |m3
d.3| niem pompy do betonu
(2,00*0,55*0,15*8+2,00*0,35*0,15)*2 m3 2,85
RAZEM 2,85
42|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o sr. 8- |t
d.3|12 mm
rys. K1.1.
2569,6*0,001 t 2,57
RAZEM 2,57
43|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?3
d.3
SZ1
4,50*4%(1,74+0,65)*0,25 m3 10,76
4,50*2%(1,74+1,16)*0,25 m3 6,52
1,45*2%(1,16-0,65)*0,25 m3 0,37
(3,425+4,625+1,70)*(1,74+1,16)*0,25 m3 7,07
-(1,70*2+1,10*3)*1,74*0,25 m3 -2,91
RAZEM 21,81
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44| Zbrojenie $cian grubosci 1 ceg. m?2
d.3
poz.43/0,25 m? 87,24
RAZEM 87,24
45| Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.3
(5,276,24+4,73*2,08+4,10*2,68+9,16*2,18)*10*10/100 m-g 73,68
RAZEM 73,68
4/1ZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
46| 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
£f2,£f3
(2,865+3,20+3,70+3,065+3,60+3,90)*(0,40*2-0,25) m2 11,18
(2,35+3,56+1,90+4,80)*(0,40*2-0,25) m2 6,94
£f1
11,90%(1,00%2-0,25) m2 20,82
Sf3
(1,60*1,60*2-1,60*0,25)*4 m2 18,88
Sf1,Sf2
2,20*2,20*2-0,25*0,25*2 m2 9,56
2,00*2,00*2-2,00*0,25*2 m2 7,00
Sc1
(7,05*2+1,525+1,225)*(1,40*2-0,20) m2 43,81
tawy schodkowe
(2,00*0,55*0,15*8+2,00%0,35*0,15)*2 m?2 2,85
RAZEM 121,04
47|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.46 m?2 121,04
RAZEM 121,04
48| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
£f2,£f3
(2,865+3,20+3,70+3,065+3,60+3,90)*0,40*2 m2 16,26
(2,35+3,56+1,90+4,80)*0,40*2 m2 10,09
£f1
11,90%0,40*2 m2 9,52
Sf3
1,60*4%0,40*4 m2 10,24
Sf1,Sf2
2,20*4*0,45*2 m2 7,92
2,00*4*0,40*3 m2 9,60
Sc1
(6,05*2+1,725+1,455)*2,25*0,20 m?2 6,88
RAZEM 70,51
49| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past | m?
d.4|emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.48 m?2 70,51
RAZEM 70,51
50| Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fundamento- m?2
d.4|wych betonowych
Sz1
(4,50*6+3,425+4,625)*0,30 m?2 10,52
RAZEM 10,52
51| Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechanicznei |m?2
d.4|zmycie
Sz1
(16,175*2+10,55)*(1,74+0,65) m2 102,53
7,725*2%(1,16-0,65) m?2 7,88
RAZEM 110,41
52| Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie emul- | m?2
d.4|sjg
poz.51 m? 110,41
RAZEM 110,41
53| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdzenie przy- m?2
d.4| czepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poz.51 m? 110,41
RAZEM 110,41
54| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do $cian m?2
d.4
Sz1
(16,295*2+10,79)*(1,74+0,65) m2 103,68
7,725*2%(1,16-0,65) m?2 7,88
RAZEM 111,56
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55| Ocieplenie scian budynkow ptytami styrodurowymi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do $cian - na- | m?2
d.4|stepna warstwa
poz.54 m?2 111,56
RAZEM 111,56
56| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za|szt.
d.4|pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.60 szt. 28,46
RAZEM 28,46
57| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki na $cianach |m?2
d.4
poz.60 m? 28,46
RAZEM 28,46
58| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na | m?2
d.4|$cianach
poz.60 m? 28,46
RAZEM 28,46
59| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow mozaikowych gr. 2 mm wykonana recznie |m?2
d.4|na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.60 m? 28,46
RAZEM 28,46
60| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- | m?2
d.4|konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
Sz1
16,295*0,35+0,5%(3,40+2,25)*1,30 m2 9,38
3,90*0,30+2,45%1,75+3,20*0,5*1,75+1,30*0,25 m2 8,58
10,20*0,25+3,20*0,5*1,75+2,35*1,75+0,80*1,30 m?2 10,50
RAZEM 28,46
61|1zolacje przeciwkorzenne z folii kubetkowej m2
d.4
Sz1
poz.51-poz.60 m? 81,95
RAZEM 81,95
62| Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno - pier- |m?2
d.4|wsza warstwa
SZ1 zewnetrzna i wewnetrzna
poz.51-poz.60 m?2 81,95
(15,675*2+10,05)*0,65+7,725*2%(1,16-0,65) m?2 34,79
RAZEM 116,74
63| Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno - druga| m?2
d.4|warstwa
poz.62 m? 116,74
RAZEM 116,74
5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
64| Stupy Zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.5|do 10 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+1-8
4,39*0,60*0,30 m3 0,79
RAZEM 0,79
65| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.5|do 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+1-4
4,10%0,70*0,25*2 m3 1,44
S+1-4.1
4,61*0,70*0,25*2 m3 1,61
S+1-7
4,61*0,60*0,25*2 m3 1,38
RAZEM 4,43
66| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.5|do 16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+1-1
4,05*0,30*0,30 m3 0,36
S+1-1.1
4,56*0,30*0,30 m3 0,41
S+1-2
4,10%0,30*0,30 m3 0,37
S+1-3
4,10%0,475%0,25*2 m3 0,97
S+1-5
4,10%0,35*0,25 m3 0,36
S+1-6
2,34*0,25*0,25%6 m3 0,88
S+1-9
4,56*0,25*0,25*2 m3 0,57
RAZEM 3,92
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67|Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w|m3
d.5|deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 25x89
4,50*0,25*0,64*6 m3 4,32
RAZEM 4,32
68| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m?3
d.5|w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 30x50
6,325%0,30*0,25*3 m?3 42
(4,65+4,90+4,925)*0,30*0,25 m3 1,09
RAZEM 2,51
69| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad | m3
d.5|16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 30x30, wierice 25x30
3,425%0,30*0,05*3 m3 0,15
10,55%0,25*0,05 m3 0,13
RAZEM 0,28
70| Plyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w|m?2
d.5|deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
poz.71+poz.72 m?2 181,03
RAZEM 181,03
71| Plyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci| m?2
d.5|ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 25 cm
Krotno$¢ = 15
16,395*10,55-1,15*0,50 m?2 172,39
RAZEM 172,39
72| Plyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci | m2
d.5|ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 15 cm
Krotno$¢ = 5
3,20*1,35*2 m?2 8,64
RAZEM 8,64
73| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8- |t
d.5/12 mm
rys. K2.1, K2.2, K2.3,
(1780,8+3083,6+1448,3)*0,001 t 6,31
RAZEM 6,31
74| Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt.
d.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75| Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt.
d.5
poz.74 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|Rozbiérka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5
poz.75 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78| Dostawa konstrukcji ramy RS-1 zabezpieczonej antykorozyjnie do C1 t
d.5
rys. K2.4
669,380,001 t 0,67
RAZEM 0,67
79| Montaz konstrukcji ramy RS-1 o masie elementu do 250 kg t
d.5
poz.78 t 0,67
RAZEM 0,67
80| W ykonanie podlewek o gr. 20 mm m?2
d.5
0,60*0,40*2+0,40*0,20*2 m?2 0,64
RAZEM 0,64
81|Montaz kotew chemicznych, wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 150 mm w betonie szt.
d.5|Krotnos¢ = 1,5
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
82| Stezenia belek stalowych srubami M16 dt. 250 mm szt.
d.5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
83| Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w Scianach z cegiet m3
d.5
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6,35*0,38*0,18 m3 0,43
RAZEM 0,43
84| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obsadzenie elementéw ramy RS-1  |m
d.5
6,352 m 12,70
RAZEM 12,70
85| Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.5
(181,03*1,00+0,79*19,66+4,43*28,78+3,92*37,90)*10*10/100 m-g 472,62
(4,32*5,97+2,51*10,50+0,28*20,00)*12*10/100 m-g 69,29
RAZEM 541,91
6/ KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
86| Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w de-  |m?3
d.6|skowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+2-7
3,72*0,60*0,30 m3 0,67
RAZEM 0,67
87| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.6|do 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
S+2-4
3,72*0,70*0,25%4 m3 2,60
S+2-6
3,72*0,670*0,25*2 m3 1,25
RAZEM 3,85
88| Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.6|do 16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
S+2-1
3,72*0,30*0,30*2 m3 0,67
S+2-2
3,67*0,30*0,30 m3 0,33
S+2-3
3,72*0,475*0,25*2 m3 0,88
S+2-5
3,72*0,35*0,25 m3 0,33
RAZEM 2,21
89| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m?3
d.6|w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
belki 25x71
4,50%0,25*0,46*6 m3 3,10
belki 30x50
(4,90*2+4,925+6,325*3)*0,30*0,25 m3 2,53
wieniec 25x50
10,55%0,25*0,25 m3 0,66
RAZEM 6,29
90| Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad | m3
d.6|16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
belki 30x30
3,425%0,30*0,05*3 m3 0,15
RAZEM 0,15
91| Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w|m?
d.6|deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
p0z.92+p0z.93 m? 181,61
RAZEM 181,61
92| Ptyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci | m?2
d.6|ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 25 cm
Krotno$¢ = 15
16,395*10,55 m?2 172,97
RAZEM 172,97
93| Ptyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm  |m?2
d.6|grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) do 15 cm
Krotno$¢ = 5
3,20*1,35*2 m?2 8,64
RAZEM 8,64
94| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 8- |t
d.6/12 mm
rys. K3.1, K3.2, K3.3
(934,1+3026,2+1343,6)*0,001 t 5,30
RAZEM 5,30
95| Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96| Rozbiodrka dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
97| Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
98| Rozbiorka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6
poz.97 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99| Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.6
(181,03*1,00+0,67*19,66+3,85*28,78+2,21*37,90)*10*10/100 m-g 388,76
(6,30*5,97+0,15*20,00)*12*10/100 m-g 48,73
RAZEM 437,49
7| KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
100| Podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania m
d.7
6,60*2 m 13,20
RAZEM 13,20
101|Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadz- | m?
d.7 | ka
szlichta
(7,00+2,10)*2*0,05 m?2 0,91
RAZEM 0,91
102| Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.7
szlichta
7,00*2,10*0,05 m3 0,74
RAZEM 0,74
103|1zolacja cieplna i przeciwdZwigkowa z ptyt styropianowych - rozbiérka 2x6 cm m2
d.7
7,00*2,10 m?2 14,70
RAZEM 14,70
104 | Ciecie pitg linowg diamentowg stropéw z betonu zbrojonego m?2
d.7
strop Teriva
(6,60+1,70)*2*0,34 m?2 5,64
RAZEM 5,64
105|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m?3
d.7
strop Teriva
6,60*1,70 m3 11,22
RAZEM 11,22
106 | Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm na $cianach dla osadzenia belek stropo- m?2
d.7|wych
Krotno$¢ = 2
1,70*0,34*2 m?2 1,16
RAZEM 1,16
107| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych m?2
d.7
poz.105 m? 11,22
RAZEM 11,22
108| Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej belek i podciagdw m2
d.7
(2,40+1,20)*2*0,34 m?2 2,45
(3,85+1,20)*2*0,26 m?2 2,63
RAZEM 5,08
109| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 6-16  |kg
d.7/mm
rys. K4.2
163,0 kg 163,00
RAZEM 163,00
110|Montaz pretéw na kotwy chemiczne; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 200 mm w pustaku |szt.
d.7|betonowym
Krotno$¢ = 3
3*2*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
111|Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukciji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pio- |m?
d.7|nowa
1,70*(0,34+0,10*2)*2 m?2 1,84
RAZEM 1,84
112|Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdw i wiencow z betonu monolitycznego B37 - obje- |m3
d.7|tos¢ elementu 1.0-1.5 m3
(6,80*2+1,20)*0,25*0,34+1,20*0,10*0,34 m3 1,30
RAZEM 1,30
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113| Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.7
3,85*1,20*0,08 m3 0,37
RAZEM 0,37
114|1zolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych - uzupetnienie 3x10 cm m2
d.7|Krotnos¢ = 3
poz.103-2,82*1,62 m?2 10,13
RAZEM 10,13
115|Uzupetnienie posadzki cementowej gr. 5 cm z zatarciem na ostro m2
d.7
poz.114 m?2 10,13
RAZEM 10,13
8/ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe
116| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i| m2
d.8|wpust)
S72,S73
(2,48-0,60+0,60+3,425+4,625+1,70+0,18)*0,82 m2 10,18
(0,18*2+4,50*6+3,405+6,325-0,30)*2,86-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m?2 70,32
RAZEM 80,50
117|Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i|szt.
d.8| pustakéw
4+16+1 szt. 21,00
RAZEM 21,00
118|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych (pidro i m?2
d.8|wpust) - uzupetnienia i zamurowania
Sz17
2,25*1,55*2 m?2 6,98
RAZEM 6,98
119|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych (pidro i m?2
d.8|wpust) - uzupetnienia i zamurowania
SzZ18
4,35*3,50-1,10*2,10 m?2 12,92
RAZEM 12,92
120| Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.8
poz.122 m 28,50
RAZEM 28,50
121|Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.8
poz.122 m 28,50
RAZEM 28,50
122| Uszczelnienie przewoddw kominowych elastycznymi wkitadami z folii kwasoodpornej z ptasz-|m
d.8|czem z widkna szklanego
13,00+9,50+6,00 m 28,50
RAZEM 28,50
123| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- | m3
d.8|nej cegtami
0,75*0,65*0,25 m3 0,12
RAZEM 0,12
9/DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych, CPV
45320000-3 Roboty izolacyjne
124 |Montaz kotew chemicznych - wiercenie otworu o sr. 10 mm i gt. 150 mm w betonie szt.
d.9|Krotnos¢ = 1,5
162 szt. 162,00
RAZEM 162,00
125|Dostawa konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczona ogniowo do R15 i antykorozyjnie do t
d.9|C1
rys. K4.1
797,43*0,001 t 0,80
RAZEM 0,80
126|Montaz konstrukcji wiezby dachowej t
d.9
poz.125 t 0,80
RAZEM 0,80
127 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?
d.9|sadzkowe
16,175*10,55 m?2 170,65
RAZEM 170,65
128/ Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.15 cm poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.9|na sucho - jedna warstwa
poz.127 m?2 170,65
RAZEM 170,65
129|1zolacje parprzepuszczalne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe m?2
d.9
16,0175%10,45 m?2 167,38
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RAZEM 167,38
130|Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwowych PIR gr. 14 cm m?2
d.9
16,895*11,99*1,01 m?2 204,60
RAZEM 204,60
131|(z.VI) Pokrycie dachéw blachag powlekang - montaz gasioréw m
d.9
11,10+8,60*2 m 28,30
RAZEM 28,30
132|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw m
d.9
16,895*2+11,99 m 45,78
RAZEM 45,78
133|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.9
6,30*2*0,40 m2 5,04
(16,895*2+11,99)*(0,65+0,30) m?2 43,49
RAZEM 48,53
134|Wycinanie otworéw w ptycie warstwowej cm
d.9
3,14*1,10*4 cm 13,82
40*4*3 cm 480,00
RAZEM 493,82
135|Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez pokrycie dachowe z ptyty warstwowej szt.
d.9
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
136| Rynny dachowe p&tokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.9| ocynkowanej powlekanej
16,895*2+11,69 m 45,48
RAZEM 45,48
137|Rynny dachowe o $r. 150 mm - leje spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- | szt
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
138|Rynny dachowe o $r. 150 mm - narozniki montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej | szt
d.9| ocynkowanej powlekanej
szt 2,00
RAZEM 2,00
139|Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.9| ocynkowanej powlekanej
6,00*4 m 24,00
RAZEM 24,00
140| Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - wymiana gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.9| ocynkowanej powlekanej
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
141|Rury spustowe okragte o ér. 110 mm - kolana montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |szt
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
142|Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - denka montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |szt
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
143|Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych m?2
d.9
daszki nad wejsciami
3,55%*1,65*2 m?2 11,72
RAZEM 11,72
144|Ocieplanie od spodu w systemie stropow daszkéw z zelbetu z mechanicznym mocowaniem |m?2
d.9| piyt - z wykonczeniem powierzchni; ptyty o gr. 10 cm
daszki nad wejsciami
[3,55%1,62+(3,55+1,65*2)*0,25]*2 m?2 14,93
RAZEM 14,93
145|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.9
daszki nad wejsciami
(3,55+1,50*2)*0,65+3,55*0,35 m?2 5,50
RAZEM 5,50
146|Rynny dachowe p&tokragte o $r. 100 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.9| ocynkowanej powlekanej
1,40%2 m 2,80
RAZEM 2,80
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147|Rynny dachowe - leje spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowa- | szt
d.9|nej powlekanej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
148| Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocyn- |m
d.9| kowanej powlekanej
1,00+2,00 m 3,00
RAZEM 3,00
149|Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - kolana montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |m
d.9| wej ocynkowanej powlekanej
3+1 m 4,00
RAZEM 4,00
150| Podtgczenie rur spustowych okragtych przez wyciecie otworu i wstawienie odptywu do istnie-|szt.
d.9|jacej rury
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151|Podstemplowanie wiezby pojedynczymi stemplami szt.
d.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
152|Wycinanie otworéw w pokryciu dachowym cm
d.9
(255+135)*2 cm 780,00
1,00*4 cm 4,00
RAZEM 784,00
153| Wyciecie otworéw na okna i klapy w warstwach potaci (deskowanie petne, papa termozgrze- | m?
d.9|walna)
Krotno$¢ = 2
2,55*1,35 m2 3,44
1,00*1,00 m?2 1,00
RAZEM 4,44
154| Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.9
4,20+3,10+1,00 m 8,30
RAZEM 8,30
155|Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9
(1,95*2+3,00+4,30)*0,08*0,16 m3 0,14
1,00*0,08*0,16 m3 0,01
RAZEM 0,15
156| Obcigcie elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec murtaty i ptatwi i wykonanie konstrukcji | szt.
d.9|wzmacniajgcej i mocowanej do Sciany ppoz.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10/ STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien
157|(z.V1) Okna dachowe oddymiajace 1,14x1,18 m kpl.
d.10
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
158| W ytaz dachowy 80x80 cm kpl.
d.10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159| Montaz okien 02, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbkg obsadze-| m?2
d.10|nia o pow. do 1.0 m2, wg projektu
02
1,10*0,82 m? 0,90
RAZEM 0,90
160| Montaz okien 08, 09, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i uchylnych z PCV z obrébkg ob- |m?
d.10|sadzenia o pow. do 2.5 m2, wg projektu
08,09
1,10*2,056*(7+6) m?2 29,40
RAZEM 29,40
161|Montaz okien O1, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. po- |m?
d.10|nad 2.5 m2, wg projektu
o1
4,50*0,82*4 m?2 14,76
RAZEM 14,76
162| Montaz okien 010, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m?
d.10|z PCV, z kratka wentylacyjng otworu czerpni z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2,
wg projektu
010
1,57*2,26 m?2 3,55
RAZEM 3,55
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163|Okna aluminiowe O3, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, nieotwierane, o powierzchni do 1.0 m2, wg |m?
d.10| projektu
03
1,10*0,82*2 m?2 1,80
RAZEM 1,80
164|Okna aluminiowe 04, 05, 06, 07, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, nieotwierane, o powierzchni |m?
d.10|ponad 2.0 m2, wg projektu
04,05,06,07
1,80*1,75 m2 3,15
1,80*2,05*2 m2 7,38
1,20*2,05*2 m?2 4,92
1,10*1,90*2 m?2 4,18
RAZEM 19,63
165|Drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L, Umax=1,5 W/m2*K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, |m?
d.10|szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
Dz1P,DZ3P,DZ4L
(2,30+1,70*2)*2,60 m?2 14,82
RAZEM 14,82
166| Drzwi aluminiowe DZ2L, Umax=1,5 W/m2*K, dwuskrzydtowe, napowietrzajgce, szklenie m2
d.10|bezpieczne, wyposazone w kratke zapewniajgcg przeptyw powietrza i sitownik napowietrza-
nia, kolor i okucia wg projektu
Dz2L
1,70*2,60 m?2 4,42
RAZEM 4,42
167 |Montaz skrzynek na klucze wg projektu szt.
d.10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
168| Zatozenie na nowym miejscu nawiewnikdw higrostyerowanych okiennych wpuszczanych szt.
d.10| wielozastawkowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169|Montaz rolet okiennych wg projektu m?2
d.10
1,26*2,065*7 m?2 18,21
RAZEM 18,21
11 ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie
170| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i| m2
d.11|wpust)
S72,S73
(2,48-0,60+0,60+3,425+4,625+1,70+0,18)*0,82 m2 10,18
(0,18*2+4,50*6+3,405+6,325-0,30)*2,86-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m?2 70,32
RAZEM 80,50
171|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i|szt.
d.11|pustakéw
4+16+1 szt. 21,00
RAZEM 21,00
172 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha- | m?2
d.11|niczne i zmycie
S72,S73
(16,175*2+10,55)*(7,17-1,74) m2 232,95
-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m2 -18,86
-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m?2 -34,90
RAZEM 179,19
173 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwukrotne gruntowanie emul- | m?2
d.11|sja
p0z.172+p0z.119+p0z.227 m2 205,91
RAZEM 205,91
174 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci | m?
d.11|zaprawy klejgcej do podtoza
p0z.172+p0z.119+p0z.227 m?2 205,91
RAZEM 205,91
175|Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokotowej m
d.11
16,325*2+10,85-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m 24,64
RAZEM 24,64
176/ Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - przyklejenie ptyt z wetny | m?2
d.11|mineralnej do $cian
S72,S73
(16,325*2+10,85)*(7,17-1,74) m2 236,20
-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m2 -18,86
-(1,10*1,90*15+1,57*2,26) m2 -34,90
Sz17,S218
poz.118+poz.119 m2 19,90
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OB6
1,60*(2,45+1,00)+2,60*0,5*(2,45+1,00)*2 m?2 14,49
RAZEM 216,83
177| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie ptyt z welny m2
d.11|mineralnej do $cian
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
178| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny mine- | szt.
d.11|ralnej za pomocg tacznikdw metalowych do Scian z cegty
poz.176*8,32 1804,03
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1804,03
1805 szt. 1805,00
RAZEM 1805,00
179| Ocieplenie scian budynkow plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m?2
d.11|nach
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
180| Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie drugiej warstwy siatki | m?2
d.11|na $cianach
S72,S73
(16,325*2+10,85)*2,00 m2 87,00
-(1,10*3+4,50*4+1,70)*0,82 m?2 -18,86
RAZEM 68,14
181| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.11|o08ciezach
S72,S73
(1,10*3+4,50*4+0,82*7*2+1,70+2,38*2)*0,15 m2 5,89
[(1,10+1,90*2)*15+(1,57+2,26*2)]*0,15 m2 11,94
Sz17,S218
(1,10+2,10*2)*0,15 m?2 0,80
RAZEM 18,63
182| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych ka- |m
d.11|townikiem metalowym
S72,S73
1,10*3+4,50*4+0,82*7*2+1,70+2,38*2 m 39,24
(1,10+1,90*2)*15+1,57+2,26*2 m 79,59
7,17*2 m 14,34
OB6
2,45*2 m 4,90
RAZEM 138,07
183|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rus- | m?2
d.11|tykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
184|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rus- | m?2
d.11|tykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.176 m?2 216,83
RAZEM 216,83
185|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rus- | m?2
d.11|tykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer.
do15cm
poz.181 m?2 18,63
RAZEM 18,63
186|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.11
(1,20*3+4,60*4)*0,30 m2 6,60
(1,20*15+1,67)*0,30 m?2 5,90
RAZEM 12,50
12| TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie
187|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami betonkontakt - powierzchnie sufitowe i pionowe m?2
d.12
poz.188+p0z.189 m?2 556,43
RAZEM 556,43
188| Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach m2
d.12
pom. 2.9; 2.11; 2.12
150,31+3,94+4,44 m2 158,69
pom. 2.1.10-2.1.13
17,55+34,67+4,98+12,08+86,52 m?2 155,80
RAZEM 314,49
189| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.12
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pom. 2.9; 2.11; 2.12
[15,925*2+10,05+0,30*4*2+0,05*2)*3,34 m2 148,30
-[(1,10*3+4,50*4)*0,82+1,70*2,50*2] m2 -25,97
pom. 2.1.10-2.1.13
[15,925*2+10,05+0,30*4*2+0,05*2)*3,48 m2 154,51
-(1,10*1,90%15+1,57*2,26) m?2 -34,90
RAZEM 241,94
190|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z lastriko szerokosci 30 cm m
d.12
poz.186/0,30 m 41,67
RAZEM 41,67
191|Obsadzenie prefabrykowanych blatéw z granitu szerokosci 50 cm, z maskownicami, na no- |m
d.12|gach ze stali kwasoodpornej, wg projektu
1,79+1,465 m 3,26
RAZEM 3,26
192|Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub beto- |m
d.12|nowym na stykach murdéw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
oktadziny z glazury
pom. 2.11; 2.12; 2.1.11
(2,61+1,54)*2 m 8,30
(2,28+2,01)*2 m 8,58
(2,45+1,87)*2 m 8,64
pom. nps przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,56)*2 m 16,50
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2 m 11,30
(2,86+2,985)*2 m 11,69
pisuary
2,35*2 m 4,70
RAZEM 69,71
193 | Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.12|$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
hydrofornia
0,90*2,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
194| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.12|na osciezach
hydrofornia
0,80*(2,10+0,80) m?2 2,32
RAZEM 2,32
195/ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?2
d.12|wierzchnie pionowe
poz.196 m?2 101,47
RAZEM 101,47
196| Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- | m?2
d.12| pach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
pom. przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,560)*2*2,60-1,10*2,10*3 m2 35,97
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2*2,60-1,10*2,10 m2 27,07
(2,86+2,985)*2*2,60-1,10*2,10 m2 28,08
pisuary
2,35*2,10*2 m2 9,87
poz.123/0,25 m?2 0,48
RAZEM 101,47
197 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach z ceg- |m
d.12|ty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
0s J-J/7-8
1,756+2,50*2 m 6,76
RAZEM 6,76
198|Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach |m
d.12|z betonu po rozbiudrkach scianek
Sciana w korytarzu | p. przy klatce schodowej
2,35+3,44*2 m 9,23
RAZEM 9,23
13| SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
199| Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW 1 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
SWi1
(3,83+2,35)*3,34-1,10*2,10*2 m2 16,02
(2,35+1,65)*3,34-1,10*2,10*2 m2 8,74
RAZEM 24,76
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200/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW2 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
m2. Ptyta wodoodporna
SwW2
(2,28+0,50+0,20)*3,20 m?2 9,54
RAZEM 9,54
201|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW 3 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Sciana 100A75 Robota w po-
mieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Ptyta wodoodporna
SW3
(1,605+1,745)*3,34 m?2 11,19
RAZEM 11,19
202|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW4 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z po- |m2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
Sw4
0,80*3,34+2,92*3,09-2,30*2,10 m?2 6,86
RAZEM 6,86
203 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW5 na pojedynczej konstrukcji nognej, |m2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
SW5
1,85*2,77+2,58*0,5%(2,77+1,48)+1,75%1,48-1,10*2,10 m?2 10,89
RAZEM 10,89
204 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW6 na pojedynczej konstrukcji nognej, |m2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
SW6
[(0,30+0,42+0,50)*2+0,30*3]*2,00 m?2 6,68
RAZEM 6,68
205 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 i 50dB SW7 na pojedynczej konstrukcji | m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
SW7
3,85*3,48*2 m?2 26,80
RAZEM 26,80
206/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 i 50dB SW8 na pojedynczej konstrukcji | m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
SwW8
[(3,515*3,48)-1,10%2,10]*2 m?2 19,84
RAZEM 19,84
207|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 i 50dB SW9 na pojedynczej konstrukcji | m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
SW9
2,875*3,09-2,30%2,10 m2 4,05
3,405*3,09-1,10*2,10 m2 8,21
RAZEM 12,26
208/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 SW 10 na pojedynczej konstrukciji nosnej, | m?2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
SW10
1,655*3,09-1,10*2,20 m?2 2,69
RAZEM 2,69
209| Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 60dB SW 11 na pojedynczej konstrukcji m2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
SW11
2,05*3,48 m?2 7,13
RAZEM 7,13
210|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 | 60dB SW 12 na podwdjnej konstrukcji |m?2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
SW12
4,445*3,48-1,10*2,10 m?2 13,16
RAZEM 13,16
211|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 SW 13 na pojedynczej konstrukcji no- |m?2
d.13|nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
SW13
2,675*3,48 m?2 9,31
RAZEM 9,31
212|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 50dB SW 14 na pojedynczej konstrukji m?2
d.13|nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
SwW14
(4,90+4,925)*3,09-1,10*2,10 m?2 28,05
RAZEM 28,05
213|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych REI120 SW 15 na pojedynczej konstrukcji nos- | m?2
d.13|nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
SW15
1,60*3,25-1,10*2,10 m2 2,89
(1,25+0,95)*2,50-1,10*2,10 m?2 3,19
RAZEM 6,08
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214| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60, 60dB SW 16 na pojedynczej konstruk-| m?2
d.13|cji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01;
SW16
4,315*3,48 m?2 15,02
RAZEM 15,02
215| Profile oscieznicowe w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13
SWi1
1,10%2,10*(2+2) m?2 9,24
SwW4
2,30*2,10 m2 4,83
SW5
1,10*2,10 m?2 2,31
SwW8
1,10*2,10*2 m?2 4,62
SW9
(2,30+1,10)*2,10 m?2 7,14
SW10
1,10*2,10 m?2 2,31
SW12
1,10*2,10 m?2 2,31
SW14
1,10*2,10 m?2 2,31
SW15
1,10*2,10*2 m?2 4,62
RAZEM 39,69
216/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13|obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt g.-k. wodoodporna
p0oz.199+p0z.208 m?2 27,45
RAZEM 27,45
217|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13|obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt g.-k.
poz.202+p0z.203+p0z.204+p0z.205+p0z.206+p0z.207*2+p0z.209*2 m?2 109,85
RAZEM 109,85
218 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13| obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt osb 18 mm
SwW2
poz.200+p0z.201*2+p0z.202+p0z.203+p0z.211+p0oz.212*2 m?2 115,08
RAZEM 115,08
219| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
OB1
1,87*3,34 m?2 6,25
RAZEM 6,25
220| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. piyta
wodoodporna
OB1
(1,175+0,20+1,03*2+0,405)*3,34 m?2 12,83
RAZEM 12,83
221|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB2 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z po- | m?2
d.13|kryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; Scianki o pow.mnigjszej niz 5 m2.
0oB2
(0,80+0,315)*3,34-0,70*0,65 m?2 3,27
RAZEM 3,27
222| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
OB3
(0,25+0,545+1,83+0,64)*3,48 m2 11,36
(0,46+0,48+0,40*2)*3,48 m?2 6,06
RAZEM 17,42
223| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
OB3
5,94*(0,45*2+0,30+0,25) m?2 8,61
RAZEM 8,61
224| Obudowy OB4 z piyt silikatowo-cementowych na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mi- | m?
d.13|neralng pokryte wielowarstwowo; montaz kolejnych warstw wkretami
oB4
(2,30+3,70)*2*0,64+2,30*3,70 m?2 16,19
RAZEM 16,19
225| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB5 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
OB5
4,315%1,455+(0,4315+1,315)*2*1,75 m?2 12,39
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RAZEM 12,39
226| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB5 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
OB5
(0,40+0,20*2)*3,48 m?2 2,78
RAZEM 2,78
227|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB6 EIS60 na pojedynczej konstrukcji nosnej, | m?2
d.13|z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
OB6
1,40*(2,45+1,00)+2,60*0,5*(2,45+1,00)*2 m?2 13,80
RAZEM 13,80
228| Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych OB7 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.13|kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
oB7
(1,035+0,35+0,51+0,48+0,555+0,70+0,20)*3,34 m2 12,79
(1,11+0,83+0,28)*3,09 m?2 6,86
RAZEM 19,65
229 Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem okué m2
d.13
pom. 2.13-2.15; 2.16-2.18
(1,70+1,05+1,40)*2,60*2 m?2 21,58
RAZEM 21,58
230/ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokryciem | m?2
d.13|obustronnym jednowarstwowym 50-01; Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
nadbudowa Scianek giszetowych
poz.229*(3,34-2,60)/2,60 m?2 6,14
RAZEM 6,14
231|Wycinanie otworéw w ptycie gipsowej o grubosci do 20 mm $cianek g-k cm
d.13
przej$cia wentylacji
[0,42+0,40+0,80+0,45+(0,80+0,25)*2+3,14*0,20]*2*100 cm 959,60
RAZEM 959,60
232|Oobrobka krawedzi otworéw w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.13
0,42*0,40+0,80%0,45+0,80*0,25*2 m?2 0,93
RAZEM 0,93
14| OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wykladanie $cian, CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw pod-
wieszonych
233|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.14
p0z.235+p0z.236 m?2 148,19
RAZEM 148,19
234 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.14
p0z.235+p0z.236 m?2 148,19
RAZEM 148,19
235/ Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg kombinowang Plytki wg ry- | m?2
d.14|sunku
pom. 2.11; 2.12; 2.1.11
(2,61+1,54)*2*2,50-1,10*2,00 m2 18,55
(2,28+2,01)*2*2,50-1,10*2,00-0,60*0,90 m2 18,71
(2,45+1,87)*2*2,50-1,10*2,00-0,60*0,90 m2 18,86
pom. nps przy windzie llp.
(2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,56)*2*2,10-1,10*2,00*3-0,90*0,90 m2 27,24
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2*2,50-1,10*2,00-1,20*0,90 m2 24,97
(2,86+2,985)*2*2,50-1,10*2,00-1,80*0,90 m2 25,40
pisuary
2,35*2,10*2 m2 9,87
RAZEM 143,60
236 | Licowanie $cian wklejonymi lustrami - na klej m2
d.14
0,60*0,90*2 m2 1,08
0,90*0,90 m2 0,81
(1,20+1,80)*0,90 m?2 2,70
RAZEM 4,59
237|Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m
d.14
pom. 2.1.13
2,25+0,85 m 3,10
RAZEM 3,10
238|Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 w $ciankach g-k szt.
d.14
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
239| Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej T15 lub T24 z wypetnieniem plytami ze spraso- | m?2
d.14|wanej wetny szklanej 60x60x1,5 cm
wc nsp przy windzie llp.
2,18*(1,58+1,60) m2 6,93
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
2,665*2,985-(1,085%0,48+0,68*0,80) m2 6,89
2,862,985 m?2 8,54
RAZEM 22,36
240| Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej m2
d.14/120x120x4 cm
pom. 2.1.10; 2.1.13
1,20*1,20*(8+16) m?2 34,56
RAZEM 34,56
241|Wycinanie otworéw na nawiewniki klimatyzatoréw ptycie sufitu podwieszonego otw.
d.14
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
242| Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z plyt ze sprasowanej wetny szklanej tréj- | m?
d.14|katne 120x120x4 cm
pom. 2.9
0,5%1,20%1,20*41 m?2 29,52
RAZEM 29,52
243| Przecinanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt sufitu podwieszonego otw.
d.14
21 otw. 21,00
RAZEM 21,00
15/POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
244|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-| m2
d.15|cie kat. I-II
p0z.262-p0oz.285 m?2 148,01
RAZEM 148,01
245| Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.15|licznej na podtozu gruntowym
(p0z.262-p0z.285)*0,15 m3 22,20
RAZEM 22,20
246| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso- | m3
d.15|waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(p0z.262-p0z.285)*0,15 m3 22,20
RAZEM 22,20
247|1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pier- | m?2
d.15|wsza warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
248| Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - dru- |m?
d.15|ga warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
249| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?
d.15|sadzkowe
poz.255 m? 316,96
RAZEM 316,96
250| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome 30 Mpa gr. 5 cm na m?2
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
251|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome 30 Mpa gr. 10 cm na m2
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.262 m? 159,51
RAZEM 159,51
252| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na|m?
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.263 m?2 151,17
RAZEM 151,17
253| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na|m?
d.15|wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
p0z.263-p0oz.277 m?2 144,89
RAZEM 144,89
254/ Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?
d.15|sadzkowe
poz.255 m? 316,96
RAZEM 316,96
255|(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane m?2
d.15|przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ze zbrojeniem rozproszo-
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p0z.262+p0z.263+p0z.277 m?2 316,96
RAZEM 316,96
256/ (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- m2
d.15| mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm do 6 cm ze zbroje-
niem rozproszonym
Krotno$¢ = 4
poz.255 m? 316,96
RAZEM 316,96
257|Izolacje pionowa obwodowa tasmg poliuretanowg gr. 5 mm szerokosci 200 mm m
d.15
PG1 pom. 2.9; 2.11; 2.12
(16,05+10,05)*2+(0,30*4+0,72+0,30)*2 m 56,64
(2,61+1,54)*2 m 8,30
(2,28+2,01)*2 m 8,58
P1 pom. 2.1.3; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.13
(5,50+3,405+0,30)*2-(1,76+1,10*2+2,30) m 12,15
(10,195+3,405)*2-1,10*2 m 25,00
(2,455+2,05)*2-1,10 m 7,91
(2,415+4,315+0,235)*2-1,10 m 12,83
(13,265+6,325+0,15*2)*2-(1,10*2+2,30) m 35,28
PG3 pom. 2.1
(3,60+3,03)*2 m 13,26
RAZEM 179,95
258| W arstwa kontaktowa m?2
d.15
poz.261 m? 334,06
RAZEM 334,06
259| (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm  |m?
d.15|wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.261 m? 334,06
RAZEM 334,06
260/ (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub po- |m?2
d.15|trgcenie za zmiane grubosci o 1 mm do 15 mm
Krotno$¢ = 10
poz.261 m? 334,06
RAZEM 334,06
261|Oszlifowanie warstw wygtadzajagcych posadzek m?2
d.15
p0z.262+p0z.263+poz.264 m? 334,06
RAZEM 334,06
262|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.15
PG1 pom. 2.9; 2.11; 2.12
150,31+3,94+4,44 m2 158,69
1,10*0,14*2+1,70*0,30 m?2 0,82
RAZEM 159,51
263|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.15
P1 pom. 2.1.3; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.13
17,55+34,67+4,98+12,08-6,28+86,52 m2 149,52
1,76*0,30+1,10%(0,16+0,15+0,14+0,235)+2,30*0,16 m?2 1,65
RAZEM 151,17
264 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.15
czesé istniejaca
wc nsp przy windzie llp.
2,18*(1,58+1,60)+1,10%(0,15+0,50) m2 7,65
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
2,665*2,985-(1,085%0,48+0,68*0,80)+1,10*0,14 m2 7,04
2,86*2,985+1,10*0,14 m?2 8,69
RAZEM 23,38
265|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.15
poz.268 m? 18,50
RAZEM 18,50
266| Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie pod cokoty m?2
d.15
poz.268 m? 18,50
RAZEM 18,50
267 |Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15
PG1 pom. 2.9; 2.11; 2.12
(16,05+10,05)*2+(0,30*4+0,72+0,30)*2-(1,70+5,94) m 49,00
(2,61+1,54)*2-1,10 m 7,20
(2,28+2,01)*2-1,10 m 7,48
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P1 pom. 2.1.3; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.13
(5,50+3,405+0,30)*2-(1,76+1,10*2+2,30) m 12,15
(10,195+3,405)*2-1,10*2 m 25,00
(2,455+2,05)*2-1,10 m 7,91
4,315+(1,14+0,235)*2 m 7,06
(13,265+6,325+0,15*2)*2-(1,10*2+2,30) m 35,28
czesé istniejagca
pom. przy windzie llp.
[2,18*2+1,58+1,60+0,15+0,50)*2-1,10*3 m 13,08
pom. 2.13-2,15; 2.16-2.18
(2,665+2,985)*2-1,10 m 10,20
(2,86+2,985)*2-1,10 m 10,59
RAZEM 184,95
268| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie | m?2
d.15|na Sciany
poz.267*0,10 m? 18,50
RAZEM 18,50
269|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.15
p0z.262+p0z.263+p0z.264+p0z.268 m?2 352,56
RAZEM 352,56
270|Naprawa posadzki z wyktadziny pcv zgrzewanej z podtozem cementowym z zatarciem na miejsc.
d.15| gtadko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
4 miejsc. 4,00
RAZEM 4,00
271|Wyciecie i zerwanie pasa posadzki z tworzyw sztucznych szerokosci 20 cm m?2
d.15
pom. 2.1.2;2.2.2
(4,10+3,515)*0,20*2 m?2 3,05
RAZEM 3,05
272|Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15
pom. 2.1.2;2.2.2
(3,90+3,515)*2*2 m 29,66
RAZEM 29,66
273|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie | m?2
d.15|na Sciany
poz.272*0,20 m? 5,93
RAZEM 5,93
274|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.15
poz.273 m?2 5,93
RAZEM 5,93
275|Obsadzenie naktadek maskujgcych nierdzewnych na otwory w posadzce szt.
d.15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
276|Maty akustyczne 3x z wywinigciem na sciany m?2
d.15|Krotnos$¢ = 3
poz.277+(1,315+4,315)*2*0,10 m?2 7,41
RAZEM 741
277|(z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy uzyciu " m?2
d.15|Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
pom. 2.1.12
1,455%4,315 m?2 6,28
RAZEM 6,28
278|(z.V1) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o m2
d.15|pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm do 8 cm
Krotno$¢ = 5,5
poz.277 m?2 6,28
RAZEM 6,28
279|Impregnacja posadzek betonowych - powierzchnie poziome m2
d.15
poz.277 m?2 6,28
RAZEM 6,28
280| Obramienia z katownika Al 25x25x4 mm wycieraczki systemowej m
d.15
pom. 2.1
(1,965+1,92+2,10)*2 m 11,97
RAZEM 11,97
281|Listwa oddzielajgca rézne rodzaje posadzek m
d.15
parter
1,70+2,30*2 m 6,30
RAZEM 6,30
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282|Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych listwg dylatacyjng m
d.15
parter, pietro
9,085+5,94+3,425 m 18,45
RAZEM 18,45
283|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.15
poz.285 m?2 11,50
RAZEM 11,50
284|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.15
poz.285 m?2 11,50
RAZEM 11,50
285|Posadzki z ptytek gres 45x45 cm uktadanych metodg zwyktg na kleju elastycznym m2
d.15
pom. 2.1
10,92+2,30*0,25 m?2 11,50
RAZEM 11,50
286|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.15
poz.288*0,10 m? 1,91
RAZEM 1,91
287| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.15|przecinaniem ptytek - przygotowanie podfoza
poz.288 m 19,12
RAZEM 19,12
288| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.15|przecinaniem ptytek metodg kombinowang
pom. 2.1
[(3,60+3,03-2,10+0,25)*2]*2 m 19,12
RAZEM 19,12
16| MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
289| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpach-| m2
d.16|lowaniem nieréwnosci
poz.291-(poz.188+p0z.189) m?2 385,52
RAZEM 385,52
290|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.16
poz.291 m?2 941,95
RAZEM 941,95
291| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.16|bez gruntowania
poz.188+p0z.189 m2 556,43
(poz.199+p0z.200+p0z.201+p0oz.202+p0oz.203+p0z.204+p0z.205+p0z.206+p0z.207+poz.  |m?2 420,52
208+p0z.209+p0z.210+p0z.211+p0z.212+p0z.213+p0z.214)*2
p0z.219+p0z.220+p0z.221+p0z.222+p0z.223+p0z.224+p0z.225+p02.226+p02.227+p0Z. m2 113,19
228
-(poz.235+p0z.236) m2 -148,19
RAZEM 941,95
17| STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw
metalowych
292|Drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i m2
d.17|okucia wg projektu
D1P,D4P
2,30*2,10*2 m?2 9,66
RAZEM 9,66
293|Drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydtowe, El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projek-| m2
d.17|tu
D2P
2,30*2,10 m?2 4,83
RAZEM 4,83
294 Drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro- | m?2
d.17|jektu
D15
2,30*2,10 m?2 4,83
RAZEM 4,83
295| Drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydtowe, El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia | m?
d.17|wg projektu
D3L,D14P
(1,10+1,40*2)*2,10 m?2 8,19
RAZEM 8,19
296| Drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, El 30, szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu|m?
d.17|KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
D25L




zs1otwock Br1 prd OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
297|Drzwi aluminiowe D30L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie bezpieczne, wigczone do syste- | m?
d.17/mu KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
D30L
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
298| Drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro- | m2
d.17 |jektu
D29L
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
299| Drzwi aluminiowe D13L, D23L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia|m?
d.17|wg projektu
D13L
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
300|Drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg m?2
d.17|projektu
D23L
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 2,94
301| Drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednoskrzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i |m?
d.17|okucia wg projektu
D16L,D18L,D24P,D26P
1,10*2,10*4 m?2 9,24
RAZEM 9,24
302| Drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB, El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia |m?
d.17|wg projektu
D17L
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
303| Drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, D20P, D21P, D27P, D28P, jednoskrzydto-| m?
d.17|we, szklenie bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i okucia wg projektu
D5L,D8L,D11L,D12P,D19L,D20P,D21P,D27P,D28P
1,10*2,10*9 m?2 20,79
RAZEM 20,79
304|Drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydtowe, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro- | m2
d.17 |jektu
D22L,D31L
1,10*2,10*2 m?2 4,62
RAZEM 4,62
305|Naswietle aluminiowe jednoskrzydtowe, szklenie bezpieczne, kolor wg projektu m2
d.17
naswietle
1,29*2,00 m?2 2,58
RAZEM 2,58
306|Drzwi stalowe D33L petne EI 60 o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.17
D33L
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
307|Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach m
d.17
4,674 m 18,68
RAZEM 18,68
308| Wymiana pochwytéw balustrad schodowych drewnianych na wykonane ze stali kwasoodpor-|m
d.17|nej
3,70+4,30*3+2,00 m 18,60
RAZEM 18,60
18| RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
309|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.18
[(16,365+1,20)*2+11,90+0,80]*5,00+7,05*2*7,00 m?2 337,85
RAZEM 337,85
310/ Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10 m | m?2
d.18
poz.309 m? 337,85
RAZEM 337,85
311|(z.VIIl) Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.18
poz.309 m? 337,85
RAZEM 337,85
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
312|Rusztowania ramowe przyscienne - czas pracy rusztowan m-g
d.18
1360,0103/(6*0,84) m-g 269,84
RAZEM 269,84
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KOSZTORYS OFERTOWY

zakresie usuwania gruzu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakre-
sie usuwania gruzu
1|KNR 2-31 0815- |Rozebranie opaski betonowej m2 6,40 0,00 0,00
d.1/07
analogia
2|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 3,22 0,00 0,00
d.1|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
3|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad | m?2 38,49 0,00 0,00
d.1/05 2m2
4/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni po- | m?2 32,93 0,00 0,00
d.1/0353-10 nad 2 m2
5/KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet licowych o grubosci 1/2 ceg.  |m?2 43,73 0,00 0,00
d.1/05 na zaprawie cementowej
6|KNR-W 2-02 Rozbidrka docieplenia scian budynkéw m2 43,73 0,00 0,00
d.1/2602-01
analogia
7|KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 7,32 0,00 0,00
d.1]02 mentowo-wapiennej
8/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm | m?2 0,32 0,00 0,00
d.1/0106-01
9/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na | m?2 1,58 0,00 0,00
d.1/0701-03 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
10|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2 35,22 0,00 0,00
d.1/0812-05 uwaga |odzysku ptytek
p.tab.
11|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m? 100,99 0,00 0,00
d.1/0820-08
12|KNR-W 4-01 Skucie nierownosci betonu i zaprawy na powierzchni do 3. |m?2 136,21 0,00 0,00
d.1/0211-01 0 m2 przy gtebokosci skucia do 2 cm na $cianach
analogia
13| KNR-W 4-01 Demontaz listew i naroznikéw ochronnych m 205,90 0,00 0,00
d.1/0815-01
analogia
14 KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka warstw podposadzkowych o grubosci do |m3 1,64 0,00 0,00
d.1/0212-01 15cm
15|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 1,24 0,00 0,00
d.1/0332-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
16|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm cm 2,00 0,00 0,00
d.1]0101-03 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
17/ KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 0,04 0,00 0,00
d.1/0331-03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
18| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt. 6,00 0,00 0,00
d.1/0208-12 z betonu zuzlowego o grubosci do 40 cm
19|KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 6,00 0,00 0,00
d.1/0353-13
20|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt. 3,00 0,00 0,00
d.1/0208-01 z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
21|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci po- | m?2 1,94 0,00 0,00
d.1/0104-04 wyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka
22|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm cm 72,00 0,00 0,00
d.1]0101-04 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
23| KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 27,28 0,00 0,00
d.1/0106-04
24|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 36,67 0,00 0,00
d.1/18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtosé do 1 km
25/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m?3 36,67 0,00 0,00
d.1]20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
26|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 48,89 0,00 0,00
d.1]2018 2.701.01, |ddw - gruz betonowy i ceglany
02
27|Sekocenbud 4/ | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpa- |Mg 6,56 0,00 0,00
d.1/2018 2.709.04. |déw - odpady budowlane
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne
28|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m? 325,50 0,00 0,00
d.2/0119-01 do 15 cm za pomocg spycharek
29|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 48,82 0,00 0,00
d.2/0203-03 z.sz. 2. |pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
3.12.9905-02  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
30|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 471,00 0,00 0,00
d.2/0203-05 z.sz. 2. |pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
3.12.9905-02  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
31|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 471,00 0,00 0,00
d.2/0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l do 10 km
Krotno$¢ = 18
32|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3 165,17 0,00 0,00
d.2/0215-05 40 m3 na odktad w gruncie kat. |-l (ro\kop 1:0,6)
33|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 165,17 0,00 0,00
d.2/0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty 0,00
ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000-3
Roboty izolacyjne
34|KNR-W 2-02 Podktady betonowe C8/10 (B10) w budownictwie mieszka- |m3 10,93 0,00 0,00
d.3/1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pom-
py do betonu na podtozu gruntowym
35|KNR 0-20 0265- |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne C30/37 (B37) |m?3 5,27 0,00 0,00
d.3/01 o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym wariant Il
(transport betonu pomp3g)
36|KNR 0-20 0265- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne C30/37 (B37) |m?3 4,76 0,00 0,00
d.3/03 o szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym wariant Il
(transport betonu pomp3g)
37|KNR 0-20 0266- | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) |m3 4,10 0,00 0,00
d.3/03 o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu systemowym wariant ||
(transport betonu pomp3g)
38| KNR 0-20 0266- | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne C30/37 (B37) |m3 9,16 0,00 0,00
d.3|04 o obj. 2.5 m3 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompg)
39|KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) - podstawa $cia- |m3 9,44 0,00 0,00
d.3/0228-01 ny prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy
do betonu (lub $ciany oporowe prefabrykowane)
40| KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) (cze$é pionowa) |m3 6,88 0,00 0,00
d.3|0229-03 o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do
20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (lub $ciany
oporowe prefabrykowane)
41| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe C30/37 (B37) |m?3 2,85 0,00 0,00
d.3/0202-05 szerokosci do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
42|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 2,57 0,00 0,00
d.3|0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm
43| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 21,81 0,00 0,00
d.3/0101-06 towej
44| KNR 4-01 0303- | Zbrojenie $cian grubosci 1 ceg. m2 87,24 0,00 0,00
d.3/05
analogia
45/KNR 0-20 02 Czas pracy deskowania systemowego m-g 73,68 0,00 0,00
d.3
Razem dzial: FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000- 0,00

3 Roboty izolacyjne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 1IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne

46| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 121,04 0,00 0,00
d.4/0602-03 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

rzadkich - pierwsza warstwa
47/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 121,04 0,00 0,00
d.4/0602-05 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

gestych - pierwsza warstwa
48| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 70,51 0,00 0,00
d.4/0603-03 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

rzadkich - pierwsza warstwa
49| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 70,51 0,00 0,00
d.4/0603-05 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

gestych - pierwsza warstwa
50|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2 10,52 0,00 0,00
d.4/0604-02 piku na gorgco faw fundamentowych betonowych
51|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- | m?2 110,41 0,00 0,00
d.4/01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
52|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- | m?2 110,41 0,00 0,00
d.4/03 krg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
53| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 110,41 0,00 0,00
d.4|04 lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej

do podtoza
54|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr. 6 cm|m?2 111,56 0,00 0,00
d.4|01 - przyklejenie ptyt do $cian
55|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr.6  |m?2 111,56 0,00 0,00
d.4/01 cm - przyklejenie piyt do Scian - nastepna warstwa
56|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt. 28,46 0,00 0,00
d.4|05 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-

wych do scian z betonu
57|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przy- | m?2 28,46 0,00 0,00
d.4/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
58|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- | m2 28,46 0,00 0,00
d.4/06 klejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
59|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaiko- | m?2 28,46 0,00 0,00
d.4/01 wych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-

wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
60|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych m2 28,46 0,00 0,00
d.4/02 tynkow dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-

wierzchnie poziome
61| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwkorzenne z folii kubetkowej m? 81,95 0,00 0,00
d.4/0606-02

kalk. wlasna
62| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na  |m?2 116,74 0,00 0,00
d.4/0605-10 lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
63|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na  |m?2 116,74 0,00 0,00
d.4/0605-11 lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa
Razem dziat: IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
64| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 0,79 0,00 0,00
d.5|04 deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu
systemowym wariant |l (transport betonu pompa)
65| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 4,43 0,00 0,00
d.5|05 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu
systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
66| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 3,92 0,00 0,00
d.5|06 deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu
systemowym wariant |l (transport betonu pompa)
67|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wiernce C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 4,32 0,00 0,00
d.5|01 wanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu systemo-
wym wariant |l (transport betonu pomp3)
68|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 2,51 0,00 0,00
d.5|03 wanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompg)
69|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 0,28 0,00 0,00
d.5|06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys-
temowym wariant |l (transport betonu pompa)
70/ KNR 0-20 0268- | Plyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. migdzy m2 181,03 0,00 0,00
d.5|03 Scianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompg)
71/KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym |m?2 172,39 0,00 0,00
d.5|04 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompa) do 25 cm
Krotnoé¢ = 15
72|KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu systemowym - |m?2 8,64 0,00 0,00
d.5|04 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg) do 15 cm
Krotno$¢ = 5
73| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 6,31 0,00 0,00
d.5/0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm
74/KNP2 0419-04. |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/02 0419-04.02
analogia
75/KNP 02 0419- |Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/01.01
76| KNP 02 0419- |Rozbiodrka dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/04.03
77/KNP 02 0419- |Rozbiérka dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/01.03
78/ KNR 2-05 0102- | Dostawa konstrukcji ramy RS-1 zabezpieczonej antykoroz- |t 0,67 0,00 0,00
d.5/07 yjnie do C1
analogia
79| KNR-W 2-05 Montaz konstrukcji ramy RS-1 o masie elementu do 250 kg |t 0,67 0,00 0,00
d.5/0208-05
80|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m? 0,64 0,00 0,00
d.5/0702-01
81|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych, wiercenie otworu o ér. 10 mm |szt. 20,00 0,00 0,00
d.5/0703-05 i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotnos¢ = 1,5
82|KNR-W 4-03 Stezenia belek stalowych srubami M16 dt. 250 mm szt. 12,00 0,00 0,00
d.5/1016-07
83|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwo- |m3 0,43 0,00 0,00
d.5/0314-02 réw w $cianach z cegiet
84| KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - ob- | m 12,70 0,00 0,00
d.5/0314-04 sadzenie elementéw ramy RS-1
85/KNR 0-20 02 Czas pracy deskowania systemowego m-g 541,91 0,00 0,00
d.5
Razem dzial: KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie

86| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego  |m?3 0,67 0,00 0,00
d.6|04 obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym

wariant Il (transport betonu pomp3g)
87|KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 3,85 0,00 0,00
d.6|05 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu

systemowym wariant |l (transport betonu pompa)
88| KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe C30/37 (B37) o wys. do 4 m i stosunku  |m3 2,21 0,00 0,00
d.6|06 deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu

systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
89|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 6,29 0,00 0,00
d.6/03 wanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu syste-

mowym wariant Il (transport betonu pompg)
90|KNR 0-20 0271- | Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku desko- | m?3 0,15 0,00 0,00
d.6|06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys-

temowym wariant |l (transport betonu pompa)
91/KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. miedzy m2 181,61 0,00 0,00
d.6/03 Scianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu syste-

mowym wariant Il (transport betonu pompg)
92| KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu systemowym - | m2 172,97 0,00 0,00
d.6|04 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il

(transport betonu pompa) do 25 cm

Krotnoé¢ = 15
93|KNR 0-20 0268- | Ptyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu PERI "MUL- | m?2 8,64 0,00 0,00
d.6|04 TIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm

wariant Il (transport betonu pompg) do 15 cm

Krotno$¢ = 5
94| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 5,30 0,00 0,00
d.6]/0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm
95/KNP2 0419-03. |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt. 2,00 0,00 0,00
d.6/02 0419-03.02
96|KNP 02 0419-  |Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt. 2,00 0,00 0,00
d.6/03.03
97|KNP 02 0419- | Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 4,00 0,00 0,00
d.6/01.01
98|KNP 02 0419-  |Rozbidrka dybli petnych o dt. do 25 cm szt. 4,00 0,00 0,00
d.6/01.03
99/ KNR 0-20 02 Czas pracy deskowania systemowego m-g 437,49 0,00 0,00
d.6

Razem dzial: KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7 KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
100/ KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania |m 13,20 0,00 0,00
d.7/02
101|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci | m?2 0,91 0,00 0,00
d.7/0105-01 do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
102| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych nie-  |m3 0,74 0,00 0,00
d.7/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
103|KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych - |m?2 14,70 0,00 0,00
d.7/0604-04 rozbidrka 2x6 cm
analogia
104 KNR AT-17 Ciecie pitg linowg diamentowg stropow z betonu zbrojone- | m?2 5,64 0,00 0,00
d.7/0107-02 go
105/ KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 11,22 0,00 0,00
d.7/03
106/ KNR 4-01 0211- | Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm na $cia-  |m?2 1,16 0,00 0,00
d.7|03 nach dla osadzenia belek stropowych
analogia Krotnos$¢ = 2
107 |KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zelbetowej ptyt stro- |m?2 11,22 0,00 0,00
d.7]06 powych i dachowych
108/ KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zelbetowej belek i | m? 5,08 0,00 0,00
d.7]05 podciggéw
109|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- |kg 163,00 0,00 0,00
d.7/03 kich lub Zzebrowanych o $ér. 6-16 mm
analogia
110|ZKNR C-2 Montaz pretéw na kotwy chemiczne; wiercenie otworu o $r. |szt. 12,00 0,00 0,00
d.7/0703-12 16 mm i gt. 200 mm w pustaku betonowym
analogia Krotno$¢ = 3
111|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej |m?2 1,84 0,00 0,00
d.7/0808-05 z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
112|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggow i wiencow z be- |m3 1,30 0,00 0,00
d.7|0203-07 z.sz.2. |tonu monolitycznego B37 - objetos¢ elementu 1.0-1.5 m3
6. 9905-03
113|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- |m3 0,37 0,00 0,00
d.7/0203-08 tycznego
114 KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych - |m?2 10,13 0,00 0,00
d.7/0604-04 uzupetnienie 3x10 cm
Krotno$¢ = 3
115|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej gr. 5 cm z zatarciem na|m? 10,13 0,00 0,00
d.7/0803-01 ostro
analogia
Razem dzial: KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8 ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe
116|KNR 0-27 0163- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m? 80,50 0,00 0,00
d.8/02 takéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
117|KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly |szt. 21,00 0,00 0,00
d.8/0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
118|KNR 0-27 0163- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m? 6,98 0,00 0,00
d.8|02 takow ceramicznych (pidro i wpust) - uzupetnienia i zamu-
kalk. wlasna rowania
119|KNR 0-27 0163- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-|m?2 12,92 0,00 0,00
d.8/02 takoéw ceramicznych (pidro i wpust) - uzupetnienia i zamu-
kalk. wlasna rowania
120 KNR-W 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie m 28,50 0,00 0,00
d.8/0310-05 przewodow
121|KNR-W 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie |m 28,50 0,00 0,00
d.8/0310-06 przewodow
122| KNR-W 4-01 Uszczelnienie przewoddw kominowych elastycznymi wkta- |m 28,50 0,00 0,00
d.8/0310-05 dami z folii kwasoodpornej z ptaszczem z widkna szklane-
analogia go
123| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 0,12 0,00 0,00
d.8/0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
Razem dzial: ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9 DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dacho-
wych, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
124|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych - wiercenie otworu o $r. 10 mm|szt. 162,00 0,00 0,00
d.9/0703-05 i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotnos¢ = 1,5
125|KNR 2-05 0102- | Dostawa konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczona t 0,80 0,00 0,00
d.9|07 ogniowo do R15 i antykorozyjnie do C1
analogia
126 KNR-W 2-05 Montaz konstrukcji wiezby dachowej t 0,80 0,00 0,00
d.9/1006-02
kalk. wlasna
127|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 170,65 0,00 0,00
d.9/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
analogia
128 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m?2 170,65 0,00 0,00
d.9|0612-03 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa
129/ KNR-W 2-02 Izolacje parprzepuszczalne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2 167,38 0,00 0,00
d.9/0606-01 poziome podposadzkowe
analogia
130|KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% z piyt m?2 204,60 0,00 0,00
d.9/1004-03 warstwowych PIR gr. 14 cm
131NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasio- |m 28,30 0,00 0,00
d.9/0539-01 row
132|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw |m 45,78 0,00 0,00
d.9|0539-02 nadrynnowych - okapéw
133/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 48,53 0,00 0,00
d.9/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
134 KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw w ptycie warstwowej cm 493,82 0,00 0,00
d.9/1018-07
analogia
135|KNR-W 2-02 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez pokrycie dacho-|szt. 6,00 0,00 0,00
d.9/0514-05 we z ptyty warstwowej
analogia
136| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 150 mm - montaz z goto- |m 45,48 0,00 0,00
d.9|0522-02 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
137|KNR-W 2-02 Rynny dachowe o $r. 150 mm - leje spustowe montaz z go-|szt 4,00 0,00 0,00
d.9/0524-03 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
138 KNR-W 2-02 Rynny dachowe o $r. 150 mm - narozniki montaz z goto-  |szt 2,00 0,00 0,00
d.9|0524-03 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
139|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - montaz z gotowych |m 24,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
140/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - wymiana gotowych |m 6,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
141|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 110 mm - kolana montaz z go- | szt 8,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
142| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - denka montaz z go- |szt 2,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
143|KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m?2 11,72 0,00 0,00
d.9/1004-01 piyt warstwowych
144|KNR 9-02 0113- | Ocieplanie od spodu w systemie stropow daszkéw z zelbe- |m?2 14,93 0,00 0,00
d.9/04 tu z mechanicznym mocowaniem ptyt - z wykonczeniem
powierzchni; ptyty ogr. 10 cm
145/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 5,50 0,00 0,00
d.9|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
146| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 100 mm - montaz z goto- |m 2,80 0,00 0,00
d.9/0522-01 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
147|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - leje spustowe montaz z gotowych ele-  |szt 2,00 0,00 0,00
d.9|0524-03 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
148 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - montaz z gotowych |m 3,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
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1 2 3 4 5 6 7
149/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - kolana montaz z go- |m 4,00 0,00 0,00
d.9/0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-

analogia nej
150| KNR-W 4-01 Podtgczenie rur spustowych okragtych przez wyciecie szt. 1,00 0,00 0,00
d.9|0533-07 otworu i wstawienie odptywu do istniejacej rury

analogia
151|KNR-W 4-01 Podstemplowanie wigzby pojedynczymi stemplami szt. 4,00 0,00 0,00
d.9/0436-03

analogia
152| KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw w pokryciu dachowym cm 784,00 0,00 0,00
d.9/1018-07

analogia
153|KNR-W 4-01 W yciecie otworéw na okna i klapy w warstwach potaci (de- | m?2 4,44 0,00 0,00
d.9|0428-01 skowanie petne, papa termozgrzewalna)

Krotno$¢ = 2

154 KNR-W 4-01 Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m 8,30 0,00 0,00
d.9/0416-02 zwykle

analogia
155|KNR-W 2-02 Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3 0,15 0,00 0,00
d.9/0409-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
156| KNR-W 4-01 Obciecie elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec mur- |szt. 4,00 0,00 0,00
d.9/0416-01 faty i ptatwi i wykonanie konstrukcji wzmacniajgcej i moco-

analogia wanej do Sciany ppoz.

Razem dziat: DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ 0,00

dachowych, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
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talowanie okien

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
10 STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalo-
wanie okien
157/NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe oddymiajace 1,14x1,18 m kpl. 2,00 0,00 0,00
d.10]1027-01
158/ NNRNKB 202 |Wylaz dachowy 80x80 cm kpl. 1,00 0,00 0,00
d.10]1027-01
159/ KNR 0-19 1023- | Montaz okien 02, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych jedno-  |m? 0,90 0,00 0,00
d.10/03 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2,
wg projektu
160/ KNR 0-19 1023- | Montaz okien 08, 09, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i |m? 29,40 0,00 0,00
d.10/10 uchylnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2,
wg projektu
161/KNR 0-19 1023- |Montaz okien O1, Umax=1,1 W/m2*K, uchyinych z PCV z |m? 14,76 0,00 0,00
d.10]11 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, wg projektu
kalk. wlasna
162|KNR 0-19 1023- |Montaz okien O10, Umax=1,1 W/m2*K, rozwieranych i m?2 3,55 0,00 0,00
d.10{11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z kratkg wenty-
lacyjna otworu czerpni z obrdbkg obsadzenia o pow. po-
nad 2.5 m2, wg projektu
163| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe 03, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, nieotwie- |m? 1,80 0,00 0,00
d.10/1039-01 rane, o powierzchni do 1.0 m2, wg projektu
164|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe 04, 05, 06, 07, Umax=1,1 W/m2*K, |m? 19,63 0,00 0,00
d.10{1039-03 EI60, nieotwierane, o powierzchni ponad 2.0 m2, wg pro-
jektu
165|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L, Umax=1,5 W/m2* |m? 14,82 0,00 0,00
d.10{1040-02 K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, ko-
lor i okucia wg projektu
166| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe DZ2L, Umax=1,5 W/m2*K, dwuskrzyd- |m? 4,42 0,00 0,00
d.10/1040-02 towe, napowietrzajgce, szklenie bezpieczne, wyposazone w
kratke zapewniajgcg przeptyw powietrza i sitownik napowie-
trzania, kolor i okucia wg projektu
167|KNR-W 4-01 Montaz skrzynek na klucze wg projektu szt. 4,00 0,00 0,00
d.10]0324-02
analogia
168 KNR-W 4-01 Zatozenie na nowym miejscu nawiewnikéw higrostyerowa- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1010921-05 nych okiennych wpuszczanych wielozastawkowych
169|KNR-W 2-02 Montaz rolet okiennych wg projektu m2 18,21 0,00 0,00
d.10]1038-01
Razem dzial: STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Ins- 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
11 ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie
170|KNR 0-27 0163- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m? 80,50 0,00 0,00
d.11]02 takéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
171|KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly |szt. 21,00 0,00 0,00
d.11/0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
172|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 179,19 0,00 0,00
d.11]01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
173|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mo- |m?2 205,91 0,00 0,00
d.11/03 krg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
174/ KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mo- |m?2 205,91 0,00 0,00
d.11/05 kra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do pod-
toza
175|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -  |m 24,64 0,00 0,00
d.11/09 zamocowanie listwy cokotowej
176/ KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.  |m?2 216,83 0,00 0,00
d.11]01 10 cm - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do Scian
177|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5|m? 216,83 0,00 0,00
d.11]01 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
178/ KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - szt. 1805,00 0,00 0,00
d.11/04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca faczni-
kéw metalowych do $cian z cegly
179|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2 216,83 0,00 0,00
d.11/06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
180|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2 68,14 0,00 0,00
d.11/06 przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach
analogia
181|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 18,63 0,00 0,00
d.11]07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
182| KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m 138,07 0,00 0,00
d.11/08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
183|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tyn- |m?2 216,83 0,00 0,00
d.11]01 kéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
184|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tyn- |m?2 216,83 0,00 0,00
d.11/02 kéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
185/ KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tyn- |m?2 18,63 0,00 0,00
d.11/03 kéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscie-
zaoszer.do15cm
186| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2 12,50 0,00 0,00
d.11/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
Razem dzial: ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
12 TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie
187|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami betonkontakt - po-|m?2 556,43 0,00 0,00
d.12/1134-02 wierzchnie sufitowe i pionowe
188| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicz- |m?2 314,49 0,00 0,00
d.12/0801-04 nie na stropach i podciggach
189|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicz- |m?2 241,94 0,00 0,00
d.12/0801-02 nie na $cianach i stupach
190/ KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z lastriko m 41,67 0,00 0,00
d.12/0135-02 szerokosci 30 cm
analogia
191|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych blatéw z granitu szerokosci |m 3,26 0,00 0,00
d.12/0135-02 50 cm, z maskownicami, na nogach ze stali
analogia kwasoodpornej, wg projektu
192|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetiajgcych zwyktych kat.lll na mu- | m 69,71 0,00 0,00
d.12/0707-05 rach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw
z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
193/ KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za-  |m? 1,89 0,00 0,00
d.12/02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
194 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 2,32 0,00 0,00
d.12|/0713-02 baniem farby lub zdzieraniem tapet na o$ciezach
195/NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 101,47 0,00 0,00
d.12/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
196 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zapra-|m?2 101,47 0,00 0,00
d.12/0710-03 wy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na pod-
tozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
197 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zapra- | m 6,76 0,00 0,00
d.12/0708-03 wy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow ceramicz-
nych, betonu o szer. do 40 cm
198 KNR-W 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm|m 9,23 0,00 0,00
d.12/0705-02 na murach z cegiet lub $cianach z betonu po rozbiuérkach
Scianek
Razem dziat: TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie 0,00
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dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2. ptyta wodoodporna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
13 SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

199|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW1 na poje-| m? 24,76 0,00 0,00
d.13/0103-02 dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01;
200/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW2 na poje-| m? 9,54 0,00 0,00
d.13/0103-02 z.0. 4.2.|dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01; Robota w pomieszczeniu mniej-

szym niz 5 m2. Ptyta wodoodporna
201/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW3 na poje-| m? 11,19 0,00 0,00
d.13/0103-02 z.0. 4.2.|dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01; System NIDA Sciana 100A75 Ro-

bota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Ptyta wodood-

porna
202|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych SW4 na poje-| m? 6,86 0,00 0,00
d.13/0103-02 dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-

nowarstwowym 75-01;
203|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW5 na|m?2 10,89 0,00 0,00
d.13/0103-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym

jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
204 \KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 SW6 na|m? 6,68 0,00 0,00
d.13/0103-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym

jednowarstwowym 75-01; ptyta ognioodporna
205/KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI60 i 50dB | m? 26,80 0,00 0,00
d.13/0103-02 SW?7 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
206/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15i50dB | m? 19,84 0,00 0,00
d.13/0103-02 SW38 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
207\ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15i50dB | m? 12,26 0,00 0,00
d.13/0103-02 SW9 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
208/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI15 SW10 |m? 2,69 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01;
209/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 60dB SW11 |m? 7,13 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01; ptyta akustyczna
210/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 | 60dB |m? 13,16 0,00 0,00
d.13/0104-05 SW12 na podwajnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-

tronnym dwuwarstwowym 75-02;
211|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60 SW13 |m?2 9,31 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01;
212|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 50dB SW 14 |m? 28,05 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-

nym jednowarstwowym 75-01; piyta akustyczna
213|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych REI120 m2 6,08 0,00 0,00
d.13/0103-05 SW 15 na pojedynczej konstrukcji nos$nej, z pokryciem

obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
214/ KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych EIS60, m2 15,02 0,00 0,00
d.13/0102-03 60dB SW 16 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-

ciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01;
215|KNR AT-12 Profile oscieznicowe w $ciankach z ptyt gipsowo-kartono-  |m? 39,69 0,00 0,00
d.13/0109-01 wych

analogia

216|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 27,45 0,00 0,00
d.13/0103-07 czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym - doda-

tek za nastepng warstwe ptyt g.-k. wodoodporna
217\ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 109,85 0,00 0,00
d.13/0103-07 czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym - doda-

tek za nastepng warstwe ptyt g.-k.
218/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 115,08 0,00 0,00
d.13/0103-07 czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym - doda-

tek za nastepng warstwe ptyt osb 18 mm
219|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na po- |m?2 6,25 0,00 0,00
d.13/0102-01 jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym

jednowarstwowym 50-01;
220/ KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB1 na po- |m?2 12,83 0,00 0,00
d.13/0102-04 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
221/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB2 na poje- | m? 3,27 0,00 0,00
d.13/0103-01 z.0. 4.1.|dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jed-
nowarstwowym 50-01; Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
222|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB3 na po- |m?2 17,42 0,00 0,00
d.13/0102-04 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 50-02; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2.
223|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB3 na po- | m?2 8,61 0,00 0,00
d.13/0102-04 jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 50-02;
224|KNR 0-24 2014~ | Obudowy OB4 z ptyt silikatowo-cementowych na konstruk- | m?2 16,19 0,00 0,00
d.13|01 cji stalowej wypetnione wetng mineralng pokryte wielowarst-
analogia wowo; montaz kolejnych warstw wkretami
225/KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB5 na po- | m?2 12,39 0,00 0,00
d.13/0102-01 jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01;
226/ KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB5 na po- | m?2 2,78 0,00 0,00
d.13/0102-01 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2.
227|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych OB6 EIS60 |m? 13,80 0,00 0,00
d.13/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-
nym jednowarstwowym 75-01;
228 KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych OB7 na po- |m?2 19,65 0,00 0,00
d.13/0102-01 z.0. 4.1.|jedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5
m2.
229|KNR-W 2-02 Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem oku¢ m? 21,58 0,00 0,00
d.13]/1029-01
230/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- | m?2 6,14 0,00 0,00
d.13/0103-01 z.0. 4.1.|czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jedno-
warstwowym 50-01; Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
231|KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw w ptycie gipsowej o grubosci do 20 cm 959,60 0,00 0,00
d.13/1018-06 mm $cianek g-k
232|KNR AT-12 Oobrdbka krawedzi otworéw w $ciankach z ptyt gipsowo- | m?2 0,93 0,00 0,00
d.13/0109-01 kartonowych
analogia
Razem dziat: SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych 0,00
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14 OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian, CPV 45421146-9 Instalo-
wanie sufitéw podwieszonych
233|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 148,19 0,00 0,00
d.14/1134-02 pionowe
234|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m?2 148,19 0,00 0,00
d.14]0829-01
235|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej m2 143,60 0,00 0,00
d.14/0829-11 z.sz. 5. |metodg kombinowang Ptytki wg rysunku
3.a
236|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian wklejonymi lustrami - na klej m2 4,59 0,00 0,00
d.14/03
analogia
237|KNR-W 2-02 Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m 3,10 0,00 0,00
d.14]1122-05
analogia
238/ KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 w $cian- szt. 2,00 0,00 0,00
d.14]0324-02 kach g-k
239|NNRNKB 202 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej T15 lub T24 z |m? 22,36 0,00 0,00
d.14|2702-01 wypetnieniem ptytami ze sprasowanej wetny szklanej
60x60x1,5 cm
240|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z ptyt ze |m?2 34,56 0,00 0,00
d.14]2702-01 sprasowanej wetny szklanej 120x120x4 cm
241|KNR-W 4-03 Wycinanie otworéw na nawiewniki klimatyzatoréw ptycie otw. 6,00 0,00 0,00
d.14/1018-02 sufitu podwieszonego
analogia
242|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone na wieszakach systemowych z ptyt ze |m?2 29,52 0,00 0,00
d.14]2702-01 sprasowanej wetny szklanej tréjkgtne 120x120x4 cm
243|KNR-W 4-03 Przecinanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt sufitu podwie- |otw. 21,00 0,00 0,00
d.14/1018-02 szonego
analogia
Razem dzial: OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wykiadanie $cian, CPV 45421146-9 Insta- 0,00

lowanie sufitow podwieszonych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
15 POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
244|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 148,01 0,00 0,00
d.15/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
245|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 22,20 0,00 0,00
d.15/1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podfozu grun-
towym
246/ KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3 22,20 0,00 0,00
d.15/1101-03 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
247|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na  |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0605-04 lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
248|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na | m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0605-05 lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa
249|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 316,96 0,00 0,00
d.15/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
analogia
250 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0608-03 poziome 30 Mpa gr. 5 cm na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
251|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/0608-04 poziome 30 Mpa gr. 10 cm na wierzchu konstrukcji na su-
cho - kazda nastepna warstwa
252|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 151,17 0,00 0,00
d.15/0608-03 poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
253|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 144,89 0,00 0,00
d.15/0608-04 poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na wierzchu konstrukcji na
sucho - kazda nastepna warstwa
254/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 316,96 0,00 0,00
d.15/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
255|NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na m2 316,96 0,00 0,00
d.15[1127-01 ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
analogia w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ze zbrojeniem roz-
proszonym
256/ NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane | m? 316,96 0,00 0,00
d.15/1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
analogia 8 m2 - dodatek za zmiane gruboscio 1 cm do 6 cm ze
zbrojeniem rozproszonym
Krotno$¢ = 4
257|KNR-W 2-02 I1zolacje pionowa obwodowa tasma poliuretanowg gr. 5 mm |m 179,95 0,00 0,00
d.15/0616-08 szerokosci 200 mm
analogia
258|ZKNR C-2 Warstwa kontaktowa m2 334,06 0,00 0,00
d.15/0604-01
259|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 334,06 0,00 0,00
d.15/1130-02 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
260|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- | m?2 334,06 0,00 0,00
d.15/1130-03 mopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
bosci o 1 mm do 15 mm
Krotnoé¢ = 10
261|KNR 4-01 0816- | Oszlifowanie warstw wygtadzajgcych posadzek m2 334,06 0,00 0,00
d.15/01
analogia
262|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy — |m?2 159,51 0,00 0,00
d.15/1123-02 izolacyjnej rulonowe
263| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m? 151,17 0,00 0,00
d.15/1123-02 izolacyjnej rulonowe
264|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy  |m?2 23,38 0,00 0,00
d.15/1123-02 izolacyjnej rulonowe
265/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 18,50 0,00 0,00
d.15/1134-02 pionowe
266|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie pod |m?2 18,50 0,00 0,00
d.15/0601-08 cokoty
267 |KNR-W 2-02 Wyoblenie $cian obwodowe m 184,95 0,00 0,00
d.15/0616-08
analogia
268|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy —|m?2 18,50 0,00 0,00
d.15]1123-02 izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na $ciany
269|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 352,56 0,00 0,00
d.15/1123-04 wykfadzin rulonowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
270/ KNR-W 4-01 Naprawa posadzki z wykfadziny pcv zgrzewanej z podto- | miejsc. 4,00 0,00 0,00
d.15/0804-02 zem cementowym z zatarciem na gtadko o powierzchni do
analogia 0.50 m2 w jednym miejscu
271/KNR-W 4-01 Wyciecie i zerwanie pasa posadzki z tworzyw sztucznych |m?2 3,05 0,00 0,00
d.15/0818-05 szerokosci 20 cm
analogia
272|KNR-W 2-02 Wyoblenie $cian obwodowe m 29,66 0,00 0,00
d.15/0616-08
analogia
273|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m?2 5,93 0,00 0,00
d.15]1123-02 izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na $ciany
274|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 5,93 0,00 0,00
d.15/1123-04 wykfadzin rulonowych
275|KNR-W 4-01 Obsadzenie naktadek maskujgacych nierdzewnych na otwo- |szt. 2,00 0,00 0,00
d.15/0324-02 ry w posadzce
analogia
276|KNR-W 2-02 Maty akustyczne 3x z wywinigciem na Sciany m2 7,41 0,00 0,00
d.15/0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
277|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na m2 6,28 0,00 0,00
d.15/1129-02 gtadko wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
278/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Mik- | m?2 6,28 0,00 0,00
d.15/1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek
za zmiane grubos$ci o 1 cm do 8 cm
Krotno$¢ = 5,5
279|NNRNKB 202 |Impregnacja posadzek betonowych - powierzchnie pozio- |m?2 6,28 0,00 0,00
d.15/1134-01 me
280|KNR-W 2-02 Obramienia z kgtownika Al 25x25x4 mm wycieraczki syste-|m 11,97 0,00 0,00
d.15/1217-03 mowej
281|NNRNKB 202 |Listwa oddzielajgca rézne rodzaje posadzek m 6,30 0,00 0,00
d.15/2809-05
282|KNR-W 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych |m 18,45 0,00 0,00
d.15/0616-01 listwg dylatacyjng
analogia
283|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 11,50 0,00 0,00
d.15/1134-01 poziome
284|KNR 0-12l1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - |m?2 11,50 0,00 0,00
d.15/1118-01 przygotowanie podtoza
285|KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek gres 45x45 cm uktadanych metodg zwy- | m?2 11,50 0,00 0,00
d.15/03 kg na kleju elastycznym
analogia
286|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2 1,91 0,00 0,00
d.15/1134-02 pionowe
287|KNR 0-12l1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - m 19,12 0,00 0,00
d.15/1120-07 cokoliki 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek -
analogia przygotowanie podtoza
288|KNR 0-12l Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 45x45 - m 19,12 0,00 0,00
d.15/1120-09 cokoliki 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek me-
analogia todg kombinowang
Razem dzial: POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie poditdg i $cian 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
16 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie

289|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 385,52 0,00 0,00
d.16]1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

290|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2 941,95 0,00 0,00
d.16]1134-02 pionowe

291|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m? 941,95 0,00 0,00
d.16]/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Razem dziat: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 0,00
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talowanie wyrobéw metalowych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
17 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalo-
wanie wyrobéw metalowych
292 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydiowe, m? 9,66 0,00 0,00
d.17/1040-02 ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
293|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydtowe, El 30, szklenie m? 4,83 0,00 0,00
d.17/1040-02 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
294 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, szklenie m? 4,83 0,00 0,00
d.17/1040-02 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
295|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydtowe, EI 30, m?2 8,19 0,00 0,00
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
296| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, El 30, szklenie |m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, wigczone do systemu KD i SSP, kolor i okucia
wg projektu
297|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D3OL, jednoskrzydtowe, EIS 60, szkle- |m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 nie bezpieczne, wigczone do systemu KD i SSP, kolor i
okucia wg projektu
298| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, szklenie |m? 2,31 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
299 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D13L, D23L, jednoskrzydiowe, EIS 60, |m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
300|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzydtowe, EIS 60, szklenie|m? 2,94 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
301|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednoskrzydtowe, 35| m? 9,24 0,00 0,00
d.17/1040-01 dB, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
302|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB, EI 30, m?2 2,31 0,00 0,00
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
303|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, D20P, |m? 20,79 0,00 0,00
d.17|1040-01 D21P, D27P, D28P, jednoskrzydtowe, szklenie
bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i okucia wg projektu
304| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydiowe, szklenie |m? 4,62 0,00 0,00
d.17/1040-01 bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
305|KNR-W 2-02 Naswietle aluminiowe jednoskrzydtowe, szklenie bezpiecz- | m?2 2,58 0,00 0,00
d.17/1040-01 ne, kolor wg projektu
306| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe D33L petne EI 60 o powierzchni ponad 2 m2|m? 2,31 0,00 0,00
d.17/1203-02
analogia
307 |KNR-W 2-02 Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach m 18,68 0,00 0,00
d.17/1208-03
308|KNR-W 4-01 Wymiana pochwytéw balustrad schodowych drewnianych | m 18,60 0,00 0,00
d.17/1301-03 na wykonane ze stali kwasoodpornej
analogia
Razem dzial: STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Ins- 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
18 RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
309|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do |m? 337,85 0,00 0,00
d.18]1609-01 10m
310|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2 337,85 0,00 0,00
d.18/1612-01 przysciennych o wysoko$ci do 10 m
311|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 337,85 0,00 0,00
d.18]1622a-01
312|KNR-W 2-02 16 |Rusztowania ramowe przyscienne - czas pracy rusztowan |m-g 269,84 0,00 0,00
d.18
Razem dzial: RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan 0,00
0,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
1/KNR 2-31 Rozebranie opaski betonowej m2
d.1/0815-07 obmiar = 6,40 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,9085 0,00 0,00
0,2982 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m?
d.1/0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 3,22 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,9660 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierz- | m?2
d.1/0354-05 chni ponad 2 m2
obmiar = 38,49 m?
-R--
1* robocizna r-g 20,0148 0,00 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o po- m?2
d.1]0353-10 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 32,93 m?
-R--
1* robocizna r-g 20,7459 0,00 0,00
0,63 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet licowych o grubosci | m2
d.1/0348-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar =43,73 m?
-R--
1* robocizna r-g 45,0419 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR-W 2-02 |Rozbidrka docieplenia $cian budynkéw m2
d.1/2602-01 obmiar =43,73 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 35,1589 0,00 0,00
2,68*0,3=0,804 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za-| m3
d.1|0349-02 prawie cementowo-wapiennej
obmiar =7,32m3
-R--
1* robocizna r-g 53,2164 0,00 0,00
7,27 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci | m2
d.1/0106-01 do 15cm
obmiar = 0,32 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,5536 0,00 0,00
7,98 r-g/m?
-M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,0512 0,00 0,00
0,16 szt./m?2
3* woda m3 0,0960 0,00 0,00
0,3 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,2592 0,00 0,00
0,81 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m?2
d.1]0701-03 towej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia do 5 m2
obmiar = 1,58 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,8216 0,00 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju | m?2
d.1|0812-05 uwa- |bez odzysku ptytek
ga p.tab. obmiar = 35,22 m?
-R--
1* robocizna r-g 12,9610 0,00 0,00
0,92*0,4=0,368 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1/0820-08 obmiar = 100,99 m?2
-R--
1* robocizna r-g 139,3662 0,00 0,00
1,38 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR-W 4-01 |Skucie nierownosci betonu i zaprawy na powierz-| m?2
d.1/0211-01 chni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 2 cm
analogia na $cianach
obmiar = 136,21 m?2
-R--
1* robocizna r-g 93,9849 0,00 0,00
0,69 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|KNR-W 4-01 |Demontaz listew i naroznikéw ochronnych m
d.1/0815-01 obmiar =205,90 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 31,5027 0,00 0,00
0,51*0,3=0,153 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka warstw podposadzkowych o m?3
d.1/0212-01 grubosci do 15 cm
obmiar = 1,64 m3
-R--
1* robocizna r-g 22,6320 0,00 0,00
13,8 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scia- m2
d.1|0332-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1,24 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,8828 0,00 0,00
7,97 r-g/m?

Razem z narzutami:

-49-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




zs1otwock Br1 prd

-50-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16| KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. cm
d.1/0101-03 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym
obmiar =2,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 0,1340 0,00 0,00
0,067 r-g/cm
-M --
2* wiertto diamentowe szt. 0,0025 0,00 0,00
0,00125 szt./cm
3* woda m3 0,0090 0,00 0,00
0,0045 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0600 0,00 0,00
0,03 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci | m3
d.1/0331-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 0,04 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,3452 0,00 0,00
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w | szt.
d.1/0208-12 elementach z betonu zuzlowego o grubosci do 40
cm
obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,8000 0,00 0,00
1,3 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0353-13 obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7200 0,00 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w | szt.
d.1/0208-01 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10
cm
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8000 0,00 0,00
0,6 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o gru- | m2
d.1/0104-04 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - po-
sadzka
obmiar = 1,94 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12,2996 0,00 0,00
6,34 r-g/m?
-M -
2* tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,0873 0,00 0,00
0,045 szt./m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 woda m3 0,6984 0,00 0,00
0,36 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 2,8324 0,00 0,00
1,46 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. cm
d.1/0101-04 220 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym
obmiar =72,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 6,0480 0,00 0,00
0,084 r-g/cm
-M -
2* wiertto diamentowe szt. 0,0900 0,00 0,00
0,00125 szt./cm
3 woda m3 0,3744 0,00 0,00
0,0052 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 2,7360 0,00 0,00
0,038 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04 obmiar = 27,28 m3
-R--
1* robocizna r-g 123,8512 0,00 0,00
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m?3
d.1/0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlo-
betonowych na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 36,67 m3
-R--
1* robocizna r-g 54,6383 0,00 0,00
1,49 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 33,3697 0,00 0,00
0,91 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m?3
d.1/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 36,67 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 13,2012 0,00 0,00
0,04*9=0,36 m-g/m?®
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26| Sekocenbud 4/|Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/2018 2.701. nie odpadoéw - gruz betonowy i ceglany
01, 02 obmiar =48,89 Mg
- M --
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - gruz beto- | Mg 48,8900 0,00 0,00
nowy i ceglany
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - gruz betonowy i ceglany | Mg 48,8900 0,00 0,00
1 Mg/Mg
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|Sekocenbud 4/|Optaty za korzystanie ze $srodowiska i sktadowa- | Mg
d.1/2018 2.709. nie odpadoéw - odpady budowlane
04. obmiar =6,56 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady bu-| Mg 6,5600 0,00 0,00
dowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 6,5600 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne
28|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.2|0119-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 325,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,7252 0,00 0,00
0,0053 r-g/m?
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,8138 0,00 0,00

0,0025 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2/0203-03 z.sz. |biernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
2.3.12. 9905- |kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - do 750
m3 w jednym miejscu

obmiar =48,82 m3

-R--
1* robocizna r-g 11,9585 0,00 0,00
0,213*1,15=0,24495 r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 4,4914 0,00 0,00
0,08*1,15=0,092 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 11,5991 0,00 0,00

0,2066*1,15=0,23759 m-g/m?3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2|0203-05 z.sz. |biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
2.3.12. 9905- |kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - do 750
m3 w jednym miejscu

obmiar = 471,00 m3

-R--
1* robocizna r-g 85,5807 0,00 0,00
0,158*1,15=0,1817 r-g/m3
~S-
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 33,3115 0,00 0,00
0,0615*1,15=0,070725 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 100,6927 0,00 0,00

0,1859*1,15=0,213785 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.2|0210-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-11 do 10 km

Krotno$¢ = 18

obmiar = 471,00 m3

~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 115,3008 0,00 0,00
0,0136*18=0,2448 m-g/m?®

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- | m3
d.2/0215-05 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-Il

(ro\kop 1:0,6)
obmiar = 165,17 m3

R -
1* robocizna r-g 9,9102 0,00 0,00
0,06 r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7,5318 0,00 0,00

0,0456 m-g/m?3

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.2|0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-111
obmiar = 165,17 m3
S -
1* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,0977 0,00 0,00
0,0127 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe, roboty ziemne

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4
boty izolacyjne

Beto

nowanie, CPV 45262310-7 Zbrojen

ie, CPV 45320000-3 Ro-

34
d.3

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1101-03

Podktady betonowe C8/10 (B10) w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grun-
towym

obmiar =10,93 m3

-R--
robocizna
2,9 r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
(B10)

1,03 m3/m?3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
pompa do betonu
0,1 m-g/m3

m3

m3

%

m-g

31,6970

11,2579

1,5000

1,0930

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

35
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 0-20
0265-01

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne C30/
37 (B37) o szer. do 0.6 m w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =5,27 m3

-R--
robocizna
3,6134 r-g/m3

-M -

beton zwykty C30/37 (B37)
1,015 m3/m3

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl
0,001 m3/m?3

krawedziaki iglaste Kl.1I
0,00032 m3/m3

Srodek antyadhezyjny

0,5 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
deskowanie systemowe kpl.
1,0012 m-g/m3

zuraw wiezowy

0,036 m-g/m3

Srodek transportowy

0,14 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,13 m-g/m3

wibrator

0,125 m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
kg
%

19,0426

5,3490
0,0053
0,0017
2,6350

1,5000

5,2763
0,1897
0,7378
0,6851

0,6588

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

36
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 0-20
0265-03

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne C30/
37 (B37) o szer. do 1.3 m w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =4,76 m3

-R--
robocizna
1,5231 r-g/m?3

-M -

beton zwykty C30/37 (B37)

1,015 m3/m3

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl
0,00038 m3/m3

krawedziaki iglaste Kl.1I

0,00012 m3/m3
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m3

7,2500

4,8314
0,0018

0,0006

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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0,015 m-g/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* srodek antyadhezyjny kg 0,8282 0,00 0,00
0,174 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 1,9445 0,00 0,00
0,4085 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy m-g 0,0609 0,00 0,00
0,0128 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,2323 0,00 0,00
0,0488 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5236 0,00 0,00
0,11 m-g/m?
11* wibrator m-g 0,5950 0,00 0,00
0,125 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne m3
d.3/0266-03 C30/37 (B37) o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu
systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =4,10 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,9597 0,00 0,00
2,1853 r-g/m3
- M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 4,1615 0,00 0,00
1,015 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0008 0,00 0,00
0,0002 m3/m3
4* srodek antyadhezyjny kg 0,9143 0,00 0,00
0,223 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 2,1468 0,00 0,00
0,5236 m-g/m3
7* zuraw wiezowy m-g 0,0738 0,00 0,00
0,018 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0,2870 0,00 0,00
0,07 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4961 0,00 0,00
0,121 m-g/m3
10* wibrator m-g 0,5125 0,00 0,00
0,125 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38/KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne m3
d.3/0266-04 C30/37 (B37) o obj. 2.5 m3 w deskowaniu syste-
mowym wariant Il (transport betonu pompa)
obmiar =9,16 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,8159 0,00 0,00
1,8358 r-g/m3
- M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 9,2974 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0015 0,00 0,00
0,00016 m3/m3
4* srodek antyadhezyjny kg 1,6671 0,00 0,00
0,182 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 4,0139 0,00 0,00
0,4382 m-g/m3
7* zuraw wiezowy m-g 0,1374 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

o*

10*

Srodek transportowy

0,0564 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,099 m-g/m3

wibrator

0,125 m-g/m3

0,5166
0,9068

1,1450

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

39
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0228-01

Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) - pod-
stawa Sciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu (lub $ciany opo-
rowe prefabrykowane)

obmiar = 9,44 m3

-R--
robocizna
6,69 r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37
(B37)

1,02 m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l
0,005 m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0,003 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

0,1 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy

0,01 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,1 m-g/m3

m3

r-g

63,1536

9,6288

0,0472
0,0283
0,9440

1,5000

0,0944

0,9440

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

40
d.3

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNR-W 2-02
0229-03

Sciany oporowe zelbetowe C30/37 (B37) (cze$é
pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto-
katnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu (lub $ciany oporowe prefabry-
kowane)

obmiar =6,88 m3

-R--
robocizna
28,2 r-g/m?3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37
(B37)

1,02 m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0,039 m¥/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0,054 m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0,078 m3/m3

krawedziaki iglaste KI.1I

0,008 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

1,1 kg/m3

klamry ciesielskie

1,6 kg/m3

Sruby podktadki i nakretki

1,7 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
pompa do betonu na samochodzie
0,12 m-g/m3

Srodek transportowy

0,21 m-g/m3

m3

m3

m3
m3

m3

kg
kg
kg
%

m-g

194,0160

7,0176

0,2683
0,3715
0,5366
0,0550
7,5680
11,0080
11,6960

1,5000

0,8256

1,4448

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-57-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




zs1otwock Br1 prd

46,9 szt./m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe C30/ | m3
d.3/0202-05 37 (B37) szerokosci do 2 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar = 2,85 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,3270 0,00 0,00
2,22 r-g/m?3
-M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 m3 2,8928 0,00 0,00
(B37)
1,015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0028 0,00 0,00
0,001 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0086 0,00 0,00
0,003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0086 0,00 0,00
0,003 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4250 0,00 0,00
0,5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0,0570 0,00 0,00
0,02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2280 0,00 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t
d.3]0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 8-12
mm
obmiar =2,57 t
-R--
1* robocizna r-g 110,2530 0,00 0,00
42,9 r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 2,6214 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 11,0510 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 14,9060 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 12,3360 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 2,0560 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 4,1120 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.3/0101-06 cementowej
obmiar =21,81 m3
-R--
1* robocizna r-g 121,4817 0,00 0,00
5,57 r-g/m3
-M -
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1598,6730 0,00 0,00
73,3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 1022,8890 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* zaprawa m3 3,9258 0,00 0,00
0,18 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

1,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44/KNR 4-01 Zbrojenie $cian grubosci 1 ceg. m?2
d.3/0303-05 obmiar = 87,24 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 13,0860 0,00 0,00
0,15 r-g/m?
- M --
2* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00

15 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45/KNR 0-20 02 |Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.3 obmiar =73,68 m-g
~S-
1* deskowanie systemowe kpl. m-g 73,6800 0,00 0,00
1 m-g/m-g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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syjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar =70,51 m2

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 1IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjn
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0602-03 ne poziome - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
obmiar = 121,04 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,3564 0,00 0,00
0,0773 r-g/m2
-M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 145,2480 0,00 0,00
gociowej
1,2 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2663 0,00 0,00
0,0022 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2058 0,00 0,00
0,0017 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0602-05 ne poziome - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar = 121,04 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,7726 0,00 0,00
0,089 r-g/m?2
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 169,4560 0,00 0,00
gociowej
1,4 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,3026 0,00 0,00
0,0025 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2421 0,00 0,00
0,002 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0603-03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
obmiar =70,51 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,9676 0,00 0,00
0,113 r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 88,1375 0,00 0,00
gociowej
1,25 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1269 0,00 0,00
0,0018 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4/0603-05 ne pionowe - wykonywane na zimno z past emul-
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jedn.
1* robocizna r-g 9,0253 0,00 0,00
0,128 r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 98,7140 0,00 0,00
gociowej
1,4 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,1410 0,00 0,00
0,002 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami m?2
d.4|0604-02 papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych
betonowych
obmiar = 10,52 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,5230 0,00 0,00
0,525 r-g/m?2
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,1560 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 31,5600 0,00 0,00
goraco
3 kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 24,1960 0,00 0,00
2,3 m2/m2
5* drewno opatowe kg 47,3400 0,00 0,00
4,5 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,1431 0,00 0,00
0,0136 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg | m?
d.4/2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar = 110,41 m?
-R--
1* robocizna r-g 30,0315 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg | m?
d.4/2611-03 lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
obmiar = 110,41 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,4274 0,00 0,00
0,1035 r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca kg 33,1230 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0221 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?
d.4|2611-04 metodg lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnos-
ci zaprawy klejacej do podtoza
obmiar = 110,41 m?
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,1041 0,00 0,00
0,01 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 5 cm m3 0,0276 0,00 0,00
0,00025 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 3,3123 0,00 0,00
wych
0,03 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styrodurowy- | m?2
d.4/2612-01 mi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do $cian
obmiar = 111,56 m?
-R--
1* robocizna r-g 148,2632 0,00 0,00
1,329 r-g/m?
-M -
2* piyty styrodurowe 6 cm m3 5,8569 0,00 0,00
0,0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 669,3600 0,00 0,00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,5061 0,00 0,00
0,0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1,1156 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styrodurowy- | m?2
d.4|2612-01 mi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt do Scian - nastep-
na warstwa
obmiar = 111,56 m?
-R--
1* robocizna r-g 148,2632 0,00 0,00
1,329 r-g/m?
-M -
2* piyty styrodurowe 6 cm m3 5,8569 0,00 0,00
0,0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 669,3600 0,00 0,00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,5061 0,00 0,00
0,0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1,1156 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | szt.
d.4|2612-05 wymi - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do Scian z betonu
obmiar = 28,46 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,3024 0,00 0,00
0,0809 r-g/szt.
-M -
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jedn.
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 29,5984 0,00 0,00
1,04 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0057 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0,0057 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.4|2612-06 wymi -przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 28,46 m?
-R--
1* robocizna r-g 17,3948 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 113,8400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 32,3021 0,00 0,00
1,135 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1992 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1480 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.4/2612-06 wymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na
Scianach
obmiar = 28,46 m?
-R--
1* robocizna r-g 17,3948 0,00 0,00
0,6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 113,8400 0,00 0,00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 32,3021 0,00 0,00
1,135 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1992 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1480 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow | m?2
d.4/0933-01 mozaikowych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar = 28,46 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,9883 0,00 0,00
0,105 r-g/m2
-M --
2* podkladowa masa tynkarska kg 8,5380 0,00 0,00
0,3 kg/m?
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0114 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozai- | m?2
d.4|0933-02 kowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
- Sciany pfaskie i powierzchnie poziome
obmiar = 28,46 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,1902 0,00 0,00
0,4986 r-g/m?
-M -
2* mozaikowy tynk dekoracyjny kg 85,3800 0,00 0,00
3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1821 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2561 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwkorzenne z folii kubetkowej m2
d.4/0606-02 obmiar = 81,95 m?2
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 13,3578 0,00 0,00
0,163 r-g/m2
-M -
2* foliaprzeciwkorzenne kubetkowa m? 106,5350 0,00 0,00
1,3 m2/m2
3 piasek zwykly m3 0,9834 0,00 0,00
0,012 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0410 0,00 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni piono-| m?2
d.4/0605-10 wych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza
warstwa
obmiar = 116,74 m?
-R--
1* robocizna r-g 43,7775 0,00 0,00
0,375 r-g/m?2
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 64,2070 0,00 0,00
0,55 kg/m?
3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 245,1540 0,00 0,00
2,1 kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 134,2510 0,00 0,00
1,15 m2/m2
5* drewno opatowe kg 128,4140 0,00 0,00
1,1 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
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7 Srodek transportowy m-g 0,7938 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni piono-| m?2
d.4/0605-11 wych na lepiku asfaltowym na zimno - druga war-
stwa
obmiar = 116,74 m?
-R--
1* robocizna r-g 29,3017 0,00 0,00
0,251 r-g/m2
-M -
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 198,4580 0,00 0,00
1,7 kg/m?
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 134,2510 0,00 0,00
1,15 m2/m2
4* drewno opatowe kg 105,0660 0,00 0,00
0,9 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,6070 0,00 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
IZOLACJE FUNDAMENTOW CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PARTERU CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
64|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.5|0269-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar = 0,79 m3
-R--
1* robocizna r-g 5,8631 0,00 0,00
7,4217 r-g/m3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,8058 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 0,9164 0,00 0,00
1,16 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 1,9379 0,00 0,00
2,453 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 0,1675 0,00 0,00
0,212 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,4408 0,00 0,00
0,558 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0944 0,00 0,00
0,1195 m-g/m?
9* wibrator m-g 0,3318 0,00 0,00
0,42 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.5|0269-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar =4,43 m3
-R--
1* robocizna r-g 50,6867 0,00 0,00
11,4417 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 4,5186 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 6,5564 0,00 0,00
1,48 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 14,4702 0,00 0,00
3,2664 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 1,1762 0,00 0,00
0,2655 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 3,3845 0,00 0,00
0,764 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,6202 0,00 0,00
0,14 m-g/m3
9* wibrator m-g 1,9935 0,00 0,00
0,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.5|0269-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar = 3,92 m3
-R--
1* robocizna r-g 64,0285 0,00 0,00
16,3338 r-g/m3
-M -
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2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 3,9984 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 7,0560 0,00 0,00
1,8 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 15,6565 0,00 0,00
3,994 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 1,3406 0,00 0,00
0,342 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 4,2885 0,00 0,00
1,094 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,6233 0,00 0,00
0,159 m-g/m3
9* wibrator m-g 2,3912 0,00 0,00
0,61 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.5/0271-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport beto-
nu pompa)
obmiar =4,32 m3
-R--
1* robocizna r-g 31,5714 0,00 0,00
7,3082 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 4,4064 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0425 0,00 0,00
0,00983 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0236 0,00 0,00
0,00547 m3/m?3
5* srodek antyadhezyjny kg 1,9440 0,00 0,00
0,45 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 7,9229 0,00 0,00
1,834 m-g/m3
8* zuraw wiezowy m-g 1,0152 0,00 0,00
0,235 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2,1341 0,00 0,00
0,494 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4363 0,00 0,00
0,101 m-g/m3
11* wibrator m-g 0,6912 0,00 0,00
0,16 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.5/0271-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport beto-
nu pompa)
obmiar =2,51 m3
-R--
1* robocizna r-g 32,6536 0,00 0,00
13,0094 r-g/m3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 2,5602 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0436 0,00 0,00
0,01737 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0257 0,00 0,00
0,01023 m3/m?3
5* srodek antyadhezyjny kg 1,9603 0,00 0,00
0,781 kg/m3
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6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 8,3357 0,00 0,00
3,321 m-g/m3
8* zuraw wiezowy m-g 0,9187 0,00 0,00
0,366 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2,0883 0,00 0,00
0,832 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2987 0,00 0,00
0,119 m-g/m?
11* wibrator m-g 0,4267 0,00 0,00
0,17 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.5/0271-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar =0,28 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,7755 0,00 0,00
31,3412 r-g/m?3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,2856 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0092 0,00 0,00
0,03289 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0076 0,00 0,00
0,02715 m3/m3
5* srodek antyadhezyjny kg 0,3976 0,00 0,00
1,42 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 deskowanie systemowe kpl. % 7,9500 0,00 0,00
7,95 %(od S)
8* zuraw wiezowy m-g 0,2318 0,00 0,00
0,828 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,4234 0,00 0,00
1,512 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0473 0,00 0,00
0,169 m-g/m3
11* wibrator m-g 0,0616 0,00 0,00
0,22 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR 0-20 Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. m?2
d.5/0268-03 miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar = 181,03 m?2
-R--
1* robocizna r-g 219,5894 0,00 0,00
1,213 r-g/m?2
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 18,4651 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,2607 0,00 0,00
0,00144 m3/m?2
4* srodek antyadhezyjny kg 18,1030 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 62,7088 0,00 0,00
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7* zuraw wiezowy m-g 2,7879 0,00 0,00
0,0154 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 11,2239 0,00 0,00
0,062 m-g/m?
9* wibrator m-g 4,5258 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,7698 0,00 0,00
0,0153 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/KNR 0-20 Piyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu sys- | m?
d.5|0268-04 temowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
do25cm
Krotnos¢ = 15
obmiar = 172,39 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,7919 0,00 0,00
0,0034*15=0,051 r-g/m?
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 26,3757 0,00 0,00
0,0102*15=0,153 m3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 2,0687 0,00 0,00
0,0008*15=0,012 m-g/m?
5* wibrator m-g 3,8788 0,00 0,00
0,0015*15=0,0225 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 3,6202 0,00 0,00
0,0014*15=0,021 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR 0-20 Piyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu sys- | m?
d.5|0268-04 temowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
do15cm
Krotno$¢ = 5
obmiar = 8,64 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1469 0,00 0,00
0,0034*5=0,017 r-g/m?
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,4406 0,00 0,00
0,0102*5=0,051 m3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 0,0346 0,00 0,00
0,0008*5=0,004 m-g/m?
5* wibrator m-g 0,0648 0,00 0,00
0,0015*5=0,0075 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0605 0,00 0,00
0,0014*5=0,007 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 8-12
mm
obmiar =6,31t
-R--
1* robocizna r-g 270,6990 0,00 0,00
42,9 r-g/t
-M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr t 6,4362 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 27,1330 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 36,5980 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 30,2880 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 5,0480 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 10,0960 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74/KNP2 0419- |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm| szt.
d.5/04.02 0419- |obmiar = 1,00 szt.
04.02
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,1780 0,00 0,00
0,178 r-g/szt.
-M -
2* deski 38 mm m3 0,0350 0,00 0,00
0,035 m3/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNP 02 0419- |Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5/01.01 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1110 0,00 0,00
0,111 r-g/szt.
-M -
2% krawedziaki m3 0,0010 0,00 0,00
0,001 m3/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNP 02 0419- |Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. ponad 70 cm | szt.
d.5/04.03 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1260 0,00 0,00
0,126 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77KNP 02 0419- |Rozbidrka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.5/01.03 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1000 0,00 0,00
0,1 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78|KNR 2-05 Dostawa konstrukcji ramy RS-1 zabezpieczonej t
d.5/0102-07 antykorozyjnie do C1
analogia obmiar =0,67 t
—M --
1* konstrukcja ramy RS-1 zabezpieczona antyko- t 0,6700 0,00 0,00
rozyjnie do C1
1t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79/KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji ramy RS-1 o masie elementu | t
d.5/0208-05 do 250 kg
obmiar =0,67 t
-70 -
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-R--
1* robocizna r-g 45,4528 0,00 0,00
67,84 r-g/t
~-S--
2* zuraw samochodowy m-g 0,7370 0,00 0,00
1,1 m-g/t
3 ciagnik kotowy m-g 1,2730 0,00 0,00
1,9 m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 1,2730 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* spawarka m-g 12,7970 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.5/0702-01 obmiar = 0,64 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3520 0,00 0,00
0,55 r-g/m?
-M -
2* zaprawa montazowa kg 23,7440 0,00 0,00
37,1 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0045 0,00 0,00
0,007 m-g/m?
5* mieszarka do zapraw m-g 0,0384 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych, wiercenie otworu o | szt.
d.5|0703-05 $r. 10 mm i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotno$¢ = 1,5
obmiar = 20,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,2000 0,00 0,00
0,14*1,5=0,21 r-g/szt.
-M -
2* kotwa chemiczna ml 243,0000 0,00 0,00
8,1*1,5=12,15 ml/szt.
3* pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 8x100 szt. 30,9000 0,00 0,00
mm
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
4* podktadka zwykia ze stali nierdzewnej M 8 szt. 30,9000 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
5% nakretka ze stali nierdzewnej M 8 szt. 30,9000 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR-W 4-03 |Stezenia belek stalowych srubami M16 dt. 250 szt.
d.5/1016-07 mm
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3780 0,00 0,00
0,0315 r-g/szt.
-M -
2 kotki kotwigce metalowe szt. 12,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-71 -
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83|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle-| m3
d.5/0314-02 pier otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0,43 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,1590 0,00 0,00
21,3 r-g/m?3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 172,4300 0,00 0,00
401 szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 46,4400 0,00 0,00
108 kg/m?3
4* piasek do zapraw m3 0,1204| 0,00 0,00
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,0348 0,00 0,00
0,081 m3/m?3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m3 0,0241 0,00 0,00
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0503 0,00 0,00
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3674 0,00 0,00
3,18 kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1978 0,00 0,00
0,46 m-g/m3
11* wyciag m-g 1,4964 0,00 0,00
3,48 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.5/0314-04 cegiet - obsadzenie elementéw ramy RS-1
obmiar =12,70m
-R--
1* robocizna r-g 20,5740 0,00 0,00
1,62 r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 101,6000 0,00 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 65,7860 0,00 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,2286 0,00 0,00
0,018 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0,3810 0,00 0,00
0,03 m-g/m
7 wyciag m-g 0,8890 0,00 0,00
0,07 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR 0-20 02 |Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.5 obmiar =541,91 m-g
~-S--
1* deskowanie systemowe kpl. m-g 541,9100 0,00 0,00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-72 -
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6 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
86/ KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku desko-| m3
d.6|0269-04 wanego obwodu do przekroju do 10 w deskowa-
niu systemowym wariant Il (transport betonu
pompa)
obmiar = 0,67 m3
-R--
1* robocizna r-g 49725 0,00 0,00
7,4217 r-g/m3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,6834 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 0,7772 0,00 0,00
1,16 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 1,6435 0,00 0,00
2,453 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 0,1420 0,00 0,00
0,212 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,3739 0,00 0,00
0,558 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0801 0,00 0,00
0,1195 m-g/m?
9* wibrator m-g 0,2814 0,00 0,00
0,42 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.6|0269-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar = 3,85 m3
-R--
1* robocizna r-g 44,0505 0,00 0,00
11,4417 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 3,9270 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 5,6980 0,00 0,00
1,48 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 12,5756 0,00 0,00
3,2664 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 1,0222 0,00 0,00
0,2655 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 2,9414 0,00 0,00
0,764 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5390 0,00 0,00
0,14 m-g/m3
9* wibrator m-g 1,7325 0,00 0,00
0,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNR 0-20 Stupy zelbetowe C30/37 (B37) owys. do4 mii m3
d.6|0269-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16 w deskowaniu systemowym wariant Il (trans-
port betonu pompa)
obmiar =2,21 m3
-R--
1* robocizna r-g 36,0977 0,00 0,00
16,3338 r-g/m3
-M -
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2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 2,2542 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* srodek antyadhezyjny kg 3,9780 0,00 0,00
1,8 kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* deskowanie systemowe kpl. m-g 8,8267 0,00 0,00
3,994 m-g/m3
6* zuraw wiezowy m-g 0,7558 0,00 0,00
0,342 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 2,4177 0,00 0,00
1,094 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3514 0,00 0,00
0,159 m-g/m3
9* wibrator m-g 1,3481 0,00 0,00
0,61 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.6/0271-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport beto-
nu pompa)
obmiar =6,29 m3
-R--
1* robocizna r-g 81,8291 0,00 0,00
13,0094 r-g/m3
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 6,4158 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,1093 0,00 0,00
0,01737 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0643 0,00 0,00
0,01023 m3/m?3
5* srodek antyadhezyjny kg 4,9125 0,00 0,00
0,781 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 20,8891 0,00 0,00
3,321 m-g/m3
8* zuraw wiezowy m-g 2,3021 0,00 0,00
0,366 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 5,2333 0,00 0,00
0,832 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,7485 0,00 0,00
0,119 m-g/m?
11* wibrator m-g 1,0693 0,00 0,00
0,17 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience C30/37 (B37) o stosunku| m3
d.6/0271-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar =0,15 m3
-R--
1* robocizna r-g 47012 0,00 0,00
31,3412 r-g/m?3
-M --
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,1530 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3 sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0049 0,00 0,00
0,03289 m3/m3
4* krawedziaki iglaste k1.1l m3 0,0041 0,00 0,00
0,02715 m3/m3
5* srodek antyadhezyjny kg 0,2130 0,00 0,00
1,42 kg/m3
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6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7* deskowanie systemowe kpl. m-g 1,1925 0,00 0,00
7,95 m-g/m?3
8* zuraw wiezowy m-g 0,1242 0,00 0,00
0,828 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,2268 0,00 0,00
1,512 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0254 0,00 0,00
0,169 m-g/m3
11* wibrator m-g 0,0330 0,00 0,00
0,22 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR 0-20 Ptyta stropowa C30/37 (B37) o gr.10 cm i pow. m?2
d.6/0268-03 miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
obmiar = 181,61 m?2
-R--
1* robocizna r-g 220,2929 0,00 0,00
1,213 r-g/m?2
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 18,5242 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3* sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,2615 0,00 0,00
0,00144 m3/m?2
4* srodek antyadhezyjny kg 18,1610 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* deskowanie systemowe kpl. m-g 62,9097 0,00 0,00
0,3464 m-g/m?
7* zuraw wiezowy m-g 2,7968 0,00 0,00
0,0154 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 11,2598 0,00 0,00
0,062 m-g/m?
9* wibrator m-g 4,5402 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,7786 0,00 0,00
0,0153 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR 0-20 Piyta stropowa C30/37 (B37) w deskowaniu sys- | m?
d.6|0268-04 temowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
do25cm
Krotno$¢ = 15
obmiar = 172,97 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,8215 0,00 0,00
0,0034*15=0,051 r-g/m?2
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 26,4644 0,00 0,00
0,0102*15=0,153 m3m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 2,0756 0,00 0,00
0,0008*15=0,012 m-g/m?
5* wibrator m-g 3,8918 0,00 0,00
0,0015*15=0,0225 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 3,6324 0,00 0,00
0,0014*15=0,021 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-76 -
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93|KNR 0-20 Plyta stropowa C30/37 (B37)w deskowaniu PERI| m2
d.6/0268-04 "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompag)
do15cm
Krotno$¢ = 5
obmiar = 8,64 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1469 0,00 0,00
0,0034*5=0,017 r-g/m?
-M -
2* beton zwykty C30/37 (B37) m3 0,4406 0,00 0,00
0,0102*5=0,051 m3m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 0,0346 0,00 0,00
0,0008*5=0,004 m-g/m?
5* wibrator m-g 0,0648 0,00 0,00
0,0015*5=0,0075 m-g/m?
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0605 0,00 0,00
0,0014*5=0,007 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6]0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 8-12
mm
obmiar =5,30 t
-R--
1* robocizna r-g 227,3700 0,00 0,00
42,9 r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr t 5,4060 0,00 0,00
8-10 mm
1,02 t/t
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 22,7900 0,00 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 30,7400 0,00 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 25,4400 0,00 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 4,2400 0,00 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 8,4800 0,00 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95/KNP2 0419- |Osadzenie dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6/03.02 0419- |obmiar = 2,00 szt.
03.02
-R--
1* robocizna r-g 0,3100 0,00 0,00
0,155 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96| KNP 02 0419- |Rozbidrka dybli skrzynkowych o dt. do 70 cm szt.
d.6/03.03 obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2000 0,00 0,00
0,1 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNP 02 0419- |Wykonanie dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6/01.01 obmiar =4,00 szt.
-77 -
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-R--
1* robocizna r-g 0,4440 0,00 0,00
0,111 r-g/szt.
- M --
2% krawedziaki m3 0,0040 0,00 0,00
0,001 m3/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98| KNP 02 0419- |Rozbiorka dybli petnych o dt. do 25 cm szt.
d.6/01.03 obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4000 0,00 0,00
0,1 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99|KNR 0-20 02 |Czas pracy deskowania systemowego m-g
d.6 obmiar =437,49 m-g
S -
1* deskowanie systemowe kpl. m-g | 437,4900 0,00 0,00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-78 -
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7 KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
100|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez de- | m
d.7|0422-02 skowania
obmiar =13,20m
-R--
1* robocizna r-g 3,8597 0,00 0,00
0,2924 r-g/m
-M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,1056 0,00 0,00
0,008 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0053 0,00 0,00
0,0004 m3/m
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.l m3 0,0092 0,00 0,00
0,0007 m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3960 0,00 0,00
0,03 kg/m
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o m2
d.7/0105-01 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
obmiar = 0,91 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,2224 0,00 0,00
4,64 r-g/m2
-M -
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,1638 0,00 0,00
0,18 szt./m?
3* woda m3 0,2730 0,00 0,00
0,3 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,9828 0,00 0,00
1,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementow konstrukciji betono- | m3
d.7/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar = 0,74 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,2120 0,00 0,00
13,8 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styro- | m?
d.7|0604-04 pianowych - rozbiérka 2x6 cm
analogia obmiar = 14,70 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,2348 0,00 0,00
0,28*0,3=0,084 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104/ KNR AT-17  |Ciecie pitg linowg diamentowg stropow z betonu | m?2
d.7/0107-02 zbrojonego
obmiar = 5,64 m?
-R--
1* robocizna r-g 186,6840 0,00 0,00
33,1 r-g/m?
-M -
2* lina diamentowa m 2,8200 0,00 0,00
0,5 m/m2
3* woda m3 2,0304 0,00 0,00
0,36 m3/m?
-79-
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4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* pita linowa m-g 32,9940 0,00 0,00
5,85 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.710212-03 zbrojonych
obmiar =11,22 m3
-R--
1* robocizna r-g 277,8072 0,00 0,00
24,76 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106|KNR 4-01 Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm | m?
d.7/0211-03 na $cianach dla osadzenia belek stropowych
analogia Krotnos¢ = 2
obmiar = 1,16 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,1360 0,00 0,00
4,8*2=9,6 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej| m?2
d.7/0201-06 piyt stropowych i dachowych
obmiar =11,22 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,7516 0,00 0,00
0,78 r-g/m?
-M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0112 0,00 0,00
0,001 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0224 0,00 0,00
0,002 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3366 0,00 0,00
0,03 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108/ KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej| m?2
d.7/0201-05 belek i podciggow
obmiar = 5,08 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,1440 0,00 0,00
1,8 r-g/m?2
-M -
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0305 0,00 0,00
0,006 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0305 0,00 0,00
0,006 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6604 0,00 0,00
0,13 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo- | kg
d.7/0202-03 wych gtadkich lub zebrowanych o $r. 6-16 mm
analogia obmiar = 163,00 kg
-R--
1* robocizna r-g 9,7800 0,00 0,00
0,06 r-g/kg
-M -
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2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. | kg 166,2600 0,00 0,00
8-12 mm
1,02 kg/kg
3* drut stalowy okragty miekki kg 3,2600 0,00 0,00
0,02 kg’kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|ZKNR C-2 Montaz pretéw na kotwy chemiczne; wiercenie szt.
d.7|0703-12 otworu o $r. 16 mm i gt. 200 mm w pustaku beto-
analogia nowym
Krotno$¢ = 3
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,1200 0,00 0,00
0,17*3=0,51 r-g/szt.
-M -
2* 0,2 ml 417,6000 0,00 0,00
11,6*3=34,8 ml/szt.
3* tuleja ostonowa plastikowa $r. 15 mm x 100 mm | szt. 37,0800 0,00 0,00
1,03*3=3,09 szt./szt.
4* pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x 100 | szt. 37,0800 0,00 0,00
mm
1,03*3=3,09 szt./szt.
5* podkiadka zwykta ze stali nierdzewnej M 10 szt. 37,0800 0,00 0,00
1,03*3=3,09 szt./szt.
6 nakretka ze stali nierdzewnej M 10 szt. 37,0800 0,00 0,00
1,03*3=3,09 szt./szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji m2
d.7|0808-05 betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
obmiar = 1,84 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,4416 0,00 0,00
0,24 r-g/m?2
-M --
2 zaprawa kontaktowa kg 3,4960 0,00 0,00
1,9 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,0184 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR-W 4-01 |Uzupetienie zbrojonych belek, podciggow i m3
d.7|0203-07 z.sz. |wiencow z betonu monolitycznego B37 - objetos¢
2.6.9905-03 |elementu 1.0-1.5 m3
obmiar = 1,30 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,9060 0,00 0,00
6,35*1,2=7,62 r-g/m3
-M --
2% beton zwirowy zwykty B37 m3 1,3260 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2,7300 0,00 0,00
2,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-81-



zs1otwock Br1 prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
113|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z beto- | m3
d.7/0203-08 nu monolitycznego
obmiar = 0,37 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,3680 0,00 0,00
6,4 r-g/m3
-M -
2% beton zwirowy zwykty B37' m3 0,3774 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,7770 0,00 0,00
2,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styro- | m?
d.7|0604-04 pianowych - uzupetnienie 3x10 cm
Krotno$¢ = 3
obmiar =10,13 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,5092 0,00 0,00
0,28*3=0,84 r-g/m?2
-M -
2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 127,6380 0,00 0,00
4,2*3=12,6 kg/m?
3 piasek do zapraw m3 0,6686 0,00 0,00
0,022*3=0,066 m3m?
4* ptyty styropianowe 10 cm m2 31,9095 0,00 0,00
1,05*3=3,15 m%m?
5* wapno suchogaszone kg 70,8087 0,00 0,00
2,33*3=6,99 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej gr. 5 cm z za-| m?2
d.7/0803-01 tarciem na ostro
analogia obmiar =10,13 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,7248 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
- M --
2* cement portlandzki"25" kg 131,6900 0,00 0,00
13 kg/m?
3 piasek do zapraw m3 0,3343 0,00 0,00
0,033 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE Il PIETRA CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe
116|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 | m?2
d.8/0163-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pioro i
wpust)
obmiar = 80,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 104,6500 0,00 0,00
1,3 r-g/m?2
-M --
2* pustaki ceramiczne 25 P+W o wym. szt. 875,8400 0,00 0,00
250x375x238 mm
10,88 szt./m?2
3* zaprawa m3 1,2075| 0,00 0,00
0,015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 16,1000 0,00 0,00
0,2 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$-| szt.
d.8/0132-01 ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow
obmiar =21,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 32,5500 0,00 0,00
1,55 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 | m?2
d.8/0163-02 cm z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) -
kalk. wlasna  |uzupetnienia i zamurowania
obmiar =6,98 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,8888 0,00 0,00
1,3*1,2=1,56 r-g/m?
-M -
2 pustaki ceramiczne o wym. 250x375x238 mm szt. 75,9424 0,00 0,00
10,88 szt./m?2
3* zaprawa m3 0,1047, 0,00 0,00
0,015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 1,3960 0,00 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 | m?2
d.8/0163-02 cm z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) -
kalk. wlasna  |uzupetnienia i zamurowania
obmiar =12,92 m?
-R--
1* robocizna r-g 20,1552 0,00 0,00
1,3*1,2=1,56 r-g/m?
-M -
2 pustaki ceramiczne o wym. 250x375x238 mm szt. 140,5696 0,00 0,00
10,88 szt./m?2
3* zaprawa m3 0,1938| 0,00 0,00
0,015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
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5* wyciag m-g 2,5840 0,00 0,00
0,2 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - spraw-| m
d.8/0310-05 dzenie przewoddw
obmiar =28,50 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8550 0,00 0,00
0,03 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgru-| m
d.8/0310-06 zowanie przewodéw
obmiar =28,50 m
-R--
1* robocizna r-g 14,2500 0,00 0,00
0,5r-g/m
S -
2* wyciag m-g 0,8550 0,00 0,00
0,03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie przewoddw kominowych elastycz- | m
d.8/0310-05 nymi wktadami z folii kwasoodpornej z ptaszczem
analogia z wtdkna szklanego
obmiar =28,50 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8550 0,00 0,00
0,03 r-g/m
—M --
2* rekaw elastyczny z folii kwasoodpornej Al $r. 20 m 31,3500 0,00 0,00
cm
1,1 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.8/0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-|
fami
obmiar =0,12 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,9680 0,00 0,00
16,4 r-g/m?3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 44,6400 0,00 0,00
372 szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7,4160 0,00 0,00
61,8 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 4,1400 0,00 0,00
34,5 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0,0384 0,00 0,00
0,32 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0540 0,00 0,00
0,45 m-g/m3
8* wyciag m-g 0,2520 0,00 0,00
2,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-84 -




zs1otwock Br1 prd PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-85-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361



zs1otwock Br1 prd

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9 DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dacho-
wych, CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
124|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych - wiercenie otworu o | szt.
d.9|0703-05 $r. 10 mm i gt. 150 mm w betonie
analogia Krotno$¢ = 1,5
obmiar = 162,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 34,0200 0,00 0,00
0,14*1,5=0,21 r-g/szt.
-M --
2* 0,2 ml | 1968,3000 0,00 0,00
8,1*1,5=12,15 ml/szt.
3* pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 8x100 szt. 250,2900 0,00 0,00
mm
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
4* podkiadka zwykta ze stali nierdzewnej M 8 szt. 250,2900 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
5* nakretka ze stali nierdzewnej M 8 szt. 250,2900 0,00 0,00
1,03*1,5=1,545 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
125|KNR 2-05 Dostawa konstrukcji wiezby dachowej zabezpie- t
d.9|0102-07 czona ogniowo do R15 i antykorozyjnie do C1
analogia obmiar =0,80t
-M -
1* konstrukcja wiezby dachowej zabezpieczona t 0,8000 0,00 0,00
ogniowo do R15 i antykorozyjnie do C1
1t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
126|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji wiezby dachowej t
d.9/1006-02 obmiar =0,80t
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 108,0000 0,00 0,00
135 r-g/t
~-S--
2* zuraw samochodowy m-g 1,0800 0,00 0,00
1,35 m-g/t
3* ciggnik kotowy m-g 1,8880 0,00 0,00
2,36 m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 1,8880 0,00 0,00
2,36 m-g/t
5* spawarka m-g 14,8560 0,00 0,00
18,57 m-git
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
127|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.9/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
analogia we
obmiar = 170,65 m?2
-R--
1* robocizna r-g 61,4340 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m?2 204,7800 0,00 0,00
mm'
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,9113 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,1604 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
- 86 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
128/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mi- | m?2
d.9/0612-03 neralnej gr.15 cm poziome z piyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 170,65 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15,4780 0,00 0,00
0,0907 r-g/m?
-M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr.15 cm m2 179,1825 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,3140 0,00 0,00
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,5188 0,00 0,00
0,0089 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
129/ KNR-W 2-02 |Izolacje parprzepuszczalne z folii polietylenowej | m?2
d.9/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
analogia obmiar = 167,38 m?2
-R--
1* robocizna r-g 60,2568 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m? 200,8560 0,00 0,00
mm"
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,8747 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,1382 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
130/ KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej m2
d.9/1004-03 10% z ptyt warstwowych PIR gr. 14 cm
obmiar = 204,60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 139,8236 0,00 0,00
0,6834 r-g/m?2
-M -
2 ptyty warstwowe PIR gr. 14 cm m2 206,6460 0,00 0,00
1,01 m2/m?2
3* deski iglaste m3 0,0041 0,00 0,00
0,00002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7,4270 0,00 0,00
0,0363 m-g/m?
6* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 22,3014 0,00 0,00
0,109 m-g/m?
7* ciagnik kotowy m-g 8,7364 0,00 0,00
0,0427 m-g/m?
8 przyczepa diuzycowa m-g 8,7364 0,00 0,00
0,0427 m-g/m?
9* podnos$nik montazowy PMH m-g 31,4879 0,00 0,00
0,1539 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-87 -
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131|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - mon- | m
d.9/0539-01 taz gasiorow
obmiar =28,30 m
-R--
1* robocizna r-g 12,7350 0,00 0,00
0,45 r-g/m
-M -
2* gasiory z blachy powlekanej m 29,9980 0,00 0,00
1,06 m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 174,8940 0,00 0,00
6,18 szt./m
4* uszczelki m 58,2980 0,00 0,00
2,06 m/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0,1415 0,00 0,00
0,005 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1698 0,00 0,00
0,006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
132|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - mon- | m
d.9/0539-02 taz paséw nadrynnowych - okapow
obmiar =45,78 m
-R--
1* robocizna r-g 10,0716 0,00 0,00
0,22 r-g/m
-M -
2 okapy z blachy powlekanej m 48,5268 0,00 0,00
1,06 m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 141,4602 0,00 0,00
3,09 szt./m
4* uszczelki m 47,1534 0,00 0,00
1,03 m/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0458 0,00 0,00
0,001 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,0458 0,00 0,00
0,001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
133/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o | m?2
d.9/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 48,53 m?2
-R--
1* robocizna r-g 65,5155 0,00 0,00
1,35 r-g/m2
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 59,6919 0,00 0,00
1,23 m?/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 834,7160 0,00 0,00
17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0485 0,00 0,00
0,001 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,3882 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-88 -
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134 KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw w ptycie warstwowej cm
d.9/1018-07 obmiar =493,82 cm
analogia
-R--
1* robocizna r-g 12,4443 0,00 0,00
0,0252 r-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
135|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez po- szt.
d.9|0514-05 krycie dachowe z ptyty warstwowej
analogia obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,1920 0,00 0,00
0,532 r-g/szt.
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 2,1000 0,00 0,00
0,35 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1140 0,00 0,00
0,019 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0036 0,00 0,00
0,0006 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
136|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 150 mm -mon- | m
d.9|0522-02 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =45,48 m
-R--
1* robocizna r-g 20,6934 0,00 0,00
0,455 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 46,8444 0,00 0,00
kowanej-rynny pétokragte 150
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,8641 0,00 0,00
0,019 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 90,9600 0,00 0,00
2 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1455 0,00 0,00
0,0032 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
137|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe o sr. 150 mm - leje spustowe szt
d.9|0524-03 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =4,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,7240 0,00 0,00
0,181 r-g/szt
-M -
2* leje spustowe szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,00
0,002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-89-
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138 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe o sr. 150 mm - narozniki montaz | szt
d.9/0524-03 z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,3620 0,00 0,00
0,181 r-g/szt
-M -
2* leje spustowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
139|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o0 ér. 110 mm-montazz | m
d.9/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =24,00m
-R--
1* robocizna r-g 12,3120 0,00 0,00
0,513 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 24,7200 0,00 0,00
kowanej okragte 110
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0720 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 7,9200 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0576 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
140|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - wymiana m
d.9/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =6,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,0780 0,00 0,00
0,513 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 6,1800 0,00 0,00
kowanej okragte 110
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0180 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1,9800 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0144 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
141|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 110 mm - kolana szt
d.9/0529-01 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar = 8,00 szt
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-R--
1* robocizna r-g 4,1040 0,00 0,00
0,513 r-g/szt
-M -
2* kolana prefabrykowane z blachy stalowej ocynko-| m 8,2400 0,00 0,00
wanej okragte
1,03 m/szt
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0240 0,00 0,00
0,003 kg/szt
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 2,6400 0,00 0,00
0,33 kpl./szt
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0,0192 0,00 0,00
0,0024 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
142|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - denka szt
d.9/0529-01 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,0260 0,00 0,00
0,513 r-g/szt
-M -
2* denka prefabrykowane z blachy stalowej ocynko- | m 2,0600 0,00 0,00
wanej okragte 110
1,03 m/szt
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0060 0,00 0,00
0,003 kg/szt
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0,6600 0,00 0,00
0,33 kpl./szt
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0048 0,00 0,00
0,0024 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
143|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do | m?2
d.9/1004-01 10% z ptyt warstwowych
obmiar =11,72 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,9303 0,00 0,00
0,506 r-g/m?2
-M -
2 ptyty warstwowe PIR gr. 14 cm m2 11,8372 0,00 0,00
1,01 m2/m?
3* deski iglaste m3 0,0002 0,00 0,00
0,00002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,2227 0,00 0,00
0,019 m-g/m?
6* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,6680 0,00 0,00
0,057 m-g/m?
7* ciagnik kotowy m-g 0,4442 0,00 0,00
0,0379 m-g/m?
8 przyczepa diuzycowa m-g 0,4442 0,00 0,00
0,0379 m-g/m?
9* podnosnik montazowy PMH m-g 1,2611 0,00 0,00
0,1076 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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144|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie stropéw dasz- m?2
d.9/0113-04 kéw z Zelbetu z mechanicznym mocowaniem ptyt
- z wykonczeniem powierzchni; ptyty o gr. 10 cm
obmiar = 14,93 m?
-R--
1* robocizna r-g 36,2799 0,00 0,00
2,43 r-g/m?2
-M -
2 zestaw ociepleniowy (na 25 m2) kpl. 0,5972 0,00 0,00
0,04 kpl./m?2
3* podkiad tynkarski kg 2,9860 0,00 0,00
0,2 kg/m?
4* farba silikonowa dm3 5,9720 0,00 0,00
0,4 dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,5972 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
145/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o | m?2
d.9/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =5,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,4250 0,00 0,00
1,35 r-g/m2
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 6,7650 0,00 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 94,6000 0,00 0,00
17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0055 0,00 0,00
0,001 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0440 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
146|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 100 mm -mon- | m
d.9/0522-01 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =2,80 m
-R--
1* robocizna r-g 1,1172 0,00 0,00
0,399 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 2,8840 0,00 0,00
kowanej-rynny pétokragte 100
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0378 0,00 0,00
0,0135 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 5,6000 0,00 0,00
2 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,00 0,00
0,0025 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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147|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - leje spustowe montaz z goto- | szt
d.9|0524-03 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
analogia powlekanej
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,3620 0,00 0,00
0,181 r-g/szt
-M -
2* leje spustowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
148 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - montaz z m
d.9/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
analogia wanej powlekanej
obmiar =3,00 m
-R--
1* robocizna r-g 1,5390 0,00 0,00
0,513 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 3,0900 0,00 0,00
kowanej okragte 55
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0090 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0,9900 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0072 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
149|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 55 mm - kolana m
d.9/0529-01 montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powlekanej
obmiar =4,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,0520 0,00 0,00
0,513 r-g/m
-M -
2* kolana prefabrykowane z blachy stalowej ocynko-| m 4,1200 0,00 0,00
wanej okragte'
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0120 0,00 0,00
0,003 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1,3200 0,00 0,00
0,33 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0096 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
150|KNR-W 4-01 |Podtgczenie rur spustowych okragtych przez wy- | szt.
d.9|0533-07 ciecie otworu i wstawienie odptywu do istniejgcej
analogia rury
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-R--
1* robocizna r-g 1,1800 0,00 0,00
1,18 r-g/szt.
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 1,4000 0,00 0,00
mm
1,4 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0500 0,00 0,00
0,05 kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,0250 0,00 0,00
0,025 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
151|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie wiezby pojedynczymi stempla- | szt.
d.9/0436-03 mi
analogia obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,0824 0,00 0,00
1,0206 r-g/szt.
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1120 0,00 0,00
0,028 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm KLIII| m3 0,0028 0,00 0,00
0,0007 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl m3 0,0080 0,00 0,00
0,002 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5200 0,00 0,00
0,13 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
152|KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw w pokryciu dachowym cm
d.9/1018-07 obmiar =784,00 cm
analogia
-R--
1* robocizna r-g 19,7568 0,00 0,00
0,0252 r-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
153|KNR-W 4-01 |Woyciecie otworéw na okna i klapy w warstwach m2
d.9/0428-01 potaci (deskowanie petne, papa termozgrzewal-
na)
Krotnos¢ = 2
obmiar = 4,44 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,6712 0,00 0,00
1,99*2=3,98 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
154|KNR-W 4-01 |Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu - m
d.9/0416-02 krokwie zwykte
analogia obmiar =8,30 m
-R--
1* robocizna r-g 11,7860 0,00 0,00
1,42 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
155/ KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.9|0409-05 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0,15 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,0200 0,00 0,00
26,8 r-g/m3



zs1otwock Br1 prd

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,1560 0,00 0,00
1,04 m3/m3
3* impregnat kg 0,0375 0,00 0,00
0,25 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3195 0,00 0,00
2,13 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,1260 0,00 0,00
0,84 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,1590 0,00 0,00
1,06 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
156 KNR-W 4-01 |Obciecie elementéw konstrukcyjnych dachu - ko- | szt.
d.9/0416-01 niec murtaty i ptatwi i wykonanie konstrukcji
analogia wzmachiajgcej i mocowanej do $ciany ppoz.
obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,2400 0,00 0,00
2,06 r-g/szt.
-M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28- | m3 0,0640 0,00 0,00
45 mm KLII
0,016 m3/szt.
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1000 0,00 0,00
0,025 m3/szt.
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1I m3 0,0200 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.IIl m3 0,0120 0,00 0,00
0,003 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3600 0,00 0,00
0,34 kg/szt.
7* klamry ciesielskie kg 4,5600 0,00 0,00
1,14 kg/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
DACH CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych, CPV 45320000-3 Roboty

izolacyjne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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10 STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowa-
nie okien
157|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe oddymiajgce 1,14x1,18 m | kpl.
d.10{1027-01 obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,9400 0,00 0,00
2,97 r-g/kpl.
-M -
2* okna dachowe oddymiajgce z obrébkami syste- | kpl. 2,0000 0,00 0,00
mowymi
1 kpl./kpl.
3* sitownik okna odymiajgcego szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,0600 0,00 0,00
0,03 m-g/kpl.
6* Srodek transportowy m-g 0,0800 0,00 0,00
0,04 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
158 NNRNKB 202 |W ytaz dachowy 80x80 cm kpl.
d.10{1027-01 obmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,9700 0,00 0,00
2,97 r-g/kpl.
-M -
2* Wytaz dachowy 80x80 cm z obrébkami systemo- | kpl. 1,0000 0,00 0,00
wymi
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0300 0,00 0,00
0,03 m-g/kpl.
5* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00
0,04 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
159|KNR 0-19 Montaz okien 02, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych| m?2
d.10{1023-03 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 1.0 m2, wg projektu
obmiar = 0,90 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,9680 0,00 0,00
5,52 r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 7,7400 0,00 0,00
8,6 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0,3690 0,00 0,00
0,41 dm3/m?2
4* silikon dm?3 0,0810 0,00 0,00
0,09 dm3/m2
5% gips szpachlowy kg 3,3120 0,00 0,00
3,68 kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 5,9670 0,00 0,00
6,63 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 02 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z obrébkg | m?2 0,9000 0,00 0,00
obsadzenia
1 m2/m?2
S -
9* wyciag m-g 0,0450 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
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10* Srodek transportowy m-g 0,0630 0,00 0,00
0,07 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
160|KNR 0-19 Montaz okien O8, 09, Umax=1,1 W/m2*K, roz- | m2
d.10{1023-10 wieranych i uchylnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2, wg projektu
obmiar = 29,40 m?
-R--
1* robocizna r-g 93,7860 0,00 0,00
3,19 r-g/m?
-M -
2* kotwy stalowe szt. 145,5300 0,00 0,00
4,95 szt./m?
3 pianka poliuretanowa dm?3 8,2320 0,00 0,00
0,28 dm3/m?2
4* silikon dm3 1,4700 0,00 0,00
0,05 dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 61,7400 0,00 0,00
2,1 kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 111,1320 0,00 0,00
3,78 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 08,09 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z ob- m?2 29,4000 0,00 0,00
rébka obsadzenia
1 m2/m?2
S -
9* wyciag m-g 1,1760 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 1,7640 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
161/KNR 0-19 Montaz okien O1, Umax=1,1 W/m2*K, uchylnych| m?2
d.10{1023-11 z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5
kalk. wlasna  |m2, wg projektu
obmiar = 14,76 m?
-R--
1* robocizna r-g 42,2136 0,00 0,00
2,86 r-g/m?
- M --
2* kotwy stalowe szt. 64,9440 0,00 0,00
4,4 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 3,6900 0,00 0,00
0,25 dm3/m?2
4* silikon dm3 0,7380 0,00 0,00
0,05 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 27,1584 0,00 0,00
1,84 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 48,8556 0,00 0,00
3,31 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O1 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z obrébka m? 14,7600 0,00 0,00
obsadzenia
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0,5904 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,8856 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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162|KNR 0-19 Montaz okien 010, Umax=1,1 W/m2*K, rozwie- | m2
d.10/1023-11 ranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV, z kratkg wentylacyjng otworu czerpni z ob-
rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, wg pro-
jektu
obmiar = 3,55 m?
-R--
1* robocizna r-g 10,1530 0,00 0,00
2,86 r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 15,6200 0,00 0,00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,8875 0,00 0,00
0,25 dm3/m?2
4* silikon dm3 0,1775 0,00 0,00
0,05 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 6,5320 0,00 0,00
1,84 kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 11,7505 0,00 0,00
3,31 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 010 Umax=1,1 W/m2*K, z PCV z obrdbkg | m?2 3,5500 0,00 0,00
obsadzenia
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0,1420 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,2130 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
163|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O3, Umax=1,1 W/m2*K, EI60, | m?
d.10{1039-01 nieotwierane, o powierzchni do 1.0 m2, wg pro-
jektu
obmiar = 1,80 m?
R -
1* robocizna r-g 5,8320 0,00 0,00
3,24 r-g/m?2
-M -
2* silikon kg 0,1800 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0,6480 0,00 0,00
0,36 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 11,3400 0,00 0,00
6,3 szt./m?
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe O3 Umax=1,1 W/m2*K, EI60, m? 1,8000 0,00 0,00
nieotwierane
1 m2/m?2
~-S--
7 wyciag m-g 0,0540 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,0900 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
164|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe 04, 05, 06, O7, Umax=1,1 m?2
d.10{1039-03 W/m2*K, EI60, nieotwierane, o powierzchni po-
nad 2.0 m2, wg projektu
obmiar = 19,63 m?
-R--
1* robocizna r-g 43,1860 0,00 0,00
2,2 r-g/m?2
-M -
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jedn.
2* silikon kg 1,9630 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 5,6927 0,00 0,00
0,29 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 117,7800 0,00 0,00
6 szt./m?2
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe 04,05,06,07 Umax=1,1 W/ m?2 19,6300 0,00 0,00
m2*K, EI60, nieotwierane
1 m2/m2
S -
7 wyciag m-g 0,9815 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1,1778 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
165|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L, Umax= m?2
d.10{1040-02 1,5 W/m2*K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne,

szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 14,82 m?

-R--
1* robocizna r-g 49,0542 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 1,4820 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3 pianka poliuretanowa kg 4,7424 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 63,7260 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5% listwy maskujgce m 27,2688 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe DZ1P, DZ3P, DZ4L Umax=1,5 | m?2 14,8200 0,00 0,00
W/m2*K, dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, szklenie
bezpieczne
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,7410 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,8892 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
166| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DZ2L, Umax=1,5 W/m2*K, m?2
d.10{1040-02 dwuskrzydtowe, napowietrzajgce, szklenie bez-

pieczne, wyposazone w kratke zapewniajgca
przeptyw powietrza i sitownik napowietrzania, ko-
lor i okucia wg projektu

obmiar = 4,42 m?2

R -

1* robocizna r-g 14,6302 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
M --

2* sitownik szt 2,0000 0,00 0,00
2/4,42=0,452489 szt/m?

3* silikon kg 0,4420 0,00 0,00
0,1 kg/m?2

4* pianka poliuretanowa kg 1,4144 0,00 0,00
0,32 kg/m?

5* kotki rozporowe szt. 19,0060 0,00 0,00
4,3 szt./m?

6 listwy maskujgce m 8,1328 0,00 0,00
1,84 m/m2

7 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00

15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
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8* drzwi aluminiowe DZ2L Umax=1,5 W/m2*K, m? 4,4200 0,00 0,00
dwuskrzydtowe, napowietrzajgce, szklenie bez-
pieczne, wyposazone w kratke zapewniajgca
przeptyw powietrza i sitownik napowietrzania
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0,2210 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,2652 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
167|KNR-W 4-01 |Montaz skrzynek na klucze wg projektu szt.
d.10]0324-02 obmiar =4,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,7200 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
-M -
2* skrzyki na klucze lakierowane, wg projektu szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
168 KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu nawiewnikéw hi- szt.
d.10{0921-05 grostyerowanych okiennych wpuszczanych wie-
lozastawkowych
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0500 0,00 0,00
1,05 r-g/szt.
- M --
2* nawiewniki okienne higrosterowane szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000 0,00 0,00
8 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
169|KNR-W 2-02 |Montaz rolet okiennych wg projektu m2
d.10{1038-01 obmiar = 18,21 m?2
-R--
1* robocizna r-g 114,7230 0,00 0,00
6,3 r-g/m?
-M -
2* rolety na naped elektryczny m?2 20,0310 0,00 0,00
1,1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,7846 0,00 0,00
0,098 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-100 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie

170
d.11

2%

3*

4*

5%

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustakéw ceramicznych P+W (pioro i
wpust)

obmiar = 80,50 m?2

-R--
robocizna
1,3 r-g/m?

-M --

pustaki ceramiczne 25 P+W o wym.
250x375x238 mm

10,88 szt./m?2

zaprawa

0,015 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,2 m-g/m?

m2

szt.

m3

%

m-g

104,6500

875,8400

1,2075

1,5000

16,1000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

171
d.11

1*

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$-
ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow

obmiar =21,00 szt.

-R--
robocizna
1,55 r-g/szt.

szt.

r-g

32,5500

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

172
d.11

1*

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie

obmiar = 179,19 m2

-R--
robocizna

0,272 r-g/m?

m2

r-g

48,7397

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

173
d.11

2%

3*

4*

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
obmiar = 205,91 m?2

-R--
robocizna
0,1035 r-g/m?2

-M -

emulsja gruntujgca
0,3 kg/m?

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0002 m-g/m2

kg
%

21,3117

61,7730

1,5000

0,0412

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

174
d.11

1*

2%

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zapra-
wy klejgcej do podtoza

obmiar = 205,91 m?2

-R--
robocizna
0,01 r-g/m?

M --
ptyty z wetny mineralnej

0,005 m2/m?

m2

r-g

-101 -
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0,00

0,00

0,00

0,00




zs1otwock Br1 prd

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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jedn.
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 6,1773 0,00 0,00
0,03 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
175/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| m
d.11/2613-09 ralnej - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar =24,64 m
-R--
1* robocizna r-g 5,8397 0,00 0,00
0,237 r-g/m
-M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 63,5712 0,00 0,00
2,58 kpl./m
3 listwa cokotowa m 25,8720 0,00 0,00
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0049 0,00 0,00
0,0002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
176|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
d.11/2613-01 ralnej gr. 10 cm - przyklejenie ptyt z wetny mine-
ralnej do $cian
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 311,8015 0,00 0,00
1,438 r-g/m?
-M -
2 piyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 10 cm | m2 227,6715 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1300,9800 0,00 0,00
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,9029 0,00 0,00
0,018 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 3,0790 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
177/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m2
d.11/2613-01 ralnej gr. 5 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineral-
nej do Scian
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 311,8015 0,00 0,00
1,438 r-g/m?2
- M --
2 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm m2 227,6715 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1300,9800 0,00 0,00
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,9029 0,00 0,00
0,018 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 3,0790 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-102 -




zs1otwock Br1 prd

-103 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
178/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| szt.
d.11/2613-04 ralnej - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za
pomocg tgcznikéw metalowych do scian z cegly
obmiar = 1805,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 115,7005 0,00 0,00
0,0641 r-g/szt.
-M -
2 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. | 1877,2000 0,00 0,00
1,04 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3610 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0,3610 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
179/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
d.11/2613-06 ralnej - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 135,0851 0,00 0,00
0,623 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1300,9800 0,00 0,00
6 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m? 246,1020 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,7346 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1,2793 0,00 0,00
0,0059 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
180|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m2
d.11/2613-06 ralnej - przyklejenie drugiej warstwy siatki na
analogia Scianach
obmiar =68,14 m?
-R--
1* robocizna r-g 42,4512 0,00 0,00
0,623 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 408,8400 0,00 0,00
6 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 77,3389 0,00 0,00
1,135 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,5451 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,4020 0,00 0,00
0,0059 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
181|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m2
d.11/2613-07 ralnej - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
obmiar = 18,63 m?2
-R--
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1* robocizna r-g 26,2683 0,00 0,00
1,41 r-g/m?2
-M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 111,7800 0,00 0,00
6 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 30,6091 0,00 0,00
1,643 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1490 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1099 0,00 0,00
0,0059 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| m
d.11/2613-08 ralnej - ochrona naroznikdéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
obmiar = 138,07 m
-R--
1* robocizna r-g 30,3754 0,00 0,00
0,22 r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 124,2630 0,00 0,00
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 162,3703 0,00 0,00
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0966 0,00 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0690 0,00 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
183|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z siliko- | m?2
d.11/0933-01 nowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rusty-
kalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22,7672 0,00 0,00
0,105 r-g/m2
-M -
2* podkladowa masa tynkarska kg 65,0490 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0867 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
184|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z siliko- | m?2
d.11]0933-02 nowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rusty-
kalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
obmiar = 216,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 108,1114 0,00 0,00
0,4986 r-g/m?
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-M -
2* silikonowy tynk dekoracyjny kg 650,4900 0,00 0,00
3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,3877 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,9515 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
185/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z siliko- | m?2
d.11]0933-03 nowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rusty-
kalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - oScieza o szer. do 15
cm
obmiar = 18,63 m?
-R--
1* robocizna r-g 40,5501 0,00 0,00
2,1766 r-g/m?
-M -
2* silikonowy tynk dekoracyjny kg 61,4790 0,00 0,00
3,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1192 0,00 0,00
0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1677 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
186/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m?2
d.11/0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 12,50 m?
-R--
1* robocizna r-g 19,6250 0,00 0,00
1,57 r-g/m?2
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 69,3750 0,00 0,00
5,55 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,3625 0,00 0,00
0,029 kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 83,7500 0,00 0,00
6,7 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0862 0,00 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
ELEWACJA CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-1 Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
12 TYNKI OKLADZINY CPV 45410000-1 Tynkowanie
187|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami beton- | m?2
d.12/1134-02 kontakt - powierzchnie sufitowe i pionowe
obmiar = 556,43 m?2
-R--
1* robocizna r-g 44,5144 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 122,4146 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1113 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1669 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
188/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.12/0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
obmiar = 314,49 m?2
-R--
1* robocizna r-g 151,5842 0,00 0,00
0,482 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,9435 0,00 0,00
0,003 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 5,6294 0,00 0,00
0,0179 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,3209 0,00 0,00
0,0042 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16,3220 0,00 0,00
0,0519 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
189|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.12/0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
obmiar = 241,94 m2
-R--
1* robocizna r-g 89,5178 0,00 0,00
0,37 r-g/m?
-M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,7258 0,00 0,00
0,003 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 5,1291 0,00 0,00
0,0212 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,5081 0,00 0,00
0,0021 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 9,8953 0,00 0,00
0,0409 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
190|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z | m
d.12/0135-02 lastriko szeroko$ci 30 cm
analogia obmiar =41,67m
-R--
1* robocizna r-g 88,3404 0,00 0,00
2,12 r-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
-M -
2% zaprawa m3 0,5417 0,00 0,00
0,013 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt. 41,6700 0,00 0,00
1szt./m
~-S--
5* wyciag m-g 4,5837 0,00 0,00
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
191|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych blatéw z granitu m
d.12/0135-02 szerokosci 50 cm, z maskownicami, na nogach
analogia ze stali kwasoodpornej, wg projektu
obmiar =3,26 m
-R--
1* robocizna r-g 6,9112 0,00 0,00
2,12 r-g/m
-M -
2% zaprawa m3 0,0424 0,00 0,00
0,013 m3m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2)
4* blaty z granitu szerokosci 50 cm, z wycieciem m 3,2600 0,00 0,00
otworéw, z maskownicami, na nogach ze stali
kwasoodpornej, wg projektu
1 m/m
~-S--
5* wyciag m-g 0,3586 0,00 0,00
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
192|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.| m
d.12/0707-05 IIl na murach na podtozu z cegiet lub betonowym
na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, list-
wami i cokotami podtogowymi
obmiar =69,71m
-R--
1* robocizna r-g 10,4565 0,00 0,00
0,15 r-g/m
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 20,9130 0,00 0,00
0,3 kg/m
3* wapno suchogaszone kg 27,8840 0,00 0,00
0,4 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0906 0,00 0,00
0,0013 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,6971 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
193|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.| m2
d.12/0711-02 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2
m2 w 1 miejscu)
obmiar = 1,89 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4381 0,00 0,00
1,29 r-g/m?
-M -
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jedn.
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0098 0,00 0,00
0,0052 t/m?
3 wapno suchogaszone t 0,0125 0,00 0,00
0,0066 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,0503 0,00 0,00
0,0266 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0,0127 0,00 0,00
0,0067 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0945 0,00 0,00
0,5t
0,05 m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0756 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
194/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkoéw wewnetrznych z| m?2
d.12/0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
osciezach
obmiar =2,32 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,2760 0,00 0,00
0,55 r-g/m?
- M --
2 wapno suchogaszone kg 2,5520 0,00 0,00
1,1 kg/m?2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3,2480 0,00 0,00
1,4 kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0,0116 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,0232 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
195/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE-| m?2
d.12]1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar = 101,47 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,1176 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 22,3234 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0203 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0304 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
196| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.| m?2
d.12/0710-03 Il z zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 101,47 m2
-R--
1* robocizna r-g 97,4112 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
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jedn.
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 426,1740 0,00 0,00
4,2 kg/m?
3* wapno suchogaszone kg 466,7620 0,00 0,00
4,6 kg/m?
4* piasek do zapraw m3 1,9076 0,00 0,00
0,0188 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 4,0588 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 3,0441 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
197|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll| m
d.12/0708-03 z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pus-
takéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
obmiar =6,76 m
-R--
1* robocizna r-g 6,4220 0,00 0,00
0,95 r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 10,1400 0,00 0,00
1,5 kg/m
3* wapno suchogaszone kg 17,5760 0,00 0,00
2,6 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0717| 0,00 0,00
0,0106 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,2028 0,00 0,00
0,03 m-g/m
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,2028 0,00 0,00
0,03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
198 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer.| m
d.12/0705-02 do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z be-
tonu po rozbiudrkach scianek
obmiar =9,23 m
-R--
1* robocizna r-g 4,0612 0,00 0,00
0,44 r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 14,7680 0,00 0,00
1,6 kg/m
3* wapno suchogaszone kg 18,4600 0,00 0,00
2 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0738 0,00 0,00
0,008 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,1846 0,00 0,00
0,02 m-g/m
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1846 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-109 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

13

SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 |

nstalowanie

$cianek dziatowych

199
d.13

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

14*

KNR AT-12
0103-02

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
SW1 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
obmiar = 24,76 m?2

-R--
robocizna
2,58 r-g/m?

-M --

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
2,06 m?/m2

profile stalowe U75

0,84 m/m?

profile stalowe C75

2,08 m/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm
1,05 m2/m?2

tasma uszczelniajgca LNG
1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm
32 szt./m?

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,6 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

3,5 m/m?2

gips szpachlowy

0,25 kg/m?

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,037 m-g/m?
Srodek transportowy
0,029 m-g/m?

m2

m2

szt.
szt.

kg

kg
%

m-g

m-g

63,8808

51,0056
20,7984
51,5008
25,9980
32,9308
792,3200
37,1400
14,8560
86,6600
6,1900

0,5000

0,9161

0,7180

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

200
d.13

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR AT-12
0103-02 z.0. 4.
2.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
SW2 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
Ptyta wodoodporna

obmiar = 9,54 m?2

-R--
robocizna
2,58*1,1=2,838 r-g/m?

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm Piyta wo-
doodporna

2,06 m2/m2

profile stalowe U75

0,84 m/m?

profile stalowe C75

2,08 m/m2

ptyty z wetny mineralnej'
1,05 m2/m2

tasma uszczelniajgca LNG
1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm
32 szt./m?2

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,6 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

3,5 m/m?2

gips szpachlowy

0,25 kg/m?

m2

szt.
szt.

kg

kg
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27,0745

19,6524

8,0136
19,8432
10,0170
12,6882

305,2800
14,3100

5,7240

33,3900

2,3850

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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jedn.
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,3530 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,2767 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
201|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 z.0. 4.|SW 3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
2. ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
System NIDA Sciana 100A75 Robota w po-
mieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Ptyta wodood-
porna
obmiar =11,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,7572 0,00 0,00
2,58*1,1=2,838 r-g/m?
-M -
2 piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm Plyta wo- | m?2 23,0514 0,00 0,00
doodporna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 9,3996 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 23,2752 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 11,7495 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 14,8827 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 358,0800 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 16,7850 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 6,7140 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 39,1650 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 2,7975 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,4140 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3245 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
202|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 SW4 na pojedynczej konstrukciji nosnej, z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym 75-01;
obmiar = 6,86 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,6988 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 14,1316 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 5,7624 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 14,2688 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 7,2030 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 9,1238 0,00 0,00
1,33 m/m2
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jedn.
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 219,5200 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 10,2900 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 4,1160 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 24,0100 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,7150 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,2538 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1989 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
203|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI60 SW5 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta ognioodporna
obmiar = 10,89 m?2
-R--
1* robocizna r-g 28,0962 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta ognio-| m?2 22,4334 0,00 0,00
odporna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 9,1476 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 22,6512 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej 5 cm 30 kg/m3 m2 11,4345 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 14,4837 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 348,4800 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 16,3350 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 6,5340 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 38,1150 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 2,7225 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,4029 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3158 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
204|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI60 SW6 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta ognioodporna
obmiar = 6,68 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,2344 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
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jedn.
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta ognio-| m?2 13,7608 0,00 0,00
odporna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 5,6112 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 13,8944 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej 5 cm 30 kg/m3 m2 7,0140 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 8,8844 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 213,7600 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 10,0200 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 4,0080 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 23,3800 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,6700 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,2472 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1937 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
205|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI60 i 50dB SW7 na pojedynczej konstrukcji
nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 75-01; ptyta akustyczna
obmiar = 26,80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 69,1440 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2* piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m? 55,2080 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 22,5120 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 55,7440 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 28,1400 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 35,6440 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 857,6000 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 40,2000 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 16,0800 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 93,8000 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 6,7000 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,9916 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,7772 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

206|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2

d.13/0103-02 EI15i 50dB SW8 na pojedynczej konstrukcji

nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 75-01; ptyta akustyczna
obmiar = 19,84 m?2

-R--
1* robocizna r-g 51,1872 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m?2 40,8704 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 16,6656 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 41,2672 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 20,8320 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 26,3872 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 634,8800 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 29,7600 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 11,9040 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 69,4400 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 4,9600 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,7341 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,5754 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
207|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI15i 50dB SW9 na pojedynczej konstrukcji

nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 75-01; ptyta akustyczna
obmiar = 12,26 m?

R -
1* robocizna r-g 31,6308 0,00 0,00
2,58 r-g/m?

-M -
2 piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m?2 25,2556 0,00 0,00
tyczna

2,06 m2/m?
3 profile stalowe U75 m 10,2984 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 25,5008 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 12,8730 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 16,3058 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 392,3200 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 18,3900 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 7,3560 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 42,9100 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 3,0650 0,00 0,00
0,25 kg/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,4536 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3555 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
208|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EI15 SW10 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01;
obmiar = 2,69 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,9402 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 5,5414 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 2,2596 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 5,5952 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm 30kg/m3 m2 2,8245 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 3,5777 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 86,0800 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 4,0350 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 1,6140 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 9,4150 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 0,6725 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wycigg m-g 0,0995 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,0780 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
209|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 60dB SW 11 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta akustyczna
obmiar = 7,13 m?
-R--
1* robocizna r-g 18,3954 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta akus- | m?2 14,6878 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 5,9892 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 14,8304 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 14 kg/m3 m2 7,4865 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 9,4829 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 228,1600 0,00 0,00
32 szt./m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
8* kotki rozporowe szt. 10,6950 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 4,2780 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 24,9550 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,7825 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,2638 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,2068 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
210|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0104-05 EIS60 | 60dB SW 12 na podwdjnej konstrukcji
noénej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym 75-02;
obmiar = 13,16 m?
-R--
1* robocizna r-g 60,9308 0,00 0,00
4,63 r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 54,2192 0,00 0,00
4,12 m2/m?
3* profile stalowe U75 m 22,1088 0,00 0,00
1,68 m/m2
4* profile stalowe C75 m 54,7456 0,00 0,00
4,16 m/m?
5% ptyty z wetny mineralnej m2 13,8180 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 35,0056 0,00 0,00
2,66 m/m2
7* przektadki uszczelniajgce miedzy stupkami m 21,0560 0,00 0,00
1,6 m/m2
8* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 144,7600 0,00 0,00
11 szt./m?
9* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 421,1200 0,00 0,00
32 szt./m?
10* kotki rozporowe szt. 39,4800 0,00 0,00
3 szt./m?2
11* gips szpachlowy kg 12,3704 0,00 0,00
0,94 kg/m?
12 tasma zbrojgca LNG m 46,0600 0,00 0,00
3,5 m/m?2
13* gips szpachlowy kg 3,2900 0,00 0,00
0,25 kg/m?
14* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
15* wyciag m-g 0,9870 0,00 0,00
0,075 m-g/m?
16* Srodek transportowy m-g 0,7238 0,00 0,00
0,055 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
211|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 EIS60 SW 13 na pojedynczej konstrukcji nosnej,
z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01;
obmiar =9,31 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,0198 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
M -
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
2* piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ptyta ognio-| m?2 9,5893 0,00 0,00
odporna
1,03 m2/m?2
3 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 9,5893 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
4* profile stalowe U75 m 7,8204 0,00 0,00
0,84 m/m?
5% profile stalowe C75 m 19,3648 0,00 0,00
2,08 m/m2
6 ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 9,7755 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
7 tasma uszczelniajgca LNG m 12,3823 0,00 0,00
1,33 m/m2
8* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 297,9200 0,00 0,00
32 szt./m?2
9* kotki rozporowe szt. 13,9650 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 5,5860 0,00 0,00
0,6 kg/m?
11* tasma zbrojgca LNG m 32,5850 0,00 0,00
3,5 m/m?2
12* gips szpachlowy kg 2,3275 0,00 0,00
0,25 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
14* wyciag m-g 0,3445 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,2700 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
212|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 50dB SW 14 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; ptyta akustyczna
obmiar = 28,05 m?2
-R--
1* robocizna r-g 72,3690 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2* piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm plyta akus- | m? 57,7830 0,00 0,00
tyczna
2,06 m?/m2
3 profile stalowe U75 m 23,5620 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 58,3440 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm 30 kg/m3 m2 29,4525 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 37,3065 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 897,6000 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 42,0750 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 16,8300 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 98,1750 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 7,0125 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 1,0378 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,8134 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

213
d.13

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

14*

15*

KNR AT-12
0103-05

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
REI120 SW 15 na pojedynczej konstrukciji
noénej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym 75-02;

obmiar =6,08 m2

-R--
robocizna
3,25 r-g/m?

- M --
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm twarda
4,12 m2/m?

profile stalowe U75

0,84 m/m?

profile stalowe C75

2,08 m/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 7,5 cm, 30 kg/m3
1,05 m2/m2

tasma uszczelniajgca LNG

1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm

11 szt./m?

blachowkrety 3,5 x 35 mm

32 szt./m?

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,94 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

3,5 m/m?2

gips szpachlowy

0,25 kg/m?

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,067 m-g/m?
Srodek transportowy
0,052 m-g/m?

szt.
szt.
szt.

kg

kg
%

m-g

m-g

19,7600

25,0496
5,1072
12,6464
6,3840
8,0864
66,8800
194,5600
9,1200
5,7152
21,2800
1,5200

0,5000

0,4074

0,3162

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

214
d.13

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR AT-12
0102-03

Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych
EIS60, 60dB SW 16 na pojedynczej konstrukcji
nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarst-
wowym 100-01;

obmiar = 15,02 m?2

-R--
robocizna
2,18 r-g/m?2

-M -

piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
1,03 m2/m2

profile stalowe U100

0,84 m/m?

profile stalowe C100

2,08 m/m?2

ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm laminowana
czarnym welonem

1,05 m2/m2

tasma uszczelniajgca LNG
1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm
16 szt./m?

kotki rozporowe

1,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,3 kg/m?

tasma zbrojgca LNG

1,75 m/m2

gips szpachlowy

0,13 kg/m?

m2

m2

szt.
szt.

kg

kg
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32,7436

15,4706
12,6168
31,2416

15,7710

19,9766
240,3200
22,5300
4,5060
26,2850

1,9526

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
13* wyciag m-g 0,4506 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,2553 0,00 0,00
0,017 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215|KNR AT-12 Profile oscieznicowe w $ciankach z ptyt gipsowo- | m2
d.13/0109-01 kartonowych
analogia obmiar = 39,69 m?
-R--
1* robocizna r-g 48,0249 0,00 0,00
1,21 r-g/m?
-M -
2* profile stalowe UA100 m 119,0700 0,00 0,00
3 m/m2
3 katowniki do profili o$cieznicowych szt. 79,3800 0,00 0,00
2 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,3969 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,3969 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
216|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13/0103-07 pojedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem

obustronnym - dodatek za nastepng warstwe piyt
g.-k. wodoodporna
obmiar = 27,45 m?2

-R--
1* robocizna r-g 9,8820 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 28,2735 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 439,2000 0,00 0,00
16 szt./m?
4* gips szpachlowy kg 4,6665 0,00 0,00
0,17 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,2196 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,2470 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
217|KNR AT-12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13/0103-07 pojedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem
obustronnym - dodatek za nastepng warstwe piyt
g.-k.
obmiar = 109,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 39,5460 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 113,1455 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. | 1757,6000 0,00 0,00
16 szt./m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* gips szpachlowy kg 18,6745 0,00 0,00
0,17 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,8788 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,9886 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
218/KNR AT-12  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13/0103-07 pojedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem
obustronnym - dodatek za nastepng warstwe piyt
osb 18 mm
obmiar = 115,08 m?
-R--
1* robocizna r-g 41,4288 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 118,5324 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. | 1841,2800 0,00 0,00
16 szt./m?
4* gips szpachlowy kg 19,5636 0,00 0,00
0,17 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,9206 0,00 0,00
0,008 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1,0357 0,00 0,00
0,009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
219|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 OB1 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
obmiar =6,25 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,9375 0,00 0,00
1,91 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 6,4375 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* profile stalowe U50 m 5,2500 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 13,0000 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 6,5625 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 8,3125 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 100,0000 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 9,3750 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 1,8750 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 10,9375 0,00 0,00
1,75 m/m?
11* gips szpachlowy kg 0,8125 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,1562 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
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14* Srodek transportowy m-g 0,1000 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
220|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-04 z.0. 4.|OB1 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. ptyta wodo-
odporna
obmiar = 12,83 m?2
-R--
1* robocizna r-g 31,8954 0,00 0,00
2,26*1,1=2,486 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 26,4298 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 10,7772 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 26,6864 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm 12 kg/m3 m2 13,4715 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 17,0639 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 76,9800 0,00 0,00
6 szt./m?2
8* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 205,2800 0,00 0,00
16 szt./m?
9* kotki rozporowe szt. 19,2450 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 6,0301 0,00 0,00
0,47 kg/m?
11* tasma zbrojaca LNG m 22,4525 0,00 0,00
1,75 m/m2
12* gips szpachlowy kg 1,6679 0,00 0,00
0,13 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
14* wyciag m-g 0,4490 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,3592 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
221|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-01 z.0. 4.|OB2 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem obustronnym jednowarstwowym 50-01;
Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 3,27 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,6688 0,00 0,00
2,41*1,1=2,651 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 6,7362 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 2,7468 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 6,8016 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 3,4335 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 4,3491 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 104,6400 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 4,9050 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 1,9620 0,00 0,00
0,6 kg/m?2
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10* tasma zbrojgca LNG m 11,4450 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 0,8175 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,1144 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,0916 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
222|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-04 z.0. 4.|OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 17,42 m?
-R--
1* robocizna r-g 43,3061 0,00 0,00
2,26*1,1=2,486 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 35,8852 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 14,6328 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 36,2336 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 18,2910 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 23,1686 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 104,5200 0,00 0,00
6 szt./m?2
8* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 278,7200 0,00 0,00
16 szt./m?
9* kotki rozporowe szt. 26,1300 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 8,1874 0,00 0,00
0,47 kg/m?
11* tasma zbrojgca LNG m 30,4850 0,00 0,00
1,75 m/m2
12* gips szpachlowy kg 2,2646 0,00 0,00
0,13 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
14* wyciag m-g 0,6097 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,4878 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
223|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-04 OB3 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
ciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
obmiar =8,61 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,4586 0,00 0,00
2,26 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 17,7366 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 7,2324 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 17,9088 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 9,0405 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
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6* tasma uszczelniajgca LNG m 11,4513 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 51,6600 0,00 0,00
6 szt./m?2
8* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 137,7600 0,00 0,00
16 szt./m?
9* kotki rozporowe szt. 12,9150 0,00 0,00
1,5 szt./m2
10* gips szpachlowy kg 4,0467 0,00 0,00
0,47 kg/m?
11* tasma zbrojgca LNG m 15,0675 0,00 0,00
1,75 m/m2
12* gips szpachlowy kg 1,1193 0,00 0,00
0,13 kg/m?
13* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
14* wyciag m-g 0,3014 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,2411 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
224\KNR 0-24 Obudowy OB4 z piyt silikatowo-cementowych na | m?2
d.13/2014-01 konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
analogia pokryte wielowarstwowo; montaz kolejnych
warstw wkretami
obmiar = 16,19 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30,9520 0,00 0,00
1,9118 r-g/m?
-M -
2 ptyta silikatowo-cementowa gr. 30 mm m2 16,8376 0,00 0,00
1,04 m2/m2
3 ptyta gipsowo-wtéknowa gr. 12,5 mm m2 33,6752 0,00 0,00
2,08 m?/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane U 50x06 m 8,4188 0,00 0,00
0,52 m/m?
5* ksztattowniki stalowe profilowane C 50x06 m 30,5505 0,00 0,00
1,887 m/m?
6* wetna mineralna gr. 50 mm 14 kg/m3 m? 16,9995 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
7* wkrety ocynkowane 3,9x30 szt. 155,4240 0,00 0,00
9,6 szt./m?
8* wkrety ocynkowane 3,9x45 szt. 396,9788 0,00 0,00
24,52 szt./m?
9* kotki rozporowe kpl. 12,6282 0,00 0,00
0,78 kpl./m?2
10* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm | m2 1,0135 0,00 0,00
0,0626 m2/m?2
11* tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2| m 38,7702 0,00 0,00
mm
2,3947 m/m?
12* gips szpachlowy kg 7,9299 0,00 0,00
0,4898 kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
14* wyciag m-g 0,6427 0,00 0,00
0,0397 m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0,5553 0,00 0,00
0,0343 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
225|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 OBS5 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokry-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 23,6649 0,00 0,00
1,91 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 12,7617 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3 profile stalowe U50 m 10,4076 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 25,7712 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 13,0095 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 16,4787 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 198,2400 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 18,5850 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 3,7170 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 21,6825 0,00 0,00
1,75 m/m2
11* gips szpachlowy kg 1,6107 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 0,3098 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1982 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
226|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 z.0. 4.|OB5 na pojedynczej konstrukcji nos$nej, z pokry-
1. ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 2,78 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,8408 0,00 0,00
1,91*1,1=2,101 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 2,8634 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3 profile stalowe U50 m 2,3352 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 5,7824 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 2,9190 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 3,6974 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 44,4800 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 4,1700 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 0,8340 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 4,8650 0,00 0,00
1,75 m/m2
11* gips szpachlowy kg 0,3614 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,0695 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,0445 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-125-
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227|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0103-02 OB6 EIS60 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01;
obmiar = 13,80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 35,6040 0,00 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm piyta ognio-| m?2 28,4280 0,00 0,00
odporna
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U75 m 11,5920 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C75 m 28,7040 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej 7,5 cm 30 kg/m3 m2 14,4900 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* taséma uszczelniajgca LNG m 18,3540 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 441,6000 0,00 0,00
32 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 20,7000 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 8,2800 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 48,3000 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 3,4500 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,5106 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,4002 0,00 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
228/KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.13/0102-01 z.0. 4.|OB7 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry-
1. ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 19,65 m?2
-R--
1* robocizna r-g 41,2846 0,00 0,00
1,91*1,1=2,101 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 20,2395 0,00 0,00
1,03 m2/m?2
3* profile stalowe U50 m 16,5060 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 40,8720 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 20,6325 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 26,1345 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 314,4000 0,00 0,00
16 szt./m?
8* kotki rozporowe szt. 29,4750 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 5,8950 0,00 0,00
0,3 kg/m?
10* tasma zbrojgca LNG m 34,3875 0,00 0,00
1,75 m/m2
11* gips szpachlowy kg 2,5545 0,00 0,00
0,13 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
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~S-
13* wyciag m-g 0,4912 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,3144 0,00 0,00
0,016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
229|KNR-W 2-02 |Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem oku¢ | m?2
d.13]1029-01 obmiar = 21,58 m?2
-R--
1* robocizna r-g 102,7208 0,00 0,00
4,76 r-g/m2
-M -
2* materiaty pomochicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %
3* Scianki giszetowe z drzwiami i kompletem okué | m?2 21,5800 0,00 0,00
1 m2/m?2
~S-
4* wyciag m-g 1,0790 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,2948 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
230|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.13|0103-01 z.o0. 4.|pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
1. obustronnym jednowarstwowym 50-01; Scianki o
pow.mniejszej niz 5 m2.
obmiar = 6,14 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16,2771 0,00 0,00
2,41*1,1=2,651 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 12,6484 0,00 0,00
2,06 m?/m2
3* profile stalowe U50 m 5,1576 0,00 0,00
0,84 m/m?
4* profile stalowe C50 m 12,7712 0,00 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 6,4470 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 8,1662 0,00 0,00
1,33 m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 196,4800 0,00 0,00
32 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 9,2100 0,00 0,00
1,5 szt./m2
9* gips szpachlowy kg 3,6840 0,00 0,00
0,6 kg/m?
10* tasma zbrojaca LNG m 21,4900 0,00 0,00
3,5 m/m?2
11* gips szpachlowy kg 1,5350 0,00 0,00
0,25 kg/m?
12 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,2149 0,00 0,00
0,035 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 0,1719 0,00 0,00
0,028 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
231|KNR-W 4-03 |Wycinanie otworow w ptycie gipsowej o grubosci | cm
d.13/1018-06 do 20 mm Scianek g-k
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9,1162 0,00 0,00

0,0095 r-g/cm

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
232|KNR AT-12 Oobrébka krawedzi otworéw w Sciankach z ptyt m2
d.13/0109-01 gipsowo-kartonowych
analogia obmiar = 0,93 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1253 0,00 0,00
1,21 r-g/m?2
-M -
2 pianka poliuretanowa dm?3 0,5115 0,00 0,00
0,55 dm3/m2
3* profile stalowe UA50 m 2,7900 0,00 0,00
3 m/m2
4* katowniki do profili o$cieznicowych szt. 1,8600 0,00 0,00
2 szt./m?
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0093 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,0093 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
14 OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian, CPV 45421146-9 Instalowa-
nie sufitow podwieszonych
233|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.14/1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 148,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,8552 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M --
2* preparat gruntujgcy dm3 32,6018 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0296 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0445 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
234|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie | m?2
d.14/0829-01 podioza
obmiar = 148,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,9460 0,00 0,00
0,3033 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejgca kg 703,9025 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,0670 0,00 0,00
0,0072 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
235|KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm | m?2
d.14/0829-11 z.sz. |na klej metodg kombinowang Ptytki wg rysunku
5.3.a obmiar = 143,60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 225,9546 0,00 0,00
1,049*1,5=1,5735 r-g/m?
-M -
2* plytki ceramiczne i terakotowe m? 146,4720 0,00 0,00
1,02 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 746,7200 0,00 0,00
5,2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 43,0800 0,00 0,00
0,3 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 4,2362 0,00 0,00
0,0295 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 3,9490 0,00 0,00
0,0275 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
236|KNR 0-12 Licowanie $cian wklejonymi lustrami - na klej m2
d.14/0829-03 obmiar = 4,59 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8,5282 0,00 0,00
1,858 r-g/m?2
-129 -
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-M -
2 lustra bezpieczne m2 4,6818 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 23,8680 0,00 0,00
5,2 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,1698 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1102 0,00 0,00
0,024 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
237|KNR-W 2-02 |Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m
d.14/1122-05 obmiar = 3,10 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,6386 0,00 0,00
0,206 r-g/m
-M -
2* Listwa ostonowa z ptyty meblowej szer. 20 cm m 3,3170 0,00 0,00
1,07 m/m
3 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi szt. 8,0600 0,00 0,00
2,6 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0056 0,00 0,00
0,0018 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0093 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
238|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 w | szt.
d.14/0324-02 Sciankach g-k
obmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 4,0000 0,00 0,00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 4,1400 0,00 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0100 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
5* drzwiczki rewizyjne min. 30x30 szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
239|NNRNKB 202 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej T15 | m2
d.14|2702-01 lub T24 z wypetnieniem ptytami ze sprasowanej
wetny szklanej 60x60x1,5 cm
obmiar = 22,36 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26,3848 0,00 0,00
1,18 r-g/m?2
-M -
2* ptyty z wtdkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 szt. 63,9496 0,00 0,00
cm
2,86 szt./m?
3 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 38,0120 0,00 0,00
1,7 m/m2
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4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- m 38,0120 0,00 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5% ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 21,6892 0,00 0,00
0,97 m/m?
6 zawiesia do ksztattownikéw szt. 19,6768 0,00 0,00
0,88 szt./m?
7 prety mocujgce szt. 19,6768 0,00 0,00
0,88 szt./m?
8 klamerki mocujace szt. 63,9496 0,00 0,00
2,86 szt./m?
9* sprezyny przyscienne szt. 36,8940 0,00 0,00
1,65 szt./m?2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 56,5708 0,00 0,00
2,53 szt./m?
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
12 wyciag m-g 0,2236 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,2236 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
240|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone na wieszakach systemowych | m?2
d.14|2702-01 z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej 120x120x4
cm
obmiar = 34,56 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29,0304 0,00 0,00
0,84 r-g/m?
-M -
2 ptyty z prasowanej wetny wetny szklanej szt. 24,0000 0,00 0,00
120x120x4 cm
1/1,44=0,694444 szt./m?
3* wieszak systemowy szt. 96,0000 0,00 0,00
4/(1,2*1,2)=2,777778 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,3456 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,3456 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
241|KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw na nawiewniki klimatyzatoréw| otw.
d.14/1018-02 ptycie sufitu podwieszonego
analogia obmiar = 6,00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 4,4400 0,00 0,00
0,74 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
242|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone na wieszakach systemowych | m?2
d.14|2702-01 z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej trojkatne
120x120x4 cm
obmiar = 29,52 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24,7968 0,00 0,00
0,84 r-g/m?
-M -
2 ptyty z prasowanej wetny wetny szklanej trojkatne | szt. 10,2500 0,00 0,00
120x120x4 cm
1/(1,44*2)=0,347222 szt./m?
3 wieszak systemowy szt. 123,0000 0,00 0,00
3/(0,5*1,2*1,2)=4,166667 szt./m?
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4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,2952 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,2952 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
243|KNR-W 4-03 |Przecinanie i zabezpieczenie krawedzi piyt sufitu | otw.
d.14/1018-02 podwieszonego
analogia obmiar =21,00 otw.
R -
1* robocizna r-g 15,5400 0,00 0,00
0,74 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZONE CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian, CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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15 POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
244/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m?
d.15/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1l
obmiar = 148,01 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,4633 0,00 0,00
0,1315 r-g/m2
-M --
2 woda m3 0,7400 0,00 0,00
0,005 m3/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
245/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.15/1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym
obmiar = 22,20 m3
-R--
1* robocizna r-g 95,9040 0,00 0,00
4,32 r-g/m3
-M -
2 piasek do zapraw m3 23,9760 0,00 0,00
1,08 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
246|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.15/1101-03 wym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
pompy do betonu na podtozu gruntowym
obmiar = 22,20 m3
-R--
1* robocizna r-g 64,3800 0,00 0,00
2,9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 22,8660 0,00 0,00
1,03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* pompa do betonu m-g 2,2200 0,00 0,00
0,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
247|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pozio- | m?2
d.15/0605-04 mych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza
warstwa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 40,8346 0,00 0,00
0,256 r-g/m?2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 79,7550 0,00 0,00
0,5 kg/m?
3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 319,0200 0,00 0,00
2 kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 183,4365 0,00 0,00
1,15 m2/m2
5* drewno opatowe kg 175,4610 0,00 0,00
1,1 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0,8295 0,00 0,00
0,0052 m-g/m?
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8* Srodek transportowy m-g 1,0049 0,00 0,00
0,0063 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
248|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pozio- | m?2
d.15/0605-05 mych na lepiku asfaltowym na zimno - druga
warstwa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,2271 0,00 0,00
0,108 r-g/m?2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 255,2160 0,00 0,00
1,6 kg/m?2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 183,4365 0,00 0,00
1,15 m2/m2
4* drewno opatowe kg 143,5590 0,00 0,00
0,9 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,1485 0,00 0,00
0,0072 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,7497 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
249|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.15/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
analogia we
obmiar = 316,96 m?2
-R--
1* robocizna r-g 114,1056 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m? 380,3520 0,00 0,00
mm"™
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 3,5500 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,1553 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
250/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-03 pianowych poziome 30 Mpa gr. 5 cm na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,2123 0,00 0,00
0,0891 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 5 cm m2 167,4855 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,5104 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,7497 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-134 -
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251/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-04 pianowych poziome 30 Mpa gr. 10 cm na wierz-
chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna wars-
twa
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,5326 0,00 0,00
0,0723 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 10 cm' m2 167,4855 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,5104 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,7497 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
252|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-03 pianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar =151,17 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13,4692 0,00 0,00
0,0891 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe EPS T30 dB gr. 3 cm m2 158,7285 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,4837 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,7105 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
253|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.15/0608-04 pianowych poziome EPS T30 dB gr. 3 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna
warstwa
obmiar = 144,89 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,4755 0,00 0,00
0,0723 r-g/m?2
-M -
2 ptyty styropianowe EPS T30 dB gr. 3 cm m2 152,1345 0,00 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,4636 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,6810 0,00 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
254/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.15/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = 316,96 m?2
-R--
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1* robocizna r-g 114,1056 0,00 0,00
0,36 r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg | 1109,3600 0,00 0,00
gociowej
3,5 kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m?2 380,3520 0,00 0,00
mm
1,2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 358,1648 0,00 0,00
1,13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 57,0528 0,00 0,00
goraco
0,18 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 3,5500 0,00 0,00
0,0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2,1553 0,00 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
255/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm za- | m2
d.15/1127-01 tarte na ostro pod posadzki wykonywane przy
analogia uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 ze zbrojeniem rozproszonym
obmiar = 316,96 m?2
-R--
1* robocizna r-g 123,6144 0,00 0,00
0,39 r-g/m?
-M -
2 cement 25 z dodatkami t 2,6942 0,00 0,00
0,0085 t/m?2
3 piasek do zapraw m3 7,7655 0,00 0,00
0,0245 m3/m?2
4* wapno suchogaszone t 0,1268 0,00 0,00
0,0004 t/m?2
5* masa asfaltowa kg 22,1872 0,00 0,00
0,07 kg/m?
6* drewno opatowe kg 38,0352 0,00 0,00
0,12 kg/m?
7* zbrojenie rozproszone kg 14,2632 0,00 0,00
0,045 kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
9* Srodek transportowy m-g 0,0951 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
10* "Miksokret" 28 kW m-g 38,0352 0,00 0,00
0,12 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
256/ NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wy- | m?2
d.15/1127-03 konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
analogia czeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmia-
ne grubo$ci o 1 cm do 6 cm ze zbrojeniem roz-
proszonym
Krotno$¢ = 4
obmiar = 316,96 m?2
-R--
1* robocizna r-g 88,7488 0,00 0,00
0,07*4=0,28 r-g/m?
- M --
2 cement 25 z dodatkami t 5,4517 0,00 0,00
0,0043*4=0,0172 t/m?
3 piasek do zapraw m3 15,8480 0,00 0,00
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4* wapno suchogaszone t 0,2536 0,00 0,00
0,0002*4=0,0008 t/m?
5* zbrojenie rozproszone kg 28,5264 0,00 0,00
0,0225*4=0,09 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 "Miksokret" 28 kW m-g 25,3568 0,00 0,00
0,02*4=0,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
257|KNR-W 2-02 |lzolacje pionowa obwodowa tasma poliuretanowg | m
d.15/0616-08 gr. 5 mm szeroko$ci 200 mm
analogia obmiar = 179,95 m
-R--
1* robocizna r-g 53,9850 0,00 0,00
0,3 r-g/m
-M -
2* tasma dylatacyjna z pianki pooliuretanowej 5 mm | m 188,9475 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,5476 0,00 0,00
0,0086 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,0257 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
258/ ZKNR C-2 Warstwa kontaktowa m2
d.15/0604-01 obmiar = 334,06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53,4496 0,00 0,00
0,16 r-g/m?
-M -
2 spoiwo szybko twardniejgce t 0,2071 0,00 0,00
0,00062 t/m?2
3* kruszywo 0/8 mm t 0,8285 0,00 0,00
0,00248 t/m?2
4* emulsja kontaktowa dm3 98,4809 0,00 0,00
0,2948 dm3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,0356 0,00 0,00
0,0031 m-g/mZ
7 Srodek transportowy m-g 0,2338 0,00 0,00
0,0007 m-g/m?
8* betoniarka m-g 0,5679 0,00 0,00
0,0017 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
259|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.15/1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar = 334,06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 46,7684 0,00 0,00
0,14 r-g/m?2
-M -
2* sucha mieszanka posadzkowa kg | 2722,5890 0,00 0,00
8,15 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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S -
4* wyciag m-g 3,3406 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3,3406 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
260|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.15/1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrag-
cenie za zmiane grubosci 0 1 mm do 15 mm
Krotno$¢ = 10
obmiar = 334,06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 90,1962 0,00 0,00
0,027*10=0,27 r-g/m?
-M -
2* sucha mieszanka posadzkowa kg | 5445,1780 0,00 0,00
1,63*10=16,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 6,6812 0,00 0,00
0,002*10=0,02 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 6,6812 0,00 0,00
0,002*10=0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
261|KNR 4-01 Oszlifowanie warstw wygtadzajacych posadzek | m?2
d.15/0816-01 obmiar = 334,06 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 203,7766 0,00 0,00
0,61 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
262|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 159,51 m?2
-R--
1* robocizna r-g 63,0064 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 173,8659 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 39,8775 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 15,9510 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,9092 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,6540 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
263|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar =151,17 m?2
-R--
1* robocizna r-g 59,7122 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
- M --
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2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 164,7753 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 37,7925 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 15,1170 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,8617 0,00 0,00
0,0057 m-g/mZ
7 Srodek transportowy m-g 0,6198 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
264|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 23,38 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,2351 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
-M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 25,4842 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 5,8450 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 2,3380 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,1333 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0959 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
265|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.15/1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 18,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,4800 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 4,0700 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0056 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
266|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza cementowego; szpachlo- | m?2
d.15/0601-08 wanie pod cokoty
obmiar = 18,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15,9100 0,00 0,00
0,86 r-g/m?
-M -
2* zaprawa naprawcza Thomsit RS 88 kg | 1143,3000 0,00 0,00
61,8 kg/m?
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,9250 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1850 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* betoniarka m-g 0,5550 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
267|KNR-W 2-02 |Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15/0616-08 obmiar = 184,95 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 55,4850 0,00 0,00
0,3 r-g/m
-M -
2* tasma wyoblajgca samoprzylepna m 194,1975 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,5906 0,00 0,00
0,0086 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,0542 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
268|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na
Sciany
obmiar = 18,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,3075 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
-M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 20,1650 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 4,6250 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1,8500 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,1054 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0758 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
269|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.15/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 352,56 m?2
-R--
1* robocizna r-g 44,4226 0,00 0,00
0,126 r-g/m?
-M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 10,5768 0,00 0,00
0,03 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
- 140 -
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270|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki z wyktadziny pcv zgrzewanej | miegj
d.15/0804-02 z podtozem cementowym z zatarciem na gtadko | sc.
analogia o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
obmiar = 4,00 migjsc.
-R--
1* robocizna r-g 16,5600 0,00 0,00
1,38*3=4,14 r-g/miejsc.
-M -
2* cement portlandzki"25" kg 26,4000 0,00 0,00
6,6 kg/miejsc.
3* piasek do zapraw m3 0,0640 0,00 0,00
0,016 m3/miejsc.
4* wykfadzina rulonowa pcv szt 2,4000 0,00 0,00
0,6 szt/miejsc.
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
271|KNR-W 4-01 |Woyciecie i zerwanie pasa posadzki z tworzyw m2
d.15/0818-05 sztucznych szerokosci 20 cm
analogia obmiar = 3,05 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,0980 0,00 0,00
0,18*2=0,36 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
272|KNR-W 2-02 |Wyoblenie $cian obwodowe m
d.15/0616-08 obmiar =29,66 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8,8980 0,00 0,00
0,3 r-g/m
-M -
2* tasma wyoblajgca samoprzylepna m 31,1430 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,2551 0,00 0,00
0,0086 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,1691 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
273|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.15/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na
Sciany
obmiar =5,93 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3424 0,00 0,00
0,395 r-g/m?2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 6,4637 0,00 0,00
cyjnej
1,09 m2/m?2
3 szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 1,4825 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0,5930 0,00 0,00
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0338 0,00 0,00
0,0057 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0243 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
274|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.15/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =5,93 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,7472 0,00 0,00
0,126 r-g/m?
-M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0,1779 0,00 0,00
0,03 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
275|KNR-W 4-01 |Obsadzenie naktadek maskujgcych nierdzew- szt.
d.15/0324-02 nych na otwory w posadzce
analogia obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
-M -
2* naktadki maskujgce nierdzewne 35x25 cm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
276|KNR-W 2-02 |Maty akustyczne 3x z wywinieciem na sciany m2
d.15/0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia obmiar =7,41 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,0028 0,00 0,00
0,36*3=1,08 r-g/m2
-M -
2* maty akustyczne m?2 26,6760 0,00 0,00
1,2*3=3,6 m¥m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2490 0,00 0,00
0,0112*3=0,0336 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,1512 0,00 0,00
0,0068*3=0,0204 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
277/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm za- | m2
d.15/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar =6,28 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,9708 0,00 0,00
1,11 r-g/m?
-M -
2 cement 25 z dodatkami t 0,0772 0,00 0,00
0,0123 t/m2
3 piasek do zapraw m3 0,2035 0,00 0,00
0,0324 m3/m?2
4* wapno suchogaszone t 0,0038 0,00 0,00
0,0006 t/m?2
5* masa asfaltowa kg 0,5338 0,00 0,00
0,085 kg/m?
6* drewno opatowe kg 0,9420 0,00 0,00
0,15 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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S -
8* Srodek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
9* "Miksokret" 28 kW m-g 1,3188 0,00 0,00
0,21 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
278|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy m2
d.15/1129-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1
cmdo8cm
Krotno$¢ = 5,5
obmiar = 6,28 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4178 0,00 0,00
0,07*5,5=0,385 r-g/m?
-M -
2* cement 25 z dodatkami t 0,1485 0,00 0,00
0,0043*5,5=0,02365 t/m?
3 piasek do zapraw m3 0,4318 0,00 0,00
0,0125*5,5=0,06875 m3/m?2
4* wapno suchogaszone t 0,0069 0,00 0,00
0,0002*5,5=0,0011 t/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* "Miksokret" 28 kW m-g 0,6908 0,00 0,00
0,02*5,5=0,11 m-g/n?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
279|NNRNKB 202 |Impregnacja posadzek betonowych - powierzch- | m2
d.15/1134-01 nie poziome
obmiar = 6,28 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3768 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 1,3188 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0013 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
280|KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika Al 25x25x4 mm wycie- m
d.15/1217-03 raczki systemowej
obmiar =11,97 m
-R--
1* robocizna r-g 11,0124 0,00 0,00
0,92 r-g/m
-M --
2 katownik Al 25x25x4 mm m 11,9700 0,00 0,00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0479 0,00 0,00
0,004 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0359 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
281|NNRNKB 202 |Listwa oddzielajgca r6zne rodzaje posadzek m
d.15/2809-05 obmiar =6,30 m
-R--
1* robocizna r-g 1,0080 0,00 0,00
0,16 r-g/m
-M -
2* listwa posadzkowa m 6,4890 0,00 0,00
1,03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
282|KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.15/0616-01 poziomych listwg dylatacyjng
analogia obmiar =18,45m
-R--
1* robocizna r-g 4,3542 0,00 0,00
0,236 r-g/m
-M -
2* tasma dylatacyjna systemowa m 19,3725 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0775 0,00 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0498 0,00 0,00
0,0027 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
283|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.15/1134-01 wierzchnie poziome

obmiar = 11,50 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,6900 0,00 0,00
0,06 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 2,4150 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0,0023 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0034 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
284|KNR 0-12l1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfada- | m2
d.15/1118-01 ne na klej - przygotowanie podtoza
obmiar = 11,50 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,5208 0,00 0,00
0,2192 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejgca kg 54,6250 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1070 0,00 0,00

0,0093 m-g/m2
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5* Srodek transportowy m-g 0,0012 0,00 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
285|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres 45x45 cm uktadanych me-| m2
d.15/1118-03 todg zwykta na kleju elastycznym
analogia obmiar = 11,50 m2
-R--
1* robocizna r-g 28,5108 0,00 0,00
2,4792 r-g/m?
-M -
2* gres 45x45 m2 11,7300 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 54,6250 0,00 0,00
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 6,3250 0,00 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,6670 0,00 0,00
0,058 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4496 0,00 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
286|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.15/1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 1,91 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1528 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 0,4202 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0004 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
287|KNR 0-12lI Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.15/1120-07 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przeci-
analogia naniem ptytek - przygotowanie podtoza
obmiar =19,12m
-R--
1* robocizna r-g 1,1587 0,00 0,00
0,0606 r-g/m
-M -
2* zaprawa klejgca kg 18,1640 0,00 0,00
0,95 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0363 0,00 0,00
0,0019 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
0,0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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288|KNR 0-12l1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.15/1120-09 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przeci-
analogia naniem ptytek metodg kombinowang

obmiar =19,12 m

-R--
1* robocizna r-g 8,6461 0,00 0,00
0,4522 r-g/m
-M -
2* plytki z kamieni sztucznych m2 3,0496 0,00 0,00
0,1595 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 19,8848 0,00 0,00
1,04 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 2,2944 0,00 0,00
0,12 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,2161 0,00 0,00
0,0113 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1243 0,00 0,00
0,0065 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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16 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
289|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-| m?2
d.16/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
obmiar = 385,52 m?2
-R--
1* robocizna r-g 36,6244 0,00 0,00
0,095 r-g/m?2
-M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 115,6560 0,00 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
290|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.16]1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 941,95 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75,3560 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3| 207,2290 0,00 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1884 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,2826 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
291|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2
d.16/1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 941,95 m?2
-R--
1* robocizna r-g 130,9310 0,00 0,00
0,139 r-g/m2
- M --
2 farba lateksowa dmd| 2723177 0,00 0,00
0,2891 dmd3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,2826 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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17 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 4542111311 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalowa-
nie wyrobéw metalowych
292|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydtowe, m?
d.17/1040-02 ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i okucia
wg projektu
obmiar = 9,66 m?
-R--
1* robocizna r-g 31,9746 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M --
2* silikon kg 0,9660 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 3,0912 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 41,5380 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5% listwy maskujgce m 17,7744 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe D1P, D4P, dwuskrzydtowe, m? 9,6600 0,00 0,00
ewakuacyjne, szklenie bezpieczne, kolor i okucia
wg projektu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,4830 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,5796 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
293|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydiowe, EI 30, m?2
d.17/1040-02 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 4,83 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,9873 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,4830 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 1,5456 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 20,7690 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5* listwy maskujace m 8,8872 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D2P, dwuskrzydtowe, EI 30, m? 4,8300 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,2415 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,2898 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
294|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, m?2
d.1711040-02 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar =4,83 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,9873 0,00 0,00
3,31 r-g/m?
-M --
2* silikon kg 0,4830 0,00 0,00
0,1 kg/m?
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szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu KD i
SSP, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
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3* pianka poliuretanowa kg 1,5456 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 20,7690 0,00 0,00
4,3 szt./m?
5* listwy maskujace m 8,8872 0,00 0,00
1,84 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D15, dwuskrzydtowe, 35 dB, m? 4,8300 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,2415 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,2898 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
295|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydtiowe, | m2
d.17]1040-01 El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
obmiar = 8,19 m?
-R--
1* robocizna r-g 29,8116 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
- M --
2* silikon kg 0,8190 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 2,7846 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 40,9500 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 20,8845 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D3L, D14P, jednoskrzydiowe, | m?2 8,1900 0,00 0,00
El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,4095 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,4914 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
296| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, EI 30, | m2
d.17/1040-01 szklenie bezpieczne, witgczone do systemu KD i
SSP, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 2,94 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D25L, jednoskrzydtowe, EI 30, | m2 2,9400 0,00 0,00
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projektu
obmiar = 2,94 m?
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S -
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
297 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D3OL, jednoskrzydiowe, EIS m?2
d.17]1040-01 60, szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu
KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 2,94 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D30OL, jednoskrzydtowe, EIS m? 2,9400 0,00 0,00
60, szklenie bezpieczne, wtgczone do systemu
KD i SSP, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
298| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, | m2
d.17]1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 2,31 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,4084 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2310 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0,7854 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 11,5500 0,00 0,00
5 szt./m?
5* listwy maskujace m 5,8905 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D29L, jednoskrzydtowe, El 60, | m2 2,3100 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1155 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1386 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
299|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D13L, D23L, jednoskrzydtowe, | m2
d.17/1040-01 EIS 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg
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-R--

1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -

2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?

3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?

4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2

5% listwy maskujgce m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m?2

6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)

7* drzwi aluminiowe D13L, jednoskrzydtowe, EIS m? 2,9400 0,00 0,00

60, szklenie bezpieczne, wyposazone w sitownik
napowietrzania, kolor i okucia wg projektu

1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
300|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzyditowe, EIS m2
d.17]1040-01 60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projek-
tu

obmiar = 2,94 m?2

-R--
1* robocizna r-g 10,7016 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2940 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,9996 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 14,7000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5% listwy maskujgce m 7,4970 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D23L, jednoskrzydtowe, EIS m? 2,9400 0,00 0,00
60, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projek-
tu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1470 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1764 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
301|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednos- m?
d.17|/1040-01 krzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i

okucia wg projektu
obmiar = 9,24 m?

~R--
1* robocizna r-g 33,6336 0,00 0,00
3,64 r-g/m?

-M -
2* silikon kg 0,9240 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 3,1416 0,00 0,00
0,34 kg/m?
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15 %(od M2+M3+M4+M>5)
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4* kotki rozporowe szt. 46,2000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 23,5620 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D16L, D18L, D24P, jednos- m?2 9,2400 0,00 0,00
krzydtowe, 35 dB, szklenie bezpieczne, kolor i
okucia wg projektu
1 m2/m2
S -
8* wyciag m-g 0,4620 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,5544 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
302|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB,| m?2
d.17]1040-01 El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
obmiar = 2,31 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,4084 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2310 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,7854 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 11,5500 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 5,8905 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D17L, jednoskrzydtowe, 35 dB, | m2 2,3100 0,00 0,00
El 30, szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg pro-
jektu
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0,1155 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1386 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
303|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, | m?
d.17/1040-01 D20P, D21P, D27P, D28P, jednoskrzydtowe,
szklenie bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i
okucia wg projektu
obmiar = 20,79 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75,6756 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 2,0790 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 7,0686 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 103,9500 0,00 0,00
5 szt./m?2
5% listwy maskujgce m 53,0145 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
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jedn.
7* drzwi aluminiowe D5L, D8L, D11L, D12P, D19L, | m? 20,7900 0,00 0,00
D20P, D21P, D27P, D28P, jednoskrzydtowe,
szklenie bezpieczne, kratka nawiewna, kolor i
okucia wg projektu
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 1,0395 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 1,2474 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
304|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydtowe, | m2
d.17]1040-01 szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
obmiar = 4,62 m?
-R--
1* robocizna r-g 16,8168 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,4620 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 1,5708 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 23,1000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 11,7810 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe D22L, D31L, jednoskrzydiowe, | m?2 4,6200 0,00 0,00
szklenie bezpieczne, kolor i okucia wg projektu
1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,2310 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,2772 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
305/KNR-W 2-02 |Naswietle aluminiowe jednoskrzydiowe, szklenie | m?2
d.17]1040-01 bezpieczne, kolor wg projektu
obmiar = 2,58 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,3912 0,00 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2580 0,00 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,8772 0,00 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 12,9000 0,00 0,00
5 szt./m?2
5* listwy maskujace m 6,5790 0,00 0,00
2,55 m/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* naswietle aluminiowe m? 2,5800 0,00 0,00
1 m2/m?2
S -
8* wyciag m-g 0,1290 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1548 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
306|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe D33L petne EI 60 o powierzchni m2
d.17/1203-02 ponad 2 m2
analogia obmiar = 2,31 m?
- 153 -
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-R--
1* robocizna r-g 6,6990 0,00 0,00
2,9 r-g/m?
-M -
2* drzwi stalowe D33L petne EI 60 rozwierane m?2 2,3100 0,00 0,00
1 m2/m?2
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0231 0,00 0,00
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0693 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
307|KNR-W 2-02 |Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach| m
d.17/1208-03 obmiar = 18,68 m
-R--
1* robocizna r-g 18,3064 0,00 0,00
0,98 r-g/m
-M -
2* pochwyty kwasoodporne m 18,6800 0,00 0,00
1,0 m/m
3 kotki rozporowe stalowe 37,3600 0,00 0,00
2/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,3736 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
308|KNR-W 4-01 |Wymiana pochwytéw balustrad schodowych m
d.17/1301-03 drewnianych na wykonane ze stali kwasoodpor-
analogia nej
obmiar = 18,60 m
-R--
1* robocizna r-g 28,0860 0,00 0,00
1,51 r-g/m
-M -
2 tlen techniczny sprezony m3 3,5340 0,00 0,00
0,19 m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,4880 0,00 0,00
0,08 kg/m
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | szt. 53,9400 0,00 0,00
niskostopowych $r.3.25mm
2,9 szt./m
5* pochwyty kwasoodporne m 18,6000 0,00 0,00
1,0 m/m
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
7 spawarka elektryczna m-g 21,3900 0,00 0,00
1,15 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
18 RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
309|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wy- | m2
d.18/1609-01 sokosé do 10 m
obmiar = 337,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 113,5176 0,00 0,00
0,336 r-g/m?2
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 2,0047 0,00 0,00
0,0062 m2/m?
3 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0676 0,00 0,00
0,0002 m2/m?
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl 1l m3 0,0608 0,00 0,00
0,00018 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0,0439 0,00 0,00
0,00013 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,1014 0,00 0,00
0,0003 m3/m2
7* haki do muru kg 4,0542 0,00 0,00
0,012 kg/m?
8* drut stalowy okragty 3 mm kg 3,0406 0,00 0,00
0,009 kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
10* rusztowania ramowe m-g 32,1295 0,00 0,00
0,0951 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
310|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.18/1612-01 wnetrznych przy$ciennych o wysokosci do 10 m
obmiar = 337,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,8582 0,00 0,00
0,0055 r-g/m?
-M -
2* rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwdd pionowy) m 0,3041 0,00 0,00
0,0009 m/m?2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0,1351 0,00 0,00
dow
0,0004 szt./m?
4* bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,1014 0,00 0,00
0,0003 kg/m?
5* uziemiacze pretowe szt. 0,0676 0,00 0,00
0,0002 szt./m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 0,5406 0,00 0,00
0,0016 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
311|NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.18/1622a-01 wnetrznych
obmiar = 337,85 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,7774 0,00 0,00
0,0319 r-g/m?
-M -
2* siatka ostonowa m2 47,4679 0,00 0,00
0,1405 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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312|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne - czas pracy | m-g
d.18/16 rusztowan
obmiar = 269,84 m-g
~S-
1* rusztowania ramowe m-g 269,8400 0,00 0,00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C. UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA

PRZERDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZE-
SPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU - INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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INWESTOR : POWIAT OTWOCKI ZESPOL SZKOL NR 1

ADRES INWESTORA : 05-400 OTWOCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10
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zs1otwock Sr1 prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZA- 0,00
CJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ CPV
453322300-6 Roboty instalacyjne kanali-
zacyjne

-

N

ROBOTY ROZBIORKOWE | POINSTALA- 0,00
CYJNE CPV 45111100-9 Roboty w zakre-
sie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w
zakresie usuwania gruzu

3|INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 0,00
453322300-6 Roboty instalacyjne kanali-
zacyjne

4/INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZE- 0,00

CIWPOZAROWA CPV 45332200-5 Roboty
instalacyjne hydrauliczne, CPV
45321000-3 Izolacja cieplna

[3)]

INSTALACJA WODOCIAGOWA CPV 0,00
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrau-
liczne, CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

[=2)

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE- 0,00
WANIA CPV 45331100-7 Instalowanie
centralnego ogrzewania

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ CPV 453322300-6 Roboty instalacyjne kanaliza-
cyjne
1|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie| m3
d.1|kat. Il
poz.2*[0,40+(0,60+0,60*0,6*0,5)*2] m3 107,80
poz.3*3,14*0,25%(2,40*2,40-1,20*1,20)*2,20 m3 7,46
RAZEM 115,26
2|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.1
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
3|Rozbiodrka studni rewizyjnej z kregdw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
4| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.1|gruncie kat. I-ll
poz.1 m3 115,26
RAZEM 115,26
5|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3
d.1
poz.1 m3 115,26
RAZEM 115,26
6| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun- |m?3
d.1|cie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(poz.9+poz.10)*0,90*0,30*2 m3 35,21
3,14*1,20*1,20*0,25%(2,50+2,76) m3 5,95
RAZEM 41,16
7|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie|m3
d.1|kat. Il
poz.9*[0,40+(0,60+2,35*0,6*0,5)*2] m3 91,81
poz.10%[0,40+(0,60+2,41%0,6*0,5)*2] m3 105,70
3,14*2,40%2,40%0,25%(2,50+2,76) m3 23,78
-poz.6 m3 -41,16
RAZEM 180,13
8|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.1
(poz.9+poz.10)*0,90*0,30*2 m3 35,21
-(poz.9*0,16*0,16+poz.10*0,20*0,20)*3,14*0,25 m3 -1,70
RAZEM 33,51
9|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1
30,50 m 30,50
RAZEM 30,50
10|Kanaty z rur PVC SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1
14,15+20,55 m 34,70
RAZEM 34,70
11| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m|stud.
d.1
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
12| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg |[0.5 m]
d.1|studniarska w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
Krotno$¢ = -1
2 [0.5m] 2,00
RAZEM 2,00
13| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.1|gruncie kat. I-ll
poz.7 m3 180,13
RAZEM 180,13
14| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1
poz.7 m3 180,13
RAZEM 180,13
2/ROBOTY ROZBIORKOWE | POINSTALACYJNE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w za-
kresie usuwania gruzu
15| Demontaz hydrantu $ciennego o sr. 52 mm szt.
d.2
7+2 szt. 9,00
RAZEM 9,00
16| Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2
inst. ppoz.
2,00*2 m 4,00
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RAZEM 4,00
17| Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2|piennegj
pisuary, w-k
2,50*2+3,00 m 8,00
RAZEM 8,00
18| Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2|piennegj
pisuary
0,50*3*2 m 3,00
RAZEM 3,00
19/ Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.2
co
3,50*2 m 7,00
RAZEM 7,00
20| Demontaz grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych - pisu-|kpl.
d.2|ar
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
22| Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23| Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2
2,50%2 m 5,00
RAZEM 5,00
24 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2
(poz.17+p0z.18)*0,012*0,065 m3 0,01
poz.21*0,56*0,345%0,35 m3 0,27
poz.22*0,11*0,11 m3 0,05
poz.23*0,05*0,05 m3 0,01
RAZEM 0,34
25| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg- | m?3
d.2|fos¢ do 1 km
poz.24 m3 0,34
RAZEM 0,34
26| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy |m3
d.2|nastepny 1 km do 30 km
Krotno$é¢ = 29
poz.24 m3 0,34
RAZEM 0,34
27| Optaty za korzystanie ze $rodowiska - odpady Mg
d.2
p0z.24*0,6 Mg 0,20
RAZEM 0,20
28| Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.2|legtos¢ do 1 km
poz.15*12,00*0,001 t 0,11
(poz.16+poz.20)*1,11*0,001 t 0,01
RAZEM 0,12
29| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.2|Krotnos¢ = 9
poz.28 t 0,12
RAZEM 0,12
30|Naprawy po przejsciach instalacji przez Sciany i stropy w czesci istniejgcej obiektu kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 453322300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
31| Wykopy nieumochnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce- m3
d.3|niem na odlegto$¢ do 3 m
poz.32+poz.34 m3 4,46
(p0z.36+p0z.37+p0z.39+p0oz.40+poz.41)*0,40*0,60 m3 7,92
RAZEM 12,38
32|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.3
(p0z.36+p0z.37+p0z.39+p0oz.40+poz.41)*0,40*0,20 m3 2,64
RAZEM 2,64
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33| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z |m?3
d.3| parteru budynku gruzu i ziemi
poz.32+poz.34 m3 446
RAZEM 4,46
34 |Podtoza betonowe o grubosci 40 cm m3
d.3
poz.35*0,40%0,40 m3 1,82
RAZEM 1,82
35| Rury Zeliwne kanalizacyjne kielichowe ostonowe uszczelniane zaprawg cementowg o sr. 300 |m
d.3/mm
11,40 m 11,40
RAZEM 11,40
36|Rurociagi z PCV SN8 kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.3|kéw o potgczeniach weiskowych
) m 2,00
RAZEM 2,00
37|Rurociggi z HDPE kanalizacyjne o $r. 200mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.3| potgczeniach zgrzewanych
8,0+4,0 m 12,00
RAZEM 12,00
38| Podigczenie rurociggu kanalizacyjnego o s$r. 200 mm do istniejgcej studzienki szt.
d.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|Rurociagi z PCV SN6 kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.3|kéw o potgczeniach weiskowych
) m 2,00
RAZEM 2,00
40|Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.3|o potgczeniach zgrzewanych
3,0+3,5+4,5+4,0 m 15,00
RAZEM 15,00
41|Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéow o |m
d.3| potgczeniach zgrzewanych
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
42| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie | m3
d.3|ziemig z ukopow
poz.31-poz.33 m3 7,92
RAZEM 7,92
44| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.3| potaczeniach wciskowych
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
45| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.3| potaczeniach wciskowych
2,50*2+1,50 m 6,50
RAZEM 6,50
46| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho |m
d.3| potaczeniach wciskowych
KS81-3, poziomy
12,00*2+5,00+6,00+2,00 m 37,00
RAZEM 37,00
47| W stawienie tréjnika z HDPE o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumowymi szt.
d.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| Trojniki kanalizacji o $r. zewn. 200/110 mm szt
d.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49| Trojniki kanalizacji HDPE o $r. zewn. 110/110 mm szt.
d.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| Trojniki kanalizacji o $r. zewn. 110/50 mm szt.
d.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51| Redukcja kanalizacji o $r. zewn. 110/50 mm szt.
d.3
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | podej.
d.3
poz.55+p0z.56+poz.57 pode;j. 8,00
RAZEM 8,00
53| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych | podej.
d.3
poz.60 pode;j. 7,00
RAZEM 7,00
54| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- pode;j.
d.3|wych
piony
3 pode;j. 3,00
poz.58+p0z.59+p0z.61+p0z.62 pode;j. 9,00
RAZEM 12,00
55| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
56| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla nsp kpl.
d.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
57| Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3
WP1,2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58| Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
59| Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" dla nsp kpl.
d.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
60| Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3
146, kpl. 7,00
RAZEM 7,00
61| Zawory napowietrzajgce z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3
KS1-3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4|/INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, CPV 45321000-
3 Izolacja cieplna
63| Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w cegle - robo- |cm
d.4|ty z rusztowania lub pomostu
25*4 cm 100,00
RAZEM 100,00
64| Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm technikg diamentowg w cegle - robo- |cm
d.4|ty z rusztowania lub pomostu
50*4 cm 200,00
RAZEM 200,00
65| W stawienie tréjnika o sr. 25 mm z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
66| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na m
d.4|Scianach w budynkach niemieszkalnych - $ciany z betonu zwirowego
60,50+31,00+8,50+4,50 m 104,50
RAZEM 104,50
67| Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach stalowych o $r. no- |szt.
d.4|minalnej 25 mm - $ciany z betonu zwirowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, |szt.
d.4| mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o ér. nominalnej 25 mm
poz.70 szt. 12,00

-6-
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RAZEM 12,00
69| Szafki hydrantowe nascienne (wnekowe) wyposazone w weze potsztywne dt. 30 m, prado- |szt.
d.4|wnice
poz.70 szt. 12,00
RAZEM 12,00
70| Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na scianie szt.
d.4
5+7 szt. 12,00
RAZEM 12,00
71| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu- |m
d.4|dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
poz.66+200 m 304,50
RAZEM 304,50
72| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4
poz.66 m 104,50
RAZEM 104,50
73| Badanie wydajnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych pom.
d.4
poz.69 pom. 12,00
RAZEM 12,00
74|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociagéw o $r.  |m?
d.4|zew.25 mm
poz.66 m? 104,50
RAZEM 104,50
75| Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejscia rury niepalnej kpl.
d.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/INSTALACJA WODOCIAGOWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
76| W stawienie zaworu antyskazeniowego BA o $r. 80 mm szt.
d.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x3,4 mm o potaczeniach m
d.5|zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
17,0+10,0 m 27,00
RAZEM 27,00
78|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) stabi o $r. 20x3,4 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.5|wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
79| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.5|nych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
(poz.55+p0z.56)*2+poz.60 szt. 19,00
RAZEM 19,00
80| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.5|nych, baterii, ptuczek o potagczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
poz.58+p0oz.59 szt. 5,00
RAZEM 5,00
81| Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.5/mm
(poz.55+p0z.56)*2+poz.58+p0z.59+p0z.84+p0oz.86+poz.87 szt. 23,00
RAZEM 23,00
82| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.5/minalnej 15mm
5, szt. 5,00
RAZEM 5,00
83| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.5/minalnej 20 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
84| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza szt.
d.5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
85|Zawory antyskazeniowy HA216 instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.5/15 mm
poz.84 szt. 3,00
RAZEM 3,00
86| Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami B o poj. 15,0 dm3 Qel =3,3 kW kpl.
d.5
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87| Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami A o poj. 10,0 dm3 Qel=2,0 kW kpl.
d.5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
88| Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.5/mm
poz.86+poz.87 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm nsp szt.
d.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5
poz.77*2+10 m 64,00
RAZEM 64,00
92| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie- |m
d.5|mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
poz.91 m 64,00
RAZEM 64,00
93| Zawory antyskazeniowe EA291NF instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.5|8r. nominalnej 20 mm
poz.86+poz.87 szt. 3,00
RAZEM 3,00
94|1zolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.5
poz.77+poz.78 m 44,00
RAZEM 44,00
95| Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejscia rury palnej kpl.
d.5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6/ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
96| W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 40 mm szt.
d.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97|tacznik stal/pp o $r. nominalnej o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98| Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 16x2,7 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.6|wanych na $cianach w budynkach stabi
47,0%2 m 94,00
RAZEM 94,00
99| Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 20x3,4 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.6|wanych na $cianach w budynkach stabi
(4,5+6,0+6,2+9,3+7,0)*2 m 66,00
RAZEM 66,00
100|Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 25x4,2 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.6|wanych na $cianach w budynkach stabi
30,0*2 m 60,00
RAZEM 60,00
101|Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o potgcze- |m
d.6|niach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5,02 m 10,00
RAZEM 10,00
102|Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40x6,7 mm o potgcze- |m
d.6|niach zgrzewanych na $cianach w budynkach stabi
70,5*2 m 141,00
RAZEM 141,00
103|Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 60/80 szt.
d.6
6+13+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00
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104 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 90/40 szt.
d.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105| Zawory grzejnikowe termostatyczne oventrop z glowicami termostatycznymi z nastawg szt.
d.6|wstepna, $r. 15 mm
poz.103+poz.104 szt. 21,00
RAZEM 21,00
106| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.6
poz.105 szt. 21,00
RAZEM 21,00
107 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) | préba
d.6
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
108| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn- m
d.6|kach niemieszkalnych
p0z.98+p0z.99+p0oz.100+poz.102 m 361,00
RAZEM 361,00
109|Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.6
poz.105 urz. 21,00
RAZEM 21,00
110| Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejscia rury palnej kpl.
d.6
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
111|lzolacja rurociagéw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.6
poz.98 m 94,00
RAZEM 94,00
112|1zolacja rurociagdw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.6
poz.99 m 66,00
RAZEM 66,00
113|lzolacja rurociagdéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.6
poz.100-poz.115 m 53,00
RAZEM 53,00
114 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.6
poz.101 m 10,00
RAZEM 10,00
115| Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.6
3,52 m 7,00
RAZEM 7,00
116|lzolacja rurociagéw $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m
d.6
poz.102 m 141,00
RAZEM 141,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ CPV 453322300-6 Roboty instala-
cyjne kanalizacyjne
1|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 115,26 0,00 0,00
d.1]0212-04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
2|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 200 |m 55,00 0,00 0,00
d.1]0229-03 mm - w wykopie
3|KNR-W 2-18 Rozbidrka studni rewizyjnej z kregéw betonowych o $r. stud. 1,00 0,00 0,00
d.1/0513-03 1200 mm
analogia
4|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 115,26 0,00 0,00
d.1/01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
5/KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 115,26 0,00 0,00
d.1/0228-01 sypkie kat. I-1I
6/|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 41,16 0,00 0,00
d.1/0203-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
7|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 180,13 0,00 0,00
d.1]0212-04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
8/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 |m3 33,51 0,00 0,00
d.1/0511-03 cm
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 30,50 0,00 0,00
d.1/0408-02
10|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 34,70 0,00 0,00
d.1/0408-03 mm
11 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud. 2,00 0,00 0,00
d.1/0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
12|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. |[0.5 m] 2,00 0,00 0,00
d.1/0515-02 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.
I-1l - dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
Krotno$¢ = -1
13|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m?3 180,13 0,00 0,00
d.1/0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
14| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 180,13 0,00 0,00
d.1/0228-01 sypkie kat. I-1I
Razem dziat: PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ CPV 453322300-6 Roboty in- 0,00

stalacyjne kanalizacyjne

-10-
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45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | POINSTALACYJNE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV
45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
15/KNR-W 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o ér. 52 mm szt. 9,00 0,00 0,00
d.2/0139-02
16| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 'm 4,00 0,00 0,00
d.2/0120-02 mm
17|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 8,00 0,00 0,00
d.2/0338-01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
18/ KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 3,00 0,00 0,00
d.2/0341-01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
19/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach |m 7,00 0,00 0,00
d.2/0506-03 spawanych o $r. 25 mm
20|KNR 4-02 0520- | Demontaz grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|01
21/ KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ | kpl. 4,00 0,00 0,00
d.2/0234-01 doptywowych i odptywowych - pisuar
22|KNR 4-02 0233- | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 szt. 4,00 0,00 0,00
d.2|06 mm
23|KNR 4-02 0230- | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach |m 5,00 0,00 0,00
d.2|07 budynku
24| KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 0,34 0,00 0,00
d.2/0106-04
analogia
25/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,34 0,00 0,00
d.2|17 rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km
analogia
26/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,34 0,00 0,00
d.2|20 rozbieranych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km do 30
km
Krotno$¢ = 29
27|Sekocenbud 72/ |Optaty za korzystanie ze $rodowiska - odpady Mg 0,20 0,00 0,00
d.2/2018 2.701.07.
28|KNR 4-04 1107- | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 0,12 0,00 0,00
d.2|01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
29/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t 0,12 0,00 0,00
d.2|04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ =9
30/ KNR-W 4-01 Naprawy po przejsciach instalacji przez sciany i stropyw | Kkpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|0709-05 + KNR- | czesci istniejgcej obiektu
W 4-01 1204-02
analogia
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE | POINSTALACYJNE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 453322300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
31|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 12,38 0,00 0,00
d.3/0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
32|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 |m3 2,64 0,00 0,00
d.3/0511-03 cm
33|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 4,46 0,00 0,00
d.3/0106-04 wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i
ziemi
34| KNR-W 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 40 cm m3 1,82 0,00 0,00
d.3/0510-04
35|KNR-W 2-18 Rury Zeliwne kanalizacyjne kielichowe ostonowe uszczel- |m 11,40 0,00 0,00
d.3/0414-05 niane zaprawg cementowg o $r. 300 mm
36|KNR-W 2-15 Rurociagi z PCV SN8 kanalizacyjne o $r. 200 mm w goto- |m 2,00 0,00 0,00
d.3|0203-05 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potagczeniach wcis-
kowych
37|KNR-W 2-15 Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $r. 200mm w gotowych |m 12,00 0,00 0,00
d.3/0203-10 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach zgrzewa-
nych
38| KNR-W 4-02 Podtgczenie rurociagu kanalizacyjnego o sr. 200 mm do is- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3/0214-06 tniejgcej studzienki
kalk. wlasna
39|KNR-W 2-15 Rurociagi z PCV SN6 kanalizacyjne o $r. 200 mm w goto- |m 2,00 0,00 0,00
d.3|0203-05 wych wykopach, wewnatrz budynkdéw o potagczeniach wcis-
kowych
40|KNR-W 2-15 Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 15,00 0,00 0,00
d.3/0203-08 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach zgrzewa-
analogia nych
41/KNR-W 2-15 Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m 2,00 0,00 0,00
d.3/0203-06 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach zgrzewa-
analogia nych
42|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potacze- |szt. 2,00 0,00 0,00
d.3/0222-03 niach wciskowych
analogia
43| KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 7,92 0,00 0,00
d.3/0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
44|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w |m 15,00 0,00 0,00
d.3/0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
45/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w |m 6,50 0,00 0,00
d.3/0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
46| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach |m 37,00 0,00 0,00
d.3/0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
47/KNR 4-02 0211- | Wstawienie tréjnika z HDPE o $r. 110 mm z uszczelnie- szt. 2,00 0,00 0,00
d.3/06 niem pierscieniami gumowymi
analogia
48/ KNR-W 2-18 Trojniki kanalizacji o $r. zewn. 200/110 mm szt 1,00 0,00 0,00
d.3/0421-03
analogia
49/ KNR-W 2-18 Trojniki kanalizacji HDPE o $r. zewn. 110/110 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.3/0421-01
analogia
50|KNR-W 2-18 Trojniki kanalizacji o $r. zewn. 110/50 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.3/0421-01
analogia
51|KNR-W 2-18 Redukcja kanalizacji o $r. zewn. 110/50 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.3/0421-01
analogia
52| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 8,00 0,00 0,00
d.3/0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
53 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 7,00 0,00 0,00
d.3/0211-02 75 mm o potgczeniach wciskowych
54| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 12,00 0,00 0,00
d.3/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
55|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl. 4,00 0,00 0,00
d.3/0230-02
56|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl. 2,00 0,00 0,00
d.3/0230-02 dla nsp
57|KNR-W 2-15 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2,00 0,00 0,00
d.3/0218-01
58| KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 3,00 0,00 0,00
d.3/0233-03
59|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla nsp kpl. 2,00 0,00 0,00
d.3/0233-03
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
60|KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 7,00 0,00 0,00
d.3/0234-02
61|KNR-W 2-15 Zawory napowietrzajgce z PVC o potaczeniu wciskowym o |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3/0213-05 $r. 110 mm
analogia
62|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt. 3,00 0,00 0,00
d.3/0213-05 mm
Razem dziat: INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 453322300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 0,00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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KOSZTORYS OFERTOWY

liczne, CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
63 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm cm 100,00 0,00 0,00
d.4/0103-05 z.sz. 1. |technikg diamentowg w cegle - roboty z rusztowania lub
3. pomostu
64 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm cm 200,00 0,00 0,00
d.4|0103-07 z.sz. 1. |technikg diamentowg w cegle - roboty z rusztowania lub
3. pomostu
65|KNR-W 4-02 W stawienie trjnika o $r. 25 mm z Zeliwa ciggliwego ocyn- |szt. 5,00 0,00 0,00
d.4/0108-03 kowanego
66|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mmo |m 104,50 0,00 0,00
d.4/0106-03 z.0.2.5. | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
9901 niemieszkalnych - $ciany z betonu zwirowego
67|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementdw konstrukcyjnych wiszt. 1,00 0,00 0,00
d.4/0118-03 z.0.2.5. |rurociggach stalowych o $r. nominalnej 25 mm - $ciany z
9901 betonu Zwirowego
68 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych |szt. 12,00 0,00 0,00
d.4/0115-03 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
69| KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe nascienne (wngkowe) wyposazonew  |szt. 12,00 0,00 0,00
d.4/0142-01 weze poisztywne dt. 30 m, prgdownice
70| KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na |szt. 12,00 0,00 0,00
d.4/0138-01 $cianie
71/KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliw- m 304,50 0,00 0,00
d.4/0126-04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 65 mm)
72|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m 104,50 0,00 0,00
d.4/0128-02 kalnych
73|KNR-W 2-15 Badanie wydajnosci instalacji wodociggowej w budynkach |pom. 12,00 0,00 0,00
d.4/0128-02 niemieszkalnych
kalk. wlasna
74 KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z m2 104,50 0,00 0,00
d.4/0303-01 wetny mineralnej rurociggdw o $r.zew.25 mm
75/KNR AT-17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejécia rury niepalnej |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.4/0103-01 z.sz. 1.
3.
analogia
Razem dziat: INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrau- 0,00
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Izolacja cieplna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 INSTALACJA WODOCIAGOWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, CPV 45321000-3 Izola-
cja cieplna
76| KNR-W 4-02 W stawienie zaworu antyskazeniowego BA o $r. 80 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.5/0125-08
77/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x3,4 |m 27,00 0,00 0,00
d.5/0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
78 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) stabio $r. |m 17,00 0,00 0,00
d.5/0112-01 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
79|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 19,00 0,00 0,00
d.5/0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
80 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 5,00 0,00 0,00
d.5/0116-07 sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o po-
taczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
81|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt. 23,00 0,00 0,00
d.5/0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
82 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 5,00 0,00 0,00
d.5/0132-02 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15mm
83 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 6,00 0,00 0,00
d.5/0132-02 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
84|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do  |szt. 3,00 0,00 0,00
d.5/0135-01 weza
85/KNR-W 2-15 Zawory antyskazeniowy HA216 instalacji wodociggowych |szt. 3,00 0,00 0,00
d.5/0130-01 z rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm
86|KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami B o poj. [kpl. 1,00 0,00 0,00
d.5/0143-01 15,0 dm3 Qel =3,3 kW
analogia
87|KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami A o poj. [kpl. 2,00 0,00 0,00
d.5/0143-01 10,0 dm3 Qel=2,0 kW
analogia
88/ KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z two- | szt. 3,00 0,00 0,00
d.5/0132-02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
89|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominal- |szt. 4,00 0,00 0,00
d.5/0137-02 nej 15 mm
90|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominal- |szt. 2,00 0,00 0,00
d.5/0137-02 nej 15 mm nsp
91|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m 64,00 0,00 0,00
d.5/0128-02 kalnych
92 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- m 64,00 0,00 0,00
d.5/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
93 KNR-W 2-15 Zawory antyskazeniowe EA291NF instalacji wodociggo- szt. 3,00 0,00 0,00
d.5/0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
94|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociagdw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 44,00 0,00 0,00
d.5/03 mi gr.9 mm (E)
95|KNR AT-17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejécia rury painej kpl. 2,00 0,00 0,00
d.5/0103-01 z.sz. 1.
3.
analogia
Razem dziat: INSTALACJA WODOCIAGOWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, CPV 45321000-3 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
96| KNR-W 4-02 W stawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 40 mm szt. 2,00 0,00 0,00
d.6/0505-03
97|KNR-W 2-15 tacznik stal/pp o $r. nominalnej o $r. nominalnej 40 mm szt. 2,00 0,00 0,00
d.6|0430-05
analogia
98| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 94,00 0,00 0,00
d.6/0404-01 16x2,7 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach stabi
99|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 66,00 0,00 0,00
d.6/0404-01 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach stabi
100/ KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 60,00 0,00 0,00
d.6/0404-02 25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach stabi
101|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 10,00 0,00 0,00
d.6|0404-03 zewnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach
102|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 141,00 0,00 0,00
d.6/0404-04 zewnetrznej 40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach stabi
103|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 60/80 szt. 20,00 0,00 0,00
d.6/0418-07
104|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 90/40 szt. 1,00 0,00 0,00
d.6/0418-07
105|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne oventrop z glowicami  |szt. 21,00 0,00 0,00
d.6/0412-02 termostatycznymi z nastawg wstepna, $r. 15 mm
106|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 21,00 0,00 0,00
d.6/0412-07
107|KNR-W 2-15 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- préba 1,00 0,00 0,00
d.6/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
108 KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- m 361,00 0,00 0,00
d.6|0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
109|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze- |urz. 21,00 0,00 0,00
d.6/0436-01 wania (na gorgco)
110/ KNR AT-17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejcia rury painej kpl. 2,00 0,00 0,00
d.6/0103-01 z.sz. 1.
3.
analogia
111|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 94,00 0,00 0,00
d.6/01 mi gr. 6 mm (C)
112|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 66,00 0,00 0,00
d.6/01 mi gr. 6 mm (C)
113|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 53,00 0,00 0,00
d.6/02 mi gr. 6 mm (C)
114|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 10,00 0,00 0,00
d.6/02 mi gr. 6 mm (C)
115|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 7,00 0,00 0,00
d.6/11 mi gr. 20 mm (N)
116/ KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 141,00 0,00 0,00
d.6/19 mi gr. 30 mm (S)
Razem dzial: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ CPV 453322300-6 Roboty instala-
cyjne kanalizacyjne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1]0212-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.
Il
obmiar = 115,26 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,1364 0,00 0,00
0,14 r-g/m?3
S -
2* koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 6,6390 0,00 0,00
0,0576 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnegoo| m
d.1]0229-03 $r. 200 mm - w wykopie
obmiar = 55,00 m
-R--
1* robocizna r-g 19,8000 0,00 0,00
0,36 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR-W 2-18 |Rozbidrka studni rewizyjnej z kregdw betonowych| stud
d.1/0513-03 o $r. 1200 mm
analogia obmiar = 1,00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 13,6000 0,00 0,00
27,2*0,5=13,6 r-g/stud.
~-S--
2* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,4200 0,00 0,00
2,42 m-g/stud.
3* zuraw samochodowy 4 t m-g 3,8800 0,00 0,00
3,88 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-111
obmiar = 115,26 m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,4638 0,00 0,00
0,0127 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechaniczny- | m3
d.1/0228-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
obmiar = 115,26 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,4448 0,00 0,00
0,134 r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 8,1143 0,00 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1]0203-05 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =41,16 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,5033 0,00 0,00
0,158 r-g/m3
S -
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2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2,5313 0,00 0,00
0,0615 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 7,6516 0,00 0,00
0,1859 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1]0212-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.
Il
obmiar =180,13 m3
-R--
1* robocizna r-g 25,2182 0,00 0,00
0,14 r-g/m?3
S -
2* koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 10,3755 0,00 0,00
0,0576 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.1/0511-03 kich gr. 30 cm
obmiar =33,51 m3
-R--
1* robocizna r-g 62,3286 0,00 0,00
1,86 r-g/m3
- M -
2* pospdtka - kruszywo nienormowane m3 40,8822 0,00 0,00
1,22 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 22,7868 0,00 0,00
0,68 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.1/0408-02 160 mm
obmiar = 30,50 m
-R--
1* robocizna r-g 10,5225 0,00 0,00
0,345 r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 31,1100 0,00 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,2532 0,00 0,00
0,0083 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych nawcisk o $r. | m
d.1/0408-03 zewn. 200 mm
obmiar =34,70 m
-R--
1* robocizna r-g 17,3500 0,00 0,00
0,5r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 35,3940 0,00 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
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4* samochdd skrzyniowy m-g 0,3609 0,00 0,00
0,0104 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.1/0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
obmiar = 2,00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 54,4000 0,00 0,00
27,2 r-g/stud.
-M -
2* kregi betonowe wys.500 mm szt. 10,0000 0,00 0,00
5 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0,6020 0,00 0,00
negoB 7,5
0,301 m¥/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 1,2880 0,00 0,00
nego B-10
0,644 m3/stud.
5% zaprawa cementowa M 7 m3 0,1200 0,00 0,00
0,06 m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 8,8000 0,00 0,00
ZOLR
4,4 kg/stud.
7* roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 16,1400 0,00 0,00
8,07 kg/stud.
8 stopnie wlazowe Zeliwne szt. 16,0000 0,00 0,00
8 szt./stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./stud.
11* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~S -
13* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 4,8400 0,00 0,00
2,42 m-g/stud.
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 7,7600 0,00 0,00
3,88 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbeto-| [0.5
d.1/0515-02 wych o ér. 1200 mm wykonywane metodg stud- | m]
niarskg w gruncie kat. |-Il - dodatek za kazde 0.5
m réznicy gtebokosci
Krotnos¢ = -1
obmiar =2,00 [[0.5 m]]
-R--
1* robocizna r-g -15,4600 0,00 0,00
7,73*-1=-7,73 r-g/[0.5 m]
-M -
2 kregi betonowe wys.500 mm szt. -2,0000 0,00 0,00
1*-1=-1 szt./[0.5 m]
3 zaprawa cementowa M 7 m3 -0,0200 0,00 0,00
0,01*-1=-0,01 m3/[0.5 m]
4* stopnie wiazowe Zeliwne szt. -3,4000 0,00 0,00
1,7*-1=-1,7 szt./[0.5 m]
5* materiaty pomochicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~S -
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -2,8000 0,00 0,00
1,4*-1=-1,4 m-g/[0.5 m]
7 wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0.75| m-g -6,6000 0,00 0,00
t
3,3*-1=-3,3 m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-19 -
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13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.1/0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-111
obmiar = 180,13 m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,2877 0,00 0,00
0,0127 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1/0228-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
obmiar =180,13 m3
~-R--
1* robocizna r-g 24,1374 0,00 0,00
0,134 r-g/m3
S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 12,6812 0,00 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ CPV 453322300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20-
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2 ROBOTY ROZBIORKOWE | POINSTALACYJNE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-
6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
15|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.2|0139-02 obmiar =9,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9900 0,00 0,00
0,11 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanegoo | m
d.2/0120-02 $r. 25-32 mm
obmiar =4,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8800 0,00 0,00
0,22 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cia- | m
d.2|0338-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =8,00 m
-R--
1* robocizna r-g 4,1600 0,00 0,00
0,52 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cia- | m
d.2|0341-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =3,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1000 0,00 0,00
0,7 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potg- | m
d.2/0506-03 czeniach spawanych o $r. 25 mm
obmiar =7,00 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9600 0,00 0,00
0,28 r-g/m
- M --
2 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR 4-02 Demontaz grzejnika o powierzchni ogrzewalnej kpl.
d.2/0520-01 do 2.5 m2
obmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,4200 0,00 0,00
0,42 r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 0,00 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem | kpl.
d.2|0234-01 podejs¢ doptywowych i odptywowych - pisuar
obmiar = 4,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6,8400 0,00 0,00
1,71 r-g/kpl.
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm | szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
-21-
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3* korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych $r. szt. 4,0000 0,00 0,00
50mm
1 szt./kpl.
4* sznur konopny smotowany kg 0,3600 0,00 0,00
0,09 kg/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR 4-02 Demontaz podejs$cia odptywowego z rur z PCW | szt.
d.2|0233-06 0 $r. 50 mm
obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2800 0,00 0,00
0,32 r-g/szt.
-M -
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 0,00 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na m
d.2|0230-07 Scianach budynku
obmiar =5,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,7000 0,00 0,00
0,14 r-g/m
-M -
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 0,00 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24| KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2/0106-04 obmiar = 0,34 m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,5436 0,00 0,00
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do
analogia 1 km
obmiar = 0,34 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,3808 0,00 0,00
1,12 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,2482 0,00 0,00
0,73 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy na-
stepny 1 km do 30 km
Krotnos$¢ = 29
obmiar = 0,34 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,3944 0,00 0,00
0,04*29=1,16 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg
d.272/2018 2. obmiar = 0,20 Mg
701.07.
-M -
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1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady Mg 0,2000 0,00 0,00
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady Mg 0,2000 0,00 0,00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.2|/1107-01 fadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
do 1 km
obmiar =0,12t
-R--
1* robocizna r-g 0,2052 0,00 0,00
1,71 r-g/t
S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0996 0,00 0,00
0,83 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - do-| t
d.2{1107-04 datek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
obmiar =0,12t
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0389 0,00 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30|KNR-W 4-01 |Naprawy po przejsciach instalacji przez sciany i | kpl.
d.2|0709-05 + stropy w czesci istniejgcej obiektu
KNR-W 4-01 |obmiar = 1,00 kpl.
1204-02
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,3850 0,00 0,00
3,385 r-g/kpl.
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 13,0000 0,00 0,00
13 kg/kpl.
3* wapno suchogaszone kg 16,5000 0,00 0,00
16,5 kg/kpl.
4* piasek do zapraw m3 0,0665 0,00 0,00
0,0665 m3/kpl.
5* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1,4300 0,00 0,00
1,43 dm3/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/kpl.
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

zero i 00/1

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE | POINSTALACYJNE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usu-

wania gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

00 zt
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3 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 453322300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
31/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o scianach pionowych m3
d.3/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
obmiar = 12,38 m3
-R--
1* robocizna r-g 57,5670 0,00 0,00
4,65 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.3/0511-03 kich gr. 20 cm
obmiar = 2,64 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,9104 0,00 0,00
1,86 r-g/m3
-M -
2 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 3,2208 0,00 0,00
1,22 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1,7952 0,00 0,00
0,68 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o scianach pionowych m3
d.3/0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar = 4,46 m3
-R--
1* robocizna r-g 20,2484 0,00 0,00
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34 KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 40 cm m3
d.3/0510-04 obmiar =1,82 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,6480 0,00 0,00
6,4 r-g/m3
-M -
2* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 1,8564 0,00 0,00
nego B10
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0233 0,00 0,00
0,0128 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1820 0,00 0,00
0,1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR-W 2-18 |Rury zZeliwne kanalizacyjne kielichowe ostonowe | m
d.3|0414-05 uszczelniane zaprawg cementowa o $r. 300 mm
obmiar =11,40 m
-R--
1* robocizna r-g 8,2422 0,00 0,00
0,723 r-g/m
-M -
2* rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $r. 300 m 11,6280 0,00 0,00
mm
1,02 m/m
3* sznur konopny smotowany kg 2,0862 0,00 0,00
0,183 kg/m
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4* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0144 0,00 0,00
0,00126 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
6* samochdd skrzyniowy m-g 0,4058 0,00 0,00
0,0356 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCV SN8 kanalizacyjne o $r. 200 m
d.3/0203-05 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
0 potgczeniach wciskowych
obmiar =2,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8060 0,00 0,00
0,403 r-g/m
-M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 mm | m 1,7800 0,00 0,00
0,89 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 200 mm szt. 0,8800 0,00 0,00
0,44 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0652 0,00 0,00
0,0326 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi z HDPE kanalizacyjne o ér. 200mmw | m
d.3/0203-10 gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw o pota-
czeniach zgrzewanych
obmiar =12,00 m
-R--
1* robocizna r-g 7,0440 0,00 0,00
0,587 r-g/m
-M -
2 rury HDPE kanalizacyjne kielichowe o sr. 200 m 10,6800 0,00 0,00
mm
0,89 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z HDPE o $r. 200 mm szt. 5,2800 0,00 0,00
0,44 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,3912 0,00 0,00
0,0326 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR-W 4-02 |Podtgczenie rurociggu kanalizacyjnego o sr. 200 | szt.
d.3/0214-06 mm do istniejgcej studzienki
kalk. wlasna  |obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4000 0,00 0,00
1,4 r-g/szt.
-M --
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o ér. 160 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe okragte o przekroju kotowym o | szt. 2,0000 0,00 0,00
$r. 150 mm
2 szt./szt.
4* uchwyty do rurociagéw PCV o $r. 150 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-25-




zs1otwock Sr1 prd

-26-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCV SN6 kanalizacyjne o $r. 200 m
d.3/0203-05 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
0 potgczeniach wciskowych
obmiar =2,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8060 0,00 0,00
0,403 r-g/m
-M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 mm | m 1,7800 0,00 0,00
0,89 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 200 mm szt. 0,8800 0,00 0,00
0,44 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0652 0,00 0,00
0,0326 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40/KNR-W 2-15 |Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $r. 110 mmw | m
d.3/0203-08 gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw o pota-
analogia czeniach zgrzewanych
obmiar = 15,00 m
-R--
1* robocizna r-g 5,7750 0,00 0,00
0,385 r-g/m
-M -
2* rury HDPE kanalizacyjne o $r. 110 mm m 14,4000 0,00 0,00
0,96 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z HDPE o $r. 110 mm szt. 7,8000 0,00 0,00
0,52 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1485 0,00 0,00
0,0099 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41/KNR-W 2-15 |Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $r. 50 mm w m
d.3|0203-06 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-
analogia czeniach zgrzewanych
obmiar =2,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,5160 0,00 0,00
0,258 r-g/m
-M -
2* rury HDPE kanalizacyjne o $r. 50 mm m 2,0200 0,00 0,00
1,01 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z HDPE o $r. 50 mm szt. 1,2400 0,00 0,00
0,62 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,00 0,00
0,0035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o | szt.
d.3/0222-03 potaczeniach wceiskowych
analogia obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,48 r-g/szt.
- M -
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2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o0 $r.160 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.3/0106-03 wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie zie-
mig z ukopdéw
obmiar =7,92 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,7608 0,00 0,00
1,99 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.3/0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 15,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,6550 0,00 0,00
0,177 r-g/m
-M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 15,6000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 5,4000 0,00 0,00
0,36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 2,1000 0,00 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt. 15,0000 0,00 0,00
1szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,0840 0,00 0,00
0,0056 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na m
d.3|0208-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar =6,50 m
-R--
1* robocizna r-g 1,4820 0,00 0,00
0,228 r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 75 mm m 6,5000 0,00 0,00
1 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 3,0550 0,00 0,00
0,47 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 0,7800 0,00 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 75 mm szt. 5,2000 0,00 0,00
0,8 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,0585 0,00 0,00
0,009 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-27 -
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46|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmna | m
d.3/0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar =37,00 m
-R--
1* robocizna r-g 9,8790 0,00 0,00
0,267 r-g/m
-M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 34,4100 0,00 0,00
0,93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 22,2000 0,00 0,00
0,6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 4,4400 0,00 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt. 29,6000 0,00 0,00
0,8 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 Srodek transportowy m-g 0,6364 0,00 0,00
0,0172 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47 KNR 4-02 W stawienie tréjnika z HDPE o $r. 110 mm z szt.
d.3/0211-06 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
analogia obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
- M -
2 rury kanalizacyjne jednokielichowe z HDPE $r. m 2,2000 0,00 0,00
110 mm
1,1 m/szt.
3* trojnik kanalizacyjny z HDPE $r. 110 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48| KNR-W 2-18 |Trdjniki kanalizacji o $r. zewn. 200/110 mm szt
d.3/0421-03 obmiar = 1,00 szt
analogia
R -
1* robocizna r-g 0,3010 0,00 0,00
0,301 r-g/szt
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 1,0000 0,00 0,00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0930 0,00 0,00
0,093 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 2-18 |Trdjniki kanalizacji HDPE o $r. zewn. 110/110 szt.
d.3/0421-01 mm
analogia obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2530 0,00 0,00
0,253 r-g/szt.
-M -
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2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe HDPE o | szt. 1,0000 0,00 0,00
$r. zewn. 110 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0780 0,00 0,00
0,078 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50/ KNR-W 2-18 |Trojniki kanalizacji o $r. zewn. 110/50 mm szt.
d.3|0421-01 obmiar = 1,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2530 0,00 0,00
0,253 r-g/szt.
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne HDPE o $r. zewn. 110 szt. 1,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~S-
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0780 0,00 0,00
0,078 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR-W 2-18 |Redukcja kanalizacji o $r. zewn. 110/50 mm szt.
d.3|0421-01 obmiar = 1,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2530 0,00 0,00
0,253 r-g/szt.
-M -
2* redukcja kanalizacyjne HDPE o $r. zewn. 110/50 | szt. 1,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0780 0,00 0,00
0,078 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z po-
d.3/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych dej.
obmiar = 8,00 podej.
-R--
1* robocizna r-g 4,4880 0,00 0,00
0,561 r-g/pode;.
-M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 24,8000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt. 8,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0320 0,00 0,00
0,004 m-g/podej.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z po-
d.3/0211-02 PVC o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych dej.
obmiar = 7,00 podej.
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-R--
1* robocizna r-g 7,4200 0,00 0,00
1,06 r-g/pode;j.
-M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 21,7000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 75 mm szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0490 0,00 0,00
0,007 m-g/podej.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z po-
d.3/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
obmiar = 12,00 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 15,2400 0,00 0,00
1,27 r-g/pode;.
-M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 37,2000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt. 12,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,2160 0,00 0,00
0,018 m-g/podej.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3/0230-02 gruszkowym
obmiar =4,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7,8000 0,00 0,00
1,95 r-g/kpl.
-M -
2* umywalki porcelanowe szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3 wsporniki do umywalek szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt. 4,0000 0,00 0,00
spustem
1 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,5600 0,00 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3/0230-02 gruszkowym dla nsp
obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,9000 0,00 0,00
1,95 r-g/kpl.
-M --
2* umywalki porcelanowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
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3* wsporniki do umywalek szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt. 2,0000 0,00 0,00
spustem
1 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,2800 0,00 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o Sr. szt.
d.3/0218-01 50 mm
obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0400 0,00 0,00
0,52 r-g/szt.
- M --
2* wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 | szt. 2,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03 obmiar = 3,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 10,9200 0,00 0,00
3,64 r-g/kpl.
-M -
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 3,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl. 3,0000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,2700 0,00 0,00
0,09 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla kpl.
d.3/0233-03 nsp
obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7,2800 0,00 0,00
3,64 r-g/kpl.
-M -
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt dla nsp kpl. 2,0000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,1800 0,00 0,00
0,09 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-31-
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60|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3/0234-02 obmiar = 7,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12,7400 0,00 0,00
1,82 r-g/kpl.
-M -
2* pisuary porcelanowe szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* zawory sptukujgce do pisuarow szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony pisuarowe szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
5% ztgczki sptukujace do pisuaréw szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,4200 0,00 0,00
0,06 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61/KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce z PVC o potgczeniu szt.
d.3/0213-05 wciskowym o $r. 110 mm
analogia obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3400 0,00 0,00
0,34 r-g/szt.
- M --
2* rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym | szt.
d.3|0213-05 osr. 110 mm
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0200 0,00 0,00
0,34 r-g/szt.
-M -
2* rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt. 3,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0900 0,00 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 453322300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
63 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. cm
d.4/0103-05 z.sz. |300 mm technikg diamentowg w cegle - roboty z
1.3. rusztowania lub pomostu
obmiar = 100,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 11,0400 0,00 0,00
0,092*1,2=0,1104 r-g/cm
-M --
2* wiertto diamentowe szt. 0,1000 0,00 0,00
0,001 szt./cm
3 woda m3 0,5500 0,00 0,00
0,0055 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna | m-g 3,7000 0,00 0,00
0,037 m-g/cm
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. cm
d.4|0103-07 z.sz. |500 mm technikg diamentowg w cegle - roboty z
1.3. rusztowania lub pomostu
obmiar =200,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 24,7200 0,00 0,00
0,103*1,2=0,1236 r-g/cm
-M -
2* wiertto diamentowe szt. 0,2200 0,00 0,00
0,0011 szt./cm
3 woda m3 2,1000 0,00 0,00
0,0105 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna | m-g 9,2000 0,00 0,00
0,046 m-g/cm
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65/ KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r. 25 mm z zeliwa ciggli- | szt.
d.4/0108-03 wego ocynkowanego
obmiar =5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,9500 0,00 0,00
2,39 r-g/szt.
-M -
2 tréjniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. 25 | szt. 5,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3 ztgczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o ér. 25 | szt. 10,0000 0,00 0,00
mm
2 szt./szt.
4* przeciwnakretki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt. 5,0000 0,00 0,00
o s$r. 25 mm
1 szt./szt.
5* uchwyty do rur o §r. 25 mm szt. 5,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej m
d.4/0106-03 z.0.2. |25 mm o potgczeniach gwintowanych, na Scia-
5. 9901 nach w budynkach niemieszkalnych - Sciany z
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obmiar = 12,00 szt.

~R--
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 43,9109 0,00 0,00
0,382*1,1=0,4202 r-g/m
-M -
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 107,6350 0,00 0,00
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
1,03 m/m
3 taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no- | szt. 59,5650 0,00 0,00
minalnej 25 mm
0,57 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt. 54,3400 0,00 0,00
0,52 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 1,3481 0,00 0,00
0,0129 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs$¢ elementéw kons- szt.
d.4/0118-03 z.0.2. |trukcyjnych w rurociggach stalowych o $r. nomi-
5. 9901 nalnej 25 mm - $ciany z betonu Zzwirowego
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5346 0,00 0,00
0,486*1,1=0,5346 r-g/szt.
-M -
2* kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no- | szt. 3,0000 0,00 0,00
minalnej 25 mm
3 szt./szt.
3* uchwyty do rur o ér. nominalnej 25 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0050 0,00 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.4/0115-03 stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 25 mm
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 47760 0,00 0,00
0,398 r-g/szt.
-M -
2 taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no- | szt. 48,0000 0,00 0,00
minalnej 25 mm
4 szt./szt.
3* uchwyty do rur o ér. nominalnej 25 mm szt. 12,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0960 0,00 0,00
0,008 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne (wnekowe) wypo- | szt.
d.4|/0142-01 sazone w weze potsztywne dt. 30 m, pragdownice
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1* robocizna r-g 12,8400 0,00 0,00
1,07 r-g/szt.
-M -
2 szafki hydrantowe nascienne szt. 12,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 1,4400 0,00 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/ KNR-W 2-15 |Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm mon- | szt.
d.4/0138-01 towany na Scianie
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,0560 0,00 0,00
0,338 r-g/szt.
-M -
2 zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej 25| szt. 12,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,1320 0,00 0,00
0,011 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur| m
d.4/0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
obmiar
taczna dtugo$¢ rurociggu = 304,50 m
ilos¢ prob szczelno$ci = 1,00 prob.
-R--
1* robocizna r-g 24,3600 0,00 0,00
0,08 r-g/m
-M -
2* rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane | m 2,0000 0,00 0,00
$r.15 mm
2 m/prob.
3 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2 szt./prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2 szt./prob.
5% taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 szt. 0,6000 0,00 0,00
mm
0,6 szt./prob.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/praéb.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.4/0128-02 niemieszkalnych
obmiar = 104,50 m
-R--
1* robocizna r-g 5,8102 0,00 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-35-
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73|KNR-W 2-15 |Badanie wydajnosci instalacji wodociggowej w pom
d.4/0128-02 budynkach niemieszkalnych .
kalk. wlasna  |obmiar = 12,00 pom.
-R--
1* robocizna r-g 24,0000 0,00 0,00
2 r-g/pom.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otu- | m?2
d.4/0303-01 linami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.25
mm
obmiar = 104,50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 51,2050 0,00 0,00
0,49 r-g/m?
-M -
2 otuliny z welny mineralnej (z folig aluminiowg) o m 388,7400 0,00 0,00
grubosci 30 mm rurociggéw o $r.zew.25 mm
3,72 m/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
4* ciagnik kotowy m-g 3,1350 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
5* przyczepa skrzyniowa m-g 3,1350 0,00 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNR AT-17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejécia rury | kpl.
d.4|0103-01 z.sz. |niepalnej
1.3. obmiar = 1,00 kpl.
analogia
R -
1* robocizna r-g 1,7760 0,00 0,00
1,48*1,2=1,776 r-g/kpl.
-M -
2 wiertto diamentowe szt. 0,0360 0,00 0,00
0,036 szt./kpl.
3 woda m3 0,0560 0,00 0,00
0,056 m3/kpl.
4* masa ognioochronna kg 0,4000 0,00 0,00
0,4 kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,5600 0,00 0,00
0,56 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

zero i 00/1

PODSUMOWANIE
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Robocizna

Materiaty
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5 INSTALACJA WODOCIAGOWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, CPV 45321000-3 Izolacja
cieplna
76|KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu antyskazeniowego BA o ér. | szt.
d.5/0125-08 80 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,2000 0,00 0,00
6,2 r-g/szt.
-M --
2 zawory antyskazeniowe typ BA o $r. 80 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 ztgczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o ér. 80 | szt. 2,0000 0,00 0,00
mm
2 szt./szt.
4* dwuztgczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 1,0000 0,00 0,00
80 mm
1 szt./szt.
5* uchwyty do rurociggéw stalowych o $r. 80 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.5/0112-01 $r. 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =27,00 m
-R--
1* robocizna r-g 6,8850 0,00 0,00
0,255 r-g/m
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 29,7000 0,00 0,00
1,1 m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 15,6600 0,00 0,00
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 38,6100 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0432 0,00 0,00
0,0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) m
d.5/0112-01 stabi o ér. 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 17,00 m
-R--
1* robocizna r-g 4,3350 0,00 0,00
0,255 r-g/m
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 18,7000 0,00 0,00
1,1 m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 9,8600 0,00 0,00
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 24,3100 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0272 0,00 0,00
0,0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-37-
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Naktady

Koszt
jedn.

79
d.5

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z
tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

obmiar = 19,00 szt.

-R--
robocizna
0,289 r-g/szt.

-M -

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt./szt.

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze-
wnetrznej 20 mm

1 szt./szt.

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 20 mm

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,001 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

%

5,4910

57,0000

19,0000

19,0000

1,5000

0,0190

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z
tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z two-
rzywa o $r. zewnetrznej 20 mm

obmiar =5,00 szt.

-R--
robocizna
0,525 r-g/szt.

-M -

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze-
wnetrznej 20 mm

1 szt./szt.

ztacza elastyczne z tworzywa sztucznego o sr.
zewnetrznej 20 mm

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy
0,001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

2,6250

5,0000

5,0000

5,0000

1,5000

0,0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z
rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 23,00 szt.

R -
robocizna
0,277 r-g/szt.

-M -

zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

1 szt./szt.

ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no-
minalnej 15 mm

2 szt./szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,003 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

%

m-g

6,3710

23,0000

46,0000

0,5000

0,0690

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

-38-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

0,00




zs1otwock Sr1 prd

-39-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.
d.5/0132-02 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 15mm
obmiar =5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,6850 0,00 0,00
0,337 r-g/szt.
-M --
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 15mm szt. 5,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt. 10,0000 0,00 0,00
minalnej 15mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0250 0,00 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.
d.5/0132-02 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 20 mm
obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,0220 0,00 0,00
0,337 r-g/szt.
-M -
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 6,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt. 12,0000 0,00 0,00
minalnej 20 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze szt.
d.5/0135-01 ztgczka do weza
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5130 0,00 0,00
0,171 r-g/szt.
-M -
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominal- | szt. 3,0000 0,00 0,00
nej 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0060 0,00 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy HA216 instalacji wodo- | szt.
d.5/0130-01 ciggowych z rur stalowych o §r. nominalnej 15
mm
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6390 0,00 0,00
0,213 r-g/szt.
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-M -
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej | szt. 3,0000 0,00 0,00
15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0090 0,00 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornika- | kpl.
d.5/0143-01 mi B o pgj. 15,0 dm3 Qel =3,3 kW
analogia obmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,2100 0,00 0,00
4,21 r-g/kpl.
-M -
2* Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornika- | szt. 1,0000 0,00 0,00
mi B o pgj. 15,0 dm3 Qel =3,3 kW
1 szt./kpl.
3 zawory zwrotne przelotowe mosigezne $r.15 mm | szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,1000 0,00 0,00
0,1 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornika- | kpl.
d.5/0143-01 mi A o pgj. 10,0 dm3 Qel=2,0 kW
analogia obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,4200 0,00 0,00
4,21 r-g/kpl.
-M --
2* Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornika- | szt. 2,0000 0,00 0,00
mi A o pgj. 10,0 dm3 Qel=2,0 kW
1 szt./kpl.
3 zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm | szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,2000 0,00 0,00
0,1 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z szt.
d.5/0132-02 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0110 0,00 0,00
0,337 r-g/szt.
-M -
2* zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 20 szt. 3,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt. 6,0000 0,00 0,00
minalnej 20 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
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~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0150 0,00 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o szt.
d.5/0137-02 $r. nominalnej 15 mm
obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,8280 0,00 0,00
0,957 r-g/szt.
-M -
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca | szt. 4,0000 0,00 0,00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0360 0,00 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o szt.
d.5/0137-02 $r. nominalnej 15 mm nsp
obmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9140 0,00 0,00
0,957 r-g/szt.
-M -
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca | szt. 2,0000 0,00 0,00
mosigzna standardowa $r.15 mm dla nsp
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0180 0,00 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5/0128-02 niemieszkalnych
obmiar = 64,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,5584 0,00 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur| m
d.5/0127-03 z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
obmiar
taczna dtugos$¢ rurociggu = 64,00 m
ilos¢ prob szczelnoéci = 1,00 prob.
-R--
1* robocizna r-g 6,4640 0,00 0,00
0,101 r-g/m
-M -
2 rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000 0,00 0,00
2 m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2 szt./prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2 szt./prob.
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0,6000 0,00 0,00
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6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/praéb.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
93|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe EA291NF instalacji wo- | szt.
d.5/0132-02 dociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 20 mm
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0110 0,00 0,00
0,337 r-g/szt.
-M -
2* zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 20 szt. 3,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt. 6,0000 0,00 0,00
minalnej 20 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0150 0,00 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - jedno- m
d.5/0101-03 warstwowymi gr.9 mm (E)
obmiar =44,00m
-R--
1* robocizna r-g 6,8332 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
-M -
2 otuliny izolacyjne $r.25 mm gr. 6 mm m 48,4000 0,00 0,00
1,1 m/m
3 klej dm?3 0,3608 0,00 0,00
0,0082 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 2,6400 0,00 0,00
0,06 m/m
5* klipsy montazowe szt. 264,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,0396 0,00 0,00
0,0009 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95|KNR AT-17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejécia rury | kpl.
d.5/0103-01 z.sz. |palnej
1.3. obmiar = 2,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,2200 0,00 0,00
0,925*1,2=1,11 r-g/kpl.
-M -
2* wiertto diamentowe szt. 0,0450 0,00 0,00
0,0225 szt./kpl.
3 woda m3 0,0700 0,00 0,00
0,035 m3/kpl.
4* masa ognioochronna kg 0,6000 0,00 0,00
0,3 kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
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6* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,7000 0,00 0,00
0,35 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
INSTALACJA WODOCIAGOWA CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

RAZEM

Robocizna
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Stownie: zero i 00/100 zt
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6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
96 KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 40 | szt.
d.6/0505-03 mm
obmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,2600 0,00 0,00
1,63 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR-W 2-15 |kacznik stal/pp o $r. nominalnej o $r. nominalnej | szt.
d.6/0430-05 40 mm
analogia obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0740 0,00 0,00
0,537 r-g/szt.
-M -
2 dwuztgczka prosta nakretno-wkretna z zeliwa szt. 2,0000 0,00 0,00
ciggliwego o $r. nominalnej 40 mm
1 szt./szt.
3 ztgczka nakretna rownoprzelotowa z Zeliwa ciggli-| szt. 2,0000 0,00 0,00
wego o $r. nominalnej 40 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0180 0,00 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- m
d.6/0404-01 nych o $r. 16x2,7 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych na $cianach w budynkach stabi
obmiar =94,00 m
-R--
1* robocizna r-g 31,0200 0,00 0,00
0,33 r-g/m
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. 16x2,7 mm stabi' m 103,4000 0,00 0,00
1,1 m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 54,5200 0,00 0,00
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 134,4200 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1504 0,00 0,00
0,0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- m
d.6/0404-01 nych o $r. 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych na scianach w budynkach stabi
obmiar = 66,00 m
-R--
1* robocizna r-g 21,7800 0,00 0,00
0,33 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. 20x3,4 mm stabi" m 72,6000 0,00 0,00
1,1 m/m
44 -
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3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 38,2800 0,00 0,00
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 94,3800 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1056 0,00 0,00
0,0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- m
d.6/0404-02 nych o $r. 25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych na $cianach w budynkach stabi
obmiar = 60,00 m
-R--
1* robocizna r-g 21,1200 0,00 0,00
0,352 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm sta-| m 64,8000 0,00 0,00
bi
1,08 m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm | szt. 39,6000 0,00 0,00
0,66 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 75,0000 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 25 mm
1,25 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1080 0,00 0,00
0,0018 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- m
d.6|0404-03 nych o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o potgcze-
niach zgrzewanych na $cianach w budynkach
obmiar =10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,8200 0,00 0,00
0,382 r-g/m
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 10,8000 0,00 0,00
1,08 m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm | szt. 6,1000 0,00 0,00
0,61 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 11,1000 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 32 mm
1,11 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0240 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- m
d.6|0404-04 nych o $r. zewnetrznej 40x6,7 mm o potgcze-
niach zgrzewanych na $cianach w budynkach
stabi
obmiar =141,00 m
-R--
1* robocizna r-g 56,2590 0,00 0,00
0,399 r-g/m
-M -
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2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 152,2800 0,00 0,00
1,08 m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm | szt. 66,2700 0,00 0,00
0,47 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 141,0000 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 40 mm
1szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,4794 0,00 0,00
0,0034 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 60/80 szt.
d.6/0418-07 obmiar = 20,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 37,6000 0,00 0,00
1,88 r-g/szt.
-M -
2* grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 60/80 z szt. 20,0000 0,00 0,00
kompletem zawieszen
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 11,2000 0,00 0,00
0,56 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 90/40 szt.
d.6/0418-07 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8800 0,00 0,00
1,88 r-g/szt.
-M -
2* grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 90/40 z kom- | szt. 1,0000 0,00 0,00
pletem zawieszen
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,5600 0,00 0,00
0,56 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne oventrop z szt.
d.6/0412-02 gtowicami termostatycznymi z nastawg wstepna,
Sr. 15 mm
obmiar =21,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,6070 0,00 0,00
0,267 r-g/szt.
-M -
2* Zawory grzejnikowe termostatyczne oventrop z szt. 21,0000 0,00 0,00
gtowicami termostatycznymi z nastawg wstepna,
Sr. 15 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0840 0,00 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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106|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 | szt.
d.6/0412-07 mm
obmiar =21,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,1820 0,00 0,00
0,342 r-g/szt.
-M -
2* zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 szt. 21,0000 0,00 0,00
mm
1 szt./szt.
3* ztaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciggli- | szt. 21,0000 0,00 0,00
wego czarne $r.15 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0420 0,00 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw | pro-
d.6|0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
obmiar = 1,00 préba
-R--
1* robocizna r-g 7,0100 0,00 0,00
7,01 r-g/préba
-M -
2 rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000 0,00 0,00
2 m/préba
3* zawory przelotowe proste mosigezne $r.15 mm szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2 szt./préba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2 szt./préba
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0,6000 0,00 0,00
0,6 szt./préba
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,00
0,0001 m-g/préba
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108 KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.6|0406-05 sztucznych - dodatek za probe w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =361,00 m
-R--
1* robocizna r-g 33,9701 0,00 0,00
0,0941 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralne-| urz.
d.6/0436-01 go ogrzewania (na gorgco)
obmiar =21,00 urz.
-R--
1* robocizna r-g 7,4970 0,00 0,00
0,357 r-glurz.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110/ KNR AT-17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejécia rury | kpl.
d.6/0103-01 z.sz. |palnej
1.3. obmiar = 2,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,2200 0,00 0,00
0,925*1,2=1,11 r-g/kpl.
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-M -
2* wiertto diamentowe szt. 0,0450 0,00 0,00
0,0225 szt./kpl.
3 woda m3 0,0700 0,00 0,00
0,035 m3/kpl.
4* masa ognioochronna kg 0,6000 0,00 0,00
0,3 kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
6* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,7000 0,00 0,00
0,35 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami - jedno- | m
d.6/0101-01 warstwowymi gr. 6 mm (C)
obmiar =94,00 m
-R--
1* robocizna r-g 14,5982 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
-M -
2 otuliny rurociggéw $r. 16 mm gr. 6 mm m 103,4000 0,00 0,00
1,1 m/m
3 klej dm?3 0,5546 0,00 0,00
0,0059 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 4,6624 0,00 0,00
0,0496 m/m
5* klipsy montazowe szt. 564,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0564 0,00 0,00
0,0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw sr. 20 mm otulinami - jedno- | m
d.6/0101-01 warstwowymi gr. 6 mm (C)
obmiar = 66,00 m
-R--
1* robocizna r-g 10,2498 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
- M -
2 otuliny rurociggéw $r. 20 mm gr. 6 mm m 72,6000 0,00 0,00
1,1 m/m
3 klej dm?3 0,3894 0,00 0,00
0,0059 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 3,2736 0,00 0,00
0,0496 m/m
5% klipsy montazowe szt. 396,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomochicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,0396 0,00 0,00
0,0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
113|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jedno- | m
d.6/0101-02 warstwowymi gr. 6 mm (C)
obmiar =53,00 m
-R--
1* robocizna r-g 9,1425 0,00 0,00
0,1725 r-g/m
-M -
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jedn.
2* otuliny rurociggéw $r. 25 mm gr. 6 mm m 58,3000 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej dm?3 0,3975 0,00 0,00
0,0075 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 3,9803 0,00 0,00
0,0751 m/m
5% klipsy montazowe szt. 318,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0610 0,00 0,00
0,00115 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami - jedno- | m
d.6/0101-02 warstwowymi gr. 6 mm (C)
obmiar =10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 1,7250 0,00 0,00
0,1725 r-g/m
-M -
2* otuliny rurociggéw $r. 32 mm gr. 6 mm m 11,0000 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej dm?3 0,0750 0,00 0,00
0,0075 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 0,7510 0,00 0,00
0,0751 m/m
5% klipsy montazowe szt. 60,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomochicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0115 0,00 0,00
0,00115 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115/KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami - jedno- | m
d.6/0101-11 warstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar =7,00 m
-R--
1* robocizna r-g 1,4756 0,00 0,00
0,2108 r-g/m
- M -
2* otuliny rurociggéw $r. 20 mm gr. 20 mm m 7,7000 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej dm3 0,1302 0,00 0,00
0,0186 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 0,9457 0,00 0,00
0,1351 m/m
5* klipsy montazowe szt. 42,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomochicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0,0329 0,00 0,00
0,0047 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
116/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami - jedno- | m
d.6/0101-19 warstwowymi gr. 30 mm (S)
obmiar =141,00 m
-R--
1* robocizna r-g 29,7228 0,00 0,00
0,2108 r-g/m
-M -




zs1otwock Sr1 prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* otuliny rurociggéw $r. 40 mm gr. 30 mm m 155,1000 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej dm?3 3,6801 0,00 0,00
0,0261 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 23,9277 0,00 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt. 846,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~S-
7 Srodek transportowy m-g 0,9941 0,00 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C. UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA

PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZE-
SPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU - INSTALACJE WENTYLACJI ME-
CHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét sSrednich
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI :  ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOt. SZKOt. NR 1 W OTWOCKU
ADRES INWESTYCJI : 05-400 OTWOCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10

INWESTOR : POWIAT OTWOCKI ZESPOL SZKOL NR 1

ADRES INWESTORA : 05-400 OTWOCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10

SPORZADZIt. KALKULACJE :  uwzb Waldemar Btachowicz

DATA OPRACOWANIA : 28.02.2019R.

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.02.2019R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 0,00
45331210-1 Instalowanie wentylacji, CPV
45321000-3 Izolacja cieplna
1.1 KANAL C1 0,00
1.2| KANAL C2 0,00
1.3| KANAL N1 0,00
1.4 KANAL N2 0,00
1.5| KANAL W1 0,00
1.6| KANAL W2 0,00
1.7 KANAL. WR03 0,00
1.8| KANAL. WR04 0,00
1.9| KANAL. WR05 0,00
1.10 KANAL. WR06 0,00
1.11 KANAL. WR1 0,00
1.12 KANAL. WR2 0,00
1.13 KANAL. WW01 0,00
1.14 KANAL. WW02 0,00
1.15 KANAL. WW03 0,00
1.16 KANAL. WW04 0,00
1.17 KANAL. WW05 0,00
1.18 KANAL. WW06 0,00
1.19 KANAL. WW07 0,00
1.20 KANAL. WW08 0,00
1.21/PROBY MONTAZOWE | POMIARY 0,00
1.22|1IZOLACJA 0,00
2/KLIMATYZACJA KOMFORTU SYSTEM 0,00
VRF CPV 45331200-8 Instalowanie urza-
dzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
3 0,00
4/INSTALACJA KANALIZACYJNA - OD- 0,00
PROWADZENIE SKROPLIN CPV
453332300-6 Kltadzenie upustow, CPV
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakre-
sie sprzetu sanitarnego
5/1ZOLACJE | ROBOTY POINSTALACYJ- 0,00
NE CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji, CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
1.1 KANAL C1
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.1.|0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
0,69+2,10+0,93+2,32+1,37+1,22+0,48+15,75+2,69+2,20+6,35+3,67+0,18+3,60 |m? 43,55
RAZEM 43,55
2|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 250x800x1500 mm szt.
d.1.|0154-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym 940x640x150 mm szt.
d.1.|0209-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 250x800x115 mm szt.
d.1.|0134-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem |szt.
d.1./0134-02 Gryfit sterowany przerwa pragdowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskaz-
1 nikiem krancowym, wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 KANAL C2
6|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne 600x1400 mm szt.
d.1.|0146-03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1.|0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
0,31+1,14+0,67+0,97+0,64+0,55+1,40+3,04+1,13+3,05+0,57+1,54+0,72+3,25+ |m? 50,52
22,05+2,23+0,10+0,63+0,57+3,18+2,58+0,20
RAZEM 50,52
8/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.1./0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
0,69+0,48+7,20+1,42 m?2 9,79
RAZEM 9,79
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.1./0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
2,15 m?2 2,15
RAZEM 2,15
10|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 700x400x1250 mm szt.
d.1.|0154-04
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-17 |Prostokatny kréciec elastyczny 410x925x132 mm szt.
d.1.|0154-05
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 250x800x115 mm szt.
d.1.|0134-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem |szt.
d.1./0134-02 Gryfit sterowany przerwa pragdowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskaz-
2 nikiem krancowym, wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 KANAL N1
14|KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn= 3000 m3/h, Vw=3000 m3/h, z filtrami |kpl.
d.1./0321-09 G4 i F5 na nawiewie i M5 na wyciagu, z wymiennikiem krzyzowo-przeciwprado-
3|analogia wym, nagrzewnica elektryczng o mocy grzewczej Qg=15,8 kW, znamionowej Q=
18 kW, z automatyka producenta, wg projektu
1 kpl. 1,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny o $r. do 125 mm szt.
d.1./0140-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, obwodzie do 4400 mm - m?2
d.1.|0102-06 udziat ksztaltek do 55 %
3
0,69+1,05+1,32+0,56+3,20+0,30+2,01+3,05+3,60 m?2 15,78
RAZEM 15,78
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 mm - |m?
d.1./0102-05 udziat ksztaltek do 55 %
3
0,70+0,53+3,55+2,87+0,84+1,73 m?2 10,22
RAZEM 10,22
18/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1000 mm - |m?
d.1./0102-03 udziat ksztaltek do 55 %
3
0,83+0,69+0,71+1,03+0,06 m?2 3,32
RAZEM 3,32
19| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. do 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-02 tek do 55 %
3
0,16+0,09+0,04+0,35 m?2 0,64
RAZEM 0,64
20|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 900x200x1000 mm szt.
d.1.|0154-04
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 450x450x1000 mm szt.
d.1.|0154-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x160 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-03
3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
23|KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym 940x640x150 mm szt.
d.1.|0209-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 160x500x115 mm szt.
d.1.|0134-02
3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
25|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem |szt.
d.1./0134-02 Gryfit sterowany przerwa pragdowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskaz-
3 nikiem krancowym, wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. 125 |szt.
d.1./0131-02 mm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KANAL N2
27|KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn=2600 m3/h, Vw=2600 m3/h, z filtrami |kpl.
d.1./0321-09 M na nawiewie i na wyciagu, z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym, na-
4|analogia grzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qg=11,2 kW, znamionowej Q=18 kW, z
automatykg producenta, wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, obwodzie do 4400 mm - m?2
d.1.|0102-06 udziat ksztaltek do 55 %
4
0,27+0,54+0,46+0,41 m?2 1,68
RAZEM 1,68
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29|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 mm - |m?
d.1.|0102-05 udziat ksztattek do 55 %
4
0,51+0,32+0,39+0,18+2,50+3,13+0,64+0,59+0,48+2,33+0,63+1,80+0,64+4,80+ |m? 59,87
1,64+1,01+0,10+0,52+13,65+1,92+3,58+0,13+0,06+0,26+1,80+0,46+0,35+0,34+
9,60+0,88+2,51+2,12
RAZEM 59,87
30|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1000 mm - |m?2
d.1./0102-03 udziat ksztattek do 55 %
4
0,27+0,83+0,71+0,24+1,50+1,22+1,35+0,06+0,91+0,05+0,04 m?2 7,18
RAZEM 7,18
31|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x420x1000 mm szt.
d.1.|0154-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x400x1000 mm szt.
d.1.|0154-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x160 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-03
4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
34|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 400x160 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-03
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 400x420x115 mm szt.
d.1.|0134-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 400x400x115 mm szt.
d.1.|0134-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 160x500x115 mm szt.
d.1.|0134-02
4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
38|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 160x400x115 mm szt.
d.1.|0134-02
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem |szt.
d.1./0134-02 Gryfit sterowany przerwa pragdowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskaz-
4 nikiem krancowym, wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 KANAL W1
40| KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny o ér. do 125 mm szt.
d.1./0140-01
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, obwodzie do 4400 mm - m2
d.1.|0102-06 udziat ksztattek do 55 %
5
0,58+1,75+0,23+1,00+0,40+0,19+1,30+2,21+1,70+2,18+0,66 m?2 12,20
RAZEM 12,20
42|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 mm - |m?
d.1./0102-05 udziat ksztattek do 55 %
5
1,05+0,14+1,16 m?2 2,35
RAZEM 2,35
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43|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. do 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1.|0114-02 tek do 55 %
5
0,39+0,18+0,04+0,12 m?2 0,73
RAZEM 0,73
44| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokagtne 500x560x1250 mm szt.
d.1.|0154-04
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 800x450 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-05
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-17 |Prostokatny kréciec elastyczny 940x640x150 mm szt.
d.1.|0154-05
5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/ KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 450x800x115 mm szt.
d.1./0134-03
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajagca El 120 800x450x290 mm 0,5 W z sitownikiem |szt.
d.1./0134-02 Gryfit sterowany przerwa pragdowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskaz-
5 nikiem krancowym, wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 125 |szt.
d.1./0131-02 mm
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 KANAL W2
50 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, obwodzie do 4400 mm - m?2
d.1.|0102-06 udziat ksztattek do 55 %
6
0,27+0,48+4,34+2,98 m?2 8,07
RAZEM 8,07
51/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 mm - |m?
d.1./0102-05 udziat ksztattek do 55 %
6
0,45+1,48+1,40+0,47+2,52+0,69+1,85+2,92 m?2 11,78
RAZEM 11,78
52|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x520x1000 mm szt.
d.1.|0154-04
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 700x400 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-05
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x200 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-03
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-17 |Prostokatny kréciec elastyczny 410x925x150 mm szt.
d.1.|0154-05
6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 400x700x115 mm szt.
d.1.|0134-03
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 200x500x200 mm szt.
d.1.|0134-02
6
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 700x400x290 mm 0,5 W z sitownikiem |szt.
d.1./0134-02 Gryfit sterowany przerwa pragdowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskaz-
6 nikiem krancowym, wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 KANAL. WR03
59| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
7
1,88 m?2 1,88
RAZEM 1,88
60|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. 100 mm szt.
d.1.|0144-01
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 KANAL. WR04
61/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
8
4,71 m?2 4,71
RAZEM 4,71
62| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. 100 mm, nasada hybrydowa |szt.
d.1.|0144-01
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 KANAL. WR05
63|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
9
0,47 m?2 0,47
RAZEM 0,47
64|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. 150 mm, nasada hybrydowa |szt.
d.1.|0144-01
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 KANAL. WR06
65 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
10
0,04 m2 0,04
RAZEM 0,04
66|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. 150 mm, nasada hybrydowa |szt.
d.1.|0144-01
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1 KANAL WR1
67 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, obwodzie do 4400 mm - m?2
d.1.|0102-06 udziat ksztaltek do 55 %
11
0,72+0,29+1,75+0,19 m?2 2,95
RAZEM 2,95
68| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 mm - |m?2
d.1./0102-05 udziat ksztaltek do 55 %
11
14,40+1,92+2,83 m?2 19,15
RAZEM 19,15
69|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x400x1500 mm szt.
d.1.|0154-04
11
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
70| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne 400x400 mm szt.
d.1.|0143-02
11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym 940x640x185 mm szt.
d.1.|0209-06
11
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
1.12 KANAL. WR2
72| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, obwodzie do 4400 mm - m2
d.1.|0102-06 udziat ksztattek do 55 %
12
0,31+1,28 m?2 1,59
RAZEM 1,59
73|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 mm - | m?2
d.1./0102-05 udziat ksztattek do 55 %
12
0,81+1,74+12,75+2,00+1,25+0,88+0,83+0,53+15,30+4,51+1,64+3,62 m? 45,86
RAZEM 45,86
74 KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x450x2000 mm szt.
d.1.|0154-04
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokgtne 400x450 mm szt.
d.1.|0143-02
12
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNR-W 2-17 | Prostokatny kréciec elastyczny 410x925x150 mm szt.
d.1.|0154-05
12|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77/ KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 800x400x290 mm 0,5 W z sitownikiem |szt.
d.1./0134-02 Gryfit sterowany przerwa pragdowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskaz-
12 nikiem krancowym, wg projektu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.13 KANAL. WWO01
78 KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny o $r. do 125 mm szt.
d.1./0140-01
13
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
79|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm szt.
d.1./0140-01
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 200 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
13
0,18+0,37+0,16+0,03+0,22+0,18+0,16+0,15 m?2 1,45
RAZEM 1,45
81/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
13
0,08+0,06+0,17+0,86+0,27+0,11+0,05+0,68+0,18+0,11+0,57+0,12+0,19+0,12  |m? 3,57
RAZEM 3,57
82|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. 125 |szt.
d.1./0131-02 mm
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do | szt.
d.1./0131-01 100 mm
13
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.14 KANAY. WW02
84| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
14
0,16+0,08+6,03+1,34+0,18+0,18+0,13+4,71+1,02+0,54+0,23+0,03+0,38 m?2 15,01
RAZEM 15,01
85|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 125x250 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-01
14
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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86|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D125 mm z regulatorem i podstawg  |szt.
d.1.|0205-01
14
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
87|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 125x250 mm szt.
d.1.|0134-01
14
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
88|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm szt.
d.1.|0155-02
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.15 KANAY. WWO03
89|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
15
5,65+0,05+0,07 m?2 5,77
RAZEM 5,77
90|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe 100 CRZ szt.
d.1.|0205-01
15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.16 KANAL. WW04
91|KNR-W 2-17 |Zawér wentylacyjny o $r. do 125 mm szt.
d.1./0140-01
16
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
16
2,36+0,04+0,03 m?2 2,43
RAZEM 2,43
1.17 KANAL. WWO05
93| KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm szt.
d.1./0140-01
17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
17
3,77 m?2 3,77
RAZEM 3,77
1.18 KANAL. WW06
95/KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny o $r. do 100 mm szt.
d.1./0140-01
18
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat |m?2
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
18
5,65+0,05 m? 5,70
RAZEM 5,70
1.19 KANAL WW07
97 KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D160 z regulatorem i podstawg szt.
d.1.|0205-01
19
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.20 KANAY. WW08
98 KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D160 szt.
d.1.|0205-01
20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.21 PROBY MONTAZOWE | POMIARY
99 Pomiary szczelnoéci instalaciji kpl.
d.1.|kalk. wiasna
21
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 2-17 z. | Préby montazowe instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.|o. 3.3 19904
21|p1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 Pomiary wydajnosci i gtosnosci instalacji kpl.
d.1.|kalk. wiasna
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.22 1IZOLACJA
102|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami o gr. 30 mm lamino-|m?
d.1./0303-14 wanymi folig Al
22
(poz.1+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0oz.16+p0oz.17+poz.18+p0z.19+p0z.28+p0z.29+poz. |m? 229,26
30)*1,12
RAZEM 229,26
103|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie ptaskie bez wzgledu na m?2
d.1./0602-10 wielkos¢
22
poz.102 m?2 229,26
RAZEM 229,26
2 KLIMATYZACJA KOMFORTU SYSTEM VRF CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych
3
104 KNR 7-24 Dostawa i montaz systemu klimatyzacji - agregat VRF Slim 8HP pompa ciepta, kpl.
d.3/0153-06 Qch/Qgrz 22,4/25,0 kW, z jednostkami wewnetrznymi, sterownikiem centralnym,
analogia wg porojektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chtodniczego o ér. 6,35 |kg
d.3/0235-01 mm
8,50*0,17 kg 1,45
RAZEM 1,45
106/ KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chfodniczego o $r. 9,52  |kg
d.3/0235-01 mm
15,50%0,20 kg 3,10
RAZEM 3,10
107|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chtodniczego o ér. 12,70 |kg
d.3/0235-01 mm
8,50*0,31 kg 2,64
RAZEM 2,64
108/ KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chtodniczego o $r. 15,88 kg
d.3]0235-02 mm
5,5%0,39 kg 2,15
RAZEM 2,15
109|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chtodniczego o $r. 19,05 kg
d.3/0235-04 mm
11,00%0,48 kg 5,28
RAZEM 5,28
110|KNR 7-24 Montaz kolana 6,35 mm kpl.
d.3/0238-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR 7-24 Montaz kolana 9,52 mm kpl.
d.3/0238-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR 7-24 Montaz trojnika 9,52/9,52 mm kpl.
d.3/0238-03
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
113|KNR 7-24 Montaz tréjnika 15,9/15,9 mm kpl.
d.3/0238-07
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
114|KNR 7-24 Montaz redukcji 15,9/12,7mm kpl.
d.3/0238-07
analogia

-10-
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6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
115|KNR 7-24 Montaz kolana 12,7mm kpl.
d.3/0238-07
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116|KNR 7-24 Montaz tréjnika 19,05/19,05 mm kpl.
d.3/0238-08
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
117|KNR 7-24 Montaz redukcji 19,05/15,9 mm kpl.
d.3/0238-08
analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
118|KNR 7-24 Montaz kolana 19,05 mm kpl.
d.3/0238-08
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu czynnika |szt.
d.3|0240-03 chtodniczegoo $r. 6,35 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
120|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu czynnika |szt.
d.3/0240-03 chtodniczegoo $r. 9,52 mm
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
121|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu czynnika |szt.
d.3/0240-04 chtodniczegoo $r. 12,70 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
122|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu czynnika |szt.
d.3/0240-05 chtodniczegoo $r. 15,88 mm
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
123|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu czynnika |szt.
d.3/0240-06 chtodniczegoo $r. 19,05 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
124/ KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalaciji obiegu czynnika chtodniczego kpl.
d.3/0514-11
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
125|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni kpl.
d.3/0504-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
126/ KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3/0513-11
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
127|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.3/0515-01 chtodniczym - wydajnos$¢ 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3/0516-11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 INSTALACJA KANALIZACYJNA - ODPROWADZENIE SKROPLIN CPV 453332300-6 Ktadzenie upustéw, CPV
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
129|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4/0208-05 kalnych o potgczeniach klejonych
analogia
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
130/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potgczeniach | podej.
d.4/0211-04 klejonych
analogia
1 pode;j. 1,00
RAZEM 1,00

11 -
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131|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 25 mm szt.
d.4/0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 IZOLACJE | ROBOTY POINSTALACYJNE CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
132|KNR 0-34 1zolacja rurociagéw $r.6 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.5/0101-01
poz.105/0,17 m 8,53
RAZEM 8,53
133|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.10 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.5/0101-01
poz.106/0,20 m 15,50
RAZEM 15,50
134/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.5/0101-01
poz.107/0,31 m 8,52
RAZEM 8,52
135/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.5/0101-01
poz.108/0,39 m 5,51
RAZEM 5,51
136/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.19 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.5/0101-01
poz.109/0,40 m 13,20
RAZEM 13,20
137|KNR-W 4-01 |Naprawy po przej$ciach instalacji przez Sciany i stropy w czesci istniejgcej obiektu |kpl.
d.5/0709-05 +
KNR-W 4-01
1204-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-12-
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1 2 3 4 5 6 7

1 WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji, CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
1.1 KANAL C1

1/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m? 43,55 0,00 0,00
d.1.|0102-06 A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %

1

2|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 250x800x1500 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-04 mm

1

3|KNR-W 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokat- | szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0209-05 nym 940x640x150 mm

1

4/KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 250x800x115 mm

1

5/KNR-W 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 800x250x290  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0134-02 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit sterowany przerwag

1 pradowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskazni-

kiem krancowym, wg projektu
Razem dzial: KANAL C1 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 KANAL C2
6|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne 600x1400 mm |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0146-03
2
7/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m? 50,52 0,00 0,00
d.1.|0102-06 A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
8/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m? 9,79 0,00 0,00
d.1.|0102-05 A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
9/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m? 2,15 0,00 0,00
d.1./0102-03 A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
10|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x400x1250 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-04 mm
2
11 KNR-W 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 410x925x132 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-05
2| analogia
12|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 250x800x115 mm
2
13|KNR-W 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 800x250x290  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0134-02 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit sterowany przerwag
2 pradowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskazni-
kiem krancowym, wg projektu
Razem dzial: KANAL C2 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 KANAL N1
14/ KNR 2-17 0321- | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn= 3000 m3/h,  |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1.|09 Vw=3000 m3/h, z filtrami G4 i F5 na nawiewie i M5 na wy-
3|analogia ciagu, z wymiennikiem krzyzowo-przeciwprgdowym, na-
grzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qg=15,8 kW,
znamionowej Q=18 kW, z automatykg producenta, wg pro-
jektu
15|KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny o ér. do 125 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0140-01
3
16| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ob- |m? 15,78 0,00 0,00
d.1./0102-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
17|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 10,22 0,00 0,00
d.1./0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
18/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 3,32 0,00 0,00
d.1./0102-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
19| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o ér. do |m? 0,64 0,00 0,00
d.1.|0114-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
20|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokagtne 900x200x1000 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-04 mm
3
21|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 450x450x1000 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-02 mm
3
22|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 500x160 mm - do przewodéw stalo- szt. 7,00 0,00 0,00
d.1./0138-03 wych i aluminiowych
3
23| KNR-W 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokat- | szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0209-06 nym 940x640x150 mm
3
24 KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 7,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 160x500x115 mm
3
25|KNR-W 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 800x250x290  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0134-02 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit sterowany przerwag
3 pradowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskazni-
kiem krancowym, wg projektu
26|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0131-02 do przewoddéw o $r. 125 mm
3
Razem dzial: KANAL N1 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 KANAL N2
27|KNR 2-17 0321- | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn=2600 m3/h, kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1./09 Vw=2600 m3/h, z filtrami M na nawiewie i na wyciagu, z
4|analogia wymiennikiem krzyZzowo-przeciwprgdowym, nagrzewnicg
elektryczng o mocy grzewczej Qg=11,2 kW, znamionowej
Q=18 kW, z automatykg producenta, wg projektu
28|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ob- |m?2 1,68 0,00 0,00
d.1./0102-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
29|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 59,87 0,00 0,00
d.1./0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
30 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 7,18 0,00 0,00
d.1./0102-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
31|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x420x1000 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-02 mm
4
32|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x400x1000 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-02 mm
4
33|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 500x160 mm - do przewodéw stalo- szt. 7,00 0,00 0,00
d.1./0138-03 wych i aluminiowych
4
34| KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 400x160 mm - do przewodéw stalo- szt. 4,00 0,00 0,00
d.1./0138-03 wych i aluminiowych
4
35/ KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 400x420x115 mm
4
36|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 400x400x115 mm
4
37/ KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 7,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 160x500x115 mm
4
38 KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 4,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 160x400x115 mm
4
39/ KNR-W 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 800x250x290  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0134-02 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit sterowany przerwg
4 pradowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskazni-
kiem krancowym, wg projektu
Razem dzial: KANAL N2 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 KANAE W1
40| KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny o ér. do 125 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0140-01
5
41|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ob- |m?2 12,20 0,00 0,00
d.1./0102-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5
42/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 2,35 0,00 0,00
d.1./0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5
43/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o ér. do |m? 0,73 0,00 0,00
d.1.|0114-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
5
44| KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokagtne 500x560x1250 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-04 mm
5
45/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 800x450 mm - do przewodéw stalo- szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0138-05 wych i aluminiowych
5
46| KNR-W 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 940x640x150 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-05
5|analogia
47/KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0134-03 450x800x115 mm
5
48 KNR-W 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 800x450x290  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0134-02 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit sterowany przerwag
5 pradowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskazni-
kiem krancowym, wg projektu
49|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0131-02 do przewoddw o $r. 125 mm
5
Razem dzial: KANAL W1 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 KANAL W2
50 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ob- |m? 8,07 0,00 0,00
d.1./0102-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
6
51|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 11,78 0,00 0,00
d.1./0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
6
52|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x520x1000 szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.|0154-04 mm
6
53|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 700x400 mm - do przewodéw stalo- szt. 2,00 0,00 0,00
d.1./0138-05 wych i aluminiowych
6
54| KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 500x200 mm - do przewodéw stalo- szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0138-03 wych i aluminiowych
6
55|KNR-W 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 410x925x150 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-05
6|analogia
56 KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 2,00 0,00 0,00
d.1./0134-03 400x700x115 mm
6
57|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0134-02 200x500x200 mm
6
58| KNR-W 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 700x400x290  |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0134-02 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit sterowany przerwag
6 pradowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskazni-
kiem krancowym, wg projektu
Razem dzial: KANAL W2 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 KANAL. WR03
59/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 1,88 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
60 KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. 100 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0144-01 mm
7
Razem dzial: KANAL. WR03 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 KANAL. WR04
61|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 4,71 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
8
62 KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. 100 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0144-01 mm, nasada hybrydowa
8
Razem dziat: KANAL. WR04 0,00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 KANAL. WR05
63|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 0,47 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
9
64 KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. 150 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0144-01 mm, nasada hybrydowa
9
Razem dziat: KANAL WR05 0,00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 KANAL. WR06
65 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 0,04 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
66 KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. 150 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0144-01 mm, nasada hybrydowa
10
Razem dzial: KANAL. WR06 0,00
-22.-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 KANAL. WR1
67|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ob- |m?2 2,95 0,00 0,00
d.1./0102-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
11
68 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 19,15 0,00 0,00
d.1./0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
11
69 KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x400x1500 szt. 3,00 0,00 0,00
d.1.|0154-04 mm
11
70| KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne 400x400 mm szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.|0143-02
11
71|KNR-W 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokat- | szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0209-06 nym 940x640x185 mm
11
Razem dziat: KANAL WR1 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.12 KANAL. WR2
72|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ob- |m?2 1,59 0,00 0,00
d.1./0102-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
12
73|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o |m? 45,86 0,00 0,00
d.1./0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
12
74 KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x450x2000 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-04 mm
12
75|KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne 400x450 mm szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.|0143-02
12
76| KNR-W 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 410x925x150 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0154-05
12| analogia
77/ KNR-W 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 800x400x290  |szt. 2,00 0,00 0,00
d.1./0134-02 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit sterowany przerwg
12 pradowa, z wyzwalaczem termoelektrycznym i ze wskazni-
kiem krancowym, wg projekiu
Razem dzial: KANAL WR2 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.13 KANAL WWO01
78 KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny o ér. do 125 mm szt. 6,00 0,00 0,00
d.1./0140-01
13
79|KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny o ér. do 100 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0140-01
13
80|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m?2 1,45 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
13
81|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m?2 3,57 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
13
82|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 2,00 0,00 0,00
d.1./0131-02 do przewoddéw o $r. 125 mm
13
83 KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 5,00 0,00 0,00
d.1./0131-01 do przewodow o $r. do 100 mm
13
Razem dziat: KANAL. WWO01 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.14 KANAL. WW02
84|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 15,01 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
14
85|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 125x250 mm - do przewodéw stalo- szt. 3,00 0,00 0,00
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
14
86|KNR-W 2-17 Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D125 mm z re- |szt. 3,00 0,00 0,00
d.1./0205-01 gulatorem i podstawg
14
87 KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt. 3,00 0,00 0,00
d.1.|0134-01 125x250 mm
14
88|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|0155-02
14
Razem dzial: KANAL. WW02 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.15 KANAL WW03
89|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 577 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
15
90|KNR-W 2-17 W entylatory tazienkowe 100 CRZ szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0205-01
15
Razem dzial: KANAL. WW03 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.16 KANAL WW04
91|KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny o ér. do 125 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./{0140-01
16
92|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 2,43 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
16
Razem dziat: KANAL. WW04 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.17 KANAL WWO05
93|KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny o ér. do 100 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./{0140-01
17
94| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 3,77 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
17
Razem dziat: KANAL. WWO05 0,00
-29-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.18 KANAL WWO06
95|KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny o ér. do 100 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./{0140-01
18
96 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m? 5,70 0,00 0,00
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
18
Razem dzial: KANAL. WWO06 0,00
-30-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.19 KANAL WW07
97|KNR-W 2-17 Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D160 z regula- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0205-01 torem i podstawg
19
Razem dzial: KANAL. WWO07 0,00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.20 KANAL WW08
98| KNR-W 2-17 Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D160 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0205-01
20
Razem dzial: KANAL. WW08 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.21 PROBY MONTAZOWE | POMIARY
99 Pomiary szczelnosci instalacji kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1.|kalk. wlasna
21
100|KNR 2-17 z.0. 3. | Proby montazowe instalacji wentylacji mechanicznej kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1.|3 19904 p1
21
101 Pomiary wydajnosci i gto§nosci instalaciji kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1.|kalk. wlasna
21
Razem dzial: PROBY MONTAZOWE | POMIARY 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.22 1IZOLACJA
102| KNR 0-34 0303- |Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ma- |m?2 229,26 0,00 0,00
d.1.[14 tami o gr. 30 mm laminowanymi folig Al
22
103|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie m? 229,26 0,00 0,00
d.1./0602-10 ptaskie bez wzgledu na wielko$¢
22
Razem dzial: IZOLACJA 0,00
Razem dzial: WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji, CPV 45321000-3 Izolacja ciep- 0,00

Ina
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KOSZTORYS OFERTOWY

matyzacyjnych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 KLIMATYZACJA KOMFORTU SYSTEM VRF CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i kli-

Razem dziat: KLIMATYZACJA KOMFORTU SYSTEM VRF CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

0,00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

-35-




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3

104|KNR 7-24 0153- | Dostawa i montaz systemu klimatyzaciji - agregat VRF Slim | kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3/06 8HP pompa ciepta, Qch/Qgrz 22,4/25,0 kW, z jednostkami

analogia wewnetrznymi, sterownikiem centralnym, wg porojektu
105|KNR 7-24 0235- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika  |kg 1,45 0,00 0,00
d.3|01 chtodniczego o $r. 6,35 mm
106/ KNR 7-24 0235- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika  |kg 3,10 0,00 0,00
d.3|01 chtodniczego o $r. 9,52 mm
107|KNR 7-24 0235- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika  |kg 2,64 0,00 0,00
d.3|01 chtodniczego o $r. 12,70 mm
108/ KNR 7-24 0235- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika  |kg 2,15 0,00 0,00
d.3/02 chtodniczego o $r. 15,88 mm
109|KNR 7-24 0235- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika  |kg 5,28 0,00 0,00
d.3|04 chtodniczego o $r. 19,05 mm
110|KNR 7-24 0238- | Montaz kolana 6,35 mm kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3/02

analogia
111|KNR 7-24 0238- | Montaz kolana 9,52 mm kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3/03

analogia
112|KNR 7-24 0238- | Montaz tréjnika 9,52/9,52 mm kpl. 6,00 0,00 0,00
d.3/03

analogia
113|KNR 7-24 0238- |Montaz tréjnika 15,9/15,9 mm kpl. 2,00 0,00 0,00
d.3/07

analogia
114|KNR 7-24 0238- | Montaz redukcji 15,9/12,7mm kpl. 6,00 0,00 0,00
d.3/07

analogia
115|KNR 7-24 0238- | Montaz kolana 12,7mm kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3/07

analogia
116|KNR 7-24 0238- |Montaz tréjnika 19,05/19,05 mm kpl. 4,00 0,00 0,00
d.3/08

analogia
117|KNR 7-24 0238- | Montaz redukcji 19,05/15,9 mm kpl. 5,00 0,00 0,00
d.3/08

analogia
118|KNR 7-24 0238- | Montaz kolana 19,05 mm kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3/08

analogia
119|KNR 7-24 0240- | Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w ins- |szt. 12,00 0,00 0,00
d.3/03 talacji obiegu czynnika chtodniczegoo $r. 6,35 mm
120|KNR 7-24 0240- |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w ins- |szt. 20,00 0,00 0,00
d.3/03 talacji obiegu czynnika chtodniczegoo $r. 9,52 mm
121|KNR 7-24 0240- |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w ins- |szt. 12,00 0,00 0,00
d.3/04 talacji obiegu czynnika chtodniczegoo $r. 12,70 mm
122|KNR 7-24 0240- |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w ins- |szt. 11,00 0,00 0,00
d.3/05 talacji obiegu czynnika chtodniczegoo $r. 15,88 mm
123|KNR 7-24 0240- | Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w ins- |szt. 14,00 0,00 0,00
d.3/06 talacji obiegu czynnika chtodniczegoo $r. 19,05 mm
124|KNR 7-24 0514- |Préba szczelnosci urzadzen i instalaciji obiegu czynnika kpl. 6,00 0,00 0,00
d.3]11 chtodniczego
125|KNR 7-24 0504- |Préba szczelnosci urzadzen i instalaciji chtodniczych - kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3/01 obieg bezposredni
126/ KNR 7-24 0513- | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych |kpl. 6,00 0,00 0,00
d.3]11
127|KNR 7-24 0515- | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych|kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3/01 czynnikdw czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.

kcal/h
128|KNR 7-24 0516- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3]11
Razem dziat: 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 INSTALACJA KANALIZACYJNA - ODPROWADZENIE SKROPLIN CPV 453332300-6 Ktadzenie upustow,
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
129/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w |m 25,00 0,00 0,00
d.4/0208-05 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
analogia
130|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 1,00 0,00 0,00
d.4/0211-04 25 mm o potgczeniach klejonych
analogia
131|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 25 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.4/0218-02
Razem dziat: INSTALACJA KANALIZACYJNA - ODPROWADZENIE SKROPLIN CPV 453332300-6 Ktadzenie upus- 0,00

tow, CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 IZOLACJE | ROBOTY POINSTALACYJNE CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
132|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r.6 mm otulinami - jednowarstwowymi |m 8,53 0,00 0,00
d.5/01 gr.6 mm (C)
133|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r.10 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 15,50 0,00 0,00
d.5/01 mi gr.6 mm (C)
134|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 8,52 0,00 0,00
d.5/01 mi gr.6 mm (C)
135|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 5,51 0,00 0,00
d.5/01 mi gr.6 mm (C)
136/ KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggow $r.19 mm otulinami - jednowarstwowy- |m 13,20 0,00 0,00
d.5/01 mi gr.6 mm (C)
137|KNR-W 4-01 Naprawy po przej$ciach instalacji przez $ciany i stropy w | kpl. 1,00 0,00 0,00
d.5|0709-05 + KNR- | czesci istniejgcej obiektu
W 4-01 1204-02
analogia
Razem dziat: IZOLACJE | ROBOTY POINSTALACYJNE CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

-38-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




zs1otwock WMr1 prd

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 4533121

0-1 Instalowanie wentylacji,

CPV 45321000-3 Izolacja

cieplna

KANAL C1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 55 %

obmiar =43,55 m?

-R--
robocizna
1,01 r-g/m?2

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

43,9855

26,5655

18,7265

5,6615

14,8070

11,7585

1,5000

3,4840

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-17
0154-04

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
250x800x1500 mm
obmiar = 1,00 szt.

R -
robocizna
8,12 r-g/szt.

-M -

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
250x800x1500 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2600 mm

2 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2600 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,7 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,37 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

8,1200

1,0000

2,0000

1,0400

0,7000

1,5000

0,3700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
d.1.1

KNR-W 2-17
0209-05

Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
prostokatnym 940x640x150 mm
obmiar = 1,00 szt.

~R--

szt.

-39-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2,8600 0,00 0,00
2,86 r-g/szt.
-M -
2* kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami | szt. 1,0000 0,00 0,00
ze stali ksztattowej do przewodoéw wentylacyj-
nych o przekroju prostokatnym 940x640x150
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodach do
3000 mm
2,04 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym z gwin- | kg 3,0600 0,00 0,00
tem na catej dt. z nakretki i podktadkami M-12, o
dt.80mm
3,06 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,1100 0,00 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt.
d.1.1/0134-02 tokatne, 250x800x115 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7000 0,00 0,00
1,7 r-g/szt.
-M -
2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt. 1,0000 0,00 0,00
tokatne, 250x800x115 mm
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 1,0100 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2400 mm
1,01 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0600 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
2,06 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,9600 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 samochdd dostawczy m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 szt.
d.1.1/0134-02 800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7000 0,00 0,00
1,7 r-g/szt.
-M -
2* Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 szt. 1,0000 0,00 0,00
800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu
1 szt./szt.
-40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 1,0100 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2400 mm
1,01 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0600 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
2,06 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,9600 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 samochod dostawczy m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KANAL C1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-41 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2 KANAL C2
6/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne szt.
d.1.2/0146-03 600x1400 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,7100 0,00 0,00
3,71 r-g/szt.
-M -
2* czerpnie powietrza $cienne prostokatne, szt. 1,0000 0,00 0,00
600x1400 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0,1200 0,00 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-| m?2
d.1.2/0102-06 katne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat

ksztattek do 55 %
obmiar = 50,52 m?2

R -
1* robocizna r-g 51,0252 0,00 0,00
1,01 r-g/m?2

-M -
2 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ | m?2 30,8172 0,00 0,00
Al/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

0,61 m2/m?2

3* ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla- | m?2 21,7236 0,00 0,00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0,43 m2/m?2

4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 6,5676 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 4400 mm
0,13 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewodow szt. 17,1768 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 13,6404 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* samochdd dostawczy m-g 4,0416 0,00 0,00
0,08 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-| m2
d.1.2/0102-05 katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat

ksztattek do 55 %
obmiar = 9,79 m?

R -
1* robocizna r-g 12,1396 0,00 0,00
1,24 r-g/m?2

-M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ | m?2 5,9719 0,00 0,00
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

0,61 m2/m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

8*

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800

mm
0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0,78 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,23 kg/m?

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,06 m-g/m?

szt.

szt.

kg

%

4,2097

1,2727

7,6362

2,2517

1,5000

0,5874

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 55 %

obmiar = 2,15 m?2

-R--
robocizna
2,05 r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1000 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000

mm
0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0,28 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1000 mm

1,77 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,33 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,07 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

4,4075

1,3115

0,9245

0,6020

3,8055

0,7095

1,5000

0,1505

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10
d.1.2

1*

2%

3*

KNR-W 2-17
0154-04

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
700x400x1250 mm
obmiar = 1,00 szt.

R -
robocizna
8,12 r-g/szt.

-M -

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
700x400x1250 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2600 mm

2 szt./szt.

szt.

szt.

szt.

-43-
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8,1200

1,0000

2,0000

0,00
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0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2600 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,7 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,37 m-g/szt.

szt.

kg

%

1,0400

0,7000

1,5000

0,3700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-17
0154-05
analogia

Prostokatny krociec elastyczny 410x925x132
mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
7,8*0,2=1,56 r-g/szt.

-M -

Prostokatny krociec elastyczny 410x925x132
mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4000 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

1,41 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,36*0,2=0,072 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,5600

1,0000

1,0400

1,4100

1,5000

0,0720

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 250x800x115 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

-M -

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 250x800x115 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

1,7000

1,0000

1,0100

2,0600

0,9600

1,5000

0,1500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
13|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 szt.
d.1.2/0134-02 800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7000 0,00 0,00
1,7 r-g/szt.
-M -
2* Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 szt. 1,0000 0,00 0,00
800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdowa, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 1,0100 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2400 mm
1,01 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0600 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
2,06 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,9600 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm
0,96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KANAL C2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 45 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.3 KANAL N1
14|KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn= kpl.
d.1.3/0321-09 3000 m3/h, Vw=3000 m3/h, z filtrami G4 i F5 na
analogia nawiewie i M5 na wyciagu, z wymiennikiem krzy-

zowo-przeciwpradowym, nagrzewnicg elektrycz-

ng o mocy grzewczej Qg=15,8 kW, znamionowe;j
Q=18 kW, z automatykg producenta, wg projektu
obmiar = 1,00 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 27,3990 0,00 0,00
28,69*0,955=27,39895 r-g/kpl.
- M --
2* Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn= kpl. 1,0000 0,00 0,00

3000 m3/h, Vw=3000 m3/h, z wymiennikiem
krzyzowo-przeciwprgdowym, nagrzewnicg elek-
tryczna o mocy grzewczej Qg=15,8 kW, znamio-
nowej Q=18 kW, z automatykg producenta, wg
projektu

1 kpl./kpl.

3* uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen szt 2,0400 0,00 0,00
ram i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200
mm

2,04 szt/kpl.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z kg 5,4000 0,00 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm

5,4 kg/kpl.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z kg 0,1500 0,00 0,00
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug.do 80 mm

0,15 kg/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 0,9000 0,00 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
7 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,3900 0,00 0,00
0,39 m-g/kpl.
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 0,7300 0,00 0,00
0,73 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny o $r. do 125 mm szt.
d.1.3/0140-01 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,96 r-g/szt.
-M -
2* Zawor wentylacyjny o $r. do 125 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 1,0400 0,00 0,00

kotowych o $r. do 160 mm
1,04 szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,1900 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,19 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-| m?2
d.1.3/0102-06 katne, obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 15,78 m?

~R--

-46 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

robocizna
1,01 r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

r-g

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

15,9378

9,6258

6,7854

2,0514

5,3652

4,2606

1,5000

1,2624

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 10,22 m?2

-R--
robocizna
1,24 r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0,78 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,23 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,06 m-g/m?

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

12,6728

6,2342

4,3946

1,3286

7,9716

2,3506

1,5000

0,6132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18
d.1.3

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 3,32 m?2

~R--

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

robocizna
2,05 r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1000 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0,28 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1000 mm

1,77 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,33 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,07 m-g/m?

r-g

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

6,8060

2,0252

1,4276

0,9296

5,8764

1,0956

1,5000

0,2324

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0114-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j,
kotowe, o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55
%

obmiar = 0,64 m?2

-R--
robocizna
1,98 r-g/m?2

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
0,61 m2/m?2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm

0,41 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 $r. do 200 mm

0,41 szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

2,75 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,64 kg/m?

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,2672

0,3904

0,2624

0,2624

1,7600

0,4096

1,5000

0,0512

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20
d.1.3

1*

KNR-W 2-17
0154-04

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
900x200x1000 mm
obmiar = 1,00 szt.

R -
robocizna
8,12 r-g/szt.

M --

szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

2* ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt. 1,0000 0,00 0,00
900x200x1000 mm
1 szt./szt.

3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 2,0000 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2600 mm
2 szt./szt.

4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 1,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2600 mm
1,04 szt./szt.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,7000 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,7 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochdd dostawczy m-g 0,3700 0,00 0,00
0,37 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21/KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt.
d.1.3|0154-02 450x450x1000 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,3500 0,00 0,00
4,35 r-g/szt.
-M -
2* ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt. 1,0000 0,00 0,00
450x450x1000 mm
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 2,0000 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 1800 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 1,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm
1,04 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,4400 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,44 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 samochodd dostawczy m-g 0,3100 0,00 0,00
0,31 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x160 mm - do przewo- szt.
d.1.3|0138-03 déw stalowych i aluminiowych
obmiar = 7,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,7300 0,00 0,00
1,39 r-g/szt.
-M -
2* kratki wentylacyjne, 500x160 mm szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewodow szt. 7,2800 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1400 mm
1,04 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0,2800 0,00 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

23
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-17
0209-06

Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
prostokatnym 940x640x150 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
3,39 r-g/szt.

-M -

kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami
ze stali ksztattowej do przewoddw wentylacyj-
nych o przekroju prostokgtnym 940x640x150
mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodach do
3600 mm

2,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym z gwin-
tem na catej dt. z nakretki i podktadkami M-12, o
dt.80mm

3,58 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,12 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

3,3900

1,0000

2,0400

3,5800

1,5000

0,1200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 160x500x115 mm
obmiar =7,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

-M -

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 160x500x115 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

11,9000

7,0000

7,0700

14,4200

6,7200

1,5000

1,0500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25
d.1.3

1*

KNR-W 2-17
0134-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu

obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

M --

szt.

r-g
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,0000

1,0100

2,0600

0,9600

1,5000

0,1500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26|KNR-W 2-17
d.1.3/0131-02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto-
we, typ B do przewoddw o $r. 125 mm
obmiar = 1,00 szt.

R -
robocizna
0,47 r-g/szt.

-M -

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto-
we, typ B o $r. 125 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

2,08 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-

mi M-8 o d. do 50mm

0,38 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

0,4700

1,0000

2,0800

0,3800

1,5000

0,0300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PODSUMOWANIE

KANAL N1

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.4 KANAL N2
27|KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn= kpl.
d.1.4/0321-09 2600 m3/h, Vw=2600 m3/h, z filtrami M na na-
analogia wiewie i na wyciggu, z wymiennikiem krzyzowo-

przeciwpradowym, nagrzewnicg elektryczng o
mocy grzewczej Qg=11,2 kW, znamionowej Q=
18 kW, z automatyka producenta, wg projektu
obmiar = 1,00 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 27,3990 0,00 0,00
28,69*0,955=27,39895 r-g/kpl.
- M --
2* Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej Vn= kpl. 1,0000 0,00 0,00

2600 m3/h, Vw=2600 m3/h, z wymiennikiem
krzyzowo-przeciwprgdowym, nagrzewnicg elek-
tryczna o mocy grzewczej Qg=11,2 kW, znamio-
nowej Q=18 kW, z automatykg producenta, wg
projektu

1 kpl./kpl.

3* uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen szt 2,0400 0,00 0,00
ram i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200
mm

2,04 szt/kpl.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z kg 5,4000 0,00 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm

5,4 kg/kpl.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z kg 0,1500 0,00 0,00
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug.do 80 mm

0,15 kg/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 0,9000 0,00 0,00
0,9 %(od M)
~S-
7 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,3900 0,00 0,00
0,39 m-g/kpl.
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 0,7300 0,00 0,00
0,73 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-| m2
d.1.4/0102-06 katne, obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 55 %
obmiar = 1,68 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,6968 0,00 0,00
1,01 r-g/m?
-M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ | m?2 1,0248 0,00 0,00
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm
0,61 m2/m?2
3 ksztaftki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla- | m?2 0,7224 0,00 0,00

chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400

mm
0,43 m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 0,2184 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 4400 mm
0,13 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewodow szt. 0,5712 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,4536 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?

7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

~S-
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m-g

0,1344

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 59,87 m?2

-R--
robocizna
1,24 r-g/m?2

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
Al/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0,78 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,23 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,06 m-g/m?

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

74,2388

36,5207

25,7441

7,7831

46,6986

13,7701

1,5000

3,5922

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 7,18 m?

-R--
robocizna
2,05 r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1000 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0,28 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1000 mm

1,77 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,33 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

m2

m2

szt.

szt.

kg

%
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14,7190

4,3798

3,0874

2,0104

12,7086

2,3694

1,5000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

~S-
samochod dostawczy
0,07 m-g/m?

m-g

0,5026

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-17
0154-02

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
400x420x1000 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
4,35 r-g/szt.

-M -

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
400x420x1000 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

2 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,44 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,31 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

4,3500

1,0000

2,0000

1,0400

0,4400

1,5000

0,3100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-17
0154-02

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
400x400x1000 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
4,35 r-g/szt.

-M -

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
400x400x1000 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

2 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,44 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,31 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

4,3500

1,0000

2,0000

1,0400

0,4400

1,5000

0,3100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33
d.1.4

1*

KNR-W 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne 500x160 mm - do przewo-
déw stalowych i aluminiowych
obmiar = 7,00 szt.

-R--
robocizna
1,39 r-g/szt.

szt.
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9,7300
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0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

-M -

kratki wentylacyjne, 500x160 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1400 mm

1,04 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,04 m-g/szt.

szt.

szt.

%

7,0000

7,2800

1,5000

0,2800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne 400x160 mm - do przewo-
déw stalowych i aluminiowych
obmiar =4,00 szt.

-R--
robocizna
1,39 r-g/szt.

-M -

kratki wentylacyjne, 400x160 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1400 mm

1,04 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,04 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

%

m-g

5,5600

4,0000

4,1600

1,5000

0,1600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 400x420x115 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

-M -

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 400x420x115 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,7000

1,0000

1,0100

2,0600

0,9600

1,5000

0,1500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36
d.1.4

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 400x400x115 mm
obmiar = 1,00 szt.

~R--

szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 1,7000 0,00 0,00
1,7 r-g/szt.
-M -

2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt. 1,0000 0,00 0,00
tokatne, 400x400x115 mm
1 szt./szt.

3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 1,0100 0,00 0,00

typ A o obwodzie do 2400 mm
1,01 szt./szt.

4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0600 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
2,06 szt./szt.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,9600 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 samochod dostawczy m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt.
d.1.4/0134-02 tokatne, 160x500x115 mm
obmiar =7,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,9000 0,00 0,00
1,7 r-g/szt.
-M -
2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt. 7,0000 0,00 0,00
tokatne, 160x500x115 mm
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 7,0700 0,00 0,00

typ A o obwodzie do 2400 mm
1,01 szt./szt.

4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 14,4200 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
2,06 szt./szt.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 6,7200 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 1,0500 0,00 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38/ KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt.
d.1.4/0134-02 tokatne, 160x400x115 mm
obmiar =4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,8000 0,00 0,00
1,7 r-g/szt.
-M --
2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt. 4,0000 0,00 0,00
tokatne, 160x400x115 mm
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 4,0400 0,00 0,00

typ A o obwodzie do 2400 mm
1,01 szt./szt.
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

kg

%

8,2400

3,8400

1,5000

0,6000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

39|KNR-W 2-17

d.1.4/0134-02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdowa, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu

obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

-M -

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
800x250x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg pragdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

1,7000

1,0000

1,0100

2,0600

0,9600

1,5000

0,1500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

PODSUMOWANIE

KANAL N2

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.5

KANAL W1

40| KNR-W 2-17
d.1.5/0140-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Zawoér wentylacyjny o $r. do 125 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
0,96 r-g/szt.

-M -

Zawor wentylacyjny o $r. do 125 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o ér. do 160 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,01 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

0,9600

1,0000

1,0400

0,1900

1,5000

0,0100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41|KNR-W 2-17
d.1.5/0102-06

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 12,20 m?2

-R--
robocizna
1,01 r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

0,61 m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m2

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

12,3220

7,4420

5,2460

1,5860

4,1480

3,2940

1,5000

0,9760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42|KNR-W 2-17
d.1.5/0102-05

1*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar =2,35 m2

-R--
robocizna
1,24 r-g/m?

M --

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
Al/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0,78 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,23 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,06 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

1,4335

1,0105

0,3055

1,8330

0,5405

1,5000

0,1410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43
d.1.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0114-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j,
kotowe, o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55
%

obmiar = 0,73 m?

-R--
robocizna
1,98 r-g/m2

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
0,61 m2/m?2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm

0,41 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 $ér. do 200 mm

0,41 szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

2,75 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,64 kg/m?2

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,4454

0,4453

0,2993

0,2993

2,0075

0,4672

1,5000

0,0584

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44
d.1.5

1*

2%

KNR-W 2-17
0154-04

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
500x560x1250 mm
obmiar = 1,00 szt.

R -
robocizna
8,12 r-g/szt.

- M --

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
500x560x1250 mm

1 szt./szt.

szt.

szt.

-59-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

8,1200
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0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2600 mm

2 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2600 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,7 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,37 m-g/szt.

szt.

szt.

kg

%

2,0000

1,0400

0,7000

1,5000

0,3700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45
d.1.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne 800x450 mm - do przewo-
déw stalowych i aluminiowych
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,89 r-g/szt.

-M -

kratki wentylacyjne, 800x450 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

1,04 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,09 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

%

m-g

1,8900

1,0000

1,0400

1,5000

0,0900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46
d.1.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-17
0154-05
analogia

Prostokatny krociec elastyczny 940x640x150
mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
7,8*0,2=1,56 r-g/szt.

-M -

Prostokatny krociec elastyczny 940x640x150
mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4000 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

1,41 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,36*0,2=0,072 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,5600

1,0000

1,0400

1,4100

1,5000

0,0720

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47
d.1.5

KNR-W 2-17
0134-03

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 450x800x115 mm
obmiar = 1,00 szt.

~R--

szt.

-60 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 2,0500 0,00 0,00
2,05 r-g/szt.
-M -

2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt. 1,0000 0,00 0,00
tokatne, 450x800x115 mm
1 szt./szt.

3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 1,0100 0,00 0,00

typ A o obwodzie do 2800 mm
1,01 szt./szt.

4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2800 mm
2,04 szt./szt.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 1,0600 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

1,06 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 samochod dostawczy m-g 0,2000 0,00 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 szt.
d.1.5/0134-02 800x450x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit

sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu

obmiar = 1,00 szt.

R -
1* robocizna r-g 1,7000 0,00 0,00

1,7 r-g/szt.

- M -
2* Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 szt. 1,0000 0,00 0,00

800x450x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu

1 szt./szt.

3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 1,0100 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2400 mm
1,01 szt./szt.

4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0600 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
2,06 szt./szt.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,9600 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kofo- | szt.
d.1.5/0131-02 we, typ B do przewoddw o $r. 125 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4700 0,00 0,00
0,47 r-g/szt.
-M -
2* przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto- | szt. 1,0000 0,00 0,00
we, typ B o $r. 125 mm
1 szt./szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 2,0800 0,00 0,00
kotowych o $r. do 200 mm
2,08 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,3800 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,38 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* samochod dostawczy m-g 0,0300 0,00 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KANAL W1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.6

KANAL W2

50
d.1.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 8,07 m2

-R--
robocizna
1,01 r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
Al/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

8,1507

4,9227

3,4701

1,0491

2,7438

2,1789

1,5000

0,6456

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51
d.1.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 11,78 m?

-R--
robocizna
1,24 r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0,78 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,23 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,06 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

14,6072

7,1858

5,0654

1,6314

9,1884

2,7094

1,5000

0,7068

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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jedn.

52| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt.
d.1.6/0154-04 400x520x1000 mm
obmiar =2,00 szt.

R -
1* robocizna r-g 16,2400 0,00 0,00
8,12 r-g/szt.

-M -
2* ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt. 2,0000 0,00 0,00
400x520x1000 mm
1 szt./szt.

3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 4,0000 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2600 mm
2 szt./szt.

4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0800 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2600 mm

1,04 szt./szt.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 1,4000 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,7 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochdd dostawczy m-g 0,7400 0,00 0,00
0,37 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 700x400 mm - do przewo- szt.
d.1.6/0138-05 déw stalowych i aluminiowych
obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,7800 0,00 0,00
1,89 r-g/szt.
-M -
2* kratki wentylacyjne, 700x400 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0800 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
1,04 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* samochdd dostawczy m-g 0,1800 0,00 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x200 mm - do przewo- szt.
d.1.6/0138-03 déw stalowych i aluminiowych
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3900 0,00 0,00
1,39 r-g/szt.
-M -
2* kratki wentylacyjne, 500x200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow szt. 1,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1400 mm
1,04 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0,0400 0,00 0,00
0,04 m-g/szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55
d.1.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-17
0154-05
analogia

Prostokatny kréciec elastyczny 410x925x150
mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
7,8*0,2=1,56 r-g/szt.

-M --

Prostokatny krdciec elastyczny 410x925x150
mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4000 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

1,41 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,36*0,2=0,072 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

1,5600

1,0000

1,0400

1,4100

1,5000

0,0720

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56
d.1.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-17
0134-03

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 400x700x115 mm
obmiar = 2,00 szt.

-R--
robocizna
2,05 r-g/szt.

-M -

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 400x700x115 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2800 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2800 mm

2,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

1,06 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,2 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

4,1000

2,0000

2,0200

4,0800

2,1200

1,5000

0,4000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57
d.1.6

1*

2%

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 200x500x200 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

- M --
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros-
tokatne, 200x500x200 mm

1 szt./szt.

szt.

szt.
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

szt.

kg

%

1,0100

2,0600

0,9600

1,5000

0,1500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 KNR-W 2-17

d.1.6/0134-02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
700x400x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krancowym,
wg projektu

obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

-M -

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
700x400x290 mm0,5 W z sitownikiem Gryfit ste-
rowany przerwg prgdowa, z wyzwalaczem termo-
elektrycznym i ze wskaznikiem krancowym, wg
projektu

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

1,7000

1,0000

1,0100

2,0600

0,9600

1,5000

0,1500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PODSUMOWANIE

KANAL W2

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.7

KANAL WRO03

59
d.1.7
1%
o
3%
4*
5
6

7*

8*

KNR-W 2-17
0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j,
kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztaltek
do 35 %

obmiar = 1,88 m2

-R--
robocizna
2,36 r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

0,28 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 100 mm

0,83 szt./m?

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
kotowych o $r. do 100 mm

5,77 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,09 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

4,4368

1,3912

0,5264

1,5604

10,8476

1,4288

1,5000

0,1692

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60
d.1.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-17
0144-01

Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw
o $r. 100 mm
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,02 r-g/szt.

-M -

wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 100
mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

1,05 szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt./szt.

Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym

3,12 szt./szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej
50x5mm

2,45 kg/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6,24 m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,14 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

kg

%

m-g

1,0200

1,0000

1,0500

12,5000

3,1200

2,4500

6,2400

0,1900

1,5000

0,1400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PODSUMOWANIE

KANAtX WRO03

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.8

KANAL WR04

61
d.1.8

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j,
kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztaltek
do 35 %

obmiar =4,71 m?2

-R--
robocizna
2,36 r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

0,28 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 100 mm

0,83 szt./m?

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
kotowych o $r. do 100 mm

5,77 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,09 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

11,1156

3,4854

1,3188

3,9093

27,1767

3,5796

1,5000

0,4239

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62
d.1.8

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-17
0144-01

Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw
o $r. 100 mm, nasada hybrydowa
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,02 r-g/szt.

-M -

wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 100
mm, nasada hybrydowa

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

1,05 szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt./szt.

Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym

3,12 szt./szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej
50x5mm

2,45 kg/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6,24 m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,14 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

kg

%

m-g

1,0200

1,0000

1,0500

12,5000

3,1200

2,4500

6,2400

0,1900

1,5000

0,1400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.9

KANAL WRO05

63
d.1.9
1%
o%
3
4*
5
6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j,
kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztaltek
do 35 %

obmiar = 0,47 m?2

-R--
robocizna
2,36 r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

0,28 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 100 mm

0,83 szt./m?

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
kotowych o $r. do 100 mm

5,77 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,09 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,1092

0,3478

0,1316

0,3901

2,719

0,3572

1,5000

0,0423

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64
d.1.9

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-17
0144-01

Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw
o $r. 150 mm, nasada hybrydowa
obmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,02 r-g/szt.

-M -

wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 150
mm, nasada hybrydowa

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

1,05 szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt./szt.

Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym

3,12 szt./szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej
50x5mm

2,45 kg/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6,24 m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,14 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

kg

%

m-g

1,0200

1,0000

1,0500

12,5000

3,1200

2,4500

6,2400

0,1900

1,5000

0,1400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

1.10 KANAL WRO06

65|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0113-01 kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztaltek
10 do 35 %
obmiar = 0,04 m2

R -
1* robocizna r-g 0,0944 0,00 0,00
2,36 r-g/m?

-M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, | m?2 0,0296 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy m?2 0,0112 0,00 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,28 m2/m2

4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 0,0332 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
0,83 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 0,2308 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
5,77 szt./m?

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,0304 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* samochdd dostawczy m-g 0,0036 0,00 0,00
0,09 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw | szt.
d.1./0144-01 o $r. 150 mm, nasada hybrydowa
10 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0200 0,00 0,00
1,02 r-g/szt.
-M -
2* wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 150 szt. 1,0000 0,00 0,00
mm, nasada hybrydowa
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych| szt. 1,0500 0,00 0,00

kotowych o $r. do 200 mm
1,05 szt./szt.

4* kausze stalowe ocynkowane szt. 12,5000 0,00 0,00
12,5 szt./szt.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-| szt. 3,1200 0,00 0,00

tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym

3,12 szt./szt.

6* kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej kg 2,4500 0,00 0,00
50x5mm
2,45 kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6,2400 0,00 0,00
6,24 m/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,1900 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
10* samochdd dostawczy m-g 0,1400 0,00 0,00

0,14 m-g/szt.

Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.1

KANAL WR1

67
d.1.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 2,95 m2

-R--
robocizna
1,01 r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
Al/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

2,9795

1,7995

1,2685

0,3835

1,0030

0,7965

1,5000

0,2360

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68
d.1.
11

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 19,15 m?2

-R--
robocizna
1,24 r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0,78 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,23 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,06 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

23,7460

11,6815

8,2345

2,4895

14,9370

4,4045

1,5000

1,1490

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
69|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt.
d.1.|0154-04 400x400x1500 mm
11 obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24,3600 0,00 0,00
8,12 r-g/szt.
-M -
2* ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt. 3,0000 0,00 0,00
400x400x1500 mm
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 6,0000 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2600 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 3,1200 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2600 mm
1,04 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 2,1000 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,7 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochdd dostawczy m-g 1,1100 0,00 0,00
0,37 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokagtne 400x400 mm szt.
d.1./0143-02 obmiar =2,00 szt.
11
-R--
1* robocizna r-g 5,6000 0,00 0,00
2,8 r-g/szt.
- M --
2* czerpnie dachowe prostokatne, 400x400 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,1000 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1760 mm
1,05 szt./szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt. 25,0000 0,00 0,00
12,5 szt./szt.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-| szt. 6,2400 0,00 0,00

tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym

3,12 szt./szt.

6* kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej kg 4,9000 0,00 0,00
50x5mm
2,45 kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 12,4800 0,00 0,00
6,24 m/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,7600 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,38 kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
10* samochdd dostawczy m-g 0,2800 0,00 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju | szt.
d.1./0209-06 prostokatnym 940x640x185 mm
11 obmiar = 1,00 szt.
-R--

-76-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3,3900 0,00 0,00
3,39 r-g/szt.
-M -
2* kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami | szt. 1,0000 0,00 0,00
ze stali ksztattowej do przewodoéw wentylacyj-
nych o przekroju prostokgtnym 940x640x185
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodach do
3600 mm
2,04 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym z gwin- | kg 3,5800 0,00 0,00
tem na catej dt. z nakretki i podktadkami M-12, o
dt.80mm
3,58 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy m-g 0,1200 0,00 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KANAL WR1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.12

KANAL WR2

72
d.1.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 1,59 m?2

-R--
robocizna
1,01 r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
Al/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm

0,34 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0,27 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,08 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

1,6059

0,9699

0,6837

0,2067

0,5406

0,4293

1,5000

0,1272

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73
d.1.
12

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek
do 55 %

obmiar = 45,86 m?2

-R--
robocizna
1,24 r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ
All, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

0,61 m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0,78 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,23 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,06 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

56,8664

27,9746

19,7198

5,9618

35,7708

10,5478

1,5000

2,7516

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
74|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt.
d.1.|0154-04 400x450x2000 mm
12 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,1200 0,00 0,00
8,12 r-g/szt.
-M -
2* ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt. 1,0000 0,00 0,00
400x450x2000 mm
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 2,0000 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2600 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 1,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2600 mm
1,04 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,7000 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,7 kg/szt.
6* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochdd dostawczy m-g 0,3700 0,00 0,00
0,37 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokagtne 400x450 mm szt.
d.1./0143-02 obmiar = 2,00 szt.
12
-R--
1* robocizna r-g 5,6000 0,00 0,00
2,8 r-g/szt.
-M -
2* czerpnie dachowe prostokatne, 400x450 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,1000 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1760 mm
1,05 szt./szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt. 25,0000 0,00 0,00
12,5 szt./szt.
5% Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-| szt. 6,2400 0,00 0,00
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym
3,12 szt./szt.
6* kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej kg 4,9000 0,00 0,00
50x5mm
2,45 kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 12,4800 0,00 0,00
6,24 m/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,7600 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm
0,38 kg/szt.
9* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
10* samochdd dostawczy m-g 0,2800 0,00 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76|KNR-W 2-17 |Prostokatny krociec elastyczny 410x925x150 szt.
d.1.|0154-05 mm
12|analogia obmiar = 1,00 szt.
-R--

-79-
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

robocizna
7,8*0,2=1,56 r-g/szt.

-M -

Prostokatny krociec elastyczny 410x925x150
mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4000 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

1,41 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,36*0,2=0,072 m-g/szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

1,5600

1,0000

1,0400

1,4100

1,5000

0,0720

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77/ KNR-W 2-17
d.1.|0134-02
12

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
800x400x290 mm 0,5 W z sitownikiem Gryfit
sterowany przerwg prgdows, z wyzwalaczem ter-
moelektrycznym i ze wskaznikiem krarncowym,
wg projektu

obmiar = 2,00 szt.

-R--
robocizna
1,7 r-g/szt.

-M -

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120
800x400x290 mm0,5 W z sitownikiem Gryfit ste-
rowany przerwg prgdowa, z wyzwalaczem termo-
elektrycznym i ze wskaznikiem krancowym, wg
projektu

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2400 mm

1,01 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm

2,06 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,15 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

3,4000

2,0000

2,0200

4,1200

1,9200

1,5000

0,3000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PODSUMOWANIE

KANAL WR2

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.13 KANAL. WW01
78 KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny o ér. do 125 mm szt.
d.1./0140-01 obmiar = 6,00 szt.
13
-R--
1* robocizna r-g 5,7600 0,00 0,00
0,96 r-g/szt.
-M -
2* Zawor wentylacyjny o $r. do 125 mm szt. 6,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 6,2400 0,00 0,00

kotowych o $r. do 160 mm
1,04 szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 1,1400 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,19 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* samochdd dostawczy m-g 0,0600 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79/ KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny o ér. do 100 mm szt.
d.1./0140-01 obmiar = 1,00 szt.
13
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,96 r-g/szt.
-M -
2* Zawoér wentylacyjny o $r. do 100 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 1,0400 0,00 0,00

kotowych o $r. do 160 mm
1,04 szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,1900 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,19 kg/szt.

5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -

6* samochdd dostawczy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0113-01 kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek

13 do 35 %
obmiar = 1,45 m?2
-R--

1* robocizna r-g 3,4220 0,00 0,00
2,36 r-g/m?
-M -

2 przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, | m?2 1,0730 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy m?2 0,4060 0,00 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,28 m2/m2

4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 1,2035 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
0,83 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych| szt. 8,3665 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
5,77 szt./m?

-81-
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,09 m-g/m?

kg

%

1,1020

1,5000

0,1305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81|KNR-W 2-17
d.1./0113-01
13

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j,
kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek
do 35 %

obmiar = 3,57 m2

-R--
robocizna
2,36 r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

0,28 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 100 mm

0,83 szt./m?

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 100 mm

5,77 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,76 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,09 m-g/m?

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

8,4252

2,6418

0,9996

2,9631

20,5989

2,7132

1,5000

0,3213

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82|KNR-W 2-17
d.1./0131-02
13

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto-
we, typ B do przewoddw o $r. 125 mm
obmiar = 2,00 szt.

R -
robocizna
0,47 r-g/szt.

-M -

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto-
we, typ B o $r. 125 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

2,08 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-

mi M-8 o d. do 50mm

0,38 kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,03 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

0,9400

2,0000

4,1600

0,7600

1,5000

0,0600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

83|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto- | szt.
d.1./0131-01 we, typ B do przewoddéw o $r. do 100 mm
13 obmiar =5,00 szt.

R -
1* robocizna r-g 1,7000 0,00 0,00
0,34 r-g/szt.

-M -
2* przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto- | szt. 5,0000 0,00 0,00
we, typ B o $r. do 100 mm
1 szt./szt.

3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 10,4000 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
2,08 szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,9500 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* samochod dostawczy m-g 0,0500 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

KANAL. WWO01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1 szt/szt.

-84 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R S
jedn.
1.14 KANAL WW02
84 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m?2
d.1./{0113-01 kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztaltek
14 do 35 %
obmiar = 15,01 m?
-R--
1* robocizna r-g 35,4236 0,00 0,00
2,36 r-g/m?
-M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, | m?2 11,1074 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy m?2 4,2028 0,00 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,28 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 12,4583 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
0,83 szt./m?
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 86,6077 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
5,77 szt./m?
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 11,4076 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,76 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* samochdd dostawczy m-g 1,3509 0,00 0,00
0,09 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 125x250 mm - do przewo- szt.
d.1./0138-01 dow stalowych i aluminiowych
14 obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,6400 0,00 0,00
0,88 r-g/szt.
-M -
2* kratki wentylacyjne, 250x125 mm szt. 3,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow szt. 3,1200 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
800 mm
1,04 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* samochdd dostawczy m-g 0,0600 0,00 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D125| szt.
d.1./0205-01 mm z regulatorem i podstawg
14 obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,3500 0,00 0,00
5,45 r-g/szt.
-M -
2 ptyty gumowe bez przekfadek o gr. 15 mm kg 2,0100 0,00 0,00
0,67 kg/szt.
3 filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 1,1400 0,00 0,00
0,38 kg/szt.
4* $ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm | kg 2,5200 0,00 0,00
0,84 kg/szt.
5* W entylator dachowy z wyrzutem pionowym D160| szt 3,0000 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochodd dostawczy m-g 0,5100 0,00 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87| KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt.
d.1./0134-01 tokatne, 125x250 mm
14 obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,8400 0,00 0,00
1,28 r-g/szt.
-M -
2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- | szt. 3,0000 0,00 0,00
tokatne, 125x250 mm
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt. 3,0300 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 1000 mm
1,01 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow szt. 6,1800 0,00 0,00
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1000 mm
2,06 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 2,0100 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,67 kg/szt.
~S-
6* samochdd dostawczy m-g 0,3300 0,00 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o | szt.
d.1./0155-02 $r. 125 mm
14 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,7700 0,00 0,00
2,77 r-g/szt.
-M -
2* ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 125 mm | szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 2,0000 0,00 0,00
typ C 0 $ér. do 200 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 1,0400 0,00 0,00
kotowych o $r. do 200 mm
1,04 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,2000 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,2 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochdd dostawczy m-g 0,2100 0,00 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-85-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

1.15 KANAL. WW03

89|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0113-01 kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztaltek
15 do 35 %
obmiar =5,77 m2

R -
1* robocizna r-g 13,6172 0,00 0,00
2,36 r-g/m?

-M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, | m?2 4,2698 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy m?2 1,6156 0,00 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,28 m2/m2

4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 4,7891 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
0,83 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 33,2929 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
5,77 szt./m?

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 4,3852 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy m-g 0,5193 0,00 0,00
0,09 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe 100 CRZ szt.
d.1./0205-01 obmiar = 1,00 szt.
15
-R--
1* robocizna r-g 5,4500 0,00 0,00
5,45 r-g/szt.
-M -
2 ptyty gumowe bez przekfadek o gr. 15 mm kg 0,6700 0,00 0,00
0,67 kg/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 0,3800 0,00 0,00
0,38 kg/szt.
4* $ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm | kg 0,8400 0,00 0,00
0,84 kg/szt.
5* W entylatory tazienkowe 100 CRZ szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,1700 0,00 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
KANAY WWO03

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.16 KANAL. WW04
91|KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny o $r. do 125 mm szt.
d.1./0140-01 obmiar = 1,00 szt.
16
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,96 r-g/szt.
-M -
2* Zawor wentylacyjny o $r. do 125 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 1,0400 0,00 0,00

kotowych o $r. do 160 mm
1,04 szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,1900 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,19 kg/szt.

5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-

6* samochdd dostawczy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0113-01 kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

16 do 35 %
obmiar = 2,43 m?2
-R--

1* robocizna r-g 5,7348 0,00 0,00
2,36 r-g/m?
-M -

2 przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, | m?2 1,7982 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy m?2 0,6804 0,00 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,28 m2/m2

4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 2,0169 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
0,83 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 14,0211 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
5,77 szt./m?

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 1,8468 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?
7 materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* samochdd dostawczy m-g 0,2187 0,00 0,00
0,09 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
KANAY WWO04

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.17 KANAL. WW05
93|KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny o $r. do 100 mm szt.
d.1./0140-01 obmiar = 1,00 szt.
17
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,96 r-g/szt.
-M -
2* Zawoér wentylacyjny o $r. 100 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 1,0400 0,00 0,00

kotowych o $r. do 160 mm
1,04 szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,1900 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,19 kg/szt.

5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-

6* samochdd dostawczy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m?2
d.1./0113-01 kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek

17 do 35 %
obmiar = 3,77 m?
-R--

1* robocizna r-g 8,8972 0,00 0,00
2,36 r-g/m?
-M -

2 przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, | m?2 2,7898 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy m?2 1,0556 0,00 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,28 m2/m2

4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 3,1291 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
0,83 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 21,7529 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
5,77 szt./m?

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 2,8652 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?
7 materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* samochdd dostawczy m-g 0,3393 0,00 0,00
0,09 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
KANAY WWO05

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.18 KANAL. WW06
95|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm szt.
d.1./0140-01 obmiar = 1,00 szt.
18
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00 0,00
0,96 r-g/szt.
-M -
2* Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 1,0400 0,00 0,00

kotowych o $r. do 160 mm
1,04 szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,1900 0,00 0,00
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,19 kg/szt.

5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-

6* samochdd dostawczy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.

Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0113-01 kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek

18 do 35 %
obmiar =5,70 m?
-R--

1* robocizna r-g 13,4520 0,00 0,00
2,36 r-g/m?
-M -

2 przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, | m?2 4,2180 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,74 m2/m2

3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy m?2 1,5960 0,00 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,28 m2/m2

4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, | szt. 4,7310 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
0,83 szt./m?

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych| szt. 32,8890 0,00 0,00
kotowych o $r. do 100 mm
5,77 szt./m?

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 4,3320 0,00 0,00

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,76 kg/m?
7 materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* samochdd dostawczy m-g 0,5130 0,00 0,00
0,09 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
KANAY WWO06

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.19 KANAL WW07
97|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D160| szt.
d.1./0205-01 z regulatorem i podstawg
19 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,4500 0,00 0,00
5,45 r-g/szt.
-M -
2 ptyty gumowe bez przekfadek o gr. 15 mm kg 0,6700 0,00 0,00
0,67 kg/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 0,3800 0,00 0,00
0,38 kg/szt.
4* $ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm | kg 0,8400 0,00 0,00
0,84 kg/szt.
5* W entylator dachowy z wyrzutem pionowym D160| szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochdd dostawczy m-g 0,1700 0,00 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
KANAY WWO07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.20 KANAL. WW08
98| KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym D160| szt.
d.1./0205-01 obmiar = 1,00 szt.
20
-R--
1* robocizna r-g 5,4500 0,00 0,00
5,45 r-g/szt.
-M -
2 ptyty gumowe bez przekfadek o gr. 15 mm kg 0,6700 0,00 0,00
0,67 kg/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 0,3800 0,00 0,00
0,38 kg/szt.
4* $ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm | kg 0,8400 0,00 0,00
0,84 kg/szt.
5* W entylator dachowy z wyrzutem pionowym D160| szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 samochdd dostawczy m-g 0,1700 0,00 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
KANAY WWO08

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21 PROBY MONTAZOWE | POMIARY
99 Pomiary szczelnosci instalacji kpl.
d.1.|kalk. wlasna |obmiar = 1,00 kpl.
21
-R--
1* robocizna r-g 60,0000 0,00 0,00
60 r-g/kpl.
-M -
2* materiaty pomochicze % 10,0000 0,00 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100|KNR 2-17 z.0. | Préby montazowe instalacji wentylacji mecha- kpl.
d.1./3.319904 p1 |nicznej
21 obmiar = 1,00 kpl.
-M -
1* Préby montazowe instalacji wentylacji mecha- zt. 0,0350 0,00 0,00
nicznej i pomiary 3,5%R,M,S bez kosztu central
0,035 zt./kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Pomiary wydajnosci i gto$nosci instalaciji kpl.
d.1.|kalk. wlasna |obmiar = 1,00 kpl.
21
-R--
1* robocizna r-g 130,0000 0,00 0,00
130 r-g/kpl.
-M -
2* materiaty pomochicze % 10,0000 0,00 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
PROBY MONTAZOWE | POMIARY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-903-
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1.22 1IZOLACJA
102|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyza- | m2
d.1./0303-14 cyjnych matami o gr. 30 mm laminowanymi folig
22
obmiar = 229,26 m2
-R--
1* robocizna r-g 91,7040 0,00 0,00
0,4 r-g/m?2
-M --
2 samoprzylepna mata gr. 30 mm laminowana folig| m?2 263,6490 0,00 0,00
1,15 m2/m2
3 klej dm?3 29,8038 0,00 0,00
0,13 dmd¥/m2
4* tasma 3x50 mm' m 582,3204 0,00 0,00
2,54 m/m?2
5% tasma m 151,3116 0,00 0,00
0,66 m/m?2
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 3,4389 0,00 0,00
0,015 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej po- m2
d.1./0602-10 wierzchnie ptaskie bez wzgledu na wielko$¢
22 obmiar = 229,26 m2
-R--
1* robocizna r-g 112,3374 0,00 0,00
0,49 r-g/m?
-M -
2* blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,80| kg 538,7610 0,00 0,00
mm
2,35 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
4* ciagnik kotowy m-g 4,5852 0,00 0,00
0,02 m-g/m?
5* przyczepa skrzyniowa m-g 4,5852 0,00 0,00
0,02 m-g/m?
6 nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 2,2926 0,00 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
IZOLACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylac

i, CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2 KLIMATYZACJA KOMFORTU SYSTEM VRF CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych

PODSUMOWANIE
KLIMATYZACJA KOMFORTU SYSTEM VRF CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

104
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 7-24
0153-06
analogia

Dostawa i montaz systemu klimatyzacji - agregat
VRF Slim 8HP pompa ciepta, Qch/Qgrz 22,4/
25,0 kW, z jednostkami wewnetrznymi, sterowni-
kiem centralnym, wg porojektu

obmiar = 1,00 kpl.

-R--
robocizna
29,7%0,955=28,3635 r-g/kpl.

-M --

agregat VRF Slim 8HP pompa ciepta, Qch/Qgrz
22,4/25,0 kW

1 szt/kpl.

jednostka wewnetrzna klimatyzatora - Qch/Qgrz
3,6/4,0 kW z panelami do kasety

6 szt/kpl.

~S-
ciggnik kotowy 75-85 KM
2,3 m-g/kpl.

przyczepa skrzyniowa 3,5 t
2,3 m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

m-g

m-g

28,3635

1,0000

6,0000

2,3000

2,3000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 7-24
0235-01

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu
czynnika chtodniczego o $r. 6,35 mm
obmiar =1,45kg

-R--
robocizna
3,88%0,955=3,7054 r-g/kg

-M -

rura miedziana $r. 6,35 mm

11,11*1,1=12,221 m/kg

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,75 kglkg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna sr.
30x2.6 mm

0,2 m/kg

masa betonowa B-20

0,001 md/kg

~S-
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-
10 m obcigzenie 300 kG

1,76 m-g/kg

kg

kg

m3

m-g

5,3728

17,7205

1,0875

0,2900

0,0015

2,5520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 7-24
0235-01

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu
czynnika chtodniczego o $r. 9,52 mm
obmiar = 3,10 kg

-R--
robocizna
3,88%0,955=3,7054 r-g/kg

-M -

rura miedziana sr. 9,52 mm

4*1,1=4,4 m/kg

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,75 kglkg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna sr.
30x2.6 mm

0,2 m/kg

masa betonowa B-20

0,001 md/kg

~-S--

kg

kg

m3

-96 -
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11,4867

13,6400

2,3250

0,6200

0,0031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 5,4560 0,00 0,00
10 m obcigzenie 300 kG
1,76 m-g/kg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg
d.3/0235-01 czynnika chtodniczego o $r. 12,70 mm
obmiar =2,64 kg
-R--
1* robocizna r-g 9,7823 0,00 0,00
3,88*0,955=3,7054 r-g/kg
-M -
2* rura miedziana $r. 12,70 mm m 9,3799 0,00 0,00
3,23*1,1=3,553 m/kg
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- kg 1,9800 0,00 0,00
chy
0,75 kglkg
4* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna sr. m 0,5280 0,00 0,00
30x2.6 mm
0,2 m/kg
5* masa betonowa B-20 m3 0,0026 0,00 0,00
0,001 md/kg
~S -
6* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 4,6464 0,00 0,00
10 m obcigzenie 300 kG
1,76 m-g/kg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108/ KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg
d.3]0235-02 czynnika chtodniczego o $r. 15,88 mm
obmiar =2,15 kg
-R--
1* robocizna r-g 5,4206 0,00 0,00
2,64*0,955=2,5212 r-g/kg
-M -
2* rura miedziana $r. 15,88 mm m 6,0544 0,00 0,00
2,56%1,1=2,816 m/kg
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- kg 1,0535 0,00 0,00
chy
0,49 kg/kg
4* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna sr. m 0,2795 0,00 0,00
30x2.6 mm
0,13 m/kg
5* tlen techniczny m3 0,0645 0,00 0,00
0,03 m¥/kg
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0645 0,00 0,00
0,03 kg’kg
7 masa betonowa B-20 m3 0,0022 0,00 0,00
0,001 md/kg
~S-
8* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 2,5800 0,00 0,00
10 m obcigzenie 300 kG
1,2 m-g/kg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg
d.3/0235-04 czynnika chtodniczego o $r. 19,05 mm
obmiar =5,28 kg
-R--
1* robocizna r-g 6,2022 0,00 0,00
1,23*0,955=1,17465 r-g/kg
-M -
2* rura miedziana $r. 21-30/1.5 mm kg 5,8080 0,00 0,00
1,1 kg/kg
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- kg 1,9536 0,00 0,00
chy
0,37 kglkg
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4* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna sr. m 0,3168 0,00 0,00
30x2.6 mm
0,06 m/kg
5* tlen techniczny m3 0,0528 0,00 0,00
0,01 m3/kg
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0528 0,00 0,00
0,01 kg’kg
7 masa betonowa B-20 m3 0,0053 0,00 0,00
0,001 md/kg
~S -
8* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 2,9568 0,00 0,00
10 m obcigzenie 300 kG
0,56 m-g/kg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|KNR 7-24 Montaz kolana 6,35 mm kpl.
d.3/0238-02 obmiar = 1,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,5730 0,00 0,00
0,6*0,955=0,573 r-g/kpl.
-M -
2* kolanko miedziane o $rednicy rury 6 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,0100 0,00 0,00
0,01 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,00 0,00
0,01 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|KNR 7-24 Montaz kolana 9,52 mm kpl.
d.3/0238-03 obmiar = 1,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,6781 0,00 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/kpl.
-M -
2* kolanko miedziane o Srednicy rury 9 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,0100 0,00 0,00
0,01 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,00 0,00
0,01 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR 7-24 Montaz tréjnika 9,52/9,52 mm kpl.
d.3/0238-03 obmiar = 6,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,0683 0,00 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/kpl.
-M -
2 tréjnik miedziany o srednicy rury 9 mm szt. 6,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,0600 0,00 0,00
0,01 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0600 0,00 0,00
0,01 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
113|KNR 7-24 Montaz tréjnika 15,9/15,9 mm kpl.
d.3/0238-07 obmiar = 2,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,9100 0,00 0,00
1*0,955=0,955 r-g/kpl.
-08 -
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-M -
2 tréjnik miedziany o $rednicy rury 15 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,0400 0,00 0,00
0,02 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0200 0,00 0,00
0,01 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR 7-24 Montaz redukcji 15,9/12,7mm kpl.
d.3/0238-07 obmiar = 6,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,7300 0,00 0,00
1*0,955=0,955 r-g/kpl.
-M -
2* redukcja miedziana o $rednicy rury 15 mm szt. 6,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,1200 0,00 0,00
0,02 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0600 0,00 0,00
0,01 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115|KNR 7-24 Montaz kolana 12,7mm kpl.
d.3/0238-07 obmiar = 1,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,9550 0,00 0,00
1*0,955=0,955 r-g/kpl.
-M -
2* kolanko miedziane o $rednicy rury 15 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m?3 0,0200 0,00 0,00
0,02 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,00 0,00
0,01 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
116|KNR 7-24 Montaz tréjnika 19,05/19,05 mm kpl.
d.3/0238-08 obmiar =4,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,3166 0,00 0,00
1,13*0,955=1,07915 r-g/kpl.
- M --
2* tréjnik miedziany o Srednicy rury 19 mm szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,0800 0,00 0,00
0,02 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0800 0,00 0,00
0,02 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR 7-24 Montaz redukcji 19,05/15,9 mm kpl.
d.3/0238-08 obmiar = 5,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,3958 0,00 0,00
1,13*0,955=1,07915 r-g/kpl.
-M -
2* redukcja miedziana o $rednicy rury 19 mm szt. 5,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,1000 0,00 0,00
0,02 m3/kpl.
-99-
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4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1000 0,00 0,00
0,02 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118/ KNR 7-24 Montaz kolana 19,05 mm kpl.
d.3/0238-08 obmiar = 1,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,0792 0,00 0,00
1,13*0,955=1,07915 r-g/kpl.
-M -
2* kolanko miedziane o $rednicy rury 19 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* tlen techniczny m3 0,0200 0,00 0,00
0,02 m3/kpl.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0200 0,00 0,00
0,02 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalo- | szt.
d.3|0240-03 wych w instalacji obiegu czynnika chtodniczegoo
$r. 6,35 mm
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,4414 0,00 0,00
0,3003*0,955=0,286787 r-g/szt.
-M -
2 spoiwo srebrne do lutowania kg 0,0300 0,00 0,00
0,0025 kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0,0720 0,00 0,00
0,006 m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0600 0,00 0,00
0,005 kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0,0180 0,00 0,00
0,0015 kg/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalo- | szt.
d.3|0240-03 wych w instalacji obiegu czynnika chtodniczegoo
$r. 9,52 mm
obmiar = 20,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,7357 0,00 0,00
0,3003*0,955=0,286787 r-g/szt.
-M -
2 spoiwo srebrne do lutowania kg 0,0500 0,00 0,00
0,0025 kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0,1200 0,00 0,00
0,006 m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1000 0,00 0,00
0,005 kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0,0300 0,00 0,00
0,0015 kg/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalo- | szt.
d.3|0240-04 wych w instalacji obiegu czynnika chtodniczegoo
$r. 12,70 mm
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,7703 0,00 0,00
0,329%0,955=0,314195 r-g/szt.
-M -
2 spoiwo srebrne do lutowania kg 0,0420 0,00 0,00
0,0035 kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0,0840 0,00 0,00
0,007 m3/szt.
-100 -




zs1otwock WMr1 prd

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0600 0,00 0,00
0,005 kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0,0180 0,00 0,00
0,0015 kg/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalo- | szt.
d.3|0240-05 wych w instalacji obiegu czynnika chtodniczegoo
$r. 15,88 mm
obmiar = 11,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,9394 0,00 0,00
0,375%0,955=0,358125 r-g/szt.
-M -
2 spoiwo srebrne do lutowania kg 0,0440 0,00 0,00
0,004 kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0,0880 0,00 0,00
0,008 m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0770 0,00 0,00
0,007 kg/szt.
5% chlorek amonowy (salmiak) kg 0,0242 0,00 0,00
0,0022 kg/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalo- | szt.
d.3|0240-06 wych w instalacji obiegu czynnika chtodniczegoo
$r. 19,05 mm
obmiar = 14,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,4149 0,00 0,00
0,405%0,955=0,386775 r-g/szt.
-M -
2 spoiwo srebrne do lutowania kg 0,0770 0,00 0,00
0,0055 kg/szt.
3 tlen techniczny m3 0,1260 0,00 0,00
0,009 m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1120 0,00 0,00
0,008 kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0,0420 0,00 0,00
0,003 kg/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
124/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalaciji obiegu kpl.
d.3/0514-11 czynnika chtodniczego
obmiar = 6,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 422,8740 0,00 0,00
73,8*0,955=70,479 r-g/kpl.
- M --
2* tlen techniczny m3 96,0000 0,00 0,00
16 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 30,0000 0,00 0,00
5 kg/kpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 9,0000 0,00 0,00
1,5 kg/kpl.
5% czysciwo bawetniane kg 12,6000 0,00 0,00
2,1 kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 54,0000 0,00 0,00
9 m3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
125|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalaciji chtodni- | kpl.
d.3/0504-01 czych - obieg bezposredni
obmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 65,7040 0,00 0,00
68,8*0,955=65,704 r-g/kpl.
-101 -
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-M -
2% tlen techniczny m3 0,6000 0,00 0,00
0,6 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4000 0,00 0,00
0,4 kg/kpl.
4* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0,1500 0,00 0,00
0,15 kg/kpl.
5* piyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm kg 0,4000 0,00 0,00
0,4 kg/kpl.
6 ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m2 0,0500 0,00 0,00
0,05 mZ/kpl.
7 sznur azbestowy kg 0,2000 0,00 0,00
0,2 kg/kpl.
8* czysciwo bawetniane kg 0,2000 0,00 0,00
0,2 kg/kpl.
9* mydto maziste (szare) 65 % kg 0,5000 0,00 0,00
0,5 kg/kpl.
10* nafta kg 2,0000 0,00 0,00
2 kg/kpl.
11* Sruby z tbami i nakretkami szesciokatnymi do- kg 0,6000 0,00 0,00
ktadne M16
0,6 kg/kpl.
12 rura stalowa bez szwu przewodowa czarna sr. m 10,0000 0,00 0,00
20x 2.3 mm
10 m/kpl.
13* elektrody stalowe do spawania stali weglowych kg 0,1700 0,00 0,00
$r.3.25 mm
0,17 kg/kpl.
~S -
14* sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 20,8000 0,00 0,00
20,8 m-g/kpl.
15* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 16,4000 0,00 0,00
16,4 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
126 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl.
d.3/0513-11 chtodniczych
obmiar = 6,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 211,4370 0,00 0,00
36,9*0,955=35,2395 r-g/kpl.
-M -
2* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m?3 36,0000 0,00 0,00
6 m3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
127|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i | kpl.
d.3/0515-01 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -

wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
obmiar = 1,00 kpl.

~R--
1* robocizna r-g 7,7355 0,00 0,00
8,1%0,955=7,7355 r-g/kpl.
M --
2 czysciwo bawetniane kg 0,1500 0,00 0,00
0,15 kg/kpl.
3 spirytus dm?3 0,1000 0,00 0,00
0,1 dm3/kpl.
4* R-410A dm?3 5,6000 0,00 0,00
5,6 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
128/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3/0516-11 obmiar = 1,00 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 89,3880 0,00 0,00

93,6%0,955=89,388 r-g/kpl.
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-M -
2 czysciwo bawetniane kg 1,3000 0,00 0,00
1,3 kg/kpl.
3* spirytus dm3 0,8800 0,00 0,00
0,88 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4 INSTALACJA KANALIZACYJNA - ODPROWADZENIE SKROPLIN CPV 453332300-6 Ktadzenie upustow,
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
129|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na m
d.4|0208-05 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
analogia czeniach klejonych
obmiar =25,00m
-R--
1* robocizna r-g 5,8000 0,00 0,00
0,232 r-g/m
-M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 25mm m 25,5000 0,00 0,00
1,02 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 25mm’ szt. 15,0000 0,00 0,00
0,6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 25mm m 3,5000 0,00 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 25mm’ szt. 25,0000 0,00 0,00
1 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 Srodek transportowy m-g 0,1075 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
130|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.4/0211-04 PVC o $r. 25 mm o potgczeniach klejonych dej.
analogia obmiar = 1,00 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 0,3920 0,00 0,00
0,392 r-g/podej.
-M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 25mm szt. 3,1000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 25mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomochicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0030 0,00 0,00
0,003 m-g/podej.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
131|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. | szt.
d.4/0218-02 25 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2100 0,00 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2* syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego | szt. 1,0000 0,00 0,00
pojedyncze o $r. 25mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R S
jedn.
5 IZOLACJE | ROBOTY POINSTALACYJNE CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6 mm otulinami - jedno- m
d.5/0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
obmiar =8,53 m
-R--
1* robocizna r-g 1,3247 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
-M -
2* otuliny 6 mm gr. 6 mm m 9,3830 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej 474 dm3 0,0503 0,00 0,00
0,0059 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 0,4231 0,00 0,00
0,0496 m/m
5* klipsy montazowe szt. 51,1800 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
S -
7 Srodek transportowy' m-g 0,0051 0,00 0,00
0,0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.10 mm otulinami - jedno- m
d.5/0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
obmiar = 15,50 m
-R--
1* robocizna r-g 2,4072 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
- M -
2* otuliny 10 mm gr. 6 mm m 17,0500 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej 474 dm3 0,0915 0,00 0,00
0,0059 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 0,7688 0,00 0,00
0,0496 m/m
5% klipsy montazowe szt. 93,0000 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomochicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy' m-g 0,0093 0,00 0,00
0,0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
134/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami - jedno- m
d.5/0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
obmiar =8,52 m
-R--
1* robocizna r-g 1,3232 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
-M -
2* otuliny 12 mm gr. 6 mm m 9,3720 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej 474 dm3 0,0503 0,00 0,00
0,0059 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 0,4226 0,00 0,00
0,0496 m/m
5* klipsy montazowe szt. 51,1200 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomochicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy' m-g 0,0051 0,00 0,00
0,0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
135/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami - jedno- m
d.5/0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
obmiar =5,51 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8557 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
-M -
2* otuliny 16 mm gr. 6 mm m 6,0610 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej 474 dm?3 0,0325 0,00 0,00
0,0059 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 0,2733 0,00 0,00
0,0496 m/m
5% klipsy montazowe szt. 33,0600 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
S -
7 Srodek transportowy' m-g 0,0033 0,00 0,00
0,0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
136|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.19 mm otulinami - jedno- m
d.5/0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
obmiar =13,20m
-R--
1* robocizna r-g 2,0500 0,00 0,00
0,1553 r-g/m
-M -
2* otuliny 19 mm gr. 6 mm m 14,5200 0,00 0,00
1,1 m/m
3* klej 474 dm?3 0,0779 0,00 0,00
0,0059 dm¥/m
4* tasma 3x50 mm m 0,6547 0,00 0,00
0,0496 m/m
5* klipsy montazowe szt. 79,2000 0,00 0,00
6 szt./m
6* materiaty pomochicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy' m-g 0,0079 0,00 0,00
0,0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
137|KNR-W 4-01 |Naprawy po przejsciach instalacji przez sciany i | kpl.
d.5/0709-05 + stropy w czesci istniejgcej obiektu
KNR-W 4-01 |obmiar = 1,00 kpl.
1204-02
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,3850 0,00 0,00
3,385 r-g/kpl.
-M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 13,0000 0,00 0,00
13 kg/kpl.
3* wapno suchogaszone kg 16,5000 0,00 0,00
16,5 kg/kpl.
4* piasek do zapraw m3 0,0665 0,00 0,00
0,0665 m3/kpl.
5* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1,4300 0,00 0,00
1,43 dm3/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 wyciag m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/kpl.
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1500 0,00 0,00
0,15 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

PODSUMOWANIE
IZOLACJE | ROBOTY POINSTALACYJNE

CPV 45320000-3 Roboty izolacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C. UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY: ZESPOL SZKOL NR 1 W OTWOCKU
ADRES INWESTYCJI  :  05-400 OTWOPCK, UL. StOWACKIEGO 4/10

INWESTOR : POWIAT OTWOCKI ZESPOL SZKOL NR 1

ADRES INWESTORA  :  05-400 OTWOPCK, UL. SLOWACKIEGO 4/10

BRANZA :  Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 28 luty 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28 luty 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36487 Uzytkownik: Arek B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1/45310000-3 |Prace demontazowe
1.1/45310000-3 |Demontaz instalacji elektrycznych w budynku szkoty
1|kalk. wtasna |Demontaz instalacji elektrycznych tj. demontaz opraw, osprzetu itp. kpl.
d.1. Przyjeto: 200 r-g
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45310000-3 |Demontaz sieci oswietleniowej kolidujacej z nowym budynkiem oraz nowe trasy kablowe
2|KNNR 9 Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 100-300 kg - demontaz stupéw szt.
d.1.{1001-08 oswietleniowych
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.1./1005-03
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
4|kalk. wlasna |Wypiecie kabli ze stupdw oraz z rozdzielnicy w celu uniczynnienia, wraz z nie- |kpl.
d.1. zbednymi wytgczeniami i pracami przygotowawczymi
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45310000-3 |[Nowe trasy kablowe
5|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1./0701-02 Przyjeto:
3 24m x 0,4m x 0,7m = 6,72 m3
6.72 m3 6.72
RAZEM 6.72
6/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.|0702-02
3
6.72 m3 6.72
RAZEM 6.72
7|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1.{1008-05 wnetrzna rury do 100 mm - przepust gazo- i wodoszczelny pust.
3
2 prze- 2.00
pust.
RAZEM 2.00
8|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 110 mm w wykopie - rura m
d.1./0303-02 sztywna PCW o $rednicy 75
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
9|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - rura sztywna fi 28 |m
d.1.|/0103-02
3
24 m 24.00
RAZEM 24.00
10|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.|0117-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
3 wcigganie kabla YKY 3x2,5 w rury
8+12*2 m 32.00
RAZEM 32.00
11/KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.1./0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - uktadanie kabla YKY 3x2,5 w
3 rowie kablowym
24-8 m 16.00
RAZEM 16.00
2|45310000-3 |Prace montazowe
2.1/45310000-3 |Instalacej elektryczne - wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej w dodatkowa aparature
12|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym ro- |szt.
d.2.|/0403-07 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 2) -
1 montaz wytgcznika 3-faz. 400A z cewkg wzrostowg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czg$ciowym ro-|szt.
d.2.|0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4) -
1 montaz roztacznikdw bezpiecznikowych 3-faz typu Tytan 63A/3P
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czg$ciowym ro-|szt.
d.2.|/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4) -
1 montaz roztgcznikdw bezpiecznikowych typu Tytan 63A/1P
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby aparat
d.2.|0401-05 kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
1
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.2./0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4) -
1 montaz przycisku GWP
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.|/1209-1102  |betonu
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 4-03 Montaz przewodow jednozytowych o przekroju do 35 mm2 w rurach instalacyj- |m
d.2./0201-04 nych - przewdd zasilajgcy roztaczniki LY 1x25
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
19|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym - przewdd HDGs 2x2,5 m2
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
20|kalk. wiasna |Montaz dodatkowej obudowy n/t IP 44 dla zabudowy aparatéw elektrycznych  |kpl.
d.2. zasilajgcych dobudowang czes¢ szkoty wraz z pracami przetgczeniowym uz-
1 godnionymi z Dyrekcjg Szkoty
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2/45310000-3 |Instalacja elektryczna
21|/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.|0404-09 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - montaz rozdzielni-
2 cy elektrycznej TE 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.|0404-09 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - montaz rozdzielni-
2 cy elektrycznej TE 2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.|0404-09 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - montaz rozdzielni-
2 cy elektrycznej TE 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2./1001-05
2
1940 m 1940.00
RAZEM 1940.00
25|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.|/1012-01
2
1940 m 1940.00
RAZEM 1940.00
26|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
2|analogia
1940*0.05*0.05 m3 4.85
RAZEM 4.85
27|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci  |otw.
d.2.{1007-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
2
42 otw. 42.00
RAZEM 42.00
28|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ przepustu do 1 |prze-
d.2./1008-12 m - $r.zewnetrzna rury do 150 mm pust.
2
4 prze- 4.00
pust.
RAZEM 4.00
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29|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.2./1008-06 wnetrzna rury do 150 mm pust.
2
6 prze- 6.00
pust.
RAZEM 6.00
30|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych m
d.2./0108-02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd
2
266 m 266.00
RAZEM 266.00
31/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.2./0201-04 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw wstrzeliwanych - kotki
2 E90 z uchwytami
84 m 84.00
RAZEM 84.00
32|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/ |m
d.2./0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
2 wych - przewod (N)HXH FE180/E90 3x2.5mm do COD1
84 m 84.00
RAZEM 84.00
33|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt do 24-Cu/40- |m
d.2./0216-03 Al mm2) uktadane w kanatach otwartych luzem na dnie - przew6d N2XCH
2|analogia 5x10mm2
166 m 166.00
RAZEM 166.00
34|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny przekréj zyt do 24-Cu/40- |m
d.2./0216-03 Al mm2) uktadane w kanatach otwartych luzem na dnie - przew6d N2XCH
2 5x6mm2
79 m 79.00
RAZEM 79.00
35/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uktadane w|m
d.2./0210-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym - przewod
2 N2XCH 5x4mm2
54 m 54.00
RAZEM 54.00
36|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AlI-20 mm2 uktadane w|m
d.2./0210-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym - przewod
2 N2XCH 5x2,5mm2
62 m 62.00
RAZEM 62.00
37|KNR 5-08 Przewdéd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukia- |m
d.2./0209-01 dany w tynku - przewod N2XH 3x2,5
2
1260 m 1260.00
RAZEM 1260.00
38|KNR 5-08 Przewdéd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukia- |m
d.2./0209-01 dany w tynku - przewod N2XH 3x1,5
2
2415 m 2415.00
RAZEM 2415.00
39|KNR 5-08 Przewdéd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukia- |m
d.2./0209-01 dany w tynku - przewod
2 N2XH 4x1,5
1350 m 1350.00
RAZEM 1350.00
40|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.2./0701-02 $cianie (2 mocowania)
2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
41|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych m
d.2./0705-01 przez przykrecenie do gotowych otworéw - szeroko$¢ 100 mm
2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
42|KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podto- |m
d.2./0115-03 zu betonowym - montaz kanatu 60x130 bezhalogonowego
2
68 m 68.00
RAZEM 68.00
43|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.2./0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
2
30 szt. 30.00
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RAZEM 30.00
44|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - puszka PK- |szt.
d.2.|/0302-01 60
2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
45|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.2.|0309-02 wych w puszkach z podtaczeniem - gniazda pojedyncze 16A 2P+Z, IP 20 w ra-
2 mace pojedynczej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.2.|0309-02 wych w puszkach z podtaczeniem - gniazda podwadjne 16A 2P+Z, IP 20 w ra-
2 mace podwaojnej
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2.|0309-02 wych w puszkach z podtaczeniem - gniazda potréjne 16A 2P+Z, IP 20 w rama-
2 ce potrojnej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
48|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowych |szt.
d.2.|0306-11 do 4 mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewodow kabelkowych 4
2|analogia mm2 (3 wyloty) - montaz gniazda n/t w szafie RACK 3x230V 16A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.2./0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2 z podigczeniem - montaz tacz-
2|analogia nikéw serwiowych 1-faz. 16A wentylatoréw dachowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
50|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2.|/0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
51|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wy- |szt.
d.2.|/0303-02 lotow 4 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo - pusz-
2 ki do rolet, wpustow itp
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
52|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzo- szt.
d.2.|/0307-07 wych, dwubiegunowych do przygotowanego podioza z podtgczeniem - montaz
2 przycisku sterowania zaluzjami
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|/0813-01 bolce (przekrdéj zyt do 2.5 mm2)
2
60*3 szt. 180.00
RAZEM 180.00
54| KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
2
12*5 szt. 60.00
RAZEM 60.00
2.3/45310000-3 |Instalacja elektryczna - oswietlenie podstawowe ogdlne i awaryjne
55|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.2.|/0301-08 lek osadzonych w podiozu z cegty - wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
56|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - puszka PK- |szt.
d.2.|0302-01 60
3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
57|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - tacznik poje-
3 dynczy IP 20, 10A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
58| KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.2./0308-01 biegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem -
3 tacznik pojedynczy IP 44, 10A
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.2./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - facznik podwojny IP 20, 10A
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
60|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.2.|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - tacznik scho-
3 dowy IP 20, 10A
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
61/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.2.|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - tacznik krzy-
3 zowy IP 20, 10A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw szt.
d.2.|0301-02
3
201 szt. 201.00
RAZEM 201.00
63|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych - oprawa oswietleniowa Profil aluminium
3 LED 32W 4400Im, PLX, natynkowa - oznaczenie - L1
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
64| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-02 zwyktych zawieszanych, przelotowych - Oprawa o$wietleniowa Profil alumi-
3 nium LED 32W 4400Im PLX, zwieszona - oznaczenie - L2
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
65/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2.|0504-04 zwyktych przykrecanych, przelotowych - oprawa oswietleniowa Profil alumi-
3 nium LED 6500Im, 50W, PLX - oznaczenie - L4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
66| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-02 zwyktych zawieszanych, przelotowych - oprawa oswietleniowa Profil aluminium
3 LED 4x1100lm MPRM, 32W, zwieszona
- oznaczenie - L5
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
67|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.|0504-04 zwyktych przykrecanych, przelotowych - Oprawa oswietleniowa Profil alumi-
3 nium LED 4x2000Im PLX, 64W - oznaczenie - L6
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
68|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.|0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych - opra-
3 wa natynkowa przemystowa LED 50W, IP65 - oznaczenie - T1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
69|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych sufito- szt.
d.2.|0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - oprawa downlight
3 LED IP44 24W 2500lm - oznaczenie - D1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym poditozu opraw swietléwkowych sufito- szt.
d.2.|/0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - oprawa downlight
3 LED IP44 15W 1600lm - oznaczenie - D2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.|0504-03 zwyktych przykrecanych, korncowych - oprawa nastropowa 60x60cm panel
3 LED 50W, IP20 - oznaczenie A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
72|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.|/0504-03 zwyktych przykrecanych, kofcowych - oprawa zewnetrzna typu naswietlacz
3 LED ze zmienng opytkg asymetryczng 24W, 3071Im - oznaczenie Z1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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73|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.|0504-03 zwyktych przykrecanych, kofncowych - oprawa zewnetrzna, plafon LED IP65 -
3 oznaczenie P1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.|0504-03 zwyktych przykrecanych, kofcowych - oprawa oswietlenia drogi ewakuacyjnej -
3 optyka korytarzowa z modutem awaryjnym 1h wyposazona w system autotestu
3W - oznaczenie AW1
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
75/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych - oprawa o$wietlenia antypanicznego z
3 modutem awaryjnym 1h wyposazona w system autotestu 3W - oznaczenie
AW2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
76|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.|0504-03 zwyktych przykrecanych, kofncowych - oprawa oswietlenia awaryjnego - opty-
3 ka kierunkowa do os$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych z modutem awaryj-
nym 1h wyposazona w system autotestu 3W - oznaczenie AW3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
77|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego - do
3 oswietlenia wyjs¢ koncowych z budynku, przystosowana do pracy zewnetrznej
z modutem awaryjnym 1h wyposazona w system autotestu 3W - oznaczenie
AW4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych - oprawa ewakuacyjna kierunkowa na-
3 Scienna z modutem awaryjnym 1h, wyposazona w system autotestu - ozna-
czenie EW1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
79|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2.|/0504-03 zwyktych przykrecanych, kofcowych - oprawa ewakuacyjna kierunkowa z mo-
3 dutem awaryjnym 1h wyposazona w system autotestu, montowana na suficie,
dwustronna - oznaczenie EW2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
80|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych - przetozenie istniejacej oprawy na elewa-
3 cji - materiat z odzysku
Krotnos¢ = 1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|/KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
3
201*3 szt. 603.00
RAZEM 603.00
2.4/45310000-3 |Instalacja dzwonkowa
82|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2.|/0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNNR 5 Gtosnik ptaski prostokgtny 230V szt.
d.2.|0406-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|1207-01
4
68 m 68.00
RAZEM 68.00
85|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
4
68 m 68.00
RAZEM 68.00
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86|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
4|analogia
68*0.05*0.05 m3 0.17
RAZEM 0.17
87|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.2.|/0209-01 dany w tynku - przewdéd N2XH 3x2,5
4
68 m 68.00
RAZEM 68.00
88|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|/0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
4
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.5/45310000-3 |Instalacja odgromowa oraz instalacja potaczen wyréwnawczych
89|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2.|0607-14 betonie z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 200 mm2 - montaz prze-
5 wodoéw FeZn fi 8 w rurkach odgromowych 14/20 mm
48 m 48.00
RAZEM 48.00
90|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.2.|/0604-03 ptaskim pokrytym papg na betonie - drut FeZn fi 8
5
48 m 48.00
RAZEM 48.00
91|KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r. do 48 mm - |szt.
d.2.|0615-02 stojgcym - iglica kominowa fi 18 dt. 1,5m
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
92|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych uni- szt.
d.2.|/0618-01 wersalnych krzyzowych
5
6+6 szt. 12.00
RAZEM 12.00
93|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby aparat
d.2.|0401-04 kotwowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
5
4 aparat 4.00
RAZEM 4.00
94|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilosci szt.
d.2.|0303-19 wylotéw 3 i przekroju przewodoéw do 16 mm2 - mocowanych przez przykrece-
5 nie - montaz skrzynki odgromowej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
95|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.2.|0619-06 jacej i odgromowe;j
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
96|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - |m
d.2.|0605-02 bednarka ocynkowana FeZn 30x4
5
56 m 56.00
RAZEM 56.00
97|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.2.|0617-01 mm2
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
98|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.2./0209-01 dany w tynku - przewéd LgY zo 1x6
5
45 m 45.00
RAZEM 45.00
99|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100 mm szt.
d.2.|0620-01
5
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
100|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|0812-02 bolce (przekrdéj zyt do 4 mmz2)
5
25 szt. 25.00
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RAZEM 25.00
2.6/45310000-3 |Badania i pomiary elektryczne
101|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2./1202-01 go napiecia .
6
44 pomiar 44.00
RAZEM 44.00
102|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.2./1202-02 kiego napiecia .
6
12 pomiar 12.00
' RAZEM 12.00
103|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2.|1205-01
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2.|1205-02
6
12 pomiar 12.00
' RAZEM 12.00
105|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.2./0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.2./0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
6
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
107 |KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.2./0902-01 zwarciowej - pierwszy
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.2./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
6
48 pomiar 48.00
RAZEM 48.00
109|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2./1205-03
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2.|1205-04
6
4 pomiar 4.00
' RAZEM 4.00
2.7/45312100-8 |Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej
111|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-0701 |cegly
7
14 otw. 14.00
RAZEM 14.00
112|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|1207-01
7
284 m 284.00
RAZEM 284.00
113|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|1208-02
7
284 m 284.00
RAZEM 284.00
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114|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
7|analogia
284*0.05*0.05 m3 0.71
RAZEM 0.71
115|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych E90 w gotowych sSlepych otworach w|szt.
d.2.|/0809-05 stropie
7|analogia
284 szt. 284.00
RAZEM 284.00
116|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne, uchwyty E90 szt.
d.2.|1104-06
7|analogia
284*3 szt. 852.00
RAZEM 852.00
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Kabel telekom. YnTKSY
7 1x2x0,8 - czujki optyczne dymu i przewody do monitorowan stanéw
116+22+29 m 167.00
RAZEM 167.00
118|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - kable telekomunikacyjne
7 bezhalogenowe ogniodporne o trwatosci ogniowej 90min HTKSH FE180/PH90
3x2x0,8 mm - przyciski oddymiania
21 m 21.00
RAZEM 21.00
119|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Kable sygnalizacyjne HDGs
7 300/500V 2x1,5 mm2 - sygnalizatory akustyczne, trzymacze drzwiowe
46+59+26+49 m 180.00
RAZEM 180.00
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Kable sygnalizacyjne HDGs
7 300/500V 3x2,5 mm2 - napedy elektryczne klap dymowych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
121|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
7
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
122|KNR AL-01 |Montaz centralki oddymiajgcej 8A, 24V DC z modutem przekaznikéw posredni-|szt.
d.2./0111-02 czacych do sterowania
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 12 Ah szt.
d.2.|0109-01
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - Przycisk oddymiania w obudowie szt.
d.2.|0402-02
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Optyczna czujka dymu z gniazdem szt.
d.2.|0401-01
7
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
126|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - Sygna- |szt.
d.2./0108-01 lizator akustyczny
7
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
127|KNR 5-08 Montaz podtynkowych puszek z tworzywa sztucznego - Puszka instalacyjna szt.
d.2./0303-01 przeciwpoz. o$miokgtna z bezpiecznikiem PIP 1AN
7
2+6+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00
128|KNR 7-14 Montaz mechanizmu napedu drzwiowego - Naped drzwiowy 500N/500mm szt
d.2.|/0201-01
7|analogia
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
129|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg- |szt.
d.2.|/0404-09 czeniem - centrala zasilajgco-sterujgca automatykg pozarowg
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg- |szt.
d.2.|0404-14 czeniem - trzymacze drzwi Scienne
7|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
131|KNR AL-01 |Praca prdébna i testowanie systemu oddymiania szt
d.2.|0604-01
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elemen-|szt.
d.2.|0602-05 téw liniowych
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.2./0601-01 koéw programowych (instrukciji)
7
1 system 1.00
RAZEM 1.00
2.8/45314320-0 |Instalacja okablowania strukturalnego
134|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.|/1209-0702 |cegly
8|analogia
28 otw. 28.00
RAZEM 28.00
135|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.2.|0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton - Rura winidurowa karbowana bezhaloge-
8|analogia nowe z pilotem fi 32mm
352 m 352.00
RAZEM 352.00
136|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.|0713-01 mknigtych - przewdd F/UTP kat. 5e LSOH
8|analogia
780 m 780.00
RAZEM 780.00
137|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.2.|/0301-08 lek osadzonych w podiozu z cegty - wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
8
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
138|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - puszka PK- |szt.
d.2.|/0302-01 60
8
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
139|KNR AT-15 |Podtaczenie przewoddw UTP 4x2x0,5 kat. 6 pod zaciski modutow w szafie szt.
d.2.|0107-02 oraz gniezdzie abonenckim - Modut RJ45 kat.5, ekranowany, keystone, bezna-
8 rzedziowy
14*2 szt. 28.00
RAZEM 28.00
140|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - ramka gniazda 1xRJ 45 z adapte- |szt.
d.2.|0108-02 rem katowym
8
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
141|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie do 2 kg - szafa 4U wisza- |kpl.
d.2.|0109-02 ca
8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patch panel niewyposazony  |kpl.
d.2.|0109-08
8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy z kpl.
d.2./0109-12 termostatem
8
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.2.|0109-15
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch 24x1Gb - 24 potrowy |szt.
d.2.|0109-14
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord 0,5m kat. 5 |szt.
d.2.|0119-02
8|analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
147|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych telefonicznych oraz internetowych |pomiar
d.2./0118-01 - pierwsza linia
8
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR AT-15 |Wykonanie pomiardw torow transmisyjnych telefonicznych oraz internetowych |pomiar
d.2./0118-02 - kazda nastepna linia
8
13 pomiar 13.00
RAZEM 13.00
149|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.2.|/1207-12
8|analogia
352 m 352.00
RAZEM 352.00
150|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|1208-02
8|analogia
352 m 352.00
RAZEM 352.00
151|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
8|analogia
352*0.05*0.05 m3 0.88
RAZEM 0.88
2.9/45314320-0 |Instalacja do projektora
152|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.|1207-05
9
16 m 16.00
RAZEM 16.00
153|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
9
16 m 16.00
RAZEM 16.00
154|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
9lanalogia
16*0.05*0.05 m3 0.04
RAZEM 0.04
155|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.2./0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
9
16 m 16.00
RAZEM 16.00
156|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd HDMI
9lanalogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
157|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.2./0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36487 Uzytkownik: Arek B




Kosztorys inwestorski.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
158|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - puszka PK- |szt.
d.2.|0302-01 60
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.2.|/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gniazdo HDMI
9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.10/45312200-9 |Instalacja telewizji przemystowej CCTV
160|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna - |szt.
d.2./0501-01 montaz kamer koputkowych w rozdzielczos¢ full HD, odbiér w nocy z IR z
10 puszka systemowg
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
161|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna - szt.
d.2.|/0501-02 montaz kamer w obudowie typu bullet rozdzielczos$¢ full HD, odbiér w nocy z
10 IR z puszkg systemowg
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
162|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - zasilacz 12V/230 V szt.
d.2.|0504-06
10
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
163|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2./1207-05
10
642 m 642.00
RAZEM 642.00
164|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
10
642 m 642.00
RAZEM 642.00
165|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
10|analogia
642*0.05*0.05 m3 1.61
RAZEM 1.61
166 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.2.|/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton - rura karbowana fi 23mm
10
642 m 642.00
RAZEM 642.00
167|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd RG6 LSOH
10|analogia
180 m 180.00
RAZEM 180.00
168/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur-  |m
d.2.|/0203-01 przewdéd RG6 LSOH
10|analogia
822-180 m 642.00
RAZEM 642.00
169|kalk. wtasna |Demontaz istniejgcej instalacji kamer tj. rejestratoréw, odtgczenie przewodow |szt.
d.2. itp.
10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2.|0503-04 pisu obrazu - montaz rejetratora 32-kanatowych Full HD
10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
171|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2.|0503-04 pisu obrazu - dysk 4 TB
10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
172|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.|0506-01
10
15 linia 15.00
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RAZEM 15.00

173|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.2./0506-02

10
15 linia 15.00

RAZEM 15.00
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