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Uwaga:

Ponizszy opis techniczny powinien by¢ rozpatrywany tgcznie z projektem zagospodarowania
terenu, projektami branzowymi, czeScig rysunkowg oraz przedmiarem robot. Wszystkie ele-
menty w/w opracowan, wyszczegodlnione tylko w jednym z w/w, nalezy traktowac petnoprawnie
z tymi, ktére opisano w pozostatych czesciach opracowania.

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego, niezbedne do wykonania inwe-
stycji.

W przypadku wystepowania w dokumentacji nazw wtasnych producenta, nalezy traktowac je
Jako przyktadowe i mozna bez zgody Projektanta stosowac¢ materiaty rownowazne o parame-
trach analogicznych.

NINIEJSZY TOM IA DOTYCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SKRZYDtA 2 W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

|. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa skrzydfa 2 budynku szkoty.

Budynek szkoty stanowi czesé Zespotu Szkot Nr 1 zlokalizowanego na dziatce nr ew.
16/5, w obrebie 0093 w jednostce ewidencyjnej Otwock. Niniejsze opracowanie dotyczy
projektu budowlanego instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej przebudowa.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.2.1. Uktad funkcjonalny:

Istniejgcy budynek szkoty sktada sie ze skrzydfa 1 (zbudowanego w latach 50-tych XX w)

i skrzydta 2 (zbudowanego w latach 90-tych XX w). Kazde ze skrzydet ma niezalezny ustrgj
konstrukcyjny i moze stanowi¢ odrebny budynek.

Planowana rozbudowa i przebudowa polegajg na:

a) rozbudowie skrzydta 2 0 nowg czesé 2-kondygnacyjng, niepodpiwniczona,

b) przebudowie istniejgcego skrzydta 2 polegajgcej na dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisdw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zakresie zmian wynikajgcych z
rozbudowy,

c) wydzieleniu catego skrzydia 2 tj. czesci istniejgcej i nowej od skrzydia 1, jako
odrebnego budynku.

Planowana rozbudowa i przebudowa dotyczg tylko i wylgcznie skrzydta 2 budynku szkoty.
Skrzydto to nie moze dziata¢ samodzielnie, bedzie nadal stanowi¢ funkcjonalnie catosc
z pozostatg czescig Zespotu Szkét. Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2, uzupeni i poszerzy
program funkcjonalny szkoty o nastepujgce pomieszczenia:
- zaplecza sanitarne dla uczniéw
- zaplecza sanitarne dla osob niepetnosprawnych
- zaplecze szatniowe
- pokoje biurowe
- aula (sala wielofunkcyjna)
W istniejgcym budynku szkolty w/w zaplecza szatniowe i sanitarne dla ucznidw sg
niewystarczajgce, brak pomieszczen sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych, brak Sali
wielofunkcyjnej, w ktérej mogg sie odbywac spotkania, wykiady, prelekcije, lekcje tematyczne,
i ktéra moze by¢ wykorzystywania na zajecia WF. Te pomieszczenia zostang zapewnione
w skrzydle 2 w ramach przebudowy i rozbudowy.
W wyniku rozbudowy zostanie zlikwidowany pokdj biurowy na 1 pietrze, pemnigcy funkcje
gabinetu wicedyrektora. Zostanie on wykonany rowniez na 1 pietrze w czesci
rozbudowywane,;.
W wyniku wydzielenia klatki schodowej zostang wydzielone z hallu na 1 i na 2-gim pietrze
nowe pokoje biurowe.
Pozostaty ukfad funkcjonalny skrzydta 2 budynku szkoty pozostanie bez zmian.
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Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby bez koniecznosci
wzmacniania fundamentow i konstrukcji budynku mozliwa byta na niej nadbudowa o
dodatkowe 2 pietro.

Zaproponowany uktad funkcjonalny zostat opracowany w oparciu o wytyczne przedstawicieli
szkoty, w tym nauczycieli, projektantéw branzowych oraz uzgodniony z rzeczoznawcami d.s.
Sanepid i BHP i p.poz.

1.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe i rozbudowe skrzydia 2
budynku szkoty, ktére zostaje wydzielone jako odrebny budynek. Ponize dane odnoszg sie do
skrzydta 2 z uwzglednieniem projektowanej rozbudowy i przebudowy.

Dane pozostatych budynkéw znajdujgcych sie na dziatce inwestycji pozostajg bez zmian.

Budynek szkoty (tj. skrzydto 1 i skrzydto 2) czesé istniejgca posiada nastepujace parametry,
zapisane w kartotece budynkoéw:

- hazwa.: Budynki oswiaty nauki i kultury oraz sportowe
- nr: 6/5;1
- Pz 1°130,0m?

- Liczba kond. nadziemnych: 3 (4 w skrzydle 1, 3 w skrzydle 2)
- Liczba kond. podziemnych: 0 (1 w skrzydle 1, 0 w skrzydle 2)
- Rok zakonczenia budowy: 1958r (dot. skrzydta 1, przebudowa skrzydta 1 i
rozbudowa o skrzydto 2 nastgpity ok. 1993r)
W ramach niniejszego opracowania budynek szkoty zostanie podzielony na dwa budynki tj.
skrzydto 1 i skrzydto 2.
Charakterystyczne parametry techniczne:
Budynek szkoty skrzydio 1:
Pz = 1130,0m2 (powierzchnia zabudowy istniejgca zaewidencjonowana) - 409,5m?
(zmierzona powierzchnia zabudowy istniejgcego skrzydta 2) = 720,5m?
Liczba kond. nadziemnych: 4
Liczba kond. podziemnych: 1
Pozostate powierzchnie skrzydta 1 nie dotyczg niniejszego opracowania.
Charakterystyczne parametry techniczne:
Budynek szkoty skrzydto 2:
Pz =587,4 m?
Liczba kond. nadziemnych: 3
Liczba kond. podziemnych: 0

II. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany budynek jest objety siecig miejskiej kanalizacji sanitarnej. Scieki
Zz dobudowanego obiektu zostang odprowadzone poprzez jeden przykanalik kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej na dziatce studzienki rewizyjnej DN1200 mm, a nastepnie poprzez
instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Stowackiego. W zwigzku z kolizjg planowanej rozbudowy Szkoty z istniejgcg kanalizacjg
sanitarng konieczna bedzie przektadka instalacji kanalizacji sanitarnej w terenie. Projektuje sie
nowe lokalizacje studzienek i tras kanalizacji i przesuniecie ich poza obrys nowego budynku
Przebieg wigczenia do kanalizacji sanitarnej oraz przektadki kolidujgcych trasa zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
Scieki odprowadzone do kanalizacji powinny odpowiadaé warunkom okre$lonym w ustawie
z dnia 7 czerwca 2001 r. ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekow”
Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. Zabrania sie wprowadzania $ciekdw opadowych i waod
drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.
Nie przewiduje sie odprowadzenia Sciekdw z ciggéw jezdnych do separatora substancji
ropopochodnych, gdyz powierzchnia ich nie przekracza 0,1 ha.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
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nalezy spetnia¢ przy odprowadzeniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego (DzU 2006.137.984).

§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzgce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, skfadowych, baz
transportowych, portdéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych ,wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej
0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,
(...)

— wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogoélnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

1.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

lloé¢ Sciekdw dla celéw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o projektowane ilosci
przyborow sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707

1.1.1. BILANS SCIEKOW
ROZBUDOWA SZKOLY O NOWE SKRZYDLO SZKOLNE

Punkt czerpalny- urzadzenie | Przeptyw jednostkowy Aws | llos¢ przyboréw| Suma
[-] [dm®/s] [szt.] [dm®/s]
umywalka 0,5 7 3,5
wpust podiogowy DN=0,05m 2 2 4,0
pisuar 0,5 1 0,5
miska ustepowa 2,5 4 10,0
SUMA 18,0

Obliczeniowy sekundowy przeptyw sciekdéw sanitarnych wg PN —92 /B-01707:
Qs=K - ZAWs%5=0,5-18,0%=2,12 dm?¥s

1.1.2. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera scieki sanitarne z przyborow i
wpustéw podiogowych w budynku. Scieki zbierane sg z poziomu pigtra oraz parteru i
nastepnie prowadzone sg do wyj$¢ kanalizacji sanitarnej z budynku pod ptytg fundamentows.
Projektuje sie jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku. Projektowang instalacje
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur HDPE, tgczonych za pomocg
mufy o parametrach: temperatura pracy w przeptywie cigglym 90° C, w przeptywie chwilowym
100 C, odporno$¢ chemiczna na $cieki agresywne pH 2-12. Instalacja kanalizacji sanitarnej
bedzie wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1329-1 oraz PN-EN 1451-1.
Instalacje zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-12307 oraz PN-EN
12056-2. Kazdy pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg
kanalizacyjna dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji instalacji. Pod kazdym pionem
stosowac rewizje systemowe. Na odcinkach poziomych instalacji stosowac rewizje i mozliwosc¢
inspekcji instalacji w odstepach minimum 15m. Montaz instalacji przeprowadzi¢ $cisle wedtug
zalecenh producenta i dostawcy systemu.

Montaz punktow statych oraz obejm montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu. W celu uniknigcia hatasu wywotanego przez przeptyw i
uderzenie nalezy zejscia piondw wykonaé przy pomocy dwdch kolano o kacie 45°.
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Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach, obudowach. Piony kanalizacyjne
nalezy obudowac ptytami kartonowo — gipsowymi po otuleniu wetng mineralng o grubosci 20
mm i gestosci 80-100 kg/m3. Przewody kanalizacyjne biegngce nad posadzkg, ze wzgledow
estetycznych umiesci¢ w zakrytych bruzdach sciennych.

Piony kanalizacyjne, ktére wyprowadzono ponad dach, o $rednicy DN110 nalezy
zakonczyé wywiewkami dachowymi 160/110 odpornymi na promieniowanie UV. Wywiewki
dachowe nalezy montowa¢ 6 m od czerpni powietrza oraz 3 m od krawedzi $ciany na ktorej
znajdujg sie okna otwierane.

Wpusty wykona¢ z PP. Dla wpustéw projektuje sie kratki ze stali nierdzewnej oraz
syfony z blokadg antyzapachowg, piang i robactwem.

1.2. OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII

1.2.1 WELACZENIE DO SIECI, UZBROJENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Na trasie instalacji zewnetrznej kanalizacji przewidziano studzienki przelotowe.
Zaprojektowano typowe studnie zelbetowe rewizyjne przelotowe, prefabrykowane o srednicy
1,2m skonstruowane wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 13369, sktadajgce sie z:

- dolnej czesci wykonanej jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytgczeniowe rur,
- kregow ze zintegrowang uszczelkg

- ptyty pokrywowej z otworem na wtaz

- wilazu zeliwnego typu lekkiego o nosnosci 1,5T (klasy A) wg PN-EN 124:2000

- stopni ztazowych wg PN-EN 124:2000

Studnie wykona¢ z betonu kl. C35/45, wodoszczelnego w-8, mrozoodpornego F-150,
matonasigkliwego nw< 4%, zabezpieczy¢ izolacjg zewnetrzng. Studnie ustawi¢ na podtozu z
piasku o grubosci 15cm zageszczonym do wspétczynnika 95% ZPPr. i podbudowie betonowej.
W celu zamontowania wlotéw i wylotow kanatu, nalezy w dolnej cze$ci studzienek rewizyjnych
zabetonowaé¢ odpowiednie ksztattki z PCV przeznaczone do tego celu i produkowane przez
producenta rur. Nie nalezy zabetonowywaé bezposrednio w $cianach studzienek bosych
koncow rur kanalizacyjnych z PCV.

1.2.2. ROBOTY ZIEMNE

— Wykopy nalezy wykonywac recznie i czesciowo mechanicznie jako waskoprzestrzenne,
szalowane poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (80% mechanicznie, w 20% recznie).
— Odktad ziemi z wywozem nadmiaru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do

1 km. Gospodarke ziemig nalezy prowadzi¢ pod kgtem przysziego zasypywania wykopoéw po
zakonczeniu budowy przewodow.

— Rury nalezy uktadaé w piasku - 20 cm podsypka. Zasyp powinien by¢ dokfadnie zagesz-
czony.

— Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy dokfadnie oczysci¢ dno wykopu

z kamieni, korzeni i innych czesci statych, kitére mogtyby uszkodzié rure.

— Zasypywanie rur nalezy wykonywac warstwowo: do wys. 30 cm ponad lico rury zageszcza-
jac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych, pozostatg cze$¢ wykopu (ponad
100 cm nad licem rury) mozna zagesci¢ przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen mechanicz-
nych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg
PN-EN-1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Odbiér robét
instalacyjnych nalezy prowadzi zgodnie z norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.2.3. WARUNKI JAKIM POWINNY ODPOWIADAC SCIEKI

Scieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej powinny spetniaé wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z Dz. U. Nr 50 poz. 501 z dn. 19.05. 1999r. W sprawie
warunkow wprowadzania Sciekdbw do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne.
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1.2.4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Catosc¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Na czas robot wykopy nalezy zabezpieczyé
barierkami, a od zmierzchu do switu nalezy wykop oswietli¢ Swiattami koloru zéttego.

1.2.5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE i ZIELEN

Jak wynika z zapisobw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren roboét nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w obszarach
ograniczonych zapisami dotyczacymi obszaréw NATURA 2000, jak réwniez innymi
ograniczeniami .

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i

bedg wystepowaé w krotkim czasie ( okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkow w srodowisku. Po zakohczeniu budowy nie bedg wystepowaé
negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
Projektowane roboty bedg miaty minimalny wplyw na $rodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas.
Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy. Podczas
realizacji przedsiewziecia wystgpi krotkotrwata emisja hatasu i spalin z silnikéw pracujgcego
sprzetu zwigzana z pracami. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter krétkotrwaty i ustgpig po
zakonczeniu prac realizacyjnych. W celu minimalizacji oddziatywania na srodowisko prace
realizacyjne prowadzone bedg przy uzyciu maszyn i sprzetu w dobrym stanie technicznym.
Odpady wytworzone w czasie realizacji przedsiewziecia bedg przekazywane do utylizacji i
zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powstajgce w czasie
realizacji przedsiewziecia scieki bedg gromadzone w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku
przenosnego sanitariatu i bedg przekazywane uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca
zapewni odpowiednig sprawno$¢ maszyn i urzgdzeh. Rejon przewidziany dla remontéw
napraw sprzetu zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi
zanieczyszczenie gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie
zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a grunt ,skazony” odwozony w miejsce przewidziane
na odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
sie, aby przedsiewziecie to mogto mie¢ istotne negatywne oddziatywanie na obszar NATURA
2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim.

1.2.6. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestyciji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw lub ochrona débr kultury wspotczesnej.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.7. WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBY
Projektowane roboty nie bedg miaty ujemnego wptywu na powierzchnie wyzej wymienione.

1.2.8. WPLYW W ZAKRESIE WOD POWIERZCHNIOWYCH
Ze wzgledu na charakter inwestycji, nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wody
powierzchniowej.

1.2.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny
przylegte.
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2. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002
PN-B-10736:1999
PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 10729:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN 545:2005
PN-EN 1563:2000
PN-79/H-74244
PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1074 -1:2002

PN-EN 1074 -2:2002
PN-EN 1074 -3:2002

PN-EN 1074 -4:2002

PN-EN 1074 -5:2002

PN-EN 1717:2003

PN-ISO 7858-1:1997

PN-ISO 4064:1997

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3:Ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Stale odporne na korozje. Gatunki.

Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos$¢
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

GRUDZIEN 2018r.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe
Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j.
2. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Sani-

tarne i Przemystowe.
3. Prace wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem MB i PMB

z dnia 28.03.1972r. w sprawie BHP (Dz. u. Nr 13/72).

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. GRUDZIEN 2018.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z §2.2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia okresla sie:

1. Zakres robét.

Zakres robdot obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed
przystgpieniem do robét podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem

i przygotowaniem placu budowy.

Do robdét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

- przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujgcego place sktadowo—montazowe oraz
dla ustawienia konteneréw jako pomieszczeh podrecznych dla wykonawcéw robdt,
zlokalizowanych bezposrednio przy budowanej kanalizacji deszczowej;

- przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie
prowadzonych robat;

- przygotowanie czasowych dojazdéw i stanowisk pracy sprzetu;

- przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz srodkéw transportu na
czas przewiezienia materiatow konstrukcji stalowej, urzgdzen i instalacji.

Do robét podstawowych zaliczy€ nalezy:

- wykonanie robét ziemnych koniecznych do wykonania kolektora kanalizacij;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.
Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez teren, w ktérym znajdg sie:

- kable energetyczne niskiego i sredniego napiecia;

- miejska siec teletechniczna;

- sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej;.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przebiegajgce przez dziatki uzbrojenie podziemne w postaci:

- Sie¢ wodociggowa;

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Kable energetyczne niskiego i sredniego napiecia wraz z siecig teletechniczna.

4. Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robét.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu; - zasypanie pracownika w wykopie
wasko przestrzennym;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd;

- porazenie prgdem przy wykonywaniu robét w sgsiedztwie kabla energetycznego.

5. Wykazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byC przeszkolony w zakresie
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skornczy¢ szkolenie i posiadaé
uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. GRUDZIEN 2018.
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- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego.

6. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- recznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokfadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego;

- wykonac¢ petne umocnienie scian;

- zapewni¢ stosowanie odziezy ochronnej;

- ogrodzeni i oznakowanie placu budowy;

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

Autor opracowania:
Beata Wrzosek-Zielinska

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek S.C. GRUDZIEN 2018.
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